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Dotyczy: warunkéw technicznych budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami.

Wodociagi Ziemi Cieszynskiej informujg, ze istnieje mozliwos¢ doprowadzenia wody do dziatek numer: 639/7,

616/1, 339/3, 342, 343/1, 343/2, 343/3, 451/10, 451/6, 451/4, 451/3, 455/2, 449/1 zlokalizowanych w Pogérzu przy
ul. Kepki i ul. Zamek na nastepujgcych warunkach:

1.

Doprowadzenie wody na cele socjalno-bytowe w ilosci 4,0 m*/dobe jest mozliwe poprzez wykonanie sieci wodociagowej
wraz z przytaczami z istniejgcego wodociggu z rur PVC o srednicy 90 mm, zlokalizowanego jak na zataczonym planie
sytuacyjnym.

Istniejgce cisnienie statyczne w wodociggu na rzednej ok. 300,00 m n.p.m. wynosi ok. 0,35 — 0,40 MPa.
Wodociagi Ziemi Cieszyniskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu zastrzegajg sobie mozliwos¢ zmiany parametréw dostarczanej wody pod
wzgledem ciénienia i wydajnosci, ktére moga wystapic¢ ze wzgladu na lokalne awarie oraz zréinicowane rozbiory godzinowe.
Inne warunki: Jako przyszty uzytkownik i eksploatator sieci wodociaggowej prosimy o przedstawienie do uzgodnienia
koncepcji przebiegu trasy projektowanej sieci wodociggowej wraz z doborem érednic projektowanych rurociaggéw na
minimum 14 dni przed zlozeniem trasy na Narade Koordynacyjng oraz o przediozenie do uzgodnienia w WZC Sp.
z 0.0. Projektu Budowlanego (sktadajgcego sie z czesci: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno -
budowlany i projekt techniczny) na minimum 30dni przed ztozeniem ww. projektu w Starostwie Powiatowym
w Cieszynie.

Nalezy zaprojektowac¢ i wykonac sie¢ wodociaggowa o srednicy DZ 90/63 mm PE oraz przytaczy wodociggowych o érednicy
DZ 40 mm PE. Wezly wodomierzowe nalezy umiesci¢ w szczelnych tworzywowych studniach wodomierzowych $rednicy
min. DN 1000mm zabudowanych w granicach nieruchomosci odbiorcy ustug, zabezpieczonych przed zalaniem woda,
dziataniem mrozu oraz moiliwoscia uszkodzenia. Schemat studzienki wodomierzowej (z atestem) wraz z rozmieszczeniem
wezta wodomierzowego naleiy dotaczy¢ do wniosku W-09. Wtaz studzienki dostosowaé do obcigzen terenowych.

Zaleca sie stosowac armature zasuwowq i hydrantowg firmy Hawle, AVK lub Jafar. Projektowang sie¢ w catosci nalezy
zaprojektowac i wykona¢ zrur polietylenowych, opancerzonych szereg SDR11 PN16. Pancerz irura przewodowa
wyprodukowana z surowca PE 100 RC. W wykopach otwartych nalezy zastosowac tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng
szerokosci 100mm z folii PE z wkiadka ze stali wysoko gatunkowej, dodatkowo na rurociggu nalezy utoizyé linke
stalowa ktérg nalezy wyciggnaé do skrzynek zasuwowych celem radio lokalizacji sieci wodociaggowej. Na odcinkach
wykonywanych metoda przewiertu dwie linki stalowe ktére nalezy wyciggnaé do skrzynek zasuwowych celem radio
lokalizacji sieci wodociggowej.

Projekt budowlany (sktadajqcy sie z czesci: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno — budowlany

i projekt techniczny) sieci wodociggowej nalezy wykonac i uzgodni¢ zgodnie z ,Wytycznymi do opracowywania
projektéw budowlano-wykonawczych sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej i wodociggowych” umieszczonymi na stronie
internetowej (www.wzc.com.pl) oraz przedtozy¢ do uzgodnienia w WZC Sp. z 0.0. na minimum 30dni przed zfozeniem

ww. projektu w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.
Sie¢ wodociggowa oraz wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej zostanie wykonane na koszt Inwestora, przez
uprawnionego instalatora na podstawie uzgodnionego z W.Z.C. w Ustroniu projektu technicznego.
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5. Do wykonania wodociggu naleiy stosowac¢ materiaty zgodnie z ,Wytycznymi technicznymi do projektowania sieci,
przytaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowe]j (www.wzc.com.pl).
6. Na 14 dni przed rozpoczeciem inwestycji nalezy dokonac pisemnego zgtoszenia do WZC Sp. z o0.0. w Ustroniu
rozpoczecia robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowe;.
7. Nadzér techniczny, oraz odbidr techniczny wykona w imieniu W.Z.C. Sp. z 0.0. w Ustroniu - Rejon Sieci
w Skoczowie (adres: 43-430 Skoczow, ul. Zawisle 66, tel.: 33 853 34 96)..
8. Do odbioru nalezy przedtozy¢:
- protokoét odbioru préby cisnieniowej,
- dokumentacje zdjeciowa weztdéw zasuw i hydrantéw
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicem polowym (pomiar wykona¢ przed zasypaniem przewodu)
-w wersji papierowej z klauzulag WODG w Cieszynie- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza w wersji elektronicznej —
pliki .shp, dxf, gml
- plik wspotrzednych pomiaru w formacie .txt, kolejnosé kolumn: Ip, opis, x, v, h.
- pisemne oswiadczenia wszystkich wtiascicieli dziatek/uzytkownikdw gruntu na ktdérych beda prowadzone prace
o uporzgdkowaniu terenu i odbiorze terenu po wykonaniu inwestycji
- stosowne certyfikaty deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne wynikajgce z art. 10ustawy prawo budowlane (PZH,
UDT, Aprobata Techniczna Cobriti Instal) dla zastosowanych materiatow
-ocene higieniczng wybudowanej sieci wodociggowej uzyskang od witasciwego Panstwowego Inspektor
Sanitarnego(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi DZ.U. nr 1989 z dnia 27.11.2015r).
- protokdt detekcji sieci wodociggowej
- sprawozdanie z badania wody
9. Dostawa i pobdr wody moze nastgpi¢ dopiero po:
- dokonaniu odbioru technicznego
- dokonaniu odbioru sieci wodociggowej przez Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie
- przekazaniu kompletu dokumentacji przez Gmine do naszej Spotki
- podpisaniu stosownej umowy pomiedzy Wodociggami Ziemi Cieszyriskiej a Gming regulujgca mozliwo$¢ korzystania
z przedmiotowej sieci wodociggowej.
10. Wydane warunki techniczne sg wazne 2 lata.

Otrzymuja: 1x adresat
1x DT a/a

Osoba do kontaktu: JANECKI Michat, Tel.: 33 854 35 70, wew.: 928, e-mail: wzc@wzc.com.pl



