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1. �RUBY M16 (8 SZTUK)
2. USZCZELKA DN 80mm (CENTUJ¥CA)
3. ZASUWA KO£NIERZOWA  DN 80mm KRÓTKA
4. KRÓCIEC KO£NIERZOWY Z ¯ELIWA SFEROIDALNEGO

DN 80mm L=1000mm
5. KOLANO STOPOWE KO£NIERZOWE ¯ELIWNE 90° DN 80mm

7. OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW
8. SKRZYNKA ULICZNA
9. P£YTA PODK£ADOWA DO SKRZYNEK ULICZNYCH
10. PIER�CIEÑ DOCISKAJ¥CY DO KSZTA£TKI KO£NIERZOWEJ
     DZ 90mm
11. KSZTA£TKA KO£NIERZOWA DO ZGRZEWANIA PE DZ 90mm
12. RURA PE100 RC/RC DZ90MM
13. P£YTA CHODNIKOWA 50x50x7cm
14. PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
15. FOLIA PCV GR. 2cm
16. OBSYPKA ¯WIROWA 2-16mm Z ZAGÊSZCZENIEM
17. ODWODNIENIE
18. OS£ONA ODWADNIACZA
19. TRÓJNIK ELEKTROOPOROWY PE DZ90MM

6. HYDRANT NADZIEMNY PN 16 DN 80mm Z ZABEZPIECZENIEM
    PRZED Z£AMANIEM I ODWODNIENIEM NP. JAFAR NR KAT. 8003
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Nazwisko: Podpis:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Inwestycja:

Projektował

Opracował

Tytuł:

Gmina Skoczów
ul. Rynek 1, 43-430 Skoczów

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz
z przyłączami w rejonie ulicy Zamek
i ulicy Sielskiej w sołectwie Pogórze

Skala:Stadium Data: Nr. rys.:
Schemat hydrantu nadziemnego
technologicznego DN80

Pogórze, ul. Kępki, ul. Zamek, ul. Sąsiedzka


