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rojektowanej sieci wodociggowej na dzialce nr 343/2 zlokalizowanej w m. Pogérze

przy ul. Zamek.

Dotyczy:

Odpowiadajgc na Panstwa wystgpienie przekazane drogq elektroniczng w dn. 23.01.2024r. w sprawie jw.
informujemy, ze w granicach terenu objetego przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym Operator
Gazociqgéw Przesytowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach eksploatuje gazociag wysokiego cisnienia
DN 500 MOP 6,3 MPa relacji Cieszyn - Skoczéw., W miejscu skrzyzowania gtebokosci utozenia gazociggu
od istniejgcego terenu do osi gazociggu i wynosi— 1,4 m.

Jednoczesnie informujemy, ze przedstawiony projekt przedmiotowej inwestycji opiniujemy pozytywnie
w odniesieniu sie do wyzej wspomnianej sieci gazowej wysokiego cisnienia.

Realizujgc zadanie nalezy zachowaé wymogi zawarte w Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 .
(Dziennik Ustaw z dnia 4 czerwca 2013r., poz. 640). zatqcznik nr 2, tabela nr 3.

Ponadto na etapie realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ miejsce kolizyjne (skrzyzowanie) z czynng siecig
gazowq zgodnie z przedstawionymi rozwigzaniami projektowymi, tj.:

- utozenie na kanalizacji jednoczesciowej rury ostonowej (stalowej z izolacjg zewnetrzng PE lub rure PE100 RC
SDR11) - dla kabla energetycznego - Arot SRS ¢ 110 np. DVK 110) o dtugosci min. po 3,0 m od zewnetrznej écianki
gazociggu (mierzgc prostopadle do osi gazociggu),

- w przypadku prowadzenia robot metodq wykopu otwartego nalezy uwzglednic¢ odlegtosci pionowe min. 0,20 m
(miedzy najblizszymi powierzchniami zewnetrznymi), natomiast dia metod bezwykopowych nalezy zachowadé
odlegto$¢ pionowq wiekszq niz 0,5 m - z tym zastrzezeniem, ze w przypadku wykonywania robét metoda przewiertu
sterowanego (HDD) odlegtos¢ ta powinna by¢é nie mniegjsza niz 1,5 m (uwzglednigjgc koniecznosé
przeprowadzenia analizy geologicznej),

- twate oznakowanie skrzyzowania poprzez utozenie nad wodociggiem foli lub foli perforowanej
0 odpowiednim kolorze (w przypadku prowadzenie robét metodg wykopu otwartego) oraz jak jest to moiliwe
stupkiem znacznikowym lub tabliczkg domiarowq,

- zachowac kgt skrzyzowania z gazociggiem nie mniejszy niz 60° .

Projektowany hydrant nalezy zlokalizowaé poza strefg kontrolowang gazociggu, akceptujemy jego lokalizacje
przedstawionqg na PZT - 4,7 m od gazociggu.

Dia metod bezwykopowych, w przypadku zabezpieczenia komér za pomocq Scianek szczelnych
z grodzic stalowych wymagamy, aby grodzice zabudowac za pomocg statycznego pogrgzania.
Dokument w postaci elekironicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocqg wainego kwalifikowanego certyfikatu
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Warunkiem powyiszego jest aby wciskanie i wycigganie grodzic nie spowodowato zmiany warunkdw
posadowienia istniejgcego gazociggu poprzez np. naruszenie lub zmiane struktury gruntu w rejonie gazociggu.
Jezeli nie bedzie mozliwosci wciskania grodzic metodqg statyczng, to naleizy uwzglednic wptyw ww. robot
budowlanych na istniejgcy gazociag (zgodnie z zapisami zatgcznika nr | normy EN 1594 - dopuszczalne poziomy
drgan wywotanych robotami budowlanym). Minimalna odlegto$¢ miedzy sciankg komdr przeciskowych,
a gazociqggiem powinna wynosi¢ 10,0 m.

W kazdym przypadku, w ktérym grodzice instalowane sq wibracyjnie zalecana jest ciqggta rejestracja drgan
na czynnym gazociggu [w przypadku gruntow skalistych oraz gruntdw zamarznietych rejestracja jest
obligatoryjna] - warto$c graniczna generowanych drgan na gazociggu nie moze przekroczy< wartosci 10 mm/s
dia 100 Hz.

Prace w miejscu skrzyzowania gazociagu w/c z rzeczonq inwestycjq nalezy prowadzi¢ pod ptatnym nadzorem
stuzb eksploatacyjnych Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach -
Terenowa Jednostka Eksploatacii Bielsko Biata tel. 32 4392900.

Informujemy, ze przy wykonywaniu robdt ziemnych oraz budowalnych w odlegtosci 6,0 m i mniejszej od osi
gazociggu prowadzonych przez wykonawcodw zewnetrznych, ktérzy nie wykonujq prac na rzecz GAZ-SYSTEM S.A.
wymaga sie obecnosci pracownika GAZ-SYSTEM S.A. petnigcego nadzér nad bezpieczenstwem sieci przesytowe.

W terminie 7 dni przed przystgpieniem do robdt w strefie kontrolowanej naszego gazociggu nalezy wystgpic
o otwarcie zlecenia na nadzér branzowy dia GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach podajgc znak naszego
pisma oraz nazwisko i imie kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich dane kontaktowe (telefon, adres
e-mail), a takze warunki ptatnosci. Przed rozpoczeciem robét dokonac odkrywki istniejgcego gazociqgu celem
okredlenia doktadnego jego posadowienia oraz bezwzglednie sprawdzic stan jego zabezpieczenia
antykorozyjnege w obecnoici stuzb eksploatacyjnych GAZ-SYSTEM S.A.

Wszelkie uszkodzenia naszej sieci wynikte na skutek prowadzonych robét usuniete bedqg na koszt wykonawcy tych
robét.

Wykopy w poblizu naszych urzgdzen prowadzi¢ recznie a zageszczanie gruntu w rejonie gazociggu prowadzic
bez zastosowania ciezkiego sprzetu wibracyjnego oraz poruszania ciezkim sprzetem budowlanym.
Nadmieniamy, ze dla prawidtowe] eksploatacji w/w gazociggu przesytowego nalezy zapewni¢ pas
eksploatacyjny o szerokosci 6,0 m (po 3,0 m na strong gazociggu). W rzeczonym pasie nie moze by¢ prowadzona
zadna dziatalno$¢ mogaca utrudniaé lub uniemozliwiac prawidtowqg eksploatacje tj. zabrania sie: urzgdzacé
sktadodw na materiaty budowlane, gromadzi¢ urobku z prac ziemnych itp.

Przy niwelacji terenu dotychczasowe rzedne posadowienia gazociggu pozostawic bez zmian. Z uwagi na to,
ze przedstawiciel Oddziatu nie jest osobg upowazniong do wpisu do dziennika budowy, jego opinie w sprawie
ewentualnych napraw lub zabezpieczen naleiy przedtozyC kierownikowi budowy przedmiotowego zadania.
Powyzsze fakty kierownik budowy powinien odnotowacd i potwierdzi¢ w dzienniku budowy.

GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w $wierklanach po wykonaniu inwestycji wnosi o bezzwloczne przestanie na adres
e-mail: kancelaria.swierklany@gaz-system.pl geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i plikoéw GIS (zgodnych
z przekazanymi do ODGIK) w celu prawidtowej weryfikaciji infrastruktury.

Uzgodnienie wazne jest na okres dwoch lat, liczac od daty wystawienia niniejszego pisma.

Wszelkie zmiany w zakresie uzgodnionej inwestycji nalezy ponownie przedstawi¢ celem zaopiniowania w naszym
Oddziale.

Zatgcznik - mapa zasadnicza, profil

Sprawe prowadzi:

Wiktor Nowrot

e-mail: wiktor.nowrot@gaz-system.pl
Tel. 32 4392675
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