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Skoczéw, dnia 28.05.2024r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z p6zZniejszymi
zmianami — Prawo budowlane Projekt Zagospodarowania Terenu dla zadania pn.: Rozbudowa
sieci wodociggowej wraz z przylgczami w rejonie ulicy Zamek w solectwie Pogdrze
zlokalizowanej w obrebie dziatek nr 1327/7, 450/2, 1327/9, 1273/1, 451/3, 455/2, 449/1, 451/4,
451/6, 451/10, 343/3, 343/2, 343/1, 339/3, 342, 339/2, 1311/11, 639/7, 616/1 obr. 0010 Pogdrze
zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Grzegorz Halama
upr. budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej
nr SLK/8662/PBS/19



I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami

e  Wypisy i wyrysy z Planu Miejscowego

e  Protokol z Narady Koordynacyjne;j

e  Opinia geotechniczna

e Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Katowicach udzielajagca pozwolenia wodnoprawnego

e  Wizja lokalna

e Uzgodnienia branzowe

e  Obowigzujgce przepisy i normy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z dnia 7 czerwca 2019,
poz.1065).

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami
do nieruchomosci zlokalizowanych w rejonie ulic: Kepki, Zamek i Sgsiedzka w solectwie Pogérze
dzialki nr 1327/7, 450/2, 1327/9, 1273/1, 451/3, 455/2, 449/1, 451/4, 451/6, 451/10, 343/3, 343/2,
343/1, 339/3, 342, 339/2, 1311/11, 639/7, 616/1 obr. 0010 Pogdrze, gmina Skoczéw - obszar
wiejski.
W ramach opracowania projektuje sie:

e sie¢ wodociggowa,

e przylacza wodociggowe.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKU LUB TERENU

Teren inwestycji charakteryzuje si¢ luzng zabudows mieszkaniowg jednorodzinng oraz terenami
niezagospodarowanymi o przeznaczeniu rolniczym. Przez obszar objety inwestycjg przeplywa
ciek Pogérzanka. Sie¢ komunikacyjng stanowig drogi gminne: ul. Kepki, ul. Zamek
i ul. Sgsiedzka.

Projektowany wodocigg krzyzuje si¢ z napowietrzng linig elektroenergetyczng, kablem
energetycznym eN, gazociggiem wysokopreznym DNS500, siecig gazowa w zakresie Srednic gs65,
gsA25, gsD25 oraz siecig drenarskg DN140.

Inwestycji objeta zostala ustaleniami Narady Koordynacyjnej, uzgodnieniem z Orange Polska
S.A. oraz, w obrgbie skrzyzowania z czynnym gazociggiem wysokiego ci$nienia DN500,
uzgodnieniem z Operatorem Gazociagéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

Na przekroczenie woéd powierzchniowych plyngcych cieku Pogérzanka zostalo udzielone
pozwolenie wodnoprawne przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Katowicach.

Na etapie prac projektowych wykonano wykopy kontrolne celem potwierdzenia lokalizacji sieci
drenarskiej ujetej w uzgodnieniu Miejsko-Gminnej Spotki Wodnej w Skoczowie.

W celu weryfikacji warunkéw gruntowo-wodnych wykonano dwa odwierty geotechniczne.
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Projektowana inwestycja obejmuje stworzenie mozliwosci zaopatrzenia w wode odbiorcow ustug:

1.1. w istniejgcych budynkach jednorodzinnych poprzez uklad wodomierzowy zabudowany
w studni wodomierzowej,

1.2. na dziatkach przeznaczonych w okresie perspektywicznym pod zabudowe mieszkaniowa,

w obrebie dzialek nr 1327/7, 450/2, 1327/9, 1273/1, 451/3, 455/2, 449/1, 451/4, 451/6, 451/10,

343/3, 343/2, 343/1, 339/3, 342, 339/2, 1311/11, 639/7, 616/1 obr. 0010 Pogdrze, gmina Skoczdéw

- obszar wiejski.

Dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej opracowano Mape do celow w projektowych
przyjetej do zasobow geodezyjnych ODGiK w Cieszynie pod numerem OPN P.2403.2024.1043

w dniu 29.02.2024.

Prace realizowane beda w technologiach waskoprzestrzennego wykopu otwartego oraz przewiertu
sterowanego ( tereny upraw rolniczych, droga gminna ul. Kepki oraz przekroczenie cieku
Pogorzanka).

Prace w obrebie cieku Pogérzanka prowadzone bedg pod dnem cieku bez naruszania koryta i nie
beda stanowi¢ zagrozenia dla wod powierzchniowych.

Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejace zadrzewienia i zakrzewienia.

Odziatywania $rodowiskowe inwestycji bedg miaty charakter czasowy. Maszyny i urzadzenia do
odspajania, przemieszczania i transportu gruntéw i mas ziemnych ( koparki, wiertnice do
przewiertu, samochody, wywrotki, oraz ubijaki i plyty wibracyjne ) uzywane bedg tylko
w trakcie budowy.

Projektowana rozbudowa sieci wodociggowe;j jest zgodna z:

4.1. zapisami z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego solectwa Pogdrze
zatwierdzonego Uchwalg Rady Miejskiej Skoczowa Nr XII/118/2007 z dnia 30 sierpnia
2007 r.

4.2. zapisami z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego dla obszaru lokalizacji
gazociggu wysokiego cis$nienia DN 500 zatwierdzonego Uchwalg Rady Miejskiej Skoczowa
Nr XXXVII1/486/2006 z dnia 23 lutego 2006r.

ad. 4.1. Wyszczegdlnienie, lokalizacja
—dziatka 1327/7, jednostka:

38R - tereny 1ak i pastwisk
—dziatka nr 450/2, jednostka:
38R - tereny 1gk i pastwisk
21 KDD - tereny drogi dojazdowe;j
18 R/ZL - tereny rolne z mozliwos$cig zalesienia

—dziatka nr 1327/9, jednostka:
18 R/ZL - tereny rolne z mozliwos$cig zalesienia
21 KDD - tereny drogi dojazdowe;j

—dziatka nr 1273/1, jednostka:
18 R/ZL - tereny rolne z mozliwos$cig zalesienia
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39R - tereny Igk i pastwisk
—dziatki nr 451/3, 455/2, 451/4, jednostka:

43 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j

39R - tereny 1gk i pastwisk
—dziatka nr 449/1, jednostka:

43 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j

39R - tereny 1gk i pastwisk

21 KDD - tereny drogi dojazdowej

18 R/ZL - tereny rolne z mozliwoscig zalesienia

6 KDL - teren komunikacji drogi gminne (lokalne)
—dziatki nr 451/6, 451/10, jednostka:

43 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j
—dziatka nr 343/3, jednostka:

43 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j

39R - tereny tak i pastwisk

6 KDL - teren komunikacji drogi gminne (lokalne)

—dziatki nr 339/3, 342, jednostka:
42 R - tereny fak i pastwisk

—dziatka nr 339/2, jednostka:
16 R/ZL - tereny rolne z mozliwos$cig zalesienia

—dziatka nr 1311/11, jednostka:

38R - tereny gk i pastwisk

21 KDD - tereny drogi dojazdowe;j

37R - tereny gk i pastwisk

18 R/ZL - tereny rolne z mozliwoscig zalesienia
16 R/ZL - tereny rolne z mozliwo$cig zalesienia

—dziatka nr 639/7, jednostka:

41 R - tereny tgk i pastwisk
15 KDD - tereny drogi dojazdowej
16 R/ZL - tereny rolne z mozliwoscig zalesienia

—dziatka nr 612/5, jednostka:

37R - tereny gk i pastwisk
18 R/ZL - tereny rolne z mozliwos$cig zalesienia
21 KDD - tereny drogi dojazdowe;j
—dziatka nr 616/1, jednostka:
41 R - tereny gk i pastwisk
15 KDD - tereny drogi dojazdowe;j

Rozdzial 2 (...) Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: od 1 MN do 64 MN, od
1 Rdo 53 R, 0od 1 R/ZL do 22 R/ZL, od 1 KDL do 13 KDL, od 1 KDD do 30 KDD ustala si¢

przeznaczenie terenu:
b) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej (...),
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Rozdzial 3 (...) W zakresie ogdlnym, dla catego obszaru opracéi‘x‘iani‘a' ustala sie zakaz lokalizacji
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, za wyjatkiem:
b) sieci i urzadzen zwigzanych z infrastrukturg techniczng, drég, okreslonych w przepisach

odrebnych (...)

Rozdzial 5 (...) Zaopatrzenie w wode z gminnej sieci wodociggowej po jej rozbudowie, na
warunkach okreslonych przez dysponenta sieci wodociggowej,
Dopuszczenie zaopatrzenia w wode z indywidualnych uje¢ pod warunkiem zachowania

wymaganej jakosci wody (...).

ad. 4.2. Wyszczegolnienie, lokalizacja
—dziatka 1273/1 (czgéciowo ), jednostka strukturalna:
16RZz,g - tereny tak i pastwisk przeznaczone pod zalesienie

—dziatka nr 339/2 (czg$ciowo ), jednostka strukturalna:
16RZz,g - tereny tak i pastwisk przeznaczone pod zalesienie

—dziatka nr 1311/11 (czgéciowo ), jednostka strukturalna:
16RZz,g - tereny tak i pastwisk przeznaczone pod zalesienie

—dziatka nr 343/2, jednostka strukturalna:

41R,g - tereny upraw polowych
37M,g - tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowe;j
L6(8),g - drogi lokalne

—dziatka nr 343/3 (czg$ciowo ), jednostka:
41R,g - tereny upraw polowych
37M,g - tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowe;j
L6(8),g - drogi lokalne

—dziatki nr 343/1 jednostka:

41R,g - tereny upraw polowych
37M,g - tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej
—dziatka nr 639/7 (czgsciowo ), jednostka:

42R,g - tereny upraw polowych

37M,g - tereny zabudowy mieszkaniowe;j i zagrodowe;j

—dziatka nr 612/5 (czgsciowo ), jednostka:
42R,g - tereny upraw polowych
D24(3),g - drogi dojazdowe

—dziatka nr 616/1 (czgsciowo ), jednostka:
42 R,g - tereny upraw polowych
D24(3),g - drogi dojazdowe

Warunki dodatkowe:
Rozdzial 10 (...) Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej. Zasady zaopatrzenia w
wode:

1) ustala si¢ zaopatrzenie z komunalnej sieci wodociggowe;.
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Projektowana inwestycja znajduje sie:
1. w granicach terenu i obszaru gorniczego ,,Pogdrz” (dotyczy dzialek nr: 1327/7, 450/2 oraz
czesciowo 1327/9).
Projekt sieci wodociggowej uzgodniony bez uwag zgodnie z trescig Opinii gorniczo-geologicznej
EXME Berger Group ZOK Spotka z .0.0. - uzgodnienie 3/2024 z dnia 08.02.2024r.

oraz
1. poza strefg ,,B5” czg$ciowej ochrony konserwatorskiej obejmujacej teren oznaczony

symbolami 6 DL, 6KDL w zakresie ochrony:
-historycznego przebiegu drog
-zabytkowego drzewostanu;
. poza otuling Parku Krajobrazowego Beskidu Slaskiego;
. poza Obszarem Specjalnej Ochrony Natura 2000;
poza terenami osuwiskowymi i predysponowanymi do powstania osuwisk;
poza terenem zalewowym;
poza terenami zlokalizowanymi w strefie ochrony sanitarnej cmentarzy.

N U A W

Ponadto inwestycja zostala objeta opiniami:

1. Starostwa Powiatowego w Cieszynie - Narada Koordynacyjna wraz z Protokotem
WGD.6630.81.2024 z dnia 13.03.2024.

2. Operatora Gazociggow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Swierklanach - w
obrebie skrzyzowania z czynnym gazociggiem wysokiego cisnienia DN500 MOP 6,3 MPa
relacji Cieszyn-Skoczow pozytywna opinig zawartg w uzgodnieniu OS-
DL.404.108.2024.3(WN) z dnia 05.02.2024r. wydanej w oparciu o przedtozony Projekt
zagospodarowania terenu oraz profil podtuzny.

3. Miejskiego Zarzgdu Drog w Skoczowie dziatajacej w imieniu Burmistrza Miasta Skoczowa
w pasie drogowym drogi gminnej — ul. Kepki w Pogoérzu ( dz. nr 450/2, 1327/9 ) zgodnie
z warunkami okreslonymi pi§mie MZD.5548.Uzg.08.49.2024 z dnia 22.01.2024r.

4. Miejsko-Gminnej Spotki Wodnej w Skoczowie w zakresie urzadzen melioracji MGSW nr
11/2024 z dnia 06.03.2024.

Tres¢ uzgodnien stanowi zatgcznik do Projektu Budowlano-Architektonicznego.

Zgodnie z wytycznymi warunkow technicznych budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami
znak 023/TS3.WTS/2023/TT-2 z dnia 11.12.2023r. wydanych przez Wodociagi Ziemi
Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu w przyjetych rozwigzaniach projektowych zalozono realizacje¢
sieci wodociggowej z rur PE100 RC/RC SDR11 PN16 o $rednicach Dz90x8,2mm i Dz63x5,8mm
oraz przylaczy wodociggowych z rur PE100 RC/RC SDR11 PN16 o $rednicy Dz 40x3,7mm
zakonczonych weztami wodomierzowymi zlokalizowanych w studniach wodomierzowych

tworzywowych DN1000.
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Wiaczenie do istniejgcego wodociggu z rur PCV Dz90 (woA90 —f;we;zeirz,w,ll")t’przgwidziano za
pomocg tréjnika réwnoprzelotowego elektrooporowego PE100 SDR11 d90 oraz facznikow
rurowo—kolnierzowych DN80 do rur PE, PCV.

Roboty uwzgledniaja przelgczenie istniejacego przytacza wodociggowego do budynku
mieszkalnego przy ul. Kepki 28 za pomoca redukcji elektrooporowej PE100 SDR11 d/d1 90/63 i
63/40 oraz tacznika rurowego kielichowego DN32.

W weztach W2.1 (Hnl) oraz W3 (Hn2) uwzglgedniono zabudowe hydrantow nadziemnych
technologicznych DN80 z samoczynnym odwodnieniem wraz z armaturg i ksztattkami zeliwnymi
DNB80. Wiaczenie do projektowanego wodociggu z rur PE100 RC/RC Dz90 za pomocg ksztattek
elektrooporowych PE100 SDR11 d90 oraz muf elektrooporowych PE100 SDR11 d90.

W miejscu skrzyzowania z istniejagcym kablem elektroenergetycznym eNA zabudowaé rurg
ostonowg dwudzielng @100mm koloru niebieskiego i dtugosci L=1,0m.

Jako technologie rozbudowy sieci wodociggowej z przylgczami przyjeto:
1. metode przewiertu sterowanego
- w obrebie pasa drogowego drogi gminnej ul. Kepki;
- w obrebie przekroczenia cieku Pogorzanka;
- w terenach zielonych i o przeznaczeniu rolniczym.
Dodatkowo w miejscu przekroczenia drogi i cieku przewiduje si¢ wykonanie przewiertu w rurze
ochronnej PE SDR17 Dz160x9,5mm.

2. metod¢ wykopu otwartego - z zastosowaniem podsypki piaskowej o grubosci 20 cm i obsypki
piaskowej o grubosci 30 cm.

Nadmiar ziemi z wykopow zostanie wywieziony na wysypisko lub zagospodarowany w miejscach
uzgodnionych z wiascicielami posesji.

Projektowane zaglebienie przewoddéw wodociggowych zostang ulozone na glebokosci
min. 1,40 m.p.p.t. z uwzglednieniem wysokosci strefy przemarzania.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie narusza prawa wiasnosci stron trzecich.

Trasa projektowanej sieci zostala przedstawiona na Projekcie Zagospodarowania Terenu, rys. nr 2.

5. ZESTAWIENIE DEUGOSCI
e sie¢ wodociggowa PE100 RC/RC PN16 Dz 90x8,2mm L= 462,0 mb.
PE100 RC/RC PN16 Dz 63x5,8mm L= 169,3 mb.

e przylagcze wodociggowe PE100 RC/RC PN16 Dz40x3,7mm. L= 8,8 mb.

6. INNE INFORMACJE I DANE
6.1 Dane informujace o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie zagospodarowaniu

terenu wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Inwestycja bedaca przedmiotem opracowana jest zgodna z zapisami:
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6.1.1. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego soi}"ect\;a;'ﬁ(“)}é'gl"%g::z(éﬁ)/viié:rdzonego
Uchwalg Rady Miejskiej Skoczowa Nr XI1/118/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r.

6.1.2. Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego dla obszaru lokalizacji gazociggu

wysokiego cisnienia DN 500 zatwierdzonego Uchwala Rady Miejskiej Skoczowa Nr

XXXVIII/486/2006 z dnia 23 lutego 2006r.

6.2. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidenciji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane realizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
Projektowana inwestycja znajduje si¢ poza ustalonymi w MPZP Solectwa Pogoérze strefami
ochrony konserwatorskiej: ,,A” i” OW” oraz strefg ,,B5” — czesciowej ochrony konserwatorskiej

obejmujacej teren oznaczony symbolami 5 KDL i 6 KDL.

Rozbudowa sieci wodociggowej zgodnie z trescig Mapy do celow projektowych opracowanej dla
potrzeb inwestycji w rejonie terenu oznaczonego 6KDL / ul. Zamek/ znajduje si¢ poza strefg
,»,B5” oraz nie bedzie oddziatywac na historyczny przebieg drog i zabytkowy drzewostan z uwagi

na realizacje robot w technologii przewiertu sterowanego.

6.3. Dane okre$lajace wpltyw eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze terenow gorniczych ,,TG Pogorze”.
Inwestycja objeta ustaleniami Opinii gérniczo-geologicznej nr 3/2024 z dnia 08.02.2024r.
—nie przewiduje sie wplywu eksploatacji gorniczg na powierzchnie terenu
—nie przewiduje si¢ zmian poziomu wdd gruntowych w zwigzku z eksploatacjg gazu.
—najblizsze obiekty budowlane (rurociggi, otwory wydobywcze) znajdujg si¢ w odleglosci
ponad 250 metréw od projektowanej inwestycji.

6.4. Informacie i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektow budowlanych

1ich otoczenia
Odziatywania srodowiskowe inwestycji b¢da mialy charakter czasowy. Maszyny i urzadzenia do
odspajania, przemieszczania i transportu gruntéw i mas ziemnych uzywane bedg tylko
w trakcie budowy.
Prace budowlano — montazowe beda mialy niewielki wplyw na stan zanieczyszczenia
powietrza. Jedynie na etapie budowy przewiduje si¢ wzrost oddzialywania akustycznego zwigzany
z prowadzeniem prac budowlanych oraz ze zwiekszonym transportem samochodéw ci¢zarowych
obstugujacych budowe (dostarczanie elementow do budowy).
Materiaty uzyte do rozbudowy wodociggéw beda posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty.
Do prowadzenia robot budowlanych uzyty zostanie sprzet i urzadzenia w dobrym stanie
technicznym, aby nie powodowa¢ wyciekoéw olejow i benzyn.
Czynna biologicznie warstwa gleby (humus), po zakonczeniu budowy bedzie ponownie
wykorzystana do spetniania swojej funkcji.
Sposéb odwodnienia wykopow dostosowany zostanie do istniejgcych warunkow gruntowo-
wodnych.
Reasumujgc nie wystgpuja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

w zwigzku z planowang inwestycja.
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7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowane obiekty stanowig element infrastruktury podziemnej i ich oddzialywanie ogranicza
sie tylko i wylacznie do obszaru dziatek, w ktorych zostang zlokalizowane.

Obszar oddzialywania inwestycji bedacej przedmiotem opracowania obejmuje pas szerokosci 1,0
m zlokalizowany wzdtuz sieci wodociggowej tj. 0,5m od osi sieci wodociggowej w obie strony.

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania

obiektu:

e  Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej wraz z przyltgczami, znak
023/TS3.WTS/2023/TT-2 z dnia 11.12.2023r, wydane przez Wodociagi Ziemi Cieszynskiej
Sp. z 0.0. w Ustroniu,

e Decyzja Burmistrza Miasta Skoczow, znak MZD.5548.Uzg.08.49.2024 z dnia 22.01.2024r.

e Wypis z Planu Miejscowego, znak WN.6727.1.379.2023 z dnia 11.12.2023 wydany przez
Urzad Miejski w Skoczowie,

e Uzgodnienie z Wydziatem Nieruchomosci i Planowania Przestrzennego, znak
WN.6853.1.2024 z dnia 23.01.2024r.

e  Protokét z Narady Koordynacyjnej znak WGD.6630.81.2024, z dnia 13.03.2024r.

e Uzgodnienie z Orange Polska S.A. Infrastruktura i Serwis Ustug Zarzgdzania Zasobami

Infrastruktury i Obstugi Klienta, nr uzgodnienia 45686/4031/22/OPL z dnia 14.11.2022

e Uzgodnienie z Miejsko-Gminng Spotkg Wodng w Skoczowie, znak: MGSW nr 11/2024 z
dnia 06.03.2024.

e Uzgodnienie z GAZ SYSTEM Sp. S.A. nr OS-DL.404.108.2024.3(WN) z dnia 05.02.2024r.

e  Opinia gérniczo-geologiczna, uzgodnienie nr 3/2024 z dnia 2024-02-08 wydana przez Exme
Berger Group: ZOK Sp. z 0.0. Jastrzebie Zdroj

e Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Katowicach CK.ZUZ.4210.98.2024.KK z dnia 21
maja 2024r. udzielajgca pozwolenia wodnoprawnego

e Opinia geotechniczna z kwietnia 2024r.

e  Wizje lokalne i uzgodnienia

e  Obowigzujace przepisy i normy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z dnia 7 czerwca 2019,
poz. 1065).

8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
Dane gruntowe przyjeto na podstawie badan geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych
przez firme¢ Geosond w kwietniu 2024r. pod budowe sieci wodociggowej z przylagczami

w Pogérzu przy ul. Zamek. -

(...) Informacje ogdlne
Opini¢ opracowano na podstawie 2 otworéw do glebokoscei 3,0 m p.p.t.
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Tektonicznie opisywany teren znajduje si¢ w obrebie jednostki:ﬁé?laskiej fliszu karpackiego. Wg
Szczegolowej Mapy Geologicznej Polski, Region Karpat i Przedgorza, Arkusz Skoczéw, w skali
1: 50 000 oraz wczesniejszego rozpoznania geologicznego, w podiozu wystepujg utwory z
pogranicza jury i kredy, tzw. tupki cieszynskie gérne, przewarstwione wapieniem. Strop utworow
skalistych zalega ponizej wykonanych wiercen, w zasiggu wiercen wystapily czwartorzedowe
utwory akumulacji rzecznej wyksztalcone w postaci zwiréw gliniastych i zwiréw z otoczakami.
Powierzchni¢ terenu pokrywa warstwa gleby o grubosci 0,3 m (otw. Nr 2) lub nasypu
niekontrolowanego o migzszosci 1,0 m.

Warunki wodne.
Woda gruntowa wystapita w obu otworach na glebokosci 1,1-2,3 m p.p.t., zwierciadto wody ma

charakter swobodny.
Wody powierzchniowe odprowadzane, sa zgodnie ze spadkiem terenu do w/w zbiornikow.

Warunki geotechniczne.
W podlozu dokumentowanego terenu wydzielono jedng grupe gruntow:
- czwartorzgdowe utwory akumulacji rzecznej wyksztalcone w postaci zwiréw gliniastych i

zwir6éw z otoczakami.

Warstwa la — zwiry gliniaste plastyczne o 11=0,25. Wystepujg w rejonie otworu nr 2, gdzie
zalegajg na glebokosci 0,3-1,0 m p.p.t.

Warstwa II — utwory akumulacji rzecznej w postaci zwirdow z otoczakami. Ich stan okreslono jako
Srednio zaggszczony o stopniu zageszczenia w wysokosci Ip=0,4. Wystepujg w strefie ponizej
gltebokosci 1,0 m p.p.t.

Whioski i zalecenia
Na badanym terenie projektowana jest rozbudowa sieci wodociggowej, ktdra utozona bedzie na

glebokoscei ok. 1,5 m p.p.t. Na tej glebokosci nie stwierdzono wody gruntowej. Podloze rodzime
badanego terenu posiada budowg geologiczng prosta, wg cytowanego na wstepie Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. - w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz.
463) . Poniewaz w rozpoznanych odcinkach projektowane sg przewierty sterowane, dlatego woda

nie ma tu wigkszego znaczenia.
Projektowang inwestycje liniowg nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej posadowienia
obiektow budowlanych. Pod wzgledem ztozono$ci warunkéw geotechnicznych podtoze gruntowe

zalicza si¢ do prostych warunkéw gruntowych.
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LEGENDA:
ELEMENTY PROJEKTOWANE
== SIEC WODOCIAGOWA
PRZYLACZE WODOCIAGOWE
HALIT Halama Grzegorz
43-246 Strumien, ul. Le$na 9
Inwestycja: ] )
Rozbudowa sieci wodociagowej wraz Nazwisko: Podpis:
z przytgczami w rejonie ulicy Zamek Projektowat: mgr inz. Grzegorz Halama =
i ulicy Sielskiej w sotectwie Pogérze nr upr. SLK/8662/PBS/19 =
Adres inwestycji: - inz. Agnieszka J ka
Pogorze, ul. Kepki, ul. Zamek, ul. Sasledzka [ P2 o0Wer [0k Adnleszia Jaszczwrowsta | ),/
Inwestor:
Gmina Skoczéw
Tytut: Stadium: Skala: Data: Nr. rys.:
Orientacja PZT - 05.2024 |1




