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Skoczow, dnia 28.05.2024r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi
zmianami — Prawo budowlane Projekt Archtektoniczno-Budowlany dla zadania pn.: Rozbudowa
sieci wodociggowej wraz 7 przylgczami w rejonie ulicy Zamek w solectwie Pogdrze zlokalizowanej
w obrebie dziatek nr 1327/7, 450/2, 1327/9, 1273/1, 451/3, 455/2, 449/1, 451/4, 451/6, 451/10,
343/3, 343/2, 343/1, 339/3, 342, 339/2, 1311/11, 639/7, 616/1 obr. 0010 Pogdrze zostat opracowany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Grzegorz Halama

upr. budowlane do projektowania

w specjalnos$ci instalacyjnej

nr SLK/8662/PBS/19 - ..

mgr inz. Grzegorz Halama
Uprawnienia budowlane bez ogranicze:"
do projektowania i kierowania budowg, i robotdmi
budowlanymi w specjainosci instalacyjnej w zakresig
sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wenlylacyjngcﬁ,
gazovsych i wod-kan. i

Nr ewid. SLIK/8662/PBS/19; 393/02 Katowice
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I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Warunki techniczne budowy sieci wodociagowej wraz z przytaczami

e  Wypis i wyrysy z Planu Miejscowego

e  Protokol z Narady Koordynacyjnej

e Opinia geotechniczna

e Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Katowicach

e  Wizja lokalna

e Uzgodnienia branzowe

e  Obowigzujace przepisy 1 normy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z dnia 7 czerwca 2019,
poz.1065).

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci wodociagowej wraz z przytgczami
do nieruchomosci zlokalizowanych w rejonie ulic: Kepki, Zamek i Sasiedzka w sotectwie Pogorze
dzialki nr 1327/7, 450/2, 1327/9, 1273/1, 451/3, 455/2, 449/1, 451/4, 451/6, 451/10, 343/3, 343/2,
343/1, 339/3, 342, 339/2, 1311/11, 639/7, 616/1 obr. 0010 Pogoérze, gmina Skoczéw - obszar
wiejski.
W ramach opracowania projektuje si¢:

e sie¢ wodociggowa,

e przylacza wodociggowe.
Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA
Projektowana inwestycja obejmuje stworzenie mozliwosci zaopatrzenia w wodg odbiorcow ustug:
1.1. w istniejacych budynkach jednorodzinnych poprzez uklad wodomierzowy zabudowany w

studni wodomierzowe;j
1.2. na dziatkach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa /w okresie perspektywicznym/

rejon ulicy Zamek w solectwie Pogorze
w obrebie dziatek nr 1327/7, 450/2, 1327/9, 1273/1, 451/3, 455/2, 449/1, 451/4, 451/6, 451/10,
343/3, 343/2, 343/1, 339/3, 342, 339/2, 1311/11, 639/7, 616/1 obr. 0010 Pogoérze, gmina Skoczow

- obszar wiejski.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

BUDOWLANEGO
Projektowane obiekty stanowig infrastrukturg podziemna uzbrojenia terenu.
Rozwiazania projektowe sieci wodociagowej wraz z przylagczami sg zgodne z warunkami

technicznymi, uzgodnieniami i opiniami.
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Trase sieci wodociggowej wraz z przylaczami przedstawiono w Projekcie zagospodarowania

terenu.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zakres projektowane;j sieci wodociggowej z przylaczami obejmuje realizacjg:
e sie¢ wodociggowa PE100 RC/RC PN16 Dz 90x8,2mm L= 462,0 mb.

w tym:
- wykopem otwartym L =132,8 mb.
- przewiertem sterowanym L =329,2 mb.
e sie¢ wodociggowa PE100 RC/RC PN16 Dz 63x5,8mm L=169,3 mb.
w tym:
- wykopem otwartym L= 73,5 mb.
- przewiertem sterowanym L= 958mb.

e przylacza wodociggowe PE100 RC/RC PN16 Dz 40x3,7mm L= 8,8 mb.

e studnie wodomierzowe tworzywowe DN1000 3 kpl.

e hydranty nadziemne technologiczne Hn DN80 2 kpl.
wraz z ksztaltkami zeliwnymi DN80

oraz armatur¢ wodociggowa wg specyfikacji:

— tréjniki réwnoprzelotowe elektrooporowe PE d90, d63;

— laczniki rurowo — kolierzowe DN8O do rur PE, PCV-U;

— Igczniki rurowo - kielichowe DN32 do rur PE, PCV-U;

— zasuwy zeliwne kotierzowe DN 80 (z80);

— zasuwy do przylaczy domowych z koficowkami do zgrzewania z zywicy POM DN 27
( oznaczenie Z2”) oraz DN 5/4" ( oznaczenie Z5/4”);

— tuleje komierzowe PE d90 do zgrzewania elektrooporowego z kotnierzami luznymi stalowymi
DN8O0;

— kolana elektrooporowe PE100 SDR11 d90, d63 oraz d40 90°, 45°;

— kolana doczotowe bose PE100 d90 oraz d63 60°, 22°, 11°;

— mufy elektrooporowe PE100 SDR11 d90, d63 oraz d40;

— redukcje elektrooporowe PE100 SDR11 d/d1 90/63 oraz d63/40;

— rura ostonowa dwudzielna DN100mm koloru niebieskiego;

— rury ochronne PE Dz 160x9,5mm z plozami z tworzyw sztucznych i manszetami;

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

Dane gruntowe przyjeto na podstawie badan geotechnicznych podfoza gruntowego wykonanych

przez firm¢ Geosond w kwietniu 2024r.

(...) Informacje ogdlne
Opinie opracowano na podstawie 2 otworéw do gtebokosci 3,0 m p.p.t.




Budowa geologiczna.
Tektonicznie opisywany teren znajduje si¢ w obrebie jednostki $laskiej fliszu karpackiego.
Wg Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski, Region Karpat i Przedgérza, Arkusz Skoczow, w
skali 1: 50 000 oraz wczesniejszego rozpoznania geologicznego, w podlozu wystepuja utwory
z pogranicza jury i kredy, tzw. lupki cieszynskie gorne, przewarstwione wapieniem. Strop
utworéw skalistych zalega ponizej wykonanych wiercefi, w zasiggu wiercen wystapity

czwartorzedowe
utwory akumulacji rzecznej wyksztalcone w postaci zwiréw gliniastych i zwiréw z otoczakami.
Powierzchnie terenu pokrywa warstwa gleby o grubosci 0,3 m (otw. Nr 2) lub nasypu

niekontrolowanego o migzszosci 1,0 m.

Warunki wodne.
Woda gruntowa wystgpita w obu otworach na glgbokosci 1,1-2,3 m p.p.t., zwierciadto wody ma

charakter swobodny.
Wody powierzchniowe odprowadzane, sg zgodnie ze spadkiem terenu do w/w zbiornik6ow.

Warunki geotechniczne.
W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono jedng grupg gruntow:
- czwartorzedowe utwory akumulacji rzecznej wyksztalcone w postaci zwiréw gliniastych

1 zwirdw z otoczakami.

Warstwa Ia — zwiry gliniaste plastyczne o 11=0,25. Wystepuja w rejonie otworu nr 2, gdzie
zalegajg na glebokosci 0,3-1,0 m p.p.t.

Warstwa II — utwory akumulacji rzecznej w postaci zwir6w z otoczakami. Ich stan okreslono jako
$rednio zageszczony o stopniu zageszczenia w wysokosci In=0,4. Wystepuja w strefie ponizej
gtebokosci 1,0 m p.p.t.

Whioski i zalecenia

Na badanym terenie projektowana jest rozbudowa sieci wodociggowej, ktéra utozona bgdzie na
glebokosci ok. 1,5 m p.p.t. Na tej glebokosci nie stwierdzono wody gruntowej. Podtoze rodzime
badanego terenu posiada budowe geologiczna prosta, wg cytowanego na wstepie Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. - w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz.
463) . Poniewaz w rozpoznanych odcinkach projektowane sa przewierty sterowane, dlatego woda
nie ma tu wigkszego znaczenia.

Projektowang inwestycje liniowg nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej posadowienia
obiektow budowlanych. Pod wzgledem ztozono$ci warunkoéw geotechnicznych podloze gruntowe

zalicza sie do prostych warunkéw gruntowych.
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PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie i jako$é wody oraz ilo$¢ i jako$¢ i sposdb odprowadzania wody oraz

wdd opadowych
Realizowana inwestycja pozwoli doprowadzenie wody do budynkéw z zbiorczej sieci

wodociggowej, a tym samym nie wplynie na zmiang poziomu woéd podziemnych oraz
pogorszenia jakosci wody w ujeciach wlasnych

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzenienia si¢

Emisja zanieczyszczen zwigzanych z przemieszczaniem mas ziemnych ma charakter
krétkotrwaly i po zakonczeniu rozbudowy ustapi catkowicie.

Prace budowlano — montazowe bedg mialy niewielki wplyw na stan zanieczyszczenia
powietrza ( trakcie prowadzenia prac budowlanych wystapi emisja zanieczyszczen pylowych
spowodowana gtéwnie ruchem pojazdéw obstugujacych budowe ).

Do prowadzenia rob6t budowlanych uzyty zostanie sprzet i urzadzenia w dobrym stanie
technicznym, aby nie powodowa¢ wyciekdéw olejow i1 benzyn.

Inwestycja pracuje w uktadzie zamknietym i nie bedzie emitowala zanieczyszczen gazowych

w tym zapachow, pytow i ptyndw.

Rodzaj i iloé¢ wytwarzanych odpadéw

Wykopy wykonywane jako waskoprzestrzenne, przy ograniczonym czasie trwania
i oddzialywania robot. Pozostale odpady nie nadajace si¢ do powtdérnego uzycia zostang
skierowane na sktadowisko odpadow.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaki6ceni, z podaniem odpowiednich
parametrdw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Ucigzliwosci zwigzane z uzywaniem urzadzen spalinowych zwigzanych z pracami ziemno —
montazowymi bedg miaty charakter krétkotrwaly i ograniczone zostang do robot na danym

terenie.

Jedynie na etapie budowy przewiduje si¢ wzrost oddzialywania akustycznego zwigzany
z prowadzeniem prac budowlanych oraz ze zwigkszonym transportem samochodow
ciezarowych obstugujacych budowe (dostarczanie elementéw do budowy).

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie bedzie miata wplywu na istniejacy drzewostan oraz stan powierzchni ziemi
(wierzchnia warstwa urodzajnej ziemi zostanie zebrana, a po zakonczeniu prac ulozona
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powtdrnie na trasie wodociggu), nie wptynie i nie zmieni przebiegu wod powierzchniowych
ani podziemnych.
Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ poza obszarem Natura 2000.

Na przedmiotowg inwestycje Dyrektor Zarzadu Zlewni w Katowicach udzielil Inwestorowi
pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce cieku
Pogérzanka podziemnej sieci wodociggowej Dz63mm w rurze ostonowej PE RC
Dz160x9,lmm na dzialce o numerze ew. 1311.11 obreb Pogoérze, gmina Skoczéw, powiat
cieszynski ( Decyzja CK.ZUZ.4210.98.2024.KK z dnia 21 maja 2024r. ).

(...) Obowigzki uzyskujgcego niniejsze pozwolenie dla ochrony zasobéw srodowiska,

interesow ludzkich i gospodarki.

1. Poinformowanie nadzoru wodnego w Bielsku-Bialej o terminie rozpoczgcia
i zakonczenia robdt co najmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem. Roboty nalezy
prowadzi¢ z nalezytg starannoscig pod nadzorem osoby uprawnionej, a po ich
zakonczeniu teren przywrécié¢ do nalezytego stanu

2. Utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym i pelnej sprawnosci technologicznej
urzadzen i instalacji koniecznych do realizacji niniejszego pozwolenia.

3. Pokrycie ewentualnych szkod wyrzadzonych ns niekorzys$é osob trzecich w przypadku
awarii lub remontéw urzadzen.

Oznaczenie miejsca przekroczenia stupkami betonowymi po obu stronach cieku.

5. O wykonaniu urzadzen wodnych nalezy poinformowaé pisemnie Zarzad Zlewni w
Katowicach, powotujac si¢ na znak decyzji, przedktadajg c zgodnie z art. 311 ust. 3 ww.
ustawy Prawo wodne zgloszenia posiadanego urzagdzenia wodnego w celu wpisania do
systemu gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do
uzytkowania tego urzadzenia.

6. Dostarczenie do Nadzoru Wodnego w Bielsku-Biatej przekrojow poprzecznych koryta
cieku z naniesionymi rzednymi przekroczenia oraz rzednymi charakterystycznymi
koryta.

7. Zawarcie umowy uzytkowania z RZGW w Gliwicach PGW Wody Polskie na grunty
pokryte wodami w my$l art. 261 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne.

8. Prowadzenia robdt przy niskim stanie wod.

Zachowanie minimalnej odleglosci tj. 1,5m od dna koryta do gdrnej $ciany rury
ostonowe;.
Inwestycja:

1. nie wplynie negatywnie na osiagniecie celéw srodowiskowych okreslonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.

2. planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem objetym ryzykiem oraz
zagrozenia powodzi zgodnie z ustaleniami Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

3. zakres pozwolenia wodnoprawnego nie narusza ustalen zawartych w planie
przeciwdziatania skutkom suszy oraz ustalen krajowego programu oczyszczania

sciekéw komunalnych.
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4, nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia analizy przediozonej dokumentacji pod
katem naruszenia ustalefi programu ochrony wéd morskich
5. planowana inwestycja nie stoi w sprzecznosci z zapisami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego sofectwa Pogérze oraz mpzp dla obszaru lokalizacji

gazociggu wysokiego cisnienia DN500.
6. planowane przedsiewzigcie nie bedzie negatywnie wpltywac na obszar Natura 2000
7. przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustalen okreslonych w art. 396

ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.(...).
Pelna tre$¢ decyzji stanowi zatgcznik do Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

8. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Materialy, z ktérego zaprojektowano elementy infrastruktury wodociagowej charakteryzujg sie

odpowiedniag wytrzymalo$cig mechaniczng na obcigzenia, odpornosciag chemiczng, termiczng

i biologiczng na wplywy $rodowiska gruntowego oraz trwatoscig.

Elementami wyposazenia budowlano — instalacyjnego sg projektowane:

1. sie¢ wodociagowa z rur PE100 RC/RC w zakresie $rednic Dz90mm, Dz63mm oraz przytgcza
wodociagowe z rur PE100 RC/RC Dz40mm wraz z ksztaltkami elektrooporowymi oraz
zasuwami odcinajgcymi zlokalizowanymi w weztach wodociagowych,

Projektuje si¢ zasuwy: zeliwne kotnierzowe DN80 z migkkim uszczelnieniem klina i zasuwy
do przytaczy domowych DN 2" (Z2”) oraz DN 1 1/4” ( Z5/4”) z koncowkami do zgrzewania
PE. Wszystkie zasuwy wyposazone w teleskopowe obudowy do zasuw i skrzynki uliczne,

2. studnie wodomierzowe DN1000 monolityczne, polietylenowe sktadajace si¢ z pokrywy PE
wypelnionej materialem izolacyjnym, podstawy wodomierzowej, korpusu iredukcji oraz
posiadajacg wewngtrz stopnie ztazowe umozliwiajgce dostep do zestawu wodomierzowego,

3. rury ochronne dwudzielne ©@100mm koloru niebieskiego na istniejgcych kablach
elektroenergetycznych,

4. rury ostonowe PE o $rednicy Dz 160x9,5mm z plozami z tworzyw sztucznych
i manszetami elektrooporowymi,

5. hydranty nadziemne technologiczne Hn80 wraz z niezbednym uzbrojeniem. wraz ksztattkami

zeliwnymi,

Zakres projektu uwzglednia wigczenie do istniejacego wodociggu z rur PCV Dz90 (woA90 —
wezel W1) za pomocg trojnika rownoprzelotowego elektrooporowego PE100 SDR11 d90 oraz
tacznikéw rurowo—kotnierzowych DN80 do rur PE, PCV, przelgczenie istniejgcego przylacza
wodociagowego do budynku mieszkalnego przy ul. Kepki 28 za pomocg redukcji elektrooporowe;
PE100 SDR11 d/d1 90/63 i d/d1 63/40 oraz lacznika rurowego kielichowego DN32, a takze
mozliwo$¢ zapewnienia dostawy wody dla odbiorcéw ustug w trzech budynkach mieszkalnych
( wezty WW4, W6 i W7 ) poprzez zestawy wodomierzowe zabudowane w studniach

wodociggowych tworzywowych DN1000.
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Zapotrzebowanie w wode na cele socjalno-bytowe — Qsrd = 0,4 m?/d.

Przeplyw obliczeniowy: Qsth = Q$rd * Nd * Nh / 24 = 0,4*1,5%1,4 / 24 = 0,035 m3/h
— 0,01 dm?/s.

Jako urzadzenie pomiarowe przyjeto wodomierz DN 15 np. ALTAIR V3 firmy DIEHL Methering

Q3 =2,5 m3/h lub réwnowazny.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi ci$nienie statyczne w wodociggu na rzednej ok.
300m n.p.m. wynosi ok.0,35-0,40 MPa oraz istniejace zréznicowane uksztaltowanie terenu
projektuje si¢ w studniach wodomierzowych reduktory cisnienia DN 17 zlokalizowane za

wodomierzem gtownym.

Jako technologie rozbudowy sieci wodociagowej z przytaczami przyjeto:
1. metode przewiertu sterowanego
- w obrebie pasa drogowego drogi gminnej ul. Kepki;
- w obrebie przekroczenia cieku Pogoérzanka;
- w terenach zielonych i o przeznaczeniu rolniczym.
Dodatkowo w miejscu przekroczenia drogi i cieku przewiduje si¢ wykonanie przewiertu w rurze
ochronnej PE SDR17 Dz160x9,5mm.

2. metode wykopu otwartego - z zastosowaniem podsypki piaskowej o grubosci 20 cm i obsypki

piaskowej o grubosci 30 cm.

W celu lokalizacji wodociggu w wykopie otwartym ulozona bedzie tasma identyfikacyjna, ktora
powinna zostaé wprowadzona do skrzynki zasuwowej i spelnia¢é warunki przewodnosci

elektryczne;j.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.
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