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I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e  Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami,
e Wypis z Planu Miejscowego:
e Protokot z Narady Koordynacyjnej
e Opinia geotechniczna
e Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Katowicach
e Wizja lokalna
e Uzgodnienia branzowe
e Obowigzujace przepisy i normy
e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z dnia 7 czerwca 2019, poz.1065).

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami
do nieruchomosci zlokalizowanych w rejonie ulic: Kepki, Zamek i Sgsiedzka w sotectwie Pogorze
dziatki nr 1327/7, 450/2, 132719, 1273/1, 451/3, 455/2, 449/1, 451/4, 451/6, 451/10, 343/3, 343/2,
343/1, 339/3, 342, 339/2, 1311/11, 639/7, 616/1 obr. 0010 Pogérze, gmina Skoczoéw - obszar
wiejski.
W ramach opracowania projektuje si¢:

e sie¢ wodociggowa,

e przylacza wodociggowe.
Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Dane gruntowe przyjeto na podstawie badan geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych przez
firme¢ Geosond W kwietniu 2024r. pod budowe sieci wodociagowej z przytaczami w Pogorzu przy ul.
Zamek.

(...) Informacje ogdlne

Opini¢ opracowano na podstawie 2 otworéw do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Budowa geologiczna.

Tektonicznie opisywany teren znajduje si¢ w obrgbie jednostki $laskiej fliszu karpackiego. Wg
Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski, Region Karpat i Przedgorza, Arkusz Skoczéw, w skali 1: 50 000
oraz wczesniejszego rozpoznania geologicznego, w podlozu wystepuja utwory z pogranicza jury i kredy,
tzw. tupki cieszynskie gorne, przewarstwione wapieniem. Strop utworow skalistych zalega ponizej
wykonanych wiercen, w zasiggu wiercen wystgpily czwartorzedowe utwory akumulacji rzecznej
wyksztatcone w postaci zwirow gliniastych i zwiréw z otoczakami.

Powierzchnig terenu pokrywa warstwa gleby o grubosci 0,3 m (otw. Nr 2) lub nasypu niekontrolowanego o
migzszosci 1,0 m.



Warunki wodne.

Woda gruntowa wystgpita w obu otworach na glebokosci 1,1-2,3 m p.p.t., zwierciadlo wody ma
charakter swobodny.
Wody powierzchniowe odprowadzane, sa zgodnie ze spadkiem terenu do w/w zbiornikow.

Warunki geotechniczne.
W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono jedng grupe gruntéw:

- czwartorzgdowe utwory akumulacji rzecznej wyksztalcone w postaci zwirdw gliniastych i
Zwiréw z otoczakami.

Warstwa la — zwiry gliniaste plastyczne o [1=0,25. Wystepuja w rejonie otworu nr 2, gdzie
zalegaja na glebokosci 0,3-1,0 m p.p.t.

Warstwa Il —utwory akumulacji rzecznej w postaci zwirdw z otoczakami. Ich stan okreslono jako
srednio zageszczony o stopniu zageszezenia w wysokosci Ip=0,4. Wystepuja w strefie ponizej
glebokosci 1,0 m p.p.t.

Whioski i zalecenia
Na badanym terenie projektowana jest rozbudowa sieci wodociggowej, ktora utozona bedzie na

glebokosci ok. 1,5 m p.p.t. Na tej glebokosci nie stwierdzono wody gruntowej. Podloze rodzime
badanego terenu posiada budowg geologiczng prosta, wg cytowanego na wstepie Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. - w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz.
463) . Poniewaz w rozpoznanych odcinkach projektowane sg przewierty sterowane, dlatego woda
nie ma tu wigkszego znaczenia.

Projektowang inwestycj¢ liniowa nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej posadowienia
obiektow budowlanych. Pod wzgledem zlozono$ci warunkow geotechnicznych podtoze gruntowe
zalicza si¢ do prostych warunkéw gruntowych

4. OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE

Na terenie opracowania przyjeto 4 osoby na budynek jednorodzinny.

Zuzycie wody przez odbiorcéw obliczono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

Specyfikacja:

— ilos¢ nieruchomosci / stan aktualny / 3 szt.

— ilos¢ kolejnych nieruchomosci docelowo / stan docelowy / 12 szt.

— ilos¢ 0sob w gospodarstwie domowym: 4 osoby

— jednostkowa zapotrzebowanie na wode/gospodarstwa domowe: g= 100 I/Mk/d
— wspotczynnik nierownomiernosci dobowej: Nd=1,5

— wspolczynnik nierownomiernosci godzinowej: Nh=1,4

Obliczenie maksymalnego godzinowego przeptywu wody:

LM q Qs’rd Nd med Nh Qmaxh
Wyszczegolnienie osob

Mk | I/Mk/d m3d | - m3d |- m3h | dmd/s
Stan aktualny 12 100 1,2 15 |18 1,4 0,11 0,03




Stan docelowy |48 | 100 |48 |15 |72 |14 [043 |012

Przyjeto Qmaxh = Q1+Q2 = 0,15 I/s

5. SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Trasa projektowanej sieci wodociggowej wraz z przytaczami zostata przedstawiona na Projekcie
Zagospodarowania Terenu —rys. nr 2.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych budowy sieci wodociggowej wraz z
przytaczami, znak 023/TS3.WTS/2023/TT-2 z dnia 11.12.2023r. wydanych przez Wodociagi
Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu, w przyjetych rozwigzaniach projektowych zatozono
wykonanie wlaczenia do istniejacego wodociagu z rur PCV Dz90 (woA90 — wezet W1)
przewidziano za pomocg trojnika réwnoprzelotowego elektrooporowego PE100 SDR11 d90 oraz
tacznikdéw rurowo—kotierzowych DN80 do rur PE, PCV.

Roboty uwzgledniaja przetaczenie istniejacego przylacza wodociggowego do budynku
mieszkalnego przy ul. Kepki 28 za pomoca redukcji elektrooporowej PE100 SDR11 d/d1 90/63
1 d/d1 63/40 oraz tacznika rurowego kielichowego DN32.

4.1.Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur polietylenowych dwuwarstwowych PE100 RC/RC
SDR11 PN16 o s$rednicy Dz90x8,2mm i Dz63x5,8mm oraz przylacza wodociggowe z rur
0 $rednicy Dz40x3,7mm zgodnie z PAS 1075:2009.04 na podsypce piaskowej grubosci 0,15m
I W obsypce piaskowej grubosci 0,20m.

Pancerz wyprodukowany z surowca PE 100 RC odpornego na wolng i szybka propagacje pgknig¢,
oraz naciski punktowe (test pozytywny >8760h).

Pozostate elementy rurociagu i1 zmiany kierunku trasy wodociagu wykonano za pomoca
atestowanych ksztattek PE RC PN 16. Rury z armatura Zeliwng taczone beda przy pomocy tulei
kotlierzowych 1 luznych kotierzy stalowych. Do polaczen kolnierzowych zastosowaé s§ruby
1 nakretki z stali nierdzewne;j.

W  miejscach lokalizacji odejs¢ przytaczy wodociagowych zaprojektowano opaski
siodtowe PE.

Jako system polaczenia poszczegdlnych odcinkdéw sieci przyjeto za pomoca ksztattek
elektrooporowych.

Specyfikacja materialowa
e sie¢ wodociggowa PE100 RC/RC PN16 Dz 90x8,2mm L = 462,0 mb.

w tym - wykopem otwartym L =132,8 mb.
- przewiertem sterowanym L =329,2 mb.
e sie¢ wodociggowa PE100 RC/RC PN16 Dz 63x5,8mm L =169,3 mb.
w tym - wykopem otwartym L= 73,5 mb.
- przewiertem sterowanym L= 95,8 mb.
¢ studnie wodomierzowe tworzywowych DN1000 3 kpl.
e hydranty nadziemne technologiczne Hn DN80 2 kpl.

wraz z ksztattkami zeliwnymi DN8O
e armatura wodociggowa wg specyfikacji:



— trojniki rownoprzelotowe elektrooporowe PE100 SDR 11 d90, d63;

— Iaczniki rurowo — kolierzowe DN8O do rur PE, PCV-U;

— tacznik rurowo - kielichowy DN32 do rur PE, PCV-U;

— zasuwy zeliwne kotnierzowe DN8O (z80);

— zasuwy do przylaczy domowych z koncowkami do zgrzewania z zywicy POM DN 27
(ozn. Z2”) oraz DN 1 V4" (25/4”);

— tuleje komlierzowe PE100 d90 do zgrzewania elektrooporowego z koinierzami luznymi
stalowymi DN8O;

— kolana elektrooporowe PE100 SDR11 d90, d63 oraz d40 90°, 45°,

— kolana doczotowe bose PE100 SDR11d90 oraz d63 60°, 22°, 11°,

— mufy elektrooporowe PE100 SDR11 d90, d63 oraz d40;

— redukcje elektrooporowe PE100 SDR11 d/d1 90/63 oraz d63/40;

— rury ostonowe dwudzielne DN100mm koloru niebieskiego;

— rury ochronne PE Dz160x9,5mm z ptozami z tworzyw sztucznych i manszetami.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje si¢ zabudowe w weztach W3, W6 2 kpl.
hydrantéw nadziemnych technologicznych Hn DN80 stuzgcych do ptukania i odpowietrzania
sieci, oznakowanych w terenie tabliczka zgodng z norma PN-86/B-09700.

Wezel hydrantowy sktada si¢ z:

1. tulei kolnierzowej PE Dz 90/DN80mm do zgrzewania elektrooporowego,

2. kotnierza luznego stalowego DN80 PN10,

3. zasuwy kolierzowej z uszczelnieniem migkkim — dlugiej np. Hawle typu E2 DN80 PN16
lub rownowaznej, z trzpieniem, teleskopowa obudowa do zasuw 1 skrzynkg uliczng
zeliwna,

4. prostki przelotowej dwukotnierzowej FF z zeliwa sferoidalnego DN 80 o dtugosci 1,0m,

5. kolana stopowego kolnierzowego zeliwnego 90° ze stopka typu N PN 16 DN 80
posadowionego na plycie chodnikowej 50x50x7 cm,

6. hydrantu zeliwnego nadziemnego DN 80 PN16 z samoczynnym odwodnieniem z chwila
pelnego odcigcia przeptywu.

Montaz hydrantu powinna uwzglednia¢ mozliwos$¢ jego odwodnienia poprzez obsypanie
thuczniem 2 - 16mm w otulinie z geowtokniny.
Szczegot zabudowy przedstawiono w Projekcie technicznym, rys. nr 2.

Jako zasuwy odcinajace i strefowe zabudowa¢ w weztach:
1. W1, W2 - zasuwy DN 80mm ( oznaczenie z80 ) z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe
np. Hawle typu E2 DN100 PN16 lub rownowazne,
2. W31 W6 - zasuwy do przytaczy domowych DN 2" ( oznaczenie Z2”)
z koncéwkami do zgrzewania wraz ksztattkami PE,
3. W4, W6, W7 - zasuwy do przytaczy domowych DN 1 1/4" ( oznaczenie Z5/4”)
Z koncowkami do zgrzewania wraz ksztattkami PE
wyposazone w teleskopowy przedtuzacz do wrzecion z obudows i skrzynke uliczng.



Skrzynke uliczng usytuowang poza pasem drogowym zabezpieczy¢ poprzez utwardzenie
nawierzchni. Lokalizacj¢ zasuwy w terenie oznaczy¢ przy pomocy tablicy orientacyjnej

wg PN-86/B-09700.

Ksztattki Zeliwne zabezpieczyé poprzez =zastosowanie gruntu mineralnego (  piasek

wielofrakcyjny).

Na etapie realizacji robot budowlanych dopuszcza sie¢ wariantows technologie rozbudowy
wodociagu:
1. metoda bezwykopowsq :
1.1.przewiert sterowany w rurze ochronnej PE Dz160x9,5mm - w obrebie pasa drogowego
drogi gminnej ul. Kepki, wezly z2-z3;
1.2. przewiert sterowany w rurze ochronnej PE Dz160x9,5mm - w obr¢bie przekroczenia
Cieku Pogorzanka, wezet z12 (I)- W5 (11);
1.3. przewiert sterowany w terenach zielonych o przeznaczeniu rolniczym.
2. w otwartym wykopie z zastosowaniem podsypki piaskowej o grubosci 20 cm i obsypki
piaskowej o0 grubosci 30 cm oraz dodatkowo w weztach technologicznych i miejscach
montazu armatury wodociggowe;.

Budowa geologiczna: zwiry gliniaste i zwiry z otoczakami z swobodnym charakterem zwierciadta
wody wystepujacym 1,1-2,3 m p.p.t.

W celu p6zniejszej lokalizacji rurociggdw z PE w wykopie nad rurociggiem nalezy utozyc¢:
1. wykop otwarty: tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna o szeroko$ci 100 mm z folii PE
z wktadka ze stali wysokogatunkowej podtaczong do zeliwnych elementéw armatury,
2. przewiert sterowany: dwa druty miedziane o przekroju 6mm lub dwie linki stalowe, ktore
nalezy potaczy¢ sasiadujacg wktadka w tasmie ostrzegawczej oraz wyciagna¢ do skrzynek
zasuwowych celem radiolokacji sieci wodociggowe;.

Montaz wodociggu w rurze ostonowej PE wykona¢ zgodnie z wytycznymi rys. nr 6 Projektu
technicznego Schemat rury ochronnej. Na przewodach wodociggowych zamontowac ptozy z PE
h=15mm oraz h=35mm. Koniec rury ochronnej uszczelni¢ manszetami z gumy EPDM.

Zaglebienie przewodow wodociggowych uwzglednia wysokos$¢ strefy przemarzania.
Projektowane wodociagi zostang utozone na gltebokosci min. 1,40 m.p.p.t.

Na etapie realizacji sieci nalezy potwierdzi¢ glebokos$¢ istniejgcego uzbrojenia 1 w razie
rozbieznos$ci dostosowac projektowane przewody do istniejacej niwelety.

Zaprojektowano betonowe bloki oporowe w nastepujacych punktach sieci wodociggowe;:
e na zatomach trasy rurociggu PE100 RC Dz90mm przy kacie zmiany trasy 90°,
e pod zasuwami i hydrantami.

Skrzyzowania z istniejacym kablem energetycznym eN zabezpieczy¢ rura dwudzielng DN100
(Dz110) koloru niebieskiego.

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z rys. nr 1 Projektu technicznego Schematy weztow
wodociggowych.



4.2. Przytacza wodociggowe
Przytacza wodociggowe wykona¢ z rur PE100 RC SDR 11 PN 16 Dz 40x3,7 mm.

Elementy pomiarowe - zestawy wodomierzowe zaprojektowano w weztach zlokalizowanych w
studniach wodomierzowych tworzywowych DN 1000.

Zapotrzebowanie w wode na cele socjalno-bytowe — Qérd = 0,4 m®/d.

Przeptyw obliczeniowy: Qérth = Qérd * Nd * Nh / 24 = 0,4*1,5%1,4 / 24 = 0,035 m’h
— 0,01 dm?¥/s.

Jako urzadzenie pomiarowe przyjeto wodomierz DN 15 np. ALTAIR V4 firmy DIEHL Methering
Qs = 2,5 m¥h lub réwnowazny.

Jako zabezpieczenie przed wtornymi zanieczyszczeniami zgodnie z normg PE-EN 1717:2003
przewidziano instalacj¢ zaworu sko$nego zaporowo - zwrotnego antyskazeniowego DN 1",

Schemat zabudowy zastawu wodomierzowego przedstawiono na rys. nr 5 Schemat studni
wodomierzowe;j.

4.3. Studnia wodomierzowa DN1000

Studnie wodomierzowe projektowane jako szczelne, monolityczne, polietylenowe DN 1000mm
sktadajace si¢ z pokrywy PE wypelionej materialem izolacyjnym, podstawy wodomierzowej,
korpusu i redukcji oraz posiadajaca wewnatrz stopnie ztazowe umozliwiajace dostgp do zestawu
wodomierzowego.

Wyposazenie: przejscie szczelne @40, redukcja elektrooporowa PE100 d/d140/32 z zaciskami
montazowymi, adaptery PE/mosigdz GZ Dz/DN 32mm/1", zawér skosny DN1", konsola
wodomierzowa L=300mm, wodomierz DN15 np. Altair V4, zawor antyskazeniowy DN1”.
Studnia winna posiada¢ uszczelki elastomerowe o $rednicy 40 mm i1 32 mm w miejscu przejscia
przewodéw z PE przez komorg¢ studzienki oraz spocznik dla przymocowania zestawu
wodomierzowego.

Podstawe studni posadowi¢ na min. 15 cm wypoziomowanej podsypce piaskowo — cementowej
w proporcji 4:1.

Wypehienie wykopu wokét studni wykonaé piaskiem drobnym, dobrze zageszczalnym,
warstwami o grubo$ci 0,30 m z rdwnomiernym zageszczeniem warstw tak, aby minimalny stopien
zageszczenia gruntu wg skali Proctora (SP) wynosit 95 %.

Dno studni ozebrowanej dociazy¢ poprzez obetonowanie betonem C25/30. Elementy zaizolowac
przeciwwilgociowo: poziomo 1x papa izolacyjna zgrzewalna, pionowo 2x izolacja bitumiczna
powlokowa.

Wszystkie potaczenia odcinkéw od miejsca wiaczenia do wezta wodomierzowego wykonaé za
pomoca ksztaltek elektrooporowych. Po zakonczeniu robdét montazowych, studni¢ obsypac
zgodnie z zaleceniami producenta.

Cato$¢ prac montazowych wykonaé¢ zgodnie z rys. 5 Projektu Technicznego Schemat studni
wodomierzowej DN1000.



6. TECHNOLOGIA ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz + 8° C.

Jako system potgczenia poszczegdlnych odcinkdéw sieci przyjeto zgrzewanie za pomocg ksztattek
elektrooporowych zgodnie z normg PN-EN 12201-1:2011, PN-EN 12201-2:2011 oraz PN-EN
12201-3+A1:2011. Montaz rur nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia w granicach +5° do
+30° C. Zgrzewanie rur nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi Producenta rur.
Dostawca rur winien zapewnia¢ dostawe calego systemu doprowadzenie wody tj. rury, ksztattki,
zgrzewarki do rur.

Do potaczen kothierzowych zastosowac tuleje PE z kolnierzem dociskowym PP - stal oraz §ruby
i nakretki ze stali nierdzewne;j.

Wilaczenia do wodociggu zrodlowego wykona¢ zgodnie z zatozeniami zawartymi w Projekcie
Technicznym rys. nr 1 Schematy weztow wodociggowych.

7. WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej jest zgodna z:

4.1. zapisami z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego soltectwa Pogorze
zatwierdzonego Uchwalg Rady Miejskiej Skoczowa Nr XII/118/2007 z dnia 30 sierpnia
2007 .

4.2. zapisami z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego dla obszaru lokalizacji
gazociagu wysokiego cisnienia DN 500 zatwierdzonego Uchwalg Rady Miejskiej Skoczowa
Nr XXXV111/486/2006 z dnia 23 lutego 2006r.

ad. 4.1. Wyszczegdinienie, lokalizacja
—dziatka 1327/7, jednostka:

38R - tereny tak i pastwisk
—dziatka nr 450/2, jednostka:
38R - tereny tak i pastwisk
21 KDD - tereny drogi dojazdowej
18 R/ZL - tereny rolne z mozliwos$cig zalesienia

—dziatka nr 1327/9, jednostka:

18 R/ZL - tereny rolne z mozliwos$cig zalesienia
21 KDD - tereny drogi dojazdowej
—dziatka nr 1273/1, jednostka:
18 R/ZL - tereny rolne z mozliwoscig zalesienia
39R - tereny tak i pastwisk
—dziatki nr 451/3, 455/2, 451/4, jednostka:
43 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
39R - tereny tak 1 pastwisk
—dziatka nr 449/1, jednostka:
43 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
39R - tereny tak 1 pastwisk



21 KDD - tereny drogi dojazdowej
18 R/ZL - tereny rolne z mozliwos$cig zalesienia
6 KDL - teren komunikacji drogi gminne (lokalne)

—dzialki nr 451/6, 451/10, jednostka:

43 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
—dziatka nr 343/3, jednostka:

43 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

39R - tereny tak 1 pastwisk

6 KDL - teren komunikacji drogi gminne (lokalne)

—dziatki nr 339/3, 342, jednostka:
42 R - tereny lak 1 pastwisk

—dziatka nr 339/2, jednostka:

16 R/ZL - tereny rolne z mozliwos$cig zalesienia

—dziatka nr 1311/11, jednostka:

38R - tereny tak 1 pastwisk

21 KDD - tereny drogi dojazdowej

37R - tereny tak 1 pastwisk

18 R/ZL - tereny rolne z mozliwos$cia zalesienia

16 R/ZL - tereny rolne z mozliwos$cig zalesienia

—dziatka nr 639/7, jednostka:
41 R - tereny tak i pastwisk
15 KDD - tereny drogi dojazdowej
16 R/ZL - tereny rolne z mozliwos$cig zalesienia

—dziatka nr 612/5, jednostka:
37R - tereny tak 1 pastwisk
18 R/ZL - tereny rolne z mozliwoscia zalesienia
21 KDD - tereny drogi dojazdowej

—dziatka nr 616/1, jednostka:
41 R - tereny tak 1 pastwisk
15 KDD - tereny drogi dojazdowej

Rozdziat 2 (...) Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: od 1 MN do 64 MN, od
1 Rdo 53 R, o0d 1 R/ZL do 22 R/ZL, od 1 KDL do 13 KDL, od 1 KDD do 30 KDD ustala si¢
przeznaczenie terenu:

b) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej (...),

Rozdziat 3 (...) W zakresie ogolnym, dla calego obszaru opracowania ustala si¢ zakaz lokalizacji
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko, za wyjatkiem:

b) sieci i urzadzen zwigzanych z infrastruktura techniczna, drog, okreslonych w przepisach
odrebnych (...)

Rozdzial 5 (...) Zaopatrzenie w wod¢ z gminnej sieci wodociggowej po jej rozbudowie, na
warunkach okre$lonych przez dysponenta sieci wodociagowej,

Dopuszczenie zaopatrzenia w wode z indywidualnych uje¢ pod warunkiem zachowania
wymaganej jako$ci wody (...).
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ad. 4.2. Wyszczegdinienie, lokalizacja

—dziatka 1273/1 (czg¢sciowo ), jednostka strukturalna:
16RZz,g - tereny lak 1 pastwisk przeznaczone pod zalesienie

—dziatka nr 339/2 (cze$ciowo ), jednostka strukturalna:
16RZz,q9 - tereny tak i pastwisk przeznaczone pod zalesienie

—dziatka nr 1311/11 (cz¢$ciowo ), jednostka strukturalna:
16RZz,g - tereny lak 1 pastwisk przeznaczone pod zalesienie

—dziatka nr 343/2, jednostka strukturalna:

41R,0 - tereny upraw polowych
37M,g - tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej
L6(8),9 - drogi lokalne
—dziatka nr 343/3 (czg$ciowo ), jednostka:
41R,0 - tereny upraw polowych
37M,g - tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej
L6(8),9 - drogi lokalne
—dzialki nr 343/1 jednostka:
41R,g - tereny upraw polowych
37TM,g - tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej
—dziatka nr 639/7 (czg$ciowo ), jednostka:
42 R,g - tereny upraw polowych
37M,g - tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej

—dziatka nr 612/5 (czg$ciowo ), jednostka:

42 R,g - tereny upraw polowych

D24(3),9 - drogi dojazdowe
—dziatka nr 616/1 (cze$ciowo ), jednostka:

42 R,g - tereny upraw polowych

D24(3),9 - drogi dojazdowe

Warunki dodatkowe:

Rozdzial 10 (...) Zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej. Zasady zaopatrzenia w
wodg:
1) ustala si¢ zaopatrzenie z komunalnej sieci wodociggowe;.

4.3. Informacje og0lne w zakresie obowiazywania zapisbw MDCP

Projektowana inwestycja znajduje sig¢:
1. w granicach terenu i obszaru gérniczego ,,Pogérz” (dotyczy dziatek nr: 1327/7, 450/2 oraz
czesciowo 1327/9).
Projekt sieci wodociggowej uzgodniony bez uwag zgodnie z treScig Opinii gorniczo-geologicznej
EXME Berger Group ZOK Spétka z .o.o. - uzgodnienie 3/2024 z dnia 08.02.2024r.

oraz
1. poza strefg ,,B5” czeSciowej ochrony konserwatorskiej obejmujacej teren oznaczony

symbolami 6 DL, 6KDL w zakresie ochrony:
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-historycznego przebiegu drog

-zabytkowego drzewostanu;

poza otulina Parku Krajobrazowego Beskidu Slaskiego;

poza Obszarem Specjalnej Ochrony Natura 2000;

poza terenami osuwiskowymi i predysponowanymi do powstania osuwisk;
poza terenem zalewowym;

poza terenami zlokalizowanymi w strefie ochrony sanitarnej cmentarzy.

ok wn

8. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM TERENU

Zakres inwestycji objety zostal Naradg Koordynacyjng z dnia 07.03.2024r. znak
WGD.6630.81.2024

Whnioski z narady:

1) Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku-Bialej — z nastgpujgcymi uwagami:
Doktadne potozenie kabli elektroenergetycznych (w miejscach skrzyzowan i zblizen po ich
realizacji) nalezy ustali¢ za pomoca przekopow kontrolnych, wykonanych r¢cznie (bez uzycia
sprzet mechanicznego). Przebiegi przewodoéw linii napowietrznych nalezy zinwentaryzowaé we
wlasnym zakresie Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji urzadzeniami
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgdd z ogdlnie obowigzujacymi przepisami i
normami. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane a zachowaniem
szczegoOlnych §rodkow ostroznos$ci przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami, wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel obiektu.
Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 10 m o skrajnych przewodow linii SN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca sie. Odleglosci powyzsze
dotycza rowniez uzycia sprzetu budowlanego, liczac odlegto$¢ od najdalej wysunigtej czesci
maszyny do skrajnego przewodu. Zachowac nalezy odleglos¢ projektowanych sieci podziemnych
o fundamentdéw stupow linii SN minimum 2 m, oraz stupéw linii nN minimum 1 m. Prace ziemne
nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ ustrojow shupow linii napowietrznych. W
przypadku prac w poblizu podziemnych urzadzen elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy uzyska¢ zgod¢ na wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych, oraz wystapic¢
o nadzor nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku-
Bialej. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z projektowanymi sieciami
uzbrojenia technicznego nalezy zabezpieczy¢ dzielonymi rurami ostonowymi przepustow
zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatacznik do niniejszego uzgodnienia. Zalacznik wytyczne
do zabezpieczenia kabli
2) Miejska Spotka SKO-EKO Sp. z 0.0. z nastgpujgcymi uwagami:
1. W przypadku gdy w rejonie skrzyzowania odlegto§¢ migdzy projektowanymi przewodami a
zaprojektowanymi przewodami kanalizacji sanitarnej jest mniejsza niz 0,5 m, przewod
wodociggowy nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng. W przypadku zastosowania do budowy
przewoddéw wodociggowych rur RC z dodatkowym plaszczem ochronnym z PE lub PP i ta§ma
detekcyjng, SKO-EKO nie wymaga stosowania rur ochronnych na projektowanych przewodach
wodociggowych z zastrzezeniem zachowania warunkow okreslonych przez operatora sieci
wodociggowe;j.
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3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

2. Trase projektowanych przewodow wodociggowych nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 1 m
od zaprojektowanych przewodow i studni kanalizacji sanitarne;.

3. Kazdorazowo, przed przystagpieniem do robot w rejonie skrzyzowania, badz zblizenia z
przewodami kanalizacji sanitarnej nalezy powiadomi¢ tut. Spotke z min. 7 dniowym
wyprzedzeniem.

4. W rejonie skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen wodociggowych z przewodami
kanalizacji sanitarnej, roboty nalezy prowadzi¢ recznie (nie dotyczy sytuacji gdy prace
wykonywane sg metodg bezwykopows), kazdorazowo pod nadzorem pracownika Miejskiej
Spotki SKO-EKO Sp. z o.0.

Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w Cieszynie — brak uwag

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0. z siedzibg w Tarnowie Oddzial Zaklad

Gazowniczy w Zabrzu - Gazownia w Skoczowie z nastgpujgcymi uwagami:

Prace prowadzi¢ pod nadzorem Gazowni w Skoczowie. Skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z
Dz.U.2013 poz. 640. W przypadku niezachowania odpowiednich odleglo$ci nalezy
przebudowa¢ gazocigg na koszt i staraniem inwestora. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada
inwestor. Miejsce skrzyzowania podlega odbiorowi przez pracownika Gazowni w Skoczowie
1 potwierdzone spisanym protokotem. Przy przebiegu réwnolegtym zachowaé odl. min. od
gazociggu 1,5m.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru — z
nastepujgcymi uwagami.:

Zgodnie z art. 15.1 PGiK znaki geodezyjne podlegaja ochronie. Kto wbrew przepisom niszczy,
usuwa, przemieszcza w/w znaki podlega karze grzywny (art. 48.1.3 PGiK). W przypadku
zniszczenia lub przemieszczenia znakow geodezyjnych wykonuje si¢ odtworzenie punktow
zgodnie z pkt. 23 rozdz. 6 Rozporzadzenia Ministra Administracji 1 Cyfryzacji w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 14 lutego 2012 roku (Dz. U. 2012
poz. 352).

Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Slaskiego Departament Cyfryzacji i Informatyki -
brak uwag

Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. — z nastepujqgcymi uwagami:

Zarowno skrzyzowania projektowanych sieci z istn. wodociagiem jak i prace w poblizu sieci
wodociagowej prowadzi¢ rgcznie 1 pod ptatnym nadzorem pracownika WZC Sp. z o.0. Przed
przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ r¢gczne odkrywki kontrolne celem lokalizacji
istn. uzbrojenia wilasnosci WZC Ustron. Nalezy stosowaé si¢ do warunkow podanych w
wytycznych WZC (w zalaczeniu).

Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddzial w Swierklanach — z
nastepujgcymi uwagami.:

Ze wzgledu na skrzyzowanie trasy projektowanego wodociggu z gazociaggiem wysokiego
cisnienia DN 500 MOP 6,3 MPa rel. Cieszyn - Pogorze, w rejonie ul. Zamek 63 dz. nr 343/2,
projekt(trasa + profil) prosimy uzgodni¢ z GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Swierklanach.
Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociagow S.A. — brak uwag

10) Netia S.A. — brak uwag
11) Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach — brak uwag
12) TK TELEKOM Sp. z 0.0. — brak uwag
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13) Skoczowskie Przedsi¢biorstwo Komunalne — brak uwag

14) Gmina Skoczow Miejski Zarzad Drog -zgodnie z warunkami podanymi w decyzji
MZD.5548. Uzg.08.49.2024 z dnia 22.01.2024 r.

15) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Gliwicach Nadzor Cieszyn Budownictwa — z nastepujgcymi uwagami
Nie dotyczy NW Cieszyn

16) PKP Energetyka Obsluga sp. z 0.0. — brak uwag

Zakres inwestycji zostal réwniez poddany uzgodnieniu z:

1. Eksploatatorem gazociaggu wysokiego ci$nienia DN 500 MOP 6,3 MPa relacji Cieszyn —
Skoczéw - Operatorem Gazociagow Przesylowych GAZ — SYSTEM S.A. Oddzial
w Swierklanach z nastepujgcymi uwagami:

(...) utozenie na kanalizacji jednoczgsciowej rury oslonowej (stalowej z izolacja zewnetrzng
PE lub rur¢ PE100 RC SDR11 ) - dla kabla energetycznego - Arot SRS 1 10 np. DVK 1 10)
o dlugosci min. po 3,0 m od zewnetrznej $cianki gazociggu (mierzac prostopadle do osi
gazociagu),

- w przypadku prowadzenia robot metoda wykopu otwartego nalezy uwzgledni¢ odlegltosci
pionowe min. 0,20 m (migdzy najblizszymi powierzchniami zewnetrznymi), natomiast dla
metod bezwykopowych nalezy zachowa¢ odleglo$¢ pionowa wigksza niz 0,5 m - z tym
zastrzezeniem, ze w przypadku wykonywania robot metoda przewiertu sterowanego (HDD)
odleglos¢ ta powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5 m (uwzgledniajac koniecznos$é
przeprowadzenia analizy geologicznej), trwate oznakowanie skrzyzowania poprzez utozenie
nad wodociggiem folii lub folii perforowanej o odpowiednim kolorze (w przypadku
prowadzenie robdt metoda wykopu otwartego) oraz jak jest to mozliwe slupkiem
znacznikowym lub tabliczka domiarowa,

- zachowa¢ kat skrzyzowania z gazociagiem nie mniejszy niz 60°.

Projektowany hydrant nalezy zlokalizowa¢ poza strefg kontrolowang gazociagu, akceptujemy
jego lokalizacje przedstawiong na PZT - 4,7 m od gazociagu.

(...) Prace w miejscu skrzyzowania gazociggu w/c z rzeczong inwestycja nalezy prowadzi¢
pod ptatnym nadzorem stuzb eksploatacyjnych Operatora Gazociggdéw Przesylowych GAZ-
SYSTEM S.A. Oddzial w Swierklanach Terenowa Jednostka Eksploatacji Bielsko Biata
tel. 32 4392900.

(...) Wykopy w poblizu naszych urzadzen prowadzi¢ recznie a zaggszczanie gruntu w rejonie
gazociggu prowadzi¢ bez zastosowania cigzkiego sprzgtu wibracyjnego oraz poruszania
ciezkim sprzetem budowlanym.

Nadmieniamy, ze dla prawidlowej eksploatacji w/w gazociagu przesylowego nalezy zapewnic
pas eksploatacyjny o szerokosci 6,0 m (po 3,0 m na stron¢ gazociggu). W rzeczonym pasie nie
moze by¢ prowadzona zadna dziatalno$¢ mogaca utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowsg
eksploatacje¢ tj. zabrania si¢: urzadza¢ sktadow na materialty budowlane, gromadzi¢ urobku z
prac ziemnych itp.

Przy niwelacji terenu dotychczasowe rzedne posadowienia gazociggu pozostawi¢ bez zmian.
Z uwagi na to, ze przedstawiciel Oddziatlu nie jest osobg upowazniong do wpisu do dziennika
budowy, jego opini¢ w sprawie ewentualnych napraw lub zabezpieczen nalezy przedtozy¢
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kierownikowi budowy przedmiotowego zadania. Powyzsze fakty kierownik budowy powinien
odnotowac 1 potwierdzi¢ w dzienniku budowy(...).

2. Exme Berger Group: ZOK Sp. z o.0. Jastrzebie Zdro6j. Opinia goérniczo-geologiczna,

uzgodnienie nr 3/2024 z dnia 2022-02-08

(...) Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicy TG Pogorz

Czynniki geologiczno-goérnicze, mogace mie¢ wplyw na realizacje przedmiotowej inwestycji:
e Nie przewiduje si¢ wptywu eksploatacji gorniczej na powierzchnig terenu.
e Nie przewiduje si¢ zmian poziomu wod gruntowych w zwigzku z eksploatacjg gazu.
e Najblizsze obiekty budowlane ( rurociagi, otwory wiertnicze ) znajduja si¢ w odleglosci

ponad 250 metrow od projektowanej inwestycji.

3. zarzadcg sieci teletechnicznej - Orange Polska S.A. Infrastruktura i Serwis Ustug Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta, nr uzgodnienia 7308/2024/OPL z dnia 13.04.2024.
Z nastepujgcymi uwagami:
(...) W obszarze opracowania istnieje zaewidencjonowana infrastruktura teletechniczna
administrowana 1 eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A., ktora nie koliduje
z projektowanym zakresem uzgodnienia.
Uzgadniamy bez uwag lokalizacj¢ projektowanych elementow
W razie kolizji z linig slupowa napowietrzng nalezy w/w lini¢ przebudowaé kosztem
| staraniem Inwestora.

3. zarzadcg urzadzen melioracji szczegdtowych, Miejsko — Gminna Spétka Wodna w
Skoczowie, nr uzgodnienia MGSW nr 11/2024 z dnia 06.03.2024 z nastepujgcymi uwagami:
(...) Miejsko — Gminna Spotka Wodna w Skoczowie uzgadnia projekt zagospodarowania
terenu dla inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociggowej w rejonie ul Zamek i ul.
Sielskiej w sotectwie Pogoérze, gmina Skoczow w zakresie urzadzen melioracji
szczegotowych pod nastepujacymi warunkami:

tereny gruntow sa zmeliorowane /istnieje sie¢ drenarska/ o przekroju 50-160  drenaz
posadowiony jest na gltebokosci do Im a wylot gt. 140 w przypadku natrafienia i uszkodzenia
ciggéw drenarskich nalezy w dniu prowadzonych robot zglosi¢ uszkodzenie do tut. Spotki,
wykonane obejscia, polaczenia nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w tut. Spotce
wraz z szkicem obej$cia.

Pelna tre$¢ uzgodnien stanowi zatacznik do Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

8.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI POD KORYTEM CIEKU DOPLYW SPOD
WILAMOWIC (CIEK WILAMOWICKI)

Na przedmiotowg inwestycje¢ Dyrektor Zarzadu Zlewni w Katowicach udzielil Inwestorowi

pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace cieku Pogorzanka

podziemnej sieci wodociggowej Dz63mm w rurze ostonowej PE RC Dz160x9,1mm na dziatce o

numerze ew. 1311.11 obreb Pogorze, gmina Skoczoéw, powiat cieszynski ( Decyzja

CK.ZUZ.4210.98.2024.KK z dnia 21 maja 2024r. ).

(...) Obowiazki uzyskujacego niniejsze pozwolenie dla ochrony zasobow srodowiska, intereséw
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ludzkich i gospodarki.

1. Poinformowanie nadzoru wodnego w Bielsku-Biatej o terminie rozpocze¢cia
1 zakonczenia robot co najmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem. Roboty nalezy
prowadzi¢ z nalezytg staranno$cig pod nadzorem osoby uprawnionej, a po ich zakonczeniu
teren przywrdci¢ do nalezytego stanu

2. Utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym i petnej sprawnosci technologicznej urzadzen
i instalacji koniecznych do realizacji niniejszego pozwolenia.

3. Pokrycie ewentualnych szkdéd wyrzadzonych ns niekorzys¢ oséb trzecich w przypadku awarii
lub remontow urzadzen.

4. Oznaczenie miejsca przekroczenia stupkami betonowymi po obu stronach cieku.

5. O wykonaniu urzadzen wodnych nalezy poinformowaé pisemnie Zarzad Zlewni w
Katowicach, powolujac si¢ na znak decyzji, przedkladaja ¢ zgodnie z art. 311 ust. 3 ww.
ustawy Prawo wodne zgloszenia posiadanego urzadzenia wodnego w celu wpisania do
systemu gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania
tego urzadzenia.

6. Dostarczenie do Nadzoru Wodnego w Bielsku-Bialej przekrojow poprzecznych koryta cieku
z naniesionymi rz¢dnymi przekroczenia oraz rz¢dnymi charakterystycznymi koryta.

7. Zawarcie umowy uzytkowania z RZGW w Gliwicach PGW Wody Polskie na grunty pokryte
wodami w mysl art. 261 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne.

8. Prowadzenia robdt przy niskim stanie wod.

9. Zachowanie minimalnej odlegtosci tj. 1,5m od dna koryta do gornej $ciany rury oslonowe;j.o
zwrot nakladow poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

Pelna tre$¢ decyzji stanowi zatacznik do Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

8.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI W PASIE DROGOWYM

Uzgodnienie z Miejskim Zarzadem Drog w Skoczowie, MZD.5548.Uzg.08.49.2024 z dnia
22.01.2024r. z nastepujgcymi uwagami.:

(...) tras¢ projektowanej sieci wodociaggowej wraz z przylagczami w rejonie ul. Zamek
1 ul. Sielskiej w Pogorzu oraz wyrazam zgode¢ na jej czeSciowa lokalizacj¢ w pasie drogowym
drogi gminnej - ul. Kepki w Pogérzu (dz. nr 450/2, 1327/9), zgodnie z przedstawionym projektem
zagospodarowania terenu, zastrzegajac nastepujace warunki:

1. Roboty zwigzane z budowg sieci pod drogg nalezy wykona¢ metoda przewiertu badz
przycisku. Na dalszym odcinku mozna wykona¢ metoda wykopu otwartego.

2. Komory przewiertowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni.

3. Wodociag zlokalizowany w pasie drogowym nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych o
zwigkszonej wytrzymatosci na uszkodzenia zewnetrzne badZ umiesci¢ w rurze ochronne;.
Gtebokos¢ posadowienia winna wynosi¢ min. 0,80 m liczac od poziomu terenu.

4. Miejsce po wykopach nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego na koszt 1 staraniem
Inwestora.

5. Odtworzenie terenow zielonych winno obejmowac:

6. zasypanie materialem z wykopu wraz z zaggszczeniem
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7. usuniecie wszelkich kamieni i wyplantowanie - wykonanie warstwy humusu gr. 5-10 cm -
obsianie mieszankg traw (..).

Pelna tre$¢ decyzji stanowi zatgcznik do Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

9.  PROBA SZCZELNOSCI
Po zakonczeniu prac montazowych wodociggu przeprowadzi¢ probe cisnieniowo — hydrauliczng
zgodnie z wymaganiami normy PN- PE 805 - zatgcznik A.27.
1. Faza wstepna. Czas relaksacji t > 60 minut.
2. Préba spadku cisnienia.
Cisnienie probne STP P = 1,5 x PN nie mniej niz 1,0 MP, czas proby t = 90 minut.
3. Zasadnicza proba szczelnoS$ci. Zintegrowany test spadku ci$nienia.
Cisnienie probne Ap= 0,85-0,90% STP, czas utrzymana proby t = 30 minut.

10. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA

Przed oddaniem sieci wodociggowej z przytaczami do eksploatacji nalezy wykona¢ jego ptukanie
1 dezynfekcje.

Procedure ptukania i dezynfekcji przeprowadzi¢ w trzech etapach:

1. plukanie wstepne — objetoscig min. 3 — krotnego przeptywu,

2. dezynfekcja wlasciwa - objetoscia min. 2 — krotnego przeplywu,

3. plukanie wtorne - objetoscig min. 2 — krotnego przeptywu.

— plukanie wstgpne wykonywa¢ z uzyciem wody wodociggowej pitnej lub mieszanki
wody/powietrza. Minimalna predkos¢ przeptywu podczas ptukania musi wynosi¢ 2 m/s.

— dezynfekcje wykona¢ za pomocg podchlorynu sodu ( NaClO) o stezeniu od 12 — 15%
chloru w roztworze ( 120 - 150 mg wolnego chloru w 1 dm? roztworu ). Dezynfekcja
polega na dodaniu podchlorynu sodu do przeptywajacej wody na poczatku
dezynfekowanego odcinka rurociggu w ilo$ci pozwalajgcej na uzyskanie stezenia ok. 50g
wolnego Cl, /m® ( ok. 350g NaCIO/m?®), przetrzymaniu roztworu w przewodzie przez 24h
1jego oprdznienie.

— plukanie wtérne - nalezy prowadzi¢ podobnie jak ptukanie wstepne.

11.  ZASYPKA WYKOPU I PRACE WYKONCZENIOWE. WARUNKI BHP

Po zakonczeniu proby ciSnieniowej, przeprowadzeniu odbioru technicznego wodociagu,

wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz obsypki piaskowe] wraz z

zageszczeniem przystapi¢ do zasypki wykopu. Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci

0,20 m, gruntem bez kamieni, a w miejscach przekroczen pod drogami tluczniem na warstwie

piasku o grubosci 0,30 m. Rdwnoczednie z zasypka nalezy rbwnomiernie zaggszcza¢ grunt do 95

% (SP), pod drogami do 97 % (SP).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu przepisow BHP.

Przepisy regulujace:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

17



3. Instrukcja ITB nr 427/2007 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Czes$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne”, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2007.

4. PN-EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r.

Dla prac, w ktérych wykop osiagnie giebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, konieczne
staje si¢ wykonanie zej$¢ (wejscie) do wykopu z zachowaniem maksymalnej odlegtosci miedzy
nimi 20,0m.

Podczas realizacji wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrady powinny mie¢ porgcze na
wysokosci 1,1 m nad terenem i powinny si¢ znajdowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. W wuzasadnionych przypadkach nalezy stosowac szczelne przykrycie
uniemozliwiajagce wpadniecie do wykopu. W przypadku zastosowania przykrycia dopuszcza si¢
zastgpienie balustrad linami lub tas§mami na wysokos$ci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od wykopu.
Zabrania si¢ sktadowania urobku wraz z materiatami i wyrobami w odleglo$ci mniejszej niz 0,6 m
od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz je$li obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy, a takze w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany
wykopu nie sg obudowane. Réwniez ruch srodkéw transportowych obok wykopoéw powinien si¢
odbywa¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W trakcie trwania robdt ziemnych nie
powinno si¢ dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisOw gruntu.

Podczas realizacji zasypywania wykopow zabezpieczonych obudowami zabezpieczenie nalezy
demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo je usuwa¢ w miar¢ zasypywania wykopu jednoetapowo
w gruntach spoistych — na giebokos$ci nie wigkszej niz 0,5 m oraz 0,3 m — w pozostatych gruntach.
Przy robotach realizowanych koparkami nalezy pamigta¢, aby sprzet ustawiony byt w odlegtosci
od wykopu nie mniejszej niz 0,6 m poza granic¢ klina naturalnego odtamu gruntu. Dla prac
ziemnych sprzetem zmechanizowanym musi zosta¢ wyznaczona strefa niebezpieczna. Zabrania
si¢ przebywania osob pomigdzy wykopem a ustawiong koparka.

Eksploatowanie maszyn roboczych okreslaja przepisy rozporzadzenia, zgodnie z ktorym
eksploatacja maszyn moze si¢ odbywac na terenach rozpoznanych pod wzgledem warunkéw
geologicznych i gruntowych.

12. ODWODNIENIE WYKOPU

W miejscu wystgpowania wody gruntowej lub przedostania si¢ wody deszczowej do wykopu,
nalezy wode odpompowac z uprzednio zalozonych w dnie wykopu studzienek odwadniajacych, z
kregéw betonowych @600 mm, o wysokosci 0,6m. Pompowanie prowadzi¢ za pomoca pompy
zatapialnej o duzej wydajnosci. Wode z wykopéw nalezy odpompowaé do ciekow terenowych
lezacych w sasiedztwie nawodnionego odcinka wykopu w uzgodnieniu z uzytkownikiem cieku
terenowego.
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13.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami

1 zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Sieci Wodociggowych” COBRTI INSTAL, zeszyt 3 wrzesien 2001.

Wytyczenie trasy sieci wodociggowej nalezy wykona¢ w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej,

istniejgcych obiektow statych, granic parcel oraz linii zabudowy w oparciu o Projekt

Zagospodarowania Terenu.

Wszystkie roboty zwigzane z budowag nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, Polskimi

Normami, Normami Branzowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP

oraz zaleceniami oraz uwagami inspektora nadzoru, pozostalych stluzb budowlanych i

panstwowych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne dla szczegoétowego

zlokalizowania danego uzbrojenia.

Ostateczng kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych odcinkdw nalezy wustali¢é na etapie

przekazania budowy z uzgodnieniem z Wykonawcg 1 Inwestorem.

W celu prawidlowego 1 ekonomicznego realizowania projektowanej inwestycji zaleca sig,

aby w trakcie robot ziemnych przestrzegane byly nastg¢pujace wymogi:

— roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,

— podczas wykonywania robot budowlanych, zaleca si¢ prowadzi¢ roboty ziemne
w okresie ,,suchym” oraz mozliwie krotkim terminie, aby w razie wystgpienia obfitych
opadow atmosferycznych nie doprowadzi¢ do nadmiernego nawodnienia podtoza, a tym
samym do pogorszenia si¢ parametrow fizyko-mechanicznych gruntu, a w konsekwencji
osuni¢cia $cian wykopu. W razie wystgpienia opadow woda zalegajaca na dnie wykopu
musi by¢ natychmiast usuwana,

— w przypadku konieczno$ci prowadzenia robot ziemnych w okresie zimowym, nalezy
chroni¢ dno wykopu od przemarzania. Przy wznowieniu robdt ziemnych, przemarznigta
warstwa gruntu musi by kazdorazowo usunigta,

— na czas prowadzenia robdt ziemnych $wiezy wykop nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
przed obsypywaniem si¢ §cian,

— uwagl na gleboko$¢ ulozenia projektowanego przewodu oraz mozliwo$¢ osuwania si¢
$cian wykopu, zaleca si¢ prowadzenie robdt etapowo, na biezaco ukladaé przewody
i sukcesywnie zasypujac wykop,

Nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce uzgodnione przez Wykonawce

z Inwestorem, pozostawiajac na trasie wykopu, w terenie trawiastym jedynie taka ilo$¢ ziemi,

ktoéra po ustabilizowaniu si¢ gruntu bedzie stuzyta do wyréwnania terenu.
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14. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Tabela 1. Zestawienie materiatdéw — rurociagi

Lp. |Wyszczegélnienie Ilos¢é Jednostka

Sie¢ wodociagowa

1 Rura PE100 RC/RC SDR 11 Dz90x8,2mm 462,0 m
w tym:
- wykop otwarty 132,8 m
- przewiert sterowany 329,2 m

2 Rura PE 100 RC SDR 11 Dz63x5,8mm 169,3 m
- wykop otwarty 73,5 m
- przewiert sterowany 95,8 m

Przylacze wodociagowe

1 Rura PE 100 RC SDR 11 Dz40x3,7mm 8,8 m

Tabela 2. Zestawienie materiatow — wezty

Lp. |Wyszczegolnienie Ilo$¢ | Jedn. |Specyfikacja

Sie¢ wodociagowa

1 Zasuwa klinowa kolnierzowa typ E DN80 PN16 5 szt. |np. HAWLE

2 Zasuwa do przytaczy domowych DN 2" (ozn. 1 szt. |np. HAWLE
72 z koncowkami do zerzewania PE

3 Teleskopowa obudowa do zasuw 5 szt. |np. HAWLE

4 Teleskopowa obudowa do zasuw domowych 1 szt. |np. HAWLE

5 Skrzynka uliczna do zasuw 5 szt. |np. HAWLE

6 Skrzynka uliczna do zasuw domowych 1 szt. |np. HAWLE

7 Pierscien betonowy pod skrzynke uliczng 6 szt. |np. HAWLE

8 Trojnik rownoprzelotowy elektrooporowy PE100 3 szt. |np. Georg Fisher +GF+
SDR11 d90

9 Trojnik rownoprzelotowy elektrooporowy PE100 2 szt. |np. Georg Fisher +GF+
SDR11 d63

10 |Lacznik rurowo — kolierzowy DN 90 do rur PE, 2 szt. |np. AVK SUPAPLUS
PCV-U
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11  |Tuleja kotnierzowa PE d90 do zgrzewania 8 szt. |np. Georg Fisher +GF+
elektroonoroweao

12 |Kohierz luzny stal DN80 PN16 8 szt. |np. JAFAR

13 |Krociec dwukotierzowy FF DN80 z zeliwa 2 szt. |np. Hawle
sferoidalneao epoksvdanoweao L=1000 mm

14 |Kolano ze stopka typu N DN8O 2 szt. |np. Hawle

15 |Hydrant nadziemny DN80 z samoczynnym 2 szt. |np. JAFAR
odwodnieniem

16  |Skrzynka hydrantowa 2 szt. |np. Hawle

17 |Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 d90 16 szt. |np. Georg Fisher +GF+

18 |Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 d63 9 szt. |np. Georg Fisher +GF+

19 |Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 d/d1 2 szt. |np. Georg Fisher +GF+
90/63

20  |Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 d/d1 4 szt. |np. Georg Fisher +GF+
63/40

21  |Kolano elektrooporowe PE100 SDR11 d90 90° 3 szt. |np. Georg Fisher +GF+

22 |Kolano elektrooporowe PE100 SDR11 d90 45° 3 szt. |np. Georg Fisher +GF+

23 |Kolano elektrooporowe PE100 SDR11 d63 45° 2 szt. |np. Georg Fisher +GF+

24 |Kolano doczotowe bose PE100 SDR11 d90 60° 1 szt. |np. Georg Fisher +GF+

25 |Kolano doczotowe bose PE100 SDR1111 d90 22° 1 szt. |np. Georg Fisher +GF+

26  |Kolano doczotowe bose PE100 SDR11 d90 11° 1 szt. |np. Georg Fisher +GF+

27  |Kolano doczotowe bose PE100 SDR11 d63 60° 1 szt. |np. Georg Fisher +GF+

28 |Kolano doczotowe bose PE100 SDR11 d63 11° 2 szt. |np. Georg Fisher +GF+

29 | Blok oporowy blok pod zasuwy i kolano ze stopka 17 szt.
-ptvta chodnikowa 0.5x0.5x0.07m

30 [Rura ochronna PE Dz160x9,5mm 30,5 m

32 |Ploza

32.1 |H=15mm, ilo$¢ obwodow 21,0 szt.

32.2 |H=35mm, ilo$¢ obwodow 8,0 szt.

32 |Manszeta, guma EPDM

32.1 (d1/d2 80x150 4 szt.

32.1 |d1/d2 50x150 2 szt.
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34 Rura ostonowa dwudzielna DN 110 niebieska 1,0 m  [np. Arot
35 |Tasma lokalizacyjna o szerokosci 100 mm z folii 206,3 m
PE z wktadka ze stali wysokogatunkowej
36 | Drut miedziany o przekroju 6mm lub linka 2x425=| m
stalowa /2x/ 850.0
Przylacza wodociggowe
1 Studnia wodomierzowa PE DN 1000 3 kpl. |np. ELPLAST+
zaodnie z rvs. nr 5
2 Ta$ma lokalizacyjna o szerokosci 100 mm z folii 8,8 m
PE z wktadka ze stali wvsokogatunkowei
3 Zasuwa do przytaczy domowych DN 1 4" ( ozn. 3 szt. |np. HAWLE
75/4”) z koncéwkami do zerzewania PE
4 Teleskopowa obudowa do zasuw domowych 3 szt. |np. HAWLE
5 Skrzynka uliczna do zasuw domowych 3 szt. |np. HAWLE
6 Pierscien betonowy pod skrzynke uliczng 3 szt. |np. HAWLE
7 Lacznik rurowy kielichowy DN 32 do rur PE, 1 szt. |np. AVK SUPA PLUS
PCV-U
7 Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 d40 3 szt. |np. Georg Fisher +GF+
8 Kolano elektrooporowe PE100 SDR11 d40 90° 1 szt. |np. Georg Fisher +GF+
9 Kolano elektrooporowe PE100 SDR11 d40 45° 1 szt. |np. Georg Fisher +GF+
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