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Budowa sieci wodociggowej w rejonie ulic Zamek 1 Sielskiej w Pogorzu

1. Informacje ogdlne.

Niniejszg dokumentacje opracowano na zlecenie firmy HALIT Grzegorz Halama,
ul. Lesna 9, 43-246 Strumien, a Inwestorem zadania jest Gmina Skoczow Rynek 1, 43-430
Skoczow.

Celem wykonanych prac i badan geologicznych bylo rozpoznanie warunkéw
gruntowo - wodnych podtoza budowlanego z doktadnoscia odpowiadajaca potrzebom
projektowanej inwestycji - budowy sieci wodociggowej z przytaczami w rejonie ulic
Zamek i Sielskiej w sotectwie Pogorze.

Sie¢ wodociggowa wykonana zostanie z rur PE Rc Dz 90 mm, przytacza Dz PE Rc
Dz 63. Gigbokos¢ utozenia ok. 1,5 m, wigkszo$¢ trasy wykonana zostanie przewiertami
sterowanymi.

Opinie opracowano na podstawie 2 otwordw do gltebokosci 3,0 m p.p.t.

Obszar przeprowadzonych badan zlokalizowany jest w wojewddztwie $lagskim,
powiecie cieszynskim, gminie Skoczéw, w Pogérzu,

Morfologicznie teren badan to fragment Pogérza Slaskiego. Wystepuija tu ptaskie
rozlegte wzniesienia, rozciete dolinami potokéw. Teren badan potozony jest na zboczu
lokalnego wzniesienia oraz w dolinie potoku.

Wody powierzchniowe odprowadzane sg do lokalnych ciekow i stawow
zasilanych przez Bajerke i potok Kowale w dorzeczu Wisty.

Zadaniem geologicznym bylo rozpoznanie genezy, litologii, sposobu zalegania
gruntdéw, ich wiasnosci fizyko-mechanicznych, warunkéw hydrogeologicznych.
Lokalizacja i gleboko$¢ otworéw zostata ustalona przez Projektanta iuwzgledniata
niezbedng glebokos¢ dla ustalenia warunkéw panujacych w podtozu w zwigzku z
projektowanymi obiektami. Podstawe do wytyczenia otworéw w terenie stanowita mapa
sytuacyjno-wysokosciowa z naniesionym projektowanym zagospodarowaniem terenu,
dostarczona przez Projektanta.

Podstawe prawng i techniczng wykonania dokumentacji stanowi:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 27.04.202 r., poz.463), wydane w oparciu o przepisy
art. 34, ust. 6, pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.z 2010,
Nr 243, poz. 1623 wraz z péZniejszymi zmianami),

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Czes$¢ 1 - Zasady ogdlne,
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Budowa sieci wodociggowej w rejonie ulic Zamek i1 Sielskiej w Pogorzu

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ 2 - Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego,
- PN-EN ISO 14688-1, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw, cze$¢ 1.oznaczanie i opis,
- PN-EN ISO 14688-1, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw, czes¢ 2 zasady
klasyfikowania

normy PN-EN, zwigzane z Eurokod 7,

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli,

PN-B-02481 z stycznia 1998r. - Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole

literowe i jednostki miar.

Ostatnie trzy akty normatywne stuzyty, jako literatura i materiat poréwnawczy,
zawierajagcy miedzy innymi lokalne korelacje dla okreSlenia warto$ci parametrow
geotechnicznych.

Uwaga: W oparciu o Ustawe z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i
gornicze (Dz.U. Nr 163 poz. 981), prace powyzsze nie podlegaja przepisom tego

aktu prawnego.

2. Budowa geologiczna.

Tektonicznie opisywany teren znajduje si¢ w obre¢bie jednostki slgskiej fliszu
karpackiego. Wg Szczegdétowej Mapy Geologicznej Polski, Region Karpat i Przedgoérza,
Arkusz Skoczow, w skali 1: 50 000 oraz wczeS$niejszego rozpoznania geologicznego, w
podiozu wystepujg utwory z pogranicza jury i kredy, tzw. tupki cieszynskie gorne,
przewarstwione wapieniem. Strop utworéw skalistych zalega ponizej wykonanych
wiercen, w zasiegu wiercen wystapily czwartorzedowe utwory akumulacji rzecznej
wyksztatcone w postaci zwiréw gliniastych i zwiréw z otoczakami.

Powierzchnie terenu pokrywa warstwa gleby o grubosci 0,3 m (otw. Nr 2) lub

nasypu niekontrolowanego o migzszosci 1,0 m.

3. Warunki wodne.

Woda gruntowa wystgpita w obu otworach na glebokosci 1,1-2.3 m p.p.t., zwierciadto wody
ma charakter swobodny.

Wody powierzchniowe odprowadzane, sg zgodnie ze spadkiem terenu do w/w zbiornikow.
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Budowa sieci wodociagowej w rejonie ulic Zamek i Sielskiej w Pogorzu

4. Warunki geotechniczne.

Celem okreslenia warunkéw geotechnicznych dokonano podziatu podtoza na warstwy

geotechniczne w oparciu o wydzielenia stratygraficzne, genetyczne, litologiczne oraz

fizyko - mechaniczne wtasnosci gruntéw. W podtozu dokumentowanego terenu

wydzielono jedng grupe gruntéow:

- czwartorzgdowe utwory akumulacji rzecznej wyksztalcone w postaci zwiréw

gliniastych i zwiréw z otoczakami.

Warstwa Ia — zwiry gliniaste plastyczne o 1.=0,25. Wystepuja w rejonie otworu nr 2, gdzie

zalegaja na gtebokosci 0,3-1,0 m p.p.t.

Parametry charakterystyczne tego gruntu to:

wtornej

Wilgotnos¢ naturalna Wn 15,0%
Gestos¢ objetosciowa p 2,10t/m?3
Spojnos¢ Cu 15,0 kPa
Kat tarcia wewnetrznego Qu 14000
Modut odksztatcenia pierwotnego Eo 18,0 MPa
Edometryczny modut Scisliwosci Mo 26,0 MPa
pierwotnej

Edometryczny modut $cisliwosci M 44,0 MPa

Warstwa Ib — utwory akumulacji rzecznej w postaci zwirdw z otoczakami. Ich stan okrestono

jako srednio zaggszczony o stopniu zageszczenia w wysokosci 1p=0,4. Wystepujg w strefie

ponizej gtebokosci 1,0 m p.p.t.

Parametry charakterystyczne tego gruntu to:

wtornej

Wilgotnos¢ naturalna Wn 18,0 %
Gestos¢ objetosciowa p 2,05t/m?3
Kat tarcia wewnetrznego ou 38°00°
Modut odksztatcenia pierwotnego Eo 120,0 MPa
Edometryczny modut Scisliwosci Mo 133,0 MPa
pierwotnej

Edometryczny modut $cisliwosci M 133,0 MPa
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Budowa sieci wodociggowe] w rejonie ulic Zamek 1 Sielskiej w Pogorzu

5. Wnioski i zalecenia.

Na badanym terenie projektowana jest rozbudowa sieci wodociggowej, ktéra utozona
bedzie na gtebokosci ok. 1,5 m p.p.t. Na tej gltebokosci nie stwierdzono wody gruntowej.
Podtoze rodzime badanego terenu posiada budowe geologiczna prosta, wg cytowanego
na wstepie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz. 463) . Poniewaz w rozpoznanych odcinkach

projektowane sg przewierty sterowane, dlatego woda nie ma tu wiekszego znaczenia.
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