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1.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Umowy CRU/DDT/153/2022 z dnia 09.02.2022 r. na wykonanie dokumentacji
projektowej zawartej pomiedzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym
im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach a firmg
BIPROJEKT Sp. z o.0.

Zatozen i wytycznych przekazanych przez Zamawiajgcego,

Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

Wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 09.03.2022 r. na terenie objetym planowang
inwestycja,

Aktéw prawnych i norm obowigzujgcych w tym zakresie,

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pozn.zm.),

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 nr 62
poz. 627) i zwigzanymi z ustawg aktami prawnymi dot. oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko,

Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z
pbdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 17 wrzesnia 2021 r .w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U. 2021 poz. 1722),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).
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2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy
zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji wraz z przytgczami do budynkow
na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego
Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Francuskiej 20-24 oraz
wymiany odcinka istniejgcego przytacza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do
budynkéw Oddzialu hematologii i transplantacji szpiku przy ul. Dabrowskiego 25 i
Oddziatu chorob wewnetrznych i chemioterapii onkologicznej przy ul. Reymonta 8 w
Katowicach przebiegajgcego w ul. Francuskiej.

Ponizsze opracowanie obejmuje nastepujgcy zakres:

e budowa zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji przebiegajacej w
terenie nalezacym do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja
Mieleckiego  Slgskiego  Uniwersytetu = Medycznego w  Katowicach  przy
ul. Francuskiej 20-24;

e budowa przytaczy zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji do
budynkéw nr 1, 2, 3, 4, 5, 9, 6 i 11, 14, 15, 17 oraz 18 wraz z podigczeniem do
istniejgcych wewnetrznych instalacji c.w.u. i cyrkulaciji;

e wymiana odcinka istniejgcego przytgcza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do
budynku nr 26 Oddziatu hematologii i transplantacji szpiku przy ul. Dgbrowskiego 25 i
nr 25 Oddziatu choréb wewnetrznych i chemioterapii onkologicznej przy ul. Reymonta
8-10 w Katowicach przebiegajgcego w ul. Francuskiej;

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
przy ul. Francuskiej 20-24.

Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggowg, sie¢ kanalizacyjna, kable elektryczne, kable
telekomunikacyjne oraz zewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania.

Teren objety planowang inwestycjg jest terenem utwardzonym — drogi wewnetrzne z ptyt
betonowych i kostki brukowej oraz chodniki piesze z kostki brukowej i ptyt. Czesc¢ terenu
pokrywajg trawniki i drzewa.

Na terenie inwestycji ciepta woda uzytkowa jest i bedzie wykorzystywana na cele
socjalno-bytowe. Ciepta woda uzytkowa na potrzeby szpitala jest przygotowywana i
dezynfekowana w istniejgcej kottowni zlokalizowanej na terenie szpitala w budynku nr 10.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dziatkach objetych opracowaniem projektuje sie budowe zewnetrznej instalacji cieptej
wody uzytkowej i cyrkulacji wraz z przytagczami do budynkéw na terenie Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach przy ul. Francuskiej 20-24 oraz wymiane istniejgcego
przytgcza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do budynkéw Oddziatu hematologii i
transplantacji szpiku przy ul. Dabrowskiego 25 i Oddziatu choréb wewnetrznych i
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chemioterapii onkologicznej przy ul. Reymonta 8 w Katowicach przebiegajgcego w
ul. Francuskie;.

Zewnetrzng instalacje c.w.u. zaprojektowano w ukfadzie pierscieniowym w celu
zapewnienia ciggtosci dostaw wody w przypadku wystgpienia awarii lub koniecznosci
odciecia poszczegolnych odcinkdw.

Projektuje sie zewnetrzng instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji z rur
preizolowanych gietkich z polietylenu sieciowanego PE-Xa SDR 7,4 PN10
przeznaczonych do transportu wody pitnej o $rednicach @25/76 mm, @32/76 mm,
@40/91 mm, B@50/111 mm i @63/126 mm.

Budowana zewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji bedzie prowadzona
czesciowo w istniejgcych w terenie kanatach instalacyjnych, a czesciowo umieszczana
bezposrednio w gruncie metodg wykopu otwartego.

Wigczenie zewnetrznej instalacji nastgpi w istniejgcym budynku kottowni zlokalizowanej
na terenie szpitala.

taczna diugosé projektowanego rurociggu gtéwnego zewnetrznej instalacji c.w.u. wynosi
ok. 645 m, cyrkulacji ok. 286 m. Zewnetrzng instalacje c.w.u. i cyrkulacji zaprojektowano z
zagtebieniem od 0,76 do 2,45 m w odniesieniu do istniejgcych rzednych terenu.

Na przewodach gtéwnych zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji zaprojektowano 42
sztuk kulowych zaworéw odcinajgcych kotnierzowych o $rednicach DN20 - DN50 PN10 z
napedem recznym. Zawory wykonane sg ze stali nierdzewnej, uszczelnienie z PTFE
(Teflon). Zawory powinny posiadac atest Pahstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgcy je
do kontaktu z wodg pitng. Montaz zaworéw odcinajgcych przewiduje sie w
projektowanych studzienkach wtazowych PE/PP DN1000 oraz w istniejgcym kanale
instalacyjnym. Lokalizacja studzienek z zaworami odcinajgcych wg czesci rysunkowej
opracowania.

Przejscia rurociggébw pod drogg wjazdowg na teren szpitala prowadzi¢ w rurach
ostonowych ($rednice wg czesci rysunkowej).

Projektuje sie budowe nowych przytagczy zewnetrznej instalacji cieplej wody uzytkowej i
cyrkulacji do budynkéw nr 1, 2, 3,4, 5,9, 6i 11, 14, 15, 17 oraz 18 wraz z podigczeniem
do istniejgcych wewnetrznych instalacji c.w.u. i cyrkulacji.

Przytagcza wykonac z rur preizolowanych gietkich z polietylenu sieciowanego PE-Xa SDR
7,4 PN10 przeznaczonych do transportu wody pitnej o $rednicach @25/76 mm, &32/76
mm, @J40/91 mm, @50/111 mm i @J63/126 mm (Srednice wg czesci rysunkowej
opracowania) poprzez trojniki zaciskowe wykonane z mosigdzu. Za trojnikami nalezy
umiesci¢ kulowe zawory odcinajgce kotnierzowe PN10. Zawory powinny posiada¢ atest
Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgcy je do kontaktu z wodg pitng. Montaz
zaworow odcinajagcych przewiduje sie w projektowanych studzienkach wtazowych PE/PP
DN1000 oraz w istniejgcym kanale instalacyjnym.
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Przejscie rurociggu z dziatki ew. nr 6 do budynku przy ul. Dgbrowskiego 25
(w ul. Francuskiej) zostanie wykonane w istniejgcym kanale instalacyjnym pod
nawierzchnig ulicy. Przytgcza do pozostatych budynkéw na dz. ew. nr 6 bedg prowadzone
w gruncie lub istniejgcych kanatach instalacyjnych. W budynkach rurociggi bedg
doprowadzone do istniejgcej wewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji do
pierwszych zaworow przed wodomierzami.

Przytagcze zaprojektowano z rur preizolowanych gietkich z polietylenu sieciowanego
PE-Xa SDR 7,4 PN10 przeznaczonych do transportu wody pitnej o srednicach @40/91
mm i @63/126 mm (Srednice wg czesci rysunkowej opracowania).

W celu zapewnienia bezposredniego dostepu do 6 projektowanych zaworéw odcinajgcych
kulowych montowanych w istniejgcym kanale instalacyjnym przewiduje sie wykonanie 3
dodatkowych wejs¢ W1, W2 i W3 do kanatu zabezpieczonych wtazem zeliwnym okragtym
DN600 klasy D400.

Nie przewiduje sie wycinki drzew na terenie inwestycji.

5. Zestawienie powierzchni, dtugosci

Nie wykonuje sie bilansu terenu, poniewaz nie ulega on zmianie. Po zakonczeniu robot
teren zostanie przywrocony do stanu poczatkowego.

Projektuje sie:

— budowe zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji w uktadzie
pierscieniowym: L¢,.. 0K. 645 m, L¢yy OK. 286 m;

— budowe przytgcza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do budynku nr 1 Oddziatu
nefrologii, transplantologii i choréb wewnetrznych: L¢,,, 0k. 3,9 m, L¢y Ok. 3,5 m;

— budowe przylgcza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do budynku nr 2 Oddziatu
otorynolaryngologii oraz Oddziatu hematologii i transplantacji szpiku: L., 0k. 10,9 m,
Leyrk. OK. 10,9 m;

— budowe przylgcza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do budynku nr 3 Oddziatu
dermatologii: Lcw.y OK. 24,0 m, Leyy OK. 24,2 m;

— budowe przylgcza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do budynku nr 4 Oddziatu
chirurgii ogdlnej, naczyniowej i transplantacyjnej oraz Oddziatu anestezjologii i
intensywnej terapii: L¢w.y OK. 3,7 M, Leyk OK. 3,5 m;

— budowe przytacza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do budynku nr 5 Zaktadu
Anatomii Patologicznej: L¢ .y 0K. 9,5 m, Leyy 0k. 58,6 m;

— budowe przytacza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do budynku nr 9
Administracji oraz Poradni chirurgii szczgkowo-twarzowej: Lcy., OK. 6,8 m, Ly OK.
6,8 m;

— budowe przytgcza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do budynku nr 6 Dyrekcji i
nr 11 Magazynu bielizny: L¢., OK. 8,5 m, L¢y Ok. 8,8 m;

— budowe przytgcza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do budynku nr 14 Dziatu
technicznego: L¢w.. 0K. 13,2 m, Ley OK. 13,2 m;

— budowe przytacza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do budynku nr 15 Oddziatu
chirurgii szczgkowo-twarzowej: Lcy.y. OK. 5,2 m, Ley OK. 45,5 m;

— budowe przytacza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do budynku nr 17 Pracowni
izotopow: L¢w.y OK. 6,2 M, Ley OK. 19,6 m;

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
strona 6



BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI WRAZ Z PRZY£ACZAMI DO
BUDYNKOW NA TERENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIELECKIEGO SLASKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

— budowe przylgcza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do budynku nr 18
warsztatow: L¢.. 0k. 11,4 m, Ley OK. 74,8 m;

— wymiane odcinka istniejgcego przytgcza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do
budynku nr 26 Oddziatlu hematologii i transplantacji szpiku przy ul. Dgbrowskiego 25 i
nr 25 Oddziatu choréb wewnetrznych i chemioterapii onkologicznej przy ul. Reymonta
8 przebiegajgcego w kanale instalacyjnym w ul. Francuskiej: L¢ .. 0k. 31,7 m, Leyq OK.
79,8 m;

— budowe 13 studzienek wtazowych PE/PP DN1000 z zaworami odcinajgcymi
kulowymi.

6. Informacje o terenie dotyczace wpisu w rejestr zabytkdw oraz szczegodlnej

ochronie

Budynek nr 25 przy ulicy Reymonta 8 w Katowicach, ujety jest w gminnej ewidencji
zabytkéw i objety ochrong konserwatorskg w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego fragmentu Srédmieécia Katowic w rejonie ulic Kosciuszki i Francuskiej w
obszarze fragmentu terenu gorniczego Katowickiego Holdingu Weglowego KWK ,Wujek"
(Uchwata nr L/1181/14 Rady Miasta Katowice z 28 maja 2014 roku).

Budynki zespotu przy ul. Francuskiej 20 - 24 ujete sg w gminnej ewidencji zabytkow i
objete ochrong konserwatorskg w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
obszaru potozonego w rejonie Al. Gérno$lgska — ul. Graniczna — ul. Francuska w
Katowicach (Uchwata nr XL/823/05 Rady Miasta Katowice z 25 kwietnia 2005 roku).

Wymienione budynki szpitala, w tym przy ul. Dgbrowskiego 25, zlokalizowane sg w
obrebie granic stref ochrony konserwatorskiej wyznaczonych w  planach
zagospodarowania przestrzennego.

7. Informacje o terenie dotyczace wptywow eksploatacji gorniczej

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie na bylych obszarach gorniczych ,Bogucice” i
.Katowice |’ oraz na bytym terenie gorniczym ,Katowice-Bogucice-Zateze”. Data
zakonczenia eksploatacji: KWK ,Katowice” — 01.07.1998 r., KWK ,Kleofas” — 2004 r.

Planowana inwestycja znajduje sie na terenach pogoérniczych.

8. Informacje dotyczace zagrozenie dla srodowiska, higieny i zdrowia

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikbw w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Zastosowane materiaty i
urzgdzenia dopuszczone sg do stosowania w budownictwie i posiadajg odpowiednie
atesty, deklaracje zgodnosci i sprawdzenia.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 Ustawy z
dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Ponadto inwestycja nie zostata wymieniona w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z
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kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
(Dz.U. 2010 nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.).

Inwestycja nie bedzie:

— powodowac ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich,

— powodowac ograniczen w dostepie do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z

wody, kanalizacji, energii elektrycznej i teletechniki,

— powodowac emisji hatasu, wibracji, zaktdcen elektrycznych i promieniowania,

— zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
Ucigzliwosci wystgpig jedynie na etapie realizacji inwestycji i bedg miaty charakter
przejsciowy.

9. Informacje o obszarze oddziatywania

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U. z 2021, poz. 2351 z p6zn.zm.)

Planowana inwestycja nie wptywa na zmiane funkcji zabudowy i zagospodarowania
terenu na przedmiotowych dziatkach oraz nie wptywa na zmiane obszaru oddziatywania
istniejgcych obiektow.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkéw
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto
nie wptywa negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach ew. nr 6, 7, 249/4, 250/2 i
250/3 z obrebu Dz. Bogucice-Zawodzie, na ktdrych zostat zaprojektowany.

10. Sposéb zagospodarowania mas ziemnych

W trakcie prowadzonych prac budowlanych powstang dwa rodzaje odpaddw tj.: masy
ziemne i odpady typowo budowlane.

Masy ziemne, jako urobek powstajgcy w trakcie prac ziemnych, bedg sktadowane na
tymczasowym skfadowisku wskazanym przez Zamawiajgcego. WiekszoS¢ mas ziemi
nalezy ponownie wykorzysta¢c do wykonania zasypki budowanej zewnetrznej instalaciji
c.0., jednakze pozbawionych zanieczyszczen w postaci kamieni, szmat, gatezi oraz
wiekszych zanieczyszczen. Nadmiar, (jesli wystapi) nalezy wywies¢ we wskazane przez
Zamawiajgcego miejsce.

Odpady typowo budowlane tj.: gruz i materiaty rozbiérkowe, odpady z remontu i rozbiorki
drég, odpady betonowe i inne nalezy wywie$¢ na wysypisko.
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