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PROWADZENIE SIECI W ISTNIEJACYM
KANALE PODZIEMNYM

S6

istniejaca siec elektryczna i teletomunikacyjna, rzedna zatozona: 271,34 m n.p.m.

istniejaca sie¢ cieptownicza, rzedna zatozona: 271,38 m n.p.m.

ZMIANA KIERUNKU PROWADZENIA, KAT 10°

istniejaca sie¢ cieptownicza, rzedna zatozona: 271,63 m n.p.m.

istniejgca sie¢ kanalizacji ogéinosptawnej dn 200mm, rzedna zatozona: 270,92 m n.p.m.

ZMIANA KIERUNKU PROWADZENIA, KAT 90°

—

tawnej dn 200mm, rzedna zatozona: 270,92 m n.p.m. -

istniejgca sie€ elektryczna, rzedna zatozona: 271,34 m n.p.m.

istniejaca sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej dn 200mm, rzedna zatozona: 270,92 m n.p.m.

istniejgca sie¢ kanalizacji ogdinosptawnej, rzedna zatozona: 270,61 m n.p.m.

istniejgca sie¢ gazowa, rzedna zafozona: 271,02,30 m n.p.m.
istniejgca sie€ elektryczna, rzedna zatozona: 271,34 m n.p.m.
istniejaca sie¢ cieptownicza, rzedna zatozona: 271,86 m n.p.m.

istniejgca siec elektryczna, rzedna zatozona: 271,34 m n.p.m.
istniejaca sie€ elektryczna, rzedna zatozona: 271,34 m n.p.m

ZAWOR ODCINAJACY KULOWY KOENIERZOWY

istniejgca sie¢ kanalizacji ogéInosptawnej dn200 mm, rzedna zatozona: 270,75m n.p.m.

ZMIANA KIERUNKU PROWADZENIA, KAT 41°

istniejaca sie¢ cieptownicza, rzedna zatozona: 271,76 m n.p.m.

istniejaca sie¢ wodociggowa dn 200mm, rzedna zafozona: 271,14 m n.p.m.

istniejaca siec elektryczna, rzedna zatozona: 272,01 m n.p.m.

ZMIANA KIERUNKU PROWADZENIA, KAT 42°

istniejaca sie¢ wodociggowa dn 90mm, rzedna zatozona: 271,14 m n.p.m.

istniejaca sie€ elektryczna, rzedna zatozona: 272,01 m n.p.m.

istnigjgca sie¢ kanalizacji deszczowej dn200mm, rzedna zatozona: 270,77 m n.p.m.

istniejaca sie¢ kanalizacji ogéinosptawnej, rzedna zatozona: 270,77 m n.p.m.
istniejaca sie€ elektryczna, rzedna zatozona: 272,01 m n.p.m.

ZAWOR ODCINAJACY KULOWY KOENIERZOWY

ZMIANA KIERUNKU PROWADZENIA, KAT 50°
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istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej dn 200 mm, rzedna zatozona: 269,98 m n.p.m.

ZMIANA KIERUNKU PROWADZENIA, KAT 59°

istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej dn 150 mm, rzedna zafozona: 272,37 m n.p.m.

ZAWOR ODCINAJACY KULOWY KOLNIERZOWY
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PROWADZENIE SIECI W ISTNIEJACYM
KANALE PODZIEMNYM

istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej dn 150 mm, rzedna zatozona: 270,61 m n.p.m.

Wezet

Rzedna terenu
[m n.p.m]

Rzedna osi rury
[m n.p.m]

Zagtebienie do osi
rury [m p.t.]
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Rura preizolowana

i=2,36%

Dtugosé¢ [m]

3,73

Odlegtosé¢ [m]

0,00

Dekametry

3,73

c.w.dn 50/111 mm
cyr. dn 40/91 mm

LEGENDA

PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA
WODOCIAGOWA

CIEPLA WODA UZYTKOWA | CYRKULACJA
RURY PREIZOLOWANE

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY ZWERYFIKOWAC ZGODNOSC WYMIAROW
ORAZ RZEDNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE Z RZECZYWISTYMI. W PRZYPADKU
ROZBIEZNOSCI PROJEKT NALEZY DOSTOSOWAC DO WARUNKOW ISTNIEJACYCH.

UWAGI:

2. RZEDNE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NALEZY SPRAWDZIC W

WARUNKACH RZECZYWISTYCH.

3. MONTAZ RUR, KSZTALTEK | ARMATURY WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI

PRODUCENTOW.

4. PO ZAKONCZENIU REALIZACJI ROBOT TEREN NALEZY DOPROWADZIC DO STANU

POCZATKOWEGO.

5. W ZWIAZKU Z BRAKIEM RZEDNYCH ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNJE

RZEDNE PRZYJETE W PROJEKCIE NALEZY ZWERYFIKOWAC Z RZEDNYMI

RZECZYWISTYMI. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ROZBIEZNOSCI NALEZY
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
6. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA KOLIZJI PROJEKTOWANEJ ZEWNETRZNEJ

INSTALACJI WODOCIAGOWEJ Z WODOCIAGIEM ISTNIEJACE ODCINKI BADACE W
KOLIZJI USUNAC

NALEZY BEZWZGLEDNIE, PODCZAS WYKONYWANIA PRAC, STOSOWAC OCHRONE DRZEW,
W TYM ICH SYSTEMU KORZENIOWEGO: W SASIEDZTWIE DRZEW WYKOPY WYKONYWAG
RECZNIE, KROTKIMI ETAPAMI, SZYBKO JE WYPELNIAG | ZASYPYWAG ZYZNA ZIEMIA,
KORZENIE OSLANIAC | ZABEZPIECZAG PRZED WYSYCHANIEM, W RAZIE KONIECZNOSCI
STOSOWAC EKRANY ZABEZPIECZAJACE.

8. ROBOTY BUDOWLANE WYKONAC W OPARCIU O PROJEKT TECHNICZNY.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ | CYRKULACJI WRAZ Z PRZYLACZAMI DO
BUDYNKOW NA TERENIE SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIELECKIEGO SLASKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

TEREN | BUDYNKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA KLINICZNEGO IM. ANDRZEJA
MIELECKIEGO SLASKIEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W KATOWICACH
UL. FRANCUSKA 20-24, 40-027 KATOWICE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIA XXVI

IDENTYFIKATOR DZIALEK EWIDENCYJNYCH

246901_1.0002.AR_55.6

246901_1.0002.AR_55.7
246901_1.0002.AR_56.249/4
246901_1.0002.AR_56.250/2
246901_1.0002.AR_56.250/3

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
IM. ANDRZEJA MIELECKIEGO

SLASKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
UL. FRANCUSKA 20-24, 40-027 KATOWICE

GENERALNY PROJEKTANT

BIPROJENXT sp zoo

ul. Pabianicka 26 lok.5, 04-219 Warszawa,
tel.: (22) 378-12-52, e-mail: biuro@biprojekt.com.pl, www.biprojekt.com.pl

PROJEKTOWAL

mgr inz. Pawet Budziak

NUMER UPRAWNIEN PODPIS

MAZ/0411/POOS/09

OPRACOWALA

mgr inz. Agnieszka Nabrdalik

WERYFIKATOR

mgr inZ. Aneta Glowacka MAZ/0581/PBS/17

NAZWA RYSUNKU

PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI
WRAZ Z PRZYLACZAMI - CZESC 2

FAZA PROJEKTU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA SKALA

SANITARNA 1:100/1:200

DATA NR RYSUNKU

GRUDZIEN 2022 R.

1S-2.02




