
PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
WODOCIĄGOWA
CIEPŁA WODA UŻYTKOWA I CYRKULACJA
RURY PREIZOLOWANE

LEGENDA

UWAGI:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW 

ORAZ RZĘDNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE Z RZECZYWISTYMI. W PRZYPADKU 
ROZBIEŻNOŚCI PROJEKT NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW ISTNIEJĄCYCH.

2. RZĘDNE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ W 
WARUNKACH RZECZYWISTYCH.

3. MONTAŻ RUR, KSZTAŁTEK I ARMATURY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI 
PRODUCENTÓW.

4. PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI ROBÓT TEREN NALEŻY DOPROWADZIĆ DO STANU 
POCZĄTKOWEGO.

5. W ZWIĄZKU Z BRAKIEM RZĘDNYCH ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNJE 
RZĘDNE PRZYJĘTE W PROJEKCIE NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ Z RZĘDNYMI 
RZECZYWISTYMI. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY 
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

6. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KOLIZJI PROJEKTOWANEJ ZEWNĘTRZNEJ 
INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ Z  WODOCIĄGIEM ISTNIEJĄCE ODCINKI BĄDĄCE W 
KOLIZJI USUNĄĆ

7. NALEŻY BEZWZGLĘDNIE, PODCZAS WYKONYWANIA PRAC, STOSOWAĆ OCHRONĘ DRZEW, 
W TYM ICH SYSTEMU KORZENIOWEGO: W SĄSIEDZTWIE DRZEW WYKOPY WYKONYWAĆ 
RĘCZNIE, KRÓTKIMI ETAPAMI, SZYBKO JE WYPEŁNIAĆ I ZASYPYWAĆ ŻYZNĄ ZIEMIĄ, 
KORZENIE OSŁANIAĆ I ZABEZPIECZAĆ PRZED WYSYCHANIEM, W RAZIE KONIECZNOŚCI 
STOSOWAĆ EKRANY ZABEZPIECZAJĄCE.

8. ROBOTY BUDOWLANE WYKONAĆ W OPARCIU O PROJEKT TECHNICZNY.
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