
FRAGMENT RZUTU
PIWNICY

WIDOK A-A

A

A

PROJEKTOWANY RUROCIĄG C.W.U.
Ø50/111 mm

PROJEKTOWANY RUROCIĄG
CYRKULACJI Ø32/76 mm

ISTNIEJĄCY RUROCIĄG
C.W.U. - BEZ ZMIAN

DO ISTNIEJĄCEJ
INSTALACJI C.W.U.

ISTNIEJĄCY ZAWÓR KULOWY
ODCINAJĄCY - DO WYMIANY

PROJEKTOWANY RUROCIĄG
C.W.U. PREIZOLOWANY Ø50/111 mm

PROJEKTOWANY RUROCIĄG C.W.U.,
RURY PE-Xa Ø50 mm

~9
4c

m

PROJEKTOWANY RUROCIĄG
CYRKULACJI PREIZOLOWANY Ø32/76 mm

PROJEKTOWANY RUROCIĄG CYRKULACJI,
RURY PE-Xa Ø32 mm

PIWNICA

PRZYŁĄCZE DO BUDYNKU NR 15

DN
20

FRAGMENT RZUTU PIWNICY

WIDOK A-A

AA

PIWNICA

PROJEKTOWANY RUROCIĄG C.W.U.
PREIZOLOWANY Ø63/126 mm

PROJEKTOWANY RUROCIĄG
CYRKULACJI PREIZOLOWANY Ø40/91 mm

DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI
C.W.U./CYRKULACJI W BUDYNKU 25

BB

WIDOK B-B

PIWNICA

ISTNIEJĄCY PODZIEMNY KANAŁ
INSTALACYJNY - BEZ ZMIAN

DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI
C.W.U./CYRKULACJI W BUDYNKU 25

~1
60

cm
~1

24
cm

~1
84

cm

~8
7c

m

~1
02

cm

~1
02

cm

~9
7c

m

DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI
C.W.U./CYRKULACJI W BUDYNKU 26

DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI
C.W.U./CYRKULACJI W BUDYNKU 26

ISTNIEJĄCY ZAWÓR KULOWY
ODCINAJĄCY - DO WYMIANY

ISTNIEJĄCY ZAWÓR KULOWY
ODCINAJĄCY - DO WYMIANY

ISTNIEJĄCY ZAWÓR KULOWY
ODCINAJĄCY - DO WYMIANY

PROJEKTOWANY RUROCIĄG C.W.U.,
RURY PE-Xa Ø50 mm

PROJEKTOWANY RUROCIĄG CYRKULACJI,
RURY PE-Xa Ø32 mm

PRZYŁĄCZE DO BUDYNKU NR 26 I 25

ISTNIEJĄCA POMPA
CYRKULACYJNA - BEZ ZMIAN

DN20

DN
20

DN25

FRAGMENT RZUTU
PARTERU

WIDOK A-A

AA

PROJEKTOWANY RUROCIĄG C.W.U.
PREIZOLOWANY Ø63/126 mm

PROJEKTOWANY RUROCIĄG
CYRKULACJI PREIZOLOWANY Ø63/126 mm PROJEKTOWANY RUROCIĄG CYRKULACJI,

RURY ZE STALI NIERDZEWNEJ
KWASOODPORNEJ DN50

ISTNIEJĄCY RUROCIĄG C.W.U. DN65,
RURY ZE STALI NIERDZEWNEJ

PROJEKTOWANY RUROCIĄG C.W.U.,
RURY ZE STALI NIERDZEWNEJ

KWASOODPORNEJ DN50

~107cm
~160cm

~4
3c

m

~3
6c

m

DO ISTNIEJĄCYCH
ZASOBNIKÓW C.W.U.

DO ISTNIEJĄCYCH
ZASOBNIKÓW C.W.U.

DO ISTNIEJĄCYCH
ZASOBNIKÓW C.W.U.

ISTNIEJĄCY RUROCIĄG C.W.U.,
RURY ZE STALI NIERDZEWNEJ DN65 -

BEZ ZMIAN

PROJEKTOWANY RUROCIĄG C.W.U.,
RURY ZE STALI NIERDZEWNEJ

KWASOODPORNEJ DN50

PROJEKTOWANY RUROCIĄG C.W.U.
PREIZOLOWANY Ø63/126 mm

~2
12

cm
~2

2c
m

PROJEKTOWANY RUROCIĄG
CYRKULACJI PREIZOLOWANY Ø63/126 mm

PROJEKTOWANY RUROCIĄG CYRKULACJI,
RURY ZE STALI NIERDZEWNEJ
KWASOODPORNEJ DN50

PARTER

WYJŚCIE Z BUDYNKU KOTŁOWNI

A
A

PROJEKTOWANY RUROCIĄG C.W.U.
PREIZOLOWANY Ø63/126 mm

PROJEKTOWANY RUROCIĄG
CYRKULACJI PREIZOLOWANY Ø63/126 mm

ISTNIEJĄCY RUROCIĄG C.W.U. DN65,
RURY ZE STALI NIERDZEWNEJ

PROJEKTOWANY RUROCIĄG C.W.U.,
RURY ZE STALI NIERDZEWNEJ

KWASOODPORNEJ DN50

~107cm
~160cm

~3
6c

m

DO ISTNIEJĄCYCH
ZASOBNIKÓW C.W.U.

PROJEKTOWANY RUROCIĄG,
RURY ZE STALI NIERDZEWNEJ
KWASOODPORNEJ DN50

PROJEKTOWANY RUROCIĄG C.W.U.
PREIZOLOWANY Ø63/126 mm

PARTER

SZCZEGÓŁ WYJŚCIA
Z BUDYNKU KOTŁOWNI

PROJEKTOWANY RUROCIĄG CYRKULACJI,
RURY ZE STALI NIERDZEWNEJ
KWASOODPORNEJ DN50

ISTNIEJĄCY KANAŁ INSTALACYJNY

WIDOK A-A

TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY Ø63-Ø63-Ø63

OSŁONA TRÓJNIKOWA

PIANKA IZOLACYJNA DO WYPEŁNIENIA OSŁONY TRÓJNIKOWEJ,
WYPEŁNIENIE WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

KOLANO Ø63 mm 90°

OSŁONA KOLANOWA

PIANKA IZOLACYJNA DO WYPEŁNIENIA OSŁONY KOLANOWEJ,
WYPEŁNIENIE WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

PROJEKTOWANY RUROCIĄG
CYRKULACJI PREIZOLOWANY Ø63/126 mm

KOTŁOWNIA

OSŁONA KOLANOWA

OSŁONA TRÓJNIKOWA

PROJEKTOWANY RUROCIĄG C.W.U.
PREIZOLOWANY Ø63/126 mm

BUDYNEK 26

BUDYNEK 26

~1
54

cm

~3
7c

m

~9
7c

m

~56cm

~85cm PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

USZCZELNIENIE TYPU WGC
DN125

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

USZCZELNIENIE TYPU WGC
DN125

17
 cm

12
 cm

Ø2
0 c

m Ø2
0 c

m
Ø1

5 c
m

Ø1
5 c

m

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

~302cm

~2
05

cm

PROJEKTOWANY RUROCIĄG C.W.U.
PREIZOLOWANY Ø63/126 mm

PROJEKTOWANY RUROCIĄG CYRKULACJI
PREIZOLOWANY Ø40/91 mm

USZCZELNIENIE TYPU WGC
DN80

ISTNIEJĄCA KOMORA INSTALACYJNA

SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA POD UL. FRANCUSKĄ

WIDOK A-A

AA

ISTNIEJĄCY KANAŁ INSTALACYJNY ~2
36

cm

~60cm ~60cm

OSŁONA KOLANOWA

TERMOSTATYCZNY ZAWÓR
RÓWNOWAŻĄCY

MANOMETR TECHNICZNY

TERMOMETR TECHNICZNY

P

T

ZAWÓR SPUSTOWY DN20

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANY ZAWÓR
ODCINAJĄCY KULOWY

ISTNIEJĄCY ZAWÓR ODCINAJĄCY
KULOWY PRZEWIDZIANY DO WYMIANY

PIERŚCIENIE USZCZELNIAJĄCE

POKRYWA KOŃCOWA TERMOKURCZLIWA

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES

BRANŻA

SANITARNA

NAZWA RYSUNKU

DATA

GRUDZIEŃ 2022 R.

SKALA

NR RYSUNKU

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

WERYFIKATOR

PROJEKTOWAŁ

GENERALNY PROJEKTANT

ul. Pabianicka 26 lok.5, 04-219 Warszawa,
tel.: (22) 378-12-52, e-mail: biuro@biprojekt.com.pl, www.biprojekt.com.pl

mgr inż. Paweł Budziak MAZ/0411/POOS/09

MAZ/0581/PBS/17

PODPISNUMER UPRAWNIEŃ

TEREN I BUDYNKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA KLINICZNEGO IM. ANDRZEJA

MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W KATOWICACH

UL. FRANCUSKA 20-24, 40-027 KATOWICE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CIEPŁEJ WODY
UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO

BUDYNKÓW NA TERENIE SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

OPRACOWAŁA

246901_1.0002.AR_55.6
246901_1.0002.AR_55.7

246901_1.0002.AR_56.249/4
246901_1.0002.AR_56.250/2
246901_1.0002.AR_56.250/3

KATEGORIA XXVI

IDENTYFIKATOR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
UL. FRANCUSKA 20-24, 40-027 KATOWICE

mgr inż. Aneta Głowacka

mgr inż. Katsiaryna Hadleuskaya

CZĘŚĆ 2
SZCZEGÓŁY PRZYŁĄCZY W BUDYNKACH -

IS-07
1:50


