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1S-2.01 Profil podtuzny zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i 1:100/200
cyrkulacji wraz z przytgczami — czesc 1

1S-2.02 Profil podtuzny zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i 1:100/200
cyrkulacji wraz z przytgczami — cze$¢ 2

1S-2.03 Profil podtuzny zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i 1:100/200
cyrkulacji wraz z przytgczami — czes¢ 3

1S-2.04 Profil podtuzny zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowe;j i 1:100/200
cyrkulacji wraz z przytgczami — czesc 4

IS-2.05 Szczegoty przytgczy w budynkach — czes¢ 1 1:50

1S-2.06 Szczegoty przytgczy w budynkach — czes¢ 2 1.50
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(znak pisma: PU.6727.1.52.2022.AK, PU.KW-00499/22)

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw (znak pisma: G-11.6621.1.922.2022.TF)
Informacje przekazane przez Biuro Konserwatora Zabytkéw Urzedu Miasta
Katowice (znak pisma: BKZ.4120.51.2022.ADG, BKZ.KW-00091/22)

Decyzja Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostéw w Katowicach
(znak pisma: WD.441.307.2022.BG-3982 i WD.4421.307.2022.BG-3982)
Informacja o warunkach geologiczno-gorniczych na terenie po gorniczym wydana
przez Wyzszy Urzad Gérniczy (znak pisma: AD.5123.278.2022)

Uzgodnienie projektu trasy budowy przytgcza c.w.u. na skrzyzowaniu ulic
Francuska-Dgbrowskiego w Katowicach z firmg ,,Synchrogop”
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1.

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Umowy CRU/DDT/153/2022 z dnia 09.02.2022 r. na wykonanie dokumentacji
projektowej zawartej pomiedzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym
im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach a firmg
BIPROJEKT Sp. z o0.0.

Zatozen i wytycznych przekazanych przez Zamawiajgcego,

Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

Wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 09.03.2022 r. na terenie objetym planowang
inwestycja,

Aktéw prawnych i norm obowigzujgcych w tym zakresie,

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pozn.zm.),

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 nr 62
poz. 627) i zwigzanymi z ustawg aktami prawnymi dot. oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko,

Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 17 wrzesnia 2021 r.w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
strona 3



BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI WRAZ Z PRZYLACZAMI DO
BUDYNKOW NA TERENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIELECKIEGO SLASKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla
budowy zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wraz z przytgczami do
budynkéw na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja
Mieleckiego Slagskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Francuskiej 20-
24 oraz wymiany odcinka istniejacego przytgcza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji
do budynkéw Oddziatu hematologii i transplantacji szpiku przy ul. Dgbrowskiego 25 i
Oddziatu chorob wewnetrznych i chemioterapii onkologicznej przy ul. Reymonta 8 w
Katowicach przebiegajgcego w ul. Francuskiej.

Ponizsze opracowanie obejmuje nastepujgcy zakres:

e budowa zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji przebiegajacej w
terenie nalezacym do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja
Mieleckiego  Slgskiego  Uniwersytetu = Medycznego w  Katowicach  przy
ul. Francuskiej 20-24;

e budowa przytaczy zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji do
budynkow nr 1, 2, 3, 4, 5, 9, 6 i 11, 14, 15, 17 oraz 18 wraz z podtgczeniem do
istniejgcych wewnetrznych instalacji c.w.u. i cyrkulaciji;

¢ wymiana odcinka istniejgcego przytgcza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do
budynku nr 26 Oddziatu hematologii i transplantacji szpiku przy ul. Dgbrowskiego 25 i
nr 25 Oddziatu choréb wewnetrznych i chemioterapii onkologicznej
przy ul. Reymonta 8-10 w Katowicach przebiegajgcego w ul. Francuskiej.

3. Zestawienie powierzchni, dtugosci

Nie wykonuje sie bilansu terenu, poniewaz nie ulega on zmianie. Po zakonhczeniu robét
teren zostanie przywrdcony do stanu poczatkowego.

Projektuje sie:

— budowe zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji w ukfadzie
pierscieniowym: L¢,.,. 0K. 645 m, Leyw OK. 286 m;

— budowe przytgcza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do budynku nr 1 Oddziatu
nefrologii, transplantologii i choréb wewnetrznych: L¢,,, ok. 3,9 m, L¢yn Ok. 3,5 m;

— budowe przytagcza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do budynku nr 2 Oddziatu
otorynolaryngologii oraz Oddziatu hematologii i transplantacji szpiku: L., 0k. 10,9 m,
Leyrk. OK. 10,9 m;

— budowe przytagcza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do budynku nr 3 Oddziatu
dermatologii: Lcw.y. OK. 24,0 m, Ly OK. 24,2 m;

— budowe przylgcza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do budynku nr 4 Oddziatu
chirurgii ogolnej, naczyniowej i transplantacyjnej oraz Oddziatu anestezjologii i
intensywnej terapii: Lcw.y. OK. 3,7 m, Leyn OK. 3,5 m;

— budowe przytgcza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do budynku nr 5 Zaktadu
Anatomii Patologicznej: L¢ .. 0k. 9,5 m, Ly OK. 58,6 m;

— budowe przytacza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do budynku nr 9
Administracji oraz Poradni chirurgii szczekowo-twarzowej: Lcy., OK. 6,8 m, Ly OK.
6,8 m;

— budowe przytgcza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do budynku nr 6 Dyrekcji i
nr 11 Magazynu bielizny: L., OK. 8,5 m, Ly OK. 8,8 m;
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— budowe przytgcza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do budynku nr 14 Dziatu
technicznego: L¢ .. 0K. 13,2 m, Ley OK. 13,2 m;

— budowe przytacza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do budynku nr 15 Oddziatu
chirurgii szczgkowo-twarzowej: L¢ .y OK. 5,2 m, Ley OK. 45,5 m;

— budowe przytgcza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do budynku nr 17 Pracowni
izotopow: L¢w.u OK. 6,2 m, Leyy OK. 19,6 m;

— budowe przylgcza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do budynku nr 18
warsztatow: L¢.. 0k. 11,4 m, Ley OK. 74,8 m;

— wymiane odcinka istniejgcego przytgcza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do
budynku nr 26 Oddziatlu hematologii i transplantacji szpiku przy ul. Dgbrowskiego 25 i
nr 25 Oddziatu choréb wewnetrznych i chemioterapii onkologicznej przy ul. Reymonta
8 przebiegajgcego w kanale instalacyjnym w ul. Francuskiej: L¢ .. 0K. 31,7 m, Ly OK.
79,8 m;

— budowe 13 studzienek wiazowych PE/PP DN1000 z zaworami odcinajgcymi
kulowymi.

4. Projektowane rozwiagzania techniczne
4.1. Budowa zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Planowana inwestycja bedzie polega¢ na budowie zewnetrznej instalacji cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji wraz z przytgczami do budynkéw na terenie Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach.

Projektowana zewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej bedzie wykonana w systemie
pierscieniowym. Takie rozwigzanie zapewni ciggtos¢ zasilania budynkow szpitala cieptg
wodg w przypadku awarii gidbwnego rurociggu.

Wiaczenie zewnetrznej instalacji nastgpi w istniejgcym budynku kottowni zlokalizowanej
na terenie szpitala.

Projektuje sie zewnetrzng instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji z rur
preizolowanych gietkich z polietylenu sieciowanego PE-Xa SDR 7,4 PN10
przeznaczonych do transportu wody pitnej o srednicach @25/76 mm, @32/76 mm,
@40/91 mm, B@50/111 mm i @63/126 mm.

Zewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji bedzie prowadzona w ziemi w
wykopach otwartych oraz w istniejgcych kanatach instalacyjnych. Przewiduje sie utozenie
rurociggow w terenie utwardzonym nowymi trasami lub jesli jest to mozliwe w istniejgcych
kanatach instalacyjnych.

taczna dlugosc projektowanego rurociggu gtdwnego zewnetrznej instalacji c.w.u. wynosi
ok. 645 m, cyrkulacji ok. 286 m. Zewnetrzng instalacje c.w.u. i cyrkulacji zaprojektowano z
zagtebieniem od 0,76 do 2,45 m w odniesieniu do istniejgcych rzednych terenu.

Przejscia rurociggédw pod drogg wjazdowg na teren szpitala prowadzi¢ w rurach
ostonowych ($rednice wg czesci rysunkowej).
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Na przewodach gtownych zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji zaprojektowano 42
sztuk kulowych zaworéw odcinajgcych kotnierzowych o srednicach DN20 - DN50 PN10 z
napedem recznym. Zawory wykonane sg ze stali nierdzewnej, uszczelnienie z PTFE
(Teflon). Zawory powinny posiadac atest Pahstwowego Zakfadu Higieny dopuszczajgcy je
do kontaktu z wodg pitng. Montaz zaworéw odcinajgcych przewiduje sie w
projektowanych studzienkach wiazowych PE/PP DN1000 oraz w istniejgcym kanale
instalacyjnym. Lokalizacja studzienek z zaworami odcinajgcych wg czesci rysunkowej
opracowania.

W celu zapewnienia bezposredniego dostepu do 2 projektowanych zaworéw odcinajgcych
kulowych montowanych w istniejgcym kanale instalacyjnym przewiduje sie wykonanie
dodatkowego wejscia W1 do kanatu zabezpieczonego wtazem zeliwnym okrggtym DN600
klasy D400.

Umieszczenie projektowanych rurociggéw w terenie nalezy wykonywaé na dwa sposoby:
— metodg bezwykopowg (przecisk, przewiert sterowany, przepych),
— metodg wykopowa.

Montaz rurociggéw nalezy realizowa¢ $&cisle wedtug instrukcji producenta rur i
odpowiednich norm po trasie wytyczonej przez uprawnionego geodete.

Istniejgce odcinki zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji oraz istniejgce przytgcza do
poszczegodlnych budynkéw na trasie nowych rurociggdw nalezy zdemontowaé. Odcinki
istniejgcej instalacji wytgczone z uzytkowania znajdujgce sie poza trasa
nowoprojektowanej instalacji i przytgczy c.w.u. i cyrkulacji nalezy wytgczy¢ z eksploatacji
poprzez zaslepienie w celu eliminacji migracji wod gruntowych, opadowych, gryzoni i
insektow.

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji na czas prowadzenia robét budowlanych.

UWAGA:

— przed przystapieniem do realizacji prac nalezy zweryfikowa¢ zgodnosé
zatozonych rzednych oraz wymiaréw zawartych w projekcie z warunkami
rzeczywistymi. W przypadku rozbieznosci projekt nalezy dostosowaé¢ do
warunkoéw istniejacych;

— dopuszcza sie zastosowanie elementéw réwnowaznych o parametrach nie
gorszych niz projektowane.

4.2. Budowa przylaczy zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
do budynkéw
Projektuje sie budowe nowych przytaczy zewnetrznej instalacji cieplej wody uzytkowej i

cyrkulacji do budynkow nr 1, 2, 3,4, 5,9, 6i 11, 14, 15, 17 oraz 18 wraz z podigczeniem
do istniejgcych wewnetrznych instalacji c.w.u. i cyrkulacji.

Przytagcza wykona¢ z rur preizolowanych gietkich z polietylenu sieciowanego PE-Xa
SDR 7,4 PN10 przeznaczonych do transportu wody pitnej o srednicach @25/76 mm,
@32/76 mm, J40/91 mm, B50/111 mm i @63/126 mm (Srednice wg czesci rysunkowej
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opracowania) poprzez trojniki zaciskowe wykonane z mosigdzu. Za tréjnikami nalezy
umiesci¢ kulowe zawory odcinajgce kotnierzowe PN10. Zawory powinny posiadac atest
Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgcy je do kontaktu z wodg pitng. Montaz
zaworow odcinajgcych przewiduje sie w projektowanych studzienkach wlazowych PE/PP
DN1000 oraz w istniejgcym kanale instalacyjnym.

W celu zapewnienia bezposredniego dostepu do 4 projektowanych zaworéw odcinajgcych
kulowych montowanych w istniejgcym kanale instalacyjnym przewiduje sie wykonanie 2
dodatkowych wejs¢ W2 i W3 do kanatu zabezpieczonych wilazem zeliwnym okrggtym
DN600 klasy D400.

Przytgcze wodociggowe nalezy uktadaé po trasie wytyczonej przez geodete. Prace
montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg i warunkami montazu zalecanymi przez
producenta rur.

Projektowane zmiany kierunku trasy zewnetrznej instalacji nalezy wykonywac przez
tagodne tuki giete lub kolana systemowe, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania oraz
wytycznymi montazowymi producenta rur.

Wszystkie projektowane w budynkach rurociagi cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji PE-Xa
SDR 7,4 PN10 na odcinkach od pokrywy termokurczliwej do projektowanego witgczenia
do istniejgcej instalacji, tj. istniejagcych zaworéw odcinajgcych, nalezy zaizolowac
termicznie stosujgc otuliny polietylenowe o grubosci zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow:

Minimalna grubos¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu ciepinej (materiat 0,035 W/(m-K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

Przewiduje sie wymiane istniejgcych zaworow odcinajgcych zamontowanych na
przewodach cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zlokalizowanych w budynkach.

Dla zabezpieczenia instalacji c.w.u. przed rozwojem bakterii typu Legionella przewiduje
sie mozliwos¢ okresowego przegrzania wody powyzej temperatury +70°C (2-3 godziny
n.p. W porze nocnej z niedzieli na poniedziatek), lecz nie wigkszej niz +80°C.

UWAGA:

— przed przystapieniem do realizacji prac nalezy zweryfikowaé zgodnos¢é
zatozonych rzednych oraz wymiaréw zawartych w projekcie z warunkami
rzeczywistymi. W przypadku rozbieznosci projekt nalezy dostosowaé¢ do
warunkow istniejacych;

— dopuszcza sie zastosowanie elementéw réwnowaznych o parametrach nie
gorszych niz projektowane.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
strona 7



BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI WRAZ Z PRZYLACZAMI DO
BUDYNKOW NA TERENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIELECKIEGO SLASKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

4.3. Wymiana odcinka istniejgcego przytacza zewnetrznej instalacji cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji do budynkoéw nr 25 i 26

Przewiduje sie wymiane odcinka istniejgcego przytgcza zewnetrznej instalacji cieplej wody
uzytkowej i cyrkulacji do budynkow nr 25 i 26 wraz z podtgczeniem do istniejgcej
wewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji przebiegajgcego w ul. Francuskie;.

Przytagcze zaprojektowano z rur preizolowanych gietkich z polietylenu sieciowanego
PE-Xa SDR 7,4 PN10 przeznaczonych do transportu wody pitnej o srednicach @40/91
mm i @63/126 mm (Srednice wg czesci rysunkowej opracowania).

Przytacze c.w.u. i cyrkulacji nalezy utozy¢é w istniejgcym kanale instalacyjnym
przebiegajacym w ul. Francuskiej. Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
i warunkami montazu zalecanymi przez producenta rur.

UWAGA:

— przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy zweryfikowaé zgodnosé
zatozonych rzednych oraz wymiaréw zawartych w projekcie z warunkami
rzeczywistymi. W przypadku rozbieznosci projekt nalezy dostosowaé¢ do
warunkow istniejacych;

— dopuszcza sie zastosowanie elementéw réwnowaznych o parametrach nie
gorszych niz projektowane.

5. Materiaty
5.1. Rurociagi

Zewnetrzng instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zaprojektowano z
preizolowanych rur i ksztattki przeznaczonych do budowy wodnych, podziemnych, sieci
dla potrzeb cieptej wody uzytkowe;.

Preizolowana rura lub ksztattka to zespd6t rurowy typu ,rura w rurze”, konstrukcji
zespolonej (zwigzanej), sktadajgcy sie z rury przewodowej, izolacji cieplnej i ptaszcza
ostonowego. Izolacja cieplna zespolona jest zaréwno z rurg przewodowa jak i ptaszczem
ostonowym. Rura przewodowa usytuowana jest centrycznie w rurze ostonowej.
Rury powinny posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny PZH oraz spetniac
wymagania nastepujgcych norm:
— PN-EN 15632-1 Sieci cieptownicze - System preizolowanych rur gietkich - Czes¢
1: Klasyfikacja, wymagania ogolne i metody badan;
— PN-EN 15632-2 Sieci cieptownicze - System preizolowanych rur gietkich - Czes¢
2: Zespolone plastykowe rury przewodowe; wymagania ogoélne i metody badan.

Rura medialna wykonana z polietylenu PE-Xa sieciowanego metodg wysokocisnieniowg
zgodnie z normg PN-EN ISO 15875-2:2005 w wers;ji cisnieniowej SDR 7,4 (PN10).

Izolacja rury preizolowanej sktada sie z pianki poliuretanowej. Czynnikiem rozprezajgcym
jest CO,. Ptaszcz zewnetrzny wykonany jest z PE-LLD.
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Srednice rur preizolowanych gietkich PE-Xa SDR 7,4 (PN10):

Wartos¢
Typ d S1 nominalna

DN

25/76 25 3,5 20
32/76 32 4,4 25
40/91 40 55 32
50/111 50 6,9 40
63/126 63 8,6 50

Temperatury stosowania:
- dlugotrwata temperatura pracy: maksymailnie 80°C
- temperatura medium grzewczego: maksymalnie 95°C.

Minimalna grubos¢ warstwy gruntu przykrywajgcej rure powinna wynosi¢ 0,60 m, a
maksymalna 2,6 m.

Miejsca potgczen potozone pod ziemig, takie jak ztgczki lub tréjniki, nalezy zaizolowad i
uszczelni¢ przy uzyciu oston.

Przejscia przytaczy przez sSciany budynkow nalezy uszczelni¢ przy pomocy dwoch
pierécieni uszczelniajgcych. Pierscien uszczelniajgcy nalezy montowaé w jednej
ptaszczyznie ze Sciang zewnetrzng. Nalezy unikaé sytuacji, w ktorych wystawatby on
poza $ciane.

Do zaslepiania rur w podtgczeniach nalezy stosowaé pokrywy koncowe termokurczliwe.
Pokrywy termokurczliwe nalezy zamontowa¢ przed =zainstalowaniem ksztattek
przytaczeniowych. Zaslepki obkurczy¢ ostroznie na rurach medialnych, nie przegrzewajgc
przy tym rur. Przed przystgpieniem do kolejnego etapu montazu odczekac chwile, by rury
medialne catkowicie ostygty.

Przy ukfadaniu rur preizolowanych gietkich w gruncie nie ma koniecznosci stosowania
punktow statych. Tarcie rur w gruncie jest wieksze niz sity wydtuzalnosci liniowej
dziatajgce na rure z tworzywa sztucznego.

Aby umozliwi¢ absorpcje sit dziatajgcych na rury medialne w obrebie podtgczen do
budynkow, powstajgcych w wyniku rozszerzalnosci liniowej, nalezy zamontowac¢ punkty
state. Obejmy rurowe statych punktéw nalezy mocowa¢ w rowkach ksztaitek lub na
sgsiadujgcych z nimi sztywnych rurach. Obejm rurowych statych punktéw nie wolno
mocowac do tulei zaciskowych.

UWAGA: Dopuszcza sie zastosowanie materialdow réownowaznych o parametrach
nie gorszych niz projektowane.

6. Wytyczne realizacji

6.1. Zapewnienie ciggtosci dostaw wody

Roboty budowlane prowadzone bedg na terenie Szpitala Klinicznego na obiekcie
czynnym, tj. wykonujgcym swoje zadania statutowe, w zwigzku z tym nalezy uwzgledni¢
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koniecznos¢ dostosowania prowadzonych prac do wymagan Zamawiajgcego w zakresie
organizacji i specyfiki dziatalnosci Szpitala. Prowadzenie robo6t budowlanych nie moze
kolidowac z biezgca dziatalnoscig Szpitala w trybie ciggtym.

Z uwagi na prace na czynnym obiekcie nalezy przewidzie¢ etapowanie wykonywanych
prac w celu zapewnienia ciggtosci dostaw wody do poszczegdinych budynkéw Szpitala.
W tym celu na czas prowadzenia prac przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej
zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji. W przypadku braku mozliwosci
wykorzystania istniejgcej instalacji c.w.u. nalezy wykonac rurocigg tymczasowy.

6.2. Organizacja ruchu naterenie Szpitala

Prace budowlane beda prowadzone na terenie Szpitala Klinicznego na obszarze objetym
»Strefg ruchu”. Przed przystgpieniem do robét nalezy opracowac i uzgodni¢ ze stuzbami
Szpitala projekt organizacji ruchu drogowego.

6.3. Skrzyzowania i kolizje z modernizowanym uzbrojeniem

Skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg podziemng zostaty wykazane na profilach
podiuznych projektowanych przewodéw zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji. Przed przystgpieniem do realizacji uprawniony geodeta powinien wyznaczy¢
wykorzystujgc mape do celdw projektowych do wyznaczenia wszystkich kolizji
porzecznych z trasg rurociggéw. Istnieje, jednakze prawdopodobienstwo napotkania sieci
nieobjetych inwentaryzacjg geodezyjna.

6.4. Roboty ziemne

Przytgczenie do zasilania nalezy wykona¢ po prébach i odbiorze wykonanego odcinka
instalacji. Przed przystgpieniem do montazu wtasciwych rurociggéw istniejgce przewody i
uzbrojenie bedace w kolizji z projektowanym nalezy zdemontowac.

Umieszczenie projektowanych rurociggdéw w terenie nalezy wykonywac na dwa sposoby:
— metodg bezwykopowa,
— metodg wykopowa.

Metode bezwykopowag nalezy realizowaé poprzez wykonanie przeciskow, przewiertow lub
przepychu. Przejscia rurociggdw pod drogg wjazdowg na teren szpitala prowadzi¢ w
rurach ostonowych (Srednice wg czesci rysunkowej).

Zaleca sie wykonanie waskoprzestrzennego oszalowanego wykopu o szerokosci 1,0 m.
Oszalowanie powinno zabezpiecza¢ m.in. catg strefe posadowienia przewodu, tj. 0,1 m
ponizej poziomu posadowienia oraz 0,3 m powyzej wierzchu rury.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopus$ci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia, zamarzniecia) gruntu rodzimego w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie i mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt ditugo otwartego

wykopu.

W zakresie robot ziemnych obowigzujg odpowiednie normy i przepisy krajowe.
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Rozdeskowanie scian wykopdw powinno sie¢ odbywaé pasmami, rownolegle z
wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki i zasypki, przed ich zageszczaniem.
Zalecane jest dogeszczanie gruntu warstwami o migzszosci, ktéra nie przekroczy 0,2 m.
Obsypke wykona¢ warstwami o grubosci 1/3 S$rednicy rury i jednoczesnym
zageszczaniem kazdej z nich. Zasypki wykopéw nalezy wykonaé gruntem piaszczystym
lub pospétkg o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm. Zasyp zages$ci¢c do wskaznika
zageszczenia Is = 1,0. Wypelnienie wykopu nalezy wykona¢ gruntem rodzimym
pozbawionym twardych fragmentéw, ktére mogg uszkodzi¢ przewdd, tj. kamienie, gruz,
szkto itp.

Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy przykrywajgcej wynosita min.
40 cm, a warstwy wyréwnawczej i obsypki piaskowej pod i nad rurociggiem
preizolowanym wynosita min. 10 cm. Szeroko$¢ dna wykopu powinna zapewnié¢ min. 15
cm odstepu miedzy rurociggami i min. 15 cm miedzy rurociggiem a $ciang wykopu. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.

tasma ostrzegawcza

min.
40 cm

e

15cm 15-20 cm 15cm

Nad zewnetrzng instalacja w wykopie otwartym w odlegtosci ok. 40 cm nalezy utozyé
tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng o szerokosci min. 20 cm z wktadkg stalowa.

6.5. Roboty montazowe

Przewiduje sie montaz odcinkowy zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji. W zwigzku z koniecznoscig utrzymania ciggtosci dostaw cieptej wody do
obiektow Szpitala Wykonawca robét winien przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania rurociggu
tymczasowego stosownie do opracowanej koncepcji wykonania prac.

Montaz rurociggdéw, urzadzen i armatury wykonywac $cisle wedtug ,Wytycznych montazu”
Producenta. Montaz przewodow nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do
30°C. W przypadku koniecznosci wykonywania prac przy nizszych temperaturach, nalezy
uzyskac od dostawcy rur szczegotowa instrukcje.

Wykopy dla utozenia rurociggéw nalezy wykonac, jako waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych, obudowane, z zastosowaniem rozpér. Szerokos¢ wykopow B=0,90 m. W
trakcie wykonywania roboét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia, zamarznigcia) gruntu rodzimego w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie i mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt ditugo otwartego

wykopu.
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Nie wolno dla utatwienia montazu ktasc¢ rury na kamieniach lub cegtach.

Po uzyskaniu wynikdw pozytywnych proby szczelnosci i dezynfekcji mozna wykop
zasypywac. W trakcie wykonywania proby trojniki oraz armatura muszg by¢ odkryte.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadacC aktualne certyfikaty i
dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prace instalacyjne wykonac¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w zakresie i na
zasadach opisanych w certyfikatach i szczegétowych instrukcjach COBRTI Instal, z
normami PN-B-10725:1997, PN-EN-805:2002, PN-EN 1717:2003 instrukcji montazu
producentow poszczegdlnych urzgdzen i materiatow, z zachowaniem wszelkich przepisow
BHP.

6.6. Odtworzenie nawierzchni

We wszystkich miejscach, w ktérych przewiduje sie utozenie projektowanej zewnetrznej
instalacji c.w.u. i cyrkulacji wymagany bedzie lokalny demontaz nawierzchni, a nastepnie
po zasypaniu wykopu, otworzenie nawierzchni.

Projektowane przewody instalacyjne prowadzone bedg na gtebokosci zmienne;j.

Przewody instalacyjne ukfadane bedg na dnie wykopu liniowego. Glebokosé wykopu
powinna by¢ okoto 10 cm wieksza niz projektowany poziom spodu przewodu
instalacyjnego.

Rurociaggi preizolowane nalezy uktada¢ na warstwie wyréwnawczej o grubosci min. 10 cm,
z piasku grubego lub $redniego. Do zasypywania preizolowanych rurociggéw w ostonie
HDPE nalezy stosowac piasek gruby lub sredni, drobny zwir bez gliny, mutu, kamieni.
Zasypywanie rurociggéw wykonuje sie warstwami i rozpoczyna sie od wykonania obsypki
piaskowej. Przy recznym zageszczeniu grubosé¢ warstwy nasypowej nie powinna byc¢
wigksza niz 15 cm.

Obsypke piaskowg nalezy wykona¢ w dwéch warstwach. Pierwszg warstwe uktada¢ do
poziomu osi rurociggdéw, zasypujac przestrzenie miedzy rurociggami, a nastepnie miedzy
rurociggiem a wykopem. Warstwe te zageszcza¢ ubijakiem. Drugg warstwe ukfadac i
zageszczac podobnie jak pierwszg do poziomu min. 10 cm powyzej krawedzi rurociggu.
Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ ID = 1,0 do 0,68.

W miejscu zasypanych wykopow nalezy odtworzy¢ nawierzchnie wraz z podbudows.

Przyjete warstwy nawierzchni drogowej z betonowej kostki brukowej:

. warstwa z betonowej kostki brukowej bezfazowej grub. 6/8 cm,

. podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grub. 3 - 5 cm,

. gérna warstwa podbudowy o gr. 30 cm z kruszywa tamanego mechanicznie
stabilizowanego fr. 0/31,50 mm zageszczonego mechanicznie,

. dolna warstwa podbudowy o gr.10-15 cm z kruszywa naturalnego zageszczonego
mechanicznie,

. zasypka piaskowa zageszczona (piasek gruby lub sredni, drobny zwir bez gliny,
mutu, kamieni) rurociggu preizolowanego o gr. min. 10 cm powyzej krawedzi rurociggu,

. podsypka wyréwnawcza pod rurociggiem preizolowanym o gr. min. 10 cm z piasku
grubego lub sredniego,

. podtoze: grunt
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Przyjete warstwy nawierzchni drogowej z kamiennej kostki brukowej:

. warstwa z kamiennej kostki brukowej bezfazowej grub. 9/11 cm,

. podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grub. 3 - 5 cm,

. goérna warstwa podbudowy o gr. 30 cm z kruszywa tamanego mechanicznie
stabilizowanego fr. 0/31,50 mm zageszczonego mechanicznie,

. dolna warstwa podbudowy o gr.10-15 cm z kruszywa naturalnego zageszczonego
mechanicznie,

. zasypka piaskowa zageszczona (piasek gruby lub sredni, drobny zwir bez gliny,
mutu, kamieni) rurociggu preizolowanego o gr. min. 10 cm powyzej krawedzi rurociggu,

. podsypka wyréwnawcza pod rurociggiem preizolowanym o gr. min. 10 cm z piasku
grubego lub $redniego,

. podtoze: grunt

Przyjete warstwy chodnika i opasek z betonowej kostki brukoweyj:

. warstwa z betonowej kostki brukowej bezfazowej grub. 6/8 cm,

. podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grub. 3 - 5 cm,

. gérna warstwa podbudowy o gr. 20 cm z kruszywa tamanego mechanicznie
stabilizowanego fr. 0/31,50 mm zageszczonego mechanicznie,

. zasypka piaskowa zageszczona (piasek gruby lub sredni, drobny zwir bez gliny,
mutu, kamieni) rurociggu preizolowanego o gr. min. 10 cm powyzej krawedzi rurociggu,

. podsypka wyréwnawcza pod rurociggiem preizolowanym o gr. min. 10 cm z piasku
grubego lub sredniego,

. Podtoze: grunt

Przyjete warstwy chodnika i opasek z betonowej kostki brukowej kolorowe;j:

. warstwa z betonowej kostki brukowej kolorowej bezfazowej grub. 6/8 cm,

. podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grub. 3 - 5 cm,

. gérna warstwa podbudowy o gr. 20 cm z kruszywa tamanego mechanicznie
stabilizowanego fr. 0/31,50 mm zageszczonego mechanicznie,

. zasypka piaskowa zageszczona (piasek gruby lub $redni, drobny zwir bez gliny,
mutu, kamieni) rurociggu preizolowanego o gr. min. 10 cm powyzej krawedzi rurociggu,

. podsypka wyréwnawcza pod rurociggiem preizolowanym o gr. min. 10 cm z piasku
grubego lub Sredniego,

. Podtoze: grunt

W miejscach demontowanych obrzezy i kraweznikdw betonowych, nalezy odtworzy¢
krawezniki na podbudowie w postaci fawy betonowej C20/25 30x30cm z oporem.

UWAGA: Przed przystapieniem do realizacji prac nalezy zweryfikowaé zgodnos¢
zalozonych warstw nawierzchni i podbudowy zawartych w projekcie z warunkami
rzeczywistymi. W przypadku rozbieznosci nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

6.7. Préba szczelnosci i dezynfekcja

Przewody i uzbrojenie zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji nalezy podda¢ prébie
szczelnosci, a nastepnie wyptukac.

Probe nalezy przeprowadzi¢ na ciSnienie 1,0 MPa przy temperaturze zewnetrznej nie
nizszej niz +1°C. Probe nalezy przeprowadzi¢ po montazu przewoddéw, utozeniu w
wykopie i wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Po wykonaniu pozytywnej préby cisnieniowej zewnetrzng instalacje nalezy
zdezynfekowac i przeptukaé. Do dezynfekcji nalezy stosowaé podchloryn sodu w ilosci 50
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mg/dm?®, czas przetrzymania w dezynfekowanym odcinku 24 h. Po 24 h przewdd poddaé
intensywnemu piukaniu z predkoscig nie mniejszg niz 1 m/s. Wody poptuczne
przepompowac do najblizszej istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej.

Pobdér wody do plukania i miejsce odprowadzenie wody poptucznej zostang okreslone
przez Zamawiajacego.

Ptukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli Zamawiajgcego. Dokonanie
dezynfekcji nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym probek wody, w ktorym ustalony
zostanie brak substancji szkodliwych dla zdrowia. Badanie laboratoryjne nalezy wykonaé
dla kazdego nowego odcinka rurociggu wigczanego do eksploatacji. W przypadku
uzyskania negatywnego wyniku proby, nalezy usungc usterki i prébe powtorzyc.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien by¢ sporzgdzony protokdt badania
okreslajgcy cisnienie probne, przy ktérym byt o wykonywane badanie, czas trwania
badania oraz stwierdzenie czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac te czesc¢ instalacji, ktéra byla objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.8. Zagadnienia BHP

Do wszystkich urzgdzen wymagajacych obstugi, nalezy zapewni¢ wiasciwy dostep
pozwalajgcy na ich bezpieczng obstuge. Na drogach komunikacyjnych nie mogag
znajdowac sie zadne przeszkody.
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