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WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest
zbiér wymagan w zakresie budowy zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji wraz z przytgczami do budynkéw na terenie Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach przy ul. Francuskiej 20-24 oraz wymiany odcinka istniejgcego przytacza
zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do budynkéw Oddziatu hematologii i transplantacii
szpiku przy ul. Dabrowskiego 25 i Oddziatu choréb wewnetrznych i chemioterapii
onkologicznej przy ul. Reymonta 8 w Katowicach przebiegajgcego w ul. Francuskiej.

Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robdt instalacyjnych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi czesé
Dokumentoéw Przetargowych i winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw, biorgcych udziat
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia na budowe zewnetrznej instalacji cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji wraz z przytagczami do budynkoéw na terenie Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robo6t branzy sanitarnej okreslony w projektach
zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanym i wykonawczym oraz
Przedmiarach Robot.

KOD CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KOD CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

KOD CPV: 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

KOD CPV: 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody

1.4. Zakres roboét towarzyszacych i tymczasowych

Robotami towarzyszgcymi podczas realizacji inwestycji beda:

— umartwienie lub demontaz istniejgcych przytaczy zewnetrznej instalacji do budynkéw,

— umartwienie lub demontaz odcinkéw istniejgcej zewnetrznej instalacji cieptej wody
uzytkowej i cyrkulaciji,

— geodezyjne wytyczenie tras zewnetrznej instalacji cw.u. i cyrkulacji
wraz z przytgczami do budynkow,

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
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Robotami tymczasowymi beda:

— umocnienie pionowych $cian wykopdw,

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowania z wykonywanym
uzbrojeniem,

— wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie
trwania robot.

1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy obiekt przeznaczony do remontu, wskaze teren
niezbedny do zorganizowania zaplecza magazynowego i socjalnego budowy. Energia
elektryczna i woda do celéw technologicznych — odptatnie, zgodnie z warunkami
ustalonymi w protokole przekazania placu budowy i w umowie. Przekazanie nastgpi
protokolarnie w dniu wskazanym w umowie. Wykonawca w dniu przekazania terenu
budowy zobowigzany jest dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru potwierdzenie odbycia
szkolen BHP i p.poz wraz z wykazem oséb przeszkolonych.

Wykonawca przekaze odpady na sktadowisko uprawnione do przyjmowania
odpowiedniego typu odpadéw, ktére potwierdzi przyjecie odpadoéw na karcie przekazania
odpaddéw. Po zakornczeniu robot budowlanych Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
karty przekazania odpadu potwierdzajgcych przekazanie odpadéw na skfadowisko.

Podczas realizacji roboét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca podejmie dziatania w celu wyeliminowania
potencjalnych zagrozen wynikajgcych z przeprowadzonych proceséw pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca utrzymywa¢ bedzie sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, we wlasnych pomieszczeniach biurowych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach, a takze w miejscu prowadzonych robét.
Materiaty tatwopalne sktadowane bedg zgodnie 2z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét, albo
przez personel wykonawczy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z doku-

mentacjg, ST zawierajagcg wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami

Inspektora Nadzoru, wskazaniami projektanta oraz zgodnie z:

— art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021, poz.
2351 z pézn. zm.),

— Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw (Dz. U. nr 92. z dn. 10.12 1992r.),

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr
124. Poz. 1030),
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— Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— (Dz.U. 2022 poz. 1225)Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP  zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwo$éci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotyczg zamiany materiatbw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem wykonawczym, ,Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowych prac.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektorow
Nadzoru, wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym
w art. 10 Ustawy Prawo budowlane, wymaganiom projektéw wykonawczych i przedmiaru
robét, wymaganiom specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia.

Do wykonania zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wraz z
przytagczami do budynkéw mogg by¢é stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje
zgodnosci odnoszgcg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Dopuszczalne
jest do jednostkowego zastosowania w obiekcie wyrobu budowlanego wykonanego
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wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta, dla
ktérego dostawca wydat odwiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosé wyrobu
z ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robét instalacyjnych oraz Inspektora nadzoru —
posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robot
elektrycznych) Wykonawca obowigzany jest okaza¢é w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z obowigzujgcg normg lub aprobatg techniczna.

2.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace materiatéw

2.2.1. Odbior materiatow

Urzadzenia dostarczane na budowe przez Wykonawcow powinny by dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania, posiada¢ swiadectwo jakosci, wymagane atesty,
karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce montazu urzadzenia nalezy sprawdzi¢c pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwoércy i wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji
oraz przeprowadzi ogledziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mieé wptyw
na jakos¢ robo6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym
przez dozér techniczny.

2.2.2. Sktadowanie materiatéow

Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wilasciwosci
materiatdbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Aby zapobiec wnikaniu ciat obcych do wnetrza rurociggu i uszkodzeniu rury medialnej
wskutek promieniowania ultrafioletowego rury nalezy skladowaé z zamknigetymi
koncowkami. Rury mogg byC sktadowane na wolnym powietrzu bez ryzyka utraty
wiasciwosci wytrzymatosciowych przez okres maksymalnie dwoch lat od daty produkcii.
Dtuzsze sktadowanie na wolnym powietrzu lub na obszarach, na ktérych wystepuje silne
promieniowanie stoneczne wymaga zastosowania ostony przeciwstonecznej. W
przypadku przykrywania plandekami nalezy zwrdci¢ uwage na ich odpornos¢ na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego i zapewni¢ dobrg wentylacje rur, aby unikngé
nadmiernego gromadzenia sie ciepta. Przy skladowaniu pod dachem nie obowigzujg
zadne ograniczenia dotyczgce czasu sktadowania.
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Powierzchnia skladowania powinna by¢é utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wéd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego, pierwszg
warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych. Kazdg nastepng warstwe, uktadac
na przektadkach drewnianych.

Zwoje nalezy skladowac wytgcznie w pozycji lezacej. W ten sposdb mozna w znacznym
stopniu wykluczy¢ ryzyko uszkodzenia, a zwoje dajg sie w tatwy sposoéb ponownie
podnies¢. W Zzadnym wypadku nie wolno ich sktadowa¢ na materiatach posiadajacych
ostre krawedzie.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdolnych grup, wielkosci
gatunkdw w sposob zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegodlnych stosow.

2.2.3. Skitadowanie armatury i urzadzen

Urzadzenia i armature nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych lub pod
wiatami. Urzadzenia z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w magazynach
zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

2.2.4. Inne wymagania

Zastosowane urzgdzenia i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ niezbedne badania i
atesty wymagane normami i przepisami tgcznie z probag typu. Wszystkie urzgdzenia
wykonane sg fabrycznie przez wytworce urzgdzen. Dostarczanie ich na budowe odbywa
sie w stanie zmontowanym, po dokonaniu préb po montazowych i ich wstepnym
uruchomieniu.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowacé sprzet i maszyny wiasciwe
dla danego rodzaju robodt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacie i staz pracy. Zastosowanie sprzetu powinno wynikaé
z technologii prowadzenia robaot.

Naktady pracy sprzetu winny wynikaé 2z katalogédw nakfadow rzeczowych,
z uwzglednieniem zatozen ogoélnych i szczegoétowych. Sprzet, maszyny, urzgadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do
robét przez Inspektorow Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
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maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tuz przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku
i wytadunku materiatéw:

— agregatow pragdotworczych,

— systemowych szalunkéw ptytowych,

— kompletow narzedzi instalacyjnych.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Urzadzenia transportowe powinny by¢
przystosowane do transportowanych materiatobw. Przewozone materialy powinny by¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu okre$lonymi przez wytworce oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiaty powinny byé
przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é¢ robét i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Zamawiajgcego. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4.1. Rury

Rury wwigzkach Ilub sztangach muszg byC¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur iksztattek nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Armatura i urzadzenia

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
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odcinajgce, zawory zwrotne, kompensatory itp. powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, taczniki imateriaty pomocnicze nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentac;i
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedag
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia tras zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji oraz
przytagczy do budynkéw stanowi dokumentacja projektowa. Wytyczenie w terenie osi rur
za pomocg wbitych w grunt kotkdw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych
nalezy wbic¢ kofki—Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia
osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy rur w terenie zostanie
wykonane przez stuzby geodezyjne Wykonawcy. Nalezy ustalic¢ state repery,
a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP i przepisami kodeksu drogowego i odgrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3.  Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem roboét ziemnych Wykonawca wykona projekt roboczy zabezpieczenia
wykopdw oraz uzgodni go z inspektorem nadzoru.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykopow sposobem mechanicznym
i recznym. W trakcie wykonywania robo6t ziemnych nie nalezy narusza¢ struktury gruntu
rodzimego ponizej poziomu posadowienia rur. Zaleca sie, by przy mechanicznym
wykonywaniu wykopdéw pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci ok. 0,20
m, a nastepnie recznie pogtebi¢ wykop do wilasciwej gtebokosci, z jednoczesnym
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odpowiednim wyprofilowaniem podtoza naturalnego. Wykop powinien by¢ oznakowany
i zabezpieczony przed dostepem o0sob postronnych. Roboty ziemne nalezy wykonac
zgodnie z normg: PN-B-10736: 1999: ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

5.4. Roboty budowlano-montazowe

Budowe zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji wraz z przytgczami do budynkéw mozna
rozpocza¢ po wykonaniu podioza. Podtoze powinno by¢ wykonane na wiasciwym
poziomie i tak, aby zapewniony byt przyjety w projekcie spadek rurociggu. Poziom
posadowienia rurociggu nalezy wustalaé w nawigzaniu do reperow roboczych
przygotowanych przez geodete przyjmujgc rzedne bezwzgledne osi wodociggu podane w
projekcie. Przy ustalaniu usytuowania wysokosciowego, nie nalezy postugiwaé sie
wielkoscig zagtebienia podang na profilach podtuznych, gdyz sg to wielkosci przyblizone z
uwagi na niesciste i interpolowane rzedne terenu. Do budowy nalezy uzywac rur i
ksztattek dobrej jakosci i nieposiadajgcych uszkodzen takich jak: wgniecenia, pekniecia
lub rysy na powierzchni.

Montaz rurociggdw nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg wybranego producenta
systemu rur i ksztattek.

Poszczegdlne fazy robdét budowlano-montazowych podlegajg odbiorowi technicznemu
zgodnie z normg PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Proba szczelnosci

Po zmontowaniu urzgdzen, rurociggdw i armatury zewnetrznej instalacji i przytgczy nalezy
je poddac prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997 — ,Wodociggi - Przewody
zewnetrzne - Wymagania i badania”. Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaé
utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzenia proby
hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz
1MPa (10 bar). Prébe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu, z podbiciem z obu
stron. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte.

Po napetnieniu i odpowietrzeniu odcinka nalezy podniesc¢ cisnienie do wartosci 1,5-krotnej
najwyzszego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Cisnienie to w okresie 30
min. nalezy 2-krotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie, co 10 min. Po dalszych
30 min. spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia
w trakcie proby przeciekéw nalezy je usungc i ponownie wykonaé catg probe od poczatku.

Badania szczelnosci powinny byé zgodne z normg PN-B-10725.

6.1.1. Dezynfekcja i ptukanie wodociggu

Po wykonaniu pozytywnej proby cisnieniowej zewnetrzng instalacje cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji nalezy zdezynfekowac i przeptukaé. Do dezynfekcji nalezy stosowac
podchloryn sodu w ilosci 50 mg/dm?®, czas przetrzymania w dezynfekowanym odcinku
24 h. Po 24 h przewdd poddaé intensywnemu ptukaniu z predkoscig nie mniejszg niz 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
strona 10



BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI WRAZ Z PRZYLACZAMI DO
BUDYNKOW NA TERENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIELECKIEGO SLASKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

m/s. Wody poptuczne przepompowa¢ do najblizszej istniejgcej studni kanalizacji
sanitarnej.

Pobdér wody do pitukania i miejsce odprowadzenie wody poptucznej zostang okreslone
przez Zamawiajgcego.

Ptukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli Zamawiajgcego. Dokonanie
dezynfekcji nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym probek wody, w ktorym ustalony
zostanie brak substancji szkodliwych dla zdrowia.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku proby, nalezy usung¢ usterki i probe
powtérzyc.

6.1.2. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Z uwagi na prace na czynnym obiekcie roboty budowlane bedg wykonywane etapowo w
celu zapewnienia ciggtosci dostaw wody do poszczegolnych budynkow Szpitala.

Zasypke wykopow wykonywac po przeprowadzeniu préb szczelno$ci, dokonaniu odbioru
technicznego oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej i powykonawcze;.

7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie obmiaréw robdt jest niezbedne tylko dla robét, ktdére zgodnie z zapisami
umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania Robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony =z czestotliwoscig ustalong
w uzgodnionym harmonogramie Robét budowlanych.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg projektowg i Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robdét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarow robdét:
— m (metr) - wykonanych i odebranych elementéw liniowych,
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— kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych fragmentéw, na ktérych kompletacje sktadajg
sie mniejsze czesci,

— szt. (sztuk) — elementy policzalne,

— r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych,

— m? (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach
powierzchni,

— m?® (metr szeécienny) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach
objetosci,

— m-g (motogodziny) - praca transportu,

— inne jednostki, okreslone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym
lub w odpowiednich szczegotowych specyfikacjach technicznych

W wycenie Robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego
funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia
i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje,
powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia
miejsca robot, ksztattki, elementy tgczgce i dostosowujgce, osprzet, filtry, thumiki drgan,
atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne,
wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materialy
eksploatacyjne oraz wszelkie inne materiaty pomocnicze, zabiegi i czynnosci konieczne
do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, wykonania, uruchomienia
i poprawnego funkcjonowania poszczegoélnych Robdét.

Przy wycenie Robo6t nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére
mogg mie¢ wpltyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Szczegdtowe zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Dla
robot wycenianych na podstawie ilosci i cen jednostkowych wykonanych Robot, podstawg
ptatnosci sg ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostki obmiarowe
ustalone dla danych pozycji kosztorysu, przyjete przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych, oraz ilosci wykonanych robot, ustalone w ksigzce obmiaru i potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

Dla robét wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest globalna warto$¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych dla danego
zakresu rzeczowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

— Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;
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Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na
teren budowy i transportu technologicznego, z uwzglednieniem ewentualnych ubytkéw,
strat i odpadow;

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztem obstugi, kosztami jednorazowymi i narzutami;
Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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