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Studzienka włazowa DN1000

z betonowym pierścieniem odciążającym

Właz żeliwny DN600, kl. D400

Rura trzonowa

karbowana z PP

Kineta ślepa z kielichem

DN1000

6
5
6

Uszczelka 

Drabinka z GRP

Dolna obejma drabinki

Stożek 1000/600
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Manszeta typu N

 Rękaw termokurczliwy

Izolacja z wełny mineralnej

zabezpieczona płaszczem

ochronnym

Zawór odcinający kulowy

Złączka przejściowa PN10 

Kołnierz z gwintem wewnętrznym

Kineta ślepa z kielichem

Rura trzonowa karbowana

z PP DN1000

Stożek 1000/600

Poziom terenu

Projektowana zewnętrzna instalacja

c.w.u. preizolowana

Studzienki włazowe S1-S3, S5-S7, S10-S13

DN1000 z zaworami odcinającymi kulowymi 

Projektowana zewnętrzna instalacja

c.w.u. preizolowana

Projektowana zewnętrzna instalacja

cyrkulacji preizolowana

Rura trzonowa karbowana

z PP DN1000

kołnierzowy

Właz żeliwny DN600, kl. D400

Właz żeliwny DN600, kl. D400
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Manszeta typu N

 Rękaw termokurczliwy

Izolacja z wełny mineralnej

zabezpieczona płaszczem

ochronnym

Zawór odcinający kulowy

Złączka przejściowa PN10 

Kołnierz z gwintem wewnętrznym

Kineta ślepa z kielichem

Rura trzonowa karbowana

z PP DN1000

Stożek 1000/600

Poziom terenu

Projektowana zewnętrzna instalacja

c.w.u. preizolowana

Studzienka włazowa S4 DN1000 

z zaworami odcinającymi kulowymi 

Projektowana zewnętrzna instalacja

c.w.u. preizolowana

Rura trzonowa karbowana

z PP DN1000

Projektowane przyłącze zewnętrznej 

instalacji c.w.u. preizolowane

Projektowana zewnętrzna instalacja

c.w.u. preizolowana

Trójnik równoprzelotowy

Złączka prosta z gwintem zewnętrznym

kołnierzowy

Właz żeliwny DN600, kl. D400

Właz żeliwny DN600, kl. D400
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Manszeta typu N

 Rękaw termokurczliwy

Izolacja z wełny mineralnej

zabezpieczona płaszczem

ochronnym

Zawór odcinający kulowy

Złączka przejściowa PN10 

Kołnierz z gwintem wewnętrznym

Kineta ślepa z kielichem

Rura trzonowa karbowana

z PP DN1000

Stożek 1000/600

Poziom terenu

Projektowana zewnętrzna instalacja

c.w.u. preizolowana

Studzienka włazowa S8 DN1000 

z zaworami odcinającymi kulowymi 

Projektowana zewnętrzna instalacja

c.w.u. preizolowana

Rura trzonowa karbowana

z PP DN1000

kołnierzowy

Właz żeliwny DN600, kl. D400

Właz żeliwny DN600, kl. D400
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Manszeta typu N

 Rękaw termokurczliwy

Izolacja z wełny mineralnej

zabezpieczona płaszczem

ochronnym

Zawór odcinający kulowy

Złączka przejściowa PN10 

Kołnierz z gwintem wewnętrznym

Kineta ślepa z kielichem

Rura trzonowa karbowana

z PP DN1000

Stożek 1000/600

Poziom terenu

Projektowana zewnętrzna instalacja

c.w.u. preizolowana

Studzienka włazowa S9 DN1000 

z zaworami odcinającymi kulowymi 

Projektowana zewnętrzna instalacja

c.w.u. preizolowana

Rura trzonowa karbowana

z PP DN1000

Projektowana zewnętrzna instalacja

c.w.u. preizolowana

Trójnik równoprzelotowy

Złączka prosta z gwintem zewnętrznym

kołnierzowy

Właz żeliwny DN600, kl. D400

Właz żeliwny DN600, kl. D400
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