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1. Zakres roboét

Zakres robdt obejmuje projekt budowy zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji wraz z przytgczami do budynkéw na terenie Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach przy ul. Francuskiej 20-24 oraz wymiany odcinka istniejgcego przytgcza
zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do budynkéw Oddziatu hematologii i transplantaciji
szpiku przy ul. Dgbrowskiego 25 i Oddziatu choréb wewnetrznych i chemioterapii
onkologicznej przy ul. Reymonta 8 w Katowicach przebiegajgcego w ul. Francuskie;.

Ponizsze opracowanie obejmuje nastepujgcy zakres:

e budowa zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji przebiegajacej w
terenie nalezacym do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja
Mieleckiego  Slgskiego  Uniwersytetu ~ Medycznego w  Katowicach  przy
ul. Francuskiej 20-24;

e budowa przytaczy zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji do
budynkéw nr 1, 2, 3, 4, 5, 9, 6 i 11, 14, 15, 17 oraz 18 wraz z podtgczeniem do
istniejgcych wewnetrznych instalacji c.w.u. i cyrkulaciji;

¢ wymiana odcinka istniejgcego przytgcza zewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji do
budynku nr 26 Oddziatu hematologii i transplantacji szpiku przy ul. Dgbrowskiego 25 i
nr 25 Oddziatu choréb wewnetrznych i chemioterapii onkologicznej przy ul. Reymonta
8-10 w Katowicach przebiegajgcego w ul. Francuskiej.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane oraz uzbrojenie podziemne zostaty pokazane w czesci
graficznej opracowania.

Lokalne uzbrojenie niezainwentaryzowane winno by¢ ustalone w trybie szczegétowego
rozpoznania przed wejsciem z robotami na teren ww. dziatek.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy i robot powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byc¢
od$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw
mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,

b) 5,0 m- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,
€)10,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30
KV,

d) 30,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
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Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczehstwo pracy osob obstugujgcych takie
urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w tygodniu.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celdéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

— roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami: brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie wagskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie: obcigzenia klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu).

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na
planie budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia stref
niebezpiecznych).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

— istniejgce uzbrojenie terenu

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:
e elektroenergetyczne,

e wodociggowe,

¢ kanalizacyjne (kanalizacji sanitarnej i deszczowej),

e cieptownicze,

o telekomunikacyjne.

— roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:
e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia wykopu).

— maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn

i urzgdzenh technicznych:

e pochwycenie konczyny gérnej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie prgdem elektrycznych (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

— szkolenia wstepne,

— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (Instruktaz stanowiskowy) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia
wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢é przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej nizraz na 3 -
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢é wymagane kwalifikacje.
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Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy. Instrukcje powinny okresla¢ czynnosci
do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacja awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, co do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdow.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robé6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

Zagrozeniem wystepujgcym podczas realizacji rob6t budowlanych w czasie realizaciji

robot beda:

— wykopy otwarte (umocnione i rozparte),

— istniejgce uzbrojenie terenu — wykopy w zblizeniach z kolizjami reczne,

— sprzet budowlany,

— maszyny i urzgdzenia.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

— szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,

— zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

7. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

— Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

— Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
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Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
pracownikéw przed wypadkami przy pracy,

dba¢ o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowa¢ , przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce

robot winien spetniac wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.).
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