PROJEKTOWANE PRZYtACZE ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI C.W.U. | CYRKULACJI PREIZOLOWANE,

RUROCIAG C.W.U. - @63/126 mm
RUROCIAG CYRKULACJI - @40/91 mm

BUDYNEK 26

Ltuku=0,75m

@ L’fuku=3,1 Tm

Lluku=0,97m

STUDZIENKA WEAZOWA S5
PE/PP DN1000 Z ZAWORAMI
KULOWYMI ODCINAJACYMI:
DN50 - C.W.U.,

DN32 - CYRKULACJA

RURA OSEONOWA DN150 SN20000
Dz=168mm e=6mm L=7,5m,

PLOZY DO PRZEPUSTOW TYPU BR
wys. ptozy z rolkami: h=25 mm

ilos¢ elementéw na obwdd: 9 szt

ilos¢ obwodow na przepust: 8 szt.
odlegtos¢ miedzy ptozami:101,4 cm

STUDZIENKA WEAZOWA S3
PE/PP DN1000 Z ZAWORAMI
KULOWYMI ODCINAJACYMI:
DN32-C.W.U,,

DN20 - CYRKULACJA

BUDYNEK 14

L’fuku=3,39m

@ Like=4,34m

Lluku=2,92m
PROJEKTOWANE PRZYLACZE ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI C.W.U. | CYRKULACJI PREIZOLOWANE,
RUROCIAG C.W.U. - @40/91 mm
RUROCIAG CYRKULACJI - @25/76 mm
BUDYNEK 9

SZCZEGOL PUNKTU STALEGO W

OBREBIE PODLACZENIA DO BUDYNKU

RURA MEDIALNA PE-Xa
TULEJA ZACISKOWA $
PUNKT STALY MOCOWANIA

KSZTALTKA
ODLEGLOSC 0D SCIANY - 1/

W ZALEZNOSCI OD SREDNICY
RURY MEDIALNEJ

SZCZEGOL A
1:100

RURA PREIZOLOWANA
263/126 mm

PLOZY DO PRZEPUSTOW TYPU BR

PROJEKTOWANE PRZYLACZE
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
C.W.U. | CYRKULACJI PREIZOLOWANE,

RUROCIAG C.W.U. - @50/111 mm
RUROCIAG CYRKULACJI - @32/76mm

PROJEKTOWANE PRZYtACZE

wys. ptozy z rolkami: h=25 mm
ilo$¢ elementéw na obwdéd: 12 szt
ilo$¢ obwodow na przepust: 8 szt.
odlegto$¢ migdzy ptozami:101,4 cm

RURA OSLONOWA
DN200 SN20000
Dz=220mm, e=8mm
L=7,5m

PREIZOLOWANE

PLOZY DO PRZEPUSTOW TYPU BR
wys. ptozy z rolkami: h=25 mm

ilo$¢ elementéw na obwdd: 12 szt
ilo$¢ obwodéw na przepust: 8 szt.
odlegto$¢ migdzy ptozami:101,4 cm
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PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA ° >
’ INSTALACJA C.W.U. PREIZOLOWANA, >
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STUDZIENKA WEAZOWA S4
PE/PP DN1000 Z ZAWORAMI
KULOWYMI ODCINAJACYMI:
DN50 - C.W.U.

Ltuku=/1 ,54m (O/ r'

PROJEKTOWANE PRZYLACZE
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
C.W.U. | CYRKULACJI PREIZOLOWANE,
RUROCIAG C.W.U. - ¥50/111 mm
RUROCIAG CYRKULACJI - @32/76mm

BUDYNEK 15

PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA
C.W.U. | CYRKULACJI PREIZOLOWANA,
RUROCIAG C.W.U. - @63/126 mm

RUROCIAG CYRKULACJI - @40/91 mm

RURA OSEONOWA DN200 SN20000
Dz=220mm e=8mm L=7,5m,

PLOZY DO PRZEPUSTOW TYPU BR
wys. ptozy z rolkami: h=25 mm

ilos¢ elementéw na obwdd: 12 szt
ilo$¢ obwoddw na przepust: 8 szt.
odlegtos¢ miedzy ptozami:101,4 cm

PROJEKTOWANA

ZEWNETRZNA INSTALACJA C.W.U.

| CYRKULACJI PREIZOLOWANA,
RUROCIAG C.W.U. - @63/126 mm
RUROCIAG CYRKULACJI - @50/111 mm

L’fuku=0,91 m

2083

N

L’fuku=0,43m

L’fuku=2,97m @

STUDZIENKA WEAZOWA S2 @
PE/PP DN1000 Z ZAWORAMI
KULOWYMI ODCINAJACYMI:
DN40 - C.W.U,,

DN25 - CYRKULACJA

PROJEKTOWANA

ZEWNETRZNA INSTALACJA C.W.U.

| CYRKULACJI PREIZOLOWANA,
RUROCIAG C.W.U. - @63/126 mm
RUROCIAG CYRKULACJI - @50/111 mm

SZCZEGOL B
1:100

UWAGA:

ZE WZGLEDU NA POFALDOWANY PtASZCZ ZEWNETRZNY

PLOZY DO PRZEPUSTOW NALEZY ZASTOSOWAC Z NIEWIELKIM LUZEM
MONTAZOWYM W CELU ZABEZPIECZENIA PLASZCZA

PRZED EWENTUALNYMI USZKODZENIAMI PRZY MONTAZU. RURA PREIZOLOWANA
240/91 mm

PRZYJETO $REDNICE WEWNETRZNA RURY PRZEWODOWEJ 130 mm. MANSZETA

DN125xDN200 (131x225 mm) \ 7,5 5 15, .75 i DN80xDN150 (92x165 mm)

PLOZY DO PRZEPUSTOW TYPU BR

| | wys. ptozy z rolkami: h=25 mm |

‘;:EEEEEEEEEEEEEEEE?‘% — ilo$¢ elementéw na obwdd: 9 szt

| 1 T T T T T T ' ilo$¢ obwodow na przepust: 8 szt. |
odlegto$¢ migdzy ptozami:101,4 cm
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PROJEKTOWANY PRZEWOD C.W.U./ RURA OStONOWA RURA OSLONOWA PROJEKTOWANY PRZEWOD CYRKULACJI

PREIZOLOWANY @63/126 mm

L=7,5m

DN200 SN20000
Dz=220mm, e=8mm

DN150 SN20000
Dz=168mm, e=6mm
L=7,5m

PREIZOLOWANY @40/91 mm
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STUDZIENKA WEAZOWA S7
PE/PP DN1000 Z ZAWORAMI

KULOWYMI ODCINAJACYMI:
DN40 - C.W.U,,
DN25 - CYRKULACJA

BUDYNEK 17

PROJEKTOWANE PRZYLACZE
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI

C.W.U. | CYRKULACJI PREIZOLOWANE,

Liuku=1 ,58m

L’fuku=0,54m
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PROJEKTOWANA
ZEWNETRZNA INSTALACJA C.W.U.
| CYRKULACJI PREIZOLOWANA,

RUROCIAG C.W.U. - @63/126 mm
RUROCIAG CYRKULACJI - @32/76 mm

STUDZIENKA WEAZOWA S6
PE/PP DN1000 Z ZAWORAMI

STUDZIENKA WEAZOWA S8 @
PE/PP DN1000 Z ZAWOREM @

KULOWYM ODCINAJACYM:
DN25 - C.W.U.

KULOWYMI ODCINAJACYMI:
DN50-C.W.U,,
DN25 - CYRKULACJA

PROJEKTOWANA
ZEWNETRZNA INSTALACJA C.W.U.
| CYRKULACJI PREIZOLOWANA,

RUROCIAG C.W.U. - @63/126 mm
RUROCIAG CYRKULACJI - @40/91 mm

PROJEKTOWANE PRZYtACZE
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
C.W.U. | CYRKULACJI PREIZOLOWANE,

RUROCIAG C.W.U. - @50/111 mm
RUROCIAG CYRKULACJI - @40/91mm

BUDYNEK 1

RUROCIAG C.W.U. - @63/126 mm

PROJEKTOWANA

ZEWNETRZNA INSTALACJA

C.W.U. | CYRKULACJI PREIZOLOWANA,
RUROCIAG C.W.U. - @63/126 mm
RUROCIAG CYRKULACJI - @25/76 mm

PROJEKTOWANE PRZYLACZE
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI

C.W.U. | CYRKULACJI PREIZOLOWANE,
RUROCIAG C.W.U. - @50/111 mm

BUDYNEK 18

L=6,77m @

PE/PP DN1000 Z ZAWORAMI
KULOWYMI ODCINAJACYMI:

STUDZIENKA WEAZOWA S13

R
STUDZIENKA WEAZOWA S9 by - Liko=1,57m
; ws
DN50 - C.W.U. STUDZIENKA WEAZOWA S11
PE/PP DN1000 Z ZAWORAMI
PROJEKTOWANA KULOWYMI ODCINAJACYMI:

PE/PP DN1000 Z ZAWORAMI

PROJEKTOWANA

ZEWNETRZNA INSTALACJA C.W.U.

| CYRKU

LACJI PREIZOLOWANA,

RUROCIAG C.W.U. - @63/126 mm
RUROCIAG CYRKULACJI - @50/111 mm

PROJEKTOWANA
ZEWNETRZNA INSTALACJA C.W.U. 25

| CYRKULACJI PREIZOLOWANA,

RUROCIAG C.W.U. - @63/126 mm

RUROCIAG CYRKULACJI - @50/111 mm

Z ZAWORAMI KULOWYMI ODCINAJACYMI:
DN50 - C.W.U., DN40 - CYRKULACJA

STUDZIENKA WEAZOWA S12 PE/PP DN1000

oY

Noo— {
ANYe T |
STUDZIENKA WEAZOWA S1 PE/PP DN1000 i" \§’ @

L’fuku=0,13m

Z ZAWORAMI KULOWYMI ODCINAJACYMI:
DN50 - C.W.U., DN25 - CYRKULACJA

PROJEKTOWANE PRZYtACZE
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
C.W.U. | CYRKULACJI PREIZOLOWANE,

RUROCIAG C.W.U. - @63/126 mm
RUROCIAG CYRKULACJI - @32/76mm

PLOZY DO PRZEPUSTOW TYPU BR UWAGA:

wys. ptozy z rolkami: h=25 mm
ilo$¢ elementéw na obwdd: 9 szt
ilos¢ obwodoéw na przepust: 8 szt.
odlegto$¢ migdzy ptozami:101,4 cm
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ZE WZGLEDU NA POFALDOWANY PtASZCZ ZEWNETRZNY
PLOZY DO PRZEPUSTOW NALEZY ZASTOSOWAC Z NIEWIELKIM LUZEM
MONTAZOWYM W CELU ZABEZPIECZENIA PLASZCZA

PRZED EWENTUALNYMI USZKODZENIAMI PRZY MONTAZU.
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BUDYNEK 10

PRZYJETO SREDNICE WEWNETRZNA RURY PRZEWODOWEJ 95 mm.

750

DN150 SN20000

RURA OStONOWA

Dz=168mm, e=6mm

L=7,5m

Liuku=1,37m @

KULOWYMI ODCINAJACYMI:
DN50 - C.W.U,,
DN20 - CYRKULACJA

PROJEKTOWANE PRZYLACZE
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI

C.W.U. | CYRKULACJI PREIZOLOWANE,
RUROCIAG C.W.U. - @63/126 mm
RUROCIAG CYRKULACJI - @32/76 mm

BUDYNEK 2

PROJEKTOWANE PRZYtACZE
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI

C.W.U. | CYRKULACJI PREIZOLOWANE,
RUROCIAG C.W.U. - @63/126 mm

) RUROCIAG CYRKULACJI - @40/91 mm

PROJEKTOWANE ZAWORY
KULOWE ODCINAJACE:
DN50 - C.W.U., DN40 - CYRKULACJA

@ PROJEKTOWANE WEJSCIE W1 DO ISTNIEJACEGO
KANALU INSTALACYJNEGO ZABEZPIECZONE

WLAZEM ZELIWNYM DN600, KL. D400

PROJEKTOWANA
ZEWNETRZNA INSTALACJA C.W.U.

2275

PROJEKTOWANA
ZEWNETRZNA INSTALACJA C.W.U.
| CYRKULACJI PREIZOLOWANA,

DN40 - C.W.U.,

ZEWNETRZNA INSTALACJA C.W.U. DN25 - CYRKULACJA

| CYRKULACJI PREIZOLOWANA,
RUROCIAG C.W.U. - @63/126 mm
RUROCIAG CYRKULACJI - @32/76 mm

BUDYNEK 3

2760

PROJEKTOWANA 2

ZEWNETRZNA INSTALACJA C.W.U. N PROJEKTOWANE PRZYLACZE
| CYRKULACJI PREIZOLOWANA, / ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
RUROCIAG C.W.U. - @63/126 mm i

C.W.U. | CYRKULACJI PREIZOLOWANE,

3914 Liuku=0,38m
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Liuku=1 ,36m @ “

PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA
INSTALACJA C.W.U. PREIZOLOWANA,
RUROCIAG C.W.U. - @63/126 mm

PROJEKTOWANE PRZYLACZE

ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
C.W.U. | CYRKULACJI PREIZOLOWANE/

RUROCIAG C.W.U. - @50/111 mm
RUROCIAG CYRKULACJI - @32/76 mm

Liuku=0,69m <J

BUDYNEK 5

PROJEKTOWANE PRZYLACZE
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
C.W.U. | CYRKULACJI
PREIZOLOWANE,

RUROCIAG C.W.U. - @50/111 mm
RUROCIAG CYRKULACJI - @32/76 mm

PROJEKTOWANE WEJSCIE W3
DO ISTNIEJACEGO KANALU INSTALACYJNEGO

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANY RUROCIAG CIEPLEJ
WODY UZYTKOWEJ PREIZOLOWANY

PROJEKTOWANY RUROCIAG CYRKULACJI
PREIZOLOWANY

—}H— PIERSCIENIE USZCZELNIAJACE
—F— POKRYWA KONCOWA TERMOKURCZLIWA

PROJEKTOWANE RUROCIAGI C.W.U.
| CYRKULACJI PROWADZONE W
ISTNIEJACYM KANALE INSTALACYJNYM

4’— PROJEKTOWANE ZAWORY ODCINAJACE

278

ZABEZPIECZONE WLAZEM ZELIWNYM
DN600, KL. D400

PROJEKTOWANE ZAWORY
KULOWE ODCINAJACE:

G691
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RUROCIAG CYRKULACJI - @50/111 mm /

PROJEKTOWANA

ZEWNETRZNA INSTALACJA C.W.U.
| CYRKULACJI PREIZOLOWANA,
RUROCIAG C.W.U. - @63/126 mm

| CYRKULACJI PREIZOLOWANA,
RUROCIAG C.W.U. - @63/126 mm
RUROCIAG CYRKULACJI - @63/126 mm

N/ ©
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\N M  Ltuku=1 ,77m
PROJEKTOWANA
ZEWNETRZNA INSTALACJA C.W.U.
| CYRKULACJI PREIZOLOWANA,
RUROCIAG C.W.U. - @63/126 mm

RUROCIAG C.W.U. - @63/126 mm
RUROCIAG CYRKULACJI - @63/126 mm

BUDYNEK
KOTLOWNI

RUROCIAG C.W.U. - @63/126 mm
RUROCIAG CYRKULACJI - @63/126 mm

RUROCIAG CYRKULACJI - @40/91 mm

SZCZEGOL PROJEKTOWANEGO WEJSCIA DO
ISTNIEJACEGO KANALU INSTALACYJNEGO

PROJEKTOWANY WEAZ ZELIWNY

M SZCZELNY DN600, KL. D400
] I
7§N % PIERSCIEN WYROWNUJACY BETONOWY,

WYSOKOSC H OKRESLIC NA ETAPIE REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

% ISTNIEJACY KANAL
INSTALACYJNY

DRABINA STALOWA TYPOWA Z PRETOW ZE
STALI KWASOODPORNEJ ORAZ UCHWYT
PODTRZYMUJACY

Poziom terenu

\

i RUROCIAG C.W.U. - @63/126 mm
/ RUROCIAG CYRKULACJI - @40/91 mm

STUDZIENKA WEAZOWA S10
PE/PP DN1000 Z ZAWORAMI

1897
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Liuku=1 ,66m
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PROJEKTOWANA
ZEWNETRZNA INSTALACJA C.W.U.
| CYRKULACJI PREIZOLOWANA,

RUROCIAG C.W.U. - @63/126 mm
RUROCIAG CYRKULACJI - @32/76 mm

PROJEKTOWANE WEJSCIE W2 DO ISTNIEJACEGO

DN40 - C.W.U., DN25 - CYRKULACJA

KULOWYMI ODCINAJACYMI:

DN50 - C.W.U,,
DN25 - CYRKULACJA

PROJEKTOWANE ZAWORY
KULOWE ODCINAJACE:

DN50 - C.W.U., DN32 - CYRKULACJA

PROJEKTOWANE PRZYtACZE
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI

C.W.U. | CYRKULACJI PREIZOLOWANE,
RUROCIAG C.W.U. - @63/126 mm
RUROCIAG CYRKULACJI - @40/91 mm

KANALU INSTALACYJNEGO ZABEZPIECZONE
WELAZEM ZELIWNYM DN600, KL. D400

BUDYNEK 4

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ | CYRKULACJI WRAZ Z PRZY£ACZAMI DO
BUDYNKOW NA TERENIE SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIELECKIEGO SLASKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

TEREN | BUDYNKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA KLINICZNEGO IM. ANDRZEJA
MIELECKIEGO SLASKIEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W KATOWICACH
UL. FRANCUSKA 20-24, 40-027 KATOWICE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA XXVI

IDENTYFIKATOR DZIALEK EWIDENCYJNYCH

246901_1.0002.AR_55.6

246901_1.0002.AR_55.7
246901_1.0002.AR_56.249/4
246901_1.0002.AR_56.250/2
246901_1.0002.AR_56.250/3

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES

= SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
C IM. ANDRZEJA MIELECKIEGO
SLASKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
UL. FRANCUSKA 20-24, 40-027 KATOWICE

GENERALNY PROJEKTANT

BIPROJENXT Sp zoao

ul. Pabianicka 26 lok.5, 04-219 Warszawa,
tel.: (22) 378-12-52, e-mail: biuro@biprojekt.com.pl, www.biprojekt.com.pl

PROJEKTOWAL

mgr inz. Pawet Budziak

NUMER UPRAWNIEN PODPIS

MAZ/0411/PO0S/09 | Predpdghr

OPRACOWALA

mgr inz. Katsiaryna Hadleuskaya 96? i

WERYFIKATOR

mgr inz. Aneta Gtowacka

MAZ/0s81/PBS/17 | D

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT MONTAZOWY ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI C.W.U. | CYRKULACJI

FAZA PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA SKALA

SANITARNA 1:200

DATA NR RYSUNKU

GRUDZIEN 2022 R. 1S-08




