
PIERŚCIENIE USZCZELNIAJĄCE

PROJEKTOWANY RUROCIĄG CIEPŁEJ

POKRYWA KOŃCOWA TERMOKURCZLIWA

OZNACZENIA:

WODY UŻYTKOWEJ PREIZOLOWANY

PROJEKTOWANY RUROCIĄG CYRKULACJI
PREIZOLOWANY

PROJEKTOWANE RUROCIĄGI C.W.U.
I CYRKULACJI PROWADZONE W
ISTNIEJĄCYM KANALE INSTALACYJNYM

PROJEKTOWANE ZAWORY ODCINAJACE

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE
ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI
C.W.U. I CYRKULACJI PREIZOLOWANE,
RUROCIĄG C.W.U. - Ø63/126 mm
RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø40/91 mm

BUDYNEK 26

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE ZEWNĘTRZNEJ
INSTALACJI C.W.U. I CYRKULACJI PREIZOLOWANE,

RUROCIĄG C.W.U. - Ø63/126 mm
RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø40/91 mm

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
C.W.U. I CYRKULACJI PREIZOLOWANA,
RUROCIĄG C.W.U. - Ø63/126 mm
RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø40/91 mm

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE ZEWNĘTRZNEJ
INSTALACJI C.W.U. I CYRKULACJI PREIZOLOWANE,

RUROCIĄG C.W.U. - Ø40/91 mm
RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø25/76 mm

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA
INSTALACJA C.W.U. PREIZOLOWANA,

RUROCIĄG C.W.U. - Ø63/126 mm

PROJEKTOWANA
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA C.W.U.

I CYRKULACJI PREIZOLOWANA,
RUROCIĄG C.W.U. - Ø63/126 mm

RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø32/76 mm

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE
ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

C.W.U. I CYRKULACJI PREIZOLOWANE,
RUROCIĄG C.W.U. - Ø50/111 mm

RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø32/76mm PROJEKTOWANA
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
C.W.U. I CYRKULACJI PREIZOLOWANA,
RUROCIĄG C.W.U. - Ø63/126 mm
RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø25/76 mm

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE
ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

C.W.U. I CYRKULACJI PREIZOLOWANE,
RUROCIĄG C.W.U. - Ø32/76 mm

RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø25/76mm

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA
INSTALACJA C.W.U. PREIZOLOWANA,

RUROCIĄG C.W.U. - Ø63/126 mm

PROJEKTOWANA
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA C.W.U.

I CYRKULACJI PREIZOLOWANA,
RUROCIĄG C.W.U. - Ø63/126 mm

RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø40/91 mm

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE
ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

C.W.U. I CYRKULACJI PREIZOLOWANE,
RUROCIĄG C.W.U. - Ø50/111 mm

RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø40/91mm

PROJEKTOWANA
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA C.W.U.

I CYRKULACJI PREIZOLOWANA,
RUROCIĄG C.W.U. - Ø63/126 mm

RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø50/111 mm

PROJEKTOWANA
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA C.W.U.
I CYRKULACJI PREIZOLOWANA,
RUROCIĄG C.W.U. - Ø63/126 mm
RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø32/76 mm

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE
ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

C.W.U. I CYRKULACJI PREIZOLOWANE,
RUROCIĄG C.W.U. - Ø50/111 mm

RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø32/76 mm

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA
INSTALACJA C.W.U. PREIZOLOWANA,
RUROCIĄG C.W.U. - Ø63/126 mm

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE
ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

C.W.U. I CYRKULACJI PREIZOLOWANE,
RUROCIĄG C.W.U. - Ø50/111 mm

RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø32/76 mm

PROJEKTOWANA
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA C.W.U.
I CYRKULACJI PREIZOLOWANA,
RUROCIĄG C.W.U. - Ø63/126 mm
RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø32/76 mm

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE
ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

C.W.U. I CYRKULACJI PREIZOLOWANE,
RUROCIĄG C.W.U. - Ø63/126 mm

RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø40/91 mm

PROJEKTOWANA
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA C.W.U.

I CYRKULACJI PREIZOLOWANA,
RUROCIĄG C.W.U. - Ø63/126 mm

RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø40/91 mm

PROJEKTOWANA
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA C.W.U.
I CYRKULACJI PREIZOLOWANA,
RUROCIĄG C.W.U. - Ø63/126 mm
RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø50/111 mm

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE
ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

C.W.U. I CYRKULACJI PREIZOLOWANE,
RUROCIĄG C.W.U. - Ø63/126 mm

RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø40/91 mm

PROJEKTOWANA
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA C.W.U.
I CYRKULACJI PREIZOLOWANA,
RUROCIĄG C.W.U. - Ø63/126 mm
RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø63/126 mm

PROJEKTOWANA
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA C.W.U.
I CYRKULACJI PREIZOLOWANA,
RUROCIĄG C.W.U. - Ø63/126 mm
RUROCIĄG C.W.U. - Ø63/126 mm
RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø63/126 mm

PROJEKTOWANA
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA C.W.U.
I CYRKULACJI PREIZOLOWANA,
RUROCIĄG C.W.U. - Ø63/126 mm
RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø63/126 mm

PROJEKTOWANA
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA C.W.U.
I CYRKULACJI PREIZOLOWANA,
RUROCIĄG C.W.U. - Ø63/126 mm
RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø50/111 mm PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE

ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI
C.W.U. I CYRKULACJI PREIZOLOWANE,

RUROCIĄG C.W.U. - Ø63/126 mm
RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø32/76mm

PROJEKTOWANA
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA C.W.U.
I CYRKULACJI PREIZOLOWANA,
RUROCIĄG C.W.U. - Ø63/126 mm
RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø50/111 mm

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE
ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

C.W.U. I CYRKULACJI PREIZOLOWANE,
RUROCIĄG C.W.U. - Ø50/111 mm

RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø32/76mm

RURA OSŁONOWA DN150 SN20000
Dz=168mm e=6mm L=7,5m,

PŁOZY DO PRZEPUSTÓW TYPU BR
wys. płozy z rolkami: h=25 mm

ilość elementów na obwód: 9 szt
ilość obwodów na przepust: 8 szt.

odległość między płozami:101,4 cm
PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE

ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI
C.W.U. I CYRKULACJI PREIZOLOWANE,

RUROCIĄG C.W.U. - Ø63/126 mm
RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø32/76 mm
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RURA OSŁONOWA DN200 SN20000
Dz=220mm e=8mm L=7,5m,
PŁOZY DO PRZEPUSTÓW TYPU BR
wys. płozy z rolkami: h=25 mm
ilość elementów na obwód: 12 szt
ilość obwodów na przepust: 8 szt.
odległość między płozami:101,4 cm
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PROJEKTOWANA
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA C.W.U.

I CYRKULACJI PREIZOLOWANA,
RUROCIĄG C.W.U. - Ø63/126 mm

RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø50/111 mm
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PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE
ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI
C.W.U. I CYRKULACJI
PREIZOLOWANE,
RUROCIĄG C.W.U. - Ø50/111 mm
RUROCIĄG CYRKULACJI - Ø32/76 mm

STUDZIENKA WŁAZOWA S5
PE/PP DN1000 Z ZAWORAMI
KULOWYMI ODCINAJĄCYMI:

DN50 - C.W.U.,
DN32 - CYRKULACJA

STUDZIENKA WŁAZOWA S4
PE/PP DN1000 Z ZAWORAMI
KULOWYMI ODCINAJĄCYMI:
DN50 - C.W.U.

STUDZIENKA WŁAZOWA S3
PE/PP DN1000 Z ZAWORAMI
KULOWYMI ODCINAJĄCYMI:

DN32 - C.W.U.,
DN20 - CYRKULACJA

STUDZIENKA WŁAZOWA S2
PE/PP DN1000 Z ZAWORAMI
KULOWYMI ODCINAJĄCYMI:
DN40 - C.W.U.,
DN25 - CYRKULACJA

STUDZIENKA WŁAZOWA S1 PE/PP DN1000
Z ZAWORAMI KULOWYMI ODCINAJĄCYMI:

DN50 - C.W.U., DN40 - CYRKULACJA

STUDZIENKA WŁAZOWA S12 PE/PP DN1000
Z ZAWORAMI KULOWYMI ODCINAJĄCYMI:

DN50 - C.W.U., DN25 - CYRKULACJA

STUDZIENKA WŁAZOWA S7
PE/PP DN1000 Z ZAWORAMI
KULOWYMI ODCINAJĄCYMI:
DN40 - C.W.U.,
DN25 - CYRKULACJA

STUDZIENKA WŁAZOWA S6
PE/PP DN1000 Z ZAWORAMI
KULOWYMI ODCINAJĄCYMI:

DN50 - C.W.U.,
DN25 - CYRKULACJA

STUDZIENKA WŁAZOWA S8
PE/PP DN1000 Z ZAWOREM
KULOWYM ODCINAJĄCYM:

DN25 - C.W.U.

Lłuku=1,18m
90°

PROJEKTOWANE WEJŚCIE W3
DO ISTNIEJĄCEGO KANAŁU INSTALACYJNEGO
ZABEZPIECZONE WŁAZEM ŻELIWNYM
DN600, KL. D400

PROJEKTOWANE ZAWORY
KULOWE ODCINAJĄCE:
DN40 - C.W.U., DN25 - CYRKULACJA

PROJEKTOWANE WEJŚCIE W2 DO ISTNIEJĄCEGO
KANAŁU INSTALACYJNEGO ZABEZPIECZONE
WŁAZEM ŻELIWNYM DN600, KL. D400

PROJEKTOWANE ZAWORY
KULOWE ODCINAJĄCE:

DN50 - C.W.U., DN32 - CYRKULACJA

PROJEKTOWANE WEJŚCIE W1 DO ISTNIEJĄCEGO
KANAŁU INSTALACYJNEGO ZABEZPIECZONE
WŁAZEM ŻELIWNYM DN600, KL. D400

PROJEKTOWANE ZAWORY
KULOWE ODCINAJĄCE:
DN50 - C.W.U., DN40 - CYRKULACJA

179

STUDZIENKA WŁAZOWA S13
PE/PP DN1000 Z ZAWORAMI
KULOWYMI ODCINAJĄCYMI:
DN50 - C.W.U.,
DN20 - CYRKULACJA

STUDZIENKA WŁAZOWA S9
PE/PP DN1000 Z ZAWORAMI
KULOWYMI ODCINAJĄCYMI:

DN50 - C.W.U. STUDZIENKA WŁAZOWA S11
PE/PP DN1000 Z ZAWORAMI
KULOWYMI ODCINAJĄCYMI:
DN40 - C.W.U.,
DN25 - CYRKULACJA

STUDZIENKA WŁAZOWA S10
PE/PP DN1000 Z ZAWORAMI
KULOWYMI ODCINAJĄCYMI:

DN50 - C.W.U.,
DN25 - CYRKULACJA

25

RURA PREIZOLOWANA
Ø63/126 mm

PŁOZY DO PRZEPUSTÓW TYPU BR
wys. płozy z rolkami: h=25 mm
ilość elementów na obwód: 12 szt
ilość obwodów na przepust: 8 szt.
odległość między płozami:101,4 cm

24

7,5 15

PROJEKTOWANY PRZEWÓD C.W.U.
PREIZOLOWANY Ø63/126 mm

MANSZETA
DN125xDN200 (131x225 mm)

750
RURA OSŁONOWA
DN200 SN20000
Dz=220mm, e=8mm
L=7,5m

101,4

10

PŁOZY DO PRZEPUSTÓW TYPU BR
wys. płozy z rolkami: h=25 mm
ilość elementów na obwód: 12 szt
ilość obwodów na przepust: 8 szt.
odległość między płozami:101,4 cm

15 7,5

RURA OSŁONOWA
DN200 SN20000
Dz=220mm, e=8mm
L=7,5m

SZCZEGÓŁ A

UWAGA:
ZE WZGLĘDU NA POFAŁDOWANY PŁASZCZ ZEWNĘTRZNY
PŁOZY DO PRZEPUSTÓW NALEŻY ZASTOSOWAĆ Z NIEWIELKIM LUZEM
MONTAŻOWYM W CELU ZABEZPIECZENIA PŁASZCZA
PRZED EWENTUALNYMI USZKODZENIAMI PRZY MONTAŻU.
PRZYJĘTO ŚREDNICĘ WEWNETRZNĄ RURY PRZEWODOWEJ 130 mm.

101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4

1:100

RURA PREIZOLOWANA
Ø40/91 mm

PŁOZY DO PRZEPUSTÓW TYPU BR
wys. płozy z rolkami: h=25 mm
ilość elementów na obwód: 9 szt
ilość obwodów na przepust: 8 szt.
odległość między płozami:101,4 cm

11

7,5 15

PROJEKTOWANY PRZEWÓD CYRKULACJI
PREIZOLOWANY Ø40/91 mm

MANSZETA
DN80xDN150 (92x165 mm)

750
RURA OSŁONOWA
DN150 SN20000
Dz=168mm, e=6mm
L=7,5m

101,4

10

PŁOZY DO PRZEPUSTÓW TYPU BR
wys. płozy z rolkami: h=25 mm
ilość elementów na obwód: 9 szt
ilość obwodów na przepust: 8 szt.
odległość między płozami:101,4 cm

15 7,5

RURA OSŁONOWA
DN150 SN20000
Dz=168mm, e=6mm
L=7,5m

101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4

UWAGA:
ZE WZGLĘDU NA POFAŁDOWANY PŁASZCZ ZEWNĘTRZNY
PŁOZY DO PRZEPUSTÓW NALEŻY ZASTOSOWAĆ Z NIEWIELKIM LUZEM
MONTAŻOWYM W CELU ZABEZPIECZENIA PŁASZCZA
PRZED EWENTUALNYMI USZKODZENIAMI PRZY MONTAŻU.
PRZYJĘTO ŚREDNICĘ WEWNETRZNĄ RURY PRZEWODOWEJ 95 mm.

SZCZEGÓŁ B
1:100

SZCZEGÓŁ PUNKTU STAŁEGO W
OBRĘBIE PODŁĄCZENIA DO BUDYNKU

RURA MEDIALNA PE-Xa

TULEJA ZACISKOWA

1188.4961

ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY -
W ZALEŻNOŚCI OD ŚREDNICY

RURY MEDIALNEJ

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE
PREIZOLOWANE

KSZTAŁTKA

PUNKT STAŁY MOCOWANIA

Poziom terenu

63cm

PIERŚCIEŃ WYRÓWNUJĄCY BETONOWY,
WYSOKOŚĆ H OKREŚLIĆ NA ETAPIE REALIZACJI
ROBÓT BUDOWLANYCH

PROJEKTOWANY WŁAZ ŻELIWNY
SZCZELNY DN600, KL. D400

ISTNIEJĄCY KANAŁ
INSTALACYJNY

H

DRABINA STALOWA TYPOWA Z PRĘTÓW ZE
STALI KWASOODPORNEJ ORAZ UCHWYT
PODTRZYMUJĄCY

SZCZEGÓŁ PROJEKTOWANEGO WEJŚCIA DO
ISTNIEJĄCEGO KANAŁU INSTALACYJNEGO

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES

BRANŻA

SANITARNA

NAZWA RYSUNKU

DATA

GRUDZIEŃ 2022 R.

SKALA

NR RYSUNKU

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

WERYFIKATOR

PROJEKTOWAŁ

GENERALNY PROJEKTANT

ul. Pabianicka 26 lok.5, 04-219 Warszawa,
tel.: (22) 378-12-52, e-mail: biuro@biprojekt.com.pl, www.biprojekt.com.pl

mgr inż. Paweł Budziak MAZ/0411/POOS/09

MAZ/0581/PBS/17

PODPISNUMER UPRAWNIEŃ

TEREN I BUDYNKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA KLINICZNEGO IM. ANDRZEJA

MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W KATOWICACH

UL. FRANCUSKA 20-24, 40-027 KATOWICE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CIEPŁEJ WODY
UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO

BUDYNKÓW NA TERENIE SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

OPRACOWAŁA

246901_1.0002.AR_55.6
246901_1.0002.AR_55.7

246901_1.0002.AR_56.249/4
246901_1.0002.AR_56.250/2
246901_1.0002.AR_56.250/3

KATEGORIA XXVI

IDENTYFIKATOR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
UL. FRANCUSKA 20-24, 40-027 KATOWICE

mgr inż. Aneta Głowacka

mgr inż. Katsiaryna Hadleuskaya

INSTALACJI C.W.U. I CYRKULACJI
SCHEMAT MONTAŻOWY ZEWNĘTRZNEJ 

IS-08
1:200


