Katowice, 4.03.2022 r.

Biuro — Archiwum Dokumentacji
Mierniczo-Geologicznej
ul. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice

AD.5123.278.2022
L.dz 6099/03/2022/EF

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. Andrzeja Mieleckiego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

Na podstawie art. 8, art. 9 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z poZn. zm.)
oraz art. 166 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i goricze (Dz.U.
z 2020 1. poz. 1064 z pdzn. zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia 28.02.2022 r., przesylamy:

INFORMACJE
o warunkach geologiczno-gorniczych na terenie pogorniczym

Dla terenu: objetego wnioskiem wedlug zatacznika mapowego
Polozonego: w Katowicach, przy ul. Francuskiej 20-24.
Zlokalizowanego na podstawie dostarczonych dokumentéw kartograficznych: w skali 1:500.

LINFORMACJE OGOLNE (dot. b. OG)

SR WM N

Nazwa bylego obszaru gorniczego: ,.Bogucice”, , Katowice I”

Nazwa bylego terenu gorniczego: ,Katowice-Bogucice-Zaleze”,

Nazwa prredsiebiorcy gorniczego, zakltadu gorniczego: KWK ,Katowice-Kleofas”,
Rodzaj eksploatowanej kopaliny: wegiel kamienny,

Data zakoriczenia eksploatacji: KWK ,Katowice” - 1.07.1998 r. KWK , Kleofas” - 2004 r.

. DANE GEOLOGICZNE

Zloze i nadklad w granicach bylych obszarow gorniczych:
zloze pokladowe udokumentowane do glebokosci 1000 m, poktady wegla kamiennego
zalegajgce pod nadkladem czwartorzgdowym i triasowym; eksploatowane poklady: 401,
402, 404/5, 405, 407/1, 407/4, 408, 409, 412, 416, 418, 501, 504, 510, 610, 620.
Stratygrafia i litologia gorotworu do glgbokosci okoto100 m od powierzchni ze
szezegolnym uwzglednieniem nadkladu:
do glebokosci ~20 m nadktad;
ponizej warstwy karbonskie — piaskowce i tupki ilaste z poktadami wegla.
Tektonika, ewentualne wychodnie uskokow w stropie karbonu lub na powierzchni:
rozcigglos¢ warstw gérotworu, upad zmienne.
Zloza innych kopalin: brak danych.



II1. DANE GORNICZE

1. Zakiady gornicze, w tym sqsiednie, ktorych dzialalnos¢é mogta mieé wplyw na teren objety
wnioskiem: KWK .Katowice-Kleofas”, dawne niemieckie kopalnie.

2. Deformacje nieciggle zwigzane 7 dzialalnoscig gorniczq. brak danych.

3. Dokonana plytka eksploatacja (do glebokosci 100 m): nie prowadzono ptytkiej eksploatacji.

4. Lokalizacja wyrobisk gérniczych majqcych polgczenie 7 powierzchnig: nie wystepuja
wyrobiska majace polaczenie z powierzchnia.

5. Przebieg dokonanej eksploatacji gorniczej:

e e T |

! : k;' d odleglosc ekspl. 2k _ paramelry eksploatacji |
Pane od obiektu {m] lata glebokos¢ [m] | grubosé [m] system

404/5 145 na E 1912-1918 ~260 2,0-2,2 z zawalem stropu
405 0 165-1983 ~270 2,9-3,2 z podsadzkg hydrauliczng

407/1 0 1966-1991 ~300 1,6-1,9 z podsadzkg hydrauliczna
416 50- 140 na E 1926-1941 470-480 1,8-2,5 z zawalem stropu
301 0-40 1982-1992 420-540 2,5-3,3 z podsadzkq hydrauliczng
S04 0-20 1974-1975 430-550 2,0-3,1 z podsadzkg hydrauliczng
510 0 1975-1991 440-570 2,4-28 z podsadzkg hydrauliczng

1V. Inne uwagi:

Decyzja z dnia 22.08.2017 r. Minister Srodowiska stwierdzil wygasniecie koncesji nr 120/94
udzielonej KWK ,.Katowice™ na wydobywanie wegla kamiennego ze zloza wegla kamiennego KWK
.Katowice”.

Wedtug opracowania Glownego Instytutu Goémictwa ,Opracowanie mapy przydatnosci do
zabudowy (do zagospodarowania) terenu pogorniczego po 2000 r. likwidowanego Ruchu II
(,.Katowice™) oraz rejonu _Srodmiescie” (dawnej kopalni ,,Gottwald”) KWK ,,Katowice-Kleofas™ Etap
2 — Ruch II (dawna kopalnia ,,Katowice”)” z 2000 r., wnioskowany teren znajduje si¢ w granicach
terenu zaliczonego do kategorii A i B przydatnosci terenu pogérniczego do zabudowy (zat.2 i 3).

Wedtug opracowania Gtownego Instytutu Gornictwa ,,Mapa przydatnosci terenu pogdérniczego
Obszaru Gérniczego ,.Katowice I” Kopalni ,.Katowice-Kleofas” do zabudowy™ z 2004 r, wnioskowany
teren znajduje si¢ w granicach terenu zaliczonego do A kategorii przydatnosci terenu pogdérniczego
do zabudowy (zal. nr 4).

Powyzsze opracowania sa do wgladu w siedzibie Archiwum.

Niniejsza informacja o $rodowisku nie stanowi uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu w rozumieniu art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z p6zn. zm.).

Optate za udostepnienie niniejszej informacji w wysokosci 41,05 zt (stownie: czterdziesci jeden
105/100 z1) w tym 9,00 zt oplaty pocztowej, naliczono na podstawie rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie oplat za udostepnienie informacji o srodowisku

(Dz.U. z 2010 1., poz. 1415 z p6zn. zm.).

Zalgczniki:

Mapa powierzchni (A4) w skali 1:5000

Mapa kategorii przydatnosci do zabudowy (A4) w skali 1:5000

Opis kategorii przydatnoscei terenu do zabudowy wg opracowania dla OG ,,Bogucice”
z 2000 r. Ruch II ,, Katowice™ (3 str.)

Opis kategorii przydatnosci terenu do zabudowy wg opracowania dla OG ,,Katowice I”

z 2004 r. Ruch I ,,Kleofas™ (3 str.)
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GEOWNY INSTYTUT GORNICTWA

Plac Gwarkow 1, 40-166 Katowice, skrytka pocztowa 3672
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Rachunek bankowy: BPH S.A. I O/Katowice nr 10601220-320000275674
Regon 000023461 NIP 634-012-60-16 GIG jest platnikiem VAT
Posiadamy wdrozony system zarzgdzania jako$cia spelniajacy wymagania normy Dumer certyfikatu
PN-ISO 9001: 1996 potwierdzony certyfikatem PCBC 203/1/98

] Zaklad: Ochrony Powierzchni i Obiektéw Budowlanych

DOKUMENTACJA

pracy badawczo - ushugowej

i Zleceniodawca: Kopalnia Wegla Kamiennego , Katowice - Kleofas”

.

Tytul dokumentacji:

d Opracowanie mapy przydatnosci do zabudowy (do zagospodarowania)
terenu pogoérniczego po 2000r. likwidowanego Ruchu II (,,Katowice”)
] oraz rejonu ,Srédmiescie” (dawnej kopalni ,,Gottwald”)
KWK ,,Katowice-Kleofas”

Etap 2 — Ruch II (dawna kopalnia ,,Katowice”)

Nr zlecenia: D-TMG-268/2000 z dnia: 10.02.2000r.
Nr komputerowy pracy w GIG:  42109030-131

Data rozpoczecia pracy:  15.03.2000r.
Data zakonczenia pracy: 29.05.2000r.
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wstrzaséw okreslono sposobem empirycznym oraz statystycznym. W tym drugim podejsciu,
zastosowanym do zjawisk o charakterze regionalnym zwiazanych ze strefami uskokowymi,
wykorzystano baze danych o wstrzasach gérotworu z rejestracji Gornoslaskiej Regionalnej Sieci
Sejsmologicznej GIG. Wyniki analiz wykazuja, ze bezposrednio w analizowanym obszarze
likwidowanego Ruchu II KWK ,Katowice-Kleofas”, nie wystapia ogniska (epicentra)
silniejszych wstrzaséw gorotworu. Wstrzasy prognozowane sg natomiast w obszarach kopaln
sasiednich (Slask, Wujek, Nowy Wirek oraz Katowice-Kleofas — Ruch I, Staszic i Wieczorek).
Energie wstrzaséw najsilniejszych moga osiaga¢ wartosci z zakresu 108107 7.

Parametry drgan powierzchni od wstrzaséw goérotworu zaleza od wielu czynnikéw,

z ktérych najistotniejsze to:
— energia wstrzasu,
— odleglo$¢ ogniska wstrzasu od miejsca dokonywanej oceny (tthumienie drgan
z odlegloscia),
—~ budowa nadkladu warstw przypowierzchniowych (amplifikacja drgan czyli
mozliwo$¢ ich wzmocnienia).
Wyniki obliczen maksymalnych prognozowanych przyspieszen drgan powierzchni
w analizowanym obszarze przedstawiono w rysunku 9.1.

Do obliczenia maksymalnych amplitud przyspieszenia drgan w analizowanym obszarze
wykorzystano wzory empiryczne opracowane dla Gérnego Slaska (zaleznos¢ przyspieszenia drgan
skalnego podloza w funkcji energii sejsmicznej i odleglosci epicentralnej) oraz analityczne
obliczenia wspolczynnika amplifikacji drgan w badanym obszarze (metodyka opisana jest
szczegblowo w literaturze: Dubinski i Mutke w pozycji ,,Ochrona obiektow budowlanych na
terenach gorniczych” — praca zbiorowa pod kierunkiem J. Kwratka wyd. GIG ] 998)

Maksymalne prognozowane przyspieszenia mieszcza si¢ w zakresie od 10 mm/s® do 130 mmn/s’.
Czgstotliwosci dominujace drgan beda si¢ zawieraly w przedziale 2+10 Hz.

Zgodnie z pozycja ,, Zasady oceny mozliwosci prowadzenia podziemnej eksploatacji
gorniczej z uwagi na ochrong obiektow budowlanych — Instrukcia N° 12”7, prognozowane
parametry drgan nie bgda powodowaly szkdéd w budynkach (odpornos¢ budynkéw jest
wystarczajaca do przeniesienia takich wplywéw) a ucigzliwo$é uzytkowania budynkéw
poddanych wyliczonym wplywom kwalifikowana jest jako mala.

10. KLASYFIKACJA TERENU POGbRNICZEGO W ZAKRESIE JEGO
PRZYDATNOSCI DO ZABUDOWY

Przydatnos¢ terenu pogorniczego do zabudowy lub zagospodarowania likwidowanej
kopalni okresla suma oddzialywan poszczegélnych uwarunkowan wynikajqcych z budowy
geologicznej, warunkow hydrogeologicznych oraz dokonanej eksploatacji gérniczej, a takze
oddzialywan prOJektowaneJ eksploatacp kopaln sasiednich.

W ramach niniejszego opracowania zgodnie z zatozeniami propozycji klasyfikacji terenow
pogdmiczych [3] zastosowano nastgpujace kategorii przydatnosci terenu pogédmiczego do
zabudowy.

Z uwagi na oddzialywanie 7amkajqcych ciqglych deformacji powzerzchm terenu jakie mogq sie
Jjeszcze ujawnié:

Kategoria A
Teren okreslany przez kategori¢ ,,0” (l€max]< 0,3 mm/m), — na ktérym nie przewiduje sie
powstawanie deformacji majacych istotny wplyw na zabudowe lub zagospodarowanie
powierzchni. Jest to teren likwidowanego pola Katowice (Ruch II), na ktérym przyrosty obnizen
w okresie roku sa mniejsze od 10mm, zal.7. Mozna ten teren uzna¢ za uspokojony.



Kategoria B
Teren okreslony przez I kategorig terenu gérniczego — gdzie zabezpieczenia projektowaé wedtug

obowiazujacych Wymagan [11]. Jest to teren, pod ktérym prowadzono eksploatacje gérnicza
w latach 1997+99 w pokladach 501 i 510 oraz 620, i wystepuja jeszcze zanikajace obnizenia
1 deformacje powierzchni. Zwazywszy, Ze czas ujawniania si¢ wplywéw na powierzchni terenu
wynosi 3 do4 lat, tereny te bgda do korica 2002 roku pod wplywem zanikajacych deformacii,
odpowiadajacych I kategorii terenu gorniczego. Po 2002 teren ten nalezy zaliczyé do kategorii
A, uzna¢ za uspokojony. Zakres wymaganych zabezpieczen ustalaé nalezy majac na uwadze

czas rozpoczecia budowy.
Z uwagi na deformacje nieciqgte:

Kategoria C

Tereny, pod ktérymi prowadzono plytka eksploatacje gornicza i wspéiczesnie wystepuje na nich
zagrozenie deformacjami nieciaglymi. Ich przydatnos¢ do zabudowy jest uwarunkowana
wykonaniem odpowiednich badan geofizycznych i analiz majacych na celu okre$lenie
wystgpowanie pustek w gérotworze i oceny stopnia zagrozenia powierzchni wystgpowaniem
deformacji nieciaglych, a takze okre$lenia sposobu dziatan profilaktycznych. Dziatania te moga
by¢ dwojakie: L

- uzdatniajace teren przez likwidacje pustek poeksploatacyjnych, lub

— przystosowania konstrukcji budynku do przejgcia przewidywanych deformacii

nieciaglych.

Przydatnos¢ tych terenéw do zabudowy bedzie wymagala wykonania analiz techniczno-
ekonomicznych oplacalnosci budowy. Granice terenéw tej kategorii okreslono na zalaczniku 4

na podstawie inwentaryzacji obszarow plytkiej eksploatacji.

Kategoria D - ’
Tereny w rejonie zlikwidowanych szybow, ktére powinny byé wylaczone spod zabudowy.
Lokalizacj¢ tych wyrobisk przedstawiono réwniez na zataczniku 4. Srednice stref zagrozenia, dla
poszczegdlnych szybéw, podano w tablicy 5.2. Mozliwo$é zabudowy tych stref powinna by¢
przedmiotem analiz geotechniczno - budowlanych. -

Pole "Katowice" ma liczne bezposrednie polaczenia z sasiednimi kopalniami i posrednie
z zespotem 30 kopalt w niecce gléwnej. Dopéki ktérakolwiek z tych kopals bedzie prowadzi¢
eksploatacj¢, konieczne begdzie odwadnianie pozostalych kopalf. Do czasu prowadzenia
odwadniania tych kopaln nie prognozuje si¢ wystapienia na powierzchni niekorzystnych zmian
warunkow wodnych.

Likwidacja kopalni nie powoduje zagrozenia gazowego dla powierzchni.

Oddzialywania eksploatacji czynnych sasiednich kopalfi w postaci deformacji ciaglych
wymagac bedzie, po zlikwidowaniu terenu gorniczego dla pola "Katowice" i powstania terenu
pogorniczego, aktualizacji granic ich terenéw gémiczych. Prognozowane wielkosci wskaznikéw
do wyznaczenia granic terenéw gérniczych przedstawiono na zalaczniku 8.

Wynikiem opracowania jest mapa numeryczna z poszczeg6lnymi kategoriami przydatnos$ci
terenu pogorniczego do zabudowy oraz informacjami o warunkach geologiczno - gorniczych
majacych wplyw na jego zabudowe, zalacznik 9.
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wystepuja rowniez zagrozenia spowodowane wystgpowaniem szybow i szybikow.
Mozliwos¢ zabudowy w ich rejonie jest warunek wczesniejszego rozpoznania
geotechniczno — budowlanego rejonu ich wystgpowania.
Z uwagi na zagrozenia gazowe.
Kategoria B;
Tereny w rejonie w rejonie plvtkich zrobow oraz, gdzie nadklad stropu karbonu jest
niewielki (do okolo 10m) wystgpuje zagrozenie gazowe. W obrgbie poinocnej czesci
Katowic, w rejonach plytkiej starej eksploatacji, w dzielnicach Dab, Welnowiec 1 Koszutka
wystgpuje zagrozenie gazowe, ktorego skutkiem sg stwierdzane w piwnicach zwigkszone
stgzenia CO, 1 podwyzszona temperatura przypowierzchniowej warstwy gorotwort.
W sasiedztwie, w obszarze gorniczym KWK ,Polska — Wirek™, w rejonie stadionu
AKS odnotowano kilkakrotnie wyplywy gazow zwigzane z istnieniem starych wyrobisk
gorniczych. Pierwsze takie informacje pochodza z 1948 roku. Wowczas zaobserwowano
wyplyw gazu na powierzchnig terenu ze szczeliny powstalej w gorotworze. W 1962 roku
mial miejsce wyplyw gazu i pary wodnej z lejow 1 szczeliny, ktdre wowezas utworzyly sie.
W celu zatrzymania tego procesu wykonano szereg wiercen z powierzchni i witaczano
przez nie do pustek poeksploatacyinych podsadzke. Skutecznos¢ zastosowanych dzialan
nie zostala okreslona. Jeszcze w latach poZniejszych obserwowano zjawiska swiadezace
0 istniejacym zagroZeniu gazowym, czego objawem byl wyplyw gazéw pozarowych i pary
wodnej. Pomiar przeprowadzony przy uzyciu wskaznikow rurkowych wykazal zwigkszone
stgzenie tlenku wegla i dwutlenku wegla. W 1999 roku w piwnicy jednego z domow
stwierdzono wyplyw tlenku wegla. Zaobserwowane wyplywy gazéw i pary wodnej
w poblizu analizowanego rejonu uzasadniajg przypuszczenie, ze nie mozna ich wykluczy¢
rowniez w przysziosci. Prawdopodobienstwo ich wystapienia moga zwigkszy¢ wiercenia |
roboty ziemne.
W przypadku okreslenia terendw, na ktorych jest mozliwos¢ wystapienia zagrozenia
gazowego, powinny by¢ podjete dziatania obejmujace:
— wykonywanie badan geotechnicznych terenu w rejonach przewidzianych do
zabudowy i okreslenie wystepowania zagrozenia,
~ prowadzenie monitoringu koncentracji CO i CO, w wytypowanych miejscach,
— prowadzenie robot likwidujacych lub ograniczajacych zagrozenie gazowe.

Ustapienie zagrozenia gazowego wymaga potwierdzenia odpowiednimi pomiarami
dokonywanymi w ramach jego monitoringu.

Postugujac ~ si¢  klasyfikacjg  przydatnosci  terenow  pogoérniczveh  do
zagospodarowania, opracowana w Glownym Instytucie Gornictwa (patrz tablica 5.1).
mozna stwierdzic, ze teren OG , Katowice [7, na aktualnym etapie rozpoznania warunkow
geologiczno - gorniczych, nalezaloby zaliczy¢ do nastepujacych kategorii:

® z uwagi na oddzialywanie zanikajacych cigglych deformacji powierzchni -

kategoria B,
z uwagi na deformacje nieciagle kategoria B>
z uwagi na zagrozenia gazowe — kategoria B;

W analizowanym terenic OG  Katowice I" wystgpujg rowniez tereny, gdzie
wystgpuja rownoczesnie;

* zagrozenia z powodu deformaciji ciaglych i niecigglych — kategoria B

® zagrozenia zwigzane z wystgpowaniem deformacji nieciaglych oraz zagrozen

gazowych — kategoria B, ;. oraz

e zagrozenia zwigzane z deformacjami cigglymi, niecigglymi | zwigzane

z zagrozeniami gazowymi — kategoria B, 5 3.
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