Gliwice , dnia 17.03.2025 .
Opis przedmiotu zamodwienia lokalu mieszkalnego przy ul. Pszezyniskiej 128/3 w Gliwicach

Remont obejmuje:
Prace rozhiorkowe:

» Rozbiérka paneli podtogowych wraz z listwami podiogowymi

» Zerwanie pytek w toalecie (Sciennych i posadzkowych)

¢ Demontaz stolarki drzwiowe]j zewnetrznej

s Demontaz boazerii drewnianej

e Skucie luznych tynkow

e Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami podiogowymi
* Zerwanie paneli podtogowych

Prace montaiowe i wykoriczeniowe:

s Uzupetnienie tynkéow

s Gruntowanie podioza

* Wykonanie siatki w miejscach spekant na scianach i sufitach

s Wykonanie gladzi gipsowych na §cianach

» Renowacja stolarki drzwiowe]j

* Wymiana drzwi wejéciowych w klasie wytrzyrmatosci 3- gladka, laminowang (gr. laminatu 0,7 mm) na
konstrukcji wzmocnione] wypetnieniem wewnetrznym z blachy stalowej i wiiadka wygtuszajgcg, z
3 zawiasami wpuszczonymi 90° i bolcami antywywaZzeniowmi , klasa antywlamaniowa C, drzwi
wyposazone w klamke z zamkiem patentowym i drugi zamek gérny, wizjer, oscieznica stalowa

s Glazura w pomieszczeniu fazienki na posadzce wymiar 60 x 60 cm, na Scianie 30 x 60 cm (dla poditogi:
klasa scieralnosci co najmniej 5, plytki antyposlizgowe R11, klasa antyposlizgowosci C)

* Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

s« Montaz paneli podiogowych, listew przypodfogowych {panele co najmniej ACS)

¢ Malowanie scian i sufitdéw z wykonczeniem (farby akrylowo-lateksowe- kolorystyka do ustalenia w
trakcie realizacji)

Roboty instalacyjne , elektryczne, wod.-kan. i c.o.:

e Zabudowa nowe]j instalacji wod.-kan. {parametry jak do obiektéw uzytecznosci publicznej)

+ Zabudowa armatury brodzik, umywalka, zlewozmywak, baterie wraz z osprzetem (parametry co
najmnigj Jak armatura firmy ,Kofo" )

* Wymiana instalacji elektrycznej

+ Wykonanie pomiardw elektrycznych powykonawczych

» Wykonanie instalacji domofonowej

s+ Wykonanie instalacji antenowe]

* Wykonanie sprawdzen szczelnosci instalacji wod.-kan. i c.o.

s (Odbidr kominiarski dia przewoddw wentylacyjnych

Uwaga:
Wiszystkie szczegdfy dotyczqee lokalizacji urzqdzen (gniczdka, wyfgezniki, urzqdzenia) kolorystyka elementéw
wykoriczenia ustalic z uzytkownikiem w lokalu w trakcie realizacii zadania.




