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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
CZESC OPISOWA







OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWA ZASIEKU NA ODPADY

CHOJNO, DZIALKANR EWID 594/23, GMINA WRONKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  |Umowa z inwestorem

1.2. | Wizja lokalna

1.3. | Uzgodnienia z inwestorem

1.4. | Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

1.5. | Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

Plan miejscowy Uchwata nr [V/55/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 31 stycznia 2019 r w

1.6. o . . . Cap
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki na obszarze wsi Chojno

2. DANE FORMALNO- PRAWNE

2.1, |Numer dziatki 594/23

2.2. |Powierzchnia dziatki 933,00

2.3. |Wiasciciel GMINA WRONKI

2.4, O;qaczenie w planie Z| - zieleni izolacyjna
miejscowym

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja polega na budowie zasieku na kontenery na odpady state w miejscowos$ci Chojno.

Obiekt bedzie zlokalizowany w miejscowosci Chojno, gmina Wronki na dziatce

0 numerze ewidencyjnym 594/23

Projekt przewiduje:
a) budowe ogrodzenia zasieku wysoko$ci 2,0m z prefabrykowanych elementoéw betonowych typu L.
b) utwardzenie terenu zasieku kostkg betonowg EKO
c) wykonanie utwardzenia z kostki betonowej przed wjazdem do zasieku.



4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA

O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

4.1. | Numer dziatki 594/23

4.2. |Lokalizacja Chojno, gmina Wronki

4.3. | Ksztalt Wielokat zblizony do prostokata

4.4. |Dostep do drogi publicznej | Projektowany

45. |lstniejaca zabudowa Na dziatce brak budynkow i budowli.

4.6. |lIstniejgca zieleh wysoka Na dziatce nie wystepuje zieler wysoka kolidujgca z projektowanym
zatozeniem.

4.7. | Sytuacja wysokosciowa Dziatka w obrebie inwestycji ptaska bez wiekszych rdznic
wysokosciowych kolidujacych z projektowanym zatozeniem. Teren opada
w kierunku potnocnym.

4.8. |Relacje z przepisami Dla dziatki uzyskano wytaczenie z produkciji lesne;.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. | Projektowane obiekty Projekt budowe zasieku na kontenery na odpady state.

5.2. | Poziom 0,00 obiektéw 4945 mn. p. m.

5.3. | Urzadzenia budowlane Poza obiektem projektuje sie:

Zwigzane z obiektami » utwardzenie dojazdowe z kostki betonowej
budowlanymi

54. |Sposbb odprowadzania lub | nie dotyczy

oczyszczania $ciekow
5.5. | Uktad komunikacyjny Uktad komunikacyjny bez zmian.
Miejsca parkingowe — nie dotyczy

5.6. | Sposbb dostepu do drogi | projektowany na droge gminna, dziatka nr ewid. 594/23

publicznej

5.7. | Parametry techniczne sieci i *  Przytacze energetyczne — nie dotyczy

urzadzen uzbrojenie terenu »  Przylacze wodociggowe - nie dotyczy
»  Przylacze kanalizacyjne — nie dotyczy
»  Przytacze gazowe -nie dotyczy

5.8. | Uksztattowanie terenu Projekt nie przewiduje zmian w zakresie uksztattowania terenu dziatki,,
zachowane zostajg naturalne spadki sptywu wod opadowych.

5.9. |Uktad zieleni Istniejaca zielen wysoka bez zmian, szczegdtowy projekt
zagospodarowania zielenig zgodnie z odrebnym opracowaniem
branzowym lub wedtug projektu indywidualnego inwestora.

5.10. | Odprowadzenie wody Odprowadzenie i zagospodarowania wéd opadowych:

opadowe;

1. powierzchniowo w granicach dziatki inwestora, na tereny
Zielone

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
6.1.Bilans powierzchni

1. Powierzchnia dziatki 933,00 m?
2. Powierzchnia zabudowy 99,63 m?
3. Projektowane utwardzenia 15,00 m?
4. Powierzchnia biologicznie czynna (plac zabaw na trawie, zielen niska) 818,37 m?
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6.2. Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

Lp. Parametr Wymagania Stan projektowy

1. Powierzchnia zabudowy Nie dotyczy 99,63

2. Minimalna pow. biologicznie czynna 60% 818,37 m?
3. Liczba kondygnacji nadziemnych Nie dotyczy Nie dotyczy
4, Liczba kondygnacji podziemnych Nie dotyczy Nie dotyczy
5. Szeroko$¢ elewacii frontowej Nie dotyczy Nie dotyczy
6. Gérna krawedz elewaciji frontowej Nie dotyczy Nie dotyczy
7. Wysokos¢ kalenicy budynku Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Geometria gtownych pofaci dachowych Nie dotyczy Nie dotyczy
9. Kat nachylenia gtéwnych potaci Nie dotyczy Nie dotyczy

dachowych

10. | Intensywnos$¢ zabudowy Nie dotyczy Nie dotyczy
11. | llos¢ miejsc postojowych Nie dotyczy Nie dotyczy




7. INFORMACJE | DANE

7.1. | Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i Nie dotyczy
zagospodarowaniu wynikajace z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
7.2. | Dane odnoscie ochrony konserwatorskiej Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej.
7.3. | Dane odnoscie ochrony archeologiczne; Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony
archeologiczne;j.
7.4. | Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na | Dziatka nie znajduje sie na terenie szkod
dziatke gorniczych.
7.5. | Wptyw inwestycji na Srodowisko Nie przewiduje sie zagrozenia dla Srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
budynku. W obiekcie nie bedg wystepowaé odpady
i substancje szkodliwe dla $rodowiska.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z

ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
8.1. |Droga pozarowa Nie dotyczy
8.2. |Przeciw pozarowe zaopatrzenie w wode Nie dotyczy

9. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
PODSTAWA OPRACOWANIA

10.1. Podstawa opracowania.

Zasieg obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji oraz sposéb jego ingerencji w otoczenie okre$lony
zostat w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690) z
uwzglednieniem nowelizacji ww. Rozporzadzenia z dnia 14 listopada 2017 r.

10.2. Definicja obszaru oddziatywania.

Art. 3 ust. 20 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2017r. poz. 1332) w nastepujacy
sposob definiuje obszar oddziatywania obiektu:

,Nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu.”



ANALIZA OPARTA NA PRZEPISACH ZAWARTYCH W WT
10.3. Usytuowanie obiektu wzgledem granic dziatki.
Teren objety opracowaniem od strony wschodniej posiada dostep do drogi dojazdowej (droga gminna) ,
natomiast od pozostatych stron z sasiednimi dziatkami — zabudowa mieszkaniowa, drogi.
W zwigzku z powyzszym, zachowano wymagane odlegtosci dla wszystkich Scian zewnetrznych, zgodnie z
zapisami §12 WT - nie dotyczy

10.4. Przestanianie obiektow sasiadujacych.

Przeprowadzona analiza przestaniania obiektow sasiadujgcych spetnia minimalne wymagania w zakresie
przestaniania, zgodne z §13 pkt 1 WT - nie dotyczy

10.5. Zacienienie obiektow sasiadujacych

Pojecie zacieniania reguluje §60 WT. Spetnienie minimalnych wymagan w zakresie zacieniania terendw
zabudowanych i niezabudowanych jest zalezne od indywidualnych uwarunkowar — gabarytow obiektu oraz
jego lokalizacji. - nie dotyczy

10.6. Droga dojazdowa.

Dojazd do projektowanego obiektu przewiduje sie poprzez projektowany zjazd.

10.7. Miejsca postojowe.

W granicach opracowywanego terenu nie przewiduje sie zmian w zakresie miejsc postojowych, zgodnie z
zapisami §18 i §19 Warunkéw Technicznych. Oddziatywanie wyznaczonych miejsc postojowych nie
wykracza poza granice terenu opracowania — nie dotyczy

10.8. Gromadzenie odpadow statych.

Miejsce gromadzenia odpadow statych istnieje w granicach terenu opracowania, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zapisami §23 Warunkéw Technicznych. Oddziatywanie miejsca gromadzenia odpadéw
statych nie wykracza poza granice terenu opracowania — nie dotyczy

10.9. Studnia

Brak.

10.10. Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ptynne
Brak.

10.11. Odprowadzenie wdd opadowych

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo w granicach dziatki Inwestora, zachowano naturalny
spadek wod opadowych — warunek spetniony.



10.12. Uzbrojenie techniczne dziatki.

Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego generuje potrzebe realizacji nowych przytaczy mediéw
oraz uzbrojenia technicznego dziatki. W oparciu o zapis §26 ust.1 Warunkéw Technicznych, w granicach
obszaru opracowania, planuje si¢ uzbrojenie techniczne dziatki w zakresie:

Brak.

Ww. przytacza wykonano na warunkach okreslonych przez gestoréw tych sieci, jako obiekty szczelne,
ktdre nie wptywajg na strukture wod podziemnych - nie dotyczy

10.13. Inne elementy wyposazenia dziatki - nie dotyczy

ANALIZA OPARTA NA PRZEPISACH ODREBNYCH

10.14. Przepisy odrebne
Do przepisdw odrebnych w rozumieniu art. 3 ppkt 20 Prawa Budowlanego nalezg przepisy rozporzadzen
wykonawczych, przepiséw techniczno-budowlanych. - nie dotyczy

10.15. Przepisy dot. ochrony przeciwpozarowe;.
Na podstawie dokonanej analizy oddziatywania projektowanego budynku w zakresie ochrony ppoz.
stwierdzono, iz zachowana zostata wymagana odlegto$¢ migdzy zewnetrznymi $cianami budynkow
niebedacymi Scianami oddzielenia pozarowego — nie dotyczy

WNIOSKI
10.16. Whioski wynikajace z przeprowadzonej analizy.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywac na dziatki i obiekty kubaturowe wystepujace w
sgsiedztwie. Nie bedzie wystepowato zacienianie budynkdéw, projektowany obiekt nie bedzie

zacieniat .dziatek sagsiednich. Realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na tereny objete analiza w
zakresie istniejacego zainwestowania oraz nie zmieni warunkow ich uzytkowania, a takze nie spowoduje
ograniczen zwigzanych z realizacjg na tych terenach nowych inwestycji.

OPRACOWAL.:
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

BUDOWA ZASIEKU NA ODPADY
CHOJNO, DZIALKANR EWID 594/23, GMINA WRONKI

1.

DANE WSTEPNE

1.1. | Umowa z inwestorem

1.2. | Wizja lokalna

1.3. | Uzgodnienia z inwestorem

1.4. | Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

1.5. | Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

Plan miejscowy Uchwata nr [V/55/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 31 stycznia 2019 r w

1.6. L . . . A
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki na obszarze wsi Chojno

2.

ZAKRES PROJEKTU

2.1. | Opis techniczny

2.2. | Rysunki architektoniczno-budowlane

2.3. |Niezbedne dokumenty

3.

4.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Inwestycja polega na budowie zasieku na kontenery na odpady state w miejscowosci Chojno.
Obiekt bedzie zlokalizowany w miejscowo$ci Chojno, gmina Wronki na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 594/23
Projekt przewiduje:
a) budowe ogrodzenia zasieku wysokosci 2,0m z prefabrykowanych elementoéw betonowych typu L.
b) utwardzenie terenu zasieku kostkg betonowg EKO
c) wykonanie utwardzenia z kostki betonowej przed wjazdem do zasieku.

Kategoria obiektu budowlanego - VIII - inne budowle

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Inwestycja polega na budowie zasieku na kontenery na odpady state w miejscowosci Chojno.
Obiekt bedzie zlokalizowany w miejscowosci Chojno, gmina Wronki na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 594/23
Projekt przewiduje:
a) budowe ogrodzenia zasieku wysoko$ci 2,0m z prefabrykowanych elementéw betonowych typu L.
b) utwardzenie terenu zasieku kostkg betonowg EKO
c) wykonanie utwardzenia z kostki betonowej przed wjazdem do zasieku.



5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM

JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC  CHARAKTERYSTYCZNE = WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY,
LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU
JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO
UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI
TOWARZYSZACYCH

Projektowane zatozenie w w petni wpisuje sie w istniejace konteksty urbanistyczne miejsca swojego
usytuowania. Obiekt nie jest elementem w znaczacy sposob oddziatowujacym na ksztattowanie krajobrazu. Nie
dopuszcza sie stosowania innych materiatdw wykonczeniowych niz te, ktére sg wskazane przez projektanta.
Nie przewiduije sie istotnych zmian w uksztattowaniu istniejacego terenu, na ktérym zlokalizowany jest obiekt.

Standard wykoriczenia elementéw zewnetrznych:

Lp.

Element Materiat Kolor

Kostka betonowa Eko Kostka betonowa barwiona w masie Szary
gr 8 cm na odpowiedniej podbudowie

Kostka betonowa Kostka betonowa barwiona w masie Szary
gr 8 cm na odpowiedniej podbudowie

Prefabrykowane elementy | Beton zbrojony Szary
betonowe typu L

Brama i furtka panelowa Stal Antracyt

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Urzadzenie sportowe zgodnie z opisami na projekcie zagospodarowania oraz rysunkami szczegotowymi
zawartymi w dokumentacji technicznej.

OPINIA  GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Na przedmiotowej inwestycji nie wykonano badan geotechnicznych.
Na podstawie materiatéw archiwalnych stwierdzono, ze w omawianym podtozu wystepuja proste warunki
gruntowe.

Kategoria geotechniczna obiektu
Projektowany obiekt to prosty pod wzgledem konstrukcji obiekt inzynierski, w zwigzku z tym zgodnie z

Rozporzadzeniem MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych - Dz. U.
Nr 463, ustala sie | kategorie geotechniczng obiektu.



Szymon Kałużyński


8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH
MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W
NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W
TYM 0SOB STARSZYCH
Nie dotyczy.

10. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM
0OSOBY STARSZE
Obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby z niepetnosprawno$ciami.

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

1".1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody
oraz ilo$¢, jakos¢ i sposdéb

Nie dotyczy

Nie dotyczy

odprowadzania $ciekéw oraz wod

Wody opadéw powierzchni utwardzonych powierzchniowo

opadowych na terenie dziatki inwestora
1.2 Emisja zanieczyszczen W okresie realizacji inwestycji beda wystepowaé
gazowych, w tym zapachow, ucigzliwosci zwigzane z emisjg zanieczyszczen do
pylowych i plynnych, z podaniem | Powietrza.
ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie
11.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych Spetnione zostang wymagania w zakresie ochrony
odpadow $rodowiska przed odpadami. Przewiduije sie selektywne
gromadzenie odpaddw w odpowiednio wydzielonym
miejscu i odpowiednio przystosowanych pojemnikach.
Uzytkownik zapewni gromadzenie odpaddw we wiasciwy
sposob, w odpowiednich zbiornikach tak, aby nie
przedostawaty sie do Srodowiska substancje
niebezpieczne. Odbidr zapewni specjalistyczna firma.
Odpady bytowe (segregowane).
114. Wiasciwosci akustyczne oraz Projektowana inwestycja nie bedzie emitowaé hatasu oraz

emisja drgan, a takze
promieniowania, w szczegblnosci
jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych
zaktécen, z podaniem

wibracji przekraczajacych dopuszczalne normy, nie bedzie
zrédtem sztucznych pol
elektromagnetycznych.Zastosowane urzadzenia w
standardowych rozwigzaniach sg same w sobie ttumigce
hatas i drgania, zachowujg wymagania stawiane akustyce
budynku.




odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

11.5.

Wptyw obiektu budowlanego na
istniejacy drzewostan,
powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i
podziemne

Zastosowane w obiekcie oraz jego otoczeniu rozwigzania
techniczne, materiaty itp. minimalizujg wptyw obiektu na:
istniejacy drzewostan — brak kolidujacych drzew na terenie
dziatki

powierzchnie ziemi, gleba — nie przewiduije sie istotnych
zmian w uksztattowaniu terenu, projektuje sie niezbedne
dojscia, dojazdy.

Wody powierzchniowe i podziemne — bez zmian.

11.6.

Oszczedno$¢ energii i
odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna
przegrod.

Przegrody zewnetrzne w obiekcie majg zgodng z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. Dz. U Nr 75 z pozniejszg zm. izolacyjno$é
termiczna. Zastosowano okna o wspotczynniku przenikania
ciepta ponizej warto$ci normowych. W zakresie o$wietlenia
zastosowano energooszczedng technologie. Nowoczesne
wyposazenie odpowiadac bedzie wymogom z zakresie
ekologii, w tym w szczegdlnosci energooszczednosci,
ponadto jego parametry techniczne oraz jako$¢ zapewniajg,
dostateczng zywotnos¢ i dtugoletnia, niezawodng
eksploatacje. Zastosowano rozwigzania umozliwiajace
efektywne gospodarowanie energig w budynku —
zmniejszenie jej zuzycia i obnizenie kosztéw eksploatacii.

1.7.

Warunki higieniczne i zdrowotne
oraz ochrony Srodowiska.

Spetnienie wymagan realizowane jest poprzez
uzytkownikdw obiektu. Obiekt nie bedzie emitowat
toksycznych gazow, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody i gleby.
Zastosowano materiaty i wyroby nie stanowiace zagrozenia
dla higieny uzytkownikéw.

11.8.

Wplyw inwestycji na stan
Srodowiska

Planowana inwestycja jest zgodna z przepisami Ustawy
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Z 2017r., poz. 519 ze
zm. z dnia 27.04.2001r.). Ponadto, zgodnie z
rozporzadzeniem z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.) -
projektowany budynek nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢
mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko. W planowanym
przedsiewzieciu nie planuje sie zadnej technologii
produkcyjnej, nie jest ono zrédtem ponadnormatywnych
poziomow hatasu i stezen zanieczyszczenia powietrza,
gruntu i wod.




12.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O
ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ
POMPY CIEPLA

Nie dotyczy
13. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA  TEMPERATURE  ODDZIELNIE W  POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | §
147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)
Nie dotyczy
14. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Instalacja Nie dotyczy Nie dotyczy Szczegbty wg dostawcy
wodociaggowa urzadzenia
Instalacja Nie dotyczy Nie dotyczy Szczegbly wg dostawcy
kanalizacyjna urzadzenia
Ogrzewanie Nie dotyczy Nie dotyczy Szczegdly wg dostawcy
urzadzenia
Instalacja Nie dotyczy Nie dotyczy Szczegbty wg dostawcy
elektryczna urzadzenia
Wentylacja Nie dotyczy Nie dotyczy Szczegdty wg dostawcy
urzadzenia
15. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.
nie dotyczy
16. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB O ZGODZIE

UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA
1991 R. 0 OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961)
nie dotyczy

OPRACOWAL.:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
INFORMACJA DO PLANU BIOZ







1. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Informacja dotycz ca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. nr 12 z dnia
10 lipca 2003 r. poz. 1126.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Zakres robot :

* wykonanie podbudow

wykonanie nawierzchni

montaz urzadzen

montaz obiektow

»  zagospodarowanie terenu dziatki — montaz matej architektury

Nie wystepuj elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Zagrozenia wystepuj ce podczas realizacii:

*  praca z urzadzeniami elektrycznymi i spawalniczymi

*  praca z urzadzeniami mechanicznymi typu pita, betoniarka itp.

*  praca na wysokosci

prace wytadunkowe materiatu i sprzetu
praca przy wykonywaniu instalacji elektrycznej

Pracownicy przed przystapieniem do prac budowlanych winni byé zapoznani z zasadami pracy na
budowie, winni by¢ przeszkoleni BHP oraz zapozna¢ si¢ z bezpo$rednim zagrozeniem wynikajacym z
realizacji przedmiotowej inwestycji. Bez wzgledu czy takie szkolenie przeprowadzane byto wczesniej przed
przystapieniem do danej inwestycji.
Instrukcije z jakimi nalezy sie zapoznac:
a) na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru np. IP 1.01/10
b) przeciwpozarowa dla zaplecza budowy — np. IPB 1.01/11
C) organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach np. IPP 10.02/34
d) wykonania prac szczegdlnie niebezpiecznych, np. IPN 12.05/21 do 27, tzn:
- z wkasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow, surowcow i substanciji uzywanych przy

budowie, transporcie i magazynowaniu i ich wtasciwosciami zracymi i toksycznymi,
- praca w wykopach,
- praca mechanicznych $rodkéw transportu,
- praca na wysokosci,
€) sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow w zakresie

elektrycznym, wodociggdw.
Praca na wysokosSciach winna odbywa¢ si¢ z zachowaniem ostroznosci, przy pomocy paséw
asekuracyjnych i lin. Kazdy pracownik winien by¢ wyposazony w kask, kazdy z pracownikdw powinien
mie¢ zaswiadczenie od lekarza specjalisty, lekarza pracy o przydatno$ci do pracy na wysoko$ci.

OPRACOWAL.:
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SZAMOTULY, 29.10.2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34, pkt 3, 3d. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam, ze projekt budowlany "BUDOWA ZASIEKU NA ODPADY",

Zlokalizowany CHOJNO GMINA WRONKI na dziatce nr ewid. 594/23, inwestor: GMINA WRONKI, UL.
RATUSZOWA 5, 64-510 WRONKI, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Gtoéwny projektant architektury:







PROJEKT TECHNICZNY

CZESC OPISOWA







OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
BUDOWA ZASIEKU NA ODPADY

CHOJNO, DZIALKANR EWID 594/23, GMINA WRONKI

1. DANE WSTEPNE

Umowa z inwestorem

Wizja lokalna

Uzgodnienia z inwestorem

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

2. ZAKRES PROJEKTU

Opis techniczny

Rysunki architektoniczno-budowlane

Niezbedne dokumenty

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ PARAMETRY TECHNICZNE
PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja polega na budowie zasieku na kontenery na odpady state w miejscowos$ci Chojno.

Obiekt bedzie zlokalizowany w miejscowosci Chojno, gmina Wronki na dziatce

0 numerze ewidencyjnym 594/23

Projekt przewiduje:
a) budowe ogrodzenia zasieku wysokosci 2,0m z prefabrykowanych elementoéw betonowych typu L.
b) utwardzenie terenu zasieku kostkg betonowg EKO
c) wykonanie utwardzenia z kostki betonowej przed wjazdem do zasieku.

PARAMETRY TECHNICZNE

ELEMENTY ZASIEKU

ELEMENTY BETONOWE ,L”

Wymiary:
Szerokos¢ element ,A” 99,0 cm; ,B” 49,0 cm, ,C" 49,0 cm
Wysoko$¢ 230,0 cm
Grubo$¢ 12,0 cm
llos¢ elementow: A = 27 szt., B= 2 szt., C (narozny) = 8 szt.
Materiaty:
elementy betonowe typu L z betonu klasy C30/37 zbrojone.




KOSTKA BETONOWA EKO

Wymiary:
Grubos¢ catkowita 8 cm
Wymiary 20-20cm

Wykonczenie - faza

Powierzchnia — gtadka

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne
Wypetnienie przestrzeni — kamien typu gres
Ruch kotowy do 3,5t

Kolor — szary

Materiaty:
kostka betonowa

Podbudowa:

- kostka betonowa 8 cm

- konstrukcja z kruszywa mineralnego 0-31,5 mm - 10 cm
- konstrukcja z kruszywa mineralnego 0-63 mm - 15 cm

- piasek ubity frakcja 0-2 mm - 10 cm

- piasek ubity frakcja 0-2 mm - 12 ¢cm

- stabilizacja rm10 - 10 cm

KOSTKA BETONOWA

Wymiary:
Grubos¢ catkowita 8 cm
Wymiary 19,6 - 9,6 cm

Wykonczenie - faza

Powierzchnia — gtadka

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne
Ruch kotowy do 3,5t

Kolor — szary

Materiaty:
kostka betonowa

Podbudowa:

- kostka betonowa 8 cm

- konstrukcja z kruszywa mineralnego 0-31,5 mm - 10 cm
- konstrukcja z kruszywa mineralnego 0-63 mm - 15 cm

- piasek ubity frakcja 0-2 mm - 10 cm

- piasek ubity frakcja 0-2 mm - 12 cm

- stabilizacja rm10 - 10 cm

BRAMA DWUSKRZYDLOWA | FURTKA

Budowa

Rama 60 x 40 mm

Wypetnienie Panel 2D

Komplet okué

kolor — antracyt

Stupki montazowe 80 x 80 mm
Materiat stal cynkowana ogniowo

Ochrona antykorozyjna
W celu zagwarantowania skutecznej ochrony przed korozjg wszystkie elementy ogrodzenia oraz bramy i furtki
poddawane sg procesowi cynkowania ogniowego zgodnie z normg PN-EN ISO 1461.




Furtka
1x furtka jednoskrzydtowa (1000 x 2000mm) z wypetnieniem panelowym
Brama
1x brama dwuskrzydtowa ( 5000 x 2000mm) z wypetnieniem panelowym

OGRODZENIE PANELOWE

Budowa

Rama 60 x 40 mm

Wypetnienie Panel deski poziome.
kolor — antracyt

Stupki montazowe 80 x 80 mm
Materiat stal cynkowana ogniowo

Ochrona antykorozyjna
W celu zagwarantowania skutecznej ochrony przed korozjg wszystkie elementy ogrodzenia oraz bramy i furtki
poddawane procesowi cynkowania ogniowego zgodnie z normg PN-EN ISO 1461.

OPRACOWAL.:



Szymon Kałużyński


