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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - ARCHITEKTURA

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe podjecia prac projektowych stanowiq:
- umowa na wykonanie prac projektowych nr Bd.272.2.2025,
- decyzja nr 186/2024 z dn. 24.07.2024r.,
- obowigzujgce normy i normatywy budowlane:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)

- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2024.697)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169).

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zmian istotnych do pozwolenia na budowe nr

AR.6740.157.2024 z dn. 24.07.2024r. do Projektu budowlanego przebudowy i termomodernizacji budynku CKZ
przy ul. Harcerskiej w Jastrzebiu - Zdroju. Przewiduje sie nastepujgce prace:

« wydzielenie wc dla oséb niepetnosprawnych,

*  wydzielenie wc damskiego,

« zmiana lokalizacji pokoju wyciszen,

* wydzielenie pom. gospodarczego,

« remont tazienek, posadzek i sufitow,

« wymiana instalacji hydrantowej (wg czesci instalacyjnej),

* wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach bez wentylaciji (wg czesci instalacyjnej),

* wykonanie instalacji o$wietleniowej w nowych pomieszczeniach (wg czesci instalacyjnej),

1. RODZAIJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bez zmian.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
2.1. Opis stanu istniejgcego

Bez zmian.
2.2, Spos6b uzytkowania i program uzytkowy

Budynek petni funkcje edukacyjng. Funkcjonalnie podzielony jest na segmenty. W obiekcie znajdujq
sie sale dydaktyczne, zaplecze sanitarne, szatniowe oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe i techniczne.
Zasadnicza funkcja wiekszosci pomieszczeh nie ulegnie zmianie. Przewiduje sie natomiast przeznaczenie
jednego z pomieszczeh na wc dla oséb niepetnosprawnych, doprojektowanie toalety damskiej, pom.
gospodarczego oraz zmiane lokalizacji pokoju wyciszeh dla ucznidw.

Projekt obejmuje rowniez remont pozostatych toalet, wymiane lub remont posadzek, doprojektowanie
sufitdw podwieszanych i wykonanie nowych aneksdw w pokoju nauczycielskim i sekretariacie.

Zestawienie projektowanej powierzchni budynku:



Nr E:rfl\;;aszczenia POVE’;Zi]ytk' Rodzaj posadzki
| 001 | Lacznik | 3280 ||Lastryko |
‘ 0.02 H Wiatrotap H 32,45 HP%ytki ceramiczne ‘

| 003 | Komunikacia | 9055 |Lastryko |
‘ 0.04 H Pracownia komputerowa H 67,05 H Wyktadzina PCV ‘
‘ 0.05 H Pracownia mechatroniki H 65,80 H Wyktadzina PCV ‘
‘ 0.06 H Pracownia komputerowa H 66,45 H Wyktadzina PCV ‘
‘ 0.07 H Pracownia mechatroniki H 66,05 H Wyktadzina PCV ‘
| 008 | Pracownia mechatroniki | 40,95 || Wykiadzina PCV |
|0.00a || Pokoj wyciszer [ 1220 |[Wykiadzina PCV |
|0.09b || Pom. gospodarcze [ 1205 | Wykladzina PGV |
‘ 0.10 H Magazyn sprzetu szkolnegoH 34,85 HPos.betonowa ‘
| 041 || Archiwum | 1340 |[wykiadzina PCV |
| 012 || Komunikacja [ 1550 |Wykiadzina PCV |
0.13 I\(/girssezrtvav;tor&magazyn 28,05 ||wykiadzina PCV
| 044 || Komunikacja [ 5625 |Wykiadzina PCV |
‘ 0.15 H Pracownia informatyczna H 65,35 HWyk%adzina PCV ‘
‘ 0.16 H Pracownia programowania H 53,85 HWyk%adzina PCV ‘

047 Eggb&c;rrr;c\):;ézze pracowni 32,55 Wyktadzina PCV

‘ 018 H Pracownia informatyczna H 31,90 HWyk{adzina PCV ‘
| 049 || Magazynek [ 16,40 | Wyktadzina PCV |
| 020 | Magazynek [ 1280 [Wykiadzina PCV |
‘ 0.21 H Pracownia informatyczna H 35,35 HWyk%adzina PCV ‘
‘ 0.22 H Gabinet wicedyrektora H 13,25 HP+ytki ceramiczne ‘
| 0.23 | Gabinet dyrektora [ 1480 |Wykladzina PGV |
‘ 0.24 H tazienka H 2,10 HP+ytki ceramiczne ‘

0.25 || Sekretariat 24,50 ygyt(:(?izipaamig\r(e
| 026 || Pokoj nauczycielski [ 2300 | Wyktadzina PCV |
‘ 0.27 H Pracownia mechatroniki H 43,50 H Wyktadzina PCV ‘
| 028 || Magazynek [ 520 |Wykiadzina PCV |

‘ 0.29 H Pracowania elektryczna H

48,65 | Wykladzina PCV |

‘ 0.30 H Pracownia chemiczna H

49,30 HWyk%adzina PCV \

‘ 031 H Szatnia H

19,30 | Lastryko |

‘ 0.32 H tazienka H 3,20 HP%ytki ceramiczne ‘

‘ 0.33 H t azienak damska H 3,60 H Ptytki ceramiczne ‘

‘ 0.34 H tazienka meska H 12,70 HP+ytki ceramiczne ‘
0.35 | Pom. pomocniczne zespotu 5,80 || Ptytki ceramiczne

sanitarnego

‘ 0.36 H Szatnia H

13,75 | Lastryko |

tazienka damska / dla os.

0.37 . L
z niepetnosprawnoscia

9,30 | Ptytki ceramiczne

‘ SUMA POWIERZCHNI:

H 1174,55 ‘




2.3. Zakres rob o6t

* Demontaz wyposazenia sal z zabezpieczeniem do ponownego montazu po wykonaniu robdt;
* Demontaz wyposazenia wszystkich sanitariatéow;

* Demontaz anekséw kuchennych

® Rozbidrka Scianek dziatowych;

® Skucie posadzek z ptytek wraz z cokotami;

® Skucie ptytek ze $cian;

* Rozbidrka wyktadzin z PCV;

® Skucie wylewek;

* Wymurowanie nowych $cianek dziatowych wraz z wykonaniem nadprozy prefabrykowanych;
* Montaz stelazy podtynkowych;

* Obudowa stelazy ptytami g-k;

* Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej;

* Wykonanie tynkéw;

* Wykonanie gtadzi gipsowych;

* Wykonanie warstwy wyrdbwnawczej pod posadzki;

* Wykonanie izolacji z folii w ptynie na $cianach i posadzkach;

* Utozenie ptytek na scianach;

* Gruntowanie pod posadzki,

* Utozenie wyktadziny PCV;

* Utozenie posadzki z ptytek;

* Odnowienie posadzki lastrykowe;j;

* Montaz listew dylatacyjnych podtogowych i sciennych;

* Montaz sufitdw podwieszanych;

* Montaz wyposazenia i biaty montaz;

* Dwukrotne malowanie powierzchni $cian farbami lateksowymi z gruntowaniem oraz wykonanie lamperii;

* Ponowny montaz wyposazenia sal.

2.4. Roboty murowe, nadproza

Nadproza zrealizowaé nalezy jako prefabrykowane. Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z
osadzeniem belek nalezy wykonaé prace przygotowawcze. Nalezy bezwzglednie zadbaé o odtgczenie
ewentualnych instalacji elekirycznych i innych moggcych znajdowad sie w miejscu usuwanego fragmentu
Sciany. Strop w poblizu realizowanego nowego otworu nalezy podstemplowac stosujgc podpory systemowe
stalowe oparte w sposéb réwnomierny na podwadlinie i posadzce. Zabrania sie stosowania oparcia

bezposrednio na stropie. Stemple muszq zostaé zaklinowane Miejsce, w ktérym wykonane zostanie nadproze



najpierw odku¢ z tynku i dokona¢ inspekciji stanu technicznego $ciany szczegdinie w miejscu oparcia belek.
Ewentualne pekniecia mogg spowodowac konieczno$¢ przemurowania fragmentu $ciany. Nastepnie nalezy
nacig¢ pitg diamentowqg poziomo $ciane w taki sposdb aby umozliwi¢ wsuniecie i osadzenie nadproza w
wykonanq bruzde. Prace wykona¢ z jednej a nastepnie z drugiej strony. Nie wykonywac otworu na raz na
catg grubos¢ Sciany! Poziom dolny osadzenia nowej belki powinien zosta¢ dopasowany do projektowanej
stolarki. Element no$ny nalezy osadzi¢ na stabilnych filarkach z muru o gtebokosci pdtki 20cm. W sytuacji w
ktérej podtoze bedrzie niestabilne nalezy podmurowad co najmniej trzy warstwy z cegty klinkierowej petnej na
zaprawie cementowej kotwionej do Sciany istniejgcej. Jezeli w miejscu oparcia znajduje sie kanat
wentylacyjny nalezy go zabetonowad. Przestrzen pomiedzy nadprozami oraz pomiedzy murem lub stropem
(zalezy od wysokosci osadzenia) nalezy szczelnie wypetnié zaprawg cementowq. Profil nalezy zabezpieczyé
siatkg z wtdkna szklanego w celu poprawy przyczepnosci tynku. Po zwigzaniu zaprawy wypetniajgcej mozna
przystgpi¢ do robdt rozbidrkowych $ciany ponizej belki. Krawedzie otworu pod osadzonym nadprozem nalezy
nacig¢ pitg diamentowq zachowujgc pionowos¢ otworu. Reszte prac rozbidrkowych przeprowadzi¢ w sposéb
reczny nie doprowadzajgc do mozliwosci upadku duzych fragmentdw sciany.

Nadproza otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym i wykohczy¢ gtadzig a nastepnie pomalowacd.

Dla wypetnien otwordw oraz do murowania $cianek i filarkéw stosowac cegte klinkierowq klasy 20 i
pustaki ceramiczne na zaprawie klejowej lub cementowo-wapiennej. Nowe fragmenty $cianek
wypetniajgcych nalezy prawidtowo zakotwi¢ do S$ciany istniejgcej. Szeroko$¢ zamurowania nalezy
dopasowad do szerokosci §ciany w miejscu murowania. Zasada dotyczy zardwno Scian no$nych oraz $cianek
dziatowych.

Slusarka wewnetrzna zgodnie z projektem pierwotnym.

2.5. Roboty wykonczeniowe
Posadzki
Remont posadzki z lastryko
Istniejgcq posadzke z lastryko nalezy odnowic:

Etap | — wyrdwnanie powierzchni

Za pomocq narzedzi diamentowych odbywa sie szlifowanie uszkodzonej powierzchni w celu jej
wyréwnania. Poziom uszkodzenia — gtebokos¢ rys, liczba ubytkdédw — oraz stopien nierbwnosci ptyt narzucajq
uzycie odpowiedniej technologii. Nalezy zeszlifowaé powierzchnie najpierw gruboziarnistq, nastepnie
drobnoziarnistg tarczqg. Praca powinna przebiegaé na mokro.

Etap Il — uzupetnianie ubytkdw

Gtebokie rysy, odpryski ptyt czy inne ubytki uzupetni¢ materiatem oryginalnym bgdz mieszaning zywicy
z utwardzaczem oraz odpowiednim barwnikiem. Ten ostatni nalezy tak dobrac¢, aby byt najbardziej zblizony
do naprawianej powierzchni.

Etap Il - szlifowanie powierzchni

Kolejng czynnosciq jest wielokrotne szlifowanie przy uzyciu narzedzi diamentowych, ktérych zadaniem
jest stopniowe wygtadzanie szlifowanej powierzchni. Powoduje to ,,zamkniecie” powierzchni kamienia oraz
zmniejsza rozproszenie Swiatta, co daje nam efekt tak zwanego potysku.

Etap IV — polerowanie i zabezpieczenie powierzchni

Ostatnig czynnoscig jest zabezpieczenie posadzki impregnatem do kamienia i polerowanie. Cokoty
nalezy odmalowac na kolor czarny.
Posadzki z wyktadzin rulonowych PCV

Po demontazu posadzki z wyktadziny nalezy usungc klej i inne nierbwnosci, a w razie potrzeby nalezy



wykona¢ wylewke samopoziomujgcqa. Nastepnie nalezy wykonaé posadzke z wyktadziny obiektowej
rulonowej PCV. Nalezy zastosowac wyktadzine co najmniej trudnozapalng.

Zaprojekotwano dwa rodzaje wyktadzin.
W pracowni elektrycznej nalezy zastosowac homogeniczng wyktadzine PCV wzbogacong grafitem,

zaprojektowanq do zastosowan wymagajgcych ochrony antyelektrostatyczne;j.
Zastosowac nalezy wyktadzine o nastepujgcych wtasciwosciach:
- min. frudnozapalng - Bfl-s1;
- gr. catkowita - 2mm;
- opor elektryczny: 104 <R < 106 Q (PN EN 1081);
- nie zawiera ftalandw ani metali ciezkich;
- klasa Scieralnosci EN 660-2 grupa P;
- 0dpornos¢ na fotele na kétkach EN 425 - odporna
- odporno$¢ na poslizg DIN 51130 / EN 13893 R10
- fabryczna gwarancja antystatycznosci EN ISO 26987 - dozywotnia
Zastosowac wyktadzine w odcieniach szarosci tworzgcych desen nakrapiany.

Wyktadzine nalezy wywing¢ na $ciany na wys. 15cm.
57 or

Fot. 1 Projekotwana wyktadzina antyelektrostatyczna (przyktadowe zdjecie)

W pozostatych pomieszczeniach, zgodnie z rysunkami, utozy¢ heterogeniczng wyktadzine winylowg w

rulonie w odcieniach szarosci tworzgcych desen marmuru.
Zastosowac nalezy wyktadzine o nastepujgcych wtasciwosciach:

- min. frudnozapalng - Bfl-s1;

- gr. catkowita — 2mm, grubos$¢ warstwy uzytkowej min. 0,7mm;

- opor elektryczny: 104 <R < 108 Q (PN EN 1081);

- nie zawiera ftalandw ani metali ciezkich;

- klasa Scieralnosci EN 660-2 grupa T;

- odpornos¢ na fotele na kétkach EN 425 — odporna;

- odporno$¢ na poslizg DIN 51130 / EN 13893 R10;

- akustyka EN 140-8 -5 dB;

- $wiattoodpornos$¢ EN ISO20105 > 6

Zastosowac wyktadzine w odcieniach szarosci tworzgcych desehh marmuru.

Wyktadzine nalezy wywing¢ na $ciany na wys. 15cm.



Fot. 2 Projekotwana wyktadzina (przyktadowe zdjecie)

Wyktadzine nalezy instalowaé zgodnie z ogdlnie przyjetq praktykg montazu wyktadzin. Powierzchnie,
ktére majq zostac pokryte powinny by¢ czyste, niespekane, gtadkie i tfrwale suche, a w pomieszczeniu nie
nalezy wykonywacé innych prac. Pokrywang powierzchnie nalezy utrzymywaé w statej temperaturze co
najmniej 18 °C na 48 godzin przed instalacjqg, podczas instalacji oraz 48 godzin po jej zakohczeniu. Materiaty i
kleje powinny by¢ aklimatyzowane w takiej temperaturze, w ktérej bedzie odbywad sie instalacja. Nalezy
zawsze przeprowadzi¢ badanie wilgotnosci podtoza. Przed instalacjq nalezy sprawdzi¢ rolki, aby upewnic sie,
ze kolor, numer partii oraz ilos¢ sq zgodne z zamdwieniem oraz czy nie sq uszkodzone. Nalezy uzywac
materiatdw z tej samej partii produkcyjnej/serii barwnika i instalowa¢ we wskazanej kolejnosci. Uzycie
materiatu pochodzgcego z réznych partii produkcyjnych prowadzi do réznic w odcieniu. Nalezy instalowac
jednoczesdnie nie wiecej niz jednq rolke, ktadgc materiat na kleju zgodnie z zaleceniami jego producenta.
Nalezy zawsze przeprowadzi¢ test wigzania kleju przed rozpoczeciem instalacii.

Nalezy zmierzy¢ obszar do pokrycia, okreslic kierunek, w ktérym ktadziony bedzie materiat oraz
zaplanowac potozenie tqczen. tgczenia muszg znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 15 cm od potgczeh
znajdujgcych sie pod wyktadzing, takich jak szczeliny dylatacyjne czy naciecia przeciwskurczowe. Klej nalezy
nanie$¢ rownomiernie na catym podtozu, zwracajgc szczegding uwage na krawedzie - dzieki temu materiat
bedzie dobrze przylegat na obrzezach. Krawedzie wyktadziny mona zgrzeac sznurem, jednak nie jest to
konieczne. Aby uzyskac profesjonalny efekt koncowy podczas wywijania linoleum na $ciane, nalezy zadbac o
odpowiednie przygotowanie. Nalezy przymocowad pas cokotowy z linoleum przy uzyciu odpowiedniego kleju
i wykonac sciecia ukosne na naroznikach.

Posadzki z ptytek

Wszystkie posadzki z ptytek nalezy sku¢. Po demontazu nastepnie  wykonaé¢ wylewke
samopoziomujgcq. Nalezy zachowac spadki w kierunku ewentualnych wpustow.

Posadzke zaprojektowano z ptytek gresowych szkliwionych o wym. 59,8x59,8x0,8cm, matowych,

rektyfikowanych, w klasie R10. Kolor ptytek: szary (imitujgcy lastryko), kolor fugi: grafitowy.

T TR - 'I.'-' oA
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Fot. 3 Ptytki podtogowe (przyktadowe zdjecie)
Sufity



W pomieszczniach zaprojektowano systemowy sufit podwieszany kasetonowy. Zastosowac kasetony o
wym 60x60cm z wetny mineralnej na konstrukcji krzyzowej, niezapalny. Krawedzie typu A - z widocznym
rusztem. Zastosowac kasetony w kolorze biatym i powierzchni o delikatnej, drobnoziarnistej fakturze, w kalsie
A2,s1. Montaz sufitu podwieszanego wg wytycznych producenta.

Pozostate sufity malowane.

Sciany
Sciany nowoprojektowane i naruszone w wyniku robét nalezy otynkowaé i uzupetni¢ gtadzie gipsowe.
Wszystkie pomieszczenia pomalowaé. Na korytarzach, zgodnie z rysunkiem zastosowac farby lateksowe

plamoodporne, odporne na szorowanie w kolorach:
= szarym;
= zielonym (zblizonym do kolorystyki logo CKZ);
= grafitowym;
—  biatym.

Przy drzwiach wykona¢ opisy sal lekcyjnych wg wytycznych Dyrekciji szkoty. Litery o wys. 10cm wykonac
z ptyt dibond, klejonych do $ciany.

Pozostate pomieszczenia pomalowacd farbqg lateksowq jak wyzej na kolor biaty i dodatkowo wykonaé
lamperie z zastosowaniem lakieru lamperyjnego satynowego do wysokosci drzwi.

Zastosowac farby przeznaczone do dekoracyjno-ochronnego malowania $cian i sufitdbw wewngtrz
pomieszczeh uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych. Zastosowad
farby posiadajgce atest PZH dla  uzytkowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej. Ostateczng
kolorystyke uzgodni¢ z projektantem na etapie realizacji

W pokoju wyciszeh na Scianach do wys. 2,1m zastosowacé panele z wetny drzewnej ze spoiwem
magnezytowym. Panele o wymiarach 120x60cm i gr. 25mm w kolorze naturalnym, krawedzie fazowane.
Reakcja na ogien A2-s1,dO.

Pochtanianie dzwieku aw do 1.00.
Izolacyjno$¢ akustyczna do 30dB.

Ptyty klei¢ bezposrednio do podtoza wg wytycznych producenta.

Fot. 4 Projekotwana ptyta akustyczna (przyktadowe zdjecie)



Sciany wszystkich tazienek po skuciu ptytek nalezy wyréwnaé zaprawq wyrdwnawczg na bazie
cementu. W toaletach nalezy wykona¢ obudowy sptuczek podtynkowych z ptyt GKBI gr. 12,5mm na stelazu
systemowym, stalowym ocynkowanym.

Ptytki na Scianach w toaletach nalezy utozy¢é do wysokosci ok. 2,1m (géry oscieznicy). Ptytki nalezy
utozy¢ réwniez nad blatami aneksdw kuchennych do wys. 1,6m.

Sciany wykonczone ptytkami  gresowymi éciennymi matowymi i rektyfikowanymi o wym.

29,8x59.,8x1,0cm. Kolor ptytek: biaty, kolor fugi: grafit. Szeroko$¢ fug 2mm.

Fot. 5 Ptytki scienne (przyktadowe zdjecie)

Schemat wykonhczenia wszystkich tazienek pokazano na wizualizacjach. Plytki w naroznikach

wypuktych wykonczyé listwami naroznikowymi wgskimi w kolorze srebrnym.

Cokoty na scianie malowanej wykonac¢ z ptytek gresowych (jak na posadzkach) o wys. 10cm lub z
wyktadziny PCV.

Kolor fug grafitowy.

Na etapie realizacji projektu ostateczng kolorystyke nalezy uzgodnié z projektantem na budowie.

Listwy dylatacyjne

W miejscach istniejgcych obréobek dylatacji na posadzce zastosowac listwy podtogowe z elastomerem

zapobiegajgcym przedostawaniu sie zanieczyszczen do srodka. Na scianach i w stropach zastosowac profile z

elastomerem dopasowane do listew podtogowych.

Fot. 6 Listwy dylatacyjne (przyktadowe zdjecie)
Wyposazenie
Na rysunkach pokazano aranzace wnetrz, ktérqg nalezy wykonaé na podstawie rysunku.

Na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacii zastosowano referencyjne elementy wyposazenia

montowane zgodnie z wytycznymi producenta. Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy wyposazenia,

a jedynie obrazujqg ich forme oraz kolorystyke.

Na etapie sktadania ofert przez wykonawcdw, w celu umozliwienia ich oceny, kazdy oferent powinien

przedstawi¢ inwestorowi - wraz z ofertg - karte techniczng. Karta techniczna powinna zawieraé dane




techniczne (w tym materiat i wymiary) oraz ilustracje, aby stanowi¢ mogty podstawe oceny oferty.

Zaprojektowano nastepujgce wyposazenie (lokalizacja wg rzutéw):
1. Umywalka wiszaca o wym. 45x37cm z syfonem ozdobnym i bateriq. Bateria z przyciskiem czasowym. Ksztatt
prostokgtny z zaokrgdlonym rogami.

- kolor: biaty

o
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Fot. 7 Umywalka (przyktadowe zdjecie)

2. Dozownik do mydta w ptynie ze stali nierdzewnej, zamykany na kluczyk
Pojemnosc: 1 litr
Materiat obudowy: stal nierdzewna oraz tworzywo ABS
Kolor obudowy: srebrny szczotkowany i czarny
Wymiary(+/-10%): wys: 289 mm, szer: 106 mm, gt.: 107 mm

Dozowaniki montowaé nad umywalkami.

Fot. 8 Dozownik do mydta (przyktadowe zdjecie)

3. Lustro owalne o wym. 40 x 80 cm w czarnej cienkiej metalowej ramie



Fot. 9 Lustro (przyktadowe zdjecie)

4. Suszarka elektryczna do rgk, ze stali nierdzewnej
materiat: stal polerowana z powtokg Antyfinger
wymiary (+/-10%): wys: 23,1 cm; szer. 26,2 cm; gt. 20,8 cm
moc znamionowa: 2300 W
zasilanie: 220V-240V / 50Hz-60Hz
temperatura powietrza: 45 °C
czas suszenia: 20-25 s
natezenie dzwieku: 70 dB

kolor: srebrny szczotkowany

Fot 10 Suszarka do rgk (przyktadowe zdjecie)

5. Kosz na Smieci o poj. 25l ze stali nierdzewne;j

kolor: srebrny szczotkowany

Fot. 11 Kosz na $mieci (przyktadowe zdjecie)

6. Zlew nierdzewny gospodarczy zrantem tylnym o wym. 50x40x50cm z bateriq scienng



kolor: srebrny szczotkowany

Fot. 12 Zlew gospodarczy (przyktadowe zdjecie)

7. Dozownik do papieru toaletowego centralnego dozowalnia, ze stali nierdzewnej, zamykany na kluczyk
Tworzywo: Stal nierdzewna
Wymiary: 36,9x27,2x16,9 cm

kolor: srebrny szczotkowany

Fot. 13 Dozownik papieru toaletowego (przyktadowe zdjecie)

8. Szczotka do wc, obudowa ze stali nierdzewnej

kolor: srebrny szczotkowany

Fot. 14 Szczotka do wc (przyktadowe zdjecie)

9. Miska wc, wiszgca o wym. max. 36x48x35cm z deskg sedesowq wolnopadajgcg z tworzywa

antybakteryjnego w kolorze biatym



Dtugo$¢ maksymalna miski nie moze przekraczac 48cm. Ksztatt prostokgtny z zaokrgdlonym rogami.

Fot. 15 Miska do wc (przyktadowe zdjecie)

10. Stelaz podtynkowy do miski wc waski (8cm). Przyciski ptuczek w kolorze srebrnym matowym.

T 1 i
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Fot. 16 Stelaz podtynkowy do miski wc (przyktadowe zdjecie)

11. Uchwyt ze stali nierdzewnej staty dt. 60cm montowany do $ciany

(6
/M
Fot. 17 Uchwyt staty scienny dla niepetnosprawnych (przyktadowe zdjecie)

12. Miska wc dla niepetnosprawnych o dt. 70cm z deskg sedesowq w komplecie, kolor — biaty. Przyciski

ptuczek w kolorze srebrnym, jak uchwyty.



Fot. 18 Miska do wc dla niepetnosprawnych (przyktadowe zdjecie)

13. Uchwyt ze stali nierdzewnej uchylny o dt. 70cm z uchwytem na papier toaletowy

Fot. 19 Uchwyt dla niepetnosprawnych (przyktadowe zdjecie)

14. Uchwyt ze stali nierdzewnej staty o dt. 60cm

Fot. 20 Uchwyt dla niepetnosprawnych uchylny (przyktadowe zdjecie)

15. Umywalka dla niepetnosprawnych o wym. 55x55cm, z syfonem ozdobnym i bateriq. Bateria z serri dia oséb

niepetnosprawnych, kolor umywlaki — biaty, kolor baterii — srebrny

Fot. 21 Umywalka dla niepetnosprawnych z bateriq i syfonem ozdobnym (przyktadowe zdjecie)

Dopuszcza sie wyposazenie roéinych producentéw z zachowaniem okreslonego w projekcie

materiatu, ksztattu i koloru. Dopuszczalna réznica wymiaréw elementéw +/- 5%.



16. Aneks kuchenny w kolorze biatym - Kuchnia, kolor biaty, 120x61x220 cm, sktadajgca sie z szafki dolnej
otwieranej i szuflady oraz z szafki wiszqcej. Blat laminowany w kolorze drewna ze zZlewem jednokomorowym i

bateriqg.

Fot. 22 Aneks kuchenny (przyktadowe zdjecie)

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) Uktad przestrzenny
Bez zmian.
b) Forma architektoniczna obiekiu budowlanego
Bez zmian.
c) Wykonczenie elewacji
Bez zmian.
d) Sposob dostosowania do ustalen miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniv lokalizacji inwestycji

mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszqcych.

Bez zmian.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

a) Kubatura - bez zmian

b) Zestawienie powierzchni projektowanej
Powierzchnia uzytkowa - 1174,55m2
Powierzchnia zabudowy — bez zmian

c) Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica budynku
Wysokos$¢ — bez zmian
Dtugo$¢ - bez zmian
Szeroko$¢ - bez zmian

d) Liczba kondygnaciji

Bez zmian.



e) Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

Nie dotyczy. Bez zmian.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZINA
Wg zatgcznika.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wprowadzone zmiany do projektu pierwotnego nie zmieniajg warunkow ochorny pozarowej w budynku oraz

ewakuaciji. Ponizsze warunki pozostajqg bez zmian.

a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacji

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy pomieszczen w istniejgcym budynku Centrum
Ksztatcenia Zawodowego w Jastrzebiu - Zdroju przy ul. Harcerskiej 12, celem poszerzenia
niepetnowymiarowych otwordw drzwiowych. Funkcja budynku pozostaje bez zmian.

Inwestycja miesci sie w obrysie istniejgcej zabudowy obiektu. Nie powoduje rozbudowy budynku, tym
samym powierzchnia zabudowy nie ulega zmianie. Rdwniez powierzchnia uzytkowa czy wewnetrzna w
budynku nie ulegajqg zasadniczym zmianom.

Inwestycja o nastepujgcych parametrach:
® powierzchnia zabudowy — 1414,90 m2
e dtugos¢ - 64,75m
e szeroko$¢ - 31,60m
e wysokos$¢ — 5,90m (budynek niski — N)

® powierzchnia wewnetrzna - 1293,75m

® kubatura brutto — 7408,00 m

¢ liczba kondygnacji nadziemnych - 1
¢ liczba kondygnacji podziemnych -0 (budynek bez podpiwniczenia).

Parterowy budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego (CKZ) potgczony jest tgcznikiem z zabudowqg
kompleksu budynkéw szkolnych wielokondygnacyjnych Zespotu Szkdt nr 6. Obiekt objety inwestycjg (CKZ z
tqcznikiem) zostanie wydzielony z tej strony jako odrebna strefa pozarowa wzgledem pozostatej zabudowy
kompleksu szkolnego (wydzielenie Scianami oddzielenie przeciwpozarowego w klasie REI120, statymi
przeszkleniami w tqczniku o klasie EI120, drzwiami EIS60 oraz petnym stropodachem nad tgcznikiem w klasie co

najmniej RE30).

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw nie-
bezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych

W budynku przewiduje sie wystepowanie typowych materiatdéw palnych statych, zwigzanych z prowa-
dzeniem dziatalnoséci dydaktycznej, jak np. meble, przybory szkolne, sprzet komputerowy oraz audiowizualny,
srodki czystosci, materiaty biurowe, itp.

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania (magazynowani, przechowywania, itp.) materiatdw nie-
bezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych (w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporza-
dzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozaro-
wej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw —1j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822), jak: gazy palne, ciecze

tatwo zapalne, materiaty wybuchowe i pirotechniczne, materiaty wytwarzajgce w zetknieciu z wodg gazy



palne, materiaty zapalajgce sie samorzutnie w powietrzu, materiaty podlegajgce samorzutnemu rozktadowi

lub polimeryzacii, materiaty majgce sktonnosci do samozapalenia i tym podobne.

c) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek dydaktyczny, charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi, okreslany jako ZL.
Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania (sale zajec lekcyjnych - dydaktycznych), zaliczany do

kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji, a takze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnqgtrz pomieszczen

Projektowana strefa pozarowa zaliczac¢ sie bedzie do kategorii ZL lll zagrozenia ludzi.

W przedmiotowym budynku utworzone zostang dwie nowe sale lekcyjne (pracownia informatyki oraz
pracownia programowania wg odrebnego projektu). W budynku tym pozostanie ponadto dziewieé
istniejgcych sal lekcyjnych z zapleczami, pom. biurowe, sanitarno-szatniowe, magazynowe oraz istniejgce
pomieszczenie konserwatora obiektu. Przewidywana liczba oséb — maksymalnie w catym budynku do 250.
W pomieszczeniu konserwatora pobyt ludzi czasowy w iloéci do 2 osdb.

Nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do pobytu ponad 50 osdb (najwieksza liczba oséb w
jednym pomieszczeniu — do 30). Pomieszczenia z ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnqtrz
pomieszczeh nie wystepujg. Drzwi ewakuacyjne z budynku (z komunikacji ogdinej) powinny otwierac¢ sie w

kierunku na zewngtrz budynku.

e) Informacje o podziale na sirefy pozarowe

Objety inwestycjg budynek wydzielony zostanie wzgledem pozostatej zabudowy szkolnej Zespotu Szkot
nr 6 jako odrebna strefa pozarowa. Ponadto pomieszczenie konserwatora w tym budynku (pomieszczenie o
powierzchni 28,0 m2) wydzielone zostanie jako odrebna strefa pozarowa.

Powierzchnia strefy pozarowej dydaktycznej objetej opracowaniem (strefa ZL Il — budynek CKZ z
tgcznikiem) wynosi 1293,75 m, co nie przekracza wielkosci dopuszczalnej. Wydzielenie budynku od pozostatej
zabudowy kompleksu szkolnego poprzez: §ciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie co najmniej REIT120
odpornosci ogniowej (Sciana na catej dtugosci i wysokosci budynku od strony zachodniej — $ciana na tgczniku
na granicy ze szkotq), wykonang z materiatéw niepalnych, z drzwiami w tej Scianie o klasie co najmniej EIS60
odpornoéci ogniowe]. Sciany boczne zostang tgcznika (sciany prostopadte tgcznika do sciany budynku ZS nr
6) na dtugosci min. 6,0m wykonane w klasie co najmniej REIT120 odpornosci ogniowej (Sciana na catej
dtugosci i wysokosci budynku od strony pdtnocnej i potudniowej), z materiatdw niepalnych (w tym izolacja
termiczna $cian z zastosowaniem wetny mineralnej) z oknami statymi w klasie EI120. Dach (stropodach)
tgcznika w klasie odpornosci ogniowej co najmniej RE30 (konstrukcja dachu R30, przekrycie dachu RE30) oraz
nierozprzestrzeniajgcy ognia (w klasie Brooft1/NRO).

Wydzielenie pomieszczenia konserwatora na catej wysokosci budynku Scianami oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie co najmniej REI60 odpornosci ogniowe] wykonanymi z materiatdw niepalnych.
Na granicy stref pozarowych pomieszczenia konserwatora na catej wysokosci scian zewnetrznych pomiedzy
strefami wykonane zostang pionowe pasy z materiatu niepalnego o szerokoéci co najmniej 2 m i klasie
odpornosci ogniowej El 60.

Przejscia i przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone
zostang do klasy odpornosci ogniowej (El) elementu, przez ktéry przechodzg (w przypadku przewoddw

wentylacyjnych zabezpieczenia w klasie EIS rownej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego w ktérym



wystepuja).

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng zostang podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy
zastosowaniu przegréd z drzwiami  dymoszczelnymi, celem zapobiegania rozprzestrzenianiu sie dymu.
Przegrody te, nad sufitami podwieszonymi powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych. Podtogi

podniesione powyzej poziomu stropu lub podtoza w budynku nie wystepujaq.

f) Maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego

W strefach ZL nie wyznacza sie. W pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych, porzgdkowych

itp. gestos¢ obcigzenia ogniowego w przedziale do 500 MJ/m?2.

g) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane.

Budynek (o jednej kondygnacji nadziemnej - ZL lll) w klasie co najmniej D odpornosci pozarowej z ele-
mentdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Wymagana klasa odpornosci ogniowej poszczegdinych ele-

mentdw budynku:

3)
Klasa odpor- Klasa odpornosci ogniowej ?girgsg’row budynku
esel towna 1) |Sciana wewnetrz-
pozarowej bu- 9 . konstrukcja 1) ¢ przekrycie
konstrukcja no- zewnetrzna 1)
dynku , dachu strop dachu
sna 2) na
] 2 3 4 5 6 7
(-)
wD" R 30 (-) REI 30 El 30 (0«i) (-)
El 15 dla obudo-
wy drég ewaku-
acyjnych

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukciji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Klasa odpornosci ogniowej $cian wewnetrznych stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych
powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz EIN5, przy czym w $cianach takich w strefach ZLIII
dopuszcza sie umieszczenie nieotwieranych naswietli powyzej 2 m od poziomu posadzki. Klasa El15 nie dotyczy
scian wewnetrznych — dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia dla ktérych okresla sie tgczng
dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.

Uwaga:

Klasa $cian oddzielenia przeciwpozarowego — wedtug opisdw w punkcie e€) — REI120 (REI60 dla pomieszczenia
konserwatora). Stropodach nad tqgcznikiem — co najmniej RE30.

W zakresie wystroju wnetrz uzyte zostang wytgcznie:




e materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sq bardzo toksyczne i silnie dymiqce,

e wyktadziny podtogowe i oktadziny Scienne oraz state elementy co najmniej trudno zapalne,

* sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod

wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatdw wykonhczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnoSci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci
okresSlone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniajqg co najmniej jednego z kryteridw:

- tiz4s
—  15<30s
— nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

— nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatdw i wyrobdw

budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

h) Informacje o wystepowaniv materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen za-
grozonych wybuchem.

W budynku jak i na terenie do niego przylegtym nie przewiduje sie wystepowania materiatéw wybu-
chowych oraz zagrozenia wybuchem — nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen, stref czy przestrzeni zali-

czonych do zagrozonych wybuchem.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacii ludzi lub ich uratowania w inny sposdb, uwzgledniajqgce liczbe
i stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie.

Projektowany budynek ma wtasny uktad komunikacyjny z wyjsciami prowadzgcymi bezposrednio na
zewnatrz budynku na poziom przylegtego terenu, przy czym przy jednym z wyjs¢ ewakuacyjnych wystepuje ze-
whnetrzny spocznik o szerokosci ponad 1,5m i trzy stopnie schodowe o wys. 0,15m i szerokosci 0,35m (spocznik i
stopnie betonowe).

Ewakuacija opiera sie na przejsciach ewakuacyjnych przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia oraz doj-
Sciach ewakuacyjnych drogg ewakuaciji do wyjs¢ na zewngtrz budynku.

Ewakuacja odbywa sie w jednym lub dwdch kierunkach do wyjs¢ ewakuacyjnych prowadzgcych
bezposrednio na zewngtrz budynku, zamykanych drzwiami rozwieranymi dwuskrzydtowymi o szeroko$ci co naj-
mniej 1,2m (w tym 1 skrzydto o szer. min 0,9m). Z budynku zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne prowadzgce
bezposrednio na zewngtrz budynku.

Ewakuacija korytarzami o szerokosci ponad 1,4m. Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza
40 m. Szeroko$¢ przejs¢ co najmniej 0,9 m. Szeroko$¢ drzwi jednoskrzydtowych nie mniej niz 0,9 m.

Dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 60m przy wystepujgcych dwdch kierunkach ewaku-
acji, a przy jednym kierunki ewakuaciji nie przekracza 20,0m.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyj-
nej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m.

Skrzydta drzwi usytuowane na drogach ewakuacii, po ich catkowitym otwarciu nie bedq ograniczac¢
wymaganej szerokosci drogi ewakuaciji. Powyzsze wymaganie nie dotyczy drzwi wyposazonych w urzgdzenia

samoczynnie je zamykajgce.



Zabrania sie stosowania do celdéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.

Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia
2,0 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi jest nie wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewa-
kuacyjnej o dtugosci 10 m.

Wysokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenh, na drodze ewakuacyjnej oraz sta-
nowigcych wyjscie ewakuacyjne z obiektu bedzie wynosita co najmniej 2 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie posiadac¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejszqg
niz ElNS.

Uktad korytarzowy w budynku, stanowiqcy droge ewakuacyjng, zostat podzielone na odcinki nie
dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrdéd z drzwiami dymoszczelnymi, celem zapobiegania
rozprzestrzenianiu sie dymu. Przegrody te, nad sufitami podwieszonymi powinny byé wykonane z materiatdw

niepalnych. Podtogi podniesione powyzej poziomu stropu lub podtoza w budynku nie wystepujq.

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb w projektowanym bu-
dynku nie wystepujqg.
Wyijécia i drogi ewakuacyjne oznakowane zostang znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z PN.

Przewiduje sie zastosowanie w budynku awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

j) Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalaciji i urzgdzen stuzgcych bezpieczen-
stwu pozarowemu.

Przewiduje sie wyposazenie budynku w oprawy awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego zgodne z PN-
EN 1838 ,,Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego”. Dopuszcza sie certyfikowane oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z indywidualnym zrédtem
zasilania podtgczone na state do obwoddw elekirycznych oéwietlenia podstawowego - czas dziatania
min. 1 godz. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie na podstawie projektu branzowego,
uzgodnionego z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Objety opracowaniem budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajg-
cy zasilanie do wszystkich obwoddw i urzgdzen w tym budynku, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i
urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, spetniagjgcy wymagania §183 ust. 3i 4
»warunkéw technicznych” (rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie - tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz.
1225 7z pdin. zm.). Przeciwpozarowy wytqgcznik prgdu powinien posiadac Krajowy Certyfikat Stato$ci Wtasciwo-
$ci Uzytkowych do zastosowania w obiektach budowlanych wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej — Panstwowy Instytut Badawczy w Jézefowie. Certyfikowane wyroby to: przeciw-
pozarowe wytgczniki prgdu — zestawy oraz Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu — elementy sktadowe: urzqdze-
nia uruchamiajgce, urzgdzenia sygnalizujgce, urzgdzenia wykonawcze. Prace wykonane zostang w oparciu o
projekt przeciwpozarowego wytgcznika prgdu, uzgodniony z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczenh przeciw-

pozarowych. Projekt montazu przeciwpozarowego wytgcznika prgdu stanowit bedzie odrebne opracowanie.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi w budynku jest wymagana z
uwagi na powierzchnie strefy pozarowej ZL lll powyzej 1000 m2 w budynku niskim.Projekiuje sie 3 hydranty we-
wnetrzne 25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m. Instalacja hydrantowa powinna by¢ wykonana w budyn-
ku na podstawie projektu tej instalaciji, uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczeh przeciwpozaro-

wych.



k) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informa-
cje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych.

Inwestycja nie zmienia wymagan istniejgcych dla budynku szkolnego w tym zakresie. Do
przedmiotfowego objetego inwestycjg budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego nie jest wymaganym
doprowadzenie drogi pozarowej o parametrach okreslonych w przepisach przeciwpozarowych. Dojazd
pozarowy do fego budynku, umozliwigjgcy dojazd dla jednostek strazy pozarnej na potrzeby prowadzenia
ewentualnych dziatan ratowniczo — gasniczych zapewnia istniejgcy uktad drogowy przy obiekcie z dojazdem
ul. Harcerskq.

Wymaga ilos¢ wody do celdéw zewnetrznego gaszenia pozaru dla objetego inwestycjg budynku
zapewniona jest w ramach wymaganej ilosci wody do tych celéw dla catego kompleksu zabudowy
dydaktycznej w iloéci 20 dm3/s. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu stanowiq
istniejgce hydranty zewnetrzne DNB8O, zlokalizowane w odlegtosci 5 do 75 m pierwszy hydrant od budynku i nie
dalej niz 150 m kolejne hydranty. Zasilanie hydrantdw z miejskiej sieci wodociggowej. Wydajno$¢ nominalna
hydrantu zewnetrznego DNB80, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym

podczas poboru wody, nie powinna by¢ mniejsza niz 10 dm3/s.

1). Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wptywa-
jacych na odlegtosci dopuszczalne.

Teren bedqgcy przedmiotem opracowania obejmuje dziatke 94/23 potozong przy ul. Harcerskiej w
Jastrzebiu - Zdroju. Dziatka ma ksztatt wielokgta. Na dziatce znajduje sie kompleks budynkdéw szkolnych, w
ktérych miesci sie Centrum Ksztatcenia Zawodowego, budynek gospodarczy oraz dojscia i drogi wewnetrzne.
Budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego jest obiektem parterowym, potgczonym tgcznikiem z budynkiem
Zespotu Szkét nr 6 im. Kréla Jana Il Sobieskiego.

Budynek  potgczony jest tgcznikiem <z zabudowqg < kompleksu  budynkéw  szkolnych
wielokondygnacyjnych Zespotu Szkdt nr 6 . Budynek objety inwestycjq, zostanie wydzielony z tej strony od
pozostatej zabudowy kompleksu szkolnego poprzez: $ciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie co
najmniej REI120 odpornosci ogniowej (Sciana na catej dtugosci i wysokosci budynku od strony zachodniej -
$ciana na tgczniku na granicy ze szkotq), wykonang z materiatéw niepalnych, z drzwiami w tej $cianie o klasie
co najmniej EIS60 odpornosci ogniowej. Sciany boczne tgcznika (Sciany prostopadte tgcznika do éciany
budynku ZS nr 6) zostang na dtugosci min. 6,0m wykonane w klasie co najmniej REIT20 odpornosci ogniowej
(Sciana na catej dtugosci i wysokosci budynku od strony pdtnocnej i potudniowej), z materiatdw niepalnych
(w tym izolacja termiczna $cian z zastosowaniem wetny mineralnej) z oknami statymi w klasie EI120. Dach
(stropodach) tgcznika w klasie odpornosci ogniowej co najmniej RE30 (konstrukcja dachu R30, przekrycie
dachu RE30) oraz nierozprzestrzeniajgcy ognia (w klasie Brooft1/NRO).

Budynek w ktérym lokalizowana jest inwestycja, usytuowany jest z uwagi na bezpieczehstwo
pozarowe w wymaganych odlegtosciach od granic dziatki i budynkdw sgsiednich. Odlegto$¢ tego budynku
(segmentu) od sgsiednich dziatek budowlanych (nie drogowych) wynosi nie mniej niz 4,0m (w przypadku scian
z oknami lub drzwiami) i nie mniej niz 3,0m (w przypadku $cian petnych bez okien lub drzwi). Od strony
wschodniej budynku przebiega dziatka drogowa - ul. Harcerska.

Jak juz opisano, od strony zachodniej, do objetego inwestycjg budynku przylega zabudowa Zespotu
Szkot nr 6. Budynek zostanie wydzielony z tej strony joko odrebna strefa pozarowa. Z pozostatych stron
najblizsze budynki sgsiednie to:

- parterowy budynek gospodarczy od strony pétnocnej (budynek PM o Qd ponizej 500 MJ/m2 ze

Scianami i dachem nierozprzestrzeniajgcymi ognia) w odlegtosci 13,2m na tej samej dziatce oraz



- na dziatce sagsiedniej od strony potudniowej parterowy budynek hali  sportowej z
jednokondygnacyjng przybuddwkg techniczno - gospodarczg w odlegtosci 12,7m.
Pozostate budynki zlokalizowane w odlegtosci ponad 30,0m (budynki z grupy ZL od strony

potudniowej). Od strony wschodniej brak zabudowy sgsiedniej (park).

1) Wyposazenie obiektu w gasnice, instrukcje, oznakowanie.

Przy wyposazaniu obiektu w sprzet gasniczy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zasady:

— co najmniej jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg lub 3 dm3 zawartego w gasnicy przypada

na kazde 100 m2 powierzchni obiektu,

- maksymalna dtugos¢ dojscia do gasnicy 30 m,
- do gaénic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,
- gaénice nalezy rozmieszczac w miejscach tatwo dostepnych.

Przewidziano wyposazenie budynku w gasnice proszkowe przeznaczone do gaszenia pozardw grupy
A,B,C z mozliwoscig gaszenia urzgdzenh elektrycznych pod napieciem i innych materiatdw znajdujgcych sie w
poblizu tych urzadzen. W salach ze sprzetem komputerowym zaleca sie zastawanie ponadto gasnic $niego-
wych do sprzetu elekironicznego.

W obiekcie, w miejscach widocznych, nalezy umiesci¢ planszowe instrukcje postepowania na wypa-
dek pozaru wraz z wykazem telefondw alarmowych.

Nalezy zaktualizowac instrukcje bezpieczehnstwa pozarowego budynku z uwzglednieniem przedmioto-
wej inwestyciji (instrukcja taka powinna spetniaé wymagania okreslone w § 6 ust.1 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, in-
nych obiektéw budowlanych i terenéw).

Obiekt nalezy oznakowad znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z wymaganiami norm:

« PN-ENISO 7010 ,,Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczehstwa. Zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa™.
e PN-N-01256/04 ,Znaki bezpieczehstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe™.
«  PN-N-01256/05 ,Znaki bezpieczenhstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych™.
Miejsca usytuowania gasnic, urzqgdzeh przeciwpozarowych oraz drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznako-

wac znakami bezpieczenstwa i ewakuacii zgodnie z ww. Polskimi Normami.

m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowa-
nych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. éc pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwiqzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie stosowano.



