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RZUT PARTERU - LOKALIZACJA 
PODKONSTRUKCJI STALOWYCH
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UWAGI
- WYMIARY PODANO W [mm]
- WYSOKOŚCI PODKONSTRUKCJI 140mm DOPASOWAĆ 
DO ROZKŁADU INSTALACJI NA MIEJSCU. 
DOPUSZCZALNE SĄ NIEWIELKIE ZMIANY POŁOŻENIA  Z 
UWAGI NA KOLIZJE ORAZ RÓZNICE W WYMIARACH 
POSZCZEGÓLNYCH RAM ŻELBETOWYCH.

Podkonstrukcja stalowa 
centrali wentylacyjnej 

10
50

KW1/ KW2 - 13szt.

Stal walcowana S235

HEA140

350



Stal walcowana S235

Uwagi: 
1. Wymiary podano w [mm]. 
2. Stosować profile stalowe walcowane na gorąco ocynkowane.
3. Dla kotwienia centrali do stropu stosować kotwy wklejane 

Ø12mm (4szt/1 blachę łącznikową) w technologii kotwienia 
chemicznego w betonie. Kotwy dł. 110mm. 

4. Ostateczne wymiary podkonstrukcji  dopasować do pomiarów 
z natury oraz po wybraniu producenta centrali  went. Pzyjmuje 
się że ostateczne wymiary elementów mogą ulec zmianie. 

5. Na styku centrali wentylacyjnej i podkonstrukcji stosować 
podkładki antywibracyjne wybranego producenta (dopasowane 
do masy centrali oraz jej częstotliwości drgań własnych). 

6. Lokalizacja central zgodnie z rzutem pod stropem - należy 
uwzględnić wytyczne pozostałych branż. 

7. Z uwagi na realizację konstrukcji w istniejącym układzie należy 
przed realizacją dokonać szczegółowych pomiarów w miejsu 
montażu.
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B-B
UWAGA! ROZSTAW BELEK  I OSTATECZNĄ DŁUGOŚĆ  DOPASOWAĆ DO WYBRANEJ CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Poz. Profil Długość
[mm]

Liczba
[szt]

Masa [kg]
jedn. 1 szt. razem Materiał Uwagi

KW1 8szt.
1 HEA 140 5840 2 24,7 144,2 288,4 S235JRG2
2 HEA 140 730 2 24,7 18 36 S235JRG2
3 bl. 130x10 140 8 10,205 1,4 11,2 S235J0
8 bl. 250x10 250 2 19,625 4,9 9,8 S235J0

Razem masa 1 elementu [kg] 345,4
Dodatek na spoiny 1,8% [kg] 6,2
RAZEM MASA 8 ELEMENTU(ÓW) [kg] 2812,8

RAZEM NA RYSUNKU [kg] 2812,8

ZESTAWIENIE STALI - KSZTAŁTOWNIKI

poz. KW1
szt.8
dodatek na spoiny 1,8%

Połączenie śrubowe 4M12
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Stal walcowana S235
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UWAGA! ROZSTAW BELEK  I OSTATECZNĄ DŁUGOŚĆ  DOPASOWAĆ DO WYBRANEJ CENTRALI WENTYLACYJNEJ

poz. KW2
szt.5
dodatek na spoiny 1,8%

Połączenie śrubowe 4M12

Połączenie śrubowe 4M12

Połączenie śrubowe 4M12

Połączenie śrubowe 4M12

Poz. Profil Długość
[mm]

Liczba
[szt]

Masa [kg]
jedn. 1 szt. razem Materiał Uwagi

KW2 5szt.
1 HEA 140 5630 2 24,7 139,1 278,2 S235JRG2
2 HEA 140 730 2 24,7 18 36 S235JRG2
3 bl. 130x10 140 8 10,205 1,4 11,2 S235J0
4 bl. 250x10 250 4 19,625 4,9 19,6 S235J0

Razem masa 1 elementu [kg] 345
Dodatek na spoiny 1,8% [kg] 6,2
RAZEM MASA 5 ELEMENTU(ÓW) [kg] 1756

RAZEM NA RYSUNKU [kg] 1756

ZESTAWIENIE STALI - KSZTAŁTOWNIKI

5650

250

25
0

140

13
3

19 213 19

19
21

3
19

25
83

25

20 100 20

66
0

55
14

0
55

Uwagi: 
1. Wymiary podano w [mm]. 
2. Stosować profile stalowe walcowane na gorąco ocynkowane.
3. Dla kotwienia centrali do stropu stosować kotwy wklejane 

Ø12mm (4szt/1 blachę łącznikową) w technologii kotwienia 
chemicznego w betonie. Kotwy dł. 110mm. 

4. Ostateczne wymiary podkonstrukcji  dopasować do pomiarów 
z natury oraz po wybraniu producenta centrali  went. Pzyjmuje 
się że ostateczne wymiary elementów mogą ulec zmianie. 

5. Na styku centrali wentylacyjnej i podkonstrukcji stosować 
podkładki antywibracyjne wybranego producenta (dopasowane 
do masy centrali oraz jej częstotliwości drgań własnych). 

6. Lokalizacja central zgodnie z rzutem pod stropem - należy 
uwzględnić wytyczne pozostałych branż. 

7. Z uwagi na realizację konstrukcji w istniejącym układzie należy 
przed realizacją dokonać szczegółowych pomiarów w miejsu 
montażu.
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