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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe podjecia prac projektowych stanowiq:

- umowa na wykonanie prac projektowych nr Bd.272.2.2025,
- decyzja nr 186/2024 z dn. 24.07.2024r.,

- obowigzujgce normy i normatywy budowlane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2024.697)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169).

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zmian istotnych do pozwolenia na budowe nr

AR.6740.157.2024 z dn. 24.07.2024r. do Projektu budowlanego przebudowy i termomodernizacji budynku CKZ

przy ul. Harcerskiej w Jastrzebiu - Zdroju. Przewiduje sie nastepujgce prace:

wydzielenie wc dla oséb niepetnosprawnych,

wydzielenie wc damskiego,

zmiana lokalizacji pokoju wyciszen,

wydzielenie pom. gospodarczego,

remont tazienek, posadzek i sufitow,

wymiana instalaciji hydrantowe;j,

wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach bez wentylacii,

wykonanie instalaciji o§wietleniowe] w nowych pomieszczeniach,

wymiana styropianu na wetne mineralng na elewacji, na ktérej zostata zaprojektowana instalacja

fotovoltaiki (wg odrebnego opracowania).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DIZIAtKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren bedgcy przedmiotem opracowania obejmuje dziatke 94/23 potozong przy ul. Harcerskiej.

Dziatka ma ksztatt wielokgta. Na dziatce znajduje sie kompleks budynkdw w ktérych miesci sie Centrum

Ksztatcenia Zawodowego, budynek gospodarczy oraz dojscia, drogi wewngtrzne i miejsca postojowe.

Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym potgczonym tgcznikiem z budynkiem Zespotu Szkdt nr 6 im.

Kréla Jana Il Sobieskiego. Przez teren przebiega sie¢ elekiroenergetyczna oraz kanalizacja deszczowa i

sanitarna.

2.1.Przeznaczenie w planie miejscowym

Bez zmian.

2.2. Wjazd na dziatke

Bez zmian.

2.3. Tereny sgsiadujgce z przedmiotowym opracowaniem



Bez zmian.
2.4. Uksztatltowanie terenu
Bez zmian.
2.5. Uksztatltowanie zieleni
Bez zmian.
2.6. Istniejgce zagospodarowanie terenu
Bez zmian.
2.7. Istniejgce uzbrojenie terenu

Bez zmian.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Przewiduje sie nastepujgce zmiany w zagospodarowaniu terenu:

* odtworzenie nawierzchni placu z kostki betonowej na nowych podbudowach;

*  wymiane furtki.
Projektowane nawierzchnie
Nowe nawierzchnie wykonac¢ ze spadkiem w kierunku wpustéw kanalizacyjnych. Nawierzchnie placu
wykonac¢ z kostki typu koS¢ gr. 8cm w kolorze szarym.

Nawierzchnia z kostki na podbudowach drogowych:

— kostka betonowa typu koé¢, fazowana, gr. 8cm, kolor szary,
— podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm, frakcja 0,5-2,0mm,

— warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja 4,0-

31,5mm, gr. 8cm,

— warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja 31,5-

63,0mm, gr. 22cm,

— warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10cm,

— grunt rodzimy doprowadzony do G1.

UWAGA:

Przyjeta technologia zageszczania nie powinna niekorzystnie oddziatywa¢ na podtoze pod
projektowane obiekty. Podbudowe nalezy uktadac i zageszcza¢ warstwowo z jednakowq gruboscig na catej
szerokosci chodnikdw i placéw z zachowaniem grubosci podanych w projekcie. Grubo$¢ warstwy filtracyjnej
z piasku powinna wynosi¢ po zageszczeniu min. 10 cm.

W pobilizu sieci wszystkie roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Minimalna grubos$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krothego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu
nie moze przekracza¢ 20cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowang.

Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i

wywibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie



penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungc z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do émm.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

Na podsypke pod nawierzchnie nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 5 do 10cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodq, zageszczona i wyprofilowana. Szczegdty dotyczgce rodzajdw materiatdw i uktadu warstw wg
rys. dot. przekrojow konstrukcyjnych.

Nawierzchnie uktadaé na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny wynosity od 2 do 3mm. Kostke
nalezy uktadac ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé
powierzchnie przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystqpi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny
piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy sprawdzi¢ stan zageszczenia gruntu w miejscach
naruszonej struktury. Po wykonaniu koryta pod dane nawierzchnie nalezy dno wykopu wyprofilowac i
uwatowac. Przed tym nalezy wykona¢ tawy betonowe pod obrzeza, a nastepnie uktadac poszczegdine
warstwy podbudowy, odpowiednio je profilowac i zageszczac. Po zageszczeniu i wyprofilowaniu podbudowy
— nalezy utozy¢ nawierzchnie na warstwie wyréwnawczej z piasku i cementu. Podbudowe nalezy uktadac i
zageszczac¢ warstwowo z jednakowq grubosdciq na catej szerokosci. Przyjeta technologia zageszczania nie
powinna niekorzystnie oddziatywa¢ na podtoze pod projektowane obiekty oraz kolidujgce z nimi sieci
infrastruktury. Podczas prowadzenia wszystkich robdt nalezy stosowac sie do zalecen i warunkdéw podanych
przez producentdw stosowanych materiatdw. Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzi¢ w okresie
mozliwie suchym, bez opaddw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt napotka sie na nieprzewidziane projektem obiekty podziemne i materiaty
tfi. urzadzenia iprzewody infrastruktury instalacyjnej, kanaty, dreny, pozostatosci konstrukcji, materiaty
nadajgce sie do dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego, zwiru, piasku) dalsze roboty nalezy przerwaé do
czasu uzgodnienia dalszego postepowania. Podobnie w przypadku odstoniecia elementdw moggcych staé
sie przedmiotem wykopalisk archeologicznych, niewybuchdw itp. roboty nalezy przerwac i powiadomié
odpowiednie wtadze administracyjne, a miejsca te zabezpieczyé przed dostepem osdb postronnych i

zwierzqt.

a) Urzqgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Bez zmian.

c) Uktad komunikacyjny
Bez zmian.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej



Bez zmian.
e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Bez zmian.
f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu
Nie dotyczy.
g) Miejsce skiadowania odpadéw
Bez zmian.
h) Warunki w zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
Bez zmian.
i) Wymagania w zakresie ochrony oséb trzecich
Bez zmian.
j) Uzytki rolne/lesne

Bez zmian.

4. BILANS TERENU DLA OBSZAROW OKRESLONYCH W MPZP

Bez zmian.

5. INFORMACJE | DANE
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane
Dla terenu 4UP ustalono nastepujgce zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki

zagospodarowania terendow:
1. Przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa ustugowa wraz z niezbednqg obstugg komunikacyjng, powigzanymi sieciami i
obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenig, obejmuje funkcje zwigzane z dziatalnoscig publiczng na
przyktad takie jak: administracja, odwiata, szkolnictwo, nauka, kultura, sport, kult religijny, niepubliczna ochrona
zdrowia, opieka spoteczna - w szczegdlinosci:

a) dla terenu 4UP jest to zespdt budynkdw ustug odwiaty, szkolnictwa, rekreacji i sportu wzbogacony o

ustugi przeznaczone na potrzeby zaplecza hotelarskiego, biur i gastronomii,
2) dopuszczalne: inne ustugi nie kolidujgce z funkcjg podstawowq oraz obiekty uzupetniajgce takie jok garaze,
budynki gospodarcze, wiaty;
3) zakazane: stacje paliw i obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2.
2. Parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) geometria i wielko$¢ dziatki - umiarowa, tam gdzie to mozliwe prostokre$ina, wielkos¢ dziatki przypisanej do
planowanego zamierzenia inwestycyjnego musi pozwala¢ na uzyskanie wskaznikdw opisanych w pkt 3 i 4;
2) zasady lokalizacji budynkéw - nowe i rozbudowywane budynki nalezy sytuowaé w nawigzaniu do zabudowy
sqgsiadujacej, prostopadle lub réwnolegle do kierunku ulicy obstugujacej, w odlegto$ciach od granic dziatki i
krawedzi jezdni okreSlonych w przepisach odrebnych, przy czym tam gdzie nie okreSlono nieprzekraczalnych linii
zabudowy nie blizej niz 3 m od linii rozgraniczajgcej drogi publiczne;
3) dopuszczalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu przypisanego do danego
zamierzenia inwestycyjnego:

a) dla terenu 2UP - 4UP - nie wiecej niz 60%,



4) wymagana powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni terenu przypisanego do danego
zamierzenia inwestycyjnego:
a) dla terenu 2UP - 4UP - nie mniej niz 15%,
5) dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy, tgcznie z poddaszem uzytkowym:
a) budynki ustugowe - 4 kondygnacje nadziemne,
b) obiekty halowe - nie wiecej niz 12 m, chyba, ze wieksza wysokos¢ wynika wprost ze specyfiki danej
funkcii,
c) budynki gospodarcze i garaze wolnostojgce - dwie kondygnacje nadziemne,
d) kazdorazowo dopuszczalne wprowadzanie akcentdw wysokos$ciowych obejmujgcych nie wiecej niz
jednq pigtq rzutu poziomego obiektu,
e) dla funkcji unikalnych zwigzanych na przyktad z kulturg, kultem religiinym lub sportem wysokosci nie
okresla sie;
6) zasady formowania budynkow:
a) obiekty istniejgce - dopuszczalne wszelkie zabiegi architektoniczne prowadzgce do ich wzbogacenia i
zréznicowania, w tym na przyktad zmiana formy dachéw, rozbudowa partii wejsciowych,
b) nowe budynki biurowe i ustugowe: artykulacja wspdtczesna z uzyciem trwatych materiatéw
wykonczeniowych takich jak kamien, cegta licowa, tynki szZlachetne, ceramika szkliwiona, drewno, szkto i
drobnowymiarowe pokrycia dachowe,
c) dla funkcji unikalnych zwigzanych z kulturg, kultem religijnym, sportem i podobnych - zasad nie okresla
sie.
3. Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw:
1) obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu jak dla zabudowy zwigzanej ze statym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i mtodziezy, domdw opieki i szpitali w miastach - odpowiednio do lokalizowanej funkcji, w
przypadku i w okresie wykorzystywania terenu na cele wymagajgce ochrony przed hatasem;
2) przy zagospodarowaniu terenu i ksztattowaniu zabudowy zgodnie z przeznaczeniem okre$lonym w planie
nalezy utrzymac istniejgce ogdlnodostepne ciggi piesze, pieszo-jezdne i Sciezki rowerowe lub wskazac ich
alternatywne rozwigzanie w sposéb zapewniajgcy ciggtos¢ z terenami sgsiednimi.
Projektowana inwestycja spetnia zapisy MPZP, dotyczqgce:

*  powierzchni zabudowy - 47,35% (max. 60% wg MPZP) — WARUNEK SPEENIONY; Bez zmian.
*  pow. biologicznie czynnej - 23,88% (min. 15% wg MPZP) — WARUNEK SPELNIONY. Bez zmian.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochronqg
konserwatorskq,

Nie dotyczy.
c) okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Bez zmian.
d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Bez zmian.

6. DANE DOTYCIACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZIAROWEJ, W SICZEGOLNOSCI O DROGACH



POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

Wprowadzone zmiany do projektu pierwotnego nie zmieniajg warunkow ochorny pozarowej w budyn-

ku oraz ewakuaciji. Ponizsze warunki pozostajq bez zmian.

a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy pomieszczen w istniejgcym budynku Centrum
Ksztatcenia Zawodowego w Jastrzebiu - Zdroju przy ul. Harcerskiej 12, celem poszerzenia
niepetnowymiarowych otwordw drzwiowych. Funkcja budynku pozostaje bez zmian.

Inwestycja miesci sie w obrysie istniejgcej zabudowy obiektu. Nie powoduje rozbudowy budynku, tym
samym powierzchnia zabudowy nie ulega zmianie. Rdwniez powierzchnia uzytkowa czy wewnetrzna w
budynku nie ulegajg zasadniczym zmianom.

Inwestycja o nastepujgcych parametrach:

* powierzchnia zabudowy — 1414,90 m2
*  dtugose - 64,75m

*  szeroko$¢ —31,60m

*  wysoko$¢ - 5,90m (budynek niski — N)

®* powierzchnia wewnefrzna - 1293,75m2
* kubatura brutto — 7408,00m2

* liczba kondygnacji nadziemnych - 1

* liczba kondygnacji podziemnych -0 (budynek bez podpiwniczenia).

Parterowy budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego (CKZ) potgczony jest tgcznikiem z zabudowg
kompleksu budynkdéw szkolnych wielokondygnacyjnych Zespotu Szkdt nr 6. Obiekt objety inwestycjg (CKZ z
tqcznikiem) zostanie wydzielony z tej strony jako odrebna strefa pozarowa wzgledem pozostatej zabudowy
kompleksu szkolnego (wydzielenie S$cianami oddzielenie przeciwpozarowego w klasie REI120, statymi
przeszkleniami w tqczniku o klasie EI120, drzwiami EIS60 oraz petnym stropodachem nad tgcznikiem w klasie co
najmniej RE30).

b) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek dydaktyczny, charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi, okreslany jako ZL.

Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania (sale zajec lekcyjnych - dydaktycznych), zaliczany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
c) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane.

Budynek (o jednej kondygnacji nadziemnej - ZL lll) w klasie co najmniej D odpornosci pozarowej z ele-
mentdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Inwestycja nie wprowadza zmian w klasie odpornosci pozaro-

wej budynku. Wymagana klasa odpornoséci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku:

3)
Klasa odpor- Klasa odpornosci ogniowej elle.men’row budynku

Y sciana

Nosc towna 1) |Sciana wewnetrz-

pozarowej bu- 9 . konstrukcja 1) przekrycie
konstrukcja no- zewnetrzna 1)
dynku . dachu strop dachu
sSna 2) na

] 2 3 4 5) 6 7




(-)

D" R 30 (-) REI 30 B30 (o) | 515 gl obudo- ()

wy drég ewaku-
acyjnych

Oznaczenia w fabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukciji no$nej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Klaosa odpornosci ogniowej scian wewnetrznych stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych
powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz EI5, przy czym w $cianach takich w strefach ZLIII
dopuszcza sie umieszczenie nieotwieranych naswietli powyzej 2 m od poziomu posadzki. Klasa El15 nie dotyczy
scian wewnetrznych - dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia dla ktérych okresla sie tgczng
dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.

Uwaga:

Klasa $cian oddzielenia przeciwpozarowego — REIN20, natomiast dla pomieszczenia konserwatora REI60.

Stropodach nad tgcznikiem — co najmniej RE30.

d) Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce pomieszczen zagrozo-
nych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przesirzeni zewnetrznej.

W budynku jak i na terenie do niego przylegtym nie przewiduje sie wystepowania materiatéw wybu-
chowych oraz zagrozenia wybuchem — nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen, stref czy przestrzeni zali-
czonych do zagrozonych wybuchem.

e) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od sq-
siadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wptywajgcych na odlegtosci do-
puszczalne.

Teren bedqgcy przedmiotem opracowania obejmuje dziatke 94/23 potozong przy ul. Harcerskiej w
Jastrzebiu - Zdroju. Dziatka ma ksztatt wielokgta. Na dziatce znajduje sie kompleks budynkdw szkolnych, w
ktérych miesci sie Centrum Ksztatcenia Zawodowego, budynek gospodarczy oraz dojscia i drogi wewnetrzne.
Budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego jest obiektem parterowym, potgczonym tgcznikiem z budynkiem
Zespotu Szkdt nr 6 im. Krdla Jana il Sobieskiego.

Budynek  potgczony jest tgcznikiem <z zabudowg < kompleksu  budynkéw  szkolnych
wielokondygnacyjnych Zespotu Szkdt nr 6. Budynek objety inwestycja, zostanie wydzielony z tej strony od
pozostatej zabudowy kompleksu szkolnego poprzez: $ciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie co
najmniej REIT20 odpornosci ogniowej (Sciana na catej dtugosci i wysokosci budynku od strony zachodniej —
$ciana na tgczniku na granicy ze szkotg), wykonang z materiatdéw niepalnych, z drzwiami w tej Scianie o klasie
co najmniej EIS60 odpornosci ogniowej. Sciany boczne tgcznika (Sciany prostopadte tgcznika do $ciany
budynku ZS nr 6) zostang na dtugosci min. 6,0m wykonane w klasie co najmniej REI120 odpornosci ogniowej

(Sciana na catej dtugosci i wysokosci budynku od strony pdtnocnej i potudniowej), z materiatdw niepalnych



(w tym izolacja termiczna Scian z zastosowaniem wetny mineralnej) z oknami statymi w klasie EI120. Dach
(stropodach) tgcznika w klasie odpornosci ogniowej co najmniej RE30 (konstrukcja dachu R30, przekrycie
dachu RE30) oraz nierozprzestrzeniajgcy ognia (w klasie Brooft1/NRO).

Budynek w ktérym lokalizowana jest inwestycja, usytuowany jest z uwagi na bezpieczehstwo
pozarowe w wymaganych odlegtos$ciach od granic dziatki i budynkdéw sgsiednich. Odlegto$¢ tego budynku
(segmentu) od sgsiednich dziatek budowlanych (nie drogowych) wynosi nie mniej niz 4,0m (w przypadku $cian
z oknami lub drzwiami) i nie mniej niz 3,0m (w przypadku $cian petnych bez okien lub drzwi). Od strony
wschodniej budynku przebiega dziatka drogowa - ul. Harcerska.

Jak juz opisano, od strony zachodniej, do objetego inwestycjg budynku przylega zabudowa Zespotu
Szkét nr 6. Budynek zostanie wydzielony z tej strony jako odrebna strefa pozarowa. 7 pozostatych stron
najblizsze budynki sgsiednie to:

- parterowy budynek gospodarczy od strony pdtnocnej (budynek PM o Qd ponizej 500 MJ/m2, ze

Scianami i dachem nierozprzestrzeniajgcymi ognia) w odlegtosci 13,2m na tej samej dziatce oraz

- na dziatce sagsiedniej od strony potudniowej parterowy budynek hali sportowej z
jednokondygnacyjng przybuddwkg techniczno - gospodarczg w odlegtosci 12,7m.

Pozostate budynki zlokalizowane w odlegtosci ponad 30,0m (budynki z grupy ZL od strony
potudniowej). Od strony wschodniej brak zabudowy sgsiedniej (park).

f) Informacje o przygotowaniu obiekiu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych (dojazd
pozarowy, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru).

Inwestycja nie zmienia wymagan istniejgcych dla budynku szkolnego w tym zakresie. Do
przedmiotfowego objetego inwestycjg budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego nie jest wymaganym
doprowadzenie drogi pozarowej o parametrach okreslonych w przepisach przeciwpozarowych. Dojazd
pozarowy do fego budynku, umozliwigjgcy dojazd dla jednostek strazy pozarnej na potrzeby prowadzenia
ewentualnych dziatan ratowniczo — gasniczych zapewnia istniejgcy uktad drogowy przy obiekcie z dojazdem
ul. Harcerskq.

Wymaga ilos¢ wody do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru dla objetego inwestycjg budynku
zapewniona jest w ramach wymaganej ilosci wody do tych celéw dla catego kompleksu zabudowy
dydaktycznej w ilosci 20l/s. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu stanowig
istniejgce hydranty zewnetrzne DN80, zlokalizowane w odlegtosci 5 do 75 m pierwszy hydrant od budynku i nie
dalej niz 150 m kolejne hydranty. Zasilanie hydrantéw z miejskiej sieci wodociggowej. Wydajno$¢ nominalna
hydrantu zewnetrznego DN80, przy ciSnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym
podczas poboru wody, nie powinna by¢ mniejsza niz 10I/s.

g) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o kitérej mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

Nie stosowano.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Bez zmian.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCIJI

Bez zmian.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe podjecia prac projektowych stanowiq:
- umowa na wykonanie prac projektowych nr Bd.272.2.2025,
- decyzja nr 186/2024 z dn. 24.07.2024r.,
- obowigzujgce normy i normatywy budowlane:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)
- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2024.697)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608)
- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169).

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zmian istotnych do pozwolenia na budowe nr
AR.6740.157.2024 z dn. 24.07.2024r. do Projektu budowlanego przebudowy i fermomodernizacji budynku CKZ

przy ul. Harcerskiej w Jastrzebiu - Zdroju. Przewiduje sie nastepujgce prace:
* wydzielenie wc dla oséb niepetnosprawnych,
* wydzielenie wc damskiego,
* zmiana lokalizacji pokoju wyciszen,
* wydzielenie pom. gospodarczego,
*  remont tazienek, posadzek i sufitdw,
* wymiana instalacji hydrantowej,
* wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach bez wentylacii,
* wykonanie instalacji oswietleniowej w nowych pomieszczeniach,

* wymiana styropianu na wetne mineralng na elewacji, na ktérej zostata zaprojektowana instalacja

fotovoltaiki (wg odrebnego opracowania).

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bez zmian.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
2.1. Opis stanu istniejacego

Bez zmian.
2.2. Sposob vzytkowania i program uzytkowy

Budynek petni funkcje edukacyjng. Funkcjonalnie podzielony jest na segmenty. W obiekcie znajdujq
sie sale dydaktyczne, zaplecze sanitarne, szatniowe oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe i fechniczne.
Zasadnicza funkcja wiekszosci pomieszczeh nie ulegnie zmianie. Przewiduje sie natomiast przeznaczenie
jednego z pomieszczeh na wc dla oséb niepetnosprawnych, doprojektowanie toalety damskiej, pom.

gospodarczego oraz zmiane lokalizacji pokoju wyciszeh dla ucznidw.



Projekt obejmuje rowniez remont pozostatych toalet, wymiane lub remont posadzek, doprojektowanie
sufitow podwieszanych i wykonanie nowych aneksdw w pokoju nauczycielskim i sekretariacie.

Zestawienie projektowanej powierzchni budynku:



Nr E:rfl\;;aszczenia POVE’;Zi]ytk' Rodzaj posadzki
| 001 | Lacznik | 3280 ||Lastryko |
‘ 0.02 H Wiatrotap H 32,45 HP%ytki ceramiczne ‘

| 003 | Komunikacia | 9055 |Lastryko |
‘ 0.04 H Pracownia komputerowa H 67,05 H Wyktadzina PCV ‘
‘ 0.05 H Pracownia mechatroniki H 65,80 H Wyktadzina PCV ‘
‘ 0.06 H Pracownia komputerowa H 66,45 H Wyktadzina PCV ‘
‘ 0.07 H Pracownia mechatroniki H 66,05 H Wyktadzina PCV ‘
| 008 | Pracownia mechatroniki | 40,95 || Wykiadzina PCV |
|0.00a || Pokoj wyciszer [ 1220 |[Wykiadzina PCV |
|0.09b || Pom. gospodarcze [ 1205 | Wykladzina PGV |
‘ 0.10 H Magazyn sprzetu szkolnegoH 34,85 HPos.betonowa ‘
| 041 || Archiwum | 1340 |[wykiadzina PCV |
| 012 || Komunikacja [ 1550 |Wykiadzina PCV |
0.13 I\(/girssezrtvav;tor&magazyn 28,05 ||wykiadzina PCV
| 044 || Komunikacja [ 5625 |Wykiadzina PCV |
‘ 0.15 H Pracownia informatyczna H 65,35 HWyk%adzina PCV ‘
‘ 0.16 H Pracownia programowania H 53,85 HWyk%adzina PCV ‘

047 Eggb&c;rrr;c\):;ézze pracowni 32,55 Wyktadzina PCV

‘ 018 H Pracownia informatyczna H 31,90 HWyk{adzina PCV ‘
| 049 || Magazynek [ 16,40 | Wyktadzina PCV |
| 020 | Magazynek [ 1280 [Wykiadzina PCV |
‘ 0.21 H Pracownia informatyczna H 35,35 HWyk%adzina PCV ‘
‘ 0.22 H Gabinet wicedyrektora H 13,25 HP+ytki ceramiczne ‘
| 0.23 | Gabinet dyrektora [ 1480 |Wykladzina PGV |
‘ 0.24 H tazienka H 2,10 HP+ytki ceramiczne ‘

0.25 || Sekretariat 24,50 ygyt(:(?izipaamig\r(e
| 026 || Pokoj nauczycielski [ 2300 | Wyktadzina PCV |
‘ 0.27 H Pracownia mechatroniki H 43,50 H Wyktadzina PCV ‘
| 028 || Magazynek [ 520 |Wykiadzina PCV |

‘ 0.29 H Pracowania elektryczna H

48,65 | Wykladzina PCV |

‘ 0.30 H Pracownia chemiczna H

49,30 HWyk%adzina PCV \

‘ 031 H Szatnia H

19,30 | Lastryko |

‘ 0.32 H tazienka H 3,20 HP%ytki ceramiczne ‘

‘ 0.33 H t azienak damska H 3,60 H Ptytki ceramiczne ‘

‘ 0.34 H tazienka meska H 12,70 HP+ytki ceramiczne ‘
0.35 | Pom. pomocniczne zespotu 5,80 || Ptytki ceramiczne

sanitarnego

‘ 0.36 H Szatnia H

13,75 | Lastryko |

tazienka damska / dla os.

0.37 . L
z niepetnosprawnoscia

9,30 | Ptytki ceramiczne

‘ SUMA POWIERZCHNI:

H 1174,55 ‘




2.3. Zakres rob o6t

* Demontaz wyposazenia sal z zabezpieczeniem do ponownego montazu po wykonaniu robét;
* Demontaz wyposazenia wszystkich sanitariatow;

* Demontaz aneksdw kuchennych;

* Rozbidrka Scianek dziatowych;

® Skucie posadzek z ptytek wraz z cokotami;

® Skucie ptytek ze $cian;

® Rozbidérka wyktadzin z PCV;

®  Skucie wylewek;

*  Wymurowanie howych $cianek dziatowych wraz z wykonaniem nadprozy prefabrykowanych;
®*  Montaz stelazy podtynkowych;

* Obudowa stelazy ptytami g-k;

*  Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej;

*  Wykonanie tynkéw;

* Wykonanie gtadzi gipsowych;

*  Wykonanie warstwy wyrdbwnawczej pod posadzki;

*  Wykonanie izolacji z folii w ptynie na scianach i posadzkach;
* Utozenie ptytek na scianach;

* Gruntowanie pod posadzki,

* Utozenie wyktadziny PCV;

* Utozenie posadzki z ptytek;

* (Odnowienie posadzki lastrykowej;

*  Montaz listew dylatacyjnych podtogowych i sciennych;

*  Montaz sufitdw podwieszanych;

* Montaz wyposazenia i biaty montaz;

* Dwukrotne malowanie powierzchni scian farbami lateksowymi z gruntowaniem oraz wykonanie

lamperii;

® Ponowny montaz wyposazenia sal.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) Uktad przestrzenny

Bez zmian.
b) Forma architektoniczna obiekiuv budowlanego

Bez zmian.

c) Wykonczenie elewacji



Bez zmian.
d) Sposob dostosowania do ustalen miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniv lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszqcych.

Bez zmian.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU
a) Kubatura - bez zmian
b) Zestawienie powierzchni projektowanej
Powierzchnia uzytkowa - 1174,55m2
Powierzchnia zabudowy — bez zmian
c) Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica budynku
Wysokos$¢ — bez zmian
Dtugo$¢ - bez zmian
Szeroko$¢ — bez zmian
d) Liczba kondygnacji
Bez zmian.
e) Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiekiu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

Nie dotyczy. Bez zmian.

5. OPINIA GEOTECHNICZINA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIE OBIEKTU

Nie dotyczy. Bez zmian.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy. Bez zmian.

7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
- LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA
2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy. Bez zmian.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA
W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNO-SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13
GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE;

Bez zmian.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA

SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:

a) Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw i wod opadowych
Bez zmian.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i



zasiegu rozprzestrzeniania sie

Bez zmian.
c) Rodzdj i ilosé wytwarzanych odpadéw

Bez zmian.
d) Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elekiromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

Bez zmian.
e) Wplywu obiekiu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Bez zmian.

10. ANALIZA TECHNICINYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICINYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAINYCH SYSTEMOW  ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
IDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY OPARTYCH NA ENERGIl ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH,
KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART.2 PKT
22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII, ORAZ POMPY CIEPLA

Bez zmian.

11. ANALIZA TECHNICINYCH | EKONOMICINYCH MOILIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCINIE REGULUJA TEMPERATURE ODDIZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESICZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MININISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICINYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

Bez zmian.

12. INFORMACJE O ZASADNICIYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Szczegdtowe rozwigzania wyposazenia instalacyjnego znajdujg sie w  Projekcie Technicznym.
Instalacje pozostajg bez zmian za wyjgtkiem instalacji hydrantowej. W miejscu istniejgcycyh hydrantéw

projektuje sie nowe hydranty z wezem pdtsztywnym zgodnie z cz. instalacyjnag.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Wprowadzone zmiany do projekiu pierwotnego nie zmieniajg warunkow ochorny pozarowej w budyn-

ku oraz ewakuacji. Ponizsze warunki pozostajg bez zmian.

a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy pomieszczen w istniejgcym budynku Centrum
Ksztatcenia Zawodowego w Jastrzebiu - Zdroju przy ul. Harcerskiej 12, celem poszerzenia
niepetnowymiarowych otwordw drzwiowych. Funkcja budynku pozostaje bez zmian.

Inwestycja miesci sie w obrysie istniejgcej zabudowy obiektu. Nie powoduje rozbudowy budynku, tym
samym powierzchnia zabudowy nie ulega zmianie. Rdwniez powierzchnia uzytkowa czy wewnetrzna w
budynku nie ulegajqg zasadniczym zmianom.

Inwestycja o nastepujgcych parametrach:



* powierzchnia zabudowy — 1414,90 m2
*  dtugosc - 64,75m

*  szeroko$¢ —31,60m

*  wysoko$¢ - 5,90m (budynek niski — N)
® powierzchnia wewnetfrzna - 1293,75m
*  kubatura brutto — 7408,00 m

* liczba kondygnacji nadziemnych - 1

* liczba kondygnacji podziemnych -0 (budynek bez podpiwniczenia).

Parterowy budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego (CKZ) potgczony jest tgcznikiem z zabudowg
kompleksu budynkéw szkolnych wielokondygnacyjnych Zespotu Szkdt nr 6. Obiekt objety inwestycjg (CKZ z
tqcznikiem) zostanie wydzielony z tej strony jako odrebna strefa pozarowa wzgledem pozostatej zabudowy
kompleksu szkolnego (wydzielenie S$cianami oddzielenie przeciwpozarowego w klasie REI120, statymi
przeszkleniami w tqczniku o klasie EI120, drzwiami EIS60 oraz petnym stropodachem nad tgcznikiem w klasie co

najmniej RE30).

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw nie-
bezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych

W budynku przewiduje sie wystepowanie typowych materiatdéw palnych statych, zwigzanych z prowa-
dzeniem dziatalnosci dydaktycznej, jak np. meble, przybory szkolne, sprzet komputerowy oraz audiowizualny,
srodki czystosci, materiaty biurowe, itp.

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania (magazynowani, przechowywania, itp.) materiatdw nie-
bezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych (w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzg-
dzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozaro-
wej budynkéw, innych obiektdéw budowlanych i terendw —1j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822), jak: gazy palne, ciecze
tatwo zapalne, materiaty wybuchowe i pirotechniczne, materiaty wytwarzajgce w zetknieciu z wodqg gazy
palne, materiaty zapalajgce sie samorzutnie w powietrzu, materiaty podlegajgce samorzuthemu rozktadowi

lub polimeryzacii, materiaty majgce sktonnosci do samozapalenia i tym podobne.

c) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek dydaktyczny, charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi, okreslany jako ZL.
Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania (sale zajec lekcyjnych - dydaktycznych), zaliczany do

kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji, a takze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnqgtrz pomieszczen

Projektowana strefa pozarowa zaliczac¢ sie bedzie do kategorii ZL lll zagrozenia ludzi.

W przedmiotowym budynku utworzone zostang dwie nowe sale lekcyjne (pracownia informatyki oraz
pracownia programowania wg odrebnego projekiu). W budynku tym pozostanie ponadto dziewiec
istniejgcych sal lekcyjnych z zapleczami, pom. biurowe, sanitarno-szatniowe, magazynowe oraz istniejgce
pomieszczenie konserwatora obiektu. Przewidywana liczba oséb — maksymalnie w catym budynku do 250.

W pomieszczeniu konserwatora pobyt ludzi czasowy w iloéci do 2 osdb.



Nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do pobytu ponad 50 osdb (najwieksza liczba oséb w
jednym pomieszczeniu — do 30). Pomieszczenia z ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz
pomieszczeh nie wystepuja. Drzwi ewakuacyjne z budynku (z komunikacji ogdinej) powinny otwierac sie w

kierunku na zewngtrz budynku.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe

Objety inwestycjg budynek wydzielony zostanie wzgledem pozostatej zabudowy szkolnej Zespotu Szkot
nr 6 jako odrebna strefa pozarowa. Ponadto pomieszczenie konserwatora w tym budynku (pomieszczenie o
powierzchni 28,0 m2) wydzielone zostanie jako odrebna strefa pozarowa.

Powierzchnia strefy pozarowej dydaktycznej objetej opracowaniem (strefa ZL Il — budynek CKZ z
tgcznikiem) wynosi 1293,75 m, co nie przekracza wielkosci dopuszczalnej. Wydzielenie budynku od pozostatej
zabudowy kompleksu szkolnego poprzez: sciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie co najmniej REIT120
odpornosci ogniowej (Sciana na catej dtugosci i wysokosci budynku od strony zachodniej — Sciana na tgczniku
na granicy ze szkotqg), wykonang z materiatdw niepalnych, z drzwiami w tej $cianie o klasie co najmniej EIS60
odpornoéci ogniowej. Sciany boczne zostang tgcznika (ciany prostopadte tgcznika do $ciany budynku ZS nr
6) na dtugosci min. 6,0m wykonane w klasie co najmniej REIT20 odpornosci ogniowej (Sciana na catej
dtugosci i wysokosci budynku od strony pdtnocnej i potudniowej), z materiatdw niepalnych (w tym izolacja
termiczna Scian z zastosowaniem wetny mineralnej) z oknami statymi w klasie EI120. Dach (stropodach)
tgcznika w klasie odpornosci ogniowej co najmniej RE30 (konstrukcja dachu R30, przekrycie dachu RE30) oraz
nierozprzestrzeniajgcy ognia (w klasie Brooft1/NRO).

Wydzielenie pomieszczenia konserwatora na catej wysokosci budynku $cianami  oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie co najmniej REI60 odpornosci ogniowej wykonanymi z materiatéw niepalnych.
Na granicy stref pozarowych pomieszczenia konserwatora na catej wysokosci scian zewnetrznych pomiedzy
strefami wykonane zostang pionowe pasy z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie
odpornosci ogniowej El 60.

PrzejScia i przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone
zostang do klasy odpornosci ogniowej (El) elementu, przez ktéry przechodzg (w przypadku przewoddw
wentylacyjnych zabezpieczenia w klasie EIS rownej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego w ktérym
wystepujq).

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng zostang podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy
zastosowaniu przegrdéd z drzwiami  dymoszczelnymi, celem zapobiegania rozprzestrzenianiu sie dymu.
Przegrody te, nad sufitami podwieszonymi powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych. Podtogi

podniesione powyzej poziomu stropu lub podtoza w budynku nie wystepuja.

f) Maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego

W strefach ZL nie wyznacza sie. W pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych, porzgdkowych

itp. gestos¢ obcigzenia ogniowego w przedziale do 500 MJ/m?2.

g) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane.

Budynek (o jednej kondygnacji nadziemnej - ZL lll) w klasie co najmniej D odpornosci pozarowej z ele-
mentdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Wymagana klasa odpornosci ogniowej poszczegdinych ele-

mentdw budynku:



3)
Klasaloapor- Klasa odpornosci ogniowe;j (?iirgr?g‘row budynku
RSHE] towna 1) |sciana wewnetrz-
pozarowej bu- 9 . konstrukcja 1) ¢ przekrycie
konstrukcja no- zewnetrzna 1)
dynku , dachu strop dachu
sSna 2) na
1 2 3 4 5 6 7
(-)
WD R 30 (-) REI 30 El 30 (0«i) (-)
El 15 dla obudo-
wy drég ewaku-
acyjnych

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcqg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdéwnej konstrukciji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowe;j
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Klasa odpornosci ogniowej scian wewnetrznych stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych
powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz EI5, przy czym w $cianach takich w strefach ZLIII
dopuszcza sie umieszczenie nieotwieranych naswietli powyzej 2 m od poziomu posadzki. Klasa El15 nie dotyczy
scian wewnetrznych - dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia dla ktdrych okresla sie tgczng
dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.

Uwaga:

Klasa $cian oddzielenia przeciwpozarowego — wedtug opisdw w punkcie e) — REI120 (REI60 dla pomieszczenia
konserwatora). Stropodach nad tgcznikiem — co najmniej RE30.

W zakresie wystroju wnetrz uzyte zostang wytgcznie:

*  materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sq bardzo toksyczne i silnie dymigce,

* wyktadziny podtogowe i oktadziny $cienne oraz state elementy co najmniej trudno zapalne,

¢ sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod

wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatdw wykohczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdinosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci
okre$lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:
- fiz4s
— 15<30s

= nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

= nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatdw i wyrobdw



budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

h) Informacje o wystepowaniv materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen za-
grozonych wybuchem.

W budynku jak i na terenie do niego przylegtym nie przewiduje sie wystepowania materiatéw wybu-
chowych oraz zagrozenia wybuchem - nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen, stref czy przestrzeni zali-

czonych do zagrozonych wybuchem.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajqce liczbe
i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie.

Projektowany budynek ma wtasny uktad komunikacyjny z wyjsciami prowadzgcymi bezposrednio na
zewnatrz budynku na poziom przylegtego terenu, przy czym przy jednym z wyj$¢ ewakuacyjnych wystepuje ze-
wnetrzny spocznik o szerokosci ponad 1,5m i trzy stopnie schodowe o wys. 0,15m i szerokosci 0,35m (spocznik i
stopnie betonowe).

Ewakuacija opiera sie na przejsciach ewakuacyjnych przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia oraz doj-
Sciach ewakuacyjnych drogg ewakuaciji do wyjs¢ na zewngtrz budynku.

Ewakuacja odbywa sie w jednym lub dwdch kierunkach do wyjs¢ ewakuacyjnych prowadzgcych
bezposrednio na zewngtrz budynku, zamykanych drzwiami rozwieranymi dwuskrzydtowymi o szeroko$ci co naj-
mniej 1,2m (w tym 1 skrzydto o szer. min 0,9m). Z budynku zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne prowadzgce
bezposrednio na zewnagtrz budynku.

Ewakuacja korytarzami o szeroko$ci ponad 1,4m. Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza
40 m. Szerokos¢ przejs¢ co najmniej 0,9 m. Szeroko$¢ drzwi jednoskrzydtowych nie mniej niz 0,9 m.

Dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 60m przy wystepujgcych dwdch kierunkach ewaku-
acji, a przy jednym kierunki ewakuacji nie przekracza 20,0m.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyj-
nej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m.

Skrzydta drzwi usytuowane na drogach ewakuacii, po ich catkowitym otwarciu nie bedq ograniczac¢
wymaganej szerokosci drogi ewakuaciji. Powyzsze wymaganie nie dotyczy drzwi wyposazonych w urzadzenia
samoczynnie je zamykajgce.

Zabrania sie stosowania do celdéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.

Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia
2,0 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi jest nie wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewa-
kuacyjnej o dtugosci 10 m.

Wysokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczeh, na drodze ewakuacyjnej oraz sta-
nowigcych wyjscie ewakuacyjne z obiektu bedzie wynosita co najmniej 2 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie posiadac klase odpornosci ogniowej nie mniejszg
niz EIS.

Uktad korytarzowy w budynku, stanowiqcy droge ewakuacyjng, zostat podzielone na odcinki nie
dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrdéd z drzwiami  dymoszczelnymi, celem zapobiegania
rozprzestrzenianiu sie dymu. Przegrody te, nad sufitami podwieszonymi powinny byé wykonane z materiatdw

niepalnych. Podtogi podniesione powyzej poziomu stropu lub podtoza w budynku nie wystepujq.

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb w projektowanym bu-

dynku nie wystepujq.



Wyijécia i drogi ewakuacyjne oznakowane zostang znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z PN.

Przewiduje sie zastosowanie w budynku awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

j) Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen stuzgcych bezpieczen-
stwu pozarowemu.

Przewiduje sie wyposazenie budynku w oprawy awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego zgodne z PN-
EN 1838 ,,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego”. Dopuszcza sie certyfikowane oprawy oé$wietlenia ewakuacyjnego z indywidualnym zrédtem
zasilania podtgczone na state do obwoddw elekirycznych oswietlenia podstawowego — czas dziatania
min. 1 godz. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie na podstawie projektu branzowego,
uzgodnionego z rzeczoznawcq ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Objety opracowaniem budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajg-
cy zasilanie do wszystkich obwoddw i urzgdzen w tym budynku, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i
urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, spetniajgcy wymagania §183 ust. 3i 4
»warunkéw technicznych” (rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie - tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz.
1225 7z pdzn. zm.). Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien posiadac¢ Krajowy Certyfikat Statosci Wrasciwo-
sci Uzytkowych do zastosowania w obiektach budowlanych wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej — Pahstwowy Instytut Badawczy w Jézefowie. Certyfikowane wyroby to: przeciw-
pozarowe wytqczniki prgdu — zestawy oraz Przeciwpozarowe wytgczniki pradu — elementy sktadowe: urzgdze-
nia uruchamiajgce, urzgdzenia sygnalizujgce, urzgdzenia wykonawcze. Prace wykonane zostang w oparciu o
projekt przeciwpozarowego wytgcznika prgdu, uzgodniony z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczeh przeciw-

pozarowych. Projekt montazu przeciwpozarowego wytgcznika prgdu stanowit bedzie odrebne opracowanie.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi w budynku jest wymagana z
uwagi na powierzchnie strefy pozarowe;j ZL Il powyzej 1000 m2 w budynku niskim.Projekiuje sie 3 hydranty we-
wnetrzne 25 z wezem pdtsztywnym o dtugosci 30m. Instalacja hydrantowa powinna by¢ wykonana w budyn-
ku na podstawie projektu tej instalacii, uzgodnionego z rzeczoznawcqg do spraw zabezpieczeh przeciwpozaro-

wych.

k) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informa-
cje o punktach poboru wody do celdéw przeciwpozarowych.

Inwestycja nie zmienia wymagan istniejgcych dla budynku szkolnego w tym zakresie. Do
przedmiotowego objetego inwestycjg budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego nie jest wymaganym
doprowadzenie drogi pozarowej o parametrach okreslonych w przepisach przeciwpozarowych. Dojazd
pozarowy do tego budynku, umozliwiajgcy dojazd dla jednostek strazy pozarnej na potrzeby prowadzenia
ewentualnych dziatan ratowniczo — gasniczych zapewnia istniejgcy uktad drogowy przy obiekcie z dojazdem
ul. Harcerskq.

Wymaga ilos¢ wody do celdw zewnetrznego gaszenia pozaru dla objetego inwestycjg budynku
zapewniona jest w ramach wymaganej ilosci wody do tych celéw dla catego kompleksu zabudowy
dydaktycznej w iloéci 20 dm3/s. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu stanowiq
istniejgce hydranty zewnetrzne DNB80, zlokalizowane w odlegtosci 5 do 75 m pierwszy hydrant od budynku i nie
dalej niz 150 m kolejne hydranty. Zasilanie hydrantdw z miejskiej sieci wodociggowej. Wydajno$¢ nominalna

hydrantu zewnetrznego DNB80, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym



podczas poboru wody, nie powinna by¢ mniejsza niz 10 dm3/s.

1). Informacje o usytuowaniv z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wplywa-
jacych na odlegtosci dopuszczalne.

Teren bedqgcy przedmiotem opracowania obejmuje dziatke 94/23 potozong przy ul. Harcerskiej w
Jastrzebiu - Zdroju. Dziatka ma ksztatt wielokgta. Na dziatce znajduje sie kompleks budynkdw szkolnych, w
ktérych miesci sie Centrum Ksztatcenia Zawodowego, budynek gospodarczy oraz dojscia i drogi wewnetrzne.
Budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego jest obiektem parterowym, potgczonym tgcznikiem z budynkiem
Zespotu Szkdt nr 6 im. Kréla Jana lll Sobieskiego.

Budynek potgczony jest tgcznikiem <z zabudowg kompleksu  budynkdw  szkolnych
wielokondygnacyjnych Zespotu Szkdt nr 6 . Budynek objety inwestycjq, zostanie wydzielony z tej strony od
pozostatej zabudowy kompleksu szkolnego poprzez: Sciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie co
najmniej REIT20 odpornosci ogniowej (Sciana na catej dtugosci i wysokosci budynku od strony zachodniej —
Sciana na tgczniku na granicy ze szkotg), wykonang z materiatdéw niepalnych, z drzwiami w tej Scianie o klasie
co najmniej EIS60 odpornoéci ogniowej. Sciany boczne tgcznika (sciany prostopadte tgcznika do éciany
budynku ZS nr 6) zostang na dtugosci min. 6,0m wykonane w klasie co najmniej REI120 odpornosci ogniowej
($ciana na catej dtugosci i wysokosci budynku od strony pdtnocnej i potudniowej), z materiatdw niepalnych
(w tym izolacja termiczna Scian z zastosowaniem wetny mineralnej) z oknami statymi w klasie EI120. Dach
(stropodach) tgcznika w klasie odpornoéci ogniowej co najmniej RE30 (konstrukcja dachu R30, przekrycie
dachu RE30) oraz nierozprzestrzeniajgcy ognia (w klasie Brooft1/NRO).

Budynek w ktérym lokalizowana jest inwestycja, usytuowany jest z uwagi na bezpieczehstwo
pozarowe w wymaganych odlegto$ciach od granic dziatki i budynkdw sgsiednich. Odlegto$¢ tego budynku
(segmentu) od sqgsiednich dziatek budowlanych (nie drogowych) wynosi nie mniej niz 4,0m (w przypadku $cian
z oknami lub drzwiami) i nie mniej niz 3,0m (w przypadku Scian petnych bez okien lub drzwi). Od strony
wschodniej budynku przebiega dziatka drogowa - ul. Harcerska.

Jak juz opisano, od strony zachodniej, do objetego inwestycjg budynku przylega zabudowa Zespotu
Szkot nr 6. Budynek zostanie wydzielony z tej strony joko odrebna strefa pozarowa. Z pozostatych stron
najblizsze budynki sgsiednie to:

- parterowy budynek gospodarczy od strony pétnocnej (budynek PM o Qd ponizej 500 MJ/m2 ze

Scianami i dachem nierozprzestrzeniajgcymi ognia) w odlegtosci 13,2m na tej samej dziatce oraz

- na dziatce sagsiedniej od strony potudniowej parterowy budynek hali sportowej z
jednokondygnacyjng przybuddwkg techniczno - gospodarczg w odlegtosci 12,7m.

Pozostate budynki zlokalizowane w odlegtosci ponad 30,0m (budynki z grupy ZL od strony

potudniowej). Od strony wschodniej brak zabudowy sgsiedniej (park).

1) Wyposazenie obiektu w gasnice, instrukcje, oznakowanie.
Przy wyposazaniu obiektu w sprzet gasniczy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zasady:
— co najmniej jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg lub 3 dm3 zawartego w gasnicy przypada

na kazde 100 m2 powierzchni obiektu,
- maksymalna dtugos¢ dojscia do gasnicy 30 m,

- do gasénic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,

- gasnice nalezy rozmieszczac w miejscach tatwo dostepnych.



Przewidziano wyposazenie budynku w gasnice proszkowe przeznaczone do gaszenia pozardw grupy
A,B,C z mozliwoscig gaszenia urzgdzenh elekirycznych pod napieciem i innych materiatdw znajdujgcych sie w
poblizu tych urzgdzen. W salach ze sprzetem komputerowym zaleca sie zastawanie ponadto gasnic $niego-
wych do sprzetu elekironicznego.

W obiekcie, w miejscach widocznych, nalezy umiesci¢ planszowe instrukcje postepowania na wypa-
dek pozaru wraz z wykazem telefondw alarmowych.

Nalezy zaktualizowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego budynku z uwzglednieniem przedmioto-
wej inwestycji (instrukcja taka powinna spetniaé wymagania okreslone w § 6 ust.1 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, in-
nych obiektéw budowlanych i terendéw).

Obiekt nalezy oznakowad znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z wymaganiami norm:

« PN-ENISO 7010 ,,Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczehstwa. Zarejestrowane
znaki bezpieczenhstwa'.
*  PN-N-01256/04 ,Incki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe”.
*  PN-N-01256/05 , Zncki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych”.
Miejsca usytuowania gasnic, urzgdzen przeciwpozarowych oraz drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznako-

wac znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z ww. Polskimi Normami.

m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowa-
nych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. éc pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie stosowano.
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OPIS DO INFORMACII BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt zmian istotnych do pozwolenia na budowe nr

AR.6740.157.2024 z dn. 24.07.2024r. do Projektu budowlanego przebudowy i termomodernizacji budynku CKZ
przy ul. Harcerskiej w Jastrzebiu - Zdroju. Przewiduje sie nastepujgce prace:

e wydzielenie wc dla oséb niepetnosprawnych,

e wydzielenie wc damskiego,

e zmiana lokalizacji pokoju wyciszen,

e wydzielenie pom. gospodarczego,

e remont tazienek, posadzek i sufitdw,

¢ wymiana instalacji hydrantowe;j,

¢ wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach bez wentylacii,

¢ wykonanie instalacji o$wietleniowej w nowych pomieszczeniach.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zabudowania szkoty, budynek gospodarczy.

3. WSKAZANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZIAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzeh

tfechnicznych:

*  przygniecenie spadajgcymi elementami,

*  mozliwos¢ poslizgniecia sie, upadek,

* zaprészenie ognia,

* zaprdszenie oczu podczas robdt rozbidrkowych,

®* porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIEECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzié przeszkolenie
pracownikéw w zakresie przepisdw BHP i wynikajgcych z nich obowigzkéw. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
wstepne przed przystgpieniem do robdt, obejmujgce charakterystyke wystepujgcych na budowie zagrozenh
oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom; dotyczy to prac przy wykopie, prac zbrojarskich, robdt

ciesielskich, betoniarskich i rozbidrkowych.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICINYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA



LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYM BEZPIECINA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOIZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Przewidywane prace budowlane nie nalezg do szczegdlnie niebezpiecznych i zagrozonych utratg

zdrowia lub Zycia. Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia niezbednych warunkdéw pracy przy

wykonywaniu robét budowlanych, zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwienia szybkiej

reakcji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh. Pracownicy powinni uzywac odziez i sprzet ochronny.

Prace te nie powinny w zadnym stopniu utrudnia¢ uzytkowania dziatek sgsiednich. Teren budowy lub robdt

ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w nastepujgcych aktach prawnych:

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997r poz. 844) wraz z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 z 2003r.).

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, BHP,
Polskimi Normami oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét”.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce dokumenty: atesty i
certyfikaty na stosowane rozwigzania techniczne i materiaty; o$wiadczenie o zgodnosci wykonania
robdét z dostarczong dokumentacjg techniczng i warunkami umowy oraz uporzadkowaniu placu

budowy.



