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UL. HARCERSKIEJ W JASTRZEBIU - ZDROJU

Adres: 44-335 Jastrzebie-Zdroj, ul. Harcerska 12, dz. nr 94/23
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Al. J. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdrgj
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Uwagi:

1. Wymiary podano w [mm].

2. Stosowac profile stalowe walcowane na gorgco ocynkowane.

3. Dla kotwienia centrali do stropu stosowa¢ kotwy wklejane
@12mm (4szt/1 blache facznikowa) w technologii kotwienia
chemicznego w betonie. Kotwy dt. 110mm.

4. Ostateczne wymiary podkonstrukcji dopasowa¢ do pomiaréw
z natury oraz po wybraniu producenta centrali went. Pzyjmuje
sie Ze ostateczne wymiary elementéw moga ulec zmianie.

5. Na styku centrali wentylacyjnej i podkonstrukcji stosowac
podktadki antywibracyjne wybranego producenta (dopasowane
do masy centrali oraz jej czestotliwosci drgan wtasnych).

6. Lokalizacja central zgodnie z rzutem pod stropem - nalezy
uwzgledni¢ wytyczne pozostatych branz.

7. Z uwagi na realizacjg konstrukcji w istniejagcym uktadzie nalezy
przed realizacjq dokona¢ szczegétowych pomiaréw w miejsu
montazu.
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ARCHITEKTURY KW1 techniczny
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PODKONSTRUKCJA WSPORCZA KW2
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Uwagi:
1. Wymiary podano w [mm].

2. Stosowac profile stalowe walcowane na gorgco ocynkowane.
3. Dla kotwienia centrali do stropu stosowac kotwy wklejane

chemicznego w betonie. Kotwy dt. 110mm.

3

@12mm (4szt/1 blache tgcznikowa) w technologii kotwienia

4. Ostateczne wymiary podkonstrukcji dopasowa¢ do pomiaréw

z natury oraz po wybraniu producenta centrali went. Pzyjmuje
sig e ostateczne wymiary elementéw mogq ulec zmianie.

5. Na styku centrali wentylacyjnej i podkonstrukcji stosowaé
podktadki antywibracyjne wybranego producenta (dopasowane
do masy centrali oraz jej czestotliwosci drgan wiasnych).

6. Lokalizacja central zgodnie z rzutem pod stropem - nalezy

uwzgledni¢ wytyczne pozostatych branz.

7. Z uwagi na realizacje konstrukcji w istniejagcym uktadzie nalezy
przed realizacjg dokona¢ szczeg6towych pomiaréw w miejsu

montazu.
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Faza projektu:
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A1 Projekt

ARCHITEKTURY KW1 techniczny
Opracowat: Nazwisko Nr uprawnien Podpis Branza:

. mgr inz. Marek Suchanski i
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. mgr inz. Patrycja Sinka .-
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