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LEGENDA: UWAGH
elementy projektowane, | - Ocieplenie sciany styropianem EPS 70-036 gr. 20 cm, wykorficzone tynkiem - Wymiary na rysunku podano w cm;
objete przedmiotowym projektem 2 - Ocieplenie ocieplenie z fomowanych paolisterynowych phyt - Iatozono wymiane wszystkich okien, drzwi zewnetrznych, parapetéw, rynien i rur spustowych;
| " i okt termoizolacyjnych z systemem wpustu 0,034, wykoriczone phytkg kinkierowg - Wszystkie lishwy dylatacyjne dachowe, scienne, jak i przy potgczeniu attyka/budynek do wymiany.
elementy rea 'ZO\WHF‘,\ Wg prolle U, 3 - Ocieplenie osciety styropianem EPS 70-034 gr. 2 cm, wykorficzone tynkiem - Klimatyzatory dachowe po wykonaniu robot zamontowac na typowych wspomikach dachowych
przeguclior\w sal lekcyjnych -nie objete 4 - Ocieplenie attyk EPS 70-0346 gr. 5 cm i podmurowanie na wys. 30cm nad ze stali nierdzevwne], odpomej na warunki atmosferyczne.
przedmiotowym opracowaniem kalenice - Naleiy przyjac rozwigzania kompleksowe z gwarancjq dostawcy materiatdw i technologii co do
zageszczone kohwy 5 - Nowe obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowe] ywotnoscl catego systemu.
rna narczach budynku powlekanej 0,5mm w kolorze grafitowym RALTOT14; - Wykonawstwo nalezy prowadzic pod nadzorem dostawcy technologil. Tres¢ rysunku: Faza projektu:
[do 8szt/m?), na szerokose Tm 6 - Ocieplenie cokotu styropianem XPS 036 o gr. 15 cm, wykoriczone tynkiem - Rynny i rury spustowe z blachy stalowe] powlekane] 0,5mm w kolorze grafitowym RAL7016. AISTUD|O ELEWACJE CZ. 1 - PROJEKT Projekt
WS twa siatki zbroi ) ywicznym w kolorze grafitowym; - Obdrbki z blachy stalowse] powlekaneg] 0, 5mm w kolorze grafitovwym RALTO 4. ARCHITEKTURY " budowlany
Dow\"\';r:lnﬂ \Qims MO SIaTKD Zbrojqce] 7 - Ocieplenie attyk EPS 70-036 gr. 5 cm i podmurowanie na wys. 15cm nad - Logo na elewacjach wykonaé jako malowane farg fasadowg w kolorze ciemnozielonym; Opracowat: Nazwisko Nr uprawnien Podpis Branza:
é\' © c:ksz' F’;ggo 4 . i kalenice - Rozwigzania warsztatowe przedstawic Projektantowi do akceptaci; - . - Architektura
O wwysokoscl £ Um od peziomu tereny 8 - Nowe aluminiowe zadaszenie ze zintegrowanym systemem drenazowym, Projektant: mgr inz. arch. Janina Stula 47/06/SLOKK/II
mmmm e [ishwy dylatacyjine do wymiany wym. 250x90x1 5,5cm. Zadaszenie malowane proszkowo na kolor grafitowy Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Waldemar Bober Rz/A-01/10
RAL7016;
Obiekt: [ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI Skala:
BUDYNKU CKZ PRZY UL. HARCERSKIEJ W JASTRZEBIU - ZDROJU 1:100
Adres: 44-335 Jastrzebie-Zdrdj, ul. Harcerska 12, dz. nr 94/23 Data: 05.2024r.
Inwestor:| Miasto Jastrzebie - Zdr¢j

Al. J. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdréj

Nr rys. A/4




