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ELEWACJA WEW. WSCHODNIA

LEGENDA:

elementy projektowane,
objete przedmioctowym projektem

zageszczone kohwy
rna narczach budynku
[do 8szt/m?), na szerokosc Tm

podwojna warshwa siatk zbrojgcej
z widkna szklanego
do wysokosci 2,0m od poziomu terenu

listwy dylatacyjne do wymiany

1 - Ocieplenie sciany styropianem EPS 70-034 gr. 20 cm, wykoniczone tynkiem
2 - Ocieplenie ocieplenie z fomowanych paolisterynowych phyt
temoizolacyjrych z systemem wpustu 0,036, wykoniczone plytkqg Kinkierowg
3 - Ocieplenie osciety styropianem EPS 70-034 gr. 2 cm, wykorficzone tynkiem
4 - Ocieplenie attyk EPS 70-0346 gr. 5 cm i podmurowanie na wys. 30cm nad
kalenice

5 - Nowe obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowe]
powlekanej 0,5mm w kolorze grafitowym RALTOT14;

4 - Ocieplenie cokotu styropianem XPS 036 o gr. 15 cm, wykorficzone tynkiem
ywicznym w kolorze grafitowym;

7 - Ocieplenie attyk EPS 70-0346 gr. 5 cm i podmurowanie na wys. 15cm nad
kalenice

8 - Nowe aluminiowe zadaszenie ze zintegrowanym systemem drenazowym,
wym. 250x90x1 5,5cm. Zadaszenie malowane proszkowo na kolor grafitowy
RAL7016;
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ELEWACJA WEW. ZACHODNIA(od strony tgcznika z budynkiem ZS nr 6)
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- Wymiary na rysunku podano wcm;

- IatoZono wymiane wszystkich okien, drzwi zewnetrznych, parapetdw, rynien i rur spustowych;

- Wszystkie lishwy dylatacyjne dachowe, scienne, jak i przy potgczeniu attyka/budynek do wymiany.
- Klimatyzatory dachowe po wykonaniu robét zamontowad na typowych wspomikach dachowych
ze stali nierdzevwne], odpomej na warunki atmosferyczne.

- Nalezy przyjac rozwigzania kompleksowe z gwarancjq dostawcy materatdw i technologii co do
ywotnoscl catego systemu.

- Wykonawshwo naleZy prowadzic pod nadzorem dostawcy technologil.

- Rynny i rury spustowe z blachy stalowe] powlekane] 0.5mm w kolorze grafitowym RAL7O14.

- Oborbki z blachy stalowe] powlekaneg] 0,5mm wkolorze grafitowym RALYOT 4.

- Logo na elewacjach wykonad jako malowane farg fasadowg wkolorze ciemnozielonym;

- Rozwigzania warsztatowe przedstawic Projektantowi do akceptacii
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Tres¢ rysunku:

Faza projektu:

JA(EIEL ELEWACJE CZ. 2 - PROJEKT ocimiezny
Opracowat: Nazwisko Nr uprawnien Podpis Branza:
Projektant: mgr inz. arch. Janina Stula 47/06/SLOKK/II Architektura
Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Waldemar Bober Rz/A-01/10

Obiekt: | PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI

BUDYNKU CKZ PRZY UL. HARCERSKIEJ W JASTRZEBIU - ZDROJU

Skala:
1:100

Adres: 44-335 Jastrzebie-Zdréj, ul. Harcerska 12, dz. nr 94/23

Data: 05.2024r.

Inwestor:| Miasto Jastrzebie - Zdroj

Al. J. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdréj

Nrrys. A/S




