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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sali zaje¢ praktycznych i wydzielenie z niej dwoch sal lekcyjnych przeznaczonych pod zaje-
cia komputerowe (dla Informatyka i Programisty), a takze wydzielenie komunikacji. Sala zaje¢ praktycznych zajmuje wiekszg czes$c¢ jed-
nego z segmentéw Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Jastrzebiu Zdroju.

Dla nowych sal zaprojektowano nowg aranzacje meblowa. Planuje sie wykonanie nowej posadzki i sufitow podwieszanych a takze wy-
miane cesci drzwi i okna.

Pracownia informatyki

Zaprojektowano 20 stanowisk komputerowych zlokalizowanych po obwodzie sali oraz posrodku, w tym jedno stanowisko dostosowane
dla os6b niepetnosprawnych. Dodatkowo przewidziano lokalizacje stanowiska nauczyciela, ploter, dodatkowy stét na sprzet (skaner i
drukarke) oraz ekran multimedialny.

Dobor mebli i sprzetu znajduje sie poza zakresem niniejszego projektu. Projekt obejmuje wytgcznie ich nowa lokalizcje z dostosowaniem
instalaciji elektrycznych.

Pracownia programowania

Zaprojektowano 20 stanowisk komputerowych zlokalizowanych po obwodzie sali oraz posrodku, w tym jedno stanowisko dostosowane
dla os6b niepetnosprawnych. Dodatkowo przewidziano lokalizacje stanowiska nauczyciela oraz ekran multimedialny. Dobér mebli i
sprzetu znajduje sie poza zakresem niniejszego projektu. Projekt obejmuje wytgcznie ich nowg lokalizcje z dostosowaniem instalacji
elektrycznych.

Przebudowa sali llekcyjnej bedzie obejmowac nastepujgce elementy:

ROBOTY ROZBIORKOWE:

- demontaz wyposazenia;

- demontaz drzwi w zakresie okreslonym w dokumentacji oraz bramy;

- demontaz pokryw kanatéw z blachy;

- demontaz drzwi;

- demontaz obrébki dylatacii;

- zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian;

- skucie posadzki na gt. ok 1cm;

ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE:

Roboty posadzkarskie:

- zasypanie kanatéw piaskiem;

- wykonanie wyewki betonowej na gr. 5cm w kanatach;

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej z gruntowaniem;

- utozenie wyktadziny rulonowej obiektowej z PCV z recyclingu wraz z wywinigciem na $ciany;

Roboty malarskie i wykonczeniowe:

- wykonanie nadprozy stalowych wraz z obrobka;

- monaz scianek dziatowych z ptyt GKF w klasie EI15;

- wykonanie sufitow podwieszanych;

- wykonanie gtadzi gipsowych;

- montaz drzwi;

- przygotowanie powierzchni $cian i sufitbw pod malowanie z poszpachlowaniem nieréwnosci;

- dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitdw ekologicznymi farbami akrylowymi z gruntowaniem;

- montaz naktadek renowacyjnych z PCV na parapety wewnetrzne;

- zakup, dostarczenie i montaz listew dylatacyjnych na posadzke, $ciany i sufity.

- zakup kosza na odpadki do segregacji;
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Lp.[ Podstawa [
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Poszcz.
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PROJEKT PRZEBUDOWY SALI LEKCYJNEJ W RAMACH DOSTOSOWANIA | WYPOSAZENIA SAL LEKCYJNYCH NA PLACOW-
KACH OSWIATOWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: PROFESJONALNE PRACOWNIE IV
W JASTRZEBIU-ZDROJU - TECHNIK INFORMATYK, TECHNIK PROGRAMOWANIA

1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|Kalkulacja |Demontaz skrzydet drzwiowych oraz bramy szt
d.1|wtasna nr 1
2+2+1+2 szt 7.00
RAZEM 7.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/0354-08 m2 - o$cieznice drzwiowe
brama (3.05+2*2.8)*0.05 m?2 0.43
drzwi (1.54+2*1.96)*0.06+(1.6+2*2.1)*0.06+(1.02+2.05*2)*0.06 m?2 0.98
RAZEM 1.41
3|KNR 4-01 Demontaz pokryw kanatéw z blachy m2
d.1/0820-01
analogia
(20.88+4.29+2.8)*0.3 m?2 8.39
RAZEM 8.39
4|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1/0211-01 podtogach - posadzka
analogia
posadzka 16.97*7.23+4.26*21.29-(20.88+4.29+2.8)*0.3 m?2 205.00
RAZEM 205.00
5/KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.1(1002-06
Sciany 5.78*16.97-2.49*3.8*5+((5.78+5.1)*11.49/2)*2-(1.15*2.05*2+3.05*2.8)+21.29* |m2 288.20
5.1-1.48*2.1+4.34*5.35-1.54*1.96
oscieza 0.37*(3.05+2*2.8)+0.28%(1.54+2%1.96)+0.2*(2.49+2*3.8)*5+0.69%(1.48+2*2.1) |m2 18.74
podciggi (2*0.6+0.35)*11.49*3+(2*0.6+0.35)*4.26 m?2 60.03
RAZEM 366.97
6|Kalkulacja |Zatadunek, wywdz i utylizacja gruzu na sktadowisku Wykonawcy m3
d.1|wtasna nr 2
posadzka be-{205.0*0.01 m3 2.05
tonowa
farba 366.97*0.005 m3 1.83
RAZEM 3.88
7|Kalkulacja |Zatadunek, wywoz i utylizacja ztomu - uzysakne srodki wptaci¢ na konto Inwes-|t
d.1|wtasna nr 3 |tora
skrzydta (5*50+100*2)/1000 t 0.45
oscieznice |(10*3+20)/1000 t 0.05
nakrywy (8.39*26.60)/1000 t 0.22
RAZEM 0.72
2/45430000-0 |Roboty remontowe
2.1 Posadzka
8/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.1{1101-07
wypetnienie |(20.88+4.29+2.8)*0.3*0.5 m3 4.20
kanatu
RAZEM 4.20
9|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.2.1|1102-01 zatarte na ostro
wypetnienie |(20.88+4.29+2.8)*0.3 m?2 8.39
kanatu
RAZEM 8.39
10|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.2.1/1102-02 zatarte na gtadko
wypetnienie |(20.88+4.29+2.8)*0.3 m?2 8.39
kanatu
RAZEM 8.39
11|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2.1{1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
wypetnienie |(20.88+4.29+2.8)*0.3 m?2 8.39
kanatu
RAZEM 8.39
12|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-01
posadzka
pom. 1.01 7.59*8.62+0.15%1.16 m?2 65.60
pom. 1.02  |6.25*8.62+0.15*1.16 m?2 54.05
pom. 1.03  |2.84*8.77+2.72*17.13+4.26"4.17+0.37*3.05+1.48*0.75 m?2 91.50
RAZEM 211.15
13|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.2.1|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
posadzka
pom. 1.01 7.59*8.62+0.15%1.16 m?2 65.60
pom. 1.02  |6.25*8.62+0.15*1.16 m?2 54.05
pom. 1.03  |2.84*8.77+2.72*17.13+4.26*4.17+0.37*3.05+1.48*0.75 m?2 91.50
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RAZEM 211.15
14 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce; - m2
d.2.1|202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 5
posadzka
pom. 1.01 7.59*8.62+0.15*1.16 m?2 65.60
pom. 1.02  |6.25*8.62+0.15*1.16 m?2 54.05
pom. 1.03  |2.84*8.77+2.72*17.13+4.26"4.17+0.37*3.05+1.48*0.75 m?2 91.50
RAZEM 211.15
15|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe obiektowe spetniajgce  |m2
d.2.1{1123-01 parametry i wymogi do obiektow szkolnych o duzym natezeniu ruchu /sale lek-
analogia cyjne wraz z wywinigciem na $ciany
posadzka
pom. 1.01 7.59*8.62+0.15%1.16+0.15%(2*11.49+2*7.59-1.16) m?2 71.15
pom. 1.02  |6.25*8.62+0.15*1.16+0.15%(2*6.25+2*11.49-1.16) m?2 59.20
pom. 1.03  |2.84*8.77+2.72*17.13+4.26"4.17+0.37*3.05+1.48*0.75+0.15*(17.13*2+11.49+ |m2 98.94
8.77+1.54+4.26-(1.54+1.16*4+1.48+3.05))
RAZEM 229.29
16| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2.1{1123-04 wych
analogia
pom. 1.01 7.59*8.62+0.15%1.16+0.15%(2*11.49+2*7.59-1.16) m?2 71.15
pom. 1.02  |6.25*8.62+0.15*1.16+0.15%(2*6.25+2*11.49-1.16) m?2 59.20
pom. 1.03  |2.84*8.77+2.72*17.13+4.26"4.17+0.37*3.05+1.48*0.75+0.15*(17.13*2+11.49+ |m2 98.94
8.77+1.54+4.26-(1.54+1.16*4+1.48+3.05))
RAZEM 229.29
2.2 Sciany, sufity
17|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  [m3
d.2.2/0313-02 belek
2.04*0.25%0.28 m3 0.14
RAZEM 0.14
18/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2.2|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm - poduszki z zaprawy cementowe;j
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.2.2|/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - HEB100
1.84*2 m 3.68
RAZEM 3.68
20|/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji petno$-|m2
d.2.2|0205-01 ciennych - malowanie nadproza stalowego
analogia
2*0.62*1.84 m?2 2.28
RAZEM 2.28
21|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi impregnowanymi, |m?2
d.2.2|2004-1004 |ogniochronnymi o gr.12,5 mm, na rusztach metalowych pojedynczych dwuwar-
stwowo 50-02
2.04*(0.25*2+0.28) m?2 1.59
RAZEM 1.59
22|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty, pus- |m?2
d.2.2|0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
oscieza 0.42*(1.14+2*2.05) m?2 2.20
RAZEM 2.20
23|NNRNKB (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach |m2
d.2.2|202 2024-03 |metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100 - $cianki - konstruk-
analogia cja wzmocniona pojedyncza z dwukrotnym poszyciem, EI15
(1.54+14.29+8.62*2)*4.91-(1.16*2.05*2) m?2 157.62
RAZEM 157.62
24|\NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.2.2{202 2030-01
analogia
pom. 1.01 7.59*8.62 m?2 65.43
pom. 1.02  [6.25*8.62 m?2 53.88
pom. 1.03  |2.84*8.77+2.72*17.13+4.26*4.17 m?2 89.26
RAZEM 208.57
25|Kalkulacja  |Zakup, dostarczenie i montaz drzwi D1 szt
d.2.2|\wtasna nr 4
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
26|Kalkulacja |Zakup, dostarczenie i montaz drzwi D2 szt
d.2.2|\wtasna nr 5
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
27|Kalkulacja  |Zakup, dostarczenie i montaz drzwi Dz1 szt
d.2.2|wtasna nr 6

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33136 Uzytkownik: UMJZ




KS-CKZ Harcerska - Informatyk Programista

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
28| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - $ciany, oscieza m2
d.2.2/202 1134-02
pom. 1.01 (7.59*2+8.62*2)*4.91-1.16*2.05-2.49*3.8*2 m?2 137.88
pom. 1.02 (6.23*2+8.62*2)*4.91-1.16*2.05-2.49*3.8*2 m?2 124.53
pom. 1.03 (4.17+21.29+1.54)*4.91+48.77*4.91+(5.78+5.1)*11.49/2+4.26*4.91+21.29*4.25- |m2 315.83
(1.54*2.05+1.16*2.05*4+2.49*3.8+1.48*2.05+3.05*2.8)
oscieza 0.34*(3.05+2*2.8)+0.22%(1.54+2*2.05)+0.69%(1.48+2*2.05)+0.34%(1.14+2*2.05) |m2 10.87
+0.1*(1.16+2*2.05)*2
Sciankido  |5.98"3.2*3-(1.16"2.05*2+1.14*2.05+2.45%1.67) m?2 46.22
odmalowania
RAZEM 635.33
29|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - sufity m2
d.2.2/202 1134-01
pom. 1.01 7.59*8.62 m?2 65.43
pom. 1.02  [6.25*8.62 m?2 53.88
pom. 1.03  |2.84*8.77+2.72*17.13+4.26*4.17 m?2 89.26
RAZEM 208.57
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.2|1204-02 $cian - farba ekologiczna, akrylowa o satynowym wykonczeniu
analogia
Sciany
pom. 1.01 (7.59*2+8.62*2)*4.91-1.16*2.05-2.49*3.8*2 m?2 137.88
pom. 1.02 (6.23*2+8.62*2)*4.91-1.16*2.05-2.49*3.8*2 m?2 124.53
pom. 1.03 (4.17+21.29+1.54)*4.91+48.77*4.91+(5.78+5.1)*11.49/2+4.26*4.91+21.29*4.25- |m?2 315.83
(1.54*2.05+1.16*2.05"4+2.49*3.8+1.48*2.05+3.05*2.8)
minus nowe |-(((1.54+14.29+8.62*2)*4.91-(1.16*2.05*2))*2) m?2 -315.24
Scianki
oscieza 0.34*(3.05+2*2.8)+0.22%(1.54+2*2.05)+0.69%(1.48+2*2.05)+0.34%(1.14+2*2.05) |m2 10.87
+0.1*(1.16+2*2.05)*2
RAZEM 273.87
31|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2.2{1505-01 kow gtadkich bez gruntowania - farba ekologiczna, akrylowa o satynowym wy-
analogia konczeniu
sufity
pom. 1.01 7.59*8.62 m?2 65.43
pom. 1.02  [6.25*8.62 m?2 53.88
pom. 1.03  |2.84*8.77+2.72*17.13+4.26*4.17 m?2 89.26
nowe $cianki [((1.54+14.29+8.62*2)*4.91-(1.16*2.05*2))*2 m?2 315.24
Sciankido  |5.98"3.2*3-(1.16*2.05*2+1.14*2.05+2.45%1.67) m?2 46.22
odmalowania
RAZEM 570.03
32|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2.2{1215-02
3.05*2.8+1.54*2.05+1.16*2.05*5+1.48*2.05+1.02*2.1 m?2 28.76
RAZEM 28.76
33|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.2.2{1215-05
2.45*1.67+2.49*3.8*7 m?2 70.33
RAZEM 70.33
34|Kalkulacja |Zakup, dostarczenie i montaz naktadek renowacyjnych z PCV na stare parape-|kpl.
d.2.2\wtasnanr7 |ty
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
35|Kalkulacja |Zakup kosza na odpadki do segregacji kpl.
d.2.2|wtasna nr 8
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
36|Kalkulacja |Zakup, dostarczenie i montaz listew dylatacyjnych posadzkowych m
d.2.2|wtasna nr 9
1.48+11.49 m 12.97
RAZEM 12.97
37|Kalkulacja |Zakup, dostarczenie i montaz listew dylatacyjnych sciennych i sufitowych m
d.2.2|wtasna nr 10
2.05*2+1.48+11.49+4.30+5.0 m 26.37
RAZEM 26.37
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

PROJEKT PRZEBUDOWY SALI LEKCYJNEJ W RAMACH DOSTOSOWANIA | WYPOSAZENIA SAL LEKCYJNYCH NA PLACOW-
KACH OSWIATOWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: PROFESJONALNE PRACOWNIE IV
W JASTRZEBIU-ZDROJU - TECHNIK INFORMATYK, TECHNIK PROGRAMOWANIA

1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1|Kalkulacja witas- |Demontaz skrzydet drzwiowych oraz bramy szt 242+1+2 = 0.00 0.00
d.1|nanr 1 7.00
2|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych |m?2 1.41 0.00 0.00
d.1/08 o powierzchni ponad 2 m2 - o$cieznice drzwiowe
3|KNR 4-01 0820- | Demontaz pokryw kanatéw z blachy m2 (20.88+ 0.00 0.00
d.1|01 4.29+2.8)*
analogia 0.3=8.39
4/KNR 4-01 0211- |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 |m?2 16.97*7.23+ 0.00 0.00
d.1|01 cm na $cianach lub podtogach - posadzka 4.26*21.29-
analogia (20.88+
4.29+2.8)*
0.3 = 205.00
5|KNNR-W 3 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 366.97 0.00 0.00
d.1/1002-06
6|Kalkulacja wtas- | Zatadunek, wywo6z i utylizacja gruzu na sktadowisku Wy-|m3 3.88 0.00 0.00
d.1lnanr2 konawcy
7|Kalkulacja wias- | Zatadunek, wywoz i utylizacja ztomu - uzysakne srodki |t 0.72 0.00 0.00
d.1|nanr 3 wptaci¢ na konto Inwestora
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2/45430000-0 Roboty remontowe
2.1 Posadzka
8|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 (20.88+ 0.00 0.00
d.2.|07 towym 4.29+2.8)*
1 0.3*0.5 =
4.20
9|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 (20.88+ 0.00 0.00
d.2.|01 towej grubosci 20 mm zatarte na ostro 4.29+2.8)*
1 0.3=8.39
10|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 (20.88+ 0.00 0.00
d.2.|02 towej grubosci 20 mm zatarte na gtadko 4.29+2.8)*
1 0.3=8.39
11|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 (20.88+ 0.00 0.00
d.2.|03 towej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 4.29+2.8)*
1 mm 0.3=8.39
12|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2 211.15 0.00 0.00
d.2.|1134-01
1
13|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujagce i wygtadzajace z zaprawy |m?2 211.15 0.00 0.00
d.2./1130-02 samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w po-
1 mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
14|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m?2 211.15 0.00 0.00
d.2./1130-03 samopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
1 grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 5
15|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe m2 229.29 0.00 0.00
d.2.{1123-01 obiektowe spetniajgce parametry i wymogi do obiektow
1|analogia szkolnych o duzym natezeniu ruchu /sale lekcyjne wraz
z wywinieciem na $ciany
16| KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m?2 229.29 0.00 0.00
d.2.|/1123-04 nie wyktadzin rulonowych
1]analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Sciany, sufity
17|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z |m3 2.04*0.25* 0.00 0.00
d.2.|02 wykuciem bruzd dla belek 0.28=0.14
2
18/KNR 4-01 0206- | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o po- szt. 2 0.00 0.00
d.2.|/02 wierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm - po-
2|analogia duszki z zaprawy cementowej
19|/KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 1.84*2 = 0.00 0.00
d.2.|04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 3.68
2 mm - HEB100
20(KNR 7-12 0205- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydo- |m2 2%0.62*1.84 0.00 0.00
d.2.|01 wymi konstrukcji petnosciennych - malowanie nadproza =2.28
2|analogia stalowego
21|KNR-W 2-02 Obudowa belek i podciagdw ptytami gipsowo-kartonowy- |m?2 2.04%(0.25* 0.00 0.00
d.2.|2004-1004 mi impregnowanymi, ogniochronnymi o gr.12,5 mm, na 2+0.28) =
2 rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50- 1.59
02
22|KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|m?2 0.42*(1.14+ 0.00 0.00
d.2.|02 podfozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piano- 2%2.05) =
2 betondéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni 2.20
podtogi ponad 5 m2
23|NNRNKB 202 |(z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na  |m2 (1.54+ 0.00 0.00
d.2.|2024-03 pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z 14.29+8.62*
2|analogia pokryciem obustronnym 100 - $cianki - konstrukcja 2)*4.91-
wzmochiona pojedyncza z dwukrotnym poszyciem, EI15 (1.16*2.05*
2)=157.62
24NNRNKB 202 |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie  |m?2 208.57 0.00 0.00
d.2.|2030-01 metalowym
2|analogia
25|Kalkulacja whas- | Zakup, dostarczenie i montaz drzwi D1 szt 2 0.00 0.00
d.2.[nanr4
2
26|Kalkulacja wias- | Zakup, dostarczenie i montaz drzwi D2 szt 1 0.00 0.00
d.2.[nanr5
2
27|Kalkulacja wias- | Zakup, dostarczenie i montaz drzwi Dz1 szt 1 0.00 0.00
d.2.[nanr6
2
28|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy - ciany, oscieza m?2 635.33 0.00 0.00
d.2.|1134-02
2
29|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy - sufity m?2 208.57 0.00 0.00
d.2.|1134-01
2
30(KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 273.87 0.00 0.00
d.2.|/02 kéw wewnetrznych $cian - farba ekologiczna, akrylowa o
2|analogia satynowym wykonczeniu
31|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 570.03 0.00 0.00
d.2.|01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - farba
2|analogia ekologiczna, akrylowa o satynowym wykonczeniu
32|KNR 4-01 1215- |Mycie po robotach malarskich drzwi m?2 3.05*2.8+ 0.00 0.00
d.2.|02 1.54*2.05+
2 1.16*2.05*
5+1.48*
2.05+1.02*
2.1=28.76
33|KNR 4-01 1215-|Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolo- |m?2 2.45"1.67+ 0.00 0.00
d.2.|05 ne 2.49*3.8*7 =
2 70.33
34|Kalkulacja wtas- | Zakup, dostarczenie i montaz naktadek renowacyjnych z [kpl. 5 0.00 0.00
d.2.lnanr7 PCV na stare parapety
2
35|Kalkulacja wtas- | Zakup kosza na odpadki do segregaciji kpl. 2 0.00 0.00
d.2.|nanr8
2
36|Kalkulacja wtas- | Zakup, dostarczenie i montaz listew dylatacyjnych po- |m 1.48+11.49 0.00 0.00
d.2.[nanr9 sadzkowych =12.97
2
37|Kalkulacja wtas- | Zakup, dostarczenie i montaz listew dylatacyjnych scien-|m 2.05%2+ 0.00 0.00
d.2.[nanr10 nych i sufitowych 1.48+11.49+
2 4.30+5.0 =
26.37
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33136 Uzytkownik: UMJZ




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1|Kalkulacja Demontaz skrzydet drzwiowych oraz | szt 2+42+1+2 =
d.1|wtasna nr 1 bramy 7.00
-- Materiaty --
Demontaz skrzydet drzwiowych oraz | szt 1.00 0.00 0.00
bramy
Razem pozycja 1 0.00 7.00 0.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych | m2 1.41
d.1/0354-08 lub krat okiennych o powierzchni po-
nad 2 m2 - oscieznice drzwiowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.84 0.00 0.00
Razem pozycja 2 0.00 1.41 0.00
3|KNR 4-01 Demontaz pokryw kanatéw z blachy m?2 (20.88+
d.1|0820-01 4.29+2.8)*
analogia 0.3=8.39
-- Robocizna --
999 r-g 1.41 0.00 0.00
Razem pozycja 3 0.00 8.39 0.00
4|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gte- | m?2 16.97*7.23+
d.1/0211-01 bokosci skucia do 1 cm na $cianach 4.26*21.29-
analogia lub podiogach - posadzka (20.88+
4.29+2.8)*
0.3=
205.00
-- Robocizna --
999 r-g 0.96 0.00 0.00
Razem pozycja 4 0.00 205.00 0.00
5|KNNR-W 3 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 366.97
d.1/1002-06
-- Robocizna --
999 r-g 0.097 0.00 0.00
-- Materiaty --
1534001 Mydta techniczne kg 0.022 0.00 0.00
1720202 Wapno hydratyzowane (suchogaszo- t 0.001 0.00 0.00
ne) workowane
0.00088=0.001=
1602003 Piasek do zapraw budowlanych natu- | m3 0.001 0.00 0.00
ralny do 1 mm, gat. |
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.00 0.00 0.00
Razem pozycja 5 0.00 366.97 0.00
6|Kalkulacja Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu m3 3.88
d.1|wtasna nr 2 na sktadowisku Wykonawcy
-- Materiaty --
Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu m3 1.00 0.00 0.00
na sktadowisku Wykonawcy
Razem pozycja 6 0.00 3.88 0.00
7|Kalkulacja Zatadunek, wywoz i utylizacja ztomu - | t 0.72
d.1|wtasna nr 3 uzysakne srodki wptaci¢ na konto In-
westora
-- Materiaty --
Zatadunek, wywoz i utylizacja ztomu - | t 1.00 0.00 0.00
uzysakne srodki wptaci¢ na konto In-
westora
Razem pozycja 7 0.00 0.72 0.00
2/45430000-0 Roboty remontowe
2.1 Posadzka
8|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw syp- m3 (20.88+
d.2.|/1101-07 kich na podfozu gruntowym 4.29+2.8)*
1 0.3*0.5 =
4.20
-- Robocizna --
999 r-g 4.32 0.00 0.00
-- Materiaty --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 1.08 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 8 0.00 4.20 0.00
9|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2 (20.88+
d.2./1102-01 z zaprawy cementowej grubosci 20 4.29+2.8)*
1 mm zatarte na ostro 0.3=8.39
-- Robocizna --
999 0.3564=0.356= r-g 0.36 0.00 0.00
-- Materiaty --
2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0.021 0.00 0.00
0.0206=0.021=
2300400 masa asfaltowa kg 0.07 0.00 0.00
-10 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
3950101 drewno opatowe kg 0.12 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.031 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
0.0309=0.031=
39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003=0.000=
Razem pozycja 9 0.00 8.39 0.00
10/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2 (20.88+
d.2.{1102-02 z zaprawy cementowej grubosci 20 4.29+2.8)*
1 mm zatarte na gtadko 0.3=8.39
-- Robocizna --
999 0.6588=0.659= r-g 0.66 0.00 0.00
-- Materiaty --
2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0.021 0.00 0.00
0.0206=0.021=
1700305 Cement portlandzki CEM 1 32,5 - w t 0.00 0.00 0.00
opakowaniu 25-50 kg
0.0003=0.000=
2300400 masa asfaltowa kg 0.07 0.00 0.00
3950101 drewno opatowe kg 0.12 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.031 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
0.0313=0.031=
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.001 0.00 0.00
0.0006=0.001=
Razem pozycja 10 0.00 8.39 0.00
11|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2 (20.88+
d.2./1102-03 z zaprawy cementowej - dodatek lub 4.29+2.8)*
1 potracenie za zmianeg grubosci o 10 0.3=28.39
mm
-- Robocizna --
999 0.0716=0.072= r-g 0.072 0.00 0.00
-- Materiaty --
2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0.011 0.00 0.00
0.0105=0.011=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.016 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
0.0158=0.016=
Razem pozycja 11 0.00 8.39 0.00
12|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - po- m2 211.15
d.2./1134-01 wierzchnie poziome
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.06 0.00 0.00
-- Materiaty --
202x051 preparat gruntujgcy dms3 0.21 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.00 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
0.0002=0.000=
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003=0.000=
Razem pozycja 12 0.00 211.15 0.00
13|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygta- | m?2 211.15
d.2./1130-02 dzajgce z zaprawy samopoziomujgcej
1 grubosci 5 mm wykonywane w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.14 0.00 0.00
-- Materiaty --
202x048 zaprawa samopoziomujgca-sucha kg 8.15 0.00 0.00
mieszanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.01 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
39511 Samochdéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.01 0.00 0.00
Razem pozycja 13 0.00 211.15 0.00
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jedn.
14|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygta- | m?2 211.15
d.2./1130-03 dzajgce z zaprawy samopoziomujgcej
1 - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 5
-- Robocizna --
999 0.027*5= r-g 0.135 0.00 0.00
-- Materiaty --
202x048 zaprawa samopoziomujgca-sucha kg 8.15 0.00 0.00
mieszanka
1.63*5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.01 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
0.002*5=
39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.01 0.00 0.00
0.002*5=
Razem pozycja 14 0.00 211.15 0.00
15/KNR-W 2-02  |Posadzki z wykfadzin z tworzyw m?2 229.29
d.2.{1123-01 sztucznych rulonowe obiektowe spet-
1|analogia niajgce parametry i wymogi do obiek-
téw szkolnych o duzym natezeniu ru-
chu /sale lekcyjne wraz z wywinie-
ciem na Sciany
-- Robocizna --
999 r-g 0.43 0.00 0.00
-- Materiaty --
1563199 wyktadzina rulonowa z PCV z recyc- | m?2 1.09 0.00 0.00
lingu
1551312 Klej winylowy kg 0.60 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.004 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
0.0044=0.004=
39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.003 0.00 0.00
0.0033=0.003=
Razem pozycja 15 0.00 229.29 0.00
16|KNR-W 2-02  |Posadzki z wykfadzin z tworzyw m?2 229.29
d.2.{1123-04 sztucznych - zgrzewanie wyktadzin
1|analogia rulonowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.126 0.00 0.00
-- Materiaty --
1569010 Prety spawalnicze PVC, o srednicy kg 0.03 0.00 0.00
ponad 2-6 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 16 0.00 229.29 0.00
2.2 Sciany, sufity
17|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w m3 2.04*0.25*
d.2.|0313-02 Scianach z cegiet z wykuciem bruzd 0.28=0.14
2 dla belek
-- Robocizna --
999 r-g 21.30 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800104 Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwy- | szt 401.00 0.00 0.00
kia, petna kl.15
1700305 Cement portlandzki CEM 1 32,5 - w t 0.1 0.00 0.00
opakowaniu 25-50 kg
1602003 Piasek do zapraw budowlanych natu- | m3 0.28 0.00 0.00
ralny do 1 mm, gat. |
3950010 Drewno na stemple budowlane okrag-| m3 0.08 0.00 0.00
te, iglaste, korowane
2600105 Bale iglaste obrzynane grubosci 50- m3 0.056 0.00 0.00
100 mm kl. 1
2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.| m3 0.117 0.00 0.00
I
1330400 Gwozdzie budowlane gote okragte kg 2.68 0.00 0.00
1341299 klamry ciesielskie kg 4.69 0.00 0.00
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0.14 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.46 0.00 0.00
na 150 dm3
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 3.48 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
12 -
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Razem pozycja 17 0.00 0.14 0.00
18/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i | szt. 2
d.2.|/0206-02 Scianach o powierzchni do 0.1 m2
2|analogia przy gtebokosci ponad 10 cm - po-
duszki z zaprawy cementowe;j
-- Robocizna --
999 r-g 1.82 0.00 0.00
-- Materiaty --
1700305 Cement portlandzki CEM 1 32,5 - w t 0.006 0.00 0.00
opakowaniu 25-50 kg
1601800 Piasek do betonéw zwyktych natural- | m3 0.009 0.00 0.00
ny
1602500 Zwir do betonéw zwyktych wielofrak- | m3 0.016 0.00 0.00
cyjny 2,0- 8,0 mm
3950010 Drewno na stemple budowlane okrgg-| m3 0.003 0.00 0.00
te, iglaste, korowane
0.0027=0.003=
2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.| m3 0.002 0.00 0.00
I
0.0018=0.002=
1330400 Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0.02 0.00 0.00
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0.05 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.00 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.03 0.00 0.00
na 150 dm3
35111 Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g 0.11 0.00 0.00
Razem pozycja 18 0.00 2.00 0.00
19/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w m 1.84*2 =
d.2./0313-04 $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- 3.68
2 sadzenie belek stalowych do | NP
180 mm - HEB100
-- Robocizna --
999 r-g 1.62 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800104 Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwy- | szt 8.00 0.00 0.00
kta, petna kl.15
1700305 Cement portlandzki CEM 1 32,5 - w t 0.005 0.00 0.00
opakowaniu 25-50 kg
0.00518=0.005=
1602003 Piasek do zapraw budowlanych natu- | m3 0.018 0.00 0.00
ralny do 1 mm, gat. |
1100399 ksztattowniki walcowane - HEB100 kg 2212 0.00 0.00
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0.006 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.03 0.00 0.00
na 150 dm3
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.07 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 19 0.00 3.68 0.00
20|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do grun- | m2 2*0.62*1.84
d.2.|0205-01 towania epoksydowymi konstrukcji =2.28
2|analogia petnosciennych - malowanie nadpro-
za stalowego
-- Robocizna --
999 0.1526=0.153= r-g 0.15 0.00 0.00
-- Materiaty --
1522651 Farba epoksydowa do gruntowania dms3 0.078 0.00 0.00
ogolnego stosowania
1531101 Utwardzacz do wyrobow lakierowych | dm3 0.041 0.00 0.00
epoksydowych - aminowy
1530505 rozcienczalnik do wyrobéw epoksydo-| dm3 0.01 0.00 0.00
wych ogélnego stosowania
0.00952=0.010=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.90 0.00 0.00
-- Sprzet --
39114 Ciggnik kotowy 18-22 kW [25-30 KM] | m-g 0.00 0.00 0.00
(1
0.0003=0.000=
39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003=0.000=
Razem pozycja 20 0.00 2.28 0.00
-13-
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21|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggdw ptytami m?2 2.04%(0.25*
d.2.|2004-1004 gipsowo-kartonowymi impregnowany- 2+0.28) =
2 mi, ogniochronnymi o gr.12,5 mm, na 1.59
rusztach metalowych pojedynczych
dwuwarstwowo 50-02
-- Robocizna --
999 r-g 214 0.00 0.00
-- Materiaty --
202x096 Ptyty gipsowo-kartonowe ogniooch- m?2 1.05 0.00 0.00
ronne, gr. 12,5 mm
1323301 Profil stalowy U50x40x0,6 mm, pod m 0.76 0.00 0.00
ptyty gipsowo-kartonowe
1323321 Profil stalowy C50x50x0,6 mm, pod m 2.05 0.00 0.00
ptyty gipsowo-kartonowe
8990423 Kotek montazowy z wkretem szt 4.06 0.00 0.00
1346302 Blachowkrety 3,5 x 25 mm (op. 1000 | op. 0.014 0.00 0.00
szt.)
0.01388=0.014=
1740111 Gips budowlany szpachlowy kg 1.32 0.00 0.00
3903010 Tasma spoinowa papierowa perforo- m 2.26 0.00 0.00
wana
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0.001 0.00 0.00
0.00086=0.001=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.021 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
0.0205=0.021=
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.016 0.00 0.00
Razem pozycja 21 0.00 1.59 0.00
22|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [ll wy- | m?2 0.42%(1.14+
d.2.|0716-02 konywane recznie na podtozu z cegty, 2*2.05) =
2 pustakéw ceramicznych, gazo- i pia- 2.20
nobetonéw na $cianach w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi po-
nad 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.69 0.00 0.00
-- Materiaty --
1701106 Cement portlandzki CEM 11 32,5 - w t 0.005 0.00 0.00
opakowaniu 25-50 kg
0.0052=0.005=
2360001 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.005 0.00 0.00
0.0048=0.005=
1602003 Piasek do zapraw budowlanych natu- | m3 0.027 0.00 0.00
ralny do 1 mm, gat. |
0.0266=0.027=
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0.007 0.00 0.00
0.0067=0.007=
1360499 narozniki stalowe ze stali katowej szt. 0.03 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.04 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.04 0.00 0.00
na 150 dm3
Razem pozycja 22 0.00 2.20 0.00
23|NNRNKB 202 |(z.Xl) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-| m2 (1.54+
d.2./2024-03 kartonowych na pojedynczych rusz- 14.29+8.62*
2|analogia tach metalowych dwuwarstwowe z 2)*4.91-
pokryciem obustronnym 100 - $cianki (1.16*2.05*
- konstrukcja wzmocniona pojedyn- 2) =157.62
cza z dwukrotnym poszyciem, EI15
-- Robocizna --
999 r-g 3.23 0.00 0.00
-- Materiaty --
202x096 Ptyty gipsowo-kartonowe ogniooch- m?2 4.12 0.00 0.00
ronne, gr. 12,5 mm
202x102 profile UW 100 Super m 0.40 0.00 0.00
202x103 profile CW 100 Super m 3.60 0.00 0.00
1346030 Wkrety 3,5 x 25 mm (op. 1000 szt.) szt 68.00 0.00 0.00
202x098 taczniki rozporowe kpl. szt. 1.53 0.00 0.00
1740261 Gotowa masa szpachlowa kg 1.37 0.00 0.00
3900609 Tasma spoinowa z wtokna szklanego | m 2.96 0.00 0.00
1568600 Tasma uszczelniajgca m 1.16 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
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34312 Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.07 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.052 0.00 0.00
Razem pozycja 23 0.00 157.62 0.00
24/NNRNKB 202 |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarst-| m2 208.57
d.2./2030-01 wowe na ruszcie metalowym
2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.95 0.00 0.00
-- Materiaty --
202x096 Ptyty gipsowo-kartonowe ogniooch- m?2 1.04 0.00 0.00
ronne, gr. 12,5 mm
1220010 Profil gtéwny stalowy m 4.40 0.00 0.00
1323450 Wieszak stalowy do rusztéw pod piyty| szt 2.04 0.00 0.00
GK
1323431 tacznik krzyzowy szt 2.65 0.00 0.00
1346030 Wkrety 3,5 x 25 mm (op. 1000 szt.) szt 15.30 0.00 0.00
1323430 taczniki stalowe do rusztéow pod plyty | szt 2.04 0.00 0.00
GK
1740261 Gotowa masa szpachlowa kg 0.44 0.00 0.00
3900609 Tasma spoinowa z widkna szklanego | m 1.73 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.045 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.013 0.00 0.00
Razem pozycja 24 0.00 208.57 0.00
25|Kalkulacja Zakup, dostarczenie i montaz drzwi szt 2
d.2.|wlasna nr 4 D1
2
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz drzwi szt 1.00 0.00 0.00
D1
Razem pozycja 25 0.00 2.00 0.00
26|Kalkulacja Zakup, dostarczenie i montaz drzwi szt 1
d.2.|wlasna nr 5 D2
2
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz drzwi szt 1.00 0.00 0.00
D2
Razem pozycja 26 0.00 1.00 0.00
27|Kalkulacja Zakup, dostarczenie i montaz drzwi szt
d.2.|wlasna nr 6 Dz1
2
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz drzwi szt 1.00 0.00 0.00
Dz1
Razem pozycja 27 0.00 1.00 0.00
28NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podiozy - $ciany, | m2 635.33
d.2.{1134-02 oscieza
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.08 0.00 0.00
-- Materiaty --
202x051 preparat gruntujgcy dm3 0.22 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.00 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
0.0002=0.000=
39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003=0.000=
Razem pozycja 28 0.00 635.33 0.00
29|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - sufity m2 208.57
d.2.|1134-01
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.06 0.00 0.00
-- Materiaty --
202x051 preparat gruntujgcy dms3 0.21 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.00 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
0.0002=0.000=
39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003=0.000=
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Razem pozycja 29 0.00 208.57 0.00
30(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m?2 273.87
d.2.|/1204-02 syjnymi starych tynkéw wewnetrznych
2|analogia $cian - farba ekologiczna, akrylowa o
satynowym wykonczeniu
-- Robocizna --
999 r-g 0.12 0.00 0.00
-- Materiaty --
1510899 farby akrylowa ekologiczna dms3 0.29 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 30 0.00 273.87 0.00
31|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m?2 570.03
d.2.|1505-01 syjnymi powierzchni wewnetrznych -
2|analogia tynkow gtadkich bez gruntowania -
farba ekologiczna, akrylowa o satyno-
wym wykonczeniu
-- Robocizna --
999 0.1391=0.139= r-g 0.14 0.00 0.00
-- Materiaty --
1510899 farby akrylowa ekologiczna dm3 0.29 0.00 0.00
0.2891=0.289=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003=0.000=
Razem pozycja 31 0.00 570.03 0.00
32|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2 3.05*2.8+
d.2./1215-02 1.54*2.05+
2 1.16*2.05*
5+1.48*
2.05+1.02*
2.1=28.76
-- Robocizna --
999 r-g 0.164 0.00 0.00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 25.00 0.00 0.00
Razem pozycja 32 0.00 28.76 0.00
33|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m?2 2.45%1.67+
d.2.|/1215-05 innych niz zespolone 2.49*3.8*7
2 =70.33
-- Robocizna --
999 r-g 0.215 0.00 0.00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 25.00 0.00 0.00
Razem pozycja 33 0.00 70.33 0.00
34 |Kalkulacja Zakup, dostarczenie i montaz nakfa- | kpl. 5
d.2.|wtasna nr 7 dek renowacyjnych z PCV na stare
2 parapety
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz nakfa- | kpl. 1.00 0.00 0.00
dek renowacyjnych z PCV na stare
parapety
Razem pozycja 34 0.00 5.00 0.00
35|Kalkulacja Zakup kosza na odpadki do segrega- | kpl. 2
d.2.|wtasna nr 8 cji
2
-- Materiaty --
Zakup kosza na odpadki do segrega- | kpl. 1.00 0.00 0.00
cji
Razem pozycja 35 0.00 2.00 0.00
36|Kalkulacja Zakup, dostarczenie i montaz listew m 1.48+11.49
d.2.|wlasna nr 9 dylatacyjnych posadzkowych =12.97
2
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz listew m 1.00 0.00 0.00
dylatacyjnych posadzkowych
Razem pozycja 36 0.00 12.97 0.00
37|Kalkulacja Zakup, dostarczenie i montaz listew m 2.05*2+
d.2.|wtasna nr 10  |dylatacyjnych $ciennych i sufitowych 1.48+
2 11.49+
4.30+5.0 =
26.37
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz listew m 1.00 0.00 0.00
dylatacyjnych $ciennych i sufitowych
Razem pozycja 37 0.00 26.37 0.00
- 16 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33136 Uzytkownik: UMJZ




KS-CKZ Harcerska - Informatyk Programist&8ZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1|Kalkulacja wtasna |Demontaz skrzydet drzwiowych oraz bramy szt
d.1|nr 1
-- Materiaty --
Demontaz skrzydet drzwiowych oraz bramy szt 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 1 0.00
2|KNR 4-01 0354-08 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat m2
d.1 okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - o$ciez-
nice drzwiowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.84 0.00 0.00
Razem pozycja 2 0.00
3|KNR 4-01 0820-01 |Demontaz pokryw kanatow z blachy m2
d.1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.41 0.00 0.00
Razem pozycja 3 0.00
4/KNR 4-01 0211-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci m?2
d.1|analogia skucia do 1 cm na $cianach lub podiogach -
posadzka
-- Robocizna --
999 r-g 0.96 0.00 0.00
Razem pozycja 4 0.00
5/KNNR-W 3 1002- |Zeskrobanie i zmycie starej farby m?2
d.1/06
-- Robocizna --
999 r-g 0.097 0.00 0.00
-- Materiaty --
1534001 Mydta techniczne kg 0.022 0.00 0.00
1720202 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko- t 0.001 0.00 0.00
wane
0.00088=0.001=
1602003 Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 m3 0.001 0.00 0.00
mm, gat. |
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.00 0.00 0.00
Razem pozycja 5 0.00
6|Kalkulacja wtasna |Zatadunek, wywdz i utylizacja gruzu na sktado-| m3
d.1|nr2 wisku Wykonawcy
-- Materiaty --
Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu na sktado-| m3 1.00 0.00 0.00
wisku Wykonawcy
Razem pozycja 6 0.00
7|Kalkulacja wtasna |Zatadunek, wywoz i utylizacja zZtomu - uzysak- t
d.1[nr3 ne $rodki wptaci¢ na konto Inwestora
-- Materiaty --
Zatadunek, wywoz i utylizacja ztomu - uzysak- t 1.00 0.00 0.00
ne $rodki wptaci¢ na konto Inwestora
Razem pozycja 7 0.00
2/45430000-0 Roboty remontowe
2.1 Posadzka
8|KNR 2-02 1101-07 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na pod-| m3
d.2.1 fozu gruntowym
-- Robocizna --
999 r-g 4.32 0.00 0.00
-- Materiaty --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 1.08 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 8 0.00
9/KNR 2-02 1102-01 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zapra- m2
d.2.1 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
ostro
-- Robocizna --
999 0.3564=0.356= r-g 0.36 0.00 0.00
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-- Materiaty --
2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0.021 0.00 0.00
0.0206=0.021=
2300400 masa asfaltowa kg 0.07 0.00 0.00
3950101 drewno opatowe kg 0.12 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.031 0.00 0.00
nym 0,5 t
0.0309=0.031=
39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003=0.000=
Razem pozycja 9 0.00
10|KNR 2-02 1102-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zapra- m2
d.2.1 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
gtadko
-- Robocizna --
999 0.6588=0.659= r-g 0.66 0.00 0.00
-- Materiaty --
2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0.021 0.00 0.00
0.0206=0.021=
1700305 Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowa- t 0.00 0.00 0.00
niu 25-50 kg
0.0003=0.000=
2300400 masa asfaltowa kg 0.07 0.00 0.00
3950101 drewno opatowe kg 0.12 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.031 0.00 0.00
nym 0,5t
0.0313=0.031=
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.001 0.00 0.00
0.0006=0.001=
Razem pozycja 10 0.00
11|KNR 2-02 1102-03 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- m2
d.2.1 wy cementowej - dodatek lub potracenie za
zmiane grubosci 0 10 mm
-- Robocizna --
999 0.0716=0.072= r-g 0.072 0.00 0.00
-- Materiaty --
2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0.011 0.00 0.00
0.0105=0.011=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.016 0.00 0.00
nym 0,5t
0.0158=0.016=
Razem pozycja 11 0.00
12|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie po-| m?2
d.2.1/1134-01 ziome
-- Robocizna --
999 r-g 0.06 0.00 0.00
-- Materiaty --
202x051 preparat gruntujgcy dm3 0.21 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.00 0.00 0.00
nym 0,5t
0.0002=0.000=
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003=0.000=
Razem pozycja 12 0.00
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13|NNRNKB 202 (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z m?2
d.2.1{1130-02 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad
8 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.14 0.00 0.00
-- Materiaty --
202x048 zaprawa samopoziomujgca-sucha mieszanka kg 8.15 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.01 0.00 0.00
nym 0,5t
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.01 0.00 0.00
Razem pozycja 13 0.00
14 NNRNKB 202 (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z m?2
d.2.1{1130-03 zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub po-
trgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos¢ =5
-- Robocizna --
999 0.027*5= r-g 0.135 0.00 0.00
-- Materiaty --
202x048 zaprawa samopoziomujgca-sucha mieszanka kg 8.15 0.00 0.00
1.63*5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.01 0.00 0.00
nym 0,5 t
0.002*5=
39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.01 0.00 0.00
0.002*5=
Razem pozycja 14 0.00
15/KNR-W 2-02 1123- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych ru-| m?2
d.2.1|01 lonowe obiektowe spetniajgce parametry i wy-
analogia mogi do obiektdw szkolnych o duzym nateze-
niu ruchu /sale lekcyjne wraz z wywinigciem na
Sciany
-- Robocizna --
999 r-g 0.43 0.00 0.00
-- Materiaty --
1563199 wyktadzina rulonowa z PCV z recyclingu m?2 1.09 0.00 0.00
1551312 Klej winylowy kg 0.60 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.004 0.00 0.00
nym 0,5 t
0.0044=0.004=
39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.003 0.00 0.00
0.0033=0.003=
Razem pozycja 15 0.00
16| KNR-W 2-02 1123- |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.2.1|04 zgrzewanie wykfadzin rulonowych
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.126 0.00 0.00
-- Materiaty --
1569010 Prety spawalnicze PVC, o srednicy ponad 2-6 kg 0.03 0.00 0.00
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 16 0.00
2.2 Sciany, sufity
17|KNR 4-01 0313-02 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m3
d.2.2 cegiet z wykuciem bruzd dla belek

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny:
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
999 r-g 21.30 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800104 Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna szt 401.00 0.00 0.00
kl.15
1700305 Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowa- t 0.1 0.00 0.00
niu 25-50 kg
1602003 Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 m3 0.28 0.00 0.00
mm, gat. |
3950010 Drewno na stemple budowlane okragte, m3 0.08 0.00 0.00
iglaste, korowane
2600105 Bale iglaste obrzynane grubosci 50-100 mm kl.| m3 0.056 0.00 0.00
I
2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm K. 111 m3 0.117 0.00 0.00
1330400 Gwozdzie budowlane gote okragte kg 2.68 0.00 0.00
1341299 klamry ciesielskie kg 4.69 0.00 0.00
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0.14 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0.46 0.00 0.00
dm3
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3.48 0.00 0.00
nym 0,5t
Razem pozycja 17 0.00
18/KNR 4-01 0206-02 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach | szt.
d.2.2|analogia o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci po-
nad 10 cm - poduszki z zaprawy cementowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.82 0.00 0.00
-- Materiaty --
1700305 Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowa- t 0.006 0.00 0.00
niu 25-50 kg
1601800 Piasek do betonow zwyktych naturalny m3 0.009 0.00 0.00
1602500 Zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny 2,0- m3 0.016 0.00 0.00
8,0 mm
3950010 Drewno na stemple budowlane okragte, m3 0.003 0.00 0.00
iglaste, korowane
0.0027=0.003=
2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. Il m3 0.002 0.00 0.00
0.0018=0.002=
1330400 Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0.02 0.00 0.00
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0.05 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.00 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0.03 0.00 0.00
dm3
35111 Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g 0.11 0.00 0.00
Razem pozycja 18 0.00
19|KNR 4-01 0313-04 |Wykonanie przesklepien otworéw w scianachz| m
d.2.2 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do | NP 180 mm - HEB100
-- Robocizna --
999 r-g 1.62 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800104 Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna szt 8.00 0.00 0.00
kl.15
1700305 Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowa- t 0.005 0.00 0.00
niu 25-50 kg
0.00518=0.005=
1602003 Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 m3 0.018 0.00 0.00
mm, gat. |
1100399 ksztattowniki walcowane - HEB100 kg 2212 0.00 0.00
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0.006 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0.03 0.00 0.00
dm3
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.07 0.00 0.00

nym 0,5t
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Razem pozycja 19 0.00
20|KNR 7-12 0205-01 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m?2
d.2.2|analogia epoksydowymi konstrukcji petnosciennych -
malowanie nadproza stalowego
-- Robocizna --
999 0.1526=0.153= r-g 0.15 0.00 0.00
-- Materiaty --
1522651 Farba epoksydowa do gruntowania ogolnego dm3 0.078 0.00 0.00
stosowania
1531101 Utwardzacz do wyrobdéw lakierowych epoksy- dm3 0.041 0.00 0.00
dowych - aminowy
1530505 rozcienczalnik do wyrobow epoksydowych dm3 0.01 0.00 0.00
ogolnego stosowania
0.00952=0.010=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.90 0.00 0.00
-- Sprzet --
39114 Ciggnik kotowy 18-22 kW [25-30 KM] (1) m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003=0.000=
39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003=0.000=
Razem pozycja 20 0.00
21|KNR-W 2-02 2004- |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo- m?2
d.2.2|{1004 kartonowymi impregnowanymi, ogniochronny-
mi o gr.12,5 mm, na rusztach metalowych po-
jedynczych dwuwarstwowo 50-02
-- Robocizna --
999 r-g 2.14 0.00 0.00
-- Materiaty --
202x096 Ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne, gr. m?2 1.05 0.00 0.00
12,5 mm
1323301 Profil stalowy U50x40x0,6 mm, pod ptyty gip- m 0.76 0.00 0.00
sowo-kartonowe
1323321 Profil stalowy C50x50x0,6 mm, pod ptyty gip- m 2.05 0.00 0.00
sowo-kartonowe
8990423 Kotek montazowy z wkretem szt 4.06 0.00 0.00
1346302 Blachowkrety 3,5 x 25 mm (op. 1000 szt.) op. 0.014 0.00 0.00
0.01388=0.014=
1740111 Gips budowlany szpachlowy kg 1.32 0.00 0.00
3903010 Tasma spoinowa papierowa perforowana m 2.26 0.00 0.00
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0.001 0.00 0.00
0.00086=0.001=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.021 0.00 0.00
nym 0,5t
0.0205=0.021=
39511 Samochdéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.016 0.00 0.00
Razem pozycja 21 0.00
22|KNR 4-01 0716-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane m2
d.2.2 recznie na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw na scianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad
5m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.69 0.00 0.00
-- Materiaty --
1701106 Cement portlandzki CEM Il 32,5 - w opakowa- t 0.005 0.00 0.00
niu 25-50 kg
0.0052=0.005=
2360001 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.005 0.00 0.00
0.0048=0.005=
1602003 Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 m3 0.027 0.00 0.00
mm, gat. |
0.0266=0.027=
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0.007 0.00 0.00
0.0067=0.007=
1360499 narozniki stalowe ze stali katowej szt. 0.03 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.04 0.00 0.00
nym 0,5t
43211 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0.04 0.00 0.00
dm3
Razem pozycja 22 0.00
23|NNRNKB 202 (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono- m2
d.2.2|12024-03 wych na pojedynczych rusztach metalowych
analogia dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100
- $cianki - konstrukcja wzmocniona pojedyncza
z dwukrotnym poszyciem, EI15
-- Robocizna --
999 r-g 3.23 0.00 0.00
-- Materiaty --
202x096 Ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne, gr. m?2 412 0.00 0.00
12,5 mm
202x102 profile UW 100 Super m 0.40 0.00 0.00
202x103 profile CW 100 Super m 3.60 0.00 0.00
1346030 Wkrety 3,5 x 25 mm (op. 1000 szt.) szt 68.00 0.00 0.00
202x098 taczniki rozporowe kpl. szt. 1.53 0.00 0.00
1740261 Gotowa masa szpachlowa kg 1.37 0.00 0.00
3900609 Tasma spoinowa z wtokna szklanego m 2.96 0.00 0.00
1568600 Tasma uszczelniajgca m 1.16 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.07 0.00 0.00
nym 0,5t
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.052 0.00 0.00
Razem pozycja 23 0.00
24|NNRNKB 202 (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na m?2
d.2.2|2030-01 ruszcie metalowym
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.95 0.00 0.00
-- Materiaty --
202x096 Plyty gipsowo-kartonowe ognioochronne, gr. m2 1.04 0.00 0.00
12,5 mm
1220010 Profil gtéwny stalowy m 4.40 0.00 0.00
1323450 Wieszak stalowy do rusztéw pod ptyty GK szt 2.04 0.00 0.00
1323431 tacznik krzyzowy szt 2.65 0.00 0.00
1346030 Wkrety 3,5 x 25 mm (op. 1000 szt.) szt 15.30 0.00 0.00
1323430 taczniki stalowe do rusztéw pod plyty GK szt 2.04 0.00 0.00
1740261 Gotowa masa szpachlowa kg 0.44 0.00 0.00
3900609 Tasma spoinowa z wtokna szklanego m 1.73 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.045 0.00 0.00
nym 0,5 t
39511 Samochdéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.013 0.00 0.00
Razem pozycja 24 0.00
25|Kalkulacja wtasna |Zakup, dostarczenie i montaz drzwi D1 szt
d.2.2|nr4
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz drzwi D1 szt 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 25 0.00
26|Kalkulacja wlasna |Zakup, dostarczenie i montaz drzwi D2 szt
d.2.2|nr5
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz drzwi D2 szt 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 26 0.00
27|Kalkulacja wtasna |Zakup, dostarczenie i montaz drzwi Dz1 szt
d.2.2|nr 6
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz drzwi Dz1 szt 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 27 0.00
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
28|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy - $ciany, oscieza m?2
d.2.2/1134-02
-- Robocizna --
999 r-g 0.08 0.00 0.00
-- Materiaty --
202x051 preparat gruntujgcy dm3 0.22 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.00 0.00 0.00
nym 0,5t
0.0002=0.000=
39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003=0.000=
Razem pozycja 28 0.00
29|NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podfozy - sufity m?2
d.2.2/1134-01
-- Robocizna --
999 r-g 0.06 0.00 0.00
-- Materiaty --
202x051 preparat gruntujgcy dm3 0.21 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.00 0.00 0.00
nym 0,5t
0.0002=0.000=
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003=0.000=
Razem pozycja 29 0.00
30|KNR 4-01 1204-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.2.2|analogia starych tynkéw wewnetrznych $cian - farba
ekologiczna, akrylowa o satynowym wykoncze-
niu
-- Robocizna --
999 r-g 0.12 0.00 0.00
-- Materiaty --
1510899 farby akrylowa ekologiczna dm3 0.29 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 30 0.00
31|KNR 2-02 1505-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.2|analogia powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
bez gruntowania - farba ekologiczna, akrylowa
o satynowym wykonczeniu
-- Robocizna --
999 0.1391=0.139= r-g 0.14 0.00 0.00
-- Materiaty --
1510899 farby akrylowa ekologiczna dm3 0.29 0.00 0.00
0.2891=0.289=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003=0.000=
Razem pozycja 31 0.00
32|KNR 4-01 1215-02 |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2.2
-- Robocizna --
999 r-g 0.164 0.00 0.00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 25.00 0.00 0.00
Razem pozycja 32 0.00
33|KNR 4-01 1215-05 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz | m?2
d.2.2 zespolone
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wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 0.215 0.00 0.00
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 25.00 0.00 0.00
Razem pozycja 33 0.00
34|Kalkulacja wtasna |Zakup, dostarczenie i montaz naktadek reno- kpl.
d.2.2|nr7 wacyjnych z PCV na stare parapety
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz nakfadek reno- kpl. 1.00 0.00 0.00
wacyjnych z PCV na stare parapety
Razem pozycja 34 0.00
35|Kalkulacja wtasna |Zakup kosza na odpadki do segregaciji kpl.
d.2.2|nr 8
-- Materiaty --
Zakup kosza na odpadki do segregacji kpl. 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 35 0.00
36|Kalkulacja wlasna |Zakup, dostarczenie i montaz listew dylatacyj- m
d.2.2/nr9 nych posadzkowych
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz listew dylatacyj- m 1.00 0.00 0.00
nych posadzkowych
Razem pozycja 36 0.00
37|Kalkulacja wlasna |Zakup, dostarczenie i montaz listew dylatacyj- m
d.2.2|nr 10 nych $ciennych i sufitowych
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz listew dylatacyj- m 1.00 0.00 0.00
nych $ciennych i sufitowych
Razem pozycja 37 0.00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Roboty rozbiérkowe 0.00
2|Roboty remontowe 0.00

2.1|Posadzka 0.00
2.2|Sciany, sufity 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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