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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe podjecia prac projektowych stanowiq:
- umowa na wykonanie prac projektowych nr1KI.272.245.2023,
- inwentaryzacja,
- obowigzujgce normy i normatywy budowlane:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)

- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2024.697)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169)

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i termomodernizacji budynku szkoty Cenfrum
Ksztatcenia Zawodowego w Jastrzebiu-Zdroju. Przewiduje sie nastepujgce prace:

A. Termomodernizacja budynku:

* ocieplenie scian zewnetrznych budynku,
* wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
* jzolacja $cian fundamentowych,

* ocieplenie stropodachu.

B. Przebudowa budynku - w zakresie powiekszenia istniejgcych otwordw drzwiowych, w zwigzku z
dostosowaniem budynku do obowiqzujgcych przepiséw pozarowych, w tym wydzielenie budynku CKZ od
budynku ZS6.
C. Wydfzielenie pokoju wyciszen dla ucznidw.
D. Roboty w zakresie instalacji sanitarne;:

* wymiana wewnetrznej instalacji c.o.,

* wykonanie wentylacji z rekuperacjq i kimatyzacji (w pomieszczeniach, w ktérych brak instalacii),
E. Roboty w zakresie instalacii elektrycznej:

« wymiana instalacji elektrycznej i opraw o$wietleniowych na energooszczedne,

*  wytgcznik ppoz.;

+ instalacja o$wietlenia awaryjnego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DIZIALKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren bedgcy przedmiotem opracowania obejmuje dziatke 94/23 potozong przy ul. Harcerskiej.
Dziatka ma ksztatt wielokgta. Na dziatce znajduje sie kompleks budynkéw w ktérych miesci sie Centrum
Ksztatcenia Zawodowego, budynek gospodarczy oraz dojscia, drogi wewnagtrzne i miejsca postojowe.

Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym potgczonym tgcznikiem z budynkiem Zespotu Szkdt nr 6 im.



Krola Jana Il Sobieskiego. Przez teren przebiega sie¢ elekiroenergetyczna oraz kanalizacja deszczowa i
sanitarna.
2.1.Przeznaczenie w planie miejscowym
Przedmiotowa dziatka, zgodnie z uchwatg Nr XII/130/2007 Rady Miasta Jastrzebie Zdréj z dnia 28

czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Cen-
frum o symbolu roboczym C81 w Jastrzebiu Zdroj , potozona jest na terenie 4UP — zabudowa ustugowa wraz z
niezbedng obstugg komunikacyjng, powigzanymi sieciami i obiektami infrastruktury tfechnicznej oraz zieleniq,
obejmuje funkcje zwigzane z dziatalnosciqg publiczng na przyktad takie jaok: administracja, o$wiata, szkolnic-
two, nauka, kultura, sport, kult religijny, niepubliczna ochrona zdrowia, opieka spoteczna.
2.2. Wjazd na dziatke

Wjazd na teren inwestycji odbywa sie od strony ul. Harcerskie;j.
2.3. Tereny sgsiadujgce z przedmiotowym opracowaniem

Dziatka graniczy z tferenami o przeznaczeniu: KDX (pasy drogowe), UP (tereny ustug). Dalej znajdujg
sie tereny o przeznaczeniu: KS (parkingi), ZP (tereny zieleni urzgdzonej), i US (tereny sportu i rekreacii).
2.4. Uksztattowanie terenu

Przedmiotowy teren sktada sie z 1 dziatki, ktéra ma ksztatt wielokgta, i posiada nachylenie w
kierunku potudniowym i zachodnim.
2.5. Uksztattowanie zieleni

Wiekszo$¢ powierzchni dziatki jest utwardzona, reszta terenu poroénieta jest trawg oraz nielicznymi
krzewami i drzewami.
2.4. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatka zabudowana jest budynkiem szkoty oraz budynkiem gospodarczym.
2.7. Istniejgce uzbrojenie terenu

Przez teren przebiega sie¢ elekiroenergetyczna oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

W  zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi  przewiduje sie nastepujgce zmiany w

zagospodarowaniu terenu:
e demontaz schoddw na elewacji potudniowej wraz z daszkiem;

* rozbidrka schoddw przy wejsciu gtdwnym iich odtworzenie z kostki betonowej wraz z balustradami ze

stali nierdzewne;j;
e demontaz zadaszenia nad wejsciem gtdwnym:;
« demontaziponowny montaz pochylni dla osdéb niepetnosprawnych;
* rozbidrka wycieraczek, nawierzchni z asfaltu, betonu oraz z kostki betonowej;
e odtworzenie nawierzchni wokdt budynku z kostki betonowej;
¢ wykonanie opaski zwirowej.
3.1. Projektowane rozbiorki
Przewiduje sie rozbidrke istniejgcych schoddw betonowych i ceglanego murka od strony potudniowej
budynku, a takze rozbidrke i odtworzenie schoddw gtéwnych wraz z zadaszeniem. W zwigzku z wykonywaniem

izolacji scian fundamentowych (1,5m ponizej poziomu izolacji posadzki parteru) przewiduje sie rozbidrke a

nastepnie odtworzenie istniejgcych nawierzchni.



Nowe nawierzchnie nalezy wykonac z kostki betonowej i zakohczy¢é obrzezem wtopionym. Nowe

schody wykonac¢ jako terenowe z kostki betonowej. W spoczniku umiesci¢ wycieraczke, a nowe balustrady

wykonac ze stali nierdzewnej na wzér istniejgcych. W miejscach zaznaczonych na rysunkach wykonac opaske

zwirowq o szer. 50cm wykonczong obrzezem.

Stalowq pochylnie po zakohczeniu robdt ponownie zamontowad.

3.2. Projektowane nawierzchnie

Nowe nawierzchnie wykona¢ ze spadkiem w kierunku od budynku. Nawierzchnie chodnikdéw odtworzy¢ z

kostki pozyskanej z rozbidrki, a w miejscach asfaltu zastosowacd kostke jak nizej.

Nawierzchnia z kostki na podbudowach drogowych:

kostka betonowa, bezfazowa gr. 8cm, kolor szary, wym. 24x16cm,
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm, frakcja 0,5-2,0mm,

warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja 4,0-
31,5mm, gr. 12cm,
warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja 31,5-
63,0mm, gr. 18cm,

warstwa odsqczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 15cm,

grunt rodzimy doprowadzony do G1.

Fot. 1 Nawierzchnia z kostki betonowej prostokgtnej (przyktadowe zdjecie)

Nawierzchnia chodnikéw z kostki na podbudowach chodnikowych:

kostka betonowa z rozbidrki, kolor szary,
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm, frakcja 0,5-2,0mm,

warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja 4,0-
31,5mm, gr. 15cm,

warstwa odsqgczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10cm,

grunt rodzimy doprowadzony do G1.

Opaska zwirowa:

zwir gruby16/31,5 mm , gr. 15cm,
agrowtdknina,

warstwa odsqczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10cm.



UWAGA:

Przyjeta technologia zageszczania nie powinna niekorzystnie oddziatywa¢ na podtoze pod
projektowane obiekty. Podbudowe nalezy uktadac i zageszczac warstwowo z jednakowq gruboscia na catej
szerokosci chodnikdw i placéw z zachowaniem grubosci podanych w projekcie. Grubo$¢ warstwy filtracyjnej
z piasku powinna wynosi¢ po zageszczeniu min. 10 cm.

W poblizu sieci wszystkie roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Minimalna grubos$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krothego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubosé warstwy podbudowy po zageszczeniu
nie moze przekracza¢ 20cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosé projektowana.

Grubos$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i
wywibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowad warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do émm.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodqg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtaéciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

Na podsypke pod nawierzchnie nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 5 do 10cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodq, zageszczona i wyprofilowana. Szczegdty dotyczgce rodzajow materiatdw i uktadu warstw wg
rys. dot. przekrojow konstrukcyjnych.

Nawierzchnie uktadac na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny wynosity od 2 do 3mm. Kostke
nalezy uktadac ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesc
powierzchnie przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostonqg z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny
piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ stan zageszczenia gruntu w miejscach
naruszonej struktury. Po wykonaniu koryta pod dane nawierzchnie nalezy dno wykopu wyprofilowac i
uwatowadé. Przed tym nalezy wykonac tawy betonowe pod obrzeza, a nastepnie uktadaé poszczegdine
warstwy podbudowy, odpowiednio je profilowac i zageszczaé. Po zageszczeniu i wyprofilowaniu podbudowy
- nalezy utozy¢ nawierzchnie na warstwie wyrébwnawczej z piasku i cementu. Podbudowe nalezy uktadac i
zageszczaé warstwowo z jednakowq gruboscig na catej szerokosci. Przyjeta technologia zageszczania nie
powinna niekorzystnie oddziatywaé na podtoze pod projektowane obiekty oraz kolidujgce z nimi sieci
infrastruktury. Podczas prowadzenia wszystkich robét nalezy stosowac sie do zalecen i warunkdw podanych
przez producentdw stosowanych materiatéw. Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzi¢ w okresie

mozliwie suchym, bez opaddw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego.



Jezeli w trakcie prowadzenia robdt napotka sie na nieprzewidziane projektem obiekty podziemne i materiaty
tfi. urzadzenia iprzewody infrastruktury instalacyjnej, kanaty, dreny, pozostatosci konstrukcji, materiaty
nadajgce sie do dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego, zwiru, piasku) dalsze roboty nalezy przerwac do
czasu uzgodnienia dalszego postepowania. Podobnie w przypadku odstoniecia elementdw mogacych sta¢
sie przedmiotem wykopalisk archeologicznych, niewybuchdw itp. roboty nalezy przerwac i powiadomié
odpowiednie wtadze administracyjne, a miejsca te zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych i
zwierzqt.
3.3. Projektowane schody wejsciowe

Zaprojektowano nowe schody wejsciowe terenowe z kostki betonowej. Obrzegowanie stanowié
bedzie palisada prostokgtna o wys. 100cm i 80cm oraz szer. 30cm i gr. 8cm, wykonana z betonu w kolorze
szarym. Nawierzchnia schoddw wykonane bedzie z prostokgtnej kostki betonowej w kolorze szarym, jak wyzej.
Palisade ustawi¢ na tawie z beotnu C8/10cm i zala¢ betonem na mokro do ok. 1/3 wysokosci. Fugi palisad
zaklei¢ od $rodka betonem.

Warstwy schodéw terenowych:

— kostka betonowa, bezfazowa gr. 8cm, kolor szary, wym. 24x16cm,

— podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm, frakcja 0,5-2,0mm,

— beton C8/10 gr. 10cm,

= kruszywa tamane stabilizowane mechanicznie, frakcja 4,0-31,5mm, gr. 25cm,
— piasek gr. 20cm, frakcja 0,5-2,0mm,

— gruntrodzimy doprowadzony do G1.

W zagtebieniu pomiedzy kostkg na spoczniku nalezy umiesci¢ gotowq wycieraczke stalowg
antyposlizgowg o wym. 90x200cm, sktadajgcq sie z ramy z kgtownika oraz kraty antyposlizgowej o drobnym
oczku, wciskanej, wykonanej z ptaskownikdéw zgbkowanych. Cato$é wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo.
W zagtebieniu miedzy kostkg wykonaé otwér, w ktérym nalezy umiesci¢ syfon, a odwodnienie z wycieraczki
wtgczy¢ do przykanalika kanalizaci deszczowe.

Przewiduje sie wykonanie nowych balustrad ze stali nierdzewnej, na wzér istniejgcych. Balustrada
mocowana bedzie do gdry stopni i spocznika oraz do Sciany. Pochwyt od strony pochyini potqczy¢ z
balustradg pochylni. Pochwyty balustrady na schodach wyprowadzi¢é na wysokosci 1100mm od poziomu
nawierzchni. Balustrada mocowana bedzie do fundamentdéw i Sciany. Cato$¢ mocowania zostanie
zamaskowana rozetq maskujgcg. Sposdb mocowania balustrady do schoddw nie przekroczy sity obcigzenia 1
kN, przytozong prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, tak aby by nie nastgpito frwate odksztatcenie
balustrady.
3.4. Zielen

Na terenie zielonym naruszonym w wyniku prowadzonych robdt, po roztozeniu humusu, nalezy

utozy¢ trawnik z rolki.
a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy.
b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Bez zmian.
c) Uktad komunikacyjny

Wjazd na teren opracowania odbywa sie od strony ul. Harcerskie;j.
d) Sposdb dostepu do drogi publicznej

Zjazd istniejqcy — bez zmian.



e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Przytqgcza do budynku pozostajg bez zmian.
f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu
Nie dotyczy.
g) Miejsce skiadowania odpadéw
Bez zmian.
h) Warunki w zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko, przyrode i kraobraz.
i) Wymagania w zakresie ochrony oséb trzecich
Inwestycja nie narusza intereséw osdéb frzecich.
j) Uzytki rolne/lesne

Przedmiotowy grunt wykorzystywany jest na cele budowlane - B.

4. BILANS TERENU DLA OBSZAROW OKRESLONYCH W MPZP

Bilans terenu dla terenu o symbolu 4UP:

Powierzchnia dziatki nr 94/23: 3565,00m2 (100%)

Powierzchnia zabudowy: 1688,00m2 (47,35% max. 60% wg MPZP)

Powierzchnie utwardzone: 1025,60m2 (28,77%)

Powierzchnia biologicznie czynna: 851,40m2 (23,88% min. 15% wg MPZP)
RAZEM: 3565,00m2

5. INFORMACJE | DANE
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane
Dla terenu 4UP wustalono nastepujgce zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki

zagospodarowania terenéw:
1. Przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa ustugowa wraz z niezbednqg obstugg komunikacyjng, powigzanymi sieciami i
obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenig, obejmuje funkcje zwigzane z dziatalnoscig publiczng na
przyktad takie jak: administracja, oswiata, szkolnictwo, nauka, kultura, sport, kult religijny, niepubliczna ochrona
zdrowia, opieka spoteczna - w szczegdlinosci:

a) dla terenu 4UP jest to zespdt budynkdw ustug odwiaty, szkolnictwa, rekreacji i sportu wzbogacony o

ustugi przeznaczone na potrzeby zaplecza hotelarskiego, biur i gastronomii,
2) dopuszczalne: inne ustugi nie kolidujgce z funkcjg podstawowq oraz obiekty uzupetniajgce takie jak garaze,
budynki gospodarcze, wiaty;
3) zakazane: stacje paliw i obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2.
2. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) geometria i wielko$¢ dziatki - umiarowa, tam gdzie to mozliwe prostokresina, wielko$¢ dziatki przypisanej do
planowanego zamierzenia inwestycyjnego musi pozwala¢ na uzyskanie wskaznikdw opisanych w pkt 3 i 4;
2) zasady lokdlizacji budynkéw - nowe i rozbudowywane budynki nalezy sytuowaé w nawigzaniu do zabudowy
sqgsiadujacej, prostopadle lub réwnolegle do kierunku ulicy obstugujacej, w odlegto$ciach od granic dziatki i
krawedzi jezdni okreSlonych w przepisach odrebnych, przy czym tam gdzie nie okreSlono nieprzekraczalnych linii

zabudowy nie blizej niz 3 m od linii rozgraniczajgcej drogi publiczne;



3) dopuszczalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni ferenu przypisanego do danego
zamierzenia inwestycyjnego:
a) dla terenu 2UP - 4UP - nie wiecej niz 60%,
4) wymagana powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni terenu przypisanego do danego
zamierzenia inwestycyjnego:
a) dla terenu 2UP - 4UP - nie mniej niz 15%,
5) dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy, tgcznie z poddaszem uzytkowym:
a) budynki ustugowe - 4 kondygnacje nadziemne,
b) obiekty halowe - nie wiecej niz 12 m, chyba, ze wieksza wysoko$¢ wynika wprost ze specyfiki danej
funkcii,
c) budynki gospodarcze i garaze wolnostojgce - dwie kondygnacje nadziemne,
d) kazdorazowo dopuszczalne wprowadzanie akcentdw wysokosciowych obejmujgcych nie wiecej niz
jednq pigtq rzutu poziomego obiektu,
e) dla funkcji unikalnych zwigzanych na przyktad z kulturg, kultem religiinym lub sportem wysokosci nie
okresla sie;
6) zasady formowania budynkdw:
a) obiekty istniejgce - dopuszczalne wszelkie zabiegi architektoniczne prowadzgce do ich wzbogacenia i
zréznicowania, w tym na przyktad zmiana formy dachéw, rozbudowa partii wejsciowych,
b) nowe budynki biurowe i ustugowe: artykulacja wspdtczesna z uzyciem trwatych materiatéw
wykonczeniowych takich jak kamien, cegta licowa, tynki szZlachetne, ceramika szkliwiona, drewno, szkto i
drobnowymiarowe pokrycia dachowe,
c) dla funkcji unikalnych zwigzanych z kulturg, kultem religijinym, sportem i podobnych - zasad nie okresla
sie.
3. Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw:
1) obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu jak dla zabudowy zwigzanej ze statym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i mtodziezy, domdw opieki i szpitali w miastach - odpowiednio do lokalizowanej funkcji, w
przypadku i w okresie wykorzystywania terenu na cele wymagajgce ochrony przed hatasem;
2) przy zagospodarowaniu terenu i ksztattowaniu zabudowy zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w planie
nalezy utrzymac istniejgce ogdlnodostepne ciggi piesze, pieszo-jezdne i Sciezki rowerowe lub wskazac ich

alternatywne rozwigzanie w sposéb zapewniajgcy ciggtos¢ z terenami sgsiednimi.

Projektowana inwestycja spetnia zapisy MPZP, dotyczqgce:
. powierzchni zabudowy — 47,35% (max. 60% wg MPZP) — WARUNEK SPEENIONY;
. pow. biologicznie czynnej - 23,88% (min. 15% wg MPZP) — WARUNEK SPELNIONY.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidenciji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochronqg
konserwatorskq,

Nie dotyczy.
c) okreslajgce wplyw eksploatacji godrniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Na podstawie pisma nr SZO/MGMz/100041 dotgczonego do projektu stwierdza sie, ze przedmiotowa

parcela znajduje sie poza bezposrednimi wptywami projektowanej eksploatacji gérniczej (w latach 2018 -

2042). Nie przwiduje sie deformacii nieciggtych, powstawania zalewisk, Wstrzgsy pochodzenia gdrniczego



mogqg powodowac drgania gruntu o przyspieszeniu do 0,15m/s2 (w latach 2022 — 2024).
d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektdow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Istniejgce i przewidywane zagrozenia

W otoczeniu projektowanej inwestycji znajdujqg sie przede wszystkim budynki ustugowe. Inwestycja nie
stwarza zadnych zagrozeh dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego zatozenia
i terendw sgsiednich. Teren inwestycji lezy poza zasiegiem obszardw chronionych na podstawie przepiséw o
ochronie przyrody. Inwestycja nie bedzie oddziatywaé negatywnie na otaczajgce srodowisko jak réwniez nie
bedzie narusza¢ interesdéw osdb trzecich. Zachowane zostang warunki ochrony $Srodowiska wynikajgce z
ustawy Prawa Ochrony Srodowiska.

Warunki gruntowo-wodne

Budynek istniejgcy zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo - wodne proste.

Budynek jest posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych powyzej poziomu wody gruntowe;.

6. DANE DOTYCZIACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SICZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacii
Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy pomieszczenh w istniejgcym budynku Centrum
Ksztatcenia Zawodowego w Jastrzebiu - Zdroju przy ul. Harcerskiej 12, celem poszerzenia
niepetnowymiarowych otwordw drzwiowych. Funkcja budynku pozostaje bez zmian.
Inwestycja miesci sie w obrysie istniejgcej zabudowy obiektu. Nie powoduje rozbudowy budynku, tym
samym powierzchnia zabudowy nie ulega zmianie. Rdwniez powierzchnia uzytkowa czy wewnetrzna w
budynku nie ulegajqg zasadniczym zmianom.
Inwestycja o nastepujgcych parametrach:
powierzchnia zabudowy — 1414,90 m2
dtugose - 64,75m

szerokos$¢ — 31,60m
«  wysoko$¢ - 5,90m (budynek niski — N)

e powierzchnia wewnetrzna — 1293,75m2

kubatura brutto — 7408,00 m2
liczba kondygnacji nadziemnych - 1
liczba kondygnacji podziemnych - 0 (budynek bez podpiwniczenia).

Parterowy budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego (CKZ) potgczony jest tgcznikiem z zabudowg
kompleksu budynkéw szkolnych wielokondygnacyjnych Zespotu Szkdt nr 6. Obiekt objety inwestycjg (CKZ z
tqcznikiem) zostanie wydzielony z tej strony jako odrebna strefa pozarowa wzgledem pozostatej zabudowy
kompleksu szkolnego (wydzielenie S$cianami oddzielenie przeciwpozarowego w klasie REI120, statymi
przeszkleniami w tqczniku o klasie EI120, drzwiami EIS60 oraz petnym stropodachem nad tgcznikiem w klasie co

najmniej RE30).



b) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania
Budynek dydaktyczny, charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi, okreslany jako ZL.
Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania (sale zajec¢ lekcyjnych - dydaktycznych), zaliczany do

kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

c) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane.

Budynek (o jednej kondygnacji nadziemnej - ZL lll) w klasie co najmniej D odpornosci pozarowej z ele-
mentdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Inwestycja nie wprowadza zmian w klasie odpornosci pozaro-

wej budynku. Wymagana klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku:

3)
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa odpor- - - -
notci ) konstrukcja 1) Sciana o przekrycie
pozarowej bu- g’rowr)o dachu strop 1) [Sciana wewnetrz-{ dachu
d konstrukcja no- zewnetrzna 1)
ynku ,
sSna 2) na
1 2 3 4 5 6 7
(-)
D R 30 (-) REI 30 E130 (0<) | g 15 dia obudo. (-)
wy drég ewaku-
acyjnych

Oznaczenia w fabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukciji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potqczeniem ze stropem.

3) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Klaosa odpornosci ogniowej scian wewnetrznych stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych
powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz EI5, przy czym w $cianach takich w strefach ZLIII
dopuszcza sie umieszczenie nieotwieranych naswietli powyzej 2 m od poziomu posadzki. Klasa El15 nie dotyczy
scian wewnetrznych — dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia dla ktérych okresla sie tgczng
dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.

Uwaga:

Klaosa Scian oddzielenia przeciwpozarowego — REI120, natomiast dla pomieszczenia konserwatora REI60.

Stropodach nad tgcznikiem — co najmniej RE30.

d) Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce pomieszczen zagrozo-

nych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przesirzeni zewnetrznej.



W budynku jak i na terenie do niego przylegtym nie przewiduje sie wystepowania materiatéw wybu-
chowych oraz zagrozenia wybuchem — nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen, stref czy przestrzeni zali-

czonych do zagrozonych wybuchem.

e) Informacje o usytuowaniv z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od sqg-
siadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wptywajgcych na odlegtosci do-
puszczailne.

Teren bedqgcy przedmiotem opracowania obejmuje dziatke 94/23 potozong przy ul. Harcerskiej w
Jastrzebiu - Zdroju. Dziatka ma ksztatt wielokgta. Na dziatce znajduje sie kompleks budynkdéw szkolnych, w
ktérych miesci sie Centrum Ksztatcenia Zawodowego, budynek gospodarczy oraz dojscia i drogi wewnetrzne.
Budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego jest obiektem parterowym, potgczonym tgcznikiem z budynkiem
Zespotu Szkdt nr 6 im. Kréla Jana lll Sobieskiego.

Budynek potgczony jest tgcznikiem <z zabudowg kompleksu  budynkdw  szkolnych
wielokondygnacyjnych Zespotu Szkdt nr 6. Budynek objety inwestycjg, zostanie wydzielony z tej strony od
pozostatej zabudowy kompleksu szkolnego poprzez: sciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie co
najmniej REIT20 odpornosci ogniowej (Sciana na catej dtugosci i wysokosci budynku od strony zachodniej —
Sciana na tgczniku na granicy ze szkotq), wykonang z materiatdéw niepalnych, z drzwiami w tej Scianie o klasie
co najmniej EIS60 odpornoéci ogniowej. Sciany boczne tgcznika (sciany prostopadte tgcznika do $ciany
budynku ZS nr 6) zostang na dtugosci min. 6,0m wykonane w klasie co najmniej REIT20 odpornosci ogniowej
(Sciana na catej dtugosci i wysokosci budynku od strony pdtnocnej i potudniowej), z materiatdw niepalnych
(w tym izolacja termiczna Scian z zastosowaniem wetny mineralnej) z oknami statymi w klasie EI120. Dach
(stropodach) tgcznika w klasie odpornosci ogniowej co najmniej RE30 (konstrukcja dachu R30, przekrycie
dachu RE30) oraz nierozprzestrzeniajgcy ognia (w klasie Brooft1/NRO).

Budynek w ktérym lokalizowana jest inwestycja, usytuowany jest z uwagi na bezpieczehstwo
pozarowe w wymaganych odlegtosciach od granic dziatki i budynkdéw sgsiednich. Odlegto$¢ tego budynku
(segmentu) od sgsiednich dziatek budowlanych (nie drogowych) wynosi nie mniej niz 4,0m (w przypadku $cian
z oknami lub drzwiami) i nie mniej niz 3,0m (w przypadku $cian petnych bez okien lub drzwi). Od strony
wschodniej budynku przebiega dziatka drogowa - ul. Harcerska.

Jak juz opisano, od strony zachodniej, do objetego inwestycjg budynku przylega zabudowa Zespotu
Szkét nro 6. Budynek zostanie wydzielony z tej strony jako odrebna strefa pozarowa. Z pozostatych stron
najblizsze budynki sgsiednie to:
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- parterowy budynek gospodarczy od strony pétnocnej (budynek PM o Qd ponizej 500 MJ/m , ze

Scianami i dachem nierozprzestrzeniajgcymi ognia) w odlegtosci 13,2m na tej samej dziatce oraz

- na dziatce sagsiedniej od strony potudniowej parterowy budynek hali sportowej z
jednokondygnacyjng przybuddwkg techniczno - gospodarczg w odlegtosci 12,7m.

Pozostate budynki zlokalizowane w odlegtosci ponad 30,0m (budynki z grupy ZL od strony

potudniowej). Od strony wschodniej brak zabudowy sgsiedniej (park).

f) Informacje o przygotowaniv obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych (dojazd
pozarowy, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru).

Inwestycja nie zmienia wymagan istniejgcych dla budynku szkolnego w tym zakresie. Do
przedmiotowego objetego inwestycjg budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego nie jest wymaganym

doprowadzenie drogi pozarowej o parametrach okreslonych w przepisach przeciwpozarowych. Dojazd



pozarowy do tego budynku, umozliwigjgcy dojazd dla jednostek strazy pozarnej na pofrzeby prowadzenia
ewentualnych dziatan ratowniczo — gasniczych zapewnia istniejgcy uktad drogowy przy obiekcie z dojazdem
ul. Harcerskq.

Wymaga ilos¢ wody do celdw zewnetrznego gaszenia pozaru dla objetego inwestycjg budynku
zapewniona jest w ramach wymaganej ilosci wody do tych celéw dla catego kompleksu zabudowy

3

dydaktycznej w ilosci 20 dm /s. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu stanowiq
istniejgce hydranty zewnetrzne DN80, zlokalizowane w odlegtos$ci 5 do 75 m pierwszy hydrant od budynku i nie
dalej niz 150 m kolejne hydranty. Zasilanie hydrantéw z miejskiej sieci wodociggowej. Wydajno$¢ nominalna
hydrantu zewnetrznego DN80, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym

3
podczas poboru wody, nie powinna by¢ mniejsza niz 10 dm /s.

g) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

Nie stosowano.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Projektowany budynek nie zalicza sie do skomplikowanych obiektdéw budowlanych wymagajgcych

okreslenia innych, dodatkowych danych, wykraczajgcych poza informacje zawarte w niniejszej dokumentacii.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Na podstawie obowigzujgcych norm i przepisdw takich jak:
*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynkiiich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2020 r. poz. 471, 6951. 782).

«  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami);

stwierdza sie, ze obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji dotyczy dziatki 94/23.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe podjecia prac projektowych stanowiq:

- umowa na wykonanie prac projektowych nrKI1.272.245.2023,
- inwentaryzacja,

- obowigzujgce normy i normatywy budowlane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2024.697)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce

rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.

1169)

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i termomodernizacji budynku szkoty Cenfrum

Ksztatcenia Zawodowego w Jastrzebiu-Zdroju. Przewiduje sie nastepujgce prace:
A. Termomodernizacja budynku:

» ocieplenie scian zewnetrznych budynku,

e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

« izolacja $cian fundamentowych,

» ocieplenie stropodachu.
B. Przebudowa budynku - w zakresie powiekszenia istniejgcych otwordw drzwiowych i wykonanie nowych, w
zwigzku z dostosowaniem budynku do obowigzujgcych przepisdéw pozarowych, w tym wydzielenie budynku
CKZ od budynku ZS6.
C. Wydzielenie pokoju wyciszen dla ucznidw.
D. Roboty w zakresie instalacji sanitarne;:

« wymiana wewnetrznej instalacji c.o.,

* wykonanie wentylacji z rekuperacjq i kimatyzacji (w pomieszczeniach, w ktérych brak instalacii),
E. Roboty w zakresie instalacii elektrycznej:

« wymiana instalacji elektrycznej i opraw o$wietleniowych na energooszczedne,

*  wytgcznik ppoz.;

+ instalacja o$wietlenia awaryjnego.

1. RODZAIJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzqj i kategorie obiektu okre$lono na podstawie zatgcznika do Ustawy Prawo Budowlane: IX —
budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,
budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i
placéwki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogroddw zoologicznych i

botanicznych.



2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
2.1. Opis stanu istniejacego
Fundamenty

Fundamentédw nie inwentaryzowano, przyjeto, ze zostaty zrealizowane w formie taw zelbetowych o
szerokosci nie mniejszej niz szerokos¢ muréw. W analizowanej czeéci w obrebie pomieszczen posiadajgcych
jednakowy poziom posadzki przyjeto ze fundamenty réwniez zostaty wykonane na jednakowym poziomie.
$ciany

Sciany wykonane zostaty jako murowane z zelbetowymi elementami ramowymi ukrytymi w grubosci
muru. Od wewngtrz pomieszczehn wystepujg tynki cem-wapienne z powtokami malarskimi w postaci wysokiej
lamperii olejnej i farby emulsyjnej. Scianki dziatowe — murowane, wykonczone tynkiem cem.-wap., farbg lub
ptytkami (pom. sanitarne).
Stropy

Nad parterem wykonany zostat strop zelbetowy z pyt korytkowych prefabrykowanych petnigcy
funkcje stropodachu. Uktad wsparty zostat na zebrach zelbetowych i podciggach stanowigcych element
uktadu ramowego w rozstawie co 6,0m. Rozpieto$¢ stropu w oSciach wynosi 12,0m. Rozstaw modularny ptyt
korytkowych nie przekracza ~1,5m. Pokrycie z papy. W stropodachu znajdujq sie swietliki.
Sufity otynkowane i malowane lub sufity podwieszane z ptyt g-k/kasetony.
Podciqgi i stupy

Wystepujg podciqgi oraz stupy zelbetowe prefabrykowane stanowigce uktad wsporczy ramowy
monolitycznie zwigzany ze stropodachem.
Nadproza

Wszystkie belki poziome wewnetrzne zewnetrzne petnigce funkcje nadprozy w pomieszczeniach
wykonane zostaty jako zelbetowe. Wszystkie nadproza zewnetrzne okienne wykonane zostaty jako zelbetowe
elementy ramowe.
Posadzki

Posadzki w postaci wylewek cementowych wykohczone lastryko, ptytkami lub wyktadzing zmywalng.
Stolarka okienna i drzwiowa

Okna i drzwi zewnetrzne PCV, parapety zewnetrzne stalowe powlekane, parapety wewnetrzne
betonowe, malowane. Na czeéci okien kraty stalowe. Do pom. magazynowego prowadzg dwie bramy
garazowe drewniane.

Drzwi wewnetrzne ptytowe lub stalowe.
2.2. Sposob uzytkowania i program uzytkowy

Budynek petni funkcje edukacyjng. Funkcjonalnie podzielony jest na segmenty. W obiekcie znajdujq
sie sale dydaktyczne, zaplecze sanitarne, szatniowe oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe i fechniczne.
Zasadnicza funkcja wszystkich pomieszczen nie ulegnie zmianie. Przewiduje sie natomiast przeznaczenie
jednego z pomieszczeh na pokd] wyciszenh dla ucznidw. Przewiduje sie rdwniez potgczenie dwdch
pomieszczeh gospodarczych w jedno pomieszczenie porzgdkowe i wydzielenie pomieszczenia
pomochniczego pracowni komputerowych.

Zmiany we wnetrzu budynku polegajg gtéwnie na wymianie niepetnowymiarowe;j stolarki drzwiowej ,
w zwigzku z dostosowaniem obiektu do przepisdw pozarowych.

Igodnie z ,Ekspertyzg techniczng” w budynku nie stwierdzono uszkodzeh wynikajgcych z
nieprawidtowej pracy konstrukcji obiektu. Ogdiny stan techniczny budynku oceniono jako dobry.
Projektowane roboty nie majg negatywnego wptywu na elementy konstrukcyjne. Mozliwe jest

przeprowadzenie planowanych prac.



Zestawienie projektowanej powierzchni budynku:

Nazwa Pow.uzytk.

Nr pomieszczenia [m2] Rodzaj posadzki
‘ 0.01 H Ltacznik H 32,80 HLastryko ‘
‘ 0.02 H Wiatrotap H 32,45 H Plytki ceramiczne ‘
| 0.03 | Komunikacja | 9055 |Lastryko |
‘ 0.04 H Pracownia komputerowa H 67,05 H Wyktadzina PCV ‘
‘ 0.05 H Pracownia mechatroniki H 65,80 H Wyktadzina PCV ‘
| 006 | Pracownia komputerowa || 66,45 | Wykiadzina PCV |
‘ 0.07 H Pracownia mechatroniki H 66,05 H Pos.betonowa ‘
‘ 0.08 H Pracownia mechatroniki H 40,95 H Pos.betonowa ‘
‘ 0.09 H Magazynek H 24,75 HPos.betonowa ‘
‘ 0.10 H Magazyn sprzetu szkolnegoH 34,85 HPos.betonowa ‘
| 041 [ Archiwum | 1340 |Wykiadzina PCV |
| 0.12 | Komunikacja | 1550 |Posbetonowa |
013 | Narsztat 28,05 | Wykiadzina PCV
onserwatora+magazyn
| 0.14 | Komunikacja | 56,25 |Wykiadzina PCV |
‘ 0.15 H Pracownia informatyczna H 65,35 HWyk}adzina PCV ‘
‘ 0.16 H Pracownia programowania H 53,85 HWyk}adzina PCV ‘
0.7 E"m' pomocnicze pracowni| - 35 55 | wyktadzina PCV
omputerowych

‘ 0.18 H Pracownia informatyczna H 31,90 HWyk’fadzina PCV ‘

| 0.19 | Magazynek | 1640 |Wykiadzina PCV |
‘ 0.20 H Magazynek H 12,80 HWyk’radzina PCV ‘
‘ 0.21 H Pracownia informatyczna H 35,35 HWyk’fadzina PCV ‘
| 022 | Gabinet wicedyrektora || 13,25 | Piytki ceramiczne |
| 0.23 | Gabinet dyrektora | 1480 |wykiadzina PGV |
‘ 0.24 H tazienka H 2,10 HP’rytki ceramiczne ‘

0.25 || Sekretariat 24,50 )’F‘)’f;ﬁ(?‘ézipaamﬁ’gxe
| 0.26 | Pokéj nauczycielski | 23,00 |Wykiadzina PCV |
‘ 0.27 H Pracownia mechatroniki H 43,50 H Wyktadzina PCV ‘
| 028 | Magazynek | 520 |wykiadzina PCV |
‘ 0.29 H Pracowania elektryczna H 48,65 H Wyktadzina PCV ‘
‘ 0.30 H Pracownia chemiczna H 49,30 HWyk’radzina PCV ‘
| 031 Szatnia | 1930 |Lastryko |
‘ 0.32 H Lazienka H 3,20 HP’rytki ceramiczne ‘
‘ 0.33 H Pom. gospodarcze H 2,60 HP’fytki ceramiczne ‘
| 034 | tazienka | 1380 |Plytki ceramiczne |

0.35 || Pom. pomocniczne zespotu 5,80 ||Plytki ceramiczne

sanitarnego

‘ 0.36 H Szatnia H 13,75 HLastrvko ‘
‘ 0.37 H Pokoéj wyciszen H 9,30 HLastryko ‘

‘ SUMA POWIERZCHNI: H1175,15 ‘




2.3. Zakres robét
TERMOMODERNIZACJA $CIAN:

Roboty rozbiérkowe zewnetrzne:

Demontaz elementéw na elewacii tj. oswietlenie, inst. odgromowa, tablice, uchwyty flag itp.;
Demontaz ptyt warstwowych ze $cian tgcznika;

Demontaz obrébek blacharskich;

Demontaz krat okiennych;

Demontaz rolet zewnetrznych;

Rozbidrka schoddw zewnetrznych;

Demontaz pochylni z odtozeniem do ponownego montazu po wykonaniu robdt;

Demontaz zadaszenia wejicia gtownego i zadaszenia schoddw na elewacii tylnej;

Skucie odpadajgcych tynkdw;

Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej na szer. 1,0m od elewaciji w sposdb umozliwigjgcy ponowne
wykorzystanie;

Rozbidrka nawierzchni asfaltowe;

Reczne odkopanie scian fundamentowych;

Umocnienie wykopow;

Roboty termoizolacyjne:

* Zamurowanie otworéw okiennych;

* Rozbidrka i ponowne przemurowanie attyk w miejscu spekan;

* Zabezpieczenie okien i drzwi folig;

* Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni §cian — oczyszczenie nawierzchni;
* Gruntowanie $cian;

* Uzupetnienie tynkéw;

* Zabezpieczenie $cian izolacjq przeciwwilgociowq;

* Przygotowanie masy klejacej;

* Zamocowanie listwy startowe;j;

*  Przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstradowanego XPS (U=0,036 W/m*K) gr.15cm ponizej poziomu

terenu;

*  Montaz folii kubetkowej;

*  Przyklejenie ptyt styropianowych EPS70 (U=0,036 W/m*K) gr. 20cm;

*  Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 (U=0,036 W/m*K) gr. 2cm na osciezach okiennych i
drzwiowych;

*  Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 (U=0,036 W/m*K) gr. 5i 10cm na istniejgcym gzymsie i na
elewacji powyzej gzymsu;

*  Przyklejenie styropianowych ptyt termoizolacyjnych z systemem wpustu 0,036 gr. 18 cm do montazu
ptytek klinkierowych;

®*  Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych systemowych z wetny mineralnej 0,036 gr. 18 cm do montazu

ptytek klienkierowych;



*  Przyklejenie ocieplenia nieplanego z wetny mineralnej gr. 202 cm;

* Umocowanie ptyt tgcznikami do termoizolacii;

* Naklejenie siatki z wtdkna szklanego;

* Zamocowanie naroznikdw ochronnych;

* Zamocowanie listew wykonczeniowych z kapinosem:;

* Zagruntowanie podtoza (fluatowanie);

*  Wykonanie zewnetrznej warstwy wykohczeniowej z ptytek klinkierowych;

*  Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej — silikonowej i z granitowego tynku mozaikowego.

* Zasypanie wykopdw gruntem rodzimym;

Roboty wykonczeniowe:

*  Montaz nowych obrdbek blacharskich na gzymsach;
*  Montaz nowych rur spustowych;

*  Montaz czyszczakdw;

*  Montaz obrébek dylatacji prostych i katowych;

* Montaz zdemontowanych elementéw z elewacii;

*  Montaz zadaszenia nad gtéwnym wejsciem do budynku;

TERMOMODERNIZACJA DACHU:

Roboty rozbiérkowe zewnetrzne:

®  Rozbidrka klimatyzatoréw;

* Demontaz obrébek blacharskich attyk;

® Demontazrynien, koszy zlewowych i rur spustowych;

* Demontaz wywiewek kanalizacyjnych i kominkéw wentylacyjnych;
* Rozbidrka nasad kominowych i komindéw;

® Rozbidérka pokrycia z papy;

Roboty termoizolacyjne:

* Nadmurowanie i przemurowanie attyk cegtq klinkierowq;

* Nadmurowanie scianek wokédt swietlikdw dachowych cegtq klinkierowq;
*  Wyréwnanie podtoza szlichtg cementowq;

* Gruntowanie podtoza dachu;

*  Montaz kompletnego systemu ocieplenia dachu BROOF T1/NRO

Izolacja papg paraizolacyjng;
Izolacja styropianem EPS 100 gr. 25cm klejonym na klej poliuretanowy;

Pokrycie papg podktadowqg samoklejgcq i zgrzewalng wierzchniego krycia;

® |zolacja pozioma attyk styropianem EPS 100 0,036 gr. 5cm;

®* |zolacja pionowa attyk styropianem EPS 70 0,036 gr. 5cm;



Izolacja dachu tgcznika od spodu ptytami kompozytowymi ztozonymi z ptyty PIR, aluminium,
paroizolacji oraz ptyty gk gr. 12,5mm. Catos¢ gr. 14cm, montowana na stalowym ruszcie systemowym

do sufitéw podwieszanych;

Montaz klinéw styropianowych;

Wykonanie tynku na aftykach;

Roboty wykohczeniowe:

Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej na murkach attyki ;
Montaz podwalin impregnowanych do NRO pod obrdébki blacharskie;

Montaz podktadu z ptyty OSB NRO pod obrébki blacharskie na murkach attyk, gzymsach i

krawedziach dachu;

Wykonanie obrébek dylatacji dachu;
Montaz rynien dachowych;

Montaz koszy zlewowych;

Montaz obrébek blacharskich
Montaz wywiewek kanalizacyjnych;
Montaz kominkéw wentyacyjnych;

Montaz $wietlikéw dachowych.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DZIRWIOWEJ:

Montaz drzwi wejsciowych zewnetrznych aluminiowych dwuskrzydtowych;
Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych petnych i szklonych;
Montaz stolarki okiennej z aluminium;

Montaz naktadek renowacyjnych z PCV na parapety wewnetrzne oraz dwdch sztuk parapetdw wew.
z PCV w kolorze biatym w miejscach w ktérych nie byto okien istniejgcych:;

Montaz zewnetrznych parapetéw stalowych, ocynkowanych, powlekanych poliestrem w kolorze
grafitowym RAL7016.

Montaz rolet zenwetrznych aluminiowych z kaseta ukrytg pod izolacjq. Rolety w kolorze

dopasowanym do kolor stolarki okiennej (RAL7016).

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN CKZ:

Roboty rozbidrkowe:

Demontaz wyposazenia sal z zabezpieczeniem do ponownego montazu po wykonaniu robdt
wykonczeniowych;

Poszerzenie otwordw w Scianach istniejgcych pod nowe drzwi;

Wykonanie dwdch nowych otwordw drzwiowych w §cianach nosnych;

Montaz nadprozy prefabrykowanych typu L wg czesci konstrukcyjnej projektu;

Skucie posadzek w drzwiach do sali wykonanie posadzki w spadku z zaprawy wyréwnawczej;

Wykonanie nowych tynkdw w miejscu zamurown;



*  Uzupetnienie tynkdw przy nowych nadprozach i otworach drzwiowych,

* Uzupetnienie gtadzi gipsowych przy zamurowaniach, nowych nadprozach i otworach drzwiowych,
*  Gruntowanie pod posadzki,

* Utozenie wyktadziny PCV;

*  Montaz paneli akustycznych z wetny drzewnej w pokoju wyciszenh;

* Montaz wyposazenia meblowego tj. sofa, stolik, fotel i regat;

*  Monaz Scianek dziatowych z ptyt GKF w klasie EI15;

*  Montaz listew dylatacyjnych podtogowych i sciennych;

* Przygotowanie powierzchni scian i sufitdw pod malowanie z poszpachlowaniem nierdwnosci;

*  Dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitéw farbami lateksowymi z gruntowaniem;

*  Uzupetnienie ptytek na $cianach i posadzkach;

|. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

Przewiduje sie ocieplenie scian zewnetrznych budynku szkoty z zastosowaniem dwdch systemdw. Na
czesci elewac] przyjeto ocieplenie styropianem EPS70-036 / wetnig mineralng 0,036 wykohczonych tynkiem
siikonowym, natomiast na pionowych pasach pomiedzy oknami przyjeto ocieplenie ptytami styropianowymi z
systemem wpustu lub z wetny mineralnej o wspdtczynniku przewodzenia ciepta Amin =0,036 W/(mIK)
wykonczonymi ptytkami klinkierowymi formowanym recznie w kolorze jasnobezowym i  jasnoszarym.
Rozmieszczenie izolacji pokazano na rysunku.

Ocieplenie $cian budynku polega w pierwszej kolejnosci na skuciu luznych tynkdw, naprawie
uszkodzonych tynkéw, ociepleniu $cian wraz z wymiang wszystkich parapetdéw zewnetrznych, okien, drzwi,
zgodnie z dokumentacjqg techniczng.

Szczegdty wykonhczenia elewacji przyjmowac wg rysunkéw detali.

l. OCIEPLENIE COKO*+U | SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Projektuje sie izolacje $cian fundamentowych i cokotu styrodurem XPS o grubosci 15cm, na gt. 1,6m

ponizej poziomu ocieplenia posadzki. Cokdt wykohczyE za pomocq tynku mozaikowego z naturalnego
granitu w kolorze grafitowym.
lIl. OCIEPLENIE DACHU t ACZNIKA

Na dachu tgcznika wykona¢ nowe pokrycie z papy w klasie Broof (t1)/NRO. Pokrycie stanowi¢ bedqg

dwie warstwy papy zgrzewalnej. Przewiduje sie takze wymiane wszystkich obrébek dekarskich, wymiane
rynien, koszy zZlewowych i rur spustowych.

Dach na tgcznik nalezy zaizolwa¢ od strony wewnetrznej za pomocqg systemowych ptyt
kompozytowych ztozonych z pianki PIR, aluminium, paroizolaciji i ptyt g-k. Ptyty montowaé na systemowym
stalowym ruszcie do sufitbw podiweszanych lub klei¢ do stropu, wg wytycznych producenta. Grubosé
ocieplenia 14cm.

IV. DACH CZESCI DYDAKTYCZNEJ

Spekane $cianki attykowe nalezy czesciowo rozebrad i przemurowaé cegtq klinkierowqg. W miejscach
zaznaczonych na przekrojach nalezy nadmurowadé attyki, nastepnie nalezy zaslepi¢ otwory po rozebranych
kominach. Kolejno nalezy usung¢ istniejace pokrycie z papy, wykona¢ szlichte, zagruntowaé dach i utozyé

pape paroizolacyjng, wykonaé warstwe termoizolacyjng ze styropianu gr. 25cm (A=0,036W/mK). Pokrycie



stanowi¢ bedq dwie warstwy papy zgrzewalnej. Zastosowac system w klasie Broof (t1)/NRO.

Zatozono réwniez wymiane rynien, koszy zlewowych oraz rur spustowych na catym budynku oraz
obrébek blacharskich attyk i gzymsow.

Nalezy przewidzie¢ rowniez montaz nasad kominowych wspomagajacych wentylacje grawitacyjng
oraz zapobiegajgcych cofaniu sie powietrza na czedci zgodnie z czescig instalacyjng. Zdemontowane
klimatyzatory nalezy ponownie zamontowac¢ na stelazach systemowych. Nowe klimatyzatory zamontowac
JW.

2.4. Roboty rozbiérkowe

W zakresie ocieplenia $cian budynku nalezy zdemontowadé elementy z elewacji tj. owietlenie, inst.
odgromowa, tablice, uchwyty flag itp., sku¢ tynki odpadajgce i stabozwigzane, zdemontowad stolarke oraz
kraty okienne, rolety, parapety zewnetrzne, instalacje odgromowq, rury spustowe oraz wszelkie elementy
zamontowane na Scianach.

W zakresie remontu dachu nalezy rozebraé m.in. instalacje odgromowdq, rynny, kosze zlewowe,
wywiewki kanalizacyjne, obrdbki blacharskie, pokrycie z papy oraz istniejace kominy do poziomu dachu.

Zabrania sie zastawia¢ droge lub sktadowad materiaty rozbidrkowe na drodze. Wszystkie elementy
budynku mozna rozbiera¢ recznie lub z uzyciem lekkiego sprzetu. Czesci wyposazenia nie podlegajgce
rozdrobnieniu nalezy pocigé na drobne czesci na poziomie ich wbudowania i odprowadzi¢ na teren rozbidrki.
Rozbidrke prowadzi¢ sukcesywnie zaczynajgc od najwyzszego poziomu, materiaty usuwacé przy uzyciu rynien
zsypowych. W trakcie prowadzonych robdét materiaty sukcesywnie usuwac na teren sktadowania, skgd
nastgpi ich wywdz do utylizacii.

2.5. Roboty murowe, nadproza

Nadproza oznaczone jako NP1-NP5 zredlizowa¢ nalezy jako prefabrykowane. Przed rozpoczeciem
robdt zwigzanych z osadzeniem belek nalezy wykonac¢ prace przygotowawcze. Nalezy bezwzglednie zadbacé
o odtgczenie ewentualnych instalaciji elektrycznych i innych moggcych znajdowac sie w miejscu usuwanego
fragmentu $ciany. Strop w poblizu realizowanego nowego otworu nalezy podstemplowac stosujgc podpory
systemowe stalowe oparte w sposdb rownomierny na podwalinie i posadzce. Zabrania sie stosowania oparcia
bezposrednio na stropie. Stemple muszqg zostac zaklinowane Miejsce, w ktérym wykonane zostanie nadproze
najpierw odku¢ z tynku i dokonac¢ inspekciji stanu technicznego $ciany szczegdinie w miejscu oparcia belek.
Ewentualne pekniecia mogg spowodowac konieczno$¢ przemurowania fragmentu sciany. Nastepnie nalezy
nacig¢ pitg diamentowqg poziomo $ciane w taki sposdb aby umozliwi¢ wsuniecie i osadzenie nadproza w
wykonangq bruzde. Prace wykonac¢ z jednej a nastepnie z drugiej strony. Nie wykonywaé otworu na raz na
catg grubosé sciany! Poziom dolny osadzenia nowej belki powinien zostaé dopasowany do projektowanej
stolarki. Element nosny nalezy osadzi¢ na stabilnych filarkach z muru o gtebokosci pdtki 20cm. W sytuacji w
ktérej podtoze bedrzie niestabilne nalezy podmurowaé co najmnigj trzy warstwy z cegty klinkierowej petnej na
zaprawie cementowej kotwionej do Sciany istniejgcej. Jezeli w miejscu oparcia znajduje sie kanat
wentylacyjny nalezy go zabetonowad. Przestrzenh pomiedzy nadprozami oraz pomiedzy murem lub stropem
(zalezy od wysokosci osadzenia) nalezy szczelnie wypetnié zaprawg cementowq. Profil nalezy zabezpieczyé
siatkg z wtdkna szklanego w celu poprawy przyczepnosci tynku. Po zwigzaniu zaprawy wypetniajgcej mozna
przystgpi¢ do robdt rozbidrkowych $ciany ponizej belki. Krawedzie otworu pod osadzonym nadprozem nalezy
nacig¢ pitg diamentowq zachowujgc pionowos¢ otworu. Reszte prac rozbidrkowych przeprowadzi¢ w sposéb
reczny nie doprowadzajgc do mozliwosci upadku duzych fragmentdw sciany.

Nadproza otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym i wykohczyé gtadziq a nastepnie omalowaé
dopasowujgc kolor do wytycznych architektonicznych.

Dla wypetnieh otwordw oraz do murowania $cianek i filarkow stosowac cegte klinkierowq klasy 20 i



pustaki ceramiczne na zaprawie klejowej lub cementowo-wapiennej. Nowe fragmenty $cianek
wypetniajgcych nalezy prawidtowo zakotwi¢ do Sciany istniejgcej. Szeroko$¢ zamurowania nalezy
dopasowac do szerokosci §ciany w miejscu murowania. Zasada dotyczy zarbwno $cian noSnych oraz scianek
dziatowych.
2.6. Daszek
Daszki na elewacji potudniowej i pétnocnej nalezy rozebra¢ a w miejscu wejscia gtdéwnego wykonac typowe
zadaszenie ze zintegrowanym odwodnieniem:

e Wymiary zadaszenia: 250 x 20 x 15,5 cm

e Kolor konstrukcii: antracyt RAL 7016 o drobnej strukturze

*  Materiat zewnetrzny: aluminium

*  Materiat wewneftrzny: ptyta EPS

¢ Odprowadzenie wody: przez wylewke

¢ Dopuszczalne obcigzenie: do 100 kg/m?

Fot.1. Zadaszenie typowe (przyktadowe zdjecie)

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) Uktad przestrzenny
Bez zmian.
b) Forma architektoniczna obiekiv budowlanego
Nie dotyczy. Bez zmian.
c) Wykonczenie elewacji
Sciany
Tynk silikonowy w kolorach:
- ztamanej bieli np. S 0500 N wg wzornika NCS
- bezowym np. S 2005 Y 20 R wg wzornika NCS (ostateczny kolor dopasowacé do koloru ptytek
klinkierowych)
Ptytki klinkierowe w kolorze jasnobezowym ijasnoszarym

Zastosowac ptytki klinkierowe ciggnione o wymiarach 240x14x71 w odcieniu chtodnego bezu z



delikatng fakturg oraz lekko zaokrgglonymi regularnymi krawedziami oraz w odcieniu jasnoszarym z delikatnym

cieniowaniem o nieréwnej fakturze i krawedziach.

Cokoét

Granitowy tynk mozaikowy w kolorze grafitowym np. S 7000 N wg wzornika NCS

Uwagi:

- Wszystkie obrébki blacharskie, nowe rynny oraz rury spustowe wykonac¢ w kolorze grafitowym RAL7016;

- Stolarke okienng oraz drzwiowq zewnetrzng wykonac jako aluminiowqg w kolorze grafitowym RAL7016;

- Wszystkie okna wyposazy¢ w rolety zewnetrzne aluminiowe w kolorze dopasowanym do koloru stolarki.
Kasety rolet chowane pod ociepleniem;

Ostateczng kolorystyke uzgodnié z projektantem po wyborze systemu ociepleniowego!

d) Sposdb dostosowania do ustalen miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniv lokadlizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych.
Projektowana inwestycja spetnia zapisy MPZP, dotyczqce:

«  przeznaczenia budynku - funkcja ustugowa — oSwiatowa — WARUNEK SPELNIONY

*  powierzchnizabudowy - 47,35% (max. 60% wg MPZP) - WARUNEK SPELNIONY

*  pow. biologicznie czynnej - 23,88% (min. 15% wg MPZP) - WARUNEK SPELNIONY

« wysokosci zabudowy — 1 kondygnacja (dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy, tgcznie z poddaszem

uzytkowym: budynki ustugowe - 4 kondygnacje nadziemne wg MPZP) - WARUNEK SPEENIONY

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU
a) Kubatura - 7408,00m3
b) Zestawienie powierzchni projektowanej
Powierzchnia uzytkowa - 1175,15m2
Powierzchnia zabudowy — 1414,90m2
c) Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica budynku
Wysokos$¢ — 5,90m
Dtugo$¢ - 64,75m
Szeroko$¢ - 31,60m.
d) Liczba kondygnaciji
1
e) Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiekiu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

Nie dotyczy. Bez zmian.

5. OPINIA GEOTECHNICZINA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIE OBIEKTU
Nie dotyczy.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
- LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1



KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA
2006 R. (DZ. U.Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICINE) |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA
W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELENO-SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13
GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE;

Budynek dostepny jest dla osdb niepetnosprawnych, posiada pochylnie zewnetrzng, brak progéw
drzwiowych oraz drzwi o szer. min. 90cm. Wewngtrz zamontowana zostanie platforma schodowa wg

odrebnego opracowania.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:
a) Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw i wod opadowych

Budynek zasilany jest w wode pitng z miegjskiej sieci wodociggowej. Przytqcze pozostaje bez zmian.
Scieki sanitarne bytowo-gospodarcze sqg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. Przytqcze pozostaje
bez zmian. Wody opadowe z dachu odprowadzone sg do kanalizacji deszczowej. Sposdb odprowadzania
wod deszczowych pozostaje bez zmian.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie. Skala przedsiewziecia oraz zastosowane technologie nie powodujg zagrozenia
zZwigzanego z emisjg pytéw, zapachdw, bgdz ptyndw wptywajgcych negatywnie na srodowisko naturalne.

c) Rodzgj i ilos¢é wytwarzanych odpadéw

W obrebie projektowanej inwestycji bedqg wytwarzane odpady komunalne. Do ich gromadzenia i
sortowania stuzy¢ bedqg pojemniki do segregacji odpaddw usytuowane na terenie dziatki. Odpady odbierane
bedqg na biezgco przez Zaktad Komunalny. Bez zmian.

d) Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elekiromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

Zainstalowane w budynku urzgdzenia nie emitujg hatasu wykraczajgcego poza budynek. Nie
powodujg réwniez zadnego rodzaju drgah. Nie przewiduje sie promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktécen.

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Podczas realizacji niniejszej inwestycji nie przewiduje sie konieczno$¢ wycinki drzew ani krzewow.
Rodzaj, skala i forma planowanego przedsiewziecia wraz ze stosowang technologiqg, iloscig wykorzystywanych
surowcow, wody i energii a takze rodzajem i iloscig zanieczyszczeh nie kwalifikujg przedmiotowego obiektu do
sporzqdzenia raportu oddziatywania na $Srodowisko. Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania
projektowanego obiektu na srodowisko naturalne, zdrowie ludzi oraz budynki sgsiednie. Inwestycja nie bedzie
oddziatywac¢ negatywnie na otaczajgce srodowisko jak réwniez nie bedzie naruszac¢ interesdéw oséb trzecich.

Zachowane zostang warunki ochrony §rodowiska wynikajgce z ustawy Prawa Ochrony Srodowiska.

10. ANALIZA TECHNICINYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICINYCH MOIZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAIJNYCH SYSTEMOW  ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM



IDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY OPARTYCH NA ENERGII
KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART.2 PKT

ZE IRODEL ODNAWIALNYCH,

22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII, ORAZ POMPY CIEPLA

ROCINE ZAPOTRZEBOWANIE NA
ENERGIE DO OGRZEWANIA BUDYNKU

Parametr Wartos¢ Jednostka
STAN PROJEKTOWANY - WEZEL
CIEPLOWNICZY

Energia uzytkowa na c.o. Qu 71860,65 | kWh/rok

Sprawnos¢ wytwarzania 0,93|-

Sprawnos¢ regulacii 0,88 |-

Sprawnos¢ przesytu 0,90 -

Sprawno$¢ akumulacii 1,00 | -

Energia kohcowa Qx: 97562,52 | kWh/rok
351,23 | GJ/rok

Energia pierwotna Qp: 126831,28 | kWh/rok
456,59 | GJ/rok

STAN ALTERNATYWNY - POWIETRZNA

POMPA CIEPLA

Energia uzytkowa na c.o. Qq 71860,65 | kWh/rok

Sprawnos¢ wytwarzania 3,00 -

Sprawnos¢ regulacii 0,88 |-

Sprawnos¢ przesytu 0,90 -

Sprawno$¢ akumulacii 0,95|-

Energia kohcowa Qx: 31836,19 | kWh/rok
114,61 | GJ/rok

Energia pierwotna Qp: 79590,48 | kWh/rok
286,53 | GJ/rok

Dostepne nosniki energii:
- sie¢ cieptownicza,

- energia elekiryczna.

Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energii do analizy poréwnawczej:

- wezet cieptowniczy,

- powietrzna pompa ciepta.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie:

ANALIZA SRODOWISKOWA - EMISJA
Co2

Parametr Wartosé

Jednostka

STAN PROJEKTOWANY — WEZEL
CIEPLOWNICZY

Wskaznik emisji - cieptownia weglowa

94,16

kg/GJ

Emisja CO2

42992,76

kg/rok

STAN ALTERNATYWNY - POWIETRZNA
POMPA CIEPLA




Wskaznik emisji - elekirownie weglowe 95,48 | ka/GJ

Emisja CO2 27357,47 | kg/rok

ANALIZA EKONOMICZNA |

Parametr Wartosé Jednostka

STAN PROJEKTOWANY - WEZEL
CIEPLOWNICZY

Koszt jednostkowy energii elekirycznej (zawiera optaty state) 150 | z/GJ
Roczny koszt eksploatacii 52684,86 | zt/rok
Koszt inwestycji - brak, wezet istniejgcy olzt

STAN ALTERNATYWNY - POWIETRZNA
POMPA CIEPLA

Koszt jednostkowy energii elekirycznej (zawiera optaty state) 200 | zt/GJ
Roczny koszt eksploatacii 22922,04 | zt/rok
Koszt inwestyciji 350 000 | Zf

WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ:
7 analizy Srodowiskowej wynika, ze system projektowany jest nie korzystny pod wzgledem emisji CO2 do
srodowiska. Z andlizy ekonomicznej wynika, ze system alternatywny jest nie korzystny pod wzgledem

inwestycyjnym i korzystny pod wzgledem eksploatacyjnym.

11. ANALIZA TECHNICINYCH | EKONOMICINYCH MOILIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCINIE REGULUJA TEMPERATURE ODDIZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESICZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MININISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICINYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)
Analiza technicznych moizliwosci:

W  budynku istnieje techniczna mozliwos¢ wykonania automatycznej regulacji temperatury w

poszczegdlinych pomieszczeniach ogrzewanych.

Analiza ekonomiczna:

ROCINE ZAPOTRZEBOWANIE NA
ENERGIE DO OGRZEWANIA BUDYNKU

Parametr Wartosé Jednostka

BRAK AUTOMATYCZNEJ REGULACJI W
POMIESZCZENIACH

Energia uzytkowa na c.o. Qu 71860,65 | kWh/rok

Sprawno$¢ wytwarzania 0,93]-
Sprawnosé regulacii 0,77 | -
Sprawnos¢ przesytu 0,90] -
Sprawnos¢ akumulacii 1,00 -
Energia kohcowa Qx: 111500,02 | kWh/rok

401,40 | GJ/rok

REGULACJA MIEJSCOWA W
POMIESZCZENIACH

Energia uzytkowa na c.o. Qu 71860,65 | kWh/rok

Sprawno$¢ wytwarzania 0,93]-
Sprawnosé regulacii 0,88]-
Sprawnos¢ przesytu 0,96 |-

Sprawnoé¢ akumulacii 0,95] -




Energia kohcowa Qx: 96278,80 | kWh/rok

346,60 | GJ/rok

ANALIZA EKONOMICZNA

Parametr Wartosé Jednostka

BRAK AUTOMATYCZNEJ REGULACIJI W
POMIESZCZENIACH

Koszt jednostkowy paliwa 150 | zt/GJ
Roczny koszt eksploatacii 60209,96 | zt/rok

REGULACJA MIEJSCOWA W

POMIESZCZENIACH

Koszt jednostkowy paliwa 150 | zt/GJ
Roczny koszt eksploatacii 51990,51 | zt/rok

OBLICZENIE CZASU ZWROTU

INWESTYCJI

Koszt inwestyciji (sterowniki) 6 000 |
Roczna oszczednos$e 8219,45 | 4+
Czas zwrotu 0,73 | lat
Wyniki analizy:

W budynku istnieje techniczna mozliwo$¢ wykonania automatycznej regulacji temperatury w poszczegdinych

pomieszczeniach ogrzewanych. Czas zwrotu inwestycji wynosi niecaty rok.

12. INFORMACJE O ZASADNICIYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Szczegdtowe rozwigzania wyposazenia instalacyjnego znajdujg sie w Projekcie Technicznym.
a) Instalacje elekiryczne

Instalacja oswietlenia podstawowego

Dla Instalacji o$wietlenia podstawowego zaprojektowano oéwietlenie w oparciu o oprawy w
technologii LED. Minimalne S$rednie natezenia o$wietlenia przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1 i
przedstawiono na planach. Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie przy pomocy tgcznikdéw
klawiszowych, podtynkowych jednobiegunowych, $wiecznikowych, schodowych.
tgczniki oswietlenia instalowaé poziomo na wysokosciach: 1,20m lub wg uzgodnienia z Inwestorem.
Instalacja okablowania wykonana w catosci joko p/t. W miare mozliwosci dopuszcza sie wykorzystanie
istniejgcego okablowania bedgcego w dobrym stanie technicznym.

Instalacja oswietlenia awaryjnego

Obiekt wyposazy¢ w instalacje oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego. Czas podtrzymania zasilania
wynosi Th — w systemie rozproszonym z autonomicznymi zrédtami zasilania (bateria akumulatorowa) z kontrolg
stanu modutdw - autotest.
Oprawy oéwietlenia ewakuacyjnego wyposazyE w elektroniczne uktady zaptonowe spetniajgce wymagania
normy PN-EN 61347-2-7.
Dla zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oéwietleniowe do oéwietlenia
ewakuacyjnego, zgodnie z EN 60598-2-22, nalezy usytuowadé w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w
takich miejscach, gdy to konieczne, by zwrdci¢ uwage na potencjalne niebezpieczehstwo lub umieszczony
sprzet bezpieczenstwa.
Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze

ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny by¢ tak oswietlone, aby natezenie o$wietlenia na podtodze w



ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix
Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno byé nie
mniejsze niz 1Ix,
Obok oswietlenia dréog ewakuacii przewiduje sie takze podswietlane znaki ewakuacyjne, pracujgce w trybie
na ciemno.
Wszystkie oprawy awaryjne (ewakuacyjne) musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiadac
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
Szczegdty rozmieszczenia opraw przedstawiono na planach.

Przeciwpozarowe wytgczenie zasilania

Przewiduje sie zainstalowanie Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu (PWP) wytgczajgcego zasilanie
wszystkich obwoddw. Przycisk sterujacy wytgczeniem pozarowym zaprojektowano przy wejsciu do budynku.
Przyciski wyzwala¢ bedqg wytgcznik gtdwny w ztgczu ZK PWP. Okablowanie pomiedzy przyciskiem PWP a
ztgczem ZK PWP wykona¢ przewodem NHXH-J 5x1,5, montowanym przy pomocy uchwytéw E90.
Zaprojektowano przycisk SPAMEL PWP1-W01-B-11-2LED7 posiadajgcym Krajowy Certyfikat Statosci Wrasciwosci
Uzytkowych Nr 063 UWB 0181, wydany przez CNBOP w Jézefowie k. Otwocka. Wytgczenie pozarowe nalezy
wykonaé w oparciu o dopuszczenie jednostkowe.

Uziemienie

Projektuje sie instalacje uziemienia w postaci uziomdw pionowych wbijanych. Wymagana warto$é
rezystancji uziemienia R@10Q.

Instalacja odgromowa

Dla budynku obliczono klase IV ochrony odgromowej. Przewiduje sie zwody poziome na uchwytach
systemowych wysokosci 12cm. Jako przewody odprowadzajgce stosowaé drut FeZn@8 i zapewnié ciggtose
potgczenia elekirycznego na catej dtugosci przewodu. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢é w rurkach
izolacyjnych, wysokotemperaturowych w warstwie ocieplenia. Ztgcza kontrolne zabudowaé na poziomie
terenu w systemowych puszkach odgromowych rewizyjnych.
Wymagana warto$¢ rezystanciji uziemienia R@10Q.
b) Instalacje sanitarne

Wentylacja

Budynek wyposazony bedzie w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.
Bilans powietrza zapewnia normowq wydajno$¢ powietrza zgodnie z PN PN-83/B-03430 Wentylacja w
budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-
83/B-03430/Az. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej znajduje sie w projekcie fechnicznym.

Klimatyzacja

Irédtem chtodu w salach lekcyjnych nie posiadajgcych klimatyzacji bedq klimatyzatory typu split
oparte o jednostke wewnetrzng i zewnetrzng zlokalizowana na dachu. Projekt instalacji klimatyzacji znajduje
sie w projekcie technicznym.

Ogrzewanie

Irédtem ciepta dla pomieszczeh pozostanie istniejgcy wezet cieplny zasilajgcy budynek. Istniejgce
grzejniki i przewody zostang zdemontowane i zastgpione nowq instalacjg. Temperatura obliczeniowa
zewnetrzna zgodnie z Polskg Normg PN-82/B-02403: Katowice - strefa Il te= -20°C. Projekt instalacji grzewczej

znajduje sie w projekcie technicznym.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnaciji



Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy pomieszczen w istniejgcym budynku Centrum
Ksztatcenia Zawodowego w Jastrzebiu - Zdroju przy ul. Harcerskiej 12, celem poszerzenia
niepetnowymiarowych otwordw drzwiowych. Funkcja budynku pozostaje bez zmian.

Inwestycja miesci sie w obrysie istniejgcej zabudowy obiektu. Nie powoduje rozbudowy budynku, tym
samym powierzchnia zabudowy nie ulega zmianie. Rdwniez powierzchnia uzytkowa czy wewnetrzna w
budynku nie ulegajg zasadniczym zmianom.

Inwestycja o nastepujgcych parametrach:

powierzchnia zabudowy — 1414,90 m2

dtugose - 64,75m

szeroko$¢ — 31,60m
«  wysoko$¢ - 5,90m (budynek niski — N)

e powierzchnia wewnetrzna — 1293,75m2
kubatura brutto — 7408,00 m2liczba kondygnacji nadziemnych - 1
« liczba kondygnaciji podziemnych — 0 (budynek bez podpiwniczenia).

Parterowy budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego (CKZ) potgczony jest tgcznikiem z zabudowqg
kompleksu budynkdéw szkolnych wielokondygnacyjnych Zespotu Szkdt nr 6. Obiekt objety inwestycjg (CKZ z
tgcznikiem) zostanie wydzielony z tej strony jako odrebna strefa pozarowa wzgledem pozostatej zabudowy
kompleksu szkolnego (wydzielenie S$cianami oddzielenie przeciwpozarowego w klasie REI120, statymi
przeszkleniami w tqczniku o klasie EI120, drzwiami EIS60 oraz petnym stropodachem nad tgcznikiem w klasie co

najmniej RE30).

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw nie-
bezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych

W budynku przewiduje sie wystepowanie typowych materiatdéw palnych statych, zwigzanych z prowa-
dzeniem dziatalnosci dydaktycznej, jak np. meble, przybory szkolne, sprzet komputerowy oraz audiowizualny,
srodki czystosci, materiaty biurowe, itp.

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania (magazynowani, przechowywania, itp.) materiatéw nie-
bezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych (w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporza-
dzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozaro-
wej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw —1j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822), jak: gazy palne, ciecze
tatwo zapalne, materiaty wybuchowe i pirotechniczne, materiaty wytwarzajgce w zetknieciu z wodqg gazy
palne, materiaty zapalajgce sie samorzutnie w powietrzu, materiaty podlegajgce samorzutnemu rozktadowi

lub polimeryzacii, materiaty majgce sktonnosci do samozapalenia i tym podobne.

c) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek dydaktyczny, charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi, okreslany jako ZL.
Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania (sale zaje¢ lekcyjnych - dydaktycznych), zaliczany do

kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji, a takze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnqgtrz pomieszczen
Projektowana strefa pozarowa zalicza¢ sie bedzie do kategorii ZL lll zagrozenia ludzi.

W przedmiotowym budynku utworzone zostang dwie nowe sale lekcyjne (pracownia informatyki oraz



pracownia programowania wg odrebnego projektu). W budynku tym pozostanie ponadto dziewiec
istniejgcych sal lekcyjnych z zapleczami, pom. biurowe, sanitarno-szatniowe, magazynowe oraz istniejgce
pomieszczenie konserwatora obiektu. Przewidywana liczba oséb — maksymalnie w catym budynku do 250.
W pomieszczeniu konserwatora pobyt ludzi czasowy w iloéci do 2 oséb.

Nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do pobytu ponad 50 osdb (najwieksza liczba oséb w
jednym pomieszczeniu — do 30). Pomieszczenia z ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz
pomieszczeh nie wystepujq. Drzwi ewakuacyjne z budynku (z komunikacji ogdinej) powinny otwieraé sie w

kierunku na zewngtrz budynku.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe
Objety inwestycjg budynek wydzielony zostanie wzgledem pozostatej zabudowy szkolnej Zespotu Szkot
nr 6 jako odrebna strefa pozarowa. Ponadto pomieszczenie konserwatora w tym budynku (pomieszczenie o

2
powierzchni 28,0 m ) wydzielone zostanie joko odrebna strefa pozarowa.

Powierzchnia strefy pozarowej dydaktycznej objetej opracowaniem (strefa ZL Il — budynek CKZ z
2

tgcznikiem) wynosi 1293,75 m , co nie przekracza wielkos$ci dopuszczalnej. Wydzielenie budynku od pozostatej
zabudowy kompleksu szkolnego poprzez: sciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie co najmniej REIT120
odpornosci ogniowej (Sciana na catej dtugosci i wysokosci budynku od strony zachodniej — Sciana na tgczniku
na granicy ze szkotqg), wykonang z materiatdéw niepalnych, z drzwiami w tej $cianie o klasie co najmniej EIS60
odpornoéci ogniowej. Sciany boczne zostang tgcznika (Sciany prostopadte tgcznika do $ciany budynku ZS nr
6) na dtugosci min. 6,0m wykonane w klasie co najmniej REIT20 odpornosci ogniowej (Sciana na catej
dtugosci i wysokosci budynku od strony pdtnocnej i potudniowej), z materiatdw niepalnych (w tym izolacja
termiczna $cian z zastosowaniem wetny mineralnej) z oknami statymi w klasie EI120. Dach (stropodach)
tgcznika w klasie odpornosci ogniowej co najmniej RE30 (konstrukcja dachu R30, przekrycie dachu RE30) oraz
nierozprzestrzeniajgcy ognia (w klasie Brooft1/NRO).

Wydzielenie pomieszczenia konserwatora na catej wysokosci budynku S$cianami  oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie co najmniej REI60 odpornosci ogniowej wykonanymi z materiatdéw niepalnych.
Na granicy stref pozarowych pomieszczenia konserwatora na catej wysokosci scian zewnetrznych pomiedzy
strefami wykonane zostang pionowe pasy z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie
odpornosci ogniowej El 60.

PrzejScia i przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone
zostang do klasy odpornosci ogniowej (El) elementu, przez ktéry przechodzg (w przypadku przewoddw
wentylacyjnych zabezpieczenia w klasie EIS rownej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego w ktérym
wystepujq).

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng zostang podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy
zastosowaniu przegréd z drzwiami  dymoszczelnymi, celem zapobiegania rozprzestrzenianiu sie dymu.
Przegrody te, nad sufitami podwieszonymi powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych. Podtogi

podniesione powyzej poziomu stropu lub podtoza w budynku nie wystepuja.

f) Maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego

W strefach ZL nie wyznacza sie. W pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych, porzgdkowych

itp. gestos¢ obcigzenia ogniowego w przedziale do 500 MJ/m?2.



g) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane.

Budynek (o jednej kondygnaciji nadziemnej - ZL lll) w klasie co najmniej D odpornosci pozarowej z ele-
mentdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Wymagana klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych ele-

mentéw budynku:

3)
Klasalodpor Klasa odpornosci ogniowej eélzzw:g‘row budynku
. téwna 1) [Sciana wewnetrz-
pozarowej bu- 9 . konstrukcja 1) € przekrycie
konstrukcja no- zewnetrzna 1)
dynku , dachu strop dachu
sSna 2) na
1 2 3 4 5 6 7
(-)
WD" R 30 (-) REI 30 El 30 (0«i) (-)
El 15 dla obudo-
wy drég ewaku-
acyjnych

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okredlona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcqg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdéwnej konstrukciji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowe;j
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Klasa odpornosci ogniowej scian wewnetrznych stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych
powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz El15, przy czym w $cianach takich w strefach ZLIII
dopuszcza sie umieszczenie nieotwieranych naswietli powyzej 2 m od poziomu posadzki. Klasa El15 nie dotyczy
scian wewnetrznych - dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia dla ktérych okresla sie tgczng
dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.

Uwaga:

Klasa $cian oddzielenia przeciwpozarowego — wedtug opisdw w punkcie ) — REI120 (REI60 dla pomieszczenia
konserwatora). Stropodach nad tgcznikiem — co najmniej RE30.

W zakresie wystroju wnetrz uzyte zostang wytgcznie:

* materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sq bardzo toksyczne i silnie dymigce,

e wyktadziny podtogowe i oktadziny $cienne oraz state elementy co najmniej trudno zapalne,

o sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod

wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatdw wykonhczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnoSci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci
okre$lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:
- fiz4s

- s < 30s



- nie nastepuje przepalenie frzeciej nitki,
- nie wystepujg ptongce krople.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiotdw i wyrobdw

budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

h) Informacje o wystepowaniv materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen za-
grozonych wybuchem.

W budynku jak i na terenie do niego przylegtym nie przewiduje sie wystepowania materiatdéw wybu-
chowych oraz zagrozenia wybuchem — nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen, stref czy przestrzeni zali-

czonych do zagrozonych wybuchem.

i) Infformacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajqgce liczbe
i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie.

Projektowany budynek ma wtasny uktad komunikacyjny z wyjsciami prowadzgcymi bezposrednio na
zewnatrz budynku na poziom przylegtego terenu, przy czym przy jednym z wyj$¢ ewakuacyjnych wystepuje ze-
whnetrzny spocznik o szerokosci ponad 1,5m i trzy stopnie schodowe o wys. 0,15m i szerokosci 0,35m (spocznik i
stopnie betonowe).

Ewakuacija opiera sie na przejsciach ewakuacyjnych przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia oraz doj-
sciach ewakuacyjnych drogg ewakuaciji do wyjs¢ na zewngtrz budynku.

Ewakuacja odbywa sie w jednym lub dwdch kierunkach do wyjs¢ ewakuacyjnych prowadzgcych
bezposrednio na zewngtrz budynku, zamykanych drzwiami rozwieranymi dwuskrzydtowymi o szeroko$ci co naj-
mniej 1,2m (w tym 1 skrzydto o szer. min 0,9m). Z budynku zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne prowadzgce
bezposrednio na zewngtrz budynku.

Ewakuacja korytarzami o szerokosci ponad 1,4m. Dtugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza
40 m. Szeroko$¢ przejs¢ co najmniej 0,9 m. Szeroko$¢ drzwi jednoskrzydtowych nie mniej niz 0,9 m.

Dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 60m przy wystepujgcych dwdch kierunkach ewaku-
acji, a przy jednym kierunki ewakuacii nie przekracza 20,0m.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyj-
nej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Skrzydta drzwi usytuowane na drogach ewakuacii, po ich catkowitym otwarciu nie bedq ograniczac¢
wymaganej szerokosci drogi ewakuacji. Powyzsze wymaganie nie dotyczy drzwi wyposazonych w urzgdzenia
samoczynnie je zamykajgce.

Zabrania sie stosowania do celdéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.

Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos$¢ lokalnego obnizenia
2,0 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi jest nie wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewa-
kuacyjnej o dtugosci 10 m.

Wysokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczeh, na drodze ewakuacyjnej oraz sta-
nowigcych wyjscie ewakuacyjne z obiektu bedzie wynosita co najmniej 2 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie posiadac klase odpornosci ogniowej nie mniejszg
niz EIS.

Uktad korytarzowy w budynku, stanowiqcy droge ewakuacyjng, zostat podzielone na odcinki nie
dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrdéd z drzwiami dymoszczelnymi, celem zapobiegania
rozprzestrzenianiu sie dymu. Przegrody te, nad sufitami podwieszonymi powinny by¢ wykonane z materiatow

niepalnych. Podtogi podniesione powyzej poziomu stropu lub podtoza w budynku nie wystepujq.



Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb w projektowanym bu-
dynku nie wystepujqg.
Wyijécia i drogi ewakuacyjne oznakowane zostang znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z PN.

Przewiduje sie zastosowanie w budynku awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

i) Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen stuzgcych bezpieczen-
stwu pozarowemu.

Przewiduje sie wyposazenie budynku w oprawy awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego zgodne z PN-
EN 1838 ,,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego”. Dopuszcza sie certyfikowane oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z indywidualnym zrédtem
zasilania podtgczone na state do obwoddw elekirycznych oswietlenia podstawowego - czas dziatania
min. 1 godz. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie na podstawie projektu branzowego,
uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Objety opracowaniem budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajg-
cy zasilanie do wszystkich obwoddw i urzgdzen w tym budynku, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i
urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, spetniajgcy wymagania §183 ust. 3i 4
wwarunkéw technicznych” (rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz.
1225 7z pb7n. zm.). Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien posiadac¢ Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwo-
sci Uzytkowych do zastosowania w obiektach budowlanych wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej — Pahstwowy Instytut Badawczy w Jézefowie. Certyfikowane wyroby to: przeciw-
pozarowe wytgczniki prgdu — zestawy oraz Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu — elementy sktadowe: urzqdze-
nia uruchamiagjgce, urzgdzenia sygnalizujgce, urzqgdzenia wykonawcze. Prace wykonane zostang w oparciu o
projekt przeciwpozarowego wytgcznika prgdu, uzgodniony z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczeh przeciw-

pozarowych. Projekt montazu przeciwpozarowego wytgcznika prgdu stanowit bedzie odrebne opracowanie.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi w budynku jest wymagana z
2
uwagi na powierzchnie strefy pozarowej ZL lll powyzej 1000 m  w budynku niskim. Budynek wyposazony jest
w istniejgce hydranty wewnetrzne 25 z wezem pdtsztywnym o dtugosci 30m. Instalacja hydrantowa powinna
by¢ wykonana w budynku na podstawie projektu tej instalacji, uzgodnionego z rzeczoznawcq do spraw za-

bezpieczen przeciwpozarowych.

k) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informa-
cje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych.

Inwestycja nie zmienia wymagan istniejgcych dla budynku szkolnego w tym zakresie. Do
przedmiotfowego objetego inwestycjg budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego nie jest wymaganym
doprowadzenie drogi pozarowej o parametrach okreslonych w przepisach przeciwpozarowych. Dojazd
pozarowy do tego budynku, umozliwiajgcy dojazd dla jednostek strazy pozarnej na potrzeby prowadzenia
ewentualnych dziatan ratowniczo — gasniczych zapewnia istniejgcy uktad drogowy przy obiekcie z dojazdem

ul. Harcerskq.
- Wymaga ilo§¢ wody do celdéw zewnetrznego gaszenia pozaru dla objetego inwestycjg
budynku zapewniona jest w ramach wymaganej ilosci wody do tych celéw dla catego kompleksu zabudowy

dydaktycznej w iloéci 20 dm3/s. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu stanowiq



istniejgce hydranty zewnetrzne DN80, zlokalizowane w odlegtos$ci 5 do 75 m pierwszy hydrant od budynku i nie
dalej niz 150 m kolejne hydranty. Zasilanie hydrantéw z miejskiej sieci wodociggowej. Wydajno$¢ nominalna
hydrantu zewnetrznego DN80, przy ciSnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym

podczas poboru wody, nie powinna by¢ mniejsza niz 10 dm3/s.

1). Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wplywa-
jacych na odlegtosci dopuszczalne.

Teren bedqgcy przedmiotem opracowania obejmuje dziatke 94/23 potozong przy ul. Harcerskiej w
Jastrzebiu - Zdroju. Dziatka ma ksztatt wielokgta. Na dziatce znajduje sie kompleks budynkdw szkolnych, w
ktérych miesci sie Centrum Ksztatcenia Zawodowego, budynek gospodarczy oraz dojscia i drogi wewnetrzne.
Budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego jest obiektem parterowym, potgczonym tgcznikiem z budynkiem
Zespotu Szkdt nr 6 im. Kréla Jana lll Sobieskiego.

Budynek potgczony jest tgcznikiem <z zabudowg kompleksu  budynkdw  szkolnych
wielokondygnacyjnych Zespotu Szkdt nr 6 . Budynek objety inwestycjq, zostanie wydzielony z tej strony od
pozostatej zabudowy kompleksu szkolnego poprzez: Sciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie co
najmniej REIT20 odpornosci ogniowej (Sciana na catej dtugosci i wysokosci budynku od strony zachodniej —
$ciana na tgczniku na granicy ze szkotg), wykonang z materiatdéw niepalnych, z drzwiami w tej Scianie o klasie
co najmniej EIS60 odpornoéci ogniowej. Sciany boczne tgcznika (sciany prostopadte tgcznika do éciany
budynku ZS nr 6) zostang na dtugosci min. 6,0m wykonane w klasie co najmniej REI120 odpornosci ogniowej
(Sciana na catej dtugosci i wysokosci budynku od strony pdtnocnej i potudniowej), z materiatdw niepalnych
(w tym izolacja termiczna Scian z zastosowaniem wetny mineralnej) z oknami statymi w klasie EI120. Dach
(stropodach) tgcznika w klasie odpornoéci ogniowej co najmniej RE30 (konstrukcja dachu R30, przekrycie
dachu RE30) oraz nierozprzestrzeniajgcy ognia (w klasie Brooft1/NRO).

Budynek w ktérym lokalizowana jest inwestycja, usytuowany jest z uwagi na bezpieczehstwo
pozarowe w wymaganych odlegto$ciach od granic dziatki i budynkdw sgsiednich. Odlegto$¢ tego budynku
(segmentu) od sagsiednich dziatek budowlanych (nie drogowych) wynosi nie mniej niz 4,0m (w przypadku $cian
z oknami lub drzwiami) i nie mniej niz 3,0m (w przypadku $cian petnych bez okien lub drzwi). Od strony
wschodniej budynku przebiega dziatka drogowa - ul. Harcerska.

Jak juz opisano, od strony zachodniej, do objetego inwestycjg budynku przylega zabudowa Zespotu
Szkot nr 6. Budynek zostanie wydzielony z tej strony joko odrebna strefa pozarowa. Z pozostatych stron
najblizsze budynki sgsiednie to:

- parterowy budynek gospodarczy od strony pétnocnej (budynek PM o Qd ponizej 500 MJ/m?2,
ze scianami i dachem nierozprzestrzeniajgcymi ognia) w odlegtosci 13,2m na tej samej dziatce oraz

- na dziatce sagsiedniej od strony potudniowej parterowy budynek hali  sportowej z
jednokondygnacyjng przybuddwkg techniczno - gospodarczg w odlegtosci 12,7m.

Pozostate budynki zlokalizowane w odlegtosci ponad 30,0m (budynki z grupy ZL od strony

potudniowej). Od strony wschodniej brak zabudowy sgsiedniej (park).

1) Wyposazenie obiektu w gasnice, instrukcje, oznakowanie.

Przy wyposazaniu obiektu w sprzet gasniczy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zasady:
- co najmniej jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg lub 3 dm3 zawartego w gasnicy

przypada na kazde 100 m2 powierzchni obiektu,

- maksymalna dtugos¢ dojscia do gasnicy 30 m,



- do gaénic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,
- gaénice nalezy rozmieszczac w miejscach tatwo dostepnych.

Przewidziano wyposazenie budynku w gasnice proszkowe przeznaczone do gaszenia pozardw grupy
A,B,C z mozliwoscig gaszenia urzgdzenh elektrycznych pod napieciem i innych materiatdw znajdujgcych sie w
poblizu tych urzgdzen. W salach ze sprzetem komputerowym zaleca sie zastawanie ponadto gasnic $niego-
wych do sprzetu elektronicznego.

W obiekcie, w miejscach widocznych, nalezy umiesci¢ planszowe instrukcje postepowania na wypa-
dek pozaru wraz z wykazem telefondw alarmowych.

Nalezy zaktualizowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego budynku z uwzglednieniem przedmioto-
wej inwestycji (instrukcja taka powinna spetniaé wymagania okreslone w § 6 ust.1 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, in-
nych obiektéw budowlanych i terendéw).

Obiekt nalezy oznakowac¢ znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z wymaganiami norm:

« PN-ENISO 7010 ,,Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczehstwa. Zarejestrowane
znaki bezpieczenhstwa'.
*  PN-N-01256/04 ,Incki bezpieczehstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe”.
*  PN-N-01256/05 ,Incki bezpieczehstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych™.
Miejsca usytuowania gasnic, urzadzen przeciwpozarowych oraz drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznako-

wac znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z ww. Polskimi Normami.

m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowa-
nych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. éc pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwiqzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie stosowano.



"STUDQ

ARCHITEKTURY

ZALACINIKI FORMALNE
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA ~ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | TERMOMODERNIZACIJI
BUDOWLANEGO: BUDYNKU CKZ PRZY UL. HARCERSKIEJ W JASTRZEBIU - ZDROJU

KATEGORIA OBIEKTU:  IX

Miasto Jastrzebie-zdrdj
INWESTOR: 44-335 Jastrzebie-Zdrdj
Al. Pitsudskiego 60

ul. Harcerska 12
44-335 Jastrzebie - Zdrdj
dz. nr94/23

ADRES INWESTYCJI: | Jednostka ewidencyjna: 246701_1 Jastrzebie - Zdrdj
Obreb ewidencyjny: 246701_1.0012 Jastrzebie Miasto
Identyfikator dziatki budowlanej: 246701_1.0012.94/23

Al STUDIO ARCHITEKTURY Sp. z 0. o.

JEDNOSTKA mgr inz. Patrycja Walocha
ul. Wyzwolenia 4D

PROJEKTOWA: 42-674 Ptakowice
tel. 505786344
mgr inZ. arch. Janina Stula
PROJEKTANT: Uprawnienia budowlane w specjalnosci
ARCHITEKTURA architektonicznej do projektowania
bez ograniczen nr 47/06/SLOKK/II
mgr inZ. arch. Waldemar Bober
SPRAWDZAJACY: Uprawnienia budowlane w specjalnosci
ARCHITEKTURA architektonicznej do projektowania

bez ograniczen nr Rz/A-01/10

Ptakowice, maj 2024r.



SPIS TRESCI

= SIS T . ettt ettt et et et e e eete et e ettt e aee et e e—aeteeettee—eetteateeetaeteeeteeetaeteeateeeateeteenas 2
= INFOIMIACIA BIOZ ..ttt ettt et a e et e bt e bt e e sabe et e e bt e sabe et e e bt e s abeeabeenbaesabeeabeenbaes 3-6
- MAPA O CEIOW PIOJEKIOWYCIN... . iiiiiiiiiicieetect ettt e e et te e et e e baesteesaeeebeesssesaseesbs s e aesseesnseesseesseesrseasseessenan 7
- Pismo nr SZO/MGMz/100041 dot. SZKOA GOMNICZYCRN.....ecuiiiieieieciieeee et ettt ettt et ene e sre e s eeneenes 8

= EKSDEITYZA TECINNICZNGL. ..ottt e e e e et e e e e eettae e e e e ettaeeeeeeateeeeeeentssaeeeeentaneeeennees 9-14



"STUDQ

ARCHITEKTURY

NAZWA
LAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

KATEGORIA OBIEKTU:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJACY:
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT
KONSTRUKCJA:

SPRAWDZAJACY
KONSTRUKCJA:

INFORMACIJA BIOZ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU CKZ PRZY UL. HARCERSKIEJ W JASTRZEBIU - ZDROJU

IX

Miasto Jastrzebie-zdrdj
44-335 Jastrzebie-Zdréj
Al. Pitsudskiego 60

ul. Harcerska 12

44-335 Jastrzebie - Zdrdj

dz. nr94/23

Jednostka ewidencyjna: 246701_1 Jastrzebie - Zdrdj
Obreb ewidencyjny: 246701_1.0012 Jastrzebie Miasto
Identyfikator dziatki budowlanej: 246701_1.0012.94/23

Al STUDIO ARCHITEKTURY Sp. z 0. o.
mgr inz. Patrycja Walocha

ul. Wyzwolenia 4D

42-674 Ptakowice

tel. 505786344

mgr inz. arch. Janina Stula
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczen nr 47/06/SLOKK/II

mgr inz. arch. Waldemar Bober
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczen nr Rz/A-01/10

mgr inz. Marek Suchanski
Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny
SLK/6359/PWBKb/15 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

mgr inz. Patrycja Sinka
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoici konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen nr upr. SLK/1782/PWOK/07



PROJEKTANT
BRANZA
SANITARNA:

SPRAWDZAJACY
BRANZA
SANITARNA:

PROJEKTANT
BRANZA
ELEKTRYCIZNA:

SPRAWDZAJACY
BRANZA
ELEKTRYCIZNA:

mgr inz. Katarzyna Buchman
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych , gazowych,
wodociggowych ikanalizacyjnych bez ograniczen,
nr SLK/5636/PWBS/15

mgr inz. Sylwia Machulik
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych , gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,
nr SLK/8602/PWBS/19

mgr inz. Bartosz Rek
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami bez ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekirycznych
i elektroenergetycznych nr SLK/6007/PWBE/15

mgr inZ. Piotr Wéjtowiec
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami bez ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych
i elektroenergetycznych nr SLK/0532/PWBE/22

Ptakowice, maj 2024r.



OPIS DO INFORMACII BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i termomodernizacji budynku szkoty Centfrum
Ksztatcenia Zawodowego w Jastrzebiu-Zdroju. Przewiduje sie nastepujgce prace:

A. Termomodernizacja budynku:

® ocieplenie scian zewnetrznych budynku,
* wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
* izolacja Scian fundamentowych,

® ocieplenie stropodachu.
B. Przebudowa budynku - w zakresie powiekszenia istniejgcych otwordw drzwiowych, w zwigzku z
dostosowaniem budynku do obowiqzujgcych przepiséw pozarowych, w tym wydzielenie budynku CKZ od
budynku ZS6.
C. Wydfzielenie pokoju wyciszen dla ucznidw.

D. Roboty w zakresie instalacji sanitarne;j:

* wymiana wewnetrznej instalacji c.o.,

* wykonanie wentylacji z rekuperacjq i kimatyzacji (w pomieszczeniach, w ktdrych brak instalacii),
E. Roboty w zakresie instalacii elektrycznej:
« wymiana instalacji elektrycznej i opraw o$wietleniowych na energooszczedne,
* wytqgcznik ppoz.;
* instalacja o$wietlenia awaryjnego.
Teren bedqgcy przedmiotem opracowania obejmuje dziatke 94/23 potozong przy ul. Harcerskiej w

Jastrzebiu-Zdroju.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zabudowania szkoty, budynek gospodarczy.

3. WSKAZANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzqgdzen

tfechnicznych:

e przygniecenie spadajgcymi elementami,

«  mozliwos¢ poslizgniecia sie, upadek,

e zaprészenie ognia,

e zaprészenie oczu podczas robdt rozbidrkowych,

e porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT



SZCZEGOLNIE NIEBEZPIEECINYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikéw w zakresie przepisdw BHP i wynikajgcych z nich obowigzkéw. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
wstepne przed przystgpieniem do robdt, obejmujgce charakterystyke wystepujacych na budowie zagrozeh
oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom; dotyczy to prac przy wykopie, prac zbrojarskich, robdt

ciesielskich, betoniarskich i rozbiérkowych.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZINA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOILIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN
Przewidywane prace budowlane nie nalezg do szczegdinie niebezpiecznych i zagrozonych utratg
zdrowia lub Zzycia. Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia niezbednych warunkdéw pracy przy
wykonywaniu robdét budowlanych, zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwienia szybkiej
reakcji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh. Pracownicy powinni uzywacé odziez i sprzet ochronny.
Prace te nie powinny w zadnym stopniu utrudnia¢ uzytkowania dziatek sgsiednich. Teren budowy lub robdt
ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w nastepujgcych aktach prawnych:
— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997r poz. 844) wraz z pdzniejszymi zmianami.
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 z 2003r.).



