zmiany wg Projektu budowlanego
przebudowy i termomodernizacji
budynku CKZ przy ul. Harcerskiej
w Jastrzebiu - Zdroju
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zmiany wg Projektu budowlanego
przebudowy i termomodernizacji

na $ciany na wys. 15cm

UWAGI:

1. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICINYMI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH,
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI, PRZEPISAMI TECHNICZNYMI ORAZ WIEDZA | SZTUKA BUDOWLANA,. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY |

URZADZENIA JAK ROWNIEZ WYMAGANE TECHNOLOGIE POWINNY MIEC STOSOWNE ATESTY, CERTYFIKATY | APROBATY TECHNICZNE.
2. WSZYSTKIE POMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY NIEZWLOCINIE
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM W CELU USTALENIA DALSZEGO TOKU POSTEPOWANIA.

- [hewe Pow vyt Rodzal Uy K o Hercersi)
pomieszczenia [m2] || posadzki LEGENDA:
1.01|| Pracownia mechatroniki 1 66,05 wyktadzina PCV Wyktadzina rulonowa z PCV 7 recyclingu
1.02|| Pracownia mechatroniki 2 40,95 wyktadzina PCV gr. ok 3,5mm, zgrzewana na ztgczeniach.
Kolor szary, R10, frudnozapalna min. Cfl-s1
1.03|| Magazynek 24,75 wyktadzina PCV
SUMA POWIERZCHNI: 131,75 Cokoty wykona¢ z wyktadziny wywinietej

STUDIO Tres¢ rysunku:
AIARCHIITEKTURV RZUT PRACOWNI MECHATRONIKI - POSADZKA

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SALI LEKCYJNEJ W RAMACH
DOSTOSOWANIA | WYPOSAZENIA SAL LEKCYJNYCH NA PLACOWKACH
OSWIATOWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: PROFESJONALNE
PRACOWNIE IV W JASTRZEBIU-ZDROJU - TECHNIK MECHATRONIK

Projekt
techniczny
Opracowat: Nazwisko Nr uprawnien Podpis | Branza:
Projektant: mgr inz. arch. Janina Stula 47/06/SLOKK/II Architektura
Obiekt:

Skala: 1:75

Adres:

44-335 Jastrzebie-Zdroj, ul. Harcerska 12, dz. nr 94/23

Data: 05.2023r.

Inwestor:| Miasto Jastrzebie - Zdr¢j
Al. J. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdrdj
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