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1. Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych stanowi opracowanie
zawierajgce zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robdt budowlanych, wtasnosci
materiatdw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robdt, ktére
sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt,
1.1. Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja Techniczna — Czes¢ Ogdina odnosi sie do wymagan wspdlnych i poszczegdinych
szczegbtowych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostaty
zaplanowane w ramach wykonania nastepujgcego zadania: ,Projekt budowlany przebudowy
i termomodernizacji budynku CKZ przy ul. Harcerskiej w Jastrzebiu - Zdroju”.

Ogdiny zakres robdt przewiduje:

SST—1 TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI
SST-1.1 Roboty rozbidrkowe

SST-1.2 Roboty ziemne

SST-1.3 Roboty termoizolacyjne
SST-1.4 Roboty wykohczeniowe

SST -2 TERMOMODERNIZACJA DACHU
SST-2.1 Roboty rozbidrkowe
SST-2.2 Roboty murowe

SST-2.3 Roboty izolacyjne

SST-2.4 Roboty wykohczeniowe

SST - 3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

SST— 4 REMONT POMIESZCZEN CKZ

SST-4.1 Roboty rozbidrkowe

SST-4.2 Roboty murowe

SST-4.3 Roboty wykohnczeniowe wewnetrzne

1.2. Okreslenia podstawowe

[1] Antykorozja zabezpieczenie przed korozjg elementdéw konstrukcyjnych

i wykonhczeniowych obiektu budowlanego

[2] Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiatu  lub  wyrobu,
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana dla
wyrobow, dla ktdérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do
tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzgdzeh wtasciwych

Ministrow

[3] Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem

jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione

instytucje panstwowe i specjalistyczne placdwki naukowo-
badawcze
[4] Badania betonu ogd6t badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementéw

betonowych, okreslajgcych sktad mieszanki betonowej, jakosc

betonu, odporno$¢ na dziatanie czynnikdw zewnetrznych, itp.




w celu stwierdzenia zgodnosci wykonania betonu (elementéw

betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi

[5]

Bezpieczenstwo
realizacji robéf

budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki  wykonania robét
budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i
prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od

odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[6]

Budowa

wykonywanie obiekiu budowlanego w okreSlonym miejscu,
a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz

modernizacja obiektu budowlanego

[71

Budowlia

kazdy obiekt budowlany nie bedqgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje

przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

(8l

Budynek

obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz

posiada fundament i dach

[9]

Certyfikat

znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczqg lub
urzgd panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnosé
wyrobu z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw

i dokumentéw technicznych

[10]

Doktadnosé wymiaréw

zgodnos¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi

zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng

[

Dokumentacja

budowy

ogdbt  dokumentdéw  formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy
obejmuije:

Opozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlano-wykonawczym, stuzgcym roéwniez do realizacji obiektu

Odziennik budowy

Oprotokoty odbioréw czesciowych i koncowych

Oksigzki obmiaréw

12]

Dziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robdt.
Dziennik budowy wydawany jest przez wtasciwy organ nadzoru

budowlanego

[13]

Elementy robét

wyodrebnione z catosci planowanych robdt ich rodzaje, bgdz
stany wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu,

kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestyciji

[14]

Impregnacja

powierzchniowe Ilub wgtebne zabezpieczenia materiatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi

przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego  (np.




agresjg chemiczng), szkodnikdw biologicznych i ognia

[15]

Inspektor

budowlanego

nadzoru

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana

zwykonywaniem  techniczhnego nadzoru nad  robotami
budowlanymi, ktérg moze sprawowaé osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby

Inzynierdw Budownictwa

[16]

Inwestor

osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu
inwestycyjnego, angazujgca swoje Srodki finansowe na realizacje

zamierzonego zadania

71

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana

z bezposrednim  kierowaniem organizacjg placu  budowy
i procesem realizacyjnym robdét budowlanych, posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby

Inzynierdw Budowlanych

[18]

Klasa betonu

liczbowy symbol okredlajgcy wytrzymato$é betonu na Sciskanie

w warunkach normowych

191

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kgtem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscig

uzytkowq

[20]

Kosztorys

dokument okredlajgcy ilos¢ i wartos¢ robdt budowlanych

sporzgdzany na  podstawie:  dokumentacji  projekfowej,

przedmiaru robdét, cen jednostkowych robocizny, materiatu,

narzutdw kosztdw posrednich i zysku

[21]

Kosztorys

powykonawczy

sporzqgdzone przez wykonawce robdt zestawienie ilosciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich  zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie

realizacji robét

[22]

Materiat budowlany

ogd6t materiatdw naturalnych i sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzgce do budowy i remontéw
wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych oraz ich czesci

sktadowych

[23]

Nadzér autorski

forma  kontroli, wykonywanej przez autora  projektu

budowlanego inwestycji, w toku realizacji robét budowlanych,
polegajgca na kontroli zgodnosci realizaciji z zatozeniami projektu

oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[24]

Nadzér inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci

i kosztéw redlizowanej inwestycii

[25]

Norma zuzycia

okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$é
(ilos¢) jakiego$ sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu

o okredlonych cechach jakosciowych

[26]

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,




budowla stanowigca cato$¢  techniczno-uzytkowq — wraz

z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architekfury

[27]

Obmiar

wymierzenia, obliczenia iloSciowo-wartosciowe faktycznie

wykonanych robdt

[28]

Podstemplowanie

konstrukcja stuzqca do okresowego podtrzymania

realizowanych elementéw budowli i budynkéw do czasu
osiggniecia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a takze do

wzmochnienia uszkodzonych czesci obiektu

[29]

Polska Norma (PN)

dokument okredlajgcy jednoznacznie pod  wzgledem

technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw.
Normy w budownictwie stosowane sg m.n. do materiatdw
budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow

budowlanych

[30]

Pozwolenie na

budowe

decyzia administracyjna okredlajgca  szczegdlne  warunki

zabezpieczenia terenu  budowy i prowadzenia robdt

budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbidrki

obiektéw tymczasowych, okredla szczegdtowe wymagania

dotyczgce nadzoru na budowie

[31]

Projektant

samodzielna funkcja fechniczna w budownictwie zwigzana

z opracowaniem projektu  budowlanego inwestycji, osoba

posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedqgca

cztonkiem Izby Architektdw lub Inzynieréw Budowlanych

[32]

Projekt organizacj

budowy

zbidr informacii pisemnych, wykresdw, obliczen i rysunkéw
niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych $rodkéw realizacyjnych oraz termindw czgstkowych
i zakohczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzgdza
Wykonawca robdt.  Projekt

organizacji budowy zatwierdza

Inwestor

[33]

Protokét odbioru robét

dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy,

stanowigcy podstawe zgdania zaptaty

[34]

Przedmiar

obliczenie ilo$ci robdt na podstawie dokumentacii projektowej,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu

sporzgdzenia kosztorysu

[35]

Przepisy techniczno-

wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow

budowlanych

[36]

Roboty

montazowe

budowlano-

budowa, a takze prace polegagjgce na montazu,

modernizacji, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

(371

Roboty

zabezpieczajgce

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz

wykonanych lub bedgcych w trakcie redlizacji robét

inwestycyjnych. Koniecznos$¢ wykonania robot




zabezpieczajgcych moze wynika¢ z projektu organizacji placu
budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub
wjazddw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sq
to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu
zapobiezenia awarii  lub  katastrofie  budowlanej. Roboty
zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia
przez inwestora decyzji o przerwaniu robét na czas dtuzszy, a stan
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robdt dla
ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla

zapobiezenia wypadkom osdb postronnych

[38]

Roboty zanikajgce

roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie

wykonywania kolejnych etapdw budowy

[391

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na ogdt drewniana), systemowa
wielokrothego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wiszgca), stuzgca joko pomost roboczy, do
wykonywania robdt na poziomie przekraczajgcym dopuszczalng

przepisami, bezpieczng prace na wysokosci

[40]

Sieci uzbrojenia terenu

wszelkiego rodzoju nadziemne, naziemne | podziemne

przewody i urzgdzenia

[41]

Wada techniczna

efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienia
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co

odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca

[42]

Zadanie budowlane

cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng
catos¢  konstrukcyjng  lub  technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetniania przewidywanych funkgji
technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polegac
na wykonaniu robot zwigzanych

z budowq, modernizacjq, utrzymaniem obiektu budowlanego

[43]

Inak bezpieczenstwa

prawnie okresSlone oznakowanie nadawane towarom i

wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat

1.3. Informacja o terenie budowy

Teren bedqgcy przedmiotem opracowania obejmuje dziatke 94/23 potozong przy ul. Harcerskiej

w Jastrzebiu - Zdroju. Dziatka ma ksztatt wielokgta. Na dziatce znajduje sie kompleks budynkéw w

ktérych miesci sie Centruk Ksztatcenia Zawodowego, budynek gospodarczy oraz dojscia, drogi

wewngirzne i miejsca postojowe. Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym potgczonym

tgcznikiem z budynkiem Zespotu Szkdt nr 6 im. Krdla Jana Il Sobieskiego. Przez teren przebiega siec

elekiroenergetyczna oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna.




1.3.1. Organizacja robét budowlanych i przekazanie placu budowy

Obowigzki Zamawigjgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

e zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w  Jastrzebiu-Zdroju
0 zamiarze rozpoczecia robdt;

*  przekazanie terenu robdt catosciowo w formie protokotu w terminie uzgodnionym w umowie;

« ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

* wydanie dziennika budowy;

* odbidrrobdt.

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjq projektowq, specyfikacjg techniczng, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:
e przejecie placu budowy;
«  zabezpieczenie robdt w czasie ich trwania;
e« oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (w tym umieszczenie tablicy informacyjnej);
« zabezpieczenie materiatdw i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia
spisania protokotu odbioru robdt;
e sukcesywne porzqgdkowanie placu budowy, usuwanie na biezgco  zbednych
materiatdw, opakowan, sprzetu i innych zanieczyszczen;
*  zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci
paliwem i olejami;
* zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem rodlinnosci znajdujgcej sie na terenie budowy
i na terenach przylegtych;
* odpowiedzialno$¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej,
powstate podczas wykonania robdt;
« tferen budowy Ilub robdt ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemoZliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym;
*  wydzieli¢ drogi komunikacyjne;
*  wydzieli¢ i oznakowac strefy niebezpieczne;
1.3.2. Zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz ochrone
wiasnosci publicznej i prywatnej. Roboty nie mogg naruszac intereséw osdéb trzecich. W tym celu
Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczyé prowadzone roboty, aby nie stwarza¢ sytuacii
zagrazajgcych bezpieczehstwu i zdrowiu ludzi.
1.3.3. Ochrona srodowiska
W trakcie redlizacji robdt Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac sie do przepisow
w zakresie ochrony srodowiska.
1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona zdrowia
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zafrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno - sanitarnego oraz $Srodkdédw ochrony osobiste] 1. odziez

ochronna, maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfikg prowadzonych robdét. Wykonawca



zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikdbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze
szczegblnym uwzglednieniem robdt niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie dia zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujgcych przepisdw
prawnych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat Srodki ochrony
przeciwpozarowej w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie placu budowy.
1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych
W frakcie realizacji inwestycji zaktada sie wystepowanie robdt tymczasowych zwigzanych
z urzgdzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunkéw wykonania robdt
budowlanych, zabezpieczeniem ppoz., eliminacjg ewentualnych okolicznosci ucigzliwych dla terendw
sgsiednich.

Prace towarzyszgce.:

» zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb trzecich;

* organizacja placu budowy;

» oswietlenie tymczasowe placu budowy;

* wewnetrzny transport materiatéw;

* przygotowanie materiatéw;

¢ wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych;

« utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowisk roboczych;

« czynnosci zwigzane z likwidacjqg stanowisk roboczych;

* wykonanie niezbednych zabezpieczeh bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakdw informacyjno-ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia;

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia
zabezpieczajgcego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
przepisdbw BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikajgcymi ze specyfiki prowadzenia robdt.

1.5. Nazwy i kody CPV

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamdwieh roboty bedgce przedmiotem ninigjszej specyfikaciji
zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Grupa

CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45400000-1 - Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

Klasa

CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdéw budowlanych; roboty ziemne
CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

CPV 45420000-7 - Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

Kategoria

CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

CPV 45321000-3 - Izolacje cieplne

CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementdw
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CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV 45111300-1 - Roboty rozbidrkowe
CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2. Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogdine dotyczgce wiasciwosci materiatéow i wyrobow

Materiaty wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacjg muszqg spetniac
wymogi odnosnie przepisdw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie
atestéw, certyfikatdw zgodnosci, aprobat technicznych.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o takich
wiasciwosciach uzytkowych umoizliwigjgcych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie

wszystkich wymagan okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczqce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci

materiatéw i wyrobéw

Przechowywanie materiatéw i ich sktadowanie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami
producenta tak, aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dla robét.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakose
i wiasciwosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty,
stosowane i uzywane w trakcie redlizacji robdt odpowiadaty wymaganiom okreslonym
w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wyroby budowlane i materiaty  dostarczone przez  Wykonawce na plac
budowy, nie uzyskujgce akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak
atestéw, certyfikatow zgodnosci lub aprobat technicznych) zostanqg przez Wykonawce usuniete
z terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatdw i wyrobdédw budowlanych na placu

budowy.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robdt.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowacé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
w terminie przewidzianym umowq.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
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e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt, wtasciwosci przewozonych materiatéw i wyrobdw oraz
nie spowodujqg ich uszkodzeh mechanicznych bgdz zmiany parametréw technicznych.

e  Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na wtasny koszt wszelkich zanieczyszczenh
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojozdach do terenu
budowy.

*  Wykonawca usunie na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych i
terenu budowy oraz terendw przylegtych, spowodowane prowadzeniem robdt niezgodnie z
warunkami umowy lub przepisami ogdlinymi o ruchu drogowym.

e Lliczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, w terminie przewidzianym umowq.

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszqg spetniaé wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw

technicznych.

5. Wymagania dotyczqgce wilasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1.

Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robét

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z postanowieniami
umowy, pozwoleniem na budowe, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi
normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczegdinych rodzajéw
robdt oraz poleceniami inspektor nadzoru inwestorskiego i innych osdb uprawnionych
do kontroli budowy.

*  Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w frakcie readlizacji budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

*  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;.

* Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robdt
zostang, jesli wymagac bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

e Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych.

e Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

e Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika
budowy posiadajgcego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).
Kierownik budowy dostarczy Zamawigjgcemu kserokopie posiadanych  uprawnien
budowlanych oraz kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiednie]
Izby.

«  Wykonawca robdét zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.
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6. Kontrola jakosci, odbiér wyrobdw i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robét:

* Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét oraz za jakos¢ wyrobow
budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne;.

*  Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestéw, certyfikatéw
zgodnosci lub aprobat technicznych dla stosowanych materiatdw i przedtozenia
ich na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego.

* Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych
robdt, jakosci zabudowanych materiatéw z czestotliwoscig gwarantujgcg, by roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

e Celem konftroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$¢ robot.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobow:
Wykonawca ma obowigzek:

e« Egzekwowad od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci.

e Przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania wyrobdw w celu zapewnienia
ich odpowiedniej jakosci.

e Okredli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robdt.

6.3. Dokumentacja budowy:
W trakcie redlizacji robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczye
nastepujgce dokumenty:
e dziennik budowy;
e atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatdw;
e protokoty odbiorow czesciowych i kohcowych robdt.

Dziennik Budowy

e Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy, $Scisle wg wymogdw
obowigzujgcych w Prawie budowlanym.

e Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

e Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opafrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatqg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw, na oryginatach i kopiach stron.

« W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesdniej wpisdw tekst
niewtasciwy nalezy skredlic w sposdb umozliwiajgey jego odczytanie, a nastepnie wprowadzié
tres¢ witasciwg — wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skresleh oraz poprawek nalezy

dokonywacé w formie wpisu do dziennika budowy.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opafrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Prawo do dokonywania wpiséw, oprécz kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego, przystuguije réwniez: Przedstawicielom panstwowego nadzoru
budowlanego, Zamawiajgcemu, Projektantowi, innym organom uprawnionym do kontroli
przestrzegania przepisdw na budowie (w ramach dokonywania czynnosci kontfrolnych).

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien

do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j;

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

przebieg robdt, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robédt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno — prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje prowadzong na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego

i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawigjgcego.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét;

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjq

projektowqg i STWIOR. Obmiaru robdét nalezy dokonywaé w jednostkach miary, z doktadnoscig
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sposdb  okreSlony w  przedmiarze robdét i odpowiednich katalogach  naktadéw

rzeczowych, stanowigcych podstawe sporzgdzenia przedmiaru. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg

przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres tfrwania robdt.

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczesnie

zawiadamia pisemnie Zamawidjgcego w terminie ustalonym umowq. Celem odbioru robdt jest

sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt zgodnie z umowqg. Dla robdt ujetych umowg okresla

sie nastepujgce rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbidr kohcowy, odbidr ostateczny.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, stanowigcych
zakohczony element catego zadania, wyszczegdlniony umowa.

Odbidr czesciowy danego zakresu robdt nastqpi po akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zapisu o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o powyzszej gotowosci z wyprzedzeniem 3
dni roboczych.

Jezeli w toku kontroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajgcy odmdwi odbioru i
zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia.

Czesciowego odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiér koncowy robot

Odbidér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét wchodzgcych
w zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru konhcowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.
Na tej podstawie Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
robot.

Komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawigjgcego

i Wykonawcy, w obecnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego i kierownikdw robdt dokonuje
wizualnej oceny przedtozonych dokumentdéw (protokoty odbiordw czesSciowych, atesty,
certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.).

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego
nieobecnosci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych.
W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezeh i uwag
co do tresci protokotu.

1 przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokdt, ktdéry powinien zawierac
ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Kazda ze stron uczestniczgca w odbiorze ofrzymuje egzemplarz
protokotu odbioru.

Zauwazone w trakcie odbioru robdt usterki i braki (rowniez w stosunku do kompletnosci

wymaganych dokumentdw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu
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odbioru  kohcowego  robdét.  Wykonawca nie  moze przy tym  powotywad
sie na to, ze poszczegdlne roboty byty wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru
inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty stwierdzajgce, ze wykonat roboty
scisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do
tre$ci odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdzit
swoje polecenie.

Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usung¢ wtasnym kosztem — w
terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadamia
inspektora nadzoru inwestycyjnego, z prosbg o dodatkowy odbidr zakwestionowanych robbt.
Po  protokolarnym  stwierdzeniu  usuniecia  usterek  czynnosci  odbioru  uznane
sg za zakohczone, co stanowi poczgtek przebiegu okresu gwarancyjnego.

Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakdw w wyznaczonym
terminie powoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania

przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbiér pogwarancyjny ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlinych elementdw robdt w  okresie

gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Przed uptywem terminu gwarancji Zamawigjacy zwotuje odbiér pogwarancyjny
ostateczny, pisemnie powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej
robdt w celu stwierdzenia usuniecia ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego
wykonania robdt.

1 przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jok dla odbioru

kohcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru czeéciowego i kohcowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastepujgce dokumenty:
dziennik budowy,

atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne.

9. Sposdb rozliczenia robét

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okredlonych w umowie.

Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotéw ,koniecznosci” rozliczane
sg na podstawie wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej dla poszczegdinych robdt
w kosztorysie.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie
na jej wykonanie.

Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

- robocizne bezposredniq,

- warto§¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren budowy

i z powrotem, montazu i demontazu na stanowisku pracy itp.)
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- koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzq: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty
urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczgce oznakowania robdt, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
i przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu  innych
wydatkdw mogagcych wystgpié w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

* Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

Podstawowe normy lub ich zrédta, dotyczgcego wykonania poszczegdlnych asortymentdw
robdt, podano na kohcu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawieradjgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia(Dz.U. 2015 poz. 1775)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi(Dz.U.
2002 nr 151 poz. 1256).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 40).
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1. Wstep
Przedmiot i zakres robét objetych Szczegdtowq Specyfikacjq Techniczng - SST- 1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania szczegdtowe dotyczgce
wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych w ramach termomodernizacji elewacji dla projekt: ,,Projekt
budowlany przebudowy i termomodernizacji budynku CKZ przy ul. Harcerskiej w Jastrzebiu - Zdroju™.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt.

Obejmuje ona nastepujgce prace:

Roboty rozbidrkowe zewnetrzne:

« Demontaz elementdw na elewaciji;
«  Demontaz ptyt warstwowych ze $cian tqcznika;
« Demontaz obrébek blacharskich;
+ Demontaz krat okiennych;
« Demontazrolet zewnetrznych;
«  Rozbidrka schoddw zewnetrznych;
«  Demontaz pochylni z odtozeniem do ponownego montazu po wykonaniu robét;
« Demontaz zadaszenia wejscia gtownego i zadaszenia schodéw;
«  Skucie odpadajgcych tynkdw;
« Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej na szer. 1,0m od elewacj w sposdb
umozliwiajgcy ponowne wykorzystanie;
*  Rozbidérka nawierzchni asfaltowej na szer. 1,0m od elewac;ji;
* Reczne odkopanie $cian fundamentowych;
«  Umocnienie wykopdw;
«  Wywoz i utylizacja gruzu,
«  Wywdz ztomu,
1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami
i definicjami podanymi w Specyfikaciji technicznej nr ST -0 punkt 1.
1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje dotyczqce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikaciji technicznej nr ST -0 punkt 1.3.
1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych
Informacje dotyczgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikacji

technicznej nr ST -0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczqce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw
Ogdline wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 2.
2.2. Otrzymane materiaty:
e Elementy rozbidrkowe pochodzgce z demontazu, gruz oraz ztom nalezy wywiezé na sktadowisko
odpaddw i zutylizowaé. Gruz oraz ztom nie przedstawiajq wartosci jako materiat budowlany.

e Elementy pochylni nalezy zabezpieczyé na miejscu budowy do czasu ponownego wykorzystania.
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* Kostke betonowq otrzymanq z rozbidrki zabezpieczy¢ na miejscu budowy, do czasu ponownego

wykorzystania.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdline wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 3.
3.2. Stosowany sprzet:
e taczki, tomy, kilofy, topaty;
* wiertarka;
*  wkretarka;
e samochdd samowytadowczy;
e inny  sprzet konieczny do wykonania robdt rozbidrkowych wg projektu
budowlano-wykonawczego;
Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci  wykonywanych
robdt, majgce niekorzystny wptyw na Srodowisko, zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy niedopuszczone do stosowania. Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ zgodny

z ofertqg Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 4.
4.2, Wybor srodkow transportu

Srodkiem transportu  sprzetu i  materiatéw  jest samochéd  dostawczy,  wzglednie
inny, gwarantujgcy bezpieczny transport, chronigcy sprzet i materiaty z rozbidrki, przeznaczone
do pdiniejszego wykorzystania, przed uszkodzeniem. Gruz oraz ztom nalezy wywiezé samochodami

samowytadowczymi lub skrzyniowymi.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0
punkt 5.
5.2. Warunki wykonania robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczehstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych moggcych znalezé
sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek
rzeczy usunietych z terenu budowy.

Wykonanie wykopdw wg SST-1.2.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych
zdemontowanych przedmiotdw.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST - 0

punkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenia jakos$ci wykonania robdét polega na wizualnej ocenie wykonania robét

rozbidrkowych, usuniecia gruzu oraz pozostawienia w czystosci miejsc demontazu. Fakt ten kierownik

budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

Ogodlne zasady podano w punkt 7 ST-0

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq prac zwigzanych z robotami rozbiérkowymi jest:

Roboty rozbiérkowe zewnetrzne:

Demontaz elementOW NA EIEWACi. ..ottt ettt eeaae e szt.
Demontaz obrébek BIACAISKICN. .........ciee et m?
Demontaz krat okiennych irolet zewnetrznyCh...........oooiiioiiccece e kpl.
ROZDIOTKA SChOAOW ZEWNETTZNY TRttt m?
DEMONTAZ POCNYINI.c.tiiititieii ettt ettt e e et e st ebeettesteeseesbesseesseessasseensesssasseensesssesseens kpl.
Demontaz zadaszeh wejscia i zadaszenia SCNOAOW.........cecieieieieeiieeeeeeeeeee e e szt.

Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej w sposdb umozliwiajgcy ponowne wykorzystanie

.................................................................................................................................................................. m?
Rozbidrka NAWIEIrZChNI Z ASFATOWE]....c.ccuiieiiieeieie ettt m?
WYWOZ | UTYIZOC]O GIUZU. vttt ettt ettt et b bbbt b e b e b et e bebasbesbessseansneanns m?
WYWOZ ZEOMU...eeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt e eeneeene e s e eneeeteeseenseeseenseenseessenseenseenseseeneeenneeeennneeean t

8. Odbiér robét budowlanych

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 8.

9. Sposdb rozliczenia robét

Ogdlne zasady rozliczenia robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Ustawy i Rozporzgdzenia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2021 poz. 1686 ).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126 )

Ustawa z dnia 13 wrzeénia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach(Dz.U. 2021 poz.
1648 )

Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych.
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1. Wstep
Przedmiot i zakres robét objetych Szczegdtowq Specyfikacjq Techniczng - SST- 1.2
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania szczegdtowe dotyczgce
wykonania i odbioru robdét ziemnych w ramach termomodernizacji elewacji dla projektu: ,,Projekt
budowlany przebudowy i termomodernizacji budynku CKZ przy ul. Harcerskiej w Jastrzebiu - Zdroju™.
Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt.
Obejmuje ona nastepujgce prace:
e Sciggniecie warstwy humusu na szer. 1,0m wokdt budynku;
¢ reczne odkopanie $cian fundamentowych na gt. okre$long w projekcie;
e umocnhienie wykopdw;
e zasypanie wykopdw gruntem rodzimym;
e wywdz i utylizacja nadmiaru gruntu;
e uporzgdkowanie terenu po zakohczeniu robdt ziemnych
1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami
i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.
1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.3.
1.4. WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych
Informacje dotyczgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikacii

technicznej nr ST - 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobé4w budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 2.

2.2. Otrzymane materiaty:

*  pozyskany grunt nalezy wywiezé na odpowiednie sktadowisko. Grunt nie przedstawia wartosci

jako materiat budowlany.

2.3. Stosowane materiaty:

* drewno na stemple okrggte korowane;

* bale iglaste obrzynane gr. 50 - 100 mm, kl. lll

e deskiiglaste obrzynane gr. 19 = 25 mm, k. lll

e gwozdzie budowlane okrggte gote;

* pale szalunkowe stalowe;

e drewno iglaste, korowane, nasycone, na stemple;

e klamry ciesielskie;
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3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzet:

e topaty;
e kilofy;
e mitotki;

e samochdd samowytadowczy;
e inny sprzet konieczny do wykonania robdt ziemnych wg projektu budowlano-wykonawczego;
Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt, majgce
niekorzystny wptyw na Srodowisko, zostanq przez zarzgdzajacego realizacjg umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczqgce srodkéw transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 4.
4.2, Wybor srodkow transportu
Srodkiem fransportu  sprzetu i  materiatdw  jest samochéd  dostawczy,  wzglednie
inny, gwarantujgcy bezpieczny transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem. Nadmiar gruntu nalezy
wywiez¢ samochodami skrzyniowymi lub samowytadowczymi.
Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania

dotyczqgce przepisdw i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczqce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0
punkt 5.
5.2. Warunki wykonania robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych moggcych znalezé
sie w poblizu miejsca wykonywanych robdt, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét ziemnych.
5.2.1. Roboty ziemne przy istniejgcym budynku
5.2.1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIAROWE

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy zapoznac sie z planem sytuacyjnym.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ ocene techniczng sgsiadujgcych z wykopem
obiektéw wraz z inwentaryzacjg ewentualnych istniejacych uszkodzen, stanu i przebiegu instalacji
podziemnych, ocene wrazliwosci obiektéw na osiadania. W sytuacji zauwazonego ztego stanu
technicznego obiektéw istniejacych nalezy przed rozpoczeciem prac ziemnych doprowadzi¢
do wzmocnienia tych budynkdw.
5.2.1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKOPOW

Podczas odkopywania istniejgcych fundamentdw nalezy przestrzegac nizej podanych zasad:
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*  Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury podtoza gruntowego. Prace

prowadzi¢ recznie wykonujgc wykop liniowy tylko na krétkich odcinkach o dtugosci 1,0 - 1,2 m

z zachowaniem warunkdw BHP;

*«  Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby zapobiec usuwaniu sie gruntu;

*  Przy wykonywaniu prac nalezy zabezpieczyé mury oraz stale obserwowadé osiadanie budynku;

*  Nie nalezy dopusci¢ do zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi i gruntowymi;

Roboty ziemne przy budynku istniejgcym nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscig. Fundamenty
budynku wolno odkrywaé odcinkami < 1,5 m, a odlegto$ci miedzy tymi odcinkami powinny by¢ = 4,5 m.
Réwnocze$nie nalezy sprawdzi¢, czy poziom posadowienia budynku odpowiada zatozeniom
projektowym.

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczng odlegtosc
od istniejgcego uzbrojenia terenu itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nieoznaczone
w dokumentacji projektowej, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic¢ Inwestora
i odpowiednie instytucje.

Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ recznie.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakohczeniu mozna byto
przystgpi¢  natychmiast do  wykonania  przewidzionych w  nich  robét  budowlanych

i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego «celu. W czasie wykonywania tych
robdét, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego
do wykopdw wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych recznie nalezy uzywac witasciwych i znajdujgcych
sie w dobrym stanie narzedzi. Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0,5 m wzdtuz krawedz
wykopu, na ktérym niedozwolone jest urzgdzenie wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych.

Srodki fransportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé, co najmniej 20 m od krawedsz
wykopu. Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkdw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypoéw i
wykopow.

Szeroko$¢ wykopu

Szeroko$¢ dna wykopdw rozpartych powinna uwzgledniac grubos$é konstrukcji rozparcia oraz
przestrzeh swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie. Przestrzeh ta
powinna wynosi¢, co najmniej w przypadku fundamentéw po 50 cm z kazdej strony.

W  przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego nachylenia $cian
wykopu, powinny byé uwzglednione w szeroko$ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczajgcej oraz swobodnq przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami sciany wykopu,
a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku Ilub budowli). Przestrzen
ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentow
izolacji nie mniej niz 0,8m.

Odwodnienie wykopu

Na czas prowadzenia robdt ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidtowe
odwodnienie wykopu. Wykonywanie wykopdw powinno postepowaé w  kierunku podnoszenia
sie niwelety, fak, aby byt umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy
réwnoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robdt.

5.2.3. Zasypanie wykopéw
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Do zasypania wykopdw przy Scianie budynku, po wykonaniu izolacji scian fundamentowych
nalezy uzy¢ gruntu pozyskanego z wykopdw. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzic warstwami o
grubosci 20 cm z jednoczesnym zageszczeniem.
5.2.4. Wywéz nadmiaru gruntu z terenu budowy

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktdry nie bedzie uzyty do zasypania powinien byé

wywieziony przez Wykonawce na odpowiednie sktadowisko i zutylizowany.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobdw i robét budowlanych

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST - 0
punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét
Poszczegdlne etapy wykonania robét ziemnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Konftrola jakosci robdt powinna obejmowad:
*  zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacija;
*  prawidtowosci wytyczenia robdt w terenie;
e rodzqjistan gruntu w podtozu;
«  wymiary wykopdw;

»  zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw;

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

Ogodlne zasady podano w punkt 7 ST-0
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq prac zwigzanych z robotami ziemnymi jest:

e Reczne odkopanie FUNAAMENTOW......c..oiiuiiiceeeeceeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt e ete e veeenee s m?
¢ UMOCNIENIE WYKODOW ..ottt ettt eae e eeeete e s e eneeeseeseeseeeseeseesesesseseenseeneeesensreeeennns m?
o ZASYPANIE WYKOPOW ..ooeeiieeieieeceeeeeeeteeeeete et eaesee st saes st ee et et steses et et eseseasesesessaeasesesessasesesansasesesessanes m?
o Wywoz i Utylizacia NAAMIQIU GrUNTU......cceieieiieirieceieeeeee ettt eeene e m?

8. Odbiér robét budowlanych

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 8.

9. Sposdb rozliczenia robét

Ogdlne zasady rozliczenia robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Ustawy i Rozporzgdzenia:
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2021 poz. 1686 ).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2019 poz. 1099 );

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003 r. sprawie szczegdtowego zakresu

robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludz;

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogdlne;

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewoddédw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze;
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1. Wstep
1.1.Przedmiot i zakres robét objetych Szczegbtowq Specyfikacjq Techniczng - SST- 1.3
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczgce
wykonania i odbioru robdt izolacyjnych w ramach termomodernizacii elewacji dla projektu: ,,Projekt
budowlany przebudowy i termomodernizacji budynku CKZ przy ul. Harcerskiej w Jastrzebiu - Zdroju™.
Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie joko dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt.

Obejmuje ona nastepujgce prace:

*  Zamurowanie otwordéw okiennych;

* Rozbiérka i ponowne przemurowanie attyk w miejscu spekan;

e Zabezpieczenie okien i drzwi folig;

*  Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian — oczyszczenie nawierzchni;

*  Gruntowanie Scian;

*  Uzupetnienie tynkow;

«  Zabezpieczenie Scian izolacjq przeciwwilgociowd;

*  Przygotowanie masy klejgce;j;

e Zamocowanie listwy startowej;

e Przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstradowanego XPS (U=0,036 W/m*K) gr.15cm ponizej
poziomu ferenu;

*  Montaz folii kubetkowej;

¢ Przyklejenie ptyt styropianowych EPS70 (U=0,036 W/m*K) gr. 20cm;

*  Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 (U=0,036 W/m*K) gr. 2cm na osciezach okiennych;

¢ Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 (U=0,036 W/m*K) gr. 5i 10cm na istniejgcym gzymsie
i na elewacji powyzej gzymsu;

¢ Przyklejenie styropianowych ptyt termoizolacyjnych z systemem wpustu 0,036 gr. 18 cm do
montazu ptytek klienkierowych;

e Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych systemowych z wetny mineralnej 0,036 gr. 18 cm do
montazu ptytek klienkierowych;

*  Przyklejenie ocieplenia nieplanego z wetny mineralnej gr. 20cm;

*  Umocowanie ptyt tgcznikami do termoizolacii;

*  Naklejenie siatki z wtdkna szklanego;

*  Zamocowanie naroznikdw ochronnych;

*  Zamocowanie listy wykonhczeniowych z kapinosem;

e Zagruntowanie podtoza (fluatowanie);

*  Wykonanie zewnetrznej warstwy wykonhczeniowej z ptytek klinkierowych;

«  Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej — silikonowej i z granitowego tynku
mozaikowego.

* Zasypanie wykopdw gruntem rodzimym;
1.2. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi

Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.
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1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych

Informacije dotyczgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikaciji

technicznej nr ST -0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobé4w budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty:

dyspersyjny lepik asfaltowy, wysoko modyfikowany kauczukiem syntetycznym;

folia malarska;

listwa cokotowa;

woda;

preparat gruntujgcy;

tynkarska zaprawa wyrbwnawcza;

papa fundamentowa;

folia kubetkowa;

zaprawa klejowa do styropianu:

- sucha zaprawa mineralna,

- dostosowana do aplikacji recznej lub maszynowej,

- odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci = 5 mm,
ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 0,036 gr. 15cm

ptyty styropianowe EPS 70 - 036, frezowane, montowane na zaktadke gr. 5, 10 20cm;

ptyty styropianowe EPS 70 - 036, gr. 2cm;

ptyty z wetny mineralnej gr. 2, 18 i 20cm;

hydrofobowe ptyty fermoizolacyjne 0,036 gr. 18cm formowane automatowo na zaktad, o
jednorodnej termice i wymiarze ~1200mmx4600mm, z mozliwosciq stosowania w przyziemiach.
System bez dodatkowego wzmacniania siatkg zbrojgcg, bez koniecznosci gruntowania i
wzmacniania powierzchni klejenia,

systemowe tqczniki do termoizolaciji z trzpieniem metalowymi i z zaslepkami;

kgtowniki aluminiowe z siatkg, do wzmacniania narozy pionowych, narozy przy osciezach
drzwiowych i okiennych oraz do wykonania opasek elewacyjnych;

kgtowniki aluminiowe z kapinosem do wykonania opasek elewacyjnych;

siatka z wtdkna szklanego odpowiednia do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek
4x4mm i gramaturze min. 165g/m?2. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg
tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5cm wzdtuz watku i osnowy
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

klej do przyklejania i zaciggania siatki;

klej poliuretanowy do tgczenia ptyt styropianowych;
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zaprawa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej, mineralna i odporna na wystepowanie
rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci 25 mm,

posrednia warstwa gruntujaca;

masa tynkarska, silikonowa typu baranek lub zacierana na gtadko zgodnie z technologiq
producenta, w kolorach zgodnie z dokumentacjq projektowq. Tynk odporny na warunki
atmosferyczne, cienkowarstwowy. Nalezy stosowac tynk posiadajgcy odpowiednig Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Kolorystyka na przyktadzie wzornika NCS:

- ztamana biel np. S 0500 N;
-  bezowy np.S2005Y 20 R;

Ostateczng kolorostyke dobrac¢ z projektantem na budowie po wyborze konternego systemu

termoizolacyjnego.

Granitowy tynk mozaikowy, gtéwny Srodek wigzgcy - spoiwio dyspersjia akrylowa
hydrofobizowana; wielko$¢ ziaren 1,0-1,5mm:; w kolorze grafitowym,
ptytki klinkierowe o wym. gr. 14mm w kolorze jasnobezowym i jasnoszarym, mieszane w

proporcjach 60/40 z przewaha bezu.

Zastosowac ptytki klinkierowe ciggnione o wymiarach 240x14x71 w odcieniu chtodnego bezu z

delikatng fakturg oraz lekko zaokrgglonymi regularnymi krawedziami oraz w odcieniu jasnoszarym z

delikatnym cieniowaniem o nieréwnej fakturze i krawedziach.

inny materiat niezbedny do wykonania robdt;

3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzet:

sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia;

nozyczki, ndz

pion, poziomica,

wyciqg;

samochdd dostawczy

inny sprzet konieczny do wykonania robdt izolacyjnych wg projektu  budowlano-
wykonawczego;

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt, majgce
niekorzystny wptyw na Srodowisko, zostang przez zarzqdzajgcego redlizacjg umowy
niedopuszczone do stosowania. Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ofertg

Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 4.

4.2. Wybér srodkéw transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy, skrzyniowy wzglednie inny,

gwarantujqcy bezpieczny transport.
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Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac wymagania
dotyczqgce przepisdw i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0
punkt 5.
5.2. Warunki wykonania robét
5.2.1. Wykonanie pionowej, zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych
Podtoze musi by¢ czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkdw, substancji zmniejszajgcych
przyczepnos$é. Luzne czesci usungc przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja
materiatu powinna odbywacd sie na suche lub wilgotne podtoze.
Ogdlne uwagi dotyczgce wykonania izolacji scian fundamentowych:
* reczne oczyszczenie Scian fundamentowych;
* wykonac¢ radwke cementowq;
* wykonac¢ izolacje z dwdch wartw papy fundamentowej;
* naklei¢ izolacje z polistyrenu ekstrudowanego XPS;
«  utozyc folie kubetkowaq;

Zasady wykonania izolacji

* izolacje powinny stanowi¢ ciggtg i szczelng powtoke wielowarstwowq oddzielajgcg
budowle bgd? jej czesci od wody lub pary wodnej;
« podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce na nig obcigzenia;
* powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowg powinna by¢ sucha, rdéwna
(bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec), czysta, odpylona i odttuszczona;
5.2.2. Wykonanie prac termoizolacyjnych
Prace termoizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
25°C, chyba, ze aprobata techniczna dla danego systemu ociepleniowego dopuszcza inne warunki
termiczne. Niedopuszczalne jest prowadzenie  powyziszych prac  w  czasie  opaddw
atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie sinego wiatru oraz jezeli
przewidywany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 h.

Nalezy zastosowaé kompletny system ocieplenia posiadajgcy certyfikat lub aprobate techniczng

dopuszczajacqa do stosowania w budownictwie.

W przypadku braku zgody na wejscie w teren dziatki sqsiadujgcej, prace termomodernizacji nalezy

wykonywaé za pomocq zwyzki o zasiegu pozwalajgcym na wykonanie koniecznych prac.
PRZYGOTOWANIE POD+O7ZA

Powierzchnie $cian, ktéra stanowi¢ bedzie podtoze pod warstwe izolacyjng, nalezy najpierw
oczysci¢ z resztek zaprawy oraz z luznych kawatkéw tynku. Ubytki tynku nalezy uzupetnié przed
rozpoczeciem prac termoizolacyjnych. Kurz, plamy z oleju i innych substanciji antyadhezyjnych nalezy
zmy¢ wodqg pod cisnieniem pamietajgc o koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed
rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych i styrodurowych. Tynki nalezy uzupetnic.

SPRAWDZENIE | PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SCIAN

Przy stabo zwigzanych podtozach nalezy uprzednio sprawdzi¢ ich przyczepno$¢ do warstwy

konstrukcyjnej i ewentualnie dokonac¢ usuniecia lub wzmocnienia warstwy powierzchniowej. Prébki (8-
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10sztuk) styropianu o wymiarach 100x100mm nalezy przyklei¢ w réznych miejscach elewacji. Klej
powinien by¢ przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi i rozprowadzany réwnomiernie
na catej powierzchni prébki. Prébke nalezy docisngé do podtoza. Przyczepnos$e sprawdza sie po trzech
dniach, poprzez reczne odrywanie przyklejonej probki. Mozina przyjaé, ze podtoze posiada
wystarczajgcg wytrzymatose, jezeli podczas préby odrywania prébka styropianu ulegnie rozerwaniu. W
przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwq fakturowq konieczne jest oczyszczenie elewacji ze
stabo zwigzanej z podtozem warstwy.

Podtoze nalezy zagruntowac srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosc.

Przy nierdbwnosciach podtoza do 10mm, nalezy zastosowaé szpachldwke systemowq
lub zaprawe cementowqg 1:3 z  dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci okoto 4-5% (wag.).
Przy nieréwnosciach od 10-20mm, nalezy zastosowacd ten sam sposdb, naktadajgc kilka warstw.

W przypadku nierdwnosci powyzej 20mm, nalezy zastosowaé naprawe przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci. W takim przypadku zaleca sie dodatkowe mocowanie
warstwy zasadniczej uktadu ociepleniowego za pomocq tgcznikdw mechanicznych.

Uwaga !

Mocowanie  uktadu ociepleniowego na niesprawdzonym i nie przygotowanym podtozu moze
doprowadzi¢ do odpadniecia znacznego fragmentu docieplenia wraz z warstwq zewnetrzng
od podtoza. Brak sprawdzenia réwnosci powierzchni $ciany oraz skorygowania ewentualnych
nierdbwnosci jest widoczne w postaci wgtebieh na ocieplonej Scianie - zwtaszcza przy bocznym Swietle.
PRZYGOTOWANIE MASY KLEJACEJ

Suchg mieszanke kleju nalezy wsypywac stopniowo do pojemnika zawierajgcego odpowiedniq

iloS§¢ wody, doktadnie wymiesza¢ do uzyskanie konsystencji pozwalajacej na prace kielnig
( 1 worek = 25 kg. zaprawy zarabia sie ok. 6,0 | wody ) - wg instrukcji producenta.

Mase nalezy zuzy¢ w ciggu max. 2 godz.
Uwaga: Prace przeprowadzi¢ w temperaturze od +5 ©C do +25°C.

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej,
ale nie pdzniej niz po trzech miesigcach od wykonania tej warstwy.
PRZYKLEJENIE P£YT STYROPIANOWYCH | STYRODUROWYCH

Ptyty styropianowe nie powinny by¢ narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych dtuzej
niz 7 dni. Do podtoza nalezy w pierwszej kolejnosSci przymocowac listwe startowqg, ktéra pozwoli
na ufrzymanie poziomej linii elewacji. Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na ptyty styropianowe tzw. metodqg
pasmowo-punktowq tak, aby jej taczna powierzchnia pokrywata nie mniej niz 40% ptyty. Szeroko$e
pasma masy klejgcej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3cm. Na pozostate]
powierzchni mase nalezy roztozy¢ ,,plackami” o Srednicy 8-12cm i grubosci 1cm. Po natozeniu zaprawy
klejgcej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢é do $Sciany w  przewidzianym dla niej miejscu
i docisng¢, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sqsiednimi ptytami. Ptyty frezowane nalezy montowac
na zaktadke.

Mase klejaca wycisnietq poza obrys ptyt, nalezy usungé. Ponadto niedopuszczalne
jest ponowne dociskanie przyklejonych ptyt oraz ich korekta po uptywie kilkunastu minut. W przypadku
niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwacd, Sciane oczyscic z masy klejacej, ponownie

natozy¢ jg na ptyte i powtdrzyé czynnosé mocowania.
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Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ poziomo wzdtuz dtuzszych krawedz, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Spoiny ptyt nie mogg znajdowac sie na rysach i peknieciach
w §cianie oraz na przejsciach miedzy réznymi materiatami sciennymi.

Spoiny  miedzy ptytami  nie mogg tez przebiega¢é w  narozach  otworéw
(okiennych, drzwiowych).

UMOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH +ACZNIKAMI

Dodatkowo nalezy wzmochi¢ mocowanie ptyt styropianowych do podtoza tgcznikami
do termoizolacji z medalowym tfrzpieniem oraz zaslepkq (6szt./m?). tgczniki nalezy zagesci¢ w pasie
szerokosci 1m na naroznikach budynku do 8szt./m?.

Przed montazem tgcznikdéw nalezy wyfrezowaé otwory pod tqczniki/kotki w ptytach styropianowych.
Uwaga !

Stosowanie ptyt styropianowych i styrodurowych, ktérych struktura nie jest zwarta prowadszi
do rozwarstwienia i odpadania ocieplenia w ptaszczyznie styropian — masa klejgca. Naktadanie zbyt
matej liczby plackdw masy klejgcej na ptyte styropianowq i styrodurowq oraz brak klejenia
obwodowego zmniejsza przyczepnosé ocieplenia do $ciany, co moze powodowacé jego odpadanie
np. podczas ssania wiatru lub zarysowanie gotowej juz elewacii. Brak lub zbyt mata ilo$¢ kotkdw
na 1m? docieplenia moze by¢ przyczyng jego odpadania w przypadku ssania wiatru czy drgania Scian
budynkdéw usytuowanych przy ruchliwych ulicach. Nieprawidtowe osadzenie tqcznikéw kotwigcych
przez nadmierne zagtebienie talerzyka w styropianie prowadzi do zerwania jego struktury i ostabienia
nos$nosci tgcznika; natomiast zbyt ptytkie jego osadzenie sprawia, ze nie przenosi on projektowanych
obcigzeh, a powstata nad nim wypukto$¢ znacznie ostabia warstwe zbrojong i jest widoczna
W ptaszczyznie wyprawy tynkarskiej.

PRZYKLEJENIE SIATKI Z WEOKNA SZKLANEGO

Aby uzyskac¢ réwng, pozbawionq uskokdw warstwe termoizolacji, nalezy catq jej zewnetrzng

powierzchnie przeszlifowac grubym papierem Sciernym. Ponadto usuniecie gtadkiej powierzchni ptyt
styropianowych zwiekszy przyczepno$¢ warstwy klejgcej. Warstwe zbrojong z siatki z wtdkna szklanego
nalezy wykonywac¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych nie wczesniej niz po 3
dniach od ich przyklejenia, ale nie pdiniej niz po 3 miesigcach, jedli przyklejenie nastgpito
w okresie wiosenno-letnim. Pozostawienie warstwy termoizolacji bez ostony powyzej 3 miesiecy wymaga
przeglgdu stanu technicznego ze szczegdinym uwzglednieniem sprawdzenia przyczepnosci do podtoza
lub ewentualnego zwichrowania ptyt. Po takim czasie wymagane jest przeszlifowanie powierzchni, jej
odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podtoza za pomocqg tgcznikdw. Na
powierzchnie ptyt, na szerokos$¢ siatki zbrojgcej, nalezy nanie$¢ ciggtg warstwe masy klejacej, a
nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang rozpoczynajgc od gory Sciany. Sgsiednie pasy siatki
muszg by¢ uktadana w ten sam sposéb z zaktadem nie mniejszym niz 10cm. Zaktady siatki nie mogq
pokrywad sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Szerokos¢ siatki powinna by¢ tak dobrana,
aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Bardzo wazne jest
zastosowanie uko$nych prostokgtéw siatki przy narozach okiennych i drzwiowych, poniewaz ich brak
sprzyja pojawianiu sie rys na przedtuzeniu przekgtnych tych otworéw. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo
uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej ocieplanych $cian, zaleca sie do wysokosci 2,0m od
cokotu stosowanie dwdch warstw siatki zbrojacej. Kolejnym etapem jest naniesienie, na wyschnietg
powierzchnie przyklejonej siatki, drugiej warstwy zaprawy klejacej, w celu catkowitego wyréwnania

powierzchni.
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Uwaga'!

Brak natozenia masy klejgcej na styropian przed potozeniem siatki sprawia, ze siatka oraz
wyprawa elewacyjna nie sq dostatecznie zwigzane ze styropianem, czego czestym efektem jest
rozwarstwianie i odpadanie zewnetrznej warstwy docieplenia. Zanizanie grubosci zaprawy klejgcej
stuzgcej do wykonania warstwy zbrojonej prowadzi do znacznego zmnigjszenia wytrzymatosci tej
warstwy i nadmiernego przesuszania zaprawy klejgcej w czasie wigzania. Brak natozenia drugiej
warstwy masy klejgcej na siatke sprawia, ze pozostaje ona widoczna po natozeniu wyprawy tynkarskiej.

Szczegdtowe dane dotyczgce wykonania robdt nalezy przyimowaé zgodnie z warunkami
producenta stosowanych preparatdw.
ZAGRUNTOWANIE PODtOZA

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejdw, tuszczdw i wosku. Wszystkie
luZzne, niezwigzane wtasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usung¢. Preparat
gruntujgcy w kolorze tynku nalezy nanosi¢ na podtoze watkiem lub pedzlem, jako cienkqg i rbwnomierng
warstwe.

WYKONANIE WYPRAWY TYNKARSKIEJ SILIKONOWEJ

Nalezy zastosowac tynk silikonowy, zacierany, o strukturze baranka i wielko$ci ziarna 1,5mm lub
zacierany na gtadko zgodnie z technologiq producenta. Wyprawe tynkarskq nalezy wykonywac nie
wczesdniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie pdzniej niz po 3 miesigcach
od wykonania tej warstwy. Wyprawe tynkarskg nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjg
systemu. Proces naktadania i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej
pogodzie, w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Zbyt niska temperatura oraz duza wilgotnosé
wzgledna powietrza wydtuzajg znacznie proces wigzania tynku. Ponadto, aby nie nastepowato zbyt
szybkie wysychanie tynku, uniemozliwiajgce wykonanie prawidtowe;j struktury tynku, prace tynkarskie
nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nienarazonych na bezposrednie promieniowanie stoneczne
i dziatanie wiatru.

Po natozeniu na podtoze ,$wiezy” tynk nalezy chroni¢ do momentu wstepnego stwardnienia przed
opadami atmosferycznymi. Miejsca potqczen ocieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowq, obrdbkami,
blacharskimi i dylatacjami nalezy szczelnie zabezpieczyé przed opadami, materiatami  trwale
elastycznymi np. kitami silikonowymi, uszczelkami rozpreznymi.
Uwaga!

e Nie zastosowanie srodka gruntujgcego prowadzi czesto do ostabienia przyczepnosci wyprawy

tynkarskiej do podtoza, a takze powoduje zbyt gwattowne i nierdbwnomierne wigzanie tynku.

¢ Nie dotrzymanie przerw technologicznych i naktadanie na mokry podktad z masy klejgcej

i warstwy gruntujgcej wyprawy tynkarskiej prowadzi do powstania pod nig pecherzy. Dzieje

sie tak, poniewaz wilgo¢ zawarta w masie klejgcej przemieszcza sie pod wyprawe elewacyjng

ograniczonej paroprzepuszczalnosci, gdzie pod wptywem temperatury wzrasta cisnienie
powstajgcej tam pary wodnej.

Szczegdtowe dane dotyczgce wykonania robdét nalezy przyjmowaé zgodnie z warunkami
producenta stosowanych preparatdw.

UWAGA'!

Prace nalezy wykonywac w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od + 5

do + 25°C. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury + 20° C oraz wilgotnoéci wzglednej powietrza

60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.
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WYKONANIE WYPRAWY 7 TYNKU MOZAIKOWEGO

Bezposrednio przed uzyciem, mase nalezy doktadnie wymiesza¢. Tynk nanosi¢c pacq ze stali

nierdzewnej na grubos$¢ nieznacznie wiekszg od grubosci ziarna. Natozona warstwe nalezy starannie
wygtadzi¢. W celu uzyskanie jednolitej struktury tynku, mase nalezy naktadaé na catg wykonywang
powierzchnie tgczgc warstwy ,mokre na mokre”. Powierzchnie zewnetrzne powinny by¢ ostoniete
przed deszczem przez 24 godz. Prace ncaktadania tynku mozaikowego nalezy prowadzié
przy temperaturze podtoza i otoczenia od +50C do +250C, unikajgc bezposredniego dziatania
promieni stonecznych zaréwno podczas pracy jak i wysychania tynku. Nie naktada¢ podczas
wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 80%.
5.2.3. Przyklejenie formowanych plyt izolacyjno-elewacyjnych grubosci 18cm z okladzing z plytek
klinkierowych
Podtoze

Podtoze do ktdérego przyklejane sg systemowe ptyty izolacyjno-elewacyjne powinno byc¢
stabilne, no$ne, suche i czyste — pozbawione elementdw zmniejszajgcych przyczepnosé kleju takich jak
kurz, pyt, olej szalunkowy, tuszczqce sie warstwy farby, pylgcy stary tynk itp.
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ prébe. W kilku miejscach podtoza przykleic prébki
ptyty o wymiarach ok. 10x10cm. Po ok. 3 dniach przeprowadzi¢ prébe odrywania. Przyjmuje sie, ze
podtoze jest odpowiednio przygotowane, jezeli podczas recznego odrywania nastgpi rozwarstwienie
ptyty (czes¢ ptyty pozostanie przyklejona do podtozal).
Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleh powierzchni i
krawedzi. Nie dopuszczalne jest wyrbwnywanie podtoza za pomocq grubszej warstwy zaprawy klejowej
albo podktadania materiatu izolacyjnego.

Mocowanie listwy startowej

. Szerokosc¢ listwy startowej odpowiada grubosci ptyty montazowej, powiekszonej o 20mm. (miejsce
na ksztattke klinkierowq)

. Poszczegdlne listwy nalezy tgczy¢ ze sobq za pomocqg tgcznikdw LPC, aby zachowad jednakowy
poziom.

Przygotowanie zaprawy klejgcej

Zaprawe klejgcqg przygotowuije sie zgodnie z kartg katalogowq produktu. Nalezy zwracaé uwage na:

e ilo$¢ wody zarobowej, ktéra nie powinna przekracza¢ podanej w instrukciji (w proporcji 5,50 + 5,65
na 25kg suchej mieszanki)

e ponowne przemieszanie zaprawy po ok. 5 minutach od pierwszego mieszania (jest to tzw. czas
dojrzewania zaprawy)

e wykorzystanie przygotowanej zaprawy w ciqgu 4 godzin (czas gotowosci zaprawy do pracy).
Niedopuszczalne jest dolewanie wody do zaprawy i wykorzystywanie jej po czasie gotowosci do
pracy.

Przygotowanie ptyt do montazu

. Przed montazem nalezy przygotowacé odpowiedniqg ilo$¢ potdwek ptyt montazowych, tak aby
mozna byto wykonac¢ elewacje zgodnie z zasadqg ,,wigzania” ptyt.

. Przy montowaniu pierwszej warstwy ptyt montazowych odcigé pierwszg prowadnice poziomg na
wysokosci jej gérnej krawedyzi.

. Do ciecia ptyt zaleca sie stosowac urzgdzenia elektrooporowe, ktére dajg rowng i gtadkg

powierzchnie ciecia.
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Kleje

nie ptyt izolacyjno-elewacyjnych

Zaprawe klejowg na ptyte naktada sie metodg obwodowo-punktowq. Po obwodzie ptyty
naktadamy pasmo kleju o szerokosci min 3cm, oraz w $rodku ptyty naktadamy 3 do 6 plackdw
kleju. Po docisnieciu ptyty do podtoza minimum 60% powierzchni ptyty powinno by¢ pokryte
zaprawq klejowq.

Przy réwnych i gtadkich podtozach dopuszczalne jest rwnomierne rozprowadzanie zaprawy pacg
zgbkowang po catej powierzchni ptyty, tak by po przyklejeniu tworzyta warstwe o grubosci 4-
10mm.

Zaprawe klejgcq naktada sie tylko na ptyty, nigdy na podtoze.

Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejacej nalezy przytozy¢ ptyte do podtoza i docisngé
rbwnomierne np. za pomocg drewnianej pacy o duzej powierzchni. Nie wolno uzywac mtotkdw,
ktére mogq prowadzi¢ do uszkodzenia ptyty.

Prawidtowy kierunek montazu wyznacza logo na ptycie, ktére powinno sie znajdowadé zawsze w
lewym gdérnym rogu ptyty. Takie utozenie zapewnia prawidtowe ustawienie wpustu ptyty. Dzieki
temu nie ma mozliwosci przedostawania sie wody pomiedzy ptyty montazowe.

Brzeg ptyty musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowo$¢ mocowania mozna sprawdzi¢ po
zwigzaniu kleju przez ucisk narozy — nie powinno nastepowac ich ugiecie.

Zaprawa klejowa nie moze sie przedostawac na boczne krawedzie ptyty. Jej nadmiar nalezy
usungc. Ptyty powinny by¢ doktadnie doci$niete do siebie. Pozostawienie zaprawy w spoinach

powoduje powstawanie mostkdw termicznych.

Mocowanie tgcznikdbw mechanicznych

Kleje

tgczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym montuje sie po minimum 2 dniach od przyklejenia
ptyt, po zwigzaniu zaprawy klejowe;j.

tgczniki w ilosci do 9 szt/m? osadza sie wykorzystujgc zagtebienia w ptycie montazowej.

Nie wolno zastepowac systemowych tgcznikdw z trzpieniem stalowym innymi tgcznikami np. z
trzpieniem tworzywowym i mniejszej nosnoscil

Wymagana dtugo$¢ tgcznika zgodnie z zaleceniami producenta.

nie ksztattek klinkierowych

Ksztattki klinkierowe klei sie rowniez za pomocg zaprawy klejgce.

Zaprawe klejowqg nanosi sie na ptyte montazowqg pomiedzy prowadnicami poziomymi (tzw.
powierzchnia klejenia) za pomocqg pacy zebatej (zeby 2-3mm)

Na ksztattke klinkierowq réwniez nanosi sie cienkg warstwe zaprawy.

Ksztattke umieszczamy pomiedzy prowadnicami, dociskajgc oraz poruszajgc ruchem
poprzecznym, tak aby klej wypetnit doktadnie przestrzen pod ksztattkg.

Dopuszczalne jest naktadanie zaprawy klejowej na samg ksztattke klinkierowq, nastepnie
ksztattke dociska sie do powierzchni klejenia, tak aby klej wypetnit przestrzeh pod ksztattkq.
Pomiedzy kolejnymi ksztattkami nalezy zachowa¢ odstep ok. 15mm (szerokos$¢ spoiny). Nalezy
na biezgco usuwac¢ nadmiar zaprawy klejgce;.

W narozach nalezy zastosowacd systemowe ptytki narozne,

Zaprawa klejgca zachowuje swoje wtasciwosci przez ok. 30 minut po natozeniu na ptyte.
Dlatego nie nalezy naktadac¢ zaprawy na zbyt duzg powierzchnie.

Klejenie ksztattek zaleca sie zaczynac od ksztattek naroznikowych.

Spoinowanie
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J Do spoinowania (fugowania) wykorzystuje sie gotowg mase fugowq do klinkieru.

. Zaprawe fugowq przygotowuije sie zgodnie z kartg katalogowq produktu.

. Konsystencja zaprawy powinna by¢ pdétsucha. Dlatego nie nalezy przekracza¢ podanej w instrukciji
iloéci wody zarobowej (3,25-4,0l na 25kg suche zaprawy do spoinowania).

. Krawedzie boczne przyklejonych ksztattek nie mogqg by¢ zabrudzone zaprawg klejowq.

. Mase fugowq naktada sie za pomocg kielni do spoin tzw. ,fugdwki” zaczynajgc od géry elewacii.

. Masa fugowa musi wypetniaé spoiny catkowicie (licowac sie z powierzchnig ksztattki) tzw.
fugowanie na ,petne spoiny”. Zastosowanie ciehszych spoin nie gwarantuje utrzymania jakosci
systemu.

. Nadmiar masy fugowej usungc¢ z ksztattek za pomocq szczotki lub pedzla

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobdw i robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST - 0
punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét
Poszczegdlne etapy wykonania robdt izolacyjnych powinny byé odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Konftrola jakosci robdt powinna obejmowad:
e kontrole elementdéw sktadowych,
* kontrole kompletnosci wykonania robdt,
« kontrole wykonania poszczegdinych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych norm i przepisdw,

¢ kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

Ogodlne zasady podano w pkt 7 ST-0.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq robét izolacyjnych jest:

e Zabezpieczenie drzwii OKIEN FOlIQ......couiiiiiieei ettt ettt ettt et et aeeaaeete e m?
e OCZYSZCZENIE NAWIEIZCNNT SCION......eieeeceeeeee ettt ettt et et et eeeere e s e eneeeseeseenseeneeesesreeeenns m?
©  GIUNTOWGINIE SCION ettt ittt bbbt b bbb sse bbb st e bbb s s b e s b sntes b et et esesessenens m?
®  SKUWGNIE TYNKOW....veivieeetieeteeteet ettt ettt ettt ese et e st ete s ese s essesess et ens et essesessessasensesensesensesnseseas m?
o UZUPEINIENIE TYNKOW ..ottt ettt a ettt ea et es et ene et ens et ess et et eneseneesesenssenneans m?
e Montaz izolacC|i PrzeCiWWIlgOCIOWE] Z DAY . .u vttt e m?
® MONTOZ ISTWY STOMTOWE].c..itiiiiiiiiiicitctet bbb bbbt bbbt b b e st sabeesanee s m
e Przyklejenie ptyt styrodurowych na scianach wraz z wykonaniem tynku........ccoeeeeeeeeeceeccneeennee. m?
e Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach i osciezach z wykonaniem tynku...........cccceevennee. m?

*  Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej na scianach i osciezach z wykonaniem tynkdéw/oktadzin...m?

*  Przyklejenie formowanych ptyt izolacyjnych wraz z wykonaniem oktadziny z ptyfek..........uu...... m?
¢ Przymocowanie ptyt tgcznikami do termMOIZOIAC]i....couiiuicieiieeeeeeeeeeeeee et m?
*  Przyklejenie siatki Z WIOKNQA SZKIONEGO.......coueirieieiieereses ettt m?



e MontazZ NArOZNIKOW OCNIONNYCN.....c.eieeeeeeeeeeeeeeeeee ettt e ene e e e eneeeseeneeeneeeneeenn m

8. Odbiér robét budowlanych

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8. Roboty

powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy wspdtudziale
komisji wyznaczone] przez Zamawidgjgcego. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozZliwiagjgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty

poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Sposdb rozliczenia robét

Ogdlne zasady rozliczenia robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzqdzenia i ustawy:

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2021 poz. 1686 ).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.);

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych Czes$¢ | Roboty
ogdélnobudowlane ITB wydanie |Il.

Normy:

*  PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

*«  PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie konsystencii $wiezej zaprawy
(za pomocq stolika rozptywu)

*«  PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie konsystencii $wiezej zaprawy
(za pomocq penetrometru)

*  PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw. Czesé 12. Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

*  PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci

e PN-EN 1015-2:2000 Metody badah zapraw do murdw. Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do murdw

«  PN-EN 13172:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena Zgodnosci';

e PN-EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie”;

¢ PN-EN 13163:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowanego fabrycznie.

* Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét objetych Szczegdtowq Specyfikacjq Techniczng - SST - 1.4

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczgce
wykonania i odbioru robdt wykohczeniowych w ramach termomodernizacji elewaciji dla projektu:
»Projekt budowlany przebudowy i termomodernizaciji budynku CKZ przy ul. Harcerskiej w Jastrzebiu -
Zdroju”.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie joko dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt.

Obejmuje ona nastepujgce prace:

«  Montaz nowych obrébek blacharskich gzymsach;

e Montaz nowych rur spustowych;

*  Montaz obrdbek dylatacji prostych i kgtowych;

*  Montaz zdemontowanych elementéw z elewacij;

*  Montaz zadaszenia nad gtdwnym wejsciem do budynku;

e Montaz stalowej pochyini zdemontowane] przed rozbopoczeciem wykonywania robét
termoizolacyjnych.

*  Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki na szer.
1,0m od elewacji;

¢ Wykonanie opaski zwirowej o szer. 0,5m;

*  Wykonanie nowych schoddw wejsciowych do budynku z kostki betonowej, balustrad wg

dokumentaciji projektowe;j;

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.
1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.3.
1.4. WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych
Informacije dotyczgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikaciji

technicznej nr ST -0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczqce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 2.
2.2. Stosowane materiaty:
* listwa dylatacyjna prosta

Listwy dylatacyjne z aluminium w formie jednolitego profilu. Mocowane do podtoza za pomocqg kotkdw
i wkretdw (odlegtos¢ kotwienia - 30cm); Nastepnie przykry¢ zbrojacq siatkg elewacyjng pasy siatki
szklanej w ktére zaopatrzona jest listwa zatopic w kleju. Wklejenie listwy oraz przykrycie ,na zaktad" siatki
nalezy wykona¢ w jednej operacji  klejenia. Po wyschnieciu kleju, zagruntowaniu, mozna rozpoczgé

tynkowanie .
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* blacha ptaska ocynkowana i powlekana - kolor grafitowy RAL 7016,
* papa termozgrzewalna,
e deskigr.2,5cm,
e typowe zadaszenie ze zintegrowanym odwodnieniem:
Wymiary zadaszenia: 250 x 90 x 15,5 cm
Kolor konstrukcji: antracyt RAL 7016 o drobnej strukturze
Materiat zewnetrzny: aluminium
Materiat wewnetrzny: ptyta EPS
Odprowadzenie wody: przez wylewke

Dopuszczalne obcigzenie: do 100 kg/m?

15,5cm

Fot. Zadaszenie typowe (przyktadowe zdjecie)

e Dbetonzwykty C8/10i C12/15;

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego wymagania:

Nalezy stosowacé kruszywo naturalne (zwiry, piaski, pospdtki) spetniajgce wymagania normy PN-EN
12620:2004 ,Kruszywa do betonu”. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby
mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym
zuzyciu cementu i wody. Wtasnosci kruszyw powinny by¢ okre$lone na podstawie badan
laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714 Kruszywa mineralne.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczegdtowe okreslone w ponizszej tabeli:

L.p. Wiasciwosci Wymagania Badania wg
normy
Zawarto$¢ pytdéw mineralnych ponizej 0,063 mm,
1 4 PN-B-06714/13
% nie wiecej niz
Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych Barwa cieczy nad

kruszywem nie
2 ) o PN-B-06714/12
ciemniejsza od

barwy wzorcowej

Zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych, % nie wiecej

3 By 0.5 PN-B-06714/12
niz

Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach w

4 ) ] N o o 10 PN-B-06714/19

metodzie bezposredniej, % nie wiecej niz
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L.p. Wtasciwosci Wymagania Badania wg
normy
Nasigkliwo$¢ wagowa frakcji wiekszych od 2 mm,
5 5 PN-B-06714/18
% nie wiecej niz
6 Zawartos$¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 30 PN-B-06714/7
Zawarto$¢ zwiqzkow siarki w przeliczeniu na SO3,
7 1 PN-B-06714/28
% nie wiecej niz

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrédet wczesniej akceptowanych przez Zamawiajgcego. Kruszywa
nalezy gromadzi¢ na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakgji
kruszyw.

e Cement portlandzki CEM Il 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do
betondw i zapraw powinien spetnia¢c wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Czes¢ 1:
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementédw powszechnego uzytku'.

Cement powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek, czas przechowywania cementu nie moze
by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

e  Kruszywo kamienne, tamane - frakcja 4,0-31,5mm;

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych ioftoczakdw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i bez
domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreSlona wg PN-B-06714-15 ,Kruszywa mineralne” powinna lezeé
miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi w normie. Krzywa uziarnienia
kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

e Piasek do nawierzchni drogowych frakcja 0,5-2mm; Piasek powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiardw fj. piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0mm. Piasek $rednio lub gruboziarnisty stosowany na warstwe odsgczajgcg powinien spetniac
wymagania normy BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek nalezy
sktadowac w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone idobrze
odwodnione.

e Obrzeze betonowe proste o wym. 8x30x100cm,

e Palisada betonowa o wys. 8x30x100, 80cm,

¢ Nawierzchnia zwirowa z kruszywa kamiennego grubego 16 - 31,5mm;

* agrowtdlkning;

e« goftowa wycieraczka stalowa antypollizgowa o wym. 90x200cm, sktadajgca sie z ramy z
katownika oraz kraty antyposlizgowej o drobnym oczku, wciskanej, wykonanej z ptaskownikdw
zgbkowanych. Cato$¢ wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo.

¢ Kostka betonowa bezfazowa w kolorze szarym o gr. 8cm, wym. 24x1é6cm;

e inne materiaty niezbedne do wykonania robdt;



3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 3.
3.2. Stosowany sprzet:
*  betoniarka;
e sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia;
*  nozyczki, néz;
e wyciqg;
*  samochdd dostawczy
e inny sprzet konieczny do wykonania robdt izolacyjnych wg projektu
budowlano-wykonawczego;
Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt, majgce
niekorzystny wptyw na srodowisko, zostanq przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 4.
4.2. Wybér srodkéw transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy, skrzyniowy wzglednie inny,
gwarantujqcy bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac wymagania

dotyczqgce przepisdw i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0
punkt 5.
5.2. Warunki wykonania robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczehstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych moggcych znalezé
sie w poblizu miejsca wykonywanych robdét montazowych, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.
5.2.1. Montaz obrébek blacharskich

Nowe obrdébki i inne elementy wykonac¢ biorgc pod uwage grubos¢ warstwy ocieplenia.
Obrdébki blacharskie powinny wystawaé poza lico wykonhczonej Sciany, co najmniej 40mm i byé
wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem wodq deszczowaq,.
Powinny by¢é mocowane do ptyt OSB osadzonych w trakcie przyklejania styropianu na klockach
drewnianych, w doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.
5.2.2. Montaz zadaszenia

Sposdb zamontowania zadaszenia, bedgcy warunkiem prawidtowego i zgodnego z normami
posadowienia i pdzniejszego uzytkowania urzgdzen, powinien przebiegac zgodnie z instrukcjg montazu

producenta. Zaleca sie by montazu dokonywata wyspecjalizowana ekipa lub producent zadaszenia.
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5.2.3. Utozenie obrzezy betonowych

Uktadanie obrzezy rozpoczyna sie od zrobienia wykopu, w ktérym bedqg one osadzone. W celu
ustalenia jego odpowiedniej gtebokosci nalezy wzig¢ pod uwage wysokos$¢ tawy betonowe] oraz
wykorzystywanych elementéw. W wykopie fragmentami uktada sie warstwe pdtsuchego betonu
C12/15, w ktérym (na gtebokos$¢ 5-15 cm) osadza sie elementy kraweznikowe i obrabia je betonem od
strony zewnetrznej. Uktadanie obrzezy nalezy rozpoczgé przed catkowitym zwigzaniem betonu. Do
wyréwnania poszczegdlnych elementéw stosuje sie gumowy mtotek. Powinno sie je uktadac przy
zachowaniu otwartych spoin o szerokosci 3-10 mm. Obrzeza w migjscu zataman nalezy docinaé pod
konkretnymi kgtami.
5.2.4. Podbudowy

Przyjeta technologia zageszczania nie powinna niekorzystnie oddziatywaé na podtoze pod
projektowane obiekty. Podbudowe nalezy uktadac i zageszczac warstwowo z jednakowq gruboscig na
catej szerokosci chodnikdw i placéw z zachowaniem grubosci podanych w projekcie. Grubosé
warstwy filtracyjnej z piasku powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm.

W_poblizu sieci wszystkie roboty prowadzié recznie z zachowaniem szczegdlne] ostroznosci i wg

zatgczonych do projektu uzgodnien branzowych.

Minimalna grubos$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubos$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekraczac 20cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o
jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowang.

Grubos$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wywibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungc¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do émm.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inzyniera, gotowq podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

Na podsypke pod nawierzchnie nalezy stosowacé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06712. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 5 do 10cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodq, zageszczona i wyprofilowana. Szczegdty dotyczgce rodzajdow materiatdw
i uktadu warstw wg rys. dot. przekrojéw konstrukcyjnych.

5.2.5. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchnie uktada¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny wynosity od 2 do 3mm.
Kostke / ptyty nalezy uktadac¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a
nastepnie zamie$¢ powierzchnie przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do
ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
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krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych - drogowych nalezy sprawdzi¢ stan zageszczenia gruntu w
miejscach naruszonej struktury. Po wykonaniu koryta pod dane nawierzchnie nalezy dno wykopu
wyprofilowa¢ i uwatowaé. Przed tym nalezy wykonac¢ tawy betonowe pod obrzeza, a nastepnie
uktadac¢ poszczegdine warstwy podbudowy, odpowiednio je profilowac i zageszczaé. Po zageszczeniu
i wyprofilowaniu podbudowy - nalezy utozyé nawierzchnie na warstwie wyrdwnawczej z piasku i
cementu. Podbudowe nalezy uktadac¢ i zageszczaé warstwowo z jednakowq grubosciq na catej
szerokosci. Przyjeta technologia zageszczania nie powinna niekorzystnie oddziatywaé na podtoze pod
projektowane obiekty oraz kolidujgce z nimi sieci infrastruktury. Podczas prowadzenia wszystkich robdt
nalezy stosowac sie do zalecen i warunkdw podanych przez producentdw stosowanych materiatdw.
Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzic w okresie mozliwie suchym, bez opadéw
atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt napotka sie na nieprzewidziane projektem obiekty
podziemne i materiaty 1j. urzadzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej, kanaty, dreny, pozostatosci
konstrukcji, materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego, zwiru, piasku)
dalsze roboty nalezy przerwa¢ do czasu uzgodnienia dalszego postepowania. Podobnie w przypadku
odstoniecia elementéw moggcych sta¢ sie przedmiotem wykopalisk archeologicznych, niewybuchdw
itp. roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne, a miejsca te

zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych i zwierzgt.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobdw i robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST - 0
punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét

Poszczegdlne etapy wykonania robdt termoizolacyjnych  powinny by¢& odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Konftrola jakosci robdt powinna obejmowad:

e kontrole elementdéw sktadowych,

e kontrole kompletnosci wykonania robdt,

e kontrole wykonania poszczegdlinych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych

norm i przepisdw,

e kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

Ogodlne zasady podano w pkt 7 ST-0.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq robét izolacyjnych jest:

*  Montaz obréobek dylatac]i prostyCh i KOTOWYCN.....c.vciiieieiececceececetee et e m
e Montaz zdemontowanych elementOW Z €IEWAC]i.........cvcieiiiiiiiiiceeeceeeeeee e szt.
* MONTAZ POCHYINI STAIOWE]...c.eiiiieiiiciietee ettt sttt et st este e s e ssa e seesseesseaesnsseeeenens kpl.



e Montaz zadaszenia WeJSCIA GIOWNEGO.....ccciiiiiiiiecieeiee ettt ettt eve e s ra s be e sre e saeeareas kpl.

e Wykonanie roWKOW POA OBIZEZA ... .coiiiuiieeeeeeee ettt ettt eaeeeas m
e Wykonanie taw betonOWYCh PO OIZEZA. .. ...uuii i m3
o UtozZenie Obrzezy DETONOWYCKN ... e ettt e m
e Utozenie warstwy OdCINQJACE] Z PIASKU ....uviieeciiie et e ettt esie ettt e sre e e beeebeeesraeeseseeesneeesnns m2
e Utozenie warstwy podbudowy z Kruszywa KOmMI€NNEGO......ccueieeuiieeiiieeiee ettt m2
e Utozenie projekfowanyCh NAWIEIZCNNI.......ciiiiii ittt st ae e ve e eebeeens m2

8. Odbiér robét budowlanych

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8. Roboty

powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy wspdtudziale
komisji wyznaczone] przez Zamawigjgcego. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozZliwiagjgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty

poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Sposdb rozliczenia robét

Ogdlne zasady rozliczenia robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 9.

10. Przepisy zwigzane

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierdjgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2021 poz. 1686 ).
*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.);.
¢ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2019 poz. 1099 );
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)
«  Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003 r. sprawie szczegdtowego
zakresu robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
« Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw.
e PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
e PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
e PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
*  PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do naw.
Drég.
»  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe] ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne.
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1. Wstep
Przedmiot i zakres robét objetych Szczegdtowq Specyfikacjq Techniczng - SST- 2.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania szczegdtowe dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych w ramach termomodernizacji dachu dla projektu: ,,Projekt
budowlany przebudowy i termomodernizacji budynku CKZ przy ul. Harcerskiej w Jastrzebiu - Zdroju™.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt.

Obejmuje ona nastepujgce prace:

Roboty rozbidrkowe zewnetrzne:

«  rozbidrka klimatyzatordw;
+ demontaz obrébek blacharskich attyk;
« demontaz rynien, koszy zZlewowych;
« demontaz wywiewek kanalizacyjnych i kominkdw wentylacyjnych;
«  rozbidrka nasad kominowych i komindw;
«  rozbidrka Swietlikde dachowych;
» rozbidrka pokrycia z papy;
«  skucie nieréwnosci betonu;
«  wywodz i utylizacja gruzu;
«  wywoéziutylizacja papy;
«  wywdz ztomu;
1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami
i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.
1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.3.
1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych
Informacje dotyczgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikacji

technicznej nr ST -0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobé4w budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 2.
2.2. Otrzymane materiaty:
e Elementy rozbidrkowe pochodzgce z demontazu, gruz nalezy wywiezé na sktadowisko odpaddw

i zutylizowaé. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany.

3. Wymagania dotyczqce sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 3.
3.2. Stosowany sprzet:
e taczki, tomy, kilofy, topaty;

e wiertarkao;
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e wkretarka;

e samochdd samowytadowczy;

e inny  sprzet konieczny do wykonania robot rozbidrkowych wg projektu
budowlano-wykonawczego;

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt, majgce

niekorzystny  wptyw na §rodowisko, zostang przez zarzqdzajgcego readlizacjg  umowy

niedopuszczone do stosowania. Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ofertg

Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 4.
4.2. Wybér srodkéw transportu

Srodkiem  transportu  sprzetu i materiatéw  jest samochdéd  dostawczy,  wzglednie
inny, gwarantujgcy bezpieczny transport, chronigcy sprzet i materiaty z rozbidrki, przeznaczone
do pbiniejszego wykorzystania, przed uszkodzeniem. Gruz nalezy wywiezé samochodami

samowytadowczymi lub skrzyniowymi.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczqce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0
punkt 5.
5.2. Warunki wykonania robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych moggcych znalezé
sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek
rzeczy usunietych z terenu budowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych
zdemontowanych przedmiotdw.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobdw i robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST - 0
punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenia jakosci wykonania robdét polega na wizualnej ocenie wykonania robét
rozbidrkowych, usuniecia gruzu oraz pozostawienia w czystosci miejsc demontazu. Fakt ten kierownik

budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

Ogodlne zasady podano w punkt 7 ST-0
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowqg prac zwigzanych z robotami rozbiérkowymi jest:

Roboty rozbiérkowe zewnetrzne:
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8. Odbiér robét budowlanych

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 8.

9. Sposdb rozliczenia robét

Ogdlne zasady rozliczenia robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Ustawy i Rozporzgdzenia:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2021 poz. 1686 ).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2019 poz. 1099 );

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Przepisy bhp przy robotach rozbidrkowych i transportowych.
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1.Wstep
Przedmiot i zakres rob6t objetych Szczegdtowq Specyfikacjq Techniczng - SST - 2.2

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczgce
wykonania i odbioru robdt murowych w ramach termomodernizacji dachu dla projektu: ,Projekt
budowlany przebudowy i termomodernizacji budynku CKZ przy ul. Harcerskiej w Jastrzebiu - Zdroju™.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie joko dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt.

Obejmuje ona nastepujgce prace:

*  Nadmurowanie i przemurowanie attyk z cegty klinkierowej;

«  Nadmurowanie $cianek wokot swietlikéw dachowych;

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.
1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.3.
1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych
Informacije dotyczgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikaciji

technicznej nr ST -0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczqgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 2.
2.2. Stosowane materiaty:
e cegta klinkierowa klasy 20 o wym. 25x12x6,5cm;
e zaprawa cementowo-wapienna klasy M-8;
*+  woda;
« inny materiat konieczny do wykonania robét murowych wg projektu  budowlano-
wykonawczego.
Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wtasciwosci wigzqce, dobrg przyczepnos¢ do podtoza oraz
odpowiednie wtasciwosci techniczne. Sktad zaprawy powinien by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w normie. Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie
Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu.
Proporcje sktadnikdw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci
od przeznaczenia zaprawy podano w normie.
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalny. Woda do zapraw powinna spetniaé wymagania normy.
Do wykonania zapraw nalezy stosowaé cement portlandzki bez dodatkdw marki 32,5 wg normy.
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w formie naturalnej

i muszg odpowiadaé normie.
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3.Wymagania dotyczqgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzet:

e kielnia;

e czerpaki do zapraw;

*  mtotek murarski;

* poziomica, pion;

e linia murarska (tata);

e  sznur murarski;

e kagtowniki murarskie;

e kastra murarska drewniana lub metalowa;

* betoniarka;

*  WwycCiqg;

e samochdd dostawczy;

e inny sprzet konieczny do wykonania robdt murowych wg projektu budowlano-wykonawczego;
Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jokosci wykonywanych robdt, majgce
niekorzystny wptyw na srodowisko, zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy.

4.Wymagania dotyczqgce srodkéw transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 4.
4.2, Wybor srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy, skrzyniowy wzglednie inny,
gwarantujqcy bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac wymagania

dotyczqgce przepisdw i ruchu drogowego.

5.Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0
punkt 5.
5.2. Warunki wykonania robét murowych

Mury nalezy wykonywadé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.
Attyki  nalezy wznosi¢ mozliwie rdéwnomiernie na catej ich dtugosci. Elementy uktadane
na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

W przypadku przerwania robdt na dtuzszy czas, wierzchnie warstwy murdw  powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Spoiny powinny by¢ doktadnie
wypetnione zaprawg.

Attyki nalezy nadmurowa¢ na wysoko$¢ 30cm nad poziomem dachu oraz na wsyoko$¢ 15cm w

miejscu okreslonym w dokumentacii.
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6.Kontrola jakosci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST - 0
punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét
Poszczegdlne etapy wykonania robdt murowych powinny by¢é odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Konftrola jakosci robdt powinna obejmowad:
. kontrole elementéw sktadowych,
e kontrole kompletnosci wykonania robdt,
e kontrole wykonania poszczegdlnych elementdw w odniesieniu do przedmiotowych norm
i przepisdw,

e kontrole wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

Ogodlne zasady podano w pkt 7 ST-0.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowqg robdt murowych jest:

®  RODOTY MUIAISKIE . ....cviietiteeeeteeete ettt ettt ettt ettt et et ete et eaeebeasebe s ese et eseesessebensesenseressensasens m?®

8.0dbiér robét budowlanych

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8. Roboty

powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy wspdtudziale
komisji wyznaczone] przez Zamawidgjgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozZliwigjgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty

poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Sposdb rozliczenia robét

Ogdlne zasady rozliczenia robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Normy:
e PN-EN 998-2:2004 ,,Wymagania dotyczgce zaprawy do murdéw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
*  PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.
*  PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
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1. Wstep
1.1.Przedmiot i zakres rob6t objetych Szczegétowq Specyfikacjq Techniczng — SST - 2.3.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczgce
wykonania i odbioru robét izolacyjnych w ramach termomodernizacji dachu dla projektu: ,,Projekt
budowlany przebudowy i termomodernizacji budynku CKZ przy ul. Harcerskiej w Jastrzebiu - Zdroju™.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie joko dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt.

Obejmuje ona nastepujgce prace:

*  Gruntowanie podtoza dachu;
*  Wyréwnanie podtoza szlichtg cementowq;
* Gruntowanie podtoza

*  Montaz kompletnego systemu ocieplenia dachu BROOF T1/NRO
o lzolacja papg paraizolacyjng;
o lzolacja styropianem EPS 100 gr. 25cm klejonym klejem poliuretanowym;

o Pokrycie papqg zgrzewalng.
* |zolacja attyk od géry styropianem EPS 100 0,036 gr. 5cm;
* |zolacja attyk od boku styropianem EPS 70 0,036 gr. 5cm;

* |zolacja dachu tgcznika od spodu  ptytami kompozytowymi ztozonymi z ptyty PIR, aluminium,
paroizolacji oraz ptyty gk gr. 12,5mm. Catos¢ gr. 14cm, montowana na stalowym ruszcie

systemowym do sufitéw podwieszanych;
*  Montaz klindw styropianowych;

*  Wykonanie tynku na attykach;

1.2. Okreslenia podstawowe

Stosowane okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.
1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt
1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych

Informacije dotyczgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikaciji

technicznej nr ST - 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczqce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 2.
2.2. Stosowane materiaty:
«  Srodek gruntujgcy
e Szichta cementowa

¢ Papa paraizolacyjna;
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Ptyty styropianowe EPS 100 0,036 gr. 25cm;

Papa podktadowa samoklejgca B Roof 11 NRO

Papa wierzchniego krycia zgrzewalna B Roof t1 NRO

zaprawa cementowa

Cement do betondw i zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002
"Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku'. Cement powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy od 3 miesiecy.

Woda do zapraw i betondw wolna od zanieczyszczeh; mozna uzy¢ kazdg wode zdatng
do picia; Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, mut oraz inne zanieczyszczenia.

Do przygotowania zapraw, betondw i skrapiania podtoza stosowaé wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesdw produkcji betonu.

styropianowe kliny;

zaprawa klejowa, mineralna, odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w
warstwie o gruboséci = 5 mm,

ptyty styropianowe EPS 100 0,036 gr. 5cm;

ptyty styropianowe EPS 70 0,036 gr. 5i 10cm;

ptyty kompozytowe 0,022 gr.14cm ztozone z ptyty PIR, aluminium, paroizolacji oraz ptyty gk gr.
12,5mm;

ruszt stalowy ocynkowany;

systemowe tqczniki do termoizolacii;

kgtowniki aluminiowe z siatkg, do wzmacniania narozy;

siatka z wtdkna szklanego o wymiarach oczek 4x4mm i gramaturze 165g/m2. Siatka powinna
by¢ impregnowana odpowiedniqg dyspersjq tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o
szerokos$ci 5cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

klej do przyklejania i zaciggania siatki;

masa tynkarska, silikonowa cienkowarstwowa typu baranek w  kolorach zgodnie
z dokumentacjqg projektowq.

Tynk odporny na warunki atmosferyczne, cienkowarstwowy. Nalezy stosowac tynk posiadajgcy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny. Tynki sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie
wolno ich zageszczaé, rozcienczac ani tgczyé z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i
przechowywad w szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgociq. Okres
przydatnoéci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej

na opakowaniu.
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3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 3.
3.2. Stosowany sprzet:
e czerpaki do zapraw,
*  mtotek ciesielski,
e tata,
e poziomica,
*  wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadtem koszykowym,
« mtotek,
e paca ze stali nierdzewnej,
* inny sprzet konieczny do wykonania robdt
Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt, majgce
niekorzystny wptyw na Srodowisko, zostang przez zarzqdzajgcego redlizacjg umowy
niedopuszczone do stosowania. Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ofertg

Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 4.
4.2, Wybér srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy, skrzyniowy wzglednie inny,
gwarantujqcy bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac wymagania

dotyczqgce przepisdw i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0
punkt 5.
5.2. Warunki wykonania robét
5.2.1. Montaz pokrycia dachowego (system B Roof/NRO)
PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Po  zerwaniu istniejgcej] papy  powierzchnie  dachu oczysci¢,  wyrdbwna¢  szlichtg
cementowq, a nastepnie zagruntowad.

Podtoze powinno by¢ réwne, co ma decydujgce znaczenie na prawidtowy sptyw wody, przyczepnosé
do podtoza oraz estetyke wykonanego pokrycia. Podtoze powinno byé  oczyszczone
z kurzu i zanieczyszczeh. Zaleca sie réwniez, aby przy obrdobkach elementéw wystajgcych
nad powierzchnie dachu stosowac kliny styropianowe.

MONTAZ PAPY PARAIZOLACYJNEJ
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Na wczedniej przygotowanie podtoze utozy¢é pape paraizolacyjng. Pape nalezy uktadac¢ w
temperaturze nie nizszej niz 0°C, nie nalezy uktada¢ papy w  przypadku powierzchni
mokrej, oblodzonej, podczas opaddw oraz przy sinym wietrze.

PLYT TERMOIZOLACYJNYCH

Ptyty styropianowe mocuje sie do podtoza przy uzyciu kleju poliuretanowego. Powierzchnia podtoza
powinna tworzy¢ rowng ptaszczyzne. Wykonanie izolacji powinno odbywac sie wedtug szczegdtowych
wytycznych zawartych w instrukcji producenta.

MONTAZ POKRYCIA Z PAPY ZGRZEWALNE)J

Prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych mozna wykonywaé w temperaturze
nie mniejszej niz 0°C w przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie mnigjszej
niz +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury te mogg by¢é nieco nizsze pod
warunkiem, ze rolki papy bedq przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze
ok. +20°C i wynoszone na dach bezposdrednio przed ich uktadaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze
podczas opaddw atmosferycznych lub siinego wiatru. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia
dybli drewnianych, rynien, hakdéw i innego oprzyrzgdowania, oraz od wstepnego wykonania z papy
podktadowe] obrébek detali dachowych takich jak ogniomury, kominy, wytazy. Przy nachyleniach
dachu do 20% pape nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu. Minimalny spadek dachu
powinien by¢ taki, aby nawet po wystgpieniu ugiecia elementdw konstrukcyjnych dachu zapewniat
skuteczne odprowadzenie wody. Dlatego tez nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze
niz 1%, ale tam gdzie jest to mozliwe zaleca sie wieksze spadki.

Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zarédwno poprzeczne jak i wzdtuzne
nie pokrywaty sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesung¢ wzgledem papy podktadowej
o potowe szerokosci rolki. Aby unikng¢ zgrubien na zaktadach zaleca sie odciecie pod kgtem 45%
naroznika z kazdego pasa znajdujgcego sie na spodzie zaktadu.

W narozniku ogniomuru montujemy izokliny. Pape nawierzchniowq i podktadowqg mocujemy na goérze

attyki z 15cm wywinieciem na pota¢ dachu.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobdw i robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST - 0
punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét
Poszczegdlne etapy wykonania robdt izolacyjnych powinny byé odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Konftrola jakosci robdt powinna obejmowad:
*  kontrole elementdw sktadowych,
* kontrole kompletnosci wykonania robét,
* kontrole wykonania poszczegdlnych elementdéw w odniesieniu do przedmiotowych norm i
przepiséw,

* kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq.
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7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

Ogodlne zasady podano w pkt 7 ST-0.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq robét izolacyjnych jest:

¢ GrUNTOWANIE POTIOZA. .. iciieeiectiete ettt ettt ettt ettt ettt e e te e teeaeeteeteeavestseessenseeseensseasesssessenseernans
*  Wykonanie warstwy wyrdwnawczej z szlichty CEmMENTOWE]......c..cveicieieieieeeeeeeeeeeeee e
o Utozenie PAPY PArOIZOIACYJNE]. . uiiiiiiieiieieiteteste et te it ete st esteeae st e seesbe s st e sseessesseesseessesseesseesseenssenanns
LV (74T o[- 7o) oo | N OSSOV TRURPROPPRO
© UTOZENIE DAY ittt ettt et ettt et ettt et e et te e ae e tt e teete e tt e teeteeteeeteeteeaeaateeeeaaeeeetreaeans

e MONTAZ KINOW STYIORIANOWYCHN.....c.vieiticeeceeeee ettt ettt ettt et ettt et et eteere et ete e eaeeeeanas

*  Wykonanie wyprawy tynkarskiej

8. Odbiér robét budowlanych

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8. Roboty

powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy wspdtudziale

komisji wyznaczone] przez Zamawigjgcego. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie

umozliwiagjgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robébt.

poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Sposdb rozliczenia robét

Ogdlne zasady rozliczenia robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Roboty

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiergjgcego dane dotyczgce

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2021 poz. 1686 ).

*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.);

*  PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

*  PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania

przy odbiorze.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét objetych Szczegdtowq Specyfikacjq Techniczng - SST - 2.4.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczgce
wykonania i odbioru robdt wykohczeniowych w ramach termomodernizacji dachu dla projektu,,Projekt
budowlany przebudowy i termomodernizacji budynku CKZ przy ul. Harcerskiej w Jastrzebiu - Zdroju™.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie joko dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt.

Obejmuje ona nastepujgce prace:
*«  Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej na murkach attyki ;
*«  Montaz podwalin impregnowanych do NRO pod obrébki blacharskie;
»  Montaz podktadu z ptyty OSB NRO pod obrdbki blacharskie na murkach attyk i krawedziach
dachu;
*  Wykonanie obrébek dylatacji dachu;
*  Montaz rynien dachowych;
¢ Montaz koszy zlewowych;
«  Montaz czyszczakdw;
*  Montaz obrébek blacharskich
¢ Montaz wywiewek kanalizacyjnych;
*  Montaz kominkdw wentyacyjnych;
*  Montaz $wietlikdw dachowych;
1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.
1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.3.
1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych
Informacije dotyczgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikaciji

technicznej nr ST -0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobé4w budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 2.
2.2. Stosowane materiaty:
e Zaprawa cementowa MS5;
e Impregnowane krawedziaki o wymiarach: 18xécm dt. 20cm,
e Ptyty OSB gr.22mm NRO;
*  Sznur dylatacyjny;
e Papa podktadowa samoklejgca B Roof 1 NRO
¢ Papa wierzchniego krycia zgrzewalna B Roof t1 NRO
¢ Rynny dachowe @150mm, wykonane z blachy ocynkowanej, powlekanej PCV w kolorze
grafitowym RAL 7016;
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Rynny spustowe @100mm, wykonane z blachy ocynkowanej, powlekanej PCV w kolorze
grafitowym RAL 7016;

Kosze zlewowe;

Haki do rynien;

Czyszczaki stalowe, ocynkowane, powlekane o srednicy 110mm

Obrdébki blacharskie z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor RAL 7016

Nasady wentylacyjne i wywiewki kanalizacyjne wg czesci instalacyjnej projektu;

Swietlik dachowy bez odpornoéci ogniowej z liniowym mocowaniem szkta (fasada stupowo-
ryglowa z dociskami)

Zaprojektowano $wietlik dachowy o konstrukciji szkieletowej stupowo-ryglowej wykonanej z
ksztattownikdw aluminiowych.

Zestaw wyrobdw jest przeznaczony do wykonywania przeszklonych przekryé dachowych o
nachyleniu od 5°+ 75° wzgledem poziomu.

Konstrukcja szkieletowa $wietlika sktada sie ze stupdw mocowanych punktowo do konstrukcii
nos$nej budynku (nadproza, stropy) oraz rygli przymocowanych do stupdw aluminiowych za
posrednictwem elementéw ztgcznych. W sktad kompletnego systemu wchodzg réwniez
tworzywowe przektadki termiczne, uszczelki kauczukowe, akcesoria i czesci ztgczne niezbedne
do prefabrykacji i montazu konstrukgciji.

Wspotczynnik przenikania ciepta (dla ramy) Uf = 1,7 + 2,7 W/(m%).

Zestawienie klas dla poszczegdlnych wtasciwosci sciany ostonowej(min. parametry):

- przepuszczalno$¢ powietrza — klasa AE1350 (parcie), AE1200(ssanie) wg PN-EN 12152:2004,

- wodoszczelno$¢ — klasa RE1350 dla 5°, 45°, 80° wg PN-EN 12155:2004,

- odporno$¢ na dziatanie wiatru — 2400 Pa wg PN-EN 13116:2004,

- przepuszczalno$¢ powietrza (po badaniu obcigzenia wiatrem) - klasa AE1350 (parcie), AE1200
(ssanie) wg PN-EN 12152:2004,

- wodoszczelno$¢ (po badaniu obcigzenia wiatrem) - klasa RE1350 dla 5°, 45°, 80° wg PN-EN
12155:2004,

- odporno$¢ na obcigzenia odrywajgce — UL 3000 wg PN-EN 14963:2004

- odporno$¢ na obcigzenia dociskajgce — DL 2500 wg PN-EN 14963:2004 odpornos¢ na
uderzenie ciatem twardym — spetnione wg PN-EN 14693:2004

- odpornos¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — SB1200 wg PN-EN 14693:2004, konstrukcja
szkieletowa $wietlika - E5/15 wg PN-EN 14019:2006.

Szerokos¢ ksztattownikdw systemowych, zaréwno stupdw jak i rygli, wynosi min. 52 mm, za$
zewnetrznych listew maskujgcych min. 5Tmm.

Gtebokose stupdw 25+326 mm, gtebokose rygli 30+201 mm. Grubos¢ szklenia 2+66 mm.

Swietlik dachowy stupowo-ryglowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem opracowanym
indywidualnie dla kazdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz wykonanych
obliczen statycznych, w projekcie powinny by¢ okreslone ksztattowniki aluminiowe na stupy i
rygle, akcesoria do mocowania stupdw do konstrukcji budynku i rygli oraz schemat
rozmieszczenia punktéw mocowania konstrukcji swietlika do konstrukciji budynku.

W projekcie powinny by¢ okreSlone wszystkie pozostate materiaty i elementy Swietlika,
szczegdbty potgczen i uszczelnieh pomiedzy elementami $wietlika a konstrukcjg budynku oraz

sposéb wentylacji i odwodnien Swietlika.
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Projekt winien uwzglednia¢ wymagania wynikajgce z funkciji, lokalizacji i geometrii budynku oraz
spetnia¢ obowiqzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane.

e Inny materiat konieczny do wykonania robdt.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

e czerpaki do zapraw,

* mtotek ciesielski,

*  kombinerki,

* tato,

*  sznur murarski,

*  kagtowniki murarskie,

e poziomica,

e wkretarka,

e pita,

* wiertarka,

e wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadtem koszykowym,

e Srubokret,

*  mtotek,

e paca ze stali nierdzewne;j,

e krétka paca z plastyku,

e pedzel,

* inny sprzet konieczny do wykonania robot

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdét, majgce
niekorzystny wptyw na srodowisko zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

4. Wymagania dotyczqgce srodkéw transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 4.
4.2. Wybér srodkéw transportu
Srodkiem transportu sprzetu jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgcy

bezpieczny transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczqce wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0

punkt 5.

67



5.2, Warunki wykonania robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych moggcych znalezé
sie w poblizu miejsca wykonywanych robét montazowych, zgodnie z aktualnymi przepisami.
5.2.1. Obrébki blacharskie

Nowe obrébki i inne elementy wykonaé biorgc pod uwage grubosé warstwy ocieplenia.
Obrébki  blacharskie powinny wystawaé poza lico wykonhczonej $ciany, co najmniej 40mm
i by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem wodqg deszczowd.
Powinny by¢ mocowane do ptyt OSB osadzonych na klockach drewnianych. Klocki drewniane
mocowane do stropu w frakcie przyklejania styropianu, w doktadnie dopasowanych wycieciach
styropianu.  Po  ustabilizowaniu  obrébki podcina sie  ostrym nozem styropian na  styku
z blachq. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5mm.

Pod obrébki attyki nalezy zamocowac ptyty OSB ze spadkiem.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobdéw i robét budowlanych

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST - 0
punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét
Poszczegdlne etapy wykonania robdt dekarskich powinny by¢& odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:
e kontrole elementdw sktadowych,
e kontrole kompletnosci wykonania robdt,
e kontrole wykonania poszczegdlinych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych
norm i przepisow,

¢ kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowq.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

Ogodlne zasady podano w pkt 7 ST-0.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq robét dekarskich jest:

. Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej na murkach attyKi........ccceveecieecieeineennn. m?
. Montaz podwalin impregnowanych pod obrébki blacharskie;.........ceveveeeeeeeeeieieieeeeeeeveeee m?®
. MONTAZ POAKIAAU Z PIYTY OSB..eiieiieeecteeeteeeteetee ettt ettt ettt ettt et s ete et reereeeneereeareens m?
. Wykonanie obrobek AYIOtAC]i ittt ettt b et b e b b et besbeeree s m
. I ONTAZ TY NN ...ttt ettt e et e e et e e ete e ete e e b e eeaseeeaseebeeeabeeesseeesseesseenseeesseeesseentseeeen m
. \ViYelal (0 Aoy AY i o0 | Lo VU szt.
. MONTAZ KOSZY ZIEWOWYCR ...ttt ettt ettt ettt et e sbestaesseesbesseenseenseeenssenans szt.
. MontaZz obrébek BIACNAISKIC........oovciree et m?
. Wykonanie wywieWek KANAIZACY]NYCN....c.ui ettt ettt e an szt.
. Montaz kominkéw wentylacyjnych wg projektu WeNtYIAC]i.....cooeeieeieieieieeeeeeceeeeeeeeeeeeeeee szt.
. MoNtAZ SWIEHTIKOW AACNOWYCR.......oieeeeeeeeeeeeeee ettt ettt eaeennes kpl.
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8. Odbiér robét budowlanych

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8. Roboty

powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy wspdtudziale
komisji wyznaczone] przez Zamawidgjgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwigjgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty

poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Sposdb rozliczenia robét

Ogdlne zasady rozliczenia robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 9.

10. Przepisy zwigzane

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2021 poz. 1686 ).

*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.);

e PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe] ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

¢ PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraggtych.

¢ PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

¢ PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

e PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokrggtych.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét objetych Szczegdtowq Specyfikacjq Techniczng - SST - 3

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowe] wewnetrznej i
zewnetrznej w ramach zadania: ,,Projekt budowlany przebudowy i termomodernizaciji budynku CKZ przy
ul. Harcerskiej w Jastrzebiu - Zdroju™.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie joko dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt.

Parametry okien i drzwi wg zestawienia stolarki budowlane.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujqg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowe.
W sktad tych robét wehodzi:
*  Montaz drzwi wejsciowych zewnetrznych aluminiowych dwuskrzydtowych;
¢ Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych petnych i szklonych;
e Montaz stolarki okiennej z aluminium;
¢ Montaz bram garazowych;
*  Montaz naktadek renowacyjnych z PCV na parapety wewnetrzne oraz dwdch sztuk parapetdow
wew. z PCV w kolorze biatym w miejscach w ktérych nie byto okien istniejgcych;
«  Montaz zewnetrznych parapetdw stalowych, ocynkowanych, powlekanych poliestrem w
kolorze grafifowym RAL7016.
¢ Montaz rolet zenwetrznych aluminiowych z kaseta ukrytg pod izolacjg. Rolety w kolorze
dopasowanym do kolor stolarki okiennej (RAL7016).
Parametry okien i drzwi wg zestawienia stolarki budowlane.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robot
Wykonawca  robdt  jest  odpowiedzialny za joko$¢ ich  wykonania oraz za

zgodnos¢ z dokumentacijq projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

$lusarka aluminiowa okienna i drzwiowa zewnetrzna

Zaprojektowano konstrukcije stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z wytycznymi trzykomorowego
systemu izolowanego termicznie przeznaczonego do wykonywania elementdw zabudowy zewnetrzne;.
Ramowy wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien Uf = 0,7+2,4 W/(m).

Ramowy wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi Uf = 1,0+2,3 W/ (mK).
Parametry techniczne dla okna jednodzielnego R-U:
Odpornos¢ na skrecanie statyczne klasy 4 (350 N) wg PN-EN 13115:2002.
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Odporno$¢ na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta klasa 4 (800 N) wg PN-EN 13115:2002.

Wartosci sit operacyjnych —klasa 1, wg PN-EN 12217:2005.

Przepuszczalno$¢ powietrza — klasa 4 wg PN-EN 12207:2001.

Wodoszczelno$¢ — E1650 wg PN-EN 12208:2001.

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — klasa C5 (2000Pa) wg PN-EN 12210:2001.

Parametry techniczne dla drzwi przeszklonych dwuskrzydtowych otwieranych na zewngtrz (raport z
badan LZEOO-01561/16/R72NK-PL):

Przepuszczalno$¢ powietrza — klasa 3 wg PN-EN 12207:2001,

Wodoszczelno$e — klasa A wg PN-EN 12208:2001.

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem drzwi klasa C2/C3 wg PN-EN 12210:2001.

Odporno$¢ na skrecanie dziatajgce w ptaszczyznie skrzydta klasa 4 wg PN-EN 1192:2001.
Odporno$¢ na obcigzenia statyczne, pionowe dziatajgce w ptaszczyznie skrzydta klasa 4 wg PN-EN
1192:2001.

Odporno$¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim klasa 5 wg PN-EN 13049:2004.

Oscieznice oraz stupki state, Slemiona, szczebliny, stupki ruchome o gtebokosci 78mm a takze skrzydta
okienne o gtebokosci 86mm sktadajg sie z dwdch profili aluminiowych zespolonych przektadkg
termiczng o szerokosci 42 mm z poliamidu zbrojonego wtdknem szklanym.

System pozwala na zamontowanie wypetnien o grubosci:

- dla oscieznicy i skrzydet drzwiowych 23 + 61 mm,

- dla skrzydet okiennych prostych 31 + 69 mm

- dla skrzydet okiennych zaokrgglonych 23 + 61 mm.

Slusarka aluminiowd przeciwpozarowd okienna i drzwiowa do $cian wewnetrznych i zewnetrznych

Zaprojektowano  konstrukcje Slusarki  zgodnie z  wytycznymi systemu  trzykomorowego
izolowanego termicznie, przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy zewnetrzne;.
System pozwala na uzyskanie dla wyrobdw klasy odpornosci ogniowej od EI15+EI120 w zaleznosci od
rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiardw oraz wypetnienia.
W przypadku wyrobdéw o klasie odpornosci ogniowej EI120 ksztattowniki aluminiowe wypetniane sg
izolacyjnymi wktadami ogniochronnymi wykonanymi z ptyt gipsowo — kartonowych GKF lub silikatowo —
cementowych w dwdch zewnetrznych komorach, za$ wktadami wykonanymi z glinokrzemiandw w
komorze srodkowe;.
Drzwi i Sciany systemu El o odpornosci przeciwpozarowej EI120 w celu zachowania wymaganej klasy
odpornosci ogniowej powinny by¢é mocowane do nastepujgcych przegréd:
*  zcegty petnej, sitdwki, kratdwki o grubosci nie mniejszej niz 240mm,
*  betonowychizelbetowych o grubosci nie mniejszej niz 240mm,
e 7 cegty dziurawki lub betonu komdrkowego o grubosci nie mniejszej niz 240mm i gestosci nie
mniejszej niz 650 kg/m?2.
Oscieznice oraz stupki state, Slemiona, szczebliny, stupki ruchome, skrzydta drzwiowe o gtebokosci min.
78 mm, sktadajg sie z dwdch profili aluminiowych zespolonych przektadkg termiczng o szerokoséci 35 mm
z poliamidu zbrojonego wtdknem szklanym. Jednakowa gtebokos$é oscieznic i skrzydet pozwala na
wykonanie konstrukcji zlicowanej (powierzchnie zewnetrzne ksztattownikdw osécieznic i skrzydet lezg w
jednej ptaszczyznie). Grubos¢ wypetnienia dla scian El 120 wynosi 73 mm.

Wypetnienia
System bezklasowy pozwala na zamontowanie wypetnien szklanych:
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- szyby pojedyncze lub zespolone, paneli aluminiowych, wypetnien typu ,,sandwich”, ptyt meblowych,
widérowych, MDF, ptyt gipsowo-kartonowych i poliweglanowych.

- szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania wg norm PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018,
sktadajgce sie z szyb bezpiecznych: hartowanych, wg normy PN-EN 12150-1:2015, lub ze szkta
warstwowego, wg norm PN-EN ISO 12543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011.

Ptyty widrowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 312-3:2000, ptyty OSB PN-EN 300:2007 oraz powinny
by¢ zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 wg PN-EN 13986:2006. Ptyty gipsowo - kartonowe
powinny spetniac¢ wymagania PN-EN 520:2006+A1:2010.

System przeciwpozarowy pozwala na zamontowanie wypetnien szklanych:

- szyby pojedyncze o wtasciwosciach ognioodpornych, spetniajgce wymagania normy PN-EN 357:2005,
- szyby zespolone spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A2:2011 sktadajgce sie z
szyby o witasciwosciach ognioodpornych (wewnetrznej) i jednej szyby bezpiecznej (zewnetrznej) lub
dwédch szyb bezpiecznych, hartowanych (w przypadku zespolenia dwukomorowego) spetnigjgcych
wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub szkta warstwowego spetniajgcego wymagania PN-EN ISO 12543-
2:2015 i PN-EN ISO 12543-6:2011 oraz wypetnieh nieprzezroczystych, paneli typu ,sandwich” o
wypetnieniu z ptyt gipsowo — kartonowych GKF i Fermacell o grubosci 12,5+15 mm, obtozonych blachg
aluminiowqg grubosci 1,5+3,0 mm lub stalowg o grubosci 0,8+1,2 mm. Zaréwno blacha aluminiowa jak i
blacha stalowa powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokami lakierniczymi lub anodowymi
powtokami flenkowymi spetniajgcymi wymagania wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008.

Uszczelnienia

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi balkonowych oraz
uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z oscieznicq (stupkiem, Slemieniem)
powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM i spetnia¢ wymagania PN-EN 12365-1:2006.
Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci zastosowanego wypetnienia.

W drzwiach i §cianach o odpornosci pozarowej przektadki termiczne, od strony wrebu wypetnienia,
zabezpieczone sg na catym obwodzie paskami materiatéw peczniejgcych. Wypetnienia w ramach
skrzydet drzwiowych i w ramach elementdw $ciennych osadzane sg na podktadkach z twardej tektury
izolacyjnej, klinowane podktadkami z twardego drewna impregnowanego, mocowane w uchwytach
stalowych (stal nierdzewna). Uszczelnienie osadzenia wypetnienia stanowiq paski uszczelek
ceramicznych  oraz uszczelki osadcze, wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM osadzane w
aluminiowych listwach przyszybowych. Uszczelki ceramiczne nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci
wypetnienia oraz zastosowanego kgtownika stalowego uchwytu mocujgcego.

Uszczelki szczotkowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi powinny by¢ wykonane z wtosia naturalinego.

Kolorystyka

Powierzchnie profili wykahczane powtokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli jakosci
QUALICOAT wedtug wzornika koloréw RAL lub anodowymi powtokami tlenkowymi spetniajgcymi
wymogi QUALANOD. Zastosowano profile w kolorze grafitowym RAL7016.

Minimalne grubosci powtok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych
powtok poliestrowych nie mniej niz 60 um, dla powtok tlenkowych — nie mniej niz 20 um. Dla
ksztattownikdw aluminiowych, ktére nie sg narazone na bezposrednie dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, dopuszcza sie wykohczenie w stanie nie powleczonego ,surowego’ aluminium.

Zabezpieczenia antykorozyjne
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Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie elementy aluminiowe nalezy
odizolowac¢ od elementéw stalowych. Nie ma takiej koniecznosci, jesli konstrukcja stalowa jest ze stali
nierdzewnej. Styki miedzy konstrukcjg aluminiowq a stalg zabezpieczone przez zastosowanie przektadki
PCV lub EPDM w celu unikniecia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy ztqgczne (Sruby, wkrety,
itp.), wchodzgce w kontakt z aluminium powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.
Dla profili aluminiowych narazonych na Srodowisko wilgotne zaleca sie malowanie dwupowtokowe
farbami proszkowymi w klasie ochrony antykorozyjnej C4.
Okucia
W oknach i drzwiach zewnetrznych systemu nalezy stosowaé kompletne okucia dostosowane do
ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzeh eksploatacyjnych.
Uwagi kohcowe
Dobdr profili i mozliwosci wykonania poszczegdlnych elementdw okiennych i drzwiowych powinny byé
wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentaciji technicznej
systemu (katalogi systemowe i obowigzujgca Aprobata Techniczna ITB).

e Naktadki renowacyjne PCV w kolorze biatym (po nalozeniu naktadek na kohcach parapetu

zatozy¢ zasdlepki a brzegi parapetdw wykonczy¢ silikonem).

Fot. Projekotwane naktadki renowacyjne z PCV
e parapety wew. z PCV w kolorze biatym dopasowane szerokosciq do parapetdw istniejgcych;
* bramy garazowe , segmentowe, podnoszone recznie. Kolorystyka dopasowana do koloru stolarki
okiennej RAL7016. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukciji Ud < 1,3 W/m2k.
e rolety zewnetrzne, antywatamniowe, wzmocnione RAL7016

e Inny materiat konieczny do wykonania robdt.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 3.
3.2. Stosowany sprzet

e kielnia,

e czerpaki do zapraw,

*  mtotek murarski,

*  kombinerki,

*« pion,

e pace tynkarskie

¢ Kkliny,

e poziomica,
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e tafa,

* wiertarka udarowa,

*  wkretarka,

e rusztowanie,

* samochdd dostawczy,

* inny sprzet konieczny do wykonania robdt.

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt, majgce

niekorzystny wptyw na srodowisko, zostanq przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczqgce srodkéw transportu

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.
4.2. Wybor srodkéw transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdéd dostawczy, wzglednie inny,
gwarantujgcy bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania

dotyczqgce przepisdw i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczqce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0
punkt 5.
5.2. Warunki wykonania robét

Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oécieza do ktérego ma
przylegac¢ osécieznica.

W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze
nalezy naprawic i oczyscic.

Montaz drzwi aluminiowych wraz z oscieznicami:

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ czy dostarczono wszystkie elementy oscieznicy
a mianowicie: tgczniki, klamry, gniazdka zawiasdw, zaslepki, elementy gtéwne oscieznicy oraz listwy
ozdobne. Skompletowang oscieznice osadzi¢ w otworze drzwiowym i wypoziomowaé za pomocq
klindw. Nastepnie osadzi¢ rozpory (min. 3 listwy rozporowe). Oscieznice osadzi¢ okoto 2-3mm nad
posadzkg, a szczeline wypetni¢ kitem akrylowym. Nastepnie zamocowaé gniazdka do zawiaséw.
Otwory dla klucza imbusowego zamkngé zaslepkami. Nastepnie zawiesi¢ skrzydto drzwiowe i po
sprawdzeniu czy drzwi sie domykajg, wolne przestrzenie wypetnié¢ piankg montazowq. Odchylenie linii
pionowej moze wynosi¢ max. 1,5mm; 1,0m i najwyzej 3mm na catej dtugosci. Wykona¢ obrdbki
tynkarskie. Po zamknieciu drzwi na okoto 12 godzin uszczelnienie oscieznicy reguluje sie.

Montaz stolarki okiennej aluminiowej:

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Przed osadzeniem stolarki
nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy i stan powierzchni, do ktérych ma przylegaé

o$cieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oéciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy,
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nalezy je czysci¢ i naprawi¢. W sprawdzone i przygotowane oScieze, o oczyszczonych z pytu
powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Ustawienie elementu nalezy
sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac pomiaru przekgtnych. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy
sprawdzi¢ sprawnosé dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Montaz parapetdw wewnetrznych i zewnetrznych:

Parapety zewnetrzne sg osadzane na murze z wylewkg betonowq od zewnetrznej strony okna. Ze
wzgledu na rozszerzalno$¢ liniowq, dtugo$é parapetu nie powinna przekraczaé 2,5m. Parapet musi
mieé tez mozliwos¢ termicznych przemieszczen, dlatego na jego kohcach nalezy uwzgledni¢ okoto
5mm przerwy dylatacyjnej. Parapet swym wygieciem od strony okna powinien by¢ umieszczony pod
progiem oscieznicy okna. Otwory te o rozstawie 300mm powinny by¢ o 30% wieksze od Srednicy wkretu.
Zaleca sie wkrety z tbem kulistym ocynkowanym 3x20.

Nastepnie uszczelniamy silikonem styk parapetu i o$cieznicy. Szeroko$é parapetu dobiera sie w
taki sposdb, aby woda z parapetu nie miata mozliwosci obmywania elewaciji pod parapetem. Parapet
powinien wystawa¢ od 30 do 40mm poza fasade i byé osadzony, z co najmniej 5% spadem.
Nakrywe parapetu mocujemy do muru z wylewkqg betonowq klejem montazowym. Po zamontowaniu
parapetu i wykonaniu mokrych robdt budowlanych niezwtocznie usuwamy z niego folie
zabezpieczajgcaq.

Parapet wewnetrzny osadzany jest poziomo na pasie podokiennym (murze) od wewnetrznej
strony okna. Powierzchnia muru powinna by¢ rowna, gtadka i sucha.

Parapet wewnetrzny przyklejomy na catej powierzchni muru za pomocq kleju montazowego. Klej
naktadamy grzebieniem dotgczonym do opakowania. Parapet powinien by¢ wsuniety pod oscieznice
okna na gteboko$¢ minimum 20mm i SciSle do niego przylegac. Styk parapetu i oécieznicy uszczelniamy
masq uszczelniajgcq. Parapet nie powinien wystawaé poza mur wiecej niz 100mm. Po zamontowaniu
parapetu i wykonaniu mokrych robdt budowlanych niezwtocznie usuwamy z niego folie

zabezpieczajgcaq.

6. Kontrola jakosci

6.1 Zasady konftroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 14351-1+A2:2016-10 dla stolarki
okiennej i drzwiowej.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowaé:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

-sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdérych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,

-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

-sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia,

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowq robét jest:

e Montaz drzwi wejsciowych zewnetrznych aluminiOWYCh.......c..oooviieiieiiiieiieeeeeeec e szt.
e Montaz drzwi wewnetrznyCh alUmiNIOWYCh........ooei i szt.
e Montaz stolarki okKieNNE] Z AlUMINIUML.......ooouiiiiie e et e szt.
LIV eTa) (o4l o] felagle e (@7} NV ol o TS UPSTRUP szt.
o MOoNtAZIOlet ZEWNEITZNYCN...coo et e et ae e e e e aareeeeenes ‘m2
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e Montaz parapPetOW WEWNETIZNYCN ......oooiiiieeeeee e szt.

e MonNtaZ PArapPEetOW ZEWNEIZNYCN....cc.oiiiiieeeeee e eae eveeaeeeareans szt.
8. Odbiér robét
Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Odbidr obejmuje

Wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje :
e dostarczenie gotowej stolarki,
e osadzenie w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
* dopasowanie i wyregulowanie,

« ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

e PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Czesc
1: Okna i drzwi zewnetrzne

*  PN-EN 572-5:2012 Szkto w budownictwie - Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-
krzemianowego

«  Karty technologiczne i instrukcje producentdw okien i drzwi.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — cze$¢ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie Sciany ostonowe metalowo-szklane” wydane przez Instytut

Techniki Budowlanej — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008. — Warszawa 2008.
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1. Wstep
Przedmiot i zakres robét objetych Szczegdtowq Specyfikacjq Techniczng - SST- 4.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania szczegdtowe dotyczgce
wykonania i odbioru robdét rozbidrkowych w ramach remontu pomieszczeh budynku dla projektu:
»Projekt budowlany przebudowy i termomodernizaciji budynku CKZ przy ul. Harcerskiej w Jastrzebiu -
Zdroju".

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt.

Obejmuje ona nastepujgce prace:

Roboty rozbidrkowe:

+ Demontaz wyposazenia sal z zabezpieczeniem do ponownego montazu po wykonaniu
robdt wykohczeniowych;

»  Poszerzenie otwordw w scianach istniejgcych pod nowe drzwi;

* Skucie posadzek w drzwiach do sal i  wykonanie posadzki w spadku z zaprawy
wyréwnawczej;

«  Wywodz i utylizacja gruzu;

1.2. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami
i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.
1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.3.
1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych

Informacje dotyczgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikaciji

technicznej nr ST - 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobé4w budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 2.
2.2. Otrzymane materiaty:
e Elementy rozbidrkowe pochodzgce z demontazu, gruz nalezy wywiezé na sktadowisko odpaddw

i zutylizowaé. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany.

3. Wymagania dotyczqce sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdline wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 3.
3.2. Stosowany sprzet:
e taczki, tomy, kilofy, topaty;
* wiertarka;
*  wkretarka;

e samochdd samowytadowczy;
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e inny  sprzet konieczny do wykonania robot rozbidrkowych wg projektu
budowlano-wykonawczego;
Wszelki  sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci  wykonywanych
robdt, majgce niekorzystny wptyw na Srodowisko, zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy niedopuszczone do stosowania. Sprzet do wykonania robdt powinien byé zgodny

z ofertqg Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczqgce srodkéw transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 4.
4.2. Wybér srodkéw transportu

Srodkiem  transportu  sprzetu i materiatéw  jest samochdéd  dostawczy,  wzglednie
inny, gwarantujgcy bezpieczny transport, chronigcy sprzet i materiaty z rozbidrki, przeznaczone
do pbdiniejszego wykorzystania, przed uszkodzeniem. Gruz nalezy wywiezé samochodami

samowytadowczymi lub skrzyniowymi.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczqce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0
punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych moggcych znalezé
sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek
rzeczy usunietych z terenu budowy.

Zabrania sie zastawia¢ droge lub sktadowacé materiaty rozbidrkowe na drodze. Wszystkie ele-
menty budynku mozna rozbierac recznie lub z uzyciem lekkiego sprzetu. Czesci wyposazenia nie podle-
gajace rozdrobnieniu nalezy pocigé na drobne czesci na poziomie ich wbudowania i odprowadzi¢ na
teren rozbidrki. Rozbidrke prowadzi¢ sukcesywnie zaczynajgc od najwyzszego poziomu, materiaty usu-
wac przy uzyciu rynien zsypowych. W trakcie prowadzonych robdt materiaty sukcesywnie usuwacé na
teren sktadowania, skgd nastgpi ich wywdz do utylizacii.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych

zdemontowanych przedmiotdw.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobdéw i robét budowlanych

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST - 0
punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenia jakos$ci wykonania robdét polega na wizualnej ocenie wykonania robét
rozbidrkowych, usuniecia gruzu oraz pozostawienia w czystoéci miejsc demontazu. Fakt ten kierownik

budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.
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7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

Ogdlne zasady podano w punkt 7 ST-0

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq prac zwigzanych z robotami rozbiérkowymi jest:

Roboty rozbiérkowe zewnetrzne:

o Demontaz WYPROSAZENIA SAl....cccuiiiiiiieeiiieeiie ettt et e et e et e e e eae e e ete e e eteeeeeaseeeereeeeetresenneeeeenees kpl.
*  Poszerzenie otwordw w scianach nosnych i dzZictowyYCh........coeeeiieiieiice e, m?
o Skucie progdw W drzwidCh dO PIrOCOWNI.......ccuieieeetee ettt etee et as e eaee e eaee s m?*
o WYWOZ i ULYIIZOCIO GIUZU. ettt es st esen e esesesenssasenseneensenes m?

8. Odbiér robét budowlanych

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 8.

9. Sposdb rozliczenia robét

Ogdlne zasady rozliczenia robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Ustawy i Rozporzgdzenia:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2021 poz. 1686 ).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2019 poz. 1099 );

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126 )

Przepisy bhp przy robotach rozbidrkowych i transportowych.
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1.Wstep
Przedmiot i zakres rob6t objetych Szczegdtowq Specyfikacjq Techniczng - SST - 4.2

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczgce
wykonania i odbioru robét murowych w ramach remontu pomieszczenh w  budynku
dla projektu: ,,Projekt budowlany przebudowy i termomodernizacji budynku CKZ przy ul. Harcerskiej
w Jastrzebiu - Zdroju”.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie joko dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiagjgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt.

Obejmuje ona nastepujgce prace:

* Zamurowanie istniejgcych otwordw drzwiowych i okiennych.

*  Montaz nadprozy prefabrykowanych typu L wg czesci konstrukcyjnej projektu.

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.
1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.3.
1.4. WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych
Informacje dotyczgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikacji

technicznej nr ST - 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobé4w budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 2.
2.2. Stosowane materiaty:
* cegta klinkierowa klasy 20 o wym. 25x12x6,5cm;
e zaprawa cementowo-wapienna klasy M-7;
* nadproza prefabrykowane typu L,
Belki prefabrykowane typu L nalezy stosowac w zaleznoéci od rodzaju otworu i sposobu
obcigzenia nadproza stropami. Belki nadprozowe zelbetowe typu L powinny by¢ wykonane
z betonu klasy B20 zbrojonego stalg znaku 34GS i STOS (zbrojenia montazowe). Przechowywanie
w magazynach pdétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
e piasek naturalny do zapraw;
e cement portlandzki 35;
* siatka Rabitza,
« inny materiat konieczny do wykonania robdét murowych wg projektu  budowlano-

wykonawczego.
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3.Wymagania dotyczqgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzet:

e kielnia;

e czerpaki do zapraw;

*  mtotek murarski;

* poziomica, pion;

e linia murarska (tata);

e  sznur murarski;

e kagtowniki murarskie;

e kastra murarska drewniana lub metalowa;

* betoniarka;

*  WwycCiqg;

e samochdd dostawczy;

e inny sprzet konieczny do wykonania robdt murowych wg projektu budowlano-wykonawczego;
Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jokosci wykonywanych robdt, majgce
niekorzystny wptyw na srodowisko, zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy.

4.Wymagania dotyczqgce srodkéw transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 4.
4.2, Wybor srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy, skrzyniowy wzglednie inny,
gwarantujqcy bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac wymagania

dotyczqgce przepisdw i ruchu drogowego.

5.Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0
punkt 5.
5.2. Warunki wykonania robét murowych
Mury nalezy wykonywadé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.
W przypadku przerwania robdt na dtuzszy czas, wierzchnie warstwy murédw powinny byc¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Spoiny powinny by¢ doktadnie
wypetnione zaprawa,.
5.2.1 Mury z cegly petnej
W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm i nie moze by¢ wieksza niz
17mm i mniejsza niz 10mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10mm i nie mogg by¢ grubsze niz

15mm i ciehsze niz 5mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg cementowdq.
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W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawqg spoin przy zewnetrznych
licach na gteboko$¢ 5 — 10mm. Nie wolno zastepowaé catych bloczkédw potdwkami w filarach
i stupach. Potéwki i cegty utamkowe mogqg by¢ stosowane w tych konstrukcjach w iloSciach
niezbednych do uzyskania prawidtowego powigzania. Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowad
zgodnie z postanowieniami projektu. Odchytki w grubosci muru dla murdw petnych o grubosci
¢wieré, pdtijednej cegty nie mogq przekraczaé wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich
wymiaréw bloczka uzytego do danego muru.
5.2.2 Montaz nadprozy prefabrykowanych L
W Scianach zastosowa¢ nadproza prefabrykowane typu L19. Dtugosci i ilos¢ stosowanych
nadprozy nalezy przyjaé wg czesci rysunkowe.
= wytrasowac otwér przeznaczony do wyciecia;
* nacig¢ pitg tarczowq obustronnie sciany wg linii trasowania;
= w Scianach budynku wykona¢ gniazda, a nastepnie poduszki betonowe o grubosci 15 cm
z betonu C16/20;
= pod projektowanym otworem nalezy wykonaé poziomq bruzde (potowa grubosci sciany) o
wysokosci projektowanej belki powiekszong dodatkowo o 40 — 60 mm. Bruzde nalezy
przemy¢ mleczkiem cementowym:;
=  0sadzi¢ nadproze;
= przestrzeh pomiedzy gérng czescig belki, a murem wypetni¢ zaprawq twardoplastyczng
=  po wypetnieniu szczelin pomiedzy belkg i murem nalezy w analogiczny sposdb zatozye
belke z drugiej strony Sciany;
= po wykonaniu catego nadproza nalezy rozebra¢ mur pod belkami, stemplowanie

i otynkowac nadproze;

6.Kontrola jakosci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST - 0
punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét
Poszczegdlne etapy wykonania robdt murowych powinny by¢é odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Konftrola jakosci robdt powinna obejmowad:
» kontrole elementdw sktadowych,
« kontrole kompletnosci wykonania robét,
ekontrole wykonania poszczegdinych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych
normi przepiséw,

«» kontrole wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowaq.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

Ogodlne zasady podano w pkt 7 ST-0.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq robdét murowych jest:

®  ZOMUIOWCONIE Z CETNY ittt ettt ettt ettt et et e ettt et e e teebeeabeeteeseetsaetseaseeasestsensesasassseseensantsennes m



*  Montaz nadprozy prefabryKOWANYCH TYPU L.ttt m

8.0dbiér robét budowlanych

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8. Roboty

powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy wspdtudziale
komisji wyznaczone] przez Zamawidgjgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwigjgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty

poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Sposdb rozliczenia robét

Ogdlne zasady rozliczenia robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Normy:
* PN B 10425 "Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty”
e PN-EN 998-2:2004 ,,Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
e PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.
e PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dot. cementu
powszechnego uzytku
e PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
*  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
*  PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét objetych Szczegdtowq Specyfikacjq Techniczng - SST - 4.3.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczgce
wykonania i odbioru robdt wykohczeniowych wewnetrznych dla projektu: ,,Projekt budowlany
przebudowy i termomodernizacji budynku CKZ przy ul. Harcerskiej w Jastrzebiu - Zdroju™.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie joko dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt.

Obejmuje ona nastepujgce prace:
+ Demontaz wyposazenia sal z zabezpieczeniem do ponownego montazu po wykonaniu
robdt;
«  Demontaz wyposazenia wszystkich sanitariatow;
+  Demontaz aneksdw kuchennych
*  Skucie posadzek z ptytek wraz z cokotami;
«  Skucie ptytek ze scian;
«  Rozbidérka wyktadzin z PCV;
«  Wymurowanie nowych $cianek dziatowych wraz z  wykonaniem  nadprozy
prefabrykowanych;
e Montaz stelazy podtynkowych;
«  Obudowa stelazy ptytami g-k;
*  Monaz scianek dziatowych z ptyt GKF w klasie El15;
*  Wykonanie tynkéw;
«  Wykonanie gtadzi gipsowych;
«  Wykonanie warstwy wyrdbwnawczej pod posadzki;
«  Wykonanie izolacji z folii w ptynie na $cianach i posadzkach;
» Utozenie ptytek na scianach;
»  Gruntowanie pod posadzki,
» Utozenie wyktadziny PCV;
* Utozenie posadzki z ptytek;
»  Odnowienie posadzki lastrykowej;
*  Montaz listew dylatacyjnych podtogowych i sciennych;
*  Montaz sufitdw podwieszanych;
*  Montaz wyposazenia i biaty montaz;
*  Montaz paneli akustycznych z wetny drzewnej w pokoju wyciszeh;
«  Dwukrotne malowanie powierzchni $cian farbami lateksowymi z gruntowaniem oraz
wykonanie lamperii;
+  Ponowny montaz wyposazenia sal.
1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.
1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.3.
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1.4. WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych

Informacje dotyczgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikacji
technicznej nr ST - 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobé4w budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 2.
2.2. Stosowane materiaty:
e Emulsja do gruntowania,
e Zaprawa tynkarska M2,
e Zaprawa wyrbwnawcza;
*  Samoprzylepna tasma papierowa,
*  Grunt gtebokopenetrujgcy,
*  Wylewka samopoziomujgca - fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka na bazie cementu
portlandzkiego i glinowego z wypetniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikujgcymi.
« Homogeniczng wyktadzina PCV wzbogacona grafitem, zaprojektowana do zastosowan
wymagajgcych ochrony antyelekirostatycznej.
Zastosowac nalezy wyktadzine o nastepujgcych wiasciwosciach:
- min. frudnozapalng — Bfl-s1;
- gr. catkowita — 2mm;
- opor elektryczny: 104 <R < 108 Q (PN EN 1081);
- nie zawiera ftalandw ani metali ciezkich;
- klasa Scieralnoéci EN 660-2 grupa P;
- odpornos$¢ na fotele na kétkach EN 425 - odporna
- odpornos$¢ na poslizg DIN 51130 / EN 13893 R10
- fabryczna gwarancja antystatycznosci EN ISO 26987 - dozywotnia
Zastosowac¢ wyktadzine w odcieniach szarosci tworzgcych desen nakrapiany.

Wyktadzine nalezy wywing¢ na $ciany na wys. 15cm.

TR TS

* Heterogeniczna wyktadzina winylowa w rulonie w odcieniach szarosci tworzgcych deseh

marmuru.

Zastosowac nalezy wyktadzine o nastepujgcych wtasciwosciach:
- min. frudnozapalng — Bfl-s1;

- gr. catkowita — 2mm, grubos$¢ warstwy uzytkowej min. 0,7mm;

- opor elektryczny: 104< R < 106 Q (PN EN 1081);

90



- nie zawiera ftalandw ani metali ciezkich;

- klasa Scieralnosci EN 660-2 grupa T;

- odpornos¢ na fotele na kétkach EN 425 — odporna;

- odpornos$¢ na poslizg DIN 51130 / EN 13893 R10;

- akustyka EN 140-8 - 5 dB;

- $wiattoodpornos$¢ EN ISO20105 > 6

Zastosowac wyktadzine w odcieniach szarosci tworzgcych deseh marmuru.

Wyktadzine nalezy wywingé na $ciany na wys. 15cm.

e Gips budowlany zwykty;

e Gips budowlany szpachlowy,

e Ptyty GKF gr. 12,5mm;

*  Elementy systemowego rusztu do sufitdw podwieszanych i scianek z ptyt g-k;

e Ptytki gresowe szkliwione o wym. 59,8x59,8x0,8cm, matowe, rektyfikowane, w klasie R10. Kolor

ptytek: szary (imitujgcy lastryko), kolor fugi: grafitowy.

¢ Systemowy sufit podwieszany kasetonowy; kasetony o wym 60x60cm z wetny mineralnej na
konstrukcji krzyzowej, niezapalny. Krawedzie typu A - z widocznym rusztem. Zastosowac
kasetony w kolorze biatym i powierzchni o delikatnej, drobnoziarnistej fakturze, w kalsie A2,s1.
* Farba lateksowa o satynowym wykonczeniu w kolorze biatym, jasnoszarym, grafitowym oraz w
odcieniu zieleni zblizonym do kolorystyki logo CKZ;
Lastosowa¢ farby przeznaczone do dekoracyjno-ochronnego malowania $cian i sufitow

wewngtrz pomieszczeh uzytecznosci publiczne, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych.
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Lastosowac farby posiadajgce atest PZH dla uzytkowania w pomieszczeniach uzytecznosci publiczne;j.
Ostateczng kolorystyke uzgodnic z projektantem na etapie realizacji
« Listwy dylatacyjne

Na posadzce zastosowad listwy podtogowe z elastomerem zapobiegajgcym przedostawaniu

sie zanieczyszczen do $rodka. Na scianach i w stropach zastosowaé profile z elastomerem
dopasowane do listew podtogowych.

« Litery o wys. 10cm z ptyt dibond, klejone do $ciany,

Panele z wetny drzewnej ze spoiwem magnezytowym. Panele o wymiarach 120x60cm i gr.
25mm w kolorze naturalnym, krawedzie fazowane.
Reakcja na ogieh A2-s1, dO.

Pochtanianie dzwieku aw do 1.00.

Izolacyjnos¢ akustyczna do 30dB.

Pytki gresowe Scienne, matowe i rektyfikowane o wym. 29,8x59,8x1,0cm. Kolor ptytek: biaty,
kolor fugi: grafit. Szeroko$¢ fug 2mm.

e Zaprawa klejowa do plytek;

e Zaprawa do spoinowania;

92



¢ Biurko komputerowe + fotel;
» Sofa trzyosobowa w kolorze jasnoszarym, stojacg na ndzkach
Wymiary elementu:
Gtebokose: 84 cm
Wysokos$¢ oparcia: 73 cm
Wysokos¢ z poduchami oparcia: 89 cm
Gtebokos¢ siedziska: 49 cm
Wysokos¢ siedziska: 46 cm
Szeroko$¢ siedziska: 180 cm
Szeroko$¢: 196 cm
Materiaty:
Tkanina: 100% poliester
Rama siedziska: sklejka, Drewno w oklieinie laminowanej, Pianka poliuretanowa
Oparcie: sklejka, 100% sztywna tektura z odzysku, Pianka poliuretanowa 25 kg/ma3, Ptyta pilsniowa

Noga: Tworzywo polipropylenowe

. Fotel na ndzkach w kolorze czarnym
Wymiary elementu:
Szeroko$¢: 70 cm
Gtebokosc: 73 cm
Wysokos$¢: 75 cm
Szeroko$¢ siedziska: 57 cm
Gtebokosc¢ siedziska: 46 cm
Wysokos¢ siedziska: 43 cm
Materiaty:
Materiat ochronny: 100% polipropylen
Rama: Ptyta widrowa, Ptyta pilsniowa, sklejka, Pianka poliuretanowa

Siedzenie state: Pianka poliuretanowa

Noga: stal, powtoka proszkowa
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. Stolik okragty 70cm brzozowy

. Regat — wysoki, w kolorze czarnym
Wymiary elementu:
Szeroko$c¢: 80 cm
Gtebokosc: 40 cm
Wysokos$¢: 195 cm
Materiaty:

Materiat ochronny: stal malowana proszkowo w kolorze czarym lub drewno w kolorze czarnym,

T

¢ Umywalka wiszaca o wym. 45x37cm z syfonem ozdobnym i bateriq. Bateria z przyciskiem
czasowym. Ksztatt prostokgtny z zaokrgdlonym rogami.

- kolor: biaty

* Dozownik do mydta w ptynie ze stali nierdzewnej, zamykany na kluczyk
Pojemnosc: 1 litr

Materiat obudowy: stal nierdzewna oraz tworzywo ABS



Kolor obudowy: srebrny szczotkowany i czarny

Wymiary (+/-10%): wys: 289 mm, szer: 106 mm, gt.: 107 mm

J

Lustro owalne o wym. 40 x 80 cm w czarnej cienkiej metalowej ramie

M
\

Dozowaniki montowa¢ nad umywalkami.

* Suszarka elekiryczna do rgk, ze stali nierdzewnej
materiat: stal polerowana z powtokg Antyfinger
wymiary (+/-10%): wys: 23,1 cm; szer. 26,2 cm; gt. 20,8 cm
moc znamionowa: 2300 W
zasilanie: 220V-240V / 50Hz-60Hz
temperatura powietrza: 45 °C
czas suszenia: 20-25 s
natezenie dzwieku: 70 dB

kolor: srebbrny szczotkowany
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*  Kosz na $mieci o poj. 25l ze stali nierdzewnej

kolor: srebrny szczotkowany

*  Zlew nierdzewny gospodarczy zrantem tylnym o wym. 50x40x50cm z baterig §cienng

kolor: srebrny szczotkowany

* Dozownik do papieru toaletowego centralnego dozowalnia, ze stali nierdzewnej, zamykany na
kluczyk
Tworzywo: Stal nierdzewna
Wymiary: 36,9x27,2x16,9 cm

kolor: srebrny szczotkowany

* Szczotka do wc, obudowa ze stali nierdzewnej
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kolor: srebrny szczotkowany

—

e Miska wc, wiszgca o wym. max. 36x48x35cm z deskg sedesowq wolnopadajgcq z tworzywa

antybakteryjnego w kolorze biatym

Dtugo$¢ maksymalna miski nie moze przekraczacé 48cm. Ksztatt prostokgtny z zaokrgdlonym rogami.

o Stelaz podtynkowy do miski wc wagski (8cm). Przyciski ptuczek w kolorze srebrnym matowym.

| T

80—+ -

TR
e T
m

Ll

T—]

« Uchwyt ze stali nierdzewnej staty dt. 60cm montowany do $ciany

(6

/M
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Miska wc dla niepetnosprawnych o dt. 70cm z deskg sedesowg w komplecie, kolor — biaty.

Przyciski ptuczek w kolorze srebrnym, jak uchwyty.

Uchwyt ze stali nierdzewnej uchylny o dt. 70cm z uchwytem na papier toaletowy

Uchwyt ze stali nierdzewnej staty o dt. 60cm

Umywalka dla niepetnosprawnych o wym. 55x55cm, z syfonem ozdobnym i bateriq. Bateria z

serri dla 0osdb niepetnosprawnych, kolor umywlaki — biaty, kolor baterii — srebrny
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Aneks kuchenny w kolorze biatym - Kuchnia, kolor biaty, 120x61x220 cm, sktadajgca sie z szafki
dolnej otwieranej i szuflady oraz z szafki wiszgcej. Blat laminowany w kolorze drewna ze zlewem

jednokomorowym i bateriq.

Inny materiat konieczny do wykonania robdt wykohczeniowych.

3. Wymagania dotyczqce sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

3.2,

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 3.

Stosowany sprzet

kielnia ze stali nierdzewne;j,
paca ze stali nierdzewne;j,
kastra budowlana,

nozyk z ostrzem frapezowym,
szpachla ze stali nierdzewnej,
wkretarka,

wiertarka udarowa,

mtotek,

tata murarska,

wiadro,

kombinerki,

paca z zebami glazurnicza,

gagbka glazurnicza,
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e przyrzgd do fugowania,

«  wkretak,

«  watki malarskie i kuwety,

o szZlifierka kgtowa,

e poziomica,

e pedzel,

* samochdd dostawczy,

e wyciqg elektryczny,

e agregat mieszajgco-pompujgcy

* inny sprzet konieczny do wykonania robdt

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdét, majgce
niekorzystny wptyw na srodowisko zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 4.
4.2, Wybor srodkow transportu
Srodkiem transportu sprzetu jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgcy

bezpieczny transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0
punkt 5.
5.2. Warunki wykonania robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczehstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych moggcych znalezé
sie w poblizu miejsca wykonywanych robét montazowych, zgodnie z aktualnymi przepisami.

5.2.1. Wykonanie tynkéw cementowo -wapiennych

Mase przed natozeniem nalezy starannie wymiesza¢ w opakowaniu handlowym lub innym
pojemniku, pod warunkiem, ze jest wykonany ze stali nierdzewnej. Po wymieszaniu masa tynkarska
powinna mie¢ postac¢ jednorodnej, plastycznej mieszaniny pod wzgledem konsystencji i zabarwienia,
bez grudek, osadu, zbrylenh i zanieczyszczenh. Produkt zachowuije swe wtasciwosci robocze przez okoto
10-12 godzin. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i
substancji ttustych oraz zmy¢ wodg i zagruntowac akrylowg emulsjg gruntujaca.

Wyznaczenie powierzchni tynku — do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére whbija sie co
1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i
wygtadza je réwno z gtéwkg gwozdzia. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i scigga
je rébwno z powierzchniq plackow.

Wykonanie obrzutki — wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, grubosci nieprzekraczajgcej 3-4mm na

Scianach i 4mm na suficie.
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Wykonanie narzutu — wykonuje sie jg po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu wodg. Grubos¢
narzutu powinna wynosi¢ 8-15mm. Po naniesieniu narzutu nastepuje rébwnanie go za pomocq taty.
Narzut w narozach wykonuje sie za pomocq pac w ksztatcie kgtownika.

Wykonanie gtadzi czyli ostatniej warstwy tynku — wykonuje sie jg z rzadkiej zaprawy z drobnym
piaskiem odsianym przez sito o przedwicie oczek 0,25 — 0,50mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz
do narzutu, grubosé¢ gtadzi 1-3mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza pacg. Po stezeniu gtadzi
zaciera sie je packg drewniang, stalowq lub drewniang obtozong filcem. W czasie zacierania nalezy
zwilzy¢ tynk, skrapiagjgc go wodg za pomocg pedzia.

Tynkowanie osciezy — przed tynkowaniem osciezy trzeba sprawdzié, czy szczeliny miedzy murem a
oscieznicq zostaty doktadnie utkane pakutami. Tynkowanie wykonuije sie za pomocg wzornikdw. Po
wyréwnaniu wykrojem tynk nalezy zacierac ruchami od géry i na dét.

Powierzchnie tynkdw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome albo
tez tworzyty powierzchnie krzywe - zgodnie z zaprojektowanym obrysem.

Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny powinny byé kgtami prostymi lub powinny byé zgodne z kgtami
przewidzianymi w dokumentaciji.

Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3mm i
w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej dtugosci 2m.

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kgta przewidzianego w dokumentacii nie wigeksze niz 3mm
naim

5.2.2. Wykonanie gtadzi gipsowych

Wszelkie odspojenia i ztuszczenia nalezy zerwad, zlokalizowac szpary, pekniecia, szczeliny i ubytki.
Miejsca te nalezy starannie oczysci¢. Przygotowanie masy polega na réwnomiernym wsypaniu
okreslonej ilosci gotowego suchego spoiwa do odmierzonej ilosci wody w elastycznym wiaderku i po
nawilzeniu, na doktadnym wymieszaniu najlepiej, sposobem mechanicznym (wiertarkg z mieszadtem
wolnoobrotowym) az do uzyskania jednorodnej masy.

Wykonanie gtadzi rozpoczg¢ od okna, ciggngc pace stalowq nierdzewnq z natozong masq do
siebie w kierunku wnetrza pomieszczenia. Przy wykonaniu gtadzi nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na
réwnomierno$¢ naktadania masy na podtoze, mocne i rébwne dociskanie pacy w czasie ciggniecia
oraz utrzymywanie niezbyt duzej grubosci, maks. 1-3mm. Wykohczenie gtadzi — wykonujemy 24 godziny
po jej catkowitym wyschnieciu, przy typowych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych.
Sciane wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie recznie lub mechanicznie catej powierzchni
drobnoziarnistym papierem Sciernym albo specjalng siateczkg do szlifowania o gramaturze 100, a
nastepnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujge siateczkg o gramaturze 180. Ostatniq czynnosciq
jest usuniecie pytu najlepiej przy pomocy miekkiej, lekko zwilzonej ggbki. Czynnosci te eliminuje
zastosowanie nowoczesnego mechanicznego urzqdzenia szlifujgcego z réwnoczesnym odkurzaniem,
wyposazonego w przedtuzong rqczke chwytowqg do szlifowania spoin i powierzchni gtadszi gipsowych.

Tak wykonana gtadz powinna by¢ réwna, biata, matowa, pozbawiona wszelkich rys i nierdwnosci.
Mozna je malowac kazdq technikg.

5.2.3. Ogdlne wskazéwki dotyczgce instalacji wyktadziny PCV

Wyktadzine nalezy instalowac zgodnie z ogdlnie przyjetq praktykg montazu wyktadzin. Powierzchnie,
ktére majg zosta¢ pokryte powinny by¢ czyste, niespekane, gtadkie i frwale suche, a w pomieszczeniu

nie nalezy wykonywac innych prac.
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Nalezy zadba¢ o odpowiednie o$wietlenie pomieszczenia, aby witasciwie oceni¢ stan podtoza,
wykona¢ prace instalacyjne i przeprowadzi¢ kontrole po instalacii.

Pokrywanqg powierzchnie nalezy utrzymywac¢ w statej temperaturze co najmniej 18 °C na 48 godzin
przed instalacja, podczas instalacii oraz 48 godzin po jej zakohczeniu.

Materiaty i kleje powinny by¢ aklimatyzowane w takiej temperaturze, w ktérej bedzie odbywac sie
instalacja. Jezeli opracowano krajowe praktyki montazowe, praktyki takie majq pierwszenstwo przed
niniejszymi wskazdwkami.

Zawsze nalezy upewnié sie, czy spetniono wszystkie zalecenia dotyczqce podtoza i warunkdw
miejsca pracy przed rozpoczeciem instalacii.

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki, aby upewnic sie, ze kolor, numer partii oraz ilo$¢ sq zgodne z
zamdwieniem oraz czy nie sq uszkodzone.

Nalezy uzywaé materiatdw z tej samej partii produkcyjnej/serii barwnika i instalowaé we wskazanej
kolejnosci. Uzycie materiatu pochodzgcego z rdznych partii produkcyjnych prowadzi do réznic w
odcieniu. Numer partii produkcyjnej jest widoczny na opakowaniu materiatu i nalezy go sprawdzcé
przed rozpoczeciem instalacji.

Nie nalezy odwracac arkuszy przeznaczonych do tgczenia. Przyciete arkusze instalujemy zawsze w
tym samym kierunku. Nalezy instalowac jednoczesnie nie wiecej niz jednq rolke, ktadgc materiat na
kleju zgodnie z zaleceniami jego producenta, a nastepnie dociskajgc 60-75 kg watkiem.

Wybér i zastosowanie kleju

Instalacja wyktadzin wymaga zastosowania niskoemisyjnego kleju EC1. W przypadku uzywania
konkretnego produktu, nalezy skontaktowac sie z ich producentem w celu uzyskania informaciji,
instrukcji pielegnaciji i warunkdw gwarancji.

Nalezy zawsze przeprowadzi¢ test wigzania kleju przed rozpoczeciem instalacji. Test wigzania
pomoze okreslic zaréwno parametry robocze kleju w warunkach miejsca instalacji (czas otwarty, czas
wigzania), jak i potencjalne problemy z wigzaniem. Klej nalezy naktadac przy pomocy grzebienia.
Kazdy producent okre$la symbol grzebienia na opakowaniu kleju w skali 1:1, najczesciej jest to (B1).
Grzebienie zuzywajq sie w miare uzytkowania, nalezy upewnic sie czy majq wtasciwe dla danego kleju
uzebienie.

Instalacja

Nalezy zmierzy¢ obszar do pokrycia, okresli¢ kierunek, w ktérym ktadziony bedzie materiat oraz
zaplanowadé potozenie tgczeh. tgczenia muszg znajdowad sie w odlegtoéci co najmniej 15 cm od
potgczeh znajdujgcych sie pod wyktadzing, takich jok szczeliny dylatacyjne czy naciecia
przeciwskurczowe.

Przycig¢é materiat do zqgdanej dtugosci, a nastepnie przewingé przyciety kawatek przed
zaznaczeniem potozenia na podtozu, aby usungé napiecie materiatu, ktdre powstaje podczas
sezonowania produktu. Wyktadzina powinna zostaé roztozona na rozprowadzonym kleju i docisnieta
watkiem 60-75 kg w czasie schniecia kleju. Nalezy pamietaé, aby nanie$¢ klej tylko na takiej
powierzchni, ktérg mozna pokryé w jego czasie roboczym. Klej nalezy nanie$¢ réwnomiernie na catym
podtozu, zwracajgc szczegding uwage na krawedzie - dzieki temu materiat bedzie dobrze przylegat na
obrzezach. Nalezy niezwtocznie usungc Swiezy nadmiar kleju czystg, biatg, wilgotng szmatkq.
Wyschniety nadmiar kleju mozna usung¢ przy pomocy szpachelki lub ptaskiego ostrza. Niezaleznie od
tego, czy tgczenia bedqg zgrzewane, czy tez nie, powinny one zosta¢ dociete w taki sposdb, aby

pozostawi¢ zamkniete potgczenie doczotowe. Jednak podczas ciecia tgczen w arkuszu nalezy
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uwzgledni¢ naddatek w zwigzku z warstwowym rozszerzeniem szerokoéci materiatu wynikajgcym z
wchtoniecia wilgoci z kleju. Rozszerzenie jest niewielkie i zostanie zatrzymane przez utwardzanie
specjalnego kleju do linoleum, jednak tgczenia mogg by¢ nieprecyzyjne jesli nie bedzie przyciety, brzeg
fabryczny. Nalezy wycigé rzeczywistg krawedz na pierwszym arkuszu przy uzyciu noza do brzegu
fabrycznego. Pierwszy arkusz powinien zachodzi¢ na drugi (£ 2 cm). Nalezy nanie$¢ klej przy pomocy
zalecanego grzebienia i potozy¢é materiat na klej w czasie zgodnym z zaleceniami producenta.
Niezwtocznie po przywarciu docisngé materiat w obu kierunkach przy uzyciu watka 60-75 kg najpierw w
kierunku poprzecznym, a potem wzdtuznym. Pojawiajgce sie naturalnie podwiniecia na kohcu kazdego
przycietego fragmentu nalezy rozprostowad recznie, aby usunqé napiecie materiatu spowodowane
przechowywaniem w rolce. Nalezy oznaczy¢ drugq rolke rysujgc linie wzdtuz rzeczywiste] krawedszi.
Upewnic sie, czy rysik jest ustawiony pionowo i docisniety do rzeczywiste] krawedzi. Natrasowaé materiat
ostrzem prostym i odcig¢ ostrzem hakowym, gromadzgc odpady na zewngtrz dtoni thgcej, co tworzy
drobne podciecie. Potozy¢ drugq rolke i docisngé tgczenie watkiem recznym. Powtdrzye procedure dla
kazdej rolki, pracujgc z jedng rolkg w danej chwili az do wykonania zadania. Poprawnie wyciete
tgczenie zamknie sie szczelnie podczas utwardzania kleju i nie otworzy sie podczas cyklu zycia linoleum.

5.2.4. Zasady wykonania robét malarskich

Przed przystgpieniem do malowania wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie, szlifowanie i gruntowanie. Do robdt
malarskich przystqpi¢ dopiero po wyschnieciu tynkdw i miejsc naprawionych.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakohczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
ogrzewanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen
ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian mozna wykona¢ po:

e catkowitym ukohczeniu robét instalacyjnych,
e catkowitym ukohczeniu robét elektrycznych,
e catkowitym utozeniu posadzek,

e Uusunieciu usterek na stropach i tynkach.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkdéw zaprawg cementowo-wapiennqg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie

wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobdéw i robét budowlanych

6.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST - 0
punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét
Poszczegdlne etapy wykonania robdét wykohczeniowych powinny by<& odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:

« kontrole elementdw sktadowych,
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* kontrole kompletnosci wykonania robdt,
e kontrole wykonania poszczegdinych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych
norm i przepisdw,

e kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

Ogodlne zasady podano w pkt 7 ST-0.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq robét dekarskich jest:

Wykonanie nowych tynkOw Na SCIANACN Z CEGMY ..o m?
UZUPEINIENIE TYNKOW....vieieiieeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt en et s e et e s et et et ene et aneesessensesnsesneennean m?
Uzupetnienie gtadzi QIDSOWYCN......o ettt ettt et et et et teeaeeaeeeteeaaeeanean m?
Wykonanie wylewek sSampPOZIOMUJGCYCRN.....iiiciiiiiiieciteete ettt et re e et e e eeaaesreee s m?
Gruntowanie PO POSAAZKI......cvieueieriiiieieete ettt ettt ettt et e e ete et e eteeeteeaeeaseetseseesseessesseseessseeeeanenas m?
UtoZenie WYKIAAZINY PCV ..o ettt ettt et ee e et ae e eaeseaveentaeeneeenneens m?
Monaz $cianek dziatowych z ptyt g-k, murowanych oraz obuUdOW..........cceeeieeiieciieceeceeeeee. m?
Montaz listew dylatacyjnych podtogowych i SCIENNYCN.......cviiviiciecie e m

MONAZ SUTITOW POAWIESZANYCIN......c..viieiieiiiceeeeeeeeeeee ettt et ea s er e et sensereeaeeaeenes m?
GrUNTOWGNIE SCIOIN. ....cuittiiecieiei ettt sttt st s e ea s s s sen b e b s s aeseneesesenessesens m?
MOIOWANIE SCIAN. ...ttt ettt b bt ese st eb et es et esesesestesesesensssesesassssesesessensans m?
PHytKOWANIE §CIAN 1 POSTAZEK.....icuieeieeeeeeeteeteeteeeete ettt ettt et ettt et et eteeteeteeteeteeteeteeteereeaeeees m?
IMONTAZ WY OSTZENIC.c.etiieereeeereeetee ettt et et e et eete e e eteeeteeeteeeetteeteeeaseeesseeesseeseeesseeesseeesseesseenseeentsnseeeeas szt.

8. Odbiér robét budowlanych

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8. Roboty

powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy wspdtudziale

komisji

wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w  czasie

umozZliwiagjgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty

poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Sposdb rozliczenia robét

Ogdlne zasady rozliczenia robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2021 poz. 1686 ).

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne S$cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.
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PN-62/C-81502 Szpachldéwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

BN-76/8841-21. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-8841-11 Roboty Slusarsko-kowalskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze
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