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. Nr || Nazwa Pow.uzytk.|| Rodzaj i
—  projektowane wyposazenie r pomieszczenia [m2] posadzki

E () scianki dziatowe do rozbidrki 1.01|| Pracownia informatyki 65,35 wyktadzina PCV
Pracownia programowania i N
O scianki dziatowe w klasie EI15 1.02 prog 53,85 wyktadzina PCV
1.03|| Korytarz 89,20 wyktadzina PCV
o orki I
130413 . elementy do rozbiorki SUMA POWIERICHNI: || 208,40 250
290 I kanat instalacyjny do zasypania Tl T213

granica strefy REI120

| ! .
—
—
A/ISTUDK) Tres¢ rysunku: - RZUT PRACOWNI INFORMATYCZNEJ | ';?g;&foiekwi
ARCHITEKTURY PROGRAMOWANIA- PROJEKT techniczny
Opracowat: Nazwisko Nr uprawnien Podpis | Branza:
Projektant: mgr inz. arch. Janina Stula 47/06/SLOKK/II Architektura
Obiekt: | PROJEKT PRZEBUDOWY SALI LEKCYJNEJ W RAMACH
DOSTOSOWANIA | WYPOSAZENIA SAL LEKCYJNYCH NA Skala: 1:100

PLACOWKACH OSWIATOWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU:
PROFESJONALNE PRACOWNIE IV W JASTRZEBIU-ZDROJU
- TECHNIK INFORMATYK, TECHNIK PROGRAMISTA

Adres: | 44-335 Jastrzebie-Zdréj, ul. Harcerska 12, dz. nr 94/23 Data: 05.2023r.

Inwestor:[ Miasto Jastrzebie - Zdr¢j Nr rys. A/1
Al. J. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdréj




