Jlee i!\fIAII:HIAL NII:PALWY S8 = S8 = JI&8 =
i i S i nleie —— i we el i i s miil
| | r | | | | |
: - o S | R = 2= 1 - ~ZH=580 )
] b | i} fidin I,
| ) | Sie | S 1
I I §<' -[% | I 1 TB/54 2 §<'
N = : il | Fli L i | |
[ € 2 - %] >§ } | %Tf‘!’ %]‘
| = Bl HHZ — TN 2|5 H
¢ ‘ ‘[a r;’"n TTmﬁ T N<_ g& h l ] / N<_
ISTNIEJACE POMIESZGZENIE g,\: L J 1 ej_ > B/19]]> ‘ Q:J ﬁj-
KONSERWATORA OBIEKTU (= TB;TE:% E €3 B .l D-{ TB/53 .-
- i - B s . | Y B/181 BED; |
poza oprocowonllem; S = L y = N<- ;a =N i i TB/18 Vi N<- R
H=2.66 | | g ﬁj- < [TB/19]+ | T ﬁj- ©
I (2 ﬁmﬁ = | €l | H =2y [
I e g — i | = men &N
- (5722 | e} v B 210D |
L /L 1 S — SR B :7AL) S A = I IS
[ (2 gj ?§ B —H L TB/18 %Ejﬁ&%]' I |\
| I =Hiz = o = | | |\ 00
w0 W -~ = B =
I © 2 j LI , 0 [ /] 0
o (2 =] % \ L?\F*ﬁ') sHl
> I = - < H e
2 OBy ) | EmeEERE—. T o o [ —— i
_ E nadproze [ g’\: 2 - B/2 ﬁﬁff—ifﬂ oLt ﬁkj il kanat instalacyjny TR
S| W wg cz. konstrukeyjnej } } -t’af > |/ N H } T‘E/JO < do zasypania
=1 zZ — / \ o~ S
S+ REI60 004 | ey AT w17 8
= = — (| [B23] B/20} J I 29 &
- T 'i__,‘?-'eg'*_i f&TB,’“':ffo’:T fffff - —— R L\ fffff 711l e — =+
<K SIS W Ut =y N AR A A
v s ] t ‘\w/ ; ; kanat instalacyjny do zasypan|dB/23 8/20]}s } } } } /17 T
L m /0]y R = ﬁ” i
L=l O ) ‘ L S N B -
1 olo I L (-
| EM5 EN5 \ etg T EN5
\ \ & [ ||
I o7 =< \/ o -
| VN I yam
| 4 )| - [ —_—
e T rTYvY1 v+~~~ - - - 0 J\ - """/ 7L — 200
| N 1 Pl L EI3Q
| I | o o
\ I I
| Pl
1 H=5.13 | | |H=hj25 | H=5.13
Legenda M wyoust 3- ’ i Trese rysunku: Faza projektu:
. — ypust 3-fazowy . - ke
;,; Gniazdo wtykowe 1-fazowe 230V, IP20 ~~  Wypust 1-fazowy Alm Rzut instalacji sity ‘t’ggll';ﬁmy
L2 Gniazdo wtykowe, podwdjne, 1-fazowe 230V, === &::s: mmgm :z:m:::z(iqu Opracowat: Nazwisko Nr uprawnien Podpis | Branza:
IP20 komputerowe Uvag Projektant: mgr inz. Bartosz Rek SLK/6007/PWBE/15 Elektryczna
b Cricado ntmelou, 1 : RJ45. 1. Udad procy instalocii NS, 200/400V, S0z iy Obiekt: | PROJEKT REMONTU SALI LEKCYJNEJ W RAMACH DOSTOSOWANIA
m Puszka podtogowa z gniazdami 2. Ochrona przeciwporazeniowa samoczynne wylqczenie zasilania, wytqczniki . X . Skala:
2 x 1-faz, 230V komputerowe réznicowoprqdowe | WYPOSAZENIA SAL LEKCYJNYCH NA PLACOWKACH OSWIATOWYCH NA |Skala: -
1 x 1-faz, 230V 3. Laqczniki oswietlenia montowa¢ na wysokosci 80-110 cm od poziomu posadzki. POTRZEBY PROJEKTU: PROFESJONALNE PRACOWNIE IV W
1 x internetowe RJ45 Gniazda wtyczkowe montowa¢ na wysokosci 40—100cm od poziomu posadzki JASTRZEBIU-ZDROJU - TECHNIK INFORMATYK, TECHNIK PROGRAMISTA
L] Puszka podlogowa z gniazdami 4. Gorg rozdzielnicy zamontowa¢ na wysokosci 1,8m od posadzki
4 x 1-faz, 230V komputerowe 5. Itstgli_ejqc;B obwody sal nie bgdqcych w zakresie przebudowy wpiq¢ do noewj Adres: | 44-335 Jastrzebie-Zdroj, ul. Harcerska 12, dz. nr 94/24 Data: 05.2023r.
2 x 1-faz, 230V aplicy - - pr
2 x internetowe RJ45 6.  Pomigdzy stanowiskiem nauczyciela a ekranem na Scianie ulozy¢ okablowanie Inwestor:| Miasto Jastrzebie - Zdroj Nr rys. E02
Temmm  Projektowana rozdzielnica elektryczna USB, HDMI oraz UTP/FTP Al. J. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdroj




