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dodatek na spoiny 1,8%

SCHEMAT REALIZACJI NADPROZA STALOWEGO K1
HEB 100 2szt.
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1. Gtowne wytyczne wykonawcze:
- belki stalowe nalezy rozmiescic smetrycznie wzgledem osi sciany do wyburzenia

- minimalna dtugosc oparcia 15¢m - przejeto 20cm krawedzi Sciany;

- przewiazki (bl. nr 2) w rozstawie max. co 60cm;

- wysokos¢ osadzenia dopasowac na miejscu, osadzi¢ wg opisu otworu
- belki skreci¢ wzajemnie srubami M12-8.8 w rozstawie co 90cm.

2. Elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich pomalowanie

zarowno przed, jak i po zamontowaniu nadprozy jako uzupetnienia otarc przy osadzeniu.

3. Belki nadprozowe przed otynkowaniem zawinac siatka Rabitza.

4. Podlewke wykonac z zaprawy cementowej klasy M20.

5. Przed zabudowg belki zabezpieczyc strop poprzez podsteplowanie po obu
stronach Sciany.

6. Belki zaktadac pojedynczo wykuwajac bruzde najpierw po jednej stronie
a dopiero po osadzeniu belki wykuwac pozostatg czesc Sciany.

Po osadzeniu belki nalezy jg podlewarowac, a nastepnie wykonac podlewke.
Dopiero po zakonczeniu prac przystapic do wykuwania projektowanego otworu
pod belka stalowa.

7. Potgczenia wykonac jako spawane - spoina 4mm

ZAPRAWA BETONOWA | TYNK CEM-WAP
SIATKA RABITZA
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POtACZENIE SPAWANE

Poz. Profil Diugost Liczba Masa [kg] Materiat Uwagi
[mm [szt] jedn. | 1szt. | razem
NS1 Iszt.
1 HEB 100 1840 4 20,4 315 150 S235JRG2
2 bl. 100x5 500 3 3,925 2 [ $235J0
Razem masa 1 elementu kg 156
Dodatek na spoiny 1,8% kg 28
RAZEM MASA 1ELEMENTU(OW) kg 158,8
[ RAZEM NA RYSUNKU [ kel [ 1588 |
. Dtugo$é Liczba Powierzchnia malowania . .
Poz. Profil [mm] ozl mafm] | [m2fiszt] | [mdl Materiat Uwagi
NS1 Iszt.
1 HEB 100 1840 4 0,567 1,043 4172 5235JRG2
2 bl. 100x5 500 3 0,21 0,105 0,315 $235J0
Razem powierzchnia 1 elementu m2 4,487
RAZEM POWIERZCHNIA 1 ELEMENTU(OW) m2 4,487
[ RAZEM NA RYSUNKU [ m2] | 4487 |
SRUBA M12 L=160mm
BLACHA 200x100x5
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