SCHEMAT REALIZACJI NADPROZA STALOWEGO NS1
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1. Gtowne wytyczne wykonawcze:

- belki stalowe nalezy rozmiescic smetrycznie wzgledem osi sciany do wyburzenia
- minimalna dtugosc oparcia 15¢m - przejeto 20cm krawedzi Sciany;

- przewiazki (bl. nr 2) w rozstawie max. co 60cm;

- wysokos¢ osadzenia dopasowac na miejscu, osadzi¢ wg opisu otworu

- belki skreci¢ wzajemnie srubami M12-8.8 w rozstawie co 90cm.

2. Elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich pomalowanie
zaréwno przed, jak i po zamontowaniu nadprozy jako uzupetnienia otar¢ przy osadzeniu.

3. Belki nadprozowe przed otynkowaniem zawinac siatka Rabitza.

4. Podlewke wykonac z zaprawy cementowej klasy M20.

5. Przed zabudowg belki zabezpieczyc strop poprzez podsteplowanie po obu
stronach sciany.

6. Belki zaktadac pojedynczo wykuwajac bruzde najpierw po jednej stronie
a dopiero po osadzeniu belki wykuwac pozostatg czesc Sciany.

Po osadzeniu belki nalezy jg podlewarowac, a nastepnie wykonac podlewke.
Dopiero po zakonczeniu prac przystapic¢ do wykuwania projektowanego otworu
pod belka stalowa.

7. Potaczenia wykonac jako spawane - spoina 4mm

, Dhugosé Liczba Masa [kg] . .
Poz. Profil Tmm] ozt wdn | lst | razem Materiat Uwagi
NS1 Iszt.
1 HEB 100 1940 2 20,4 396 792 5235JRG2
2 bl. 100x5 200 3 3,925 08 24 5235J0
Razem masa 1 elementu kg 81,6
Dodatek na spoiny 1,8% kg 1,5
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kg 83,1
[ RAZEM NA RYSUNKU [ kgl [ 831
. Dtugosé Liczba Powierzchnia malowania . )
Poz. Profil mm] ozt mml | [m2fiszt] | [mdl Materiat Uwagi
NS1 Iszt.
1 HEB 100 1940 2 0,567 1,1 22 5235JRG2
2 bl. 100x5 200 3 021 0,042 0,126 $235J0
Razem powierzchnia 1 elementu m2 2,326
RAZEM POWIERZCHNIA 1 ELEMENTU(OW) m2 2,326
[ RAZEM NA RYSUNKU [ m2] | 2326 |
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