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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,17 0,20 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spelniony
1 Stropodach D1 0,15 0,15 Tak
szkota
D2
2 Stropodach I . 0,15 0,15 Tak
gcznik

Wsp.Uc: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 1,16 0,30 Nie

Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spelniony
1 Sciana wewnetrzna Sw1 1,57 0,30 Tak
2 Sciana wewnetrzna SW 2 2,10 0,30 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] WSp'L[J\';\/\;Vrgz\_II\gZOZl :g::rt:igil;
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 4,00 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Drzwi wewnetrzne DWwW 3 4,00 Brak wymagan Nie dotyczy
3 Drzwi wewnetrzne DW 5 4,00 Brak wymagan Nie dotyczy
4 Drzwi wewnetrzne DW 4 4,00 Brak wymagan Nie dotyczy
5 Drzwi wewnetrzne DW 2 4,00 Brak wymagan Nie dotyczy

Wsp.Uc wg WT2021

Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m?-K] spefniony
1 Brama BG 1 1,30 1,30 Tak

2 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,30 Tak

3 Drzwi zewnetrzne Dz 2 1,30 1,30 Tak
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Parametry przegréd przezroczystych

VII. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.ZU Wsp. g wT2021 | Wsp-gwg spetniony
[W/m?2K] 5 WT2021
[W/m?K] Umax g
1 | Okno zewnetrzne | 0Z 2 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy
2 | Okno zewnetrzne | 0Z 3 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | 4 Nie
otyczy
3 Okno zewnetrzne 0z 4 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak d Nie
otyczy
4 Okno zewnetrzne 0z5 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak d Nie
otyczy
5 Okno zewnetrzne 0z6 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak d Nie
otyczy
6 Okno zewnetrzne 0oz7 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak d Nie
otyczy
7 Okno zewnetrzne 0z38 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak d Nie
otyczy
8 | Oknozewnetrzne | 0z 9 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak |4 Nie
otyczy
ozl . Nie
9 Okno zewnetrzne E1120 1,60 0,70 0,90 0,35 Nie dotyczy
10 | Okno zewnetrzne | 0Z 1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | yone
otyczy
VIIl. Okno zewnetrzne potaciowe
Wsp.U wg Waru_nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.ZU Wsp. g wT2021 | Wsp-gwg spetniony
[W/m?2K] > WT2021
[W/m2-K] Unmax 9
1 Okno potaciowe OPz 1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Catos¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 1127,35 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 9482,62 kWh/rok
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3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrodfa Wezet cieplny

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny

Wspétczynnik W 1,30 -
Wspotczynnik Wel 2,50 -
Energia uzytkowa Q#nd 75486,23 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy bez obudowy, o
mocy nominalnej do 100kwW

Sprawno$¢ wytwarzania nH,g

0,91 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos$¢ regulaciji NH.e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni nieogrzewanej

Sprawnos¢ przesyiu nu,d

0,90 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji nx,s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nmtot

0,72 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom Ho%

11632,57 kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrodfa Ogrzewacze elektryczne

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspétczynnik Ww 2,50 -
Wspétczynnik Wel 2,50 -
Energia uzytkowa Qw,nd 9482,62 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)
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Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez
obiegoéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach
poboru

Sprawnos$¢ przesytu nw,d

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej
bez zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji nw,s

1,00 -

Catkowita sprawnos$é¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwitot

0,96 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw%

0,00 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta Klimatyzacja

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspétczynnik We 2,50 -
Wspétczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qc,nd 10916,38 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Klimatyzator (split lub monoblok o wydajnosci
chtodniczej < 12kW) + R410A, ...

Sprawnos¢ wytwarzania ESEER 3,90 -
Wybrany wariant regulaciji System bezposredni
Sprawnos¢ regulaciji nc.e 1,00 -

Wybrany wariant przesytu

Klimatyzator rozdzielczy (split) ze skraplaczem
chtodzonym powietrzem

Sprawnos¢ przesytu nc.d

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System chiodzenia bez zasobnika chtodu

Sprawnos$¢ akumulacji nc,s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nctot

3,90 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eei,pom,c%

0,00 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catos¢ budynku
Nazwa zrodia Oswietlenie
Nr zrédta 1 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11




Wspotczynnik Wi 2,50
Wspotczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Ei,% 37898,59 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 1175,15 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania os$wietlenia noc tn 200,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie
Wptyw $wiatta dziennego Fo 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowat_jzopa do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,..% - kWh/rok
7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Catos¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodfa QuH QkH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Wezet cieplny 75486,23 |104737,24 |165239,85
Suma 75486,23 |104737,24 |165239,85
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qprw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Ogrzewacze elektryczne 9482,62 |9877,73 24694,32
Suma 9482,62 |9877,73 24694,32
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta QuL Qxk.L Qr.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Oswietlenie - 37898,59 94746,47
Suma - 37898,59 94746,47
Chtodzenie
Nr zrodta Nazwa zrodta Quc Qk.c Qrc
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Klimatyzacja 10916,38 | 2799,07 6997,68
Suma 10916,38 | 2799,07 6997,68
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw+Quc)/ As 85,05 kWh/(m?2-rok)
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Zestawienie energii koncowej EK=(Qx n+Qkw+Qk.L+Qk ct+Eelpom) / At 148,09 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qp,w+Qpr,.L+Qpr,c 291678,32 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie

pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 258,73 KWh/(m?2-rok)
chtodzenia EP=Qp/As

8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku At 1127,35 m?
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Aic 654,00 m?
Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 45,00 kWh/(m?2-rok)
uzytkowej

Czqstkovya maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby A EPc 14.50 KWh/(m2-roK)
chtodzenia

C,zq_stkovv_a maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 25,00 KWh/(m2-roK)
odwietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obllcz_enlqwe zapotrzebowanie pudynku na_meodnawm_lna EPrman 84.50 KWh/(m?2rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2-rok)

EPmax kWh/(m?-rok)

Uwagi

258,73 < 84,50

Warunek niespetniony

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11




