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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - ARCHITEKTURA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe podijecia prac projektowych stanowiq:

- umowa na wykonanie prac projektowych nr 1K1.272.92.2023,
- inwentaryzacja,

- obowigzujgce normy i normatywy budowlane.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sali zaje¢ praktycznych w budynku Centrum
Ksztatcenia Zawodowego w Jastrzebiu-Zdroju przy ul. Harcerskiej. Projekt przewiduje przeznaczenie
istniejgcych pomieszczeh pracowni na sale zaje¢ mechatronicznych oraz magazynek. Sala sktada sie z
dwdch potgcznych czesci. W jednej z nich zlokalizowano stanowiska kmputerowe, a w drugiej stanowisko
pracy robota i przeno$nik tasmowy.

Pomieszczenia znajdujg sie na parterze w budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Jastrzebiu-
Zdroju. Teren bedgcy przedmiotem opracowania obejmuje dziatke 94/23 potozong przy ul. Harcerskiej.
Dziatka ma ksztatt wielokgta. Na dziatce znajduje sie kompleks budynkdéw w ktdrych miesci sie Centrum
Ksztatcenia Zawodowego, budynek gospodarczy oraz dojscia, drogi wewngirzne i miejsca postojowe.
Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym potgczonym tgcznikiem z budynkiem Zespotu Szkdt nr 6 im.
Krdla Jana Il Sobieskiego. Przez teren przebiega sie¢ elekiroenergetyczna oraz kandlizacja deszczowa i

sanitarna.

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategorie obiektu okreslono na podstawie zatgcznika do Ustawy Prawo Budowlane: IX —
budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,
budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i
placéwki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogroddw zoologicznych i

botanicznych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejgce gtdwne pomieszczenia pracowni potgczono ze sobg (poprzez likwidacje drzwi i fragmentu
scianki dziatowej). Pomieszczenia magazynowe rdwniez potgczono ze sobg tworzgc jedno wieksze
pomieszczenie. Dodatkow przewidziano likwidacje drzwi zewnetrznych bezposrednio z sali.

Obecnie pomieszczenie znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Sciany i sufity wykonczone sq farbg. Posdzka betonowa. Stolarka okienna PCV i drzwiowa stalowa
znajdujg sie w dobrym stanie technicznym. Stolarka okienna pozostaje bez zmian. Stolarke drzwiowg

przewidziano do wymiany.



Fot. 1 — 4 Sala zajec¢ praktycznych — stan istniejgcy

Dla nowych sal zaprojektowano nowq aranzacje meblowq. Planuje sie wykonanie nowej posadzki,
wymiane stolarki, odmalowanie $cian i sufitéw.

Zaprojektowano 20 stanowisk komputerowych zlokalizowanych po obwodzie sali, w tym jedno
stanowisko dostosowane dla oséb niepetnosprawnych. Dodatkowo przewidziano lokalizacje stanowiska
nauczyciela oraz ekran multimedialny. W drugiej czesci pracowni zaprojektowano stét ze stanowiskiem robota
i przenoénika tasmowego.

Dobdr mebli i sprzetu znajduje sie poza zakresem niniejszego projektu. Projekt obejmuje wytgcznie ich
nowq lokalizcje z dostosowaniem instalacji elektrycznych.

Przebudowa sali zaje¢ praktycznych bedzie obejmowac nastepujgce elementy:
ROBOTY ROZBIORKOWE:

- demontaz wyposazenia;

- demontaz drzwi, bramy oraz okna pomiedzy pomieszczeniami;

- skucie progdw pomiedzy pomieszczeniami;



- rozebranie $cianek dzialowych oraz ptyty nad drzwiami pomiedzy pomieszczeniami;
- odbicie luznych tynkdéw na $cianach i sufitach;

- zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitéw;

- skucie posadzki na gt. ok Tcm.

ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE:

Roboty posadzkarskie:

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej z gruntowaniem;
- utozenie wyktadziny rulonowej obiektowej z PCV z recyclingu wraz z wywinieciem na $ciany;

Roboty malarskie i wykohczeniowe:

- wykonanie nadproza stalowego wraz z obrébkg;

- zamurowanie istniejgcych otwordw za pomocq cegty klinkierowej;

- wykonanie tynkdéw wewnetrznych na zamurowainiach;

- uzupetnienie tynkéw wewnetrznych na $cianach i sufitach;

- wykonanie gtadzi gipsowych;

- montaz drzwi;

- przygotowanie powierzchni scian i sufitdw pod malowanie z poszpachlowaniem nierdwnosci;

- dwukrotne malowanie powierzchni scian i sufitdw ekologicznymi farbami akrylowymi z gruntowaniem;
- malowanie farba olejng istniejgcych kaloryferéw oraz rur instalacyjnych znajdujgcych sie w pracowni;
- montaz naktadek renowacyjnych z PCV na parapety wewnetrzne;

- szklenie ram istniejgcych okiem w miejscu w ktérym przechodzity przewody wentylacyjne;

- zakup kosza na odpadki do segregacji;

- zakup i dostarczenie ruchomej platformy progowej;

- zakup dostarczenie i montaz platformy schodowe;.

ROBOTY INSTALACYJNE:

Instalacije elekiryczne:

- utozenie kabla WLZ;

- montaz tablic rozdzielczych;

- montaz o$wietlenia podstawowego LED;

- montaz tgcznikdw;

- montaz okablowania i gniazd;

- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;
- zasilanie klimatyzacii

- pomiary instalacii.

Instalacje sanitarne:

- montaz klimatyzacji;
- wykonanie wentylacji grawitacyjne;.

Program uzytkowy:



Nazwa Pow.uzytk. || Rodzaj )
pomieszczenia [m2] posadzki

6605 | wykiadznapcy |

Nr

‘I.OIH Pracownia mechatroniki 1

2475 | wykiadznapcv |
| SUMA POWIERZCHNI: | 13175

“I ,03H Magazynek

H

1.02) Pracownia mechatronii2 | 40.95 | wykiadzina PCV |
H
|

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) Uktad przestrzenny
Bez zmian.
b) Forma architektoniczna obiekiu budowlanego
Nie dotyczy. Bez zmian.
c) Wykonczenie elewacji
Nie dotyczy. Bez zmian.
d) Sposob dostosowania do ustalen miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniv lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji fowarzyszgcych.

Nie dotyczy. Przeznaczenie pomieszczeh pozostaje bez zmian.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU
a) Kubatura - bez zmian
b) Zestawienie powierzchni projektowanej
Zestawienie powierzchni — pow, uzytkowa przebudowywanej cze$ci wynosi 131,75m2.
Powierzchnia catkowita budynku - bez zmian.
c) Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica budynku
Wysokos$¢ — bez zmian.
Dtugo$¢ - bez zmian.
Szeroko$¢ - bez zmian.
d) Liczba kondygnaciji
Bez zmian.
e) Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

Nie dotyczy. Bez zmian.

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

a) Roboty demontazowe

Przewiduje sie nastepujgce roboty:

- demontaz wyposazenia;

- demontaz drzwi, bramy oraz okna pomiedzy pomieszczeniami;

- skucie progdw pomiedzy pomieszczeniami;

- rozebranie $cianek dzialowych oraz ptyty nad drzwiami pomiedzy pomieszczeniami;

- odbicie luznych tynkdw na $cianach i sufitach;



- zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitéw;
- skucie posadzki na gt. ok Tcm.
Opis rozbidrki
Kolejnosé robot
®* Czynnosci przygotowawcze.
*  Wyznaczenie strefy sktadowania materiatéw z rozbidrki.
* Rozbidrka elementdw.
*  Wywdz gruzu.
*  Wykonanie robdét porzadkowych polegajgcych na usunieciu pozostawionych sprzetdéw itp.

®* Uporzgdkowanie terenu.

Technologia rozbiérek

Wszystkie elementy budynku nalezy rozbiera¢ recznie lub z uzyciem lekkiego sprzetu. Elementy nie
podlegajgce rozdrobnieniu nalezy pocig¢ na drobne czesci na poziomie ich wbudowania i odprowadzi¢ na
teren rozbidrki. Zabrania sie zastawiania drogi lub sktadowania materiatdw rozbiérkowych na drodze. W
trakcie prowadzonych robdt uzyskane materiaty nalezy sukcesywnie usuwac poza budynek. Gruz i elementy z
rozbidrki nalezy sktadowac na terenie rozbidrki. Gruz nalezy wywiez¢ na sktadowisko i zutylizowac.
Zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikdw z rodzajem i zakresem robdt,
przeprowadzi¢ przeszkolenia ogdlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenhstwa pracy i przepisdw BHP.

W ramach przygotowania terenu rozbidrki nalezy:

* zabezpieczy¢ teren robdt przed dostepem oséb niepowotanych,
*« zgromadzi¢ niezbedne narzedzia i sprzet,
* wyznaczyc¢ strefe sktadowania materiatdw z rozbidrki.
Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod scistym nadzorem osdb uprawnionych przestrzegajgc
przepisdbw dotyczgcych bezpieczehstwa wykonywania robdt rozbidrkowych. Realizacja robdt rozbidrkowych
nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegdinego zagrozenia dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi bezposrednio
uczestniczgcych procesie budowy. Zagrozenie moggce wystgpi¢ przy readlizacji niniejszego zamierzenia
nalezg do typowych. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczyé przed dostepem osdb postronnych,
zwitaszcza dzieci.
Przed przystgpieniem do robét, kierownictwo budowy powinno zapoznac zatoge z:
e projektem organizaciji i technologii wykonania robéft,
¢ ze szczegdtowymi warunkami bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robét rozbidrkowych.
Niektére warunki szczegétowe b.h.p.
Rozbidrki prowadzone bedg zgodnie z ,,Wytycznymi prowadzenia prac budowlano- montazowych —
Prace rozbidérkowe", sztukg budowlang, przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.
Przyjete rozwigzania nie wptywajg ujemnie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane oraz sg zgodne z obowiqzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.
Materiat uzyskany z rozbidrki nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska, nie przedstawia szczegdinej
warto$ci materialnej. Gruz bedzie wywozony na biezgco lub sktadowany w wyznaczonych miejscach do

tymczasowego sktadowania przed dalszym transportem na sktadowisko.



b) Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
$ciany, zamurowania

Dla wypetnien otwordw oraz do murowania $cianek i filarkéw stosowac cegte klinkierowq klasy 20 i
pustaki ceramiczne na zaprawie klejowej lub cementowo-wapiennej. Nowe fragmenty $cianek
wypetniajgcych nalezy prawidtowo zakotwi¢ do Sciany istniejgcej. Szeroko$¢ zamurowania nalezy
dopasowacd do szerokosci §ciany w miejscu murowania. Zasada dotyczy zardwno $cian nosnych oraz scianek
dziatowych. Scianki otynkowaé i wykonaé gtadzie gipsowe.

W miejscu zaznaczonym w projekcie nalezy wykonaé nadproze. Nadproze readlizowane w $cianie
nosnej zrealizowaé nalezy jako stalowe sktadajgce sie z 5 profili HEB100. Po zamontowaniu nadproza nalezy
wykonaé obudowe belek z ptyt GKF w klasie REI15.

Posadzki

Po skuciu wystajgcych progdw drzwiowych oraz nieréwnosci posadzki na catej powierzchni na gr. okoto
lcm, nalezy wykonaé¢ wylewke samopoziomujgcg. Nastepnie nalezy wyklonaé¢ posadzke z wyktadziny
obiektowej rulonowej PCV.

Zastosowac nalezy wyktadzine o nastepujgcych wiasciwosciach:

— akustyczng (ttumigcqg dzwieki do poziomu 18dB, gr. 2,5-3,5mm);

= wykonangq z materiatu z recyclingu oraz z materiatéw naturalnego pochodzenia;
= w klasie reakcji na ogieh min. Cfl-s1;

= antypoilizgowg DS>0,30;

= wolng od PVC, PET, sztucznych dodatkdw oraz plastyfikatordw;

Zastosowac wyktadzine w odcieniach szarosci tworzgcych markurkowy desen. Wyktadzine wywingé na

sciany na wys. 15cm.

Fot. 5 Projekotwana wyktadzina - kolorystyka

Wyktadzine nalezy instalowaé zgodnie z ogdlnie przyjetq praktykg montazu wyktadzin. Powierzchnie,
ktére majg zosta¢ pokryte powinny by¢ czyste, niespekane, gtadkie i frwale suche, a w pomieszczeniu nie
nalezy wykonywac innych prac. Pokrywang powierzchnie nalezy utrzymywacé w statej temperaturze co
najmniej 18 °C na 48 godzin przed instalacjq, podczas instalacji oraz 48 godzin po jej zakohczeniu. Materiaty i
kleje powinny by¢ aklimatyzowane w takiej temperaturze, w ktérej bedzie odbywac sie instalacja. Nalezy
zawsze przeprowadzi¢ badanie wilgotnosci podtoza. Przed instalacjq nalezy sprawdzi¢ rolki, aby upewnic sie,
ze kolor, numer partii oraz ilo$¢ sg zgodne z zamdwieniem oraz czy nie sq uszkodzone. Nalezy uzywac
materiatdw z tej samej partii produkcyjnej/serii barwnika i instalowaé we wskazanej kolejnosci. Uzycie
materiatu pochodzgcego z réznych partii produkcyjnych prowadzi do réznic w odcieniu. Nalezy instalowac
jednoczesdnie nie wiecej niz jednqg rolke, ktadgc materiat na kleju zgodnie z zaleceniami jego producenta.

Nalezy zawsze przeprowadzi¢ test wigzania kleju przed rozpoczeciem instalacii.



Nalezy zmierzy¢ obszar do pokrycia, okredlic kierunek, w ktérym ktadziony bedzie materiat oraz
zaplanowacd potozenie tqczen. tgczenia muszg znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 15 cm od potgczeh
znajdujgcych sie pod wyktadzing, takich jak szczeliny dylatacyjne czy naciecia przeciwskurczowe. Klej nalezy
nanie$¢ rownomiernie na catym podtozu, zwracajgc szczegding uwage na krawedzie - dzieki temu materiat
bedzie dobrze przylegat na obrzezach. Krawedzie wyktadziny mona zgrzeac sznurem, jednak nie jest to
konieczne. Aby uzyskac profesjonalny efekt koncowy podczas wywijania linoleum na $ciane, nalezy zadbac o
odpowiednie przygotowanie. Nalezy przymocowac pas cokotowy z linoleum przy uzyciu odpowiedniego kleju
i wykonac sciecia ukosne na naroznikach.

c) Stolarka
$lusarka aluminiowa okienna i drzwiowa wewnetrzna

Zaprojektowano drzwi aluminiowe, zwykte. Drzwi wewnetrzne bezklasowe zaprojektowano bez izolacji
termicznej.

Zaprojektowano drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe zwykte o nastepujgcych parametrach (D1):

®* jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej,
* gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 52mm,

* gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm,

® zawiasy dowrebowe minimum 2 szt. na skrzydto,

®* wyposazone w zamek, dwustronnie klamka,

®* wypetnienie panelem nieprzeziernym: z dwéch stron blacha aluminiowa o gr, 1,5mm w kolorze szarym,
pomiedzy nimi ptyta gipsowo - kartonowa wg normy o grubosci minimalnej 12,5mm.

Zaprojektowano drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe zwykte o nastepujgcych parametrach (D2):

® jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej,
* gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 52mm,

* gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm,

®* zawiasy dowrebowe minimum 2 szt. na skrzydto,

* wyposazone w zamek, dwustronnie klamka,

* wypetnienie panelem nieprzeziernym: z dwdch stron blacha aluminiowa o gr, 1,5mm w kolorze szarym,
pomiedzy nimi ptyta gipsowo - kartonowa wg normy o grubosci minimalnej 12,5mm.
Kolor stolarki jasnoszary, dopasowany do drzwi istniejgcych.
Kolorystyka
Kolor drzwi wewnetrznych jasnoszary.
Powierzchnie profili wykanczane powtokami lakierniczymi wedtug wzornika kolordw RAL. Minimalne grubosci
powtok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powtok poliestrowych nie mniej
niz 60 um, dla powtok tlenkowych — nie mniej niz 20 um. Kolorystyka $lusarki wg rysunku.
Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie elementy aluminiowe nalezy odizolowac¢ od
elementow stalowych. Styki miedzy konstrukcjg aluminiowq a stalg zabezpieczone przez zastosowanie
przektadki PCV lub EPDM w celu unikniecia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy ztgczne (Sruby,
wkrety, itp.), wchodzgce w kontakt z aluminium powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.
Sufity



Istniejagce sufity po uzupetnieniu tynkami cem-wap. kat. lll i po przeszpachlowaniu nalezy pomalowac
na kolor biaty. Zastosowa¢ farby ekologiczne, wodorozciehczalne, biate, plamoodporne, odporne na
szorowanie, zawierajqce sktadniki roslinne. Farby przeznaczone do dekoracyjno-ochronnego malowania écian
i sufitobw wewnagtrz pomieszczen uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych.

Zastosowac farby posiadajgce atest PZH dla uzytkowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej.
$ciany

Sciany naruszone w wyniku robét nalezy otynkowaé. Na catosci écian wykonaé gtadzie gipsowe i
pomalowac je na kolor biaty.

Na $cianach zastosowad farby ekologiczne, wodorozciehczalne, biate, plamoodporne, odporne na
szorowanie, zawierajqce sktadniki roslinne. Farby przeznaczone do dekoracyjno-ochronnego malowania scian
i sufitdw wewngtrz pomieszczenh uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych.

Zastosowac farby posiadajgce atest PZH dia uzytkowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej.
Wyposazenie

Na rysunkach pokazano aranzace wnetrz, ktérg nalezy wykonaé na podstawie rysunku. Dobdér mebli
poza zakresem opracowania. Dodatkowo nalezy zastosowad:

- na wszystkie parapety zastosowaé naktadki renowacyjne PCV w kolorze biatym (po nalozeniu

naktadek na kohcach parapetu zatozy¢ zaslepki a brzegi parapetdébw wykonczye silikonem).

e

Fot. 6 Projekotwane naktadki renowacyjne z PCV

- kosz do segregacji odppaddw - zastosowac kosze dzielone, poczwdrne; pojemnos¢ kazdego
pojemnika 40-60I, kosz w kolorze szarym. Kosze wykonane z tworzywa, wyposazone w pokrywy.

Maksymalne wymiary kosza to: wys. 85cm, szer. 100cm, gt. 45cm.

Fot. 7 Projekotwany kosz do segregacji odpadkdw

- platforme schodowq — na schodach zewnetrznych w korytarzu (dostepnos¢ dia budynku ZSé)

Nalezy zastosowac urzqgdzenie o nastepujgcych minimalnych parametrach:



MODEL: Pla'rfor.ma schodovx,/q.(prosty tor jezdny)
Torowisko o dlugosci~ 3,0 m

WYKONANIE: wewnetrzne

WERSJA: Automatyczna

KLAPY NAJAZDOWE: 2

TOROWISKO: Profil aluminiowy z zebatkg

SPOSOB MOCOWANIA: Do stupkdw

WYMIAR PLATFORMY: 800 x 1000 mm

LICZBA PRZYSTANKOW: 2

UDZIWIG: 225 kg

PREDKOSC EKSPLOATACYJINA: 0.1 m/s

MOC SILNIKA: 600 W - naped regulowany

ZASILANIE | STEROWANIE: 230.V 10 A (akumulator), kaseta na kablu spiralnym oraz piloty
radiowe

KOLOR URZADZENIA: RAL 9006 (std)

Torowisko bedgce aluminiowym profilem, moze by¢é mocowane do $ciany (za pomocgq dybli, kotew
wklejanych lub na przelot) lub do stupkdw. Urzgdzenie dostarczone bedzie w komplecie razem z torowiskiem
na podstawie pomiaréw wykonanych przez producenta.

Wymagania:

Jakiekolwiek prace budowlane powinny zostaé¢ zakohczone przed wykonaniem pomiardw. Linia
zasilajgca powinna zostaé doprowadzona zgodnie ze schematem elekirycznym. Linia powinna zostaé
zabezpieczona w rozdzielni bezpiecznikiem, doprowadzona kablem do miejsca zlokalizowania zasilacza w
skrzynce i zakohczona gniazdem elekirycznym 230 V. Nalezy réowniez przeprowadzi¢ kabel od migjsca
zlokalizowania skrzynki do okreSlonego na rysunku punktu na przystanku gérnym lub dolnym i pozostawi¢
wypusty dtugosci T m w skrzynce i 2 m na przystanku. Pomiaréw elektrycznych dokonuje wykonawca linii
zasilajgcej a protokdt pomiarowy powinien zosta¢ dostarczony przed rozpoczeciem montazu.

Lokalizacja urzgdzenia musi umozliwia¢ wjazd i wyjazd z platformy na przystankach

Nalezy zastosowac platforme, ktdra po uzyciu samoczynnie sie sktada.

s

Fot. 8 Projekotwana platforma schodowa

- ruchoma platforma progowa — uniwersalina rampa dla wozkdw inwalidzkich sktadajgca sie z jednej



powierzchni podjazdowe] o szerokos$ci 78 cm, odpowiednia dla progdw, stopni lub innych przeszkdd .

Maksymalne obcigzenie 150 kg, wykonana z aluminium.

e sktada sie z jednej powierzchni podjazdowej o szerokosci 78 cm,
e wariant dla wysokosci 3-7 cm ma gtebokos$¢ 40 cm,

e antyposlizgowe wykonhczenie powierzchni,

¢ owalny wykrojnik na srodku dla tatwego chwytania i obstugi,

¢ wykonany z aluminium, w 100% odporny na korozje i wptyw warunkdéw atmosferycznych.

Fot. 9 Projekotwana platforma progowa

Na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji zastosowano referencyjne wyposazenie.
Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy wyposazenia, a jedynie obrazujg forme, wzornictwo, ksztatt,

kolorystyke oraz schemat funkcjonowania. Dopuszcza sie powyzsze proponowane materiaty lub rbwnowazne.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Bez zmian.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy pomieszczen istniejgcej pracowni zajeé praktycznych
w istniejgcym budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Jastrzebiu - Zdroju przy ul. Harcerskiej 12. W
miejscu istniejgcej pracowni projektuje sie pracownie mechatroniki.

Inwestycja miesci sie w obrysie istniejgcej zabudowy obiektu. Nie powoduje rozbudowy budynku, tym
samym powierzchnia zabudowy nie ulega zmianie. Rdwniez powierzchnia uzytkowa czy wewnetrzna w bu-
dynku nie ulegajg zasadniczym zmianom. Inwestycja nie zmienia istniejgcych wymagan przeciwpozarowych

oraz ewakuacji dla budynku szkolnego.

UWAGI KONCOWE
*  Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, BHP,
Polskimi Normami oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt”.
+ Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty: atesty i
certyfikaty na stosowane rozwigzania techniczne i materiaty; odwiadczenie o zgodnoéci wykonania
robdt z dostarczong dokumentacjq techniczng i warunkami umowy oraz uporzgdkowaniu placu

budowy
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO — INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA KLIMATYZACII

Dla utrzymania komfortu cieplnego w pracowni zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng typu split.
Instalacja sktadac sie bedzie z dwdch Sciennych jednostek wewnetrznych i dwdch jednostek zewnetrznych
zlokalizowanych na dachu. Dobrano klimatyzatory o mocy chtodniczej min. 3,4kW. Lokalizacje urzgdzen
pokazano na rysunkach.

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420:

e zima:te=-20°C, p=100%,
e lato: te= +30°C, p=45%;

Temperatura wewnetrzna pomieszczeniach klimatyzowanych objetych opracowaniem ok. 24°C +2K
w okresie letnim, wilgotno$¢ wzgledna wynikowa.

Klimatyzatory sterowane bedqg za pomocqg pilota przewodowego z panelem dofykowym i
wbudowanym termometrem oraz podswietleniem. Istnieje mozliwos$¢ sterowania pilotem bezprzewodowym.
Zaprojektowang moc chtodniczqg rozpisano na rysunku.

Urzgdzenia klimatyzacyjne nie wymagajg statej obstugi i sg dozorowane okresowo. Czynnosci
zwigzane z eksploatacjg i konserwacjq nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami obstugi dostarczonymi wraz z
urzgdzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzania okresowych
przeglgddw i remontéw biezgcych urzqgdzeh nalezy wezwadé uprawniony serwis.

Warunki wykonania i odbioru

Instalacje freonowq tqczgcq jednostki wewnetrzne z zewnetrznymi nalezy prowadzi¢ na zewngtrz w
rurach ostonowych oraz wewnagtrz natynkowo pod stropem pomieszczen. Rury ostonowe powinny posiadac
potgczenia wodoszczelne lub byé wykonane w jednym kawatku z rury elastycznej (np. typu arotal).

Instalacje czynnika chtodniczego R32 nalezy wykonacé z rur miedzianych miekkich zgodnych z normqg
PN-EN 12735-1:2016 w kregach w systemowej izolacji o gr. 13mm. Izolacja o zamknietej strukturze komadrkowej
w fabrycznej ostonie (biata folia ochronna) odpornej na uszkodzenia.

Instalacje lutowaé na twardo w ostonie azotowej pod cisnieniem 0,1 bar zachowujqc staty przeptyw
azotu przez lutowang rure w celu unikniecia powstawania zgorzeliny w instalacji. Podtgczenia do urzqgdzeh
wykonywac za pomocg fabrycznych ztgczy gwintowanych.

Po zakohczonym montazu wykonac¢ 24 godzinng prébe cisSnieniowqg napetniajgc instalacje azotem
technicznym do cis$nienia 40,0 bar. Nastepnie wykona¢ dwukrotne osuszanie prozniowe do cisnienia 10Pa
(0,1mbar) wartosci bezwzglednej przez okres 2 godzin.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane rury nalezy umiesci¢ w rurach ostonowych (przejscia
szczelne) i uszczelnic masq wodoszczelng. Wszystkie przewody muszg by¢ szczelnie zaizolowane (za pomocq
izolacji kauczukowej) aby wykluczy¢ mozliwos$¢ powstawania uszkodzen spowodowanych skroplinami.

Instalacje rur chtodniczych wykonywa¢ moze jedynie doswiadczony monter zgodnie z wytycznymi
dostawcy systemu oraz aktualnymi uprawnieniami do prac na czynnikach chtodniczych.

Instalacja doprowadzenia skroplin

Nalezy odprowadzi¢ skropliny z jednostek wewnetrznych. Wtgczenie instalacji skroplin do instalacii
kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ poprzez syfon z zamknieciem wodnym. Przewody odprowadzajgce
kondensat wykonac z rur PVC-U tgczonych przez klejenie i prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku przeptywu.
Kondensat prowadzi¢ do najblizszych piondw kanalizacji sanitarnych lub ponad dach. Jednostki wewnetrzne

wyposazy¢ nalezy w pompki skroplin.



INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

7 uwagi na brak wentylacji w pracowniach nalezy wykona¢ nowqg wentylacje grawitacyjng z
pomieszczen.

Pracownia mechatroniki 1:

Zgodnie z PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3 przyjeto wydajnosé¢ 20m3/h na kazdg
osobe przebywajgca w pomieszczeniu. Wymagana wydajnos¢ wentylaciji wynosi 420m3/h.

Wywiew:

Zaprojektowano izolowany przewdd wentylacyjny wyciggowy o $Srednicy wewnetrznej 300mm i gr.
izolacji 50mm. Dwuscienny system sktada sie z gtadkosciennych rur i ksztattek wykonanych ze stali szlachetne;j.
Przewody umiesci¢ na podstawie dachowej przeznaczonej do dachdw ptaskich. Minimalna wysoko$¢ komina
wynosi 2m. Przewdd wentylacyjny wyposazy¢ w nasade obrotowq o Srednicy 300mm wspomagajacg ciag.
Dobrano podstawe z kotnierzem zamykajgcym ocieplenie — otfwierang. Minimalna powierzchnia kratki
wywiewnej dla pracowni wynosi 700cm?. W pomieszczeniu przewdd wyposazyE w miske skroplin.

Nawiew:

Naptyw Swiezego powietrza zapewniony bedzie przez trzy projektowane nawietrzaki Scienne o
srednicy 150mm z grzatkq elekiryczng. Minimalna wydajno$¢ nawietrzaka wynosi 140m3/h. Urzgdzenia
montowac w $cianie zewnetrznej ponad oknami Podstawowa wersja nawietrzaka jest wyposazona w czerpnie
powietrza, ktdéra jest odpowiedzialna za pobdr powietrza z zewngtrz. Jej konstrukcja zabezpiecza przed
dostawaniem sie do Srodka opaddw atmosferycznych, urzqdzenie posiada tez siatke chronigcq przed
owadami. Od strony wnetrza budynku nawietrzak wyposazony jest w anemostat, posiadajgcy warstwe izolacii,
ktéra zapobiega tworzeniu sie skroplin w okresie zimowym oraz ttumi hatas. Anemostat pozwala na precyzyjng
regulacje natezenia przeptywu powietrza przez uzytkownika. Do kazdego nawietrzaka dotgczany jest
dodatkowo filtr powietrza. Montaz filtra zapewnia skuteczne wychwytywanie kurzu i innych zanieczyszczen
przenoszonych przez powietrze. Nawietrzak z grzatkg doprowadza S$wieze powietrza wstepnie je
podgrzewajgc. Termostat zapewnia automatyczng prace grzatki: jest odpowiedzialny za wtgczenie jej, gdy
wptywajgce powietrze ma temperature nizszqg niz 4°C i wytqgczenie, gdy jego temperatura wazrasta.
Potprzewodnikowe elementy grzejne automatycznie regulujg pobdr mocy w zaleznosci od ilosci i temperatury
wptywajgcego powietrza.

Pracownia mechatroniki 2:

Zgodnie z PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3 przyjeto wydajno$¢ 20m3/h na kazdqg
osobe przebywajgca w pomieszczeniu. Wymagana wydajnos¢ wentylacji wynosi 240m3/h.

Wywiew:

Zaprojektowano izolowany przewdd wentylacyjny wyciggowy o $Srednicy wewnetrznej 250mm i gr.
izolacji 50mm. Dwuscienny system sktada sie z gtadkosciennych rur i ksztattek wykonanych ze stali szlachetne;j.
Przewody umiesci¢ na podstawie dachowej przeznaczonej do dachdw ptaskich. Minimalna wysoko$¢ komina
wynosi 2m. Przewdd wentylacyjny wyposazy¢ w nasade obrotowq o Srednicy 250mm wspomagajacg ciag.
Dobrano podstawe z kotnierzem zamykajgcym ocieplenie — otfwierang. Minimalna powierzchnia kratki
wywiewnej dla pracowni wynosi 420cm?. W pomieszczeniu przewdd wyposazyE w miske skroplin.

Nawiew:

Naptyw Swiezego powietrza zapewniony bedzie przez dwa projektowane nawietrzaki $cienne o
srednicy 150mm z grzatkg elekiryczng. Minimalna wydajno$¢ nawietrzaka wynosi 120m3/h. Urzgdzenia

montowaé¢ w $cianie zewnetrznej ponad oknami. Podstawowa wersja nawietrzaka jest wyposazona w



czerpnie powietrza, ktéra jest odpowiedzialna za pobdr powietrza z zewngtrz. Jej konstrukcja zabezpiecza
przed dostawaniem sie do $rodka opaddw atmosferycznych, urzqgdzenie posiada tez siatke chronigcq przed
owadami. Od sfrony wnetrza budynku nawietrzak wyposazony jest w anemostat, posiadajgcy warstwe izolacii,
ktéra zapobiega tworzeniu sie skroplin w okresie zimowym oraz ttumi hatas. Anemostat pozwala na precyzyjng
regulacje natezenia przeptywu powiefrza przez uzytkownika. Do kazdego nawietrzaka dotgczany jest
dodatkowo filtr powietrza. Montaz filfra zapewnia skuteczne wychwytywanie kurzu i innych zanieczyszczenh
przenoszonych przez powietrze. Nawietrzak z grzatkg doprowadza 3Swieze powietrza wstepnie je
podgrzewajgc. Termostat zapewnia automatyczng prace grzatki: jest odpowiedzialny za wtgczenie jej, gdy
wptywajgce powietrze ma temperature nizszg niz 4°C i wytqgczenie, gdy jego temperatura wzrasta.
Potprzewodnikowe elementy grzejne automatycznie regulujg pobdr mocy w zaleznosci od ilosci i temperatury

wptywajgcego powietrza.

ROBOTY TOWARZYSZACE

W pracowniach obecnie znajdujg sie stare okapy wentylacyjne, wentylatory dachowe i odciqggi
miejscowe. Urzgdzenia i przewody nalezy w catosci zdemontowac. Konieczne jest wstawienie szyb do okien,
ktére dotychczas stuzyty jako wyciqgi. Nalezy zlikwidowac przejscia dachowe do 3 wentylatoréw dachowych.
Zaleca sie wykorzystanie powstatych otwordw do przeprowadzenia w nich projektowanych instalacii.
Wszystkie przejscia przez dach ptaski, kryty papg nalezy zabetonowaé, uszczelnic i poddac¢ obrébce

dekarskiej.

UWAGI KONCOWE
»  Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, BHP,
Polskimi Normami oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt”.
+ Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty: atesty i
certyfikaty na stosowane rozwigzania techniczne i materiaty; o$wiadczenie o zgodnosci wykonania
robdt z dostarczong dokumentacjg techniczng i warunkami umowy oraz uporzgdkowaniu placu

budowy.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem:

- tablice rozdzielczg;

- instalacje o$wietlenia podstawowego;

- instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;

ochrone przeciwporazeniowq;

2. PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Zasilanie
Zasilanie sali odbywac sie bedzie z przytgcza energetyki zawodowej. W tym celu nalezy wyprowadzi¢

kabel WLZ YKY 5x70. WLZ zabezpieczy¢ bezpiecznikiem zgodnie z warunkami przytgczenia.

Rozdzielnica
Projektuje sie rozdzielnice gtéwnqg. Rozdzielnica w wykonaniu wolnostojgcym, wyposazone w niezbedne
zabezpieczenia oraz aparaty. Do nowej rozdzielnicy podtgczy¢ wszystkie istniejgce obwody, dostosowujgc

bezpiecznik do przekroju kabla istniejgcego.

Typ rozdzielnicy - obudowa w Il klasie izolaciji;

Minimalny stopieh ochrony obudowy - 1P30;

System ochrony - samoczynne wytgczenie zasilania
wg PN-HD 60364-4-41;

Obcigzalnos¢ szyn zbiorczych - wg schematu.

Instalacja oswietlenia podstawowego
Projektuje sie oswietlenie podstawowe typu LED. Minimalne natezenie o$wietlenia zgodnie z norma.
Przewody zasilajgce punkty o$wietleniowe nalezy doprowadzi¢ do rozdzielnicy. Zatgczanie owietlenia
przewiduje sie tgcznikiem oswietleniowym.
Okablowanie oswietlenia wykonaé przewodami N2XH-J 3x1,5mm?,
UWAGI:

Wysokos¢ tgcznikdw oswietleniowych nalezy dostosowad dia osdb niepetnosprawnych.

Zgodnie ze standardami dostepnosci dla polityki spdjnoéci 2021-2027 powinna sie ona miescic¢

w przedziale 80-110 cm od poziomu posadzki.

Ostateczng wysokosé ustalié na etapie realizacji z Projektanten i Inwestorem.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego przeznaczenia

W obwodach gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia przewiduje sie gniazda 16A P20 1-faz
montowane w kanale nasciennym oraz podtynkowo. Zasilanie gniazd wykona¢ przewodami typu N2XH-J
3x2,5mm?. Przewiduje sie rowniez gniazda trojfazowe 16A. Zasilanie wykonad N2XH-J 5x2,5mm?,

UWAGI:

Wysokos¢ gniazd wtyczkowych nalezy dostosowac dla 0sdb niepetnosprawnych.

Zgodnie ze standardami dostepnosdci dla polityki spdjnosci 2021-2027 powinna sie ona miescic




w przedziale 40-100 cm od poziomu posadzki.

Ostateczng wysokos¢ ustali¢ na etapie realizacji w Projektanten i Inwestorem.

Instalacja sieci komputerowej

Nalezy zainstalowa¢ pojedyncze lub podwdjne gniczda RJ45 w wskazanych punktach oraz w miejscach
wymagajgcych potgczenia z siecig komputerowq. Gniazda potgczone bedqg ze sobg bez krosowania w
standardzie rozszycia T568B. Przewiduje sie montaz lokalnego punktu dystrybucyjnego w poblizu rozdzielnicy
gtéwnej. Nalezy go wyposazyé w patchpanele na 2x24 porty. Przewody sieci komputerowej w  nalezy

uktadac¢ petnymi odcinkami w wydzielonej komorze w kanale nasciennym.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana zgodnie z normq PN-HD 60364-4-41.
W instalacji pracujgcej w uktadzie TN-S, jako $rodek ochrony dodatkowej zastosowad Samoczynne
Wytgczenie Zasilania, realizowane przy pomocy wytgcznikdw instalacyjnych nadmiarowoprgdowych.
Jako Srodek uzupetniajgcy ochrony dodatkowej zastosowaé wytgcezniki réznicowoprgdowe o znamionowym
pragdzie réznicowym rownym Al=30mA.
Maksymalny czas wytgczenia zwaré jest réwny: 5 sek. - dla wiz-éw oraz 0,4 sek. i 0,2 sek. — dla obwoddéw

odbiorczych o napieciu odpowiednio 230V i 400V.

Trasy kablowe
Przewody instalacji od tablicy rozdzielczej prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych podtynkowo oraz w

kanatach kablowych.

Dobér kabli, przewodow
Przewody i kable powinny by¢ tak dobrane do obcigzenh, aby przeptywajacy przez nie prgd nie
powodowat przekraczania w zadnej czesci przewodu lub kabla dopuszczalnych dla nich obcigzalnosci
ustalonych dla okre$lonych warunkdw utozenia, wtasciwosci srodowiska i rodzaju obcigzenia.
Przy doborze przewoddw i kabli do obcigzeh prgdem elektrycznym nalezy uwzgledni¢ przewidywany przyrost
tych obcigzen oraz wptyw na dopuszczalne obcigzenia zmiany warunkdw utozenia przy rozbudowie urzgdzen.
Przy doborze kabli nalezy uwzglednic:
- kryterium dopuszczalnej obcigzalnosci prgdowej Id.
- kryterium dopuszczalnej obcigzalno$ci zwarciowej j[dop.
- kryterium dopuszczalnego spadku napiecia AUdop.
7 uwagi na warunki utozenie kabli i przewoddw w korytkach kablowych, rurach i przepustach
kablowych, dopuszczalna obcigzalnos¢ kabli i przewoddw zmniejsza sie wg tablic polskiej normy PN-HD 60364-
5-523:2001 " Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego.

Obciqgzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw™.

3. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z:

1. Ustawq z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 1409);

2. Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004r. nr 92, poz. 881);

3. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania

zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004r. nr 198,



poz. 2041);

4. Ustawq z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektérych praw konsumentdw oraz o odpowiedzialnosci za
szkode wyrzgdzonq przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. nr 22, poz. 271),

przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
sfosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla
ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw
tfechnicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobdéw, dla ktdérych nie ustanowiono polskiej normy ), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa.

UWAGA: Zabrania sie instalowanie opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak

wytqczniki, przetgczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie

zabezpiecza podtoza przed zapaleniem (RMSW i A Dz. U nr 121 z dnia 16 czerwca 2003 r. poz. 1138).

4. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

1. Wszelkie prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane i nadzorowane przez osobe posiadajgcq
uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robdt branzy elektryczne;.

2. Roboty wykonywane przy urzqgdzeniach pod napieciem moze wykonywacd tylko elektryk uprawniony
(wymagane kwadlifikacje okresla rodzaj urzgdzeh oraz napiecie sieci, przy jakiej prowadzone sq prace)

3. Sposdb prowadzenia prac w poblizu urzgdzeh i sieci podziemnych bedgcych pod napieciem nalezy
uzgodni¢ z uzytkownikiem.

4. Urzgdzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktérych bedqg prowadzone prace
montazowe, konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny by¢é wytgczone z ruchu, pozbawione
czynnikdw stwarzajgcych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem

5. Jezeli ruch urzadzeh znajdujgcych sie w poblizu miejsca instalowania urzgdzenh instalacji energetycznych
zagraza bezpieczehstwu pracownikdéw, to urzgdzenia te powinny by¢é na czas wykonywania tych prac
wytgczone z ruchu.

6. Wytqczenie urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki
sposbdb, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzqdzenia i instalacje.

7. Prace pod napieciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i srodkdw ochronnych, okreslonych w instrukciji tych prac.

8. Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny by¢ wykonywane co
najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac z zakresu préb i pomiardw, konserwacji i napraw urzgdzen i
instalacji elekfroenergetycznych do 1kV, wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do tych prac w
obecnosci pracownika asekurujgcego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy:

- konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzgdzeniach elekiroenergetycznych lub ich czesci
znajdujgcych sie pod napieciem;

- wykonywane w poblizu nie ostonietych urzgdzen elekiroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych sie pod
napieciem;

- przy wytgczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych urzgdzeniach energoelektrycznych lub uziemionych
w taki sposdb, ze zadne z uziemieh - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy;

- zwigzane z identyfikacjq i przecinaniem kabli.



9. Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonywac na podstawie
polecenia pisemnego. Bez polecenia dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem
zdrowia i zycia ludzkiego oraz zabezpieczenie urzgdzen i instalacji przed zniszczeniem

10. Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej sprawnosci.

11.Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny mie¢ aktualne atesty (zgodnie z PN i dokumentacjq
producenta).

12. Zabronione jest uzywanie narzedzi sprzetu ochronnego, ktére nie sg oznakowane a ich stan techniczny
powinien by¢ sprawdzony bezposrednio przed uzyciem.



