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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe podjecia prac projektowych stanowiq:

- umowa na wykonanie prac projektowych nr [KI.272.92.2023,
- inwentaryzacja,

- obowigzujgce normy i normatywy budowlane.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczeh sali zajeé praktycznych i przeznaczenie ich
na pracownie mechatroniki. Isniejgca sala zajeé znajduje sie w gtéwnym segmencie budynku Centrum

Ksztatcenia Zawodowego w Jastrzebiu Zdroju.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DIZIALKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
Teren bedgcy przedmiotem opracowania obejmuje dziatke 94/23 potozong przy ul. Harcerskigj.
Dziatka ma ksztatt wielokgta. Na dziatce znajduje sie kompleks budynkéw w ktérych miesci sie Centrum
Ksztatcenia Zawodowego, budynek gospodarczy oraz dojscia, drogi wewnagtrzne i miejsca postojowe.
Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym potgczonym tgcznikiem z budynkiem Zespotu Szkdt nr 6 im.
Kréla Jana Il Sobieskiego. Przez teren przebiega sie¢ elekiroenergetyczna oraz kandlizacja deszczowa i
sanitarna.
2.1.Przeznaczenie w planie miejscowym
Przedmiotowa dziatka, zgodnie z uchwatg Nr XII/130/2007 Rady Miasta Jastrzebie Zdréj z dnia 28

czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Cen-
frum o symbolu roboczym C81 w Jastrzebiu Zdroj , potozona jest na terenie 4UP — zabudowa ustugowa wraz z
niezbedng obstugg komunikacyjng, powigzanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zieleniq,
obejmuje funkcje zwigzane z dziatalnosciq publiczng na przyktad takie jaok: administracja, oswiata, szkolnic-
two, nauka, kultura, sport, kult religijny, niepubliczna ochrona zdrowia, opieka spoteczna.
2.2. Wjazd na dziatke

Wjazd na teren inwestycji odbywa sie od strony ul. Harcerskie;j.
2.3. Tereny sgsiadujgce z przedmiotowym opracowaniem

Dziatka graniczy z terenami o przeznaczeniu: KDX (pasy drogowe), UP (tereny ustug). Dalej znajdujg
sie tereny o przeznaczeniu: KS (parkingi), ZP (tereny zieleni urzgdzonej), i US (tereny sportu i rekreacii).
2.4. Uksztattowanie terenu

Przedmiotowy teren sktada sie z 1 dziatki, ktéra ma ksztatt wielokgta, i posiada nachylenie w
kierunku potudniowym i zachodnim.
2.5. Uksztattowanie zieleni

Wiekszo$¢ powierzchni dziatki jest utwardzona, reszta terenu porosnieta jest trawq oraz nielicznymi
krzewami i drzewami.
2.6. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatka zabudowana jest budynkiem szkoty oraz budynkiem gospodarczym.
2.7. Istniejgce uzbrojenie terenu

Przez teren przebiega sie¢ elektroenergetyczna oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
Zagospodarowanie ferenu pozostaje bez zmian.
a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Bez zmian.
b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Bez zmian.
c) Uktad komunikacyjny
Wjozd na teren opracowania odbywa sie od strony ul. Harcerskiej. Przed budynkiem
znajduje sie parking.
d) Sposéb dostepu do drogi publicznej
Zjazd istniejqcy — bez zmian.
e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
Przytqgcza do budynku pozostajqg bez zmian.
f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu
Nie dotyczy.
g) Miejsce sktadowania odpadéw
Bez zmian.
h) Warunki w zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko, przyrode i kraobraz.
i) Wymagania w zakresie ochrony oséb trzecich
Inwestycja nie narusza interesdw osdb trzecich.
j) Uzytki rolne/lesne

Przedmiotowy grunt wykorzystywany jest na cele budowlane - B.

4. BILANS TERENU DLA OBSZAROW OKRESLONYCH W MPZP

Bez zmian.

5. INFORMACJE | DANE
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane
Dla terenu 4UP wustalono nastepujgce zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki

zagospodarowania terenéw:
1. Przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa ustugowa wraz z niezbednqg obstugg komunikacyjng, powigzanymi sieciami i
obiektami infrastruktury technicznej oraz zieleniqg, obejmuje funkcje zwigzane z dziatalnoscig publiczng na
przyktad takie jak: administracja, o$wiata, szkolnictwo, nauka, kultura, sport, kult religijny, niepubliczna ochrona
zdrowia, opieka spoteczna - w szczegdlnosci:

a) dla terenu 4UP jest to zespdt budynkdw ustug odwiaty, szkolnictwa, rekreacji i sportu wzbogacony o

ustugi przeznaczone na potrzeby zaplecza hotelarskiego, biur i gastronomii,



2) dopuszczalne: inne ustugi nie kolidujgce z funkcjg podstawowq oraz obiekty uzupetniajgce takie jok garaze,
budynki gospodarcze, wiaty;
3) zakazane: stacje paliw i obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2.
2. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) geometria i wielko$¢ dziatki - umiarowa, tam gdzie to mozliwe prostokresina, wielkos¢ dziatki przypisanej do
planowanego zamierzenia inwestycyjnego musi pozwala¢ na uzyskanie wskaznikdw opisanych w pkt 3 i 4;
2) zasady lokalizacji budynkdw - nowe i rozbudowywane budynki nalezy sytuowaé w nawigzaniu do zabudowy
sgsiadujgcej, prostopadle lub réwnolegle do kierunku ulicy obstugujgcej, w odlegtoiciach od granic dziatki i
krawedzi jezdni okreSlonych w przepisach odrebnych, przy czym tam gdzie nie okre$lono nieprzekraczalnych linii
zabudowy nie blizej niz 3 m od linii rozgraniczajgcej drogi publiczne;
3) dopuszczalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu przypisanego do danego
zamierzenia inwestycyjnego:
a) dla terenu 2UP - 4UP - nie wiecej niz 60%,
4) wymagana powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni terenu przypisanego do danego
zamierzenia inwestycyjnego:
a) dla terenu 2UP - 4UP - nie mniej niz 15%,
5) dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy, tgcznie z poddaszem uzytkowym:
a) budynki ustugowe - 4 kondygnacje nadziemne,
b) obiekty halowe - nie wiecej niz 12 m, chyba, ze wieksza wysokos¢ wynika wprost ze specyfiki danej
funkgiji,
c) budynki gospodarcze i garaze wolnostojgce - dwie kondygnacje nadziemne,
d) kazdorazowo dopuszczalne wprowadzanie akcentdw wysokos$ciowych obejmujgcych nie wiecej niz
jednqg piagtq rzutu poziomego obiektu,
e) dla funkcji unikalnych zwigzanych na przyktad z kulturg, kultem religijinym lub sportem wysokosci nie
okresla sie;
6) zasady formowania budynkow:
a) obiekty istniejgce - dopuszczalne wszelkie zabiegi architekfoniczne prowadzgce do ich wzbogacenia i
zrdznicowania, w tym na przyktad zmiana formy dachoéw, rozbudowa partii wejsciowych,
b) nowe budynki biurowe i ustugowe: artykulacja wspdtczesna z uzyciem trwatych materiatéw
wykonczeniowych takich jak kamien, cegta licowa, tynki szZlachetne, ceramika szkliwiona, drewno, szkto i
drobnowymiarowe pokrycia dachowe,
c) dla funkcji unikalnych zwigzanych z kulturg, kultem religijinym, sportem i podobnych - zasad nie okresla
sie.
3. Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw:
1) obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu jak dla zabudowy zwigzanej ze statym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i mtodziezy, domdw opieki i szpitali w miastach - odpowiednio do lokalizowanej funkciji, w
przypadku i w okresie wykorzystywania terenu na cele wymagajgce ochrony przed hatasem;
2) przy zagospodarowaniu terenu i ksztattowaniu zabudowy zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w planie
nalezy utrzymac istniejgce ogdlnodostepne ciqgi piesze, pieszo-jezdne i sciezki rowerowe lub wskazac ich
alternatywne rozwigzanie w sposéb zapewnigjgcy ciggtosé z terenami sgsiednimi.

Projektowana przebudowa dotyczy wylqgcznie wnetrza budynku. Nie przewiduje sie

zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu. Wszystkie parametry terenu pozostajq bez zmian.



b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochronqg
konserwatorskq,

Nie dotyczy.
c) okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Na podstawie pisma nr SZO/MGMz/100041 dotgczonego do projektu stwierdza sie, ze przedmiotowa

parcela znajduje sie poza bezposrednimi wptywami projektowanej eksploataciji gérniczej (w latach 2018 -
2042). Nie przwiduje sie deformaciji nieciggtych, powstawania zalewisk, Wstrzgsy pochodzenia gdrniczego
mogg powodowac drgania gruntu o przyspieszeniu do 0,15m/s2 (w latach 2022 — 2024).
d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektdow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Istniejgce i przewidywane zagrozenia

W otoczeniu projektowanej inwestycji znajdujq sie przede wszystkim budynki ustugowe. Inwestycja nie
stwarza zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego zatozenia
i terendw sgsiednich. Teren inwestycji lezy poza zasiegiem obszardw chronionych na podstawie przepisdw o
ochronie przyrody. Inwestycja nie bedzie oddziatywaé negatywnie na otaczajgce srodowisko jak réwniez nie
bedzie narusza¢ intereséw osdb trzecich. Zachowane zostang warunki ochrony $rodowiska wynikajgce z
ustawy Prawa Ochrony Srodowiska.

Warunki gruntowo-wodne

Budynek istniejgcy zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe ze wzgledu na zakres
prac nie podlegajg analizie. Budynek jest posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych powyzej

poziomu wody grunfowej.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOIAROWEJ, W SICZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
a) Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacii.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy pomieszczen istniejgcej pracowni zaje¢ praktycznych
w istniejgcym budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Jastrzebiu - Zdroju przy ul. Harcerskiej 12. W
miejscu istniejgcej pracowni projektuje sie pracownie mechatroniki.

Inwestycja miesci sie w obrysie istniejgcej zabudowy obiektu. Nie powoduje rozbudowy budynku, tym
samym powierzchnia zabudowy nie ulega zmianie. Rdwniez powierzchnia uzytkowa czy wewnetrzna w
budynku nie ulegajg zasadniczym zmianom. Inwestycja nie zmienia istniejgcych  wymagan

przeciwpozarowych oraz ewakuacji dla budynku szkolnego.



7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Projektowany budynek nie zalicza sie do skomplikowanych obiektéw budowlanych wymagajgcych

okreslenia innych, dodatkowych danych, wykraczajgcych poza informacje zawarte w niniejszej dokumentacii.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Na podstawie obowigzujgcych norm i przepisdw takich jak:
*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki iich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690);

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 695 1. 782).

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. Zmianami);

stwierdza sie, 7e obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji dotyczy

dziatki 94/23.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe podjecia prac projektowych stanowiq:

- umowa na wykonanie prac projektowych nrIKI.272.92.2023,
- inwentaryzacja,

- obowigzujgce normy i normatywy budowlane.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sali zaje¢ praktycznych w budynku Centrum
Ksztatcenia Zawodowego w Jastrzebiu-Zdroju przy ul. Harcerskiej. Projekt przewiduje przeznaczenie
istniejgcych pomieszczeh pracowni na sale zaje¢ mechatronicznych oraz magazynek. Sala sktada sie z
dwodch potgcznych czesci. W jednej z nich zlokalizowano stanowiska kmputerowe, a w drugie] stanowisko
pracy robota i przenosnik tasmowy.

Pomieszczenia znajdujg sie na parterze w budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Jastrzebiu-
Zdroju. Teren bedqgcy przedmiotem opracowania obejmuje dziatke 94/23 potozong przy ul. Harcerskiej.
Dziatka ma ksztatt wielokgta. Na dziatce znajduje sie kompleks budynkdéw w ktdrych miesci sie Centrum
Ksztatcenia Zawodowego, budynek gospodarczy oraz dojscia, drogi wewngirzne i miejsca postojowe.
Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym potgczonym tgcznikiem z budynkiem Zespotu Szkdt nr 6 im.
Krdla Jana Il Sobieskiego. Przez teren przebiega sie¢ elekiroenergetyczna oraz kanalizacja deszczowa i

sanitarna.

1. RODZAIJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategorie obiektu okreslono na podstawie zatgcznika do Ustawy Prawo Budowlane: IX —
budynki kultury, nauki i odwiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,
budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i
placdwki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i

botanicznych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejgce gtéwne pomieszczenia pracowni potgczono ze sobg (poprzez likwidacje drzwi i fragmentu
Scianki dziatowej). Pomieszczenia magazynowe réwniez potgczono ze sobg tworzgc jedno wieksze
pomieszczenie. Dodatkow przewidziano likwidacje drzwi zewnetrznych bezposrednio z sali.

Obecnie pomieszczenie znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Sciany i sufity wykonczone sq farbqg. Posdzka betonowa. Stolarka okienna PCV i drzwiowa stalowa
znajdujg sie w dobrym stanie technicznym. Stolarka okienna pozostaje bez zmian. Stolarke drzwiowq

przewidziano do wymiany.



Fot. 1 — 4 Sala zaje¢ praktycznych - stan istniejgcy

Dla nowych sal zaprojektowano nowq aranzacje meblowq. Planuje sie wykonanie nowej posadzki,
wymiane stolarki, odmalowanie $cian i sufitéw.

Zaprojektowano 20 stanowisk komputerowych zlokalizowanych po obwodzie sali, w tym jedno
stanowisko dostosowane dla osdb niepetnosprawnych. Dodatkowo przewidziano lokalizacje stanowiska
nauczyciela oraz ekran multimedialny. W drugiej czesci pracowni zaprojektowano stét ze stanowiskiem robota
i przenoénika tasmowego.

Dobdr mebili i sprzetu znajduje sie poza zakresem niniejszego projektu. Projekt obejmuje wytgcznie ich
nowq lokalizcje z dostosowaniem instalacii elektrycznych.

Przebudowa sali zajeé praktycznych bedzie obejmowacé nastepujgce elementy:
ROBOTY ROZBIORKOWE:

- demontaz wyposazenia;

- demontaz drzwi, bramy oraz okna pomiedzy pomieszczeniami;

- skucie progdéw pomiedzy pomieszczeniami;

- rozebranie $cianek dzialowych oraz ptyty nad drzwiami pomiedzy pomieszczeniami;



- odbicie luznych tynkéw na $cianach i sufitach;

- zeskrobanie i zmycie starej farby ze scian i sufitdw;
- skucie posadzki na gt. ok Tcm.

ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE:

Roboty posadzkarskie:

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej z grunfowaniem;
- utozenie wyktadziny rulonowej obiektowej z PCV z recyclingu wraz z wywinieciem na $ciany;

Roboty malarskie i wykohczeniowe:

- wykonanie nadproza stalowego wraz z obrébkg;

- zamurowanie istniejgcych otwordw za pomocq cegty klinkierowej;

- wykonanie tynkdéw wewnetrznych na zamurowainiach;

- uzupetnienie tynkédw wewnetrznych na $cianach i sufitach;

- wykonanie gtadzi gipsowych;

- montaz drzwi;

- przygotowanie powierzchni $cian i sufitdw pod malowanie z poszpachlowaniem nierdwnosci;

- dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitdw ekologicznymi farbami akrylowymi z gruntowaniem;
- malowanie farba olejng istniejgcych kaloryferéw oraz rur instalacyjnych znajdujgcych sie w pracowni;
- montaz naktadek renowacyjnych z PCV na parapety wewnetrzne;

- szklenie ram istniejgcych okiem w miejscu w ktérym przechodzity przewody wentylacyjne;

- zakup kosza na odpadki do segregacii;

- zakup i dostarczenie ruchomej platformy progowe;j;

- zakup dostarczenie i montaz platformy schodowe;.

ROBOTY INSTALACYJNE:

Instalacije elekiryczne:

- utozenie kabla WLZ;

- montaz tablic rozdzielczych;

- montaz oswietlenia podstawowego LED;

- montaz tqgcznikdw;

- montaz okablowania i gniazd;

- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;
- zasilanie klimatyzacii

- pomiary instalacii.

Instalacje sanitarne:

- montaz klimatyzacji;
- wykonanie wentylacji grawitacyjne;j.

Program uzytkowy:

Nazwa Pow.uzytk. || Rodzaj
pomieszczenia [m2] posadzki

| 6605 || wyktadznaPCV |
‘1.02“ Pracownia mechatroniki 2 H 40,95 H wyktadzina PCV ‘

|

|

Nr

“I.O‘IH Pracownia mechatroniki 1

2475 | wykiadzina PCV |
| SUMA POWIERZCHNI: | 13175

‘1 .03H Magazynek




3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) Uktad przestrzenny
Bez zmian.
b) Forma architektoniczna obiekiu budowlanego
Nie dotyczy. Bez zmian.
c) Wykonczenie elewacji
Nie dotyczy. Bez zmian.
d) Sposob dostosowania do ustalen miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszqcych.

Nie dotyczy. Przeznaczenie pomieszczeh pozostaje bez zmian.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU
a) Kubatura - bez zmian
b) Zestawienie powierzchni projektowanej
Zestawienie powierzchni — pow, uzytkowa przebudowywanej cze$ci wynosi 131,75m2.
Powierzchnia catkowita budynku — bez zmian.
c) Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica budynku
Wysokos$¢ — bez zmian.
Dtugo$¢ - bez zmian.
Szeroko$¢ - bez zmian.
d) Liczba kondygnacji
Bez zmian.
e) Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

Nie dotyczy. Bez zmian.

5. OPINIA GEOTECHNICINA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIE OBIEKTU
Nie dotyczy.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
- LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA
2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA
W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNO-SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13
GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE;

Sala lekcyjna dostosowana jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne m.in. poprzez



odpowiednie wyposazenie (stanowisko z meblami dostosowanymi do korzystania przez osoby na wdzku) oraz
aranzcje meblowq z zachowaniem przestrzeni manewrowej dla wézka inwalidzkiego. Sala znajduje sie na
parterze, ktéry jest dostepny bezposrednio z poziomu terenu. Jednakze poziom posadzki znajduje sie 7cm
powyzej poziomu posadzki na korytarzu. W zwigzku z tym, ze wzgledu na brak mozlwiosci obnizenia poziomu
posadzki przewidziano zastosowanie ruchomej pltformy progowej, ktéra bedzie wykorzystywana w razie

poftrzeby,

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:
a) Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw i wod opadowych

Budynek zasilany jest w wode pitng z miejskiej sieci wodociggowej. Przytqcze pozostaje bez zmian.
Scieki sanitarne bytowo-gospodarcze sq odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. Przytqcze pozostaje
bez zmian. Wody opadowe z dachu odprowadzone sg do kanalizacji deszczowej. Sposdb odprowadzania
wdd deszczowych pozostaje bez zmian.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie. Skala przedsiewziecia oraz zastosowane technologie nie powodujg zagrozenia
zZwigzanego z emisjg pytéw, zapachdw, bgdz ptyndw wptywajgcych negatywnie na srodowisko naturalne.

c) Rodzdj i ilo§é wytwarzanych odpadéw

W obrebie projektowanej inwestycji bedqg wytwarzane odpady komunalne. Do ich gromadzenia i
sortowania stuzy¢ bedq pojemniki do segregacji odpaddw usytuowane na terenie dziatki. Odpady odbierane
bedqg na biezgco przez Zaktad Komunalny. Bez zmian.

d) Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elekiromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

Zainstalowane w budynku urzgdzenia nie emitujg hatasu wykraczajgcego poza budynek. Nie
powodujg réwniez zadnego rodzaju drgan. Nie przewiduje sie promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktécen.

e) Wplywu obiekiu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Podczas realizacji niniejszej inwestycji nie przewiduje sie konieczno$¢ wycinki drzew ani krzewow.
Rodzaj, skala i forma planowanego przedsiewziecia wraz ze stosowang technologiqg, iloscig wykorzystywanych
surowcow, wody i energii a takze rodzajem i ilosciq zanieczyszczeh nie kwalifikujg przedmiotowego obiektu do
sporzqdzenia raportu oddziatywania na $Srodowisko. Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania
projektowanego obiektu na srodowisko naturalne, zdrowie ludzi oraz budynki sgsiednie. Inwestycja nie bedzie
oddziatywaé negatywnie na otaczajgce srodowisko jak réwniez nie bedzie naruszac interesdw oséb trzecich.

Zachowane zostang warunki ochrony srodowiska wynikajgce z ustawy Prawa Ochrony Srodowiska.

10. ANALIZA TECHNICINYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICINYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAIJNYCH SYSTEMOW  ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
IDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH,
KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART.2 PKT
22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII, ORAZ POMPY CIEPLA

Nie dotyczy.



11. ANALIZA TECHNICINYCH | EKONOMICINYCH MOIZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCINIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZICZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MININISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICINYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

Nie dotyczy.

12. INFORMACJE O IASADNICIYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZINACZENIEM

Szczegdtowe rozwigzania wyposazenia instalacyjnego znajdujqg sie w Projekcie Technicznym.
a) Instalacje elekiryczne

Projekt obejmuje swoim zakresem nastepujgce urzgdzenia i instalacje:

- tablice rozdzielczg;

- instalacje o$wietlenia podstawowego;
- instalacje gniazd wtyczkowych;

- zasilanie klimatyzatora;

- ochrone przeciwporazeniowq.

b) Instalacje sanitarne

Instalacja wentylaciji:

Z uwagi na brak wentylacji w pracowniach nalezy wykona¢ nowg wentylacje grawitacyjng. Wywiew:
przewdd wentylacyjny wyciggowy. Nawiew: projektowane nawietrzaki scienne z grzatkg elektryczna.
Instalacja grzewcza:

Grzejniki — bez zmian.

Instalacja wodno-kanalizacyjna:

Nie dotyczy.

Instalacja gazu:

Nie dotyczy.
Klimatyzacja:

Dla utrzymania komfortu cieplnego w pracowni zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng typu split.
Instalacja sktadac sie bedzie z dwdch Sciennych jednostek wewnetrznych i dwdch jednostek zewnetrznych

zlokalizowanych na dachu. Dobrano klimatyzatory o mocy chtodniczej min. 3,4kW.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy pomieszczen istniejgcej pracowni zaje¢ praktycznych
w istniejgcym budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Jastrzebiu - Zdroju przy ul. Harcerskiej 12. W
miejscu istniejgcej pracowni projektuje sie pracownie mechatroniki.

Inwestycja miesci sie w obrysie istniejgcej zabudowy obiektu. Nie powoduje rozbudowy budynku, tym
samym powierzchnia zabudowy nie ulega zmianie. Réwniez powierzchnia uzytkowa czy wewnetrzna w bu-
dynku nie ulegajg zasadniczym zmianom. Inwestycja nie zmienia istniejacych wymagan przeciwpozarowych

oraz ewakuacji dla budynku szkolnego.
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OPIS DO INFORMACII BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sali zaje¢ praktycznych i przeznaczenie jej na
pracownie mechatroniki w budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Jastrzebiu Zdroju.

Teren bedgcy przedmiotem opracowania obejmuje dziatke 94/23 potozong przy ul. Harcerskie;.
Dziatka ma ksztatt wielokgta. Na dziatce znajduje sie kompleks budynkdéw w ktdrych miesci sie Centrum
Ksztatcenia Zawodowego, budynek gospodarczy oraz dojscia, drogi wewngtrzne i miejsca postojowe.
Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym potgczonym tgcznikiem z budynkiem Zespotu Szkdt nr 6 im.
Krdla Jana Il Sobieskiego. Przez teren przebiega sie¢ elekiroenergetyczna oraz kanalizacja deszczowa i
sanitarna.
Zamierzenie obejmuje:

+  Roboty remonotwe wenetrzne w tym roboty wykonczeniowe i instalacyjne.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zabudowania szkoty, budynek gospodarczy.

3. WSKAZANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzeh

technicznych:

e przygniecenie spadajgcymi elementami,

*«  mozliwos¢ poslizgniecia sie, upadek,

e zaprészenie ognia,

e zaprészenie oczu podczas robdt rozbidrkowych,

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIEECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikéw w zakresie przepisdw BHP i wynikajgcych z nich obowigzkéw. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
wstepne przed przystgpieniem do robdt, obejmujgce charakterystyke wystepujgcych na budowie zagrozeh
oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom; dotyczy to prac przy wykopie, prac zbrojarskich, robdt

ciesielskich, betoniarskich i rozbidrkowych.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICINYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYM BEZPIECINA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Przewidywane prace budowlane nie nalezg do szczegdinie niebezpiecznych i zagrozonych utratg



zdrowia lub zycia. Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia niezbednych warunkdéw pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych, zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacii, umozliwienia szybkiej
reakcji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh. Pracownicy powinni uzywac odziez i sprzet ochronny.
Prace te nie powinny w zadnym stopniu utrudnia¢ uzytkowania dziatek sgsiednich. Teren budowy lub robdt
ogrodzi¢ albo w inny sposdéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w nastepujgcych aktach prawnych:
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdinych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997r poz. 844) wraz z pdzniejszymi zmianami.
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 p0z.952 i 953).
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 z 2003r.).



