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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BRANZA ELEKTRYCZNA

KODY CPV

Instalacje fotowoltaiczne

Kod 45223200-8 Roboty konstrukcyjne,

Kod 09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

Kod 45311000-1 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
Kod 45314310-7 Uktadanie kabli,

Kod 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych,

Kod 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen,

Kod 51111200-5 Ustugi instalowania generatoréw.

Kod 51900000-1 Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli.

Instalacja fotowoltaiczna

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny” - budynek Szkoty Podstawowej im. St. Ligonia w

Ksigzenicach

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z uktadaniem i montazem elementoéw instalacji elektrycznej (uktadanie
kabli i przewoddéw, montaz osprzetu) w obiektach kubaturowych.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna szczegotowa (SST), stosowanej jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projekiowag i odpowiednie szczegodtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, Zze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.



I INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Wstep

1.4. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, w ramach:
Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” - budynek Szkoty
Podstawowej im. St. Ligonia w Ksigzenicach

1.5. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.6. Zakres robét objetych ST

— Roboty przygotowawcze i budowlane

— Montaz konstrukcji wsporczej,

— Montaz modutéw fotowoltaicznych,

— Montaz inwerterow,

— Rozdzielnice systemu,

— Uktad pomiarowy po stronie nN,

— Potaczenia kablowe elementow instalaciji.

1.7. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét i ich zgodno$s¢ z Dokumentacjg
projektowg , ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu .
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne"
Montaz elementéw instalacji nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i szczegodtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamoéwienia.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania

Moga byé¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wszelkich alternatywnych rozwigzan
funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materialowych, jednak o parametrach nie gorszych od podanych w
dokumentac;ji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Wszelkie uzyte w tekscie nazwy wtasne nie oznaczajg
koniecznosci zastosowania konkretnego produkiu a jedynie stanowig odniesienie do minimalnego,
wymaganego przez Zamawiajgcego poziomu, jakosci, parametrow technicznych bgdz standardu
estetycznego i mogg zosta¢ zastgpione przez dowolny produkt lub materiat o cechach odpowiadajgcych lub
przewyzszajgcych przywotany przyktad. Jakiekolwiek odstepstwa od parametréw jakosciowych, przyjetych
przez Zamawiajgcego sg mozliwe jedynie za jego pisemng zgodg i po wykazaniu, ze zmiana powoduje
poprawe warunkow (np. ekonomicznych, funkcjonalnych, estetycznych) realizacji inwestyciji.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestow, deklaraciji
zgodnosci, Swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych itp.

2.2. Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne nalezy zastosowa¢ o mocy nominalnej 550-555 Wp. Moduly powinny by¢ jednego
typu, wyprodukowane nie wczesniej niz 1 rok przed instalacjg



2.3. Inwerter

Parametry zastosowanego inwertera muszg by¢ nie gorsze niz opisane w projekcie tj.

Falownik o stalym napieciu zapewniajgcy najwyzszg wydajnos¢ (98,3%) i wiekszg dtugos¢ tancucha
Szybkie i fatwe uruchomienie falownika bezposrednio na smartfonie za pomoca aplikacji SolarEdge SetApp
Niewielkie rozmiary, najnizsza waga w swojej klasie oraz tatwa instalacja
Zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe DC typu 2, aby lepiej wytrzymac przepiecia wywotane

piorunem lub inne wydarzenia
Opcjonalnie RS485 i ochrona przeciwprzepigciowa
AC typu 2
Wbudowana funkcja monitorowania na poziomie modulu z komunikacjg przez sie¢ Ethernet,
bezprzewodowag lub komérkowg w  celu zapewnienia petnej widocznosci systemu
Zaawansowane funkcje bezpieczenstwa — zintegrowana ochrona przed skutkami zwaré tukowych i
opcjonalne szybkie wytgczanie
IP65 do instalacji na zewnatrz i wewnatrz obiektu
Opcjonalne zintegrowane urzgdzenie zabezpieczajgce DC — eliminuje potrzebe stosowania zewnetrznych
izolatoréw pradu statego
WYJSCIE
Znamionowa Moc wylstiowa pradu przemiennego 25 D00 25990 33 300 W
Maksymalna pozoma moc wjitowa pradu przemiennego 25 D00 25990 33 300 WA
Mapiecie wyjéciowe pradu przemiennego — linia do lnil / nia do .
przewodu nevtralnego (wartodd znamionowa) 380/220; 400/230 VAt
e prac pramienngo =i 6o fnd [ presod. 304 - 437 / 176 - 253; 320 - 450 184 - 264.5 VA
Czestotiwoil pradu preemiennego 50460 = 5% Hz
Maksymalny diaghy prad wyjSciowy (na faze) 36,25 | 435 | 48,25 Aac
Podzczenia lind wyjiciowych pradu przemisnnego IW + PE, 4W = PE
Monitorowanie sieci, ochrona przed praca w wyspes, konfigurowalny T
wspdhczyninik mocy, progi konfigunowalne dla poszezeqiinych krajdw
Catoowite Tnisksziadcenie harmoniczne =3 %
Zakres wspdhczynnika mocy +/- od 0.8 do1
Maksymalny pead rdznicowny™ 100 mA
WEJSCIE
Maksymalna moc pradu atego (modut STC) 43750 | 52 500 58275 W
Bertransformatorowe, nisuziemions Tak
Waksymalne napiecie wepiciows DC+ do DC- 000 v DC
Znamionowe napiecie wejsciowe DC+ do DC- 750 v OC
Maksymnalny pead wejtoiowy 36,25 | 435 48,25 ADC
Ochrona przed odwrotng polaryzagy Tak
Wknywanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego Cauboic 150k0F
Maksymalna sprawnost falownika 083 %
Europejska sprawnosd wazona 33 %
Zuzycie energ w Nocy <4 W
DODATKOWE FUNKCJE
Obslugiwane interfejsy komunikacyjne 2 x R5485, Ethernet, Wi-Fi (symaga anteny)™, komdrkowych (opconalnie)
Zarzadzanie inteligening energig Ougraniczenie eksportu
Uruchomienie . 3 Aplikacja mobina Setapn Mnrzyﬂ;g:zzmany punkt dostepowy Wi-Fi do nawigzania

Ochrona przed zakhdceniami luku elekirgrznego

Zintegrowana, mozliwost konfiguragi przez uzytkownika (zgodnie z UL1G92E)

Szybkie wytaczanie Opgonalniet (Automatycne po odigczeniu od sied AC)
Ochrona przeciwgezepieciowa RS485 Opganalnie
Ochmona przeciwprzepieciowa DC Typ Il mozkwose wymiany w terenie, zaintegrowana
Ochrona przeciwpezepieciowa AC Typ Il mozliwodd wyrniany w terenie, opcjonalnis
URZADZENIE ZABEZPIECZAJACE DC (OPCJONALMIE)
Roriacrenie 2-bisgunowe 1000V £ 46,254
Bezpieczniki DC 254, opcjonalnie
Zgodnost UTE-C15-712-1
ZGODNOSC Z NORMAMI
Bezpieczerigwo IEC-62709, AS300

. - WDE-AR-N-4105, AS-4777, EN50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, ENS0549-1, EMG0549-2,
Moy datycrmoe podigrzenia do siecP VDE-AR-MN-4TI0, TOR Erzewger Typ A, GA9, G349 NI}, VFR 2019
Emise IECH1000-6-2, IECE1000-6-3 klasa A, IECE1000-3-11, IECE1000-3-12
Dyrektywa RoHS Tak




2.4. Kable

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy
stosowa¢ kable wg PN-93/E-90401,0 napieciu znamionowym 0,6/1kV o zytach miedzianych w izolac;ji
polwinitowej. Sie¢ DC wykona¢ kablami ,solarnymi” 0,6/1kV. Do tgczenia kabli DC uzywa¢ ztaczek typu MC4
oraz specjalistycznych narzedzi. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.5. Przepusty kablowe i rury ostonowe

Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na
przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi nalezy liczyé sie w
miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczonego warstwg wygtadzajgca ich
powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z PVC,
PP, PPE/PPO Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-80/C-89205.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaktadnik u i wyktadniku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianych kontraktem.

3.2. Sprzet specjalistyczny

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zewnetrznych linii kablowych winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robét

— zurawia samochodowego

— samochdéd skrzyniowy

— samochodow dostawczych

— przyczepa do przewozenia kabli

— spawarki transformatorowej

— inny drobny sprzet montazowy

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkdéw transportu powinna gwarantowacé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatdbw do montazu instalacji elektryczne;j.

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowa¢ ostroznos¢, aby nie
uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg
dla bebnéw: - 15°C i - 5°C dla krgzkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowacé
dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, projektem organizacji
robot oraz za jakosé¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg



projektowg , wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach formutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Linie kablowe

Ukfadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125.Temperatura przy uktadaniu kabli nie
powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych ,przy czym promien
giecia powinien byé mozliwie duzy jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego S$rednica. Przy
skrzyzowaniu z innymi instalacjami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny byé
zabezpieczone przed przedostaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Kabel utozony na
catej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Po wykonaniu linii kablowej nalezy
pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegoélnych odcinkéw kabla.

5.3. Montaz inwerterow

Zastosowano inwerter PV w obudowie o Il klasie izolacji, IP-65, przystosowane do pracy na zewnatrz.
Inwerter zamontowac na dachu.

Do inwertera dotgczy¢ moduty fotowoltaiczne, o mocy maksymalnej 555W kazdy.

Przed inwerterem zastosowac ochrone przepieciowg po stronie DC.

5.4. Montaz okablowania pradu statego i pradu przemiennego

Poszczegolne panele fotowoltaiczne fgczy¢ liniami kablowymi DC kablem ,solarnym” o przekroju
zapewniajgcym ograniczenie spadku napiecia do poziomu okreslonego stosowng normg 0,6/1kV, ktére bedg
sprowadzane do inwertera. Do tgczenia kabli DC uzywa¢ ztgczek typu MC4 oraz specjalistycznych narzedzi.
Obwody roztgcznikéw i ochronnikow przepie¢ do podtgczenia zespotdw paneli fotowoltaicznych umiesci¢ w
obudowie odpornej na dziatanie promieniowania UV i na czynniki atmosferyczne o stopniu ochrony co
najmniej IP44 (skrzynka SP). Rozdzielnice RPV umiejscowi¢ na dachu. Od rozdzielnicy nalezy utozy¢ linie
kablowa do rozdzielnicy RG na parterze budynku. Stosowac¢ typy i przekroje kabli zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub réwnowazne o nie gorszych parametrach.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robdt w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i czestotliwoscig okreslong
w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek uzyskania od
Inspektora Nadzoru zatwierdzen Kart materiatowych w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg projektowg i ST. Wykonawca powiadomi
pisemnie Inspekiora Nadzoru o zakonczeniu kazdego zakresu robdt zanikajgcych na 3 dni przed
planowanym zakryciem, prace moze kontynuowac¢ dopiero po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Karty
Zatwierdzenia Robot Krytych.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatdow. Na Zzgdanie Inspektorowi nadzoru nalezy dokonac testowania
sprzetu posiadajgcego mozliwo$¢ nastawienia mechanizmow regulacyjnych. Z wyniku testéw nalezy
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru swiadectwa cechowania.



6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien
ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne".

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych projektem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych WO i w ksiedze
obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptadji
Inzyniera i muszg posiadaé¢ wazne certyfikaty legalizacji. Zarébwno Roboty wyrazone w metrach jak i w
kompletach sg Robotami zasadniczymi, dlatego tez zawierajg w swoim zakresie wszelkie inne towarzyszace
im prace. Obmiaru robot dokonuje sie przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i
tak:
— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt, kpl., m,
dla kabli i przewoddéw: m,
dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
dla opraw oswietleniowych, szt., kpl.,
dla urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru podano w czesci ,Wymagania ogdlne"

8.1. Odbiér techniczny-czesciowy instalacji elektryczne;j.

Nalezy przeprowadzi¢ badanie po montazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementow
urzgdzen, ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich
wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

8.2. Odbiér techniczny koincowy instalacji elektrycznej

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
Urzadzen zasilajgcych. Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji,

— dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciggtosci zyt i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie
tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badah trzeba zamiesci¢ w protokole
odbioru koncowego.

— skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

— rezystancje uziemienia

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatno$¢
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robét okreslong w Wycenionym Przedmiarze
Robét.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogdinych
charakterystyk



PN-HD 60364-4-41:2007
bezpieczenstwa --
PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-43:2010

PN-IEC 60364-4-45:1999
PN-HD 60364-4-41:2007

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-HD 60364-4-41:2007

PN-HD 60364-4-443:2006

PN-HD 60364-4-444:2010

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-HD 60364-5-51:2006
PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-IEC 60364-5-53:2000
PN-IEC 60364-5-53:2000
PN-HD 60364-5-54:2007
PN-HD 60364-5-56:2010
PN-IEC 60364-5-523:2001
PN-HD 60364-5-534:2009

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-HD 60364-5-54:2007

PN-HD 60364-5-551:2010

PN-HD 60364-5-559:2010

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla  zapewnienia
Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla  zapewnienia
bezpieczenstwa --Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot Instalacje elektryczne  w
obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --

Ochrona przed prgdem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa --Ochrona przed obnizeniem napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa --Odigczanie izolacyjne i tgczenie

Instalacje elektryczne  w  obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo --Zastosowanie srodkow ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo -- Postanowienia ogdlne --Srodki ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa  --Stosowanie  Srodkéw  ochrony dla  zapewnienia
bezpieczenstwa -- Postanowienia ogdine -- Srodki

ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa --Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa --Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed zakiéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa --Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo -- Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla  zapewnienia
bezpieczenstwa --Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych -- Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego --Postanowienia ogdline

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego --Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego --Aparatura tgczeniowa i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego --Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego --Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego --Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego --Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego --Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego --Aparatura rozdzielcza i sterownicza --
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego --Uktady uziemiajgce i potgczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego --Inne  wyposazenie -- Niskonapieciowe
zespoty prgdotworcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego --Inne wyposazenie -- Oprawy oswietleniowe |
instalacje oswietleniowe
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczgce



specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia

zewnetrznego.

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia
0ogolne

PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 2: Rozdzielnice i
sterownice do rozdziatu energii elektrycznej

PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

N SEP-E-0002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne linie kablowe

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw

deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4)
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom V) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;.
Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéline. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych (standardowa) ,Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych (wewnetrznych)" Kod CPV 45311100-1. Wydanie I,

OWEOB Promocja — 2005 r.



