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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania niniejszej opinii sa:

- umowa zawarta na opracowanie dokumentacji
- wizja lokalna

- inwentaryzacja budowlana

- dokumentacja fotograficzna

— przepisy oraz normy budowlane a w szczegélnosci: — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719).

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego $ciany budynku szkoty. Opinia dotyczy
$ciany potudniowej skrajnego segmentu budynku szkoty. Sciana nie posiada otworéw okiennych i drzwiowych.
Obiekt w analizowanej czesci jest parterowy. Terenu wokét jest ptaski i znajduje sie ponizej posadzki parteru.

Budynek peni funkcje oswiatowa.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego $ciany i mozliwosci zamocowania paneli
fotowoltaicznych w budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego przy ul. Harcerskiej w Jastrzebiu-Zdroju.
Moduty fotowoltaiczne, ktore zostaty przewidziane do projektowanej instalacji fotowoltaicznej zostang

zamontowane na $cianie budynku za pomocg dedykowanej systemowej stalowej konstrukcji montazowe.

4. KONSTRUKCJA SCIAN

Sciany wykonane zostaly jako murowane z zelbetowymi elementami ramowymi ukrytymi w grubosci
muru. W zwigzku z brakiem zarysowan wskazujgcych na nieprawidtowe zachowanie konstrukcji nie
przeprowadzono odkrywek miejscowych. Sciany posiadajg izolacje przeciwwilgociowa. Istniejg lokalnie ubytki

w tynku zewnetrznym. Od wewnatrz pomieszczen wystepujg tynki cem-wapienne z powtokami malarskimi.

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO SCIANY

Podczas ogledzin Sciany stwierdzono dobry stan techniczny oraz nie stwierdzono rys czy pekniec.
Sciana nie nosi znamion uszkodzen, moggcych $wiadczy¢ o przekroczeniu naprezen granicznych.
Stan $ciany umozliwia przeprowadzenie planowanych robot polegajacych na zawieszeniu paneli
fotowoltaicznych. Rozwigzanie to nie generuje wartosci przekraczajgcych dopuszczalne obcigzenia na
elementy konstrukcyjne oraz na podtoze gruntowe. W zwigzku z dobrym stanem technicznym Sciany i

zastosowaniu paneli na podkonstrukcji systemowej nie ma koniecznosci wykonania dodatkowych wzmocnieh.



6. WNIOSKI | ZALECENIA

]

Budynek w analizowanym zakresie nie wymaga w chwili obecnej wykonywania prac budowlanych
majgcych na celu zabezpieczenie konstrukcji lub jej wzmocnienia w celu zapewnienia
bezpiecznego uzytkowania. Gtéwny ukiad konstrukcyjny obiektu w postaci $cian, stropow
elementoéw wsporczych, w chwili obecnej zapewnia bezpieczenstwo uzytkownikéw pomieszczen.
Istnieje mozliwo$¢ bezpiecznego przeprowadzenia projektowanych prac przy zastosowaniu

podstawowych zabezpieczeh typowych dla tego rodzaju robaét.



