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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - ARCHITEKTURA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe podijecia prac projektowych stanowiq:

- umowa na wykonanie prac projektowych nr IK1.272.245.2023,
- inwentaryzacja,

- obowigzujgce normy i normatywy budowlane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2024.697)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce

rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.

1169)

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i termomodernizacji budynku szkoty Cenfrum

Ksztatcenia Zawodowego w Jastrzebiu-Zdroju. Przewiduje sie nastepujgce prace:
A. Termomodernizacja budynku:

e ocieplenie $cian zewnetrznych budynku,

* wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

e izolacja $cian fundamentowych,

e ocieplenie stropodachu.
B. Przebudowa budynku - w zakresie powiekszenia istniejgcych otwordw drzwiowych i wykonanie dwdch
nowych, w zwigzku z dostosowaniem budynku do obowigzujgcych przepisdw pozarowych, w tym wydzielenie
budynku CKZ od budynku ZSé6.
C. Wydzielenie pokoju wyciszen dla ucznidw.
D. Roboty w zakresie instalaciji sanitarne;j:

*  wymiana wewnetrznej instalacji c.o.,

« wykonanie wentylaciji z rekuperacjq i klimatyzaciji (w pomieszczeniach, w ktérych brak instalacii),
E. Roboty w zakresie instalacji elektryczne;j:

« wymiana instalacji elektryczneji opraw o$wietleniowych na energooszczedne,

*  wytgcznik ppoz.;

+ instalacja o$wietlenia awaryjnego.

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzqj i kategorie obiektu okre$lono na podstawie zatgcznika do Ustawy Prawo Budowlane: IX —
budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,
budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i
placéwki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogroddw zoologicznych i

botanicznych.



2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
2.1. Opis stanu istniejgcego
Fundamenty

Fundamentdw nie inwentaryzowano, przyjeto, ze zostaty zrealizowane w formie taw zelbetowych o
szerokosci nie mniejszej niz szeroko$¢ muréw. W analizowanej czeéci w obrebie pomieszczen posiadajgcych
jednakowy poziom posadzki przyjeto ze fundamenty réwniez zostaty wykonane na jednakowym poziomie.
$ciany

Sciany wykonane zostaty jako murowane z zelbetowymi elementami ramowymi ukrytymi w grubosci
muru. Od wewngtrz pomieszczeh wystepujg tynki cem-wapienne z powtokami malarskimi w postaci wysokiej
lamperii olejnej i farby emulsyjnej. Scianki dziatowe — murowane, wykonczone tynkiem cem.-wap., farbg lub
ptytkami (pom. sanitarne).
Stropy

Nad parterem wykonany zostat strop zelbetowy z pyt korytkowych prefabrykowanych petnigcy
funkcje stropodachu. Uktad wsparty zostat na zebrach zelbetowych i podciggach stanowigcych element
uktadu ramowego w rozstawie co 6,0m. Rozpieto$¢ stropu w osciach wynosi 12,0m. Rozstaw modularny ptyt
korytkowych nie przekracza ~1,5m. Pokrycie z papy. W stropodachu znajdujq sie swietliki.
Sufity otynkowane i malowane lub sufity podwieszane z ptyt g-k/kasetony.
Podciqgi i stupy

Wystepujg podciqggi oraz stupy zelbetowe prefabrykowane stanowigce uktad wsporczy ramowy
monolitycznie zwigzany ze stropodachem.
Nadproza

Wszystkie belki poziome wewnetrzne zewnetrzne petnigce funkcje nadprozy w pomieszczeniach
wykonane zostaty jako zelbetowe. Wszystkie nadproza zewnetrzne okienne wykonane zostaty jako zelbetowe
elementy ramowe.
Posadzki

Posadzki w postaci wylewek cementowych wykohczone lastryko, ptytkami lub wyktadzing zmywalng.
Stolarka okienna i drzwiowa

Okna i drzwi zewnetrzne PCV, parapety zewnetrzne stalowe powlekane, parapety wewnetrzne
betonowe, malowane. Na czesci okien kraty stalowe. Do pom. magazynowego prowadzg dwie bramy
garazowe drewniane.

Drzwi wewnetrzne ptytowe lub stalowe.
2.2. Sposob uzytkowania i program uzytkowy

Budynek petni funkcje edukacyjng. Funkcjonalnie podzielony jest na segmenty. W obiekcie znajdujq
sie sale dydaktyczne, zaplecze sanitarne, szatniowe oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe i techniczne.
Zasadnicza funkcja wszystkich pomieszczeh nie ulegnie zmianie. Przewiduje sie natomiast przeznaczenie
jednego z pomieszczenh na pokdj wyciszenh dla ucznidw. Przewiduje sie réwniez potgczenie dwdch
pomieszczeh gospodarczych w jedno pomieszczenie porzgdkowe | wydzielenie pomieszczenia
pomochiczego pracowni komputerowych.

Zmiany we wnetrzu budynku polegajg gtéwnie na wymianie niepetnowymiarowe;j stolarki drzwiowej ,
w zwigzku z dostosowaniem obiektu do przepisdw pozarowych.

Igodnie z ,Ekspertyzg techniczng” w budynku nie stwierdzono uszkodzeh wynikajgcych z
nieprawidtowe] pracy konstrukcji obiektu. Ogdlny stan techniczny budynku oceniono jako dobry.
Projektowane roboty nie majg negatywnego wptywu na elementy konstrukcyjne. Mozliwe jest

przeprowadzenie planowanych prac.



Zestawienie projektowanej powierzchni budynku:

Nazwa Pow.uzytk.

Nr pomieszczenia [m2] Rodzaj posadzki
| 001 | kacznik | 3280 |lLastryko |
‘ 0.02 H Wiatrotap H 32,45 HP’rytki ceramiczne ‘
| 0.03 | Komunikacja | 9055 ||Lastryko |
‘ 0.04 H Pracownia komputerowa H 67,05 H Wyktadzina PCV ‘
‘ 0.05 H Pracownia mechatroniki H 65,80 HWykiadzina PCV ‘
‘ 0.06 H Pracownia komputerowa H 66,45 HWykiadzina PCV ‘
‘ 0.07 H Pracownia mechatroniki H 66,05 H Pos.betonowa ‘
‘ 0.08 H Pracownia mechatroniki H 40,95 H Pos.betonowa ‘
‘ 0.09 H Magazynek H 24,75 HPos.betonowa ‘
‘ 0.10 H Magazyn sprzetu szkolnegoH 34,85 HPos.betonowa ‘
| 041 || Archiwum | 13,40 |/ Wyktadzina PCV |
‘ 0.12 H Komunikacja H 15,50 HPos.betonowa ‘
013 l‘(’gﬁrsfrt;;tommagazyn 28,05 || Wykladzina PCV
| 0.14 | Komunikacja | 5625 |wykladzina PCV |
‘ 0.15 H Pracownia informatyczna H 65,35 HWyk’radzina PCV ‘
‘ 0.16 H Pracownia programowania H 53,85 HWyk’radzina PCV ‘
047 | oM. POmOChIze pracownil 35 65 | Wykladzina PCV

omputerowych

| 0.18 | Pracownia informatyczna | 31,90 | Wykiadzina PCV |

‘ 0.19 H Magazynek H 16,40 HWykiadzina PCV ‘
| 0.20 | Magazynek | 12,80 |Wykiadzina PCV |
‘ 021 H Pracownia informatyczna H 35,35 HWykiadzina PCV ‘
‘ 0.22 H Gabinet wicedyrektora H 13,25 HP’rytki ceramiczne ‘
| 0.23 | Gabinet dyrektora | 1480 || Wyktadzina PCV |
‘ 0.24 H tazienka H 2,10 HP{ytki ceramiczne ‘
025 | Sekretariat 24,50 )"’mi‘tj*j?;'pa?n POV
| 026 | Pokoj nauczycielski | 2300 |/ Wyktadzina PCV |
| 027 | Pracownia mechatroniki || 43,50 | Wyktadzina PCV |
‘ 0.28 H Magazynek H 5,20 HWykiadzina PCV ‘
‘ 0.29 H Pracowania elektryczna H 48,65 HWykiadzina PCV ‘
‘ 0.30 H Pracownia chemiczna H 49,30 H Wyktadzina PCV ‘
‘ 0.31 H Szatnia H 19,30 HLastryko ‘
‘ 0.32 H tazienka H 3,20 HP’fytki ceramiczne ‘
‘ 0.33 H Pom. gospodarcze H 2,60 HP’rytki ceramiczne ‘
| 034 | tazienka | 1380 |[Piytki ceramiczne |
0.35 || Pom. pomocniczne zespotu 5,80 ||Plytki ceramiczne
sanitarnego
‘ 0.36 H Szatnia H 13,75 HLastryko ‘
‘ 0.37 H Pokéj wyciszen H 9,30 HLastryko ‘

SUMA POWIERZCHNI: 1175,15




2.3. Zakres robét
TERMOMODERNIZACJA $CIAN:

Roboty rozbiérkowe zewnetrzne:

Demontaz elementdw na elewacii tj. oswietlenie, inst. odgromowa, tablice, uchwyty flag itp.;
Demontaz ptyt warstwowych ze $cian tgcznika;

Demontaz obrébek blacharskich;

Demontaz krat okiennych;

Demontaz rolet zewnetrznych;

Rozbidrka schoddw zewnetrznych;

Demontaz pochylini z odtozeniem do ponownego montazu po wykonaniu robdt;

Demontaz zadaszenia wejscia gtownego i zadaszenia schoddw na elewacii tylnej;

Skucie odpadajgcych tynkéw;

Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej na szer. 1,0m od elewacji w sposdb umozliwigjacy ponowne
wykorzystanie;

Rozbidrka nawierzchni asfaltowe;

Reczne odkopanie scian fundamentowych;

Umocnienie wykopdw;

Roboty termoizolacyjne:

® Zamurowanie otwordéw okiennych;

* Rozbidrka i ponowne przemurowanie attyk w miejscu spekan;

® Jabezpieczenie okien i drzwi folig;

* Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni §cian — oczyszczenie nawierzchni;
* Gruntowanie Scian;

* Uzupetnienie tynkéw;

* Zabezpieczenie $cian izolacjqg przeciwwilgociowq;

* Przygotowanie masy klejacej;

® Zamocowanie listwy startowe;j;

*  Przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstradowanego XPS (U=0,036 W/m*K) gr.15cm ponizej poziomu
terenu;

*  Montaz folii kubetkowej;

*  Przyklejenie ptyt styropianowych EPS70 (U=0,036 W/m*K) gr. 20cm;

* Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 (U=0,036 W/m*K) gr. 2cm na osciezach okiennych i
drzwiowych;

*  Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 (U=0,036 W/m*K) gr. 5i 10cm na istniejgcym gzymsie i na
elewacji powyzej gzymsu;

*  Przyklejenie styropianowych ptyt termoizolacyjnych z systemem wpustu 0,036 gr. 18 cm do montazu
ptytek klinkierowych;

*  Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych systemowych z wetny mineralnej 0,036 gr. 18 cm do montazu

ptytek klienkierowych;



Przyklejenie ocieplenia nieplanego z wetny mineralnej gr. 20i 2 cm;

Umocowanie ptyt tgcznikami do termoizolacii;

Naklejenie siatki z wtdkna szklanego;

Zamocowanie naroznikdw ochronnych;

Zamocowanie listew wykohczeniowych z kapinosem;

Zagruntowanie podtoza (fluatowanie);

Wykonanie zewnetrznej warstwy wykohczeniowej z ptytek klinkierowych;

Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej — silikonowej i z granitowego tynku mozaikowego.

Zasypanie wykopdw gruntem rodzimym:;

Roboty wykohczeniowe:

Montaz nowych obrébek blacharskich na gzymsach;
Montaz nowych rur spustowych;

Montaz czyszczakdw;

Montaz obrébek dylatacii prostych i katowych;
Montaz zdemontowanych elementéw z elewacii;

Montaz zadaszenia nad gtéwnym wejsciem do budynku;

TERMOMODERNIZACJA DACHU:

Roboty rozbiérkowe zewnetrzne:

Rozbidrka klimatyzatorow;

Demontaz obrébek blacharskich attyk;

Demontaz rynien, koszy zZlewowych i rur spustowych;

Demontaz wywiewek kanalizacyjnych i kominkdw wentylacyjnych;
Rozbiérka nasad kominowych i komindéw;

Rozbidrka pokrycia z papy;

Roboty termoizolacyjne:

Nadmurowanie i przemurowanie attyk cegtg klinkierowq;
Nadmurowanie Scianek wokdt swietlikéw dachowych cegtqg klinkierowq;
Gruntowanie podtoza dachu;

Wyréwnanie podtoza szlichtg cementowq;

Izolacja papg paraizolacyjng;

Montaz kompletnego systemu ocieplenia dachu BROOF T1
Nadmurowanie i przemurowanie attyk cegtg klinkierowq;
Nadmurowanie $cianek wokot swietlikdéw dachowych cegtqg klinkierowq;

Wyréwnanie podtoza szlichtg cementowq;



Gruntowanie podtoza dachu;

Montaz kompletnego systemu ocieplenia dachu BROOF T1/NRO:

Izolacja papg paraizolacyjng;
Izolacja styropianem EPS 100 gr. 25cm klejonym na klej poliuretanowy;

Pokrycie papg podktadowqg samoklejgcq i zgrzewalng wierzchniego krycia;
Izolacja pozioma attyk styropianem EPS 100 0,036 gr. 5cm;
Izolacja pionowa attyk styropianem EPS 70 0,036 gr. 5cm;

Izolacja dachu tgcznika od spodu ptytami kompozytowymi ztozonymi z ptyty PIR, aluminium,
paroizolacji oraz ptyty gk gr. 12,5mm. Catos¢ gr. 14cm, montowana na stalowym ruszcie systemowym

do sufitéw podwieszanych;

Montaz klindw styropianowych;

Wykonanie tynku na attykach;

Roboty wykonhczeniowe:

Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej na murkach attyki ;
Montaz podwalin impregnowanych do NRO pod obrébki blacharskie;

Montaz podktadu z ptyty OSB NRO pod obrébki blacharskie na murkach attyk, gzymsach i

krawedziach dachu;

Wykonanie obrdbek dylatacji dachu;
Montaz rynien dachowych;

Montaz koszy zlewowych;

Montaz obrébek blacharskich
Montaz wywiewek kanalizacyjnych;
Montaz kominkéw wentyacyjnych;

Montaz $wietlikdw dachowych.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DZRWIOWEJ:

Montaz drzwi wejsciowych zewnetrznych aluminiowych dwuskrzydtowych;

Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych petnych i szklonych;

Montaz stolarki okiennej z aluminium;

Montaz naktadek renowacyjnych z PCV na parapety wewnetrzne oraz dwdch sztuk parapetdw wew.
z PCV w kolorze biatym w miejscach w ktérych nie byto okien istniejgcych;

Montaz zewnetrznych parapetéw stalowych, ocynkowanych, powlekanych poliestrem w kolorze
grafitowym RAL7016.

Montaz rolet zenwetrznych aluminiowych z kaseta ukrytg pod izolacjg. Rolety w  kolorze

dopasowanym do kolor stolarki okiennej (RAL7016).

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN CKZ:

Roboty rozbidérkowe:




* Demontaz wyposazenia sal z zabezpieczeniem do ponownego montazu po wykonaniu robdt

wykonczeniowych;

® Poszerzenie otwordw w $cianach istniejgcych pod nowe drzwi;

*  Wykonanie dwdéch nowych otwordw drzwiowych w $cianach nosnych;

*  Montaz nadprozy prefabrykowanych typu L wg czesci konstrukcyjnej projektu;

* Skucie posadzek w drzwiach do sal i wykonanie posadzki w spadku z zaprawy wyréwnawczej;
*  Wykonanie nowych tynkdw w miejscu zamurown;

*  Uzupetnienie tynkdw przy nowych nadprozach i otworach drzwiowych,

* Uzupetnienie gtadzi gipsowych przy zamurowaniach, nowych nadprozach i otworach drzwiowych,
*  Gruntowanie pod posadzki,

® Utozenie wyktadziny PCV;

*  Montaz paneli akustycznych z wetny drzewnej w pokoju wyciszenh;

* Montaz wyposazenia meblowego tj. sofa, stolik, fotel i regat;

®*  Monaz Scianek dziatowych z ptyt GKF w klasie El15;

*  Montaz listew dylatacyjnych podtogowych i sciennych;

* Przygotowanie powierzchni $cian i sufitow pod malowanie z poszpachlowaniem nierbwnosci;
*  Dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitéw farbami lateksowymi z gruntowaniem;

* Uzupetnienie ptytek na scianach i posadzkach;

|. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

Przewiduje sie ocieplenie $cian zewnetrznych budynku szkoty z zastosowaniem dwdch systemdw. Na

czesci elewacii przyjeto ocieplenie styropianem EPS70-036 / wetnig mineralng 0,036 wykonczonych tynkiem
siikonowym, natomiast na pionowych pasach pomiedzy oknami przyjeto ocieplenie ptytami styropianowymi z
systemem wpustu lub z wetny mineralnej o wspdtczynniku przewodzenia ciepta Amin =0,036 W/(mIK)
wykonczonymi ptytkami klinkierowymi formowanym recznie w kolorze jasnobezowym i jasnoszarym.
Rozmieszczenie izolacji pokazano na rysunku.

Ocieplenie $cian budynku polega w pierwszej kolejnosci na skuciu luznych tynkdw, naprawie
uszkodzonych tynkéw, ociepleniu $cian wraz z wymiang wszystkich parapetdéw zewnetrznych, okien, drzwi,
zgodnie z dokumentacjg techniczng.

Szczegdty wykonhczenia elewacii przyjmowac wg rysunkéw detal.

IIl. OCIEPLENIE COKO*U | SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Projektuje sie izolacje $cian fundamentowych i cokotu styrodurem XPS o grubosci 15cm, na gt. 1,5m
ponizej poziomu ocieplenia posadzki. Cokdt wykohczyE za pomocq tynku mozaikowego z naturalnego
granitu w kolorze grafitowym.

lll. OCIEPLENIE DACHU +t ACZNIKA

Na dachu tgcznika wykonaé nowe pokrycie z papy w klasie Broof (11)/NRO. Pokrycie stanowi¢ bedg

dwie warstwy papy zgrzewalnej. Przewiduje sie takze wymiane wszystkich obrdébek dekarskich, wymiane

rynien, koszy zlewowych i rur spustowych.



Dach na tgcznik nalezy zaizolwaé od strony wewnetrznej za pomocq systemowych ptyt
kompozytowych ztozonych z pianki PIR, aluminium, paroizolacji i ptyt g-k. Ptyty montowac na systemowym
stalowym ruszcie do sufitbw podiweszanych lub klei¢ do stropu, wg wytycznych producenta. Grubosé
ocieplenia 14cm.

IV. DACH CZESCI DYDAKTYCZNEJ

Spekane Scianki attykowe nalezy czesciowo rozebrac i przemurowac cegtqg klinkierowg. W miejscach

zaznaczonych na przekrojach nalezy nadmurowadé attyki, nastepnie nalezy zaslepi¢ otwory po rozebranych
kominach. Kolejno nalezy usung¢ istniejace pokrycie z papy, wykona¢ szlichte, dach zagruntowac i utozyé
pape paroizolacyjng, wykonacé warstwe termoizolacyjng ze styropianu gr. 25cm (A=0,036W/mK). Pokrycie
stanowi¢ bedq dwie warstwy papy zgrzewalnej. Zastosowac system w klasie Broof (t1)/NRO.

Zatozono réwniez wymiane rynien, koszy zlewowych oraz rur spustowych na catym budynku oraz
obrébek blacharskich attyk i gzymsow.

Nalezy przewidzie¢ rdwniez montaz nasad kominowych wspomagajgcych wentylacje grawitacyjng
oraz zapobiegajgcych cofaniu sie powietrza na czesci zgodnie z czesciq instalacyjng. Zdemontowane
klimatyzatory nalezy ponownie zamontowac¢ na stelazach systemowych. Nowe klimatyzatory zamontowac
jw.

2.4. Roboty rozbiérkowe

W zakresie ocieplenia $cian budynku nalezy zdemontowaé elementy z elewacii (tj. o$wietlenie, inst.
odgromowa, tablice, uchwyty flag itp.), sku¢ tynki odpadajgce i stabozwigzane, zdemontowac stolarke oraz
kraty okienne, rolety, parapety zewnetrzne, instalacje odgromowq, rury spustowe oraz wszelkie elementy
zamontowane na $cianach.

W zakresie remontu dachu nalezy rozebra¢ m.in. instalacje odgromowdq, rynny, kosze zlewowe,
wywiewki kanalizacyjne, obrdbki blacharskie, pokrycie z papy oraz istniejace kominy do poziomu dachu.

Zabrania sie zastawia¢ droge lub sktadowaé materiaty rozbidrkowe na drodze. Wszystkie elementy
budynku mozna rozbiera¢ recznie lub z uzyciem lekkiego sprzetu. Czesci wyposazenia nie podlegajgce
rozdrobnieniu nalezy pocig¢ na drobne czesci na poziomie ich wbudowania i odprowadzi¢ na teren rozbidrki.
Rozbidrke prowadzi¢ sukcesywnie zaczynajac od najwyzszego poziomu, materiaty usuwac przy uzyciu rynien
zsypowych. W frakcie prowadzonych robdt materiaty sukcesywnie usuwac na teren sktadowania, skgd
nastgpi ich wywdz do utylizacji.

2.5. Roboty murowe, nadproza

Nadproza oznaczone jako NP1-NP5 zreadlizowaé nalezy jako prefabrykowane. Przed rozpoczeciem
robdt zwigzanych z osadzeniem belek nalezy wykonaé prace przygotowawcze. Nalezy bezwzglednie zadbad
o odtgczenie ewentualnych instalacji elektrycznych i innych moggcych znajdowac sie w miejscu usuwanego
fragmentu Sciany. Strop w poblizu realizowanego nowego otworu nalezy podstemplowac stosujgc podpory
systemowe stalowe oparte w sposdb rbwnomierny na podwadlinie i posadzce. Zabrania sie stosowania oparcia
bezposrednio na stropie. Stemple muszq zostac¢ zaklinowane Migjsce, w ktérym wykonane zostanie nadproze
najpierw odku¢ z tynku i dokona¢ inspekcii stanu technicznego Sciany szczegdlinie w miejscu oparcia belek.
Ewentualne pekniecia mogg spowodowac konieczno$é przemurowania fragmentu sciany. Nastepnie nalezy
nacig¢ pitg diamentowq poziomo $ciane w taki sposdb aby umozliwi¢ wsuniecie i osadzenie nadproza w
wykonangq bruzde. Prace wykonac¢ z jednej a nastepnie z drugigj strony. Nie wykonywaé otworu na raz na
catg grubosé sciany! Poziom dolny osadzenia nowej belki powinien zostaé¢ dopasowany do projektowanej
stolarki. Element nosny nalezy osadzi¢ na stabilnych filarkach z muru o gtebokosci pdtki 20cm. W sytuacji w
ktérej podtoze bedzie niestabilne nalezy podmurowac co najmniej trzy warstwy z cegty klinkierowej petnej na

zaprawie cementowe] kotwionej do Sciany istniejgcej. Jezeli w miejscu oparcia znajduje sie kanat



wentylacyjny nalezy go zabetonowad. Przestrzeh pomiedzy nadprozami oraz pomiedzy murem lub stropem
(zalezy od wysokoséci osadzenia) nalezy szczelnie wypetni¢ zaprawg cementowaq. Profil nalezy zabezpieczyé
siatkg z wtdkna szklanego w celu poprawy przyczepnosci tynku. Po zwigzaniu zaprawy wypetniajgcej mozna
przystgpi¢ do robdt rozbidrkowych Sciany ponizej belki. Krawedzie otworu pod osadzonym nadprozem nalezy
nacig¢ pitg diamentowq zachowujgc pionowo$¢ otworu. Reszte prac rozbidérkowych przeprowadzi¢ w sposéb
reczny nie doprowadzajgc do mozliwosci upadku duzych fragmentdw Sciany.

Nadproza otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym i wykohczyé gtadzig a nastepnie omalowad
dopasowujgc kolor do wytycznych architektonicznych.

Dla wypetnieh otwordw oraz do murowania $cianek i filarkdw stosowaé cegte klinkierowq klasy 20 i
pustaki ceramiczne na zaprawie klejowej lub cementowo-wapiennej. Nowe fragmenty $cianek
wypetniajgcych nalezy prawidtowo zakotwi¢ do Sciany istniejgcej. Szerokos¢ zamurowania nalezy
dopasowad do szerokosci sciany w miejscu murowania. Zasada dotyczy zardwno Scian no$nych oraz $cianek
dziatowych.

2.6. Daszek
Daszki na elewacji potudniowej i pétnocnej nalezy rozebraé¢ a w miejscu wejscia gtdbwnego wykonad typowe
zadaszenie ze zintegrowanym odwodnieniem:

e Wymiary zadaszenia: 250 x 20 x 15,5 cm

¢ Kolor konstrukciji: antracyt RAL 7016 o drobnej strukturze

e Materiat zewnetrzny: aluminium

*  Materiat wewnetrzny: ptyta EPS

¢ Odprowadzenie wody: przez wylewke

¢ Dopuszczalne obcigzenie: do 100 kg/m?

Fot.1. Zadaszenie typowe (przyktadowe zdjecie)

2.7. Ocieplenie scian budynku

Sciany catego budynku nalezy ociepli¢ przy zastosowaniu styropianu wykohczonego tynkiem i ptytkami
klinkierowymi, wetny mineralnej wykohczonej tynkiem i ptytkami klinkierowymi, uwzglednicjgc nowqg
kolorystyke.

Przewiduje sie m.in. nastepujgce roboty:



* rozebranie nawierzchni na szer. 1,0m wokdt budynku w celu wykonania robdt;
« demontaz elementdéw z elewacii tj. oswietlenie, inst. odgromowa, tablice, uchwyty flag itp.;
* zamurowanie otwordw drzwiowych i okiennych;
» ocieplenie Scian:
— styropianem EPS70 - 036 gr.20, 10, 5cm;
— wetna mineralna - 036 gr. 20cm;
- formowanymi ptytami styropianowymi gr. 18cm, z systemem wpustu, o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta Amin =0,036 W/(mIK) wykohczonymi ptytkami klinkierowymi formowanym
recznie;
— systemowymi ptytami z wetny mineralnej gr. 18cm, o wspdtczynniku przewodzenia ciepta Amin
=0,036 W/(mIK) wykohczonymi ptytkami klinkierowymi formowanym recznie;
Gzyms:
—  styropianem EPS70 - 036 gr.10cm;

Cokdt/sciana fundamentowa:

- polistyren ekstrudowany XPS gr. 15cm;

Oscieza okienne i drzwiowe - styropian EPS70 - 036 gr.2cm/ wetna mineralna 036 gr. 2cm;

*  wymiane okien i drzwi;

*  wymiane parapetdéw zewnetrznych;

* wymiane obrébek blacharskich attyk;

* wymiane rynien i rur spustowych z osadnikami;
* wymiane koszy zlewowych;

e wymiane przewoddw uziemiajgcych i odgromowych oraz zamontowanie nowej instalacji  pod

projektowanym ociepleniem — wg czesci elektryczne;;

i wykonanie oktadziny z tynku silikonowego;

. wykonanie oktadziny z ptytek klinkierowych;

e wykonanie oktadziny w tynku mozaikowego — naturalny granit;
e odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej wokét budynku;

. wykonanie nowych opasek o szer. 50cm zwirowych.

Roboty przygotowawcze

Sciany budynku nie sq ocieplone. Uszkodzong powierzchnie tynku na $cianach nalezy skué, a ubytki
wyréwnac zaprawqg wyrbwnawczo-murarskg. Stan tynkéw sprawdzi¢ przez ostukiwanie. Nastepnie zmy¢
$ciany budynku wodg bez dodatku $srodkéw chemicznych. Ptaszczyzny Scian sprawdzi¢ tatami aluminiowymi.
Wykona¢ prébe przyklejania i odrywania styropianu.

Ocieplenie scian zewnetrznych budynku metodq lekkg-mokrg

Ocieplenia scian zewnetrznych budynku polega na wykonaniu na elewacji warstwy izolacyjnej z
przyklejonych do podtoza ptyt styropianowych/ z wetny mineralnej zabezpieczonych przed dziataniem
czynnikdw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi siatkg z wtdkna szklanego i
wykonczonych masq tynkarskq. Zapewnia ona dobre uszczelnienie powierzchni Scian, frwato$¢ ocieplenia,

tatwos$é wykonania, utrzymanie tradycyjnego wyglgdu elewacji oraz stosunkowo niski koszt ocieplenia.



Wszelkie prace ociepleniowe nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami instrukciji ITB.
Materiaty

e Sucha zaprawa mineralna do przyklejenia styropianu i wetny mineralnej;

* Ptyty styropianowe frezowane na zaktadke, samogasngce, typu EPS 70-036 o wymiarach max. 600 x
1200mm +/- 2mm, o grubosci 20cm, 10cm, 5cm, 2cm wg PN-B-20132:2004. Ptyty powinny by¢
sezonowane przed uzyciem przez okres, co najmniej 2 tygodni. Powierzchnia ptyt powinna by¢
szorstka. Krawedzie ostre, bez uszczerbkdw;

e Ptyty zwetny mineralnej 036 o gr. 20cm;

+  Ptyty wodoodporne z polistyrenu ekstrudowanego XPS, frezowane na zaktadke o grubosci 15cm;

*  Sucha zaprawa mineralna zbrojona wtdéknami;

« Siatka z wtdkna szklanego o wymiarach oczek 4x4mm, zaimpregnowana dyspersig z tworzywa
sztucznego;

«  Srodek gruntujacy;

Uwaga : Zastosowac srodek gruntujgcy zgodny z zastosowanym systemem
« Siikonowa masa tynkarska o fakturze baranka - zacierana pacg na grubo$¢ ziarna, zgodna z
aprobatqg techniczng systemu
masa tynkarska, gotowa do aplikacji,
nie zawierajgca cementu,
zbrojona wtdknami ,
do aplikacji recznej i maszynowe;j,
do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza = +5°C
barwiona w masie

odporna na wystepowanie rys skurczowych
. Mozaikowa masa tynkarska z naturalnego granitu zgodna z aprobatqg techniczng systemu

masa tynkarska, gotowa do aplikacji,
nie zawierajgca cementu,
naturalny réznokolorowy granit
zawierajgca zywice dyspersyjne
wysoce odporna mechanicznie
o ziarnie wiodgcym 2,0 mm
 tqgczniki do termoizolacji wkrecane 1z frzpieniem stalowym, ocynkowanym, dopuszczone do
stosowania w budownictwie;
Zaslepki systemowe do tgcznikdbw do termoizolacii.
Listwy dylatacyjne z aluminium w formie jednolitego profilu. Mocowane do podtoza za pomocq kotkdw i
wkretéw (odlegtosc¢ kotwienia — 30cm);
*  Farba fasadowa w kolorze zielonym (do wykonania logo szkoty).
Kolejnosé robét przy wykonywaniu ocieplenia scian
« Prace przygotowawcze,
e Montaz rusztowan,
«  Demontaz elementdw z elewac]i,
*  Wymiana okien, drzwi, montaz parapetdw,
«  Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni cian,

*  Przygotowanie masy klejgcej,



Przyklejenie ptyft,

Frezowanie otwordw pod tgczniki/kotki,

Umocowanie ptyt tgcznikami/kotkami do termoizolacii,

Zaslepienie otwordw po tgcznikach/kotkach zaslepkami systemowymi,

Naklejenie siatki z wtdkna szklanego (w miejscach oznaczonych na elewacjach, gdérnej krawedzi
okien parteru, zastosowac dwie warstwy siatki w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem),
Zagruntowanie podtoza,

Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej wg kolorystyki,

Wykonanie obrdbek blacharskich,

Ponowny montaz elementdw na elewacjach,

Demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokdt budynku.

Przygotowanie masy klejgcej

Suchg mieszanke kleju nalezy wsypywac stopniowo do pojemnika zawierajgcego odpowiedniq ilo$¢
wody, doktadnie wymiesza¢ do uzyskania konsystencji pozwalajgcej na prace kielnig ( 1 worek = 25
kg. zaprawy zarabia sie ok. 6,0 | wody ) - wg instrukcji producenta.

Mase nalezy zuzy¢ w ciggu max. 2 godz.

Uwaga: Prace przeprowadzi¢ w temperaturze od +5° C do +25°C.

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy

zbrojonej, ale nie pdzniej niz po trzech miesigcach od wykonania tej warstwy.

Przyklejenie ptyt

Przed rozpoczeciem czynnosci ociepleniowych w pierwsze] kolejnosci nalezy przymocowacd listwe
startowq, ktérej zadaniem jest utrzymanie poziomej linii elewacji. Przygotowang mase klejacq nalezy
naktada¢ na ptyty na obrzezach pasmami szer. 3-4cm, a na pozostatej powierzchni — 6-8 plackami o
srednicy ok. 8-12cm, w taki sposéb, aby jej tgczna powierzchnia pokrywata nie mniej niz 40% ptyty.
Zuzycie zaprawy wynosi ok. 4 kg/m?. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg przytozy¢ do Sciany
i docisngc.

Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczgé od dolnych rzeddw. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym
dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Ptyty uktada¢ na zaktadke
ograniczajgc mozliwos¢ wystgpienia mostkdw termicznych.

Dodatkowo wzmocni¢ mocowanie ptyt styropianowych do podtoza tgcznikami do termoizolacji .
Otwory pod tgczniki nalezy wyfrezowac tak aby talerzyki tgcznikdw nie wystawaty poza lico ptyty.
Nastepnie otwory zaslepi¢ zaslepkami systemowymi.

Prace wykonac¢ podczas bezdeszczowej pogody przy temperaturze powyzej 5°C.

Ocieplenie scian w miejscach szczegdlnych

Szczeliny dylatacyjne nalezy na gteboko$¢ 1 m ociepli¢ styropianem na grubo$é¢ dostosowang do
szerokosci szczeliny, a nastepnie uszczelni¢ piankg poliuretanowq i wykonczyé obrdbkqg blacharskg.
W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi na naroznikach budynku na wysokosci

2m od poziomu terenu nalezy przed przyklejeniem siatki wklei¢ kgtowniki z blachy aluminiowe;.

Przyklejanie siatki z wtékna szklanego.

Siatke nalezy przyklei¢ po uptywie 3 dni od chwili przyklejenia ptyt. Zaprawe zbrojgcq nanie$¢ na
powierzchnie ptyt izolacyjnych ciggtq warstwq przy uzyciu packi zebatej. Po natozeniu masy potozyé
siatke i wcisng¢ jg catkowicie w zaprawe zbrojong, wyrdwnujgc powierzchnie masy. Tkanina siatki

powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w 1/3 grubosci (od strony zewnetrznej) powtoki



zbrojeniowej. Catkowita grubo$¢ warstwy klejgcej z pojedynczg siatkg- 3-5mm.

Sgsiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejone na zaktadke szer. min.10cm w pionie i poziomie. Na
krawedziach o$ciezy oraz narozy budynku siatke wywingé poza krawedz na szer. min. 15cm.
(niedopuszczalne jest uciecie na krawedzi). Przy zakohczeniach warstwy ocieplajgcej (na cokole)
nalezy przed zamocowaniem styropianu naklei¢ na $cianie dodatkowy pas siatki, a po utozeniu ptyt
-wywing¢ go na szer. min. 15cm i pokry¢ warstwg masy klejacej zbrojonej siatkg. Zaktada sie dwie

warstwy siatki w miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Po natozeniu warstwy wzmocnionej siatkg nalezy odczeka¢ okoto 3 dni nastepnie pokryé warstwqg
gruntujgcq i odczekaé okoto 24 godzin w celu natozenia zaprawy tynkarskiej (zuzycie gruntu — od 0,1
do 0,2 kg/ m2).

Bezposrednio przed uzyciem catq zawartos¢ opakowania nalezy doktadnie wymieszac wiertarkg
wolnoobrotowq, az do uzyskania jednolitej konsystenciji. Tynk naktadaé na zagruntowane podtoze
dopiero po catkowitym wyschnieciu preparatu  gruntujgcego (min 24h). Zgdang strukture
wyprowadzi¢ zacierajgc naniesiong mase ptaskg, plastikowg pacq. Prace wykonaé podczas

bezdeszczowej pogody przy temperaturze powyzej 10°C.

Izolacja scian fundamentowych i cokotu

Po odkopaniu $cian fundamentowych nalezy je przygotowaé poprzez zmycie. Nastepnie nalezy

wykona¢ rapdwke cementowq, izolacje przeciwwilgociowg w postaci 2x papa termozgrzewalna, oraz

izolacje termiczng w postaci polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15cm a nastepnie folie kubetkowq;

Powyzej terenu nalezy wykonac tynk.

Ocieplenie $cian zewnetfrznych budynku formowanymi plytami styropianowymi/ z welny mineralnej

wykonczonymi ptytkami klinkierowymi

Przewidziano przyklejenie ptyt izolacyjno-elewacyjnych grubosci 18cm na scianach.

Materiaty

Podtoze

formowane ptyty styropianowe gr. 18cm, z systemem wpustu, o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
Amin =0,036 W/(mIK),

systemowe ptyty z wetny mineralnej gr. 18cm, o wspdtczynniku przewodzenia ciepta Amin =0,036
W/(mK),

listwa startowa,

zaprawa klejgca,

tgczniki mechaniczne z trzoieniem stalowym,

ksztattki klinkierowe,

zaprawa do fugowania klinkieru.

Podtoze do ktérego przyklejane sqg systemowe ptyty izolacyjno-elewacyjne powinno by¢ stabilne,

nosne, suche i czyste — pozbawione elementdw zmniejszajgcych przyczepnosé kleju takich jak kurz, pyt, olej

szalunkowy, tuszczgce sie warstwy farby, pylgcy stary tynk itp.

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ prébe. W kilku miejscach podtoza przykleié probki ptyty o

wymiarach ok. 10x10cm. Po ok. 3 dniach przeprowadzi¢ prébe odrywania. Przyjmuje sie, ze podtoze jest

odpowiednio przygotowane, jezeli podczas recznego odrywania nastgpi rozwarstwienie ptyty (czesé¢ ptyty

pozostanie przyklejona do podtoza).

Podtoze powinno spetniaé normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. Nie

dopuszczalne jest wyréwnywanie podioza za pomocq grubszej warstwy zaprawy klejowej albo podktadania



materiatu izolacyjnego.
Mocowanie listwy starfowej

Szerokosc¢ listwy startowe] odpowiada grubosci ptyty montazowej, powiekszonej o 20mm. (miejsce na
ksztattke klinkierowq). Poszczegdlne listwy nalezy tgczy¢ ze sobqg za pomocq tgcznikéw LPC, aby zachowad
jednakowy poziom.
Przygotowanie zaprawy klejacej

Zaprawe klejgcq przygotowuije sie zgodnie z kartg katalogowq produktu. Nalezy zwracaé uwage na:

* jloS¢ wody zarobowej, ktdra nie powinna przekracza¢ podanej w instrukcji (w proporcji 5,50 + 5,65 na

25kg suchej mieszanki)

® ponowne przemieszanie zaprawy po ok. 5 minutach od pierwszego mieszania (jest to tzw. czas

dojrzewania zaprawy)

* wykorzystanie przygotowanej zaprawy w ciggu 4 godzin (czas gotowosci zaprawy do pracy).
Niedopuszczalne jest dolewanie wody do zaprawy i wykorzystywanie jej po czasie gotowosci do
pracy.

Przygotowanie ptyt do montazu

Przed montazem nalezy przygotowac odpowiedniq ilo$¢ potdwek ptyt montazowych, tak aby mozna
byto wykona¢ elewacje zgodnie z zasadqg ,wigzania” ptyt. Do ciecia ptyt zaleca sie stosowac urzgdzenia
elektrooporowe, ktére dajg rowng i gtadkg powierzchnie ciecia.
Klejenie plyt izolacyjno-elewacyjnych

Zaprawe klejowqg na ptyte naktada sie metodg obwodowo-punktowq. Po obwodzie ptyty naktadamy
pasmo kleju o szerokosci min 3cm, oraz w srodku ptyty naktadamy 3 do é plackdw kleju. Po doci$nieciu ptyty
do podtoza minimum 60% powierzchni ptyty powinno by¢ pokryte zaprawq klejowaq.
Przy rdwnych i gtadkich podtozach dopuszczalne jest rdbwnomierne rozprowadzanie zaprawy pacg
zgbkowang po catej powierzchni ptyty, tak by po przyklejeniu tworzyta warstwe o grubosci 4-10mm. Zaprawe
klejgcq naktada sie tylko na ptyty, nigdy na podtoze.
Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejgcej nalezy przytozyé ptyte do podtoza i docisngé réwnomierne np.
za pomocqg drewnianej pacy o duzej powierzchni. Nie wolno uzywaé mtotkdw, ktére mogg prowadzi¢ do
uszkodzenia ptyty.
Brzeg ptyty musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowosé mocowania mozna sprawdzi¢ po zwigzaniu kleju
przez ucisk narozy — nie powinno nastepowac ich ugiecie.
Zaprawa klejowa nie moze sie przedostawaé na boczne krawedzie ptyty. Jej nadmiar nalezy usungcé. Ptyty
powinny by¢ doktadnie docisniete do siebie. Pozostawienie zaprawy w spoinach powoduje powstawanie
mostkéw termicznych.

Mocowanie tqcznikdéw mechanicznych

- tgczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym montuje sie po minimum 2 dniach od przyklejenia ptyt,
po zwigzaniu zaprawy klejowe.

- tgczniki osadza sie wykorzystujgc zagtebienia w ptycie montazowe.

- Nie wolno zastepowad systemowych tgcznikdw z tfrzpieniem stalowym innymi tgcznikami np. z
trzpieniem tworzywowym i mniejszej nosnoscil

- Wymagana dtugos¢ tgcznika zgodnie z zaleceniami producenta.

Klejenie ksztattek klinkierowych

e Ksztattki klinkierowe klei sie za pomocqg zaprawy klejgcej;



e Zaprawe klejowq nanosi sie na ptyte montazowq;
¢ Na ksztattke klinkierowq réwniez nanosi sie cienkg warstwe zaprawy.

e Ksztattke umieszczamy pomiedzy prowadnicami, dociskajgc oraz poruszajgc ruchem poprzecznym,
tak aby klej wypetnit doktadnie przestrzen pod ksztattka.
e Pomiedzy kolejnymi ksztattkami nalezy zachowa¢ odstep ok. 15mm (szeroko$¢ spoiny). Nalezy na
biezgco usuwac¢ nadmiar zaprawy klejacej.
Spoinowanie
Do spoinowania (fugowania) wykorzystuje sie gotowqg mase fugowq do klinkieru. Zaprawe fugowq
przygotowuje sie zgodnie z kartq katalogowqg produktu.
Konsystencja zaprawy powinna by¢ pétsucha. Dlatego nie nalezy przekracza¢ podanej w instrukcji ilosci wody
zarobowej (3,25-4,01 na 25kg suche zaprawy do spoinowania). Krawedzie boczne przyklejonych ksztattek nie
mogq by¢ zabrudzone zaprawq klejowq. Mase fugowq naktada sie za pomocq kielni do spoin tzw. ,,fugéwki”
zaczynajgc od goéry elewacii. Masa fugowa musi wypetnia¢ spoiny catkowicie (licowac sie z powierzchniqg
ksztattki) tzw. fugowanie na ,,petne spoiny”. Zastosowanie ciehszych spoin nie gwarantuje utrzymania jakosci
systemu. Nadmiar masy fugowej usunq¢ z ksztattek za pomocg szczotki lub pedzla.

Izolacja scian fundamentowych i cokotu

Po odkopaniu $cian fundamentowych nalezy je przygotowaé poprzez zmycie. Nastepnie nalezy
wykona¢ rapdéwke cementowq, izolacje przeciwwilgociowg w postaci 2x papa termozgrzewalna, oraz
izolacje termiczng w postaci polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15cm a nastepnie folie kubetkowq;

Powyzej terenu nalezy wykonac tynk.
2.8. Attyki

Attyki nalezy nadmurowac cegtq kinikierowq a nastepnie wykonac izolacje zgodnie z zatgczonym

detalem.
2.9. Piony kandalizacyjne

Wszystkie wywiewki kanalizacyjne na dachu nad szkotg nalezy wymieé na nowe z PVC o odpowiedniej
srednicy, zgodnie z rzutem dachu. Nalezy zastosowac wywiewki z kotnierzem gumowym. Nalezy zastosowac
wywiewki w kolorze szarym.
2.10. Termoizolacja dachu

Przewiduje sie termoizolacje dachu nad szkotg z wymiang pokrycia. Po rozebraniu papy, oczyszczeniu
wylewki betonowej i wyrbwnaniu warstwq szlichty cementowej, przewiduje sie gruntowane, wykonanie izolacji
ze styropianowych ptyt EPS 100 i pokrycie z papy w systemie Broof(t1) / NRO. Warstwe papy nalezy wywingé
na attyke na wysokos¢ minimum 25cm. Dodatkowo attyke nalezy ociepli¢ warstwg styropianu o gr. 5cm.
Przewiduje sie rowniez wykonanie obrdobek blacharskich attyk, gzymséw, krawedzi dachu itp. z blachy
stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze grafitowym RAL7016.
Zaprojektowano nastepujgce nowe warstiwy dachu:
- 1x papa zgrzewalna(papa wierzchniego krycia)
- 1x papa samoklejgca(papa podktadowal)
- styropian EPS100 gr. 25 cm, klejony na kleju poliuretanowym;
- papa paroizolacyjna;
- preparat gruntujgcy;
- warstwa wyréwnawcza - szlichta cementowa gr. 10mm;

Nalezy zastosowe system powyzszy lub rdwnowazny w klasie Brooft1/NRO. Nalezy zastosowad system

klejony i wykona¢ go $cisSle wg wytycznych producenta. Nalezy wymieni¢ wszystkie rynny na catym budynku



szkoty oraz kosze zlewowe. W projekcie zastosowano rynny i kosze stalowe, ocynkowane, powlekane PCV w
kolorze RAL7016. Zaprojektowano rynny o srednicy 150mm.

Istniejgce Swietliki nalezy zdemntowac i wykona¢ nowe. Zaprojektowano 5 Swietlikdw fasadowych
aluminiowo - szklanych:

- system stupowo ryglowy

- szerokos¢ stupa/ rygla 52mm

- szerokos¢ listwy ostonowej stupa/rygla 51mm

- wysokosc listwy ostonowe stupa/rygla 21/5,5 mm

- gtebokoi¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych

- szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug=

0,5 W/mZ dla $ciany pionowej

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ucw < 1,1 W/m2k

- kolor $lusarki RAL7016

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocq fartucha epdm
2.11. $lusarka aluminiowa okienna i drzwiowa

Zaprojektowano okna i drzwi aluminiowe. Drzwi i okna zewnetrzne w kolorze grafitowym RAL 7016,
drzwi wewnetrzne w kolorze jasnoszarym RAL7001.
$lusarka wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne bezklasowe zaprojektowano zgodnie z wytycznymi jednokomorowego systemu bez izolaciji
termicznej, przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy wewnetrznej i zewnetrznej, w tym drzwi
dymoszczelnych rozwieranych, jedno- i dwudzielnych oraz drzwi ogdlnego stosowania. Za podstawe przyjeto
cechy konstrukcyjne systemu wraz z akcesoriaomi wg aktualnej dokumentaciji techniczne.
Zaprojektowano:

Drzwi wewnetrzne bezklasowe zaprojektowano bez izolaciji termicznej o nastepujgcych parametrach:

* jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej,

gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 52mm,

* gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm,

* zawiasy dowrebowe minimum 2 szt. na skrzydto,

*  wyposazone w zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka,

* wypetnienie panelem nieprzeziernym: z dwdch stron blacha aluminiowa o gr, 1,5mm w kolorze szarym,
pomiedzy nimi ptyta gipsowo - kartonowa wg normy o grubosci minimalnej 12,5mm.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe przeciwpozarowe, petne o nastepujgcych parametrach:

* frzykomorowy system profili aluminiowych o odpornosci pozarowej

gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
* gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm
* zawiasy naktadkowe minimum 2 szt. na skrzydto

* zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka

Drzwi wewnetrzne aluminiowe przeciwpozarowe, dymoszczelne, przeszklone o nastepujgcych parametrach:

e trzykomorowy system profili aluminiowych o odpornosci pozarowe;j

« gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm



gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm
zawiasy naktadkowe minimum 2 szt. na skrzydto
zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka, samoopadajgca listwa doszczelniajgca

szyba pojedyncza o odpornosci pozarowej, spetniajgca wymagania PN-EN 357:2005

Drzwi wewnetrzne aluminiowe przeszklone dymoszczelne o nastepujgcych parametrach:

jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji tfermicznej

gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 52mm

gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm

zawiasy dowrebowe minimum 2 szt. na skrzydto

zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka, samoopadajgca listwa doszczelniajgca

szyba pojedyncza bezpieczna, harfowana spetnigjgca wymagania PN-EN  12150-1:2015 lub
bezpieczna, warstwowa spetniajgca wymagania PN-EN ISO 121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011
$lusarka zewnetrzna

Zaprojektowano konstrukcje stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z wytycznymi trzykomorowego

systemu izolowanego termicznie przeznaczonego do wykonywania elementdw zabudowy zewnetrznej.

Ramowy wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien Uf = 0,7+2,4 W/ (m?K).

Ramowy wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi Uf = 1,0+2,3 W/ (mK).

Zaprojektowano:

Okno zewnetrzne state o odpornosci pozarowej EI120 o nastepujgcych parametrach:

frzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng

gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 89mm

szkto zespolone, jednokomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o
Ug= 1.1 W/m3k

wspobtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw =1,6 W/m2k

obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocq farfucha epdm

Okno zewnetrzne ze skrzydtem rozwierno - uchylnym i uchylnym

frzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjqg termiczng

gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug=
0.5 W/m?3k

wspodtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw < 0,9 W/m2k

obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocq systemowego fartucha epdm

Drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe:

frzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjqg termiczng

gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm

zawiasy naktadkowe minimum 2 szt. na skrzydto

zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka

szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug=
0,5 W/mzk

wspobtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ud < 1,3 W/m2k

obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocq systemowego fartucha epdm



Powierzchnie profili wykahczane powtokami lakierniczymi wedtug wzornika kolorow RAL. Minimalne
grubosci powtok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powtok poliestrowych
nie mniej niz 60 um, dla powtok tlenkowych — nie mniej niz 20 um. Kolorystyka §lusarki wg rysunku. Wszystkie
elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie elementy aluminiowe nalezy odizolowaé od
elementdw stalowych. Styki miedzy konstrukcjg aluminiowq a stalg zabezpieczone przez zastosowanie
przektadki PCV lub EPDM w celu unikniecia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy ztgczne (Sruby,
wkrety, itp.), wchodzgce w kontakt z aluminium, powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

Wszystkie parapety zewnetrzne wykonac z blachy powlekanej w kolorze RAL7016.

W pom, magazynowym zaprojektowano bramy garazowe segmentowe, podnoszone recznie.
Kolorystyka dopasowana do koloru stolarki okiennej RAL7016. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej
konstrukciji Ud < 1,3 W/mZ.

Od strony wewnetrznej na istniejgcych parapetach betonowych zastsosowaé naktadki renowacyjne
PCV w kolorze biatym (po nalozeniu naktadek na kohcach parapetu zatozye zasdlepki a brzegi parapetdéw

wykonczy¢ silikonem). W nowych oknach zastosowac parapety z PCV w kolorze biatym.

Fot. 3. Projekotwane naktadki renowacyjne z PCV

Wszystkie okna wyposazy< w rolety zewnetrzne aluminiowe w kolorze dopasowanym do koloru stolarki.
Kasety rolet chowane pod ociepleniem. Zastosowac rolety antywatamniowe, konstrukcja prowadnic
wzmocniona, wzmocniona listwa dolna. Konstrukcja rolet wykonna ze stopu aluminium pokrytego lakierem

proszkowym w kolorze RAL7016. Sterowane pilotem wg czesci elektrycznej.

2.12. Przebudowa budynku

Przebudowa obejmuje nastepujgce prace:

*  Wykonanie nowych nadprozy i wymiane stolarki drzwiowej jw;

*  Wykonanie nowych otwordéw drzwiowych;

* Zamurowanie otwordw cegtq klinkierowq;

*  Wykonanie nowych tynkdw na scianach z cegty;

* Uzupetnienie tynkdw przy nowych nadprozach i otworach drzwiowych,

¢ Uzupetnienie gtadzi gipsowych przy zamurowaniach, nowych nadprozach i otworach

drzwiowych,

*  Wykonanie spadkdédw w drzwiach do sal lekcyjnych z zaprawy wyréwnawczej;;
* Gruntowanie pod posadzke;

¢ Utozenie wyktadziny PCV w kolorze szarym w miejscach uzupetnien oraz w pokoju wyciszen;



*  Monaz $cianek dziatowych z ptyt GKF w klasie ElT5;
*  Montaz paneli akustycznych z wetny drzewnej w pokoju wyciszeh;

* Montaz wyposazenia meblowego t1j. sofa, stolik, fotel i regat, biurko z komputerem, drukarka

(sprzet komputerowy dostarczy uzytkownik;
*  Wymiana i montaz listew dylatacyjnych podtogowych i §ciennych;
* Przygotowanie powierzchni écian i sufitow pod malowanie z poszpachlowaniem nieréwnosci;
*  Dwukrotne malowanie powierzchni scian i sufitow farbami lateksowymi z gruntowaniem;

* Uzupetnienie ptytek na §cianach i posadzkach w miejscach naruszonych robotami;

Posadzki
Po skuciu posadzki w o$ciezach drzwiowych nalezy wyréwnaé posadzke zaprawq wyrdwnawczg w
spadku. Nastepnie nalezy wykonaé posadzke z wyktadziny obiektowej rulonowej PCV.
Zastosowac nalezy wyktadzine o nastepujgcych wtasciwosciach:
- zawarto$¢ sktadnikdw bez wypelniaczy >55%;
- w klasie reakcji na ogieh min. Bfl-s1;
- antyposlizgowqg DS>0,30, R10;
Zastosowac wyktadzine w odcieniach szarosci tworzgcych desen zblizony do lastryko.
Wyktadzine nalezy réwniez utozy¢ w pokoju wyciszen i wywing¢ na sciany na wys. 15cm.

Posadzki naruszone w wyniku robét nalezy odtworzyc.

Fot. 4 Projekotwana wyktadzina (przyktadowe zdjecie)

Wyktadzine nalezy instalowac¢ zgodnie z ogdlnie przyjetqg praktykg montazu wyktadzin. Powierzchnie,
ktére majg zosta¢ pokryte powinny by¢ czyste, niespekane, gtadkie i trwale suche, a w pomieszczeniu nie
nalezy wykonywac innych prac. Pokrywang powierzchnie nalezy utrzymywacé w statej temperaturze co
najmniej 18 °C na 48 godzin przed instalacjqg, podczas instalacji oraz 48 godzin po jej zakohczeniu. Materiaty i
kleje powinny by¢ aklimatyzowane w takiej temperaturze, w ktérej bedzie odbywac sie instalacja. Nalezy
zawsze przeprowadzi¢ badanie wilgotnosci podtoza. Przed instalacjq nalezy sprawdzi¢ rolki, aby upewnic sie,
ze kolor, numer partii oraz ilos¢ sq zgodne z zamdwieniem oraz czy nie sq uszkodzone. Nalezy uzywacd
materiatdw z tej samej partii produkcyjnej/serii barwnika i instalowa¢ we wskazanej kolejnosci. Uzycie
materiatu pochodzgcego z réznych partii produkcyjnych prowadzi do rdéznic w odcieniu. Nalezy instalowad
jednoczesnie nie wiecej niz jednq rolke, ktadgc materiat na kleju zgodnie z zaleceniami jego producenta.
Nalezy zawsze przeprowadzi¢ test wigzania kleju przed rozpoczeciem instalacii.

Nalezy zmierzy¢é obszar do pokrycia, okresli¢ kierunek, w ktérym ktadziony bedzie materiat oraz
zaplanowad potozenie tqczen. tgczenia muszg znajdowad sie w odlegtosci co najmniej 15 cm od potgczeh
znajdujgcych sie pod wyktadzing, takich jak szczeliny dylatacyjne czy naciecia przeciwskurczowe. Klej nalezy

nanie$¢ rownomiernie na catym podtozu, zwracajgce szczegding uwage na krawedzie - dzieki temu materiat



bedzie dobrze przylegat na obrzezach. Krawedzie wyktadziny mona zgrzea¢ sznurem, jednak nie jest to
konieczne. Aby uzyskac¢ profesjonalny efekt koncowy podczas wywijania linoleum na $ciane, nalezy zadbac o
odpowiednie przygotowanie. Nalezy przymocowac pas cokotowy z linoleum przy uzyciu odpowiedniego kleju
i wykonac¢ Sciecia ukosne na naroznikach.

Sufity

Istniejgce sufity po przeszpachlowaniu nalezy pomalowa¢ na kolor biaty. Zastosowac farby lateksowe,
biate, plamoodporne, odporne na szorowanie. Farby przeznaczone do dekoracyjno-ochronnego malowania
scian i sufitdw wewngtrz pomieszczeh uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych.

Zastosowac farby posiadajgce atest PZH dia uzytkowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej.
$ciany

Sciany naruszone w wyniku robét nalezy otynkowaé i uzupetni¢ gtadzie gipsowe. Wszystkie
pomieszczenia za wyjgtkiem komunikacji pomalowaé na kolor biaty. Na korytarzach, zgodnie z rysunkiem
zastosowac farby lateksowe plamoodporne, odporne na szorowanie. w kolorach:

- szarym;

- zielonym (zblizonym do kolorystyki logo CKZ);
- grafitowym;

- biatym.

Przy drzwaich wykonaé opisy sal lekcyjnych wg wytycznych Dyrekciji szkoty. Litery o wys. 10cm wykonac
z ptyt dibond, klejonych do $ciany,

Zastosowac farby przeznaczone do dekoracyjno-ochronnego malowania $cian i sufitbw wewngtrz
pomieszczeh uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych. Zastosowac
farby posiadajgce atest PZH dla  uzytkowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej. Ostateczng
kolorystyke uzgodni¢ z projektantem na etapie realizacji

W pokoju wyciszen na $cianach do wys. 2,1m zastosowacé panele z wetny drzewnej ze spoiwem
magnezytowym. Panele o wymiarach 120x60cm i gr. 25mm w kolorze naturalnym, krawedzie fazowane.
Reakcja na ogien A2-s1,dO .

Pochtanianie dzwieku aw do 1.00.
Izolacyjno$¢ akustyczna do 30dB.
Ptyty klei¢ bezposrednio do podtoza wg wytycznych producenta.

Oktadziny Scian tj. ptytki naruszone w wyniku robét nalezy odtworzyc.

Fot. 5 Projekotwana ptyta akustyczna (przyktadowe zdjecie)

Sciany projektowanego pomieszczenia porzgdkowego wykonczyé do wys. 2,0m ptytkami w kolorze

biatym o wym. 30x30cm, na posadzce ptytki R10 w kolorze jasnoszarym o wym. 30x30cm.



Listwy dylatacyjne
W miejscach istniejgcych obrébek dylatacji na posadzce zastosowac listwy podtogowe z elastomerem
zapobiegajgcym przedostawaniu sie zanieczyszczeh do srodka. Na scianach i w stropach zastosowaé profile z

elastomerem dopasowane do listew podtogowych.

Fot. 6 Listwy dylatacyjne (przyktadowe zdjecie)

Wyposazenie

Na rysunkach pokazano aranzace wnetrz, ktérg nalezy wykona¢ na podstawie rysunku. W pom.
pomocniczym sal komputerowych zastosowac biurko komputerowe i krzesto obrotowe oraz drukarke i
komputer.

W pokoju wyciszeh zaprojektowano:

- sofe trzyosobowq w kolorze jasnoszarym, stojacq na ndzkach

Wymiary elementu:

- Gtebokosc¢: 84 cm

- Wysoko$¢ oparcia: 73 cm

- Wysoko$¢ z poduchami oparcia: 89 cm

- Gtebokos¢ siedziska: 49 cm

- Wysokos¢ siedziska: 46 cm

— Szerokos¢ siedziska: 180 cm

— Szerokos¢: 196 cm

Materiaty:
Tkanina: 100% poliester
Rama siedziska: sklejka, Drewno w oklieinie laminowanej, Pianka poliuretanowa
Oparcie: sklejka, 100% sztywna tektura z odzysku, Pianka poliuretanowa 25 kg/m3, Ptyta pilsniowa

Noga: Tworzywo polipropylenowe.



Fot. 7 Sofa (przyktadowe zdjecie)

fotel na nézkach w kolorze czarnym

Wymiary elementu:

Materiaty:

Szeroko$¢: 70 cm
Gtebokose: 73 cm
Wysokosé: 75 cm
Szeroko$¢ siedziska: 57 cm
Gtebokos$¢ siedziska: 46 cm

Wysokos¢ siedziska: 43 cm

Materiat ochronny: 100% polipropylen

Rama: Ptyta widrowa, Ptyta pilsniowa, sklejka, Pianka poliuretanowa

Siedzenie state: Pianka poliuretanowa

Noga: stal, powtoka proszkowa

Fot. 8 Fotel (przyktadowe zdjecie)

stolik okrggty 70cm brzozowy

Fot. 9 Stolik (przyktadowe zdjecie)

regat - wysoki, w kolorze czarnym

Wymiary elementu:



- Szerokos¢: 80 cm
- Gtebokose: 40 cm

- Wysokos$¢: 195 cm
Materiaty:

Materiat ochronny: stal malowana proszkowo w kolorze czarym lub drewno w kolorze czarnym,

Fot. 10 Regat (przyktadowe zdjecie)
W pomieszczeniu porzadkowym zastosowac zlew gospodarczy montowany na wysokosci 50cm nad posadzkg

z baterig typu prysznicowego.

* wykonany z polistyrenu.

* materiat odporny na dziatanie promieni UV.
* syfon z przelewem w komplecie.

® kolor szary granit.

* wymiary zZlewu: 610x440x235.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) Uktad przestrzenny
Bez zmian.
b) Forma architektoniczna obiekiu budowlanego
Nie dotyczy. Bez zmian.
c) Wykonczenie elewaciji
Sciany
Tynk silikonowy w kolorach:
- ztamanej bieli np. S 0500 N wg wzornika NCS
- bezowym np. S 2005 Y 20 R wg wzornika NCS (ostateczny kolor dopasowaé do koloru ptytek
klinkierowych
Ptytki klinkierowe w kolorze jasnobezowym ijasnoszarym
Zastosowac ptytki klinkieroww ciggnionw o wymiarach 240x14x71 w odcieniu chtodnego bezu z
delikatng fakturg oraz lekko zaokrgglonymi regularnymi krawedziami oraz w odcieniu jasnoszarym z delikatnym
cieniowaniem o nieréwnej fakturze i krawedziach.
Cokét

Granitowy tynk mozaikowy w kolorze grafitowym np. S 7000 N wg wzornika NCS



Uwagi:

- Wszystkie obrdbki blacharskie, nowe rynny oraz rury spustowe wykonac w kolorze grafitowym RAL7016;

- Stolarke okienng oraz drzwiowq zewnetrzng wykonac jako aluminiowq w kolorze grafitowym RAL7016;

- Wszystkie okna wyposazy¢ w rolety zewnetrzne aluminiowe w kolorze dopasowanym do koloru stolarki.
Kasety rolet chowane pod ociepleniem;

Ostateczng kolorystyke uzgodnié z projektantem po wyborze systemu ociepleniowego!

d) Sposob dostosowania do ustalen miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniv lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji fowarzyszqcych.

Projektowana inwestycja spetnia zapisy MPZP, dotyczgce:
* przeznaczenia budynku — funkcja ustugowa - o§wiatowa — WARUNEK SPEENIONY
*  powierzchni zabudowy — 47,35% (max. 60% wg MPZP) — WARUNEK SPELNIONY
* pow. biologicznie czynnej - 23,88% (min. 15% wg MPZP) - WARUNEK SPEENIONY

* wysokosci zabudowy — 1 kondygnacja (dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy, tqcznie z poddaszem

uzytkowym: budynki ustugowe - 4 kondygnacje nadziemne wg MPZP) - WARUNEK SPELNIONY

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU
a) Kubatura - 7408,00m3
b) Zestawienie powierzchni projektowanej
Powierzchnia uzytkowa - 1175,15m2
Powierzchnia zabudowy — 1414,90m2
c) Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica budynku
Wysokos$¢ — 5,90m
Dtugo$¢ - 64,75m
Szeroko$¢ - 31,60m.
d) Liczba kondygnacji
1
e) Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

Nie dotyczy. Bez zmian.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZINA
Wg zatgcznika.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
a) Infformacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacji

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy pomieszczen w istniejgcym budynku Centrum
Ksztatcenia Zawodowego w Jastrzebiu - Zdroju przy ul. Harcerskiej 12, celem poszerzenia
niepetnowymiarowych otwordw drzwiowych. Funkcja budynku pozostaje bez zmian.

Inwestycja miesci sie w obrysie istniejgcej zabudowy obiektu. Nie powoduje rozbudowy budynku, tym

samym powierzchnia zabudowy nie ulega zmianie. Rdwniez powierzchnia uzytkowa czy wewnetrzna w



budynku nie ulegajg zasadniczym zmianom.

Inwestycja o nastepujgcych parametrach:

® powierzchnia zabudowy — 1414,90 m2
®  dtugosc - 64,75m

® szeroko$¢ —31,60m

*  wysoko$¢ - 5,90m (budynek niski — N)

®* powierzchnia wewnetfrzna - 1293,75m?2
* kubatura brutto — 7408,00 m2

® liczba kondygnacji nadziemnych - 1

® liczba kondygnaciji podziemnych -0 (budynek bez podpiwniczenia).

Parterowy budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego (CKZ) potgczony jest tgcznikiem z zabudowg
kompleksu budynkéw szkolnych wielokondygnacyjnych Zespotu Szkdt nr 6. Obiekt objety inwestycjg (CKZ z
tqcznikiem) zostanie wydzielony z tej strony jako odrebna strefa pozarowa wzgledem pozostatej zabudowy
kompleksu szkolnego (wydzielenie S$cianami oddzielenie przeciwpozarowego w klasie REI120, statymi
przeszkleniami w tqczniku o klasie EI120, drzwiami EIS60 oraz petnym stropodachem nad tgcznikiem w klasie co

najmniej RE30).

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw nie-
bezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych

W budynku przewiduje sie wystepowanie typowych materiatdéw palnych statych, zwigzanych z prowa-
dzeniem dziatalnosci dydaktycznej, jak np. meble, przybory szkolne, sprzet komputerowy oraz audiowizualny,
srodki czystosci, materiaty biurowe, itp.

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania (magazynowani, przechowywania, itp.) materiatéw nie-
bezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych (w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzg-
dzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozaro-
wej budynkéw, innych obiektdéw budowlanych i terendw —1j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822), jak: gazy palne, ciecze
tatwo zapalne, materiaty wybuchowe i pirotechniczne, materiaty wytwarzajgce w zetknieciu z wodqg gazy
palne, materiaty zapalajgce sie samorzutnie w powietrzu, materiaty podlegajgce samorzutnemu rozktadowi

lub polimeryzacii, materiaty majgce sktonnosci do samozapalenia i tym podobne.

c) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek dydaktyczny, charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi, okreslany jako ZL.
Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania (sale zaje¢ lekcyjnych - dydaktycznych), zaliczany do

kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji, a takze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnqgtrz pomieszczen

Projektowana strefa pozarowa zalicza¢ sie bedzie do kategorii ZL lll zagrozenia ludzi.

W przedmiotowym budynku utworzone zostang dwie nowe sale lekcyjne (pracownia informatyki oraz
pracownia programowania wg odrebnego projektu). W budynku tym pozostanie ponadto dziewied

istniejgcych sal lekcyjnych z zapleczami, pom. biurowe, sanitarno-szatniowe, magazynowe oraz istniejgce



pomieszczenie konserwatora obiektu. Przewidywana liczba oséb — maksymalnie w catym budynku do 250.
W pomieszczeniu konserwatora pobyt ludzi czasowy w iloéci do 2 oséb.

Nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do pobytu ponad 50 osdb (najwieksza liczba oséb w
jednym pomieszczeniu — do 30). Pomieszczenia z ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz
pomieszczeh nie wystepuja. Drzwi ewakuacyjne z budynku (z komunikacji ogdinej) powinny otwierac sie w

kierunku na zewnaqgtrz budynku.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe

Objety inwestycjg budynek wydzielony zostanie wzgledem pozostatej zabudowy szkolnej Zespotu Szkot
nr 6 jako odrebna strefa pozarowa. Ponadto pomieszczenie konserwatora w tym budynku (pomieszczenie o
powierzchni 28,0 m2) wydzielone zostanie jako odrebna strefa pozarowa.

Powierzchnia strefy pozarowej dydaktycznej objetej opracowaniem (strefa ZL Il — budynek CKZ z
tgcznikiem) wynosi 1293,75 m2, co nie przekracza wielkos$ci dopuszczalnej. Wydzielenie budynku od pozostatej
zabudowy kompleksu szkolnego poprzez: sciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie co najmniej REIT120
odpornosci ogniowej (Sciana na catej dtugosci i wysokosci budynku od strony zachodniej — Sciana na tgczniku
na granicy ze szkotqg), wykonang z materiatéw niepalnych, z drzwiami w tej $cianie o klasie co najmniej EIS60
odpornoéci ogniowej. Sciany boczne zostang tgcznika (Sciany prostopadte tgcznika do éciany budynku ZS nr
6) na dtugosci min. 6,0m wykonane w klasie co najmniej REIT20 odpornosci ogniowej (Sciana na catej
dtugosci i wysokosci budynku od strony pdtnocnej i potudniowej), z materiatdw niepalnych (w tym izolacja
termiczna $cian z zastosowaniem wetny mineralnej) z oknami statymi w klasie EI120. Dach (stropodach)
tgcznika w klasie odpornosci ogniowej co najmniej RE30 (konstrukcja dachu R30, przekrycie dachu RE30) oraz
nierozprzestrzeniajgcy ognia (w klasie Brooft1/NRO).

Wydzielenie pomieszczenia konserwatora na catej wysokosci budynku $cianami  oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie co najmniej REI60 odpornosci ogniowej wykonanymi z materiatéw niepalnych.
Na granicy stref pozarowych pomieszczenia konserwatora na catej wysokosci scian zewnetrznych pomiedzy
strefami wykonane zostang pionowe pasy z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie
odpornosci ogniowej El 60.

Przejscia i przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone
zostang do klasy odpornosci ogniowej (El) elementu, przez ktéry przechodzg (w przypadku przewoddw
wentylacyjnych zabezpieczenia w klasie EIS rownej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego w ktérym
wystepujq).

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng zostang podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy
zastosowaniu przegrdéd z drzwiami  dymoszczelnymi, celem zapobiegania rozprzestrzenianiu sie dymu.
Przegrody te, nad sufitami podwieszonymi powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych. Podtogi

podniesione powyzej poziomu stropu lub podtoza w budynku nie wystepuja.

f) Maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego

W strefach ZL nie wyznacza sie. W pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych, porzgdkowych

itp. gestos¢ obcigzenia ogniowego w przedziale do 500 MJ/m?2.

g) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia

przez elementy budowlane.



Budynek (o jednej kondygnacji nadziemnej - ZL lll) w klasie co najmniej D odpornosci pozarowej z ele-
mentdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Wymagana klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych ele-

mentéw budynku:

3)
Klasalodpor: Klasa odpornosci ogniowe;j (?iirgr?g‘row budynku
Ot téwna 1) |Sciana wewnetrz-
pozarowej bu- 9 . konstrukcja 1) € przekrycie
konstrukcja no- zewnetrzna 1)
dynku , dachu strop dachu
Sha 2) na
1 2 3 4 5 6 7
(-)
WD R 30 (-) REI 30 El 30 (0«i) (-)
El 15 dla obudo-
wy drég ewaku-
acyjnych

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okredlona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukciji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowe;j
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Klasa odpornosci ogniowej scian wewnetrznych stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych
powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz El15, przy czym w $cianach takich w strefach ZLIII
dopuszcza sie umieszczenie nieotwieranych naswietli powyzej 2 m od poziomu posadzki. Klasa El15 nie dotyczy
scian wewnetrznych - dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia dla ktdérych okresla sie tgczng
dtugosc przejscia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.

Uwaga:

Klasa $cian oddzielenia przeciwpozarowego — wedtug opisdw w punkcie e) — REI120 (REI60 dla pomieszczenia
konserwatora). Stropodach nad tgcznikiem — co najmniej RE30.

W zakresie wystroju wnetrz uzyte zostang wytgcznie:

« materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sq bardzo toksyczne i silnie dymigce,

« wyktadziny podtogowe i oktadziny $cienne oraz state elementy co najmniej trudno zapalne,

« sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod

wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatdw wykohczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnoSci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci
okre$lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:
- tfiz4s
- 15<30s
- nie nastepuje przepalenie frzeciej nitki,

- nie wystepujg ptongce krople.



Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiotdw i wyrobdw

budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

h) Informacje o wystepowaniuv materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen za-
grozonych wybuchem.

W budynku jak i na terenie do niego przylegtym nie przewiduje sie wystepowania materiatéw wybu-
chowych oraz zagrozenia wybuchem — nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen, stref czy przestrzeni zali-

czonych do zagrozonych wybuchem.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb, uwzgledniajqce liczbe
i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie.

Projektowany budynek ma wtasny uktad komunikacyjny z wyjsciami prowadzgcymi bezposrednio na
zewnatrz budynku na poziom przylegtego terenu, przy czym przy jednym z wyj$¢ ewakuacyjnych wystepuije ze-
whnetrzny spocznik o szerokosci ponad 1,5m i trzy stopnie schodowe o wys. 0,15m i szerokosci 0,35m (spocznik i
stopnie betonowe).

Ewakuacija opiera sie na przejsciach ewakuacyjnych przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia oraz doj-
Sciach ewakuacyjnych drogg ewakuaciji do wyjs¢ na zewngtrz budynku.

Ewakuacja odbywa sie w jednym lub dwdch kierunkach do wyjs¢ ewakuacyjnych prowadzgcych
bezposrednio na zewngtrz budynku, zamykanych drzwiami rozwieranymi dwuskrzydtowymi o szeroko$ci co naj-
mniej 1,2m (w tym 1 skrzydto o szer. min 0,9m). Z budynku zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne prowadzgce
bezposrednio na zewngtrz budynku.

Ewakuacja korytarzami o szerokosci ponad 1,4m. Dtugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza
40 m. Szeroko$¢ przejs¢ co najmniej 0,9 m. Szeroko$¢ drzwi jednoskrzydtowych nie mniej niz 0,9 m.

Dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 60m przy wystepujgcych dwdch kierunkach ewaku-
acji, a przy jednym kierunki ewakuaciji nie przekracza 20,0m.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyj-
nej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m.

Skrzydta drzwi usytuowane na drogach ewakuacii, po ich catkowitym otwarciu nie bedq ograniczac¢
wymaganej szerokosci drogi ewakuacji. Powyzsze wymaganie nie dotyczy drzwi wyposazonych w urzgdzenia
samoczynnie je zamykajgce.

Zabrania sie stosowania do celdéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.

Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos$¢ lokalnego obnizenia
2,0 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi jest nie wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewa-
kuacyjnej o dtugosci 10 m.

Wysokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczeh, na drodze ewakuacyjnej oraz sta-
nowigcych wyjscie ewakuacyjne z obiektu bedzie wynosita co najmniegj 2 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie posiadac klase odpornosci ogniowej nie mniejszg
niz EIS.

Uktad korytarzowy w budynku, stanowiqcy droge ewakuacyjng, zostat podzielone na odcinki nie
dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrdéd z drzwiami  dymoszczelnymi, celem zapobiegania
rozprzestrzenianiu sie dymu. Przegrody te, nad sufitami podwieszonymi powinny byé wykonane z materiatdw

niepalnych. Podtogi podniesione powyzej poziomu stropu lub podtoza w budynku nie wystepujq.



Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb w projektowanym bu-
dynku nie wystepujqg.
Wyijécia i drogi ewakuacyjne oznakowane zostang znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z PN.

Przewiduje sie zastosowanie w budynku awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

i) Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen stuzgcych bezpieczen-
stwu pozarowemu.

Przewiduje sie wyposazenie budynku w oprawy awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego zgodne z PN-
EN 1838 ,,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego”. Dopuszcza sie certyfikowane oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z indywidualnym zrédtem
zasilania podtgczone na state do obwoddw elekirycznych oswietlenia podstawowego - czas dziatania
min. 1 godz. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie na podstawie projektu branzowego,
uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Objety opracowaniem budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajg-
cy zasilanie do wszystkich obwoddw i urzgdzen w tym budynku, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i
urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, spetniajgcy wymagania §183 ust. 3i 4
wwarunkéw technicznych” (rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz.
1225 7z pb7n. zm.). Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien posiadac¢ Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwo-
sci Uzytkowych do zastosowania w obiektach budowlanych wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej — Pahstwowy Instytut Badawczy w Jézefowie. Certyfikowane wyroby to: przeciw-
pozarowe wytgczniki prgdu — zestawy oraz Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu — elementy sktadowe: urzqdze-
nia uruchamiagjgce, urzgdzenia sygnalizujgce, urzqgdzenia wykonawcze. Prace wykonane zostang w oparciu o
projekt przeciwpozarowego wytgcznika prgdu, uzgodniony z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczeh przeciw-

pozarowych. Projekt montazu przeciwpozarowego wytgcznika prgdu stanowit bedzie odrebne opracowanie.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi w budynku jest wymagana z
2
uwagi na powierzchnie strefy pozarowej ZL lll powyzej 1000 m  w budynku niskim. Budynek wyposazony jest
w istniejgce hydranty wewnetrzne 25 z wezem pdtsztywnym o dtugosci 30m. Instalacja hydrantowa powinna
by¢ wykonana w budynku na podstawie projektu tej instalacji, uzgodnionego z rzeczoznawcq do spraw za-

bezpieczen przeciwpozarowych.

k) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informa-
cje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych.

Inwestycja nie zmienia wymagan istniejgcych dla budynku szkolnego w tym zakresie. Do
przedmiotfowego objetego inwestycjg budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego nie jest wymaganym
doprowadzenie drogi pozarowej o parametrach okreslonych w przepisach przeciwpozarowych. Dojazd
pozarowy do tego budynku, umozliwiajgcy dojazd dla jednostek strazy pozarnej na potrzeby prowadzenia
ewentualnych dziatan ratowniczo — gasniczych zapewnia istniejgcy uktad drogowy przy obiekcie z dojazdem
ul. Harcerskq.

Wymaga ilos¢ wody do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru dla objetego inwestycjg budynku
zapewniona jest w ramach wymaganej ilosci wody do tych celéw dla catego kompleksu zabudowy

dydaktycznej w iloéci 20 dm3/s. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu stanowiq



istniejgce hydranty zewnetrzne DN80, zlokalizowane w odlegtos$ci 5 do 75 m pierwszy hydrant od budynku i nie
dalej niz 150 m kolejne hydranty. Zasilanie hydrantéw z miejskiej sieci wodociggowej. Wydajno$¢ nominalna
hydrantu zewnetrznego DN80, przy ciSnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym

podczas poboru wody, nie powinna by¢ mniejsza niz 10 dm3/s.

1). Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wplywa-
jacych na odlegtosci dopuszczalne.

Teren bedqgcy przedmiotem opracowania obejmuje dziatke 94/23 potozong przy ul. Harcerskiej w
Jastrzebiu - Zdroju. Dziatka ma ksztatt wielokgta. Na dziatce znajduje sie kompleks budynkdw szkolnych, w
ktérych miesci sie Centrum Ksztatcenia Zawodowego, budynek gospodarczy oraz dojscia i drogi wewnetrzne.
Budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego jest obiektem parterowym, potgczonym tgcznikiem z budynkiem
Zespotu Szkdt nr 6 im. Kréla Jana lll Sobieskiego.

Budynek potgczony jest tgcznikiem <z zabudowg kompleksu  budynkdw  szkolnych
wielokondygnacyjnych Zespotu Szkdt nr 6 . Budynek objety inwestycjq, zostanie wydzielony z tej strony od
pozostatej zabudowy kompleksu szkolnego poprzez: Sciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie co
najmniej REIT20 odpornosci ogniowej (Sciana na catej dtugosci i wysokosci budynku od strony zachodniej —
$ciana na tgczniku na granicy ze szkotg), wykonang z materiatdéw niepalnych, z drzwiami w tej Scianie o klasie
co najmniej EIS60 odpornoéci ogniowej. Sciany boczne tgcznika (sciany prostopadte tgcznika do éciany
budynku ZS nr 6) zostang na dtugosci min. 6,0m wykonane w klasie co najmniej REI120 odpornosci ogniowej
(Sciana na catej dtugosci i wysokosci budynku od strony pdtnocnej i potudniowej), z materiatdw niepalnych
(w tym izolacja termiczna Scian z zastosowaniem wetny mineralnej) z oknami statymi w klasie EI120. Dach
(stropodach) tgcznika w klasie odpornoéci ogniowej co najmniej RE30 (konstrukcja dachu R30, przekrycie
dachu RE30) oraz nierozprzestrzeniajgcy ognia (w klasie Brooft1/NRO).

Budynek w ktérym lokalizowana jest inwestycja, usytuowany jest z uwagi na bezpieczehstwo
pozarowe w wymaganych odlegto$ciach od granic dziatki i budynkdw sgsiednich. Odlegto$¢ tego budynku
(segmentu) od sagsiednich dziatek budowlanych (nie drogowych) wynosi nie mniej niz 4,0m (w przypadku $cian
z oknami lub drzwiami) i nie mniej niz 3,0m (w przypadku $cian petnych bez okien lub drzwi). Od strony
wschodniej budynku przebiega dziatka drogowa - ul. Harcerska.

Jak juz opisano, od strony zachodniej, do objetego inwestycjg budynku przylega zabudowa Zespotu
Szkot nr 6. Budynek zostanie wydzielony z tej strony joko odrebna strefa pozarowa. Z pozostatych stron
najblizsze budynki sgsiednie to:

- parterowy budynek gospodarczy od strony pdétnocnej (budynek PM o Qd ponizej 500 MJ/m2, ze

Scianami i dachem nierozprzestrzeniajgcymi ognia) w odlegtosci 13,2m na tej samej dziatce oraz

- na dziatce sagsiedniej od strony potudniowej parterowy budynek hali sportowej z
jednokondygnacyjng przybuddwkg techniczno - gospodarczg w odlegtosci 12,7m.

Pozostate budynki zlokalizowane w odlegtosci ponad 30,0m (budynki z grupy ZL od strony

potudniowej). Od strony wschodniej brak zabudowy sgsiedniej (park).

1) Wyposazenie obiektu w gasnice, instrukcje, oznakowanie.

Przy wyposazaniu obiektu w sprzet gasniczy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zasady:
- co najmniej jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg lub 3 dm3 zawartego w gasnicy

przypada na kazde 100 m2 powierzchni obiektu,

— maksymalna dtugos¢ dojscia do gasnicy 30 m,



— do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej Tm,
— gasnice nalezy rozmieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych.

Przewidziano wyposazenie budynku w gasnice proszkowe przeznaczone do gaszenia pozardw grupy
A,B,C z mozliwoscig gaszenia urzgdzenh elektrycznych pod napieciem i innych materiatdw znajdujgcych sie w
poblizu tych urzgdzen. W salach ze sprzetem komputerowym zaleca sie zastawanie ponadto gasnic $niego-
wych do sprzetu elektronicznego.

W obiekcie, w miejscach widocznych, nalezy umiesci¢ planszowe instrukcje postepowania na wypa-
dek pozaru wraz z wykazem telefondw alarmowych.

Nalezy zaktualizowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego budynku z uwzglednieniem przedmioto-
wej inwestycji (instrukcja taka powinna spetniaé wymagania okreslone w § 6 ust.1 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, in-
nych obiektéw budowlanych i terendéw).

Obiekt nalezy oznakowac znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z wymaganiami norm:

« PN-ENISO 7010, Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczehstwa. Zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa”.
e PN-N-01256/04 ,Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe”.
e PN-N-01256/05 ,Zncki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych”.
Miejsca usytuowania gasnic, urzadzen przeciwpozarowych oraz drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznako-

wac znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z ww. Polskimi Normami.

m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowa-
nych na podstawie zgody, o ktdérej mowa w art. éc pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwiqzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie stosowano.

UWAGI KONCOWE
«  Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, BHP,
Polskimi Normami oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét”.
+ Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowiqgzany przygotowac nastepujace dokumenty: atesty i
certyfikaty na stosowane rozwigzania techniczne i materiaty; o$wiadczenie o zgodnosci wykonania

robdt z dostarczong dokumentacjg techniczng i warunkami umowy oraz uporzgdkowaniu placu

budowy



