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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - ARCHITEKTURA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe podjecia prac projektowych stanowiq:

- umowa na wykonanie prac projektowych nr IKI.272.92.2023,
- inwentaryzacja,

- obowigzujgce normy i normatywy budowlane.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sali zaje¢ praktycznych w budynku Centrum
Ksztatcenia Zawodowego w Jastrzebiu-Zdroju przy ul. Harcerskiej. Przebudowa polega na wydzieleniu z
przestrzeni pomieszczenia dydaktycznego dwdch sal lekcyjnych oraz komunikaciji. Pomieszczenia bedq
wykorzystywane jako: pracownia informatyki j i pracownia programowania. Znajdujqg sie one na parterze w
budynku Cenfrum Ksztatcenia Zawodowego w Jastrzebiu-Zdroju. Istniejgce na terenie szkoty sanitariaty
zapewniajg odpowiednie zapotrzebowanie.

Teren bedgcy przedmiotem opracowania obejmuje dziatke 94/23 potozong przy ul. Harcerskiej.
Dziatka ma ksztatt wielokgta. Na dziatce znajduje sie kompleks budynkdw w ktérych miesci sie Centrum
Ksztatcenia Zawodowego, budynek gospodarczy oraz dojscia, drogi wewngtrzne i miejsca postojowe.
Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym potgczonym tgcznikiem z budynkiem Zespotu Szkdt nr 6 im.
Kréla Jana Il Sobieskiego. Przez teren przebiega sie¢ elekiroenergetyczna oraz kanalizacja deszczowa i

sanitarna.

1. RODZAIJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategorie obiektu okreslono na podstawie zatgcznika do Ustawy Prawo Budowlane: IX —
budynki kultury, nauki i odwiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,
budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i
placdwki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i

botanicznych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Z istniejgcego pomieszczenia wydzielono dwie sale oraz komunikacje. Jedna sala wykorzystywana
bedzie joko pracownia informatyczna, a druga jako pracownia programowania. Z pomieszczenia
podstawowego wydzielono rowniez korytarz do obstugi nowych sal oraz sal istniejgcych w tym segmencie
szkoty.

Obecnie pomieszczenie znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Sciany i sufity wykonczone sq farbg. Posdzka betonowa. Stolarka okienna PCV i drzwiowa stalowa
znajdujq sie w dobrym stanie technicznym. Stolarka okienna pozostaje bez zmian. Cze$¢ stolarki drzwiowej
przewidziano do wymiany ze wzgledu na warunki pozarowe, ktére w zwiqzku z przebudowq ulegng zmianie.

Szczegdty stanu technicznego pomieszczen podano w ekspertyzie technicznej, ktérg dotgczono do

projektu technicznego.



Fot. 1 — 4 Sala zaje¢ praktycznych - stan istniejgcy

Dla nowych sal zaprojektowano nowq aranzacje meblowaq. Planuje sie wykonanie nowej posadzki i
sufitow podwieszanych a takze wymiane cesci drzwi i okna.

Pracownia informatyki

Zaprojektowano 20 stanowisk komputerowych zlokalizowanych po obwodzie sali oraz posrodku, w tym
jedno stanowisko dostosowane dla oséb niepetnosprawnych. Dodatkowo przewidziano lokalizacje stanowiska
nauczyciela, ploter, dodatkowy stét na sprzet (skaner i drukarke) oraz ekran multimedialny.

Dobdr mebli i sprzetu znajduje sie poza zakresem niniejszego projektu. Projekt obejmuje wytgcznie ich nowqg
lokalizcje z dostosowaniem instalacji elektrycznych.

Pracownia programowania

Zaprojektowano 20 stanowisk komputerowych zlokalizowanych po obwodzie sali oraz posrodku, w tym
jedno stanowisko dostosowane dla oséb niepetnosprawnych. Dodatkowo przewidziano lokalizacje stanowiska

nauczyciela oraz ekran multimedialny. Dobdr mebli i sprzetu znajduje sie poza zakresem niniejszego projektu.



Projekt obejmuje wytgcznie ich nowq lokalizcje z dostosowaniem instalacji elektrycznych.
Przebudowa sali llekcyjnej bedzie obejmowac nastepujgce elementy:
ROBOTY ROZBIORKOWE:

- demontaz wyposazenia;

- demontaz drzwi w zakresie okreslonym w dokumentaciji oraz bramy;
- rozbidrka obudowy drzwi zewnetrznych;

- demontaz okna;

- demontaz pokryw kanatdw z blachy;

- wykonanie otworu drzwiowego pomiedzy istniejgcymi salami;

- demontaz drzwi;

- demontaz obrdbki dylataciji;

- zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian;

- skucie posadzki na gt. ok Tcm;

ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE:

Roboty posadzkarskie:

- zasypanie kanatdw piaskiem na gr. ok. 12cm;

- wykonanie wyewki betonowej na gr. 5cm w kanatach;

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej z gruntowaniem;

- utozenie wyktadziny rulonowej obiektowej z PCV z recyclingu wraz z wywinieciem na $ciany;

Roboty malarskie i wykonczeniowe:

- wykonanie nadprozy stalowych i prefabrykowanych wraz z obrdbka;

- monaz $cianek dziatowych z ptyt GKF w klasie El15;

- wykonanie sufitbw podwieszanych;

- wykonanie gtadzi gipsowych;

- montaz drzwi;

- wymiana okna z demontazem i ponownym motazem rolety zewnetrznej;

- przygotowanie powierzchni $cian i sufitéw pod malowanie z poszpachlowaniem nierdbwnosci;
- dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow ekologicznymi farbami akrylowymi z gruntowaniem;
- montaz naktadek renowacyjnych z PCV na parapety wewnetrzne;

- zakup, dostarczenie i montaz listew dylatacyjnych na posadzke, sciany i sufity.

- zakup kosza na odpadki do segregacii;

ROBOTY INSTALACYJNE:

Instalacje elektryczne:

- utozenie kabla WLZ;

- montaz tablic rozdzielczych;

- montaz os$wietlenia podstawowego LED;

- montaz oswietlenia awaryjnego;

- montaz tqgcznikdw;

- montaz okablowania i gniazd internetowych;

- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych ogdlinego przeznaczenia i komputerowych;
- montaz kanatéw;

- montaz kaset podtogowych;

- pomiary instalaciji.



Program uzytkowy:

Nazwa Pow.uzytk.| Rodzaqj
pomieszczenia [m2] posadzki

6535 | wykiogznaPCV |

Nr

"I .01 H Pracownia informatyki

1.03| Korytarz 89,20 | wykiadznaPCV |
| SUMA POWIERZCHNI: || 208,40 |

|

‘],02” Pracownia programowania H 53,85 H wyktadzina PCV ‘
|
|

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) Uktad przestrzenny

Sale zaprojektowano przy istniejgcych oknach. Sale dostepne sqg z projektowanego korytarza.
Istniejgce pracownie pozostajg bez zmian.
b) Forma architektoniczna obiekiu budowlanego

Nie dotyczy. Bez zmian.
c) Wykonczenie elewaciji

Nie dotyczy. Bez zmian.
d) Sposdb dostosowania do ustalen miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniv lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszqcych.

Nie dotyczy. Przeznaczenie pomieszczeh pozostaje bez zmian.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU
a) Kubatura - bez zmian
b) Zestawienie powierzchni projektowanej

Zestawienie powierzchni — pow, uzytkowa przebudowywanej czesci wynosi 208,40m2. Pozostata
powierzchnia budynku pozostaje bez zmian.

Powierzchnia catkowita budynku — bez zmian.
c) Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica budynku

Wysokos$¢ — bez zmian.

Dtugo$¢ - bez zmian.

Szeroko$¢ - bez zmian.
d) Liczba kondygnacji

Bez zmian.
e) Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiekiu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

Inwestycja miesci sie w obrysie istniejgcej zabudowy obiektu. Nie powoduje rozbudowy budynku, tym
samym powierzchnia zabudowy nie ulega zmianie. Rdwniez powierzchnia uzytkowa czy wewnetrzna w
budynku nie ulegajqg zasadniczym zmianom.

Segment objety inwestycjg z jednej strony (od strony zachodniej) potgczony jest z istniejgcq
zabudowqg kompleksu szkolnego (potgczony z jednokondygnacyjnym — parterowym) budynkiem Centrum

Ksztatcenia Zawodowego, ktdry z kolei potgczony jest tgcznikiem z zabudowq kompleksu budynkdw szkolnych



wielokondygnacyjnych Zespotu Szkét nr 6). Segment objety inwestycja, zostanie wydzielony z tej strony w
pionie na catej wysokosci (od fundamentu do przekrycia dachu) $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie REIT20 odpornosci ogniowej, tym samym zgodnie z §210 ,,warunkéw technicznych” (rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdédw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), segment ten jest traktowany jako

odrebny budynek.

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
a) Roboty demontazowe
Przewiduje sie nastepujgce roboty:
- demontaz wyposazenia;
- demontaz drzwi w zakresie okreslonym w dokumentaciji oraz bramy;
- rozbiérka obudowy drzwi zewnetrznych;
- demontaz okna;
- demontaz pokryw kanatdw z blachy;
- wykonanie otworu drzwiowego pomiedzy istniejgcymi salami;
- demontaz drzwi;
- demontaz obrdbki dylataciji;
- zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian;
- skucie posadzki na gt. ok Tcm;
Opis rozbiorki
Kolejnosé robot

«  Czynnosci przygotowawcsze.

*  Wyznaczenie strefy sktadowania materiatéw z rozbidrki.

e Rozbidrka elementdéw.

«  Wywdz gruzu.

«  Wykonanie robdét porzadkowych polegajgcych na usunieciu pozostawionych sprzetéw itp.

» Uporzgdkowanie terenu.
Technologia rozbiérek

Wszystkie elementy budynku nalezy rozbiera¢ recznie lub z uzyciem lekkiego sprzetu. Elementy nie
podlegajgce rozdrobnieniu nalezy pocigé na drobne czesci na poziomie ich wbudowania i odprowadzi¢ na
teren rozbidrki. Zabrania sie zastawiania drogi lub sktadowania materiatdw rozbidrkowych na drodze. W
trakcie prowadzonych robdét uzyskane materiaty nalezy sukcesywnie usuwac poza budynek. Gruz i elementy z
rozbidrki nalezy sktadowadé na terenie rozbidrki. Gruz nalezy wywiezé na sktadowisko i zutylizowad.
Zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy
Przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikdw z rodzajem i zakresem robodft,

przeprowadzi¢ przeszkolenia ogdlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczehstwa pracy i przepiséw BHP.

W ramach przygotowania terenu rozbidrki nalezy:

* zabezpieczyc teren robdt przed dostepem osdb niepowotanych,
* zgromadzi¢ niezbedne narzedzia i sprzet,

* wyznaczyc¢ strefe sktadowania materiatdw z rozbidrki.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod Scistym nadzorem osdb uprawnionych przestrzegajgc



przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa wykonywania robét rozbidrkowych. Realizacja robét rozbidrkowych
nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegdlnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio
uczestniczgcych procesie budowy. Zagrozenie moggce wystgpi¢ przy readlizacji niniejszego zamierzenia
nalezg do typowych. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczyé przed dostepem osdb postronnych,
zwtaszcza dzieci.

Przed przystgpieniem do robdt, kierownictwo budowy powinno zapoznac zatoge z:

* projektem organizacji i technologii wykonania robot,

* ze szczegdtowymi warunkami bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robét rozbidrkowych.

Niektére warunki szczegdétowe b.h.p.

Rozbidrki prowadzone bedq zgodnie z ,,Wytycznymi prowadzenia prac budowlano- montazowych —
Prace rozbiérkowe", sztukg budowlang, przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Przyjete rozwigzania nie wptywajg ujemnie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

Materiat uzyskany z rozbidrki nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska, nie przedstawia szczegdinej
warto$ci materialnej. Gruz bedzie wywozony na biezgco lub sktadowany w wyznaczonych miejscach do

tymczasowego sktadowania przed dalszym transportem na sktadowisko.

b) Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
$ciany

Projektowane pomieszczenia nalezy wydzieli¢ za pomocq $cianek gispsowo-kartonowych, ze wzgledu
na wysoko$¢ na konstrukcji wzmocnionej pojedynczej, z obustronnym poszyciem z dwdch warstw ptyt GKF gr.
12,5mm. Grubos¢ Scianek 15cm. Izolacje akustyczng wykona¢ z wetny mineralnej. Nalezy zastosowacd
kompletny system wykonywania $cianek z ptytk g-k w klasie min. EI15.

Po zagruntowaniu spoin, szpachlowanie potgczeh miedzy ptytami g-k, montazu naroznikéw aluminiowych iich
szpachlowaniu oraz szpachlowanie wkretéw, nalezy przeszpachlowac cate sciany i je pomalowac.

W miejscach zaznaczonych w projekcie nalezy wykona¢ nadproza. Nadproze nad projektowanym
otworem w $cianie dziatowe] przyjeto joko prefabrykowane dostosowane do szerokos$ci muru. Nadproze
redlizowane w $cianie nosnej zredlizowaé nalezy jako stalowe sktadajgce sie z 2 profili HEB100. Po
zamontowaniu nadproza nalezy wykona¢ obudowe belek z ptyt GKF w klasie REIS0.

Posadzki

W zwigzku z koniecznoiciq potozenia nowej posadzki, po zasypaniu kanatdw i wykonaniu w nich
wylewki gr. 5m oraz po skuciu posadzki na catej powierzchni na gr. okoto 1cm, nalezy wykonaé wylewke
samopoziomujgcq. Nastepnie nalezy wyklonaé posadzke z wyktadziny obiektowej rulonowej PCV. Podsypke
piaskowqg w kanatach nalezy odpowiednio zagescic.

W komunikacji zastosowacé nalezy wyktadzine o nastepujgcych wtasciwosciach:
— zawarto$¢ sktadnikdw bez wypelniaczy >55%;
— w klasie reakcji na ogieh min. Bfl-s1;
- antyposlizgowqg DS>0,30, R10;
Zastosowac wyktadzine w odcieniach szarosci tworzgcych desen zblizony do lastryko. Wyktadzine

wywing¢ na sciany na wys. 15cm.



Fot. 5 Projekotwana wyktadzina w komunikacji — kolorystyka

W salach zastosowadé nalezy wyktadzine o nastepujgcych wtasciwosciach:
- akustyczng (tumigcg dzwieki do poziomu 18dB, gr. 2,5-3,5mm);
- wykonang z materiatu z recyclingu oraz z materiatéw naturainego pochodzenia;
- w klasie reakcji na ogier min. Cfl-s1;
- antyposlizgowqg DS>0,30;
- wolng od PVC, PET, sztucznych dodatkdw oraz plastyfikatordw;
Zastosowac wyktadzine w odcieniach szarosci tworzgcych markurkowy desen. Wyktadzine wywingé na

sciany na wys. 15cm.

Fot. 6 Projekotwana wyktadzina w salach - kolorystyka

Wyktadzine nalezy instalowaé zgodnie z ogdlnie przyjetq praktykg montazu wyktadzin. Powierzchnie,
ktére majg zosta¢ pokryte powinny by¢ czyste, niespekane, gtadkie i frwale suche, a w pomieszczeniu nie
nalezy wykonywac innych prac. Pokrywang powierzchnie nalezy utrzymywadé w statej temperaturze co
najmniej 18 °C na 48 godzin przed instalacjq, podczas instalacji oraz 48 godzin po jej zakohczeniu. Materiaty i
kleje powinny by¢ aklimatyzowane w takiej temperaturze, w ktérej bedzie odbywac sie instalacja. Nalezy
zawsze przeprowadzi¢ badanie wilgotnosci podtoza. Przed instalacjq nalezy sprawdzi¢ rolki, aby upewnic sie,
ze kolor, numer partii oraz ilos¢ sg zgodne z zamdwieniem oraz czy nie sq uszkodzone. Nalezy uzywad
materiatdw z tej samej partii produkcyjnej/serii barwnika i instalowaé we wskazanej kolejnosci. Uzycie
materiatu pochodzgcego z réznych partii produkcyjnych prowadzi do rdznic w odcieniu. Nalezy instalowad
jednoczesnie nie wiecej niz jedng rolke, ktadgc materiat na kleju zgodnie z zaleceniami jego producenta.
Nalezy zawsze przeprowadzi¢ test wigzania kleju przed rozpoczeciem instalacii.

Nalezy zmierzy¢ obszar do pokrycia, okredlic kierunek, w ktérym ktadziony bedzie materiat oraz
zaplanowacd potozenie tqgczen. tgczenia muszg znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 15 cm od potgczeh
znajdujgcych sie pod wyktadzing, takich jak szczeliny dylatacyjne czy naciecia przeciwskurczowe. Klej nalezy
nanie$¢ rbwnomiernie na catym podtozu, zwracajqgc szczegding uwage na krawedzie - dzieki temu materiat
bedzie dobrze przylegat na obrzezach. Krawedzie wyktadziny mona zgrzea¢ sznurem, jednak nie jest to
konieczne. Aby uzyskac¢ profesjonalny efekt koncowy podczas wywijania linoleum na $ciane, nalezy zadbac o
odpowiednie przygotowanie. Nalezy przymocowac pas cokotowy z linoleum przy uzyciu odpowiedniego kleju

i wykonac¢ Sciecia ukosne na naroznikach.



c) Stolarka

$lusarka aluminiowa okienna i drzwiowa wewnetrzna

Zaprojektowano okno i drzwi aluminiowe, zwykte i przeciwpozarowe w klasie EI60 oraz EI30. Drzwi

wewnetrzne bezklasowe zaprojektowano bez izolacji termicznej.

Zaprojektowano drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe zwykte o nastepujgcych parametrach (D1):

jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej,
gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 52mm,

gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm,

zawiasy dowrebowe minimum 2 szt. na skrzydto,

wyposazone w zamek, dwustronnie klamka,

wypetnienie panelem nieprzeziernym: z dwdch stron blacha aluminiowa o gr, 1,5mm w kolorze szarym,

pomiedzy nimi ptyta gipsowo - kartonowa wg normy o grubosci minimalnej 12,5mm.

Kolor stolarki jasnoszary, dopasowany do drzwi istniejgcych.

Zaprojektowano drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe ppoz w klasie El60 i EI30 o nastepujgcych

parametrach (D2 i D3):

gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm,

gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm,

zawiasy naktadkowe minimum 2 szt. na skrzydto,

zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka,

wypetnienie nieprzezierne: dwustronnie blacha aluminiowa gr. Tmm, wewngtrz ptyta gipsowo-

kartonowa GKF gr. 2 x 15,0mm,

Laprojektowano drzwi zewnetrzne aluminiowo — szklane zwykte, dwuskrzydtowe, z naswietlem i panelem

bocznym - szklanym o nastepujgcych parametrach (Dz1):

frzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termicznqg,
gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm,
gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm,

zawiasy naktadkowe minimum 2 szt. na skrzydto,

zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka (antaba),

szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018
o Ug=0,5 W/m,

w drzwiach panel petny - dwukrotnie blacha aluminiowa, srodkiem pianka PU,

wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ud < 1,3 W/m2k

obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocq systemowego fartucha epdm.

Zaprojektowano drzwi zewnetrzne aluminiowe petne ppoz w klasie ElI60 o nastepujgcych parametrach (Dz2):

frzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng,
gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm,
gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm,

zawiasy naktadkowe minimum 2 szt. na skrzydto,
zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka (antaba),

w drzwiach panel petny - dwustronnie blacha aluminiowa gr. Tmm, wewngtrz ptyta gipsowo-
kartonowa GKF gr. 2 x 15,0mm,, srodkiem pianka PU,
wspodtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ud < 1,3 W/m?,

obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocqg systemowego fartucha epdm.



Drzwi w celu zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej powinny by¢é mocowane do przegrdd:

e zcegty petnej, sitbwki, kratéwki o grubosci nie mniejszej niz 175mm,

«  betonowych izelbetowych o grubosci nie mniejszej niz 175mm,

ez cegty dziurawki lub betonu komdrkowego o grubosci nie mniejszej niz 175mm i gestosci nie mniejszej
niz 650 kg/m?,

e szkieletowych z ptyt gipsowo - kartonowych typu F lub innych: Ridurit, Fermacell, Promatect, o
konstrukciji nosnej z drewna lub ksztattownikéw stalowych, o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz
El 60 i grubosci nie mniejszej niz 125mm.

Zaprojektowano okna ppoz El60 state o nastepujgcych parametrach (O1):

« trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjq termiczng o odpornosci pozarowej,
« gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 89mm,
e szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug=
0.5 W/m?k,
« wspdtczynnik przenikania ciepta dia catej konstrukciji Uw < 0,9 W/mzk,
« obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocq fartucha epdm
Kolorystyka
Kolorystyka stolarki zewnetrznej do ustalenia w frakcie projektu termomodernizaciji, kolor drzwi
wewnetrznych jasnoiszary.
Powierzchnie profili wykahczane powtokami lakierniczymi wedtug wzornika koloréw RAL. Minimalne grubosci
powtok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powtok poliestrowych nie mniej
niz 60 um, dla powtok tlenkowych — nie mniej niz 20 um. Kolorystyka slusarki wg rysunku.
Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie elementy aluminiowe nalezy odizolowac od
elementow stalowych. Styki miedzy konstrukcjg aluminiowqg a stalg zabezpieczone przez zastosowanie
przektadki PCV lub EPDM w celu unikniecia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy ztqgczne (Sruby,
wkrety, itp.), wchodzgce w kontakt z aluminium powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.
Sufity

Sufity podwieszane z ptyt GKB. Po przeszpachlowaniu nalezy pomalowac¢ na kolor biaty. Zastosowac
farby ekologiczne, wodorozciehczalne, biate, plamoodporne, odporne na szorowanie, zawierajgce sktadniki
roslinne. Farby przeznaczone do dekoracyjno-ochronnego malowania écian i sufitdbw wewngtrz pomieszczenh
uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych.

Zastosowac farby posiadajgce atest PZH dia uzytkowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej.
Sciany

Sciany naruszone w wyniku robét nalezy otynkowaé i wykonaé gtadz. Pozostate éciany po uzupetnieniu
ewentualnych ubytkdw, przeszpachlowac i pomalowad na kolor biaty.

Na $cianach zastosowad farby ekologiczne, wodorozciehczalne, biate, plamoodporne, odporne na
szorowanie, zawierajqce sktadniki roslinne. Farby przeznaczone do dekoracyjno-ochronnego malowania scian
i sufitow wewngtrz pomieszczeh uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych.

Zastosowac farby posiadajgce atest PZH dia uzytkowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej.
Wyposazenie

Na rysunkach pokazano aranzace wnetrz, ktérg nalezy wykonaé na podstawie rysunku. Dobdér mebli
poza zakresem opracowania. Dodatkowo nalezy zastosowad:

- na wszystkie parapety zastosowac naktadki renowacyjne PCV w kolorze biatym (po nalozeniu

naktadek na kohcach parapetu zatozy¢ zaslepki a brzegi parapetdw wykonczy¢ silikonem).



Fot. 7 Projekotwane naktadki renowacyjne z PCV

- kosze do segregacji odppaddw — zastosowad kosze dzielone, poczwdrne; pojemnosé kazdego
pojemnika 40-60I, kosz w kolorze szarym. Kosze wykonane z tworzywa, wyposazone w pokrywy.

Maksymalne wymiary kosza to: wys. 85cm, szer. 100cm, gt. 45cm.

Fot. 8 Projekotwany kosz do segregacji odpadkdéw
Dylatacje
W miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych nalez zastosowaé systemowe listwy dylatacyjne.
Listwe nalezy dobrac¢ w zaleznosci od szerokosci szczeliny dylatacyjne;j.
Na posadzce zastosowac listwy podtogowe z elastomerem zapobiegajgcym przedostawaniu sie
zanieczyszczeh do srodka. Na $cianach i w stropach zastosowaé profile z elastomerem dopasowane do listew

podtogowych.

Na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji zastosowano referencyjne wyposazenie.
Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy wyposazenia, a jedynie obrazujg forme, wzornictwo, ksztatt,

kolorystyke oraz schemat funkcjonowania. Dopuszcza sie powyzsze proponowane materiaty lub rbwnowazne.



5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Bez zmian.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy pomieszczeh w istniejgcym budynku Centrum Ksztatcenia
Zawodowego w Jastrzebiu - Zdroju przy ul. Harcerskiej 12, celem utworzenia dwdch pracowni (informatycznej
oraz programowania). Inwestycja miesci sie w obrysie istniejgcej zabudowy obiektu. Nie powoduje rozbudowy
budynku, tym samym powierzchnia zabudowy nie ulega zmianie. Réwniez powierzchnia wewnetrzna w
budynku oraz kubatura nie ulegajg zmianie.

Inwestycja zlokalizowana jest w segmencie o nastepujgcych parametrach:
e powierzchnia zabudowy — 383,76 m?
e dtugos¢-31,20m
e szerokoS¢ - 12,30 m
e wysokos$¢ — 6,0 m (budynek niski — N)

*  powierzchnia wewnetrzna - 348,80 m?

e kubatura - 2300 m?

¢ liczba kondygnacji nadziemnych - 1

e liczba kondygnacji podziemnych -0 (budynek bez podpiwniczenia).

Segment objety inwestycjg z jednej strony (od strony zachodniej) potgczony jest z istniejgcg
zabudowqg kompleksu szkolnego (potgczony z jednokondygnacyjnym — parterowym) budynkiem Centrum
Ksztatcenia Zawodowego, ktéry z kolei potgczony jest tgcznikiem z zabudowqg kompleksu budynkdw szkolnych
Zespotu Szkdt nr 6 (wielokondygnacyjnych). Segment objety inwestycjqg, zostanie wydzielony z tej strony w
pionie na catej wysokosci (od fundamentu do przekrycia dachu) $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie REIT20 odpornosci ogniowej, tym samym zgodnie z §210 ,warunkéw technicznych” (rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw technicznych, jaokim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), segment ten jest traktowany jako

odrebny budynek.

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw nie-
bezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych

W budynku przewiduje sie wystepowanie typowych materiatdw palnych statych, zwigzanych z prowa-
dzeniem dziatalnosci dydaktycznej, jak np. meble, przybory szkolne, sprzet komputerowy oraz audiowizualny,
srodki czystosci, materiaty biurowe, itp.

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania (magazynowani, przechowywania, itp.) materiatéw nie-
bezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych (w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporza-
dzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozaro-
wej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw — 1j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822), jak: gazy palne, ciecze
tatwo zapalne, materiaty wybuchowe i pirotechniczne, materiaty wytwarzajgce w zetknieciv z wodqg gazy
palne, materiaty zapalajgce sie samorzutnie w powietrzu, materiaty podlegajgce samorzutnemu rozktadowi

lub polimeryzaciji, materiaty majace sktonnosci do samozapalenia i tym podobne.



c) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek dydaktyczny, charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi, okreslany jako ZL.
Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania (sale zajec lekcyjnych - dydaktycznych), zaliczany do

kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a takie w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnqgtrz pomieszczen

Projektowana strefa pozarowa zaliczac¢ sie bedzie do kategorii ZL lll zagrozenia ludzi.

W przedmiotowym budynku utworzone zostang dwie nowe sale lekcyjne (pracownia informatyki oraz
pracownia programowania). W budynku tym pozostang ponadto dwie istniejgce sale lekcyjne z zapleczami
oraz istniejgce pomieszczenie konserwatora obiektu. Przewidywana liczba oséb w nowo tworzonych salach -
pracowniach wynosi do 21 osdb w kazdej z nich (20 ucznidw/stuchaczy plus nauczyciel/wyktadowca). W
istniejgcych (mniejszych salach lekcyjnych) przewidywany jest pobyt do ok. 15 oséb. W pomieszczeniu
konserwatora pobyt ludzi czasowy w ilosci do 2 oséb. Tym samym tgczna liczba osdb przewidywanych do
jednoczesnego pobytu w budynku wynosi do ok. 74 oséb.

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania 50 osdb nie wystepujg. Pomieszczenia z
ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen nie wystepujq. Drzwi ewakuacyjne

z budynku (z komunikaciji ogdinej) powinny otwierac sie w kierunku na zewnatrz budynku.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe

Objety inwestycjg budynek (segment) wydzielony zostanie wzgledem pozostatej zabudowy szkolnej
(dydaktycznej) joko odrebna strefa pozarowa. Ponadfo pomieszczenie konserwatora w tym budynku
(pomieszczenie o powierzchni 28,0 m?) wydzielone zostanie jako odrebna strefa pozarowa.

Powierzchnia strefy pozarowej dydaktycznej objetej opracowaniem (strefa ZL Ill) wynosi 317,6 m?, co
nie przekracza wielkosci dopuszczalne]. Wydzielenie budynku od pozostatej zabudowy kompleksu szkolnego
poprzez: sciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie co najmniej REI120 odpornosci ogniowej (Sciana na
catej dtugosci i wysokosci budynku od strony zachodniej), wykonang z materiatéw niepalnych (w tym
ewentualna izolacja termiczna Sciany z zastosowaniem wetny mineralnej), z drzwiami i statym przeszkleniem w
tej cianie o klasie co najmniej El60 odpornosci ogniowej. Wydzielenie pomieszczenia konserwatora na catej
wysokosci budynku scianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie co najmniej REI60 odpornosci ogniowej
wykonanymi z materiatdw niepalnych. Na granicy stref pozarowych pomieszczenia konserwatora na catej
wysokosci scian zewnetrznych pomiedzy strefami wykonane zostang pionowe pasy z materiatu niepalnego o
szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

Przejscia i przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone
zostang do klasy odpornosci ogniowej (El) elementu, przez ktéry przechodzqg (w przypadku przewoddw

wentylacyjnych zabezpieczenia w klasie EIS rownej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego w ktdérym

wystepujq).

f) Maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego

W strefach ZL nie wyznacza sie.

g) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane.
Budynek w klasie co najmniej D odpornosci pozarowej z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia

(NRO). Wymagana klasa odpornosci ogniowej poszczegdinych elementdéw budynku:



Klasa odpor-
Klasalodpor: nosci ogniowej
L. elementow
Nosci
. . budynku®
pozarowej bu- 7
gtéwna . - - .
dynku ) konstrukcja sciana Sciana wewneftrz-| przekrycie
konstrukcja no- strop"
’ dachu zewnetrzna, ?, na" dachu
sSna
1 2 3 4 5 6 7
(-)
El 30
D" R 30 (-) REI 30 ) (-)
(0ei) El 15 dla obudo-
wy drég ewaku-
acyjnych

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okredlona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukciji no$nej, powinna spetniac takze kryteria noSnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Klasa odpornosci ogniowej $cian wewnetrznych stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych
powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz ElIN5, przy czym w $cianach takich w strefach ZLIII
dopuszcza sie umieszczenie nieotwieranych naswietli powyzej 2 m od poziomu posadzki. Klasa El15 nie dotyczy
scian wewnetrznych - dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia dla ktérych okresla sie tgczng
dtugosc przejscia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.

W zakresie wystroju wnetrz uzyte zostang wytgcznie:

« materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sq bardzo toksyczne i silnie dymigce,
« wyktadziny podtogowe i oktadziny Scienne oraz state elementy co najmniej frudno zapalne,
« sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod

wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatdw wykohczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdinosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci
okre$lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

o fizd4s

« 1t5s<30s

* nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

e nie wystepujg ptonqgce krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiotdw i wyrobdw



budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

h) Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen za-
grozonych wybuchem.

W budynku jak i na terenie do niego przylegtym nie przewiduje sie wystepowania materiatéw wybu-
chowych oraz zagrozenia wybuchem — nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen, stref czy przestrzeni zali-

czonych do zagrozonych wybuchem.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajqgce liczbe
i stan sprawnosci os6b przebywajgcych w obiekcie.

Projektowana strefa pozarowa ma wtasny uktad komunikacyjny z wyjsciami prowadzgcymi bezpo-
srednio na zewnqgtrz budynku na poziom przylegtego terenu.

Ewakuacja w projektowanej strefie opiera sie na przejiciach ewakuacyjnych przez nie wiecej niz
3 pomieszczenia oraz dojsciach ewakuacyjnych drogg ewakuacji do wyjscia na zewnqtrz budynku.

Ewakuacija z istniejgcych dwdch sal lekcyjnych z zapleczami oparta jest na przejsciu ewakuacyjnym
przez maksymalnie trzy pomieszczenia, prowadzgcym do jednej z tych sal posiadajgcej wyjscie ewakuacyjne
prowadzgce bezposrednio na zewnagtrz budynku, zamykane drzwiami rozwieranymi jednoskrzydtowymi o sze-
rokosci co najmniej 0,9m. Ewakuacja z nowo tworzonych dwdch sal — pracowni dydaktycznych prowadzi na
korytarz o szeroko$ci ponad 1,4m. Dtugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m. Szerokos$¢ przejs¢ co
najmniej 0,9 m. Szeroko$¢ drzwi jednoskrzydtowych nie mniej niz 0,9 m. Wyjscie ewakuacyjne z komunikaciji
ogdlnej (z korytarza) na zewnagtrz budynku projektowane jako zamykane drzwiami rozwieranymi dwuskrzydto-
wymi o szerokosci 2,0 m, otwieranymi w kierunku na zewnatrz budynku.

Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 20m przy wystepujgcym jednym kierunku ewakuagiji
(iak wyzej opisano dojscie ewakuacyjne wystepuje jedynie z nowo tworzonych pracowni dydaktycznych, na-
tomiast z istniejgcych sal lekcyjnych, poprzez zaprojektowanie nowych drzwi, zapewniona zostanie mozliwosé
ewakuacji na zewnagtrz budynku w ramach przejscia ewakuacyjnego).

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyj-
nej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Skrzydta drzwi usytuowane na drogach ewakuaciji, po ich catkowitym otwarciu nie bedqg ograniczac
wymaganej szerokosci drogi ewakuacji. Powyzsze wymaganie nie dotyczy drzwi wyposazonych w urzgdzenia
samoczynnie je zamykajgce.

Zabrania sie stosowania do celdw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia
2,0 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi jest nie wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewa-
kuacyjnej o dtugosci 10 m.

Wysokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenh, na drodze ewakuacyjnej oraz sta-
nowigcych wyjscie ewakuacyjne z obiektu bedzie wynosita co najmniej 2 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie posiadac klase odpornosci ogniowej nie mniejszqg
niz EINS.

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb w projektowanej strefie
pozarowej nie wystepujq.

Wyjécia i drogi ewakuacyjne oznakowane zostang znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z PN.

W projektowanej strefie pozarowej przewiduje sie zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjne-

go.



i) Informacje o doborze urzqdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen stuzgcych bezpieczen-
stwu pozarowemu.

Przewiduje sie wyposazenie projektowanej strefy pozarowej dydaktycznej w budynku w oprawy awa-
ryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zgodne z PN-EN 1838 ,,Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne”
oraz PN-EN 50172 ,,Systemy awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego”. Dopuszcza sie certyfikowane oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego z indywidualnym zrédtem zasilania podtgczone na state do obwoddw elekirycz-
nych oswietlenia podstawowego — czas dziatania min. 1 godz. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wykonane
zostanie na podstawie projektu branzowego, uzgodnionego z rzeczoznawcq ds. zabezpieczeh przeciwpoza-
rowych.

Objety opracowaniem budynek powinien by¢ wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, od-
cinajgcy zasilanie do wszystkich obwoddw i urzgdzen w tym budynku, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych in-
stalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, spetniajgcy wymagania §183
ust. 34 ,,warunkdw technicznych” (rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynkiiich usytuowanie - tekst jednolity w Dz. U. z 2022
r. poz. 1225). Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien posiadac Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci
Uzytkowych do zastosowania w obiektach budowlanych wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochro-
ny Przeciwpozarowej — Panstwowy Instytut Badawczy w Jézefowie. Certyfikowane wyroby to: przeciwpozaro-
we wytgczniki prgdu — zestawy oraz Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu — elementy sktadowe: urzgdzenia uru-
chamiajgce, urzadzenia sygnalizujgce, urzgdzenia wykonawcze. Prace wykonane zostang w oparciu o pro-
jekt przeciwpozarowego wytqcznika prgdu, uzgodniony z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczeh przeciwpo-

zarowych. Projekt montazu przeciwpozarowego wytgcznika prgdu stanowit bedzie odrebne opracowanie.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi w projektowanej strefie poza-
rowej nie jest obligatoryjnie wymagana z uwagi na powierzchnie strefy pozarowej ZL lll ponizej 1000 m? w bu-
dynku niskim. Niemniej jednak, budynek wyposazony bedzie ponadnormatywnie w istniejgcy hydrant we-

wnetrzny 25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m.

k) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informa-
cje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych.

Inwestycja nie zmienia wymagan istniejgcych dla kompleksu szkolnego w tym zakresie.

Do objetego inwestycjg segmentu nie jest wymaganym doprowadzenie drogi pozarowej o
parametrach okreslonych w przepisach przeciwpozarowych. Dojazd pozarowy do tego budynku,
umozliwiajgcy dojazd dla jednostek strazy pozarnej na potrzeby prowadzenia ewentualnych dziatan
ratowniczo — gasniczych zapewnia istniejgcy uktad drogowy przy obiekcie z dojazdem ul. Harcerskq.

Wymaga iloé$¢ wody do celdw zewnetrznego gaszenia pozaru dla objetego inwestycjg segmentu
zapewniona jest w ramach wymaganej ilosci wody do tych celéw dla catego kompleksu zabudowy
dydaktycznej w ilosci 20 dm?®/s. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu stanowig
istniejgce hydranty zewnetrzne DN80, zlokalizowane w odlegtosci 5 do 75 m pierwszy hydrant od budynku i nie
dalej niz 150 m kolejne hydranty. Zasilanie hydrantdw z miejskiej sieci wodociggowej. Wydajno$s¢ nominalna
hydrantu zewnetrznego DNB80, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym

podczas poboru wody, nie powinna by¢ mniejsza niz 10 dmd/s.



1) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wptywa-
jacych na odlegtosci dopuszczalne.

Teren bedqgcy przedmiotem opracowania obejmuje dziatke 94/23 potozong przy ul. Harcerskiej w
Jastrzebiu - Zdroju. Dziatka ma ksztatt wielokgta. Na dziatce znajduje sie kompleks budynkdw szkolnych, w
ktérych miesci sie Centrum Ksztatcenia Zawodowego, budynek gospodarczy oraz dojscia i drogi wewnetrzne.
Budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego jest obiektem parterowym, wielosegmentowym, potgczonym
tgcznikiem z budynkiem Zespotu Szkét nr 6 im. Krdla Jana Il Sobieskiego.

Segment objety inwestycjg z jednej strony (od strony zachodniej) potgczony jest z istniejgcq
zabudowqg kompleksu szkolnego (potgczony z jednokondygnacyjnym — parterowym) budynkiem Centrum
Ksztatcenia Zawodowego, ktéry z kolei, jak wyzej opisano, potgczony jest tgcznikiem z zabudowq kompleksu
budynkdw szkolnych wielokondygnacyjnych). Segment objety inwestycjq, zostanie wydzielony z tej strony w
pionie na catej wysokosci (od fundamentu do przekrycia dachu) sciang oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie REI120 odpornosci ogniowej, tym samym zgodnie z §210 ,warunkéw technicznych” (rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), segment ten jest traktowany jako
odrebny budynek.

Budynek (segment) w ktérym lokalizowana jest inwestycja, usytuowany jest z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe w wymaganych odlegtoéciach od granic dziatki i budynkdw sgsiednich. Odlegtosé
tego budynku (segmentu) od sqgsiednich dziatek budowlanych (nie drogowych) wynosi nie mniej niz 4,0m (w
przypadku $cian z oknami lub drzwiami) i nie mniej niz 3,0m w przypadku $cian petnych bez okien lub drzwi).
Od strony wschodniej budynku przebiega dziatka drogowa - ul. Harcerska.

Jak juz opisano, od strony zachodniej do objetego inwestycjg segmentu przylega pozostata czesc
zabudowy budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego. Segment objety inwestycjqg, zostanie wydzielony z tej
strony w pionie na catej wysokosci (od fundamentu do przekrycia dachu) Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie REIT20 joko odrebna strefa pozarowa. Z pozostatych stron najblizsze budynki
sgsiednie to: parterowy budynek gospodarczy od strony pdtnocnej (budynek PM o Qd ponizej 500 MJ/m?, ze
Scianami i dachem nierozprzestrzeniajgcymi ognia) w odlegtosci 13,2m na tej samej dziatce oraz na dziatce
sgsiedniej od strony potudniowej parterowy budynek hali sportowej z jednokondygnacyjng przybuddwkg
techniczno - gospodarczg w odlegtosci 12,7m. Pozostate budynki zlokalizowane w odlegtosci ponad 30,0m

(budynki z grupy ZL od strony potudniowej). Od strony wschodniej brak zabudowy sqgsiedniej (park).

1) Wyposazenie obiektu w gasnice, instrukcje, oznakowanie.
Przy wyposazaniu obiektu w sprzet gasniczy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zasady:
— co ngjmniej jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg lub 3 dm?® zawartego w gasnicy przypada
na kazde 100 m?powierzchni obiektu,
- maksymalna dtugos¢ dojscia do gasnicy 30 m,
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1m,
— gasnice nalezy rozmieszczac¢ w miejscach tatwo dostepnych.
Przewidziano wyposazenie budynku w gasnice proszkowe przeznaczone do gaszenia pozardw grupy
A.B,C z mozliwoscig gaszenia urzgdzenh elektrycznych pod napieciem i innych materiatéw znajdujgcych sie w
poblizu tych urzgdzeh. W salach ze sprzetem komputerowym zaleca sie zastawanie ponadto gasnic $niego-
wych do sprzetu elektronicznego.
W obiekcie, w miejscach widocznych, nalezy umiesci¢ planszowe instrukcje postepowania na wypa-

dek pozaru wraz z wykazem telefondw alarmowych.



Nalezy zaktualizowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego budynku z uwzglednieniem przedmioto-
wej inwestycji (instrukcja taka powinna spetniaé wymagania okre$lone w § 6 ust.1 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, in-
nych obiektéw budowlanych i terenéw).

Obiekt nalezy oznakowac znakami bezpieczenstwa i ewakuacii zgodnie z wymaganiami norm :

= PN-EN ISO 7010 ,Symbole graficzne. Barwy bezpieczehstwa i znaki bezpieczehstwa. Zarejestrowane
znaki bezpieczenhstwa".
= PN-N-01256/04 ,,Inaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe”.
B PN-N-01256/05 ,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych™.
Miejsca usytuowania gasnic, urzgdzeh przeciwpozarowych oraz drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznako-

wac znakami bezpieczenstwa i ewakuacii zgodnie z ww. Polskimi Normami.

m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowa-
nych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. éc pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwiqzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie stosowano.

UWAGI KONCOWE

*  Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, BHP,

Polskimi Normami oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt”.

* Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty: atesty i
certyfikaty na stosowane rozwigzania techniczne i materiaty; odwiadczenie o zgodnoéci wykonania
robdt z dostarczong dokumentacjq techniczng i warunkami umowy oraz uporzgdkowaniu placu

budowy.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

Zakres opracowania
Projekt obejmuje swoim zakresem:

- tablice rozdzielczg;

—instalacje o$wietlenia podstawowego;

—Instalacja o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego

- instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;

— ochrone przeciwporazeniowq;

2. PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Zasilanie

Zasilanie sali odbywac sie bedzie z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej. W tym celu nalezy wyprowadzi¢
kabel WLZ N2XH-J 5x10 w rurce typu RL korytarzem natynkowo do nowoprojektowanej szafy rozdzielczej w
korytarzu. WLZ zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 3x32A gG.
Rozdzielnica

Projektuje sie rozdzielnice sali lekcyjnych. Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym lub natynkowym,
wyposazone w niezbedne zabezpieczenia oraz aparaty. Do nowej rozdzielnicy podtqczy¢ wszystkie istniejgce

obwody pomieszczen nie bedqgcych w zakresie przebudowy.

Typ rozdzielnicy - obudowa w Il klasie izolacji;

Minimalny stopieh ochrony ocbudowy - 1P30;

System ochrony - samoczynne wytgczenie zasilania
wg PN-HD 60364-4-41;

Obcigzalnos¢ szyn zbiorczych - wg schematu.

Instalacja oswietlenia podstawowego

Projektuje sie oswietlenie podstawowe typu LED. Minimalne natezenie os$wietlenia przedstawiono na
planie.

Przewody zasilajgce punkty o$wietleniowe nalezy doprowadzi¢ do rozdzielnicy. Zatgczanie o$wietlenia
przewiduje sie tgcznikiem oswietleniowym.

Okablowanie oswietlenia wykonaé przewodami N2XH-J 3x1,5mm?.

UWAGI:

Wysokos¢ tgcznikdw oswietleniowych nalezy dostosowad dla osdb niepetnosprawnych.

Zgodnie ze standardami dostepnosci dia polityki spdjnoéci 2021-2027 powinna sie ona miescic¢

w przedziale 80-110 cm od poziomu posadzki.

Ostateczng wysokos¢ ustali¢ na etapie realizacji z Projektanten i Inwestorem.

Instalacja oswietlenia awaryjnego
Sale lekcyjne wyposazy¢ w instalacje oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego. Czas podtrzymania
zasilania wynosi Th — w systemie rozproszonym z autonomicznymi zrédtami zasilania (bateria akumulatorowa) z

kontrolg stanu modutdéw - autotest. Zaprojektowano oprawy LED.



Oprawy oéwietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w elekironiczne uktady zaptonowe spetniajgce wymagania
normy PN-EN 61347-2-7.

Dla zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy oéwietleniowe do o$wietlenia
ewakuacyjnego, zgodnie z EN 60598-2-22, nalezy usytuowac¢ w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w
takich miejscach, gdy to konieczne, by zwréci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony
sprzet bezpieczenstwa. Oprawy powinny by¢ umieszczone:

- przy kazdy drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

- w poblizu kazdej zmiany poziomu;

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczehstwa;

- przy kazdej zmiany kierunku;

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyijscia kohcowego;

- w poblizu kazdego punkfu pierwszej pomocy ;

- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowedo i przycisku alarmowego

Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujq sie na drodze
ewakuacyjnej ani w strefie otwarte], to powinny by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w
ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix

Srednie natezenie oéwietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno byé nie
mniejsze niz 1Ix,

Obok oswietlenia drog ewakuacii przewiduje sie takze pods$wietlane znaki ewakuacyjne, pracujgce w trybie
na jasno.

Wszystkie oprawy awaryjne (ewakuacyjne) musza spetniac¢ wymogi normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiadac
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

Szczegdty rozmieszczenia opraw przedstawiono na planach.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego przeznaczenia

W obwodach gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia przewiduje sie gniazda 16A P20 1-faz
montowane w kanale nasciennym oraz podtynkowo. Zasilanie gniazd wykona¢ przewodami typu N2XH-J
3x2,5mm?. Przewiduje sie rowniez podtogowe kasety z gniazdami, do ktérych przewody doprowadzi¢ kanatem
podtogowym dwukomorowym.

UWAGI:

Wysokos$¢ gniazd wtyczkowych nalezy dostosowac dla 0sdb niepetnosprawnych.

Zgodnie ze standardami dostepnosdci dla polityki spdjnosci 2021-2027 powinna sie ona miescic

w przedziale 40-100 cm od poziomu posadzki.

Ostateczng wysokos¢ ustali¢ na etapie realizacji w Projektanten i Inwestorem.

Instalacja sieci komputerowej

Nalezy zainstalowac¢ pojedyncze lub podwdjne gniazda RJ45 w wskazanych punktach oraz w
miejscach wymagajgcych potgczenia z siecig komputerowq. Gniazda potgczone bedq ze sobg bez
krosowania w standardzie rozszycia T568B. Przewiduje sie montaz lokalnego punkiu dystrybucyjnego w
pomieszczeniu symulatora sali lekcyjnej. Nalezy go wyposazyé w patchpanele na 2x24 porty. Przewody sieci

komputerowejw nalezy uktadac¢ petnymi odcinkami w wydzielonej komorze w kanale nasciennym.



Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41. W instalaciji pracujgcej
w uktadzie TN-S, jako Srodek ochrony dodatkowej zastosowac Samoczynne Wytgczenie Zasilania, realizowane
przy pomocy wytgcznikdw instalacyjnych nadmiarowoprgdowych.
Jako $rodek uzupetniajgcy ochrony dodatkowej zastosowac wytgczniki réznicowoprgdowe o znamionowym
pradzie réznicowym rownym Al=30mA.
Maksymalny czas wytgczenia zwaré jest réwny: 5 sek. - dla wiz-éw oraz 0,4 sek. i 0,2 sek. — dla obwoddéw

odbiorczych o napieciu odpowiednio 230V i 400V.

Trasy kablowe
Przewody instalacji od tablicy rozdzielczej prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych podtynkowo

oraz w kanatach kablowych.

Dobér kabli, przewodow
Przewody i kable powinny by¢ tak dobrane do obcigzen, aby przeptywajgcy przez nie prad nie
powodowat przekraczania w zadnej czesci przewodu lub kabla dopuszczalnych dla nich obcigzalnosci
ustalonych dla okreslonych warunkdw utozenia, wtasciwosci srodowiska i rodzaju obcigzenia.
Przy doborze przewoddw i kabli do obcigzeh prgdem elektrycznym nalezy uwzglednié przewidywany przyrost
tych obcigzen oraz wptyw na dopuszczalne obcigzenia zmiany warunkdw utozenia przy rozbudowie urzgdzen.
Przy doborze kabli nalezy uwzglednic:
- kryterium dopuszczalnej obcigzalnosci prgdowej Id.
- kryterium dopuszczalnej obcigzalno$ci zwarciowej jdop.
- kryterium dopuszczalnego spadku napiecia AUdop.
Z uwagi na warunki utozenie kabli i przewoddw w korytkach kablowych, rurach i przepustach
kablowych, dopuszczalna obcigzalnos¢ kabli i przewoddw zmniejsza sie wg tablic polskiej normy PN-HD 60364-
5-523:2001 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Obciqgzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw™.

3. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z:

1. Ustawq z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 1409);

2. Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004r. nr 92, poz. 881);

3. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004r. nr 198,
poz. 2041);

4. Ustawq z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektérych praw konsumentdw oraz o odpowiedzialnosci za
szkode wyrzgdzonq przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. nr 22, poz. 271),

przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla
ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normq lub aprobatg techniczng (w wypadku



wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy ), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa.

UWAGA: Zabrania sie instalowanie opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak

wytqczniki, przetgczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie

zabezpiecza podtozia przed zapaleniem (RMSW i A Dz. U nr 121 z dnia 16 czerwca 2003 r. poz. 1138).

4. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

1. Wszelkie prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane i nadzorowane przez osobe posiadajgcg
uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robét branzy elektryczne;.

2. Roboty wykonywane przy urzgdzeniach pod napieciem moze wykonywac tylko elektryk uprawniony
(wymagane kwalifikacje okresla rodzaj urzgdzeh oraz napiecie sieci, przy jakiej prowadzone sqg prace)

3. Sposdb prowadzenia prac w poblizu urzgdzen i sieci podziemnych bedgcych pod napieciem nalezy
uzgodnic¢ z uzytkownikiem.

4. Urzgdzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktérych bedqg prowadzone prace
montazowe, konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny by¢ wytgczone z ruchu, pozbawione
czynnikdw stwarzajgcych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem
5. Jezeli ruch urzadzenh znajdujgcych sie w poblizu miejsca instalowania urzqgdzen instalaciji energetycznych
zagraza bezpieczenstwu pracownikdw, to urzgdzenia te powinny by¢ na czas wykonywania tych prac
wytgczone z ruchu.

6. Wytgczenie urzqdzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki
sposdb, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzgdzenia i instalacje.

7. Prace pod napieciem nalezy wykonywac w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i srodkdw ochronnych, okreslonych w instrukciji tych prac.

8. Prace w warunkach szczegdinego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny by¢ wykonywane co
najmniej przez dwie osoby, z wyjgtkiem prac z zakresu préb i pomiardw, konserwacji i napraw urzgdzen i
instalacii elektroenergetycznych do 1kV, wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do tych prac w
obecnosci pracownika asekurujgcego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy:

- konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzgdzeniach elektroenergetycznych lub ich czesci
znajdujgcych sie pod napieciem;

- wykonywane w poblizu nie ostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych sie pod
napieciem;

- przy wytgczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych urzgdzeniach energoelektrycznych lub uziemionych
w taki sposdb, ze zadne z uziemien - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy;

- zwigzane z identyfikacjqg i przecinaniem kabli.

9. Prace w warunkach szczegdinego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonywac na podstawie
polecenia pisemnego. Bez polecenia dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem
zdrowia i zycia ludzkiego oraz zabezpieczenie urzgdzen i instalacji przed zniszczeniem

10. Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywac w miejscach wyznaczonych, w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej sprawnosci.

11.Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny mie¢ aktualne atesty (zgodnie z PN i dokumentacjq
producental).

12. Zabronione jest uzywanie narzedzi sprzetu ochronnego, ktére nie sq oznakowane a ich stan techniczny

powinien by¢ sprawdzony bezposdrednio przed uzyciem.



