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SCHODY ZEWNĘTRZNE

RZUT Z GÓRY PRZEKRÓJ A-A

8,00cm Kostka betonowa w kolorze szarym
5,00cm Podsypka cementowo - piaskowa
10,0cm Warstwa betonu C8/10

10,0cm Piasek
            Grunt doprowadzony do G1

25,0cm Kruszywo kamienne, łamane. Frakcja 4-31,5mm

wycieraczka stalowa, ocynkowana
o wym. 90x200cm

palisada betonowa o wym. 8x100x30cm
w kolorze szarym

B B

PRZEKRÓJ B-B

8,00cm Kostka betonowa w kolorze szarym
5,00cm Podsypka cementowo - piaskowa
10,0cm Warstwa betonu C8/10

10,0cm Piasek
            Grunt doprowadzony do G1

25,0cm Kruszywo kamienne, łamane. Frakcja 4-31,5mm

palisada betonowa o wym. 8x100x30cm
w kolorze szarym

ława betonowa o wym. 25x40cm
z betonu C12/15

palisada betonowa o wym. 8x80x30cm
w kolorze szarym

odwodnienie z wycieraczki włączyć
do przykanalika kanalizaci deszczowej

UWAGI:
- Wymiary na rysunku podano w cm;
- Balustrady schodów wykonać jako nowe ze stali nierdzewnej,
satynowanej, w nawiązaniu do balustrad istniejących.
Nowe balustrady wyprowadzić na wys. 110cm i połączyć z balustradami
istniejącej pochylni.
- Rozwiązania warsztatowe przedstawić Projektantowi do akceptacji;
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