RODZAJ WYROBU

Drzwi wewnetrzne, petne
aluminiowe, dwuskrzydtowe
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WYM. W SWIETLE OTWORU 144x208
WYM. W SWIETLE OSCIEZNICY 90+30x200
L-LEWOSKRZYD. L P
P-PRAWOSKRZYD. _ 1
RAZEM 1
UWAGI - jednokomorowy system

profili aluminiowych
bez izolacji termicznej,

- gtebokos¢ konstrukcyjna
oscieznicy 52mm,

- gtebokos¢ konstrukcyjna
skrzydta 52mm,

- zawiasy dowregbowe min. 2 szt.
na skrzydto,

- zamek, dwustronnie klamka,
- $wiatto przejscia po otwarciu
drzwi 0 £ 90° jak w opisie,

- kolor s$lusarki dopasowany
do drzwi istniejgcych,

UWAGI :

1.

WSZYSTKIE POMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU

STWIERDZENIA NIESCISLOSCI NALEZY NIEZWELOCZNIE SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM W CELU USTALENIA DALSZEGO TOKU POSTEPOWANIA.

W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ELEMENTOW OBOWIAZUJE ZASADA
SPRAWDZENIA WYMIAROW BEZPOSREDNIO NA PLACU BUDOWY. PRZED
ZAMOWIENIEM | WYKONANIEM W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ELEMENTOW
SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, PARAPETOW, BALUSTRAD | INNYCH
ELEMENTOW WYKONYWANYCH WG PROJEKTU, OBOWIAZUJA ZASADY
DOSTOSOWANIA WYDANYCH W DOKUMENTACJI ELEMENTOW DO RZECZYWISTYCH
WYMIAROW ELEMENTOW WYKONANYCH NA BUDOWIE.

. PRZED ZAMOWIENIEM WYMIARY STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC ZE STANEM

FAKTYCZNYM PO WYKONANIU PRAC BUDOWLANYCH.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SALI LEKCYJNEJ W RAMACH
DOSTOSOWANIA | WYPOSAZENIA SAL LEKCYJNYCH NA PLACOWKACH

OSWIATOWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: PROFESJONALNE
PRACOWNIE IV W JASTRZEBIU-ZDROJU - TECHNIK MECHATRONIK
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