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1. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania s3:
e Umowa miedzy inwestorem, a projektantem;
e Podktady architektoniczno-budowlane;
e Dane techniczne urzagdzen zawarte w materiatach udostepnianych przez producentéw;
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji — COBRTI Instal, zeszyty 1-12.
e Aktualnie obowigzujace przepisy i normy.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji grzewczej, wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji i instalacji hydrantowej a takze instalacji wod-kan dla projektowanej tazienki dla
niepetnosprawnych w istniejgcym budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego zlokalizowanym przy
ul. Harcerskiej 12 w Jastrzebiu-Zdroju. Budynek zostanie poddany przebudowie i termomodernizacji
w postaci ocieplenia przegréd zewnetrznych oraz stolarki okiennej. Obliczenia strat ciepta wykonano
dla budynku po termomodernizacji.

3. Opis stanu istniejacego

Obecnie budynek w wiekszosci pomieszczen nie posiada zadnej wentylacji lub wentylacje
grawitacyjng, ktdra z racji tego, ze budynek jest parterowy nie dziata poprawnie. Cze$¢ pomieszczen
wyposazona jest w klimatyzatory typu split. Zrédtem ciepta jest istniejaca sie¢ cieptownicza o
parametrach 90/70°C. Do budynku doprowadzone sg przewody zasilajgce i powrotne. Instalacja
wykonana jest gtéwnie ze stali, grzejniki réznego typu: zeliwne, grzejniki ozebrowane typu Favier,
ptytowe, aluminiowe. Catg instalacje grzejnikowg wraz z przewodami nalezy zdemontowac i
zeztomowaé. Ztom wartoscig Inwestora.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

Parametry wody grzewczej dla zaprojektowanej instalacji centralnego ogrzewania wynoszg
90/70°C. Zapotrzebowanie na moc cieplng budynku wynosi 80kW.

Temperatura obliczeniowa zewnetrzna zgodnie z Polskg Normg PN-82/B-02403 Katowice —
strefa Ill te= -20°C.

Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen:
. temp. powietrza w korytarzach, t=16°C;
° temp. powietrza w salach lekcyjnych t=20°C;

Pojemnos$¢ instalacji grzewczej: 0,58m3;

Cisnienie dyspozycyjne: 27kPa.

4.1. Grzejniki i armatura
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe stalowe (podtgczenie dolne) z

profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, wyposazone w ostony boczne i ostone
gbrna typu grill.

Przy montazu grzejnika pod oknem nalezy zachowac te same odlegtosci nad i pod grzejnikiem
od podtogi i parapetu w celu zrownowazenia przeptywu ogrzewanego powietrza. Mocowanie i
przytaczanie grzejnikdw nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazyé w

odpowietrzniki automatyczne.
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Miejscowg regulacje temperatury w pomieszczeniach umozliwig gtowice termostatyczne
osadzone na korpusach zawordw termostatycznych. Armatura ta zaprojektowana jest na gatgzkach
zasilajgcych do grzejnikow. Gtowice zawordw termostatycznych w pomieszczeniach o temperaturze
obliczeniowej 20°C powinny posiada¢ blokade regulacji, aby temperatura w pomieszczeniu nie byta
nizsza niz 16°C.

Lokalizacje i nastawy zawordw pokazano na rysunkach.

4.2. Przewody oraz ich taczenie
Instalacje wewnetrzng zaprojektowano z rur systemowych ze stali weglowej ocynkowanych

zewnetrznie. Jest to kompletny stalowy system instalacyjny skfadajacy sie z rur i ztgczek
produkowanych z wysokiej jakosci stali weglowej (pokrytych na zewngatrz antykorozyjng warstwa
cynku). Potgczenia przewododw przez ztgczki zaprasowywane.

Przewody poziome prowadzi¢ gtéwnie w kanatach instalacyjnych i w posadzce, zachowad
spadek min. 3% w kierunku zrddta ciepta.

Rury prowadzone na powierzchni $Scian nalezy mocowa¢ do przegréod budowlanych. Do
mocowania rur nalezy uzywac¢ obejm z wktadkami wygtuszajgcymi niezawierajgcymi chlorkow.
Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu. Przestrzen miedzy Scianka przewodu a
tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale elastycznym nie dziatajgcym korozyjnie
na rure.

Rozstawy mocowan wykonanych z opasek i przytwierdzonych do przegréd budowlanych
podano w tabeli ponizej:

SREDNICA ZEWNETRZNA RURY [mm]

15 18 22 28 35 42

ROZSTAW MOCOWANIA OBEJM [m]

1,25 1,50 2,00 2,25 2,75 3,00

Czesc przewodow utozona bedzie w posadzce — nalezy je wykonaé z rur wielowarstwowych
PE-RT/AL/PE-RT. Przewody prowadzi¢ w izolacji z pianki polietylenowej gr. min. 6mm.

4.3. Proba cisnieniowa
Préba cisnieniowa na zimno:

Cisnienie probne wynosi 4bary. Po wytworzeniu ci$nienia prébnego nalezy obserwowac instalacje
przez min. 30minut. W tym czasie nalezy zaobserwowac brak przeciekow i roszenia, szczegdlnie na
pofaczeniach przewoddw. Po 30min. manometr nie powinien wykaza¢ spadku cisnienia.

Badanie odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco:
Badanie dziatania i szczelnos$ci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w
miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do badania budynek powinien
by¢ ogrzewany przez co najmniej trzy doby. Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy
dokonac ogledzin wszystkich potgczen. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i usterki nalezy usungé.
Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a
po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoty z wynikami badan, podpisane przez
Uzytkownika, Kierownika robét instalacyjnych i Inspektora Nadzoru.




4.4. Obliczenia hydrauliczne
Obliczenia hydrauliczne wykonano programem INSTAL SYSTEM 5. Wyniki obliczen w postaci

doboru grzejnikéw oraz wielkosci i nastawy elementdw regulacyjnych naniesiono na rzucie instalacji.
Podstawowe parametry projektowanej instalacji:

— Projektowane obcigzenie cieplne 80 kw
— temperatura zasilania 90°C,
- temperatura powrotu 70°C,
— pojemnosc instalacji 580I.

5. Instalacja wentylacji mechanicznej

Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej w salach lekcyjnych i pomieszczeniach
biurowych w ktdrych przewidywana jest praca ludzi oraz w szatniach i sanitariatach dla zapewnienia
wymaganych parametréw higienicznych powietrza.

5.1. Zatozenia
Parametry obliczeniowe klimatu zewnetrznego

a) Lato:
— Temperatura: t,"=30°C, wilgotno$¢ wzgledna: ¢,'=45%;
b) Zima:
— Temperatura: t,=-20°C, wilgotnos$¢ wzgledna: ¢,*=~100%;
Parametry obliczeniowe srodowiska wewnetrznego
c) Lato:

— Temperatura: brak chtodzenia - temperatura wynikowa, wilgotnos¢ wzgledna:
brak kontroli wilgotnosci.
d) Zima:
— Temperatura: t,%=20°C, wilgotnos¢ wzgledna: brak kontroli wilgotnosci.

5.2. Opis rozwigzan
Projektowane rozwigzania obejmuja:

e trzynascie niezaleznych uktadéw wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych opartych o
centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta NW1 do NW13,

e szes¢ uktadéw wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych opartych o rekuperatory
wewnatrzscienne nawiewno-wywiewne jednorurowe R1 do R6,

e uktad nawiewno-wywiewny oparty o nawietrzak $cienny z nagrzewnicg elektryczng i
wentylator wyciggowy w sanitariatow.

Strumienie objetosci powietrza dostarczane do pomieszczen przez powyzsze uktady obliczono
na podstawie warunkow higienicznych i obowigzujacych przepiséw.

Zestawienie pomieszczen razem z sumarycznymi wartosSciami strumieni objetosciowych
powietrza wentylacyjnego przedstawiono w tabeli.



Tab. Zestawienie wentylowanych pomieszczen

Vn,

Vw,

Nr . . Pow. | Wys | Kub N |Ukfa Wymagania
pom Pomieszczenie m2 m | m3 m: / m: / 1/h d dodatkowe
. NW .
0.04 | Pracownia komputerowa | 67,05 | 4,07 | 273 | 500 | 500 | 1,83 1 min. 20m3/h/os
. o NW .
0.05 | Pracownia mechatroniki | 65,80 [4,09 | 268 | 500 | 500 | 1,87 ) min. 20m3/h/os
. NW .
0.06 | Pracownia komputerowa | 66,45 | 4,04 | 270 | 500 | 500 | 1,85 3 min. 20m3/h/os
. o NW .
0.07 | Pracownia mechatroniki | 66,05 |4,67 | 269 | 500 | 500 | 1,86 4 min. 20m3/h/os
. o NW .

0.08 | Pracownia mechatroniki | 40,95 4,56 | 167 | 260 | 260 | 1,56 12 min. 20m3/h/os
0.13 \n/:/:;nat konserwatorat | o 05 | 266|114 | 60 | 60 | 0,53 | RS | min. 20m3/h/os
- NW .

0.15 | Pracownia informatyczna | 65,35 | 4,91 | 266 | 500 | 500 | 1,88 5 min. 20m3/h/os
0.16 | "racownia 53,85 |4,91 219 | 500 | 500 | 2,28 | "W | min. 20m3/h/os

programowania 6
0.17 Eszﬁpomocn'cze pr- 32,55 |5,49(132| 60 | 60 | 0,45 | R6 | min. 20m3/h/os
- NW .
0.18 | Pracownia informatyczna | 31,90 | 4,89 | 130 | 260 | 260 | 2,00 11 min. 20m3/h/os
- NW .
0.21 | Pracownia informatyczna | 35,35 |3,95|144 | 260 | 260 | 1,81 10 min. 20m3/h/os
0.22 | Gabinet wicedyrektora 13,25 | 2,83 | 54 | 60 60 | 1,11 | R4 | min.20m3/h/os
0.23 | Gabinet dyrektora 14,80 |3,15| 60 | 50 50 | 083 | - min. 20m3/h/os
. min.
0.24 | tazienka 2,10 [3,15| 9 60 60 | 7,02 - 50m3/h/ustep
0.25 | Sekretariat 24,50 [3,70|100| 60 60 | 0,60 | R3 | min.20m3/h/os
0.26 | Pokdj nauczycielski 23,00 |3,61| 94 | 60 60 | 0,64 | R2 | min.20m3/h/os
0.27 | Pracownia mechatroniki | 43,50 (4,02 (177 | 500 | 500 | 2,82 N;N min. 20m3/h/os
. NW .
0.29 | Pracownia elektryczna 48,65 | 4,00 | 198 | 500 | 500 | 2,53 8 min. 20m3/h/os
. . NW .
0.30 | Pracownia chemiczna 49,30 | 4,00| 201 | 500 | 500 | 2,49 9 min. 20m3/h/os
_ NW | .
0.31 | Szatnia 19,30 (4,58 | 79 | 180 2,29 13 min. 2 wymiany
. NW min.
0.32 | tazienka 3,20 |4,47| 13 50 | 3,84 13 50m3/h/ustep
0.33 | Pom. gospodarcze 2,60 [3,71] 11 50 | 4,73 Nl\;V min. 20m3/h/os
. NW min.
0.34 | tazienka 13,80 (3,71 | 56 200 | 3,56 13 50m3/h/ustep
0.36 | Szatnia 13,75 (4,35| 56 | 120 2,14 Nl\év min. 2 wymiany
0.37 | Pokdj wyciszen 9,30 |4,35| 38 | 40 40 | 1,06 | R1 | min.20m3/h/os




5.2.1. NW1 do NW9 - uktad wentylacyjny obstugujacy sale lekcyjne na 25 oséb
Charakterystyka uktadu:

— Projektowana centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta zlokalizowana pod stropem
pomieszczenia

— Zintegrowane ttumiki

— Zintegrowana kratka nawiewu i wywiewu

— Automatyczne przepustnice zabezpieczajgce na czerpni i wyrzutni

— Czujnik CO2, wilgotnosci i temperatury

— Whbudowane filtry

— Strumien powietrza wentylacyjnego: 500m3/h

— Sprez dyspozycyjny: 250Pa

— Nagrzewnica elektryczna: 3kW

— Napiecie znamionowe 3~400V

— Masa: 238kg

Opis projektowanych instalacji:

Swieze powietrze bedzie zasysane poprzez czerpnie cienng usytuowang min. 2m. n.p.t., nastepnie
trafi do centrali wentylacyjnej, gdzie zostanie uzdatnione i podgrzane. Powietrze wentylacyjne
zostanie doprowadzone do pomieszczenia poprzez zintegrowang kratke wentylacyjng. Wyciggane
powietrze bedzie kierowane do centrali wentylacyjnej gdzie zostanie oczyszczone w sekgji filtra, odda
ciepto do wymiennika sekcji odzysku ciepta, a nastepnie doprowadzone do dachowej wyrzutni
powietrza. Wyrzutnie zlokalizowa¢ min. 3m. od krawedzi dachu ponizej ktérej znajdujg sie okna.
Kazda centrala posiada¢ bedzie czujnik CO2 co pozwoli na prace centrali doktadnie w czasie
uzytkowania sali lekcyjnej. Przewody czerpne i wyrzutowe wykonac ze stali ocynkowane;j i zaizolowac
wetng mineralng o grubosci 50 mm.

5.2.2. NW10 do NW12 - uktad wentylacyjny obstugujacy sale lekcyjne na 13 oséb
Charakterystyka uktadu:

— Projektowana centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta zlokalizowana pod stropem
pomieszczenia

— Zintegrowane ttumiki

— Zintegrowana kratka nawiewu i wywiewu

— Automatyczne przepustnice zabezpieczajgce na czerpni i wyrzutni

— Czujnik CO2, wilgotnosci i temperatury

— Whbudowane filtry

— Strumien powietrza wentylacyjnego: 260m3/h

— Sprez dyspozycyjny: 250Pa

— Nagrzewnica elektryczna wstepna i wtérna

— Napiecie znamionowe 3~230V

Opis projektowanych instalacji:

Swieze powietrze bedzie zasysane poprzez czerpnie $cienng usytuowang min. 2m. n.p.t., nastepnie
trafi do centrali wentylacyjnej, gdzie zostanie uzdatnione i podgrzane. Powietrze wentylacyjne
zostanie doprowadzone do pomieszczenia poprzez zintegrowang kratke wentylacyjng. Wyciggane
powietrze bedzie kierowane do centrali wentylacyjnej gdzie zostanie oczyszczone w sekgji filtra, odda
ciepto do wymiennika sekcji odzysku ciepta, a nastepnie doprowadzone do dachowej wyrzutni

powietrza. Wyrzutnie zlokalizowa¢ min. 3m. od krawedzi dachu ponizej ktérej znajdujg sie okna.
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Kazda centrala posiada¢ bedzie czujnik CO2 co pozwoli na prace centrali doktadnie w czasie
uzytkowania sali lekcyjnej. Przewody czerpne i wyrzutowe wykonac ze stali ocynkowane;j i zaizolowac
wetng mineralng o grubosci 50 mm.

5.2.3. NW13 - ukfad wentylacyjny obstugujacy szatnie i sanitariaty
Charakterystyka uktadu:

— Projektowana centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta zlokalizowana pod stropem
pomieszczenia

— Whbudowane filtry

— Wymiennik entalpiczny

— Strumien powietrza wentylacyjnego: 300m3/h

— Sprez dyspozycyjny: 200Pa

— Nagrzewnica elektryczna wstepna i wtérna

— Napiecie znamionowe 230V

Opis projektowanych instalacji:

Swieze powietrze bedzie zasysane poprzez czerpnie $cienng usytuowang min. 2m. n.p.t.,
nastepnie trafi do centrali wentylacyjnej, gdzie zostanie uzdatnione i podgrzane. Powietrze
wentylacyjne zostanie doprowadzone do pomieszczen poprzez system kanatéw i anemostatéw
wykonanych ze stali ocynkowanej. Na kanale nawiewnym oraz wywiewnym nalezy zabudowac ttumiki
akustyczne. Wyciggane powietrze bedzie kierowane do centrali wentylacyjnej gdzie zostanie
oczyszczone w sekcji filtra, odda ciepto do wymiennika sekcji odzysku ciepta, a nastepnie
doprowadzone do dachowej wyrzutni powietrza. Wyrzutnie zlokalizowaé min. 3m. od krawedzi dachu
ponizej ktorej znajdujg sie okna. Instalacje wyregulowaé na przepustnicach soczewkowych,
zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem. Przewody czerpne i wyrzutowe zaizolowaé wetng mineralng o
grubosci 50 mm. Przewody nawiewne i wywiewne zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 25 mm.
Nalezy wykonaé otwory transferowe w drzwiach i Scianach zgodnie z rysunkami.

5.2.4. R1do R6- uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczen przeznaczonych na

pobyt ludzi

W pomieszczeniach statego przebywania ludzi zaprojektowane wewnatrzscienne
rekuperatory nawiewno-wywiewne. Podstawg technicznego rozwigzania wentylacji rekuperacyjnej
jest ceramiczny  wymiennik ciepfa przeciwpradowy, ktoéry umozliwia utworzenie
dwadch réznokierunkowych przeptywéw powietrza w objetosci jednego cylindra. Ciepte powietrze
wylotowe, ktdre jest usuwane z pomieszczenia, przechodzgc przez wymiennik ciepfa, przekazuje
swoje ciepto do naptywajgcego strumienia Swiezego powietrza z zewnatrz. Biorgc pod uwage, ze
przeptywy powietrza sg podzielone i regulowane na poziomie «nawiew» — «wywiew», nie wystepuje
mieszanie réznokierunkowych przeptywdw powietrza.

Automatyczna przepustnica odcinajgca zapobiega naptywowi zimnego powietrza przy
wytgczonym urzadzeniu. W trybie automatycznym rekuperator pracuje z Srednig predkoscig
wentylatora — cyklicznie przez 70 sekund w trybie wyciggowym i 70 sekund w trybie nawiewnym.
Dioda sygnalizuje prace urzadzenia i koniecznos¢ wyczyszczenia filtra. Dostepne trzy stopie predkosci,
kontrolowane pilotem. Urzgdzenie wyposazone w filtry na wlocie i wylocie. Nie ma koniecznosci
odprowadzenia kondensatu. Montaz rekuperatora min. 2m. n.p.t.

Generowany hatas w odlegtosci 3m. od urzgdzenia wynosi 23dB. Sprawnos¢ rekuperatora:
93%. Srednica: 160mm.



5.2.5. Nawietrzak scienny i wentylator wyciggowy w pom. dyrektora
Do pomieszczenia nr 0.23 nalezy doprowadzi¢ swieze powietrze poprzez scienny nawietrzak

wyposazony w grzatke elektryczng. Urzadzenie wyposazone w radiator, ktdry podgrzewa powietrze
wptywajgce do budynku. Jego praca jest sterowana termostatem, ktéry automatycznie wiacza
element grzewczy, gdy temperatura przeptywajgcego powietrza spadnie do ok. 4°C (x4°C).
Woytaczenie nastepuje, gdy przeptywajace powietrze osiggnie temperature ok. 10°C (+4°C).

Transfer powietrza do tazienki bedzie odbywat sie poprzez kratke w drzwiach tazienki. Wycigg
z fazienki poprzez wentylator kanatowy. Wentylator wyposazy¢ w regulator obrotéw sterowany
sygnatem 0-10V.

5.3. Klapy rewizyjne
Sie¢ przewoddéw nalezy wyposazy¢ w klapy rewizyjne, ktére zapewnia, ze zadna czes$¢ sieci
przewodow nie bedzie zawieraé wiecej niz :
e jedna zmiane srednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej,
e jedna zmiane kierunku, wiekszg niz 459, liczac od pokrywy rewizyjnej,
e 7,7 m przewodu, liczac od pokrywy rewizyjnej.

5.4. Warunki wykonawstwa
Préby i odbiory techniczne nalezy wykonaé zgodnie z:

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru — COBRTI Instal,
e Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych materiatow.

Instalacje wentylacji nalezy wyregulowaé za pomocg przepustnic. Przewody i ksztattki
wykonac z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normg PN-B-03434:1999. Zastosowac¢ przewody
okragte spiralnie zwijane typu spiro na podstawie norm PN-EN 12237:2005 dla przewoddéw o
przekroju kotowym.

5.5. Wytyczne montazu i rozruchu
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlano — montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe oraz normami:
e PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzqdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze,
e PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg,
e PN-84/8665-40 Wentylacja. Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych. Wymagania i badania,
e PN-77/M-04605 ,,Chfodnictwo. Préby szczelnosci urzgdzeri chtodniczych".

Catos¢ instalacji powinna odpowiadaé wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie D.U nr 75 z 2002 roku poz. 690, wraz ze zmiang D.U nr 109
poz. 1156 z 2004 roku.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisdw BHP oraz przeciwpozarowych. Podczas
wykonawstwa nalezy S$cisle przestrzegaé¢ zalecern zawartych w instrukcji wykonania instalacji
wydanych przez dostawce badz producenta materiatow.

6. Instalacja klimatyzacji typu split

Dla utrzymania komfortu cieplnego w pomieszczeniach 0.15, 0.16, 0.18, 0.21, 0.22, 0.26
zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng typu split. Instalacja sktadaé¢ sie bedzie z $ciennych
jednostek wewnetrznych i jednostek zewnetrznych zlokalizowanych na dachu. Dobrano klimatyzatory
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o mocy chtodniczej 2,5kW oraz 3,4kW. Lokalizacje urzgdzen pokazano na rysunkach.

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420:

° zima : te=-20°C, $=100%,
° lato: te= +30°C, $p=45%;

Temperatura wewnetrzna pomieszczeniach klimatyzowanych objetych opracowaniem ok.
25°C £2K w okresie letnim, wilgotnos¢ wzgledna wynikowa.

Klimatyzatory sterowane bedg za pomoca pilota przewodowego z panelem dotykowym i
wbudowanym termometrem oraz podswietleniem. Istnieje mozliwos¢ sterowania pilotem
bezprzewodowym. Zaprojektowang moc chtodniczg rozpisano na rysunku.

Urzadzenia klimatyzacyjne nie wymagajg statej obstugi i s3 dozorowane okresowo. Czynnosci
zwigzane z eksploatacjg i konserwacjg nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami obstugi dostarczonymi
wraz z urzadzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzania
okresowych przegladdéw i remontdéw biezgcych urzadzen nalezy wezwaé uprawniony serwis.

Instalacje czynnika chtodniczego t3czacg jednostki wewnetrzne z zewnetrznymi nalezy
prowadzié¢ na zewnatrz w rurach ostonowych oraz wewnatrz natynkowo pod stropem pomieszczen.
Rury ostonowe powinny posiada¢ potgczenia wodoszczelne lub by¢ wykonane w jednym kawatku z
rury elastycznej (np. typu arota).

Instalacje czynnika chtodniczego R32 nalezy wykonaé z rur miedzianych miekkich zgodnych z
normg PN-EN 12735-1:2016 w kregach w systemowej izolacji o gr. 13mm. Izolacja o zamknietej
strukturze komadrkowe]j w fabrycznej ostonie (biata folia ochronna) odpornej na uszkodzenia.

Instalacje lutowaé na twardo w ostonie azotowej pod cisnieniem 0,1 bar zachowujgc staty
przeptyw azotu przez lutowang rure w celu unikniecia powstawania zgorzeliny w instalacji.
Podfaczenia do urzadzen wykonywac za pomoca fabrycznych ztgczy gwintowanych.

Po zakonczonym montazu wykonaé 24 godzinng prébe cisnieniowa napetniajac instalacje
azotem technicznym do cis$nienia 40,0 bar. Nastepnie wykona¢ dwukrotne osuszanie prézniowe do
ci$nienia 10Pa (0,1mbar) wartosci bezwzglednej przez okres 2 godzin.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane rury nalezy umiesci¢ w rurach ostonowych
(przejscia szczelne) i uszczelni¢ masg wodoszczelng. Wszystkie przewody muszg byc¢ szczelnie
zaizolowane (za pomocg izolacji kauczukowej) aby wykluczy¢ mozliwo$¢ powstawania uszkodzen
spowodowanych skroplinami.

Instalacje rur chtodniczych wykonywaé moze jedynie doswiadczony monter zgodnie z
wytycznymi dostawcy systemu oraz aktualnymi uprawnieniami do prac na czynnikach chtodniczych.

Tab. Zestawienie klimatyzowanych pomieszczen

. . 2 3 Rodzaj jednostki

Nr pom Pomieszczenie Pow, m* | Kub, m .

wewnetrznej
0.15 | Pracownia informatyczna 65,35 359,43 $cienna 3,4kW — 2szt.
0.16 | Pracownia programowania 53,85 296,18 $cienna 3,4kW — 2szt.
0.18 |Pracownia informatyczna 31,90 175,45 $cienna 3,4kW — 1szt.
0.21 |Pracownia informatyczna 35,35 194,43 scienna 3,4kW- 1szt.
0.22 | Gabinet wicedyrektora 13,25 43,06 $cienna 2,5kW- 1szt.
0.26 | Pokdj nauczycielski 23,00 112,70 Scienna 2,5kW- 1szt.

7. Instalacja hydrantowa
7.1. Stan istniejacy
Budynek dydaktyczny, charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi, okres$lany jako ZL. Z
uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania (sale zaje¢ lekcyjnych - dydaktycznych), zaliczany do
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kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Istniejgce i funkcjonujace przytacze wody doprowadzone jest do budynku z budynku
sgsiedniego. Przytgcze wyposazone jest w wodomierz, armature odcinajacg i zwrotna.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, ze istniejgca wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa
zasilana jest z tego samego przytacza co instalacja wodna przeznaczona na cele bytowe i nie zostata
wyposazona w zawdr pierwszenstwa odcinajgcy wode na cele bytowe w przypadku spadku ci$nienia
wody na tej instalacji. W oparciu o §25 ust. 9 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 822 z pézn. zm.) mozliwosé
poboru wody do celdw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci w
budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systeméw badz urzadzen.

Obecnie odcinek miedzy wodomierzem a hydrantami zostat wykonany z rur palnych z
tworzyw sztucznych. Czes¢ instalacji zasilajacej budynek prowadzona jest w kanatach instalacyjnych a
cze$¢ natynkowo. Istniejgca instalacje zasilajacg budynek w wode z budynku ZS nr 6 nalezy wymienié
na instalacje wykonang z materiatdw niepalnych tj. stal ocynkowana o $rednicy dn50 Ilub
alternatywnie istniejgce przewody wykonane z materiatéw palnych (PE) powinny posiada¢ obudowe
ze wszystkich stron o klasie co najmniej EI60 odpornosci ogniowej (do zaworu pierwszenstwa).

W stanie istniejgcym w skfad instalacji wchodza:

1) Hydrant dn25 z wezem ptaskosktadanym o dtugosci 20 — przeznaczony do likwidacji
2) Hydrant dn25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 20m — przeznaczony do likwidacji
3) Hydrant dn25 z wezem pdtsztywnym o dtugosci 20m — pozostaje bez zmian.

Hydranty wraz z szafkami nalezy zdemontowac. Instalacje hydrantowa nalezy zdemontowa,
instalacje prowadzong w istniejgcych obudowach nalezy pozostawi¢ korkujac jg w miejscach
istniejgcych hydrantéw.

7.2. Stan projektowany

Instalacje ppoz. stanowié beda:

1) Trzy hydranty dn25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30m — projektowane.

2) Jeden hydrant dn25 z wezem potsztywnym o dtugosci 20m — istniejacy,

Zaprojektowano nowg instalacje ppoz. zasilajagcg 3 projektowane hydranty DN25 z wezem
potsztywnym diugosci 30m i jeden istniejgcy hydrant dn25 z wezem poétsztywnym o dtugosci 20m.
Dobrano hydranty wewnetrzne dn25 wyposazone w:

e Pradownice PW-25 wg EN 671-1

e Zwijadto kompletne wychylne o kat 180° - wyposazone w oS wodng umozliwiajgca
rozwiniecie weza bedacego pod cisnieniem wody, na zgdang dtugosc

e Zawor DN25

e Waz pdtsztywny DN25 wg EN-694 - 30 mb

Projektowane hydranty umiesci¢ w szafkach hydrantowych natynkowych zgodnie z
rysunkami. Zawory odcinajgce hydrantéw umiesci¢ na wysokosci 1,35m od posadzki (+10cm). Szafki
obudowac ptytami GK do wysokosci 3m.

Zastosowane urzadzenia hydrantowe bedg posiada¢ wazny certyfikat CNBOP.

Instalacja wykonana zostanie jako nawodniona z rur stalowych ocynkowanych o $rednicach
54x1,5, 42x1,5 i 35x1,5. Przewody tgczy¢ przy uzyciu ztgczek zaciskowych.

Instalacje wodna hydrantowa oddzielona od instalacji wodnej do celéw bytowych, z
zastosowaniem zaworu pierwszenstwa. Dopuszcza sie przytgczanie do przewodow zasilajgcych
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku
ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji (montaz tzw.
zaworow pierwszenstwa). Mozliwo$¢ poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych
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parametrach ci$nienia i wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy
innych systemow badz urzadzen.

Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy wynosi¢ bedzie dla
hydrantu 25 — co najmniej 1,0 dm3/s. Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego
zapewnia¢ bedzie wydajnos¢ okreslong wyzej, z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy
pragdownicy i nie bedzie mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno przekraczaé¢ 1,2 MPa.
Zapewniona bedzie jednoczesnos¢ poboru wody z dwdch sgsiednich hydrantéw (wydajnosé instalacji
zapewnia¢ ma przy rownoczesnosci poboru wody z 2 hydrantéw wydajno$é na kazdym z nich
minimum jak wskazana wyzej). Zasieg dziatania hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmowac
bedzie catg powierzchnie chronionej strefy pozarowej ZL budynku, z uwzglednieniem: dtugosci
odcinka weza hydrantu wewnetrznego (20 i 30 m) oraz efektywnego zasiegu rzutu prgddéw gasniczych
(3 m).

W przypadku braku wtasciwych parametréw na hydrantach z zasilania z sieci wodociggowej
miejskiej, mozliwym jest zabudowanie zestawu pompowego w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu technicznym (wydzielonym jako odrebna strefa pozarowa). Obwdd do zasilania
ewentualnego zestawu pompowego powinien by¢ realizowany sprzed przeciwpozarowego
wytgcznika pradu zespotem kablowym o klasie PH90/E90.

Instalacja hydrantdw wewnetrznych zostata zaprojektowana zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 822 z pdzA. zmianami).

Przy hydrantach nalezy zapewnié dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczych.
Wszystkie urzadzenia i armatura powinny posiadaé¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
dopuszczajgce wyroby do obrotu i stosowania w budownictwie. Hydranty powinny posiadac
Swiadectwa dopuszczenia CNBOP. Hydranty wewnetrzne powinny byc¢ tak rozmieszczone, aby kazde
miejsce w budynku byto w zasiegu, co najmniej jednego hydrantu. Lokalizacja hydrantéw powinna
by¢ oznakowana znakami bezpieczeristwa wg PN.

Ewentualne izolacje cieplne przewoddw — nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Projektuje sie instalacje hydrantowa ze stali niestopowej (mat. 1.0031) z systemu podwdjnie
ocynkowanej. Ztaczki systemu w sg wykonane ze stali niestopowej (mat. 1.0225). Trdjniki wykonane
metoda hydroksztattowania, pozbawione sg newralgicznych spawoéw. Przewody tgczy¢ przy uzyciu
ztgczek zaciskowych. Rury stalowe ocynkowane nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Trase
przewodéw pokazano na rysunkach, przewody prowadzi¢ natynkowo pod stropem pomieszczen.

Szafka hydrantu wewnetrznego powinna by¢ wyposazona w drzwi otwierane pod kagtem min
170° w celu umozliwienia swobodnego rozwijania weza w dowolnym kierunku. Zamykane szafki
powinny byé wyposazone w urzadzenia do awaryjnego otwierania, ktére mogg by¢ zabezpieczone
wytacznie przezroczystym kruchym materiatem. W celu zapewnienia dostepu do hydrantu na
potrzeby badania wydajnosci lub konserwacji powinno by¢ mozliwe otwieranie szafki za pomoca
klucza. Zestawy hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ dostarczane wraz z wyczerpujgcymi
instrukcjami dziatania do uwidocznienia na hydrancie lub obok niego.

7.3. Préba szczelnosci
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem instalacji w catosci. Przed préba
nalezy napetnic¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyé. Badanie szczelnosci przewododw i
armatury przeprowadzi¢ za pomocg préby wodnej przy cisnieniu: proby =1,5 x probocze lecz nie
mniejszym niz 1MPa. Cisnienie to nalezy utrzymac¢ w okresie 30 minut. W przypadku wystgpienia
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przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalewy je usungc i ponownie przeprowadzic¢
catg prébe od poczatku. Badanie szczelnosci uznaje sie za zakoriczone sukcesem gdy manometr nie
wykaze spadku cisnienia. Po pozytywnym zakonczeniu préb szczelnosci przewody nalezy poddac
ptukaniu woda wodociggowa.

Badanie szczelnosci instalacji hydrantowej wykonac jak dla instalacji wody zimnej wykonanej
z rur stalowych wedtug wytycznych zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” — Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7. Wyniki préb szczelnosci
odcinkéw, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy i uzytkownika.

7.4. Warunki poddawania instalacji hydrantowej przegladom technicznym i czynno$ciom
konserwacyjnym

Zasady eksploatacji tego rodzaju urzadzen przeciwpozarowych reguluje PN-EN 671-3 State
systemy gasnicze — Instalacje hydrantowe wewnetrzne - Cze$¢ 3: Konserwacja instalacji hydrantéw
wewnetrznych z wezami potsztywnymi oraz z wezami sktadanymi ptasko”.

Osoba odpowiedzialna — osoba(y) odpowiedzialna(e) za zapewnienie efektywnej kontroli nad
wymaganym zabezpieczeniem przeciwpozarowym posesji lub budynku - wtasciciel lub uzytkownik
posesji (budynku).

Osoba kompetentna — to osoba z niezbednym przeszkoleniem i doswiadczeniem oraz
dostepnym do wymaganych narzedzi, wyposazenia i informacji, instrukcji i wiedzy o specjalnych
procedurach zalecanych przez producentdéw, zdolna do wykonywania konserwacji i napraw zgodnie z
WW. norma.

Przeglady i konserwacja.

o Kontrola rutynowa przez osoby odpowiedzialne

Regularng kontrole wszystkich hydrantéw wewnetrznych powinna przeprowadzi¢ osoba
odpowiedzialna lub jej przedstawiciel, w odstepach czasu zaleznych od warunkéw otoczenia oraz
ryzyka/zagrozenia pozarowego (zaleca sie raz w miesigcu), aby upewnié¢ sie, ze hydranty i
wyposazenie: sg na swoim miejscu, nie sg zastawione, sg widoczne, majg czytelne oznakowanie i
instrukcje, nie majg widocznych uszkodzen, korozji lub wyciekdw.

W sytuacji zauwazenia nieprawidtowosci osoba odpowiedzialna powinna podja¢ niezwtoczne
dziatania w celu usuniecia stwierdzonych usterek. Podstawg jest usuniecie wszystkich
nieprawidtowosci w jak najkrétszym czasie, tak by instalacja hydrantowa jak najszybciej byta we
wiasciwym stanie.

Osoba odpowiedzialna powinna posiada¢ informacje dotyczgce wewnetrznej instalacji
hydrantowej w formie pogladowego planu, ukazujgcego dokfadng lokalizacje i dane techniczne
instalacji.

o Doroczne przeglady i konserwacje.

Doroczne przeglady i konserwacje powinny by¢ przeprowadzone przez osobe kompetentna.

Waz hydrantu powinien by¢ catkowicie rozwiniety, hydrant poddany cisnieniu i sprawdzony
wedtug podanych punktow czy:

a) Urzadzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone, a elementy nie sg skorodowane lub nie
przeciekaja;

b) Instrukcje obstugi sg czyste i czytelne;

c) Miejsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane;

d) Mocowania do Sciany sg odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane;

e) Wyptyw wody jest rwnomierny i dostateczny (nalezy uzy¢ przeptywomierz oraz manometr),
f) Manometr pracuje prawidtowo i w swoim zakresie pomiarowym;
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g) W3z na catej dtugosci nie wykazuje oznak uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia czy pekniec (jezeli
waz wykazuje jakies$ uszkodzenia powinien by¢ wymieniony na nowy lub poddany prébie cisnieniowe;j
na maksymalne ci$nienie robocze);

h) Zaciski lub tasmowanie weza jest prawidtowego typu i wtasciwie zacisniete;

i) Zwijadto wezowe obraca sie lekko w obu kierunkach;

i) Dla wychylonego zwijadta wezowego, zwijadto wezowe obraca sie tatwo i czy wychyla sie o
1800;

k) Dla recznych zwijadet, zawdr odcinajgcy jest wtasciwego typu i czy dziata tatwo i prawidtowo;
) Stan przewodow rurowych zasilajgcych w wode jest wiasciwy,

m) Szafka hydrantowa nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafki tatwo sie otwierajg;
n) Prgdownica jest wtasciwego typu i czy tatwo sie nig postugiwac;

0) Praca prowadnic weza jest prawidtowa, czy sg one wtasciwie i pewnie zamocowane,

p) Jezeli konieczne sg powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany ,,USZKODZONY”

i kompetentna osoba powinna powiadomi¢ o tym uzytkownika/wtasciciela.

. Okresowe przeglady i konserwacje.

Co pie¢ lat wszystkie weze powinny by¢ poddane prébie cisnieniowej na maksymalne
ci$nienie robocze zgodnie z PN-EN 671-1 lub PN-EN 671-2.
. Dokumentowanie przeglagdéw i konserwacji

Po przegladzie i przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw hydranty wewnetrzne powinny by¢
przez kompetentne osoby oznakowane ,SPRAWDZONE”. Osoby odpowiedzialne powinny
przechowywac trwate zapisy o wszystkich przeglgdach, kontrolach i testach. Zapis taki powinien
zwieraé: date (miesiac i rok) przegladu i testow; wyniki testéw; wykaz i date zainstalowania czesci
zamiennych; dodatkowe testy do wykonania, jesli s3 wymagane; date (miesigc i rok) nastepnego
przegladu i testow; wykaz wszystkich hydrantéw wewnetrznych z wezem pétsztywnym i/lub z wezem
ptaskosktadanym.

o Zabezpieczenie przeciwpozarowe w czasie kontroli i konserwacji.
Poniewaz przeglad i konserwacja mogg okresowo zmniejszy¢ efektywnosé zabezpieczenia
przeciwpozarowego, nalezy:
- zaleznie od przewidywanego zagrozenia pozarowego — poddac rdwnoczesnie konserwacji na danej
powierzchni tylko ograniczong liczbe hydrantdw,
- zapewnié¢ dodatkowe (zastepcze) przedsiewziecia zabezpieczajace,
- przeprowadzi¢ dodatkowy instruktaz postepowania na czas remontu i braku zasilania w wode.
. Etykiety kontroli konserwacji.
Dane dotyczace konserwacji i przeglagdu powinny by¢ zapisane na etykiecie (naklejce), ktéra
nie moze zakrywac zadnych oznaczen producenta. Powinny na niej by¢ umieszczone:
- Stowo ,,SPRAWDZONE”
- Jednoznaczna identyfikacja osoby kompetentnej (konserwatora),
- Data (miesigc i rok) przeprowadzenia konserwacji.

8. Instalacja wody uzytkowej
8.1. Zapotrzebowanie na wode do celéow bytowo-gospodarczych
Zrédtem zimnej wody uzytkowej bedzie istniejgce przytacze wodociagowe.
Instalacje wody uzytkowej zasilajgca projektowang tazienke dla niepetnosprawnych nalezy
wykonaé z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT. Rury dostarczane w sztangach lub w zwojach
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nadajg sie do tgczenia za pomocy zfgczek zaprasowywanych lub skrecanych. Rury zespolone z
tworzywa sztucznego i aluminium sktadajg sie z 5 warstw. Srodkowa warstwa wykonana z aluminium
zapewnia stabilnos¢ i 100-procentowsg szczelnos¢ tlenowq. Grubosé warstwy aluminiowej zalezy od
rozmiaru rury. Maks. temp. robocza 95°C.

Przewody mocowaé do elementédw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdéw powinna zapewni¢ trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzenianie sie drgan i hataséow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika
stosowaé podktadki elastyczne. Sposéb mocowania przewoddw poziomych powinien zapewniaé
swobodne przesuwanie sie rur. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw wykonac¢ zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych Cobrti Instal Zeszyt 7.

8.2. Armatura czerpalna
W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony od strony lewe;.
Wysokos$¢ montazu przyboréw wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociggowych Cobrti Instal Zeszyt 7.

8.3. Wymagania dla instalacji wody pitne;j

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Instalacja
cieptej wody powinna byé wykonana z materiatéw przystosowanych do pracy w zakresach temperatur
odpowiadajgcych zakresom temperatur wody. Armatura i urzagdzenia wbudowane w instalacje nie
powinny wywotywaé uderzern wodnych, powodujgcych chwilowy wzrost ci$nienia przekraczajgcego
cisnienie prébne instalacji.

Warunki zasilania w cieptg wode powinny zapewnia¢ temperature wody pobieranej do celéw
sanitarnych w punkcie czerpalnym nie nizszg niz +45°C.

8.4. Prdéba szczelnosci instalacji wodnej

Wykonang instalacje = wody uzytkowej nalezy poddaé prébom szczelnosci zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw
sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji
w catosci. Przed préba nalezy napetnié¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzyé. Badanie
szczelnosci przewoddw i armatury przeprowadzié za pomocg proby wodnej przy ci$nieniu:

Por=1,5 % prob = 1,5 x 0,6 MPa = 0,9 MPaq,

Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120
minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekdow
podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usungc i ponownie przeprowadzi¢ catg probe
od poczatku. Prébe szczelnosci nalezy wykonac. Po pozytywnym zakonczeniu préb szczelnosci
przewody nalezy podda¢ ptukaniu wodg wodociggowa. Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w
protokotach.

8.5. lzolacja instalacji wody uzytkowej
Wszystkie przewody wody uzytkowej prowadzone w posadzce, w komponentach budowanych
i natynkowo nalezy zaizolowad badz zakupié przewody w fabrycznej izolacji.
Grubosci izolacji rurociggow cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykona¢ wg p.1.5. ,Wymagania
izolacji cieplnej przewodéw i komponentdw” Zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pézn. zmianami.

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
A=0,035W/mK

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 - 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

Wedtug normy PN-B-02421:2000 izolacje cieplng nalezy stosowaé na catej powierzchni
prostych odcinkow, ksztattek i potaczen przewoddw.

Rurociagi wody zimnej nalezy zaizolowa¢ zimnochronnie otulinami z pianki polietylenowej gr.
13mm.

9. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe z budynku odprowadzane bedg do istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacyjng w projektowanej fazience dla niepetnosprawnych wykonac z rur PVC-
u tgczonych na wecisk. Instalacje prowadzona w ziemi wykona¢ z rur PVC SN8

Podejscia uktadac ze spadkami min 2% w kierunku pionu i poziomu kanalizacyjnego, poziomy
kanalizacyjne uktadac¢ z zachowaniem normatywnych spadkéw — min. 1,5% dla rur PVC160 i 2% dla
rur PVC110. Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych i rdwnolegtych do najblizszych $cian. Do miski ustepowej nalezy stosowac oddzielne
podejscie i wigczy¢ do tréjnika umieszczonego najnizej w pionie. Przewody kanalizacyjne nie powinny
by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$é¢ przewoddéw od przewoddw cieplnych powinny
wynosi¢ 0,1 m, mierzgc od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczng. Przejscia przez przegrody przewoddw wymagajg zastosowania tulei
ochronnych wystajacych okoto 3 cm. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o okoto 5 cm
od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzern miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona
szczeliwem zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu. Na przewodach spustowych (pionach)
nalezy stosowaé¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociggdw oraz dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne.
Konstrukcja obejmy dla mocowan przesuwnych powinna zabezpiecza¢ przed dociskiem rurociggu.
Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Piony kanalizacyjne nalezy wykonaé na $cianie w szachtach i zaopatrzy¢ w rewizje. Rewizje
umiesci¢ minimum 0.30 m nad posadzka. Piony kanalizacji sanitarnej bedg wyprowadzone ponad
dach budynku minimum 0.5m i zakoriczone rurg wywiewng ¢110/160mm.

Podejscia pod przybory wykonaé za pomocg syfonéw o srednicy odpowiedniej dla kazdego
rodzaju przyboru. Prowadzenie instalacji wykona¢ zgodne z normg PN-81/C-10700 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przewody z rur kielichowych powinny miec
kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu Sciekéw.

9.1. Przybory sanitarne
Wysoko$¢ ustawienia przybordw od wykorniczonej podtogi do goérnej krawedzi przyboru
powinna wynosi¢:

- umywalka 0,75-0,8m
- zlewozmywak 0,80-0,9m
- miska ustepowa wiszgca 0,4m

Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym. Minimalna
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gtebokos¢ zamkniecia wodnego syfonu powinna wynosi¢ 50mm.
Srednice podejé¢ do przyboréw najezy przyjmowac:

- umywalka/zlewozmywak dn50
- prysznic dn50
- pisuar dn50
- miska ustepowa dn100

9.2. Roboty ziemne

Utozenie instalacji podziemnych prowadzi¢ metodg wykopdéw otwartych. Gtebokos¢ przykrycia
przewodow dostosowac do strefy przemarzania.

Wykop otwarty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736:1999.
Dla wykonania przytacza przyjeto wykop wasko przestrzenny, ze sktadowaniem urobku obok o
szerokosci 0.80m dna wykopu. Dno wykopu powinno byé réwne, pozbawione kamieni i grud, nalezy
usung¢ przedmioty twarde, ostre i organiczne oraz wykonaé ze spadkiem min. 2% w przypadku
kanalizacji sanitarnej. Urobek z wykopu sktadowa¢ w miejscu wydzielonym. Nadmiar ziemi z wykopu
nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpaddw lub zagospodarowac w inny sposdb zgodny z prawem. W
trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopuscic¢ do rozluznienia podfoza rodzimego w dnie
wykopu. O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana. Podczas montazu przewodu
wykop powinien by¢ odwodniony.

Mechaniczne zageszczanie ziemi nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy na jej
powierzchni zostata wykonana warstwa zasypki o grubosci co najmniej 30cm.

W czasie zasypywania wykopdw umiescié¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 20cm wykonang z
PCV z wtopiong wktadkg metalowg, wzdtuz catej dtugosci rurociggu na wysokosci ok.30cm nad
rurociggiem wodnym. Nalezy zwrdécié uwage na to, aby w gruncie zasypki nie byto kamieni lub innych
zanieczyszczen, ktére mogtyby uszkodzi¢ przewdd.

Oznakowanie robdt oraz sposdb zabezpieczenia ich (zwtaszcza gtebokich wykopdw) nalezy
dokonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami bhp oraz koniecznoscig okreslonych
sytuacji.

10. Wytyczne branzowe

10.1. Zapotrzebowanie na moc elektryczng
W tabeli przedstawiono bilans zapotrzebowania na moc elektryczng przez zaprojektowane
urzadzenia.
Tab. Bilans zapotrzebowania na moc elektryczng
L.p. Urzadzenie Lokalizacja llos¢ Moc elektryczna Zasilanie
) Pom. 0.04, 0.05, 0.06, Wentylatory:
Centrala wentylacyjna
1. 0.07,0.15,0.16, 0.27, | 9 kpl. 0,123kW 3~400V
NW1-NW9 ,
0.29,0.30 Nagrzewnica: 3,0kW
. Wentylatory:
Centrala wentylacyjna
2. Pom. 0.08, 0.18,0.21 | 3 kpl. 0,123kW 1~230V
NW10-NW12 ,
Nagrzewnica: 3,0kW
. Wentylatory:
Centrala wentylacyjna
3. NW13 Pom. 0.36 1 kpl. 0,123kW 1~230V
Nagrzewnica: 3,0kW
Rekuperatory Pom. 0.13,0.17, 0.22,
4. - 5 szt. 10W 1~230V
wewnatrzscienne R1-R6 0.25,0.26
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5. | Wentylator kanatowy Pom. 0.24, 0.9b 3 szt. oW 1~230V

Nawietrzak $cienny z
6. Pom. 0.23 1 szt. 305W 1~230V
grzatka

Klimatyzator typu split o Pom. 0.15, 0.16, 0.18,
7. e 6 szt. 940W 1~230V
mocy chtodniczej 3,4kW 0.21 / dach

Klimatyzator typu split o
8. . Pom. 0.22,0.26 / dach | 2 szt. 630W 1~230V
mocy chtodniczej 2,5kW

10.2. Branza budowlana
W ramach prac budowlanych i konstrukcyjnych nalezy:

— Zapewni¢ dostep do urzadzen w celach serwisowych,

— Zapewnic¢ dostep do elementéw regulacyjnych instalacji,

— Woykona¢ kratki transferowe w drzwiach, scianach w pomieszczeniach w ktérych nie zostat
zrownowazony strumien powietrza nawiewanego oraz wywiewanego,

— Nalezy wyku¢ i odtworzy¢ posadzke w miejscu prowadzenia projektowane] instalacji
grzewczej.

— Grzejniki obudowac ptytami perforowanymi w kolorze biatym.

10.3. Branza sanitarna
Wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin dla urzadzen klimatyzacyjnych oraz central
wentylacyjnych. Wiaczenie instalacji skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac
poprzez syfon z zamknieciem wodnym. Przewody odprowadzajgce kondensat wykonac z rur PVC-U
taczonych przez klejenie i prowadzic ze spadkiem 2% w kierunku przeptywu. Kondensat prowadzi¢ do
najblizszych piondw kanalizacji sanitarnych lub na zewnatrz budynku.

11. Uwagi koncowe

Podczas prac przestrzegac¢ aktualnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.) i p.poz.
Montaz urzadzen technologicznych nalezy wykonywaé uwzgledniajgc wytyczne dokumentacji
techniczno-ruchowych dostarczanych przez poszczegdlnych producentdéw, z uwzglednieniem
wymagan technicznych i gwarancyjnych.

Montaz rurociggdow technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem
technologicznym, trasy rurociggdw pokazano na rzutach. Rurociagi instalacyjne nalezy prowadzi¢ ze
spadkami zapewniajgcymi ich odwodnienie i odpowietrzenie. Na wszystkich rurociggach
technologicznych nalezy wykonac oznakowanie rozpoznawcze oraz zaznaczyc kierunki przeptywu.

Do mocowania przewodow uzywaé uchwytdow z tworzyw sztucznych lub obejm stalowych z
przektadkami. Podpora stata mocowana winna by¢ za pomocg tulei (naktadki) nalutowywanych na
przewdd i ustalajgcych nieprzesuwne potozenie przewodu. Przejscia przez przegrody nalezy wykonac
w tulejach ochronnych z rur stalowych.

Préby i odbiory nalezy przeprowadzi¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw.

12. Zestawienie materiatow

12.1. Instalacja centralnego ogrzewania
Numer Opis llos¢ Jedn.
1 Grzejnik stalowy ptytowy C11-600-400 1 szt.
2 Grzejnik stalowy ptytowy C22-600-400 2 szt.
3 Grzejnik stalowy ptytowy C22-600-600 ocynkowany 1 szt.
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4 Grzejnik stalowy ptytowy C22-600-720 1 szt.
5 Grzejnik stalowy ptytowy C22-600-800 6 szt.
6 Grzejnik stalowy ptytowy C22-600-920 6 szt.
7 Grzejnik stalowy ptytowy C22-600-1000 2 szt.
8 Grzejnik stalowy ptytowy C22-600-1120 2 szt.
9 Grzejnik stalowy ptytowy C22-600-1320 9 szt.
10 Grzejnik stalowy ptytowy C22-600-1400 4 szt.
11 Grzejnik stalowy ptytowy C22-600-1600 8 szt.
12 Grzejnik stalowy ptytowy C33-900-720 1 szt.
13 Grzejnik stalowy ptytowy C33-600-1320 2 szt.
14 Zawor termostatyczny dn 15mm 45 szt.
15 Zawor powrotny dn 15mm 45 szt.
16 Rura ze stali weglowej ocynkowana zewnetrznie + ksztattki 15x1,2 165 m
17 Rura ze stali weglowej ocynkowana zewnetrznie + ksztattki 18x1,2 55 m
18 Rura ze stali weglowej ocynkowana zewnetrznie + ksztattki 22x1,5 58 m
19 Rura ze stali weglowej ocynkowana zewnetrznie + ksztattki 28x1,5 122 m
20 Rura ze stali weglowej ocynkowana zewnetrznie + ksztattki 35x1,5 37 m
21 Rura ze stali weglowej ocynkowana zewnetrznie + ksztattki 42x1,5 37 m
Otulina z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowa na rure
22 165 m
15x1,2 gr. 20mm
23 Otulina z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowa na rure 5c -
18x1,2 gr. 20mm
” Otulina z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowa na rure sg 0
22x1,5 gr. 20mm
Otulina z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowa na rure
25 122 m
28x1,5 gr. 25mm
26 Otulina z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg na rure 37 0
35x1,5 gr. 30mm
27 Otulina z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowag na rure 37 -
42x1,5 gr. 40mm
28 Rura wielowarstwowa z tworzywa sztucznego PE-RT/Al./PE-RT 32x3,0 30 m
29 Izolacja z pianki polietylenowej gr. 6mm dla przewoddéw 32x3,0 30 m
30 Automatyczny zawdr odpowietrzajacy %" 45 szt.
31 Obudowy grzejnikéw — perforowane 41 Szt.
12.2. Instalacja wentylacji mechanicznej
System NW1-NW9:
Lp. Opis llos¢ Jedn.
1 Centrala wentylacyjna podwieszana z zintegrowang kratkg nawiewna 9 kpl.
i wywiewng V=500m3/h Ap=250Pa
2 Czerpnia dachowa @315mm szt.
3 Wyrzutnia dachowa @315mm szt.
4 Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych 72 m?2
5 Pole powierzchni rozwiniec ksztattek okragtych 22 m?2
6 Izolacja z wetny mineralnej gr. 50mm laminowanej folig aluminiowg 94 m?2
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System NW10-NW12:

Lp. Opis llos¢ Jedn.
1 Centrala wentylacyjna podwieszana z zintegrowang kratkg nawiewna 3 kpl.
i wywiewng V=260m3/h Ap=250Pa
2 Czerpnia dachowa @#250mm szt.
3 Wyrzutnia dachowa @#250mm szt.
4 Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych 22 m?2
5 Pole powierzchni rozwinie¢ ksztattek okragtych 8 m?2
6 Izolacja z wetny mineralnej gr. 50mm laminowanej folig aluminiowa 30 m?2
System NW13:
Lp. Opis llos¢ Jedn.
1 Centrala wentylacyjna podwieszana Vn=350m3/h, 1 kol.
Vw=350m3/h Ap=200Pa
2 Ttumik akustyczny okragty 3200 mm, L=0,6m. szt.
3 Czerpnia $cienna @250mm szt.
4 Wyrzutnia dachowa @#250mm szt.
5 Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych 21 m?2
6 Pole powierzchni rozwinie¢ ksztattek okragtych 7 m?2
7 Przepustnica soczewkowa @125 mm 8 szt.
8 Anemostat nawiewny @125 mm szt.
9 Anemostat wywiewny @125 mm szt.
10 Izolacja z wetny mineralnej gr. 25mm laminowanej folig aluminiowa 24 m?2
11 Izolacja z wetny mineralnej gr. 50mm laminowanej folig aluminiowa 4 m?2
Inne:
Lp. Opis llos¢ Jedn.
1 R1 rekuperator wewnatrzscienny nawiewno-wywiewny jednorurowy 1 ot
V=60m3/h dp=150Pa fil60mm
5 R2 rekuperator wewnatrzscienny nawiewno-wywiewny jednorurowy 1 ot
V=60m3/h dp=150Pa fil60mm
3 R3 rekuperator wewnatrzécienny nawiewno-wywiewny jednorurowy 1 ot
V=60m3/h dp=150Pa fil60mm
4 R4 rekuperator wewnatrzécienny nawiewno-wywiewny jednorurowy 1 ot
V=60m3/h dp=150Pa fil60mm
5 R5 rekuperator wewnatrzécienny nawiewno-wywiewny jednorurowy 1 ot
V=60m3/h dp=150Pa fil60mm
6 Nawietrzak scienny z grzatka elektryczng 1 szt.
7 Wentylator kanatowy 60m3/h dp=150 Pa 1 szt.
8 Wentylator kanatowy 40m3/h dp=150 Pa 2 szt.
9 Kaseta filtrujgca @125 mm 1 szt.
10 Nagrzewnica kanatowa elektryczna @125 mm 0,6kW 1 szt.
11 Wyrzutnia dachowa @125 mm 2 szt.
12 Czerpnia $cienna @125mm 1 szt.
13 Anemostat nawiewny @125 mm 1 szt.

20




14 Anemostat wywiewny @125 mm 2 szt.
15 Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych 5 m?2
16 Pole powierzchni rozwinie¢ ksztattek okragtych 2 m?2
17 Izolacja z wetny mineralnej gr. 50mm laminowanej folig aluminiowa 7 m?2
12.3. Instalacja klimatyzacji
Lp. Opis llos¢ Jedn.
Uktad klimatyzacji typu split oparty o jednostke wewnetrzng $cienng z
maskownicg i jednostke zewnetrzng:
1 - nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 3,4 kW (ptynna 6 kpl.
regulacja)
- klasa efektywnosci energetycznej dla chtodzenia nie nizsza niz A++
Uktad klimatyzacji typu split oparty o jednostke wewnetrzng Scienng z
maskownicg i jednostke zewnetrzna:
2 - nominalna wydajnosé¢ chtodnicza nie mniejsza niz 2,5 kW (ptynna 2 kpl.
regulacja)
- klasa efektywnosci energetycznej dla chtodzenia nie nizsza niz A++
3 Konstrukcja wsporcza pod jednostki zewnetrzne klimatyzacji 8 szt.
4 Rura miedziana przeznaczona do transportu czynnika R32 d=6,35 w 20 o
izolacji dla chtodnictwa
c Rura miedziana przeznaczona do transportu czynnika R32 d=12,7 w 20 o,
izolacji dla chtodnictwa
6 Rury PCV-u klejone dn32 30 m.
12.4. Instalacja hydrantowa
Lp. Opis llos¢ Jedn.
1 Zawor kulowy odcinajacy dn50 6 szt.
2 Zawor antyskazeniowy EA dn50 1 szt.
3 Filtr siatkowy dn50 1 szt.
4 Zawor antyskazeniowy BA dn40 1 szt.
5 Beznapieciowy zawér pierwszenstwa dn40 1 szt.
6 Licznik wody dn40 1 szt.
7 Zawor zwrotny dn50 1 szt.
8 Konsola wodomierzowa 1 kpl.
Szafka hydrantowa dn25 natynkowa z zaworem hydrantowym dn25 z 3
9 wezem potsztywnym dt. 30m. Wymiar szafki: 800x750x160mm. Kolor szt.
biaty RAL 9003
10 Rury i ksztattki ze stali weglowej obustronnie ocynkowane 35x1,5 28 m.
11 Rury i ksztattki ze stali weglowej obustronnie ocynkowane 42x1,5 8 m.
12 Rury i ksztattki ze stali weglowej obustronnie ocynkowane 54x1,5 45 m.
13 Rury i ksztattki ze stali ocynkowanej przeznaczone do wody pitnej 60 .

dn50 — czesciowa wymiana instalacji zasilajacej obiekt w wode
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istniejaca instalacje zasilajaca budynek w
wode z budynku ZS nr 6 nalezy wymieni¢ na
instalacjg wykonana z materiatow niepalnych
{j. stal ocynkowana o $rednicy dn50 lub
alternatywnie istniejace przewody wykonane
z materiatow palnych (PE) powinny posiadac
obudowe ze wszystkich stron o Klasie co
najmniej EI60 odpornosci ogniowej (na
odcinku do zaworu pierwszenistwa)

pochylnia do demontazu i do ponownego montazu
po wykonaniu prac termoizolacyjnych
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1. Instalacje hydrantowg wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych fgczonych przy uzyciu zigczek zaciskowych.
2. Szafki hydrantowe nalezy obudowac podwojng plyta GK do wysokosci 3m.
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istniejaca instalacjg zasilajaca budynek w wode z budynku
ZS nr 6 nalezy wymienic na instalacje wykonang z
materiatow niepalnych tj. stal ocynkowana o $rednicy dn50
|ub alternatywnie istniejace przewody wykonane z
materiatow palnych (PE) powinny posiada¢ obudowe ze
wszystkich stron o klasie co najmniej EI60 odpornoéci
ogniowej (na odcinku do zaworu pierwszenstwa)

instalacje wody bytowej wiaczy¢ do
istniejacej instalacji zasilajgcej przybory

przylgcze ES N
wody do budynku < U@Z< > o

ZESTAWIENIE ELEMENTOW:

1. Zawoér kulowy odcinajacy dn50 - 6 szt.
2. Zawor antyskazeniowy EA dn50 - 1szt.
3. Filtr siatkowy dn50 - 1szt.

4. Zawor antyskazeniowy BA dn40 - 1szt.

5. Beznapieciowy zawor pierwszenstwa dn40 - 1szt.

6. Licznik wody DN40 - 1szt.
7. Zawor zwrotny DN50 - 1szt.

LEGENDA:

%]

instalacja hydrantowa zasilajaca
instalacja wody uzytkowej

hydrant DN25 z wezem
pétsztywnym dt. 30m. umieszczony
na wysokosci 1,35m

UWAGI:

1. Instalacje hydrantowa wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych przy uzyciu ztaczek zaciskowych.

2. Szafki hydrantowe nalezy obudowa¢ podwojng plyta GK do wysokosci 3m.
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