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Lp. Opis urzgdzenia Istotne parametry wskazanego Kryteria, ktére nalezy zastosowaé
/materiatu / urzqdzenia , materiatu lub w celu oceny réwnowaznosci dla
technologii technologii kazdego z podanych parametréw,

uwzglednianych osobno dla danego urzgdzenia,
w dokumentaciji materiatu lub technologii;
projektowej tolerancja wymiarow
ELEMENTY WYKONCZENIOWE
1. WYKLADZINA PCV Wyktadzina obiektowa rulonowa Dopuszcza sie stosowanie
PCV zrecyklingu. elementdow réznych producentow
Nalezy zastosowac wyktadzine o przy zachowaniu okreslonych w
nastepujgcych wtasciwosciach: projekcie: kolorystyki i materiatéw.

—  akustyczng (tumiacg Nalezy zastosowac wyktadzing o
dzwieki do poziomu 18dB, gr. nastepujacych minimalnych
2,5-3,5mm); wtasciwosciach:

— wykonang z materiatu z — akustyczng (ttumiqeq
recyclingu oraz z materiatéw dzwigki do poziomu 18dB),
naturalnego pochodzenia; = gr.2,5-3,5mm;

= w Kklasie reakcji na ogieh min. = wykonang z materiatu z
Cfl-s1; recyclingu oraz z

—  antyposlizgowq D$>0,30; materiatéw naturalnego

hodzenia;

— wolng od PVC, PET, _ poc C.) zenia . L
sztucznych dodatkéw oraz w.klcme re.okql naogien
plastyfikatoréw; min. Cfl-s1;

Zastosowad wyktadzine w — antyposlizgowqg DS>0,30;
odcieniach  szarosci  tworzgcych — wolng od PVC, PET,
markurkowy — desen.  Wyktadzing sztucznych dodatkéw oraz
wywing¢ na sciany na wys. 15cm. plastyfikatordw:
Projekotwana wyktadzina -
kolorystyka
2 FARBA AKRYLOWA Farba akrylowa ekologiczna, Dopuszcza sie stosowanie
EKOLOGICINA wodorozcienczalna, o satynowym | elementéw réznych producentéw
wykonczeniu w kolorze jasnoszarym, przy zachowaniu okreslonych w
neutralnym. projekcie: kolorystyki i materiatow.
Nalezy zastosowac farbe
ekologicznq z certyfikatem EU
Ecolabel.
PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE OBJETE ZAKRESEM OPRACOWANIA
3. KOSZ NA ODPADKI Kosz do segregacji odppaddw Dopuszcza sie wyposazenie

dzielony, poczwdrny; pojemnosé
kazdego pojemnika 40-60I.
Kosz w kolorze szarym wykonany z
tworzywa, wyposazony w pokrywy.
Maksymalne wymiary kosza to:
wys. 85cm, szer. 100cm, gt. 45cm.

réznych producentdw przy
zachowaniu okrelonych w
projekcie: wymiaréw, kolorystyki i
materiatdéw. Dopuszcza sie
elementy o wymiarach
okre$lonych w projekcie z
tolerancjqg +/- 10%.
Nalezy zastosowac kosz dzielony
na 4 czesci, oznakowany
kolorystycznie i graficznie co do

segregowanych odpaddw,




Przyktadowy kosz.

zamykany.

NAKLADKI Naktadki renowacyjne PCV w kolorze Dopuszcza sie stosowanie

RENOWACYJNE NA biatym (po nalozeniu naktadek na | elementéw réznych producentéw
PARAPETY kohcach parapetu zatozy¢ zaslepki przy zachowaniu okreslonych w
a brzegi parapetdw wykohczyé projekcie: wymiaréw, kolorystyki i
silikonem). materiatow.
Przyktadowe naktadki renowacyjne.
OPRAWY ELEKTRYCZNE
OPRAWA LED ZWIESZANA Oprawa oswietleniowa do Dopuszcza sie wyposazenie

uzytkowykonana z profilu
aluminiowego. LEDy w wersji
stfandardowej montuje sie poprzez
wsuwanie do slotu na Srodniku
profilu. Bezposredni rozsyt Swiatta.
Kolor: anodyzowane aluminium
Oprawa przeznaczona do
instalowania na zwieszakach.

— Typ zrédta: LED

— Strumien LED [Im]: 3454,8

= Moc LED [W]: 17,8

= Strumieh oprawy [Im]: 2325,1
— Moc oprawy [W]: 19,9

— Skutecznos¢ swietlna oprawy
[Im/W]:116,8

— Temperatura barwowa [K]:
4000

réznych producentdw przy
zachowaniu okreslonych w
projekcie: wymiardw, kolorystyki i
materiatdéw. Dopuszcza sie
elementy o minimalnych
wymiarach okreslonych w
projekcie
z tolerancjq +/- 5%. Ksztatt opraw —
liniowa.
Nalezy zastosowac oswietenie LED:
- 0 barwie 4000K

— Moc oprawy [W]: min. 19,9

— Skutecznos¢ swietlina
oprawy [Im/W]: min.116,8




Proponowany wyglgd oprawy.

OPRAWA LED ZWIESZANA
(MAGAZYNEK)

Oprawa do uzytku wewnetrznego.
Montaz na zwieszakach. Korpus
zktérego wykonany jest korpus to
poliweglan. Kolor - RAL 9006 (szary).

— Przestona: poliweglan
mrozony

= Typ zr&dta $wiatta: LED

— Temperatura barwowa 4000
K.

— Strumien oprawy: 4223 Im

—  Moc oprawy: 25,4 W

— Skutecznosc¢ swietina
oprawy: 166,3 Im/W

= Lasilacz elektroniczny:
standard (E)

— Napiecie zasilania 220..240
V, 50..60 Hz

—  Wspdbtczynnik mocy cos:
>0,95.

= Obcigzalno$¢ obwoddw: 22
(B10), 34 (B16), 33 (C10), 54
(C16).

— Stopien szczelnosci: IP66.

— Odpornos¢ mechaniczna:
IK10.

— Klasa ochrony przed
porazeniem prgdem
elekirycznym: |

Proponowany wyglgd oprawy.

Dopuszcza sie wyposazenie
réznych producentdw przy
zachowaniu okrelonych w
projekcie: wymiaréw, kolorystyki i
materiatdéw. Dopuszcza sie
elementy o minimalnych
wymiarach okreslonych w
projekcie
z tfolerancjq +/- 5%.
Ksztatt opraw — liniowa.
Nalezy zastosowad oswietenie
LED: - o barwie 4000K,

= Moc oprawy [W]: min. 25,4

— Skutecznosc swietina
oprawy [Im/W]: min.166,3




