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Projekt techniczny - Czes¢ konstrukcyjna

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu pomieszczen sali lekcyjnej w zakresie
realizacji, zamurowania otwordéw sciennych oraz realizacji nadprozy drzwiowych w budynku CKZ w
Jastrzebiu-Zdroju, ul. Harcerska 12 na dziatce nr 94/23. Temat ten realizowany jest na potrzeby
projektu: PROFESJONALNE PRACOWNIE IV W JASTRZEBIU-ZDROJU - TECHNIK MECHATRONIK

2 OPRACOWANIA.

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu branzy konstrukcyjnej obejmujacej:
- Opis zatozen do projektu budowlanego — czes$¢ konstrukcyjna

- Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych

- Wytyczne prowadzenia prac budowlanych

- Zatozenia materiatfowe

- Rysunki konstrukcyjne

3 PODSTAWY OPRACOWANIA.

Projekt zostat opracowany na podstawie nastepujacych zZrédet informacji merytorycznej oraz

przepiséw:

— Zlecenie Inwestora

— Projekt budowlano-architektoniczny

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw tech.,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2019 poz.1065 z 0706 2019)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13wrzesnia 2018 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych
Normy, przepisy i instrukcje:

— PN-81/B-03020 Fundamenty posadowione bezposrednio. Obliczenia i projektowanie.

— PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe . Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

— PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

— PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie

— PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

— PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

— PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

— PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.
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4 PROJEKTY ZWIAZANE.

Tytut opracowania
PROJEKT CZESCI ARCHITEKTONICZNE)J

5 LOKALIZAC]A.

Przedmiotowy obiekt posadowiony zostanie sie w Jastrzebiu-Zdroju (woj.$lgskie).

Teren znajduje sie: w Il — strefie przemarzania Hz=1,0m
w |l strefie $niegowe;j Qk =900 N/m2
w | strefie wiatrowej gk =300 N/m2

6 MATERIALY PODSTAWOWE

Stal zbrojeniowa: A-IlIN, (B500C)
Beton do konstrukcji B25, (C20/25);

7 KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Budynek istniejacy zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe ze wzgledu na zakres
prac nie podlegajg analizie. Budynek jest posadowiony bezposrednio na fawach fundamentowych
powyzej poziomu wody gruntowe;j.

8 WARUNKI GORNICZE

Dla przedmiotowego terenu nie zostaty sformutowane wymagania odnos$nie wptywow eksploatacji
gorniczej.

9 OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI

Istniejgcy budynek w analizowanych pomieszczeniach posiada konstrukcje mieszang. Zawiera
elementy murowane i prefabrykowane.

9.1 Projektowane nadproza

Nadproze realizowane w $cianie nosnej oznaczone jako NS1 zrealizowaé nalezy jako stalowe
sktadajgce sie z 4 profili HEB100. Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z osadzeniem belek nalezy
wykonaé prace przygotowawcze. Nalezy bezwzglednie zadbaé o odtgczenie ewentualnych instalacji
elektrycznych i innych moggacych znajdowad sie w miejscu usuwanego fragmentu sciany. Strop w
poblizu realizowanego nowego otworu nalezy podstemplowaé stosujgc podpory systemowe
stalowe oparte w sposdb réwnomierny na podwalinie i posadzce. Zabrania sie stosowania oparcia
bezposrednio na stropie. Stemple muszg zosta¢ zaklinowane. Wykonujac zabezpieczenie stropu
wyzszej kondygnacji nalezy zabezpieczyé rowniez stropy ponizej. Miejsce, w ktédrym wykonany
zostanie podcigg najpierw odku¢ z tynku i dokona¢ inspekcji stanu technicznego sciany szczegdlnie
w miejscu oparcia belek. Ewentualne pekniecia mogg spowodowaé konieczno$é przemurowania
fragmentu Sciany. Nastepnie nalezy nacigé pita diamentowg poziomo Sciane w taki sposéb aby
umozliwi¢ wsuniecie i osadzenie nadproza w wykonang bruzde. Prace wykonad z jednej a nastepnie
z drugiej strony. Nie wykonywac¢ otworu na raz na catg grubos¢ $ciany! Poziom dolny osadzenia
nowej belki powinien zosta¢ dopasowany do projektowanych instalacji lub stolarki. Element nosny
nalezy osadzi¢ na stabilnych filarkach z muru o gtebokosci pétki 20cm. W sytuacji w ktdrej podioze
bedzie niestabilne nalezy podmurowac co najmniej trzy warstwy z cegly klinkierowe] petnej na
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zaprawie cementowej kotwionej do Sciany istniejgcej. Jezeli w miejscu oparcia znajduje sie kanat
wentylacyjny nalezy go zabetonowac. Belki stalowe muszg by¢ przed osadzeniem oczyszczone,
odttuszczone i zabezpieczone antykorozyjnie powtokg malarska. Przestrzen pomiedzy nadprozami
oraz pomiedzy murem lub stropem (zalezy od wysokosci osadzenia) nalezy szczelnie wypetnié
zaprawg cementowa. Profil nalezy zabezpieczy¢ siatkg stalowg Rabitza w celu poprawy
przyczepnosci tynku. Po zwigzaniu zaprawy wypetniajgcej mozna przystgpic¢ do robét rozbiérkowych
Sciany ponizej belki. Krawedzie otworu pod osadzonym nadprozem nalezy nacig¢ pitg diamentowg
zachowujgc pionowos¢ otworu. Reszte prac rozbidrkowych przeprowadzi¢ w sposéb reczny nie
doprowadzajgc do mozliwosci upadku duzych fragmentdéw $ciany na strop. Nadproze obudowac
nalezy ptytami GKF w celu zapewnienia prawidtowej obudowy klasie odpornosci pozarowej EI60
Podcigg otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym i wykonczy¢ gtadzig a nastepnie omalowac
dopasowujgc kolor do wytycznych architektonicznych.

9.2 Zamurowania

Dla wypetnien otwordw oraz do murowania scianek i filarkow stosowac cegte klinkierowg klasy 20 i
pustaki ceramiczne na zaprawie klejowej lub cementowo-wapiennej. Nowe fragmenty scianek
wypetniajacych nalezy prawidtowo zakotwic¢ do $ciany istniejgcej. Szerokos¢ zamurowania nalezy
dopasowac do szerokosci $ciany w miejscu murowania. Zasada dotyczy zaréwno $cian nosnych oraz
Scianek dziatowych.

10 WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

= Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ recznie;

= Przed rozpoczeciem prac nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem posadzki oraz wygrodzi¢ foliami
ochronnymi obszar robét itp.;

= Wszystkie elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych winne odpowiadac zatozonej wytrzymatosci
i by¢ poddane testom na jej sprawdzenie. Beton wykonywany bezposrednio na placu budowy winien
osiggngc¢ parametry zgodne z projektowanymi;

= Wykonawca winien zapewnié¢ odpowiednie warunki wigzania. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
jakos¢ dostarczonego i wyrabianego na placu budowy betonu. Wszelkie elementy betonowe lub zelbetowe
nie spetniajgce wymaganych norm i testow bedg usuniete i wykonane ponownie prawidtowo na koszt
Wykonawcy.

= Wykonawca dostarczy atesty stosowanych materiatéw. Zbrojenie winno by¢ wolne od oleju, tuszczacej rdzy
i innych zanieczyszczen. Przed utozeniem powinno by¢ starannie oczyszczone. Zbrojenie winno byc
sktadowane na budowie na odpowiednich stojakach. Nalezy unika¢ sktadowania elementéw
konstrukcyjnych stalowych bezposrednio na gruncie.

= Wykonawca zabezpieczy powierzchnie betonowe

= Elementy, ktére przekraczajg dopuszczalne normg odchytki wymiarowe zostang usuniete i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

= Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury ,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych” z dn. 06.02.2003 (Dz.
U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003).

= Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia atestow i Swiadectw dopuszczalnosci do stosowania w
budownictwie uzytych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do Scistego przestrzegania obowiazujacych norm,
przepisOw oraz instrukcji dostawcy stosowanych materiatéw i technologii w trakcie trwania procesu
inwestycyjnego.



Obliczenia konstrukcyjne

11 INFORMAC]JA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA - BIOZ

W czasie budowy obiektéw beda wystepowac nastepujace roboty, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

= - prace przy wykonywaniu otworéw w elementach konstrukcyjnych,
Dla w/w roboét kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce nastepujace
informacje:

= - plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych, -
granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego,

= - zakres robét i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapéw robdét,

= - wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych rozbidérce lub adaptacji,

= - informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji,

= - informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robdt stwarzajgcych zagrozenie,
Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegodlnie niebezpiecznych zawierajace:

= - okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

= - okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

= - okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem o0sob
odpowiedzialnych za nadzér,

= - okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie budowy,

= - wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych, wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentdéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Nalezy stosowac¢ materiaty dopuszczone do uzycia aprobatami technicznymi lub posiadajgce certyfikaty
zgodnosci, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, W przypadku stwierdzenia
warunkow innych od zatozonych nalezy powiadomié¢ o tym fakcie projektanta.

12 OBLICZENIA STATYCZNE

12.1 Nadproze stalowe NS1

SCHEMAT BELKI

A A
A B
L 1,45 )

Parametry belki:
- wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki yr = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yf=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dof;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekroj: 4 HE 100 B, potgczone spoinami ciggtymi
Av=24,0cm?, m=281,6 kg/m
Jx = 1350 cm*, Jy=5701 cm?, J, =3375cm¢b, Jr=9,29 cm*, Wx =270 cm?
Stal: St3
Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,080) Mg = 62,60 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 224,46 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekréjz=0,72 m
Wspdtczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 11,37 kNm
(52) Mmax / (p."Mgr) = 0,182 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekréjz = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 31,38 kN
(53) Vmax / VR =0,140 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 31,38 kN < Vo, =0,6-Vr=134,68 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=0,72 m
Ugiecie maksymalne fkmax = 0,78 mm
Ugiecie graniczne fgr = lo / 350 = 1450 / 350 = 4,14 mm
fkmax = 0,78 mm < fgr=4,14mm (18,9%)

UWAGA!
POZOSTALE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEZY LOKALIZOWAC ZGODNIE Z CZESCIA

RYSUNKOWA | WYTYCZNYMI. PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA NALEZY POTWIERDZIC
WYMIARY Z NATURY.



