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- drzwi wewnetrzne aluminiowe
dwuskrzydtowe przeszklone z
naswietlami, dymoszczelne

- jednokomorowy system profili
aluminiowych bez izolacji termicznej
- gtebokos¢ konstrukcyjna
oscieznicy 52mm

- gtebokos$¢ konstrukcyjna skrzydta
52mm

- zawiasy dowrebowe minimum 2
szt. na skrzydito

- zamek, samozamykacz,
dwustronnie klamka

- szyba pojedyncza bezpieczna,
hartowana spetniajgca wymagania
PN-EN 12150-1:2015 lub
bezpieczna, warstwowa spefniajaca
wymagania PN-EN ISO
121543-2:2011 i PN-EN ISO
12543-6:2011

- kolor $lusarki RAL7001

- drzwi wewnetrzne aluminiowe
dwuskrzydtowe,przeszklone

- jednokomorowy system profili
aluminiowych bez izolacji termicznej
- gtebokos¢ konstrukcyjna
oscieznicy 52mm

- gtebokos$¢ konstrukcyjna skrzydfa
52mm

- zawiasy dowrebowe minimum 2
szt. na skrzydio

- zamek, samozamykacz,
dwustronnie klamka,

- szyba pojedyncza bezpieczna,
hartowana spetniajgca wymagania
PN-EN 12150-1:2015 lub
bezpieczna, warstwowa spetniajaca
wymagania PN-EN ISO
121543-2:2011 i PN-EN ISO
12543-6:2011

- kolor $lusarki RAL7001

- drzwi wewnetrzne aluminiowe
jednoskrzydtowe, petne

- jednokomorowy system profili
aluminiowych bez izolacji termicznej
- gtebokos$¢ konstrukcyjna
oscieznicy 52mm

- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta
52mm

- zawiasy dowrebowe minimum 2
szt. na skrzydio

- zamek, samozamykacz,
dwustronnie klamka

- szyba pojedyncza bezpieczna,
hartowana spetniajgca wymagania
PN-EN 12150-1:2015 lub
bezpieczna, warstwowa spetniajaca
wymagania PN-EN ISO
121543-2:2011 i PN-EN ISO
12543-6:2011

- kolor $lusarki RAL7001

- drzwi wewnetrzne aluminiowe
jednoskrzydtowe, petne

- jednokomorowy system profili
aluminiowych bez izolacji termicznej
- gtebokos¢ konstrukcyjna
oscieznicy 52mm

- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta
52mm

- zawiasy dowrebowe minimum 2
szt. na skrzydfo

- zamek, samozamykacz,
dwustronnie klamka

- akustyczne Rw=32dB,

- kolor $lusarki RAL7001

ZASTEPUJE RYSUNEK A/10 PROJEKTU PIERWOTNEGO.

UWAGI :

1. WSZYSTKIE POMIARY  NALEZY
SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W
PRZYPADKU STWIERDZENIA

NIESCISEOSCI NALEZY NIEZWEOCZNIE
SKONTAKTOWAC SIE z
PROJEKTANTEM W CELU USTALENIA
DALSZEGO TOKU POSTEPOWANIA.

2. W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH
ELEMENTOW OBOWIAZUJE ZASADA
SPRAWDZENIA WYMIAROW
BEZPOSREDNIO NA PLACU BUDOWY.
PRZED ZAMOWIENIEM | WYKONANIEM
W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH

ELEMENTOW SLUSARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ, PARAPETOW,
BALUSTRAD | INNYCH ELEMENTOW
WYKONYWANYCH WG  PROJEKTU,
OBOWIAZUJA ZASADY
DOSTOSOWANIA WYDANYCH W
DOKUMENTACJI ELEMENTOW DO
RZECZYWISTYCH WYMIAROW
ELEMENTOW WYKONANYCH NA
BUDOWIE.

3. PRZED ZAMOWIENIEM WYMIARY
STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC ZE
STANEM FAKTYCZNYM PO
WYKONANIU PRAC BUDOWLANYCH.

4. WSZYSTKIE OKNA WYPOSAZYC W

ROLETY ZEWNETRZNE ALUMINIOWE W

KOLORZE DOPASOWANYM DO KOLORU

STOLARKI. KASETY ROLET CHOWANE

POD OCIEPLENIEM;

CKZ PRZY UL. HARCERSKIEJ W JASTRZEBIU - ZDROJU

BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
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