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INSTALACJA  KLIMATYZACJI Projekt
techniczny

PROJEKT REMONTU SALI LEKCYJNEJ W RAMACH DOSTOSOWANIA
I WYPOSAŻENIA SAL LEKCYJNYCH NA PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
NA POTRZEBY PROJEKTU: PROFESJONALNE PRACOWNIE IV
W JASTRZĘBIU-ZDROJU - TECHNIK MECHATRONIK

SLK/5636/PWBS/15

Inwestor:   Miasto Jastrzębie - Zdrój
Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 12, dz. nr 94/23

przewody freonowe cieczowe
wykonane z miedzi w izolacji

LEGENDA:

przewody freonowe gazowe
wykonane z miedzi w izolacji

UWAGI:
1. Poziomy przewodów freonowych gazowych prowadzić ze spadkiem 1%
w kierunku przepływu.
2. Instalację freonową wykonywać z przewodów miedzianych w izolacji
chłodniczej.
3. Jednostki zewnętrzne klimatyzacji montować na konstrukcji wsporczej
wysokości min. 10cm.
4. Przewody wentylacyjne izolowane wyprowadzić ponad dach, całkowita
długość komina powinna wynosić min. 2m.

6,35x12,70

jednostka zewnętrzna
klimatyzatora typu split

jednostka zewnętrzna
klimatyzatora typu split

klimatyzator ścienny typu split
moc chłodnicza 3,4kW

6,35x12,70

RZUT DACHU RZUT PARTERU

klimatyzator ścienny typu split
moc chłodnicza 3,4kW
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(przenośna rampa progowa)
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1.01 Pracownia mechatroniki 1

SUMA POWIERZCHNI:

Nr Nazwa
pomieszczenia
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wykładzina PCV

Pracownia mechatroniki 2 wykładzina PCV

wykładzina PCVMagazynek
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