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OBMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

Razem

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU CKZ PRZY UL. HARCERSKIEJ W JASTRZEBIU -

ZDROJU
1 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
1.1 Roboty rozbiérkowe zewnetrzne (roboty kwalifikowane) CPV 45111300-1
1.1.1 Rozebranie elementéw z elewacji (roboty kwalifikowane)
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1.1]0354-08 m2
A
kraty elew. |5.80*9 m2 52.20
pot.
kraty elew. |5.83*6 m2 34.98
pot.
kraty elew. |5.83*2 m2 11.66
wschodnia
RAZEM 98.84
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku -
.1|analogia
parapety ze- [(11.7+2.47%12+2.5+1.73+2.47+2.49*9+2.46*2+2.47*8+11.68)*0.26 m?2 271.77
wnetrzne i
obrébki ptyt
fakturowych
obrébki mur- |(3.74+3.2+3.69+24.41+24.37+17.82+17.8+12.41+31.28+12.41)*0.3 m?2 45.34
kéw attyki
obrdébki dyla- {24.31*0.3+12.08"0.3+6.2¥0.25+5.2*0.25+(4.6*2+5.2*2+5.2*2)*0.25 m?2 21.27
tacji
obraébki (11.89+38.87+6.44+30.7+6.44+33.79)*0.25 m?2 32.03
gzymsow
RAZEM 126.41
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rury spusto- |m
d.1.1]0535-06 we z PCV
.1|analogia
elew. pot. 4.30+5.70+5.60+4.90+6.3 m 26.80
elew. pot. 4.0+5.30+4.7+5.1 m 19.10
RAZEM 45.90
4 Demontaz tablic informacyjnych, kratek wentylacyjnych, uchwytéw na flagi, kpl.
d.1.1|kalk. wiasna |okiennych rolet zewnetrznych,
111
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 Oproznienie instalacji klimatyzacji z gazu, demontaz agregatu klimatyzatora z | kpl.
d.1.1|kalk. wlasna |elewacji wraz z odtozeniem do pdzniejszego montazu
112
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 Rozebranie stalowego zadaszenia schodéw przed wejsciem do budynku kpl.
d.1.1|kalk. wiasna
1|3
elewacja pot- |1 kpl. 1.00
nocna
RAZEM 1.00
7|KNR 4-04 Rozebr.stropow zelbet.(ptyt,belek,zeber,wieficéw) przy grub.ptyty stropéw.do |m3
d.1.1]0305-02 15 cm
1
rozebranie |2.75*0.9*0.12 m3 0.30
daszku zel-
betowego
przy elew.
potudniowej
RAZEM 0.30
8|KNR 4-04 Rozebranie Scian zelbetowych o grubosci do 20 cm - skucie ptyt fakturowych |m3
d.1.1/0303-01 falistych
.1|analogia
(1.3*11.9+0.75*11.9+0.6*11.9)*0.05 m3 1.58
RAZEM 1.58
9/KNR 4-04 Rozebranie oblicowania cokotéw z ptyt kamiennych i prefabrykowanych o grub.|m2
d.1.1/0505-02 8 cm na zaprawie cementowe;j - skucie ptytek z fragmentu cokotu
.1|analogia
cokot el. 1.1*5.2 m?2 5.72
wew. za-
chodnia
RAZEM 5.72
10 Demontaz stolarki okiennej - zdjecie kompletu skrzydet w danym oknie kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
114
elew. pot. 17 kpl. 17.00
elew. pot. 14 kpl. 14.00
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elew. zach. |1 kpl. 1.00
elew. wsch. [12 kpl. 12.00
RAZEM 44.00
11 Demontaz stolarki drzwiowej - zdjecie skrzydet drzwiowych szt.
d.1.1|kalk. wiasna
115
drzwi ze- 3 szt. 3.00
wnetrzne
bramy gara- |2 szt. 2.00
zowe
RAZEM 5.00
12|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okiennych i  |szt.
d.1.1/0354-04 drzwiowych - wykucie oscieznic PCV
.1|analogia
okna:
elew. pot. 17 szt. 17.00
elew. pot. 14 szt. 14.00
elew. zach. |1 szt. 1.00
elew. wsch. |12 szt. 12.00
drzwi elew. |1 szt. 1.00
pot.
RAZEM 45.00
13|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1.1/0354-09 oscieznice stalowe i aluminiowe
.1|analogia
odcieznice |2 szt. 2.00
stalowe bram
i drzwi
oscieznice |1 szt. 1.00
aluminiowe
drzwi wejs-
ciowych
RAZEM 3.00
14| KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkéw zewnetrz-
.1|analogia nych i farby tuszczacej
elew. wew. [3.0*1.6 m?2 4.80
wschodnia
RAZEM 4.80
1.1.2 Demontaz elementéw z dachu (roboty kwalifikowane)
15/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1]0535-04
2
rynny 11.54+33.44+6.0+30.7+6.0+33.44 m 121.12
RAZEM 121.12
16|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.1.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2
obrdébki bla- {(11.54+33.44+6.0+30.7+6.0+33.44)*0.5 m?2 60.56
charskie pa-
su nadrynno-
wego
obrdébki bla- |(11.54+33.44+6.0+30.7+6.0+33.44)*0.3 m?2 36.34
charskie pa-
su podrynno-
wego
RAZEM 96.90
17 Demontaz stalowych nasad kominowych i wentylatoréw kominowych kpl.
d.1.1|kalk. wiasna
2|6
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
18|KNR 4-02 Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu. Rura wywiewna zeliwna szt
d.1.1]0234-1200
.2|analogia
wywiewki ka- |4 szt 4.00
nalizacyjne
kominki wen- |2 szt 2.00
tylacyjne
RAZEM 6.00
19/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okiennych i  |szt.
d.1.1|0354-04 drzwiowych - demontaz $wietlikéw dachowych
.2|analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33136 Uzytkownik: UMJZ




KS_BUDOWLANY_V3_CKZ

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

20
d.1.1

[N

KNR 4-04
0102-02
analogia

Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnac;ji) na
zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie kominéw

(0.5*0.5*0.7)*6+0.37*0.4*0.8

m3

m3

1.17

RAZEM

kalk. wtasna
7

Opréznienie instalacji klimatyzacji z gazu, demontaz agregatu klimatyzatora z
dachu z odtozeniem do pdzniejszego montazu

10

kpl.

kpl.

10.00

RAZEM

10.00

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad

48.0+809.8+103.6+2.2+370.9

m2

m2

1334.50

RAZEM

1334.50

KNR 4-01
0211-01

powierzchnia
stropodachu

Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub
podtogach

48.0+809.8+103.6+2.2+370.9

m2

m2

1334.50

RAZEM

1334.50

Rozebranie elementéw zagospodarowania terenu przy budynku (roboty kwalifikowane)

kalk. wtasna
8

Demontaz stalowej pochylni dla os6b niepetnosporawnych wraz z pochwytami
i barierkami z odtozeniem do ponownego montazu

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

KNR 4-04
0303-06

rozebranie
muru przy
schodach
wraz z fun-
damentem-
elew. potud-
niowa

Rozebranie $cian betonowych o grub.do 40 cm

6.58*2.45%0.4

m3

m3

6.45

RAZEM

6.45

KNR 4-04
0306-01

rozebranie
spocznika i
ptyty biego-
wej schodow
- elew. po-
tudniowa
rozebranie
spocznika i
ptyty biego-
wej schodow
przy wejsciu
do budynki -
elew. ppot-
nocna

Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.do 50 cm

6.58"2.67*0.2

2.25*2.54*0.54

m3

m3

m3

3.51

3.09

RAZEM

6.60

d.1.1

KNR 4-04
0301-04

rozebranie
ptyty spocz-
nika i pochyl-
ni przy liwki-
dowanym
wejsciu do
pomieszcze-
nia 0.08
(elew. pot-
nocna)
rozebranie
betonowej
pochylni przy
wejsciu do
pomieszcze-
nia 0.14
(elew. pot-
nocna)

Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. ponad 15 cm

3.68"1.4%0.3

3.68"1.4%0.3

m3

m3

m3

1.55

1.55
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RAZEM 3.10
28|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |[m2
d.1.1/0803-01 cm
3
elew. potn.  {(31.0+3.5+6.4+3.5+12.3)*1.2 m?2 68.04
RAZEM 68.04
29|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m2
d.1.1/0803-02 1 cm grub.
3 Krotnos¢ = 2
elew. pétn.  [{(31.0+3.5+6.4+3.5+12.3)*1.2 m?2 68.04
RAZEM 68.04
30|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 m2
d.1.1/0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - rozbiorka nawierzchni z kostki beto-
.3|analogia nowej
fragment na- |3.7*2.0+1.4*1.0 m2 8.80
wierzchni z
kostki przy
pochylni be-
tonowej
(elew. potn.)
fragment na- {9.0 m2 9.00
wierzchni
chodnika z
kostki przy
wejsciu gtow-
nym do bu-
dynku (elew.
pétn.)
fragment na- |4.0 m2 4.00
wierzchni
chodnika
przy elew.
potudniowej
RAZEM 21.80
31|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
.3|analogia
fragmenty  |7.5*1.5 m2 11.25
chodnika i
opaski przy
budynku
RAZEM 11.25
32|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1]0814-02
3
2.7+3.5+6.0+2.0 m 14.20
RAZEM 14.20
33|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0813-01
3
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
34|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki. tawy z betonu m3
d.1.1/0812-0300
.3|analogia
tawy pod kra-|{0.35%0.35*7.0 m3 0.857500
weznikami
tawy pod ob- |0.15*0.15*14.2 m3 0.319500
rzezami
RAZEM 1.177000
1.2 Wywéz i utylizacja materialéw odpadowych (roboty kwalifikowane) CPV 45111300-1
35 Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych (gruzu) na sktadowisko Wykonaw- |m3
d.1.2|kalk. wlasna |cy i utylizacja (roboty kwalifikowane)
9
rozebranie |2.75*0.9%0.12 m3 0.30
daszku zel-
betowego
przy elew.
potudniowej
faliste ptyty  |(1.3*11.9+0.75*11.9+0.6*11.9)*0.05 m3 1.58
fakturowe do
skucia
ptytki z coko- |1.1*5.2 m3 5.72
tu el. wew.
zachodnia
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skuty tynk
zewnetrzny
elew. wew.
wschodnia
rozebrane
kominy
skute nierow-
nosci ze
stropodachu
rozebranie
muru przy
schodach
wraz z fun-
damentem-
elew. potud-
niowa
rozebranie
spocznika i
ptyty biego-
wej schodéw
- elew. po-
tudniowa
rozebranie
spocznika i
ptyty biego-
wej schodéw
przy wejsciu
do budynki -
elew. ppdt-
nocna
rozebranie
ptyty spocz-
nika i pochyl-
ni przy liwki-
dowanym
wejsciu do
pomieszcze-
nia 0.08
(elew. pot-
nocna)
rozebranie
betonowej
pochylni przy
wejsciu do
pomieszcze-
nia 0.14
(elew. pot-
nocna)
rozbierana
naw. asfalto-
wa gr.5cm
elew. potn.
fragment na-
wierzchni z
kostki przy
pochylni be-
tonowej
(elew. poin.)
fragment na-
wierzchni
chodnika z
kostki przy
wejsciu gtow-
nym do bu-
dynku (elew.
potn.)
fragment na-
wierzchni
chodnika
przy elew.
potudniowej
rozebierana
naw. z ptyt
bet. gr. 7cm
fragmenty
chodnika i
opaski przy
budynku

3.0"1.6"0.02

(0.5*0.5*0.7)*6+0.37*0.4*0.8

(48.0+809.8+103.6+2.2+370.9)*0.01

6.58"2.45*0.4

6.58*2.67*0.2

2.25%2.54*0.54

3.68%1.470.3

3.68%1.470.3

((31.0+3.5+6.4+3.5+12.3)*1.2)*0.05

(3.7*2.0+1.4*1.0)*0.08

9.0"0.08

4.070.08

7.5%1.5%0.07
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m3

m3

m3
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m3

m3

m3
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m3

m3

m3

m3

0.10

13.35

6.45

3.51

3.09

1.55

1.55

3.40

0.70

0.72

0.32

0.79
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rozebrane (2.7+3.5+6.0+2.0)*0.08*0.3 m3 0.34
obrzeza bet.
rozebrane |7.0*0.15*0.3 m3 0.32
krawezniki
bet.
tawy pod kra-|0.35*0.35*7.0 m3 0.86
weznikami
tawy pod ob- |0.15*0.15*14.2 m3 0.32
rzezami

RAZEM 46.14
36 Zatadunek i wywéz papy oraz pozostatych odpadéw zmieszanych na sktado- |m3
d.1.2|kalk. wlasna |wisko Wykonawcy i utylizacja (roboty kwalifikowane)
10
papa z po- |(48.0+809.8+103.6+2.2+370.9)*0.02 m3 26.69
krycia dachu
rury spusto- [26.8*3.14*0.05*0.05 m3 0.21
we z PCV
okna z PCV |12.6 m3 12.60
Swietliki da- {(2.57*1.47*0.06)*5 m3 1.13
chowe
poliweglano- |3.1*2.8*0.02 m3 0.17
we pokrycie
daszku
RAZEM 40.80
37 Zatadunek i wywo6z ztomu do skupu - uzyskane srodki nalezy wptaci¢ na konto |t
d.1.2|kalk. wlasna |Inwestora (roboty kwalifikowane)
11
parapety ze- [(((11.7+2.47*12+2.5+1.73+2.47+2.49*9+2.46*2+2.47*8+11.68)*0.26)*5.0)/ t 0.14
wnetrzne i 1000
obrobki ptyt
fakturowych
obrébki mur- |(((3.74+3.2+3.69+24.41+24.37+17.82+17.8+12.41+31.28+12.41)*0.3)*5.0)/ t 0.23
kow attyki 1000
obrébki dyla- |((24.31*0.3+12.08*0.3+6.2*0.25+5.2*0.25+(4.6*2+5.2*2+5.2*2)*0.25)*5.0)/ t 0.11
tacji 1000
obraébki (((11.89+38.87+6.44+30.7+6.44+33.79)*0.25)*5.0)/1000 t 0.16
gzymsow
rolety ze- (6*15.0)/1000 t 0.09
wnetrzne
kraty okienne|(98.84*12.0)/1000 t 1.19
konstr. zada- {85.0/1000 t 0.09
szenia przed
wejsciem do
budynku
zewnetrzne |35.0/1000 t 0.04
drzwi stalo-
we z osciez-
nicami
zewnetrzne |45.0/1000 t 0.05
drzwi alumi-
niowe z
oscieznicg
rynny stalo- [((11.54+33.44+6.0+30.7+6.0+33.44)*1.1)/1000 t 0.13
we
obrdébki bla- {(((11.54+33.44+6.0+30.7+6.0+33.44)*0.5)*5.0)/1000 t 0.30
charskie pa-
su nadrynno-
wego
obrdébki bla- {(((11.54+33.44+6.0+30.7+6.0+33.44)*0.3)*5.0)/1000 t 0.18
charskie pa-
su podrynno-
wego
nasady i (7*18.0)/1000 t 0.13
wentylatory
kominowe
rury wywiew- |(6*8.0)/1000 t 0.05
ne kanaliza-
cyjne i ko-
minki wenty-
lacyjne
konstrukcja |(20.0*5)/1000 t 0.10
metalowa
Swietlikow
dachowych
RAZEM 2.99
1.3 Roboty ziemne (roboty kwalifikowane) CPV 45111200-0
38|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1.3|0125-02 darnig z przerzutem

-8-
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(25.3+33.4+12.0+61.0)*1.2

m2

158.04

RAZEM

158.04

39
d.1.3

KNR 2-01
0317-0501

odcinkowe
odkopanie
Scian funda-
mentowych
budynku na
gt.1,0m

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w
gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m

(130.5+61.0)*0.5*0.85

m3

m3

81.39

RAZEM

81.39

40

KNR 2-31
0101-07
wykonanie
korytowania
pod schody
zewnetrzne
prze wejs-
ciem gt. do
budynku
wykonanie
korytowania
pod pochyl-
ni¢ z kostki
betonowej
przy wejsciu
do pom. 0.14
wykonanie
korytowania
pod uzupet-
nienia chod-
nikow

Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie
kat.llI-1V gtebok. 20 cm
2525

3.771.0

4.0+6.0

m2

m2

m2

m2

6.25

3.70

10.00

RAZEM

19.95

41

KNR 2-01
0323-02
odcinkowe
odkopanie
$cian funda-
mentowych
budynku na
gt.1,0m

Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m balami
drewnianymi w gruntach nawodnionych kat.llI-1V wraz z rozbidrkg
(130.5+61.0)*1.0

m2

m2

191.50

RAZEM

191.50

42

KNR 2-01
0320-0501
analogia
zasypanie
Scian funda-
mentowych -
(potracenia
na nawierzc-
nie, schody i
podbudowy)
zasypanie
wykopow po
rozebranych
schodach
zewn.

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-1V;
gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - zasypanie pospotka

(130.5+61.0)*0.5*1.0-57.0*0.58-7.5*0.65-69.0*0.25

3.16.5870.5

m3

m3

m3

40.57

10.20

RAZEM

50.77

43

kalk. wlasna
12
zasypanie
Scian funda-
mentowych -
(potrgcenia
na nawierzc-
nie, schody i
podbudowy)
zasypanie
wykopow po
rozebranych
schodach
zewn.

Zakup i dostarczenie pospotki

(130.5+61.0)*0.5*1.0-57.0*0.58-7.5*0.65-69.0*0.25

3.16.5870.5

m3

m3

m3

40.57

10.20

RAZEM

50.77

44

KNR 2-01
0236-01

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l
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zasypanie  |(130.5+61.0)*0.5*1.0-57.0*0.58-7.5*0.65-69.0%0.25 m3 40.57
Scian funda-
mentowych -
(potrgcenia
na nawierzc-
nie, schody i
podbudowy)
zasypanie 3.1*6.58*0.5 m3 10.20
wykopow po
rozebranych
schodach
zewn.
RAZEM 50.77
45|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.3/0218-02 kim
powierzchnia [70.0*0.15 m3 10.50
odtwarzane-
go trawnika
RAZEM 10.50
46 Zatadunek i wyw6z materiatow odpadowych (gruntu) na sktadowisko Wyko- m3
d.1.3|kalk. wtasna |[nawcy i utylizacja
13
nadmiar hu- [158.04*0.15-70.00.15 m3 13.21
musu
gruntu z od- [(130.5+61.0)*1.0 m3 191.50
kopania
$cian funda-
mentowych
grunt z kory- [19.95%0.2 m3 3.99
towania pod
nawierzchnie
z kostki beto-
nowej
RAZEM 208.70
1.4 Roboty w zakresie pokry¢ dachowych (roboty kwalifikowane) CPV 45320000-6
1.41 Termoizolacja stropodachu (roboty kwalifikowane)
47 Zaslepienie otworéw kominowych blachg gr. 4mm, zabezpieczong antykorozyj-|szt
d.1.4|kalk. wtasna |nie
14
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
48|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte|m2
d.1.4/1104-01 na ostro - wykonanie warstwy wyréwnawczej na stropodachu
.1|analogia
wykonanie |48.0+809.8+103.6+370.9 m?2 1332.30
warstwy wy-
réwnawczej
na stropoda-
chu
RAZEM 1332.30
49 Wykonanie kompletnego uszczelnienia potaczen dylatacyjnych na dachu bu- |m
d.1.4|kalk. wlasna |dynku wg detalu czesci rysunkowej dokumentacji projektowej
1115
25.1+12.3 m 37.40
RAZEM 37.40
50 Zakup, dostarczenie i montaz swietlikbw dachowych o wym. 147x257cm w kla- |kpl.
d.1.4|kalk. wiasna [sie NRO o konstrukgji szkieletowej stupowo-ryglowej wykonanej z ksztattowni-
1116 koéw aluminiowych
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
51|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1.4/202 1134-01
A
809.8+103.6+370.9 m?2 1284.30
RAZEM 1284.30
52|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - papa paroziolacyj- |m?2
d.1.4|0504-01 na zewnetrzna
.1|analogia
809.8+103.6+370.9 m?2 1284.30
RAZEM 1284.30
53|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.4/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - utozenie styropianu EPS-100 036
.1|analogia gr.25cm
809.8+103.6+370.9 m?2 1284.30
RAZEM 1284.30

-10 -
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54| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.4|0608-02 chu konstrukcji na zaprawie - przyklejenie styropianu na piance poliuretanowej
.1|analogia
809.8+103.6+370.9 m?2 1284.30
RAZEM 1284.30
55/KNR 2-15 Rury wywiewne z PCV D=110mm - analogia - montaz systemowych wywiewek |szt
d.1.4/0209-0601 |PVC na dachu wyposazonych w kotnierz gumowy fi 120 mm
.1|analogia
wywiewki 4 szt 4.00
kan. sanit.
RAZEM 4.00
56 Zakup, dostarczenie i montaz kominkéw wentylacyjnych szt
d.1.4|kalk. wlasna
A7
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
57|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.4/0504-02
A
powierzchnia [48.0+809.8+103.6+370.9 m?2 1332.30
dachu
dodatkowe |(14.9+33.2*2+5.8*2+30.6)*1.0 m?2 123.50
wastwy papy
przy okapie
(pas szer. 1,
0m)
RAZEM 1455.80
58 Ponowny montaz na dachu agregatéw klimatyzacji pozyskanych z rozbiorki z | kpl.
d.1.4|kalk. witasna |wykorzystaniem nowych wspornikéw montazowych, wraz z uzupetnieniem
1118 czynnika chtodniczego i uruchomieniem urzadzen
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
59|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.1.4|2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - wykonanie systemo-
.1|analogia wego rusztu na suficie do montazu ptyt PIR
izolacja stro- [12.1*2.7 m2 32.67
podachu w
tgczniku
RAZEM 32.67
60|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.4/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - mocowanie ptyt izolacyjnych PIR
.1|analogia AL+GK gr.14 cm do systemowego rusztu na suficie
izolacja stro- |12.1*2.7 m2 32.67
podachu w
taczniku
RAZEM 32.67
1.4.2 Obrébki attyk (roboty kwalifikowane)
61|/KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapiennej |m3
d.1.4|/0311-01 o grub. 1 ceg.
2
nadmurowa- |(25.1*2+18.6*2+12.7*2+30.6)*0.25*0.2 m3 7.17
nie murkéw
attyki
przemurowa- |3.0*0.45*0.25*2 m3 0.68
nie speka-
nych attyk
RAZEM 7.85
62|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m2
d.1.4/202 1134-02
.2|analogia
elew. wew. [3.0%1.6 m?2 4.80
wschodnia
RAZEM 4.80
63|KNR 4-01W |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.Ill. Scian,loggi,balkonéw o m2
d.1.4|/0726-0101 |podtozach z cegty,pustakéw ceramicznych. gazo-i pianobetondw,pow.tynkéw
.2|analogia w 1 miejscu do 1 m2 -wapno suchogaszone - analogia - uzupetnienie tynkow
na attykach
elew. wew. [3.0*1.6 m?2 4.80
wschodnia
RAZEM 4.80
64|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm - |m2
d.1.4{1106-0200 |analogia - warstwa spadkowa z zaprawy cementowe;j
.2|analogia
(25.1*2+18.6*2+12.7*2+30.6)*0.25 m?2 35.85
RAZEM 35.85
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65|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.4|0609-0200 |chu konstrukcji na zaprawie - styropian EPS 100 gr. 5 cm
2
murki attyki  |(3.64+3.74*2+2.7+25.1*2+18.6*2+12.7*2+30.6)*0.51 m?2 80.18
RAZEM 80.18
66 Zakup, dostarczenie i montaz ptyt OSB gr. 22 mm w klasie NRO m2
d.1.4|kalk. wtasna
2|19
murki attyki  |(3.64+3.74*2+2.7+25.1*2+18.6*2+12.7*2+30.6)*0.51 m?2 80.18
RAZEM 80.18
67|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. |m?2
d.1.4|0204-01 5 cm na sScianach lub rownowazne - analogia - ocieplenie attyki ptytg styropia-
.2|analogia nowg EPS70 gr. 5 cm
murki attyki  |(3.64+3.74*2+2.7+25.1*2+18.6*2+12.7*2+30.6)*0.2 m?2 31.44
RAZEM 31.44
68 Zakup, dostarczenie i montaz klinéw ze styropianu 10x10 m
d.1.4|kalk. witasna | cm laminowanych
2|20
murki attyki  |3.64+3.74*2+2.7+25.1*2+18.6*2+12.7*2+30.6 m 157.22
RAZEM 157.22
69|KNR 2-02W |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng. Pokrycie papg termoizolacyjng - ob- |m?2
d.1.4|0504-0300 |robki z papy nawierzchniowej - analogia - obrébka attyki z papy podktadowej
.2|analogia
murki attyki  |(3.64+3.74*2+2.7+25.1*2+18.6*2+12.7*2+30.6)*1.5 m?2 235.83
RAZEM 235.83
70|KNR 2-02W |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng. Pokrycie papg termoizolacyjng - ob- |m?2
d.1.4|/0504-0300 |rébki z papy nawierzchniowej - analogia - obrébka attyki z papy termozgrze-
.2|analogia walnej wierzchniego krycia
murki attyki  |(3.64+3.74*2+2.7+25.1*2+18.6*2+12.7*2+30.6)*1.5 m?2 235.83
RAZEM 235.83
71|KNR 2-02W |Ro6zne obrébki i elementy z blachy stalowej ocynkowanej. Obrdébki, przy szero- |m?2
d.1.4|0514-0101 |kosci w rozwinieciu do 25 cm. grubos¢ blachy 0,55 mm - analogia - obrdbki
.2|analogia blacharskie attyki z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na ko-
lor grafitowy RAL 7016
murki attyki  |(3.64+3.74*2+2.7+25.1*2+18.6*2+12.7*2+30.6)*0.85 m?2 133.64
RAZEM 133.64
143 Obrébki okapéw (roboty kwalifikowane)
72|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Stupy o dtugosci do 2 m, przekrdj m3
d.1.4|/0407-0300 |poprzeczny drewna do 180 cm2 - analogia - impregnowane krawedziaki
.3|analogia 18x6cm dt.20 cm mocowane do gzymsu w rozstawie co 90cm
(0.18*0.06*0.2)*137 m3 0.30
RAZEM 0.30
73|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.4|0609-0200 |chu konstrukcji na zaprawie - analogia - wypetnienie przestrzeni pomiedzy kra-
.3|analogia wedziakami ze styropianu EPS100 gr. 5cm
okapy (11.5+34.3*2+6.0*2+30.6)*0.3 m?2 36.81
RAZEM 36.81
74|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.4|0609-0200 |chu konstrukcji na zaprawie - analogia - wypetnienie przestrzeni pomiedzy kra-
.3|analogia wedziakami ze styropianu EPS100 gr. 10cm
(11.5+34.3*2+6.0*2+30.6)*0.7 m?2 85.89
RAZEM 85.89
75/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.1.4/0609-10 wie bez siatki metalowg - styropian EPS 70 gr. 10cm
3
gzyms (11.5+34.3*2+6.0*2+30.6)*0.12 m?2 14.72
RAZEM 14.72
76 Zakup, dostarczenie i montaz ptyt OSB gr. 22 mm w klasie NRO m2
d.1.4|kalk. wlasna
3121
pas nadryn- [(11.5+34.3*2+6.0*2+30.6)*0.3 m?2 36.81
nowy
(9zyms)
wiatrownica |11.7*0.5 m?2 5.85
dachu taczni-
ka
RAZEM 42.66
77 Zakup, dostarczenie i montaz klinéw ze styropianu 10x10 cm laminowanych m
d.1.4|kalk. wiasna
3|22
11.5+34.3*2+6.0*2+30.6 m 122.70
RAZEM 122.70
78|KNR 2-02W |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng. Pokrycie papg termoizolacyjng - ob- |m?2
d.1.4|0504-0300 |robki z papy nawierzchniowej - analogia - obrébka okapu papy podktadowej
.3|analogia
(11.5+34.3*2+6.0*2+30.6)*1.5 m?2 184.05
RAZEM 184.05
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79|KNR 2-02W |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng. Pokrycie papa termoizolacyjng - ob- |m?2
d.1.4|0504-0300 |robki z papy nawierzchniowej - analogia - obrébka okapu z papy termozgrze-
.3|analogia walnej wierzchniego krycia
(11.5+34.3*2+6.0*2+30.6)*1.5 m?2 184.05
RAZEM 184.05
80|KNR 2-02W |R6zne obrébki i elementy z blachy stalowej ocynkowanej. Obrébki przy szero- |m?2
d.1.4|0514-0201 |kosci w rozwinieciu ponad 25 cm. grubos$¢ blachy 0,55 mm - analogia - obrobki
.3|analogia blacharskie dachu z blachy malowanej proszkowo na kolor garfitowy RAL 7016
pas nadryn- [(11.5+34.3*2+6.0*2+30.6)*0.4 m?2 49.08
nowy
pas podryn- [(11.5+34.3*2+6.0*2+30.6)*0.5 m?2 61.35
nowy
wiatrownice |11.7*0.9 m?2 10.53
RAZEM 120.96
1.5 Roboty w zakresie stolarki zewnetrznej (roboty kwalifikowane) CPV 45421100-5
1.5.1 Stolarka okienna (roboty kwalifikowane)
81 Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminiowego ze skrzydtem rozwierno - szt
d.1.5|kalk. wlasna |uchylnym i uchylnym o wym. 240x210 cm - O1 w kolorze RAL7016
1123
o1 4 szt 4.00
RAZEM 4.00
82 Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminiowego ze skrzydtem rozwierno - szt
d.1.5|kalk. wtasna |uchylnym i uchylnym o wym. 240x248 cm - O2 w kolorze RAL7016
124
02 10 szt 10.00
RAZEM 10.00
83 Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminiowego ze skrzydtem rozwierno - szt
d.1.5|kalk. wtasna |uchylnym o wym. 245x160 cm - O3 w kolorze RAL7016
1125
03 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
84 Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminiowego ze skrzydtem rozwierno - szt
d.1.5|kalk. wtasna [uchylnym o wym. 245x376 cm - O4 w kolorze RAL7016
1126
04 8 szt 8.00
RAZEM 8.00
85 Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminiowego ze skrzydtem rozwierno - szt
d.1.5|kalk. wlasna |uchylnym o wym. 241x163 cm - O5 w kolorze RAL7016
A\27
05 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
86 Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminiowego ze skrzydtem rozwierno - szt
d.1.5|kalk. wtasna |uchylnym i uchylnym o wym. 96x206 cm - O6 w kolorze RAL7016
1128
o6 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
87 Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminiowego ze skrzydtem rozwierno - szt
d.1.5|kalk. wlasna |uchylnym i uchylnym o wym. 241x206 cm - O7 w kolorze RAL7016
1129
o7 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
88 Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminiowego ze skrzydtem rozwierno - szt
d.1.5|kalk. wtasna |uchylnym i uchylnym o wym. 241x246 cm - O8 w kolorze RAL7016
1130
o8 8 szt 8.00
RAZEM 8.00
89 Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminiowego ze skrzydtem rozwierno - szt
d.1.5|kalk. wtasna |uchylnym o wym. 241x120 cm - O9 w kolorze RAL7016
131
09 3 szt 3.00
RAZEM 3.00
90 Zakup, dostarczenie i montaz parapetow wewnetrznych z PCV w kolorze bia- |m
d.1.5|kalk. wiasna [tym
1132
2.46+1.0 m 3.46
RAZEM 3.46
91 Zakup, dostarczenie i montaz naktadek renowacyjnych z PCV w kolorze bia- |m
d.1.5|kalk. wlasna [tym na parapety wewnetrzne
1133
2.44*8+2.41*9+2.49*9+2.45*14 m 97.92
RAZEM 97.92
92 Zakup, dostarczenie i montaz parapetow zewnetrznych stalowych, ocynkowa- |m
d.1.5|kalk. wtasna [nych, powlekanych poliestrem w kolorze grafitowym RAL7016.
134
2.31*4+2.43*10+2.45*9+2.43+1.0+2.5+2.31+2.47*11+2.35%4 m 100.40
RAZEM 100.40
1.5.2 Stolarka drzwiowa zewnetrzna (roboty kwalifikowane)
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93 Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wejsciowych aluminiowych dwuskrzydto- |szt
d.1.5|kalk. wlasna |wych 186,4x210cm - DZ1 w kolorze grafitowym RAL 7016 . Szczegdtowe dane
2|35 wg zestawienia stolarki
Dz1 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
94 Zakup, dostarczenie i montaz bram garazowych segmentowych o wym. szt
d.1.5|kalk. wtasna |270x290 cm z napedem elektrycznym - Bg1 w kolorze grafitowym RAL 7016.
2|36
Bg1 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.6 Roboty w zakresie stolarki zewnetrznej (roboty niekwalifikowane) CPV 45421100-5
1.6.1 Stolarka okienna (roboty niekwalifikowane)
95 Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminiowego statego o wym. 240x210 cm |szt
d.1.6|kalk. wlasna |EI120 - O1* w kolorze RAL7016
137
o1* 4 szt 4.00
RAZEM 4.00
96 Zakup, dostarczenie i montaz rolet zewnetrznych z kaseta ukrytg pod izolacjg. |szt
d.1.6|kalk. witasna |Rolety w wymiarze i kolorze dopasowanym do okien (RAL7016)
.1/38
43 szt 43.00
RAZEM 43.00
1.7 System odwodnienia (roboty kwalifikowane) CPV 45421100-5
97|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - ryn- |m
d.1.7|/0519-04 ny z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem fi 150 mm w kolorze grafito-
analogia wym RAL 7016
11.5+34.3*2+6.0*2+30.6 m 122.70
RAZEM 122.70
98|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - fi 110z |m
d.1.7|0526-04 blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem w kolorze grafitowym RAL 7016
analogia
4.5+5.5+5.5+4.5+6.5+5.5+6.5+4.5+5.0 m 48.00
RAZEM 48.00
99|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych - |szt.
d.1.7|0222-02 czyszczaki stalowe, ocynkowane, powlekane o $rednicy 110mm w kolorze gra-
analogia fitowym RAL 7016
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
100|KNR 19-01 |Kosze zbiornikowe gtadkie z blachy cynkowej ptaskie prostokatne o wym. 25 x |szt.
d.1.7|0544-01 35 cm - kosze zlewowe
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
1.8 Roboty izolacyjne (roboty kwalifikowane) CPV 45320000-6
1.8.1 Izolacja $cian fundamentowych
101|KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg. Przygotowanie |m2
d.1.8|2611-01 starego podtoza pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
A
(130.5+61.0)*1.5 m?2 287.25
RAZEM 287.25
102|KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg. Przygotowanie |m2
d.1.8/2611-03 starego podtoza pod docieplenie poprzez dwukrotne gruntowanie emulsjg
.1|analogia gruntujaca
(130.5+61.0)*1.5 m?2 287.25
RAZEM 287.25
103|KNR-W 2-02 | Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie na $cianach - rapéwka cemento- |m?2
d.1.8/0812-01 wa
.1|analogia
(130.5+61.0)*1.0 m?2 191.50
RAZEM 191.50
104|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.1.8/0604-05 pierwsza warstwa - analogia papa termozgrzewalna podktadowa
A
(130.5+61.0)*1.0 m?2 191.50
RAZEM 191.50
105|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.1.8/0604-06 druga i nastepna warstwa
A
(130.5+61.0)*1.0 m?2 191.50
RAZEM 191.50
106 Zakup, dostarczenie i montaz folii kubetkowej m2
d.1.8|kalk. wtasna
1139
(130.5+61.0)*1.0 m?2 191.50
RAZEM 191.50
1.9 Roboty termoizolacyjne w zakresie elewacji (roboty kwalifikowane) CPV 45321000-3
1.9.1 Roboty przygotowawcze
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107 Zabezpieczenie okien i drzwi folig ochronng m2
d.1.9|kalk. wtasna
1140
2.35*2.14*4+2.47%1.24*3+2.47*2.52*8+2.5*2.0+1.4*2.0+2.46*2.52*10+3.14* |m2 292.21
2.9+2.7*2.97*2+1.9*2.17+2.35*2.14*4+2.49*3.8*8+2.49%1.6*2+2.45"1.65+
2.47*2.52
RAZEM 292.21
108|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.1.9/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
.1|analogia
cata pow. (49.2+177.87+31.9+95.05+82.05+25.84+152.42+49.11+236.2+79.64+50.12+ |m2 875.69
elew. - okna i{138.5)-292.21
drzwi
RAZEM 875.69
109|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.9|0304-01 towo-wapiennej cegtami
.1|analogia
zamurowanie |2.46*2.5*0.45 m3 2,77
otworu
okiennego
zamurowanie|2.42*0.12*0.42+1.2*0.39 m3 0.59
czesci otwo-
ru drzwi
RAZEM 3.36
110|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.1.9|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca - pod uzupetnienia tynku
.1|analogia
zamurowanie|2.46*2.5 m?2 6.15
otworu
okiennego
zamurowanie|2.42*0.12+1.2 m?2 1.49
czesci otwo-
ru drzwi
RAZEM 7.64
111|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegty, pus- |m2
d.1.9/0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
A
tynki :
zamurowanie|2.46*2.5 m?2 6.15
otworu
okiennego
zamurowanie |2.42*0.12+1.2 m?2 1.49
czesci otwo-
ru drzwi
RAZEM 7.64
112|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.1.9/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujaca
A
cata pow. (49.2+177.87+31.9+95.05+82.05+25.84+152.42+49.11+236.2+79.64+50.12+ |m2 875.69
elew. - okna i|138.5)-292.21
drzwi
RAZEM 875.69
1.9.2 Termoizolacja $cian fundamentowych
113|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.1.9/0608-10 wie bez siatki metalowe;j - ptyty z polistyrenu XPS gr. 15cm
.2|analogia
$ciany funda-|(130.5+61.0)*1.0 m2 191.50
mentowe -
czes¢ po-
dziemna
RAZEM 191.50
114|KNR AT-31 |Montaz profili dylatacyjnych prostych lub katowych - profile dylatacyjne proste |m
d.1.9/0705-01
2
1.5*3 m 4.50
RAZEM 4.50
115/KNR AT-31 |Montaz profili dylatacyjnych prostych lub katowych - profile dylatacyjne katowe |m
d.1.9/0705-01
2
1.5*8 m 12.00
RAZEM 12.00
116|/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1.9/0702-01
2
1.5*8 m 12.00
RAZEM 12.00
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117|KNR AT-31 |Ocieplenie (wyprawa tynkarska zywiczna w kolorze grafitowym np. S 7000 N |m2
d.1.9/0204-05 wg wzornika NCS); ptyty styropianowe z polistyrenu XPS gr. 15 cm na Scia-
.2|analogia nach
$ciany funda-|6.67+35.8+6.02+15.72+2.57+0.11+9.58+7.2+27.01+0.24+8.8+2.78+0.24+ m?2 140.66
mentowe 9.48+8.44
czesé nad-
ziemna
RAZEM 140.66
1.93 Termoizolacja z wykoninczeniem scian tynkiem cienkowarstwowym
118|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowe;j m
d.1.9/0703-01
3
130.5+61.0 m 191.50
RAZEM 191.50
119|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. |m2
d.1.9/0204-05 20 cm - EPS 70-36
.3|analogia
tynk w kolo- {(49.2+177.87+31.9+95.05+82.05+25.84+152.42+49.11+236.2+79.64+50.12+ |m2 629.03
rze ztamanej | 138.5)-292.21-140.66-79.4-26.6
bieli
- powierzch- |-79.5 m2 -79.50
nia sciany
pod fotowol-
taike
RAZEM 549.53
120|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. |m?2
d.1.9/0204-05 20 cm - EPS 70-36
.3|analogia
tynk w kolo- [14.0+5.1+2.5+5.0 m2 26.60
rze bezowym
RAZEM 26.60
121|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej przy uzyciu got. zapraw |m2
d.1.9/2615-02 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
.3|analogia szanki; ptyty z wetny mineralnej 0,036 gr. 20 cm
tynk w kolo- |12.5+3.5+2.2+(9.72+8.1)*2 m?2 53.84
rze ztamane;j
bieli
powierzchnia |79.5 m2 79.50
$ciany pod
fotowoltaike
RAZEM 133.34
122|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. |m?2
d.1.9/0204-06 2 cm - EPS 70-036 na osciezach
.3|analogia
2.49*20%0.35+2.41*10*0.35+2.45*10*0.35+1.64*4*0.35+3.8"16*0.35+2.47*14* |m2 91.28
0.35+1.67*2*0.35+2.1*2*0.35+2.1*2*0.35+2.5*18*0.35+1.24*3*0.35
RAZEM 91.28
123|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami)w  |m?2
d.1.9/0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
3
tynk w kolo- {(49.2+177.87+31.9+95.05+82.05+25.84+152.42+49.11+236.2+79.64+50.12+ |m2 549.53
rze ztamanej |138.5)-292.21-140.66-79.4-26.6-79.5
bieli
tynk w kolo- |14.0+5.1+2.5+5.0 m?2 26.60
rze bezowym
tynk w kolo- |{12.5+3.5+2.2+(9.72+8.1)*2+79.5 m?2 133.34
rze ztamanej
bieli (ptyty z
wetny)
RAZEM 709.47
124|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) do |szt.
d.1.9/0704-04 poditoza z gazobetonu - dodatek za zwigkszenie ilosci (2szt./m2)
.3|analogia
5% powierz- |(709.47*0.05)*2 szt. 70.95
chni ocieple-
nia * 2 szt.
RAZEM 70.95
125|KNR AT-31 |Montaz profili dylatacyjnych prostych lub katowych - profile dylatacyjne proste |m
d.1.9/0705-01
3
4.2+4.2+6.7 m 15.10
RAZEM 15.10
126/ KNR AT-31 |Montaz profili dylatacyjnych prostych lub katowych - profile dylatacyjne katowe |m
d.1.9/0705-01
3
4.2+4.5+4.3+4.3+4.5+4.3 m 26.10
RAZEM 26.10
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127|KNR AT-31 |Ochrona naroznikdw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1.9/0702-01
3
oscieza 2.49*20+2.41*10+2.45*10+1.64*4+3.8*16+2.47*14+1.67*2+2.1*2+2.1*2+2.5* |m 260.80
18+1.24*3
$ciany 5.2+5.2+6.0+6.8+6.7+5.9+5.2+5.6 m 46.60
RAZEM 307.40
1.94 Termoizolacja z wykonczeniem scian ptytkami klinkierowymi
128 Zakup, dostarczenie i montaz systemowej oktadziny elewacyjnej z ksztattek m2
d.1.9|kalk. wlasna |styropianowych 0,036 z systemem wpustu gr. 18cm i ptytek klinkierowych
4|41 (komplet materiatéw) - szczegdty podano w SST
4.1+22.6+12.7+5.9+4.1+30.0-15.8 m?2 63.60
RAZEM 63.60
129 Zakup, dostarczenie i montaz systemowej okfadziny elewacyjnej z ptyt termoi- |m?2
d.1.9|kalk. wtasna |zolacyjnych z wetny mineralnej 0,036 gr. 18cm i ptytek klinkierowych (komplet
4|42 materiatow) - szczegoty podano w SST
4.147.6+4 .1 m?2 15.80
RAZEM 15.80
1.10 Roboty wykonczeniowe na elewacjach (roboty kwalifikowane) CPV 45450000-6
130 Zakup, dostarczenie i montaz typowego zadaszenia o wym. 250 x 90 x 15,5 kpl.
d.1.1|kalk. wtasna [cm o konstrukcji aluminiowej w kolorze antracytowym RAL 7016 ze zintegro-
0[43 wanym odwodnieniem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
131 Ponowny montaz na elewacji elementéw pozyskanych z rozbidrki: tablice infor- |kpl.
d.1.1|kalk. wlasna |macyjne, uchwyty na flagi itp. oraz malowanie logo
0|44
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.11 Roboty wykonczeniowe w zakresie zagospodarowania terenu (roboty kwalifikowane) CPV 45450000-6
1.11. Wykonanie nawierzchi utwardzonej, chodnikow i opaski zwirowej wokoét budynku
1
132|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.1]0401-02 kat.IlI-IV
1.1
rowki pod 2.0+3.0+56.6+47.0+6.0+70.0+25.4 m 210.00
obrzeza
RAZEM 210.00
133|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod obrzeza 15x15cm m3
d.1.1]0402-04
1.1|analogia
0.15*0.15*210.0 m3 4.73
RAZEM 4.73
134|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.1.1]0407-03 kiem
1.1
2.0+3.0+56.6+47.0+6.0+70.0+25.4 m 210.00
RAZEM 210.00
135|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.1.1]0106-03
1.1
nawierzchnia |56.5 m?2 56.50
z kostki beto-
nowej (pod-
budowa dro-
gowa )
chodnik z 6.0+4.0 m?2 10.00
kostki beto-
nowej (pod-
budowa
chodnikowa)
opaska zwi- |70.0 m2 70.00
rowa
RAZEM 136.50
136|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.1/0106-04 grub.po zageszcz. - kolejne 4 cm
1.1 Krotnos¢ = 4
chodnik z 6.0+4.0 m?2 10.00
kostki beto-
nowej (pod-
budowa
chodnikowa)
opaska zwi- (70.0 m2 70.00
rowa
RAZEM 80.00
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137|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.1|0106-04 grub.po zageszcz. - kolejne 9 cm
1.1 Krotnos¢ = 9
nawierzchnia |56.5 m?2 56.50
z kostki beto-
nowej (pod-
budowa dro-
gowa )
RAZEM 56.50
138|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1.1]0114-05
1.1
nawierzchnia |56.5 m?2 56.50
z kostki beto-
nowej (pod-
budowa dro-
gowa )
RAZEM 56.50
139|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.1|0114-06 grub.po zageszcz.
1.1 Krotnosé = 3
nawierzchnia |56.5 m?2 56.50
z kostki beto-
nowej (pod-
budowa dro-
gowa )
RAZEM 56.50
140|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.1]0114-07 niu 8 cm
1.1
nawierzchnia |56.5 m?2 56.50
z kostki beto-
nowej (pod-
budowa dro-
gowa )
chodnik z 6.0+4.0 m?2 10.00
kostki beto-
nowej (pod-
budowa
chodnikowa)
RAZEM 66.50
141|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.1/0114-08 grub.po zageszcz.
1.1 Krotnos¢ = 4
nawierzchnia |56.5 m?2 56.50
z kostki beto-
nowej (pod-
budowa dro-
gowa )
RAZEM 56.50
142|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.1]0114-08 grub.po zageszcz.
1.1 Krotnosé¢ = 7
chodnik z 6.0+4.0 m?2 10.00
kostki beto-
nowej (pod-
budowa
chodnikowa)
RAZEM 10.00
143|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.1.1]0101-03 szer.3,2m
1.1
opaska zwi- |70.0 m2 70.00
rowa
RAZEM 70.00
144|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grub.po zageszcz. 5 cm |m2
d.1.1]0202-05
1.1
opaska zwi- |70.0 m2 70.00
rowa
RAZEM 70.00
145|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.1/0202-06 grub.po zageszcz.
1.1 Krotnos¢ = 10
opaska zwi- |70.0 m2 70.00
rowa
RAZEM 70.00
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146|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.1]0511-03 wo-piaskowej - kostka betonowa, bezfazowa gr. 8cm, kolor szary, wym.
1.1|analogia 24x16cm
nawierzchnia |56.5 m?2 56.50
z kostki beto-
nowej (pod-
budowa dro-
gowa )
chodnik z 6.0+4.0 m?2 10.00
kostki beto-
nowej (pod-
budowa
chodnikowa)
RAZEM 66.50
1.11. Wykonanie schodéw wejsciowych i pochylni z kostki betonowej
2
147|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.1]0401-02 kat.IlI-IV
1.2
rowki pod pa-|3.0*2+2.34*3 m 13.02
lisade beto-
nowa scho-
dow
rowki pod pa-|1.5*2 m 3.00
lisade beto-
nowg pochyl-
ni
RAZEM 16.02
148|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa o wym. 30x40 cm pod palisa- |m3
d.1.1/0402-04 de betonowa schodoéw i pochylni
1.2|analogia
tawa pod pa- |0.25*0.4%(3.0*2+2.34*3) m3 1.30
lisade scho-
dow
tawa pod pa- |0.25*0.4%(1.5*2) m3 0.30
lisade po-
chylni (elew.
pot.)
RAZEM 1.60
149|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.1.1|0407-03 kiem - palisada betonowa 8x100x30cm
1.2|analogia
palisada be- [3.0*2 m 6.00
tonowa scho-
dow
RAZEM 6.00
150|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.1.1|0407-03 kiem - palisada betonowa 8x80x30cm
1.2|analogia
palisada be- [2.34*3 m 7.02
tonowa scho-
dow
palisada be- [1.5*2 m 3.00
tonowa po-
chylni
RAZEM 10.02
151|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.1.1]0106-03
1.2
schody wejs- |2.34%1.9+(2.34%0.27)*2 m?2 5.71
ciowe
pochylnia 1.5%4.0 m2 6.00
(elew. pot.)
RAZEM 11.71
152|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.1/0106-04 grub.po zageszcz. - kolejne 4 cm
1.2 Krotnos¢ = 4
schody wejs- |2.34*1.9+(2.34%0.27)*2 m?2 5.71
ciowe
pochylnia 1.5%4.0 m2 6.00
(elew. pot.)
RAZEM 11.71
153|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.1]0114-07 niu 8 cm
1.2
schody wejs- |2.34*1.9+(2.34%0.27)*2 m?2 5.71

ciowe
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pochylnia 1.5%4.0 m2 6.00
(elew. pot.)
RAZEM 11.71
154|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.1/0114-08 grub.po zageszcz.
1.2 Krotnos¢ = 17
schody wejs- |2.34*1.9+(2.34%0.27)*2 m?2 5.71
ciowe
pochylnia 1.5%4.0 m2 6.00
(elew. pot.)
RAZEM 11.71
155|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym gr. 10 cm m3
d.1.1{1101-01
1.2
schody wejs- | (2.34*1.9+(2.34*0.27)*2)*0.1 m3 0.57
ciowe
pochylnia (1.5*4.0)*0.1 m3 0.60
(elew. pot.)
RAZEM 1.17
156 Zakup, dostarcznie i podigczenie do dotychczasowego odptywu, systemowej  |kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |wycieraczki
1.2/46
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
157|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.1]0511-03 wo-piaskowej - kostka betonowa, bezfazowa gr. 8cm, kolor szary, wym.
1.2|analogia 24x16cm
schody wejs- |2.34*1.9+(2.34*0.27)*2 m?2 5.71
ciowe
pochylnia 1.5%4.0 m2 6.00
(elew. pot.)
RAZEM 11.71
1.11. Wykonanie pochylni stalowej dla osob niepetnosprawnych przy wejsciu gléwnym
3
158 Montaz barierek i kompletnej stalowej pochylni dla oséb niepetnosprawnych z [ kpl.
d.1.1|kalk. wiasna |elementéw pozyskanych z rozbidrki
1.3/47
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.11. Odtworzenie powierzchni trawnika wokét budynku
4
159|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.1.1/0505-01
1.4
powierzchnia [70.0 m2 70.00
trawnika
RAZEM 70.00
160|KNR-W 2-01 |Darniowanie skarp na ptask z humusem - humus pozyskany z rozbiorki m2
d.1.1/0508-01
1.4|analogia
powierzchnia [70.0 m2 70.00
trawnika z
rolki
RAZEM 70.00
2 ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE (roboty niekwalifikowane) CPV 45450000-6
21 Roboty rozbiérkowe wewnetrzne (roboty niekwalifikowane) CPV 45111300-1
161 Demontaz wyposazenia sal z jego zabezpieczeniem do ponownego montazu |kpl.
d.2.1|kalk. wtasna |po wykonaniu robét remontowych
48
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
162 Demontaz stolarki drzwiowej - zdjecie skrzydet drzwiowych szt.
d.2.1|kalk. wtasna
49
drzwi wew- |13 szt. 13.00
netrzne plyci-
nowe
drzwi wew- |6 szt. 6.00
netrzne sta-
lowe
drzwi wew- |1 szt. 1.00
netrzne PCV
RAZEM 20.00
163|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.2.1/0354-08 m2 - o$cieznice drzwiowe
drzwi (1.48+2.05*2)*3*0.05+(1.1+2.05*2)*15*0.05+(0.9+2.05*2)*1*0.05 m?2 4.99
RAZEM 4.99
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164 |KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2.1]0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
poszerzenie [(0.11*0.3*2.05)*9+(0.13*0.3*2.05)*8 m3 1.25
otworéw
drzwiowych
w $cianach
gr. 30 cm
poszerzenie [(0.11*0.6*2.05)*6 m3 0.81
otworéow
drzwiowych
w Scianach
gr. 60 cm
dwa nowe 1.11*2.11*2*0.6 m3 2.81
otwory
drzwiowe
RAZEM 4.87
165|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.2.1|0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
poszerzenie |0.42*2.05+0.27*2.05+0.21*2.05+0.21*2.05 m?2 2.28
otworéw
drzwiowych
w $cianach
gr.do 17 cm
RAZEM 2.28
166|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.2.1]0211-03 podtogach
analogia
skucie rézni- {(1.11*0.6)*2+1.11*0.3+(1.47*0.3)*2 m?2 2.55
cy poziomoéw
posadzki
dwa nowe 1.11%0.6*2 m?2 1.33
otwory
drzwiowe
RAZEM 3.88
167 |KNR 4-01 Wykucie z muru belek stalowych - wykucie nadprozy betonowych m
d.2.1/0354-01
analogia
1.5*15 m 22.50
RAZEM 22.50
168|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej |gniazd.
d.2.1/0346-05 dla belek stalowych - wykucie gniazd dla nadprozy prefabrykowanych
analogia
102 gniazd. 102.00
RAZEM 102.00
169|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m
d.2.1|0331-05 wapiennej
analogia
dla zamuro- (3.60 m 3.60
wania w
pom. 0.33
dla zamuro- |2.06*2 m 4.12
wania w
pom. 0.37
RAZEM 7.72
170|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.2.1|0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2
skucie luz-  |10.0 m?2 10.00
nych tynkéw
na $cianach
RAZEM 10.00
171|/KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, |m2
d.2.1|0701-08 belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia do 5 m2
skucie luz- |10.0 m?2 10.00
nych tynkéw
na sufitach
RAZEM 10.00
172|KNR 4-04 Rozebranie Scianek petnych z cegly o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.2.1|0105-04 wapiennej
rozebranie [1.5*3.58 m?2 5.37
Scianki dzia-
towej w pom.
0.33
RAZEM 5.37
2.2 Wywéz i utylizacja materialéw odpadowych (roboty niekwalifikowane) CPV: 45111300-1
173 Zatadunek i wywéz materiatéw odpadowych (gruzu) na sktadowisko Wykonaw- [m3
d.2.2|kalk. wlasna |cy i utylizacja (roboty niekwalifikowane)
50
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poszerzenia |2.06+2.28*0.17 m3 2.45
otworéw
drzwiowych
dwa nowe 1.11*2.11*2*0.6 m3 2.81
otwory
drzwiowe
skucie réznic |2.55*0.05+1.11*0.6*2*0.05 m3 0.19
pozioméw
posadzki
wykute stare |(0.12%0.2*1.5)*15 m3 0.54
nadproza
wykucie (0.25*0.25*0.15)*102 m3 0.96
gniazd pod
nowe nad-
proza
wykute strze-|0.12*3.6*0.05+0.12*2.06*0.05*2 m3 0.05
pia $cian
odbite tynki {20.0*0.02 m3 0.40
wew.
rozebrana 5.37*0.15 m3 0.81
Scianka dzia-
towa
RAZEM 8.21
174 Zatadunek i wywo6z odpaddéw zmieszanych na sktadowisko Wykonawcy i utyli- |m3
d.2.2|kalk. wtasna |zacja (roboty niekwalifikowane)
51
drzwi wew. [13*0.1 m3 1.30
ptycinowe
drzwi wew. |0.38 m3 0.38
PCV
RAZEM 1.68
175 Zatadunek i wywo6z ztomu do skupu - uzyskane $rodki nalezy wptaci¢ na konto |t
d.2.2|kalk. wtasna |Inwestora (roboty niekwalifikowane)
52
wew. drzwi  |(20.0*6)/1000 t 0.12
stalowe z
oscieznicami
RAZEM 0.12
2.3 Roboty w zakresie stolarki drzwiowej wewnetrznej (roboty niekwalifikowane) CPV 45421100-5
176 Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych jednoskrzyd- |szt
d.2.3|kalk. wtasna [towych, petnych - D1 w kolorze szarym RAL 7001 . Szczegdtowe dane wg ze-
53 stawienia stolarki
D1 11 szt 11.00
RAZEM 11.00
177 Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych jednoskrzyd- |szt
d.2.3|kalk. wlasna |towych, petnych przeciwpozarowych EI30 - D2 w kolorze szarym RAL 7001 .
54 Szczegoétowe dane wg zestawienia stolarki
D2 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
178 Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych dwuskrzydto- |szt
d.2.3|kalk. wtasna |wych, petnych - D3 w kolorze szarym RAL 7001 . Szczegdtowe dane wg zesta-
55 wienia stolarki
D3 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
179 Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych jednoskrzyd- |szt
d.2.3|kalk. wlasna [towych, petnych - D4 w kolorze szarym RAL 7001 . Szczegétowe dane wg ze-
56 stawienia stolarki
D4 5 szt 5.00
RAZEM 5.00
180 Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych jednoskrzyd- |szt
d.2.3|kalk. wiasna [towych, petnych - D5 w kolorze szarym RAL 7001 . Szczegdtowe dane wg ze-
57 stawienia stolarki
D5 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
181 Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych dwuskrzydto- |szt
d.2.3|kalk. wlasna |wych przeciwpozarowych EI60, przeszklonych - D6 w kolorze szarym RAL
59 7001 . Szczegotowe dane wg zestawienia stolarki
D6 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
182 Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych dwuskrzydto- |szt
d.2.3|kalk. wtasna |wych przeszklonych z naswietlami - D7 w kolorze szarym RAL 7001 . Szczego6-
60 towe dane wg zestawienia stolarki
D7 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
183 Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych dwuskrzydto- |szt
d.2.3|kalk. wlasna |wych przeszklonych z naswietlami - D8 w kolorze szarym RAL 7001 . Szczego-
61 towe dane wg zestawienia stolarki
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D8 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
184 Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych dwuskrzydto- |szt
d.2.3|kalk. wlasna |wych, przeszklonych, dymoszczelnych - D9 w kolorze szarym RAL 7001 .
62 Szczegoétowe dane wg zestawienia stolarki
D9 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
185 Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych jednoskrzyd- |szt
d.2.3|kalk. wtasna [towych, petnych - D10 w kolorze szarym RAL 7001 . Szczegotowe dane wg ze-
63 stawienia stolarki
D10 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
186 Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych jednoskrzyd- |szt
d.2.3|kalk. wlasna [towych, petnych - D11 w kolorze szarym RAL 7001 . Szczegotowe dane wg ze-
64 stawienia stolarki
D11 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
24 Roboty murowe CPV 45214200-2
187|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.2.4|0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
domurowa- |0.7*2.10 m?2 1.47
nie Scianki
dziatowej
pom. 0.33
zamurowanie|2.73*2.06 m?2 5.62
otworu w
Scianie dzia-
fowej pom.
0.37
zamurowanie|0.87*2.10 m?2 1.83
otworu w
Scianie dzia-
towej pom.
0.09
RAZEM 8.92
188|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m2
d.2.4|/0306-03 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
domurowa- |0.37*3.12 m?2 1.15
nie $ciany
nosnej pom.
0.01
RAZEM 1.15
189|NNRNKB (z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych - nadproza typu L dt. 150cm m
d.2.4/202 0160-01
analogia
NP1 (1.5%4)*5 m 30.00
NP2 1.5"1 m 1.50
NP3 (1.52)*10 m 30.00
NP5 (1.5*1)*4 m 6.00
NP6 1.5*4*1 m 6.00
RAZEM 73.50
190|NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych - nadproza typu L dt. 180cm m
d.2.4/202 0160-01
analogia
NP4 (1.8*2)*2 m 7.20
RAZEM 7.20
191|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.2.4|0210-01 - reczne uktadanie betonu - obetonowanie belek
analogia
(0.25*0.25*0.15)*102 m3 0.96
RAZEM 0.96
25 Montaz scianek dzialowych CPV 45450000-6
192|KNR 9-09 Oktadziny $cienne i obudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie metalo- |m2
d.2.5|0405-01 wym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng, profil CD 60x27, pokrycie
jednokrotne - Monaz $cianek dziatowych z ptyt GKF w klasie EI15
pom. 0.14/ |2.72*4.7-1.22*2.05 m?2 10.28
0.17
RAZEM 10.28
2.6 Roboty posadzkarskie CPV 45450000-6
193|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.2.6/1102-02 na gtadko
analogia
wykonanie
fragmentu
posadzki w
spadku
pom. 0.05 1.11%0.6 m?2 0.67
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pom. 0.06 1.11%0.6 m?2 0.67
pom. 0.27 1.47%0.3 m?2 0.44
pom. 0.29 1.47%0.3 m?2 0.44
pom. 0.30 1.11*0.3 m?2 0.33
pom.0.09 1.11*0.6*2 m?2 1.33
RAZEM 3.88
194 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2.6{1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
wykonanie
fragmentu
posadzki w
spadku
pom. 0.05 1.11%0.6 m?2 0.67
pom. 0.06 1.11%0.6 m?2 0.67
pom. 0.27 1.47%0.3 m?2 0.44
pom. 0.29 1.47%0.3 m?2 0.44
pom. 0.30 1.11*0.3 m?2 0.33
pom.0.09 1.11*0.6*2 m?2 1.33
RAZEM 3.88
195/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.2.6/0101-05
pom. 0.05 1.11%0.6 m?2 0.67
pom. 0.06 1.11%0.6 m?2 0.67
pom. 0.27 1.47%0.3 m?2 0.44
pom. 0.29 1.47%0.3 m?2 0.44
pom. 0.30 1.11*0.3 m?2 0.33
pom.0.0 1.11*0.6*2 m?2 1.33
RAZEM 3.88
196|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o pow. 1.0 - 5.0 m2 z wyktadziny zmywalnej m2
d.2.6/0817-02
analogia
pom. 0.05 1.11%0.6 m?2 0.67
pom. 0.06 1.11%0.6 m?2 0.67
pom. 0.27 1.47%0.3 m?2 0.44
pom. 0.29 1.47%0.3 m?2 0.44
pom. 0.30 1.11*0.3 m?2 0.33
pom.0.09 1.11%0.6*2 m?2 1.33
RAZEM 3.88
2.7 Roboty tynkarskie CPV 45450000-6
197 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.2.7/0801-02 pach
miejsca uzu-
petnienia tyn-
ku:
zamurowania|40.0 m?2 40.00
nadproza 50.0 m2 50.00
obrébki drzwi|50.0 m?2 50.00
uzupetnienie [10.0 m2 10.00
tynkéw odpa-
dajacych na
Scianach
RAZEM 150.00
198|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m?2
d.2.7|/0801-04 ciggach
uzupetnienie |10.0 m2 10.00
tynkow odpa-
dajacych na
sufitach
RAZEM 10.00
199/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.2.7/0101-05
miejsca uzu-
petnienia tyn-
ku:
zamurowania|40.0 m?2 40.00
nadproza 50.0 m2 50.00
obrébki drzwi|50.0 m?2 50.00
uzupetnienie [10.0 m2 10.00
tynkéw odpa-
dajacych na
Scianach
uzupetnienie [10.0 m2 10.00
tynkéw odpa-
dajacych na
sufitach
RAZEM 160.00

-24 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33136 Uzytkownik: UMJZ




KS_BUDOWLANY_V3_CKZ

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
200(KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych |m?2
d.2.7|0815-05
analogia
spoinowanie |2.69*12.1 m2 32.55
ptyt PIR alu-
gk na suficie
w taczniku
miejsca uzu- |10.0 m2 10.00
petnien tyn-
kéw na sufi-
cie
RAZEM 42.55
201|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych |m2
d.2.7|0815-03
analogia
miejsca uzu-
petnienia tyn-
ku:
zamurowania|40.0 m?2 40.00
nadproza 40.0 m2 40.00
obrébki drzwi|50.0 m?2 50.00
uzupetnienie |10.0 m2 10.00
tynkow odpa-
dajacych na
$cianach
RAZEM 140.00
2.8 Montaz obrébek dylatacji CPV 45450000-6
202 Zakup, dostarczenie i montaz dylatacji Sciennych prostych $ciana/$ciana m
d.2.8|kalk. wtasna
65
2.11*12+2.88*2+2.63*2 m 36.34
RAZEM 36.34
203 Zakup, dostarczenie i montaz dylatacji $ciennych prostych podtoga/podtoga m
d.2.8|kalk. wtasna
66
1.11*5+2.69+1.44 m 9.68
RAZEM 9.68
204 Zakup, dostarczenie i montaz dylatacji sciennych prostych sufit/sufit m
d.2.8|kalk. wtasna
67
1.11*5+2.69+1.44 m 9.68
RAZEM 9.68
29 Roboty malarskie i oktadzinowe CPV 45450000-6
205|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.2.9/0101-05
pom.0.01 12.5%3.12*2-2.44*2.14*8+2.69*3.12-2.33*2.05 m?2 39.84
Sciany
pom.0.01 su-|2.69*12.5 m?2 33.63
fit
pom.0.02 11.6*3.64*2+2.82*3.64*2-1.9*2.1-2.29*2.05 m?2 96.29
Sciany
pom.0.02 su-|2.82*11.6 m?2 32.71
fit
pom.0.03 33.47%5.0*2-1.11*2.05*9-1.44*2.05-1.47*2.05*2-2.29*2.05 m?2 300.55
Sciany
pom.0.03 su-|2.69*33.47 m?2 90.03
fit
pom.0.04 11.63*4.07*2+5.77%4.07*2-1.11*2.05-2.41*2.5*2 m?2 127.31
Sciany
pom.0.04 su-|11.63*5.77 m?2 67.11
fit
pom.0.05 11.63*4.09*2+5.66*4.09*2-1.11*2.05-2.41*2.5*2 m?2 127.11
Sciany
pom.0.05 su-|11.63*5.66 m?2 65.83
fit
pom.0.06 11.63*4.04*2+5.72%4.04*2-1.11*2.05-2.41*2.5*2 m?2 125.86
Sciany
pom.0.06 su-|11.63*5.72 m?2 66.52
fit
pom.0.07 11.63*4.5*2-1.72*2.21+5.67*4.5*2-1.44*2.05-2.41*2.5*2 m?2 136.90
Sciany
pom.0.07 su-|5.67*11.63 m?2 65.94
fit
pom.0.08 7.07*4.5*2-1.72*2.21+5.71*4.5*2-0.87*2.05-2.41*2.5*2 m?2 97.39
Sciany
pom.0.08 su-|5.71*7.07 m?2 40.37
fit
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pom.0.10 6.09*3.2*2+5.78*3.2*2-2.7*2.9*2 m2 60.31
Sciany
pom.0.10 su-{6.03*5.78 m2 34.85
fit
pom.0.11 5.78*3.2*2-1.11*2.05+2.34*3.2*2 m2 49.69
Sciany
pom.0.11 su-|5.78*2.34 m2 13.53
fit
pom.0.12 5.78*3.2*2-1.11*2.05+2.69*3.25-2.69*2.05-1.48*2.05 m2 34.91
Sciany
pom.0.12 su-|2.69*5.78 m2 15.55
fit
pom.0.178ci |11.49*5.5*2-1.22*2.05-1.15*2.05*2+2.84*5.15*2-2.49*3.8 m2 138.96
any
pom.0.17 su-{11.49*2.84 m2 32.63
fit
pom.0.18 5.7*4.89*2-2.49*3.8*2+5.55"4.89*2-1.09*2.05-1.15*2.05 m2 86.51
Sciany
pom.0.18 su-|5.7*5.55 m2 31.64
fit
pom.0.19 2.93%4.89*2-2.49*3.8+5.6%4.89*2-1.15*2.05-1.6*2.48*2 m2 63.67
Sciany
pom.0.19 su-{2.93*5.6 m2 16.41
fit
pom.0.21 6.33*3.95*2-2.45*1.67+5.58*3.95*2-1.09*2.05-1.05*2.05-1.6*2.26*2 m2 78.38
Sciany
pom.0.21su- [6.33*5.58 m2 35.32
fit
pom.0.22 5.53*2.83*2+2.4*2.83*2-1.11*2.05-1.0*2.1 m2 40.51
Sciany
pom.0.22su- [2.4*5.53 m2 13.27
fit
pom.0.23 4.29*3.15*2-0.88*2.05+3.14*3.15*2-0.85*2.05-2.44*2.1 m2 38.14
Sciany
pom.0.23su- [4.29*3.14 m2 13.47
fit
pom.0.24 1.09*2.41*2-1.09*2.0*2+1.12*2.41*2-1.11*2.05 m2 4.02
Sciany
pom.0.24su- |1.09*1.12+1.93*1.12 m2 3.38
fit
pom.0.25 2.87*3.7*2-2.45*2.5-1.11*2.05+8.61*3.7*2-0.85*2.05 m2 74.81
Sciany
pom.0.25su- |2.87*8.61 m2 24.71
fit
pom.0.26 8.61*3.61*2+2.67*3.61*2-2.45*2.5-1.11*2.05 m2 73.04
Sciany
pom.0.26 su-|8.61*2.67 m2 22.99
fit
pom.0.27 8.61%4.02*2+5.71%4.02*2-2.45*2.5*2-1.47*2.05 m2 99.87
Sciany
pom.0.27 su-|8.61*5.71 m2 49.16
fit
pom.0.29 8.61%4*2+5.65%*4*2-1.47*2.05-2.45*2.5*2 m2 98.82
Sciany
pom.0.29 su-(8.61*5.65 m2 48.65
fit
pom.0.30 8.61%4*2+5.73%*4*2-2.45*2.5*2-1.11*2.05 m2 100.19
Sciany
pom.0.30 su-(8.61*5.73 m2 49.34
fit
pom.0.31 2.71*4.45*2-2.45*1.24-1.11*2.05+8.61*4.45*2-1.11*2.05 m2 93.16
Sciany
pom.0.31 su-|2.71%6.02+1.18*2.43 m2 19.18
fit
pom.0.32 su-{2.43*1.36 m2 3.30
fit
pom.0.33 su-{1.36*1.9 m2 2.58
fit
pom.0.34 su-|2.69*3.68+2.88%1.36 m2 13.82
fit
pom.0.35 su-{1.21*4.81 m2 5.82
fit
pom.0.36 5.04%4.35*2-1.11*2.05+2.73*4.35*2-2.45%1.24 m2 62.29
Sciany
pom.0.36 su-|2.73*5.04 m2 13.76
fit
pom.0.37 3.44%4.35*2+2.73*4.35*2-1.11*2.05 m2 51.40
Sciany
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RAZEM 3225.43
206 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2.9|1505-01 kow gtadkich bez gruntowania - farbami lateksowymi
analogia
pom.0.01 12.5*3.12*2-2.44*2.14*8+2.69*3.12-2.33*2.05 m?2 39.84
Sciany
pom.0.01 su-|2.69*12.5 m?2 33.63
fit
pom.0.02 11.6*3.64*2+2.82*3.64*2-1.9*2.1-2.29*2.05 m?2 96.29
Sciany
pom.0.02 su-|2.82*11.6 m?2 32.71
fit
pom.0.03 33.47%5.0*2-1.11*2.05*9-1.44*2.05-1.47*2.05*2-2.29*2.05 m?2 300.55
Sciany
pom.0.03 su-|2.69*33.47 m?2 90.03
fit
pom.0.04 11.63*4.07*2+5.77%4.07*2-1.11*2.05-2.41*2.5*2 m?2 127.31
Sciany
pom.0.04 su-|11.63*5.77 m?2 67.11
fit
pom.0.05 11.63*4.09*2+5.66*4.09*2-1.11*2.05-2.41*2.5*2 m?2 127.11
Sciany
pom.0.05 su-|11.63*5.66 m?2 65.83
fit
pom.0.06 11.63*4.04*2+5.72%4.04*2-1.11*2.05-2.41*2.5*2 m?2 125.86
Sciany
pom.0.06 su-|11.63*5.72 m?2 66.52
fit
pom.0.07 11.63*4.5*2-1.72*2.21+5.67*4.5*2-1.44*2.05-2.41*2.5*2 m?2 136.90
Sciany
pom.0.07 su-|5.67*11.63 m?2 65.94
fit
pom.0.08 7.07*4.5*2-1.72*2.21+5.71*4.5*2-0.87*2.05-2.41*2.5*2 m?2 97.39
Sciany
pom.0.08 su-|5.71*7.07 m?2 40.37
fit
pom.0.10 6.09*3.2*2+5.78*3.2*2-2.7*2.9*2 m?2 60.31
Sciany
pom.0.10 su-|6.03*5.78 m?2 34.85
fit
pom.0.11 5.78*3.2*2-1.11*2.05+2.34*3.2*2 m?2 49.69
Sciany
pom.0.11 su-|5.78*2.34 m?2 13.53
fit
pom.0.12 5.78*3.2*2-1.11*2.05+2.69*3.25-2.69*2.05-1.48*2.05 m?2 34.91
Sciany
pom.0.12 su-|2.69*5.78 m?2 15.55
fit
pom.0.178ci |11.49*5.5%2-1.22*2.05-1.15*2.05*2+2.84*5.15*2-2.49*3.8 m?2 138.96
any
pom.0.17 su-{11.49*2.84 m?2 32.63
fit
pom.0.18 5.7%4.89*2-2.49*3.8*2+5.55"4.89*2-1.09*2.05-1.15*2.05 m?2 86.51
Sciany
pom.0.18 su-|5.7*5.55 m?2 31.64
fit
pom.0.19 2.93*4.89*2-2.49*3.8+5.6*4.89*2-1.15*2.05-1.6*2.48*2 m?2 63.67
Sciany
pom.0.19 su-|2.93*5.6 m?2 16.41
fit
pom.0.21 6.33*3.95*2-2.45*1.67+5.58*3.95*2-1.09*2.05-1.05*2.05-1.6*2.26*2 m?2 78.38
Sciany
pom.0.21su- [6.33*5.58 m?2 35.32
fit
pom.0.22 5.53*2.83*2+2.4*2.83*2-1.11*2.05-1.0*2.1 m?2 40.51
Sciany
pom.0.22su- [2.4*5.53 m?2 13.27
fit
pom.0.23 4.29*3.15*2-0.88*2.05+3.14*3.15*2-0.85*2.05-2.44*2.1 m?2 38.14
Sciany
pom.0.23su- [4.29*3.14 m?2 13.47
fit
pom.0.24 1.09*2.41*2-1.09*2.0*2+1.12*2.41*2-1.11*2.05 m?2 4.02
Sciany
pom.0.24su- [1.09%1.12+1.93*1.12 m?2 3.38
fit
pom.0.25 2.87*3.7*2-2.45*2.5-1.11*2.05+8.61*3.7*2-0.85*2.05 m?2 74.81
Sciany
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pom.0.25su- |2.87*8.61 m2 24.71
fit
pom.0.26 8.61*3.61*2+2.67*3.61*2-2.45*2.5-1.11*2.05 m?2 73.04
Sciany
pom.0.26 su-|8.61*2.67 m2 22.99
fit
pom.0.27 8.61*4.02*2+5.71%4.02*2-2.45*2.5*2-1.47*2.05 m?2 99.87
Sciany
pom.0.27 su-|8.61*5.71 m2 49.16
fit
pom.0.29 8.61*4*2+5.65"4*2-1.47*2.05-2.45*2.5*2 m?2 98.82
Sciany
pom.0.29 su-(8.61*5.65 m2 48.65
fit
pom.0.30 8.61*4*2+5.73"4*2-2.45*2.5*2-1.11*2.05 m?2 100.19
Sciany
pom.0.30 su-(8.61*5.73 m2 49.34
fit
pom.0.31 2.71*4.45%2-2.45*1.24-1.11*2.05+8.61*4.45*2-1.11*2.05 m?2 93.16
Sciany
pom.0.31 su-|2.71%6.02+1.18*2.43 m?2 19.18
fit
pom.0.32 su-{2.43*1.36 m2 3.30
fit
pom.0.33 su-{1.36*1.9 m2 2.58
fit
pom.0.34 su-|2.69*3.68+2.88"1.36 m?2 13.82
fit
pom.0.35 su-{1.21*4.81 m2 5.82
fit
pom.0.36 5.04*4.35%*2-1.11*2.05+2.73*4.35*2-2.45*1.24 m?2 62.29
Sciany
pom.0.36 su-|2.73*5.04 m2 13.76
fit
pom.0.37 3.44%4.35*2+2.73*4.35*2-1.11*2.05 m?2 51.40
Sciany
RAZEM 3225.43
207|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodg zwyktg - Mon- |[m2
d.2.9/0829-10 taz paneli sciannych akustycznych z wetny drzewnej w pokoju wyciszen zgod-
analogia nie z technologig Producenta
pom. 0.09a [14.35"2.1 m?2 30.14
RAZEM 30.14
2.10 Montaz wyposazenia CPV 45450000-6
208 Zakup, dostarcznie i ustawienie sofy trzyosobowej, stojacej na nézkach w kolo-|szt
d.2.1|kalk. wiasna |rze jasnoszarym
0/68
pom. 0.37 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
209 Zakup, dostarcznie i ustawienie fotela na nézkach w kolorze czarnym szt
d.2.1|kalk. wtasna
0/69
pom. 0.37 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
210 Zakup, dostarcznie i ustawienie stolika okragtego 70cm brzozowego szt
d.2.1|kalk. wiasna
0|70
pom. 0.37 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
211 Zakup, dostarcznie i ustawienie regatu wysokiego w kolorze czarnym szt
d.2.1|kalk. wtasna
0|71
pom. 0.37 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
212 Zakup, dostarcznie i ustawienie biurka komputerowego wraz z fotelem kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
0|72
pom. 0.17 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
213 Zakup, dostarczenie i montaz zlewu gospodarczego na wysokosci 50cm nad | kpl.
d.2.1|kalk. wlasna |posadzkg z baterig typu prysznicowego
0|73
pom. 0.33 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
214 Ponowny montaz wyposazenia sal po wykonaniu rob6t remontowych kpl.
d.2.1|kalk. wlasna
0|74
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
3 ROBOTY DODATKOWE
3.1 Roboty rozbiérkowe wewnetrzne CPV 45111300-1
215|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.3.1/0504-03
nr pom. wg
rys. inwenta-
ryzacji
w pom. 0.02 [34.5 m2 34.50
w pom. 0.19 |13.6 m2 13.60
w pom. 0.21 |2.22 m2 2.22
w pom. 0.22 |2.30 m2 2.30
w pom. 0.30 |3.40 m2 3.40
w pom. 0.31 |1.34 m2 1.34
w pom. 0.32 [1.22 m2 1.22
w pom. 0.33 |14.0 m2 14.00
w pom. 0.34 |6.30 m?2 6.30
RAZEM 78.88
216|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.3.1]0819-15
nr pom. wg
rys. inwenta-
ryzacji
skucie ptytek (6.0%2.1 m2 12.60
na $cianach
w pom. 0.21
skucie ptytek (4.6%2.1 m2 9.66
na $cianach
w pom. 0.22
skucie ptytek [8.0%2.1 m2 16.80
na $cianach
w pom. 0.30
skucie ptytek (4.1*2.1 m2 8.61
na $cianach
w pom. 0.31
skucie ptytek [3.8%2.1 m2 7.98
na $cianach
w pom. 0.32
skucie ptytek |17.83*2.1 m2 37.44
na $cianach
w pom. 0.33
RAZEM 93.09
217|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.3.1{0504-06
nr pom. wg
rys. inwenta-
ryzacji
w pom. 0.04 |67.7 m2 67.70
w pom. 0.05 [66.5 m2 66.50
w pom. 0.06 |67.0 m2 67.00
w pom. 0.11 |13.67 m?2 13.67
w pom. 0.13 |28.40 m2 28.40
w pom. 0.15 |32.28 m?2 32.28
w pom. 0.16 [16.60 m2 16.60
w pom. 0.17 |13.00 m?2 13.00
w pom. 0.18 |35.65 m2 35.65
w pom. 0.20 |15.07 m?2 15.07
w pom. 0.22 |23.10 m2 23.10
w pom. 0.23 |23.26 m?2 23.26
w pom. 0.24 |44.00 m2 44.00
w pom. 0.25 |5.20 m2 5.20
w pom. 0.26 (49.10 m2 49.10
w pom. 0.27 |49.60 m?2 49.60
RAZEM 550.13
218|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.3.1/0212-01 do 15 cm - analogia - skucie posadzki betonowej
analogia
nr pom. z
ptytkami wg
rys. inwenta-
ryzacji
w pom. 0.02 |{34.5*0.02 m3 0.69
w pom. 0.19 |13.6*0.02 m3 0.27
w pom. 0.21 |2.22*0.02 m3 0.04
w pom. 0.22 |23.1*0.02 m3 0.46
w pom. 0.30 |3.40*0.02 m3 0.07
w pom. 0.31 |1.34*0.02 m3 0.03
w pom. 0.32 |1.22*0.02 m3 0.02
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w pom. 0.33 |14.0*0.02 m3 0.28
w pom. 0.34 |6.30*0.02 m3 0.13
nr pom. z
wyktadzing
wg rys. in-
wentaryzacji
w pom. 0.04 [67.7*0.03 m3 2.03
w pom. 0.05 |66.5*0.03 m3 2.00
w pom. 0.06 {67.0*0.03 m3 2.01
w pom. 0.11 |13.67*0.03 m3 0.41
w pom. 0.13 |28.40*0.03 m3 0.85
w pom. 0.15 |32.28*0.03 m3 0.97
w pom. 0.16 |16.60*0.03 m3 0.50
w pom. 0.17 |13.00*0.03 m3 0.39
w pom. 0.18 [35.65*0.03 m3 1.07
w pom. 0.20 |15.07*0.03 m3 0.45
w pom. 0.22 |23.10*0.03 m3 0.69
w pom. 0.23 |23.26*0.03 m3 0.70
w pom. 0.24 |44.00*0.03 m3 1.32
w pom. 0.25 |5.20*0.03 m3 0.16
w pom. 0.26 |49.10*0.03 m3 1.47
w pom. 0.27 |49.60*0.03 m3 1.49
nr pom. z po-
sadzkg beto-
nowa wg rys.
inwentaryza-
cji
w pom. 0.09 |4.23*0.03 m3 0.13
w pom. 0.10 |19.94*0.03 m3 0.60
w pom. 0.36 |9.60*0.03 m3 0.29
RAZEM 19.52
219|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m?2
d.3.1|2701-01 - analogia - demontaz sufitéw podwieszonych
analogia
nr pom. wg
rys. inwenta-
ryzacji
w pom. 0.04 |67.70 m?2 67.70
w pom. 0.05 |66.50 m2 66.50
w pom. 0.06 |67.00 m?2 67.00
w pom. 0.09 |4.23 m2 4.23
w pom. 0.10 |19.94 m?2 19.94
w pom. 0.11 [13.67 m2 13.67
w pom. 0.15 |32.28 m?2 32.28
w pom. 0.18 |35.65 m2 35.65
w pom. 0.19 |13.60 m?2 13.60
w pom. 0.20 [15.07 m2 15.07
w pom. 0.21 |2.22 m2 2.22
w pom. 0.22 |2.30+23.10 m?2 25.40
w pom. 0.23 |23.26 m?2 23.26
w pom. 0.24 |44.00 m2 44.00
w pom. 0.25 |5.20 m2 5.20
w pom. 0.26 (49.10 m2 49.10
w pom. 0.27 |49.60 m?2 49.60
w pom. 0.30 |3.40 m2 3.40
w pom. 0.31 [1.34 m2 1.34
w pom. 0.32 |1.22 m2 1.22
w pom. 0.33 [14.0 m2 14.00
w pom. 0.34 16.30 m2 6.30
RAZEM 560.68
220|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.3.1]0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordéw drzwiowych i okiennych
pom. 0.9a 1.0*2.1*0.6 m3 1.26
pom. 0.9b 1.0*2.1*0.6 m3 1.26
RAZEM 2.52
221|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.3.1]0348-02
pom. 0.33 1.36*3.8*0.15 m3 0.78
RAZEM 0.78
222|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej |gniazd.
d.3.1/0346-05 dla belek stalowych
analogia
wykucie 8+2+2 gniazd. 12.00
gniazd dla
nadprozy
prefabryko-
wanych
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wykucie
gniazd dla
podkonstruk-
cji wentylaciji:
w pom. 0.05 |2 gniazd. 2.00
w pom. 0.06 |2 gniazd. 2.00
w pom. 0.08 |2 gniazd. 2.00
w pom. 0.18 |2 gniazd. 2.00
w pom. 0.21 |2 gniazd. 2.00
w pom. 0.29 |2 gniazd. 2.00
w pom. 0.30 |2 gniazd. 2.00
RAZEM 26.00
223|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m
d.3.1|0331-05 wapiennej
analogia
w pom. 3.5+3.5 m 7.00
0.09a/0.09b
w pom. 0.33 [4.0+4.0 m 8.00
RAZEM 15.00
224 Wykonanie zabezpieczenia gniazd, przewodow szaf rakowych oraz osprzetu  |kpl.
d.3.1|kalk. witasna |zwigzanego z instalacjg sieci LAN
75
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
225 Demontaz paneli klimatyzaciji (splitbw) w pomieszczeniach sal wraz z odtoze- |kpl.
d.3.1|kalk. wlasna |niem do pdzniejszego montazu
76
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
226|KNR 2-02 Szafki kuchenne zlewozmywakowe - analogia - demontaz szafek anekséw ku- |m?2
d.3.1/1021-07 chennych
analogia
nr pom. wg
rys. inwenta-
ryzacji
w pom. 0.22 |3.2*2.1 m?2 6.72
w pom. 0.23 |1.8*2.1 m2 3.78
RAZEM 10.50
227 |KNR 4-04 Rozebranie nieotynkowanych $cianek z prefabrykowanych elementéw lekkich |m2
d.3.1]0502-02
analogia
Scianki od-
dzielajgce w
tazienkce (nr
pom. wg rys.
inwentaryza-
cji)
w pom. 0.33 |(1.23*2.1)*3+3.68*2.1 m?2 15.48
RAZEM 15.48
228|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.3.1/0235-06
nr pom. wg
rys. inwenta-
ryzacji
w pom. 0.21 |1 kpl. 1.00
w pom. 0.30 |1 kpl. 1.00
w pom. 0.33 |7 kpl. 7.00
RAZEM 9.00
229|KNR 4-02 Demontaz elementéw urzadzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. |szt.
d.3.1/0144-01 100-300 dm3
nr pom. wg
rys. inwenta-
ryzacji
w pom. 0.33 |1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
230|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.3.1/0132-01
nr pom. wg
rys. inwenta-
ryzacji
w pom. 0.21 |1 szt. 1.00
w pom. 0.30 |1 szt. 1.00
w pom. 0.33 |7 szt. 7.00
w pom. 0.22 |1 szt. 1.00
w pom. 0.23 |1 szt. 1.00
RAZEM 11.00
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

23
d.3.1

KNR 4-02
0235-03

nr pom. wg
rys. inwenta-
ryzacji

w pom. 0.22
w pom. 0.23

Demontaz zlewu kuchennego

-

kpl.

kpl.
kpl.

1.00
1.00

RAZEM

2.00

KNR 4-02
0235-07
analogia

nr pom. wg
rys. inwenta-
ryzacji

w pom. 0.32
w pom. 0.33

Demontaz wanny - analogia - demontaz brodzika

RGN

kpl.

kpl.
kpl.

1.00
1.00

RAZEM

2.00

KNR 4-02
0235-08

nr pom. wg
rys. inwenta-
ryzacji

w pom. 0.21
w pom. 0.30
w pom. 0.33

Demontaz ustepu z miskg fajansowg

1
1
4

kpl.

kpl.

kpl.

6.00

kalk. wtasna
77

Demontaz pozostatego wyposazenia fazienek miedzy innymi: luster, wiesza-
koéw na papier i reczniki, pojemnikéw na mydto itp. wraz z wywozem na miejs-
ce wskazane przez Zamawiajgcego

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

kalk. wtasna
78

Zatadunek i wywo6z odpadéw zmieszanych na sktadowisko Wykonawcy i utyli-
zacja

20.0

m3

m3

20.00

RAZEM

20.00

kalk. wtasna
79

skuwane
ptytki z posa-
dzek
skuwane
plytki ze
$cian
skuwana po-
sadzka

gruz z wyku-
cia otworéw
w $cianach
rozebrane
Sciany
wykute
gniazda w
$cianach dla
belek

gruz ze
strzepi

Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych (gruzu) na sktadowisko Wykonaw-
cy i utylizacja
78.88%0.01

93.09*0.01

19.52

2.52

0.78

2670.25%0.4*0.4

15.0*0.15*0.03

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

0.79

0.93

19.52

2.52

0.78

1.04

0.07

RAZEM

25.65

3.2

Roboty murowe CPV 45214200-2

237
d.3.2

KNR 2-02
0120-02
domurowa-
nie scianek
dziatowych
pom. 0.33
domurowa-
nie scianki
dziatowej
pom. 0.9ai
0.9b
zamurowanie
otworu drzwi
pom. 0.9b

Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg.

1.364.4+1.9*4.4-1.0"2.1+1.36"4.4-0.9*2.1

4.28%4.4

0.972.1

m2

m2

m2

m2

16.34

18.83

1.89

RAZEM

37.06
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238/NNRNKB (z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych - nadproza typu L dt. 150cm m
d.3.2/202 0160-01
analogia
pom.0.33 |1.5 m 1.50
pom. 0.9a 4*1.5 m 6.00
pom. 0.9b 4*1.5 m 6.00
RAZEM 13.50
239|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.3.2|0210-01 - reczne ukfadanie betonu - obetonowanie belek
analogia
(0.25*0.25%0.15)*18 m3 0.17
RAZEM 0.17
3.3 Podkonstrukcja dla wentylacji
240 Zakup i dostarczenie gotowych elementéw stalowych podkonstrukcji dla wenty-|t
d.3.3|kalk. wtasna |lacji, wykonanych wg projektu ze stali walcowanej S235, z profili HEA140. Ele-
80 menty ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL7035.
elem. KW1 w|(351.6*8)/1000 t 2.81
pom. 0.05;
0.06; 0.08;
0.17; 0.18;
0.21; 0.29;
0.30
elem. KW2 w|(351.2*5)/1000 t 1.76
pom. 0.04;
0.07; 0.14/
0.15; 0.27;
0.15/0.16
RAZEM 4.57
241|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - analogia |t
d.3.3/0208-05 - montaz stalowej podkonstrukcji dla wentylacji
analogia
elem. KW1 w|(351.6*8)/1000 t 2.81
pom. 0.05;
0.06; 0.08;
0.17; 0.18;
0.21; 0.29;
0.30
elem. KW2 w|(351.2*5)/1000 t 1.76
pom. 0.04;
0.07; 0.14/
0.15; 0.27;
0.15/0.16
RAZEM 4.57
242|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 20 mm |otw.
d.3.3/1009-06 w podtozu betonowym
16+8+8+16+8+16+16+16+8+8+16+8+8 otw. 152.00
RAZEM 152.00
243 Zakup i dostarczenie kotew wklejanych fi 12 mm dt. 110 mm w technologii kot- |kpl.
d.3.3|kalk. wtasna |wienia chemicznego w betonie
81
152 kpl. 152.00
RAZEM 152.00
244|KNR 4-03 Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o $r.do 15 mm w $cianie - analo- |szt.
d.3.3/{1016-08 gia - kotwy wklejane chemiczne M12
analogia
16+8+8+16+8+16+16+16+8+8+16+8+8 szt. 152.00
RAZEM 152.00
34 Roboty posadzkarskie CPV 45450000-6
245|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki lastrykowej o pow. do 5.0 m2 w jednym miejscu wielo- |m2
d.3.4|0805-02 barwnej - analogia - szlifowanie cato$ciowe posadzki z lastryko
analogia
pom. 0.01; [139.0+3*0.15*2.69 m?2 140.21
0.03; 0.12
pom. 0.31 19.70 m?2 19.70
pom. 0.36 13.80 m?2 13.80
RAZEM 173.71
246|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki lastrykowej o pow. do 5.0 m2 w jednym miejscu wielo- |m2
d.3.4/0805-02 barwnej
analogia
2% powierz- |173.71*0.02 m?2 3.47
chni posadz-
ki z lastryko
RAZEM 3.47
247|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wys. do 20 cm m
d.3.4/1207-02
pom. 0.01; [13.0+5.1+4.0+3.2+8.4+9.4+3.4+1.3+1.2+3.4+2.9+3.9+2.2+7.142.4+3.7+1.3+ |m 89.10
0.03; 0.12 13.2
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pom. 0.31 22.9 m 22.90
pom. 0.36 14.6 m 14.60

RAZEM 126.60
248|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.3.4/1102-02 na gtadko
analogia
w pom. 0.02 |34.5 m2 34.50
w pom. 0.04 |67.7 m2 67.70
w pom. 0.05 |66.5 m2 66.50
w pom. 0.06 [67.0 m2 67.00
w pom. 12.85 m2 12.85
0.09a
w pom. 12.71 m2 12.71
0.09b
w pom. 0.11 [13.67 m2 13.67
w pom. 0.13 |28.40 m?2 28.40
w pom. 0.18 |32.28 m2 32.28
w pom. 0.19 |16.60 m?2 16.60
w pom. 0.20 [13.00 m2 13.00
w pom. 0.21 |35.65 m?2 35.65
w pom. 0.22 [13.6 m2 13.60
w pom. 0.23 |15.07 m?2 15.07
w pom. 0.24 |2.22 m2 2.22
w pom. 0.25 |23.10 m?2 23.10
w pom. 0.26 |23.26 m2 23.26
w pom. 0.27 |44.00 m?2 44.00
w pom. 0.28 |5.20 m2 5.20
w pom. 0.29 |49.10 m?2 49.10
w pom. 0.30 (49.60 m2 49.60
w pom. 0.32 |3.40 m2 3.40
w pom. 0.33 |3.90 m2 3.90
w pom. 0.34 |12.80 m?2 12.80
w pom. 0.35 |6.43 m2 6.43
w pom. 0.37 |9.60 m2 9.60
RAZEM 662.14
249|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.3.4/1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
w pom. 0.04 |67.7 m2 67.70
w pom. 0.05 |66.5 m2 66.50
w pom. 0.06 |[67.0 m2 67.00
w pom. 12.85 m2 12.85
0.09a
w pom. 12.71 m2 12.71
0.09b
w pom. 0.11 [13.67 m2 13.67
w pom. 0.13 |28.40 m?2 28.40
w pom. 0.18 |32.28 m2 32.28
w pom. 0.19 |16.60 m?2 16.60
w pom. 0.20 [13.00 m2 13.00
w pom. 0.21 |35.65 m?2 35.65
w pom. 0.23 [15.07 m2 15.07
w pom. 0.25 |23.10 m?2 23.10
w pom. 0.26 |23.26 m2 23.26
w pom. 0.27 |44.00 m?2 44.00
w pom. 0.28 |5.20 m2 5.20
w pom. 0.29 |49.10 m?2 49.10
w pom. 0.30 (49.60 m2 49.60
w pom. 0.37 |9.60 m2 9.60
RAZEM 585.29
250{KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2

d.3.4/1123-02 wyktadzina zwykta
w pom. 0.04 |67.7 m2 67.70
w pom. 0.05 |66.5 m2 66.50
w pom. 0.06 |[67.0 m2 67.00
w pom. 12.85 m2 12.85
0.09a
w pom. 12.71 m2 12.71
0.09b
w pom. 0.11 [13.67 m2 13.67
w pom. 0.13 |28.40 m?2 28.40
w pom. 0.18 |32.28 m2 32.28
w pom. 0.19 |16.60 m?2 16.60
w pom. 0.20 [13.00 m2 13.00
w pom. 0.21 |35.65 m?2 35.65
w pom. 0.23 [15.07 m2 15.07
w pom. 0.25 |23.10 m?2 23.10
w pom. 0.26 |23.26 m2 23.26
w pom. 0.27 |44.00 m?2 44.00
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w pom. 0.28 |5.20 m2 5.20
w pom. 0.30 |49.60 m?2 49.60
RAZEM 526.59
251|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.3.4/1123-02 wyktadzina antystatyczna
w pom. 0.29 |49.10 m?2 49.10
RAZEM 49.10
252|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone - wyktadzina zwy- |m
d.3.4/1124-04 kta, wys. 15 cm
w pom. 0.04 |35.0 m 35.00
w pom. 0.05 |34.8 m 34.80
w pom. 0.06 |34.7 m 34.70
w pom. 14.4 m 14.40
0.09a
w pom. 14.4 m 14.40
0.09b
w pom. 0.11 |15.8 m 15.80
w pom. 0.13 |21.0 m 21.00
w pom. 0.18 |21.2 m 21.20
w pom. 0.19 |16.4 m 16.40
w pom. 0.20 [15.1 m 15.10
w pom. 0.21 |22.4 m 22.40
w pom. 0.23 |16.0 m 16.00
w pom. 0.25 |22.0 m 22.00
w pom. 0.26 |22.4 m 22.40
w pom. 0.27 |26.5 m 26.50
w pom. 0.28 (8.2 m 8.20
w pom. 0.30 [28.4 m 28.40
RAZEM 368.70
253|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone - wyktadzina an- |m
d.3.4/1124-04 tystatyczna, wys. 15 cm
w pom. 0.29 |27.7 m 27.70
RAZEM 27.70
254|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.3.4{1123-04 wych
analogia
w pom. 0.04 |67.7 m2 67.70
w pom. 0.05 [66.5 m2 66.50
w pom. 0.06 |67.0 m2 67.00
w pom. 12.85 m2 12.85
0.09a
w pom. 12.71 m2 12.71
0.09b
w pom. 0.11 |13.67 m?2 13.67
w pom. 0.13 |28.40 m2 28.40
w pom. 0.18 |32.28 m?2 32.28
w pom. 0.19 [16.60 m2 16.60
w pom. 0.20 |13.00 m?2 13.00
w pom. 0.21 |35.65 m2 35.65
w pom. 0.23 |15.07 m?2 15.07
w pom. 0.25 (23.10 m2 23.10
w pom. 0.26 |23.26 m?2 23.26
w pom. 0.27 |44.00 m2 44.00
w pom. 0.28 |5.20 m2 5.20
w pom. 0.29 (49.10 m2 49.10
w pom. 0.30 |49.60 m?2 49.60
RAZEM 575.69
255|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.3.4/0602-01
analogia
w pom. 0.24 |2.22 m2 2.22
w pom. 0.32 |3.40 m2 3.40
w pom. 0.33 |3.90 m2 3.90
w pom. 0.34 |12.80 m?2 12.80
w pom. 0.37 |9.60 m2 9.60
RAZEM 31.92
256|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej poziomej |m
d.3.4/0602-03
analogia
w pom. 0.24 (6.0 m 6.00
w pom. 0.32 (8.5 m 8.50
w pom. 0.33 (8.5 m 8.50
w pom. 0.34 |15.8 m 15.80
w pom. 0.37 [12.3 m 12.30
RAZEM 51.10
257|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metodg zwyktg - ptytki |m2
d.3.4/1118-05 imitujgce lastryko 59,8cmx59,8cm
analogia
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w pom. 0.02 |34.5 m2 34.50
w pom. 0.22 |13.6 m2 13.60
w pom. 0.24 |2.22 m2 2.22
w pom. 0.25 |2.50 m2 2.50
ankes
w pom. 0.32 |3.40 m2 3.40
w pom. 0.33 |3.90 m2 3.90
w pom. 0.34 |12.80 m?2 12.80
w pom. 0.35 |6.43 m2 6.43
w pom. 0.37 |9.60 m?2 9.60
RAZEM 88.95
258|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10cm  |m
d.3.4/1119-01
analogia
w pom. 0.02 [13.2+13.5 m 26.70
w pom. 0.22 |15.5 m 15.50
w pom. 0.25 (4.5 m 4.50
aneks
w pom. 0.35 |10.5 m 10.50
RAZEM 57.20
3.5 Roboty tynkarskie CPV 45450000-6
259|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m2
d.3.5/0101-06
gruntowanie
przed i po
wykonaniu
tynkow miej-
sca uzupet-
nienia tynku;
zamurowania
pom. 0.33 1.36%4.4*2+(1.9%4.4-1.0*2.1)*2+(1.36%4.4-0.9*2.1)*2 m?2 32.68
pom.0.9ai [4.284.4*2+0.9*2.1*2 m?2 41.44
0.9b
gruntowanie
przed i po
wykonaniu
tynkéw miej-
sca uzupet-
nienia tynku;
obraébki
drzwi:
pom.0.9a |0.5*2.1*4+0.5*1.0*2+0.6*2.1*2+0.6"1.0 m?2 8.32
pom.0.9a |0.5*2.1*4+0.5*1.0*2+0.6*2.1*2+0.6*1.0 m?2 8.32
RAZEM 90.76
260|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.3.5/0801-02 pach
miejsca uzu-
petnienia tyn-
ku; zamuro-
wania:
pom. 0.33 1.36%4.4*2+(1.9%4.4-1.0*2.1)*2+(1.36%4.4-0.9*2.1)*2 m?2 32.68
pom.0.9ai [4.284.4*2+0.9*2.1*2 m?2 41.44
0.9b
miejsca uzu-
petnienia tyn-
ku; obroébki
drzwi:
pom.0.9a |0.5*2.1*4+0.5*1.0*2+0.6*2.1*2+0.6"1.0 m?2 8.32
pom.0.9a |0.5*2.1*4+0.5*1.0*2+0.6*2.1*2+0.6*1.0 m?2 8.32
RAZEM 90.76
261|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.3.5/0602-02
analogia
pom.0.24 [5.9"2.1 m?2 12.39
pom.0.32 [8.5*2.1 m?2 17.85
pom. 0.33  [3.7*2.1+4.1*2.1 m?2 16.38
pom. 0.34 15.8*2.1 m?2 33.18
pom. 0.37 12.5*2.1 m?2 26.25
RAZEM 106.05
262|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie taSmy uszczelniajgcej pio- |m
d.3.5/0602-04 nowe;j
analogia
pom.0.24  |6*2.1 m 12.60
pom.0.32  |8*2.1 m 16.80
pom. 0.33  [8*2.1 m 16.80
pom.0.34 |6"2.1 m 12.60
pom.0.37 [8*2.1 m 16.80
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RAZEM 75.60
263|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych |m?2
d.3.5/0815-04
analogia
miejsca uzu-
petnienia tyn-
ku; zamuro-
wania:
pom. 0.33  [(1.9%1.1)*2+(1.36*1.1)*4 m?2 10.16
pom.0.9ai [4.284.4*2+0.9*2.1*2 m?2 41.44
0.9b
miejsca uzu-
petnienia tyn-
ku; obroébki
drzwi:
pom.0.9a |0.5*2.1*4+0.5*1.0*2+0.6*2.1*2+0.6"1.0 m?2 8.32
pom.0.9a |0.5*2.1*4+0.5*1.0*2+0.6*2.1*2+0.6*1.0 m?2 8.32
RAZEM 68.24
3.6 Roboty malarskie i oktadzinowe CPV 45450000-6
264 |KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.3.6/2003-07 jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 - analogia - wyko-
analogia nanie obudowy sanitariatéw
pom.0.24  |0.7%1.2+0.15*0.7 m?2 0.95
pom.0.32  |0.91.2+0.15*0.9 m?2 1.22
pom. 0.33 1.1%1.2+0.2*1.1 m?2 1.54
pom. 0.34 |3.68%*1.2+0.15*3.68 m?2 4.97
pom. 0.37 1.2%1.2+0.2*1.0 m?2 1.64
RAZEM 10.32
265|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.3.6/0101-05
pom. 0.09a [14.26*3.0 m?2 42.78
pom. 0.09b [14.28*3.0 m?2 42.84
pom. 0.24  16.4*0.9 m?2 5.76
pom.0.32 |7.6%0.9 m?2 6.84
pom. 0.33  [(8.22+0.82)*0.9 m?2 8.14
pom. 0.34 16.86*1.7 m?2 28.66
pom. 0.35 12.04*3.8-0.9*2.1*4 m?2 38.19
pom. 0.37 12.74*0.9 m?2 11.47
RAZEM 184.68
266 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3.6{1505-01 kow gtadkich bez gruntowania - farbami lateksowymi
analogia
pom. 0.09a [14.26*0.9 m?2 12.83
pom. 0.09b [14.28*0.9 m?2 12.85
pom. 0.24  16.4*0.9 m?2 5.76
pom.0.32 |7.6%0.9 m?2 6.84
pom. 0.33  [(8.22+0.82)*0.9 m?2 8.14
pom. 0.34 16.86*1.7 m?2 28.66
pom. 0.35 12.04*1.7 m?2 20.47
pom. 0.37 12.74*0.9 m?2 11.47
RAZEM 107.02
267 |KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn. $cian bez m2
d.3.6{1206-01 szpachlowania - lamperia
lamperia:
pom. 0.09a [14.26*2.1 m?2 29.95
pom. 0.09b [14.28*2.1+0.9*2.1 m?2 31.88
pom. 0.35 12.04*2.1-0.9*2.1*4 m?2 17.72
RAZEM 79.55
268|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodg zwyklg - ptytki |[m2
d.3.6/0829-10 w kolorze biatym 29,8cmx59,8cm
analogia
pom.0.24  |5.9"2.1+0.7*0.15 m?2 12.50
pom.0.32 [8.52.1*0.9*0.15 m?2 2.41
pom.0.33  [3.72.1+4.1*2.1+1.1*0.2 m?2 16.60
pom. 0.34 15.8*2.1+3.68*0.15 m?2 33.73
pom. 0.37 12.5*2.1+1.0*0.2 m?2 26.45
RAZEM 91.69
269|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy  |m
d.3.6/0840-08 naroznikowe
analogia
pom.0.24  |2*2.1+0.7 m 4.90
pom.0.32  [4*2.1*0.9 m 7.56
pom. 0.33  [4*2.1+1.1 m 9.50
pom.0.34 |3"2.1+3.68 m 9.98
pom.0.37 [4*2.1+1.2 m 9.60
RAZEM 41.54
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270{KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.3.6|2702-01 mineralnych - analogia - Sufity podwieszone rastrowe 60x60cm na konstrukcji
analogia metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
w pom. 0.04 |67.70 m?2 67.70
w pom. 0.05 |66.50 m2 66.50
w pom. 0.06 |67.00 m?2 67.00
w pom. 12.20 m2 12.20
0.09a
w pom. 12.04 m2 12.04
0.09b
w pom. 0.11 [13.40 m2 13.40
w pom. 0.18 |31.90 m?2 31.90
w pom. 0.19 [16.40 m2 16.40
w pom. 0.20 |12.80 m?2 12.80
w pom. 0.21 |35.40 m2 35.40
w pom. 0.22 |13.30 m?2 13.30
w pom. 0.23 (14.80 m2 14.80
w pom. 0.24 |2.20 m2 2.20
w pom. 0.25 |22.1+2.3 m2 24.40
w pom. 0.26 |23.00 m?2 23.00
w pom. 0.27 |43.50 m2 43.50
w pom. 0.28 |5.20 m2 5.20
w pom. 0.29 (48.70 m2 48.70
w pom. 0.30 |49.30 m?2 49.30
w pom. 0.31 [19.40 m2 19.40
w pom. 0.32 [3.30 m2 3.30
w pom. 0.33 |3.74 m2 3.74
w pom. 0.34 |12.70 m?2 12.70
w pom. 0.35 |5.80 m2 5.80
w pom. 0.36 |13.80 m?2 13.80
w pom. 0.37 |9.40 m2 9.40
RAZEM 627.88
3.7 Montaz wyposazenia CPV 45450000-6
271 Zakup, dostarczenie i montaz kompletnych szafek anekséw kuchennych wraz |szt
d.3.7|kalk. wtasna |ze zlewami i odptywami, zgodnie z dokumentacjig projektowg
82
pom. 0.25 1 szt 1.00
pom. 0.26 1 szt 1.00
RAZEM 2.00
272 Zakup, dostarcznie i montaz wiszgcej umywalki o wym. 45x37cm z syfonem kpl.
d.3.7|kalk. witasna |[ozdobnym i baterig
83
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
273 Zakup, dostarczenie i montaz dozownika na mydto ze stali nierdzewnej AlSI kpl.
d.3.7|kalk. wtasna 304
84
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
274 Zakup, dostarczenie i montaz lustra owalnego o wym. 40x80cm z ramg w kolo- |kpl.
d.3.7|kalk. wiasna |rze czarnym
85
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
275 Zakup, dostarczenie i montaz suszarki elektrycznej ze stali nierdzewnej do rak |kpl.
d.3.7 |kalk. wtasna
86
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
276 Zakup, dostarczenie i montaz kosza na $mieci o poj. 25| ze stali nierdzewnej |kpl.
d.3.7 |kalk. witasna
87
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
277 Zakup, dostarczenie i montaz dozownika do papieru toaletowego ze stali nie- |kpl.
d.3.7|kalk. wlasna |rdzewnej, zamykany na kluczyk
88
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
278 Zakup, dostarczenie i montaz szczotki do wc ze stali nierdzewnej kpl.
d.3.7 |kalk. witasna
89
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
279 Zakup, dostarczenie i montaz miski wc o wym. max. 36x49x35cm kpl.
d.3.7 |kalk. wtasna
90
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7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
280 Zakup, dostarczenie i montaz stelaza podtynkowego typu slim (8cm) do miski |kpl.
d.3.7|kalk. wlasna |wc wraz z przyciskiem
91
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
281 Zakup, dostarczenie i montaz miski wc dla niepetnosprawnych o dt. 70cm kpl.
d.3.7|kalk. witasna
92
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
282 Zakup, dostarczenie i montaz uchwytu nierdzewnego statego montowanego do|kpl.
d.3.7|kalk. wlasna |$ciany dt. 60cm
93
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
283 Zakup, dostarczenie i montaz uchwytu nierdzewnego uchylnego dt. 70cm z kpl.
d.3.7|kalk. witasna |miejscem na papier toaletowy
94
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
284 Zakup, dostarczenie i montaz uchwytu nierdzewnego statego dt. 60cm kpl.
d.3.7|kalk. wtasna
95
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
285 Zakup, dostarczenie i montaz umywalki dla niepetnosprawnych o wym. kpl.
d.3.7|kalk. wtasna |55x55cm, z syfonem ozdobnym i baterig
96
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
286 Zakup, dostarczenie i montaz zlewu nierdzewnego gospodarczego z rantem  |kpl.
d.3.7|kalk. wlasna |tylnym o wym. 50x40x50cm, z syfonem i baterig
97
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
287 Zakup, dostarczenie i montaz systemowych scianek sanitarnych w kolorze kpl.
d.3.7|kalk. wtasna |czarnym wykonanych z ptyt HPL
98
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
288 Ponowny montaz paneli klimatyzaciji (splitw) w pomieszczeniach sal kpl.
d.3.7 |kalk. wtasna
99
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.8 Roboty rozbiérkowe zwigzane z remontem placu od strony péinocnej budynku CPV 45111300-1
289 Demontaz stalowej furtki wraz z zawiasami i elementami zaczepu kpl.
d.3.8|kalk. wtasna
100
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
290|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3.8/0803-03 grub. 3 cm (80% robét wykonanych mechanicznie)
plac od stro- [660.0*0.8 m2 528.00
ny potnocnej
budynku
RAZEM 528.00
291|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.3.8/0803-04 dalszy 1 cm grub. (80% robét wykonanych mechanicznie)
Krotnos¢ = 2
plac od stro- [660.00.8 m2 528.00
ny pétnocnej
budynku
RAZEM 528.00
292|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |[m2
d.3.8/0803-01 cm (20% robét wykonanych recznie)
Krotnos¢ = 2
plac od stro- [660.0*0.2 m2 132.00
ny potnocne;j
budynku
RAZEM 132.00
293|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m2
d.3.8/0803-02 1 cm grub. (20% robdt wykonanych recznie)

Krotnosé = 2
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plac od stro- [660.0%0.2 m2 132.00
ny pétnocnej
budynku
RAZEM 132.00
294 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3.8/0813-01
plac od stro- [12.0+18.0+12.5+20.5 m 63.00
ny pétnocnej
budynku
RAZEM 63.00
295|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki. Lawy z betonu m3
d.3.8/0812-0300
analogia
tawy pod kra-|0.35*0.35*63.0 m3 7.72
weznikami
RAZEM 7.72
296 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.3.8/0802-07 (80% robét wykonanych mechanicznie)
plac od stro- [660.0%0.8 m2 528.00
ny pétnocnej
budynku
RAZEM 528.00
297 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.3.8/0802-08 grub. (80% robét wykonanych mechanicznie)
Krotnos¢ = 13
plac od stro- [660.0*0.8 m2 528.00
ny potnocnej
budynku
RAZEM 528.00
298|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm (20%  |m2
d.3.8/0802-05 robét wykonanych recznie)
plac od stro- {660.0*0.2 m2 132.00
ny potnocnej
budynku
RAZEM 132.00
299|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. m2
d.3.8/0802-06 (20% robdt wykonanych recznie)
Krotnosé¢ = 13
plac od stro- [660.0%0.2 m2 132.00
ny pétnocnej
budynku
RAZEM 132.00
300|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.3.8/1406-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
301|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.8/1406-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
302 Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych (gruzu) na sktadowisko Wykonaw- |m3
d.3.8|kalk. wtasna |cy i utylizacja
101
rozebrana 660.0*0.05 m3 33.00
naw. asfalto-
wa
rozebrane 63.0"0.15*0.3 m3 2.84
krawezniki
rozebrane ta-|7.72 m3 7.72
wy
rozebrane 660.070.28 m3 184.80
podbudowy
RAZEM 228.36
303 Zatadunek i wywo6z ztomu do skupu - uzyskane $rodki nalezy wptaci¢ na konto |t
d.3.8|kalk. wtasna |Inwestora
102
40.0/1000 t 0.04
RAZEM 0.04
3.9 Roboty ogélnobudowlane zwigzane z remontem placu od strony pétnocnej budynku CPV 45450000-6
304 Zakup, dostarczenie i montaz stalowej furtki palisadowej wraz z zamkiem, za- |kpl.
d.3.9|kalk. wlasna |wiasami i elementami zaczepu
103
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
305|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.3.9/0401-04 v
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kraweznik 18.0+12.5+20.5 m 51.00
wyniesiony
kraweznik 6.0 m 6.00
wtopiony
RAZEM 57.00
306|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.9/0402-04
kraweznik (18.0+12.5+20.5)*0.35*0.35 m3 6.25
wyniesiony
kraweznik  |6.0%0.35*0.35 m3 0.74
wtopiony
RAZEM 6.99
307 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3.9/0403-01
analogia
kraweznik 18.0+12.5+20.5 m 51.00
wyniesiony
RAZEM 51.00
308|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.3.9/0403-05 - analogia - krawezniki wtopione betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm
analogia
kraweznik 6.0 m 6.00
wtopiony
RAZEM 6.00
309|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.9/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm (80% robét wykonanych mechanicznie)
660.0*0.8 m?2 528.00
RAZEM 528.00
310/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie m2
d.3.9/0101-07 kat.lll-1V gtebok. 20 cm (20% robot wykonanych recznie)
660.0*0.02 m?2 13.20
RAZEM 13.20
311|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.3.9/0106-03
660.0 m?2 660.00
RAZEM 660.00
312|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3.9/0106-04 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 4
660.0 m?2 660.00
RAZEM 660.00
313|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.3.9/0114-05
660.0 m?2 660.00
RAZEM 660.00
314|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3.9/0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ =7
660.0 m?2 660.00
RAZEM 660.00
315|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m2
d.3.9/0114-07
660.0 m?2 660.00
RAZEM 660.00
316|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.3.9/0511-03 wo-piaskowej
660.0 m?2 660.00
RAZEM 660.00
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ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU CKZ PRZY UL. HARCERSKIEJ W JASTRZEBIU -
ZDROJU

1 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
1.1 Roboty rozbiérkowe zewnetrzne (roboty kwalifikowane) CPV 45111300-1
1.1. Rozebranie elementéw z elewac;ji (roboty kwalifikowane)

1

1|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych |m?2 98.84 0.00 0.00
d.1.|08 0 powierzchni ponad 2 m2

1.1

2|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, m2 126.41 0.00 0.00
d.1./08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej
1.1]analogia sie do uzytku -

3|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie |m 45.90 0.00 0.00
d.1./06 do uzytku - rury spustowe z PCV
1.1|analogia

4 Demontaz tablic informacyjnych, kratek wentylacyjnych, |kpl. 1 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 1 |uchwytéw na flagi, okiennych rolet zewnetrznych,

1.1

5 Oproéznienie instalacji klimatyzacji z gazu, demontaz kpl. 1 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 2 |agregatu klimatyzatora z elewacji wraz z odtozeniem do

1.1 pézniejszego montazu

6 Rozebranie stalowego zadaszenia schodéw przed wejs- |kpl. 1 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 3 |ciem do budynku

1.1

7|KNR 4-04 0305-|Rozebr.stropéw zelbet.(ptyt,belek,zeber,wiencow) przy |m3 2.75*0.9* 0.00 0.00

d.1./02 grub.plyty stropéw.do 15 cm 0.12=0.30

1.1

8|KNR 4-04 0303- |Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm - m3 (1.3*11.9+ 0.00 0.00
d.1.|01 skucie ptyt fakturowych falistych 0.75*11.9+

1.1|analogia 0.6*11.9)*

0.05=1.58
9|KNR 4-04 0505- |Rozebranie oblicowania cokotoéw z ptyt kamiennych i m?2 1.1*56.2 = 0.00 0.00
d.1./02 prefabrykowanych o grub. 8 cm na zaprawie cemento- 5.72
1.1|analogia wej - skucie ptytek z fragmentu cokotu
10 Demontaz stolarki okiennej - zdjecie kompletu skrzydet |kpl. 44.00 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna 4 |w danym oknie

1.1

11 Demontaz stolarki drzwiowej - zdjecie skrzydet drzwio-  |szt. 5.00 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna 5 |wych

1.1

12|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 45.00 0.00 0.00
d.1.|/04 do 2 m2 - okiennych i drzwiowych - wykucie oscieznic

1.1|analogia PCV

13|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwio- szt. 3.00 0.00 0.00
d.1.|09 wych o pow.do 2 m2 - oscieznice stalowe i aluminiowe

1.1|analogia

14| KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 3.0"1.6 = 0.00 0.00

d.1.|0701-02 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni 4.80

1.1|analogia odbicia do 5 m2 - odbicie tynkéw zewnetrznych i farby

tuszczacej
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1.1. Demontaz elementéw z dachu (roboty kwalifikowane)
2
15/KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 11.54+ 0.00 0.00
d.1.|04 33.44+6.0+
1.2 30.7+6.0+
33.44 =
121.12
16/KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m?2 96.90 0.00 0.00
d.1.|08 okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie
1.2 do uzytku
17 Demontaz stalowych nasad kominowych i wentylatoréw |kpl. 7 0.00 0.00
d.1.|kalk. wiasna 6 |kominowych
1.2
18|KNR 4-02 0234-|Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu. Rura wy- szt 6.00 0.00 0.00
d.1.{1200 wiewna zeliwna
1.2|analogia
19|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 5 0.00 0.00
d.1.|04 do 2 m2 - okiennych i drzwiowych - demontaz swietlikow
1.2|analogia dachowych
20|KNR 4-04 0102- |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m |m3 (0.5*0.5*0.7) 0.00 0.00
d.1./02 (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej - *6+0.37*0.4*
1.2|analogia rozebranie kominéw 0.8=1.17
21 Oproéznienie instalacji klimatyzacji z gazu, demontaz kpl. 10 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna 7 |agregatu klimatyzatora z dachu z odtozeniem do p6z-
1.2 niejszego montazu
22|KNR 4-04 0509- |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na  |m2 48.0+809.8+ 0.00 0.00
d.1.|03 zaktad 103.6+2.2+
1.2 370.9 =
1334.50
23|KNR 4-01 0211-|Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 |m?2 48.0+809.8+ 0.00 0.00
d.1.|01 cm na $cianach lub podtogach 103.6+2.2+
1.2 370.9 =
1334.50

-43-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33136 Uzytkownik: UMJZ




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. Rozebranie elementow zagospodarowania terenu przy budynku (roboty kwalifikowane)
3
24 Demontaz stalowej pochylni dla oséb niepetnosporaw-  |kpl. 1 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna 8 |nych wraz z pochwytami i barierkami z odtozeniem do
1.3 ponownego montazu
25|KNR 4-04 0303- |Rozebranie $cian betonowych o grub.do 40 cm m3 6.58*2.45* 0.00 0.00
d.1.|06 0.4=6.45
1.3
26|KNR 4-04 0306- |[Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.do 50 cm m3 6.60 0.00 0.00
d.1.|01
1.3
27|KNR 4-04 0301- |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. ponad |m3 3.10 0.00 0.00
d.1.|04 15cm
1.3
28|KNR 2-31 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m2 (31.0+3.5+ 0.00 0.00
d.1.|01 bitumicznych o grub. 3 cm 6.4+3.5+
1.3 12.3)1.2 =
68.04
29|KNR 2-31 0803- |[Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m?2 (31.0+3.5+ 0.00 0.00
d.1./02 bitumicznych - dalszy 1 cm grub. 6.4+3.5+
1.3 Krotnos¢ = 2 12.3)1.2 =
68.04
30(KNR 2-31 0805- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie- |m2 21.80 0.00 0.00
d.1.|03 regularnej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-
1.3|analogia piaskowej - rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej
31|KNR 2-31 0815- |[Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i m?2 7.5%1.5= 0.00 0.00
d.1./02 przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na 11.25
1.3|analogia podsypce piaskowej
32|KNR 2-31 0814- |[Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 2.7+3.5+ 0.00 0.00
d.1.|02 6.0+2.0 =
1.3 14.20
33|KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 7.0 0.00 0.00
d.1.|01 sypce piaskowe;j
1.3
34|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki. Lawy z betonu m3 1.177000 0.00 0.00
d.1./0300
1.3/analogia

- 44 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33136 Uzytkownik: UMJZ
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Wywéz i utylizacja materiatéw odpadowych (roboty kwalifikowane) CPV 45111300-1
35 Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych (gruzu) na |m3 46.14 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna 9 |sktadowisko Wykonawcy i utylizacja (roboty kwalifikowa-
2 ne)
36 Zatadunek i wywoz papy oraz pozostatych odpadow m3 40.80 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna 10 |zmieszanych na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
2 (roboty kwalifikowane)
37 Zatadunek i wyw6z ztomu do skupu - uzyskane $rodki |t 2.99 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna 11 |nalezy wptacic¢ na konto Inwestora (roboty kwalifikowa-
2 ne)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Roboty ziemne (roboty kwalifikowane) CPV 45111200-0
38|KNR 2-01 0125- |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 (25.3+33.4+ 0.00 0.00
d.1./02 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem 12.0+61.0)*
3 1.2 =158.04
39|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, |ms3 (130.5+61.0) 0.00 0.00
d.1./0501 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wy- *0.5*0.85 =
3 dobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebo- 81.39
ko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
40(KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 19.95 0.00 0.00
d.1.|07 chodnikéw w gruncie kat.lll-1V gtebok. 20 cm
3
41|KNR 2-01 0323-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o|m?2 (130.5+61.0 0.00 0.00
d.1./02 gteb.do 3m balami drewnianymi w gruntach nawodnio- *1.0 =
3 nych kat.llI-IV wraz z rozbiérkg 191.50
42|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 50.77 0.00 0.00
d.1./0501 w gruntach kat.llI-IV; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢
3|analogia 0.8-1.5 m - zasypanie pospotkg
43 Zakup i dostarczenie pospotki m3 50.77 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 12
3
44|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 50.77 0.00 0.00
d.1.|01 ty sypkie kat. I-Ill
3
45|KNR 2-21 0218- |RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3 70.0*0.15 = 0.00 0.00
d.1./02 taczkami na terenie ptaskim 10.50
3
46 Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych (gruntu) na |m3 208.70 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 13 |sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Roboty w zakresie pokryé dachowych (roboty kwalifikowane) CPV 45320000-6
1.4. Termoizolacja stropodachu (roboty kwalifikowane)
1
47 Zaslepienie otworéow kominowych blachg gr. 4mm, za- |szt 8 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 14 |bezpieczong antykorozyjnie
4.1
48 |KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 48.0+809.8+ 0.00 0.00
d.1.{1104-01 towej gr. 20 mm zatarte na ostro - wykonanie warstwy 103.6+370.9
4.1]|analogia wyréwnawczej na stropodachu =1332.30
49 Wykonanie kompletnego uszczelnienia potgczen dylata- |m 25.1+12.3 = 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 15 |cyjnych na dachu budynku wg detalu czesci rysunkowe;j 37.40
4.1 dokumentaciji projektowej
50 Zakup, dostarczenie i montaz swietlikéw dachowych o [kpl. 5 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 16 |wym. 147x257cm w klasie NRO o konstrukcji szkieleto-
4.1 wej stupowo-ryglowej wykonanej z ksztattownikow alumi-
niowych
51|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2 809.8+ 0.00 0.00
d.1.|1134-01 103.6+370.9
4.1 = 1284.30
52|KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jednowarstwo- |m2 809.8+ 0.00 0.00
d.1.|0504-01 we - papa paroziolacyjna zewnetrzna 103.6+370.9
4.1|analogia =1284.30
53|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m2 809.8+ 0.00 0.00
d.1./0608-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna 103.6+370.9
4.1|analogia warstwa - utozenie styropianu EPS-100 036 gr.25 cm =1284.30
54| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m2 809.8+ 0.00 0.00
d.1.|0608-02 wych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie - 103.6+370.9
4.1|analogia przyklejenie styropianu na piance poliuretanowej =1284.30
55|KNR 2-15 0209- |Rury wywiewne z PCV D=110mm - analogia - montaz  |szt 4 0.00 0.00
d.1./0601 systemowych wywiewek PVC na dachu wyposazonych
4.1|analogia w kotnierz gumowy fi 120 mm
56 Zakup, dostarczenie i montaz kominkéw wentylacyjnych |szt 2 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 17
4.1
57|KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe |m?2 1455.80 0.00 0.00
d.1.|0504-02
4.1
58 Ponowny montaz na dachu agregatéw klimatyzacji po-  |kpl. 10 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna 18 |zyskanych z rozbiorki z wykorzystaniem nowych wspor-
4.1 nikdbw montazowych, wraz z uzupetnieniem czynnika
chtodniczego i uruchomieniem urzgdzen
59|KNR 0-14 2012-|Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na m2 12.1*2.7 = 0.00 0.00
d.1.|01 ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z 32.67
4.1|analogia ksztattownikéw CD i UD - wykonanie systemowego rusz-
tu na suficie do montazu ptyt PIR
60|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m2 12.1*2.7 = 0.00 0.00
d.1./0608-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna 32.67
4.1|analogia warstwa - mocowanie ptyt izolacyjnych PIR AL+GK

gr.14 cm do systemowego rusztu na suficie
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4. Obroébki attyk (roboty kwalifikowane)
2
61|KNR 4-01 0311-|Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na m3 7.85 0.00 0.00
d.1.|01 zapr.cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg.
4.2
62[NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - |m2 3.0"1.6 = 0.00 0.00
d.1.|1134-02 powierzchnie pionowe 4.80
4.2|analogia
63|KNR 4-01W Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.l11. m?2 3.0"1.6 = 0.00 0.00
d.1./0726-0101 Scian,loggi,balkonéw o podtozach z cegtly,pustakéw ce- 4.80
4.2|analogia ramicznych. gazo-i pianobetonéw,pow.tynkéw w 1 miejs-
cu do 1 m2 -wapno suchogaszone - analogia - uzupet-
nienie tynkéw na attykach
64 KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtad- |m2 (25.1*2+ 0.00 0.00
d.1./0200 ko grubosci 25 mm - analogia - warstwa spadkowa z za- 18.6*2+
4.2|analogia prawy cementowej 12.7*2+30.6)
*0.25 =
35.85
65|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m2 (3.64+3.74* 0.00 0.00
d.1./0200 wych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie - sty- 2+2.7+25.1*
4.2 ropian EPS 100 gr. 5 cm 2+18.6*2+
12.7*2+30.6)
*0.51=
80.18
66 Zakup, dostarczenie i montaz ptyt OSB gr. 22 mm w kla-|m?2 (3.64+3.74* 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 19 |sie NRO 2+2.7+425.1*
4.2 2+18.6*2+
12.7*2+30.6)
*0.51=
80.18
67|KNR AT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); [m?2 (3.64+3.74* 0.00 0.00
d.1.|0204-01 ptyty styropianowe gr. 5 cm na $cianach lub rownowaz- 2+2.7+25.1*
4.2|analogia ne - analogia - ocieplenie attyki ptytg styropianowg 2+18.6*2+
EPS70gr.5cm 12.7*2+30.6)
*0.2=31.44
68 Zakup, dostarczenie i montaz klinéw ze styropianu m 3.64+3.74* 0.00 0.00
d.1.|kalk. wiasna 20 |10x10 2+2.7+25.1*
4.2 cm laminowanych 2+18.6*2+
12.7*2+30.6
=157.22
69|KNR 2-02W Pokrycie dachow papg termozgrzewalng. Pokrycie papg |m?2 (3.64+3.74* 0.00 0.00
d.1.|0504-0300 termoizolacyjng - obrobki z papy nawierzchniowej - ana- 2+2.7+25.1*
4.2|analogia logia - obrébka attyki z papy podktadowej 2+18.6*2+
12.7*2+30.6)
*1.5=
235.83
70|/KNR 2-02W Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng. Pokrycie papg |m?2 (3.64+3.74* 0.00 0.00
d.1./0504-0300 termoizolacyjng - obrébki z papy nawierzchniowej - ana- 2+2.7+25.1*
4.2|analogia logia - obrdbka attyki z papy termozgrzewalnej wierzch- 2+18.6*2+
niego krycia 12.7*2+30.6)
*1.5=
235.83
71|KNR 2-02W Rézne obrébki i elementy z blachy stalowej ocynkowa-  |m?2 (3.64+3.74* 0.00 0.00
d.1.|/0514-0101 nej. Obrobki, przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm. 2+2.7+25.1*
4.2|analogia grubos¢ blachy 0,55 mm - analogia - obrébki blacharskie 2+18.6*2+
attyki z blachy stalowej ocynkowanej malowanej prosz- 12.7*2+30.6)
kowo na kolor grafitowy RAL 7016 *0.85 =
133.64
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4. Obrébki okapoéw (roboty kwalifikowane)
3
72|KNR 2-02 0407- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Stupy o dtu- |m3 (0.18*0.06* 0.00 0.00
d.1./0300 gosci do 2 m, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 - 0.2)*"137 =
4.3|analogia analogia - impregnowane krawedziaki 18x6cm dt.20 cm 0.30
mocowane do gzymsu w rozstawie co 90cm
73|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m2 (11.5+34.3 0.00 0.00
d.1./0200 wych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie - 2+6.0*2+
4.3|analogia analogia - wypetnienie przestrzeni pomiedzy krawedzia- 30.6)*0.3 =
kami ze styropianu EPS100 gr. 5cm 36.81
74|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m2 (11.5+34.3* 0.00 0.00
d.1./0200 wych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie - 2+6.0"2+
4.3|analogia analogia - wypetnienie przestrzeni pomiedzy krawedzia- 30.6)*0.7 =
kami ze styropianu EPS100 gr. 10cm 85.89
75|KNR 2-02 0609- |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m2 (11.5+34.3 0.00 0.00
d.1.{10 wych pionowe na zaprawie bez siatki metalowa - styro- 2+6.0*2+
4.3 pian EPS 70 gr. 10cm 30.6)*0.12 =
14.72
76 Zakup, dostarczenie i montaz ptyt OSB gr. 22 mm w kla-|m?2 42.66 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 21 |sie NRO
4.3
77 Zakup, dostarczenie i montaz klinéw ze styropianu m 11.5+34.3* 0.00 0.00
d.1.|kalk. wiasna 22 |10x10 cm laminowanych 2+6.0"2+
4.3 30.6 =
122.70
78|KNR 2-02W Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng. Pokrycie papg |m?2 (11.5+34.3 0.00 0.00
d.1./0504-0300 termoizolacyjng - obrébki z papy nawierzchniowej - ana- 2+6.0*2+
4.3|analogia logia - obrébka okapu papy podktadowej 30.6)*1.5 =
184.05
79|KNR 2-02W Pokrycie dachow papg termozgrzewalng. Pokrycie papg |m?2 (11.5+34.3* 0.00 0.00
d.1.|0504-0300 termoizolacyjng - obrobki z papy nawierzchniowej - ana- 2+6.0"2+
4.3|analogia logia - obrébka okapu z papy termozgrzewalnej wierzch- 30.6)*1.5 =
niego krycia 184.05
80|KNR 2-02W Roézne obrobki i elementy z blachy stalowej ocynkowa- |m?2 120.96 0.00 0.00
d.1.{0514-0201 nej. Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm.
4.3|analogia grubos¢ blachy 0,55 mm - analogia - obrébki blacharskie

dachu z blachy malowanej proszkowo na kolor garfitowy
RAL 7016
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 Roboty w zakresie stolarki zewnetrznej (roboty kwalifikowane) CPV 45421100-5
1.5. Stolarka okienna (roboty kwalifikowane)
1
81 Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminiowego ze szt 4 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 23 |skrzydtem rozwierno - uchylnym i uchylnym o wym.
5.1 240x210 cm - O1 w kolorze RAL7016
82 Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminiowego ze szt 10 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 24 |skrzydtem rozwierno - uchylnym i uchylnym o wym.
5.1 240x248 cm - O2 w kolorze RAL7016
83 Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminiowego ze szt 2 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 25 |skrzydtem rozwierno - uchylnym o wym. 245x160 cm -
5.1 O3 w kolorze RAL7016
84 Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminiowego ze szt 8 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 26 |skrzydtem rozwierno - uchylnym o wym. 245x376 cm -
5.1 04 w kolorze RAL7016
85 Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminiowego ze szt 1 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 27 |skrzydtem rozwierno - uchylnym o wym. 241x163 cm -
5.1 05 w kolorze RAL7016
86 Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminiowego ze szt 1 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 28 |skrzydtem rozwierno - uchylnym i uchylnym o wym.
5.1 96x206 cm - O6 w kolorze RAL7016
87 Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminiowego ze szt 1 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 29 |skrzydtem rozwierno - uchylnym i uchylnym o wym.
5.1 241x206 cm - O7 w kolorze RAL7016
88 Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminiowego ze szt 8 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 30 |skrzydtem rozwierno - uchylnym i uchylnym o wym.
5.1 241x246 cm - O8 w kolorze RAL7016
89 Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminiowego ze szt 3 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 31 |skrzydtem rozwierno - uchylnym o wym. 241x120 cm -
5.1 09 w kolorze RAL7016
90 Zakup, dostarczenie i montaz parapetow wewnetrznych |m 2.46+1.0 = 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 32 |z PCV w kolorze biatym 3.46
5.1
91 Zakup, dostarczenie i montaz naktadek renowacyjnych z|m 2.44*8+ 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 33 |PCV w kolorze biatym na parapety wewnetrzne 2.41%9+
5.1 2.49*9+
2.45"14 =
97.92
92 Zakup, dostarczenie i montaz parapetow zewnetrznych |m 2.31*4+ 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 34 |stalowych, ocynkowanych, powlekanych poliestrem w 2.43*10+
5.1 kolorze grafitowym RAL7016. 2.45*9+
2.43+1.0+
2.5+2.31+
24711+
2.35*4 =
100.40
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5. Stolarka drzwiowa zewnetrzna (roboty kwalifikowane)
2

93 Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wejsciowych alumi- |szt 1 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna 35 |niowych dwuskrzydtowych 186,4x210cm - DZ1 w kolo-

5.2 rze grafitowym RAL 7016 . Szczegotowe dane wg zesta-

wienia stolarki

94 Zakup, dostarczenie i montaz bram garazowych seg- szt 2 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 36 |mentowych o wym. 270x290 cm z napedem elektrycz-

52 nym - Bg1 w kolorze grafitowym RAL 7016.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 Roboty w zakresie stolarki zewnetrznej (roboty niekwalifikowane) CPV 45421100-5
1.6. Stolarka okienna (roboty niekwalifikowane)
1
95 Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminiowego state- |szt 4 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 37 |go o wym. 240x210 cm EI120 - O1* w kolorze RAL7016
6.1
96 Zakup, dostarczenie i montaz rolet zewnetrznych z ka- |szt 43 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 38 |seta ukrytg pod izolacjg. Rolety w wymiarze i kolorze do-
6.1 pasowanym do okien (RAL7016)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 System odwodnienia (roboty kwalifikowane) CPV 45421100-5
97|KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm - z blachy stalo- |m 11.5+34.3* 0.00 0.00
d.1.|0519-04 wej ocynkowanej - rynny z blachy ocynkowanej powleka- 2+6.0"2+
7|analogia nej poliestrem fi 150 mm w kolorze grafitowym RAL 30.6 =
7016 122.70
98|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $ér. 15 cm - z blachy stalowej |m 4.5+5.5+ 0.00 0.00
d.1./0526-04 ocynkowane;j - fi 110 z blachy ocynkowanej powlekanej 5.5+4.5+
7|analogia poliestrem w kolorze grafitowym RAL 7016 6.5+5.5+
6.5+4.5+5.0
=48.00
99|KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potg-  |szt. 9 0.00 0.00
d.1.]0222-02 czeniach wciskowych - czyszczaki stalowe,
7|analogia ocynkowane, powlekane o $rednicy 110mm w kolorze
grafitowym RAL 7016
100{KNR 19-01 Kosze zbiornikowe gtadkie z blachy cynkowej ptaskie szt. 9 0.00 0.00
d.1.|0544-01 prostokatne o wym. 25 x 35 cm - kosze zlewowe
7|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

1.8 Roboty izolacyjne (roboty kwalifikowane) CPV 45320000-6

1.8. Izolacja $cian fundamentowych

1

101|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - |m?2 (130.5+61.0) 0.00 0.00
d.1.|01 mokrg. Przygotowanie starego podioza pod docieplenie *1.5=

8.1 poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 287.25

102|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - |m?2 (130.5+61.0) 0.00 0.00
d.1./03 mokrg. Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie *1.5=

8.1]analogia poprzez dwukrotne gruntowanie emulsjg gruntujgcg 287.25

103|KNR-W 2-02 Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie na Scia- m2 (130.5+61.0 0.00 0.00
d.1./0812-01 nach - rapéwka cementowa *1.0=

8.1]analogia 191.50

104|KNR 2-02 0604- |1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m2 (130.5+61.0) 0.00 0.00
d.1.|05 mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa - analogia *1.0 =

8.1 papa termozgrzewalna podkiadowa 191.50

105|KNR 2-02 0604- |1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m2 (130.5+61.0) 0.00 0.00
d.1./06 mych na lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa *1.0 =

8.1 191.50

106 Zakup, dostarczenie i montaz folii kubetkowe;j m2 (130.5+61.0 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 39 *1.0 =

8.1 191.50

-54-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33136 Uzytkownik: UMJZ




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena
zt

Wartos¢
zt
(5 x 6)

2

3

4

5

7

Y N

Roboty termoizolacyjne w zakresie elewacji (roboty kwalifikowane)

CPV 45321000-3

-
©lo

Roboty przygotowawcze

aQ -
[(e
=9

.|kalk. wlasna 40

Zabezpieczenie okien i drzwi folig ochronng

m2

2.35"2.14*
4+2.47*
1.24*3+
2.47*2.52*
8+2.5*2.0+
1.42.0+
2.46%2.52*
10+3.14*
2.9+2.7*
2.9772+1.9"
2.17+2.35*
2.14%4+
2.493.8"8+
2.49%1.6"2+
2.45"1.65+
2.47*2.52 =
292.21

0.00

0.00

108

9.1

KNR 0-23 2611-

.|01

analogia

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg
lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

(49.2+
177.87+
31.9+95.05+
82.05+
25.84+
152.42+
4911+
236.2+
79.64+
50.12+
138.5)-
292.21 =
875.69

0.00

0.00

KNR 4-01 0304-

.|01

analogia

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami

m3

3.36

0.00

0.00

KNR 0-23 2611-

.|02

analogia

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg
lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntu-
jaca - pod uzupetnienia tynku

m2

7.64

0.00

0.00

KNR 4-01 0726-

.|03

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o
podfozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pia-
nobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

7.64

0.00

0.00

KNR 0-23 2611-

.|02

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg
lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntu-
jaca

m2

(49.2+
177.87+
31.9+95.05+
82.05+
25.84+
152.42+
4911+
236.2+
79.64+
50.12+
138.5)-
292.21 =
875.69

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.9. Termoizolacja scian fundamentowych
2
113|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m2 (130.5+61.0) 0.00 0.00
d.1./0608-10 wych pionowe na zaprawie bez siatki metalowe;j - ptyty z *1.0 =
9.2|analogia polistyrenu XPS gr. 15cm 191.50
114|KNR AT-31 Montaz profili dylatacyjnych prostych lub kgtowych - pro-|m 1.5*3=4.50 0.00 0.00
d.1.|0705-01 file dylatacyjne proste
9.2
115|KNR AT-31 Montaz profili dylatacyjnych prostych lub kgtowych - pro-|m 1.5*8 = 0.00 0.00
d.1.|0705-01 file dylatacyjne katowe 12.00
9.2
116|KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu na- |m 1.5*8 = 0.00 0.00
d.1.|0702-01 roznikowego 12.00
9.2
117|KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska zywiczna w kolorze grafi-|m2 6.67+35.8+ 0.00 0.00
d.1./0204-05 towym np. S 7000 N wg wzornika NCS); ptyty styropia- 6.02+15.72+
9.2|analogia nowe z polistyrenu XPS gr. 15 cm na $cianach 2.57+0.11+
9.58+7.2+
27.01+0.24+
8.8+2.78+
0.24+9.48+
8.44 =
140.66
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.9. Termoizolacja z wykonczeniem scian tynkiem cienkowarstwowym
3
118|KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowej m 130.5+61.0 0.00 0.00
d.1.|/0703-01 =191.50
9.3
119|KNR AT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); |m?2 549.53 0.00 0.00
d.1./0204-05 ptyty styropianowe gr. 20 cm - EPS 70-36
9.3|analogia
120|KNR AT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); |m?2 14.0+5.1+ 0.00 0.00
d.1./0204-05 ptyty styropianowe gr. 20 cm - EPS 70-36 2.5+5.0=
9.3|analogia 26.60
121|KNR 0-23 2615- |Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej m?2 133.34 0.00 0.00
d.1./02 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza
9.3|analogia i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki;
ptyty z wetny mineralnej 0,036 gr. 20 cm
122|KNR AT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); |m?2 2.49%20* 0.00 0.00
d.1./0204-06 ptyty styropianowe gr. 2 cm - EPS 70-036 na osciezach 0.35+2.41*
9.3|analogia 10*0.35+
2.45*10*
0.35+1.64*
4*0.35+3.8*
16*0.35+
2.47*14*
0.35+1.67*
2*0.35+2.1*
2%0.35+2.1*
2*0.35+2.5*
18*0.35+
1.24*3*0.35
=91.28
123|KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej m2 709.47 0.00 0.00
d.1.]0704-02 tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z ceg-
9.3 ty
124|KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej szt. (709.47* 0.00 0.00
d.1./0704-04 tacznikami (kotkami) do podtoza z gazobetonu - dodatek 0.05)*2 =
9.3|analogia za zwiekszenie ilosci (2szt./m2) 70.95
125|KNR AT-31 Montaz profili dylatacyjnych prostych lub kgtowych - pro- |m 4.2+4.2+6.7 0.00 0.00
d.1./0705-01 file dylatacyjne proste =15.10
9.3
126|KNR AT-31 Montaz profili dylatacyjnych prostych lub kgtowych - pro- |m 4.2+4.5+ 0.00 0.00
d.1./0705-01 file dylatacyjne katowe 4.3+4.3+
9.3 4.5+4.3 =
26.10
127|KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu na- |m 307.40 0.00 0.00
d.1.|0702-01 roznikowego
9.3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.9. Termoizolacja z wykonczeniem scian ptytkami klinkierowymi
4
128 Zakup, dostarczenie i montaz systemowej oktadziny ele- |m2 4.1+22.6+ 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna 41 |wacyjnej z ksztaltek styropianowych 0,036 z systemem 12.7+5.9+
9.4 wpustu gr. 18cm i plytek klinkierowych (komplet materia- 4.1+30.0-
téw) - szczegdty podano w SST 15.8 = 63.60
129 Zakup, dostarczenie i montaz systemowej oktadziny ele- |m?2 4.1+7.6+4.1 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 42 |wacyjnej z ptyt termoizolacyjnych z wetny mineralnej 0, =15.80

9.4

036 gr. 18cm i ptytek klinkierowych (komplet materiatow)
- szczegoty podano w SST
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
1.10 Roboty wykonczeniowe na elewacjach (roboty kwalifikowane) CPV 45450000-6
130 Zakup, dostarczenie i montaz typowego zadaszenia o |kpl. 1 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna 43 |wym. 250 x 90 x 15,5 cm o konstrukcji aluminiowej w ko-

10 lorze antracytowym RAL 7016 ze zintegrowanym od-

wodnieniem

131 Ponowny montaz na elewacji elementéw pozyskanych z |kpl. 1 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna 44 |rozbidrki: tablice informacyjne, uchwyty na flagi itp. oraz

10 malowanie logo

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33136 Uzytkownik: UMJZ
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.11 Roboty wykonczeniowe w zakresie zagospodarowania terenu (roboty kwalifikowane) CPV 45450000-6
1.11 Wykonanie nawierzchi utwardzonej, chodnikow i opaski zwirowej wokot budynku
A
132|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach |m 2.0+3.0+ 0.00 0.00
d.1./02 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV 56.6+47.0+
11.1 6.0+70.0+
254 =
210.00
133|KNR 2-31 0402- [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod ob- |m3 0.15*0.15* 0.00 0.00
d.1.|04 rzeza 15x15cm 210.0=4.73
11.1]analogia
134|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pias- |m 2.0+3.0+ 0.00 0.00
d.1.|03 kowej z wyp.spoin piaskiem 56.6+47.0+
11.1 6.0+70.0+
254 =
210.00
135|KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm |m?2 136.50 0.00 0.00
d.1./03 grub.po zageszcz.
11.1
136|KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za m2 80.00 0.00 0.00
d.1./04 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - kolejne 4 cm
11.1 Krotnos¢ = 4
137|KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za m2 56.5 0.00 0.00
d.1./04 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - kolejne 9 cm
11.1 Krotnos$¢ = 9
138|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 56.5 0.00 0.00
d.1./05 grub.po zageszcz. 15 cm
11.1
139|KNR 2-31 0114~ |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za |m?2 56.5 0.00 0.00
d.1./06 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
11.1 Krotnos$¢ = 3
140|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 66.50 0.00 0.00
d.1.|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
11.1
141|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m?2 56.5 0.00 0.00
d.1./08 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
11.1 Krotnos¢ = 4
142|KNR 2-31 0114~ |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m?2 6.0+4.0 = 0.00 0.00
d.1./08 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. 10.00
11.1 Krotnos¢ =7
143|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m2 70.0 0.00 0.00
d.1./0101-03 ne z geowtokniny o szer. 3,2 m
11.1
144|KNR 2-31 0202- |Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - m2 70.0 0.00 0.00
d.1./05 grub.po zageszcz. 5 cm
11.1
145|KNR 2-31 0202- |Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - m2 70.0 0.00 0.00
d.1./06 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
11.1 Krotnos$¢ = 10
146|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na|m?2 66.50 0.00 0.00
d.1.|03 podsypce cementowo-piaskowej - kostka betonowa,
11.1]analogia bezfazowa gr. 8cm, kolor szary, wym. 24x16cm
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ceny zt zt
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1 2 3 4 5 6 7
1.11 Wykonanie schodéw wejsciowych i pochylni z kostki betonowej
2
147 |KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 16.02 0.00 0.00
d.1./02 20x20 cm w gruncie kat.Ill-IV
1.2
148|KNR 2-31 0402- [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa o wym. |m3 1.60 0.00 0.00
d.1.|04 30x40 cm pod palisade betonowg schodéw i pochylni
11.2|analogia
149|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pias- |m 3.02=6.00 0.00 0.00
d.1.|03 kowej z wyp.spoin piaskiem - palisada betonowa
11.2|analogia 8x100x30cm
150|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pias- |m 10.02 0.00 0.00
d.1.|03 kowej z wyp.spoin piaskiem - palisada betonowa
11.2|analogia 8x80x30cm
151|KNR 2-31 0106-|Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm |m?2 11.71 0.00 0.00
d.1.|03 grub.po zageszcz.
1.2
152|KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za m?2 11.71 0.00 0.00
d.1.|04 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - kolejne 4 cm
1.2 Krotnos¢ = 4
153|KNR 2-31 0114~ |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m?2 11.71 0.00 0.00
d.1.|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
1.2
154|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m?2 11.71 0.00 0.00
d.1.|08 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
1.2 Krotnos$¢ = 17
155|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podt.gruntowym gr. 10 cm m3 1.17 0.00 0.00
d.1.|01
1.2
156 Zakup, dostarcznie i podigczenie do dotychczasowego |kpl. 1 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna 46 |odptywu, systemowej wycieraczki
1.2
157|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na|m?2 11.71 0.00 0.00

03
analogia

podsypce cementowo-piaskowej - kostka betonowa,
bezfazowa gr. 8cm, kolor szary, wym. 24x16cm

-61 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33136 Uzytkownik: UMJZ




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
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1.11 Wykonanie pochylni stalowej dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu gtownym
3

158 Montaz barierek i kompletnej stalowej pochylni dla oséb |kpl. 1 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna 47 |niepetnosprawnych z elementéw pozyskanych z rozbior-
11.3 ki
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1.11 Odtworzenie powierzchni trawnika wokét budynku
4
159|KNR 2-01 0505-|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 70.0 0.00 0.00
d.1.|01 1
1.4
160|KNR-W 2-01 Darniowanie skarp na ptask z humusem - humus pozys- |m?2 70.0 0.00 0.00
d.1.|/0508-01 kany z rozbiorki
11.4|analogia
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1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE (roboty niekwalifikowane) CPV 45450000-6
21 Roboty rozbiérkowe wewnetrzne (roboty niekwalifikowane) CPV 451113001
161 Demontaz wyposazenia sal z jego zabezpieczeniem do |kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wtasna 48 |ponownego montazu po wykonaniu robdt remontowych
1
162 Demontaz stolarki drzwiowej - zdjecie skrzydet drzwio- |szt. 20.00 0.00 0.00
d.2.|kalk. wtasna 49 |wych
1
163|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych |m?2 (1.48+2.05* 0.00 0.00
d.2.|08 0 powierzchni ponad 2 m2 - o$cieznice drzwiowe 2)*3*0.05+
1 (1.1+2.05*2)
*15%0.05+
(0.9+2.05*2)
*1*0.05 =
4.99
164 |KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3 4.87 0.00 0.00
d.2.|03 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
1 dla otworéw drzwiowych i okiennych
165|KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na|m?2 0.42*2.05+ 0.00 0.00
d.2.|02 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwo- 0.27*2.05+
1 réw drzwiowych i okiennych 0.21*2.05+
0.21*2.05 =
2.28
166|KNR 4-01 0211- |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 |m?2 3.88 0.00 0.00
d.2.|03 cm na $cianach lub podtogach
1|analogia
167|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru belek stalowych - wykucie nadprozy be-|m 1.5*15 = 0.00 0.00
d.2.|01 tonowych 22.50
1|analogia
168|KNR 4-01 0346- |Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w Scianach z cegiet na |gniazd. 102 0.00 0.00
d.2.|05 zaprawie cementowej dla belek stalowych - wykucie
1]|analogia gniazd dla nadprozy prefabrykowanych
169|KNR 4-01 0331-|Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grub. 1/2 ceg. na |m 7.72 0.00 0.00
d.2.|05 zaprawie cementowo-wapiennej
1|analogia
170/KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2 10.0 0.00 0.00
d.2.|02 na $cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
1
171/KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2 10.0 0.00 0.00
d.2.|08 na stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach
1 schodéw. o pow.odbicia do 5 m2
172|KNR 4-04 0105- |Rozebranie $cianek petnych z cegly o grub. 1/2 ceg. na |m?2 1.5*3.58 = 0.00 0.00
d.2.|04 zaprawie cementowo-wapiennej 5.37
1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Wywéz i utylizacja materiatéw odpadowych (roboty niekwalifikowane) CPV: 45111300-1
173 Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych (gruzu) na |m3 8.21 0.00 0.00
d.2.|kalk. wlasna 50 |sktadowisko Wykonawcy i utylizacja (roboty niekwalifiko-
2 wane)
174 Zatadunek i wywo6z odpadéw zmieszanych na sktado- |m3 1.68 0.00 0.00
d.2.|kalk. wlasna 51 |wisko Wykonawcy i utylizacja (roboty niekwalifikowane)
2
175 Zatadunek i wyw6z ztomu do skupu - uzyskane $rodki |t (20.0*6)/ 0.00 0.00
d.2.|kalk. wlasna 52 |nalezy wptaci¢ na konto Inwestora (roboty niekwalifiko- 1000 =0.12
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 Roboty w zakresie stolarki drzwiowej wewnetrznej (roboty niekwalifikowane) CPV 45421100-5
176 Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych alu- |szt 11 0.00 0.00
d.2.|kalk. wlasna 53 |miniowych jednoskrzydtowych, petnych - D1 w kolorze
3 szarym RAL 7001 . Szczegdtowe dane wg zestawienia
stolarki
177 Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych alu- |szt 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wtasna 54 |miniowych jednoskrzydfowych, petnych przeciwpozaro-
3 wych EI30 - D2 w kolorze szarym RAL 7001 . Szczego-
towe dane wg zestawienia stolarki
178 Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych alu- |szt 2 0.00 0.00
d.2.|kalk. wlasna 55 |miniowych dwuskrzydtowych, petnych - D3 w kolorze
3 szarym RAL 7001 . Szczegdtowe dane wg zestawienia
stolarki
179 Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych alu- |szt 5 0.00 0.00
d.2.|kalk. wtasna 56 |miniowych jednoskrzydtowych, petnych - D4 w kolorze
3 szarym RAL 7001 . Szczegdtowe dane wg zestawienia
stolarki
180 Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych alu- |szt 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wlasna 57 |miniowych jednoskrzydiowych, petnych - D5 w kolorze
3 szarym RAL 7001 . Szczegdtowe dane wg zestawienia
stolarki
181 Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych alu- |szt 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wtasna 59 |miniowych dwuskrzydtowych przeciwpozarowych EI60,
3 przeszklonych - D6 w kolorze szarym RAL 7001 . Szcze-
gotowe dane wg zestawienia stolarki
182 Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych alu- |szt 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wlasna 60 |miniowych dwuskrzydtowych przeszklonych z naswietla-
3 mi - D7 w kolorze szarym RAL 7001 . Szczegdtowe da-
ne wg zestawienia stolarki
183 Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych alu- |szt 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wtasna 61 |miniowych dwuskrzydtowych przeszklonych z naswietla-
3 mi - D8 w kolorze szarym RAL 7001 . Szczegotowe da-
ne wg zestawienia stolarki
184 Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych alu- |szt 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wlasna 62 |miniowych dwuskrzydtowych, przeszklonych, dymosz-
3 czelnych - D9 w kolorze szarym RAL 7001 . Szczegéto-
we dane wg zestawienia stolarki
185 Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych alu- |szt 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wtasna 63 |miniowych jednoskrzydtowych, petnych - D10 w kolorze
3 szarym RAL 7001 . Szczegdtowe dane wg zestawienia
stolarki
186 Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych alu- |szt 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wlasna 64 |miniowych jednoskrzydiowych, petnych - D11 w kolorze
3 szarym RAL 7001 . Szczegdtowe dane wg zestawienia
stolarki
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
24 Roboty murowe CPV 45214200-2
187|KNR 4-01 0306- | Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na za- |m?2 8.92 0.00 0.00
d.2.|/02 prawie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzch-
4 ni $cian
188|KNR 4-01 0306-|Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zapra-|m?2 0.37*3.12 = 0.00 0.00
d.2.|03 wie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni 1.15
4 Scian
189|NNRNKB 202 |((z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych - nadproza |m 73.50 0.00 0.00
d.2.|0160-01 typu L dt. 150cm
4|analogia
190|{NNRNKB 202 |((z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych - nadproza |m (1.8*2)*2 = 0.00 0.00
d.2.|0160-01 typu L dt. 180cm 7.20
4|analogia
191|KNR 2-02 0210- |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3 (0.25*0.25* 0.00 0.00
d.2.|01 wodu do przekroju do 8 - reczne uktadanie betonu - obe- 0.15)*102 =
4|analogia tonowanie belek 0.96
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
25 Montaz scianek dzialowych CPV 45450000-6
192|KNR 9-09 0405-|Okfadziny $cienne i obudowy w systemie Knauf W623  |m?2 2.72*4.7- 0.00 0.00
d.2.|01 na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem 1.22*2.05 =
5 wetng mineralna, profil CD 60x27, pokrycie jednokrotne - 10.28

Monaz $cianek dziatowych z ptyt GKF w klasie EI15
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.6 Roboty posadzkarskie CPV 45450000-6
193|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 3.88 0.00 0.00
d.2.|/02 towej gr.20 mm zatarte na gtadko
6|analogia
194|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 3.88 0.00 0.00
d.2.|03 towej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10
6 mm
Krotnos¢ = 3
195|KNR K-04 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2 3.88 0.00 0.00
d.2.|0101-05
6
196 KNR 4-01 0817- |Uzupetnienie posadzki o pow. 1.0 - 5.0 m2 z wyktadziny |m?2 3.88 0.00 0.00
d.2.|02 zmywalnej
6|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.7 Roboty tynkarskie CPV 45450000-6
197|KNR 2-02 0801-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mecha-  |m?2 150.00 0.00 0.00
d.2.|/02 nicznie na $cianach i stupach
7
198|KNR 2-02 0801-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mecha-  |m?2 10.0 0.00 0.00
d.2.|04 nicznie na stropach i podciggach
7
199/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2 160.00 0.00 0.00
d.2.|0101-05
7
200({KNR 2-02 0815-|Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z m?2 42.55 0.00 0.00
d.2.|05 elem.pref.i bet.wylewanych
7|analogia
201|KNR 2-02 0815-|Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na scianach z m?2 140.00 0.00 0.00
d.2.|03 elem.pref.i bet.wylewanych
7|analogia
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ceny zt zt
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1 2 3 4 5 6 7
2.8 Montaz obrébek dylatacji CPV 45450000-6
202 Zakup, dostarczenie i montaz dylatacji Sciennych pros- |m 2.11*12+ 0.00 0.00
d.2.|kalk. wlasna 65 |tych Sciana/$ciana 2.88*2+
8 2.63*2 =
36.34
203 Zakup, dostarczenie i montaz dylatacji $ciennych pros- |m 1.11*5+ 0.00 0.00
d.2.|kalk. wtasna 66 |tych podtoga/podtoga 2.69+1.44 =
8 9.68
204 Zakup, dostarczenie i montaz dylatacji $ciennych pros- |m 1.11*5+ 0.00 0.00
d.2.|kalk. wtasna 67 |tych sufit/sufit 2.69+1.44 =
8 9.68
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
29 Roboty malarskie i okladzinowe CPV 45450000-6
205|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2 322543 0.00 0.00
d.2.|0101-05
9
206|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 322543 0.00 0.00
d.2.|01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - far-
9|analogia bami lateksowymi
207|KNR 2-02 0829- | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej |m2 14.35*2.1 = 0.00 0.00
d.2.|/10 metodg zwykig - Montaz paneli sciannych akustycznych 30.14
9|analogia z wetny drzewnej w pokoju wyciszen zgodnie z technolo-

gig Producenta
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
2.10 Montaz wyposazenia CPV 45450000-6
208 Zakup, dostarcznie i ustawienie sofy trzyosobowej, sto- |szt 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wlasna 68 |jgcej na nézkach w kolorze jasnoszarym

10
209 Zakup, dostarcznie i ustawienie fotela na nézkach w ko- |szt 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wlasna 69 |lorze czarnym

10
210 Zakup, dostarcznie i ustawienie stolika okragtego 70cm |szt 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wlasna 70 |brzozowego

10
211 Zakup, dostarcznie i ustawienie regatu wysokiego w ko- |szt 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wlasna 71 |lorze czarnym

10
212 Zakup, dostarcznie i ustawienie biurka komputerowego |kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wtasna 72 |wraz z fotelem

10
213 Zakup, dostarczenie i montaz zlewu gospodarczego na |kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wlasna 73 |wysokosci 50cm nad posadzkg z baterig typu pryszni-

10 cowego
214 Ponowny montaz wyposazenia sal po wykonaniu robot  |kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wlasna 74 |[remontowych
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

3 ROBOTY DODATKOWE
3.1 Roboty rozbiérkowe wewnetrzne CPV 45111300-1
215|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 78.88 0.00 0.00
d.3.|03

1
216|KNR 4-01 0819-|Rozebranie wykiadziny Sciennej z ptytek m2 93.09 0.00 0.00
d.3.|15

1
217 |KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych |m?2 550.13 0.00 0.00
d.3./06 - rulony

1
218|KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3 19.52 0.00 0.00
d.3./0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - analogia - skucie

1|analogia posadzki betonowej
219|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m?2 560.68 0.00 0.00
d.3./2701-01 niem ptytami gipsowymi - analogia - demontaz sufitow

1|analogia podwieszonych
220|KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |m3 2.52 0.00 0.00
d.3./0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-

1 nej dla otworéw drzwiowych i okiennych
221|KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie |m3 1.36*3.8* 0.00 0.00
d.3./0348-02 cementowo-wapiennej 0.15=0.78

1
222|KNR 4-01 0346- | Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w Scianach z cegiet na |gniazd. 26.00 0.00 0.00
d.3./05 zaprawie cementowej dla belek stalowych

1]|analogia
223|KNR 4-01 0331-|Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grub. 1/2 ceg. na |m 15.00 0.00 0.00
d.3.|05 zaprawie cementowo-wapiennej

1|analogia
224 Wykonanie zabezpieczenia gniazd, przewodéw szaf ra- [kpl. 1 0.00 0.00
d.3.|kalk. wtasna 75 |kowych oraz osprzetu zwigzanego z instalacja sieci LAN

1
225 Demontaz paneli klimatyzaciji (splitdw) w pomieszcze-  |kpl. 1 0.00 0.00
d.3.|kalk. wtasna 76 |niach sal wraz z odtozeniem do pdzniejszego montazu

1
226 |KNR 2-02 1021- |Szafki kuchenne zlewozmywakowe - analogia - demon- |m?2 10.50 0.00 0.00
d.3.|07 taz szafek anekséw kuchennych

1|analogia
227 |KNR 4-04 0502- |Rozebranie nieotynkowanych $cianek z prefabrykowa- |m?2 (1.23*2.1)* 0.00 0.00
d.3./02 nych elementoéw lekkich 3+3.68*2.1 =

1|analogia 15.48
228|KNR 4-02 0235-|Demontaz umywalki kpl. 9.00 0.00 0.00
d.3.|06

1
229|KNR 4-02 0144- | Demontaz elementéw urzadzen do podgrzewania wody -|szt. 1 0.00 0.00
d.3.|01 zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3

1
230|KNR 4-02 0132- | Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 11.00 0.00 0.00
d.3.|01

1
231|KNR 4-02 0235- | Demontaz zlewu kuchennego kpl. 2.00 0.00 0.00
d.3.|03

1
232|KNR 4-02 0235- | Demontaz wanny - analogia - demontaz brodzika kpl. 2.00 0.00 0.00
d.3.|07

1|analogia
233|KNR 4-02 0235- | Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl. 6.00 0.00 0.00
d.3.|08

1
234 Demontaz pozostatego wyposazenia fazienek miedzy in- |kpl. 1 0.00 0.00
d.3.|kalk. wtasna 77 |nymi: luster, wieszakdw na papier i reczniki, pojemnikéw

1 na mydio itp. wraz z wywozem na miejsce wskazane

przez Zamawiajgcego

235 Zatadunek i wywo6z odpadéw zmieszanych na skfadowis-|m3 20.0 0.00 0.00
d.3.|kalk. wlasna 78 |ko Wykonawcy i utylizacja

1
236 Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych (gruzu) na |m3 25.65 0.00 0.00
d.3.|kalk. wlasna 79 |sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 Roboty murowe CPV 45214200-2
237|KNR 2-02 0120- | Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek |m?2 37.06 0.00 0.00
d.3./02 gr.1/2ceg.
2
238|NNRNKB 202 |(z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych - nadproza |m 13.50 0.00 0.00
d.3.|/0160-01 typu L dt. 150cm
2|analogia
239|KNR 2-02 0210- |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3 (0.25*0.25* 0.00 0.00
d.3.|01 wodu do przekroju do 8 - reczne uktadanie betonu - obe- 0.15)*18 =
2|analogia tonowanie belek 0.17
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.3 Podkonstrukcja dla wentylaciji
240 Zakup i dostarczenie gotowych elementéw stalowych t 4.57 0.00 0.00
d.3.|kalk. wlasna 80 |podkonstrukcji dla wentylacji, wykonanych wg projektu
3 ze stali walcowanej S235, z profili HEA140. Elementy
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor
RAL7035.
241|KNR 2-05 0208- |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elemen- |t 4.57 0.00 0.00
d.3.|05 tu do 250 kg - analogia - montaz stalowej podkonstrukcji
3|analogia dla wentylacji
242|KNR 4-03 1009- |Mechaniczne wykonanie slepych otwordw o gtebokosci |otw. 16+8+8+16+ 0.00 0.00
d.3.|06 do 8 cm i $r.do 20 mm w podtozu betonowym 8+16+16+
3 16+8+8+16+
8+8 =
152.00
243 Zakup i dostarczenie kotew wklejanych fi 12 mm dt. 110 |kpl. 152 0.00 0.00
d.3.|kalk. wlasna 81 |mm w technologii kotwienia chemicznego w betonie
3
244|KNR 4-03 1016- |Osadzanie kotkdw metalowych rozporowych o $r.do 15 |szt. 16+8+8+16+ 0.00 0.00
d.3.|08 mm w $cianie - analogia - kotwy wklejane chemiczne 8+16+16+
3|analogia M12 16+8+8+16+
8+8 =
152.00

-76 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33136 Uzytkownik: UMJZ




KOSZTORYS OFERTOWY

.01

cokolika rownej 10 cm

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
34 Roboty posadzkarskie CPV 45450000-6
245/KNR-W 4-01 Uzupetnienie posadzki lastrykowej o pow. do 5.0 m2w  |m2 173.71 0.00 0.00
d.3.|0805-02 jednym miejscu wielobarwnej - analogia - szlifowanie ca-

4|analogia to$ciowe posadzki z lastryko
246|KNR-W 4-01 Uzupetnienie posadzki lastrykowej o pow. do 5.0 m2w  |m2 173.71*0.02 0.00 0.00
d.3.|0805-02 jednym miejscu wielobarwnej =3.47

4|analogia
247 |KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotow)|m 126.60 0.00 0.00
d.3./1207-02 o wys. do 20 cm

4
248|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 662.14 0.00 0.00
d.3./02 towej gr.20 mm zatarte na gtadko

4|analogia
249|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 585.29 0.00 0.00
d.3.|03 towej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10

4 mm
250|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m?2 526.59 0.00 0.00
d.3./1123-02 izolacyjnej rulonowe - wyktadzina zwykta

4
251|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 49.10 0.00 0.00
d.3./1123-02 izolacyjnej rulonowe - wyktadzina antystatyczna

4
252|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych kle- |m 368.70 0.00 0.00
d.3.|1124-04 jone - wyktadzina zwykta, wys. 15 cm

4
253 |KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych kle- |m 27.7 0.00 0.00
d.3.|1124-04 jone - wyktadzina antystatyczna, wys. 15 cm

4
254 KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m?2 575.69 0.00 0.00
d.3./1123-04 nie wyktadzin rulonowych

4|analogia
255|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2 31.92 0.00 0.00
d.3.|/0602-01

4|analogia
256 |KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m 51.10 0.00 0.00
d.3./0602-03 uszczelniajgcej poziome;j

4|analogia
257|KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych |m?2 88.95 0.00 0.00
d.3.|05 metodg zwykig - ptytki imitujgce lastryko 59,8cmx59,

4|analogia 8cm
258|KNR 0-12 1119-|Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci m 57.20 0.00 0.00
d.3

4

analogia
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3.5 Roboty tynkarskie CPV 45450000-6
259|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?2 90.76 0.00 0.00
d.3.|/0101-06
5
260|KNR 2-02 0801-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mecha-  |m?2 90.76 0.00 0.00
d.3./02 nicznie na $cianach i stupach
5
261|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2 106.05 0.00 0.00
d.3.|0602-02
5|analogia
262|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tas- |m 75.60 0.00 0.00
d.3./0602-04 my uszczelniajgcej pionowe;j
5|analogia
263|KNR 2-02 0815-|Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach z m?2 68.24 0.00 0.00
d.3.|/04 elem.pref.i bet.wylewanych
5|analogia
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3.6 Roboty malarskie i okladzinowe CPV 45450000-6
264 |KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m?2 10.32 0.00 0.00
d.3./2003-07 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednos-

6|analogia tronnym jednowarstwo 50-01 - analogia - wykonanie

obudowy sanitariatow

265|KNR K-04 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2 184.68 0.00 0.00
d.3.|/0101-05

6
266 |KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 107.02 0.00 0.00
d.3.|01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - far-

6|analogia bami lateksowymi
267|KNR-W 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw|m?2 79.55 0.00 0.00
d.3./1206-01 wewn. $cian bez szpachlowania - lamperia

6
268 |KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej |m?2 91.69 0.00 0.00
d.3.{10 metodg zwyktg - ptytki w kolorze biatym 29,8cmx59,8cm

6|analogia
269|KNR-W 2-02 Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych naza- |m 41.54 0.00 0.00
d.3./0840-08 prawie klejowej - listwy naroznikowe

6|analogia
270|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m?2 627.88 0.00 0.00
d.3.{2702-01 niem ptytami z widkien mineralnych - analogia - Sufity

6|analogia podwieszone rastrowe 60x60cm na konstrukcji metalo-

wej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych
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3.7 Montaz wyposazenia CPV 45450000-6
271 Zakup, dostarczenie i montaz kompletnych szafek anek- |szt 2.00 0.00 0.00
d.3.|kalk. wlasna 82 |séw kuchennych wraz ze zlewami i odptywami, zgodnie

7 z dokumentacjig projektowag
272 Zakup, dostarcznie i montaz wiszgcej umywalki o wym. |kpl. 10 0.00 0.00
d.3.|kalk. wlasna 83 [45x37cm z syfonem ozdobnym i baterig

7
273 Zakup, dostarczenie i montaz dozownika na mydto ze  |kpl. 11 0.00 0.00
d.3.|kalk. wlasna 84 |stali nierdzewnej AISI 304

7
274 Zakup, dostarczenie i montaz lustra owalnego o wym.  |kpl. 11 0.00 0.00
d.3.|kalk. wlasna 85 |40x80cm z ramg w kolorze czarnym

7
275 Zakup, dostarczenie i montaz suszarki elektrycznej ze  |kpl. 5 0.00 0.00
d.3.|kalk. wlasna 86 |stali nierdzewnej do rgk

7
276 Zakup, dostarczenie i montaz kosza na $mieci o poj. 25l |kpl. 5 0.00 0.00
d.3.|kalk. wlasna 87 |ze stali nierdzewnej

7
277 Zakup, dostarczenie i montaz dozownika do papieru toa- [kpl. 7 0.00 0.00
d.3.|kalk. wlasna 88 |letowego ze stali nierdzewnej, zamykany na kluczyk

7
278 Zakup, dostarczenie i montaz szczotki do wc ze stali kpl. 8 0.00 0.00
d.3.|kalk. wlasna 89 |nierdzewnej

7
279 Zakup, dostarczenie i montaz miski wc o wym. max. kpl. 7 0.00 0.00
d.3.|kalk. wtasna 90 |36x49x35cm

7
280 Zakup, dostarczenie i montaz stelaza podtynkowego ty- |kpl. 8 0.00 0.00
d.3.|kalk. wlasna 91 |pu slim (8cm) do miski wc wraz z przyciskiem

7
281 Zakup, dostarczenie i montaz miski wc dla niepetnos- kpl. 1 0.00 0.00
d.3.|kalk. wlasna 92 |prawnych o di. 70cm

7
282 Zakup, dostarczenie i montaz uchwytu nierdzewnego kpl. 1 0.00 0.00
d.3.|kalk. wlasna 93 |statego montowanego do $ciany dt. 60cm

7
283 Zakup, dostarczenie i montaz uchwytu nierdzewnego kpl. 1 0.00 0.00
d.3.|kalk. wlasna 94 |uchylnego dt. 70cm z miejscem na papier toaletowy

7
284 Zakup, dostarczenie i montaz uchwytu nierdzewnego kpl. 2 0.00 0.00
d.3.|kalk. wlasna 95 |statego dt. 60cm

7
285 Zakup, dostarczenie i montaz umywalki dla niepetnos- | kpl. 1 0.00 0.00
d.3.|kalk. wlasna 96 |prawnych o wym. 55x55cm, z syfonem ozdobnym i bate-

7 rig
286 Zakup, dostarczenie i montaz zlewu nierdzewnego gos- |kpl. 1 0.00 0.00
d.3.|kalk. wlasna 97 |podarczego z rantem tylnym o wym. 50%x40x50cm, z sy-

7 fonem i baterig
287 Zakup, dostarczenie i montaz systemowych $cianek sa- |kpl. 1 0.00 0.00
d.3.|kalk. wlasna 98 |nitarnych w kolorze czarnym wykonanych z ptyt HPL

7
288 Ponowny montaz paneli klimatyzaciji (splitdw) w po- kpl. 1 0.00 0.00
d.3.|kalk. wtasna 99 |mieszczeniach sal

7
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3.8 Roboty rozbiérkowe zwigzane z remontem placu od strony pétnocnej budynku CPV 451113001
289 Demontaz stalowej furtki wraz z zawiasami i elementami |kpl. 1 0.00 0.00
d.3.|kalk. wlasna zaczepu
8/100
290|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2 660.070.8 = 0.00 0.00
d.3./03 ralno-bitumicznych o grub. 3 cm (80% robot wykona- 528.00
8 nych mechanicznie)
291|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2 660.070.8 = 0.00 0.00
d.3.|/04 ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. (80% robét wy- 528.00
8 konanych mechanicznie)
Krotnos¢ = 2
292|KNR 2-31 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m?2 660.0*0.2 = 0.00 0.00
d.3.|01 bitumicznych o grub. 3 cm (20% robdt wykonanych recz- 132.00
8 nie)
Krotnos¢ = 2
293|KNR 2-31 0803-|Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m?2 660.0*0.2 = 0.00 0.00
d.3.{02 bitumicznych - dalszy 1 cm grub. (20% robét wykona- 132.00
8 nych recznie)
Krotno$¢ = 2
294|KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 12.0+18.0+ 0.00 0.00
d.3.|01 sypce piaskowej 12.5+20.5 =
8 63.00
295|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki. tawy z betonu m3 0.35*0.35* 0.00 0.00
d.3.|/0300 63.0=7.72
8|analogia
296|KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 660.0*0.8 = 0.00 0.00
d.3.|07 miennego o grub. 15 cm (80% robé6t wykonanych me- 528.00
8 chanicznie)
297|KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 660.0*0.8 = 0.00 0.00
d.3./08 miennego - dalszy 1 cm grub. (80% robét wykonanych 528.00
8 mechanicznie)
Krotno$¢ = 13
298|KNR 2-31 0802-|Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m?2 660.0*0.2 = 0.00 0.00
d.3.|05 o grub. 15 cm (20% robét wykonanych recznie) 132.00
8
299|KNR 2-31 0802-|Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m?2 660.0*0.2 = 0.00 0.00
d.3./06 - dalszy 1 cm grub. (20% robét wykonanych recznie) 132.00
8 Krotno$¢ = 13
300|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt. 2 0.00 0.00
d.3./02 ulicznych
8
301|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 4 0.00 0.00
d.3.|03
8
302 Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych (gruzu) na |m3 228.36 0.00 0.00
d.3.|kalk. wlasna skladowisko Wykonawcy i utylizacja
8/101
303 Zatadunek i wyw6z ztomu do skupu - uzyskane $rodki |t 40.0/1000 = 0.00 0.00
d.3.|kalk. wlasna nalezy wptaci¢ na konto Inwestora 0.04
8/102
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3.9 Roboty ogélnobudowlane zwigzane z remontem placu od strony pétnocnej budynku CPV 45450000-6
304 Zakup, dostarczenie i montaz stalowej furtki palisadowej |kpl. 0.00 0.00
d.3.|kalk. wlasna wraz z zamkiem, zawiasami i elementami zaczepu

9/103
305|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 57.00 0.00 0.00
d.3.|/04 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV

9
306|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 6.99 0.00 0.00
d.3.|04

9
307|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m 18.0+12.5+ 0.00 0.00
d.3.|01 podsypce piaskowej 20.5=51.00

9|analogia
308|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na m 6.0 0.00 0.00
d.3.|05 podsypce cem.piaskowej - analogia - krawezniki wtopio-

9|analogia ne betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm
309|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m?2 660.0*0.8 = 0.00 0.00
d.3.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm (80% ro- 528.00

9 bét wykonanych mechanicznie)
310|KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 660.0*0.02 = 0.00 0.00
d.3.|07 chodnikéw w gruncie kat.Ill-IV gtebok. 20 cm (20% robét 13.20

9 wykonanych recznie)
311|KNR 2-31 0106- | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm |m?2 660.0 0.00 0.00
d.3.|03 grub.po zageszcz.

9
312|KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za m?2 660.0 0.00 0.00
d.3.|/04 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.

9 Krotnos¢ = 4
313|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m?2 660.0 0.00 0.00
d.3.|05 grub.po zageszcz. 15 cm

9
314|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za |m?2 660.0 0.00 0.00
d.3.|06 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.

9 Krotnos¢ =7
315|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m?2 660.0 0.00 0.00
d.3.|07 grub.po zageszcz. 8 cm

9
316|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na|m?2 660.0 0.00 0.00
d.3.|03 podsypce cementowo-piaskowe;j

9

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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1 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
1.1 Roboty rozbiérkowe zewnetrzne (roboty kwalifikowane) CPV 45111300-1
1.1. Rozebranie elementéw z elewacji (roboty kwalifikowane)
1
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych | m?2 98.84
d.1.|0354-08 lub krat okiennych o powierzchni po-
1.1 nad 2 m2
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.84 0.00 0.00
Razem pozycja 1 0.00 98.84 0.00
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m?2 126.41
d.1./0535-08 murow ogniowych, okapéw, kotnierzy,
1.1|analogia gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku -
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.30 0.00 0.00
Razem pozycja 2 0.00 126.41 0.00
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy m 45.90
d.1./0535-06 nie nadajacej sie do uzytku - rury
1.1|analogia spustowe z PCV
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.11 0.00 0.00
Razem pozycja 3 0.00 45.90 0.00
4 Demontaz tablic informacyjnych, kra- | kpl. 1
d.1.|kalk. wtasna 1 |tek wentylacyjnych, uchwytéw na
1.1 flagi, okiennych rolet zewnetrznych,
-- Materiaty --
Demontaz tablic informacyjnych, kra- | kpl. 1.00 0.00 0.00
tek wentylacyjnych, opraw o$wietlenia
zewnetrznego, uchwytéw na flagi,
okiennych rolet zewnetrznych,
Razem pozycja 4 0.00 1.00 0.00
5 Oproéznienie instalacji klimatyzacji z kpl.
d.1.|kalk. wiasna 2 |gazu, demontaz agregatu klimatyza-
1.1 tora z elewacji wraz z odtozeniem do
poézniejszego montazu
-- Materiaty --
Oproéznienie instalacji klimatyzacji z kpl. 1.00 0.00 0.00
gazu, demontaz agregatu klimatyza-
tora z elewacji wraz z odtozeniem do
pdzniejszego montazu
Razem pozycja 5 0.00 1.00 0.00
6 Rozebranie stalowego zadaszenia kpl. 1
d.1.|kalk. wiasna 3 |schoddéw przed wejsciem do budynku
1.1
-- Materiaty --
Rozebranie stalowego zadaszenia kpl. 1.00 0.00 0.00
schodéw przed wejsciem do budynku
Razem pozycja 6 0.00 1.00 0.00
7|KNR 4-04 Rozebr.stropéw zelbet.(ptyt,belek,ze- | m3 2.75*0.9*
d.1./0305-02 ber,wiencéw) przy grub.ptyty 0.12=0.30
1.1 stropéw.do 15 cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 10.16 0.00 0.00
-- Materiaty --
2600206 Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o| m3 0.009 0.00 0.00
grub. 50 - 100 mm, kl. |
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, | m3 0.009 0.00 0.00
kL1
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
Razem pozycja 7 0.00 0.30 0.00
8|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o gru- | m3 (1.3*11.9+
d.1./0303-01 bosci do 20 cm - skucie ptyt fakturo- 0.75*11.9+
1.1|analogia wych falistych 0.6*11.9)*
0.05=1.58
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 14.99 0.00 0.00
-- Materiaty --
2600206 Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o| m3 0.023 0.00 0.00
grub. 50 - 100 mm, KI. |
2600621 Deski iglaste obrzynane grubosci 28- | m3 0.014 0.00 0.00
45 mm, kl. Il
1330500 Gwozdzie budowlane okragte ocynko-| kg 0.79 0.00 0.00
wane rézne rozmiary
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
Razem pozycija 8 0.00 1.58 0.00
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9|KNR 4-04 Rozebranie oblicowania cokotow z m?2 1.1*5.2 =
d.1./0505-02 ptyt kamiennych i prefabrykowanych 5.72
1.1|analogia o grub. 8 cm na zaprawie cemento-
wej - skucie ptytek z fragmentu coko-
tu
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 2.23 0.00 0.00
Razem pozycja 9 0.00 5.72 0.00
10 Demontaz stolarki okiennej - zdjecie | kpl. 44.00
d.1.|kalk. wiasna 4 |kompletu skrzydet w danym oknie
1.1
-- Materiaty --
Demontaz stolarki okiennej - zdjecie | kpl. 1.00 0.00 0.00
kompletu skrzydet w danym oknie
Razem pozycja 10 0.00 44.00 0.00
11 Demontaz stolarki drzwiowej - zdjecie | szt. 5.00
d.1.|kalk. wtasna 5 |skrzydet drzwiowych
1.1
-- Materiaty --
Demontaz stolarki drzwiowej - zdjecie | szt 1.00 0.00 0.00
skrzydet drzwiowych
Razem pozycja 11 0.00 5.00 0.00
12|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnia- szt. 45.00
d.1.|0354-04 nych o powierzchni do 2 m2 - okien-
1.1|analogia nych i drzwiowych - wykucie osciez-
nic PCV
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.16 0.00 0.00
Razem pozycja 12 0.00 45.00 0.00
13|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych | szt. 3.00
d.1./0354-09 lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 -
1.1|analogia oscieznice stalowe i aluminiowe
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.31 0.00 0.00
Razem pozycja 13 0.00 3.00 0.00
14 KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z za- m2 3.01.6 =
d.1./0701-02 prawy cementowo-wapiennej na Scia- 4.80
1.1|analogia nach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkow
zewnetrznych i farby tuszczace;j
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.41 0.00 0.00
Razem pozycja 14 0.00 4.80 0.00
1.1. Demontaz elementéw z dachu (roboty kwalifikowane)
2
15|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nada- | m 11.54+
d.1.|0535-04 jacej sie do uzytku 33.44+6.0+
1.2 30.7+6.0+
33.44 =
121.12
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.15 0.00 0.00
Razem pozycja 15 0.00 121.12 0.00
16|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m?2 96.90
d.1./0535-08 murow ogniowych,okapéw,kotnierzy,
1.2 gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.30 0.00 0.00
Razem pozycja 16 0.00 96.90 0.00
17 Demontaz stalowych nasad komino- | kpl. 7
d.1.|kalk. wtasna 6 |wych i wentylatoréw kominowych
1.2
-- Materiaty --
Demontaz stalowych nasad komino- | kpl. 1.00 0.00 0.00
wych i wentylatoréw kominowych
Razem pozycja 17 0.00 7.00 0.00
18|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia ru- | szt 6.00
d.1./0234-1200 rociggu. Rura wywiewna zeliwna
1.2|analogia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.68 0.00 0.00
Razem pozycja 18 0.00 6.00 0.00
-84 -
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19|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnia- szt. 5
d.1.|0354-04 nych o powierzchni do 2 m2 - okien-
1.2|analogia nych i drzwiowych - demontaz $wietli-
kéw dachowych
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.16 0.00 0.00
Razem pozycja 19 0.00 5.00 0.00
20|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budyn- | m3 (0.5*0.5*
d.1./0102-02 kach o wys.do 9 m (do 2 kondygnac;ji) 0.7)*6+
1.2|analogia na zaprawie cementowo-wapiennej - 0.37*0.4*0.8
rozebranie kominéw =117
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 3.10 0.00 0.00
Razem pozycja 20 0.00 1.17 0.00
21 Oproéznienie instalacji klimatyzacji z kpl. 10
d.1.|kalk. wiasna 7 |gazu, demontaz agregatu klimatyza-
1.2 tora z dachu z odtozeniem do péz-
niejszego montazu
-- Materiaty --
Oproéznienie instalacji klimatyzacji z kpl. 1.00 0.00 0.00
gazu, demontaz agregatu klimatyza-
tora z elewacji wraz z odtozeniem do
pdzniejszego montazu
Razem pozycja 21 0.00 10.00 0.00
22|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z m?2 48.0+
d.1./0509-03 papy na betonie na zaktad 809.8+
1.2 103.6+2.2+
3709 =
1334.50
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.41 0.00 0.00
Razem pozycja 22 0.00 1334.50 0.00
23|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gte- m?2 48.0+
d.1./0211-01 bokosci skucia do 1 cm na $cianach 809.8+
1.2 lub podtogach 103.6+2.2+
3709 =
1334.50
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.96 0.00 0.00
Razem pozycja 23 0.00 1334.50 0.00
1.1. Rozebranie elementéw zagospodarowania terenu przy budynku (roboty kwalifikowane)
3
24 Demontaz stalowej pochylni dla osob | kpl. 1
d.1.|kalk. wtasna 8 |niepetnosporawnych wraz z pochwy-
1.3 tami i barierkami z odtozeniem do po-
nownego montazu
-- Materiaty --
Demontaz stalowej pochylni dla oséb | kpl. 1.00 0.00 0.00
niepetnosporawnych wraz z pochwy-
tami i barierkami z odtozeniem do po-
nownego montazu
Razem pozycja 24 0.00 1.00 0.00
25|KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o m3 6.58"2.45*
d.1.|0303-06 grub.do 40 cm 0.4=6.45
1.3
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 10.67 0.00 0.00
-- Materiaty --
2600206 Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o| m3 0.012 0.00 0.00
grub. 50 - 100 mm, kl. |
2600621 Deski iglaste obrzynane grubosci 28- | m3 0.007 0.00 0.00
45 mm, kl. Il
1330500 Gwozdzie budowlane okragte ocynko-| kg 0.40 0.00 0.00
wane rézne rozmiary
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
Razem pozycja 25 0.00 6.45 0.00
26|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o| m3 6.60
d.1./0306-01 grub.do 50 cm
1.3
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 13.97 0.00 0.00
-- Materiaty --
2600206 Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o| m3 0.008 0.00 0.00
grub. 50 - 100 mm, kl. |
2600621 Deski iglaste obrzynane grubosci 28- | m3 0.005 0.00 0.00
45 mm, kl. Il
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1330500 Gwozdzie budowlane okragte ocynko-| kg 0.28 0.00 0.00
wane rézne rozmiary
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
Razem pozycja 26 0.00 6.60 0.00
27|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwiro- m3 3.10
d.1.|0301-04 wego o grub. ponad 15 cm
1.3
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 6.71 0.00 0.00
Razem pozycja 27 0.00 3.10 0.00
28|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z m?2 (31.0+3.5+
d.1./0803-01 mieszanek mineralno-bitumicznych o 6.4+3.5+
1.3 grub. 3 cm 12.3)"1.2 =
68.04
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.42 0.00 0.00
0.4158=0.416=
Razem pozycja 28 0.00 68.04 0.00
29|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z m?2 (31.0+3.5+
d.1./0803-02 mieszanek mineralno-bitumicznych - 6.4+3.5+
1.3 dalszy 1 cm grub. 12.3)"1.2 =
Krotnos¢ = 2 68.04
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.14 0.00 0.00
(0.0714=0.071)*2=
Razem pozycja 29 0.00 68.04 0.00
30(KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kos-| m?2 21.80
d.1./0805-03 tki kamiennej nieregularnej o wyso-
1.3|analogia kosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - rozbiérka nawierzchni z
kostki betonowe;j
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.71 0.00 0.00
0.7108=0.711=
Razem pozycja 30 0.00 21.80 0.00
31|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek m2 7.5*1.5=
d.1./0815-02 przystankowych i przejs¢ dla pie- 11.25
1.3|analogia szych z ptyt betonowych 50x50x7 cm
na podsypce piaskowej
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.125 0.00 0.00
0.1249=0.125=
Razem pozycja 31 0.00 11.25 0.00
32|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na pod- | m 2.7+3.5+
d.1./0814-02 sypce piaskowej 6.0+2.0 =
1.3 14.20
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.08 0.00 0.00
0.0795=0.080=
Razem pozycja 32 0.00 14.20 0.00
33|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych | m 7.0
d.1./0813-01 15x30 cm na podsypce piaskowej
1.3
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.19 0.00 0.00
Razem pozycja 33 0.00 7.00 0.00
34|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki. tawy | m3 1.177000
d.1./0812-0300 z betonu
1.3|analogia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 2.48 0.00 0.00
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 1.18 0.00 0.00
m3/min
Razem pozycja 34 0.00 1.177000 0.00
1.2 Wywaéz i utylizacja materiatéw odpadowych (roboty kwalifikowane) CPV 45111300-1
35 Zatadunek i wywo6z materiatéw odpa- | m3 46.14
d.1.|kalk. wlasna 9 |dowych (gruzu) na sktadowisko Wy-
2 konawcy i utylizacja (roboty kwalifiko-
wane)
-- Materiaty --
Zatadunek i wywo6z materiatéw odpa- | m3 1.00 0.00 0.00
dowych (gruzu) na sktadowisko Wy-
konawcy i utylizacja
Razem pozycja 35 0.00 46.14 0.00
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36
d.1.

kalk. wtasna 10

Zatadunek i wywoz papy oraz pozos-
tatych odpadéw zmieszanych na skfa-
dowisko Wykonawcy i utylizacja (ro-
boty kwalifikowane)

-- Materiaty --

Zatadunek i wywo6z papy oraz pozos-
tatych odpadéw zmieszanych na skta-
dowisko Wykonawcy i utylizacja (ro-
boty kwalifikowane)

m3

m3

1.00

0.00

0.00

40.80

Razem pozycja 36

0.00

40.80

0.00

37
d.1

kalk. wiasna 11

Zatadunek i wywo6z ztomu do skupu -
uzyskane srodki nalezy wptaci¢ na
konto Inwestora (roboty kwalifikowa-
ne)

-- Materiaty --

Zatadunek i wywo6z ztomu do skupu
(uzyskane s$rodki nalezy wptaci¢ na
konto Inwestora)

1.00

0.00

0.00

2.99

Razem pozycja 37

0.00

2.99

0.00

Roboty ziemne (roboty kwalifikowane) CPV 45111200-0

KNR 2-01
0125-02

0000001

Reczne usuniecie warstwy ziemi uro-
dzajnej (humusu) o grubosci do 15
cm z darnig z przerzutem

-- Robocizna --
Robocizna
0.263*0.955=

m?2

r-g

0.25

0.00

0.00

(25.3+33.4+
12.0+61.0)*
12=
158.04

Razem pozycja 38

0.00

0.00

39
d.1.

KNR 2-01
0317-0501

0000001

Wykopy liniowe o $cianach piono-
wych pod fundamenty, rurociggi, ko-
lektory w gruntach suchych kat.lll-IV
z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym; gtebokosc¢ do 3.0
m, szeroko$¢ 0.8-1.5m

-- Robocizna --

Robocizna

3.2948=3.295=

m3

r-g

3.30

0.00

0.00

Razem pozycja 39

0.00

81.39

0.00

40
d.1.

KNR 2-31
0101-07

0000001

12521

Reczne wykonanie koryta na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-
cie kat.lll-IV gtebok. 20 cm

-- Robocizna --

Robocizna

0.4996=0.500=

-- Sprzet --

Zageszczarka wibracyjna spalinowa
70-90 m3/h

0.0086=0.009=

m?2

r-g

m-g

0.50

0.009

0.00

0.00

0.00

0.00

19.95

Razem pozycja 40

0.00

19.95

0.00

41
d.1.

KNR 2-01
0323-02

0000001

2600206

2640900

Petne umocnienie pionowych scian
wykopow liniowych o gteb.do 3m ba-
lami drewnianymi w gruntach nawod-
nionych kat.llI-IV wraz z rozbiérka

-- Robocizna --

Robocizna

0.271296=0.271=

-- Materiaty --

Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o
grub. 50 - 100 mm, kl. |
0.00072=0.001=

Drewno iglaste okragte, korowane,
nasycone na stemple
0.00015=0.000=

m2

r-g

m3

m3

0.27

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(130.5+
61.0)1.0 =
191.50

Razem pozycja 41

0.00

191.50

0.00

42
d.1.

KNR 2-01
0320-0501
analogia

0000001

Zasypywanie wykopdw liniowych o
Scianach pionowych w gruntach
kat.Ill-1V; gtebokos¢ do 3.0 m, szero-
kos¢ 0.8-1.5 m - zasypanie pospotka
-- Robocizna --

Robocizna

1.3561=1.356=

m3

1.36

0.00

0.00

50.77

Razem pozycja 42

0.00

50.77

0.00

43
d.1.

kalk. wtasna 12

Zakup i dostarczenie pospotki

-- Materiaty --
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1602212

Pospétka uziarnienie 0-63 mm

m3

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 43

0.00

50.77

0.00

44
d.1

KNR 2-01
0236-01

0000001

12521

Zageszczenie nasypow ubijakami
mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
1]

-- Robocizna --

Robocizna

0.1337=0.134=

-- Sprzet --

Zageszczarka wibracyjna spalinowa
70-90 m3/h

0.0704=0.070=

m3

m-g

0.134

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

50.77

Razem pozycja 44

0.00

50.77

0.00

45

KNR 2-21
0218-02

0000001

Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne
z transportem taczkami na terenie
ptaskim

-- Robocizna --

Robocizna

1.67*0.955=

m3

1.60

0.00

0.00

70.0*0.15 =
10.50

Razem pozycja 45

0.00

10.50

0.00

46
d.1.

kalk. wtasna 13

Zatadunek i wywo6z materiatéw odpa-
dowych (gruntu) na sktadowisko Wy-
konawcy i utylizacja

-- Materiaty --

Zatadunek i wywo6z materiatéw odpa-
dowych (gruntu) na sktadowisko Wy-
konawcy i utylizacja

m3

m3

1.00

0.00

0.00

208.70

Razem pozycja 46

0.00

208.70

0.00

Roboty w zakresie pokryé dachowych (roboty kwalifikowane) CPV 45320000-6

Termoizolacja stropodachu (roboty

kwal

ifikowane)

.|kalk. wkasna 14

Zaslepienie otworéw kominowych bla-
chg gr. 4mm, zabezpieczong antyko-
rozyjnie

-- Materiaty --

Zaslepienie otworéw kominowych bla-
chg gr. 4mm, zabezpieczong antyko-
rozyjnie

szt

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 47

0.00

8.00

0.00

48

KNR-W 2-02

.[1104-01

analogia

0000001
2380801
0000000
34312

39511

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej gr. 20 mm za-
tarte na ostro - wykonanie warstwy
wyréwnawczej na stropodachu

-- Robocizna --

Robocizna

-- Materiaty --

Zaprawa cementowa M-7
0.0206=0.021=

Materiaty pomocnicze(M)(od M)
-- Sprzet --

Woyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0,50 t
0.0309=0.031=

Samochdd dostawczy do 0,90 t

m?2

r-g
m3

%

0.36
0.021
1.50

0.031

0.006

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

48.0+
809.8+
103.6+
370.9 =
1332.30

Razem pozycja 48

0.00

1332.30

0.00

49

—_

.|kalk. wlasna 15

Wykonanie kompletnego uszczelnie-
nia potgczen dylatacyjnych na dachu
budynku wg detalu czesci rysunkowej
dokumentaciji projektowe;j

-- Materiaty --

Wykonanie kompletnego uszczelnie-
nia potgczen dylatacyjnych na dachu
budynku wg detalu czesci rysunkowe;j
dokumentaciji projektowej

1.00

0.00

0.00

25.1+12.3 =
37.40

Razem pozycja 49

0.00

37.40

0.00

50

—_

.|kalk. wlasna 16

Zakup, dostarczenie i montaz swietli-
kéw dachowych o wym. 147x257cm
w klasie NRO o konstrukcji szkieleto-
wej stupowo-ryglowej wykonanej z
ksztattownikéw aluminiowych

-- Materiaty --
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Zakup, dostarczenie i montaz $wietli- | kpl. 1.00 0.00 0.00
kéw dachowych o wym. 147x257cm
w klasie NRO o konstrukcji szkieleto-
wej stupowo-ryglowej wykonanej z
ksztattownikéw aluminiowych
Razem pozycja 50 0.00 5.00 0.00
51|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - po- m?2 809.8+
d.1./1134-01 wierzchnie poziome 103.6+
4.1 3709 =
1284.30
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.06 0.00 0.00
-- Materiaty --
202x050 preparat gruntujgcy dla paroizolacji dms3 0.25 0.00 0.00
bitumicznej
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciagg jednomasztowy z napedem m-g 0.00 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0002=0.000=
39511 Samochéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003=0.000=
Razem pozycja 51 0.00 1284.30 0.00
52|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrze- m2 809.8+
d.1./0504-01 walng jednowarstwowe - papa paroz- 103.6+
4.1|analogia iolacyjna zewnetrzna 3709 =
1284.30
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.22 0.00 0.00
-- Materiaty --
2305560 papa paroizolacyjna zewnerzna m?2 1.15 0.00 0.00
2301401 Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.30 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Woyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.005 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0048=0.005=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.012 0.00 0.00
0.0122=0.012=
Razem pozycja 52 0.00 1284.30 0.00
53|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z | m?2 809.8+
d.1./0608-03 ptyt styropianowych poziome na 103.6+
4.1|analogia wierzchu konstrukcji na sucho - jedna 3709 =
warstwa - utozenie styropianu EPS- 1284.30
100 036 gr.25 cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.09 0.00 0.00
0.0891=0.089=
-- Materiaty --
1561099 ptyty styropianowe EPS100 036 gr.25| m?2 1.05 0.00 0.00
cm
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciagg jednomasztowy z napedem m-g 0.003 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0032=0.003=
39511 Samochéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.005 0.00 0.00
0.0047=0.005=
Razem pozycja 53 0.00 1284.30 0.00
54|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z | m?2 809.8+
d.1./0608-02 ptyt styropianowych poziome na 103.6+
4.1|analogia wierzchu konstrukcji na zaprawie - 3709 =
przyklejenie styropianu na piance po- 1284.30
liuretanowej
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.235 0.00 0.00
-- Materiaty --
2380823 klej poliuretanowy dms3 0.10 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Woyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.021 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0205=0.021=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.005 0.00 0.00
0.0047=0.005=
Razem pozycja 54 0.00 1284.30 0.00
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55/KNR 2-15 Rury wywiewne z PCV D=110mm - szt 4
d.1./0209-0601 analogia - montaz systemowych wy-
4.1|analogia wiewek PVC na dachu wyposazonych
w kotnierz gumowy fi 120 mm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.44 0.00 0.00
-- Materiaty --
6328712 rura wywiewna PVC 120 mm wypo- szt 1.00 0.00 0.00
sazona w kotnierz gumowy
6810507 Uszczelka gumowa pierscien. fi szt 1.00 0.00 0.00
120mm
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.20 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.01 0.00 0.00
Razem pozycja 55 0.00 4.00 0.00
56 Zakup, dostarczenie i montaz komin- | szt 2
d.1.|kalk. wtasna 17 |kéw wentylacyjnych
4.1
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz komin- | szt 1.00 0.00 0.00
kéw wentylacyjnych
Razem pozycja 56 0.00 2.00 0.00
57|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrze- m?2 1455.80
d.1./0504-02 walng dwuwarstwowe
4.1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.39 0.00 0.00
-- Materiaty --
2302502 Papa samoklejgca podktadowa m?2 1.15 0.00 0.00
2303650 Papa zgrzewalna wierzchniego krycia | m2 1.15 0.00 0.00
1020100 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0.43 0.00 0.00
2301401 Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.30 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Woyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.008 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0076=0.008=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.021 0.00 0.00
Razem pozycja 57 0.00 1455.80 0.00
58 Ponowny montaz na dachu agrega- kpl. 10
d.1.|kalk. wtasna 18 |téw klimatyzacji pozyskanych z roz-
4.1 biorki z wykorzystaniem nowych

wspornikéw montazowych, wraz z
uzupetnieniem czynnika chtodniczego
i uruchomieniem urzadzen

-- Materiaty --

Ponowny montaz na dachu agrega- kpl. 1.00 0.00 0.00
téw klimatyzacji pozyskanych z roz-
biorki z wykorzystaniem nowych
wspornikdw montazowych, wraz z
uzupetnieniem czynnika chtodniczego
i uruchomieniem urzgdzen

Razem pozycja 58 0.00 10.00 0.00
59|KNR 0-14 Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - | m?2 12.1*2.7 =
d.1./2012-01 kartonowymi na ruszcie 32.67
4.1|analogia pojedynczym, podwieszanym, meta-

lowym z ksztattownikéw CD i UD -
wykonanie systemowego rusztu na
suficie do montazu plyt PIR

-- Robocizna --

0000001 Robocizna r-g 2.01 0.00 0.00
2.0135=2.014=
-- Materiaty --

1324999 ksztattowniki stalowe nosne profilo- m 1.90 0.00 0.00
wane CD-60/27

1324999 ksztaltowniki stalowe przyscienne m 0.40 0.00 0.00
profilowane UD-28/27

1324999 taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 0.38 0.00 0.00

1324999 pret mocujacy szt 1.52 0.00 0.00

1324999 wieszak w 60/100 szt 1.52 0.00 0.00

1343799 blachowkrety szt 18.50 0.00 0.00

3902202 Siatka spoinowa samoprzylepna o m 1.00 0.00 0.00
szerokosci 48 mm i dt. 90 m

3930000 woda m3 0.001 0.00 0.00
0.00064=0.001=

0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
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34312 Woyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.045 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
39511 Samochéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.018 0.00 0.00
0.0176=0.018=
Razem pozycja 59 0.00 32.67 0.00
60|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z | m?2 12.1*2.7 =
d.1./0608-03 ptyt styropianowych poziome na 32.67
4.1|analogia wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa - mocowanie ptyt izolacyj-
nych PIR AL+GK gr.14 cm do syste-
mowego rusztu na suficie
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.09 0.00 0.00
0.0891=0.089=
-- Materiaty --
1561099 Plyty PIR term AL+GK gr.14 cm m?2 1.05 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Woycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.003 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0032=0.003=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.005 0.00 0.00
0.0047=0.005=
Razem pozycja 60 0.00 32.67 0.00
1.4. Obrabki attyk (roboty kwalifikowane)
2
61|/KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i ko- | m3 7.85
d.1./0311-01 lankowych na zapr.cementowo-wa-
4.2 piennej o grub. 1 ceg.
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 14.28 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800105 Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwy- | szt 370.00 0.00 0.00
kta, petna kl. 20
1701108 Cement portlandzki CEM II/R lub N t 0.06 0.00 0.00
(wielosktadnikowy) CEM II/A-V 32,5,
CEM II/B-V 32,5 - luzem
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.31 0.00 0.00
1720203 Wapno hydratyzowane (suchogaszo- t 0.033 0.00 0.00
ne) luzem
0.0334=0.033=
3930000 woda m3 0.19 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.43 0.00 0.00
na 150 dm3
34312 Wyciagg jednomasztowy z napedem m-g 2.10 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
Razem pozycja 61 0.00 7.85 0.00
62|NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m2 3.0"1.6 =
d.1./1134-02 tami gruntujgcymi - powierzchnie pio- 4.80
4.2|analogia nowe
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.08 0.00 0.00
-- Materiaty --
202x051 preparat gruntujacy dm3 0.22 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.00 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0002=0.000=
39511 Samochéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003=0.000=
Razem pozycja 62 0.00 4.80 0.00
63|KNR 4-01W Uzupetnienie tynkow zewnetrznych m2 3.01.6 =
d.1.{0726-0101 zwyktych kat.lll. Scian,loggi,balkonéw 4.80
4.2|analogia o podtozach z cegty,pustakow cera-
micznych. gazo-i pianobetonow,
pow.tynkéw w 1 miejscu do 1 m2 -
wapno suchogaszone - analogia -
uzupetnienie tynkéw na attykach
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.47 0.00 0.00
-- Materiaty --
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1701108 Cement portlandzki CEM II/R lub N t 0.004 0.00 0.00
(wielosktadnikowy) CEM II/A-V 32,5,
CEM II/B-V 32,5 - luzem
0.0042=0.004=
1720203 Wapno hydratyzowane (suchogaszo- t 0.006 0.00 0.00
ne) luzem
0.0058=0.006=
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.023 0.00 0.00
0.0229=0.023=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.03 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.03 0.00 0.00
na 150 dm3
Razem pozycja 63 0.00 4.80 0.00
64|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokoli- m?2 (25.1*2+
d.1./1106-0200 kami zatarte na gtadko grubosci 25 18.6*2+
4.2|analogia mm - analogia - warstwa spadkowa z 12.7*2+
zaprawy cementowej 30.6)*0.25 =
35.85
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.1 0.00 0.00
1.1062=1.106=
-- Materiaty --
2380801 Zaprawa cementowa M-12 m3 0.027 0.00 0.00
0.0272=0.027=
1701108 Cement portlandzki CEM II/R lub N t 0.001 0.00 0.00
(wielosktadnikowy) CEM II/A-V 32,5,
CEM II/B-V 32,5 - luzem
0.0011=0.001=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.04 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0395=0.040=
39511 Samochéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.001 0.00 0.00
0.0014=0.001=
Razem pozycja 64 0.00 35.85 0.00
65/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z | m2 (3.64+3.74*
d.1./0609-0200 ptyt styropianowych poziome na 2+2.7+25.1*
4.2 wierzchu konstrukcji na zaprawie - 2+18.6*2+
styropian EPS 100 gr. 5 cm 12.7*2+
30.6)*0.51 =
80.18
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.235 0.00 0.00
0.2346=0.235=
-- Materiaty --
1561099 ptyty styropianowe EPS100 036 gr. m2 1.05 0.00 0.00
5cm
2380801 Zaprawa cementowa M-7 m3 0.011 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Woyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.021 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0205=0.021=
39511 Samochod dostawczy do 0,90 t m-g 0.005 0.00 0.00
0.0047=0.005=
Razem pozycja 65 0.00 80.18 0.00
66 Zakup, dostarczenie i montaz ptyt m?2 (3.64+3.74*
d.1.|kalk. wiasna 19 |OSB gr. 22 mm w klasie NRO 2+2.7+25.1*
4.2 2+18.6"2+
12.7%2+
30.6)*0.51 =
80.18
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz ptyt m2 1.00 0.00 0.00
OSB gr. 22 mm w klasie NRO
Razem pozycja 66 0.00 80.18 0.00
67|KNR AT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tyn-| m?2 (3.64+3.74*
d.1./0204-01 karska silikonowa); ptyty styropiano- 2+2.7+25.1*
4.2|analogia we gr. 5 cm na $cianach lub réwno- 2+18.6*2+
wazne - analogia - ocieplenie attyki 12.7*2+
ptyta styropianowg EPS70 gr. 5 cm 30.6)*0.2 =
31.44
-- Robocizna --
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0000001 Robocizna r-g 2.04 0.00 0.00
0.2622+0.6647+1.1156=2.043=
-- Materiaty --
156260602 Ptyta styropianowa EPS 70 - 036 gr. m3 0.05 0.00 0.00
20 cm
155410517 Zaprawa klejgca do styropianu i wy- kg 4.50 0.00 0.00
konywania warstwy zbrojonej
3930000 woda m3 0.002 0.00 0.00
0.0018=0.002=
3900630 Siatka z wtékna szklanego' m2 1.18 0.00 0.00
202x051 preparat gruntujacy dm3 0.50 0.00 0.00
0.25+0.25=0.5=
2381058 masa tynkarska silikonowa, struktura | kg 3.20 0.00 0.00
baranek 1,5 mm w kolorze ztamanej
bieli np. S 0500 N wg wzornika NCS
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.028 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0284=0.028=
39511 Samochéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.026 0.00 0.00
0.0264=0.026=
Razem pozycja 67 0.00 31.44 0.00
68 Zakup, dostarczenie i montaz klindw m 3.64+3.74*
d.1.|kalk. wtasna 20 |ze styropianu 10x10 2+2.7+25.1*
4.2 cm laminowanych 2+18.6*2+
12.72+30.6
=157.22
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz klindw m 1.10 0.00 0.00
ze styropianu 10x10 cm laminowa-
nych
Razem pozycja 68 0.00 157.22 0.00
69|KNR 2-02W Pokrycie dachéw papg termozgrze- m2 (3.64+3.74*
d.1./0504-0300 walng. Pokrycie papg termoizolacyjng 2+2.7+25.1*
4.2|analogia - obrébki z papy nawierzchniowe;j - 2+18.6*2+
analogia - obrébka attyki z papy pod- 12.7*2+
ktadowej 30.6)*1.5 =
235.83
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.58 0.00 0.00
-- Materiaty --
2302502 Papa samoklejgca podktadowa m?2 1.22 0.00 0.00
1020100 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0.38 0.00 0.00
2301401 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.46 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciagg jednomasztowy z napedem m-g 0.005 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0051=0.005=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.013 0.00 0.00
Razem pozycja 69 0.00 235.83 0.00
70{KNR 2-02W Pokrycie dachéw papa termozgrze- m?2 (3.64+3.74*
d.1./0504-0300 walng. Pokrycie papg termoizolacyjng 2+2.7+25.1*
4.2|analogia - obroébki z papy nawierzchniowej - 2+18.6*2+
analogia - obrébka attyki z papy ter- 12.7*2+
mozgrzewalnej wierzchniego krycia 30.6)*1.5 =
235.83
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.58 0.00 0.00
-- Materiaty --
2303650 Papa zgrzewalna wierzchniego krycia | m2 1.22 0.00 0.00
1020100 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0.38 0.00 0.00
2301401 Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.46 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Woyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.005 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0051=0.005=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.013 0.00 0.00
Razem pozycja 70 0.00 235.83 0.00
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71/KNR 2-02W Roézne obrobki i elementy z blachy m?2 (3.64+3.74*
d.1./0514-0101 stalowej ocynkowanej. Obrébki, przy 2+2.7+25.1*
4.2|analogia szerokosci w rozwinieciu do 25 cm. 2+18.6*2+
grubos¢ blachy 0,55 mm - analogia - 12.7*2+
obrobki blacharskie attyki z blachy 30.6)*0.85 =
stalowej ocynkowanej malowanej 133.64
proszkowo na kolor grafitowy RAL
7016
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 2.31 0.00 0.00
-- Materiaty --
1120400 Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0, kg 5.53 0.00 0.00
55mm powlekana kolor grafitowy RAL
7016
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.007 0.00 0.00
0.0069=0.007=
Razem pozycja 71 0.00 133.64 0.00
1.4. Obroébki okapéw (roboty kwalifikowane)
3
72|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasy- | m3 (0.18*0.06*
d.1.|0407-0300 conej. Stupy o dtugosci do 2 m, prze- 0.2)*137 =
4.3|analogia kréj poprzeczny drewna do 180 cm2 - 0.30
analogia - impregnowane krawedziaki
18x6cm dt.20 cm mocowane do
gzymsu w rozstawie co 90cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 42.37 0.00 0.00
-- Materiaty --
2641810 Krawedziaki iglaste, nasycone, wy- m3 1.06 0.00 0.00
miarowe kl. Il
1413808 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy i | kg 1.63 0.00 0.00
ognioochronny
6809999 Sruby stal.z nakretkami i podktadkami| kg 35.69 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Woyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.93 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 1.14 0.00 0.00
Razem pozycja 72 0.00 0.30 0.00
73|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z | m?2 (11.5+34.3*
d.1./0609-0200 ptyt styropianowych poziome na 2+6.0*2+
4.3|analogia wierzchu konstrukcji na zaprawie - 30.6)*0.3 =
analogia - wypetnienie przestrzeni po- 36.81
miedzy krawedziakami ze styropianu
EPS100 gr. 5¢cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.235 0.00 0.00
0.2346=0.235=
-- Materiaty --
1561099 ptyty styropianowe EPS100 036 gr. m?2 1.05 0.00 0.00
5cm
2380801 Zaprawa cementowa M-7 m3 0.011 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciagg jednomasztowy z napedem m-g 0.021 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0205=0.021=
39511 Samochéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.005 0.00 0.00
0.0047=0.005=
Razem pozycja 73 0.00 36.81 0.00
74|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z | m2 (11.5+34.3*
d.1./0609-0200 ptyt styropianowych poziome na 2+6.0*2+
4.3|analogia wierzchu konstrukcji na zaprawie - 30.6)*0.7 =
analogia - wypetnienie przestrzeni po- 85.89
miedzy krawedziakami ze styropianu
EPS100 gr. 10cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.235 0.00 0.00
0.2346=0.235=
-- Materiaty --
1561099 ptyty styropianowe EPS100 036 gr. m2 1.05 0.00 0.00
10cm
2380801 Zaprawa cementowa M-7 m3 0.011 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
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34312 Woyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.021 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0205=0.021=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.005 0.00 0.00
0.0047=0.005=
Razem pozycja 74 0.00 85.89 0.00
75|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z | m?2 (11.5+34.3*
d.1./0609-10 ptyt styropianowych pionowe na za- 2+6.0*2+
4.3 prawie bez siatki metalowsg - styro- 30.6)*0.12 =
pian EPS 70 gr. 10cm 14.72
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.51 0.00 0.00
0.5052=0.505=
-- Materiaty --
1562699 ptyty styropianowe EPS70 038 gr. m?2 1.05 0.00 0.00
10cm
2380801 Zaprawa cementowa M-7 m3 0.012 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciagg jednomasztowy z napedem m-g 0.022 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.005 0.00 0.00
0.0047=0.005=
Razem pozycja 75 0.00 14.72 0.00
76 Zakup, dostarczenie i montaz ptyt m2 42.66
d.1.|kalk. wiasna 21 |OSB gr. 22 mm w klasie NRO
4.3
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz ptyt m2 1.00 0.00 0.00
OSB gr. 22 mm w klasie NRO
Razem pozycja 76 0.00 42.66 0.00
77 Zakup, dostarczenie i montaz klindw m 11.5+34.3*
d.1.|kalk. wtasna 22 |ze styropianu 10x10 cm laminowa- 2+6.0*2+
4.3 nych 30.6 =
122.70
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz klinéw m 1.00 0.00 0.00
ze styropianu 10x10 cm laminowa-
nych
Razem pozycja 77 0.00 122.70 0.00
78/KNR 2-02W Pokrycie dachéw papg termozgrze- m?2 (11.5+34.3*
d.1./0504-0300 walng. Pokrycie papg termoizolacyjng 2+6.0*2+
4.3|analogia - obroébki z papy nawierzchniowej - 30.6)*1.5 =
analogia - obrébka okapu papy pod- 184.05
ktadowej
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.58 0.00 0.00
-- Materiaty --
2302502 Papa samoklejgca podktadowa m?2 1.22 0.00 0.00
1020100 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0.38 0.00 0.00
2301401 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.46 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.005 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0051=0.005=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.013 0.00 0.00
Razem pozycja 78 0.00 184.05 0.00
79|KNR 2-02W Pokrycie dachéw papa termozgrze- m?2 (11.5+34.3*
d.1./0504-0300 walng. Pokrycie papg termoizolacyjng 2+6.0*2+
4.3|analogia - obroébki z papy nawierzchniowej - 30.6)*1.5 =
analogia - obrébka okapu z papy ter- 184.05
mozgrzewalnej wierzchniego krycia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.58 0.00 0.00
-- Materiaty --
2303650 Papa zgrzewalna wierzchniego krycia | m?2 1.22 0.00 0.00
1020100 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0.38 0.00 0.00
2301401 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.46 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciagg jednomasztowy z napedem m-g 0.005 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0051=0.005=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.013 0.00 0.00
Razem pozycja 79 0.00 184.05 0.00
-95-
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Wartos¢

80
d.1.
4.3

KNR 2-02W
0514-0201
analogia

0000001
1120400
8990402
0000000

39511

Roézne obrobki i elementy z blachy
stalowej ocynkowanej. Obrébki przy
szerokosci w rozwinieciu ponad 25
cm. grubos¢ blachy 0,55 mm - analo-
gia - obrébki blacharskie dachu z bla-
chy malowanej proszkowo na kolor
garfitowy RAL 7016

-- Robocizna --

Robocizna

-- Materiaty --

Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,
55mm powlekana kolor grafitowy RAL
7016

kotek rozporowy K6/35 mm

Materiaty pomocnicze(M)(od M)

-- Sprzet --

Samochéd dostawczy do 0,90 t
0.0069=0.007=

m?2

kg

szt.
%

m-g

1.57
5.55
6.70
1.50

0.007

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

120.96

Razem pozycja 80

0.00

120.96

0.00

Roboty w zakresie stolarki zewnetrznej (roboty kwalifikowane) CPV 45421100-5

Stolarka okienna (roboty kwalifikowane)

.|kalk. wlasna 23

Zakup, dostarczenie i montaz okna
aluminiowego ze skrzydtem rozwierno
- uchylnym i uchylnym o wym.
240x210 cm - O1 w kolorze RAL7016
-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz okna
aluminiowego ze skrzydtem rozwierno
- uchylnym i uchylnym o wym.
240x210 cm - O1 w kolorze RAL7016

szt

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 81

0.00

4.00

0.00

82

.|kalk. wlasna 24

Zakup, dostarczenie i montaz okna
aluminiowego ze skrzydtem rozwierno
- uchylnym i uchylnym o wym.
240x248 cm - O2 w kolorze RAL7016
-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz okna
aluminiowego ze skrzydtem rozwierno
- uchylnym i uchylnym o wym.
240x248 cm - O2 w kolorze RAL7016

szt

szt

1.00

0.00

0.00

10

Razem pozycja 82

0.00

10.00

0.00

83

.|kalk. wlasna 25

Zakup, dostarczenie i montaz okna
aluminiowego ze skrzydtem rozwierno
- uchylnym o wym. 245x160 cm - O3
w kolorze RAL7016

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz okna
aluminiowego ze skrzydtem rozwierno
- uchylnym o wym. 245x160 cm - O3
w kolorze RAL7016

szt

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 83

0.00

2.00

0.00

84

.|kalk. wlasna 26

Zakup, dostarczenie i montaz okna
aluminiowego ze skrzydtem rozwierno
- uchylnym o wym. 245x376 cm - O4
w kolorze RAL7016

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz okna
aluminiowego ze skrzydtem rozwierno
- uchylnym o wym. 245x376 cm - O4
w kolorze RAL7016

szt

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 84

0.00

8.00

0.00

85

.|kalk. wlasna 27

Zakup, dostarczenie i montaz okna
aluminiowego ze skrzydtem rozwierno
- uchylnym o wym. 241x163 cm - O5
w kolorze RAL7016

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz okna
aluminiowego ze skrzydtem rozwierno
- uchylnym o wym. 241x163 cm - O5
w kolorze RAL7016

szt

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 85

0.00

0.00

86

.|kalk. wlasna 28

Zakup, dostarczenie i montaz okna
aluminiowego ze skrzydtem rozwierno
- uchylnym i uchylnym o wym.
96x206 cm - O6 w kolorze RAL7016
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Wartos¢

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz okna
aluminiowego ze skrzydtem rozwierno
- uchylnym i uchylnym o wym.
96x206 cm - O6 w kolorze RAL7016

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 86

0.00

0.00

87
d.
5.1

N

.|kalk. wkasna 29

Zakup, dostarczenie i montaz okna
aluminiowego ze skrzydtem rozwierno
- uchylnym i uchylnym o wym.
241x206 cm - O7 w kolorze RAL7016
-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz okna
aluminiowego ze skrzydtem rozwierno
- uchylnym i uchylnym o wym.
241x206 cm - O7 w kolorze RAL7016

szt

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 87

0.00

0.00

88
d.
5.1

N

.|kalk. wkasna 30

Zakup, dostarczenie i montaz okna
aluminiowego ze skrzydtem rozwierno
- uchylnym i uchylnym o wym.
241x246 cm - O8 w kolorze RAL7016
-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz okna
aluminiowego ze skrzydtem rozwierno
- uchylnym i uchylnym o wym.
241x246 cm - O8 w kolorze RAL7016

szt

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 88

0.00

8.00

0.00

89
d.
5.1

N

.|kalk. wkasna 31

Zakup, dostarczenie i montaz okna
aluminiowego ze skrzydtem rozwierno
- uchylnym o wym. 241x120 cm - O9
w kolorze RAL7016

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz okna
aluminiowego ze skrzydtem rozwierno
- uchylnym o wym. 241x120 cm - O9
w kolorze RAL7016

szt

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 89

0.00

3.00

0.00

90
d.
5.1

N

.|kalk. wkasna 32

Zakup, dostarczenie i montaz parape-
téw wewnetrznych z PCV w kolorze
biatym

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz parape-
téw wewnetrznych z PCV w kolorze
biatym

1.00

0.00

0.00

2.46+1.0 =
3.46

Razem pozycja 90

0.00

3.46

0.00

91
d.
5.1

N

.|kalk. wkasna 33

Zakup, dostarczenie i montaz nakta-
dek renowacyjnych z PCV w kolorze
biatym na parapety wewnetrzne

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz nakta-
dek renowacyjnych z PCV w kolorze
biatym na parapety wewnetrzne

1.00

0.00

0.00

2.44*8+
2.4179+
2.49%9+
2.45"14 =
97.92

Razem pozycja 91

0.00

97.92

0.00

92
d.
5.1

N

.|kalk. wkasna 34

Zakup, dostarczenie i montaz parape-
téw zewnetrznych stalowych, ocynko-
wanych, powlekanych poliestrem w
kolorze grafitowym RAL7016.

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz parape-
téw zewnetrznych stalowych, ocynko-
wanych, powlekanych poliestrem w
kolorze grafitowym RAL7016.

1.00

0.00

0.00

2.31%4+
2.43"10+
2.45%9+
2.43+1.0+
2.5+2.31+
24711+
2.35%4 =
100.40

Razem pozycja 92

0.00

100.40

0.00

Stolarka drzwiowa zewnetrzna (roboty kwalifikowane)

93

5.2

.|kalk. wlasna 35

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi
wejsciowych aluminiowych dwu-
skrzydtowych 186,4x210cm - DZ1 w
kolorze grafitowym RAL 7016 .
Szczegotowe dane wg zestawienia
stolarki
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-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi
wejsciowych aluminiowych dwu-
skrzydtowych 186,4x210cm - DZ1 w
kolorze grafitowym RAL 7016 .
Szczegotowe dane wg zestawienia
stolarki

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 93

0.00

0.00

94
d.
52

N

.|kalk. wkasna 36

Zakup, dostarczenie i montaz bram
garazowych segmentowych o wym.
270x290 cm z napedem elektrycznym
- Bg1 w kolorze grafitowym RAL
7016.

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz bram
garazowych segmentowych o wym.
270x290 cm z napedem elektrycznym
- Bg1 w kolorze grafitowym RAL
7016.

szt

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 94

0.00

2.00

0.00

Roboty w zakresie stolarki zewnetrznej (roboty niekwalifikowane) CPV 45421100-5

Stolarka okienna (roboty niekwalifikowane)

.|kalk. wkasna 37

Zakup, dostarczenie i montaz okna
aluminiowego statego o wym.
240x210 cm EI120 - O1* w kolorze
RAL7016

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz okna
aluminiowego statego o wym.
240x210 cm EI120 - O1* w kolorze
RAL7016

szt

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 95

0.00

4.00

0.00

96

N

.|kalk. wkasna 38

Zakup, dostarczenie i montaz rolet
zewnetrznych z kaseta ukrytg pod izo-|
lacjg. Rolety w wymiarze i kolorze do-
pasowanym do okien (RAL7016)

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz rolet
zewnetrznych z kaseta ukrytg pod izo-
lacja. Rolety w wymiarze i kolorze do-
pasowanym do okien (RAL7016)

szt

szt

1.00

0.00

0.00

43

Razem pozycja 96

0.00

43.00

0.00

System odwodnienia (roboty kwalifi

kowane) CPV 454211

00-5

97
d.1.

KNR-W 2-02
0519-04
analogia

0000001

1120400

1343001
0000000
39511
34312

Rynny dachowe potokragte o $r. 15
cm - z blachy stalowej ocynkowane;j -
rynny z blachy ocynkowanej powleka-
nej poliestrem fi 150 mm w kolorze
grafitowym RAL 7016

-- Robocizna --

Robocizna

-- Materiaty --

Rynny dachowe fii 150 mm z blachy
stalowej powlekanej w kolorze grafito-
wym RAL 7016

Uchwyt do rynien dach. ocynk.fi 150-
180m

Materiaty pomocnicze(M)(od M)

-- Sprzet --

Samochéd dostawczy do 0,90 t
0.0035=0.004=

Woycigg jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0,50 t

m

kg

szt

%

0.65

2.16

2.00
1.50
0.004

0.002

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

11.5+34.3*
2+6.0"2+
30.6 =
122.70

Razem pozycja 97

0.00

122.70

0.00

98

KNR-W 2-02
0526-04
analogia

0000001

1120400

Rury spustowe okragte o $r. 15¢cm -z
blachy stalowej ocynkowanej - fi 110
z blachy ocynkowanej powlekanej po-
liestrem w kolorze grafitowym RAL
7016

-- Robocizna --

Robocizna

-- Materiaty --

Rury fi 110 mm z blachy ocynkowa-
nej powlekanej poliestrem w kolorze
grafitowym RAL 7016
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jedn.
1342914 Uchwyt do rur spust.stalowych szt 0.33 0.00 0.00
ocynk.fi 150-180mm
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.004 0.00 0.00
0.0035=0.004=
Razem pozycja 98 0.00 48.00 0.00
99|KNR-W 2-15  |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. | szt. 9
d.1./0222-02 110 mm o potgczeniach wciskowych -
7|analogia czyszczaki stalowe, ocynkowane, po-
wlekane o $rednicy 110mm w kolorze
grafitowym RAL 7016
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.38 0.00 0.00
-- Materiaty --
5613600 czyszczaki stalowe, ocynkowane, po- | szt. 1.00 0.00 0.00
wlekane o $rednicy 110mm w kolorze
grafitowym RAL 7016
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 99 0.00 9.00 0.00
100{KNR 19-01 Kosze zbiornikowe gtadkie z blachy szt. 9
d.1./0544-01 cynkowej ptaskie prostokgtne o wym.
7|analogia 25 x 35 cm - kosze zlewowe
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 8.56 0.00 0.00
-- Materiaty --
1120400 Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0, kg 6.66 0.00 0.00
55mm powlekana kolor grafitowy RAL
7016
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 100 0.00 9.00 0.00
1.8 Roboty izolacyjne (roboty kwalifikowane) CPV 45320000-6
1.8. Izolacja $cian fundamentowych
1
101|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieple- | m2 (130.5+
d.1./2611-01 nie metodg lekka - mokra. Przygoto- 61.0)*1.5 =
8.1 wanie starego podtoza pod docieple- 287.25
nie poprzez oczyszczenie mechanicz-
ne i zmycie
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.27 0.00 0.00
Razem pozycja 101 0.00 287.25 0.00
102|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieple- | m2 (130.5+
d.1./2611-03 nie metodg lekka - mokra. Przygoto- 61.0)*1.5 =
8.1|analogia wanie starego podtoza pod docieple- 287.25
nie poprzez dwukrotne gruntowanie
emulsjg gruntujgca
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.104 0.00 0.00
0.1035=0.104=
-- Materiaty --
202x051 preparat gruntujacy dm3 0.30 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.00 0.00 0.00
0.0002=0.000=
Razem pozycja 102 0.00 287.25 0.00
103|KNR-W 2-02 | Tynki cementowe kat. | wykonywane | m?2 (130.5+
d.1./0812-01 recznie na scianach - rapéwka ce- 61.0)*1.0 =
8.1|analogia mentowa 191.50
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.25 0.00 0.00
-- Materiaty --
2380801 Zaprawa cementowa M-7 m3 0.013 0.00 0.00
0.0131=0.013=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Woyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.02 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0201=0.020=
Razem pozycja 103 0.00 191.50 0.00
104|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy po-| m?2 (130.5+
d.1./0604-05 wierzchni poziomych na lepiku na 61.0)*1.0 =
8.1 zimno - pierwsza warstwa - analogia 191.50
papa termozgrzewalna podktadowa
-- Robocizna --
- 99 -
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0000001 Robocizna r-g 0.25 0.00 0.00
0.2474=0.247=
-- Materiaty --
2301401 Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.30 0.00 0.00
2302502 Papa samoklejgca podktadowa m?2 1.15 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.008 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0083=0.008=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.006 0.00 0.00
Razem pozycja 104 0.00 191.50 0.00
105|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy po-| m?2 (130.5+
d.1./0604-06 wierzchni poziomych na lepiku na 61.0)*1.0 =
8.1 zimno - druga i nastgpna warstwa 191.50
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.11 0.00 0.00
0.1079=0.108=
-- Materiaty --
2303650 Papa zgrzewalna wierzchniego krycia | m2 1.15 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Woycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.007 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0072=0.007=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.005 0.00 0.00
0.0047=0.005=
Razem pozycja 105 0.00 191.50 0.00
106 Zakup, dostarczenie i montaz folii ku- | m?2 (130.5+
d.1.|kalk. wtasna 39 |betkowej 61.0)*1.0 =
8.1 191.50
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz folii ku- | mz2 1.00 0.00 0.00
betkowej
Razem pozycja 106 0.00 191.50 0.00
1.9 Roboty termoizolacyjne w zakresie elewacji (roboty kwalifikowane) CPV 45321000-3
1.9. Roboty przygotowawcze
1
107 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2 2.35"2.14*
d.1.|kalk. wtasna 40 |ochronng 44247
9.1 1.24*3+
2.47*2.52¢
8+2.5*2.0+
1.4*2.0+
2.46*2.52*
10+3.14*
2.9+2.7*
2.97*2+1.9*
2.17+2.35*
2.14*4+
2.49*3.8*8+
2.49"1.6*2+
2.45*1.65+
247252 =
292.21
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.10 0.00 0.00
-- Materiaty --
1560302 Folia polietylenowa budowlana osto- m2 1.00 0.00 0.00
nowa, grub. 0,06 - 0,10 mm
tasma samoprzylepna m 1.24 0.00 0.00
1.237587=1.238=
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.005 0.00 0.00
Razem pozycja 107 0.00 292.21 0.00
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108 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m?2 (49.2+
d.1./2611-01 docieplenie metodg lekkg-mokrg - 177.87+
9.1|analogia oczyszczenie mechaniczne i zmycie 31.9+
95.05+
82.05+
25.84+
152.42+
49.11+
236.2+
79.64+
50.12+
138.5)-
292.21 =
875.69
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.27 0.00 0.00
Razem pozycja 108 0.00 875.69 0.00
109|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie | m3 3.36
d.1./0304-01 otworéw w $cianach na zaprawie ce-
9.1|analogia mentowo-wapiennej cegtami
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 15.37 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800105 Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwy- | szt 372.00 0.00 0.00
kta, petna kl. 20
1701108 Cement portlandzki CEM II/R lub N t 0.062 0.00 0.00
(wielosktadnikowy) CEM II/A-V 32,5,
CEM II/B-V 32,5 - luzem
0.0618=0.062=
1720203 Wapno hydratyzowane (suchogaszo- t 0.035 0.00 0.00
ne) luzem
0.0345=0.035=
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.32 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.15 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.45 0.00 0.00
na 150 dm3
34312 Woyciag jednomasztowy z napedem m-g 2.1 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
Razem pozycja 109 0.00 3.36 0.00
110|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m2 7.64
d.1./2611-02 docieplenie metoda lekkg-mokrg -
9.1|analogia jednokrotne gruntowanie emulsjg
gruntujacg - pod uzupetnienia tynku
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.066 0.00 0.00
0.0662=0.066=
-- Materiaty --
202x051 preparat gruntujgcy dms3 0.20 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.00 0.00 0.00
0.0001=0.000=
Razem pozycja 110 0.00 7.64 0.00
111|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych m2 7.64
d.1./0726-03 zwyktych kat. Il o podiozach z cegty,
9.1 pustakéw ceramicznych, gazo-i pia-
nobetondéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.22 0.00 0.00
-- Materiaty --
1701108 Cement portlandzki CEM II/R lub N t 0.004 0.00 0.00
(wielosktadnikowy) CEM II/A-V 32,5,
CEM II/B-V 32,5 - luzem
0.0042=0.004=
1720301 Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0.004 0.00 0.00
0.0044=0.004=
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.023 0.00 0.00
0.0229=0.023=
3930000 woda m3 0.005 0.00 0.00
0.0053=0.005=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Woyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.03 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
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43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.04 0.00 0.00
na 150 dm3
Razem pozycja 111 0.00 7.64 0.00
112|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m2 (49.2+
d.1./2611-02 docieplenie metoda lekkg-mokrg - 177.87+
9.1 jednokrotne gruntowanie emulsjg 31.9+
gruntujaca 95.05+
82.05+
25.84+
152.42+
49.11+
236.2+
79.64+
50.12+
138.5)-
292.21 =
875.69
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.066 0.00 0.00
0.0662=0.066=
-- Materiaty --
202x051 preparat gruntujgcy dms3 0.20 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.00 0.00 0.00
0.0001=0.000=
Razem pozycja 112 0.00 875.69 0.00
1.9. Termoizolacja scian fundamentowych
2
113|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z | m?2 (130.5+
d.1./0608-10 ptyt styropianowych pionowe na za- 61.0)*1.0 =
9.2|analogia prawie bez siatki metalowe;j - ptyty z 191.50
polistyrenu XPS gr. 15cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.51 0.00 0.00
-- Materiaty --
1561099 ptyty styropianowe XPS gr. 15cm m2 1.05 0.00 0.00
1554105 Zaprawa klejowa sucha do ptyt styro- | kg 4.00 0.00 0.00
pianowych, XPS przy dociepleniach
metodg lekka
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciagg jednomasztowy z napedem m-g 0.022 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.005 0.00 0.00
0.0047=0.005=
Razem pozycja 113 0.00 191.50 0.00
114/ KNR AT-31 Montaz profili dylatacyjnych prostych | m 1.5*3 =4.50
d.1.|0705-01 lub katowych - profile dylatacyjne
9.2 proste
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.18 0.00 0.00
0.0054+0.1746=0.180=
-- Materiaty --
1567099 profil dylatacyjny prosty z PCW, di. szt. 0.44 0.00 0.00
250 cm
155410517 Zaprawa klejgca do styropianu i wy- kg 0.80 0.00 0.00
konywania warstwy zbrojonej
3930000 woda m3 0.00 0.00 0.00
0.00019=0.000=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.001 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0007=0.001=
39511 Samochéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.001 0.00 0.00
0.0005=0.001=
Razem pozycja 114 0.00 4.50 0.00
115|KNR AT-31 Montaz profili dylatacyjnych prostych m 1.5*8 =
d.1./0705-01 lub katowych - profile dylatacyjne ka- 12.00
9.2 towe
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.18 0.00 0.00
0.1746+0.0054=0.180=
-- Materiaty --
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1567099 profil dylatacyjny katowy z PCW, dt. szt. 0.44 0.00 0.00
250 cm
155410517 Zaprawa klejgca do styropianu i wy- kg 0.80 0.00 0.00
konywania warstwy zbrojonej
3930000 woda m3 0.00 0.00 0.00
0.00019=0.000=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Woycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.001 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0007=0.001=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.001 0.00 0.00
0.0005=0.001=
Razem pozycja 115 0.00 12.00 0.00
116/ KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy m 1.5*8 =
d.1./0702-01 uzyciu profilu naroznikowego 12.00
9.2
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.16 0.00 0.00
0.0066+0.0767+0.0767=0.160=
-- Materiaty --
1319999 profil naroznikowy aluminiowy o dt. szt 0.47 0.00 0.00
250 cm z przyklejong siatkg z widkna
szklane
155410517 Zaprawa klejgca do styropianu i wy- kg 0.85 0.00 0.00
konywania warstwy zbrojonej
3930000 woda m3 0.00 0.00 0.00
0.0002=0.000=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.001 0.00 0.00
0.0005=0.001=
Razem pozycja 116 0.00 12.00 0.00
117|KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska zy- m2 6.67+35.8+
d.1./0204-05 wiczna w kolorze grafitowym np. S 6.02+
9.2|analogia 7000 N wg wzornika NCS); piyty sty- 15.72+
ropianowe z polistyrenu XPS gr. 15 2.57+0.11+
cm na $cianach 9.58+7.2+
27.01+
0.24+8.8+
2.78+0.24+
9.48+8.44 =
140.66
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 2.18 0.00 0.00
2.1785=2.179=
-- Materiaty --
1561099 ptyty styropianowe XPS gr. 15cm m2 1.02 0.00 0.00
155410517 Zaprawa klejgca do styropianu i wy- kg 8.00 0.00 0.00
konywania warstwy zbrojonej
3930000 woda m3 0.002 0.00 0.00
0.0018=0.002=
3900630 Siatka z wiékna szklanego' m?2 2.36 0.00 0.00
1481530 Preparat gruntujacy pod mozaikowe | dm3 0.25 0.00 0.00
masy tynkarskie, kolor grafitowy
opak. 10 dm3
2381071 Masa tynkarska mozaikowa, zywicz- kg 2.50 0.00 0.00
na w kolorze grafitowym np. S 7000
N wg wzornika NCS, faktura petna,
grub. ziarna 1,5 mm, opak.15 kg
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Woyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.055 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0554=0.055=
39511 Samochod dostawczy do 0,90 t m-g 0.046 0.00 0.00
0.0464=0.046=
Razem pozycja 117 0.00 140.66 0.00
1.9. Termoizolacja z wykonczeniem scian tynkiem cienkowarstwowym
3
118|KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowej m 130.5+61.0
d.1.|0703-01 =191.50
9.3
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.133 0.00 0.00
0.009+0.124=0.133=
-- Materiaty --
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1318399 listwa poczatkowa aluminiowa, gr. 1,0 szt 0.40 0.00 0.00
mm, szer. 20 cm, dt. 250 cm
3990400 kotki rozporowe z wkretami kpl 3.02 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.00 0.00 0.00
0.0002=0.000=
Razem pozycja 118 0.00 191.50 0.00
119|KNR AT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tyn- | m?2 549.53
d.1./0204-05 karska silikonowa); ptyty styropiano-
9.3|analogia we gr. 20 cm - EPS 70-36
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 2.18 0.00 0.00
2.1785=2.179=
-- Materiaty --
156260602 Ptyta styropianowa EPS 70 - 036 gr. m3 0.20 0.00 0.00
20 cm
155410517 Zaprawa klejgca do styropianu i wy- kg 8.00 0.00 0.00
konywania warstwy zbrojonej
3930000 woda m3 0.002 0.00 0.00
0.0018=0.002=
3900630 Siatka z wtékna szklanego' m2 1.18 0.00 0.00
202x051 preparat gruntujacy dm3 0.25 0.00 0.00
2381058 masa tynkarska silikonowa, struktura | kg 2.50 0.00 0.00
baranek 1,5 mm w kolorze ztamanej
bieli np. S 0500 N wg wzornika NCS
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Woyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.055 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0554=0.055=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.046 0.00 0.00
0.0464=0.046=
Razem pozycja 119 0.00 549.53 0.00
120/ KNR AT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tyn- | m?2 14.0+5.1+
d.1./0204-05 karska silikonowa); ptyty styropiano- 2.5+5.0 =
9.3|analogia we gr. 20 cm - EPS 70-36 26.60
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 2.18 0.00 0.00
2.1785=2.179=
-- Materiaty --
156260602 Ptyta styropianowa EPS 70 - 036 gr. m3 0.20 0.00 0.00
20 cm
155410517 Zaprawa klejgca do styropianu i wy- kg 8.00 0.00 0.00
konywania warstwy zbrojonej
3930000 woda m3 0.002 0.00 0.00
0.0018=0.002=
3900630 Siatka z wtékna szklanego' m2 1.18 0.00 0.00
202x051 preparat gruntujacy dm3 0.25 0.00 0.00
2381058 masa tynkarska silikonowa, struktura | kg 2.50 0.00 0.00
baranek 1,5 mm w kolorze bezowym
np. S 2005Y 20 R wg wzornika NCS
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Woyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.055 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0554=0.055=
39511 Samochod dostawczy do 0,90 t m-g 0.046 0.00 0.00
0.0464=0.046=
Razem pozycja 120 0.00 26.60 0.00
121|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z m?2 133.34
d.1.|2615-02 wetny mineralnej przy uzyciu got. za-
9.3|analogia praw klejgcych wraz z przyg. podioza
i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki; ptyty z wetny mine-
ralnej 0,036 gr. 20 cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 3.54 0.00 0.00
3.5396=3.540=
-- Materiaty --
1481505 Emulsja gruntujgca pod tynki kg 0.20 0.00 0.00
2310499 ptyty z welny mineralnej twarde fasa- | m?2 1.05 0.00 0.00
dowe gr. 20 cm
1554104 zaprawa klejowa do wetny mineralnej | kg 12.03 0.00 0.00
8990499 dyble plastikowe z trzpieniem metalo- | szt 8.32 0.00 0.00
wym
3900630 Siatka z wiékna szklanego' m?2 1.14 0.00 0.00
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202x051 preparat gruntujacy dm3 0.30 0.00 0.00
2381058 masa tynkarska silikonowa, struktura | kg 2.50 0.00 0.00
baranek 1,5 mm w kolorze ztamanej
bieli np. S 0500 N wg wzornika NCS
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Woycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.035 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0353=0.035=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.033 0.00 0.00
0.0325=0.033=
Razem pozycja 121 0.00 133.34 0.00
122|KNR AT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tyn- | m?2 2.49*20*
d.1./0204-06 karska silikonowa); ptyty styropiano- 0.35+2.41*
9.3|analogia we gr. 2 cm - EPS 70-036 na oscie- 10*0.35+
zach 2.45*10*
0.35+1.64*
4*0.35+3.8*
16*0.35+
2.47*14*
0.35+1.67*
2*0.35+2.1*
2%0.35+2.1*
2%0.35+2.5*
18*0.35+
1.24*3%0.35
=91.28
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 2.66 0.00 0.00
0.3409+0.8641+1.4503=2.655=
-- Materiaty --
156260602 Ptyta styropianowa EPS 70 - 036 gr. m3 0.022 0.00 0.00
20 cm
0.0216=0.022=
155410517 Zaprawa klejgca do styropianu i wy- kg 8.00 0.00 0.00
konywania warstwy zbrojonej
3.5+4.5=8=
3930000 woda m3 0.002 0.00 0.00
0.0018=0.002=
3900630 Siatka z wtékna szklanego' m2 1.64 0.00 0.00
202x051 preparat gruntujacy dm3 0.25 0.00 0.00
2381058 masa tynkarska silikonowa, struktura | kg 2.50 0.00 0.00
baranek 1,5 mm w kolorze ztamanej
bieli np. S 0500 N wg wzornika NCS
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Woyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.02 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0203=0.020=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.02 0.00 0.00
0.0204=0.020=
Razem pozycja 122 0.00 91.28 0.00
123|KNR AT-31 Mocowanie plyt styropianowych lub m?2 709.47
d.1.|0704-02 wetny mineralnej tgcznikami (kotkami)
9.3 w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.26 0.00 0.00
-- Materiaty --
kotki do mocowania izolacji termicz- szt 6.24 0.00 0.00
nej z trzpieniem stalowym ocynkowa-
nym
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciagg jednomasztowy z napedem m-g 0.001 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0007=0.001=
39511 Samochéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.001 0.00 0.00
0.0007=0.001=
Razem pozycja 123 0.00 709.47 0.00
124|KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub szt. (709.47*
d.1./0704-04 wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) 0.05)*2 =
9.3|analogia do podtoza z gazobetonu - dodatek 70.95
za zwigkszenie ilosci (2szt./m2)
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.034 0.00 0.00
-- Materiaty --
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kotki do mocowania izolacji termicz- szt 1.04 0.00 0.00
nej z trzpieniem stalowym ocynkowa-
nym
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.00 0.00 0.00
0.0002=0.000=
Razem pozycja 124 0.00 70.95 0.00
125/KNR AT-31 Montaz profili dylatacyjnych prostych | m 4.2+4.2+6.7
d.1.|0705-01 lub katowych - profile dylatacyjne =15.10
9.3 proste
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.18 0.00 0.00
0.0054+0.1746=0.180=
-- Materiaty --
1567099 profil dylatacyjny prosty z PCW, di. szt. 0.44 0.00 0.00
250 cm
155410517 Zaprawa klejgca do styropianu i wy- kg 0.80 0.00 0.00
konywania warstwy zbrojonej
3930000 woda m3 0.00 0.00 0.00
0.00019=0.000=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciagg jednomasztowy z napedem m-g 0.001 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0007=0.001=
39511 Samochéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.001 0.00 0.00
0.0005=0.001=
Razem pozycja 125 0.00 15.10 0.00
126|KNR AT-31 Montaz profili dylatacyjnych prostych m 4.2+4.5+
d.1./0705-01 lub katowych - profile dylatacyjne ka- 4.3+4.3+
9.3 towe 4.5+4.3 =
26.10
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.18 0.00 0.00
0.1746+0.0054=0.180=
-- Materiaty --
1567099 profil dylatacyjny katowy z PCW, dt. | szt. 0.44 0.00 0.00
250 cm
155410517 Zaprawa klejgca do styropianu i wy- kg 0.80 0.00 0.00
konywania warstwy zbrojonej
3930000 woda m3 0.00 0.00 0.00
0.00019=0.000=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciagg jednomasztowy z napedem m-g 0.001 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0007=0.001=
39511 Samochéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.001 0.00 0.00
0.0005=0.001=
Razem pozycja 126 0.00 26.10 0.00
127|KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy m 307.40
d.1./0702-01 uzyciu profilu naroznikowego
9.3
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.16 0.00 0.00
0.0066+0.0767+0.0767=0.160=
-- Materiaty --
1319999 profil naroznikowy aluminiowy o dt. szt 0.47 0.00 0.00
250 cm z przyklejong siatkg z widkna
szklane
155410517 Zaprawa klejgca do styropianu i wy- kg 0.85 0.00 0.00
konywania warstwy zbrojonej
3930000 woda m3 0.00 0.00 0.00
0.0002=0.000=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.001 0.00 0.00
0.0005=0.001=
Razem pozycja 127 0.00 307.40 0.00
1.9. Termoizolacja z wykonczeniem scian ptytkami klinkierowymi
4
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

128
9.4

.|kalk. wlasna 41

1560302

Zakup, dostarczenie i montaz syste-
mowej okfadziny elewacyjnej z ksztat-
tek styropianowych 0,036 z syste-
mem wpustu gr. 18cm i plytek klinkie-
rowych (komplet materiatéw) - szcze-
goty podano w SST

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz syste-
mowej oktadziny elewacyjnej z ksztat-
tek styropianowych 0,036 z syste-
mem wpustu gr. 18cm i plytek klinkie-
rowych (komplet materiatéw) - szcze-
g6ty podano w SST

m?2

m2

1.00

0.00

0.00

4.1+22.6+
12.7+5.9+
4.1+30.0-
15.8 =
63.60

Razem pozycja 128

0.00

63.60

0.00

129
9.4

.|kalk. wkasna 42

1560302

Zakup, dostarczenie i montaz syste-
mowej oktadziny elewacyjnej z piyt
termoizolacyjnych z wetny mineralnej
0,036 gr. 18cm i ptytek klinkierowych
(komplet materiatéw) - szczegdty po-
dano w SST

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz syste-
mowej oktadziny elewacyjnej z ptyt
termoizolacyjnych z wetny mineralnej
0,036 gr. 18cm i ptytek klinkierowych
(komplet materiatéw) - szczegoty po-
dano w SST

m?2

m2

1.00

0.00

0.00

4.1+7.6+4.1
=15.80

Razem pozycja 129

0.00

15.80

0.00

1.10

Roboty wykonczeniowe na elewacjach (roboty kwalifikowane) CPV 45450000-6

130
d.1.
10

kalk. wtasna 43

Zakup, dostarczenie i montaz typo-

wego zadaszenia o wym. 250 x 90 x
15,5 cm o konstrukcji aluminiowej w
kolorze antracytowym RAL 7016 ze

zintegrowanym odwodnieniem

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz typo-

wego zadaszenia o wym. 250 x 90 x
15,5 cm o konstrukcji aluminiowej w
kolorze antracytowym RAL 7016 ze

zintegrowanym odwodnieniem

kpl.

kpl.

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 130

0.00

0.00

131

10

.|kalk. wlasna 44

Ponowny montaz na elewacji elemen-
téw pozyskanych z rozbidrki: tablice
informacyjne, uchwyty na flagi itp.
oraz malowanie logo

-- Materiaty --

Ponowny montaz na elewacji elemen-
téw pozyskanych z rozbiorki: tablice
informacyjne, uchwyty na flagi itp.
oraz malowanie logo

kpl.

kpl.

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 131

0.00

1.00

0.00

1.1

Roboty wykonczeniowe w zakresie zagospodarowania terenu (roboty kwalifikowane) CPV 45450000-6

1.1

Wykonanie nawierzchi utwardzonej, chodnikow i opaski zwirowej wokot budynku

132

111

KNR 2-31

.|0401-02

0000001

Rowki pod krawezniki i tawy krawez-
nikowe o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.llI-1V

-- Robocizna --
Robocizna
0.1489=0.149=

m

0.15

0.00

0.00

2.0+3.0+
56.6+47.0+
6.0+70.0+
254 =
210.00

Razem pozycja 132

0.00

210.00

0.00

133

11.1

KNR 2-31

.|0402-04

analogia
0000001
2600622
1601801

3930000
0000000

tawa pod krawezniki betonowa z
oporem - tawa pod obrzeza 15x15cm

-- Robocizna --

Robocizna

-- Materiaty --

Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,
kL1

Piasek naturalny kopany

woda

Materiaty pomocnicze(M)(od M2+M3+
M4)

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33136 Uzytkownik: UMJZ
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r-g
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m3
%
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0.50
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
2370605 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1.04 0.00 0.00
C16/20 (B-20)

Razem pozycja 133 0.00 4.73 0.00
134|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm m 2.0+3.0+
d.1.|0407-03 na podsypce piaskowej z wyp.spoin 56.6+47.0+
1.1 piaskiem 6.0+70.0+

254 =
210.00
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.24 0.00 0.00
0.2404=0.240=
-- Materiaty --
2220833 Obrzeza trawnikowe betonowe, o wy- | m 1.02 0.00 0.00
miarach 8x30x100 cm, szare
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.006 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00

Razem pozycja 134 0.00 210.00 0.00
135|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana m2 136.50
d.1./0106-03 mechanicznie - 6 cm grub.po za-

1.1 geszcz.

-- Robocizna --

0000001 Robocizna r-g 0.006 0.00 0.00
0.0059=0.006=
-- Materiaty --

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.074 0.00 0.00
0.0738=0.074=

3930000 woda m3 0.005 0.00 0.00

0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --

12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa | m-g 0.004 0.00 0.00
70-90 m3/h
0.0041=0.004=

Razem pozycja 135 0.00 136.50 0.00
136|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana m2 80.00
d.1./0106-04 mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm
1.1 grub.po zageszcz. - kolejne 4 cm

Krotnos¢ = 4
-- Robocizna --

0000001 Robocizna r-g 0.00 0.00 0.00
(0.0001=0.000)*4=
-- Materiaty --

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.048 0.00 0.00
(0.0123=0.012)*4=

3930000 woda m3 0.004 0.00 0.00
(0.0008=0.001)*4=

0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --

12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa | m-g 0.004 0.00 0.00
70-90 m3/h
(0.0007=0.001)*4=

Razem pozycja 136 0.00 80.00 0.00
137|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana m2 56.5
d.1./0106-04 mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm
1.1 grub.po zageszcz. - kolejne 9 cm

Krotnos¢ = 9
-- Robocizna --

0000001 Robocizna r-g 0.00 0.00 0.00
(0.0001=0.000)*9=
-- Materiaty --

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.1 0.00 0.00
(0.0123=0.012)*9=

3930000 woda m3 0.009 0.00 0.00
(0.0008=0.001)*9=

0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --

12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa | m-g 0.009 0.00 0.00
70-90 m3/h
(0.0007=0.001)*9=

Razem pozycja 137 0.00 56.50 0.00
138|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 56.5
d.1./0114-05 warstwa dolna o grub.po zageszcz.

11.1 15 cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.033 0.00 0.00
0.0333=0.033=
-- Materiaty --
-108 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33136 Uzytkownik: UMJZ




KS_BUDOWLANY_V3_CKZ

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

1600604

3930000
0000000

11115

12521

Kliniec kamienny, 4-31,5 mm
0.3182=0.318=

woda

Materiaty pomocnicze(M)(od M)

-- Sprzet --

Koparko-ftadowarka samobiezna 0,50-
0,60 m3

0.0027=0.003=

Zageszczarka wibracyjna spalinowa
70-90 m3/h

0.0387=0.039=

m3
%

m-g

0.32

0.015
0.50

0.003

0.039

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

Razem pozycja 138

0.00

56.50

0.00

139

11.1

KNR 2-31

.|0114-06

0000001

1600604
3930000
0000000

11115

12521

Podbudowa z kruszywa tamanego -
warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz.

Krotnos¢ = 3

-- Robocizna --

Robocizna

(0.0011=0.001)*3=

-- Materiaty --

Kliniec kamienny, 4-31,5 mm
(0.0212=0.021)*3=

woda

0.001*3=

Materiaty pomocnicze(M)(od M)

-- Sprzet --

Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-
0,60 m3

(0.0002=0.000)*3=

Zageszczarka wibracyjna spalinowa
70-90 m3/h

(0.0013=0.001)*3=

m?2

r-g

m3
%

m-g

0.003

0.063
0.003
0.50

0.00

0.003

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

56.5

Razem pozycja 139

0.00

56.50

0.00

140

11.1

KNR 2-31

.[0114-07

0000001

1600604
1600601

3930000
0000000

11115

12521

Podbudowa z kruszywa tamanego -
warstwa gérna o grubosci po zagesz-
czeniu 8 cm

-- Robocizna --

Robocizna

0.0304=0.030=

-- Materiaty --

Kliniec kamienny, 4-31,5 mm
0.1697=0.170=

Miat kamienny tamany (kruszyny)
0.0143=0.014=

woda

Materiaty pomocnicze(M)(od M)

-- Sprzet --

Koparko-ftadowarka samobiezna 0,50-
0,60 m3

0.0025=0.003=

Zageszczarka wibracyjna spalinowa
70-90 m3/h

0.0256=0.026=

m2

r-g

m3
%

m-g

m-g

0.03

0.17
0.014

0.008
0.50

0.003

0.026

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

66.50

Razem pozycja 140

0.00

66.50

0.00

141

11.1

KNR 2-31

.|0114-08

0000001

1600604
3930000
0000000

11115

12521

Podbudowa z kruszywa tamanego -
warstwa gorna - za kazdy dalszy 1
cm grub.po zaggszcz.

Krotnos¢ = 4

-- Robocizna --

Robocizna

(0.0011=0.001)*4=

-- Materiaty --

Kliniec kamienny, 4-31,5 mm
(0.0212=0.021)*4=

woda

0.001*4=

Materiaty pomocnicze(M)(od M)

-- Sprzet --

Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-
0,60 m3

(0.0002=0.000)*4=

Zageszczarka wibracyjna spalinowa
70-90 m3/h

(0.0013=0.001)*4=

m?2

r-g

m3
%

m-g

m-g

0.004

0.084
0.004
0.50

0.00

0.004

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

56.5

Razem pozycja 141

0.00

56.50

0.00
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
142|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - m?2 6.0+4.0 =
d.1./0114-08 warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 10.00
11.1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ =7
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.007 0.00 0.00
(0.0011=0.001)*7=
-- Materiaty --
1600604 Kliniec kamienny, 4-31,5 mm t 0.147 0.00 0.00
(0.0212=0.021)*7=
3930000 woda m3 0.007 0.00 0.00
0.001*7=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
11115 Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-| m-g 0.00 0.00 0.00
0,60 m3
(0.0002=0.000)*7=
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa | m-g 0.007 0.00 0.00
70-90 m3/h
(0.0013=0.001)*7=
Razem pozycja 142 0.00 10.00 0.00
143|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod m2 70.0
d.1./{0101-03 warstwy technologiczne z geowtokni-
1.1 ny o szer. 3,2 m
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.024 0.00 0.00
0.0237=0.024=
-- Materiaty --
3901820 Geowtdknina o wytrzymatosci na roz- | m?2 1.08 0.00 0.00
cigganie ponad 10 do 16 kN/m
1342001 szpilki do geowtdkniny szt 0.094 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
52335 Aplikator geowtékniny przyczepny - m-g 0.007 0.00 0.00
kpl.
0.0069=0.007=
39116 Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.007 0.00 0.00
0.0069=0.007=
Razem pozycja 143 0.00 70.00 0.00
144 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz- | m?2 70.0
d.1./0202-05 Scielany recznie - grub.po zageszcz.
11.1 5cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.09 0.00 0.00
0.0896=0.090=
-- Materiaty --
1640300 glina budowlana m3 0.009 0.00 0.00
0.0085=0.009=
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.017 0.00 0.00
0.0169=0.017=
1602514 Zwir do betonéw zwyktych, wielofrak- | m3 0.042 0.00 0.00
cyjny, uziarnienie 16-31,5 mm
0.0421=0.042=
3930000 woda m3 0.005 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
13331 Brona talerzowa (bez ciggnika) - kpl. | m-g 0.005 0.00 0.00
0.0054=0.005=
39116 Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.005 0.00 0.00
0.0054=0.005=
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa | m-g 0.011 0.00 0.00
70-90 m3/h
0.0111=0.011=
Razem pozycja 144 0.00 70.00 0.00
145|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz- | m?2 70.0
d.1./0202-06 Scielany recznie - kazdy dalszy 1 cm
11.1 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 10
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.13 0.00 0.00
(0.0127=0.013)*10=
-- Materiaty --
1640300 glina budowlana m3 0.02 0.00 0.00
(0.0017=0.002)*10=
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.03 0.00 0.00
(0.0034=0.003)*10=
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.

1602514 Zwir do betonéw zwyktych, wielofrak- | m3 0.08 0.00 0.00
cyjny, uziarnienie 16-31,5 mm
(0.0084=0.008)*10=

3930000 woda m3 0.01 0.00 0.00
0.001*10=

0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --

13331 Brona talerzowa (bez ciggnika) - kpl. | m-g 0.01 0.00 0.00
0.001*10=

39116 Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.01 0.00 0.00
0.001*10=

12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa | m-g 0.01 0.00 0.00
70-90 m3/h
(0.0006=0.001)*10=

Razem pozycja 145 0.00 70.00 0.00
146|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2 66.50
d.1./0511-03 nowej grub. 8 cm na podsypce ce-
11.1|analogia mentowo-piaskowej - kostka betono-

wa, bezfazowa gr. 8cm, kolor szary,
wym. 24x16cm
-- Robocizna --

0000001 Robocizna r-g 1.30 0.00 0.00
1.3032=1.303=
-- Materiaty --

2222120 kostka betonowa, bezfazowa gr. 8cm,| m?2 1.03 0.00 0.00
kolor szary, wym. 24x16cm

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.082 0.00 0.00
0.0818=0.082=

1701108 Cement portlandzki CEM II/R lub N t 0.012 0.00 0.00
(wielosktadnikowy) CEM II/A-V 32,5,
CEM II/B-V 32,5 - luzem
0.0117=0.012=

3930000 woda m3 0.027 0.00 0.00

0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --

12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa | m-g 0.13 0.00 0.00
70-90 m3/h

75251 Pita do ciecia kostki m-g 0.025 0.00 0.00

Razem pozycja 146 0.00 66.50 0.00

1.11 Wykonanie schodéw wejsciowych i pochylni z kostki betonowej

.2

147|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy krawez- m 16.02

d.1.|/0401-02 nikowe o wymiarach 20x20 cm w

11.2 gruncie kat.lll-IV
-- Robocizna --

0000001 Robocizna r-g 0.15 0.00 0.00

0.1489=0.149=

Razem pozycja 147 0.00 16.02 0.00
148|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z m3 1.60
d.1.|0402-04 oporem - tawa o wym. 30x40 cm pod
11.2|analogia palisade betonowg schodow i pochyl-

ni
-- Robocizna --

0000001 Robocizna r-g 9.02 0.00 0.00
-- Materiaty --

2600619 Deski iglaste obrzynane grubosci 19- | m3 0.04 0.00 0.00
25 mm, kl. 11l

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.27 0.00 0.00

3930000 woda m3 0.47 0.00 0.00

0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M2+M3+| % 0.50 0.00 0.00
M4)

2370605 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1.04 0.00 0.00
C16/20 (B-20)

Razem pozycja 148 0.00 1.60 0.00
149|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm m 3.0"2=6.00
d.1.|0407-03 na podsypce piaskowej z wyp.spoin
11.2|analogia piaskiem - palisada betonowa

8x100x30cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.24 0.00 0.00
0.2404=0.240=
-- Materiaty --
2220833 palisada betonowa 8x100x30cm w ko-| szt 3.33 0.00 0.00
lorze szarym
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.006 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
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Razem pozycja 149 0.00 6.00 0.00
150|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm m 10.02
d.1./0407-03 na podsypce piaskowej z wyp.spoin
11.2|analogia piaskiem - palisada betonowa
8x80x30cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.24 0.00 0.00
0.2404=0.240=
-- Materiaty --
2220833 palisada betonowa 8x80x30cm w ko- | szt 3.33 0.00 0.00
lorze szarym
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.006 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
Razem pozycja 150 0.00 10.02 0.00
151|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana m2 11.71
d.1./0106-03 mechanicznie - 6 cm grub.po za-
11.2 geszcz.
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.006 0.00 0.00
0.0059=0.006=
-- Materiaty --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.074 0.00 0.00
0.0738=0.074=
3930000 woda m3 0.005 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa | m-g 0.004 0.00 0.00
70-90 m3/h
0.0041=0.004=
Razem pozycja 151 0.00 11.71 0.00
152|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana m2 11.71
d.1./0106-04 mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm
11.2 grub.po zageszcz. - kolejne 4 cm
Krotnos¢ = 4
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.00 0.00 0.00
(0.0001=0.000)*4=
-- Materiaty --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.048 0.00 0.00
(0.0123=0.012)*4=
3930000 woda m3 0.004 0.00 0.00
(0.0008=0.001)*4=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa | m-g 0.004 0.00 0.00
70-90 m3/h
(0.0007=0.001)*4=
Razem pozycja 152 0.00 11.71 0.00
153|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 11.71
d.1./0114-07 warstwa gérna o grubosci po zagesz-
11.2 czeniu 8 cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.03 0.00 0.00
0.0304=0.030=
-- Materiaty --
1600604 Kliniec kamienny, 4-31,5 mm t 0.17 0.00 0.00
0.1697=0.170=
1600601 Miat kamienny tamany (kruszyny) t 0.014 0.00 0.00
0.0143=0.014=
3930000 woda m3 0.008 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
11115 Koparko-fadowarka samobiezna 0,50-| m-g 0.003 0.00 0.00
0,60 m3
0.0025=0.003=
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa | m-g 0.026 0.00 0.00
70-90 m3/h
0.0256=0.026=
Razem pozycja 153 0.00 11.71 0.00
154 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - m?2 11.71
d.1./0114-08 warstwa gorna - za kazdy dalszy 1
11.2 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 17
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.017 0.00 0.00
(0.0011=0.001)*17=
-- Materiaty --
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1600604 Kliniec kamienny, 4-31,5 mm t 0.36 0.00 0.00
(0.0212=0.021)*17=
3930000 woda m3 0.017 0.00 0.00
0.001*17=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
11115 Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-| m-g 0.00 0.00 0.00
0,60 m3
(0.0002=0.000)*17=
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa | m-g 0.017 0.00 0.00
70-90 m3/h
(0.0013=0.001)*17=
Razem pozycja 154 0.00 11.71 0.00
155|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.grunto- m3 1.17
d.1.{1101-01 wym gr. 10 cm
11.2
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 5.26 0.00 0.00
-- Materiaty --
2370602 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1.03 0.00 0.00
C8/10 (B-10)
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 155 0.00 1.17 0.00
156 Zakup, dostarcznie i podtgczenie do | kpl.
d.1.|kalk. wtasna 46 |dotychczasowego odptywu, systemo-
11.2 wej wycieraczki
-- Materiaty --
1560302 Zakup, dostarcznie i podtgczenie do | kpl. 1.00 0.00 0.00
dotychczasowego odptywu, systemo-
wej wycieraczki
Razem pozycja 156 0.00 1.00 0.00
157|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2 11.71
d.1./0511-03 nowej grub. 8 cm na podsypce ce-
11.2|analogia mentowo-piaskowej - kostka betono-
wa, bezfazowa gr. 8cm, kolor szary,
wym. 24x16cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.30 0.00 0.00
1.3032=1.303=
-- Materiaty --
2222120 kostka betonowa, bezfazowa gr. 8cm,| m?2 1.03 0.00 0.00
kolor szary, wym. 24x16cm
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.082 0.00 0.00
0.0818=0.082=
1701108 Cement portlandzki CEM II/R lub N t 0.012 0.00 0.00
(wielosktadnikowy) CEM II/A-V 32,5,
CEM II/B-V 32,5 - luzem
0.0117=0.012=
3930000 woda m3 0.027 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa | m-g 0.13 0.00 0.00
70-90 m3/h
75251 Pita do ciecia kostki m-g 0.025 0.00 0.00
Razem pozycja 157 0.00 11.71 0.00
1.11 Wykonanie pochylni stalowej dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu gtownym
.3
158 Montaz barierek i kompletnej stalowej | kpl. 1
d.1.|kalk. wkasna 47 |pochylini dla 0s6b niepetnosprawnych
11.3 z elementow pozyskanych z rozbidrki
-- Materiaty --
Montaz barierek i kompletnej stalowej | kpl. 1.00 0.00 0.00
pochylni dla oséb niepetnosprawnych
z elementéw pozyskanych z rozbiérki
Razem pozycja 158 0.00 1.00 0.00
1.1 Odtworzenie powierzchni trawnika wokét budynku
4
159|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni m2 70.0
d.1./0505-01 gruntu rodzimego kat. |-l
11.4
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.096 0.00 0.00
0.1*0.955=
Razem pozycja 159 0.00 70.00 0.00
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160|KNR-W 2-01 Darniowanie skarp na ptask z humu- | m2 70.0
d.1./0508-01 sem - humus pozyskany z rozbiorki
11.4|analogia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.61 0.00 0.00
-- Materiaty --
3970000 darn (trawa rolowana) m2 1.05 0.00 0.00
Razem pozycja 160 0.00 70.00 0.00
2 ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE (roboty niekwalifikowane) CPV 45450000-6
21 Roboty rozbiérkowe wewnetrzne (roboty niekwalifikowane) CPV 451113001
161 Demontaz wyposazenia sal z jego za-| kpl. 1
d.2.|kalk. wtasna 48 |bezpieczeniem do ponownego mon-
1 tazu po wykonaniu robét remonto-
wych
-- Materiaty --
Demontaz wyposazenia sal z jego za-| kpl. 1.00 0.00 0.00
bezpieczeniem do ponownego mon-
tazu po wykonaniu robo6t remonto-
wych
Razem pozycja 161 0.00 1.00 0.00
162 Demontaz stolarki drzwiowej - zdjecie | szt. 20.00
d.2.|kalk. wtasna 49 |skrzydet drzwiowych
1
-- Materiaty --
Demontaz stolarki drzwiowej - zdjecie | szt 1.00 0.00 0.00
skrzydet drzwiowych
Razem pozycja 162 0.00 20.00 0.00
163|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych | m?2 (1.48+2.05*
d.2./0354-08 lub krat okiennych o powierzchni po- 2)*3*0.05+
1 nad 2 m2 - oscieznice drzwiowe (1.1+2.05*2)
*15%0.05+
(0.9+2.05*2)
*1*0.05 =
4.99
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.84 0.00 0.00
Razem pozycja 163 0.00 4.99 0.00
164|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet| m3 4.87
d.2./0329-03 o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie
1 wapiennej lub cementowo-wapienne;j
dla otworéw drzwiowych i okiennych
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 8.63 0.00 0.00
Razem pozycja 164 0.00 4.87 0.00
165/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet| m?2 0.42*2.05+
d.2.|0329-02 o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapien- 0.27*2.05+
1 nej lub cementowo-wapiennej dla 0.21*2.05+
otworéw drzwiowych i okiennych 0.21*2.05 =
2.28
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.08 0.00 0.00
Razem pozycja 165 0.00 2.28 0.00
166|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gte- m?2 3.88
d.2./0211-03 bokosci skucia do 5 cm na $cianach
1|analogia lub podtogach
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 4.80 0.00 0.00
Razem pozycja 166 0.00 3.88 0.00
167|KNR 4-01 Woykucie z muru belek stalowych - m 1.5*15 =
d.2.|0354-01 wykucie nadprozy betonowych 22.50
1|analogia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.64 0.00 0.00
Razem pozycja 167 0.00 22.50 0.00
168/ KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w gniaz 102
d.2.|0346-05 Scianach z cegiet na zaprawie ce- d.
1|analogia mentowej dla belek stalowych - wyku-
cie gniazd dla nadprozy prefabryko-
wanych
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.10 0.00 0.00
Razem pozycja 168 0.00 102.00 0.00
169|KNR 4-01 Woykucie strzepi w przekroju Scianyo | m 7.72
d.2.|0331-05 grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
1|analogia wo-wapiennej
-- Robocizna --
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Wartos¢

0000001

Robocizna

r-g

0.36

0.00

0.00

Razem pozycja 169

0.00 7.72

0.00

170

KNR 4-01

.|0701-02

0000001

Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na scianach,fila-
rach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
-- Robocizna --

Robocizna

m?2

r-g

0.41

0.00

10.0

0.00

Razem pozycja 170

0.00 10.00

0.00

KNR 4-01

.|0701-08

0000001

Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na stropach ptas-
kich,belkach,biegach i spocznikach
schodoéw. o pow.odbicia do 5 m2

-- Robocizna --

Robocizna

m?2

r-g

0.62

0.00

10.0

0.00

Razem pozycja 171

0.00 10.00

0.00

KNR 4-04

.[0105-04

0000001

2600206

2600621

1330500

0000000

Rozebranie scianek petnych z cegty o
grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-

wo-wapiennej

-- Robocizna --

Robocizna

-- Materiaty --

Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o
grub. 50 - 100 mm, kl. |

Deski iglaste obrzynane grubosci 28-

45 mm, kl. Il

Gwozdzie budowlane okragte ocynko-
wane rézne rozmiary

Materiaty pomocnicze(M)(od M)

m2

r-g
ms3
ms3
kg
%

0.67

0.005

0.003

0.16

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.5*3.58 =

5.37
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Razem pozycja 172

0.00 5.37

0.00

2.2

Wywéz i utylizacja materialéw odpadowych (roboty niekwalifikowane)

CPV: 451113001

173
d.2.

kalk. wtasna 50

Zatadunek i wywo6z materiatéw odpa-
dowych (gruzu) na sktadowisko Wy-
konawcy i utylizacja (roboty niekwalifi-
kowane)

-- Materiaty --

Zatadunek i wyw6z materiatéw odpa-
dowych (gruzu) na sktadowisko Wy-
konawcy i utylizacja

m3

m3

1.00

0.00

8.21

0.00

Razem pozycja 173

0.00 8.21

0.00

174
d.2.

kalk. wtasna 51

Zatadunek i wywo6z odpadow zmie-
szanych na sktadowisko Wykonawcy
i utylizacja (roboty niekwalifikowane)
-- Materiaty --

Zatadunek i wywo6z odpadow zmie-
szanych na sktadowisko Wykonawcy
i utylizacja (roboty niekwalifikowane)

m3

m3

1.00

0.00

1.68

0.00

Razem pozycja 174

0.00 1.68

0.00

175

kalk. wtasna 52

Zatadunek i wywo6z ztomu do skupu -
uzyskane srodki nalezy wptaci¢ na
konto Inwestora (roboty niekwalifiko-
wane)

-- Materiaty --

Zatadunek i wyw6z ztomu do skupu
(uzyskane $rodki nalezy wptaci¢ na
konto Inwestora)

1.00

0.00

(20.0%6)/
1000 = 0.12

0.00

Razem pozycja 175

0.00 0.12

0.00

2.3

Roboty w zakresie stolarki drzwiowej wewnetrznej (robot

niekwalifikowane)

CPV 45421100-5

176

kalk. wtasna 53

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi
wewnetrznych aluminiowych jednos-
krzydtowych, petnych - D1 w kolorze
szarym RAL 7001 . Szczegdtowe da-
ne wg zestawienia stolarki

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi
wewnetrznych aluminiowych jednos-
krzydtowych, petnych - D1 w kolorze
szarym RAL 7001 . Szczegdtowe da-
ne wg zestawienia stolarki

szt

szt

1.00

0.00

11

0.00

Razem pozycja 176

0.00 11.00

0.00

177

kalk. wtasna 54

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi
wewnetrznych aluminiowych jednos-
krzydtowych, petnych przeciwpozaro-
wych EI30 - D2 w kolorze szarym
RAL 7001 . Szczego6towe dane wg
zestawienia stolarki

-- Materiaty --
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llos¢
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Zakup, dostarczenie i montaz drzwi
wewnetrznych aluminiowych jednos-
krzydtowych, petnych przeciwpozaro-
wych EI30 - D2 w kolorze szarym
RAL 7001 . Szczegdtowe dane wg
zestawienia stolarki

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 177

0.00

0.00

178
d.2.

kalk. wtasna 55

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi
wewnetrznych aluminiowych dwu-
skrzydtowych, petnych - D3 w kolorze
szarym RAL 7001 . Szczegdtowe da-
ne wg zestawienia stolarki

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi
wewnetrznych aluminiowych dwu-
skrzydtowych, petnych - D3 w kolorze
szarym RAL 7001 . Szczegdtowe da-
ne wg zestawienia stolarki

szt

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 178

0.00

2.00

0.00

179

kalk. wtasna 56

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi
wewnetrznych aluminiowych jednos-
krzydtowych, petnych - D4 w kolorze
szarym RAL 7001 . Szczegdtowe da-
ne wg zestawienia stolarki

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi
wewnetrznych aluminiowych jednos-
krzydtowych, petnych - D4 w kolorze
szarym RAL 7001 . Szczegdtowe da-
ne wg zestawienia stolarki

szt

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 179

0.00

5.00

0.00

180

kalk. wtasna 57

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi
wewnetrznych aluminiowych jednos-
krzydtowych, petnych - D5 w kolorze
szarym RAL 7001 . Szczegdtowe da-
ne wg zestawienia stolarki

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi
wewnetrznych aluminiowych jednos-
krzydtowych, petnych - D5 w kolorze
szarym RAL 7001 . Szczegdtowe da-
ne wg zestawienia stolarki

szt

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 180

0.00

0.00

181
d.2.

kalk. wtasna 59

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi
wewnetrznych aluminiowych dwu-
skrzydtowych przeciwpozarowych
EI60, przeszklonych - D6 w kolorze
szarym RAL 7001 . Szczegdtowe da-
ne wg zestawienia stolarki

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi
wewnetrznych aluminiowych dwu-
skrzydtowych przeciwpozarowych
EI60, przeszklonych - D6 w kolorze
szarym RAL 7001 . Szczegdtowe da-
ne wg zestawienia stolarki

szt

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 181

0.00

0.00

182

kalk. wtasna 60

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi
wewnetrznych aluminiowych dwu-
skrzydtowych przeszklonych z na-
Swietlami - D7 w kolorze szarym RAL
7001 . Szczegdtowe dane wg zesta-
wienia stolarki

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi
wewnetrznych aluminiowych dwu-
skrzydtowych przeszklonych z na-
Swietlami - D7 w kolorze szarym RAL
7001 . Szczegdtowe dane wg zesta-
wienia stolarki

szt

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 182

0.00

0.00

183

kalk. wtasna 61

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi
wewnetrznych aluminiowych dwu-
skrzydtowych przeszklonych z na-
Swietlami - D8 w kolorze szarym RAL
7001 . Szczegdtowe dane wg zesta-
wienia stolarki
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-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi
wewnetrznych aluminiowych dwu-
skrzydtowych przeszklonych z na-
Swietlami - D8 w kolorze szarym RAL
7001 . Szczegdtowe dane wg zesta-
wienia stolarki

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 183

0.00

0.00

184

kalk. wtasna 62

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi
wewnetrznych aluminiowych dwu-
skrzydtowych, przeszklonych, dy-
moszczelnych - D9 w kolorze szarym
RAL 7001 . Szczegdtowe dane wg
zestawienia stolarki

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi
wewnetrznych aluminiowych dwu-
skrzydtowych, przeszklonych, dy-
moszczelnych - D9 w kolorze szarym
RAL 7001 . Szczegotowe dane wg
zestawienia stolarki

szt

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 184

0.00

0.00

185

kalk. wtasna 63

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi
wewnetrznych aluminiowych jednos-
krzydtowych, petnych - D10 w kolorze
szarym RAL 7001 . Szczegdtowe da-
ne wg zestawienia stolarki

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi
wewnetrznych aluminiowych jednos-
krzydtowych, petnych - D10 w kolorze
szarym RAL 7001 . Szczegdtowe da-
ne wg zestawienia stolarki

szt

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 185

0.00

0.00

186
d.2.

kalk. wtasna 64

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi
wewnetrznych aluminiowych jednos-
krzydtowych, petnych - D11 w kolorze
szarym RAL 7001 . Szczegdtowe da-
ne wg zestawienia stolarki

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi
wewnetrznych aluminiowych jednos-
krzydtowych, petnych - D11 w kolorze
szarym RAL 7001 . Szczegdtowe da-
ne wg zestawienia stolarki

szt

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 186

0.00

1.00

0.00

2.4

Roboty murowe CPV 45214200-2

187

KNR 4-01
0306-02

0000001
1800105

1701108

1720203

1601801
3930000
0000000
43211

34312

Przymurowanie $cianek z cegiet o
grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej do osciezy lub powierz-
chni $cian

-- Robocizna --

Robocizna

-- Materiaty --

Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwy-
kta, petna kl. 20

Cement portlandzki CEM II/R lub N
(wielosktadnikowy) CEM II/A-V 32,5,
CEM II/B-V 32,5 - luzem
0.00798=0.008=

Wapno hydratyzowane (suchogaszo-
ne) luzem

0.00445=0.004=

Piasek naturalny kopany

woda

Materiaty pomocnicze(M)(od M)

-- Sprzet --

Betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na 150 dm3

Wycigg jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0,50 t

m2

r-g

szt

m3
m3
%

m-g

m-g

2.48
60.00

0.008

0.004

0.041
0.019
1.50
0.06

0.32

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

8.92

Razem pozycja 187

0.00

8.92

0.00

188

KNR 4-01
0306-03

Przymurowanie $cianek z cegiet o
grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej do osciezy lub powierzchni
Scian

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33136 Uzytkownik: UMJZ
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 3.46 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800105 Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwy- | szt 98.00 0.00 0.00
kta, petna kl. 20
1701108 Cement portlandzki CEM II/R lub N t 0.016 0.00 0.00
(wielosktadnikowy) CEM II/A-V 32,5,
CEM II/B-V 32,5 - luzem
0.0159=0.016=
1720203 Wapno hydratyzowane (suchogaszo- t 0.009 0.00 0.00
ne) luzem
0.0089=0.009=
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.083 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.039 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.12 0.00 0.00
na 150 dm3
34312 Woycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.56 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
Razem pozycja 188 0.00 1.15 0.00
189|NNRNKB 202 |(z.IlI) Utozenie nadprozy prefabryko- m 73.50
d.2./0160-01 wanych - nadproza typu L dt. 150cm
4|analogia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.19 0.00 0.00
-- Materiaty --
1990299 nadproza typu L dt.150 cm m 0.67 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
31114 Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.02 0.00 0.00
Razem pozycja 189 0.00 73.50 0.00
190{NNRNKB 202 |(z.Il) Utozenie nadprozy prefabryko- m (1.8*2)*2 =
d.2.|0160-01 wanych - nadproza typu L dt. 180cm 7.20
4|analogia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.19 0.00 0.00
-- Materiaty --
1990299 nadproza typu L dt.180 cm m 0.56 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
31114 Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.02 0.00 0.00
Razem pozycja 190 0.00 7.20 0.00
191|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek | m3 (0.25*0.25*
d.2./0210-01 deskowanego obwodu do przekroju 0.15)*102 =
4|analogia do 8 - reczne uktadanie betonu - obe- 0.96
tonowanie belek
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 15.68 0.00 0.00
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1.02 0.00 0.00
C20/25 (B-25)
2640900 Drewno iglaste okragte, korowane, m3 0.012 0.00 0.00
nasycone na stemple
2600619 Deski iglaste obrzynane grubosci 19- | m3 0.046 0.00 0.00
25 mm, kl. 11l
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, | m3 0.055 0.00 0.00
kL1
1330500 Gwozdzie budowlane okragte ocynko-| kg 2.70 0.00 0.00
wane rézne rozmiary
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Woyciag jednomasztowy z napedem m-g 2.58 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.12 0.00 0.00
Razem pozycja 191 0.00 0.96 0.00
2.5 Montaz scianek dziatowych CPV 45450000-6
192|KNR 9-09 Okfadziny $cienne i obudowy w syste-| m?2 2.72*4.7-
d.2.|0405-01 mie Knauf W623 na szkielecie meta- 1.22*2.05 =
5 lowym pojedynczym, z wypetnieniem 10.28
wetng mineralna, profil CD 60x27, po-
krycie jednokrotne - Monaz scianek
dziatowych z ptyt GKF w klasie EI15
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.68 0.00 0.00
-- Materiaty --
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
1750809 Ptyta gips. karton. ognioodporna GKF | m2 1.03 0.00 0.00
12,5mm
1324959 Profil sufitowy gtéwny "CD 60" pod m 2.02 0.00 0.00
pt.g-k
1324960 Profil sufitowy przyscienny"UD" pod m 0.71 0.00 0.00
pt.g-k
174022304 Masa szpachlowa kg 0.26 0.00 0.00
3903000 tasma akustyczna 30 mm m 0.76 0.00 0.00
3903030 tasma akustyczna 70 mm m 0.11 0.00 0.00
1323480 uchwyt bezposredni do CD 60x27 m 0.71 0.00 0.00
1346700 blachowkret TN 3,5x9 szt. 1.41 0.00 0.00
1346701 blachowkret TN 3,5x25 szt. 15.00 0.00 0.00
8990402 kotek rozporowy K6/35 mm szt. 1.61 0.00 0.00
3902202 Siatka spoinowa samoprzylepna o m 1.36 0.00 0.00
szerokosci 48 mm i dt. 90 m
2310099 wetna mineralna gr. 5¢cm m2 1.03 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Woycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.023 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
Razem pozycja 192 0.00 10.28 0.00
2.6 Roboty posadzkarskie CPV 45450000-6
193|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m2 3.88
d.2./1102-02 z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
6|analogia tarte na gtadko
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.66 0.00 0.00
0.6588=0.659=
-- Materiaty --
2380801 Zaprawa cementowa M-12 m3 0.021 0.00 0.00
0.0206=0.021=
1701108 Cement portlandzki CEM II/R lub N t 0.00 0.00 0.00
(wielosktadnikowy) CEM II/A-V 32,5,
CEM II/B-V 32,5 - luzem
0.0003=0.000=
2300400 masa asfaltowa kg 0.07 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Woyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.031 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0313=0.031=
39511 Samochod dostawczy do 0,90 t m-g 0.001 0.00 0.00
0.0006=0.001=
Razem pozycja 193 0.00 3.88 0.00
194 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2 3.88
d.2./1102-03 z zaprawy cementowej - dodatek lub
6 potracenie za zmianeg grubosci o 10
mm
Krotnos¢ = 3
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.22 0.00 0.00
(0.0716=0.072)*3=
-- Materiaty --
2380801 Zaprawa cementowa M-7 m3 0.033 0.00 0.00
(0.0105=0.011)*3=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciagg jednomasztowy z napedem m-g 0.048 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
(0.0158=0.016)*3=
Razem pozycja 194 0.00 3.88 0.00
195|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne | m2 3.88
d.2./0101-05 gruntowanie
6
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.06 0.00 0.00
-- Materiaty --
202x051 preparat gruntujgcy dm3 0.20 0.00 0.00
Razem pozycja 195 0.00 3.88 0.00
196|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o pow. 1.0 - m2 3.88
d.2./0817-02 5.0 m2 z wykfadziny zmywalnej
6|analogia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.53 0.00 0.00
-- Materiaty --
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
1563099 Wyktadzina rulonowa z PCV obiekto- | m?2 1.09 0.00 0.00
wa o wtasciwosciach
stale rozpraszajgcych tadunki statycz-
ne,
gr. ok 2mm, zgrzewana na ztgcze-
niach. Kolor szary.
1550399 klej kazeinowy kg 0.40 0.00 0.00
1530200 Pasta do pielegnacji podtég bezbarw- | kg 0.08 0.00 0.00
na
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 196 0.00 3.88 0.00
2.7 Roboty tynkarskie CPV 45450000-6
197|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wy- | m?2 150.00
d.2.|/0801-02 konywane mechanicznie na $cianach
7 i stupach
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.37 0.00 0.00
0.3697=0.370=
-- Materiaty --
2380800 zaprawa wapienna m. 4 m3 0.003 0.00 0.00
2380802 zaprawa cementowo wapienna M 15 | m3 0.021 0.00 0.00
0.0212=0.021=
2380801 Zaprawa cementowa M-12 m3 0.002 0.00 0.00
0.0021=0.002=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
46212 Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h m-g 0.041 0.00 0.00
0.0409=0.041=
Razem pozycja 197 0.00 150.00 0.00
198|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykite kat. lll wy- | m?2 10.0
d.2./0801-04 konywane mechanicznie na stropach
7 i podciggach
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.48 0.00 0.00
0.4819=0.482=
-- Materiaty --
2380800 zaprawa wapienna m. 4 m3 0.003 0.00 0.00
2380802 zaprawa cementowo wapienna M 15 | m3 0.018 0.00 0.00
0.0179=0.018=
2380801 Zaprawa cementowa M-12 m3 0.004 0.00 0.00
0.0042=0.004=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
46212 Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h m-g 0.052 0.00 0.00
0.0519=0.052=
Razem pozycja 198 0.00 10.00 0.00
199|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne | m?2 160.00
d.2.|/0101-05 gruntowanie
7
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.06 0.00 0.00
-- Materiaty --
1481522 Srodek gruntujgcy dms3 0.20 0.00 0.00
Razem pozycja 199 0.00 160.00 0.00
200|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe, m?2 42.55
d.2.|0815-05 jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i
7|analogia bet.wylewanych
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.44 0.00 0.00
0.4375=0.438=
-- Materiaty --
1740103 gips budowlany szpachlowy powierz- | kg 2.50 0.00 0.00
chniowy
3930000 woda m3 0.002 0.00 0.00
0.00175=0.002=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.002 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0018=0.002=
39511 Samochéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.002 0.00 0.00
0.0024=0.002=
Razem pozycja 200 0.00 42.55 0.00
201|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe, m2 140.00
d.2./0815-03 jednowarstw.na s$cianach z
7|analogia elem.pref.i bet.wylewanych
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jedn.
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.42 0.00 0.00
0.4151=0.415=
-- Materiaty --
1740103 gips budowlany szpachlowy powierz- | kg 2.50 0.00 0.00
chniowy
1360499 narozniki stalowe ze stali katowej szt 0.043 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.002 0.00 0.00
0.00175=0.002=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.002 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0018=0.002=
39511 Samochéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.003 0.00 0.00
0.0028=0.003=
Razem pozycja 201 0.00 140.00 0.00
2.8 Montaz obrébek dylatacji CPV 45450000-6
202 Zakup, dostarczenie i montaz dylata- | m 21112+
d.2.|kalk. wkasna 65 |cji Sciennych prostych sciana/$ciana 2.88"2+
8 2.63"2 =
36.34
-- Materiaty --
1560302 Zakup, dostarczenie i montaz dylata- | m 1.00 0.00 0.00
cji $ciennych kgtowych $ciana/$ciana
Razem pozycja 202 0.00 36.34 0.00
203 Zakup, dostarczenie i montaz dylata- | m 1.11*5+
d.2.|kalk. wkasna 66 |cji Sciennych prostych podtoga/podto- 2.69+1.44 =
8 ga 9.68
-- Materiaty --
1560302 Zakup, dostarczenie i montaz dylata- | m 1.00 0.00 0.00
cji sciennych kgtowych podtoga/pod-
toga
Razem pozycja 203 0.00 9.68 0.00
204 Zakup, dostarczenie i montaz dylata- | m 1.11*5+
d.2.|kalk. wlasna 67 |cji Sciennych prostych sufit/sufit 2.69+1.44 =
8 9.68
-- Materiaty --
1560302 Zakup, dostarczenie i montaz dylata- | m 1.00 0.00 0.00
cji $ciennych katowych sufit/sufit
Razem pozycja 204 0.00 9.68 0.00
2.9 Roboty malarskie i okladzinowe CPV 45450000-6
205|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne | m?2 322543
d.2.|/0101-05 gruntowanie
9
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.06 0.00 0.00
-- Materiaty --
1481522 Srodek gruntujgcy dms3 0.20 0.00 0.00
Razem pozycja 205 0.00 3225.43 0.00
206|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m?2 3225.43
d.2./1505-01 syjnymi powierzchni wewnetrznych -
9|analogia tynkow gtadkich bez gruntowania -
farbami lateksowymi
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.14 0.00 0.00
0.1391=0.139=
-- Materiaty --
1513901 Farba lateksowa wewnetrzna, biata, | dm3 0.29 0.00 0.00
opak. 10 dm3
0.2891=0.289=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochod dostawczy do 0,90 t m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003=0.000=
Razem pozycja 206 0.00 3225.43 0.00
207|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymia- m?2 14.352.1 =
d.2.|/0829-10 rach 40x40 cm na klej metodg zwyktg 30.14
9|analogia - Montaz paneli Sciannych akustycz-
nych z wetny drzewnej w pokoju wyci-
szen zgodnie z technologig Produ-
centa
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.01 0.00 0.00
1.0118=1.012=
-- Materiaty --
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2520199 Panele z weiny drzewnej ze spoiwem | m?2 1.02 0.00 0.00
magnezytowym. Panele o wymiarach
120x60cm i gr. 25mm w kolorze natu-
ralnym, krawedzie fazowane.
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Woycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.03 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0295=0.030=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.028 0.00 0.00
0.0275=0.028=
Razem pozycja 207 0.00 30.14 0.00
2.10 Montaz wyposazenia CPV 45450000-6
208 Zakup, dostarcznie i ustawienie sofy | szt 1
d.2.|kalk. wtasna 68 |trzyosobowej, stojgcej na nézkach w
10 kolorze jasnoszarym
-- Materiaty --
1560302 Zakup, dostarcznie i ustawienie sofy | szt 1.00 0.00 0.00
trzyosobowej, stojgcej na nézkach w
kolorze jasnoszarym,
Razem pozycja 208 0.00 1.00 0.00
209 Zakup, dostarcznie i ustawienie fotela| szt
d.2.|kalk. wtasna 69 |na n6zkach w kolorze czarnym
10
-- Materiaty --
1560302 Zakup, dostarcznie i ustawienie fotela| szt 1.00 0.00 0.00
na nézkach w kolorze czarnym
Razem pozycja 209 0.00 1.00 0.00
210 Zakup, dostarcznie i ustawienie stoli- | szt 1
d.2.|kalk. wlasna 70 |ka okragtego 70cm brzozowego
10
-- Materiaty --
1560302 Zakup, dostarcznie i ustawienie stoli- | szt 1.00 0.00 0.00
ka okrggtego 70cm brzozowego
Razem pozycja 210 0.00 1.00 0.00
211 Zakup, dostarcznie i ustawienie rega- | szt 1
d.2.|kalk. wtasna 71 |tu wysokiego w kolorze czarnym
10
-- Materiaty --
1560302 Zakup, dostarcznie i ustawienie rega- | szt 1.00 0.00 0.00
tu wysokiego w kolorze czarnym
Razem pozycja 211 0.00 1.00 0.00
212 Zakup, dostarcznie i ustawienie biur- | kpl. 1
d.2.|kalk. wlasna 72 |ka komputerowego wraz z fotelem
10
-- Materiaty --
1560302 Zakup, dostarcznie i ustawienie biur- | kpl. 1.00 0.00 0.00
ka komputerowego wraz z fotelem
Razem pozycja 212 0.00 1.00 0.00
213 Zakup, dostarczenie i montaz zlewu kpl.
d.2.|kalk. wtasna 73 |gospodarczego na wysokosci 50cm
10 nad posadzkg z baterig typu prysz-
nicowego
-- Materiaty --
1560302 Zakup, dostarczenie i montaz zlewu kpl. 1.00 0.00 0.00
gospodarczego na wysokosci 50cm
nad posadzka z baterig typu prysz-
nicowego
Razem pozycja 213 0.00 1.00 0.00
214 Ponowny montaz wyposazenia sal po | kpl. 1
d.2.|kalk. wtasna 74 |wykonaniu robo6t remontowych
10
-- Materiaty --
Ponowny montaz wyposazenia sal po | kpl. 1.00 0.00 0.00
wykonaniu robét remontowych
Razem pozycja 214 0.00 1.00 0.00
3 ROBOTY DODATKOWE
3.1 Roboty rozbiérkowe wewnetrzne CPV 45111300-1
215|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek cera- m2 78.88
d.3./0504-03 micznych
1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.52 0.00 0.00
Razem pozycja 215 0.00 78.88 0.00
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216|/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z pty-| m?2 93.09
d.3./0819-15 tek
1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.38 0.00 0.00
Razem pozycja 216 0.00 93.09 0.00
217|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z m?2 550.13
d.3./0504-06 tworzyw sztucznych - rulony
1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.22 0.00 0.00
Razem pozycja 217 0.00 550.13 0.00
218/KNR-W 4-01  |Reczna rozbiérka elementow kons- m3 19.52
d.3./0212-01 trukcji betonowych niezbrojonych o
1|analogia grubosci do 15 cm - analogia - skucie
posadzki betonowe;j
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 13.80 0.00 0.00
Razem pozycja 218 0.00 19.52 0.00
219|KNR-W 2-02  |Sufity podwieszone o konstrukcji me- | m?2 560.68
d.3./2701-01 talowej z wypetnieniem ptytami gipso-
1|analogia wymi - analogia - demontaz sufitéw
podwieszonych
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.18 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Woyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.01 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.02 0.00 0.00
Razem pozycja 219 0.00 560.68 0.00
220|KNR-W 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet| m3 2.52
d.3./0331-03 o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra-
1 wie wapiennej lub cementowo-wa-
piennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 8.63 0.00 0.00
Razem pozycja 220 0.00 2.52 0.00
221|KNR-W 4-01  |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z m3 1.36*3.8*
d.3./0348-02 cegiet na zaprawie cementowo-wa- 0.15=0.78
1 piennej
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 7.30 0.00 0.00
Razem pozycja 221 0.00 0.78 0.00
222|KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w gniaz 26.00
d.3./0346-05 Scianach z cegiet na zaprawie ce- d.
1|analogia mentowej dla belek stalowych
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.10 0.00 0.00
Razem pozycja 222 0.00 26.00 0.00
223|KNR 4-01 Woykucie strzepi w przekroju Scianyo | m 15.00
d.3./0331-05 grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
1|analogia wo-wapiennej
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.36 0.00 0.00
Razem pozycja 223 0.00 15.00 0.00
224 Wykonanie zabezpieczenia gniazd, kpl. 1
d.3.|kalk. wtasna 75 |przewodéw szaf rakowych oraz
1 osprzetu zwigzanego z instalacjg sie-
ci LAN
-- Materiaty --
Wykonanie zabezpieczenia gniazd, kpl. 1.00 0.00 0.00
przewoddw szaf rakowych oraz
osprzetu zwigzanego z instalacjg sie-
ci LAN
Razem pozycja 224 0.00 1.00 0.00
225 Demontaz paneli klimatyzac;ji (spli- kpl.
d.3.|kalk. wlasna 76 |tow) w pomieszczeniach sal wraz z
1 odtozeniem do p6zniejszego montazu
-- Materiaty --
Demontaz paneli klimatyzac;ji (spli- kpl. 1.00 0.00 0.00
téw) w pomieszczeniach sal wraz z
odtozeniem do pézniejszego montazu
Razem pozycja 225 0.00 1.00 0.00
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226|KNR 2-02 Szafki kuchenne zlewozmywakowe - | m?2 10.50
d.3./1021-07 analogia - demontaz szafek aneksow
1|analogia kuchennych
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 2.60 0.00 0.00
Razem pozycja 226 0.00 10.50 0.00
227|KNR 4-04 Rozebranie nieotynkowanych $cianek | m?2 (1.23*2.1)*
d.3./0502-02 z prefabrykowanych elementéw lek- 3+3.68*2.1
1|analogia kich =15.48
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.48 0.00 0.00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
Razem pozycja 227 0.00 15.48 0.00
228|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl. 9.00
d.3.|0235-06
1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.00 0.00 0.00
-- Materiaty --
5102706 korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane | szt 1.00 0.00 0.00
$r. 32 mm
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 4.00 0.00 0.00
Razem pozycja 228 0.00 9.00 0.00
229|KNR 4-02 Demontaz elementéw urzadzen do szt. 1
d.3.|0144-01 podgrzewania wody - zbiornik (bojler)
1 0 poj. 100-300 dm3
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 2.27 0.00 0.00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 10.00 0.00 0.00
Razem pozycja 229 0.00 1.00 0.00
230|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmy-| szt. 11.00
d.3.|/0132-01 wakowej
1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.70 0.00 0.00
-- Materiaty --
5102701 korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane | szt 2.00 0.00 0.00
$r. 15 mm
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 4.00 0.00 0.00
Razem pozycja 230 0.00 11.00 0.00
231|KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl. 2.00
d.3.|0235-03
1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.69 0.00 0.00
-- Materiaty --
5330400 korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm | szt 1.00 0.00 0.00
6831801 sznur konopny smotowany kg 0.05 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 4.00 0.00 0.00
Razem pozycja 231 0.00 2.00 0.00
232|KNR 4-02 Demontaz wanny - analogia - demon- | kpl. 2.00
d.3.|0235-07 taz brodzika
1|analogia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 2.61 0.00 0.00
-- Materiaty --
5330400 korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm | szt 1.00 0.00 0.00
6831801 sznur konopny smotowany kg 0.05 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 4.00 0.00 0.00
Razem pozycja 232 0.00 2.00 0.00
233|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg | kpl. 6.00
d.3.|0235-08
1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 3.44 0.00 0.00
-- Materiaty --
5102701 korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane | szt 1.00 0.00 0.00
$r. 15 mm
6831801 sznur konopny smotowany kg 0.09 0.00 0.00
5330499 korki zeliwne do rur kanalizacyjnych szt 1.00 0.00 0.00
$r. 100 mm
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 4.00 0.00 0.00
Razem pozycja 233 0.00 6.00 0.00
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234
d.3.

kalk. wtasna 77

Demontaz pozostatego wyposazenia
tazienek miedzy innymi: luster, wie-
szakéw na papier i reczniki, pojemni-
kéw na mydto itp. wraz z wywozem

na miejsce wskazane przez Zamawia-
jacego

-- Materiaty --

Demontaz pozostatego wyposazenia
tazienek miedzy innymi: luster, wie-
szakoéw na papier i reczniki, pojemni-
kéw na mydto itp. wraz z wywozem

na miejsce wskazane przez Zamawia-

jacego

kpl.

kpl.

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 234

0.00

0.00

.|kalk. wkasna 78

Zatadunek i wywo6z odpaddéw zmie-
szanych na sktadowisko Wykonawcy
i utylizacja

-- Materiaty --

Zatadunek i wywo6z odpadéw zmie-
szanych na sktadowisko Wykonawcy
i utylizacja

m3

m3

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 235

0.00

20.00

0.00

.|kalk. wkasna 79

Zatadunek i wywo6z materiatéw odpa-
dowych (gruzu) na sktadowisko Wy-
konawcy i utylizacja

-- Materiaty --

Zatadunek i wywo6z materiatéw odpa-
dowych (gruzu) na sktadowisko Wy-
konawcy i utylizacja

m3

m3

1.00

0.00

0.00

25.65

Razem pozycja 236

0.00

25.65

0.00

Roboty murowe CPV 45214200-2

KNR 2-02
0120-02
0000001
1800103

2380801
0000000

34312

Scianki dziatowe petne z cegiet pet-
nych lub dziurawek gr.1/2ceg.

-- Robocizna --

Robocizna

-- Materiaty --

Cegta ceramiczna petna o wymiarach
25x12x6,5 cm kl. 20

Zaprawa cementowa M-7

Materiaty pomocnicze(M)(od M)

-- Sprzet --

Woyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0,50 t

m2

r-g
szt

m3
%

m-g

1.41
48.10

0.03
1.50

0.16

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

37.06

Razem pozycja 237

0.00

37.06

0.00

NNRNKB 202
0160-01
analogia
0000001

1990299
0000000

31114

(z.I) Utozenie nadprozy prefabryko-
wanych - nadproza typu L dt. 150cm

-- Robocizna --

Robocizna

-- Materiaty --

nadproza typu L dt.150 cm
Materiaty pomocnicze(M)(od M)
-- Sprzet --

Zuraw samochodowy 5-6 t

r-g

%

m-g

0.19

0.67
1.50

0.02

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

13.50

Razem pozycja 238

0.00

13.50

0.00

KNR 2-02
0210-01
analogia
0000001
2370606
2640900
2600619
2600622
1330500

0000000

Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek
deskowanego obwodu do przekroju
do 8 - reczne uktadanie betonu - obe-
tonowanie belek

-- Robocizna --

Robocizna

-- Materiaty --

Beton zwykty z kruszywa naturalnego
C20/25 (B-25)

Drewno iglaste okragte, korowane,
nasycone na stemple

Deski iglaste obrzynane grubosci 19-
25 mm, kl. 1l

Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,
kL1

Gwozdzie budowlane okragte ocynko-
wane rézne rozmiary

Materiaty pomocnicze(M)(od M)

-- Sprzet --
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34312

39511

Woyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0,50 t
Samochdd dostawczy do 0,90 t

2.58

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem pozycja 239

0.00

0.17

0.00

Podkonstrukcja dla wentylacji

kalk. wtasna 80

Zakup i dostarczenie gotowych ele-
mentéw stalowych podkonstrukcji dla
wentylacji, wykonanych wg projektu
ze stali walcowanej S235, z profili
HEA140. Elementy ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo na
kolor RAL7035.

-- Materiaty --

Zakup i dostarczenie gotowych ele-
mentéw stalowych podkonstrukcji dla
wentylacji, wykonanych wg projektu
ze stali walcowanej S235, z profili
HEA140. Elementy ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo na
kolor RAL7035.

1.00

0.00

0.00

4.57

Razem pozycja 240

0.00

4.57

0.00

241

[

KNR 2-05
0208-05
analogia

0000001

1511101
1330299
1540802
1540000
31114
39116

39621
72111

Konstrukcje podpar¢,zawieszen i
oston o masie elementu do 250 kg -
analogia - montaz stalowej podkons-
trukcji dla wentylacji

-- Robocizna --

Robocizna

71.04*0.955=

-- Materiaty --

Farba ftalowa do gruntowania podkta-
dowa, biata

elektrody stalowe do spawania stali
weglowych

Tlen sprezony techniczny w butlach
pow.6m3

Acetylen rozpuszczony techniczny
-- Sprzet --

Zuraw samochodowy 5-6 t

Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM)
Przyczepa skrzyniowa 10.0t
Spawarka elektr.wirujgca 300A

szt

67.84

0.19
25.00
1.80
0.60
1.10
1.90

1.90
19.10

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

4.57

Razem pozycja 241

0.00

4.57

0.00

242

KNR 4-03
1009-06

0000001

Mechaniczne wykonanie $lepych
otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do
20 mm w podfozu betonowym

-- Robocizna --
Robocizna
0.0725=0.073=

r-g

0.073

0.00

0.00

16+8+8+
16+8+16+
16+16+8+
8+16+8+8 =
152.00

Razem pozycja 242

0.00

152.00

0.00

kalk. wtasna 81

Zakup i dostarczenie kotew wkleja-
nych fi 12 mm dt. 110 mm w techno-
logii kotwienia chemicznego w beto-
nie

-- Materiaty --

Zakup i dostarczenie kotew wkleja-
nych fi 12 mm dt. 110 mm w techno-
logii kotwienia chemicznego w beto-
nie

kpl.

kpl.

1.00

0.00

0.00

152

Razem pozycja 243

0.00

152.00

0.00

244

KNR 4-03
1016-08
analogia

0000001

Osadzanie kotkéw metalowych rozpo-
rowych o $r.do 15 mm w Scianie -
analogia - kotwy wklejane chemiczne
M12

-- Robocizna --
Robocizna
0.0231=0.023=

szt.

r-g

0.023

0.00

0.00

16+8+8+
16+8+16+
16+16+8+
8+16+8+8 =
152.00

Razem pozycja 244

0.00

152.00

0.00

3.4

Roboty posadzkarskie CPV 45450000-6

245
d.3.

N

KNR-W 4-01
0805-02
analogia

Uzupetnienie posadzki lastrykowej o
pow. do 5.0 m2 w jednym miejscu
wielobarwnej - analogia - szlifowanie
catosciowe posadzki z lastryko

-- Robocizna --
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0000001 Robocizna r-g 3.55 0.00 0.00
-- Materiaty --
3920599 ztom $cierny o spoiwie ceramicznym i| kg 0.18 0.00 0.00
zywicznym
3910100 olej Iniany kg 0.21 0.00 0.00
1532099 pasta podtogowa bezbarwna kg 0.09 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 245 0.00 173.71 0.00
246|KNR-W 4-01  |Uzupehienie posadzki lastrykowej o | m?2 173.71*0.02
d.3./0805-02 pow. do 5.0 m2 w jednym miejscu =3.47
4|analogia wielobarwnej
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 3.55 0.00 0.00
-- Materiaty --
1700305 Cement portlandzki CEM I/R lub N - t 0.022 0.00 0.00
CEM | 32,5 workowany
0.0219=0.022=
1600199 grysy marmurowe kg 0.034 0.00 0.00
1601801 Piasek ptukany m3 0.021 0.00 0.00
3920599 ztom $cierny o spoiwie ceramicznym i| kg 0.18 0.00 0.00
zywicznym
3910100 olej Iniany kg 0.21 0.00 0.00
1532099 pasta podtogowa bezbarwna kg 0.09 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 246 0.00 3.47 0.00
247 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejny-| m 126.60
d.3.{1207-02 mi pasow (cokotéw) o wys. do 20 cm
4
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.174 0.00 0.00
-- Materiaty --
1510711 szpachléwka olejno zywiczna na tynki| dm3 0.021 0.00 0.00
biata
1533199 grunt pokostowy dms3 0.046 0.00 0.00
1510100 farba olejna nawierzchniowa ogélne- | dm3 0.026 0.00 0.00
go stosowania, szara
3920000 Papier Scierny w arkuszach elektro- ark 0.027 0.00 0.00
korundowy
1511101 Farba ftalowa do gruntowania podkta- | dm3 0.04 0.00 0.00
dowa, szara
1050101 Benzyna lakowa modyfikowana do dm3 0.015 0.00 0.00
farb olejnych i ftalowych, opak. 5 dm3
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 247 0.00 126.60 0.00
248|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2 662.14
d.3./1102-02 z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
4|analogia tarte na gtadko
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.66 0.00 0.00
0.6588=0.659=
-- Materiaty --
2380801 Zaprawa cementowa M-12 m3 0.021 0.00 0.00
0.0206=0.021=
1701108 Cement portlandzki CEM II/R lub N t 0.00 0.00 0.00
(wielosktadnikowy) CEM II/A-V 32,5,
CEM II/B-V 32,5 - luzem
0.0003=0.000=
2300400 masa asfaltowa kg 0.07 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Woyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.031 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0313=0.031=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.001 0.00 0.00
0.0006=0.001=
Razem pozycja 248 0.00 662.14 0.00
249|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m2 585.29
d.3./1102-03 z zaprawy cementowej - dodatek lub
4 potracenie za zmianeg grubosci o 10
mm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.072 0.00 0.00
0.0716=0.072=
-- Materiaty --
2380801 Zaprawa cementowa M-7 m3 0.011 0.00 0.00
0.0105=0.011=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

34312

-- Sprzet --

Wyciagg jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0,50 t
0.0158=0.016=

0.016

0.00

0.00

Razem pozycja 249

0.00

585.29

0.00

250

KNR-W 2-02
1123-02

0000001

1563099

1551310
0000000

34312

39511

Posadzki z wyktadzin z tworzyw
sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe - wyktadzina zwykta

-- Robocizna --

Robocizna

-- Materiaty --

Wyktadzina rulonowa z PCV obiekto-
wa,

gr. ok 2mm, zgrzewana na ztgcze-
niach. Kolor marmurowy szary.

klej winylowy

Materiaty pomocnicze(M)(od M)

-- Sprzet --

Woycigg jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0,50 t
0.0057=0.006=

Samochdd dostawczy do 0,90 t
0.0041=0.004=

m2

r-g

m2

kg

m-g

m-g

0.40

1.09

0.60
1.50

0.006

0.004

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

526.59

Razem pozycja 250

0.00

526.59

0.00

KNR-W 2-02
1123-02

0000001

1563099

1551310
0000000

34312

39511

Posadzki z wyktadzin z tworzyw
sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe - wyktadzina antystatyczna
-- Robocizna --

Robocizna

-- Materiaty --

Woyktadzina rulonowa z PCV obiekto-
wa o wtasciwosciach

stale rozpraszajgcych tadunki statycz-
ne,

gr. ok 2mm, zgrzewana na ztgcze-
niach. Kolor szary.'

klej winylowy

Materiaty pomocnicze(M)(od M)

-- Sprzet --

Wyciagg jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0,50 t

0.0057=0.006=

Samochéd dostawczy do 0,90 t
0.0041=0.004=

m?2

r-g

m?2

0.40

1.09

0.60
1.50

0.006

0.004

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

49.10

Razem pozycja 251

0.00

49.10

0.00

KNR-W 2-02
1124-04

0000001

1567000

1551310
0000000

34312

39511

Posadzki - listwy przyscienne z two-
rzyw sztucznych klejone - wyktadzina
zwykta, wys. 15 cm

-- Robocizna --

Robocizna

-- Materiaty --

Wyktadzina rulonowa z PCV obiekto-
wa,

gr. ok 2mm, zgrzewana na ztgcze-
niach. Kolor marmurowy szary.

klej winylowy

Materiaty pomocnicze(M)(od M)

-- Sprzet --

Woyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0,50 t

0.0002=0.000=

Samochdd dostawczy do 0,90 t
0.0003=0.000=

r-g

m-g

m-g

0.164

1.07

0.004
1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

368.70

Razem pozycja 252

0.00

368.70

0.00

KNR-W 2-02
1124-04

0000001

1567000

1551310

Posadzki - listwy przyscienne z two-
rzyw sztucznych klejone - wyktadzina
antystatyczna, wys. 15 cm

-- Robocizna --

Robocizna

-- Materiaty --

Woyktadzina rulonowa z PCV obiekto-
wa o wtasciwosciach

stale rozpraszajgcych tadunki statycz-
ne,

gr. ok 2mm, zgrzewana na ztgcze-
niach. Kolor szary.

klej winylowy
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Woyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.00 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0002=0.000=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003=0.000=
Razem pozycja 253 0.00 27.70 0.00
254|KNR-W 2-02  |Posadzki z wykfadzin z tworzyw m?2 575.69
d.3.|1123-04 sztucznych - zgrzewanie wyktadzin
4|analogia rulonowych
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.126 0.00 0.00
-- Materiaty --
1569099 prety spawalnicze PCW nieplastyfiko-| kg 0.03 0.00 0.00
wanego
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 254 0.00 575.69 0.00
255|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z foliiw | m?2 31.92
d.3.|0602-01 ptynie
4|analogia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.086 0.00 0.00
-- Materiaty --
k400070 folia ptynna dm3 0.92 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 2.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.001 0.00 0.00
Razem pozycja 255 0.00 31.92 0.00
256|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - m 51.10
d.3./0602-03 wklejenie tasmy uszczelniajacej po-
4|analogia ziomej
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.084 0.00 0.00
-- Materiaty --
k400070 folia ptynna dm3 0.32 0.00 0.00
1569807 Tasma uszczelniajgca do wodo- m 1.08 0.00 0.00
szczelnego zabezpieczenia narozy,
opak. 10 m
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 256 0.00 51.10 0.00
257|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x m2 88.95
d.3.{1118-05 40 cm, uktadanych metodg zwykig -
4|analogia ptytki imitujace lastryko 59,8cmx59,
8cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 2.34 0.00 0.00
2.3412=2.341=
-- Materiaty --
2520199 Ptytki gresowe szkliwione o wym. 59, | m2 1.02 0.00 0.00
8x59,8x0,8cm,
matowe, rektyfikowane, R10.
Kolor plytek: szary (imitujacy lastryko)
1550599 zaprawa klejgca do ptytek ceramicz- kg 4.75 0.00 0.00
nych i gresowych
1550599 zaprawa spoinujgca do plytek cera- kg 0.55 0.00 0.00
micznych w kolorze szarym
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciagg jednomasztowy z napedem m-g 0.058 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.039 0.00 0.00
0.0391=0.039=
Razem pozycja 257 0.00 88.95 0.00
258|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x20 | m 57.20
d.3./1119-01 cm i wysokosci cokolika rownej 10
4|analogia cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.60 0.00 0.00
-- Materiaty --
2520199 Ptytki gresowe szkliwione o wym. 59, | m2 0.104 0.00 0.00
8x59,8x0,8cm,
matowe, rektyfikowane, R10.
Kolor ptytek: szary (imitujacy lastryko)
0.1035=0.104=
1550599 zaprawa klejgca do ptytek ceramicz- kg 0.52 0.00 0.00
nych i gresowych
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jedn.
1550599 zaprawa spoinujgca do ptytek cera- kg 0.055 0.00 0.00
micznych w kolorze szarym
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Woycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.004 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0035=0.004=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.002 0.00 0.00
0.0019=0.002=
Razem pozycja 258 0.00 57.20 0.00
3.5 Roboty tynkarskie CPV 45450000-6
259/KNR K-04 Przygotowanie podfoza - dwukrotne m2 90.76
d.3./0101-06 gruntowanie
5
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.11 0.00 0.00
-- Materiaty --
1481522 Srodek gruntujacy dm3 0.40 0.00 0.00
Razem pozycja 259 0.00 90.76 0.00
260|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykite kat. lll wy- | m?2 90.76
d.3./0801-02 konywane mechanicznie na $cianach
5 i stupach
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.37 0.00 0.00
0.3697=0.370=
-- Materiaty --
2380800 zaprawa wapienna m. 4 m3 0.003 0.00 0.00
2380802 zaprawa cementowo wapienna M 15 | m3 0.021 0.00 0.00
0.0212=0.021=
2380801 Zaprawa cementowa M-12 m3 0.002 0.00 0.00
0.0021=0.002=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
46212 Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h m-g 0.041 0.00 0.00
0.0409=0.041=
Razem pozycja 260 0.00 90.76 0.00
261 |KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z foliw | m?2 106.05
d.3.|0602-02 ptynie
5|analogia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.098 0.00 0.00
-- Materiaty --
k400070 folia ptynna dm3 0.96 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 2.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.001 0.00 0.00
Razem pozycja 261 0.00 106.05 0.00
262|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie Fol-| m 75.60
d.3./0602-04 bit - wklejenie tasmy uszczelniajgcej
5|analogia pionowej
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.096 0.00 0.00
-- Materiaty --
k400070 folia ptynna dm3 0.42 0.00 0.00
1569807 Tasma uszczelniajgca do wodo- m 1.08 0.00 0.00
szczelnego zabezpieczenia narozy,
opak. 10 m
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 262 0.00 75.60 0.00
263|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na| m?2 68.24
d.3./0815-04 $cianach z elem.pref.i bet.wylewa-
5|analogia nych
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.51 0.00 0.00
0.5093=0.509=
-- Materiaty --
1740103 gips budowlany szpachlowy powierz- | kg 2.50 0.00 0.00
chniowy
1740100 gips budowlany zwykty kg 1.50 0.00 0.00
1360499 narozniki stalowe ze stali katowej szt 0.043 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.003 0.00 0.00
0.0027=0.003=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
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34312 Woyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.003 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0029=0.003=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.004 0.00 0.00
0.0043=0.004=
Razem pozycja 263 0.00 68.24 0.00
3.6 Roboty malarskie i oktadzinowe CPV 45450000-6
264 KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo- m2 10.32
d.3./2003-07 kartonowych na rusztach metalowych
6|analogia pojedynczych z pokryciem jednos-
tronnym jednowarstwo 50-01 - analo-
gia - wykonanie obudowy sanitariatow
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.54 0.00 0.00
-- Materiaty --
1750809 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa m2 1.03 0.00 0.00
wodoodporna grubosci 12,5 mm
(GKBI)
1324912 Profil do konstrukcji $cian dzialowych | m 0.76 0.00 0.00
w systemach suchej zabudowy, UW
50,dt. 3m,4m
1324911 Profil do konstrukcji $cian dziatowych | m 2.05 0.00 0.00
w systemach suchej zabudowy, CW
50, dt. 3,0 m, opak. 192 szt.
1344126 Kotki rozporowe wbijane 6x60 mm, szt 4.06 0.00 0.00
opak. 20 szt.
1343703 Wkrety TB 3,5x25 mm do mocowania | szt 13.88 0.00 0.00
ptyt gipsowo-kartonowych do profili
oscieznicowych z blachy 2,0 mm,
opak. 200 szt.
1740280 Gips do spoinowania ptyt g-k bez za- | kg 1.00 0.00 0.00
stosowania tasmy zbrojgce;j
3903010 Tasma spoinowa papierowa perforo- m 1.81 0.00 0.00
wana
3930000 woda m3 0.001 0.00 0.00
0.00064=0.001=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Woyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.021 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0205=0.021=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.015 0.00 0.00
Razem pozycja 264 0.00 10.32 0.00
265/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne | m2 184.68
d.3./0101-05 gruntowanie
6
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.06 0.00 0.00
-- Materiaty --
1481522 Srodek gruntujacy dm3 0.20 0.00 0.00
Razem pozycja 265 0.00 184.68 0.00
266|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m?2 107.02
d.3.{1505-01 syjnymi powierzchni wewnetrznych -
6|analogia tynkéw gtadkich bez gruntowania -
farbami lateksowymi
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.14 0.00 0.00
0.1391=0.139=
-- Materiaty --
1513901 Farba lateksowa wewnetrzna, biata, dm3 0.29 0.00 0.00
opak. 10 dm3
0.2891=0.289=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003=0.000=
Razem pozycja 266 0.00 107.02 0.00
267|KNR-W 4-01  |Jednokrotne malowanie farbami olej- | m?2 79.55
d.3.{1206-01 nymi starych tynkéw wewn. $cian bez
6 szpachlowania - lamperia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.30 0.00 0.00
-- Materiaty --
1533199 grunt pokostowy dms3 0.18 0.00 0.00
1510100 farba olejna nawierzchniowa ogélne- | dm3 0.125 0.00 0.00
go stosowania, szara
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1530502 Rozcienczalnik do wyrobéw lakiero- | dm3 0.025 0.00 0.00
wych, uniwersalny
1740103 gips budowlany szpachlowy powierz- | kg 0.004 0.00 0.00
chniowy
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 267 0.00 79.55 0.00
268|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymia- m?2 91.69
d.3./0829-10 rach 40x40 cm na klej metodg zwyktg
6|analogia - ptytki w kolorze biatym 29,8cmx59,
8cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.01 0.00 0.00
1.0118=1.012=
-- Materiaty --
2520199 ptytki gresowe szkliwione, o wym. 29, | m2 1.02 0.00 0.00
8x59,8x1,0cm,
matowe, rektyfikowane, do wysokosci
ok. 210cm od poziomu posadzki. Ko-
lor ptytek: biaty
1550599 zaprawa klejgca do ptytek ceramicz- kg 4.75 0.00 0.00
nych i gresowych
1550599 zaprawa spoinujgca do plytek cera- kg 0.30 0.00 0.00
micznych w kolorze antracyt
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciagg jednomasztowy z napedem m-g 0.03 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
0.0295=0.030=
39511 Samochéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.028 0.00 0.00
0.0275=0.028=
Razem pozycja 268 0.00 91.69 0.00
269|KNR-W 2-02  |Licowanie $cian ptytkami z kamieni m 41.54
d.3./0840-08 sztucznych na zaprawie klejowej - lis-
6|analogia twy naroznikowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.16 0.00 0.00
-- Materiaty --
1567060 listwy naroznikowe zewnetrzne alumi-| m 1.07 0.00 0.00
niowe w kolorze srebrnym
1550599 zaprawa klejgca do ptytek ceramicz- kg 0.04 0.00 0.00
nych i gresowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 269 0.00 41.54 0.00
270/KNR-W 2-02  |Sufity podwieszone o konstrukcji me- | m?2 627.88
d.3.{2702-01 talowej z wypetnieniem ptytami z wié-
6|analogia kien mineralnych - analogia - Sufity
podwieszone rastrowe 60x60cm na
konstrukcji metalowej z wypetnieniem
ptytami z wiokien mineralnych
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.84 0.00 0.00
-- Materiaty --
2315999 ptyty z prasowanej wetny mineralnej o| szt 2.90 0.00 0.00
wym. 60x60x1.5 cm
1323399 dzwigar nos$ny z blachy ksztattowej m 1.72 0.00 0.00
1323399 element poprzeczny z blachy ksztat- m 1.60 0.00 0.00
towej
1323399 ksztattowniki z blachy-kgtownik przy- m 0.86 0.00 0.00
Scienny
1323450 wieszak szt 0.67 0.00 0.00
1323450 pret wieszaka szt 0.67 0.00 0.00
1323490 klamerki mocujgce szt 2.86 0.00 0.00
1323470 sprezyny przyscienne szt 1.65 0.00 0.00
202x098 taczniki rozporowe kpl. szt. 2.53 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.01 0.00 0.00
elektrycznym 0,50 t
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.01 0.00 0.00
Razem pozycja 270 0.00 627.88 0.00
3.7 Montaz wyposazenia CPV 45450000-6
271 Zakup, dostarczenie i montaz komp- | szt 2.00
d.3.|kalk. wtasna 82 |letnych szafek aneksow kuchennych
7 wraz ze zlewami i odptywami, zgod-
nie z dokumentacjig projektowg
-- Materiaty --
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1560302 Zakup, dostarczenie i montaz komp- | szt 1.00 0.00 0.00
letnych szafek aneksoéw kuchennych
wraz ze zlewami i odptywami, zgod-
nie z dokumentacjig projektowg
Razem pozycja 271 0.00 2.00 0.00
272 Zakup, dostarcznie i montaz wiszgcej | kpl. 10
d.3.|kalk. wtasna 83 lumywalki o wym. 45x37cm z syfonem
7 ozdobnym i baterig
-- Materiaty --
1560302 Zakup, dostarcznie i montaz wiszgcej | kpl. 1.00 0.00 0.00
umywalki o wym. 45x37cm z syfonem
ozdobnym i baterig
Razem pozycja 272 0.00 10.00 0.00
273 Zakup, dostarczenie i montaz dozow- | kpl. 11
d.3.|kalk. wtasna 84 |nika na mydio ze stali nierdzewnej Al-
7 S| 304
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz dozow- | kpl. 1.00 0.00 0.00
nika na mydto ze stali nierdzewnej Al-
S| 304
Razem pozycja 273 0.00 11.00 0.00
274 Zakup, dostarczenie i montaz lustra kpl. 11
d.3.|kalk. wtasna 85 |owalnego o wym. 40x80cm z ramg w
7 kolorze czarnym
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz lustra kpl. 1.00 0.00 0.00
owalnego o wym. 40x80cm z ramg w
kolorze czarnym
Razem pozycja 274 0.00 11.00 0.00
275 Zakup, dostarczenie i montaz suszar-| kpl. 5
d.3.|kalk. wtasna 86 |ki elektrycznej ze stali nierdzewnej do
7 rgk
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz suszar-| kpl. 1.00 0.00 0.00
ki elektrycznej ze stali nierdzewnej do
rak
Razem pozycja 275 0.00 5.00 0.00
276 Zakup, dostarczenie i montaz kosza | kpl. 5
d.3.|kalk. wtasna 87 |na $mieci o poj. 25l ze stali nierdzew-
7 nej
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz kosza | kpl. 1.00 0.00 0.00
na $mieci o poj. 25| ze stali nierdzew-
nej
Razem pozycja 276 0.00 5.00 0.00
277 Zakup, dostarczenie i montaz dozow- | kpl. 7
d.3.|kalk. wtasna 88 |nika do papieru toaletowego ze stali
7 nierdzewnej, zamykany na kluczyk
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz dozow- | kpl. 1.00 0.00 0.00
nika do papieru toaletowego ze stali
nierdzewnej, zamykany na kluczyk
Razem pozycja 277 0.00 7.00 0.00
278 Zakup, dostarczenie i montaz szczot- | kpl. 8
d.3.|kalk. wtasna 89 |ki do wc ze stali nierdzewnej
7
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz szczot- | kpl. 1.00 0.00 0.00
ki do wc ze stali nierdzewnej
Razem pozycja 278 0.00 8.00 0.00
279 Zakup, dostarczenie i montaz miski kpl. 7
d.3.|kalk. wkasna 90 |wc 0 wym. max. 36x49x35cm
7
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz miski kpl. 1.00 0.00 0.00
wc 0 wym. max. 36x49x35cm
Razem pozycja 279 0.00 7.00 0.00
280 Zakup, dostarczenie i montaz stelaza | kpl. 8
d.3.|kalk. wtasna 91 |podtynkowego typu slim (8cm) do
7 miski wc wraz z przyciskiem
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz stelaza | kpl. 1.00 0.00 0.00
podtynkowego typu slim (8cm) do
miski wc wraz z przyciskiem
Razem pozycja 280 0.00 8.00 0.00
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281 Zakup, dostarczenie i montaz miski kpl. 1
d.3.|kalk. wkasna 92 |wc dla niepetnosprawnych o dt. 70cm
7
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz miski kpl. 1.00 0.00 0.00
wc dla niepetnosprawnych o dt. 70cm
Razem pozycja 281 0.00 1.00 0.00
282 Zakup, dostarczenie i montaz uchwy- | kpl.
d.3.|kalk. wtasna 93 |tu nierdzewnego statego montowane-
7 go do Sciany d. 60cm
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz uchwy- | kpl. 1.00 0.00 0.00
tu nierdzewnego statego montowane-
go do Sciany d. 60cm
Razem pozycja 282 0.00 1.00 0.00
283 Zakup, dostarczenie i montaz uchwy- | kpl.
d.3.|kalk. wtasna 94 |tu nierdzewnego uchylnego dt. 70cm
7 z miejscem na papier toaletowy
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz uchwy- | kpl. 1.00 0.00 0.00
tu nierdzewnego statego montowane-
go do $ciany di. 60cm’
Razem pozycja 283 0.00 1.00 0.00
284 Zakup, dostarczenie i montaz uchwy- | kpl. 2
d.3.|kalk. wtasna 95 |tu nierdzewnego statego dt. 60cm
7
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz uchwy- | kpl. 1.00 0.00 0.00
tu nierdzewnego statego dt. 60cm
Razem pozycja 284 0.00 2.00 0.00
285 Zakup, dostarczenie i montaz umy- kpl. 1
d.3.|kalk. wtasna 96 |walki dla niepetnosprawnych o wym.
7 55x55cm, z syfonem ozdobnym i ba-
terig
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz umy- kpl. 1.00 0.00 0.00
walki dla niepetnosprawnych o wym.
55x55¢cm, z syfonem ozdobnym i ba-
terig
Razem pozycja 285 0.00 1.00 0.00
286 Zakup, dostarczenie i montaz zlewu kpl. 1
d.3.|kalk. wkasna 97 |nierdzewnego gospodarczego z ran-
7 tem tylnym o wym. 50x40x50cm, z
syfonem i baterig
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz zlewu kpl. 1.00 0.00 0.00
nierdzewnego gospodarczego z ran-
tem tylnym o wym. 50%x40x50cm, z
syfonem i baterig
Razem pozycja 286 0.00 1.00 0.00
287 Zakup, dostarczenie i montaz syste- | kpl.
d.3.|kalk. wkasna 98 |mowych $cianek sanitarnych w kolo-
7 rze czarnym wykonanych z ptyt HPL
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz syste- | kpl. 1.00 0.00 0.00
mowych $cianek sanitarnych w kolo-
rze czarnym wykonanych z ptyt HPL
Razem pozycja 287 0.00 1.00 0.00
288 Ponowny montaz paneli klimatyzacji | kpl. 1
d.3.|kalk. wkasna 99 |(splitow) w pomieszczeniach sal
7
-- Materiaty --
Ponowny montaz paneli klimatyzacji | kpl. 1.00 0.00 0.00
(splitéw) w pomieszczeniach sal
Razem pozycja 288 0.00 1.00 0.00
3.8 Roboty rozbiérkowe zwigzane z remontem placu od strony pétnocnej budynku CPV 451113001
289 Demontaz stalowej furtki wraz z za- kpl. 1
d.3.|kalk. wlasna wiasami i elementami zaczepu
8100
-- Materiaty --
Demontaz stalowej furtki wraz z za- kpl. 1.00 0.00 0.00
wiasami i elementami zaczepu
Razem pozycja 289 0.00 1.00 0.00
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290|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m2 660.0*0.8 =
d.3./0803-03 z mieszanek mineralno-bitumicznych 528.00
8 o grub. 3 cm (80% robot wykonanych
mechanicznie)
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.25 0.00 0.00
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0.125 0.00 0.00
m3/min
0.1249=0.125=
Razem pozycja 290 0.00 528.00 0.00
291|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m?2 660.0"0.8 =
d.3./0803-04 z mieszanek mineralno-bitumicznych 528.00
8 - dalszy 1 cm grub. (80% robot wyko-
nanych mechanicznie)
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.088 0.00 0.00
0.044*2=
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0.038 0.00 0.00
m3/min
(0.0185=0.019)*2=
Razem pozycja 291 0.00 528.00 0.00
292|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z m?2 660.0*0.2 =
d.3./0803-01 mieszanek mineralno-bitumicznych o 132.00
8 grub. 3 cm (20% robét wykonanych
recznie)
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.83 0.00 0.00
0.416*2=
Razem pozycja 292 0.00 132.00 0.00
293|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z m2 660.0*0.2 =
d.3./0803-02 mieszanek mineralno-bitumicznych - 132.00
8 dalszy 1 cm grub. (20% robdt wyko-
nanych recznie)
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.14 0.00 0.00
(0.0714=0.071)*2=
Razem pozycja 293 0.00 132.00 0.00
294 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych | m 12.0+18.0+
d.3./0813-01 15x30 cm na podsypce piaskowej 12.5+20.5 =
8 63.00
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.19 0.00 0.00
Razem pozycja 294 0.00 63.00 0.00
295|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki. tawy | m3 0.35*0.35*
d.3./0812-0300 z betonu 63.0=7.72
8|analogia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 2.48 0.00 0.00
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 1.18 0.00 0.00
m3/min
Razem pozycja 295 0.00 7.72 0.00
296|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy | m?2 660.0*0.8 =
d.3./0802-07 z kruszywa kamiennego o grub. 15 528.00
8 cm (80% robét wykonanych mecha-
nicznie)
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.21 0.00 0.00
0.2132=0.213=
-- Sprzet --
11115 Koparko-fadowarka samobiezna 0,50-| m-g 0.016 0.00 0.00
0,60 m3
0.0079+0.0079=0.016=
Razem pozycja 296 0.00 528.00 0.00
297|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy | m?2 660.0*0.8 =
d.3./0802-08 z kruszywa kamiennego - dalszy 1 528.00
8 cm grub. (80% robét wykonanych
mechanicznie)
Krotnos¢ = 13
-- Robocizna --
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Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

0000001

11115

Robocizna

(0.0141=0.014)*13=

-- Sprzet --

Koparko-ftadowarka samobiezna 0,50-
0,60 m3

(0.0003+0.0003=0.001)*13=

r-g

m-g

0.18

0.013

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem pozycja 297

0.00

528.00

0.00

298

KNR 2-31
0802-05

0000001

Reczne rozebranie podbudowy z kru-
szywa kamiennego o grub. 15 cm
(20% robot wykonanych recznie)

-- Robocizna --

Robocizna

0.5446=0.545=

m2

r-g

0.55

0.00

0.00

660.0%0.2 =
132.00

Razem pozycja 298

0.00

132.00

0.00

KNR 2-31
0802-06

0000001

Reczne rozebranie podbudowy z kru-
szywa kamiennego - dalszy 1 cm
grub. (20% robdt wykonanych recz-
nie)

Krotno$¢ = 13

-- Robocizna --

Robocizna

0.036*13=

m?2

0.47

0.00

0.00

660.0*0.2 =
132.00

Razem pozycja 299

0.00

132.00

0.00

KNR 2-31
1406-02
0000001

1700305

1601801
2600619

1330500
3930000
0000000

2370606

Regulacja pionowa studzienek dla
kratek sciekowych ulicznych

-- Robocizna --

Robocizna

-- Materiaty --

Cement portlandzki CEM I/R lub N -
CEM | 32,5 workowany
0.00813=0.008=

Piasek naturalny kopany
0.0143=0.014=

Deski iglaste obrzynane grubosci 19-
25 mm, kl. 11l

0.0146=0.015=

Gwozdzie budowlane okragte ocynko-
wane rézne rozmiary

woda

0.0061=0.006=

Materiaty pomocnicze(M)(od M2+M3+
M4+M5+M6)

Beton zwykty z kruszywa naturalnego
C20/25 (B-25)

m3

m3

kg
m3
%

m3

7.56

0.008

0.014

0.015

0.087
0.006
0.50

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

Razem pozycja 300

0.00

0.00

KNR 2-31
1406-03
0000001

1700305

1601801

2600619

1330500
3930000
0000000

2370606

Regulacja pionowa studzienek dla
wiazéw kanatowych

-- Robocizna --

Robocizna

-- Materiaty --

Cement portlandzki CEM I/R lub N -
CEM | 32,5 workowany
0.0123=0.012=

Piasek naturalny kopany
0.0215=0.022=

Deski iglaste obrzynane grubosci 19-
25 mm, kl. 1l

0.0234=0.023=

Gwozdzie budowlane okragte ocynko-
wane rézne rozmiary

woda

0.0091=0.009=

Materiaty pomocnicze(M)(od M2+M3+
M4+M5+M6)

Beton zwykly z kruszywa naturalnego
C20/25 (B-25)

szt.

m3

m3

kg
m3
%

m3

10.28

0.012

0.022

0.023

0.124
0.009
0.50

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

Razem pozycja 301

0.00

4.00

0.00

302

kalk. wtasna
101

Zatadunek i wyw6z materiatéw odpa-
dowych (gruzu) na sktadowisko Wy-
konawcy i utylizacja

-- Materiaty --

Zatadunek i wyw6z materiatéw odpa-
dowych (gruzu) na sktadowisko Wy-
konawcy i utylizacja

m3

m3

1.00

0.00

0.00

228.36

Razem pozycja 302

0.00

228.36

0.00
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303 Zatadunek i wyw6z ztomu do skupu - t 40.0/1000 =
d.3.|kalk. wlasna uzyskane srodki nalezy wptaci¢ na 0.04
8102 konto Inwestora

-- Materiaty --
Zatadunek i wyw6z ztomu do skupu t 1.00 0.00 0.00
(uzyskane $rodki nalezy wptaci¢ na
konto Inwestora)

Razem pozycja 303 0.00 0.04 0.00
3.9 Roboty ogdlnobudowlane zwigzane z remontem placu od strony pétnocnej budynku CPV 45450000-6
304 Zakup, dostarczenie i montaz stalo- kpl. 1
d.3.|kalk. wtasna wej furtki palisadowej wraz z za-

9(103 mkiem, zawiasami i elementami za-
czepu
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz stalo- kpl. 1.00 0.00 0.00
wej furtki palisadowej wraz z za-
mkiem, zawiasami i elementami za-
czepu

Razem pozycja 304 0.00 1.00 0.00
305|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawez- m 57.00
d.3./0401-04 nikowe o wym. 30x30 cm w gruncie

9 kat.1lI-IV
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.34 0.00 0.00
0.3346=0.335=

Razem pozycja 305 0.00 57.00 0.00
306 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z m3 6.99
d.3.|0402-04 oporem

9

-- Robocizna --

0000001 Robocizna r-g 9.02 0.00 0.00
-- Materiaty --

2600619 Deski iglaste obrzynane grubosci 19- | m3 0.04 0.00 0.00
25 mm, kl. 11l

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.27 0.00 0.00

3930000 woda m3 0.47 0.00 0.00

0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M2+M3+| % 0.50 0.00 0.00
M4)

2370606 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1.04 0.00 0.00
C20/25 (B-25)

Razem pozycja 306 0.00 6.99 0.00
307|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o m 18.0+12.5+
d.3./0403-01 wym. 15x30 cm na podsypce piasko- 20.5=

9|analogia wej 51.00

-- Robocizna --

0000001 Robocizna r-g 0.38 0.00 0.00
-- Materiaty --

2223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 | m 1.02 0.00 0.00
cm

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.013 0.00 0.00
0.0128=0.013=

1700305 Cement portlandzki CEM I/R lub N - t 0.00 0.00 0.00
CEM | 32,5 workowany
0.0003=0.000=

3930000 woda m3 0.004 0.00 0.00
0.0042=0.004=

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 0.00 0.00

Razem pozycja 307 0.00 51.00 0.00
308|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o m 6.0
d.3./0403-05 wym. 12x25 cm na podsypce

9|analogia cem.piaskowej - analogia - krawezniki

wtopione betonowe najazdowe o
wym. 15x22 cm
-- Robocizna --

0000001 Robocizna r-g 0.33 0.00 0.00
0.3255=0.326=
-- Materiaty --

2220003 Kraweznik drogowy betonowy najaz- m 1.02 0.00 0.00
dowy - 100x22x15 cm, szary

1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.011 0.00 0.00
0.0111=0.011=

1700305 Cement portlandzki CEM I/R lub N - t 0.003 0.00 0.00
CEM | 32,5 workowany
0.0032=0.003=

3930000 woda m3 0.004 0.00 0.00
0.0041=0.004=
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0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
Razem pozycja 308 0.00 6.00 0.00
309|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na ca-| m?2 660.0*0.8 =
d.3./0101-01 tej szerokosci jezdni i chodnikow w 528.00
9 gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm (80%
robot wykonanych mechanicznie)
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.038 0.00 0.00
0.0376=0.038=
-- Sprzet --
11115 Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-| m-g 0.004 0.00 0.00
0,60 m3
0.0035=0.004=
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa | m-g 0.009 0.00 0.00
70-90 m3/h
0.0086=0.009=
Razem pozycja 309 0.00 528.00 0.00
310|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej m2 660.0*0.02
d.3./0101-07 szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- =13.20
9 cie kat.Ill-IV gtebok. 20 cm (20% ro-
bét wykonanych recznie)
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.50 0.00 0.00
0.4996=0.500=
-- Sprzet --
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa | m-g 0.009 0.00 0.00
70-90 m3/h
0.0086=0.009=
Razem pozycja 310 0.00 13.20 0.00
311|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana m2 660.0
d.3./0106-03 mechanicznie - 6 cm grub.po za-
9 geszcz.
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.006 0.00 0.00
0.0059=0.006=
-- Materiaty --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.074 0.00 0.00
0.0738=0.074=
3930000 woda m3 0.005 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa | m-g 0.004 0.00 0.00
70-90 m3/h
0.0041=0.004=
Razem pozycja 311 0.00 660.00 0.00
312|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana m2 660.0
d.3./0106-04 mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm
9 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 4
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.00 0.00 0.00
(0.0001=0.000)*4=
-- Materiaty --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.048 0.00 0.00
(0.0123=0.012)*4=
3930000 woda m3 0.004 0.00 0.00
(0.0008=0.001)*4=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa | m-g 0.004 0.00 0.00
70-90 m3/h
(0.0007=0.001)*4=
Razem pozycja 312 0.00 660.00 0.00
313|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 660.0
d.3./0114-05 warstwa dolna o grub.po zageszcz.
9 15 cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.033 0.00 0.00
-- Materiaty --
1600602 Ttuczen kamienny, 31,5-63 mm t 0.32 0.00 0.00
0.3182=0.318=
3930000 woda m3 0.015 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
11115 Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-| m-g 0.003 0.00 0.00
0,60 m3
0.0027=0.003=
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12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa | m-g 0.039 0.00 0.00
70-90 m3/h
0.0387=0.039=
Razem pozycja 313 0.00 660.00 0.00
314|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - m?2 660.0
d.3.|/0114-06 warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm
9 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ =7
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.007 0.00 0.00
(0.0011=0.001)*7=
-- Materiaty --
1600602 Ttuczen kamienny, 31,5-63 mm t 0.147 0.00 0.00
(0.0212=0.021)*7=
3930000 woda m3 0.007 0.00 0.00
0.001*7=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
11115 Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-| m-g 0.00 0.00 0.00
0,60 m3
(0.0002=0.000)*7=
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa | m-g 0.007 0.00 0.00
70-90 m3/h
(0.0013=0.001)*7=
Razem pozycja 314 0.00 660.00 0.00
315|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 660.0
d.3./0114-07 warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8
9 cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.03 0.00 0.00
0.0304=0.030=
-- Materiaty --
1600604 Kliniec kamienny, 4-31,5 mm t 0.17 0.00 0.00
0.1697=0.170=
1600601 Miat kamienny tamany (kruszyny) t 0.014 0.00 0.00
0.0143=0.014=
3930000 woda m3 0.008 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
11115 Koparko-fadowarka samobiezna 0,50-| m-g 0.003 0.00 0.00
0,60 m3
0.0025=0.003=
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa | m-g 0.026 0.00 0.00
70-90 m3/h
0.0256=0.026=
Razem pozycja 315 0.00 660.00 0.00
316/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m?2 660.0
d.3./0511-03 nowej grub. 8 cm na podsypce ce-
9 mentowo-piaskowej
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.30 0.00 0.00
1.3032=1.303=
-- Materiaty --
2222120 kostka betonowa typu Podwojne T. m2 1.03 0.00 0.00
gr. 8cm, kolor szary,
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.082 0.00 0.00
0.0818=0.082=
1700305 Cement portlandzki CEM I/R lub N - t 0.012 0.00 0.00
CEM | 32,5 workowany
0.0117=0.012=
3930000 woda m3 0.027 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa | m-g 0.13 0.00 0.00
70-90 m3/h
75251 Pita do ciecia kostki m-g 0.025 0.00 0.00
Razem pozycja 316 0.00 660.00 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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KALKULACJA SZCZEGOtOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
1.1 Roboty rozbiérkowe zewnetrzne (roboty kwalifikowane) CPV 45111300-1
1.141 Rozebranie elementéw z elewacji (roboty kwalifikowane)
1|KNR 4-01 0354-08 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat m?2
d.1.1. okiennych o powierzchni ponad 2 m2
1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.84 0.00 0.00
Razem pozycja 1 0.00
2|KNR 4-01 0535-08 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
d.1.1.|analogia ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z
1 blachy nie nadajgcej sie do uzytku -
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.30 0.00 0.00
Razem pozycja 2 0.00
3|KNR 4-01 0535-06 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- m
d.1.1.|analogia jacej sie do uzytku - rury spustowe z PCV
1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.11 0.00 0.00
Razem pozycja 3 0.00
4 Demontaz tablic informacyjnych, kratek wenty- | kpl.
d.1.1. kalk. wtasna 1 lacyjnych, uchwytéw na flagi, okiennych rolet
1 zewnetrznych,
-- Materiaty --
Demontaz tablic informacyjnych, kratek wenty- | kpl. 1.00 0.00 0.00
lacyjnych, opraw oswietlenia zewnetrznego,
uchwytéw na flagi, okiennych rolet zewnetrz-
nych,
Razem pozycja 4 0.00
5 Opréznienie instalacji klimatyzacji z gazu, de- kpl.
d.1.1.|kalk. wlasna 2 montaz agregatu klimatyzatora z elewacji wraz
1 z odtozeniem do pdzniejszego montazu
-- Materiaty --
Opréznienie instalacji klimatyzacji z gazu, de- kpl. 1.00 0.00 0.00
montaz agregatu klimatyzatora z elewacji wraz
z odtozeniem do pdzniejszego montazu
Razem pozycja 5 0.00
6 Rozebranie stalowego zadaszenia schodéw kpl.
d.1.1.|kalk. wlasna 3 przed wejsciem do budynku
1
-- Materiaty --
Rozebranie stalowego zadaszenia schodéw kpl. 1.00 0.00 0.00
przed wejsciem do budynku
Razem pozycja 6 0.00
7|KNR 4-04 0305-02 |Rozebr.stropéw zelbet.(ptyt,belek,zeber,wien- m3
d.1.1. cbéw) przy grub.ptyty stropéw.do 15 cm
1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 10.16 0.00 0.00
-- Materiaty --
2600206 Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50| m3 0.009 0.00 0.00
- 100 mm, kl. |
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kL.111 m3 0.009 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
Razem pozycja 7 0.00
8|KNR 4-04 0303-01 |Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do m3
d.1.1.|analogia 20 cm - skucie plyt fakturowych falistych
1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 14.99 0.00 0.00
-- Materiaty --
2600206 Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50| m3 0.023 0.00 0.00
- 100 mm, kl. |
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KALKULACJA SZCZEGOtOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
2600621 Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, m3 0.014 0.00 0.00
kI Il
1330500 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane réz-| kg 0.79 0.00 0.00
ne rozmiary
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
Razem pozycja 8 0.00
9|KNR 4-04 0505-02 |Rozebranie oblicowania cokotéw z ptyt ka- m?2
d.1.1.|analogia miennych i prefabrykowanych o grub. 8 cm na
1 zaprawie cementowej - skucie ptytek z frag-
mentu cokotu
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 2.23 0.00 0.00
Razem pozycja 9 0.00
10 Demontaz stolarki okiennej - zdjecie kompletu | kpl.
d.1.1.|kalk. wlasna 4 skrzydet w danym oknie
1
-- Materiaty --
Demontaz stolarki okiennej - zdjecie kompletu | kpl. 1.00 0.00 0.00
skrzydet w danym oknie
Razem pozycja 10 0.00
11 Demontaz stolarki drzwiowej - zdjecie skrzydet | szt.
d.1.1. kalk. wtasna 5 drzwiowych
1
-- Materiaty --
Demontaz stolarki drzwiowej - zdjecie skrzydet | szt 1.00 0.00 0.00
drzwiowych
Razem pozycja 11 0.00
12|KNR 4-01 0354-04 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
d.1.1.|analogia wierzchni do 2 m2 - okiennych i drzwiowych -
1 wykucie oscieznic PCV
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.16 0.00 0.00
Razem pozycja 12 0.00
13|KNR 4-01 0354-09 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat szt.
d.1.1.|analogia drzwiowych o pow.do 2 m2 - oScieznice stalo-
1 we i aluminiowe
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.31 0.00 0.00
Razem pozycja 13 0.00
14|KNR-W 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1.1.]02 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
1|analogia lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbi-
cie tynkéw zewnetrznych i farby tuszczacej
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.41 0.00 0.00
Razem pozycja 14 0.00
1.1.2 Demontaz elementéw z dachu (roboty kwalifikowane)
15|KNR 4-01 0535-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie m
d.1.1. do uzytku
2
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.15 0.00 0.00
Razem pozycja 15 0.00
16|KNR 4-01 0535-08 |Rozebranie obrébek blacharskich murow m?2
d.1.1. ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z
2 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.30 0.00 0.00
Razem pozycja 16 0.00
17 Demontaz stalowych nasad kominowych i kpl.
d.1.1.|kalk. wlasna 6 wentylatoréw kominowych
2
-- Materiaty --
Demontaz stalowych nasad kominowych i kpl. 1.00 0.00 0.00
wentylatoréw kominowych
Razem pozycja 17 0.00
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KALKULACJA SZCZEGOtOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
18|/KNR 4-02 0234- Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu. szt
d.1.1.{1200 Rura wywiewna zeliwna
2|analogia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.68 0.00 0.00
Razem pozycja 18 0.00
19|KNR 4-01 0354-04 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
d.1.1.|analogia wierzchni do 2 m2 - okiennych i drzwiowych -
2 demontaz $wietlikéw dachowych
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.16 0.00 0.00
Razem pozycja 19 0.00
20|KNR 4-04 0102-02 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o m3
d.1.1.|analogia wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie ce-
2 mentowo-wapiennej - rozebranie kominéw
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 3.10 0.00 0.00
Razem pozycja 20 0.00
21 Oproznienie instalacji klimatyzacji z gazu, de- kpl.
d.1.1. kalk. wtasna 7 montaz agregatu klimatyzatora z dachu z odto-
2 zeniem do pézniejszego montazu
-- Materiaty --
Oproznienie instalacji klimatyzacji z gazu, de- kpl. 1.00 0.00 0.00
montaz agregatu klimatyzatora z elewacji wraz
z odtozeniem do pdzniejszego montazu
Razem pozycja 21 0.00
22|KNR 4-04 0509-03 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na be-| m?2
d.1.1. tonie na zaktad
2
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.41 0.00 0.00
Razem pozycja 22 0.00
23|KNR 4-01 0211-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci m?2
d.1.1. skucia do 1 cm na $cianach lub podtogach
2
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.96 0.00 0.00
Razem pozycja 23 0.00
1.1.3 Rozebranie elementéw zagospodarowania terenu przy budynku (roboty kwalifikowane
24 Demontaz stalowej pochylni dla oséb niepet- kpl.
d.1.1.|kalk. wlasna 8 nosporawnych wraz z pochwytami i barierkami
3 z odtozeniem do ponownego montazu
-- Materiaty --
Demontaz stalowej pochylni dla os6b niepet- kpl. 1.00 0.00 0.00
nosporawnych wraz z pochwytami i barierkami
z odtozeniem do ponownego montazu
Razem pozycja 24 0.00
25|KNR 4-04 0303-06 |Rozebranie $cian betonowych o grub.do 40 cm| m3
d.1.1.
3
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 10.67 0.00 0.00
-- Materiaty --
2600206 Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50| m3 0.012 0.00 0.00
- 100 mm, kl. |
2600621 Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, m3 0.007 0.00 0.00
kI Il
1330500 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane réz-| kg 0.40 0.00 0.00
ne rozmiary
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
Razem pozycja 25 0.00
26|KNR 4-04 0306-01 |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.do m3
d.1.1. 50 cm
3
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
0000001 Robocizna r-g 13.97 0.00 0.00
-- Materiaty --
2600206 Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50| m3 0.008 0.00 0.00
- 100 mm, kl. |
2600621 Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, m3 0.005 0.00 0.00
KL Il
1330500 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane réz-| kg 0.28 0.00 0.00
ne rozmiary
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
Razem pozycja 26 0.00
27|KNR 4-04 0301-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o m3
d.1.1. grub. ponad 15 cm
3
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 6.71 0.00 0.00
Razem pozycja 27 0.00
28|KNR 2-31 0803-01 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.1. mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
3
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.42 0.00 0.00
0.4158=0.416=
Razem pozycja 28 0.00
29|KNR 2-31 0803-02 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m?2
d.1.1. mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
3 Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.14 0.00 0.00
(0.0714=0.071)*2=
Razem pozycja 29 0.00
30|KNR 2-31 0805-03 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ka- m2
d.1.1.|analogia miennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na
3 podsypce cementowo-piaskowej - rozbiérka
nawierzchni z kostki betonowej
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.71 0.00 0.00
0.7108=0.711=
Razem pozycja 30 0.00
31|/KNR 2-31 0815-02 |Rozebranie chodnikoéw, wysepek przystanko- m2
d.1.1.|analogia wych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych
3 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.125 0.00 0.00
0.1249=0.125=
Razem pozycja 31 0.00
32|KNR 2-31 0814-02 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
d.1.1. piaskowej
3
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.08 0.00 0.00
0.0795=0.080=
Razem pozycja 32 0.00
33|KNR 2-31 0813-01 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 m
d.1.1. cm na podsypce piaskowej
3
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.19 0.00 0.00
Razem pozycja 33 0.00
34|KNR 2-31 0812- Rozebranie taw pod krawezniki. tawy z betonu| m3
d.1.1./0300
3|analogia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 2.48 0.00 0.00
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1.18 0.00 0.00
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Poz

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej

Jedn
mia-
ry

Naktady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa
zt

Koszt jednos-

tkowy
zt

Razem pozycja 34

0.00

1.2

Wywéz i utylizacja materialéw odpadowych

roboty kwalifikowane) CPV 45111300-1

d.1.2

kalk. wtasna 9

Zatadunek i wywo6z materiatow odpadowych
(gruzu) na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
(roboty kwalifikowane)

m3

-- Materiaty --
Zatadunek i wywo6z materiatow odpadowych
(gruzu) na skiadowisko Wykonawcy i utylizacja

m3

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 35

0.00

36
d.1.2

kalk. witasna 10

Zatadunek i wywoz papy oraz pozostatych od-
padoéw zmieszanych na sktadowisko Wyko-
nawcy i utylizacja (roboty kwalifikowane)

m3

-- Materiaty --

Zatadunek i wywoz papy oraz pozostatych od-
padoéw zmieszanych na sktadowisko Wyko-
nawcy i utylizacja (roboty kwalifikowane)

m3

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 36

0.00

37
d.1.2

kalk. wtasna 11

Zatadunek i wywoéz ztomu do skupu - uzyskane
srodki nalezy wptaci¢ na konto Inwestora (ro-
boty kwalifikowane)

-- Materiaty --
Zatadunek i wywo6z ztomu do skupu (uzyskane
srodki nalezy wptaci¢ na konto Inwestora)

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 37

0.00

1.3

Roboty ziemne (roboty kwalifikowane) CPV

45111200-0

38
d.1.3

KNR 2-01 0125-02

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z prze-
rzutem

m?2

0000001

-- Robocizna --
Robocizna
0.263*0.955=

-9

0.25

0.00

0.00

Razem pozycja 38

0.00

39
d.1.3

KNR 2-01 0317-
0501

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod
fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m,
szeroko$¢ 0.8-1.5m

m3

0000001

-- Robocizna --
Robocizna
3.2948=3.295=

r-g

3.30

0.00

0.00

Razem pozycja 39

0.00

40
d.1.3

KNR 2-31 0101-07

Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci
jezdni i chodnikoéw w gruncie kat.l11-IV gtebok.
20 cm

m?2

0000001

12521

-- Robocizna --
Robocizna
0.4996=0.500=

-- Sprzet --
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h

0.0086=0.009=

-9

0.50

0.009

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem pozycja 40

0.00

4

-

KNR 2-01 0323-02

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow
liniowych o gteb.do 3m balami drewnianymi w
gruntach nawodnionych kat.llI-1V wraz z roz-

biérkg

m?2

0000001

2600206

2640900

-- Robocizna --
Robocizna
0.271296=0.271=

-- Materiaty --

Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50
- 100 mm, kl. |

0.00072=0.001=

Drewno iglaste okragte, korowane, nasycone
na stemple

0.00015=0.000=

r-g

m3

m3

0.27

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Razem pozycja 41 0.00
42|KNR 2-01 0320- Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.1.3|0501 pionowych w gruntach kat.lll-1V; gteboko$¢ do
analogia 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - zasypanie po-
spotkg
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.36 0.00 0.00
1.3561=1.356=
Razem pozycja 42 0.00
43 Zakup i dostarczenie pospotki m3
d.1.3|kalk. wtasna 12
-- Materiaty --
1602212 Pospdétka uziarnienie 0-63 mm m3 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 43 0.00
44 |KNR 2-01 0236-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- m3
d.1.3 nymi; grunty sypkie kat. I-ll|
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.134 0.00 0.00
0.1337=0.134=
-- Sprzet --
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/| m-g 0.07 0.00 0.00
0.0704=0.070=
Razem pozycja 44 0.00
45|KNR 2-21 0218-02 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z trans- m3
d.1.3 portem taczkami na terenie ptaskim
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.60 0.00 0.00
1.6770.955=
Razem pozycja 45 0.00
46 Zatadunek i wywoéz materiatéw odpadowych m3
d.1.3|kalk. wtasna 13 (gruntu) na sktadowisko Wykonawcy i utyliza-
cja
-- Materiaty --
Zatadunek i wywdéz materiatéw odpadowych m3 1.00 0.00 0.00
(gruntu) na sktadowisko Wykonawcy i utyliza-
cja
Razem pozycja 46 0.00
1.4 Roboty w zakresie pokry¢ dachowych (roboty kwalifikowane) CPV 45320000-6
1.41 Termoizolacja stropodachu (roboty kwalifikowane)
47 Zaslepienie otworéw kominowych blachg gr. szt
d.1.4. kalk. wtasna 14 4mm, zabezpieczong antykorozyjnie
1
-- Materiaty --
Zaslepienie otworéw kominowych blachg gr. szt 1.00 0.00 0.00
4mm, zabezpieczong antykorozyjnie
Razem pozycja 47 0.00
48 |KNR-W 2-02 1104- | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zapra- m2
d.1.4.|01 wy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro -
1|analogia wykonanie warstwy wyréwnawczej na stropo-
dachu
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.36 0.00 0.00
-- Materiaty --
2380801 Zaprawa cementowa M-7 m3 0.021 0.00 0.00
0.0206=0.021=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.031 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0309=0.031=
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.006 0.00 0.00
Razem pozycja 48 0.00
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
49 Wykonanie kompletnego uszczelnienia pota- m
d.1.4. kalk. wtasna 15 czen dylatacyjnych na dachu budynku wg deta-
1 lu czesci rysunkowej dokumentaciji projektowej
-- Materiaty --
Wykonanie kompletnego uszczelnienia pota- m 1.00 0.00 0.00
czen dylatacyjnych na dachu budynku wg deta-
lu czesci rysunkowej dokumentaciji projektowej
Razem pozycja 49 0.00
50 Zakup, dostarczenie i montaz swietlikéw da- kpl.
d.1.4. kalk. wtasna 16 chowych o wym. 147x257cm w klasie NRO o
1 konstrukciji szkieletowej stupowo-ryglowej wy-
konanej z ksztattownikéw aluminiowych
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz swietlikéw da- kpl. 1.00 0.00 0.00
chowych o wym. 147x257cm w klasie NRO o
konstrukcji szkieletowej stupowo-ryglowej wy-
konanej z ksztattownikéw aluminiowych
Razem pozycja 50 0.00
51|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie po-| m?2
d.1.4./1134-01 ziome
1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.06 0.00 0.00
-- Materiaty --
202x050 preparat gruntujgcy dla paroizolacji bitumicznej| dm3 0.25 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.00 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0002=0.000=
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003=0.000=
Razem pozycja 51 0.00
52|KNR-W 2-02 0504- | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jed- m2
d.1.4.|01 nowarstwowe - papa paroziolacyjna zewnetrz-
1|analogia na
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.22 0.00 0.00
-- Materiaty --
2305560 papa paroizolacyjna zewnerzna m?2 1.15 0.00 0.00
2301401 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.30 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.005 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0048=0.005=
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.012 0.00 0.00
0.0122=0.012=
Razem pozycja 52 0.00
53|KNR-W 2-02 0608- |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- m2
d.1.4.|03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
1|analogia na sucho - jedna warstwa - utozenie styropianu
EPS-100 036 gr.25 cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.09 0.00 0.00
0.0891=0.089=
-- Materiaty --
1561099 ptyty styropianowe EPS100 036 gr.25 cm m?2 1.05 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.003 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0032=0.003=
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wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.005 0.00 0.00
0.0047=0.005=
Razem pozycja 53 0.00
54|KNR-W 2-02 0608- |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- m2
d.1.4.|02 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
1|analogia na zaprawie - przyklejenie styropianu na pian-
ce poliuretanowej
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.235 0.00 0.00
-- Materiaty --
2380823 klej poliuretanowy dm3 0.10 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.021 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0205=0.021=
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.005 0.00 0.00
0.0047=0.005=
Razem pozycja 54 0.00
55|KNR 2-15 0209- Rury wywiewne z PCV D=110mm - analogia - szt
d.1.4.|0601 montaz systemowych wywiewek PVC na da-
1|analogia chu wyposazonych w kotnierz gumowy fi 120
mm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.44 0.00 0.00
-- Materiaty --
6328712 rura wywiewna PVC 120 mm wyposazona w szt 1.00 0.00 0.00
kotnierz gumowy
6810507 Uszczelka gumowa pierscien.fi 120mm szt 1.00 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.20 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.01 0.00 0.00
Razem pozycja 55 0.00
56 Zakup, dostarczenie i montaz kominkéw wen- szt
d.1.4.|kalk. wlasna 17 tylacyjnych
1
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz kominkéw wen- szt 1.00 0.00 0.00
tylacyjnych
Razem pozycja 56 0.00
57|KNR-W 2-02 0504- | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwu- m?2
d.1.4.|02 warstwowe
1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.39 0.00 0.00
-- Materiaty --
2302502 Papa samoklejaca podktadowa m2 1.15 0.00 0.00
2303650 Papa zgrzewalna wierzchniego krycia m?2 1.15 0.00 0.00
1020100 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0.43 0.00 0.00
2301401 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.30 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.008 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0076=0.008=
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.021 0.00 0.00
Razem pozycja 57 0.00
58 Ponowny montaz na dachu agregatéw klimaty- | kpl.
d.1.4.|kalk. wlasna 18 zacji pozyskanych z rozbiérki z wykorzysta-

niem nowych wspornikéw montazowych, wraz
z uzupetnieniem czynnika chtodniczego i uru-
chomieniem urzgdzen
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Ponowny montaz na dachu agregatéw klimaty- | kpl. 1.00 0.00 0.00
zacji pozyskanych z rozbiérki z wykorzysta-
niem nowych wspornikéw montazowych, wraz
z uzupetnieniem czynnika chtodniczego i uru-
chomieniem urzadzen
Razem pozycja 58 0.00
59|KNR 0-14 2012-01 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartono- m?2
d.1.4.|analogia wymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym,
1 metalowym z ksztattownikéw CD i UD - wyko-
nanie systemowego rusztu na suficie do mon-
tazu ptyt PIR
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 2.01 0.00 0.00
2.0135=2.014=
-- Materiaty --
1324999 ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD- m 1.90 0.00 0.00
60/27
1324999 ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane m 0.40 0.00 0.00
UD-28/27
1324999 taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 0.38 0.00 0.00
1324999 pret mocujacy szt 1.52 0.00 0.00
1324999 wieszak w 60/100 szt 1.52 0.00 0.00
1343799 blachowkrety szt 18.50 0.00 0.00
3902202 Siatka spoinowa samoprzylepna o szerokosci m 1.00 0.00 0.00
48 mmidt 90 m
3930000 woda m3 0.001 0.00 0.00
0.00064=0.001=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.045 0.00 0.00
nym 0,50 t
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.018 0.00 0.00
0.0176=0.018=
Razem pozycja 59 0.00
60|KNR-W 2-02 0608- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- m?2
d.1.4./03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukciji
1|analogia na sucho - jedna warstwa - mocowanie ptyt izo-
lacyjnych PIR AL+GK gr.14 cm do systemowe-
go rusztu na suficie
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.09 0.00 0.00
0.0891=0.089=
-- Materiaty --
1561099 Ptyty PIR term AL+GK gr.14 cm m?2 1.05 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.003 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0032=0.003=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.005 0.00 0.00
0.0047=0.005=
Razem pozycja 60 0.00
1.4.2 Obrobki attyk (roboty kwalifikowane)
61|/KNR 4-01 0311-01 |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych m3
d.1.4. na zapr.cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg.
2
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 14.28 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800105 Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna szt 370.00 0.00 0.00
kl. 20
1701108 Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosk- t 0.06 0.00 0.00
tadnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 -
luzem
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.31 0.00 0.00
1720203 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0.033 0.00 0.00
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3930000 woda m3 0.19 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0.43 0.00 0.00
dm3
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.10 0.00 0.00
nym 0,50 t
Razem pozycja 61 0.00
62|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami grun- | m?2
d.1.4.|/1134-02 tujgcymi - powierzchnie pionowe
2|analogia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.08 0.00 0.00
-- Materiaty --
202x051 preparat gruntujgcy dm3 0.22 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.00 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0002=0.000=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003=0.000=
Razem pozycja 62 0.00
63|KNR 4-01W 0726- |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych m?2
d.1.4./0101 kat.lll. Scian,loggi,balkonéw o podtozach z
2|analogia cegty,pustakéw ceramicznych. gazo-i pianobe-
tonow,pow.tynkéw w 1 miejscu do 1 m2 -wap-
no suchogaszone - analogia - uzupetnienie
tynkéw na attykach
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.47 0.00 0.00
-- Materiaty --
1701108 Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosk- t 0.004 0.00 0.00
tadnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 -
luzem
0.0042=0.004=
1720203 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0.006 0.00 0.00
0.0058=0.006=
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.023 0.00 0.00
0.0229=0.023=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.03 0.00 0.00
nym 0,50 t
43211 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0.03 0.00 0.00
dm3
Razem pozycja 63 0.00
64 |KNR 2-02 1106- Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatar- | m2
d.1.4./0200 te na gtadko grubosci 25 mm - analogia - wars-
2|analogia twa spadkowa z zaprawy cementowej
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.1 0.00 0.00
1.1062=1.106=
-- Materiaty --
2380801 Zaprawa cementowa M-12 m3 0.027 0.00 0.00
0.0272=0.027=
1701108 Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosk- t 0.001 0.00 0.00
tadnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 -
luzem
0.0011=0.001=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.04 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0395=0.040=
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39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.001 0.00 0.00
0.0014=0.001=
Razem pozycja 64 0.00
65|KNR 2-02 0609- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt sty- m2
d.1.4./0200 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
2 na zaprawie - styropian EPS 100 gr. 5cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.235 0.00 0.00
0.2346=0.235=
-- Materiaty --
1561099 ptyty styropianowe EPS100 036 gr. 5cm m2 1.05 0.00 0.00
2380801 Zaprawa cementowa M-7 m3 0.011 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.021 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0205=0.021=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.005 0.00 0.00
0.0047=0.005=
Razem pozycja 65 0.00
66 Zakup, dostarczenie i montaz ptyt OSB gr. 22 m?2
d.1.4.|kalk. wlasna 19 mm w klasie NRO
2
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz ptyt OSB gr. 22 m?2 1.00 0.00 0.00
mm w klasie NRO
Razem pozycja 66 0.00
67|KNR AT-31 0204- |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska si- | m?2
d.1.4.|01 likonowa); ptyty styropianowe gr. 5 cm na $cia-
2|analogia nach lub rbwnowazne - analogia - ocieplenie
attyki ptytg styropianowg EPS70 gr. 5 cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 2.04 0.00 0.00
0.2622+0.6647+1.1156=2.043=
-- Materiaty --
156260602 Ptyta styropianowa EPS 70 - 036 gr. 20 cm m3 0.05 0.00 0.00
155410517 Zaprawa klejgca do styropianu i wykonywania kg 4.50 0.00 0.00
warstwy zbrojonej
3930000 woda m3 0.002 0.00 0.00
0.0018=0.002=
3900630 Siatka z widkna szklanego' m2 1.18 0.00 0.00
202x051 preparat gruntujgcy dm3 0.50 0.00 0.00
0.25+0.25=0.5=
2381058 masa tynkarska silikonowa, struktura baranek kg 3.20 0.00 0.00
1,5 mm w kolorze ztamanej bieli np. S 0500 N
wg wzornika NCS
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.028 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0284=0.028=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.026 0.00 0.00
0.0264=0.026=
Razem pozycja 67 0.00
68 Zakup, dostarczenie i montaz klinéw ze styro- m
d.1.4. kalk. wtasna 20 pianu 10x10
2 cm laminowanych
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz klinéw ze styro- m 1.10 0.00 0.00
pianu 10x10 cm laminowanych
Razem pozycja 68 0.00
69|KNR 2-02W 0504- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalna. Po- m2
d.1.4./0300 krycie papg termoizolacyjng - obrébki z papy
2|analogia nawierzchniowej - analogia - obréobka attyki z

papy podktadowej
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0000001 Robocizna r-g 0.58 0.00 0.00
-- Materiaty --
2302502 Papa samoklejaca podktadowa m2 1.22 0.00 0.00
1020100 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0.38 0.00 0.00
2301401 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.46 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.005 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0051=0.005=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.013 0.00 0.00
Razem pozycja 69 0.00
70|KNR 2-02W 0504- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng. Po- m?2
d.1.4./0300 krycie papa termoizolacyjng - obrobki z papy
2|analogia nawierzchniowej - analogia - obrébka attyki z
papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.58 0.00 0.00
-- Materiaty --
2303650 Papa zgrzewalna wierzchniego krycia m?2 1.22 0.00 0.00
1020100 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0.38 0.00 0.00
2301401 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.46 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.005 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0051=0.005=
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.013 0.00 0.00
Razem pozycja 70 0.00
71/KNR 2-02W 0514- |R&zne obrébki i elementy z blachy stalowej m2
d.1.4./0101 ocynkowanej. Obrdébki, przy szerokosci w roz-
2|analogia winieciu do 25 cm. grubos¢ blachy 0,55 mm -
analogia - obrébki blacharskie attyki z blachy
stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo
na kolor grafitowy RAL 7016
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 2.31 0.00 0.00
-- Materiaty --
1120400 Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm powle- kg 5.53 0.00 0.00
kana kolor grafitowy RAL 7016
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.007 0.00 0.00
0.0069=0.007=
Razem pozycja 71 0.00
1.4.3 Obrobki okapéw (roboty kwalifikowane)
72|KNR 2-02 0407- Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Stu- | m3
d.1.4./0300 py o dtugosci do 2 m, przekroj poprzeczny
3|analogia drewna do 180 cm2 - analogia - impregnowane
krawedziaki 18x6cm dt.20 cm mocowane do
gzymsu w rozstawie co 90cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 42.37 0.00 0.00
-- Materiaty --
2641810 Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe Kl. m3 1.06 0.00 0.00
1413808 Srodek impregnacyjno-grzybobojczy i ognio- kg 1.63 0.00 0.00
ochronny
6809999 Sruby stal.z nakretkami i podktadkami kg 35.69 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.93 0.00 0.00
nym 0,50 t
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 1.14 0.00 0.00
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Razem pozycja 72 0.00
73|KNR 2-02 0609- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt sty- m?2
d.1.4./0200 ropianowych poziome na wierzchu konstrukciji
3|analogia na zaprawie - analogia - wypetnienie przestrze-
ni pomiedzy krawedziakami ze styropianu
EPS100 gr. 5cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.235 0.00 0.00
0.2346=0.235=
-- Materiaty --
1561099 ptyty styropianowe EPS100 036 gr. 5cm m?2 1.05 0.00 0.00
2380801 Zaprawa cementowa M-7 m3 0.011 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.021 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0205=0.021=
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.005 0.00 0.00
0.0047=0.005=
Razem pozycja 73 0.00
74|KNR 2-02 0609- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt sty- m2
d.1.4./0200 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
3|analogia na zaprawie - analogia - wypetnienie przestrze-
ni pomiedzy krawedziakami ze styropianu
EPS100 gr. 10cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.235 0.00 0.00
0.2346=0.235=
-- Materiaty --
1561099 ptyty styropianowe EPS100 036 gr. 10cm m2 1.05 0.00 0.00
2380801 Zaprawa cementowa M-7 m3 0.011 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.021 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0205=0.021=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.005 0.00 0.00
0.0047=0.005=
Razem pozycja 74 0.00
75|KNR 2-02 0609-10 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- m?2
d.1.4. ropianowych pionowe na zaprawie bez siatki
3 metalows - styropian EPS 70 gr. 10cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.51 0.00 0.00
0.5052=0.505=
-- Materiaty --
1562699 ptyty styropianowe EPS70 038 gr. 10cm m?2 1.05 0.00 0.00
2380801 Zaprawa cementowa M-7 m3 0.012 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.022 0.00 0.00
nym 0,50 t
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.005 0.00 0.00
0.0047=0.005=
Razem pozycja 75 0.00
76 Zakup, dostarczenie i montaz ptyt OSB gr. 22 m?2
d.1.4.|kalk. wlasna 21 mm w klasie NRO
3
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz ptyt OSB gr. 22 m?2 1.00 0.00 0.00
mm w klasie NRO
Razem pozycja 76 0.00
77 Zakup, dostarczenie i montaz klinéw ze styro- m
d.1.4.|kalk. wlasna 22 pianu 10x10 cm laminowanych
3

-152 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33136 Uzytkownik: UMJZ




KS_BUDOWLANY_V3_CKZ

KALKULACJA SZCZEGOtOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz klinéw ze styro- m 1.00 0.00 0.00
pianu 10x10 cm laminowanych
Razem pozycja 77 0.00
78|KNR 2-02W 0504- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalna. Po- m2
d.1.4./0300 krycie papg termoizolacyjng - obrébki z papy
3|analogia nawierzchniowej - analogia - obrobka okapu
papy podktadowej
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.58 0.00 0.00
-- Materiaty --
2302502 Papa samoklejaca podktadowa m2 1.22 0.00 0.00
1020100 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0.38 0.00 0.00
2301401 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.46 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.005 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0051=0.005=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.013 0.00 0.00
Razem pozycja 78 0.00
79|KNR 2-02W 0504- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng. Po- m?2
d.1.4./0300 krycie papa termoizolacyjng - obrobki z papy
3|analogia nawierzchniowej - analogia - obrébka okapu z
papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.58 0.00 0.00
-- Materiaty --
2303650 Papa zgrzewalna wierzchniego krycia m?2 1.22 0.00 0.00
1020100 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0.38 0.00 0.00
2301401 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.46 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.005 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0051=0.005=
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.013 0.00 0.00
Razem pozycja 79 0.00
80|KNR 2-02W 0514- |R&zne obrébki i elementy z blachy stalowej m2
d.1.4.|0201 ocynkowanej. Obrébki przy szerokosci w roz-
3|analogia winieciu ponad 25 cm. grubos¢ blachy 0,55
mm - analogia - obrébki blacharskie dachu z
blachy malowanej proszkowo na kolor garfito-
wy RAL 7016
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.57 0.00 0.00
-- Materiaty --
1120400 Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm powle- kg 5.55 0.00 0.00
kana kolor grafitowy RAL 7016
8990402 kotek rozporowy K6/35 mm szt. 6.70 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.007 0.00 0.00
0.0069=0.007=
Razem pozycja 80 0.00
1.5 Roboty w zakresie stolarki zewnetrznej (roboty kwalifikowane) CPV 45421100-5
1.51 Stolarka okienna (roboty kwalifikowane)
81 Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminio- szt
d.1.5. kalk. wtasna 23 wego ze skrzydtem rozwierno - uchylnym i

uchylnym o wym. 240x210 cm - O1 w kolorze
RAL7016
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Poz

Podstawa
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Jedn
mia-

Naktady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa
zt

Koszt jednos-
tkowy
zt

Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminio-
wego ze skrzydtem rozwierno - uchylnym i
uchylnym o wym. 240x210 cm - O1 w kolorze
RAL7016

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 81

0.00

82
d.1.5.

kalk. wtasna 24

Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminio-
wego ze skrzydtem rozwierno - uchylnym i
uchylnym o wym. 240x248 cm - O2 w kolorze
RAL7016

szt

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminio-
wego ze skrzydtem rozwierno - uchylnym i
uchylnym o wym. 240x248 cm - O2 w kolorze
RAL7016

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 82

0.00

83
d.1.5.

kalk. wtasna 25

Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminio-
wego ze skrzydtem rozwierno - uchylnym o
wym. 245x160 cm - O3 w kolorze RAL7016

szt

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminio-
wego ze skrzydtem rozwierno - uchylnym o
wym. 245x160 cm - O3 w kolorze RAL7016

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 83

0.00

84
d.1.5.

kalk. wtasna 26

Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminio-
wego ze skrzydtem rozwierno - uchylnym o
wym. 245x376 cm - O4 w kolorze RAL7016

szt

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminio-
wego ze skrzydtem rozwierno - uchylnym o
wym. 245x376 cm - O4 w kolorze RAL7016

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 84

0.00

85
d.1.5.

kalk. wtasna 27

Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminio-
wego ze skrzydtem rozwierno - uchylnym o
wym. 241x163 cm - O5 w kolorze RAL7016

szt

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminio-
wego ze skrzydtem rozwierno - uchylnym o
wym. 241x163 cm - O5 w kolorze RAL7016

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 85

0.00

86
d.1.5.

kalk. wtasna 28

Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminio-
wego ze skrzydtem rozwierno - uchylnym i
uchylnym o wym. 96x206 cm - O6 w kolorze
RAL7016

szt

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminio-
wego ze skrzydtem rozwierno - uchylnym i
uchylnym o wym. 96x206 cm - O6 w kolorze
RAL7016

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 86

0.00

87
d.1.5.

kalk. wtasna 29

Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminio-
wego ze skrzydtem rozwierno - uchylnym i
uchylnym o wym. 241x206 cm - O7 w kolorze
RAL7016

szt

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminio-
wego ze skrzydtem rozwierno - uchylnym i
uchylnym o wym. 241x206 cm - O7 w kolorze
RAL7016

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 87

0.00

88
d.1.5.

kalk. wtasna 30

Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminio-
wego ze skrzydtem rozwierno - uchylnym i
uchylnym o wym. 241x246 cm - O8 w kolorze
RAL7016

szt

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminio-
wego ze skrzydtem rozwierno - uchylnym i
uchylnym o wym. 241x246 cm - O8 w kolorze
RAL7016

szt

1.00

0.00

0.00
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Razem pozycja 88

0.00

89
d.1.5.

kalk. wtasna 31

Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminio-
wego ze skrzydtem rozwierno - uchylnym o
wym. 241x120 cm - O9 w kolorze RAL7016

szt

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminio-
wego ze skrzydtem rozwierno - uchylnym o
wym. 241x120 cm - O9 w kolorze RAL7016

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 89

0.00

90
d.1.5.

kalk. wtasna 32

Zakup, dostarczenie i montaz parapetow wew-
netrznych z PCV w kolorze biatym

-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz parapetow wew-
netrznych z PCV w kolorze biatym

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 90

0.00

91
d.1.5.

kalk. wtasna 33

Zakup, dostarczenie i montaz nakfadek reno-
wacyjnych z PCV w kolorze biatym na parape-
ty wewnetrzne

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz nakfadek reno-
wacyjnych z PCV w kolorze biatym na parape-
ty wewnetrzne

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 91

0.00

92
d.1.5.

kalk. wtasna 34

Zakup, dostarczenie i montaz parapetow ze-
wnetrznych stalowych, ocynkowanych, powle-
kanych poliestrem w kolorze grafitowym
RAL7016.

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz parapetow ze-
wnetrznych stalowych, ocynkowanych, powle-
kanych poliestrem w kolorze grafitowym
RAL7016.

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 92

0.00

1.5.2

Stolarka drzwiowa zewnetrzna (roboty kwalifikowane)

d.1.5.

kalk. witasna 35

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wejscio-
wych aluminiowych dwuskrzydtowych 186,
4x210cm - DZ1 w kolorze grafitowym RAL
7016 . Szczegdétowe dane wg zestawienia sto-
larki

szt

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wejscio-
wych aluminiowych dwuskrzydtowych 186,
4x210cm - DZ1 w kolorze grafitowym RAL
7016 . Szczegdtowe dane wg zestawienia sto-
larki

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 93

0.00

94
d.1.5.

kalk. witasna 36

Zakup, dostarczenie i montaz bram garazo-
wych segmentowych o wym. 270x290 cm z na-
pedem elektrycznym - Bg1 w kolorze grafito-
wym RAL 7016.

szt

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz bram garazo-
wych segmentowych o wym. 270x290 cm z na-
pedem elektrycznym - Bg1 w kolorze grafito-
wym RAL 7016.

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 94

0.00

1.6

Roboty w zakresie stolarki zewnetrznej (roboty niekwalifikowane) CPV

45421100-5

1.6.1

Stolarka okienna (roboty niekwalifikowane)

d.1.6.

kalk. witasna 37

Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminio-
wego statego o wym. 240x210 cm EI120 - O1*
w kolorze RAL7016

szt

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz okna aluminio-
wego statego o wym. 240x210 cm EI120 - O1*
w kolorze RAL7016

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 95

0.00
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96 Zakup, dostarczenie i montaz rolet zewnetrz- szt
d.1.6. kalk. wtasna 38 nych z kaseta ukrytg pod izolacjg. Rolety w wy-
1 miarze i kolorze dopasowanym do okien
(RAL7016)
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz rolet zewnetrz- szt 1.00 0.00 0.00
nych z kaseta ukrytg pod izolacjg. Rolety w wy-
miarze i kolorze dopasowanym do okien
(RAL7016)
Razem pozycja 96 0.00
1.7 System odwodnienia (roboty kwalifikowane) CPV 45421100-5
97|KNR-W 2-02 0519- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z bla- m
d.1.7|04 chy stalowej ocynkowanej - rynny z blachy
analogia ocynkowanej powlekanej poliestrem fi 150 mm
w kolorze grafitowym RAL 7016
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.65 0.00 0.00
-- Materiaty --
1120400 Rynny dachowe fii 150 mm z blachy stalowe;j kg 2.16 0.00 0.00
powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7016
1343001 Uchwyt do rynien dach. ocynk.fi 150-180m szt 2.00 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.004 0.00 0.00
0.0035=0.004=
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.002 0.00 0.00
nym 0,50 t
Razem pozycja 97 0.00
98|KNR-W 2-02 0526- |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy m
d.1.7|04 stalowej ocynkowanej - fi 110 z blachy ocynko-
analogia wanej powlekanej poliestrem w kolorze grafito-
wym RAL 7016
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.93 0.00 0.00
-- Materiaty --
1120400 Rury fi 110 mm z blachy ocynkowanej powle- kg 2.35 0.00 0.00
kanej poliestrem w kolorze grafitowym RAL
7016
1342914 Uchwyt do rur spust.stalowych ocynk.fi 150- szt 0.33 0.00 0.00
180mm
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.004 0.00 0.00
0.0035=0.004=
Razem pozycja 98 0.00
99|KNR-W 2-15 0222- | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm | szt.
d.1.7|02 o potagczeniach wciskowych - czyszczaki stalo-
analogia we, ocynkowane, powlekane o srednicy
110mm w kolorze grafitowym RAL 7016
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.38 0.00 0.00
-- Materiaty --
5613600 czyszczaki stalowe, ocynkowane, powlekane o | szt. 1.00 0.00 0.00
Srednicy 110mm w kolorze grafitowym RAL
7016
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 99 0.00
100|KNR 19-01 0544- |Kosze zbiornikowe gtadkie z blachy cynkowej szt.
d.1.7/01 ptaskie prostokatne o wym. 25 x 35 cm - kosze
analogia zlewowe
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 8.56 0.00 0.00
-- Materiaty --

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny:

- 156 -

33136 Uzytkownik: UMJZ




KS_BUDOWLANY_V3_CKZ

KALKULACJA SZCZEGOtOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1120400 Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm powle- kg 6.66 0.00 0.00
kana kolor grafitowy RAL 7016
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 100 0.00
1.8 Roboty izolacyjne (roboty kwalifikowane) CPV 45320000-6
1.8.1 Izolacja $cian fundamentowych
101|KNR 0-23 2611-01 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie meto- m2
d.1.8. da lekka - mokra. Przygotowanie starego pod-
1 toza pod docieplenie poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.27 0.00 0.00
Razem pozycja 101 0.00
102|KNR 0-23 2611-03 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie meto- m2
d.1.8.|analogia da lekka - mokra. Przygotowanie starego pod-
1 toza pod docieplenie poprzez dwukrotne grun-
towanie emulsjg gruntujgcg
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.104 0.00 0.00
0.1035=0.104=
-- Materiaty --
202x051 preparat gruntujgcy dm3 0.30 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.00 0.00 0.00
0.0002=0.000=
Razem pozycja 102 0.00
103|KNR-W 2-02 0812- | Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie m2
d.1.8.|01 na $cianach - rapéwka cementowa
1|analogia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.25 0.00 0.00
-- Materiaty --
2380801 Zaprawa cementowa M-7 m3 0.013 0.00 0.00
0.0131=0.013=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.02 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0201=0.020=
Razem pozycja 103 0.00
104 |KNR 2-02 0604-05 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni | m?2
d.1.8. poziomych na lepiku na zimno - pierwsza war-
1 stwa - analogia papa termozgrzewalna podkia-
dowa
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.25 0.00 0.00
0.2474=0.247=
-- Materiaty --
2301401 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.30 0.00 0.00
2302502 Papa samoklejaca podktadowa m2 1.15 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.008 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0083=0.008=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.006 0.00 0.00
Razem pozycja 104 0.00
105|KNR 2-02 0604-06 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni | m?2
d.1.8. poziomych na lepiku na zimno - druga i na-
1 stepna warstwa
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.11 0.00 0.00
0.1079=0.108=
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wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Materiaty --
2303650 Papa zgrzewalna wierzchniego krycia m?2 1.15 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.007 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0072=0.007=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.005 0.00 0.00
0.0047=0.005=
Razem pozycja 105 0.00
106 Zakup, dostarczenie i montaz folii kubetkowej m?2
d.1.8.|kalk. wlasna 39
1
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz folii kubetkowej m2 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 106 0.00
1.9 Roboty termoizolacyjne w zakresie elewacji (roboty kwalifikowane) CPV 45321000-3
1.941 Roboty przygotowawcze
107 Zabezpieczenie okien i drzwi folig ochronng m?2
d.1.9.|kalk. wlasna 40
1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.10 0.00 0.00
-- Materiaty --
1560302 Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub.| m?2 1.00 0.00 0.00
0,06 - 0,10 mm
tasma samoprzylepna m 1.24 0.00 0.00
1.237587=1.238=
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.005 0.00 0.00
Razem pozycja 107 0.00
108|KNR 0-23 2611-01 |Przygotowanie starego podtoza pod docieple- m2
d.1.9.|analogia nie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie me-
1 chaniczne i zmycie
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.27 0.00 0.00
Razem pozycja 108 0.00
109|KNR 4-01 0304-01 |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw m3
d.1.9.|analogia w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1 cegtami
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 15.37 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800105 Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna szt 372.00 0.00 0.00
kl. 20
1701108 Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosk- t 0.062 0.00 0.00
tadnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 -
luzem
0.0618=0.062=
1720203 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0.035 0.00 0.00
0.0345=0.035=
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.32 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.15 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0.45 0.00 0.00
dm3
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.1 0.00 0.00
nym 0,50 t
Razem pozycja 109 0.00
110/KNR 0-23 2611-02 |Przygotowanie starego podtoza pod docieple- m?2
d.1.9.|analogia nie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne grunto-

wanie emulsjg gruntujgca - pod uzupetnienia
tynku
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ry zt zt
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.066 0.00 0.00
0.0662=0.066=
-- Materiaty --
202x051 preparat gruntujgcy dm3 0.20 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.00 0.00 0.00
0.0001=0.000=
Razem pozycja 110 0.00
111|KNR 4-01 0726-03 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwykiych m2
d.1.9. kat. Il o podtozach z cegtly, pustakéw cera-
1 micznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1
miejscu )
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.22 0.00 0.00
-- Materiaty --
1701108 Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosk- t 0.004 0.00 0.00
tadnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 -
luzem
0.0042=0.004=
1720301 Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0.004 0.00 0.00
0.0044=0.004=
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.023 0.00 0.00
0.0229=0.023=
3930000 woda m3 0.005 0.00 0.00
0.0053=0.005=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.03 0.00 0.00
nym 0,50 t
43211 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0.04 0.00 0.00
dm3
Razem pozycja 111 0.00
112|KNR 0-23 2611-02 |Przygotowanie starego podtoza pod docieple- m2
d.1.9. nie metodg lekkg-mokra - jednokrotne grunto-
1 wanie emulsjg gruntujgcg
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.066 0.00 0.00
0.0662=0.066=
-- Materiaty --
202x051 preparat gruntujgcy dm3 0.20 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.00 0.00 0.00
0.0001=0.000=
Razem pozycja 112 0.00
1.9.2 Termoizolacja $cian fundamentowych
113|KNR-W 2-02 0608- |I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt sty- m2
d.1.9./10 ropianowych pionowe na zaprawie bez siatki
2|analogia metalowej - ptyty z polistyrenu XPS gr. 15cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.51 0.00 0.00
-- Materiaty --
1561099 ptyty styropianowe XPS gr. 15cm m?2 1.05 0.00 0.00
1554105 Zaprawa klejowa sucha do ptyt kg 4.00 0.00 0.00
styropianowych, XPS przy dociepleniach meto-
da lekka
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.022 0.00 0.00
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39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.005 0.00 0.00
0.0047=0.005=
Razem pozycja 113 0.00
114|KNR AT-31 0705- |Montaz profili dylatacyjnych prostych lub kgto- m
d.1.9.|01 wych - profile dylatacyjne proste
2
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.18 0.00 0.00
0.0054+0.1746=0.180=
-- Materiaty --
1567099 profil dylatacyjny prosty z PCW, di. 250 cm szt. 0.44 0.00 0.00
155410517 Zaprawa klejgca do styropianu i wykonywania kg 0.80 0.00 0.00
warstwy zbrojonej
3930000 woda m3 0.00 0.00 0.00
0.00019=0.000=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.001 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0007=0.001=
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.001 0.00 0.00
0.0005=0.001=
Razem pozycja 114 0.00
115|KNR AT-31 0705- |Montaz profili dylatacyjnych prostych lub kgto- m
d.1.9.|01 wych - profile dylatacyjne katowe
2
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.18 0.00 0.00
0.1746+0.0054=0.180=
-- Materiaty --
1567099 profil dylatacyjny katowy z PCW, dt. 250 cm szt. 0.44 0.00 0.00
155410517 Zaprawa klejgca do styropianu i wykonywania kg 0.80 0.00 0.00
warstwy zbrojonej
3930000 woda m3 0.00 0.00 0.00
0.00019=0.000=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.001 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0007=0.001=
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.001 0.00 0.00
0.0005=0.001=
Razem pozycja 115 0.00
116|KNR AT-31 0702- |Ochrona naroznikdw wypuktych przy uzyciu m
d.1.9.|01 profilu naroznikowego
2
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.16 0.00 0.00
0.0066+0.0767+0.0767=0.160=
-- Materiaty --
1319999 profil naroznikowy aluminiowy o dt. 250 cm z szt 0.47 0.00 0.00
przyklejong siatkg z widkna szklane
155410517 Zaprawa klejgca do styropianu i wykonywania kg 0.85 0.00 0.00
warstwy zbrojonej
3930000 woda m3 0.00 0.00 0.00
0.0002=0.000=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.001 0.00 0.00
0.0005=0.001=
Razem pozycja 116 0.00
117|KNR AT-31 0204- |Ocieplenie (wyprawa tynkarska zywiczna w ko-| m?2
d.1.9.|05 lorze grafitowym np. S 7000 N wg wzornika
2|analogia NCS); ptyty styropianowe z polistyrenu XPS gr.
15 cm na $cianach
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-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 2.18 0.00 0.00
2.1785=2.179=
-- Materiaty --
1561099 ptyty styropianowe XPS gr. 15cm m?2 1.02 0.00 0.00
155410517 Zaprawa klejgca do styropianu i wykonywania kg 8.00 0.00 0.00
warstwy zbrojonej
3930000 woda m3 0.002 0.00 0.00
0.0018=0.002=
3900630 Siatka z widkna szklanego' m2 2.36 0.00 0.00
1481530 Preparat gruntujacy pod mozaikowe masy tyn- | dm3 0.25 0.00 0.00
karskie, kolor grafitowy opak. 10 dm3
2381071 Masa tynkarska mozaikowa, zywiczna w kolo- kg 2.50 0.00 0.00
rze grafitowym np. S 7000 N wg wzornika
NCS, faktura petna, grub. ziarna 1,5 mm,
opak.15 kg
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.055 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0554=0.055=
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.046 0.00 0.00
0.0464=0.046=
Razem pozycja 117 0.00
1.9.3 Termoizolacja z wykonczeniem scian tynkiem cienkowarstwowym
118|KNR AT-31 0703- |Montaz listwy poczatkowej m
d.1.9.|01
3
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.133 0.00 0.00
0.009+0.124=0.133=
-- Materiaty --
1318399 listwa poczatkowa aluminiowa, gr. 1,0 mm, szt 0.40 0.00 0.00
szer. 20 cm, df. 250 cm
3990400 kotki rozporowe z wkretami kpl 3.02 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.00 0.00 0.00
0.0002=0.000=
Razem pozycja 118 0.00
119|KNR AT-31 0204- |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska sili-| m?2
d.1.9.|05 konowa); ptyty styropianowe gr. 20 cm - EPS
3|analogia 70-36
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 2.18 0.00 0.00
2.1785=2.179=
-- Materiaty --
156260602 Plyta styropianowa EPS 70 - 036 gr. 20 cm m3 0.20 0.00 0.00
155410517 Zaprawa klejgca do styropianu i wykonywania kg 8.00 0.00 0.00
warstwy zbrojonej
3930000 woda m3 0.002 0.00 0.00
0.0018=0.002=
3900630 Siatka z wiékna szklanego' m?2 1.18 0.00 0.00
202x051 preparat gruntujgcy dm3 0.25 0.00 0.00
2381058 masa tynkarska silikonowa, struktura baranek kg 2.50 0.00 0.00
1,5 mm w kolorze ztamanej bieli np. S 0500 N
wg wzornika NCS
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.055 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0554=0.055=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.046 0.00 0.00
0.0464=0.046=
Razem pozycja 119 0.00
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120|KNR AT-31 0204- |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska sili-| m?2
d.1.9./05 konowa); ptyty styropianowe gr. 20 cm - EPS
3|analogia 70-36
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 2.18 0.00 0.00
2.1785=2.179=
-- Materiaty --
156260602 Ptyta styropianowa EPS 70 - 036 gr. 20 cm m3 0.20 0.00 0.00
155410517 Zaprawa klejgca do styropianu i wykonywania kg 8.00 0.00 0.00
warstwy zbrojonej
3930000 woda m3 0.002 0.00 0.00
0.0018=0.002=
3900630 Siatka z widkna szklanego' m2 1.18 0.00 0.00
202x051 preparat gruntujgcy dm3 0.25 0.00 0.00
2381058 masa tynkarska silikonowa, struktura baranek kg 2.50 0.00 0.00
1,5 mm w kolorze bezowym np. S 2005 Y 20 R
wg wzornika NCS
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.055 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0554=0.055=
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.046 0.00 0.00
0.0464=0.046=
Razem pozycja 120 0.00
121|KNR 0-23 2615-02 |Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mi- m2
d.1.9.|analogia neralnej przy uzyciu got. zapraw klejgcych
3 wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki; ptyty z wetny mi-
neralnej 0,036 gr. 20 cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 3.54 0.00 0.00
3.5396=3.540=
-- Materiaty --
1481505 Emulsja gruntujgca pod tynki kg 0.20 0.00 0.00
2310499 ptyty z wetny mineralnej twarde fasadowe gr. m?2 1.05 0.00 0.00
20 cm
1554104 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 12.03 0.00 0.00
8990499 dyble plastikowe z trzpieniem metalowym szt 8.32 0.00 0.00
3900630 Siatka z wiékna szklanego' m?2 1.14 0.00 0.00
202x051 preparat gruntujgcy dm3 0.30 0.00 0.00
2381058 masa tynkarska silikonowa, struktura baranek kg 2.50 0.00 0.00
1,5 mm w kolorze ztamanej bieli np. S 0500 N
wg wzornika NCS
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.035 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0353=0.035=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.033 0.00 0.00
0.0325=0.033=
Razem pozycja 121 0.00
122|KNR AT-31 0204- |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska sili-| m?2
d.1.9./06 konowa); ptyty styropianowe gr. 2 cm - EPS
3|analogia 70-036 na osciezach
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 2.66 0.00 0.00
0.3409+0.8641+1.4503=2.655=
-- Materiaty --
156260602 Ptyta styropianowa EPS 70 - 036 gr. 20 cm m3 0.022 0.00 0.00
0.0216=0.022=
155410517 Zaprawa klejgca do styropianu i wykonywania kg 8.00 0.00 0.00
warstwy zbrojonej
3.5+4.5=8=
3930000 woda m3 0.002 0.00 0.00
0.0018=0.002=
3900630 Siatka z widkna szklanego' m2 1.64 0.00 0.00
202x051 preparat gruntujgcy dm3 0.25 0.00 0.00
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2381058 masa tynkarska silikonowa, struktura baranek kg 2.50 0.00 0.00
1,5 mm w kolorze ztamanej bieli np. S 0500 N
wg wzornika NCS
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.02 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0203=0.020=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.02 0.00 0.00
0.0204=0.020=
Razem pozycja 122 0.00
123|KNR AT-31 0704- |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mi- m?2
d.1.9./02 neralnej tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2
3 do podtoza z cegly
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.26 0.00 0.00
-- Materiaty --
kotki do mocowania izolacji termicznej z trzpie- | szt 6.24 0.00 0.00
niem stalowym ocynkowanym
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.001 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0007=0.001=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.001 0.00 0.00
0.0007=0.001=
Razem pozycja 123 0.00
124|KNR AT-31 0704- |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mi- szt.
d.1.9./04 neralnej tgcznikami (kotkami) do podioza z ga-
3|analogia zobetonu - dodatek za zwigkszenie ilosci
(2szt./m2)
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.034 0.00 0.00
-- Materiaty --
kotki do mocowania izolacji termicznej z trzpie- | szt 1.04 0.00 0.00
niem stalowym ocynkowanym
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.00 0.00 0.00
0.0002=0.000=
Razem pozycja 124 0.00
125|KNR AT-31 0705- |Montaz profili dylatacyjnych prostych lub kato- m
d.1.9./01 wych - profile dylatacyjne proste
3
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.18 0.00 0.00
0.0054+0.1746=0.180=
-- Materiaty --
1567099 profil dylatacyjny prosty z PCW, dt. 250 cm szt. 0.44 0.00 0.00
155410517 Zaprawa klejgca do styropianu i wykonywania kg 0.80 0.00 0.00
warstwy zbrojonej
3930000 woda m3 0.00 0.00 0.00
0.00019=0.000=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.001 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0007=0.001=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.001 0.00 0.00
0.0005=0.001=
Razem pozycja 125 0.00
126 KNR AT-31 0705- |Montaz profili dylatacyjnych prostych lub kgto- m
d.1.9.]01 wych - profile dylatacyjne kgtowe
3
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KALKULACJA SZCZEGOtOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej

Jedn
mia-

Naktady
na jedn. tkowa

zt

Cena jednos-

Koszt jednos-

tkowy
zt

0000001

1567099
155410517

3930000

0000000

34312

39511

-- Robocizna --
Robocizna
0.1746+0.0054=0.180=

-- Materiaty --

profil dylatacyjny katowy z PCW, dt. 250 cm
Zaprawa klejgca do styropianu i wykonywania
warstwy zbrojonej

woda

0.00019=0.000=

Materiaty pomocnicze(M)(od M)

-- Sprzet --

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0.0007=0.001=

Samochdd dostawczy do 0,90 t
0.0005=0.001=

-9

szt.
kg

m3

%

0.18

0.44
0.80

0.00

1.50

0.001

0.001

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem pozycja 126

0.00

KNR AT-31 0702-
01

Ochrona naroznikéw wypukilych przy uzyciu
profilu naroznikowego

0000001

1319999
155410517
3930000
0000000

39511

-- Robocizna --
Robocizna
0.0066+0.0767+0.0767=0.160=

-- Materiaty --

profil naroznikowy aluminiowy o dt. 250 cm z
przyklejong siatkg z widkna szklane

Zaprawa klejgca do styropianu i wykonywania
warstwy zbrojonej

woda

0.0002=0.000=

Materiaty pomocnicze(M)(od M)

-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t
0.0005=0.001=

-9

szt
kg
m3

%

m-g

0.16

0.47
0.85
0.00

1.50

0.001

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

Razem pozycja 127

0.00

194

Termoizolacja z wykonczeniem $cian ptytkami klinkierowymi

128
d.1.9.

kalk. wtasna 41

Zakup, dostarczenie i montaz systemowe;j
okfadziny elewacyjnej z ksztattek styropiano-
wych 0,036 z systemem wpustu gr. 18cm i pty-
tek klinkierowych (komplet materiatéw) -
szczegoty podano w SST

m2

1560302

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz systemowe;j
okfadziny elewacyjnej z ksztattek styropiano-
wych 0,036 z systemem wpustu gr. 18cm i pty-
tek klinkierowych (komplet materiatéw) -
szczegoty podano w SST

m2

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 128

0.00

.|kalk. wlasna 42
4

Zakup, dostarczenie i montaz systemowe;j
okfadziny elewacyjnej z ptyt termoizolacyjnych
z wetny mineralnej 0,036 gr. 18cm i ptytek klin-
kierowych (komplet materiatéw) - szczegoty
podano w SST

m2

1560302

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz systemowe;j
okfadziny elewacyjnej z ptyt termoizolacyjnych
z wetny mineralnej 0,036 gr. 18cm i ptytek klin-
kierowych (komplet materiatéw) - szczegoty
podano w SST

m2

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 129

0.00

1.10

Roboty wykonczeniowe na elewacjach (robo

ty kwali

fikowane) CPV 45450000-6

kalk. witasna 43

Zakup, dostarczenie i montaz typowego zada-
szenia o wym. 250 x 90 x 15,5 cm o konstruk-
cji aluminiowej w kolorze antracytowym RAL
7016 ze zintegrowanym odwodnieniem

kpl.

-- Materiaty --
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KALKULACJA SZCZEGOtOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Zakup, dostarczenie i montaz typowego zada- | kpl. 1.00 0.00 0.00
szenia o wym. 250 x 90 x 15,5 cm o konstruk-
cji aluminiowej w kolorze antracytowym RAL
7016 ze zintegrowanym odwodnieniem
Razem pozycja 130 0.00
131 Ponowny montaz na elewacji elementow po- kpl.
d.1.1|kalk. wtasna 44 zyskanych z rozbidrki: tablice informacyjne,
0 uchwyty na flagi itp. oraz malowanie logo
-- Materiaty --
Ponowny montaz na elewacji elementow po- kpl. 1.00 0.00 0.00
zyskanych z rozbidrki: tablice informacyjne,
uchwyty na flagi itp. oraz malowanie logo
Razem pozycja 131 0.00
1.11 Roboty wykonczeniowe w zakresie zagospodarowania terenu (roboty kwalifikowane) CPV 45450000-
6
1.11. Wykonanie nawierzchi utwardzonej, chodnikow i opaski zwirowej wokoét budynku
1
132|KNR 2-31 0401-02 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1.1 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
1.1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.15 0.00 0.00
0.1489=0.149=
Razem pozycja 132 0.00
133|KNR 2-31 0402-04 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - fa- m3
d.1.1|analogia wa pod obrzeza 15x15cm
1.1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 9.02 0.00 0.00
-- Materiaty --
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kL.111 m3 0.04 0.00 0.00
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.27 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.47 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M2+M3+M4) % 0.50 0.00 0.00
2370605 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 m3 1.04 0.00 0.00
(B-20)
Razem pozycja 133 0.00
134|KNR 2-31 0407-03 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na pod- m
d.1.1 sypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
1.1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.24 0.00 0.00
0.2404=0.240=
-- Materiaty --
2220833 Obrzeza trawnikowe betonowe, o wymiarach m 1.02 0.00 0.00
8x30x100 cm, szare
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.006 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
Razem pozycja 134 0.00
135|KNR 2-31 0106-03 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicz- | m?2
d.1.1 nie - 6 cm grub.po zageszcz.
1.1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.006 0.00 0.00
0.0059=0.006=
-- Materiaty --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.074 0.00 0.00
0.0738=0.074=
3930000 woda m3 0.005 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/| m-g 0.004 0.00 0.00
h
0.0041=0.004=
Razem pozycja 135 0.00
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Poz

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej

Jedn
mia-

Naktady
na jedn.

Cena jednos-

tkowa
zt

Koszt jednos-

tkowy
zt

136
d.1.1
1.1

KNR 2-31 0106-04

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicz-
nie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. -
kolejne 4 cm
Krotnos¢ = 4

m?2

0000001

1601801
3930000

0000000

12521

-- Robocizna --
Robocizna
(0.0001=0.000)*4=

-- Materiaty --

Piasek naturalny kopany
(0.0123=0.012)*4=

woda

(0.0008=0.001)*4=

Materiaty pomocnicze(M)(od M)

-- Sprzet --
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h

(0.0007=0.001)*4=

r-g

m3
m3

%

m-g

0.00

0.048
0.004

0.50

0.004

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

Razem pozycja 136

0.00

137
d.1.1
1.1

KNR 2-31 0106-04

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicz-
nie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. -
kolejne 9 cm
Krotnos¢ = 9

m?2

0000001

1601801
3930000

0000000

12521

-- Robocizna --
Robocizna
(0.0001=0.000)*9=

-- Materiaty --

Piasek naturalny kopany
(0.0123=0.012)*9=

woda

(0.0008=0.001)*9=

Materiaty pomocnicze(M)(od M)

-- Sprzet --
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h

(0.0007=0.001)*9=

r-g

m3
m3

%

m-g

0.00

0.11
0.009

0.50

0.009

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

Razem pozycja 137

0.00

138
d.1.1
1.1

KNR 2-31 0114-05

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
dolna o grub.po zageszcz. 15 cm

m?2

0000001

1600604
3930000
0000000
11115

12521

-- Robocizna --
Robocizna
0.0333=0.033=

-- Materiaty --

Kliniec kamienny, 4-31,5 mm
0.3182=0.318=

woda

Materiaty pomocnicze(M)(od M)

-- Sprzet --

Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-0,60 m3
0.0027=0.003=

Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h

0.0387=0.039=

m3
%

m-g

m-g

0.033

0.32
0.015
0.50
0.003

0.039

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Razem pozycja 138

0.00

139
d.1.1
1.1

KNR 2-31 0114-06

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za-
geszcz.

Krotnos¢ = 3

m?2

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny:

0000001

1600604

-- Robocizna --
Robocizna
(0.0011=0.001)*3=

-- Materiaty --
Kliniec kamienny, 4-31,5 mm
(0.0212=0.021)*3=
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
3930000 woda m3 0.003 0.00 0.00
0.001*3=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
11115 Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-0,60 m3 | m-g 0.00 0.00 0.00
(0.0002=0.000)*3=
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/| m-g 0.003 0.00 0.00
(0.0013=0.001)*3=
Razem pozycja 139 0.00
140|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.1 goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
1.1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.03 0.00 0.00
0.0304=0.030=
-- Materiaty --
1600604 Kliniec kamienny, 4-31,5 mm t 0.17 0.00 0.00
0.1697=0.170=
1600601 Miat kamienny famany (kruszyny) t 0.014 0.00 0.00
0.0143=0.014=
3930000 woda m3 0.008 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
11115 Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-0,60 m3 | m-g 0.003 0.00 0.00
0.0025=0.003=
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/| m-g 0.026 0.00 0.00
0.0256=0.026=
Razem pozycja 140 0.00
141|KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.1 goérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za-
1.1 geszcz.
Krotnosé¢ = 4
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.004 0.00 0.00
(0.0011=0.001)*4=
-- Materiaty --
1600604 Kliniec kamienny, 4-31,5 mm t 0.084 0.00 0.00
(0.0212=0.021)*4=
3930000 woda m3 0.004 0.00 0.00
0.001*4=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
11115 Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-0,60 m3 | m-g 0.00 0.00 0.00
(0.0002=0.000)*4=
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/| m-g 0.004 0.00 0.00
(0.0013=0.001)*4=
Razem pozycja 141 0.00
142|KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.1 goérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za-
1.1 geszcz.
Krotnosé = 7
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.007 0.00 0.00
(0.0011=0.001)*7=
-- Materiaty --
1600604 Kliniec kamienny, 4-31,5 mm t 0.147 0.00 0.00
(0.0212=0.021)*7=
3930000 woda m3 0.007 0.00 0.00
0.001*7=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
11115 Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-0,60 m3 | m-g 0.00 0.00 0.00
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- 167 -

33136 Uzytkownik: UMJZ




KS_BUDOWLANY_V3_CKZ
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/| m-g 0.007 0.00 0.00
h
(0.0013=0.001)*7=
Razem pozycja 142 0.00
143|KNR AT-04 0101- |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m?2
d.1.1|03 technologiczne z geowtokniny o szer. 3,2 m
1.1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.024 0.00 0.00
0.0237=0.024=
-- Materiaty --
3901820 Geowtdknina o wytrzymatosci na rozcigganie m?2 1.08 0.00 0.00
ponad 10 do 16 kN/m
1342001 szpilki do geowtdékniny szt 0.094 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
52335 Aplikator geowtékniny przyczepny - kpl. m-g 0.007 0.00 0.00
0.0069=0.007=
39116 Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.007 0.00 0.00
0.0069=0.007=
Razem pozycja 143 0.00
144|KNR 2-31 0202-05 |Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany m2
d.1.1 recznie - grub.po zageszcz. 5 cm
1.1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.09 0.00 0.00
0.0896=0.090=
-- Materiaty --
1640300 glina budowlana m3 0.009 0.00 0.00
0.0085=0.009=
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.017 0.00 0.00
0.0169=0.017=
1602514 Zwir do betonéw zwyktych, wielofrakcyjny, m3 0.042 0.00 0.00
uziarnienie 16-31,5 mm
0.0421=0.042=
3930000 woda m3 0.005 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
13331 Brona talerzowa (bez ciggnika) - kpl. m-g 0.005 0.00 0.00
0.0054=0.005=
39116 Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.005 0.00 0.00
0.0054=0.005=
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/| m-g 0.011 0.00 0.00
h
0.0111=0.011=
Razem pozycja 144 0.00
145|KNR 2-31 0202-06 |Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany m?2
d.1.1 recznie - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
1.1 Krotnos¢ = 10
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.13 0.00 0.00
(0.0127=0.013)*10=
-- Materiaty --
1640300 glina budowlana m3 0.02 0.00 0.00
(0.0017=0.002)*10=
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.03 0.00 0.00
(0.0034=0.003)*10=
1602514 Zwir do betonéw zwyktych, wielofrakcyjny, m3 0.08 0.00 0.00
uziarnienie 16-31,5 mm
(0.0084=0.008)*10=
3930000 woda m3 0.01 0.00 0.00
0.001*10=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
13331 Brona talerzowa (bez ciggnika) - kpl. m-g 0.01 0.00 0.00
0.001*10=
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wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
39116 Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.01 0.00 0.00
0.001*10=
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/| m-g 0.01 0.00 0.00
h
(0.0006=0.001)*10=
Razem pozycja 145 0.00
146|KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m?2
d.1.1|analogia grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
1.1 - kostka betonowa, bezfazowa gr. 8cm, kolor
szary, wym. 24x16cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.30 0.00 0.00
1.3032=1.303=
-- Materiaty --
2222120 kostka betonowa, bezfazowa gr. 8cm, kolor m2 1.03 0.00 0.00
szary, wym. 24x16cm
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.082 0.00 0.00
0.0818=0.082=
1701108 Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosk- t 0.012 0.00 0.00
tadnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 -
luzem
0.0117=0.012=
3930000 woda m3 0.027 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/| m-g 0.13 0.00 0.00
75251 Pita do ciecia kostki m-g 0.025 0.00 0.00
Razem pozycja 146 0.00
1.11. Wykonanie schodéw wejsciowych i pochylni z kostki betonowej
2
147|KNR 2-31 0401-02 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1.1 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV
1.2
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.15 0.00 0.00
0.1489=0.149=
Razem pozycja 147 0.00
148|KNR 2-31 0402-04 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - ta- m3
d.1.1|analogia wa o wym. 30x40 cm pod palisade betonowg
1.2 schodéw i pochylni
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 9.02 0.00 0.00
-- Materiaty --
2600619 Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, m3 0.04 0.00 0.00
kI. 1
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.27 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.47 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M2+M3+M4) % 0.50 0.00 0.00
2370605 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 m3 1.04 0.00 0.00
(B-20)
Razem pozycja 148 0.00
149|KNR 2-31 0407-03 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na pod- m
d.1.1|analogia sypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - palisa-
1.2 da betonowa 8x100x30cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.24 0.00 0.00
0.2404=0.240=
-- Materiaty --
2220833 palisada betonowa 8x100x30cm w kolorze sza-| szt 3.33 0.00 0.00
rym
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.006 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
Razem pozycja 149 0.00
150|KNR 2-31 0407-03 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na pod- m
d.1.1|analogia sypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - palisa-
1.2 da betonowa 8x80x30cm
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-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.24 0.00 0.00
0.2404=0.240=
-- Materiaty --
2220833 palisada betonowa 8x80x30cm w kolorze sza- szt 3.33 0.00 0.00
rym
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.006 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
Razem pozycja 150 0.00
151|KNR 2-31 0106-03 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicz- | m?2
d.1.1 nie - 6 cm grub.po zageszcz.
1.2
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.006 0.00 0.00
0.0059=0.006=
-- Materiaty --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.074 0.00 0.00
0.0738=0.074=
3930000 woda m3 0.005 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/| m-g 0.004 0.00 0.00
0.0041=0.004=
Razem pozycja 151 0.00
152|KNR 2-31 0106-04 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicz- | m?2
d.1.1 nie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. -
1.2 kolejne 4 cm
Krotnosé¢ = 4
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.00 0.00 0.00
(0.0001=0.000)*4=
-- Materiaty --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.048 0.00 0.00
(0.0123=0.012)*4=
3930000 woda m3 0.004 0.00 0.00
(0.0008=0.001)*4=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/| m-g 0.004 0.00 0.00
(0.0007=0.001)*4=
Razem pozycja 152 0.00
153|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.1 goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
1.2
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.03 0.00 0.00
0.0304=0.030=
-- Materiaty --
1600604 Kliniec kamienny, 4-31,5 mm t 0.17 0.00 0.00
0.1697=0.170=
1600601 Miat kamienny famany (kruszyny) t 0.014 0.00 0.00
0.0143=0.014=
3930000 woda m3 0.008 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
11115 Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-0,60 m3 | m-g 0.003 0.00 0.00
0.0025=0.003=
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/| m-g 0.026 0.00 0.00
0.0256=0.026=
Razem pozycja 153 0.00
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154|KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa m?2
d.1.1 gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za-
1.2 geszcz.
Krotnos¢ = 17
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.017 0.00 0.00
(0.0011=0.001)*17=
-- Materiaty --
1600604 Kliniec kamienny, 4-31,5 mm t 0.36 0.00 0.00
(0.0212=0.021)*17=
3930000 woda m3 0.017 0.00 0.00
0.001*17=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
11115 Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-0,60 m3 | m-g 0.00 0.00 0.00
(0.0002=0.000)*17=
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/| m-g 0.017 0.00 0.00
h
(0.0013=0.001)*17=
Razem pozycja 154 0.00
155|KNR 2-02 1101-01 |Podktady betonowe na podt.gruntowym gr. 10 m3
d.1.1 cm
1.2
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 5.26 0.00 0.00
-- Materiaty --
2370602 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 m3 1.03 0.00 0.00
(B-10)
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 155 0.00
156 Zakup, dostarcznie i podifgczenie do dotych- kpl.
d.1.1|kalk. wtasna 46 czasowego odptywu, systemowej wycieraczki
1.2
-- Materiaty --
1560302 Zakup, dostarcznie i podigczenie do dotych- kpl. 1.00 0.00 0.00
czasowego odptywu, systemowej wycieraczkKi
Razem pozycja 156 0.00
157 |KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m?2
d.1.1|analogia grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
1.2 - kostka betonowa, bezfazowa gr. 8cm, kolor
szary, wym. 24x16cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.30 0.00 0.00
1.3032=1.303=
-- Materiaty --
2222120 kostka betonowa, bezfazowa gr. 8cm, kolor m2 1.03 0.00 0.00
szary, wym. 24x16cm
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.082 0.00 0.00
0.0818=0.082=
1701108 Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosk- t 0.012 0.00 0.00
tadnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 -
luzem
0.0117=0.012=
3930000 woda m3 0.027 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/| m-g 0.13 0.00 0.00
75251 Pita do ciecia kostki m-g 0.025 0.00 0.00
Razem pozycja 157 0.00
1.11. Wykonanie pochylni stalowej dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu glownym
3
158 Montaz barierek i kompletnej stalowej pochylni | kpl.
d.1.1|kalk. wtasna 47 dla os6b niepetnosprawnych z elementéw po-
1.3 zyskanych z rozbiérki
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-- Materiaty --
Montaz barierek i kompletnej stalowej pochylni | kpl. 1.00 0.00 0.00
dla os6b niepetnosprawnych z elementéw po-
zyskanych z rozbiérki
Razem pozycja 158 0.00
1.11. Odtworzenie powierzchni trawnika wokét budynku
4
159|KNR 2-01 0505-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- m2
d.1.1 mego kat.I-ll
1.4
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.096 0.00 0.00
0.1*0.955=
Razem pozycja 159 0.00
160|KNR-W 2-01 0508- | Darniowanie skarp na ptask z humusem - hu- m2
d.1.1]01 mus pozyskany z rozbidrki
1.4|analogia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.61 0.00 0.00
-- Materiaty --
3970000 darn (trawa rolowana) m2 1.05 0.00 0.00
Razem pozycja 160 0.00
2 ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE (roboty niekwalifikowane) CPV 45450000-6
21 Roboty rozbiérkowe wewnetrzne (roboty niekwalifikowane) CPV 45111300-1
161 Demontaz wyposazenia sal z jego zabezpie- kpl.
d.2.1|kalk. wtasna 48 czeniem do ponownego montazu po wykona-
niu robét remontowych
-- Materiaty --
Demontaz wyposazenia sal z jego zabezpie- kpl. 1.00 0.00 0.00
czeniem do ponownego montazu po wykona-
niu robét remontowych
Razem pozycja 161 0.00
162 Demontaz stolarki drzwiowej - zdjecie skrzydet | szt.
d.2.1|kalk. wtasna 49 drzwiowych
-- Materiaty --
Demontaz stolarki drzwiowej - zdjecie skrzydet | szt 1.00 0.00 0.00
drzwiowych
Razem pozycja 162 0.00
163|KNR 4-01 0354-08 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat m2
d.2.1 okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - o$ciez-
nice drzwiowe
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.84 0.00 0.00
Razem pozycja 163 0.00
164|KNR 4-01 0329-03 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. m3
d.2.1 ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 8.63 0.00 0.00
Razem pozycja 164 0.00
165|KNR 4-01 0329-02 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. m?2
d.2.1 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
i okiennych
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.08 0.00 0.00
Razem pozycja 165 0.00
166|KNR 4-01 0211-03 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci m2
d.2.1]|analogia skucia do 5 cm na $cianach lub podtogach
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 4.80 0.00 0.00
Razem pozycja 166 0.00
167 |KNR 4-01 0354-01 |Wykucie z muru belek stalowych - wykucie m
d.2.1]analogia nadprozy betonowych
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0000001

-- Robocizna --
Robocizna

0.64 0.00

r-g

0.00

Razem pozycja 167

0.00

168
d.2.1

KNR 4-01 0346-05
analogia

Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z
cegiet na zaprawie cementowej dla belek sta-
lowych - wykucie gniazd dla nadprozy prefa-
brykowanych

gniazd.

0000001

-- Robocizna --
Robocizna

r-g 0.00

0.00

Razem pozycja 168

0.00

169
d.2.1

KNR 4-01 0331-05
analogia

Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grub. 1/2
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

0000001

-- Robocizna --
Robocizna

0.36 0.00

r-g

0.00

Razem pozycja 169

0.00

170
d.2.1

KNR 4-01 0701-02

Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-
wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2

m?2

0000001

-- Robocizna --
Robocizna

0.41 0.00

r-g

0.00

Razem pozycja 170

0.00

171
d.2.1

KNR 4-01 0701-08

Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach ptaskich,belkach,bie-
gach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia do
5m2

m?2

0000001

-- Robocizna --
Robocizna

0.62 0.00

r-g

0.00

Razem pozycja 171

0.00

172
d.2.1

KNR 4-04 0105-04

Rozebranie $cianek petnych z cegty o grub. 1/
2 ceg. ha zaprawie cementowo-wapiennej

m2

0000001

2600206
2600621
1330500

0000000

-- Robocizna --
Robocizna

-- Materiaty --

Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50
- 100 mm, kl. |

Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm,
KL Il

Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane roz-
ne rozmiary

Materiaty pomocnicze(M)(od M)

0.67 0.00

r-g

m3 0.005 0.00

m3 0.003 0.00

0.16 0.00

kg

% 0.50 0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

Razem pozycja 172

0.00

2.2

Wywéz i utylizacja materialéw odpadowych

roboty niekwalifikowane) CPV: 451113001

173
d.2.2

kalk. witasna 50

Zatadunek i wywdz materiatéw odpadowych
(gruzu) na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
(roboty niekwalifikowane)

m3

-- Materiaty --
Zatadunek i wywdz materiatéw odpadowych
(gruzu) na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja

m3 1.00 0.00

0.00

Razem pozycja 173

0.00

174
d.2.2

kalk. wtasna 51

Zatadunek i wywo6z odpaddéw zmieszanych na
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja (roboty
niekwalifikowane)

m3

-- Materiaty --

Zatadunek i wywo6z odpaddéw zmieszanych na
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja (roboty
niekwalifikowane)

m3 1.00 0.00

0.00

Razem pozycja 174

0.00

175
d.2.2

kalk. wtasna 52

Zatadunek i wyw6z ztomu do skupu - uzyskane
srodki nalezy wptaci¢ na konto Inwestora (ro-
boty niekwalifikowane)

-- Materiaty --
Zatadunek i wyw6z ztomu do skupu (uzyskane
$rodki nalezy wptaci¢ na konto Inwestora)

t 1.00 0.00

0.00

Razem pozycja 175

0.00

2.3]

[Roboty w zakresie stolarki drzwiowej wewnetrznej (roboty niekwalifikowane) CPV 45421100-5
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176
d.2.3

kalk. witasna 53

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
nych aluminiowych jednoskrzydiowych, pet-
nych - D1 w kolorze szarym RAL 7001 .
Szczegotowe dane wg zestawienia stolarki

szt

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
nych aluminiowych jednoskrzydtowych, pet-
nych - D1 w kolorze szarym RAL 7001 .
Szczegotowe dane wg zestawienia stolarki

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 176

0.00

177
d.2.3

kalk. witasna 54

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
nych aluminiowych jednoskrzydtowych, pet-
nych przeciwpozarowych EI30 - D2 w kolorze
szarym RAL 7001 . Szczegdtowe dane wg ze-
stawienia stolarki

szt

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
nych aluminiowych jednoskrzydtowych, pet-
nych przeciwpozarowych EI30 - D2 w kolorze
szarym RAL 7001 . Szczegdtowe dane wg ze-
stawienia stolarki

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 177

0.00

178
d.2.3

kalk. witasna 55

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
nych aluminiowych dwuskrzydtowych, petnych
- D3 w kolorze szarym RAL 7001 . Szczegéto-
we dane wg zestawienia stolarki

szt

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
nych aluminiowych dwuskrzydiowych, petnych
- D3 w kolorze szarym RAL 7001 . Szczegoto-
we dane wg zestawienia stolarki

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 178

0.00

179
d.2.3

kalk. witasna 56

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
nych aluminiowych jednoskrzydiowych, pet-
nych - D4 w kolorze szarym RAL 7001 .
Szczegotowe dane wg zestawienia stolarki

szt

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
nych aluminiowych jednoskrzydtowych, pet-
nych - D4 w kolorze szarym RAL 7001 .
Szczegotowe dane wg zestawienia stolarki

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 179

0.00

180
d.2.3

kalk. witasna 57

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
nych aluminiowych jednoskrzydiowych, pet-
nych - D5 w kolorze szarym RAL 7001 .
Szczegotowe dane wg zestawienia stolarki

szt

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
nych aluminiowych jednoskrzydtowych, pet-
nych - D5 w kolorze szarym RAL 7001 .
Szczegotowe dane wg zestawienia stolarki

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 180

0.00

181
d.2.3

kalk. witasna 59

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
nych aluminiowych dwuskrzydtowych przeciw-
pozarowych EI60, przeszklonych - D6 w kolo-
rze szarym RAL 7001 . Szczegdtowe dane wg
zestawienia stolarki

szt

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
nych aluminiowych dwuskrzydtowych przeciw-
pozarowych EI60, przeszklonych - D6 w kolo-
rze szarym RAL 7001 . Szczegdtowe dane wg
zestawienia stolarki

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 181

0.00

182
d.2.3

kalk. wtasna 60

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
nych aluminiowych dwuskrzydtowych prze-
szklonych z naswietlami - D7 w kolorze szarym
RAL 7001 . Szczegotowe dane wg zestawienia
stolarki

szt
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Naktady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa
zt

Koszt jednos-
tkowy
zt

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
nych aluminiowych dwuskrzydtowych prze-
szklonych z naswietlami - D7 w kolorze szarym
RAL 7001 . Szczegotowe dane wg zestawienia
stolarki

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 182

0.00

183
d.2.3

kalk. wtasna 61

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
nych aluminiowych dwuskrzydtowych prze-
szklonych z naswietlami - D8 w kolorze szarym
RAL 7001 . Szczegotowe dane wg zestawienia
stolarki

szt

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
nych aluminiowych dwuskrzydtowych prze-
szklonych z naswietlami - D8 w kolorze szarym
RAL 7001 . Szczegotowe dane wg zestawienia
stolarki

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 183

0.00

184
d.2.3

kalk. witasna 62

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
nych aluminiowych dwuskrzydtowych, prze-
szklonych, dymoszczelnych - D9 w kolorze
szarym RAL 7001 . Szczegdtowe dane wg ze-
stawienia stolarki

szt

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
nych aluminiowych dwuskrzydtowych, prze-
szklonych, dymoszczelnych - D9 w kolorze
szarym RAL 7001 . Szczegdtowe dane wg ze-
stawienia stolarki

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 184

0.00

185
d.2.3

kalk. witasna 63

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
nych aluminiowych jednoskrzydiowych, pet-
nych - D10 w kolorze szarym RAL 7001 .
Szczegotowe dane wg zestawienia stolarki

szt

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
nych aluminiowych jednoskrzydtowych, pet-
nych - D10 w kolorze szarym RAL 7001 .
Szczegotowe dane wg zestawienia stolarki

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 185

0.00

186
d.2.3

kalk. wtasna 64

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
nych aluminiowych jednoskrzydiowych, pet-
nych - D11 w kolorze szarym RAL 7001 .
Szczegotowe dane wg zestawienia stolarki

szt

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
nych aluminiowych jednoskrzydtowych, pet-
nych - D11 w kolorze szarym RAL 7001 .
Szczegotowe dane wg zestawienia stolarki

szt

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 186

0.00

24

Roboty murowe CPV 45214200-2

187
d.2.4

KNR 4-01 0306-02

Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do
osciezy lub powierzchni $cian

m2

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny:

0000001

1800105

1701108

1720203

1601801
3930000

-- Robocizna --
Robocizna

-- Materiaty --

Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna
kl. 20

Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosk-
tadnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 -
luzem

0.00798=0.008=

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem
0.00445=0.004=

Piasek naturalny kopany

woda

-175 -
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r-g

szt

m3

2.48

60.00

0.008

0.004

0.041
0.019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00




KS_BUDOWLANY_V3_CKZ

KALKULACJA SZCZEGOtOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0.06 0.00 0.00
dm3
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.32 0.00 0.00
nym 0,50 t
Razem pozycja 187 0.00
188|KNR 4-01 0306-03 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. | m?2
d.2.4 na zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy
lub powierzchni $cian
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 3.46 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800105 Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna szt 98.00 0.00 0.00
kl. 20
1701108 Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosk- t 0.016 0.00 0.00
tadnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 -
luzem
0.0159=0.016=
1720203 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0.009 0.00 0.00
0.0089=0.009=
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.083 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.039 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0.12 0.00 0.00
dm3
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.56 0.00 0.00
nym 0,50 t
Razem pozycja 188 0.00
189|NNRNKB 202 (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych - m
d.2.4|0160-01 nadproza typu L di. 150cm
analogia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.19 0.00 0.00
-- Materiaty --
1990299 nadproza typu L dt.150 cm m 0.67 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet -
31114 Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.02 0.00 0.00
Razem pozycja 189 0.00
190 NNRNKB 202 (z.I) Utozenie nadprozy prefabrykowanych - m
d.2.4|0160-01 nadproza typu L dt. 180cm
analogia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.19 0.00 0.00
-- Materiaty --
1990299 nadproza typu L d+.180 cm m 0.56 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
31114 Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.02 0.00 0.00
Razem pozycja 190 0.00
191|KNR 2-02 0210-01 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowa-| m3
d.2.4|analogia nego obwodu do przekroju do 8 - reczne ukta-
danie betonu - obetonowanie belek
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 15.68 0.00 0.00
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 m3 1.02 0.00 0.00
(B-25)
2640900 Drewno iglaste okragte, korowane, nasycone m3 0.012 0.00 0.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny:
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KALKULACJA SZCZEGOtOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
2600619 Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, m3 0.046 0.00 0.00
kI 1
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0.055 0.00 0.00
1330500 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane réz-| kg 2.70 0.00 0.00
ne rozmiary
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.58 0.00 0.00
nym 0,50 t
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.12 0.00 0.00
Razem pozycja 191 0.00
25 Montaz scianek dziatowych CPV 45450000-6
192|KNR 9-09 0405-01 |Oktadziny $cienne i obudowy w systemie m2
d.2.5 Knauf W623 na szkielecie metalowym poje-
dynczym, z wypetnieniem wetng mineralna,
profil CD 60x27, pokrycie jednokrotne - Monaz
Scianek dziatowych z ptyt GKF w klasie EI15
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.68 0.00 0.00
-- Materiaty --
1750809 Ptyta gips. karton. ognioodporna GKF 12,5mm | m?2 1.03 0.00 0.00
1324959 Profil sufitowy gtéwny "CD 60" pod pt.g-k m 2.02 0.00 0.00
1324960 Profil sufitowy przyscienny"UD" pod pt.g-k m 0.71 0.00 0.00
174022304 Masa szpachlowa kg 0.26 0.00 0.00
3903000 tasma akustyczna 30 mm m 0.76 0.00 0.00
3903030 tasma akustyczna 70 mm m 0.1 0.00 0.00
1323480 uchwyt bezposredni do CD 60x27 m 0.71 0.00 0.00
1346700 blachowkret TN 3,5x9 szt. 1.41 0.00 0.00
1346701 blachowkret TN 3,5x25 szt. 15.00 0.00 0.00
8990402 kotek rozporowy K6/35 mm szt. 1.61 0.00 0.00
3902202 Siatka spoinowa samoprzylepna o szerokosci m 1.36 0.00 0.00
48 mmidt. 90 m
2310099 wetna mineralna gr. 5cm m?2 1.03 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.023 0.00 0.00
nym 0,50 t
Razem pozycja 192 0.00
2.6 Roboty posadzkarskie CPV 45450000-6
193|KNR 2-02 1102-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- m2
d.2.6|analogia wy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.66 0.00 0.00
0.6588=0.659=
-- Materiaty --
2380801 Zaprawa cementowa M-12 m3 0.021 0.00 0.00
0.0206=0.021=
1701108 Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosk- t 0.00 0.00 0.00
tadnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 -
luzem
0.0003=0.000=
2300400 masa asfaltowa kg 0.07 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.031 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0313=0.031=
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.001 0.00 0.00
0.0006=0.001=
Razem pozycja 193 0.00
194|KNR 2-02 1102-03 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- m2
d.2.6 wy cementowej - dodatek lub potracenie za
zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.22 0.00 0.00
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KALKULACJA SZCZEGOtOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Materiaty --
2380801 Zaprawa cementowa M-7 m3 0.033 0.00 0.00
(0.0105=0.011)*3=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.048 0.00 0.00
nym 0,50 t
(0.0158=0.016)*3=
Razem pozycja 194 0.00
195|KNR K-04 0101-05 |Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- m2
d.2.6 wanie
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.06 0.00 0.00
-- Materiaty --
202x051 preparat gruntujgcy dm3 0.20 0.00 0.00
Razem pozycja 195 0.00
196|KNR 4-01 0817-02 |Uzupetnienie posadzki o pow. 1.0 - 5.0 m2 z m2
d.2.6|analogia wyktadziny zmywalnej
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.53 0.00 0.00
-- Materiaty --
1563099 Wyktadzina rulonowa z PCV obiektowa o wias-| m?2 1.09 0.00 0.00
ciwosciach
stale rozpraszajgcych tadunki statyczne,
gr. ok 2mm, zgrzewana na ztgczeniach. Kolor
szary.
1550399 klej kazeinowy kg 0.40 0.00 0.00
1530200 Pasta do pielegnacji podtdég bezbarwna kg 0.08 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 196 0.00
2.7 Roboty tynkarskie CPV 45450000-6
197|KNR 2-02 0801-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane m2
d.2.7 mechanicznie na $cianach i stupach
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.37 0.00 0.00
0.3697=0.370=
-- Materiaty --
2380800 zaprawa wapienna m. 4 m3 0.003 0.00 0.00
2380802 zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.021 0.00 0.00
0.0212=0.021=
2380801 Zaprawa cementowa M-12 m3 0.002 0.00 0.00
0.0021=0.002=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
46212 Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h m-g 0.041 0.00 0.00
0.0409=0.041=
Razem pozycja 197 0.00
198|KNR 2-02 0801-04 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane m2
d.2.7 mechanicznie na stropach i podciggach
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.48 0.00 0.00
0.4819=0.482=
-- Materiaty --
2380800 zaprawa wapienna m. 4 m3 0.003 0.00 0.00
2380802 zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.018 0.00 0.00
0.0179=0.018=
2380801 Zaprawa cementowa M-12 m3 0.004 0.00 0.00
0.0042=0.004=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
46212 Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h m-g 0.052 0.00 0.00
0.0519=0.052=
Razem pozycja 198 0.00
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KALKULACJA SZCZEGOtOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
199/KNR K-04 0101-05 |Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- m?2
d.2.7 wanie
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.06 0.00 0.00
-- Materiaty --
1481522 Srodek gruntujgcy dm3 0.20 0.00 0.00
Razem pozycja 199 0.00
200(KNR 2-02 0815-05 |Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufi- m?2
d.2.7|analogia tach z elem.pref.i bet.wylewanych
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.44 0.00 0.00
0.4375=0.438=
-- Materiaty --
1740103 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2.50 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.002 0.00 0.00
0.00175=0.002=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.002 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0018=0.002=
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.002 0.00 0.00
0.0024=0.002=
Razem pozycja 200 0.00
201|KNR 2-02 0815-03 |Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na Scia- m2
d.2.7|analogia nach z elem.pref.i bet.wylewanych
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.42 0.00 0.00
0.4151=0.415=
-- Materiaty --
1740103 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2.50 0.00 0.00
1360499 narozniki stalowe ze stali katowej szt 0.043 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.002 0.00 0.00
0.00175=0.002=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.002 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0018=0.002=
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.003 0.00 0.00
0.0028=0.003=
Razem pozycja 201 0.00
2.8 Montaz obrobek dylatacji CPV 45450000-6
202 Zakup, dostarczenie i montaz dylatacji $cien- m
d.2.8|kalk. wiasna 65 nych prostych $ciana/$ciana
-- Materiaty --
1560302 Zakup, dostarczenie i montaz dylatacji scien- m 1.00 0.00 0.00
nych katowych $ciana/$ciana
Razem pozycja 202 0.00
203 Zakup, dostarczenie i montaz dylatacji cien- m
d.2.8|kalk. wiasna 66 nych prostych podtoga/podioga
-- Materiaty --
1560302 Zakup, dostarczenie i montaz dylatacji scien- m 1.00 0.00 0.00
nych katowych podtoga/podtoga
Razem pozycja 203 0.00
204 Zakup, dostarczenie i montaz dylatacji Scien- m
d.2.8|kalk. wiasna 67 nych prostych sufit/sufit
-- Materiaty --
1560302 Zakup, dostarczenie i montaz dylatacji scien- m 1.00 0.00 0.00
nych katowych sufit/sufit
Razem pozycja 204 0.00
29 Roboty malarskie i oktadzinowe CPV 45450000-6
205|KNR K-04 0101-05 |Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- m2
d.2.9 wanie
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KALKULACJA SZCZEGOtOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.06 0.00 0.00
-- Materiaty --
1481522 Srodek gruntujacy dm3 0.20 0.00 0.00
Razem pozycja 205 0.00
206|KNR 2-02 1505-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.9|analogia powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
bez gruntowania - farbami lateksowymi
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.14 0.00 0.00
0.1391=0.139=
-- Materiaty --
1513901 Farba lateksowa wewnetrzna, biata, opak. 10 dm3 0.29 0.00 0.00
dm3
0.2891=0.289=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003=0.000=
Razem pozycja 206 0.00
207 |KNR 2-02 0829-10 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 m?2
d.2.9|analogia cm na klej metoda zwyklg - Montaz paneli
$ciannych akustycznych z welny drzewnej w
pokoju wyciszen zgodnie z technologig Produ-
centa
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.01 0.00 0.00
1.0118=1.012=
-- Materiaty --
2520199 Panele z welny drzewnej ze spoiwem magne- m?2 1.02 0.00 0.00
zytowym. Panele o wymiarach 120x60cm i gr.
25mm w kolorze naturalnym, krawedzie fazo-
wane.
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.03 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0295=0.030=
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.028 0.00 0.00
0.0275=0.028=
Razem pozycja 207 0.00
2.10 Montaz wyposazenia CPV 45450000-6
208 Zakup, dostarcznie i ustawienie sofy trzyoso- szt
d.2.1|kalk. wtasna 68 bowej, stojacej na nézkach w kolorze jasno-
0 szarym
-- Materiaty --
1560302 Zakup, dostarcznie i ustawienie sofy trzyoso- szt 1.00 0.00 0.00
bowej, stojacej na nézkach w kolorze jasno-
szarym,
Razem pozycja 208 0.00
209 Zakup, dostarcznie i ustawienie fotela na n6z- szt
d.2.1|kalk. wtasna 69 kach w kolorze czarnym
0
-- Materiaty --
1560302 Zakup, dostarcznie i ustawienie fotela na n6z- szt 1.00 0.00 0.00
kach w kolorze czarnym
Razem pozycja 209 0.00
210 Zakup, dostarcznie i ustawienie stolika okrag- szt
d.2.1|kalk. wtasna 70 tego 70cm brzozowego
0
-- Materiaty --
1560302 Zakup, dostarcznie i ustawienie stolika okrag- szt 1.00 0.00 0.00
tego 70cm brzozowego
Razem pozycja 210 0.00
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
211 Zakup, dostarcznie i ustawienie regatu wyso- szt
d.2.1|kalk. wlasna 71 kiego w kolorze czarnym
0
-- Materiaty --
1560302 Zakup, dostarcznie i ustawienie regatu wyso- szt 1.00 0.00 0.00
kiego w kolorze czarnym
Razem pozycja 211 0.00
212 Zakup, dostarcznie i ustawienie biurka kompu- | kpl.
d.2.1|kalk. wtasna 72 terowego wraz z fotelem
0
-- Materiaty --
1560302 Zakup, dostarcznie i ustawienie biurka kompu- | kpl. 1.00 0.00 0.00
terowego wraz z fotelem
Razem pozycja 212 0.00
213 Zakup, dostarczenie i montaz zlewu gospodar- | kpl.
d.2.1|kalk. wtasna 73 czego na wysokosci 50cm nad posadzkg z
0 baterig typu prysznicowego
-- Materiaty --
1560302 Zakup, dostarczenie i montaz zlewu gospodar- | kpl. 1.00 0.00 0.00
czego na wysokosci 50cm nad posadzkg z
baterig typu prysznicowego
Razem pozycja 213 0.00
214 Ponowny montaz wyposazenia sal po wykona- | kpl.
d.2.1|kalk. wtasna 74 niu robét remontowych
0
-- Materiaty --
Ponowny montaz wyposazenia sal po wykona- | kpl. 1.00 0.00 0.00
niu robét remontowych
Razem pozycja 214 0.00
3 ROBOTY DODATKOWE
3.1 Roboty rozbiérkowe wewnetrzne CPV 45111300-1
215|KNR 4-04 0504-03 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.3.1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.52 0.00 0.00
Razem pozycja 215 0.00
216|KNR 4-01 0819-15 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.3.1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.38 0.00 0.00
Razem pozycja 216 0.00
217|KNR 4-04 0504-06 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw m2
d.3.1 sztucznych - rulony
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.22 0.00 0.00
Razem pozycja 217 0.00
218|KNR-W 4-01 0212- |Reczna rozbidérka elementéw konstrukcji beto- | m3
d.3.1/01 nowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm -
analogia analogia - skucie posadzki betonowej
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 13.80 0.00 0.00
Razem pozycja 218 0.00
219|KNR-W 2-02 2701- | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m?2
d.3.1/01 wypetnieniem ptytami gipsowymi - analogia -
analogia demontaz sufitéw podwieszonych
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.18 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.01 0.00 0.00
nym 0,50 t
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.02 0.00 0.00
Razem pozycja 219 0.00
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wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
220|KNR-W 4-01 0331- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.3.1|03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 8.63 0.00 0.00
Razem pozycja 220 0.00
221|KNR-W 4-01 0348- [Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na m3
d.3.1]02 zaprawie cementowo-wapiennej
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 7.30 0.00 0.00
Razem pozycja 221 0.00
222|KNR 4-01 0346-05 |Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w Scianach z |gniazd.
d.3.1|analogia cegiet na zaprawie cementowej dla belek sta-
lowych
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.10 0.00 0.00
Razem pozycja 222 0.00
223|KNR 4-01 0331-05 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grub. 1/2 m
d.3.1|analogia ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.36 0.00 0.00
Razem pozycja 223 0.00
224 Wykonanie zabezpieczenia gniazd, przewo- kpl.
d.3.1|kalk. wtasna 75 doéw szaf rakowych oraz osprzetu zwigzanego
z instalacjg sieci LAN
-- Materiaty --
Wykonanie zabezpieczenia gniazd, przewo- kpl. 1.00 0.00 0.00
doéw szaf rakowych oraz osprzetu zwigzanego
z instalacjg sieci LAN
Razem pozycja 224 0.00
225 Demontaz paneli klimatyzaciji (splitow) w po- kpl.
d.3.1|kalk. wtasna 76 mieszczeniach sal wraz z odtozeniem do pdz-
niejszego montazu
-- Materiaty --
Demontaz paneli klimatyzacji (splitow) w po- kpl. 1.00 0.00 0.00
mieszczeniach sal wraz z odtozeniem do pdz-
niejszego montazu
Razem pozycja 225 0.00
226 |KNR 2-02 1021-07 |Szafki kuchenne zlewozmywakowe - analogia -| m?2
d.3.1]|analogia demontaz szafek anekséw kuchennych
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 2.60 0.00 0.00
Razem pozycja 226 0.00
227 |KNR 4-04 0502-02 |Rozebranie nieotynkowanych $cianek z prefa- m?2
d.3.1]analogia brykowanych elementéw lekkich
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.48 0.00 0.00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
Razem pozycja 227 0.00
228 |KNR 4-02 0235-06 |Demontaz umywalki kpl.
d.3.1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.00 0.00 0.00
-- Materiaty --
5102706 korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 32 szt 1.00 0.00 0.00
mm
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 4.00 0.00 0.00
Razem pozycja 228 0.00
229|KNR 4-02 0144-01 |Demontaz elementéw urzadzen do podgrzewa-| szt.
d.3.1 nia wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3
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0000001 Robocizna r-g 2.27 0.00 0.00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 10.00 0.00 0.00
Razem pozycja 229 0.00
230|KNR 4-02 0132-01 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.3.1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.70 0.00 0.00
-- Materiaty --
5102701 korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 szt 2.00 0.00 0.00
mm
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 4.00 0.00 0.00
Razem pozycja 230 0.00
231|KNR 4-02 0235-03 |Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.3.1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.69 0.00 0.00
-- Materiaty --
5330400 korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm szt 1.00 0.00 0.00
6831801 sznur konopny smotowany kg 0.05 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 4.00 0.00 0.00
Razem pozycja 231 0.00
232|KNR 4-02 0235-07 |Demontaz wanny - analogia - demontaz bro- kpl.
d.3.1]|analogia dzika
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 2.61 0.00 0.00
-- Materiaty --
5330400 korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm szt 1.00 0.00 0.00
6831801 sznur konopny smotowany kg 0.05 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 4.00 0.00 0.00
Razem pozycja 232 0.00
233|KNR 4-02 0235-08 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.3.1
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 3.44 0.00 0.00
-- Materiaty --
5102701 korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 szt 1.00 0.00 0.00
mm
6831801 sznur konopny smotowany kg 0.09 0.00 0.00
5330499 korki zeliwne do rur kanalizacyjnych $r. 100 szt 1.00 0.00 0.00
mm
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 4.00 0.00 0.00
Razem pozycja 233 0.00
234 Demontaz pozostatego wyposazenia fazienek kpl.
d.3.1|kalk. witasna 77 miedzy innymi: luster, wieszakow na papier i
reczniki, pojemnikéw na mydto itp. wraz z wy-
wozem na miejsce wskazane przez Zamawia-
jacego
-- Materiaty --
Demontaz pozostatego wyposazenia fazienek kpl. 1.00 0.00 0.00
migdzy innymi: luster, wieszakéw na papier i
reczniki, pojemnikéw na mydto itp. wraz z wy-
wozem na miejsce wskazane przez Zamawia-
jacego
Razem pozycja 234 0.00
235 Zatadunek i wywo6z odpaddéw zmieszanych na m3
d.3.1|kalk. wiasna 78 skladowisko Wykonawcy i utylizacja
-- Materiaty --
Zatadunek i wywo6z odpaddéw zmieszanych na m3 1.00 0.00 0.00
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
Razem pozycja 235 0.00
236 Zatadunek i wywoéz materiatéw odpadowych m3
d.3.1|kalk. wiasna 79 (gruzu) na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
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-- Materiaty --
Zatadunek i wywoéz materiatéw odpadowych m3 1.00 0.00 0.00
(gruzu) na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
Razem pozycja 236 0.00
3.2 Roboty murowe CPV 45214200-2
237|KNR 2-02 0120-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub m?2
d.3.2 dziurawek gr.1/2ceg.
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.41 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800103 Cegta ceramiczna petna o wymiarach szt 48.10 0.00 0.00
25x12x6,5 cm kl. 20
2380801 Zaprawa cementowa M-7 m3 0.03 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.16 0.00 0.00
nym 0,50 t
Razem pozycja 237 0.00
238|NNRNKB 202 (z.I1) Utozenie nadprozy prefabrykowanych - m
d.3.2|0160-01 nadproza typu L di. 150cm
analogia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.19 0.00 0.00
-- Materiaty --
1990299 nadproza typu L dt.150 cm m 0.67 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
31114 Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.02 0.00 0.00
Razem pozycja 238 0.00
239|KNR 2-02 0210-01 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowa-| m3
d.3.2|analogia nego obwodu do przekroju do 8 - reczne ukta-
danie betonu - obetonowanie belek
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 15.68 0.00 0.00
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 m3 1.02 0.00 0.00
(B-25)
2640900 Drewno iglaste okragte, korowane, nasycone m3 0.012 0.00 0.00
na stemple
2600619 Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, m3 0.046 0.00 0.00
kL. 1
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kL.111 m3 0.055 0.00 0.00
1330500 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane réz-| kg 2.70 0.00 0.00
ne rozmiary
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.58 0.00 0.00
nym 0,50 t
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.12 0.00 0.00
Razem pozycja 239 0.00
3.3 Podkonstrukcja dla wentylacji
240 Zakup i dostarczenie gotowych elementéw sta- t
d.3.3|kalk. wtasna 80 lowych podkonstrukcji dla wentylacji, wykona-
nych wg projektu ze stali walcowanej S235, z
profili HEA140. Elementy ocynkowane ognio-
wo i malowane proszkowo na kolor RAL7035.
-- Materiaty --
Zakup i dostarczenie gotowych elementéw sta- t 1.00 0.00 0.00
lowych podkonstrukcji dla wentylacji, wykona-
nych wg projektu ze stali walcowanej S235, z
profili HEA140. Elementy ocynkowane ognio-
wo i malowane proszkowo na kolor RAL7035.
Razem pozycja 240 0.00
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241|KNR 2-05 0208-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o ma- t
d.3.3|analogia sie elementu do 250 kg - analogia - montaz
stalowej podkonstrukcji dla wentylacji
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 67.84 0.00 0.00
71.04*0.955=
-- Materiaty --
1511101 Farba ftalowa do gruntowania podktadowa, bia-| dm3 0.19 0.00 0.00
ta
1330299 elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt 25.00 0.00 0.00
1540802 Tlen sprezony techniczny w butlach pow.6m3 m3 1.80 0.00 0.00
1540000 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.60 0.00 0.00
-- Sprzet --
31114 Zuraw samochodowy 5-6 t m- 1.10 0.00 0.00
39116 Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 1.90 0.00 0.00
39621 Przyczepa skrzyniowa 10.0t m-g 1.90 0.00 0.00
72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 19.10 0.00 0.00
Razem pozycja 241 0.00
242|KNR 4-03 1009-06 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o otw.
d.3.3 gtebokosci do 8 cm i §r.do 20 mm w podiozu
betonowym
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.073 0.00 0.00
0.0725=0.073=
Razem pozycja 242 0.00
243 Zakup i dostarczenie kotew wklejanych fi 12 kpl.
d.3.3|kalk. wiasna 81 mm dt. 110 mm w technologii kotwienia che-
micznego w betonie
-- Materiaty --
Zakup i dostarczenie kotew wklejanych fi 12 kpl. 1.00 0.00 0.00
mm dt. 110 mm w technologii kotwienia che-
micznego w betonie
Razem pozycja 243 0.00
244|KNR 4-03 1016-08 |Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o | szt.
d.3.3|analogia $r.do 15 mm w $cianie - analogia - kotwy wkle-
jane chemiczne M12
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.023 0.00 0.00
0.0231=0.023=
Razem pozycja 244 0.00
3.4 Roboty posadzkarskie CPV 45450000-6
245|KNR-W 4-01 0805- |Uzupetnienie posadzki lastrykowej o pow. do m2
d.3.4|02 5.0 m2 w jednym miejscu wielobarwnej - ana-
analogia logia - szlifowanie cato$ciowe posadzki z las-
tryko
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 3.55 0.00 0.00
-- Materiaty --
3920599 ztom Scierny o spoiwie ceramicznym i zywicz- kg 0.18 0.00 0.00
nym
3910100 olej Iniany kg 0.21 0.00 0.00
1532099 pasta podtogowa bezbarwna kg 0.09 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 245 0.00
246|KNR-W 4-01 0805- |Uzupetnienie posadzki lastrykowej o pow. do m2
d.3.4|02 5.0 m2 w jednym miejscu wielobarwnej
analogia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 3.55 0.00 0.00
-- Materiaty --
1700305 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32, t 0.022 0.00 0.00
5 workowany
0.0219=0.022=
1600199 grysy marmurowe kg 0.034 0.00 0.00
1601801 Piasek ptukany m3 0.021 0.00 0.00
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3920599 ztom $cierny o spoiwie ceramicznym i zywicz- kg 0.18 0.00 0.00
nym
3910100 olej Iniany kg 0.21 0.00 0.00
1532099 pasta podtogowa bezbarwna kg 0.09 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 246 0.00
247 |KNR-W 4-01 1207- | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw m
d.3.4|02 (cokotéw) o wys. do 20 cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.174 0.00 0.00
-- Materiaty --
1510711 szpachléwka olejno zywiczna na tynki biata dm3 0.021 0.00 0.00
1533199 grunt pokostowy dm3 0.046 0.00 0.00
1510100 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- dm3 0.026 0.00 0.00
wania, szara
3920000 Papier Scierny w arkuszach elektrokorundowy ark 0.027 0.00 0.00
1511101 Farba ftalowa do gruntowania podktadowa, dm3 0.04 0.00 0.00
szara
1050101 Benzyna lakowa modyfikowana do farb olej- dm3 0.015 0.00 0.00
nych i ftalowych, opak. 5 dm3
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 247 0.00
248|KNR 2-02 1102-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- m2
d.3.4|analogia wy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.66 0.00 0.00
0.6588=0.659=
-- Materiaty --
2380801 Zaprawa cementowa M-12 m3 0.021 0.00 0.00
0.0206=0.021=
1701108 Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosk- t 0.00 0.00 0.00
tadnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 -
luzem
0.0003=0.000=
2300400 masa asfaltowa kg 0.07 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.031 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0313=0.031=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.001 0.00 0.00
0.0006=0.001=
Razem pozycja 248 0.00
249|KNR 2-02 1102-03 |Warstwy wyréownawcze pod posadzki z zapra- m2
d.3.4 wy cementowej - dodatek lub potracenie za
zmiane grubosci 0 10 mm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.072 0.00 0.00
0.0716=0.072=
-- Materiaty --
2380801 Zaprawa cementowa M-7 m3 0.011 0.00 0.00
0.0105=0.011=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.016 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0158=0.016=
Razem pozycja 249 0.00
250|KNR-W 2-02 1123- [Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.3.4|02 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykiadzina
zwykta
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.40 0.00 0.00
-- Materiaty --
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1563099 Wyktadzina rulonowa z PCV obiektowa, m?2 1.09 0.00 0.00
gr. ok 2mm, zgrzewana na ztgczeniach. Kolor
marmurowy szary.
1551310 klej winylowy kg 0.60 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.006 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0057=0.006=
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.004 0.00 0.00
0.0041=0.004=
Razem pozycja 250 0.00
251|KNR-W 2-02 1123- [Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.3.4|02 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykiadzina
antystatyczna
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.40 0.00 0.00
-- Materiaty --
1563099 Woykfadzina rulonowa z PCV obiektowa o wlas-| m2 1.09 0.00 0.00
ciwosciach
stale rozpraszajgcych tadunki statyczne,
gr. ok 2mm, zgrzewana na ztgczeniach. Kolor
szary.'
1551310 klej winylowy kg 0.60 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.006 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0057=0.006=
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.004 0.00 0.00
0.0041=0.004=
Razem pozycja 251 0.00
252|KNR-W 2-02 1124- |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw m
d.3.4|04 sztucznych klejone - wyktadzina zwykta, wys.
15 cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.164 0.00 0.00
-- Materiaty --
1567000 Wyktadzina rulonowa z PCV obiektowa, m 1.07 0.00 0.00
gr. ok 2mm, zgrzewana na ztgczeniach. Kolor
marmurowy szary.
1551310 klej winylowy kg 0.004 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.00 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0002=0.000=
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003=0.000=
Razem pozycja 252 0.00
253|KNR-W 2-02 1124- |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw m
d.3.4|04 sztucznych klejone - wyktadzina antystatyczna,
wys. 15 cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.164 0.00 0.00
-- Materiaty --
1567000 Wyktadzina rulonowa z PCV obiektowa o wlas-| m 1.07 0.00 0.00
ciwosciach
stale rozpraszajgcych tadunki statyczne,
gr. ok 2mm, zgrzewana na ztgczeniach. Kolor
szary.
1551310 klej winylowy kg 0.004 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
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ry zt zt
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.00 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0002=0.000=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003=0.000=
Razem pozycja 253 0.00
254|KNR-W 2-02 1123- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m?2
d.3.4|04 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
analogia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.126 0.00 0.00
-- Materiaty --
1569099 prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 0.03 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 254 0.00
255|KNR K-04 0602-01 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.3.4|analogia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.086 0.00 0.00
-- Materiaty --
k400070 folia ptynna dm3 0.92 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 2.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.001 0.00 0.00
Razem pozycja 255 0.00
256 KNR K-04 0602-03 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie m
d.3.4|analogia tasmy uszczelniajgcej poziomej
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.084 0.00 0.00
-- Materiaty --
k400070 folia ptynna dm3 0.32 0.00 0.00
1569807 Tasma uszczelniajgca do wodoszczelnego za- m 1.08 0.00 0.00
bezpieczenia narozy, opak. 10 m
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 256 0.00
257|KNR 0-12 1118-05 |Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, m2
d.3.4|analogia uktadanych metodg zwykig - ptytki imitujgce
lastryko 59,8cmx59,8cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 2.34 0.00 0.00
2.3412=2.341=
-- Materiaty --
2520199 Ptytki gresowe szkliwione o wym. 59,8x59,8x0, | m?2 1.02 0.00 0.00
8cm,
matowe, rektyfikowane, R10.
Kolor ptytek: szary (imitujacy lastryko)
1550599 zaprawa klejgca do ptytek ceramicznych i gre- kg 4.75 0.00 0.00
sowych
1550599 zaprawa spoinujgca do ptytek ceramicznych w kg 0.55 0.00 0.00
kolorze szarym
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.058 0.00 0.00
nym 0,50 t
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.039 0.00 0.00
0.0391=0.039=
Razem pozycja 257 0.00
258|KNR 0-12 1119-01 |Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wy- m
d.3.4|analogia sokosci cokolika réwnej 10 cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.60 0.00 0.00
-- Materiaty --
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2520199 Ptytki gresowe szkliwione o wym. 59,8x59,8x0, | m?2 0.104 0.00 0.00
8cm,
matowe, rektyfikowane, R10.
Kolor ptytek: szary (imitujgcy lastryko)
0.1035=0.104=
1550599 zaprawa klejgca do ptytek ceramicznych i gre- kg 0.52 0.00 0.00
sowych
1550599 zaprawa spoinujgca do ptytek ceramicznych w kg 0.055 0.00 0.00
kolorze szarym
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.004 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0035=0.004=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.002 0.00 0.00
0.0019=0.002=
Razem pozycja 258 0.00
3.5 Roboty tynkarskie CPV 45450000-6
259|KNR K-04 0101-06 |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowa- m2
d.3.5 nie
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.11 0.00 0.00
-- Materiaty --
1481522 Srodek gruntujgcy dm3 0.40 0.00 0.00
Razem pozycja 259 0.00
260|KNR 2-02 0801-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.3.5 mechanicznie na $cianach i stupach
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.37 0.00 0.00
0.3697=0.370=
-- Materiaty --
2380800 zaprawa wapienna m. 4 m3 0.003 0.00 0.00
2380802 zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.021 0.00 0.00
0.0212=0.021=
2380801 Zaprawa cementowa M-12 m3 0.002 0.00 0.00
0.0021=0.002=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
46212 Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h m-g 0.041 0.00 0.00
0.0409=0.041=
Razem pozycja 260 0.00
261|KNR K-04 0602-02 |Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie m2
d.3.5|analogia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.098 0.00 0.00
-- Materiaty --
k400070 folia ptynna dm3 0.96 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 2.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.001 0.00 0.00
Razem pozycja 261 0.00
262|KNR K-04 0602-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wkle- m
d.3.5|analogia jenie tasmy uszczelniajgcej pionowej
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.096 0.00 0.00
-- Materiaty --
k400070 folia ptynna dm3 0.42 0.00 0.00
1569807 Tasma uszczelniajgca do wodoszczelnego za- m 1.08 0.00 0.00
bezpieczenia narozy, opak. 10 m
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 262 0.00
263|KNR 2-02 0815-04 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cia- m?2
d.3.5|analogia nach z elem.pref.i bet.wylewanych
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-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.51 0.00 0.00
0.5093=0.509=
-- Materiaty --
1740103 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2.50 0.00 0.00
1740100 gips budowlany zwykty kg 1.50 0.00 0.00
1360499 narozniki stalowe ze stali katowej szt 0.043 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.003 0.00 0.00
0.0027=0.003=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.003 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0029=0.003=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.004 0.00 0.00
0.0043=0.004=
Razem pozycja 263 0.00
3.6 Roboty malarskie i oktadzinowe CPV 45450000-6
264|KNR-W 2-02 2003- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartono- m2
d.3.6/07 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
analogia pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01
- analogia - wykonanie obudowy sanitariatow
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.54 0.00 0.00
-- Materiaty --
1750809 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-| m?2 1.03 0.00 0.00
na grubosci 12,5 mm (GKBI)
1324912 Profil do konstrukcji $cian dziatowych w syste- m 0.76 0.00 0.00
mach suchej zabudowy, UW 50, dt. 3 m, 4 m
1324911 Profil do konstrukcji $cian dziatowych w syste- m 2.05 0.00 0.00
mach suchej zabudowy, CW 50, dt. 3,0 m,
opak. 192 szt.
1344126 Kotki rozporowe wbijane 6x60 mm, opak. 20 szt 4.06 0.00 0.00
szt.
1343703 Wkrety TB 3,5x25 mm do mocowania ptyt gip- | szt 13.88 0.00 0.00
sowo-kartonowych do profili oscieznicowych z
blachy 2,0 mm, opak. 200 szt.
1740280 Gips do spoinowania ptyt g-k bez zastosowa- kg 1.00 0.00 0.00
nia tasmy zbrojgcej
3903010 Tasma spoinowa papierowa perforowana m 1.81 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.001 0.00 0.00
0.00064=0.001=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.021 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0205=0.021=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.015 0.00 0.00
Razem pozycja 264 0.00
265|KNR K-04 0101-05 |Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- m?2
d.3.6 wanie
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.06 0.00 0.00
-- Materiaty --
1481522 Srodek gruntujgcy dm3 0.20 0.00 0.00
Razem pozycja 265 0.00
266 |KNR 2-02 1505-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.3.6|analogia powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
bez gruntowania - farbami lateksowymi
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.14 0.00 0.00
0.1391=0.139=
-- Materiaty --
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1513901 Farba lateksowa wewnetrzna, biata, opak. 10 dm3 0.29 0.00 0.00
dm3
0.2891=0.289=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostawczy do 0,90 t m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003=0.000=
Razem pozycja 266 0.00
267|KNR-W 4-01 1206- | Jednokrotne malowanie farbami olejnymi sta- m2
d.3.6|01 rych tynkéw wewn. $cian bez szpachlowania -
lamperia
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.30 0.00 0.00
-- Materiaty --
1533199 grunt pokostowy dm3 0.18 0.00 0.00
1510100 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- dm3 0.125 0.00 0.00
wania, szara
1530502 Rozcienczalnik do wyrobdéw lakierowych, uni- dm3 0.025 0.00 0.00
wersalny
1740103 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 0.004 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 267 0.00
268|KNR 2-02 0829-10 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 m?2
d.3.6|analogia cm na klej metodg zwykig - ptytki w kolorze
biatym 29,8cmx59,8cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.01 0.00 0.00
1.0118=1.012=
-- Materiaty --
2520199 ptytki gresowe szkliwione, o wym. 29,8x59,8x1,| m?2 1.02 0.00 0.00
Ocm,
matowe, rektyfikowane, do wysokosci ok.
210cm od poziomu posadzki. Kolor ptytek: bia-
ty
1550599 zaprawa klejgca do ptytek ceramicznych i gre- kg 4.75 0.00 0.00
sowych
1550599 zaprawa spoinujgca do ptytek ceramicznych w kg 0.30 0.00 0.00
kolorze antracyt
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.03 0.00 0.00
nym 0,50 t
0.0295=0.030=
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.028 0.00 0.00
0.0275=0.028=
Razem pozycja 268 0.00
269|KNR-W 2-02 0840- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych| m
d.3.6|08 na zaprawie klejowe;j - listwy naroznikowe
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.16 0.00 0.00
-- Materiaty --
1567060 listwy naroznikowe zewnetrzne aluminiowe w m 1.07 0.00 0.00
kolorze srebrnym
1550599 zaprawa klejgca do ptytek ceramicznych i gre- kg 0.04 0.00 0.00
sowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 269 0.00
270|KNR-W 2-02 2702- | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.3.6|01 wypetnieniem ptytami z wiokien mineralnych -
analogia analogia - Sufity podwieszone rastrowe
60x60cm na konstrukcji metalowej z wypetnie-
niem ptytami z wiékien mineralnych
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.84 0.00 0.00
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-- Materiaty --
2315999 ptyty z prasowanej wetny mineralnej o wym. szt 2.90 0.00 0.00
60x60x1.5 cm
1323399 dzwigar nos$ny z blachy ksztattowej m 1.72 0.00 0.00
1323399 element poprzeczny z blachy ksztaitowej m 1.60 0.00 0.00
1323399 ksztattowniki z blachy-kgtownik przyscienny m 0.86 0.00 0.00
1323450 wieszak szt 0.67 0.00 0.00
1323450 pret wieszaka szt 0.67 0.00 0.00
1323490 klamerki mocujace szt 2.86 0.00 0.00
1323470 sprezyny przyscienne szt 1.65 0.00 0.00
202x098 taczniki rozporowe kpl. szt. 2.53 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.01 0.00 0.00
nym 0,50 t
39511 Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0.01 0.00 0.00
Razem pozycja 270 0.00
3.7 Montaz wyposazenia CPV 45450000-6
271 Zakup, dostarczenie i montaz kompletnych szt
d.3.7|kalk. wtasna 82 szafek anekséw kuchennych wraz ze zlewami i
odptywami, zgodnie z dokumentacjig projekto-
wg
-- Materiaty --
1560302 Zakup, dostarczenie i montaz kompletnych szt 1.00 0.00 0.00
szafek anekséw kuchennych wraz ze zlewami i
odptywami, zgodnie z dokumentacjig projekto-
wg
Razem pozycja 271 0.00
272 Zakup, dostarcznie i montaz wiszgcej umywal- | kpl.
d.3.7|kalk. wtasna 83 ki o wym. 45x37cm z syfonem ozdobnym i ba-
terig
-- Materiaty --
1560302 Zakup, dostarcznie i montaz wiszgcej umywal- | kpl. 1.00 0.00 0.00
ki o wym. 45x37cm z syfonem ozdobnym i ba-
terig
Razem pozycja 272 0.00
273 Zakup, dostarczenie i montaz dozownika na kpl.
d.3.7|kalk. wtasna 84 mydto ze stali nierdzewnej AISI 304
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz dozownika na kpl. 1.00 0.00 0.00
mydto ze stali nierdzewnej AISI 304
Razem pozycja 273 0.00
274 Zakup, dostarczenie i montaz lustra owalnego | kpl.
d.3.7|kalk. wtasna 85 o wym. 40x80cm z ramg w kolorze czarnym
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz lustra owalnego | kpl. 1.00 0.00 0.00
o wym. 40x80cm z ramg w kolorze czarnym
Razem pozycja 274 0.00
275 Zakup, dostarczenie i montaz suszarki elek- kpl.
d.3.7|kalk. wtasna 86 trycznej ze stali nierdzewnej do rgk
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz suszarki elek- kpl. 1.00 0.00 0.00
trycznej ze stali nierdzewnej do ragk
Razem pozycja 275 0.00
276 Zakup, dostarczenie i montaz kosza na $mieci | kpl.
d.3.7|kalk. wtasna 87 0 poj. 25l ze stali nierdzewnej
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz kosza na $mieci | kpl. 1.00 0.00 0.00
0 poj. 25l ze stali nierdzewnej
Razem pozycja 276 0.00
277 Zakup, dostarczenie i montaz dozownika do kpl.
d.3.7|kalk. wtasna 88 papieru toaletowego ze stali nierdzewnej, za-
mykany na kluczyk
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz dozownika do kpl. 1.00 0.00 0.00

papieru toaletowego ze stali nierdzewnej, za-
mykany na kluczyk
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Jedn
mia-

Naktady
na jedn.

Cena jednos-

tkowa
zt

Koszt jednos-

tkowy
zt

Razem pozycja 277

0.00

278
d.3.7 |kalk. wiasna 89

Zakup, dostarczenie i montaz szczotki do wc
ze stali nierdzewnej

kpl.

-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz szczotki do wc
ze stali nierdzewnej

kpl.

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 278

0.00

279
d.3.7 |kalk. wiasna 90

Zakup, dostarczenie i montaz miski wc o wym.
max. 36x49x35cm

kpl.

-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz miski wc o wym.
max. 36x49x35cm

kpl.

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 279

0.00

280
d.3.7 |kalk. wiasna 91

Zakup, dostarczenie i montaz stelaza podtyn-
kowego typu slim (8cm) do miski wc wraz z
przyciskiem

kpl.

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz stelaza podtyn-
kowego typu slim (8cm) do miski wc wraz z
przyciskiem

kpl.

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 280

0.00

281
d.3.7|kalk. wiasna 92

Zakup, dostarczenie i montaz miski wc dla nie-
petnosprawnych o di. 70cm

kpl.

-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz miski wc dla nie-
petnosprawnych o dt. 70cm

kpl.

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 281

0.00

282
d.3.7 |kalk. wiasna 93

Zakup, dostarczenie i montaz uchwytu nie-
rdzewnego statego montowanego do sciany dt.
60cm

kpl.

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz uchwytu nie-
rdzewnego statego montowanego do Sciany dt.
60cm

kpl.

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 282

0.00

283
d.3.7 |kalk. wiasna 94

Zakup, dostarczenie i montaz uchwytu nie-
rdzewnego uchylnego dt. 70cm z miejscem na
papier toaletowy

kpl.

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz uchwytu nie-
rdzewnego statego montowanego do sSciany dt.
60cm’

kpl.

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 283

0.00

284
d.3.7 |kalk. wiasna 95

Zakup, dostarczenie i montaz uchwytu nie-
rdzewnego statego dt. 60cm

kpl.

-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz uchwytu nie-
rdzewnego statego dt. 60cm

kpl.

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 284

0.00

285
d.3.7 |kalk. wiasna 96

Zakup, dostarczenie i montaz umywalki dla
niepetnosprawnych o wym. 55x55cm, z syfo-
nem ozdobnym i baterig

kpl.

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz umywalki dla
niepetnosprawnych o wym. 55x55cm, z syfo-
nem ozdobnym i baterig

kpl.

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 285

0.00

286
d.3.7 |kalk. wiasna 97

Zakup, dostarczenie i montaz zlewu nierdzew-
nego gospodarczego z rantem tylnym o wym.
50%40x50cm, z syfonem i baterig

kpl.

-- Materiaty --

Zakup, dostarczenie i montaz zlewu nierdzew-
nego gospodarczego z rantem tylnym o wym.
50%40x50cm, z syfonem i baterig

kpl.

1.00

0.00

0.00

Razem pozycja 286

0.00
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KALKULACJA SZCZEGOtOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
287 Zakup, dostarczenie i montaz systemowych kpl.
d.3.7|kalk. wtasna 98 Scianek sanitarnych w kolorze czarnym wyko-
nanych z ptyt HPL
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz systemowych kpl. 1.00 0.00 0.00
Scianek sanitarnych w kolorze czarnym wyko-
nanych z ptyt HPL
Razem pozycja 287 0.00
288 Ponowny montaz paneli klimatyzaciji (splitow) kpl.
d.3.7 |kalk. wiasna 99 w pomieszczeniach sal
-- Materiaty --
Ponowny montaz paneli klimatyzaciji (splitow) kpl. 1.00 0.00 0.00
w pomieszczeniach sal
Razem pozycja 288 0.00
3.8 Roboty rozbiérkowe zwigzane z remontem placu od strony pétnocnej budynku CPV 45111300-1
289 Demontaz stalowej furtki wraz z zawiasami i kpl.
d.3.8|kalk. wlasna 100 |elementami zaczepu
-- Materiaty --
Demontaz stalowej furtki wraz z zawiasami i kpl. 1.00 0.00 0.00
elementami zaczepu
Razem pozycja 289 0.00
290(|KNR 2-31 0803-03 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mie- m?2
d.3.8 szanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
(80% robdt wykonanych mechanicznie)
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.25 0.00 0.00
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0.125 0.00 0.00
0.1249=0.125=
Razem pozycja 290 0.00
291|KNR 2-31 0803-04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mie- m?2
d.3.8 szanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm
grub. (80% robét wykonanych mechanicznie)
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.088 0.00 0.00
0.044*2=
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0.038 0.00 0.00
(0.0185=0.019)*2=
Razem pozycja 291 0.00
292|KNR 2-31 0803-01 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.3.8 mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm (20% ro-
bét wykonanych recznie)
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.83 0.00 0.00
0.416*2=
Razem pozycja 292 0.00
293|KNR 2-31 0803-02 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.3.8 mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
(20% robdt wykonanych recznie)
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.14 0.00 0.00
(0.0714=0.071)*2=
Razem pozycja 293 0.00
294|KNR 2-31 0813-01 [Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.3.8 cm na podsypce piaskowej
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.19 0.00 0.00
Razem pozycja 294 0.00
295|KNR 2-31 0812- Rozebranie taw pod krawezniki. tawy z betonu| m3
d.3.8/0300

analogia
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 2.48 0.00 0.00
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1.18 0.00 0.00
Razem pozycja 295 0.00
296 |KNR 2-31 0802-07 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy- | m?2
d.3.8 wa kamiennego o grub. 15 cm (80% robdt wy-
konanych mechanicznie)
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.21 0.00 0.00
0.2132=0.213=
-- Sprzet --
11115 Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-0,60 m3 | m-g 0.016 0.00 0.00
0.0079+0.0079=0.016=
Razem pozycja 296 0.00
297|KNR 2-31 0802-08 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy- | m2
d.3.8 wa kamiennego - dalszy 1 cm grub. (80% ro-
bét wykonanych mechanicznie)
Krotnos¢ = 13
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.18 0.00 0.00
(0.0141=0.014)*13=
-- Sprzet --
11115 Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-0,60 m3 | m-g 0.013 0.00 0.00
(0.0003+0.0003=0.001)*13=
Razem pozycja 297 0.00
298|KNR 2-31 0802-05 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- | m2
d.3.8 miennego o grub. 15 cm (20% robot wykona-
nych recznie)
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.55 0.00 0.00
0.5446=0.545=
Razem pozycja 298 0.00
299|/KNR 2-31 0802-06 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- | m?2
d.3.8 miennego - dalszy 1 cm grub. (20% robét wy-
konanych recznie)
Krotnos¢ = 13
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.47 0.00 0.00
0.036*13=
Razem pozycja 299 0.00
300|KNR 2-31 1406-02 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $cie- | szt.
d.3.8 kowych ulicznych
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 7.56 0.00 0.00
-- Materiaty --
1700305 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32, t 0.008 0.00 0.00
5 workowany
0.00813=0.008=
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.014 0.00 0.00
0.0143=0.014=
2600619 Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, m3 0.015 0.00 0.00
kI. 1
0.0146=0.015=
1330500 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane réz-| kg 0.087 0.00 0.00
ne rozmiary
3930000 woda m3 0.006 0.00 0.00
0.0061=0.006=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M2+M3+M4+M5+ | % 0.50 0.00 0.00
M6)
2370606 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 m3 0.14 0.00 0.00
(B-25)
Razem pozycja 300 0.00
301|KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw ka- | szt.
d.3.8 natowych
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 10.28 0.00 0.00
-- Materiaty --
1700305 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32, t 0.012 0.00 0.00
5 workowany
0.0123=0.012=
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.022 0.00 0.00
0.0215=0.022=
2600619 Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, m3 0.023 0.00 0.00
kI 1
0.0234=0.023=
1330500 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane réz-| kg 0.124 0.00 0.00
ne rozmiary
3930000 woda m3 0.009 0.00 0.00
0.0091=0.009=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M2+M3+M4+M5+ | % 0.50 0.00 0.00
M6)
2370606 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 m3 0.21 0.00 0.00
(B-25)
Razem pozycja 301 0.00
302 Zatadunek i wywoéz materiatéw odpadowych m3
d.3.8/kalk. wiasna 101 (gruzu) na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
-- Materiaty --
Zatadunek i wyw6z materiatow odpadowych m3 1.00 0.00 0.00
(gruzu) na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
Razem pozycja 302 0.00
303 Zatadunek i wywo6z ztomu do skupu - uzyskane t
d.3.8|kalk. wiasna 102  |$rodki nalezy wpfaci¢ na konto Inwestora
-- Materiaty --
Zatadunek i wyw6z ztomu do skupu (uzyskane t 1.00 0.00 0.00
$rodki nalezy wptaci¢ na konto Inwestora)
Razem pozycja 303 0.00
3.9 Roboty ogdlnobudowlane zwigzane z remontem placu od strony pétnocnej budynku CPV 45450000-6
304 Zakup, dostarczenie i montaz stalowej furtki kpl.
d.3.9|kalk. wtasna 103  |palisadowej wraz z zamkiem, zawiasami i ele-
mentami zaczepu
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz stalowej furtki kpl. 1.00 0.00 0.00
palisadowej wraz z zamkiem, zawiasami i ele-
mentami zaczepu
Razem pozycja 304 0.00
305|KNR 2-31 0401-04 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.3.9 wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.34 0.00 0.00
0.3346=0.335=
Razem pozycja 305 0.00
306|KNR 2-31 0402-04 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.9
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 9.02 0.00 0.00
-- Materiaty --
2600619 Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, m3 0.04 0.00 0.00
kL. 1
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.27 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.47 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M2+M3+M4) % 0.50 0.00 0.00
2370606 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 m3 1.04 0.00 0.00
(B-25)
Razem pozycja 306 0.00
307 |KNR 2-31 0403-01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 m
d.3.9|analogia cm na podsypce piaskowej
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.38 0.00 0.00
-- Materiaty --
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
2223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 1.02 0.00 0.00
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.013 0.00 0.00
0.0128=0.013=
1700305 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32, t 0.00 0.00 0.00
5 workowany
0.0003=0.000=
3930000 woda m3 0.004 0.00 0.00
0.0042=0.004=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 0.00 0.00
Razem pozycja 307 0.00
308|KNR 2-31 0403-05 |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 m
d.3.9|analogia cm na podsypce cem.piaskowej - analogia -
krawezniki wtopione betonowe najazdowe o
wym. 15x22 cm
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.33 0.00 0.00
0.3255=0.326=
-- Materiaty --
2220003 Kraweznik drogowy betonowy najazdowy - m 1.02 0.00 0.00
100x22x15 cm, szary
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.011 0.00 0.00
0.0111=0.011=
1700305 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32, t 0.003 0.00 0.00
5 workowany
0.0032=0.003=
3930000 woda m3 0.004 0.00 0.00
0.0041=0.004=
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
Razem pozycja 308 0.00
309|KNR 2-31 0101-01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m?2
d.3.9 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gte-
bok. 20 cm (80% robot wykonanych mecha-
nicznie)
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.038 0.00 0.00
0.0376=0.038=
-- Sprzet --
11115 Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-0,60 m3 | m-g 0.004 0.00 0.00
0.0035=0.004=
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/| m-g 0.009 0.00 0.00
0.0086=0.009=
Razem pozycja 309 0.00
310|KNR 2-31 0101-07 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.3.9 jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l11-1V gtebok.
20 cm (20% robot wykonanych recznie)
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.50 0.00 0.00
0.4996=0.500=
-- Sprzet --
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/| m-g 0.009 0.00 0.00
0.0086=0.009=
Razem pozycja 310 0.00
311|KNR 2-31 0106-03 |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicz- | m?2
d.3.9 nie - 6 cm grub.po zageszcz.
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 0.006 0.00 0.00
0.0059=0.006=
-- Materiaty --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.074 0.00 0.00
0.0738=0.074=
3930000 woda m3 0.005 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00

-- Sprzet --
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Poz

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej

Jedn
mia-

Naktady
na jedn.

Cena jednos-

tkowa
zt

Koszt jednos-

tkowy
zt

12521

Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h

0.0041=0.004=

m-g

0.004

0.00

0.00

Razem pozycja 311

0.00

312
d.3.9

KNR 2-31 0106-04

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicz-
nie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 4

m?2

0000001

1601801
3930000
0000000

12521

-- Robocizna --
Robocizna
(0.0001=0.000)*4=

-- Materiaty --

Piasek naturalny kopany
(0.0123=0.012)*4=

woda

(0.0008=0.001)*4=

Materiaty pomocnicze(M)(od M)

-- Sprzet --
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/

(0.0007=0.001)*4=

m3
m3

%

m-g

0.00

0.048
0.004

0.50

0.004

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

Razem pozycja 312

0.00

313
d.3.9

KNR 2-31 0114-05

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
dolna o grub.po zageszcz. 15 cm

m2

0000001

1600602
3930000
0000000
11115

12521

-- Robocizna --
Robocizna

-- Materiaty --

Thuczen kamienny, 31,5-63 mm
0.3182=0.318=

woda

Materiaty pomocnicze(M)(od M)

-- Sprzet --

Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-0,60 m3
0.0027=0.003=

Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/

0.0387=0.039=

0.033

0.32
0.015
0.50
0.003

0.039

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Razem pozycja 313

0.00

314
d.3.9

KNR 2-31 0114-06

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za-
geszcz.

Krotnosé = 7

m2

0000001

1600602
3930000
0000000

11115

12521

-- Robocizna --
Robocizna
(0.0011=0.001)*7=

-- Materiaty --

Ttuczen kamienny, 31,5-63 mm
(0.0212=0.021)*7=

woda

0.001*7=

Materiaty pomocnicze(M)(od M)

-- Sprzet --

Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-0,60 m3
(0.0002=0.000)*7=

Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/

(0.0013=0.001)*7=

r-g

m3

%

m-g

m-g

0.007

0.147
0.007

0.50

0.00

0.007

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Razem pozycja 314

0.00

315
d.3.9

KNR 2-31 0114-07

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gorna o grub.po zageszcz. 8 cm

m2

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny:

0000001

-- Robocizna --
Robocizna
0.0304=0.030=

-- Materiaty --
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1600604 Kliniec kamienny, 4-31,5 mm t 0.17 0.00 0.00
0.1697=0.170=
1600601 Miat kamienny famany (kruszyny) t 0.014 0.00 0.00
0.0143=0.014=
3930000 woda m3 0.008 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
11115 Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-0,60 m3 | m-g 0.003 0.00 0.00
0.0025=0.003=
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/| m-g 0.026 0.00 0.00
h
0.0256=0.026=
Razem pozycja 315 0.00
316|KNR 2-31 0511-03 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j m?2
d.3.9 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
0000001 Robocizna r-g 1.30 0.00 0.00
1.3032=1.303=
-- Materiaty --
2222120 kostka betonowa typu Podwojne T. gr. 8cm, m2 1.03 0.00 0.00
kolor szary,
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.082 0.00 0.00
0.0818=0.082=
1700305 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32, t 0.012 0.00 0.00
5 workowany
0.0117=0.012=
3930000 woda m3 0.027 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(M)(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/| m-g 0.13 0.00 0.00
h
75251 Pita do ciecia kostki m-g 0.025 0.00 0.00
Razem pozycja 316 0.00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33136 Uzytkownik: UMJZ

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 0.00
1.1|Roboty rozbiérkowe zewnetrzne (roboty 0.00
kwalifikowane) CPV 45111300-1
1.1.1|Rozebranie elementéw z elewacji (roboty 0.00
kwalifikowane)
1.1.2|Demontaz elementéw z dachu (roboty kwa- 0.00
lifikowane)
1.1.3|Rozebranie elementéw zagospodarowania 0.00
terenu przy budynku (roboty kwalifikowane)
1.2|Wywoz i utylizacja materiatéw odpadowych 0.00
(roboty kwalifikowane) CPV 45111300-1
1.3|Roboty ziemne (roboty kwalifikowane) CPV 0.00
45111200-0
1.4|Roboty w zakresie pokry¢ dachowych (ro- 0.00
boty kwalifikowane) CPV 45320000-6
1.4.1| Termoizolacja stropodachu (roboty kwalifi- 0.00
kowane)
1.4.2|Obrdébki attyk (roboty kwalifikowane) 0.00
1.4.3|Obrébki okapéw (roboty kwalifikowane) 0.00
1.5|Roboty w zakresie stolarki zewnetrznej (ro- 0.00
boty kwalifikowane) CPV 45421100-5
1.5.1[Stolarka okienna (roboty kwalifikowane) 0.00
1.5.2|Stolarka drzwiowa zewnetrzna (roboty kwa- 0.00
lifikowane)
1.6|Roboty w zakresie stolarki zewnetrznej (ro- 0.00
boty niekwalifikowane) CPV 45421100-5
1.6.1|Stolarka okienna (roboty niekwalifikowane) 0.00
1.7|System odwodnienia (roboty kwalifikowane) 0.00
CPV 45421100-5
1.8|Roboty izolacyjne (roboty kwalifikowane) 0.00
CPV 45320000-6
1.8.1]lzolacja $cian fundamentowych 0.00
1.9|Roboty termoizolacyjne w zakresie elewacji 0.00
(roboty kwalifikowane) CPV 45321000-3
1.9.1|Roboty przygotowawcze 0.00
1.9.2| Termoizolacja $cian fundamentowych 0.00
1.9.3| Termoizolacja z wykonczeniem $cian tyn- 0.00
kiem cienkowarstwowym
1.9.4|Termoizolacja z wykorficzeniem $cian ptyt- 0.00
kami klinkierowymi
1.10|Roboty wykonczeniowe na elewacjach (ro- 0.00
boty kwalifikowane) CPV 45450000-6
1.11|Roboty wykonczeniowe w zakresie zagos- 0.00
podarowania terenu (roboty kwalifikowane)
CPV 45450000-6
1.11.1|Wykonanie nawierzchi utwardzonej, chodni- 0.00
kéw i opaski zwirowej wokét budynku
1.11.2|Wykonanie schodéw wejsciowych i pochylni 0.00
z kostki betonowej
1.11.3|Wykonanie pochylni stalowej dla oséb nie- 0.00
petnosprawnych przy wejsciu gtdwnym
1.11.4|Odtworzenie powierzchni trawnika wokét 0.00
budynku
2|ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE 0.00
(roboty niekwalifikowane) CPV 45450000-6
2.1|Roboty rozbiérkowe wewnetrzne (roboty 0.00
niekwalifikowane) CPV 45111300-1
2.2|Wywoz i utylizacja materiatéw odpadowych 0.00
(roboty niekwalifikowane) CPV: 45111300-1
2.3|Roboty w zakresie stolarki drzwiowej wew- 0.00
netrznej (roboty niekwalifikowane) CPV
45421100-5
2.4|Roboty murowe CPV 45214200-2 0.00
2.5|Montaz scianek dziatowych CPV 45450000- 0.00
6
2.6|Roboty posadzkarskie CPV 45450000-6 0.00
2.7|Roboty tynkarskie CPV 45450000-6 0.00
2.8|Montaz obrébek dylatacji CPV 45450000-6 0.00
2.9|Roboty malarskie i oktadzinowe CPV 0.00
45450000-6
2.10|Montaz wyposazenia CPV 45450000-6 0.00
3|ROBOTY DODATKOWE 0.00
3.1|Roboty rozbiorkowe wewnetrzne CPV 0.00
45111300-1
3.2|Roboty murowe CPV 45214200-2 0.00
3.3|Podkonstrukcja dla wentylacji 0.00
3.4|Roboty posadzkarskie CPV 45450000-6 0.00
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3.5|Roboty tynkarskie CPV 45450000-6 0.00
3.6|Roboty malarskie i oktadzinowe CPV 0.00

45450000-6
3.7|Montaz wyposazenia CPV 45450000-6 0.00
3.8|Roboty rozbiorkowe zwigzane z remontem 0.00
placu od strony pétnocnej budynku CPV
45111300-1
3.9|Roboty ogdélnobudowlane zwigzane z re- 0.00
montem placu od strony pétnocnej budynku
CPV 45450000-6
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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