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1. Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowi opracowanie

zawierajgce zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robdt budowlanych, wtasnosci

materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt, kidre sg

niezbedne do okredlenia standardu i jakosci wykonania robdt.

1.1. Przedmiot i zakres robét

Specyfikacja techniczna - cze$¢ ogdlna odnosi sie do wymagan wspdlinych i poszczegdlnych

szczegbtowych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdét, ktére zostaty

zaplanowane w ramach wykonania nastepujgcego zadania: ,,Projekt remontu sali lekcyjnej w ramach

dostosowania i wyposazenia sal lekcyjnych na placdéwkach o$wiatowych na potrzeby projektu:

profesjonalne pracownie IV w Jastrzebiu-Zdroju - Technik mechatronik.”

Ogdlny zakres robdt przewiduje:

SST-1 ROBOTY RO7ZBIORKOWE

SST-2 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

SST—1S1 ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE

SST—EL1 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

1.2. Okreslenia podstawowe

(1]

Antykorozja

zabezpieczenie  przed  korozjg elementdw  konstrukcyjnych

i wykonhczeniowych obiektu budowlanego

(2]

Aprobata techniczna

pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla
ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i fryb udzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane

sg w drodze Rozporzgdzenh wtasciwych Ministrow

(3]

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci
i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje

panstwowe i specjalistyczne placdwki naukowo-badawcze

[4]

Badania betonu

ogdt badah  wytrzymatosciowych i chemicznych elementdw
betonowych, okredlajgcych sktad mieszanki betonowej, jakosé
betonu, odporno$¢ na dziatanie czynnikbw zewnetrznych, itp. w celu
stwierdzenia zgodnosci wykonania betonu (elementéw

betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi

(5]

Bezpieczenstwo
realizacji robot

budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych,
ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych
robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci

cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

(6]

Budowa

wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz

modernizacja obiektu budowlanego

[7]

Budowla

kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jok: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje

przemystowe, sieci uzbrojenia terenu




(8]

Budynek

obiekt budowlany, ktdry jest frwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocqg przegréd budowlanych oraz posiada

fundament i dach

[9]

Certyfikat

znak bezpieczenstwa materiatu  lub  wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub
urzgd panstwowy, wskazujqgcy, ze zapewniond jest zgodnos$¢ wyrobu
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow

fechnicznych

(10]

Doktadnos¢ wymiaréw

zgodno$¢  wymiardw  wykonanego przedmiotu z  przyjetymi

zatozeniami lub z dokumentacjqg techniczng

(1]

Dokumentacja

budowy

0gdt dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
Opozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektfem budowlano-
wykonawczym, stuzgcym réwniez do realizacji obiektu

ddziennik budowy

Oprotokoty odbioréw czesciowych i kohcowych

Oksigzki obmiardw

(12]

Dziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt. Dziennik
budowy wydawany jest przez witasciwy organ  nadzoru

budowlanego

(13]

Elementy rob ot

wyodrebnione z catosci planowanych robdt ich rodzaje, bgdz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu,

kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestyciji

(14]

Impregnacja

powierzchniowe lub  wgtebne  zabezpieczenia materiatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi
przed szkodliwym dziataniem Srodowiska zewnetrznego (np. agresjg

chemiczng), szkodnikéw biologicznych i ognia

[15]

Inspektor nadzory

budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami
budowlanymi, ktérg moze sprawowaé osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedqgca cztonkiem Izby

Inzynierdw Budownictwa

[16]

Inwestor

osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu
inwestycyjnego, angazujgca swoje $Srodki finansowe na redlizacje

zamierzonego zadania

(17]

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem
readlizacyjnym robdt budowlanych, posiadajgca  odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw

Budowlanych




(18]

Klasa betonu

liczbowy symbol okredlajgcy wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie

w warunkach normowych

[19]

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kgtem jego

zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnosciq

uzytkowg

[20]

Kosztorys

dokument okredlajgcy ilos¢ i wartos¢  robdt  budowlanych

sporzgdzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztéw

posrednich i zysku

(21]

Kosztorys

powykonawczy

sporzgdzone przez wykonawce robdt zestawienie ilosciowo-

warto$ciowe  zadania z  uwzglednieniem  wszystkich  zmian

technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji

roboét

[22]

Materiat budowlany

ogdt  materiatdbw  naturalnych i sztucznych, stanowigcych

prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzgce do budowy i remontow
obiektéw budowlanych oraz ich czesci

wszelkiego rodzaju

sktadowych

(23]

Nadzor autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robét budowlanych, polegajgca na
kontroli zgodnosci redlizacii z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu

i akceptacji rozwigzan zamiennych

[24]

Nadzdr inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci

i kosztéw realizowanej inwestyciji

[25]

Norma zuzycia

okredla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢)

jokiego$  sktadnika  niezbedng do  wytworzenia  produktu

o okredlonych cechach jakosciowych

[26]

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowqg wraz zinstalacjami i

urzqdzeniami, obiekt matej architekfury

[27]

Obmiar

wymierzenia, obliczenia ilosciowo-warto$ciowe faktycznie

wykonanych robdét

(28]

Podstemplowanie

konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementdw budowli i budynkdéw do czasu osiggniecia przez nie
wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych

czesci obiektu

[29]

Polska Norma (PN)

dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wzgledem technicznym

i ekonomicznym  ngjistotniejsze  cechy  przedmiotdéw. Normy

w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatdw budowlanych,

metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

(30]

Pozwolenie

budowe

ndad

decyzia administracyjna  okredlajgca  szczegdlne  warunki

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych,

okresla czas uzytkowania i terminy rozbidrki obiektdéw tymczasowych,




okresla szczegdtowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie

[31]

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana

z opracowaniem  projektu  budowlanego inwestycji, osoba

posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedgca

cztonkiem lzby Architektéw lub Inzynieréw Budowlanych

[32]

Projekt organizacii

budowy

zbidr informaciji  pisemnych, wykreséw, obliczeh i rysunkdw

niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych $§rodkdéw realizacyjnych oraz terminéw czgstkowych
i zakonczenia budowy. Projekt organizacii

budowy sporzgdza

Wykonawca robdt. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

(33]

Protokdt odbioru robét

dokument odbioru robdét przez inwestora od wykonawcy,

stanowigcy podstawe zgdania zaptaty

[34]

Przedmiar

obliczenie ilosci robdt na podstawie dokumentaciji projektowe,

ewentualnie z natury robotach remontowych), w celu

(przy
sporzgdzenia kosztorysu

[35]

Przepisy  techniczno

wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane

i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych

(3]

Roboty  budowlano

montazowe

budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacii,

remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

[37]

Roboty

zabezpieczajgce

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia @ juz
wykonanych lub bedgcych w trakcie redlizaciji robdt inwestycyjnych.
Konieczno$¢ wykonania robét zabezpieczajgcych moze wynika¢ z
projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych
przejs¢ dla pieszych lub wjazddéw, zadaszen Ilub wygrodzen,
odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie
budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogq wystgpic¢ na obiekcie w
chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robdt na czas
dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robét dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla

zapobiezenia wypadkom oséb postronnych

(38]

Roboty zanikajgce

roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie

wykonywania kolejnych etapdw budowy

(3]

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na ogdt drewniana), systemowa

wlelokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub

specjalna (np. wiszgca), stuzgca jako pomost roboczy, do

wykonywania robdét na poziomie przekraczajgcym dopuszczalng

przepisami, bezpieczng prace na wysokosci

[40]

Sieci uzbrojenia terenu

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody

i urzgdzenia

[41]

Wada techniczna

efekt niezachowania przez wykonawce rezimdédw w procesie

fechnologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienia




korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co

odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

[42] Zadanie budowlane cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polegac na wykonaniu robdt zwigzanych

z budowq, modernizacjq, utrzymaniem obiektu budowlanego

[43] Inak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,

ktére uzyskaty certyfikat

1.3. Informacja o terenie budowy

Teren bedgcy przedmiotem opracowania obejmuje dziatke 94/23 potozonq przy ul. Harcerskiej
w Jastrzebiu - Zdroju. Dziatka ma ksztatt wielokgta. Na dziatce znajduje sie kompleks budynkdw w
ktérych miesci sie Centrum Ksztatcenia Zawodowego, budynek gospodarczy oraz dojscia, drogi
wewngirzne i miejsca postojowe. Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym potgczonym
tgcznikiem z budynkiem Zespotu Szkdt nr 6 im. Kréla Jana Il Sobieskiego. Przez teren przebiega siec
elekiroenergetyczna oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna.
1.3.1. Organizacja robét budowlanych i przekazanie placu budowy

Obowigzki Zamawigjgcego

Do obowiqzkdw Zamawiajgcego nalezy:
« zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczecia robdt;
*  przekazanie terenu robdt catosciowo w formie protokotu w terminie uzgodnionym w umowie;
+ ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;
* wydanie dziennika budowy;
e odbidrrobdt.

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjq projektowq, specyfikacjg techniczng, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
* przejecie placu budowy;
«  zabezpieczenie robdt w czasie ich trwania;
+ oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (w tym umieszczenie tablicy informacyjnej);
« zabezpieczenie materiatdw i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia
spisania protokotu odbioru robdt;
» sukcesywne porzgdkowanie placu budowy, usuwanie na biezgco zbednych
materiatéw, opakowan, sprzetu i innych zanieczyszczenh;
« zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci
paliwem i olejami;
+ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujgcej sie na terenie budowy i na
terenach przylegtych;
« odpowiedzialno$¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej,

powstate podczas wykonania robdt;




« teren budowy lub robdét ogrodzic albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym;
« wydzieli¢ drogi komunikacyjne;
* wydzieli¢ i oznakowac strefy niebezpieczne;
1.3.2. Zabezpieczenia intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdbw oraz ochrone
wtasnosci publicznej i prywatnej. Roboty nie mogg naruszac interesdw osdb trzecich. W tym celu
Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczyé prowadzone roboty, aby nie stwarza¢ sytuacii
zagrazajgceych bezpieczenhstwu i zdrowiu ludzi.

Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowal teren budowy (tablice
informacyjne i ewentualnie owiniecie obszaru kolorowq tasma, rozpietq na stupkach).

W czasie prowadzenia prac ciezkiego sprzetu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie
terenu budowy przed wstepem osdb trzecich. Nalezy zwrdcié szczegding uwage na dzieci, aby
wykluczy¢ ich wstep w poblize prowadzonych prac budowlanych.

1.3.3. Ochrona srodowiska

W ftrakcie redlizacji robdt Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé sie do przepisdéw w
zakresie ochrony Srodowiska.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno - sanitarnego oraz srodkédw ochrony osobistej 1j. odziez ochronna,
maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfikg prowadzonych robét. Wykonawca zobowigzany
jest do przeszkolenia pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczegdinym
uwzglednieniem robdt niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujgcych przepisdw
prawnych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat Srodki ochrony
przeciwpozarowej w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie placu budowy.

Oznakowania w terenie i ostoniecia wymagajg wszelkie pokrywy studzienek kanalizacyjnych, a
takze inne urzgdzenia infrastruktury znajdujgce sie w obrebie terenu opracowania i na drogach
dojazdowych do niego (np. latarnie i tawki), ktére mogqg by¢ uszkodzone podczas prac ciezkiego
sprzetu.

Sktadowanie materiatéw budowlanych nalezy zorganizowa¢ w miejscach wyznaczonych aby

niepotrzebnie nie niszczy¢ trawnikdéw nieobjetych budowq.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji zaktada sie wystepowanie robdt tymczasowych zwigzanych z
urzgdzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunkdw wykonania robdt budowlanych,
zabezpieczeniem ppoz., eliminacjg ewentualnych okolicznodci ucigzliwych dla terendw sgsiednich.

Prace towarzyszgce:

» zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich;
e organizacja placu budowy;

»  oSwietlenie tymczasowe placu budowy;

«  wewnetrzny transport materiatow;

*  przygotowanie materiatéw;



utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowisk roboczych;
czynnosci zwigzane z likwidacjq stanowisk roboczych;
wykonanie niezbednych zabezpieczehh bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie

znakdw informacyjno-ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia;

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia

zabezpieczajgcego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,

przepisdéw BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikajgcymi ze specyfiki prowadzenia robdt.

1.5.

Nazwy i kody CPV

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamodwien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji

zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45331000-6 Instalowanie urzgdzeh grzewczych, wentylacyjnych i kimatyzacyjnych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45317000-2 Inne instalacje elekiryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elekirycznego

2. Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczqce wtasciwosci materiatéw i wyrobéw

Materiaty wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacjg muszqg spetniac
wymogi odnosnie przepisdw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie
atestéw, certyfikatdw zgodnosci, aprobat technicznych.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o takich
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie

wszystkich wymagan okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczgce przechowywania, fransportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci

materiatéw i wyrobow

Przechowywanie materiatéw i ich sktadowanie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami
producenta tak, aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dla robdt.

Wykonawca zapewni, aby ftymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robdét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakose
i witasciwosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty,
stosowane i uzywane w ftrakcie realizacji robdt odpowiadaty wymaganiom okreslonym
w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wyroby budowlane i materiaty  dostarczone przez  Wykonawce na plac
budowy, nie uzyskujgce akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak
atestéw, certyfikatéw zgodnosdci lub aprobat technicznych) zostang przez Wykonawce

usuniete z terenu budowy.
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Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatdw i wyrobdw budowlanych na placu

budowy.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, kitdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowadé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okresSlonymi w dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w
terminie przewidzianym umowaq.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma byé utrzymany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt, wtasciwosci przewozonych materiatéw i wyrobdw oraz
nie spowodujqg ich uszkodzeh mechanicznych bgdz zmiany parametréw technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na wiasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca usunie na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drog publicznych i terenu
budowy oraz terendw przylegtych, spowodowane prowadzeniem robdt niezgodnie z
warunkami umowy lub przepisami ogdinymi o ruchu drogowym.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w
terminie przewidzianym umowaq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow

technicznych.

5. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdélne wymagania dotyczqce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z postanowieniami
umowy, pozwoleniem na budowe, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi
normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczegdinych rodzajéw
robdt oraz poleceniami inspektor nadzoru inwestorskiego i innych oséb uprawnionych do
kontroli budowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie redadlizacji budowy wymaga pisemnej zgody

Zamawiajgcego.
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*  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementdw robdt
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w dokumentaciji projektowe;j.

* Nostepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robdt
zostang, jesli wymagaé bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

* Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i
elementdw robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych.

* Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

* Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika
budowy posiadajgcego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji fechnicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).
Kierownik budowy dostarczy Zamawigjgcemu kserokopie posiadanych  uprawnien
budowlanych oraz kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiednigj
Izby.

*  Wykonawca robdt zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kontrola jakosci, odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robét:

«  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontfrole robdt oraz za jako$¢ wyrobdw
budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne;.

«  Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestéw, certyfikatéw
zgodnosci lub aprobat technicznych dla stosowanych materiatéw i przedtozenia ich na
zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego.

* Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych
robdt, jakosci zabudowanych materiatéw z czestotliwoscig gwarantujgcq, by roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

«  Celem konftroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakose¢ robdt.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobow:
Wykonawca ma obowigzek:

¢ Egzekwowac od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci.

e Przestrzega¢ warunkdw transportu i przechowywania wyrobdw w celu zapewnienia
ich odpowiedniej jakosci.

e Okreidli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robbt.
6.3. Dokumentacja budowy:
W frakcie redlizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, przechowywacd i zabezpieczye
nastepujace dokumenty:

» dziennik budowy;

« atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw;

» protokoty odbiorow czesciowych i kohcowych robdt.
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Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawigjgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami spoczywa na kierowniku budowy, Scifle wg wymogdw
obowigzujgcych w Prawie budowlanym.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatqg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw, na oryginatach i kopiach stron.

W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczedniej wpisdw tekst
niewtasciwy nalezy skredlic w sposdb umozliwiajgcy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzié
tre$¢ wiasciwg — wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreslen oraz poprawek nalezy

dokonywaé w formie wpisu do dziennika budowy.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone

inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje inspekfora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Prawo do dokonywania wpisdw, oprocz kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego, przystuguje réwniez: Przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
Zamawiajgcemu, Projektantowi, innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania

przepisdéw na budowie (w ramach dokonywania czynnosci kontrolnych).

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien

do wydawania poleceh Wykonawcy robdt.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe;j;

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt;

przebieg robdt, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego;

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robdt;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

* protokoty przekazania terenu budowy,

¢ umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje prowadzong na budowie.
Przechowywanie dokumentdw budowy
« Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.
« Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego

i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okredlac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i STWIOR. Obmiaru robdt nalezy dokonywaé w jednostkach miary, z doktadnoscig i w
sposdb  okreslony w przedmiarze robdét i odpowiednich katalogach naktaddw rzeczowych,
stanowigcych podstawe sporzgdzenia przedmiaru. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez

Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robdt.

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczesnie
zawiadamia pisemnie Zamawidjgcego w terminie ustalonym umowq. Celem odbioru robdt jest
sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt zgodnie z umowq. Dla robdt ujetych umowqg okresla sie
nastepujgce rodzaje odbiordéw: odbidr czesciowy, odbidr kohcowy, odbidr ostateczny.
8.2. Odbidr czesciowy

«  Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, stanowigcych
zakohczony element catego zadania, wyszczegdliniony umowa.

«  Odbidr czesciowy danego zakresu robdt nastgpi po akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zapisu o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o powyzszej gotowosci z wyprzedzeniem 3
dniroboczych.

« Jezeli w toku konftroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajgcy odmédwi odbioru i
zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia.

« Czesciowego odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiér koncowy robot

¢ Odbid¢r kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt wchodzgcych
w zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

e Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika
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budowy i powiadomieniem o tym Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej

podstawie Zamawigjgcy powiadamia Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru robét.

e Komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawigjgcego
i Wykonawcy, w obecnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego i kierownikdw robdt dokonuje
wizualnej oceny przedtozonych dokumentéw (protokoty odbioréw cze$ciowych, atesty,
certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.).

e Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego
nieobecnosci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych.
W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezeh i uwag
co do treéci protokotu.

e 7 przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokdt, ktéry powinien zawierac
ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Kazda ze stron uczestniczgca w odbiorze otrzymuje egzemplarz
protokotu odbioru.

e Zauwazone w trakcie odbioru robdt usterki i braki (rowniez w stosunku do kompletnosci
wymaganych dokumentdw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu
odbioru koncowego robdt. Wykonawca nie moze przy tym powotywaé sie na to,
7e poszczegdine roboty byty wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego.
Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty stwierdzajgce, ze wykonat roboty $cisle z pisemnym
poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do fresci
odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdzit swoje
polecenie.

e Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usung¢ wtasnym kosztem w
terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadamia
inspektora nadzoru inwestycyjnego, z pro$bg o dodatkowy odbidr zakwestionowanych robét.
Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru uznane sqg za zakohczone,
co stanowi poczatek przebiegu okresu gwarancyjnego.

¢ Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakdéw w wyznaczonym
ferminie powoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

e Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajq uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbiér pogwarancyjny ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdinych elementdw robdt w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Przed uptywem terminu gwarancji Zamawigjgcy zwotuje odbiér pogwarancyjny
ostateczny, pisemnie powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robdt w celu
stwierdzenia usuniecia ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania robdt.

1 przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokdt na zasadach jak dla odbioru konhcowego.
8.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru cze$ciowego i koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowad

nastepujgce dokumenty:

e dziennik budowy,

e atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne.
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9. Sposdb rozliczenia robét

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotdw , koniecznosci” rozliczane sg na
podstawie wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej dla poszczegdlnych robdt w
kosztorysie.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie
na jej wykonanie.

Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

robocizne bezposdredniq,

warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

warto$§¢  pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy itp.)

koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzqg: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty
urzqgdzenia i eksploatacji  zaplecza  budowy, koszty dotyczgce — oznakowania
robdét, wydatki dotyczqce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz
koszty zarzqgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk  kalkulacyjny  zawierajgcy ewentualne ryzyko  Wykonawcy <z tytutu  innych
wydatkédw moggcych wystgpic¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

Podstawowe normy lub ich Zzrédta, dotyczgcego wykonania poszczegdinych asortymentéw robdt,

podano na kohcu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz.
1608 z dnia 16.09.2020 r.)

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzqadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169)

*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczqgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczegbdtowego
zakresu robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

+ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Projektant:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST— 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKI

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

Miasto Jastrzebie-Zdrdj
44-335 Jastrzebie-Z1dréj
Al. Pitsudskiego 60

mgr inz. arch. Janina Stula

Ptakowice, maj 2023 r.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rozbidrek i prac przygotowawczych wystepujgcych w obiekcie.

Do rozbidérki i demontazu przewidziano:

- demontaz wyposazenia i przerniesienie w miejsce wskazane przez Inwestora;

- demontaz drzwi, bramy oraz okna pomiedzy pomieszczeniami;

- skucie progdéw pomiedzy pomieszczeniami;

- rozebranie $cianek dzialowych oraz ptyty nad drzwiami pomiedzy pomieszczeniami;

- odbicie luznych tynkdéw na $cianach i sufitach;

- zeskrobanie i zmycie starej farby ze scian i sufitdw;

- skucie posadzki na gt. ok Tcm.

- eywdz gruzu po rozbidrkach i gruntu na sktadowisko;

- wywdz ztomu na sktadowisko.

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami
i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.
1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.3.
1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych
Informacje dotyczgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikacii

technicznej nr ST -0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdline wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 pkt
2.2. Stosowane materiaty
Dla robdét wg SST-1 materiaty nie wystepujg poza tradycyjnymi materiatami stosowanymi przez

wykonawce robét podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych.

3. Sprzet
Do rozbidrek i robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbidrki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek nalezy

umiesci¢ roéwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub

przesuwaniem.
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Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdédw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robdt bedgcy posiadaczem odpaddw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami , w tym na ich fransport (Ustawa z dnia
14.12.2012r. o odpadach - tekst jedn. Dz.U. Nr 62 z 2019r. Poz. 701 z pdzniejszymi zmianami ).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie w zakresie BHP
oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne ,,punkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP
5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz .U. Nr
47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi nie powodujgcych drgan.
Wszystkie materiaty segregowac i odnies¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania. Materiaty ktére zostang
przez Inspektora i wtasciciela obiektu zakwalifikowane do odzysku oczysci¢ i sktadowac w wyznaczonych

miejscach. Gruz wywiez¢ na sktadowisko i zutylizowacé.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady podano w pkt 7 ST-0
7.1. Jednostka obmiarowq

Jednostkg obmiarowq robét zelbetowych jest:

- DEMONTAZ AIrZWIi OFQZ DIQIMY ...ttt e eett e e e et e e e et b e e e e eeareeeeeesareeeeeetsseaeeesnreeeeennes szt.
- Demontaz okna pomMi€dzy POMIESZCZENIAMi.....iiiiiieerieeeeteeeieeestteeesteeereeesbeeesrseeeseseeassseesssseesnssesassseesssnes m2
- Skucie Progdw POMIEAZY POMIESZCZENIOMI..c...cicueeereeeteeeee et eeeeeteeeeeeeteeeteeeeteeeteeeteeeeeeeteeeteeeaeeeereeereeereeereeas m2
- Rozebranie $CIANEK AZIGTOWYCIN........ooui ettt ettt e et et e eareeeaeeereeeanean m2
- Rozebranie fragmentu stropu pomiedzy POMIESZCZENIAMI......ccuiiiiiieecieeeeee e et m3
- Zeskrobanie i zmycie starej farby ze §CIAN § SUITU.....c.viieeeeececeeee e m2
- Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci na scianach i SUFITACH ... ..o, m?2
- Odbicie luznych tynkdw Na $CIANACH i SUTITACN......oiiuiiie e m?2
- Wywdz gruzu po rozbidrkach na sktadowiskO WYKONGWECY .......ocuveeueiiiiiceieeeeeeeeteeeee et m3
- WYWOZ ZEOMU NGO SKIAAOWISKO ...ttt ettt ettt ettt e e e eaeeete e eteeeteeeteeetaeeneeeeteeeaeeeaeeensees t

8. Odbidr robét.
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgeych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. Uwagi szczegdlowe

Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwadlifikuje Inzynier. llosci robdt

rozbiérkowych mogq ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Projektant:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 2 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

Miasto Jastrzebie-Zdrdj
44-335 Jastrzebie-Zdroj
Al. Pitsudskiego 60

mgr inZ. arch. Janina Stula

Ptakowice, maj 2023 r.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét objetych Szczegétowq Specyfikacjq Techniczng - SST- 2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt wykohczeniowych wewnetrznych.
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbidr robdt wykonczeniowych w obiekcie.

Obejmuje ona nastepujgce prace:
* Roboty posadzkarskie:

- Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome
- Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej
- Utozenie wyktadziny rulonowej z PCV z recyclingu wraz z wywinieciem na sciany na

wys. 15cm.
- Lgrzewanie wyktadziny na ztaczeniach.

¢ Roboty malarskie i wykonhczeniowe:

- Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarskg;
-Wykonanie nadproza stalowego wraz z obrébka;
- Zamurowanie istniejgcych otwordéw za pomocg cegty klinkierowej;
- Wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych na zamurowainiach;
- Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych na scianach i sufitach;
- Wykonanie gtadzi gipsowych;
- Montaz drzwi;
- Przygotowanie powierzchni $cian i sufitdw pod malowanie z poszpachlowaniem nierdwnosci;
- Dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitdéw ekologicznymi farbami akrylowymi z gruntowaniem;
- Malowanie farba olejng istniejgcych kaloryferéw oraz rur instalacyjnych znajdujgcych sie w pracowni;
- Montaz naktadek renowacyjnych z PCV na parapety wewnetrzne;
- Szklenie ram istniejgcych okiem w miejscu w ktérym przechodzity przewody wentylacyjne;
- Zakup kosza na odpadki do segregaciji;
- Zakup i dostarczenie ruchomej platformy progowej;

- Zakup dostarczenie i montaz platformy schodowe.

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.
1.3. Infformacja o terenie budowy
Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.3.
1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych
Informacje dotyczqce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikaciji

technicznej nr ST -0 punkt 1.4.
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2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Folia polietylenowa ostonowa o grubosci 0,06-0,10 mm;

Samoprzylepna tasma papierowa,

Grunt gtebokopenetruyjqgcy,

Wylewka samopoziomujgca - fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka na bazie cementu
portlandzkiego i glinowego z wypetniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikujgcymi.

Wyktadzina rulonowa z PCV z recyclingu gr. ok 3,5mm, zgrzewana na ztaczeniach. Kolor szary,
R10.

Zastosowac nalezy wyktadzine o nastepujgcych wiasciwosciach:

akustyczng (ttumiqcqg dzwieki do poziomu 18dB, gr. 2,5-3,5mm);

wykonanq z materiatu z recyclingu oraz z materiatéw naturalnego pochodzenia;

w klasie reakcji na ogienh min. Cfl-s1;

antyposlizgowqg DS>0,30;

wolng od PVC, PET, sztucznych dodatkdw oraz plastyfikatorow;

Zastosowac wyktadzine w odcieniach szaro$ci tworzqgcych markurkowy desen. Wyktadzine

wywing¢ na sciany na wys. 15cm.

Fot. 1 Projekotwana wyktadzina - kolorystyka
Sznur spawalniczy w kolorze wyktadziny rulonowej;
Niskoemisyjny klej do wyktadzin rulonowych;

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest

uzycie wdd  Sciekowych, kandlizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne - Cegta klinkierowa kl,20

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 20 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystqpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
llo$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.
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e Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe

nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana moiZliwie wczesnie po jej
przygotowaniu 1j. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuZla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

e Stalowe belki nadprozowe typu 4xHEB100;

* Kotwy z preta stalowego ocynkowanego

e Blachy stalowe;

«  Sruby;

*  Gips budowlany szpachlowy;

o Slusarka aluminiowa drzwiowa wewnetrzna:

Zaprojektowano drzwi aluminiowe, zwykte. Drzwi wewnefrzne bezklasowe zaprojektfowano bez

izolacji termicznej.
Zaprojektowano drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe zwykte o nastepujgcych parametrach

(B1):

®* jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji fermicznej,

gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 52mm,

* gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm,

* zawiasy dowrebowe minimum 2 szt. na skrzydto,
* wyposazone w zamek, dwusfronnie klamka,

* wypetnienie panelem nieprzeziernym: z dwdch stron blacha aluminiowa o gr, 1,5mm w kolorze
szarym, pomiedzy nimi ptyta gipsowo - kartonowa wg normy o grubosci minimalnej 12,5mm.
Zaprojektowano drzwi wewnetfrzne aluminiowe dwuskrzydtowe zwykte o nastepujgcych parametrach

(B2):

* jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej,

* gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 52mm,

* gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm,

* zawiasy dowrebowe minimum 2 szt. na skrzydto,
*  wyposazone w zamek, dwustronnie klamka,

* wypetnienie panelem nieprzeziernym: z dwéch stron blacha aluminiowa o gr, 1,5mm w kolorze
szarym, pomiedzy nimi ptyta gipsowo - kartonowa wg normy o grubosci minimalnej 12,5mm.

Kolor stolarki jasnoszary, dopasowany do drzwi istniejgcych.

24



¢ Farba ekologiczna, akrylowa o satynowym wykonczeniu w kolorze biatym;

e Farba olejna w kolorze biatym;

e Wktady szybowe;

e Silikon;

¢ Naktadki renowacyjne PCV w kolorze biatym (po nalozeniu naktadek na kohcach parapetu

zatozy<¢ zaslepki a brzegi parapetdw wykonczye silikonem).

Fot. 2 Projekotwane naktadki renowacyjne z PCV

¢ Kosz do segregacji odppaddw - zastosowac kosze dzielone, poczwdrne; pojemnos¢ kazdego

pojemnika 40-60I, kosz w kolorze szarym. Kosze wykonane z tworzywa, wyposazone w pokrywy.

Maksymalne wymiary kosza to: wys. 85cm, szer. 100cm, gt. 45cm.

Fot. 3 Projekotwany kosz do segregacji odpadkdéw

» Platforma schodowa — na schodach zewnetrznych w korytarzu (dostepnos$¢ dla budynku ZS6)

Nalezy zastosowacé urzgdzenie o nastepujgcych minimalnych parametrach:

Platforma schodowa (prosty tor jezdny)

MODEL: Torowisko o dlugosci ~ 3,0 m
WYKONANIE: wewnetrzne

WERSJA: Automatyczna

KLAPY NAJAZDOWE: 2

TOROWISKO: Profil aluminiowy z zebatkg
SPOSOB MOCOWANIA: Do stupkow

WYMIAR PLATFORMY: 800 x 1000 mm

LICZBA PRZYSTANKOW: 2

UDZIWIG: 225 kg

PREDKOSC EKSPLOATACYINA: 0.1m/s

MOC SILNIKA:

600 W - naped regulowany

ZASILANIE | STEROWANIE:

230V 10 A (akumulator), kaseta na kablu spiralnym oraz piloty
radiowe

KOLOR URZADZENIA:

RAL 9006 (std)
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Torowisko bedgce aluminiowym profilem, moze by¢é mocowane do $ciany (za pomocg dybli,

kotew wklejanych lub na przelot) lub do stupkdw. Urzgdzenie dostarczone bedzie w komplecie

razem z torowiskiem na podstawie pomiardw wykonanych przez producenta.

Nalezy zastosowac platforme, ktéra po uzyciu samoczynnie sie sktada.

Fot. 4 Projekotwana platforma schodowa

Ruchoma platforma progowa — uniwersalna rampa dla wozkdéw inwalidzkich sktadajgca sie z
jednej powierzchni podjazdowej o szerokosci 78 cm, odpowiednia dla progdw, stopni lub
innych przeszkéd . Maksymalne obcigzenie 150 kg, wykonana z aluminium.

sktada sie z jednej powierzchni podjazdowej o szerokosci 78 cm,

wariant dla wysokosci 3-7 cm ma gtebokos$¢ 40 cm,

antyposlizgowe wykohczenie powierzchni,
owalny wykrojnik na $rodku dla tatwego chwytania i obstugi,
wykonany z aluminium, w 100% odporny na korozje i wptyw warunkdw atmosferycznych.

Fot. 5 Projekotwana platforma progowa

« Inny materiat konieczny do wykonania robdt wykohczeniowych.
Na poftrzeby opracowania niniejszej dokumentacji zastosowano referencyjne wyposazenie.

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy wyposazenia, a jedynie obrazujg forme, wzornictwo,
ksztatt, kolorystyke oraz schemat funkcjonowania. Dopuszcza sie powyzsze proponowane materiaty lub

rownowazne.
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3. Wymagania dotyczqgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogélne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 3.
3.2. Stosowany sprzet

e paca ze stali nierdzewne;j,

* nozyk z ostrzem trapezowym,

¢ szpachla ze stali nierdzewne;j,

e tata do tynkdéw gipsowych,

e wiadro,

e grzebieh do rozporawdzenia kleju,

e zgrzewarka do wyktadzin zmywalnych,

e siatki do szlifowania gtadzi,

e watki malarskie i kuwety,

e sZifierka kgtowa,

e poziomica,

e pedzel,

* wyciqg elekiryczny,

e inny sprzet konieczny do wykonania robdt

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt, majgce

niekorzystny wptyw na Srodowisko, zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 4.
4.2. Wybér srodkéw transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy, wzglednie inny,
gwarantujgcy bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania

dotyczqgce przepisdéw i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogdline wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0
punkt 5.
5.2. Warunki wykonania robét

5.2.1.Mury z elementéw ceramicznych

Spoiny w murach powinny miec:

¢ 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$é nie powinna przekraczaé 17 mm, a
minimalna 10 mm,

* 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekraczac¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawqg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
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nalezy wypetniac¢ zaprawq spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

¢ Jezeli na budowie jest kilka gatunkédw cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

¢ Potgczenie murdw stykajgcych sie pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniqcej sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepiq zazebione boczne.

5.2.2. Montaz nadprozy stalowych

1. Gtéwne wytyczne wykonawcze:

- belki stalowe nalezy rozmiesci¢ smetrycznie wzgledem osi §ciany do wyburzenia;

- minimalna dtugos¢ oparcia 15cm;

- wysoko$¢ osadzenia dopasowac na miejscu, osadzi¢ wg opisu otworu;

- belki skreci¢ wzajemnie srubami.

2. Elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich pomalowanie zaréwno przed,
jak i po zamontowaniu nadprozy jako uzupetnienia otaré przy osadzeniu.

3. Przed zabudowq belki zabezpieczy¢ strop poprzez podsteplowanie po obu stronach sciany.

4. Belki zaktadac¢ pojedynczo wykuwajgc bruzde najpierw po jednej stronie a dopiero po osadzeniu belki
wykuwacé pozostatq cze$é Sciany. Po osadzeniu belki nalezy jg podlewarowaé, a nastepnie wykonac
podlewke. Dopiero po zakohczeniu prac przystgpi¢c do wykuwania projektowanego otworu pod belkg
stalowaq.

5.2.3. Wykonanie tynkéw cementowo -wapiennych

Mase przed natozeniem nalezy starannie wymieszaé w opakowaniu handlowym lub innym
pojemniku, pod warunkiem, ze jest wykonany ze stali nierdzewnej. Po wymieszaniu masa tynkarska
powinna mie¢ postac¢ jednorodnej, plastycznej mieszaniny pod wzgledem konsystencii i zabarwienia,
bez grudek, osadu, zbrylen i zanieczyszczeh. Produkt zachowuje swe wtasciwosci robocze przez okoto
10-12 godzin. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i
substanciji ttustych oraz zmy¢ wodg i zagruntowac akrylowg emulsjg gruntujgca.

Wyznaczenie powierzchni tynku — do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co
1.5m wzdtuz dtugosci i wysokosci $ciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i
wygtadza je réwno z gtéwkg gwozdzia. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i scigga
je rowno z powierzchniq plackow.

Wykonanie obrzutki — wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, grubosci nieprzekraczajgcej 3-4mm na
scianach i 4mm na suficie.

Wykonanie narzutu — wykonuije sie jg po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu wodg. Grubos$¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8-15mm. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomocg taty. Narzut w
narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie kgtownika.

Wykonanie gtadzi czyli ostatniej warstwy tynku — wykonuije sie jq z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem
odsianym przez sito o prze$wicie oczek 0,25 — 0,50mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do
narzutu, grubos$é gtadzi 1-3mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza pacg. Po stezeniu gtadzi
zaciera sie je packg drewniang, stalowq lub drewniang obtozong filcem. W czasie zacierania nalezy
zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go wodq za pomocq pedzla.

Tynkowanie osciezy — przed tynkowaniem osciezy trzeba sprawdzi¢, czy szczeliny miedzy murem a
oscieznicq zostaty doktadnie utkane pakutami. Tynkowanie wykonuje sie za pomocqg wzornikdw. Po

wyréwnaniu wykrojem tynk nalezy zaciera¢ ruchami od géry i na dét.
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Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome albo
tez tworzyty powierzchnie krzywe - zgodnie z zaprojekfowanym obrysem.

Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe. Kgty dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny powinny by<& kgtami prostymi lub powinny by¢é zgodne z kgtami
przewidzianymi w dokumentacii.

Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3mm i
w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej dtugosci 2m.

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kgta przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz
3mmna Im

5.2.4. Wykonanie gtadzi gipsowych

Wszelkie odspojenia i ztuszczenia nalezy zerwad, zlokalizowaé szpary, pekniecia, szczeliny i
ubytki. Miejsca te nalezy starannie oczysci¢. Przygotowanie masy polega na réGwnomiernym wsypaniu
okreslonej ilosci gotowego suchego spoiwa do odmierzonej ilosci wody w elastycznym wiaderku i po
nawilzeniu, na doktadnym wymieszaniu najlepiej, sposobem mechanicznym (wiertarkg z mieszadtem
wolnoobrotowym) az do uzyskania jednorodnej masy.

Wykonanie gtadzi rozpoczgé od okna, ciggngc pace stalowqg nierdzewng z natozong masqg do siebie w
kierunku wnetrza pomieszczenia. Przy wykonaniu gtadzi nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na
réwnomierno$¢ naktadania masy na podtoze, mocne i réwne dociskanie pacy w czasie ciggniecia
oraz utrzymywanie niezbyt duzej grubosci, maks. 1-3mm. Wykonhczenie gtadzi — wykonujemy 24 godziny
po jej catkowitym wyschnieciu, przy typowych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych.
Sciane wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie recznie lub mechanicznie catej powierzchni
drobnoziarnistym papierem $ciernym albo specjaing siateczkg do szlifowania o gramaturze 100, a
nastepnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujgc siateczkg o gramaturze 180. Ostatniq czynnoscig
jest usuniecie pytu najlepiej przy pomocy miekkiej, lekko zwilzonej ggbki. Czynnosci te eliminuje
zastosowanie nowoczesnego mechanicznego urzgdzenia szlifujgcego z réwnoczesnym odkurzaniem,
wyposazonego w przedtuzong rgczke chwytowq do szlifowania spoin i powierzchni gtadzi gipsowych.
Tak wykonana gtadz powinna by¢ rowna, biata, matowa, pozbawiona wszelkich rys i nieréwnosci. Mozna
je malowac kazdg technikaq.

5.2.5. Ogdlne wskazéwki dotyczqce instalacji wyktadziny PCV

Wyktadzine nalezy instalowaé zgodnie z ogdinie przyjetqg praktyka montazu wyktadzin.
Powierzchnie, ktére majqg zosta¢ pokryte powinny by¢ czyste, niespekane, gtadkie i trwale suche, a w
pomieszczeniu nie nalezy wykonywac innych prac.

Nalezy zadbac¢ o odpowiednie oéwietlenie pomieszczenia, aby wiasciwie oceni¢ stan podtozaq,
wykonac prace instalacyjne i przeprowadzi¢ kontrole po instalacii.

Pokrywanq powierzchnie nalezy utrzymywac w statej temperaturze co najmniej 18 °C na 48 godzin
przed instalacjq, podczas instalacji oraz 48 godzin po jej zakohczeniu.

Materiaty i kleje powinny by¢ aklimatyzowane w takiej temperaturze, w ktérej bedzie odbywad sie
instalacja. Jezeli opracowano krajowe praktyki montazowe, praktyki takie majg pierwszenstwo przed
niniejszymi wskazdwkami.

Zawsze nalezy upewnic sie, czy spetniono wszystkie zalecenia dotyczgce podtoza i warunkdw miejsca
pracy przed rozpoczeciem instalacii.

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki, aby upewnié sie, ze kolor, numer partii oraz ilos¢ sq zgodne z
zamdwieniem oraz czy nie sq uszkodzone.

Nalezy uzywaé materiatdw z tej samej partii produkcyjnej/serii barwnika i instalowaé we wskazanej
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kolejnosci. Uzycie materiatu pochodzgcego z réznych partii produkcyjnych prowadzi do réznic w
odcieniu. Numer partii produkcyjnej jest widoczny na opakowaniu materiatu i nalezy go sprawdzi¢
przed rozpoczeciem instalacii.

Nie nalezy odwracac¢ arkuszy przeznaczonych do tgczenia. Przyciete arkusze instalujemy zawsze w tym
samym kierunku. Nalezy instalowac jednoczesnie nie wiecej niz jedng rolke, ktadgc materiat na kleju
zgodnie z zaleceniami jego producenta, a nastepnie dociskajqc 60-75 kg watkiem.

Wybér i zastosowanie kleju

Instalacja wyktadzin - wymaga zastosowania niskoemisyjnego kleju EC1. W przypadku uzywania
konkretnego produktu, nalezy skontaktowacé sie z ich producentem w celu uzyskania informacii,
instrukcii pielegnaciji i warunkéw gwarancii.

Nalezy zawsze przeprowadzi¢ test wigzania kleju przed rozpoczeciem instalacji. Test wigzania pomoze
okredli¢ zardbwno parametry robocze kleju w warunkach miejsca instalacji (czas otwarty, czas wigzania),
jok i potencjalne problemy z wigzaniem. Klej nalezy naktada¢ przy pomocy grzebienia. Kazdy
producent okresla symbol grzebienia na opakowaniu kleju w skali 1:1, najczesciej jest to (B1). Grzebienie
ZUZywajq sie w miare uzytkowania, nalezy upewnic sie czy majg wtasciwe dla danego kleju uzebienie.
Instalacja

Nalezy zmierzy¢é obszar do pokrycia, okredlic kierunek, w ktérym ktadziony bedzie materiat oraz
zaplanowad potozenie tgczen. tqczenia muszg znajdowad sie w odlegtosci co najmniej 15 cm od
potgczeh znajdujgcych sie pod wyktadzing, takich jok szczeliny dylatacyjne czy naciecia
przeciwskurczowe.

Przycigé materiat do zgdanej dtugosci, a nastepnie przewing¢ przyciety kawatek przed zaznaczeniem
potozenia na podtozu, aby usungé napiecie materiatu, ktére powstaje podczas sezonowania produktu.
Wyktadzina powinna zostaé roztozona na rozprowadzonym kleju i docisnieta watkiem 60-75 kg w czasie
schniecia kleju. Nalezy pamietac, aby naniesé klej tylko na takiej powierzchni, ktérg mozna pokryé w
jego czasie roboczym. Klej nalezy nanie$¢ réwnomiernie na catym podtozu, zwracajgc szczegding
uwage na krawedzie - dzieki femu materiat bedzie dobrze przylegat na obrzezach. Nalezy niezwtocznie
usungc¢ Swiezy nadmiar kleju czystqg, biatg, wilgotng szmatkg. Wyschniety nadmiar kleju mozna usungé
przy pomocy szpachelki lub ptaskiego ostrza. Niezaleznie od tego, czy tgczenia bedq zgrzewane, czy
tez nie, powinny one zosta¢ dociete w taki sposdéb, aby pozostawic zamkniete potgczenie doczotowe.
Jednak podczas ciecia tgczeh w arkuszu nalezy uwzgledni¢ naddatek w zwigzku z warstwowym
rozszerzeniem szeroko$ci materiatu wynikajgcym z wchtoniecia wilgoci z kleju. Rozszerzenie jest
niewielkie i zostanie zatrzymane przez utwardzanie specjalnego kleju do linoleum, jednak tgczenia
mogq by¢ nieprecyzyjne jesli nie bedzie przyciety, brzeg fabryczny. Nalezy wycig¢ rzeczywistg krawedz
na pierwszym arkuszu przy uzyciu noza do brzegu fabrycznego. Pierwszy arkusz powinien zachodzi¢ na
drugi (£ 2 cm). Nalezy nanie$¢ klej przy pomocy zalecanego grzebienia i potozy¢ materiat na klej w
czasie zgodnym z zaleceniami producenta. Niezwtocznie po przywarciu docisngé materiat w obu
kierunkach przy uzyciu watka 60-75 kg najpierw w kierunku poprzecznym, a potem wzdtuznym.
Pojawiajgce sie naturalnie podwiniecia na kohcu kazdego przycietego fragmentu nalezy rozprostowad
recznie, aby usung¢ napiecie materiatu spowodowane przechowywaniem w rolce. Nalezy oznaczyé
drugq rolke rysujgc linie wzdtuz rzeczywistej krawedzi. Upewnic sie, czy rysik jest ustawiony pionowo i
dociéniety do rzeczywistej krawedzi. Natrasowaé materiat ostrzem prostym i odcigé ostrzem hakowym,
gromadzgc odpady na zewngtrz dtoni thgcej, co tworzy drobne podciecie. Potozy¢é drugg rolke i
docisng¢ tgczenie watkiem recznym. Powtdrzyé procedure dla kazdej rolki, pracujgce z jedng rolkkg w

danej chwili az do wykonania zadania. Poprawnie wyciete tgczenie zamknie sie szczelnie podczas
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utwardzania kleju i nie otworzy sie podczas cyklu zycia linoleum.

5.2.6. Zasady wykonania robét malarskich

Przed przystgpieniemm do malowania wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie, szlifowanie i gruntowanie. Do robdt
malarskich przystgpi¢ dopiero po wyschnieciu tynkdw i miejsc naprawionych.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonhczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
ogrzewanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen
ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian mozna wykonac po:

* catkowitym ukohczeniu robét instalacyjnych,

e catkowitym ukohczeniu robdt elektrycznych,

e catkowitym utozeniu posadzek,

e usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetic¢ zaprawg cementowo-wapienng.

Przy malowaniu farbami lateksowymi do gruntowania stosowaé odpowiednie emulsie gruntujgce.
Powtoki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkdw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawacé aksamitho-matowy wyglagd powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzeh, smug, plam i Sladéw
pedzla. Powtoki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki

powinny mie¢ jednolity potysk.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST-0
punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét
Poszczegdlne etapy wykonania robdt wykohczeniowych wewnetrznych powinny byé
odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:
*  kontrole elementdw sktadowych,
»  kontrole kompletnosci wykonania robdt,
*  kontrole wykonania poszczegdinych elementdw w odniesieniu do przedmiotowych norm i
przepiséw,

»  kontrola wykonanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowq.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

Ogdlne zasady podano w pkt 7 ST-0
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7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowqg robét wykohczeniowych wewnetrznych jest:

Roboty posadzkarskie:

- Gruntowanie podtozy - POWIEIZCNNIE POZIOME......u.iii ittt e e e eeetaae e e eeaaeeaeens m?2
- Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy SamMOPROZIOMUJACE]...ccueeeeeerreerreeeeeereereeeeeeereeveenseeas m2
- Utozenie wyktadziny rulonowej z PCV z recyclingu wraz z wywinieciem na $ciany na wys. 15cm......... m2
- Zgrzewanie wyktadziny NA ZEACZENIOCK.......uiiiiie ettt e et e e ettee s te e e s b e e esbeeesssaeensseeanns m2

Roboty malarskie i wykohczeniowe:

- Zabezpieczenie okien i Arzwi fOlIg MAIAISKG......coviiii e e m2
- Zamurowanie istniejgcych otwordw po drzwidCh i OKNAC.......cviiviiiiiecee e m3
- Wykonanie nowego nadproza stalowego wg czesci konstrukcyjnej dokumentacii........ccveeveeeveecveenneenee. m
- Obudowa NOWEJO NAAPIOZA Z PHYT GKuurririiieeiie ettt et e et e e b e e b e e e sssaeessbeeesseesannas m?2
= WYKONGANIE TYNKOW .ottt ettt et e e et et e et e e eteeeteeetaeeteeeteeeasesnreeeseeeasesnseeeseeeneeans m2
- Wykonanie gtadzi QIDSOWYCI ..o ettt et e et eeete e e eaeeeetsaeeeaseeeaseaeaseeeens m2
- Przygotowanie powierzchni $cian i sufitdw pod malowanie z poszpachlowaniem nierbwnosci............ m2
- Gruntowanie powIerzchni SCIAN i SUTITOW ........oouiiiie ettt ettt et et m2
- Dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitéw ekologicznymi farbami akrylowymi.........cc.ccceeeunee.. m?2
- Mycie powierzchni drzwi i okien po wykonaniu robdt MalarskiCh..........cceeeeeeeeeceeeiecee e m2
- Zakup, dostarczenie i MONTAZ ArZWi DT i D2.....ui ettt e e ettt ea e e eave e e teeeerseeeeareeans szt.
- Malowanie farba olejng istniejgcych grzejnikdw oraz rur instalacyjnYCh ... m2
- Szklenie ram istniejgcych okiem w miejscu w ktérym przechodzity przewody wentylacyjne................... m2
- Zakup i montaz naktadek renowacyjnych z PCV na parapety wewnetrzne..........ccooceeeeveeeciececieecneee. kpl.
- Zakup kosza NA OdPAAKE AO SEGrEGOCi.uueiiuiiiiiie ettt eee e ettt e et et e e tte e eere e e eateeeteeeeasseeeanes kpl.
- Zakup, dostarczenie i montaz ruchomej platformy ProgOWE]......cc.vviecuviiiiiee e kpl.
- Zakup dostarczenie i montaz platformy schodowej wraz z dokumentacjQ.....uueeveeeeveeerieeeiiieeiee e kpl.

8. Odbiér robét budowlanych

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8. Roboty

powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy wspdtudziale
komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty

poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Sposdb rozliczenia robét

Ogdlne zasady rozliczenia robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 9.

10. Przepisy zwigzane

« PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementdw powszechnego uzytku.

e PN-EN 197-2: 2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

«  PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana Al)

»  PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

*  BN-76/8841-21. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

32



Kod CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Projektant:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - EL1 ROBOTY ELEKTRYCZNE
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Miasto Jastrzebie-zdrdj
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EL.00.00.00. Wymagania ogdine SST
EL.00.00.01. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania:

»Projekt przebud sali lekcyjnej”

EL.00.00.02. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w p. EL.00.00.01

EL.00.00.03. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej dotyczq i obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét.

Specyfikacja Techniczna (ST) dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robdt
zwigzanych z:

- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac;

- wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci
roboty murarskie, Slusarsko-spawalnicze, montaz elementdw osprzetu instalacyjnego, itp.);

- utozeniem wszystkich materiatdéw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng;

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementdow
wyznaczonych w dokumentaciji;

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli i przewodow;

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi

montowany element instalacji elekiryczne;j.

EL.00.00.04. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, a takze
podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawieradjgcy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdw
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i
sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$é dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcqg (certyfikujgca),
stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Urzgdzenia elekiryczne - wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do

wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elekiryczne;j.
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Odbiorniki energii elekirycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elekirycznej w
inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elekiryczna) - kompletne urzgdzenie stuzgce do przymocowania i
potgczenia z instalacjq elekiryczng jednego lub kilku zrédet $wiatta, ochrony zrédet Swiatta przed
wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta $wiatta a takze do
uzyskania odpowiednich parametréw $wietinych ( bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet $wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet swiatta
w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529, umowna
miara ochrony przed dotykiem elementdéw instalacii elekirycznej oraz przed przedostaniem sie ciat
statych, wnikaniem cieczy (szczegdinie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia
obudowa.Obwéd instalacji elekirycznej - zespdt elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrédtem energii  elekiryczne] za pomocqg chronionego przed przelezeniem wspdlinym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu
elekirycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia
zmieniajgce parametry elekiryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzqdzenia elekirycznego, odbiornika energii elekirycznej, uktadaniem kabli i
przewoddw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg;.

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych;

- kucie bruzd i wnek;

- osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie;

- montazu montaz uchwytdw do rur i przewodow;

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalaciji wigzkowych;

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych;

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

EL.00.00.05. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne”, pkt. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robdt, stosowanych materiatdw i oraz za
ich zgodno$¢ z Dokumentacijqg Projektowaq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest do opracowania na wtasny
koszt oraz do przedstawienia do akceptacii Inzyniera ponizszej dokumentacji wykonawcze;j:

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt elekirycznych Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania na witasny koszt oraz przedstawienia do akceptacji Inzyniera harmonogram robdt,
uwzglednigjgcy rodzaj, kolejnosé, etapy i terminy wykonania robdt, jaok rdwniez przedstawic
technologie wykonawstwa tych rob 6t

Przy ustalaniu kolejnoéci i sposobu wykonywania poszczegdinych rodzajéw robdt nalezy
uwzgledni¢ warunki réwnoczesnego wykonywania kilku robdét branzowych na sgsiednich odcinkach

przylegajgcych do siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia kolizom i
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nieszczesliwym wypadkom oraz powstawania przeszkdéd przy rOwnoczesnym wykonywaniu robdt na

tych odcinkach.

EL.00.00.06. Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje robét montazowych elementdw instalacii elekirycznej stanowiq:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, pdz. 664 z pbzn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét (obligatoryjne w przypadku zamdwieh
publicznych), sporzqgdzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, pdz. 664 z pdzn. zmianami);

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004r. nr 198, poz.
2042 z pdzniejszymi zmianami);

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawqg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw
dotyczqgce stosowania wyrobdw;

- protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych oraz robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badanh kontrolnych;

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r.-Dz. U. 2016r. nr 0 poz. 290 wraz z pézniejszymi zmianami);

Montaz elementéw instalacji elekirycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych,

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

EL.00.01.00. Materiaty

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia

elekiryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
EL.00.01.01. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta zamawiania tych
materiatdw i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa zgodnosci, $wiadectwa
dopuszczenia itp. oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajqg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jako$ciowego i ilosciowego

odbioru materiatéw przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
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dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetnigjg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie
postepu robdt. Odbioru dokonuje Kierownik Robdt elekirycznych sporzgdzajgc na te okoliczno$e
stosowng notatke. Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe
(nieuzywane). W uzasadnionych przypadkach uzywane petnowartosciowe materiaty mogqg byc

stosowane wytgcznie za pisemng zgodq Zamawiajgcego lub na jego wniosek.
EL.00.01.02. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
EL.00.01.03. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed wptywami  warunkdw atmosferycznych, czynnikdw
fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowaty swojq, jokos$¢ i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Przy sktadowaniu nalezy przestrzega¢ wymagan wynikajgcych ze specjalnych
witasciwosci materiatdw i urzgdzen podanych przez producenta lub dostawce. Miejsca czasowego

sktadowania materiatéw uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca.
EL.00.01.04. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacija projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawigjgcego o swoim zamiarze
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Zamawiajgcego. Jezeli w dokumentacji projektowej lub ST podano, ze dopuszcza sie
stosowanie materiatéw rownowaznych oznacza to, ze zastosowane materiaty i aparatura elektryczna
zamienna muszg spetniaé wszystkie parametry techniczne, jakosciowe i uzytkowe materiatdéw i

aparatury wyszczegdlnionych w dokumentaciji projektowej i ST.
EL.00.01.05. Dopuszczenie materiatéw do stosowania

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznagje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci;

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowqg Komisje Elekirotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisdbw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne;

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okresSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa;

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
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jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowq,

sporzgdzonq przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.
EL.00.01.06. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekirycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Szczegdtowy wykaz stosowanych materiatdbw wg przedmiaru prac. Typ oraz parametry

przedstawiono w pkt. EL.00.03.00. Specyfikacja materiatowa.
EL.00.01.07. Kable i przewody

Kable energetyczne uktadane w budynkach winne posiadac¢ izolacje wg wymogdw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronng.

Parametry techniczne zastosowanych kabli:

1. Kable niskiego napiecia:

- napiecia znamionowe -0,6/1 kV;

- przekroje zyt: -1,5do25mm?;

- materiat przewodzgcy — miedz.

Przewody instalacyjne uktadane w budynkach winne posiada¢ izolacje wg wymogdw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronng.

1. Przewody niskiego napiecia:

- napiecia znamionowe - 300/500V;

- przekroje zyt: -0,75do 1 mm?;

- materiat przewodzgcy — miedz.
EL.00.01.08. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w wyniku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez
scianki konstrukciji wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane
bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy
podtogowe).

Puszki elekiroinstalacyjne mogq by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tgcznikéw instalacyjnych, wystepujg joko taczgce, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane sq z materiatdw o wytrzymatosci elekiryczne] powyzej 2kV, niepalnych lub trudno
zapalnych, ktére nie podtrzymujqg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy
nie sq szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajq stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu
puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -wystepujg puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowo - witynkowe, podtogowe. W zaleznoici od przeznaczenia puszki
muszqg spetniac nastepujgce wymagania, co do ich wielkosci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub
kohcowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub
czterowejiciowa dla przewoddw o przekroju zyty do é mm? Puszki elektroinstalacyjne do montazu
gniazd i tgcznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocq
wpazurkdw" i/ lub wkretdw.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatdow dobrze przewodzgcych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosiqgdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie;

ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytgczanie przewoddw
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do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania kohcdw przewodu oraz umozliwia
systemowe izolowanie za pomocqg oston izolacyjnych.
Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kika grup

materiatdw: oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.
EL.00.01.09. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Drabinki instalacyjne - stosowac¢ drabinki wykonane z perforowanych tasm stalowych
ocynkowanych mocowane systemowo.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych ocynkowanych.

Do systemu koryt metalowych stosowaé tgczniki tukowe, umozliwicjgce ptynne uktadanie kabli
sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) stosowac wykonane z
tworzyw sztucznych o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére
nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej femperaturze gazy nie sq szkodliwe dla
cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie
od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatosé, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych
lekkich i srednich.

Jednoczesnie podtgczenia silnikdw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
wykonywacé przy uzyciu rur stalowych. Dobdr Srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjne;.
Rury z tworzyw sztucznych mogqg by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne;
srednice typowych rur gtadkich: od 0 16 do 0 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg
potrzeb do 200 mm?) natomiast srednice typowych rur karbowanych: od @16 do @54 mm. Rury stalowe
czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane - $rednice typowych rur
gtadkich (sztywnych): od @13 do @42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od @7 do
@48 mm i sztywnych od @16 do @50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewoddéw w
instalacjoch podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z ta$my lub
karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddéw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementdw np. paski zaciskowe lub uchwyty
kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg bycé
wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury

instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

EL.00.02.00. Osprzet elekiroinstalacyjny

UWAGA OGOLNA.
Dopuszcza sie montaz osprzetu (puszki, tgczniki, gniazda wtykowe, oprawy oswietleniowe itp.) na
podtozu palnym tylko ze znakiem WF" W innym przypadku podtoze nalezy przystosowac (np.

przez utozenie blachy grub. min 0,5mm mm wystajgcg 5,0mm poza obreb montowanego osprzetu).
EL.00.02.01. Osprzet oswietleniowy

Montaz i rozmieszczenie opraw oswietleniowych nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacii

projektowej zawierajgcej:
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- dobdr opraw i zrédet swiatta;

- plan rozmieszczenia opraw;

- rysunki sposobu mocowania opraw;

- plan instalacji zasilajgcej oprawy;

- obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkdw napiecia i obcigzen;

- zasady konserwaciji i eksploatacii instalacji oswietleniowe;.

Oprawy oswietleniowe dobrano odpowiednio do potrzeb oé$wietleniowych pomieszczenia i
warunkdw Srodowiskowych.

Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowac do instalowania opraw oswietleniowych,
przy czym przekrdj przewoddw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm? a napiecie izolacji
nie moze by¢ mniejsze od 750 V, jedli przewody uktadane sq w rurkach stalowych lub otworach

prefabrykowanych elementédw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

EL.00.03.00. Specyfikacja materiatowa

EL.00.03.01. Oprawy oswietleniowe

Oprawy oéwietleniowe przyjeto stosownie do potrzeb oéwietleniowych poszczegdinych
pomieszczen oraz warunkdw Srodowiskowych, jakie tam wystepujq w oparciu o wymagania normy PN-
EN 12464-1. Oprawy te w zaleznosci od tego, na jakim bedg montowane podtozu nalezy dostarczy¢ z
odpowiednim osprzetem mocujgcym i pomocniczym (jak np. uchwyty, zwieszaki itp.).

Wszystkie oprawy LED winny by¢ wyposazone w zrédta $wiatta i zasilacze.
EL.00.03.02. Kable, przewody, osprzet kablowy

Projektowane instalacje elekiroenergetyczne wewnetrzne wykonane bedqg przewodami i kablami
miedzianymi bezhalogenowymi, przy czym kable winny mie¢ izolacje na napiecie 0,6/1 kV, natomiast
przewody na napiecie 300/500V. Nalezy stosowacé kable i przewody o kolorystyce zyt zgodnej z
wymaganiami normy, przy czym przewody ochronne (PE) muszg miec¢ izolacje koloru zielonozéttego, a

przewody neutralne (N) koloru niebieskiego.
EL.00.03.03. Rozdzielnice, tablice

Projektowane ztgcza nN ustawione bedqg na zewnagtrz budynku w ziemi. Wszystkie pola rozdzielnic
zardwno zasilajgcych, jak i odptywowych nalezy trwale i czytelnie opisac oznakowac i opisac.

Dostep do urzgdzeh rozdzielczych i zasilojgcych powinien by¢é mozliwy tylko dla oséb
upowaznionych.

Szczegdtowy wykaz stosowanych materiatéw wg projektu.

Wszystkie ztgcza o stopniu ochrony minimum P40, obcigzalno$¢ szyn gtdwnych zgodnie ze

schematami.
EL.00.03.04. Osprzet instalacyjny.

Puszki elekiroinstalacyjne

Dla mocowania osprzetu puszki z tworzyw sztucznych niepalnych lub niepodtrzymujgcych palenia
przystosowane do mocowania w nich osprzetu przez przykrecenie. Jako puszki przelotowe i rozgatezne
stosowad puszki z tworzyw sztucznych niepalnych lub nie podtrzymujgcych palenia, przy czym
stosownie do miejsca montazu bedq to puszki:

- podtynkowe z pokrywq, zwykte - w pomieszczeniach suchych lub szczelne w pomieszczeniach

40



wilgotnych i w pomieszczeniach technicznych

- natynkowe, w przestrzeniach miedzystropowych korytarzy i pomieszczeh z sufitami podwieszonymi
oraz w czesci pomieszczenh technicznych z instalacjg natynkowaq.

W zaleznosci od technologii wykonania $cian (murowane czy z ptyt suchego tynku na ruszcie)
zastosowac puszki odpowiednie do sposobu montazu instalacii.

Rury instalacyjne

Nalezy stosowac rury z materiatdw niepalnych lub co najmniej niepodtrzymujgcych ptomienia, o
wytrzymatosci elektrycznej izolacji 2kV, wraz z osprzetem jak tgczniki, ztgczki, kolanka, uchwyty.

Do wykonania instalacji wnetrzowych przewidziano rury izolacyjne sztywne, gtadkie oraz rury
izolacyjne gietkie karbowane. W niewielkim zakresie zastosowano takze rury instalacyjne stalowe.

Srednice rur dostosowad do liczby i przekroju uktadanych w nich przewodéw lub kabili.
EL.00.03.05. Korytka kablowe, drabinki, konstrukcje nosne i mocujgce.

Korytka i drabinki kablowe

Korytka kablowe w wiekszosci perforowane z ocynkowanej blachy stalowej wraz z systemem
elementdw mocujgcych sufitowych i sciennych.

Drabinki kablowe do poziomego i pionowego prowadzenia ciggdw instalacyjnych z profilowanej
blachy stalowej ocynkowanej wraz z systemem sufitowych bqdz sciennych elementdw mocujgcych.
Rozstaw i nosnosc elementdw wsporczych i zawiesi dostosowaé do wystepujgcych obcigzen na
podstawie informacji technicznych udostepnianych przez producenta tych systemow.

Szczegdtowy wykaz stosowanych materiatdw wg przedmiaru i ksigzki standardéw.
EL.00.04.00. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robdét montazowych mogqg byé przyjete na budowe, jedli spetniajg nastepujgce
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i
specyfikacji technicznej

- sq wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatdéw réwniez
karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.
EL.00.05.00. Warunki przechowywania materialdw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B") lub w
krgzkach (oznaczenie ,K"), kohce przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie
wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtose
zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy osdwietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
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przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie
nalezy chronic¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢ suche i

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

EL.00.06.00. Sprzet.

EL.00.06.01. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien bycé
zgodny z projektem organizacii robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku
ustalenh w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Zamawigjgcego w terminie przewidzianym
umowaQ.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dofyczgcymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawigjgcemu kopie
dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw
umowy, zostang przez Zamawiagjgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazaé sie mozliwosciq
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakose robét:

- samochdd dostawczy;

- zuraw samochodowy;

- ciggnik kotowy;

- przyczepa do przewozenia kabli;

- rusztowania;

- elektronarzedzia;

- spawarka fransformatorowa;

- obcinarka do przewodéw iinny drobny sprzet elektryka.

EL.00.07.00. Transport

EL.00.07.01. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba $srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniuv do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow

technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg
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by¢ dopuszczone przez Zamawigjgcego, pod warunkiem przywrécenia stanu  pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

W czasie transportu oraz sktadowania materiatdw oraz aparatury elekirycznej przestrzegac
zalecenh wytworcow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do ferenu budowy.
EL.00.07.02. Transport materiatow

Podczas transportu materiatdw ze sktadu przy obiektowego na obiekt, nalezy zachowad
ostrozno$¢, aby nie uszkodzic materiatdbw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce
wykonywanie transportu wynoszq dla bebndw: (-) 15'C i (-) 5'C dla krgzkéw, ze wzgledu na mozliwose
uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

EL.01.00.00. Wykonanie robét - instalacje wewnetrzne

EL.01.00.01. Warunki przystgpienia do rob6t

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnos$ci dokumentaciji projektowe;j;

- sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia);

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: *drég dowozu materiatdw, *miejsc
sktadowania materiatow.

Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy odebrac protokolarnie front robdt od
Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

Stan robdét budowlanych i wykonczeniowych powinien byc¢ taki, aby roboty elektromontazowe
mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia zasilania w media
tj. prad, woda, c.o, niezbedne do prowadzenia robdt, a takze moziiwos¢ wykonywania niezbednych
prac w rejonie normalnej dziatalnosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjq techniczng i
umowq oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jakosé wykonanych robdt.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram

robdt uwzgledniagjgcy wszystkie warunki, w jakich bedqg wykonywane roboty elektroenergetyczne.

EL.01.01.00. Montaz rozdzielnic

EL.01.01.01. Ogdlne warunki wykonania robét

1. Podstawowe warunki wykonania robdt podano Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogdine.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi budowy do akceptaciji projekt organizaciji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty elekiroenergetyczne.

2. Dla zapewnienia warunkdéw prawidtowego montazu budowe powinno sie prowadzi¢ w dwdch
etapach, obejmujgcych:

- roboty inzynieryjno-budowlane;

- roboty elektiromontazowe.
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3. Roboty inzynieryjno-budowlane

- czynnosci przygotowawcze polegajgce na organizacyjnym  przygotowaniu  budowy,
przygotowaniu pracownikéw, urzqgdzen i materiatéw oraz zagospodarowaniu placu budowy wraz z
doprowadzeniem energii elektrycznej;

- prace miernicze wykonywane przez stuzbe geodezyjng;

- prace ziemne, na ktére sktadajg sie: usuniecie wierzchniej warstwy ziemi (gruntu), niwelacja
terenu oraz wykopy pod fundamenty budynkdw, urzgdzen i konstrukcji wsporczych;

- montaz i stawianie konstrukcji wsporczych.

4. Roboty elektfromontazowe obejmujq:

- czynnosci przygotowawcze polegajace na organizacyjnym przygotowaniu robét, 1j. ustaleniu i
przygotowaniu - potrzebnych pracownikéw, sprzetu, narzedzi, materiatéw, technologii i harmonogramu
montazu;

- montaz rozdzielnic prefabrykowanych

- montaz aparatury gtéwne;j;

- montaz uziemien;

- montaz urzgdzeh, aparatury, osprzetu, kabli, obwoddw pomocniczych oraz potrzeb wtasnych;

- przeprowadzenie prac rozruchowo-regulacyjnych;

- uporzgdkowanie terenu.

5. Przed zainstalowaniem osprzetu, aparatury, urzgdzen i innych materiatéw nalezy sprawdzi¢ ich
stan techniczny, poprawno$¢ dziatania i zgodnos¢ z przeznaczeniem.

6. W czasie montazu, rozruchu (i eksploatacji) nalezy przestrzegaé zasad prawidtowego wykonania
potgczen.

7. W czasie wykonywania lub po zakohczeniu poszczegdlnych etapdw robdt nalezy dokonywad

ich odbioréw miedzyoperacyjnych lub czesciowych.
EL.01.01.02. Wykonawstwo instalacji

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom j dokumentaciji i ponadto:

- uwzglednia¢ wymagania okre$lone w odno$nych normach, przepisach i warunkach wykonania i
odbioru technicznego;

- uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych;

- by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwadlifikacjach.

Catos¢ robét powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem

- przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy;

- przepisdw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe;j;

- przepisdw dotyczgcych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych.
EL.01.01.03. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrone przeciwporazeniowqg dodatkowqg zastosowano
1. Sie¢ nN 230/400V

- Samoczynne Wytgczenie Zasilania zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Ochrona polega na potgczeniu

czesci przewodzgcych dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym, powodujgcym w
warunkach zaktéceniowych odtgczenie zasilania.

Uktady sieciowe przyjeto:

- Uktad TN-S: sie¢ rozdzielcza;

- Uktad TN-S: sie¢ odbiorcza;
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Przewody ochronne PE nalezy przytqaczy¢ do zaciskdw specjalnie do tego przewidzianych. Rozdziat
przewodu PEN na PE i N w szafce energetycznej na zewngtrz budynku. Nalezy wykona¢ uziemienie
szyn: PEN i PE. Przewody uziemiajgce i uziomy nalezy zabezpieczyé przed korozjg. Uziomy nalezy
wykonac¢ z ptaskownika ocynkowanego. Wszystkie potgczenia spawane i srubowe w gruncie nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem asfaltowym natozonym, co najmniej dwukrotnie. Stopien
zageszczania gruntu co najmniej jak dla wykopdw pod stupy. Uziemienia powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-HD 60364-5-54. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 5
Q.

EL.01.02.00. Montaz przewodoéw instalacji elektrycznych.

Zakres robdt obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazoweyj;

- ztozenie na miejscu montazu wg projektu;

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, frasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu;

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia Scian i stropdw, osadzenie przepustdw, zdejmowanie przykry¢ kanatdw instalacyjnych,
wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, scianach lub podtozach;

- osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikdw, konsoli,
wieszakdw wraz z zabetonowaniem;

- montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodoéw;

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15%
wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 190 | 250 | 250 | 350 450

- tgczenie rur nalezy wykona¢ za pomocq przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu éciany byta zrbwnana (zlicowana) z tynkiem;

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otwordéw dostosowanych do
Srednicy wprowadzanych rur;

- koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gteboko$é do 5mm;

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatdéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2mm
dla utatwienia wciggania kabli i przewoddw wg dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej;

- montaz kabli i przewoddéw zgodne z ich wyszczegdinieniem i charakterystykg podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej;

- w przypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego

nie jest konieczne, przewody muszg byé utozone swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciqgi i
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dodatkowe naprezenia;

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacii
technicznej SST lub normami (PN-EN 60446);

- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustdw, montaz przykry¢ kanatdéw
instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.
EL.01.02.01. Trasowanie

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami i urzgdzeniami.

1. Trasa powinna przebiegac, wszedzie tam gdzie to mozliwe, wzdtuz linii prostych - rownolegtych i
prostopadtych do $cian i stropdw, zmienigjac swdj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tuki i
rozgatezienia, podejicia do urzgdzen).

2. Trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzgledniac rozmieszczenie odbiornikdw oraz
instalacje nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-kandlizacyjne, grzewcze,
wentylacyjne i klimatyzacyjne, itp., aby unikng¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizeh miedzy tymi
instalacjami.

3. Trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacii lub remontéw.

4. Trasowanie powinno uwzgledniaé miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalaciji. Nalezy
przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikdw i odlegtosci miedzy

punktami podparcia (zawieszenia).
EL.01.02.02. Instalacje w korytkach i drabinkach kablowych oraz natynkowe

Na przygotowanej frasie nalezy mocowacé konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do
utozenia na nich instalacii elektrycznych (bez wzgledu na rodzqj instalaciji elementy te powinny zostadé
zamocowane do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacii).

Instalacje na uchwytach (wspornikach, pdtkach) nalezy uktadac¢ tam, gdzie nie mozna stosowac
drabinek kablowych, a istniejg warunki do mocowania uchwytdw do konstrukcji budynku. Odlegtosci
miedzy uchwytami nie powinny by¢ wieksze od: - 0,5 m dla przewoddw wielozytowych (kabelkowych),
-1,0 m dla kabli.

Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi byty jednakowe, a
uchwyty znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany.
Przewody na wspornikach nalezy uktadac tak, aby zwisy przewoddw miedzy wspornikami byty
niewidoczne.

Instalacje wykonane przewodami kabelkowymi w uchwytach na tynku przy podejsciach do
urzgdzen oraz w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne chroni¢ rurami ochronnymi
winidurowymi sztywnymi lub stalowymi stosownie do miejsca montazu instalacji. Przy mocowaniu do
podtoza konstrukcji wsporczych, na ktérych bedqg zamocowane korytka Ilub drabinki, nalezy
uwzgledni¢ no$nos¢ tych konstrukciji, aby spetnione byty wymagania wytrzymato$ci mechanicznej
ciggdéw instalacyjnych.

Przy montazu konstrukcji wsporczych dla kazdego ciggu instalacyjnego korzystaé z danych
technicznych podawanych przez konstruktordw i producentdw systemu.

tgczenie z sobg odcinkdw prostych powinno wykonywac sie za pomocg tgcznika przykrecanego
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Srubami Mé z tbem pdtkolistym (teb wewnatrz korytka) lub w inny sposéb podany przez producenta.

Przy wystepowaniu w ciggu instalacyjnym elementdéw rozgateznych i odgateznych (w miejscach
zmiany kierunku frasy) nalezy pod tymi elementami instalowa¢ dodatkowe podpory. Miejsca przeciec
korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozjq.

Korytko do podpory nalezy mocowac przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka wzdtuz trasy.

Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji wsporczych i ciggéw instalacyjnych w
korytkach nalezy utozy¢ przewody.

Przewody w ciggach poziomych trzeba uktadac luzno na dnie korytek (bez mocowania). Grupy
przewoddéw mozna tqczy< w wigzki opaskami.

Liczba uktadanych przewoddw jest zalezna od szerokosci korytka i wytrzymatosci mechaniczne.
Korytkowe i drabinkowe ciggi instalacyjne muszg zapewniac ciggto$¢ obwodu elekirycznego, aby
zagwarantowac ekwipotencjalne potgczenie i uziemienie.

Wszystkie elementy metalowe ciggu nalezy objgé potgczeniami wyrdbwnawczymi.

Metalowe korytka i drabinki kablowe muszg posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.
EL.01.02.03. Instalacje pod tynkiem

Trasowanie jak w punkcie EL.01.03.03

a) Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj technologii (system), powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian i stropdw) w
sposdb trwaty.

Dobdr elementdw wsporczych powinien uwzgledniaé warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalacii.

b) Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elekirycznych przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przejicia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych (rurach ostonowych).
Obwody instalacji elekirycznych przechodzgce przez podtogi muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe, rury sztywne z
tworzyw sztucznych, korytka.

Wszystkie przepusty przez $ciany i stropy oddzielenh p.poz. (tzn. na granicy rdinych stref
pozarowych) nalezy uszczelnic systemowymi, atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi, do
odpornosci ogniowej elementéw budowlanych. Natomiast przepusty instalacyjne przechodzgce przez
sciany zewnetrzne budynku ponizej poziomu terenu uszczelni¢c przed mozliwoscig wnikania gazu i
wilgoci do wnefrza budynku.

c) Kucie bruzd

Jedli nie wykonano bruzd w czasie robdt budowlanych, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu
instalacii.

Bruzdy nalezy dostosowac do érednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy
uktadaniu dwdch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy w
Swietle miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm. Rury zaleca sie uktadac jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustdw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych. Wszystkie takie przypadki wymagajg konsultacji na miejscu z projektantem konstrukciji.

Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposdb ostabiajgcy ich
konstrukcije.

Przy przejsciu z jednej strony $ciany na drugqg (lub ze Sciany na strop) cata rura powinna byc¢
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pokryta tynkiem.

Przejscia przez Sciany nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby rure mozna byto wyginac¢ tagodnymi
tukami.

Rury mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie
wyréwnawczej podtogi, tak, aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne.

d) Uktadanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych nalezy
wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy
ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrzne] Srednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w zaleceniach producenta rur. tqczenie rur
nalezy wykonac¢ za pomocgqg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie). Puszki
powinny zosta¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawed? po otynkowaniu
sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé
wymagangq liczbe otwordw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien byé
wprowadzony do Srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm. W przypadku $cian gipsowo kartonowych
dostosowaé sposdb montazu instalacji i czas wykonania do wymogdw systemu budowlanego. Przed
wciggnieciem przewoddw do puszek puszki te nalezy pomalowaé wewngtrz lakierem o kolorze
zaleznym od rodzaju kategorii zasilania instalacji (1,ILII), dia ktérej te puszki sg przeznaczone.

e) Wciqganie przewodoéw do rur

Do utozonych rur po ich przykryciu warstwq tynku lub masy betonowej, nalezy wciggngé przewody
przy uzyciu odpowiednich narzedzi (przyrzgddw). Przewody na catej dtugosci wciggniecia do rury nie
mogg mieé potgczen.

Zabronione jest uktadanie rur wraz z wciggnietymi przewodami oraz wcigganie przewodéw do
niezatynkowanych rur.

Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zostaé narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia.

Po wciggnieciu przewoddw do rur i wykonaniu potgczen na listwach zaciskowych w puszkach - na
pokrywach puszek (od zewnatrz lub od wewnatrz), w zaleznosci od tego, w jakich pomieszczeniach
puszki sq zlokalizowane, namalowac¢ trwale czytelne opisy numerdw obwoddw, ktdrych te puszki

dotyczq.
EL.01.02.04. Instalacje w tynku

Trasowanie jak wyzej.

Podtoze do uktadania przewoddw powinno by¢ gtadkie. Ltuki i zgiecia przewoddw powinny by¢
tagodne. Przewody nalezy mocowac za pomocg specjalnych uchwytéw.

Zabrania sie uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrbwnawczej podtogi i

w ztgczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.
EL.01.02.05. Lgczenie przewoddw oraz przylgczanie do aparatéw i urzgdzen

Miejsca potgczeh zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny byé doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. W instalacjach elektrycznych
wnetfrzowych tgczenia przewoddw nalezy wykonywacé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

Przewody wypustdw instalacji odwietleniowej nalezy tqczyé z przewodami opraw oswietleniowych
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za pomocq ztgczek.

Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie. Przewody w
miejscach potqczehn powinny mie¢ zapas dtugosci.

Przewdd ochronny PE powinien miec wiekszy zapas niz przewody czynne.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciqggi i dodatkowe
naprezenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzeh mechanicznych.
W przypadku, gdy odbiorniki elekiryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnaqtrz przewody, a
samo ich przytgczenie do instalaciji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb przytgczenia nalezy
uzgodnic¢ z projektantem lub Inspektorem Nadzoru.

Do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskdw, do ktérych przewody sg
przytgczane za pomocq oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowad sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliiwiajacy przeptyw
prgdu.

Kohce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).
EL.01.02.06. Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

Podejscia w gdére od przewoddw utozonych pod stropami mogg byé wykonane tak jak cata
instalacja, lecz samo podejscie przez strop musi by¢é chronione przed uszkodzeniem. Podejscia
zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikdéw od gdry. Podejscia tego rodzaju stosuje
sie najczesciej] do opraw odwietleniowych, odbiornikdw zasilanych z instalacji wykonanych na
drabinkach kablowych, w korytkach itp.

Do odbiornikédw zamocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a

takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

EL.01.03.00. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii

elekirycznej

Te elementy instalacji montowac¢ w kohcowej fazie robdt, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowac wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikéw
energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potgczen.

Zrédta swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rdwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie
odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedng
wytrzymato$é na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda witykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposdb niekolidujgcy z wyposazeniem

pomieszczenia.
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W sanitariatach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy instalowac na wys. 1,1+1,2m

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczac w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedgcy zytg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedgcq
kombinacjg barwy zielonej i z6tte).

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposdb ich prowadzenia wykonac zgodnie z planami instalacii i

schematami.
EL.01.04.00. Instalacja potgczeh wyrownawczych

Dla uziemienia urzqdzen i przewoddw, na ktdérych nie wystepuje trwale potencjat elekiryczny,
nalezy wykona¢ instalacje potgczen wyrdwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia
wyréwnawczego: gtdwnego (gtdéwna szyna wyrdbwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci
przewodzgcych, jednoczednie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaty
jest przewdd wyrdwnawczy. Potgczenia wyrdwnawcze gtdwne i miejscowe nalezy wybraé tgczgc
przewody ochronne z cze$ciami przewodzgcymi innych instalacii.

Potgczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonaé¢ na najnizszej kondygnacji budynku t1j. na
poziomie (-1).

Do gtdwnej szyny uziemiajgcej podtgczye rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajqc je do wspdlnego punktu — gtdbwnej szyny uziemiajgce;.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potgczeh wyrdwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowac¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem

instalacji piorunochronne;.
EL.01.05.00. Konstrukcje wsporcze.

Nalezy stosowac wytqcznie wyroby o certyfikowanych parametrach wytrzymatos$ciowych;
dopuszcza sie stosowanie:

- konstrukcji mocowanych do $cian;

- konstrukcji mocowanych do sufitéw;

- zawiesi z pretdw gwintowanych;

- konstrukcji dla drabinek w ciggach pionowych;

- konstrukcje muszqg by¢ cynkowane warstwqg o grubosci ok. 20 um.

- konstrukcje dla mocowania kabli ognioodpornych w wykonaniu certyfikowanym.
EL.01.05.01. Przygotowanie podioza.

Konfiguracja standardowa sktada sie z konstrukcji nosnej o odstepie punktdéw podparcia
maksimum co 1,2m. Stupki zawiesi oraz prety gwintowane nalezy tak zwymiarowadé, aby ich obliczona
wielkos¢ zaciskania sitg ciggngca, przy zachowaniu funkcjonalnosci E90 nie byta wieksza od é N/mm?.

Przed przystgpieniem do montazu tras kablowych, nalezy wykonac trasowanie uwzgledniajgc

wszystkie mozliwe kolizie w celu ich unikniecia.
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Uchwyty, potki, zwieszaki podtrzymujgce trasy kablowe montowa¢ do $cian i sufitdw za pomocg
kotew metalowych, w przypadku tras o odpornosci E90, kotwy, prety oraz uchwyty muszqg rowniez miec¢

odpornos¢ E90
EL.01.05.02. Drabinki kablowe.

Sposdb zabezpieczenia: cynkowanie o grubosci ok. 20um.

Grubos¢ blachy: min. 1,5mm.

Szeroko$¢ standardowa: 200 do 600mm.

Wysokos¢ standardowa: 60,100mm.

Odlegtos¢ miedzy szczeblami: 200 lub 300mm oraz ok. 600mm w ciggu pionowym.
Odlegto$¢ miedzy punktami podparcia: ok. 2000mm.

Mocowanie kabli: do szczebli drabinki.

Rezerwa miejsca: 20%.
EL.01.05.03. Korytka kablowe.

Zabezpieczenie: cynkowanie o grubosci ok. 20um.
Grubos¢ blachy: min. 1,5mm.

Szeroko$¢ standardowa: 50 do 600mm.

Wysokos¢ standardowa: 45, 60mm.

Odlegtos¢ miedzy punktami podparcia: ok. 1500mm.
Mocowanie kabli: do perforacji korytka.

Rezerwa miejsca: 20%.

EL.02.00.01. Warunki przystgpienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

- sprawdzenia kompletnos$ci dokumentacji projektowej;

- sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia);

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatdw, miejsc
sktadowania materiatow.

Przed przystgpieniem do robdét montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robdét od
Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

Stan robdét budowlanych i wykonhczeniowych powinien byc¢ taki, aby roboty elektromontazowe
mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia zasilania w media
1j. prad, woda, c.o, niezbedne do prowadzenia robdt, a takze mozliwos¢ wykonywania niezbednych

prac w rejonie normalnej dziatalnosci
EL.02.00.02. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ,, Wymagania Ogdlne"

Czesé dostepna - przewodzgca cze$c urzgdzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,
bedgca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (1j. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej
sprawnosci fizycznej moze sie znalezé bez korzystania ze Srodkédw pomocniczych np. drabiny,

stupotazdw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim
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znalez¢  w  momencie  zaktdcenia  (uszkodzenia  lub  niezamierzonej  zmiany  instalacii
elektroenergetycznej, parametréow, charakterystyk lub uktadu pracy urzgdzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalaciji lub urzgdzen, do
ktérego dostep posiadajq jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud - napiecie pojawigjgce sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzgcq czesciqg, ktéra moze byé (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na
ktérym znajdujg sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci
dostepnej, na ktérych moze sie pojawié niebezpieczne napiecie

Ziemia odniesienia - miejsce, w ktérym prgd uziemienia nie powoduje zauwazalnej rdinicy
potencjatdw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewéd uziemiajgcy - przewodnik tqgczgcy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza
ziemiq lub izolowany od ziemi i wodly, jesli sie w tym Srodowisku znajduje.

Uziemienie - zespdt srodkdw i urzgdzeh stuzgcych potgczeniu przewodzgcej czesci z ziemig
poprzez odpowiedniq instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w
celu zapewnienia dobrego potgczenia elekirycznego.

Uziom naturalny wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia.

Uziom sztuczny wykonany w celu uziemienia.

Iwody (przewody odprowadzajgce) - gérna cze$¢ urzqgdzenia piorunochronnego przeznaczona
do przejmowania uderzenia pioruna.

Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachéw

Iwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu,
jako zwody naturalne,

Ochrona strefowa - obiekt znajdujgcy sie w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i jego kgt
ochronny).

Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwoddéw lub
elementoéw instalacii uziemienia, majgcy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalaciji zgodnie z
dokumentacjqg. Zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytéw i zaciskédw drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg by
chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.

Ochrona wewnetrzna - zespdt dziatan i urzqdzen zapewnigjacy bezpieczehstwo i ochrone przed

skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku.

EL.02.00.03. Wykonywanie prac montazowych w zakresie ochrony wewnetrznej

1. Zespot srodkdw zapobiegajgey niebezpiecznym skutkom rozptywu prgdu pioruna w urzqdzeniu
piorunochronnym nazywany jest ochrong wewnetrzng. Do $srodkdw tych nalezqg ekwipotencjalizacja
oraz zachowanie bezpiecznych odstepdw izolacyjnych.

2. Ekwipotencjalizacje nalezy wykonac¢ za pomocqg potgczeh wyréwnawczych:
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a) bezposrednich miedzy urzadzeniem piorunochronnym a instalacjami, na ktérych nie wystepuje
frwale potencjat elektryczny,

b) ochronnikowych miedzy urzgdzeniem piorunochronnym a odizolowanymi od ziemi oraz
znajdujgcymi sie pod napieciem przewodami urzqadzen elektrycznych.

3. Potgczenia wyréwnawcze instalacji wprowadzanych do obiektdw nalezy wykonaé w
nastepujgcy sposdb:

a) ptaszcze lub ostony kabli energetycznych nalezy potqczyé z uziomem urzgdzenia
piorunochronnego,

b) ptaszcz metalowy kabla linii telefonicznych nalezy potgczy¢é z uziomem urzgdzenia
piorunochronnego mozliwie blisko wejscia kabla do budynku,

c) w przypadku kabli linii telefonicznych bez ptaszcza metalowego nalezy potqczy¢ jeden z
przewoddéw kabla z uziomem urzgdzenia piorunochronnego przez ochronnik lub poprowadzi¢
réwnolegle do kabla przewdd ostonowy i potgczyé go bezposdrednio z urzgdzeniem piorunochronnym,

d) wszystkie metalowe rurociggi wchodzgce do budynku nalezy tgczyé z uziemieniem
piorunochronnym poprzez szyne uziemiajgca.

4. Dla wszystkich instalacji metalowych wewngtrz obiektu wyzszego niz 30 m nie majgcego
konstrukcji stalowej i zelbetowej nalezy wykona¢ dodatkowe potgczenia wyrbwnawcze z elementami
urzgdzenia piorunochronnego bezposdrednio lub za pomocq dodatkowej szyny wyrdwnawczej na
poziomach nie réznigcych sie odstepami wiekszymi niz 20 m.

5. Jezeli w instalacjach metalowych wewngtrz chronionego obiektu wystepujg wstawki izolacyjne,
to nalezy je zbocznikowac.

6. Materiaty uzywane na potgczenia wyrdbwnawcze muszq spetniaé wymagania tablicy 7 normy
PN-EN 62305-3.

7. Wszystkie potgczenia wyrdwnawcze nalezy wykonywacé jako state i uniemozliwicjgce wy-
stepowanie wytadowan iskrowych na potgczeniu oraz zabezpieczy¢ je przed korozjg.

8. Metalowe lub zelbetowe maszty stojgce w odlegtosci mniejszej niz 5m od chronionego obiektu
nalezy potqczy¢ z uziemieniem obiektu, stosujgc materiaty wymagane dla przewoddéw uziemiajgcych
zgodnie z tabl. 7 normy PN-EN 62305-3.

9. Odlegtos¢ kabli ziemnych od urzgdzenia piorunochronnego nie powinna by¢ mniejsza niz | m.

Jezeli rezystancja uziemienia piorunochronnego jest mniejsza niz 10 Q, dopuszczalne jest
zmniejszenie tej odlegtosci do:

- 0,75m dla kabli elekiroenergetycznych o napieciu znamionowym do | kV i kabli
telekomunikacyjnych,

- 0,5m dla kabli elekiroenergetycznych o napieciu znamionowym powyzej | kV. Jezeli zachowanie
wymaganych odstepdw jest niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia utozyé przegrode izolacyjng
(niehigroskopijng) o grubosci co najmniej 5mm (np. ptyta lub rura winidurowa), tak aby najmniejsza

odlegtos¢ miedzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokédt przegrody, nie byta mniejsza niz | m.

EL.04.00.00. Kontrola jakosci robét

EL.04.00.01. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiagjgcego
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
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dokumentacjqg projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt;

- bhp.;

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwadlifikacje;

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementow
robot;

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli.

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- srodki fransportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw;

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaji czestotliwose;

- pobieranie prébek, legadlizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt;

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
EL.04.00.02. Zasady kontroli jakosci robét

Celem konftroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozonq jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system konftroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres konftroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.
EL.05.00.00. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawidjgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Zamawiajgcego.
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EL.05.00.01. Badania odbiorcze instalacji elekirycznych

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom i
probom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiardw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania
dotyczgce ochrony ludzi, zwierzgt i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadzac¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej dwdch oséb,
dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom elekirycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg przeprowadzac wytgcznie osoby posiadajgce
Swiadectwa kwalifikacyjne.

Zakres badanh odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elekirycznych,

- badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,

- préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotdw.

Protokoty z badan (pomiardw i préb), sprawdzeh i odbiordw cze$ciowych nalezy przedtozyé
komisji w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcq ogledzin, badan i préb, z tym ze z badan i préb
powinny zostaé wykonane oddzielne protokoty.

Po zakohczeniu badan odbiorczych komisja sporzqgdza protokdt kohcowy. Protokdt nalezy
przedtozy¢ do odbioru kohcowego budynku (instalacji elekirycznych w budynku). Protokdt ten
powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

- numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzgdzenia;

- nazwe i adres obiektu;

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe;

- date wykonania badan odbiorczych;

- ocene wynikdw badan odbiorczych;

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacii;

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji;

- podpisy cztonkdw komisji, stwierdzajgce zgodno$¢ ustalen zawartych w protokole.
EL.05.00.02. Ogledziny instalaciji elekirycznych

Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacii.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzgdzenie:

- spetniajg wymagania bezpieczehstwa;

- zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem;

- nie majg widocznych uszkodzeh mechanicznych, mogagcych mie¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacii);

- ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym;

- doboru urzgdzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych;

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

- doboru przewoddéw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia;

- wykonania potgczeh obwodow;

55



- doboru oraz nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych;

- umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych i tgczgceych;

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatdw, sprzetu i osprzetu;

- oznaczenia przewoddw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych;

- umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwoddw,
bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskow itp.;

- wykonania dostepu do instalacji i urzgdzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i

konserwaciji.
EL.05.00.03. Badania (pomiary i proby) instalacji elekirycznych

Przed przystgpieniem do pomiardw i préb nalezy usung¢ wszystkie wady, btedy montazowe i
usterki wykryte w frakcie ogledzin instalacii.

Pomiary i proby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty,
urzgdzenia i srodki ochrony:

- spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach;

- odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacji
elektrycznych, nie majq uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana;

- sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okrelone w projekcie.

Podstawowy zakres pomiardw i prob obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
potgczen wyrdbwnawczych;

- pomiar rezystancii izolaciji instalacii elektrycznych;

- pomiar rezystancii izolacji kabli;

- pomiar rezystancii uziemienia;

- pomiar prgddéw uptywowych;

- sprawdzenie biegunowosci;

- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania;

- sprawdzenie dziatania urzgdzeh ochronnych réznicowoprgdowych;

- sprawdzenie wytrzymatos$ci elekirycznej;

- przeprowadzenie préb dziatania;

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.

Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakohczona sporzgdzeniem
protokétu z przeprowadzonych badan i pomiardw. Protokdt musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce
dane:

- nazwe badanego urzgdzenia i jego dane znamionowe;

- miejsce jego zainstalowania;

- rodzaj wykonanych pomiaréw;

- nazwisko osoby wykonujgcej pomiary;

- date wykonania pomiaréw;

- spis uzytych przyrzgddw iich numery;

- liczbowe wyniki pomiaréw;

- uwagi i wnioski.

Ocene kohcowqg badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wowczas, gdy wyniki wszystkich
badah w zakresie ogledzin, pomiaréw i prob sg dodatnie.

Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy powtdrzy¢ wszystkie
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badania, na ktére usterka mogta miec wptyw.
Pomiary i préby przeprowadza sie na zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61.
1. Rozréznia sie nastepujgce rodzaje badan:
- badania czesciowe (w czasie budowy);
- badania odbiorcze;
2. Badania powinny obejmowac nastepujgce czynnosci:
a) ogledziny;
b) sprawdzenie ciggtosci potgczen;

c) pomiar rezystancji uziemienia.
EL.05.00.04. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomdw powierzchniowych nalezy wykona¢ pomiary gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczeh spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien zageszczenia
i rozplantowanie gruntu. Bednarka powinna by¢ zakopana nie ptycej niz 60cm. Stopien zageszczenia
gruntu - jak dla wykopdw pod fundamenty.

Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych. Wszystkie wyniki

pomiardw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.
EL.05.00.05. Kontrola w trakcie montazu

Urzgdzenia i aparaty elekiryczne oraz kable elekiroenergetyczne powinny posiadac atest
fabryczny lub Swiadectwo jakosci wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robdt:

- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem;

- sprawdzenie przepustéw kablowych, przed zasypaniem;

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem;

- uziemienia ochronne przed zasypaniem.
EL.05.01.00. Préby

W zaleznosci od potrzeb, nalezy przeprowadzi¢ nizej wymienione préby, w miare mozliwosci w
nastepujgcej kolejnosci:

- ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen wyrbwnawczych;

- rezystanciji izolacji instalaciji elekiryczne;j;

- ochrony przez separacje obwoddw;

- rezystancji podtdg i scian;

- samoczynnego wytqgczenia zasilania;

- sprawdzania biegunowosci;

- wytrzymatosci elektrycznej;

- dziatania;

- skutkdw dziatania ciepta;

- spadku napiecia.

W przypadku, gdy wynik ktdrejkolwiek préby jest niezgodny z normg, to probe lub préby
poprzedzajgce, jezeli mogg mie¢ wptyw na wyniki, nalezy powtdrzyé po usunieciu przyczyny
niezgodnosci.

Metody wykonywania préb opisane w normie, sg podane, jako zalecane, dopuszcza sie
stosowanie innych metod, pod warunkiem, ze zapewniq one réwnie miarodajne wyniki. Ciggtose

przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczeh wyréwnawczych.
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Nalezy wykonac probe ciggtosci przewoddw. Zaleca sie wykonanie préby przy uzyciu zrédta
prgdu statego lub przemiennego o napieciu 4+24 V w stanie bez obcigzeniowym i prgdem, co

najmniej 0,2A.
EL.05.01.01. Pomiar impedanciji petli zwarciowej

Pomiar impedanciji petli zwarciowej nalezy wykonywac przy czestotliwosci znamionowej obwodu.

Metody pomiaru impedancji zwarciowej podano w zatgczniku normy.
EL.05.01.02. Rezystancja izolaciji instalacji elekirycznej

Rezystancje izolacji nalezy zmierzy¢:

a) miedzy przewodami roboczymi branymi kolejno po dwa;

UWAGA. W praktyce, pomiar ten mozna wykonac¢ tylko w czasie montazu instalacji przed
przytgczeniem odbiornikéw.

b) miedzy kazdym przewodem roboczym i ziemiq.

UWAGI;

1. W uktadach TN-C, przewdd PEN traktuje sie, jako czesé uziomu.

2. W czasie tego pomiaru, przewody fazowe i neutralny mogq by¢ ze sobg potgczone.

Rezystancja izolacji, zmierzona przy napieciu probierczym o wartosciach podanych w tabl. 5.1 jest
zadowalajgca, jezeli jej warto$¢ dla kazdego obwodu przy wytgczonych odbiornikach nie jest mniejsza
od odpowiedniej wartoéci podanej w tabl. 5.1.

Pomiary nalezy wykona¢ padem statym. Przyrzad probierczy powinien umozliwiaé zasilanie
napieciem probierczym podanym w tabl. 5.1, przy obcigzeniu prgdem 1TmA.

Jezeli w obwdd sg wtgczone urzgdzenia elektroniczne, nalezy jedynie wykonaé pomiar miedzy
przewodami fazowymi potgczonymi razem z przewodem neutralnym a ziemiq.

UWAGA. Stosowanie tych srodkéw ostroznosci jest konieczne, poniewaz wykonanie pomiaru bez
potgczenia ze sobg przewoddw roboczych mogtoby spowodowad uszkodzenie przyrzgdéw

elekironicznych.

Tablica 5.1. Minimalne wartosci rezystancii izolaciji

o ) Napiecie probiercze pradu o .
Napiecie nominalne obwodu Rezystancja izolacii
statego
(V) (MQ)
V)

SELV i FELV", gdy obwdd jest zasilany z
transformatora bezpieczenstwa (p. 411.1.2. 250 >0.25

1)71, a takze spetnia wymagania p.

Do 500 V z wyjgtkiem przypadkdw jw. 500 20,5

Powyzej 500 V 1000

\Y
o

EL.05.01.03. Ochrona za pomocgq separacji obwodow.

Separacje cze$¢ czynnych jednego obwodu od czesci czynnych innych obwoddw i od ziemi,
nalezy sprawdzi¢, mierzgc rezystancje izolacji. Zmierzone wartosci rezystanciji, w miare mozliwosci z

przytgczonymi urzgdzeniami, powinny by¢ zgodne z warto$ciami podanymi w tablicy 5.1.

EL.05.01.04. Sprawdzanie odbiorcze rozdzielnic.
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Nalezy dokonac sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin cze$ciowych i kohcowych
polegajgcych na konfroli:

- zgodnosci dokumentacii powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym;

- zgodnosci potgczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej;

- napiséw informacyjno-ostrzegawczych;

- dziatania przyrzgddw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (liczniki energii elektrycznej);

- dziatania sygnalizacji stanu potozenia tgcznikéw;

- stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napeddw tgcznikéw;

- stfanu zewnetrznego gtowic kablowych;

- stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukciji wsporczych;

- stfanu ochrony przeciwporazeniowe;j;

- stanu urzadzen wentylacyjnych - chtodzenie rozdzielnicy;

- schematu rozdzielnicy lub sterownicy;

- stanu i kompletnosci dokumentacii eksploatacyjnej;

- sprawdzenie ciggtosci przewoddw fazowych, neutralnych i ochronnych;

- poprawnosci wykonania potgczeh srubowych instalacji elekirycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu.

Dla uktaddw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegajg na:

- pomiarach rezystanciji izolaciji;

- sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych;

- zbadaniu wartoci nastawczych wytgcznikdw, przekaznikéw termicznych, przekaznikdw
réznicowe prgdowych, itp.

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢é mniejsza niz 50MQ. Rezystancja izolacji
poszczegdlnych obwoddw wraz z urzqgdzeniami nie powinna byé mniejsza niz 20MQ. Pomiaru nalezy
dokona¢ miernikiem rezystanciji instalacji o napieciu TkV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzqgdzi¢ protokdty z przeprowadzonych badahn zgodnie z

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61.
EL.05.01.05. Sprawdzenia odbiorcze instalaciji

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i kohcowych
polegajgcych na konfroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym;

- zgodnosci potgczeh z podanymi w dokumentacji powykonawczej;

- stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewododw, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatow;

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacii;

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczeh Srubowych instalacji  elekirycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu;

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzenh i odbiornikdw energii
elektrycznej;

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletaciji opraw oswietleniowych;

- pomiarach rezystancji izolacii.

Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)

potgczeh wyrdbwnawczych;
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- pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych;

- pomiar rezystanciji izolacji kabli;

- pomiar rezystancji uziemienia;

- pomiar prgddéw uptywowych;

- sprawdzenie biegunowosci;

- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania;

- sprawdzenie dziatania urzgdzeh ochronnych réznicowoprgdowych;

- sprawdzenie wytrzymatos$ci elekirycznej;

- przeprowadzenie préb dziatania;

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by&é mniejsza niz 50MQ. Rezystancja izolacji
poszczegdlnych obwoddéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by<& mniejsza niz 20MQ. Pomiaru nalezy
dokonac¢ miernikiem rezystancii instalacji o napieciu 1kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badah zgodnie z

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61.
EL.05.02.00. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
EL.05.02.01. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania konftroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to
Zamawiajgcey poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacjq projektowq i ST, a koszty powtdrnych badan i pobierania prébek

poniesione zostang przez Wykonawce.
EL.05.02.02. Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentdéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjq i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszqg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiagjgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetnicjg tych

wymagan bedq odrzucone.
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EL.05.03.00. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jedli materiaty niespetniojace wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg
zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustalic zakres i wielko$¢ potrgcen za

obnizong jakos¢.

EL.06.00.00. Obmiar rob6t

EL.06.00.01. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawigjgcego o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i
ukonczenia wszystkich robdt zgodnie z dokumentacjq.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang przez Zamawiajgcego

zgodnie z wymaganiami instytucji finansujgcych Przebudowe Oddziatu.
EL.06.00.02. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami olbmiarowymi sq:

- dla kabli i przewodéw -mb;
- dla opraw oéwietleniowych - szt;
- dla urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej - kpl.;
- rozdzielnice, tablice - kpl.;
- osprzet elektryczny - szt.

EL.06.00.03. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe.
Jesdli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedqg wyliczone w m?®

jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrd.
EL.06.00.04. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqgdzenia te lub
sprzet wymagajg badanh atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie frwania roboét.
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EL.06.00.05. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie

oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

EL.07.00.00. Odbidr robét

EL.07.01.00. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
1). Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

2). Odbiorowi czesciowemu;

3). Odbiorowi kohcowemu;

4). Odbiorowi pogwarancyjnemu.
EL.07.01.01. Odbiédr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcey.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowd,.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjqg projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.
EL.07.01.02. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru  przedsiebiorstwa
wykonujgcego instalacje elektryczne. Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegac:

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, oprawy
oswietleniowe itp.;

- utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciggnieciem przewodow;

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw;

- instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

W zakresie urzqdzen zasilajgcych odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg m.in.:

- wykonanie i montaz konstrukcii;

- ustawienie na stanowiskach dtawikéw, baterii kondensatoréw z przynalezng do stanowiska
aparaturg;

- ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowych;

- ustawienie rozdzielnicy;
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- obwody zewnetrzne gtéwne i pomocnicze;

- instalacje oswietleniowe iinne.
EL.07.01.03. Odbiér czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt
dokonuje Zamawiagjgcy.

Powinno przeprowadzi¢ sie badanie pomontazowe czesciowe elementdw urzadzen, ktére ulegajq
zakryciu, uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukohczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:

- instalacji wiynkowych i podtynkowych;

- sieci uziemiajgcej, kablowej i odwadniajgcej uktadanej bezposrednio w ziemi;

- fundamentdw, uziomdw fundamentowych i przepustdéw umieszczonych w fundamentach.
EL.07.01.04. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe, jako techniczne sprawdzenie, jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen
zasilajgcych.

Zakres badanh obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancii izolacii instalacii;

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystanciji izolacii instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciggtosci zyt i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie
tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badanh sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61.
Wyniki badanh trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru kohcowego.

Odbiér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq i SST.

Odbiér kohcowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawigjgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badanh oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci okre$la Umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyE komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét;

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot;

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac;

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobdw budowlanych (aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.);

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i odbioréw czesciowych;

- instrukcje producenta dotyczgce zastosowanych materiatdw, wyniki badan, pomiardw i
ekspertyz.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jokosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen

zasilajgcych.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w poz. EL.05.00.00. niniejszej SST, poréwnac je
z wymaganiami podanymi w Dokumentacii Projektowej i niniejszej SST oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty powinny by¢& odebrane, jezeli wszystkie wyniki badahn i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Z czynnosci odbiorowych sporzqdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji;

- ocene wynikdw badan, pomiardw i ekspertyz;

- ocene wizualng;

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia;

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét zzamdwieniem.

Protokét odbioru kohcowego stanowi podstawe do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcqg

W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jaokos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu,
komisjia dokona poftrgcen, ocenigjgc pomniegjszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wymagania ogdlne dotyczgce po montazowego odbioru urzgdzen zasilajgcych

Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdét nalez
przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzeh
zasilajgcych.

Zakres badah obejmuje sprawdzenie:

- izolacji toréw gtownych;

- izolacji toréw pomocniczych;

- dziatania funkcjonalnego obwoddw pomocniczych;

- dziatania mechanicznego tgcznikéw, blokad itp.;

- instalacji ochronne;.

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okre$lone w PN-IEC 60364-6-61.

Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyt protokdt
z tych badan, rozdzielnice o napieciu do | kV - induktorem, sprawdzajgc tylko rezystancje izolacji.

Badania dziatania obwoddw pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidtowosci dziatania
uktaddw zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zatgczania
rezerwy. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug programu, ktéry powinien by¢ czesci dokumentacii
eksploatacyjnej.

Badania dziatania mechanicznego tgcznikdw, blokad itp. wykonuje sie na napedach tgcznikdéw
oraz zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykonaé 5 normalnych cykli roboczych
(zamkniecie - otwarcie) kazdego tqgcznika.

W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykona¢ 5 cykli przestawien kazdego cztonu
ruchomego - od stanu pracy do stanu spoczynku (préby) i od stanu spoczynku (préby) do stanu pracy.

tgczniki sterujgce wyposazeniem cztonu nalezy zamykac i otwieraé w stanie pracy i w stanie
proby. W trakcie préby trzeba takze sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiesci¢c w
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protokole.

Odbidr instalacii i urzadzeh w rozdzielni gtéwnej nN.

Pomieszczenie ruchu elektrycznego

Nalezy sprawdzic:

- wykonanie kanatéw, wnek, przepustow dla szyn i kabli;

- zamontowanie kotew, ram, rur itp.;

- szerokos¢ korytarzy nadzoru i obstugi;

- szczelno$¢ pomieszczen i ochrone przed przedostawaniem sie szkodliwych pytdow i gazéw;

- oznaczenia na drzwiach wejsciowych.

Urzgdzenia rozdzielcze

Nalezy sprawdzic:

- zamocowanie i ustawienie urzgdzen rozdzielczych;

- przytqczenie do zaciskdw ochronnych przewoddw uziemiajgcych;

- odlegtosci w Swietle miedzy gotymi czesciami bedgcymi pod napieciem rdéznych faz tego
samego obwodu lub réznych obwoddw elektrycznych oraz miedzy tymi czeSciami a uziemionymi
konstrukcjami;

- odlegtosci zblizenia i skrzyzowania obwoddw o réznych napieciach znamionowych.

Oszynowanie i osprzet

Nalezy skontrolowac:

- osprzet, izolacje i oszynowanie w zakresie jakosci, typdw i materiatu;

- kohcodwki do przytqczenia uziemiaczy przeno$nych;

- odlegtoéci od podtoza szyn prowadzonych nad korytarzami i przejsciami oraz wysokosci oston
ciggdédw gotych szyn pionowych.

Wytqczniki i odtgczniki

Nalezy skontrolowac:

- prawidtowo$¢ zamocowania aparatéw iich dziatanie;

- przytqczenia obuddw do uziemienia ochronnego;

- podtgczenia przewoddw fazowych oszynowania;

- $wiadectwa jakosci aparatdéw oraz badan i prob fabrycznych;

- usytuowanie napeddw recznych.

Instalacje elektryczne

Nalezy ocenic:

- stosowane przewody i ich utozenie;

- usytuowanie i rodzaj opraw oéwietleniowych oraz gniazd wtyczkowych.

Obwody pomocnicze automatyki zabezpieczeniowej, sterowania i pomiaréw

W szczegdlinosci nalezy ustalic:

- poprawnos¢ wykonania montazu i ustawienia;

- legalizacje i sprawdzenie przyrzgddw pomiarowych;

- zasilanie i ustawienie szaf, tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych;

- zabudowanie sterownikéw, przetgcznikdw, wytgcznikdw, gniazd bezpiecznikowych, stycznikdw,
przekaznikdw zasilaczy, transformatoréw, lamp sygnalizacyjnych, licznikdw energii elekirycznej, listew i
zaciskdw montazowych, zapewniajgce tatwy dostep dla obstugi przy pracach montazowych;

- napisy informacyjne oraz oznaczenie zaciskdw listew montazowych;
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- odlegtosci od podtogi do dolnej listwy szafy lub tablicy pomiarowej;

- ,Zapas" przewododw przy zaciskach aparatdw, sprzetu i listew montazowych.
EL.07.01.05. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdt jest protokdt odbioru
kohcowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowaq, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie - realizacji umowy;

- ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty);

- wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ;

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i
ew. PZJ;

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg
gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin
odbioru kohcowego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetnicjgcych wyznaczy komisja.
EL.07.01.06. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé jest
okre$Slona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wewnetrznych instalacji
elektrycznych po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét naprawczych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad i usterek.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej i ewentualnych badan,
ekspertyz, itp. wewnetrznych instalacji elekirycznych z uwzglednieniem zasad opisanych w pot 8.4.
,Odbidr konhcowy”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego, Zamawigjgcy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie

zauwazone usterki i wady.
EL.08.00.00. Podstawa ptatnosci

Podstawqg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robdét. Przy
dokonywaniu rozliczeh obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawigjgcym a
Wykonawca.

Warto$¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST, w dokumentacji projektowej, a takze w obowigzujgcych
przepisach.

Ceny ryczattowe robdt bedq obejmowac:

- robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
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fransportu na teren budowy;
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami;
- wyposazenie wraz z kosztami zakupu;
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko;
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosé

zgdania dodatkowej zaptaty.
EL.08.00.01. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcqg za wykonane roboty zostanie dokonane w
oparciu o warto$¢ robdt okreSlong po ich wykonaniu, jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych (ofercie) ceny jednostkowej i faktycznie wykonanej oraz zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego ilosci robbt.

Rozliczenie zostanie dokonane jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w
Umowie.

Ostateczne rozliczenie Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.
EL.08.00.02. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalaciji elekirycznych obejmujqg:

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu;

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi;

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwigjgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4m (jesli taka konieczno$eé wystepuje);

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt;

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt;

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdbw w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegdtowe;;

- likwidacje stanowiska roboczego.

Sposdb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania
robdt na wysokosci powyzej 4m, nalezy ustalic w postanowieniach robdt w zakresie instalacji

odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét objetych Szczegétowq Specyfikacjq Techniczng — SST- IS1

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét instalacyjnych w budynku w zakresie instalacji sanitarnych.
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbiér robdt instalacyjnych w obiekcie.
Obejmuje ona nastepujgce prace:

«  Montaz instalacji oraz urzgdzeh wentylaciji grawitacyjnej,

+  Montaz instalacii kimatyzacyijnej,

* Montaz instalacji odprowadzenia skroplin,

*  Préby ci$nieniowe.

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.
1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.3.
1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych
Informacje dotyczqce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikaciji

technicznej nr ST -0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

« Klimatyzator typu split o mocy chtodniczej min. 3,4kW, jednostka wewnetrzna nascienna.
Cisnienie akustyczne j. wew. przy chtodzeniu nie wiecej niz 40dB(A). Moc akustyczna j. wew. nie
wiecej niz 58dB(A). Cisnienie akustyczne j. zew. przy chtodzeniu nie wiecej niz 50dB(A). Moc
akustyczna j. zew. nie wiecej niz 65dB(A). Klasa efektywnosci energetycznej; A++. Czynnik
chtodniczy R32.

*  Przewdd wentylacyjny izolowany dwuscienny ze stali szlachetnej. Grubos¢ izolacji min. 50mm.

* Nasada wentylacyjna obrotowa wspomagajgca cigg wentylacji wywiewnej z kotnierzem
zamykajgcym ocieplenie otwieralng. Min. wydajno$¢ dla srednicy fi250: 240m3/h. Min.
wydajno$¢ dla srednicy fi300: 420m3/h.

« Nawietrzaki $cienne o srednicy 150mm z grzatkg elekiryczng. Min. wydajno$¢: 120 i 140m3/h.
Podstawowa wersja nawietrzaka jest wyposazona w czerpnie powietrza, ktéra jest
odpowiedzialna za pobdr powietrza z zewnatrz. Jej konstrukcja zabezpiecza przed
dostawaniem sie do srodka opaddw atmosferycznych, urzgdzenie posiada tez siatke chronigcg
przed owadami. Od strony wnetrza budynku nawietrzak wyposazony jest w anemostat,

posiadajgcy warstwe izolacji, ktéra zapobiega tworzeniu sie skroplin w okresie zimowym oraz
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ftumi hatas. Anemostat pozwala na precyzyjng regulacje natezenia przeptywu powietrza przez
uzytkownika. Do kazdego nawietrzaka dotgczany jest dodatkowo filtr powietrza. Montaz filira
zapewnia skuteczne wychwytywanie kurzu i innych zanieczyszczeh przenoszonych przez
powietrze. Nawietrzak z grzatkg doprowadza $wieze powietrza wstepnie je podgrzewajqc.
Termostat zapewnia automatyczng prace grzatki: jest odpowiedzialny za wtqczenie jej, gdy
wptywajgce powietrze ma temperature nizszg niz 4°C i wytqczenie, gdy jego temperatura
wzrasta. Potprzewodnikowe elementy grzejne automatycznie regulujg pobdr mocy w

zaleznosci od ilosci i temperatury wptywajgcego powietrza.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

* Sprzet do spawania gazowego
* elektronarzedzia,

* wkretarka,

* wiertarka udarowa,

¢ miotek,

® poziomica,

* pedzel,

*  samochdd dostawczy,

* wyciqgg elekiryczny,

* inny sprzet konieczny do wykonania robdt

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt, majgce
niekorzystny wptyw na srodowisko, zostanq przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikaciji technicznej nr ST - 0 punkt 4.
4.2. Wybér srodkéw transportu

Srodkiem transportu  sprzetu i materiatéw jest samochéd dostawczy, wzglednie inny,
gwarantujqcy bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania

dotyczgce przepisdw i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0

punkt 5.
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5.2. Warunki wykonania robét

Montaz przewodow:

* Przewody prowadzi¢ nalezy jak na rysunkach w projekcie technicznym i pod stropem (rurociqgi
instalacji odbiorczych) przy pomocy typowych podparé i zawieszeh. Zawiesia pojedyncze lub
podwdjne wyposazone we wktadke gumowaq.

* Przejscia rurociggdw instalacji odbiorczych przez Sciane powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowq
przegrody.

Montaz armatury

e Armatura powinna by¢ tgczona z rurociggami w sposdb roztgczny umozliwiajgey tatwy demontaz i
wymiane poszczegdlnych elementdw bez koniecznosci demontazu innych urzgdzen.

e Uszczelki powinny by¢ odpowiednie dla stosowanych temperatur i cisnien, wykonane z materiatdw
nie zawierajgcych azbest.

e Miejsce zabudowania armatury w instalacji musi by¢ zgodne z projektem technicznym.

e Zawory powinny by¢ montowane w potozeniu zgodnym z instrukcjg montazu producenta.

e Urzadzenia wykonawcze uktadédw automatycznej regulacji nalezy zamontowaé dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac spawalniczych, budowlanych oraz po pozytywnym wyniku proby

ciSnieniowe;.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobdw i robét budowlanych

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST-0
punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét

Poszczegdlne etapy wykonania robdt wykohczeniowych wewnetrznych powinny byé

odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika

Budowy.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowad:
. kontrole elementéw sktadowych,
. kontrole kompletnosci wykonania robdt,
. kontrole wykonania poszczegdlnych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych

norm i przepiséw,

. kontrola wykonanych robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowq.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

Ogdlne zasady podano w pkt 7 ST-0
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq robét instalacyjnych jest:

. INSTAIACIE SANITAMNE . .. e e m
. PrZEWOAY WENTYIACYINE ..o et m?
. UrzQdzenia i QMNICTUIGL. ... e e szt.
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8. Odbiér robét budowlanych

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 8.

Roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy
wspdtudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty

poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Sposdb rozliczenia robét

Ogdlne zasady rozliczenia robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 9.

10. Przepisy zwigzane

e PN-B-03430:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

e PN-B-10700.01:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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